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L'édition 1954 de notre catalogue général présente plusieurs nouveautés sur
lesquelles nous attirons plus spécialement votre attention :

Lampes & vapeur de mercure & revétement fluorescent pour 'éclairage des
grands halls et des voies publiques. '

Lampes PARINSECT, dont la lumiére jaune éloigne les insectes.
Lampes SUBMERSIBLES, pour I'éclairage des bassins et des fontaines.’

Nouveaux LUMINAIRES FLUORESCENTS, standardisés, qui vous permettent
avec un stock réduit de réaliser différentes formes d’appareils, etc., etc.
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MAZDA éclairage général

MAZDA PERLE |

Lampe satinée intérieurement & filament bispiralé.
Lumiére diffusée grace au satinage intérieur.
Lumiére plus intense grace au filament bispirals.

Flux Lumineux
DIMENSIONS en mm.
. Watts englumens Culot
Diamétre Longueur B. V. H. V.
25 60 103 240 225 |
40 60 103 490 430
60 60 103 820 730 ( B 22
75 65 110 1070 950 ou
100 70 118 1550 1380 E 27 .
150 80 160 2250 2000 :
200 80 160 3000 2750
MAZDA LUXE
Lampe opalisée & filament bispiralé.
Lumiére trés blanche parfaitement diffusée grace au
revétement interne de silice,
l Lumiére intense grice au filament bispiralé.
| Dimensions réduites des types 40 W ot 60 W
* DIMENSIONS en mm. |
Watts GCulot .
Diamétre Longueur S A
40 50 86
60 55 95
75 65 110 Boiz
100 70 118 E 27
150 80 160
200 | 80 160

FLAMME LUXE

Lampe opalisée & filament bispiralé.
Lumiére trés blanche et trés intense.

]
- ¢ DIMENSIONS en mm.
Watts T Culot
Diamétre Longueur
40 38 101 E 14

SPHERIQUE LUXE

Lampe opalisée 3 filament bispiralé.
Lumiére trés blanche et trés intense.

DIMENSIONS en mm.

Watts Culots

Diamétre * Longueur

40 45 67 t 8 22
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MAZDA

éclairage général —

MAZDASOL

Lampe réflecteur & faisceau dirigé.

Lumidre trés intense, concentrée sur une zone limitée.
Faisceau dirigé grice 3 la_forme parabolique de I'am-
poule et & son argenture intérieure.

Flux lumineux constant, le réflecteur interne est inalté-
rable.

Les types 150 W et 300 W se font en deux modsles :
Intensif et Extensif.

Watts DIMENSIONS en mm. Ll Gulots
Diamétre l Longueur N
40 90 5 J
50 90 15 C B 22
75 90 115
100 90 I5 \ EZ
150 125 175 |
300 125 ws B

CLAIRE NORMALE

Il est recommandé de n'utiliser la lampe standard claire
que dans des appareils qui la masquent aux vues

directes.
DIMENSIONS on mm, | FLUX EN LUMENS |
Watts Culots
Diamétre Longueur B. V. H. V.,
15 55 95 140 1256
25 50 103 240 225
40 60 103 450 375
60 60 103 750 600 B 22
75 65 110 1000 850 E 27
100 70 118 1450 1200
160 80 160 2250 2000
200 80 160 3000 2750 |/
300 110 233 5000 4500
500 130 267 9500 9000
750 150 300 15000 14000
1000 150 300 20000 20000 E40
1500 170 335 30000 30000
2000 170 335 40000 40000
CLAIRE RENFORCEE e
. 25 & 1.000 watts inclus.
Lampe standard claire, dont le filament est sou- De :
tenu par un plus grand nombre de crochets. Elle 100 & 260 volts inclus.
ast utilisée dans les cas o des chocs et vibrations
sonf & craindre. D IMENSIONS
Watts en mm. Culots
X Diameétre | Longueur
LUMIERE DU JOUR
LUMIERE DU JOUR
Le verro de l'ampoule est légérement teinté de ‘21,(5) zg |9§
bleu dans la masse pour corriger |'excés de rouge 50 80 183
des lampes & incandescence normales. 75 &5 it BE%?
100 70 118
150 80 160
FOUR DE BOULANGER =
e FOUR DE BOULANGER
Peut dtre utilisée dans une ambiance dont la tem- Zg :g :g; B 22
pérature est élevée [jusqu'a 280°). On I'emploie 75 65 110 E27
dans les fours de boulanger, les étuves, etc...



MAZDA

SIGNAUX DE CARREFOUR

Lampe & filament axial, double boudinage permettant
d'obtenir une image linéaire de faible largeur. Elle est |
spécialement utilisée pour la signalisation des carrefours
et les appareils de contréle.

[ |
DIMENSIONS en mm.
Watts Culots

Diamétre Longueur
25 55 80
31 55 80 ) B)22
40 60 84 . E27
60 60 84 BA 21
75 60 84 \ 3 ergots |
100 60 84

PARINSECT 5825

Le verre de I'ampoule, jaune sélectif, donne une lumidre

dont la teinte n'attire pas les insectes. Signaux de carrefour
Watts | PIMENSIONS en mm. B
Diamétre Longueur
40 65 110 1 B 22
76 65 10 ] E 27

LAMPE DEUX PUISSANCES

Cette lampe comporte deux filaments et un culot a
3 contacts.

Watts DIMENSIONS en mm. Culot
Diamétre Longueur
100-200 90 200 ‘ E 40
100-300 110 241 a
200-500 130 275 3 contacts
= Lampe deux puissances
OIGNON STANDARD
Watts | PIMENSIONS en mm, ‘ T
Diameétre Longueur
25 B 22
w | ™ | Eg
OIGNON TRAMWAY
résistant aux trépidations
Watts DIMENSIONE en mm, | Gulots |
Diamétre Longueur
25 70 86
an 70 86 | e =
60 70 8 ) -
FILAMENT DE CARBONE Oignon Tramway

Cette lampe est encore utilisée notamment comme résis-
tance chauffante.

Forme
de Bougies | P'MENSIONS en mm. | o, .0
I'ampoule Diamétre Longueur
510 56 25
Standard |  10-25-32 60 110 % e 5
50 70 126




MAZDA lampes fantaisies

FLAMME NORMALE

Pour équiper les fausses bougies et les lustres.

> watts | P'MENSTONS en mm, Culot
Diamétre Longueur
15 T % |
25 34 96 E 14
a0 3 9 {
) {
f VEILLEUSE OPALE
Sert de lampe veilleuse, lampe témoin, etc...
Bougies DIMENSIONS en mm. Gulots
] | Diamétre Longueur i
| / o | w | %
{ |
- BRULE-PARFUM
Watts DIMENSIONS en mm, Culots
Diamétre Longueur
. i ( B 22
15 29 58 \ B 15
[ Eu

FLAMME ILLUMINATION

1° Pour guirlande MAZDA 9 lampes avec dispositif
court-circuit dans le culot.

DIMENSIONS en mm.
Yolts |— Culot
Diamétre Longueur
14 I 17 52,5 E 10

2° Pour guirlande MAZDA 8 lampes sans dispositif
court-circuit dans le culot.

£ DIMENSIONS en mm. [
Volts |~ = Gulot

Diamétre Longueur ‘
16 17 48 E 10

GUIRLANDE LUMINEUSE

Les guirlandes lumineuses MAZDA sont éqyipées de lampes
flamme illumination, émaillées bleu, vert, jaune, orange ou
rouge.

I1° Guirlande MAZDA 9 lampes avec dispositif court-

circuit dans le culot :
9 lampes 14 V en série 120/130 + 1 lampe de rechange.
18 lampes 14 V en série 220/240 + 2 lampes de rechange.

2° Guirlande MAZDA 8 lampes sans dispositif court-

circuit dans le culot :

8 lampes 16 V en série 120/130 + 1 lampe de rechange.

15 lampes 16 V en série 220/240 + 2 iampes de rechange.

Les caractéristiques techniques de ces guirlandes lumineuses
MAZDA ont été déterminées d’aprés le reglement de I’U.T.E.

GUIRLANDES
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MAZDA (Union Technique de I'Electricité), relatif aux guirlandes pour
arbres de Noél.
9 LAMPES Leur protection contre des risques de contacts électrigues

fortuits exige la présence, sur chague douille, de la rondelle
souple, isolante, intercalée a dessein entre la lampe et Ia
collerette de la douille.

Il est done indispensable de remettre ces rondelles en bonne
place lors des montages ou des r | ts des |
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MAZDA |ampes fantaisies

SPHERIQUES

SPHERIQUE NORMALE

Watts | PIMENSIONS en mm. Culots {
Diamétre Longueur i
s | w0 | e | B2
25 45 67 S BIS
40 45 67 El4

SPHERIQUE REDUITE

N'est fournie que sur demande.

DIMENSIONS en mm.

watts Culots Sphérique
Diamétre Longueur normale

15 25 2 | En
15

SPHERIQUE DOUBLE COURONNE

Résiste mieux aux chocs et aux vibrations. N'est
fabriquée qu'd partir de 100 volts.

DIMENSIONS en mm,
watts |————— Culots
Diamétre Longueur

Sphérique
double couronne

25 45 67 B22 E27
40 45 67 B15 E 14
TUBES
TUBE NORMAL
Watts _DI_MEE.SBM Culots
= Diametre Longueur
15 22 74 B15
25 24 80 El4
40 24 80 B 22
TUBE REDUIT 18 48 Tube
10 B 15
15 o il E 14
18 60
TUBE MACHINE A 20 | B 15
COUDRE {B.V.) 22 : 5 E 14
a3 B22
{H.V.) [
LINOLITE Tube réduit
Utilisée dans les rampes lumineuses, les vitrines, et
pour |'éclairage des miroirs et des tableaux. Peut
étre livrée argentée sur la moitié de sa surface.
Watts DIMENSIONS en. mm.
Diamétre Longueur
25 21 221
25 | 21 254 .
40 37 280 Linolite
60 37 310 7
Culot : piéces d’extrémité a contact masse.
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‘ SPH E RIQUES Pour fonctionnement horizontal.

PROJECTION - CINEMA-PHOTOGRAPHIE

Référ. Volts Watts Culot 7DIMENSIONS -

D. | L | H

110 100 E 27 70 | 120 | 95

125 250 E 27 9% | 160 | 125

150 100-135 500 E 40 130 | 255 | 210

a col 1100 o 1.000 E 40 150 | 295 | 235

1150 220- 1.500 Ead | 170 | 325 | 260

CORRECTE 1200 2000 | E40 | 200 | 355 | 276
1300 3.000 Ed0 | 2d0 | 395 | 310

210 100 E 27 60 | 100 65

ns col 225 104138 250 E 27 8 | 115 | 80

sans co 260 024D 500 E 27 100 | 140 | 100

2100 ) 1.000 E 40 130 216 1566

INCORRECTES A
‘ SPHERIQUES Pour fonctionnement vertical.

Référ. | Volts | Watts | Culot | DIMENSIONS

D, | L | H

a0 100 E 27 70 | 130 90

325 250 E 27 90 | 183 | 133

350 100-135 500 Ed | 130 | 272 | 202

2 col | 3100 ou 1.000 Edo | 160 | 308 | 22

3150 220-240 | 1.500 Ed | 170 | 333 | 240

3200 2.000 Ed | 170 | 333 | 260

3300 3.000 Edo | 200 | 3as | 240

a10° 100 E 27 60 | 94 | &6

| a25° S 250 | E 27 80 | 113 | 70

il 450"~ | g0 910 500 E27 | 100 [ 123 | 85

a100 — 1.000 E4 | 130 | 195 | 125

Culot a ailettes P 28 sur demande.
— Ces lampes peuvent é&tre fournies pour tenslon 1156 V.
avec filament de température de couleur 3.200° K (page 10).

p SPHERIQUES POUR PROJECTEURS

N\
ADMISSIBLE

Référ.

710**
725
750
750
7100

Volts Watts Culot
100 | E27

1030 250 E 27
500 | E 27

220-240 ol I
1.000 | E 40

DIMENSIONS

D. L. H.

80 115 70
80 116 70
100 140 85
100 146 91
130 210 140

PROJECTEURS LOCOMOTIVES

** GCulot A ailettes P 28 sur demande.

SPHERIQUES PR

4 MAZDAXIA

Référ. | Volts | Watts | Culot _ D'MENSIONS
D. | L | H
810 100 E2r 8 | 115 | 70
815 24.32.35 | 160 E2r 80 | 15 | 170
826 260 27 80 | 15 | 10
Refér. | Volts | watts | Culot _ D'MENSIONS
D. | L | H
14200 130 2000 | Ea0 170 | 30 | 200
ou a collier
14300 230 3.000 170 | 330 | 240
1100 10 | e 50 | 185
1125 | 100-135 250 | E 27 63 | 240
1150 ou 500 E 40 90 360
11100 | 220240 | 1000 | E 40 | 100 | 405
11150 1500 | Eao | 100 | 405 |




FILMS ETRO'TS Fonctionnement culot en haut.

DIMENSIONS
D. L. H.

Référ. Volts Watts Culot
650 H 120-125 | 500 P 28
675 H 120-125 750 »

6100 H 120-125 1.000 P 28
650 D » 500 Debrie
675 D » 750 Debrie
675 BH » 750 B.H.
619 15 13 A 3 pal.

32 148 81
36 148 81
36 150 81
32 154 81
36 154 81
38 146 §9
32 132 76,2

Fonctionnement culot en bas.

610 120-125 ou 220 100 P 28 25 130 55,6

620 | 120-125 200 3 32 130 65,8

6256 120-125 ou 220 250 ] 32 130 55,8

630 120-125 300 » 32 130 55,6

637 75 375 1 32 130 65,6

640 120-125 400 » 32 145 65,6

650 120-125 500 » 32 145 55,6

675 | 120-125 750 '] 38 145 55,6

6100 120-125 1.000 » 38 145 55,6

FILMS ETROITS modéles reduits
Références Volts Watts Culot DIMENSIONS

D. L. H.

605 R 120 ou 125 50 BA 21 s 25 78 29,5
607 R » 75 BA 21 s 25 78 29.5
610 R 120-1250u220, 100 BA 21 s 25 78 29,5
610 R 120-125 ou 220 100 BA 15 s 25 78 35
620 R 120-1250u 220, 200 BA 15 8 25 91 k13
630 R 120 ou 125 300 BA 15 s 25 106 35

POUR PETITS APPAREILS DE PROJECTION FIXE

Références VYolts Amperes Culot E'w _
D. L. H.
56, 55 0,6 BA 21 s 40 60 23
€ ou
" B9 55 0,9 BA 21 d 40 60 24
Références Yolts Watts Culot e DIMENSIONS
D. L. H
510 100 E 27 32 135 76
525 — 250 E 27 4 135 76
550 220240 500 E 27 64 130 76
5100 1.000 E 40 64 236 120
5100 DP 100-135 1.000 P 40 64 235 80
TYPES SPECIAUX Basse Tension
560 30 20 A E 40 65 238 120
590 30 0 A E 410 65 235 120
EXCITATRICES MAZDAPHONA
Références Volts Ampéres Culot , DIMENSIONS
) L H.
903 4q 0,75 BA 15 s 18 50 31,5
930-1 6 5 E 14 35 63 52
930-2 6 5 BA 21 d 35 56 35,5
930-3 6 5 BA 21 s 4 63 26,2
932 8 4 BA 15 s 25 78 51,8
976 10 7,5 BA 15 8 25 8 47,5
975 A 21 10 1,5 BA 218 26 78 26,2

cinéma

650 675 BH

620 R 5100 DP

975 A 21

930-3
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MAZDA prises de vues

LAMPES A FILAMENT A TEMPERATURE DE COULEUR 3.200° K
POUR PRISES DE VUES SUR FILMS EN COULEURS

SPHERIQUES POUR STUDIOS

,2:2:5 Volts Watts | Culots ‘ DIMENSIONS

I ) | ) D. | L. H.
y E 40 | 150 | 218 | 133

10200 16 | 2.000 | Bi-Post | 150 | 237 | 127

| a cahles et cosses 200 3175 229

wse | ms | ED00 ) Bi-Post 200 | 301 | 165

SPHERIQUES SANS COL POUR FONCTIONNEMENT VERTICAL

Réfé- DIMENSIONS
o Volts Watts Culots ‘ TR =
450 115 500 E27 100 | 143 85
4100 115 1,000 Ed0 130 | 195 | 125
MAZDASTUDIA
Réf. 10500 |
Réfe- !  DIMENSIONS
roncos Volts Watts Culot = - =
1250 15 500 E27 100 ‘ 180
TYPES NORMAUX
SPHERIQUES POUR STUDIOS
h - DIMENSIONS
Références VYolts Watts Culots D. | L H.
10200 2.000 E 0 150 | 218 | 133
10200 S 2,000 Bi-Post 150 | 237 | 127
100-135 ! o
} a cables
10300 ou | B0 | Goables 170 | 260 | 170
220-240 a cihles
10500 2 5000 1§ Gosses 200 | 375 | 229
10500 | | s.000 | Bi-Post 200 | 301 | 165
R ,
MAZDACTINA DUREE 2 HEURES MAZDASTUDIA DUREE 100 HEURES
Réf, 1360 M
Réfé- | Dimensions Réfe- _Dimensions
Volts | Watts Culots Volts | Watts | Culots
rences ! D. L. rences D L.
105120 1 |
~ 1326 250 | B22 ou E27 ‘ 65 | 115 -
. 1350 };gg‘zgg 500 E 27 90 | 183 a0 | 100135 a0 | Ear [0 | 180
. 1250 | oo, | 500 E27 | 100 | 180
TYPES SPEGIAUX A MIROIR !
1326 M | 120125 | 250 | B22 ou E27 | 80 | 123
1350 M | ou 220 | 500 ‘ E 27 | 10| 155
LAMPES POUR LABORATOIRES MAZDAMPLIA POUR AGRANDISSEURS
Réf. 1250
Rate- | vots Teinte | culot |[_’i"“"|‘s"l’_“5 ete- | volts | Watts | Gulot DI;"“’"S“’L"_S
. - = _— e z
. |
16 RC Rouge clair 174 40 | 65 12
jone | 12018 | fOL once | B2 | | Ve vz | K| By | 0812
164 o Jaune ERoT 1710 o 100 EloT 70 | 118
10 16V Vert ‘ 1715 : 150 ‘ 0 | 125




LAMPES PHOTOFLASH

VERRE CLAIR

VERRE BLEU

VERRE JAUNE

Se font en divers types d'ampoules :

Pour les usages courants.

MAZDA

Destinées & servir de source lumineuse d'appoint & la lumiére du jour
lors de la prise de vue en couleurs sur film pour lumidre naturelle.

vue en couleurs sur film pour lumiére artificielle.

Destinées & servir de source lumineuse principale lors de la prise de

® POUR OBTURATEURS IRIS
| cnue‘gl_ Dimensions " Flux | Tempé- e
Types |gogocn | d'amor- | culots en mm Teinte | lumineux | rature |DUrée utile
d'utllisation T | enL/s |d 1 de Péclalr
Volts sag /8 |de couleur| "1 900°/s
Ampéres D. L. visuels en Ko . b
PF 3 3a 3 0,4 BA 15 s 22 52 Claire 5.000 3.800 ]
PF 14 34 30 0,4 BA 15 s 26 69 Claire 10.000 3.800 10
PF 25 3a 30 0,4 BA 15 s 30 66 Claire 18.000 3.800 12
PF 25/97 3a 3 0,4 BA 15 s 30 65 Bleue 9.000 | 6.000 12
PF 25/98 34 30 0,4 BA 16 6 30 65 Jaune 16.000 3.400 12
PF 38 3a a 0,4 E.27 50 96 Claire 30.000 | 3.800 16
PF 60 3 & 250 0,4 E.27 60 115 Claire 62.000 4.000 20
PF 60/97 3 & 250 0,4 E.27 60 115 Bleue 30.000 6.000 20
PF 60/98 3 & 250 0,4 E.27 60 115 Jaune 56.000 3.400 20
PF 100 3 4 250 0,4 E.27 70 122 Claire 95.000 4.000 22
PF 100/97 3 4 250 0,4 E.27 70 122 Bleue 45.000 6.000 22
PF 100/98 3 a 250 0,4 E.27 70 122 Jaune 88.000 | 3.400 22
@ POUR OBTURATEURS A RIDEAUX
PF 29 3a a0 0,4 BA 15s | 36 76 Claire 15.000 4.000 25
PF 24/97 3a 30 0,4 BA 15 s 36 75 Bleue 7.000 6.000 25
PF 24/98 3a 3 0,4 BA 15 3 36 75 Jaune 13.000 3.400 25
PF 45 3 a 250 0,4 E.271 60 115 Claire 45.000 | 4.000 45
PF 45/97 3 a 250 0,4 E.27 60 116 Bleue 22.000 6.000 45
PF 45/98 3 a 250 0,4 E.27 | 60 1156 Jaune 40.000 3.400 a5
Ces lampes émettent un éclat lumineux bref et intense,
plus bref que ne I'est I'cuverture du plus rapide des ob-
turateurs, évitant le trouble des surfaces sensibles par
des causes autres qu'un mauvais réglage de l'appareil
photographique. L'éclat a la qualité actinique de la
lumidre du jour. |l n'y a pas de dégagement de chaleur
appréciable, ni d'éblouissement. Elles ont une durée
exceptionnelle. Le colit d'un éclat est infime. La mani-
pulation est trés simple. Il n'y a pas de changement de
lampe entre chaque prise de vue.
Hauteur| Diamét. Energle
Réfe- présen- | 0u lon- | ou lon- | Tenslon g4 gécharge
rences tation gueur | gueur L) maximum L
en mm | en mm | 8ervice en joules
b impulsion
. 38 14,5 | oérlo 160 60 Sorties en nickel
TE 30 |en ampoule 97 60 ':,';’::lféf: 60 Culot 4 broches
réflecteur 450 L 179
en ampoule Pit¢ce
TE 50 | “tubulaire 8 8 an L d'extrémité
tube nu
84 33 900 170 Culot octal
TE 100 ou a
en ampoule 94 35 900 170 n° 6209
TE 400 | en ampoule 96 31 900 400 Culot CL 173

flashs

et éclats

TE 50

TE 30

a réflecteur

3
4
i
3
_é%
i
N

TE 100
a cloche

11




MAZDA

tableau

APPAREILS DE PROJECTION FIXE APPAREILS CINEMATOGRAPHIQUES

APPAREILS DIASCOPIQUES POUR LA PROJECTION DE -
Appareils de Projection .
DOCUMENTS TRANSPARENTS FABRIGANTS  — SIS
. Type .Format
: - = ; Cinegel Royal 200 8-9,1/2-16 620R-630R
. FABRICANTS Appareils de Projection :éfé'r::qces v 210 8-9,1/2 620R
- Type demiaimpes v 218 8-9,1/2-16 625
) ] » » 630
. Fixus-Film 610R s » » 640
) dustoe 55V-0A,9-BA21S w220 » 640
- senior .. 610R w225 bi-film 9,5-16 640
- Super Seni 620R By » 650
3 Super 5 et 6 620R » » » 675
- Jullat .. i | B BEE oo e emage s eesnnnes 428 » 230 et 235 » 650H
: 450 » » » » 675H
: CHH I oy LUX M3 ool iisonsiosensngens 605R Cinerie ... SC 16 mm 650H
- > 145 type A 605R sD » 650H
x > 185 » B 950 » » 675H
: > 145 » © 610R MD » 650H
‘ Superlux 145 915A » » 676H
I » E 8-9,1/2-16 625
: LTI 0A.9-55V.-BA218 » » 630
. le type A peut &tre équi- » » 640
- . pé yapvec) Y i . 5A-6V.-BA21S » » 650
r Mollier Omniscops AC 425 Debrle ... MB 15 16 mm 675D
3 Omniscope horizontal AM... 450 MS 24 » 676D
- Stafilm AE o 610R Desfilhes Denoux. MIC 16 » 675H
. Buperstafilm AD ...... 650 MIC 816 8-16 675H
‘ Constructions  Electro- | Frigélux type A 250 » MIC 916 9,5-16 676H
Mécanigques - Touzet. » B 250 a50 Emel .. P.73 M 8 mm 626
¥ Super-Frigélux type A 500 . » » » 630
t » B 500 . 610R » » 640
- Editions Filmées ... Caméraflx 5 mm .............. 610R Emon ... RD 16 16 mm 675
q Breton Stopkid ............... 526 Ercsam ... Senior | 8-9,5- 625
' Mondial ... 560 » | » 640
» 620R » » 650
) Sedaine Sedaine 60 450 Major | » 640
0.G.C.F. Diareflet 4100 » » 650
‘ » 0A.6-55¥.-BA21D Malex » 675
d La Projection Nouvelle | Bahystat 41 0A.9-55V.-BA21S » » 640
X > 53 0A.9-55V.-BA21S » » 650
1 Superbabystat 625 ETM. ... D.Y. 16 mm 676
o Unoscope 610R » » 6100
: Unoscope type 3 0A.9-55V.-BA21S EUumig ..o p. 111 89,5 625
" Spécialités Tiranty Diax ... 610R P.11 P.IV 16 mm 640
i Cremer AC 15 ... 0A.9-55V.-BA21S Heurtier ............... Tri-film B 44 8-9,5-16 625
E Atelier Mun Munduns 610R Monofilm » 630
. » 610 Supertri » 640
f Chotard ...............ccoeceee Minor Aldis 620 » » 650
] » 625 HS et HSM 16 mm 650
) Aldis 300 630 » » 675
y » 675 Hortson .............. Hortson 16 » 675
1 Aldis 750 ... 6100 portatif
g Aldis 1000 ... 630 Hortson 16 » 6100
5 Aldis Super 6 676 standard
I » 6100 Kodak $-20 8 mm 606R
s » 610R et 620 R B.25 ot 8-30 » 6108
h Photo Cind Stock Petit. | Procolor Stella | 976 8-40 » 620R
. » Stella 11 610A.-30V.-Ai1 8-50 ' 630
o Chambord Super Multiple... 610R et 620R 8-80 » 630
Versailles c 16 mm 610
PlOOG urpuisssusssnsrsinssrrnssss Versailles 610R AetB » 625
Kuniversel » 630
D-EE-E-L » 640
K50-EE-E-L » 650
K75-EE-E-L » 675
0.G.C.F. ............ MAB 9,5-16 650
APPAREILS EPISCOPIQUES POUR LA PROJECTION DE CORPS OPAQUES » » 675
MT - S.L.D. 16 mm 675
Synoptic » 678
» » 6100
3 Juliat Episcope RJ 650 ............... 450 Shalt » 675
} Mollier Luxiphote ......... 410 » » 6100
3 Epilux AD 27 525 Paillard ..............  K-8-PA-C-DA 8-9,5-16 640
. 0.G.C.F. icaniivesmmavaavsss Epireflet .............cccooieeiiiinn 425 G » 660
M8 - MSR 8 mm 650
: Pathé ......ceeeiciane Baby D.A.C. 9,5 12V-0A.5
. Kid » »
h q Vox type § 9,5-16 637
i APPAREILS EPIDIASCOPIQUES UTILISES POUR LA PROJECTION Joinville ¥ 640
‘ DIASCOPIQUE ET EPISCOPIQUE d : e
1 » » 675
{ Radio Cinéma ..., Super Sural 17mms5s »
H S.A.D.A.R. .......... P 16 16 mm 675H
] Biarritz 8-9,6-16 625
i Chotard ..............cccopnns Epidiascope Aldis ............ 550 » » 640
' Sedaine .............ccocoiiiiin Epivisor  ........cc..s » Deauvllle » 650
i Sedaine 50-SP5 ........ ' 450 » » 676
¥ Mollier ..............cc...ene Superepiscolaire AT 24 ...... 425 » » 6100




Cette lampe est utilisée pour un grand nombre d'opérations industrielles
de séchage, cuisson, etc...
Elle présente sur les moyens de séchage traditionnels les avantages
suivants :
@ réduction importante des durées de traitement,
® chauffage plus homogéne et cuisson régulidre,
® contréle & | prés de la température d'un produit en traitement,
® propreté de traitement,
® souplesse d'installation, etc...
DIMENSIONS
Types Watts _én mm Volts Culots
D. L.
Sphérique 250 | 120 195 E 27
Spiérique 876 120, 130 a collier
Sphéro-paraholique 250 | de serrage
Sphéro-parabolique | 375 | L L S 1
220 | Pisces
Cylindrique 100 46 310 ] d'extrémités
a contact masse
Types spéciaux pour élevage et aviculture
DIMENSIONS
Types Watts imm Volts Culots
D. L.
Sphéro-parabolique | 250 125 195 S 110/130 p"Een
indri ou d’extlrg;sités
Cylindrique ‘
1/2 argentée 100 46 310 210/230 a contact masse

IRRADIATEUR MAZDATHERMA

L'lrradiateur MAZDATHERMA a 6té étudié pour faciliter I'emploi de
la lampe’  MAZDA INFRAROUGE dans les foyers domestiques et les
applications thérapeutiques.

Il permet d'orienter la lampe dans toutes les directions. Le socle est
suffisamment lesté pour maintenir l'irradiateur en 8quilibre, méme lorsque
la lampe est placée en porte-a-faux complet,

Ulrradiateur MAZDATHERMA peut &tre équipé avec une lampe
MAZDA INFRAROUGE sphéro-parabolique de 250 ou 376 W.

infrarouge
régulatrice de courant '

Sphérique

" -

Cylindrique

LAMPE REGULATRICE DE COURANT

Cette lampe permet de disposer d'un courant d'intensité constante,
indépendant des variations de tensions.

Elle est constituée par un filament de fer dans une ampoule remplie
de gaz hydrogéne.

4

Ml H H i
——

w e T

LIMITES VALEURS LIMITES DE L’'INTENSITE AMPOULE
DE INTENSITE —
TENSION NOMINALE ) pour les tensions limites D L CULOTS
(volts (ampéres) |pour la tension moyenne Minimum Maximum Type T e
1 - TYPES « STANDARD »
25-176 0,250 0,240 - 0,260 0,220 0,285 poire 50 104 E 27
. 0,300 0,290 - 0,310 0,265 0,340 — — —_ =
0,500 0,490 - 0,515 0,450 0,553 poire 56 115 o
. 0,650 0,640 - 0,665 0,585 0,720 _ — — —
- 0,800 0,790 - 0,820 0,720 0,885 poire 59 130 —
. 1 0,985 - 1,025 0,900 1,120 —_ - = I
. 1,400 1,385 - 1,430 1,200 1,550 cylind. 56 160 —
. 1,950 - 2,050 1,700 2,300 = = ot —
20 . QUELQUES AUTRES TYPES
3-9 1,40 1,37 - 1,43 1,24 1,50 cylind, 32 105 3 broches
515 0,30 0,28 - 0,32 0,25 0,35 - — ==
10 - 30 0,30 0,29 - 0,31 0,26 0,33 poire 50 104 —
16 - 45 0,22 0,210,238 0,20 0,24 - — — =
16 - 45 2 1,90 - 2,10 1,80 2,20 cylind, 56 160 —
15 - 45 4 3,68 - 4,32 3,40 4,60 —_ 63 258 E 27 colller
15 - 45 6 5,55 - 6,5 5,10 6,90 — 90 n —

13
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PHARE-CODE MAZDA NOGRA
VERRE JAUNE SELECTIF

Agréé AB T.P. N° 369

Volts | Watts | Ampoule Culots Refeér.
s TYPE NORMAL =
6 |— 1.003
36
12 36 1.004
36 | Sphérique :A 21td
40 mm ergots
6 |3 2 plots 1.006
45
12 36 1.008
45
POUR POIDS LOURDS | ¢pL _:;ha 1.019
| 36
12 PL | 1.020
% \gonrique | BA 21d
% 40 mm 3 ergots
6 PL 2 plots 1.022
45
36
—= 1.02
12PL|—. 023
3 |sphérique| BA 21d
2% |— 3 ergots 1.021
# l 0 mm |5 plots

* Type non agréeé.

4 POUR VOITURES ETRANGERES | o |- ) i | o
66 36 Conigue Bosch
Types non agréés 12| ( 8 mm | 2 palettes 1,032
2 plots
24 36 1,033
36 \
6 L ) Poire BA 15 d 1.037
36 ameéric. 2 ergots
12 36 E 36 mm 2 plots 1.038
36
36
6 56 Poire s15d 1.039
T améric. Préflot;us
_ 9% |} 35 mm 2 plots .040
MAZDA NOGRA T b
 POUR MOTOCYCLETTES | [ ) |y | v
Type agréé AB T.P. N° 472 ) ';0 m‘,‘n 32erlgotts
12 ) P 1.012
_25 *
Types non agréés
6 1A 1.010
HSphérique :?‘(:r;:)t:
0 |- g 4 mm 2 plots 1.035
’ 26 )
«{ POUR MOTOCYCLETTES ET VELOMOTEURS |, | w_ T\
Types non agréés 18 Polre 3 ergots
it naer 2 18\ IBmm | piots 1.036
18
_% 1,025
B 15
¢ |18 1.029
18 BA 20 d
12 18 Conigue Bosch 1.080
18 [ 36 mm 2 palettes
5 % 2 plots 1.027
25
12 25 1.028
26 | \
4 POUR VELOMOTEURS [ Vous | Amp. | Ampoulo | ouiot | méfer.
Types non agréés 6 0.6 1.623
12 0,5 | sphérique :ﬁ 16td 1.627
ergots
14 ¢ 1 26 mm 2 plots 1.626
12 1 1.629




MAZDA

POUR PHARES ANTIBROUILLARD

agréés B. T. P. No 505 Verre jaune sélectif

TYPES NORMAUX

Volts Watts Ampoule Culots Référ,
) : ==~ -| A FILAMENT AXIAL

b 45 Sphérique | BA 21s 1419

12 45 3 ergots 1420
12 PL 45 40 mm ! plot 1421 OUPOLE ARGEN]‘EE 5

. TYPE A C
b 45 | Sphérique 382“?‘!:; 1422 FILAMENT AXIAL
12 45 40 mm I plot 1423

- TYPE CODE 100 % A CALOTTE ARGENTEE
hérique s
6| 48 | Sehériaue) SAZI. | 405 | EILAMENT AXIAL

12 45 40 mm | plot 1405 ,

e [PAZ1d LAMPE SPECIALE POUR PROJECTEURS
24 50 | 2B a3 ergots | 1413 DE CROISEMENT - TYPE B
Type a filament axial DB pofr F;I:t*iibrouillard FILAMENT AXIAI‘ B D B

Non agréé Agréée B TP N° 462

24 | 45 |Sphérique 38':;:»’; 1414

40 mm I plot
e | 15 Jomere | BA 15+ | 12s0 | POUR MOTOS ET SCOOTERS
6 25 S‘z’ge"q”" 2 ergots | 124]
12 25 S . I plot 1242

POUR PROJECTEURS DIVERS

POUR PROJECTEURS ORIENTABLES

Volts Watts Ampoule ) B:ull:;s i Référ. FILAMENT AXlAL

6 25 Poi 1247

2 | 25 | 3smm |2 f;?:: P 1248

6 6 | 1401 POUR PROJECTEURS AUXILIAIRES FILAMENT
12 | 36 |Spherique | 24 2!5 | 1402 | PERPENDICULAIRE A L'AXE

6 | 45 | 40mm | ° 00 | 1407

12 45 1408

) 36 1403

12 | 36 | Conique B';‘offh‘ 1404

I3 45 36 mm |2 palettes | 1411

12 45 1 plot 1412

3 25 BA 215 | 120 LAMPES POUR PROJECTEURS AUXILIAIRES

2 Sphérique 1202
i S |Sehérique | 370 gor, | 1202\ TRACTEURS, ETC.

[ 40 45 mm
s | plot | 1295 | FILAMENT ARC
BA 15 s
[ 36 Poire 2 ergots 1243
12 36 35 mm I plot 1244
BA 20 s
6 36 Conique Bosch 1245
12 36 36 mm |2 palettes | 1244
I plot .
36 LAMPE A DEUX FILAMENTS EGAUX
6 36 Poire BA 15 d s
35 améric. | 2 ergots
12 ———| 35 mm 2 plots Ls —
36
36
6 36 Poire SI54d lli23 \\\

36

1 améric. Préfocus
12 = 35 mm 2 plots 1124

automobiles

1405




automobiles

TYPE “STOP“ A UN FILAMENT TYPE “GRAISSEUR”

Volts | Watts| Ampoule l: Culots [ Référ. Volts |Watts| Ampoule | Gulots ‘ Référ.
s | 15 gA 155 | g5 6 4 | BA 155 603
5 25 i argots 1509 [ 7 2 ergots 605
12 15 Sph?r. I plot 1506 SPL| 4 Sphér. |\ 1 plot 607
12 25 striée ou I510 12 4  striée ¢ ou 4 604

12pPLl 15 25 mm |BA IS5 d 1507 12 7 19 mm |BA 15d 606

2 ergots 12PL| 4 2 t 608

24 | 15 9 1508 pUL L

2 plots 24 5 2 pl
P | 2 plots | 610

TYPE “STOP“ A DEUX FILAMENTS

e T TS g N N e e AR R R R R e e RS EENN SRR AR RA RN R RS RERERS SRR

PARALLELES

Volits |Watts| Ampoule Culots Reéfeér. BOITE DE DEDANNAGE " MAZDA )
[BA 154d
2 ergots
6 [18/4( spher, |\ 2 Plots | 52
12 |8/4 255hirf:n BADuISci 1522 comprenant ._pour Voitures Tourisme
2 ergots Ll
‘ déc. | Code  [36/36W.8 ou 12V.-BA21d
2 plots I Stop I5W. boul2V.-BAl5s
| Graisseur| 4W. 6oul2V.-BAi5s
| Plafonnier| 2W 7 6ou [2V.- 8X38
TYPE ““PLAFONNIER” QU "“NAVETTE“ | Plafonnier| 4W. 6 ou 12V.-10X38
| Témoin 025A. 6oul2V.-BA 95
Volts Watts‘ Ampoule ‘ Culots | Refér.
5 27 (Cylindr. 807 comprenant pour Poids Lourds
[2llie.7 | e 808 . e
o Il 8il | Code 36/36W.6PLoul2PL-BA2Id
sPL| 4 Cylindr. 822 | Stop 15W. 6 oul2PL-BAIS5s
12 | 4 stride 812 | Graisseur 4W. 6PLoul2PL-BAI15s
12pLl 4 1038 823 | Plafonnier| 2W7 6 oul2V.- 8X38
2 R | Plafonnier| 4W. 6PLoul2PL-10X42
6| 4 (= Pisces 813 | Témoin | 025A. & oul2V.-BA 9s
6| 7 = f.d'exfré- L 818 )
e 6PL| 4 [Cylindr. [ mités 817
] j 12 | 4 ) strige | 814
V 12 | 7 |\ 10x42 |¢ 816
. 12PL| 4 820
1 24 | 5 el
| Cylindr. ; POUR PROJECTEURS DIVERS
iR |10 | strice | . sls
13X42 |
TYPE “ TéM0|N“ BATEAUX, ECLAIRAGE DE SECOURS,
AMPOULE VERRE LISSE INCOLORE
Volts | Amp. | Ampoule | Culots Référ.
' Volts |Watts| Ampoule | Gulots Référ,
6 | 025 spher. [E '8 ol Watts| Amgous | Dusts
Tm— 12 | 0,25 (9,75 mm BA 9 s 502 3 7 541
, 6 | 15 { Sphér. 643
6 | 025 | Sehér. 514 12 | 7 {35 mm 642
14 | 025 noyée |E 10/20 512 12 e o7
12 mm s s B 22/25 B
16 | 0,25 | Sphér. |E 10/13 | 510 e | 40 ,'Zzer?o’rs \ 1204
16 [ 0,20| 15 mm | BA 9 s | 510 bis 12 25 Sphér. plots 1207
Sphér. |E 10/13 12 | 40 (45 mm 1208
24 |3W.|975 0u ou 513 24 25 1209
16 g 12 mm | BA 95 24 | 40 | 1210




MAZDA miniatures

i | DIMENSIONS were TYPE ‘* MINILOUPE "
Volts | Ampe en_mm. .
o e Forme l Dinml}tm Hauteur renoes PO U R PORT E 'c I' E F '
BOITIERS SPECIAUX, ETC
1,2 | 9,2 23 112 ! .
226 {cyunurmue a lentille] o' o ..
T " Culot a vis mignonnette E 10 T
DIMENSIONS . TYPE ‘* PILE DE POCHE *
Volts | Ampéres Forme I én mm. rl:n .'.
Diamétre | Longueur <
—_— /_"\
1,5 0,2 \ 11 22,6 121 /
2,5 0,2 Sphérique claire.. 1 22,6 128
3,5 0,2 ) 11 22,6 128
2,6 0,2 ‘ 12 20 101
a5 0:2 )Sﬁ?grlgugleaplatla 12 2 103
3,5 0,2 ‘ PATE...... i [ 18 22 104
sphérique claire a fi- 3
2,5 0,3 12 29 140
s | 6h | lameCemes weol 5| 3|
N cM a vis mignonnette E 10
DIMENSIONS TYPE ‘* CADRAN DE POSTE RADIO ‘*
afé-
Volts | Ampéres Forme (U PR i
Diamétre | Longueur rences
2,8 0,3 ) |l ::4
4,6 0,1 3
a5 03 STUBE .| 10,6 2 ( aa4 Goey
6,6 0,1 404
6,8 0.3 \ a34 w=
[ 0,23 [Bphérique ... 10 21 | 41t
Culot A vis mignonnette E 10 ou A petite baionnette BA 9s
DIMENSIONS TYPE “ FEU AVANT DE BICYCLETTE *
Volts | Ampéres Forme ) en mm., r:‘:;i;
Diamétre | Longusur
4,5 0,35 211
g 3:2; Bphérique ..., 15 27 gfg AN
_12 | 0,35 0. - 219 —
Culot a vis mignonnette E 10 X
DIMENSIONS — TYPE “* FEU ARRIERE DE BICYCLETTE *
Volts | Ampéres Forme en mm, rences
Diametre | Longueur
1,6 01 | 10 21 37
4 0,04 : 10 21 319 \
A 6 0  (Spherique 11 22,5 323
12 0,04 10 21 321 -
I Gulot A ;is mignonnette E 1;_ T g
—— TYPE ** FEU AVANT DE CYCLOMOTEUR
» Volts | Amptres Forme en mm, "::::"
Diamétre | Longueur
: ':'l' lsmmnquo .................. :; :g ::.?.
o Culot A vi_s mignonnette E 10
TYPE ‘* FEU ARRIERE DE CYCLOMOTEUR “
DIMENSIONS —
Volts | Ampeéres Formo on_mum, rences
Diamétre | Longueur
12 0,6 L T r—— 15 27 326 ))’ Les classifications de nos diverses lampes

Culot a vis mignonnette E 10

miniatures n'indiquent que leurs emplois
les plus courants; ces |umpss trouvent un
champ d'applications de jour en jour plus
étendu : jouets, instruments ménagers, etc,




MAZDA mines

standards téléphoniques

STANDARDS TELEPHONIQUES

Destinées aux voyants lumineux des standards télépho-

i LAMPE DE MINES
— Nous fabriquons, pour |'équipement des divers types

/’ — y, de lanternes de mineurs, alimentées par accus, les
] ." N f : modéles suivants : .
E (T kR 1) Voits | Ampéres Ampoules Culots Ohservations
3 POUR LANTERNES PORTATIVES
E 2 0,66 Sphérigue 22 mm. EM 14
. 2 0,85 — —
% v 2,6 0,7 - -
: | 2,5 1 - -
x 2,6 1,4 — —
: 2,5 1,5 — -
e 2,5 2 = —
. 2,6 0,5 Sphérique 16 mm, E 10
: i ! B 3 Spécial
. 2,6 1 — E 10 & cotlerette | “P<C2 0 i 8
" P POUR DISPOSITIFS « CASQUE » OU « CHAPEAU »
T Lampes principales
' 3,76 0,9 Sphérique 17 mm. E 10 Krypton,
4 4 0,55 - — —
. o 4 0,8 — = =
: \ / / 5 0,9 - -
H Lampes de secours
: / 3,75 0,6 Sphériq. 11,76 mm. E 10 Vide
2 y, q 0,2 Sph. 11 ou 15 mm, — _—
5 4 0,36 Sphérigue 11 mm. — -
o q 0,46 - - —
i 5 0,4 Sphérig. 11,75 mm. - -
E POUR ECLAIRAGE PAR TURBINES
g 6 wW Poirette améric. BA 15 s ou Filament
8 12 6 W de 36 mm. BA 15 d rectiligne
bl
4
1

niques.
DIMENSIONS en mm.
Modéles S | N Culots
Longueur | Diamétre
q . ; +0,3
! PM. - petit modéle] 44,5406 | 6,5 02; Blang
1 B
3 GM. - grand modéle} 44,6405 | 7,2 i ig': ‘ Noir
\ y
4 Type C.N. Type C.R.
{ volts Durée Modal e .
{ Heures . . -
: Milliampéres Milliampéres
i 6 800 PM. ou GM. 9 a 110 0 a 45
| 12 800 PM. ou GM. 9 a 110 30 a 45
: 18 800 PM. ou GM. 9 a 110 30 a 45
| 24 800 PM. ou GM. 80 a 110 35 a 45
| 36 800 PM. ou GM. 60 a 75 35 a 45
| 48 800 PM. ou GM, 60 a 75 35 a &0
} 18 60 300 PM, ou GM, 60 a 15 35 a 50
|



LAMPE A VAPEUR DE MERCURE

La lampe MAZDA MA est une lampe & décharge dans la vapeur de mer-
cure & haute pression. Son efficacité lumineuse élevés, de I'ordre de 35 &
40 lumens par watt suivant le type, la destine plus spécialement & I'éclai-
rage des grands espaces : voies publiques, terrains de sports, ateliers, etc...
En association avec des lampes & incandescence, elle permet de réaliser des
éclairages de vitrines extrémement brillants. 1l est nécessaire d'interposer
entre le réseau et la lampe un appareillage auxiliaire d'alimentation. La
température de fonctionnement de ces lampes étant élevée, nous préconi-
sons les culots Edison (E 27).

Cette lampe est présentée en ampoule dépolie.

MAZDA

Puissance Dimensions en mm
ahsorbée hitx
Rétérences ar 1a lampe {lumineux Longueur Culot
p s:ule P oen lumens | Diamétre avec
culot E 27
MA 80 (ex MA 300) 80 3.000 80 164 E 27
MA 126 (ex MA 500) 125 5.000 90 m

LAMPE MERCURE A “ LUMIERE CORRIGEE “

La lampe MAF est une lampe & vapeur de mercure du type MA dont I'am-
poule a été revétue intérieurement d'une poudre fluorescente afin de cor-
riger la lumidre bleue de la lampe & vapeur de mercure. Elle est réalisée
en quatre puissances : 80 W - 125 W - 250 W ot 400 W,

Ces lampes MAF sont appréciées dans les usines possédant de grands halls,
pour les chantiers extérieurs et particulidrement pour I'éclairage public.

Puissance Flux Dimensions en mm
ahsorbée i e
. lumineux Culots
Références | par la lampe N Longueur
seule en lumens Diamétre avec sulot
MAF 80 80 3.000 80 154 E 27
MAF 125 125 5.000 90 1 E 27
MAF 250 250 10.000 90 224 E 40
MAF 400 400 18.008 — - E 40

APPAREILLAGES D'ALIMENTATION

Les appareillages pour lampes & vapeur de mercure sont utilisés avec les
différentes lampes d'aprés le tableau suivant :

Appareillages 50 p: s DIMENSIONS en mm
2= Poids
Lampes Entre
Tension Références Long.| Larg. | Haut, axes en kes
(L) ()] (h)
— T T @
30 W 115/125 M 80-MA 10 160 80 74 128 2,200
200/220 M 80-MA 20 114 80 89 99 1,430
125 W 115/125 M 125-MA 10 160 80 82 128 2,620
200/220 M 125-MA 20 114 80 99 99 1,820
250 W 115/125 M 250-MA 10 160 80 106 135 3,900
200,220 M 250-MA 20 146 80 96 135 2,900
M 400-MA 10
a0 W M 400-MA 20

FACTEUR DE PUISSANCE

Au cas ol le

relévement du facteur de puissance serait nécessaire, il con-

vient de nous consulter.

vapeur de

le C 1

1| =1

l [

e a ”
MAF 250

mercure

MAF 400
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IR Lampe MAW

Lampe TFW

DIMENSIONS sn mm.

TYPOS | ansorhée | D. L. Culot
MAW 80 80 W 90 168 E 27
MAW 125 125 W 90 176 E 27

DIMENSIONS en mm.

Types Watte Diamétre | Longueur

TFW 16 16 37 360

TFW 20 20 37 600

TFW 40 40 37 1.200

LAMPE GERMICIDE (culot & deux broches)

Cette lamps est congue pour émettre en grande quantité les rayons ultra-violets de longueur
d'onde do 2.537 A® qui ont la propriété de détruire les micro-organismes. Elle est constituée
par un tube en verre spécial perméable au rayonnement ultra-violet. Son installation doit tre
conforme ¥ certaines rdgles, car le rayonnement ultra-violet est dangereux pour les yeux et
I'épiderme. Nous recommandons expressément de nous consulter avant toute réalisation. Ses
applications sont trés nombreuses (veir notre brochure " Mazda-Informations " « Lampes
germicides » envoyée gratuitement sur demande).

Consommation
Types totale DIMENSIONS en mm,
_ en W - D. | L.
TG 25/30 26730 W 25 900
TG 16 16 W 25 440

Les lampes germicides fonctionnent avec les appareillages utilisés pour les
lampes fluorescentes normales des types correspondants TF 25/30 et TF 16
(voir page 24).

REGLETTES
Des réglettes simples MAZDA-GERMICIDE, en aluminium, équipées avec
douilles et starter, RG 44 et RG 90, peuvent &tre fournies pour ces lampes.

MINIBLOC-GERMICIDE

Un minibloc comportant tous les éléments nécessaires au fonctionnement d'une lampe
TG 25/30 — congu pour une installation simple et rapide : fixation par crochets, raccordement
sur bifilaire — est destiné & I'emploi dans les locaux de conservation des produits alimentaires.
Il est spécialement recommandé pour les chambres froides des boucheries, hétels, restaurants

ot collectivités diverses. Lampes 50 P:s Références Tension Longueur | Diamétre
Meono
TG 25/30 allumage BMG 130 110/125 925 79/87
par starter
- — BMG 130 220 925 79/57

LAMPE MERCURE A ULTRA-VIOLET

La lampe MAU 125 fonctionne d'aprds le méme principe que nos lampes & vapeur de mer-
cure & haute pression type MA, mais elle comporte une ampoule extérieure en verre spécial
dont la fransmission s'étend dans I'ulira-violet court jusqu'aux environs de 2.800 A®. En dehors
de son emploi en « Uvéthérapie » (action antirachitique), on peut citer comme applications :
® lo brunissoment artificiel de la peau;

® dos applications photochimiques variées : vieillissement accéléré, décoloration de pein-
tures, vernis, isolants, etc...

DIMENSIONS en mm.
Puissance — —
Type ahsorhée D. L. Culot
Mau 125 | o5 w 100 176 | Ew

Le fonctionnement de cette lampe exige un appareillage d’alimentation
(voir page 19),

LUMIERE NOIRE

La lumidre de Wood ou "' Lumiére Noire " est composée de rayons ultra-violets invisibles, sous
l'action desquels certaines substances deviennent fluorescentes ou phosphorescentes et
émettent de la lumidre. Un trés grand nombre de produits sont ou peuvent 8tre rendus fluo-
rescents ou phosphorescents, ce qui permet de nombreuses applications : vitrines de magasins,

affiches et panneaux publicitaires, effets scéniques décors et costumes), analyses industriolles,
expertises, etc...

LAMPE MERCURE POUR LUMIERE NOIRE

Les lampes noires MAZDA MAW 80 et MAW 125 fonchonnent sur le méme principe que nos
lampes & vapeur de mercure 3 haute pression, type MA mais elles comporfent une ampoule
en verre noir spécial teinté dans la masse (verre de Wood). Ce verre arréte les radiations
visibles tout en laissant passer la radiation de lonqueur d'onde 3.650 A° qui constitue 90 %,
du rayonnement, Il est nécessaire d'interposer entre le réseau et la lampe un appareillage
auxiliaire d'alimentation identique & celui des lampes MA (voir page 19).

LAMPE FLUORESCENTE POUR LUMIERE NOIRE (culot o deux broches)

Cette lampe fluorescente TFW fonctionne avec les mémes appareillages d'alimentation et
accessoires que les lampes normales MAZDAFLUOR, mais sa poudre fluorescente spaciale émet
une partie importante de rayonnement ultra-violet de Wood (3.650 A°). Pour en obtenir
le meilleur effet, il convient d'utiliser des écrans en verre do Wood en vue de masquer le

rayonnemen t visible.



LAMPE A VAPEUR DE SODIUM

La lampe MAZDA S | & vapeur de sodium fournit une lumidre monochro-
matique jaune dont la longeur d'onde est située dans la région du spectre
ol l'acuité visuelle est la plus grande. Son efficacité lumineuse est élovée :
60 & 80 lumens par watt.

Ses qualités a font recommander pour:

I'éclairage extérieur routes, grands espaces, installations portuaires et
fluviales, balisage des terrains d'aviation,

les applications de laboratoires et certains travaux photographiques.

La lampe S | est constituée par un tube & décharge et une cloche & vide
amovible; seul le tube & décharge est & changer lorsque la lampe est hors
d'usage.

Elle doit &tre obligatoirement disposée horizontalement avec une tolérance
maximum de 20° le culot demeurant la partie la plus élevée.

Il est nécessaire d'interposer entre le réseau et la lampe un appareillage
auxiliaire d'alimentation.

Puissance Flux Dimensions en mm
Référ, absorhée lumi neux e Gulots
par la lampe en lumens Diam, Long.
8l 45 45 | 2.700 &0 245
81 60 60 4.300 50 300 B 22
S1 85 85 6.800 &0 420
81140 140 11.000 66 520 8 22

Le poids de ces lampes varie suivant les types, de 310 a 810 gr. pour I'ensemble
tube et cloche a vide.

APPAREILLAGE D'ALIMENTATION POUR LAMPE SODIUM

Appareillages 50 P:s Dimensions en mm

— 7 = Poids

Lampes Entre
Tension l Références L. [ 1. h. axes en Kes

a.
— 1

5 o | w8150 M 858110 | 174 | 104 | 100 | 159/80 | 6,300
sl 85 \ 200/220 M 85-S1 20 144 86 116 127 4,800
S 140 115/125 M 140-S1 10 174 104 132 159/89 7,100
200/220 M 140-S1-20 174 104 11 1569/89 6,100

FACTEUR DE PUISSANCE

Au cas ol le reldvement du facteur de puissance serait nécessaire, il
convient de nous consulter.

LAMPE MAIDA MIXA

La lampe MAZDA MIXA réunit en série dans une méme ampoule un tube
& vapeur de mercure & haute pression et un filament de lampe A incandes.
cence qui permet la stabilisation de la décharge et fournit un appoint de
lumiére trés abondant corrigeant la lumiére du mercure. Elle ne fonctionne
que sur le courant alternatif & 220/240 volts, mais ne nécessite pas d'appa-

reillage pour son emploi, sa stabilisation étant assurée par le filament de
tungsténe.

H & Dimensions en mm
S Puissance Flux Tension — e
References en watts lumineux en volts |Diamétre | Longueur Culots
MM 300 160 3.000 210/220 a0 185 E 27
220/230
MM 600 250 5.000 ou 110 240 E 40
230/240

M ~ e

Lampe_Sodium
et

Appareillage pour lampeis
d vapeur de sodium |

i L

FIXATION FIXATION
2 paites 4 paltes
M 85. SI. 20 M 85.5L 10
M 140. 51. 10
M [140. SI. 20

e —

MM 500
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néon - argon
scialytique

— —o0——
gffﬁ

LAMPES AU NEON ET A L'ARGON

Ces lampes de faible consommation servent de veilleuses ou de lampes témoins.

Ten- - N
Types| Ampoule sion | Culots ﬂne_nswns en_mm, Débit
en volts | Diam. | Long.
Tube 70 E 10 |
b olair | ou170 | BA 9s | 105 2 0A 004
NG Claire 65 E 13 12 ‘ 33 0A 002
. . —
| Puissance en watts
110/130 V | 220200 V
Tube | 110/130 | B 15 58
R clair | 220/240 | E 14 15 | g 0,3 0.6
Poire | 110/130 | B 22
NP | ciaire | 220/200 | E 27 n | s 0.3 0.6 ]
Poire | 1107130 | B 22
N2 | aire | 220/200 | E 27 a ‘ 9 25 g
s(t':ndard i =S o7 (
polie | 110/130 | B 22 ' '
NS 3| |nterieu- | 220/200 | E 27 B A 25 g
rement |

LAMPE A L'ARGON

Types| Ampoule :i‘:::l- Culots \Pimﬂsionsﬂ mm | Puissance en watts
en volts _Diam;_ Iﬂg._‘ 110/130 V | 220/240 V
Tube 110/130 58
N.C AT| Claire |20/220| B s 62 1 2
Polre 110/130 B 22
AP  caire |220/240| E 2 2 N i 2
Polre 110/130 B 22
A2 caire |220/200| B 27 a2 89 2 4
SCIALYTIQUE
Cette lampe est destinée aux appareils scialytiques pour
I'4clairage des tables d'opération.
DIimensions
1er FILAMENT 2¢ FILAMENT en mm,
= FE(‘_ I IFlux Du- _._. Haut.
lumineux lumi- I:ée Culots D':;“' :!lll:
Volts | W | (lumens) Volts w | neux | " y'am- | LoNE. | cent.
115 V220 V e poule ol
LAMPES A UN FILAMENT
NT.AT 133
K B 22 75 ou
110-240| 75|1040| 860 500 ) .. |ou 80| 140 | 100
110-240 | 150 | 2300 | 2000 500 | gg7 | 75 | 133 | 100
‘ / ou 80| ou
140
LAMPES A DEUX FILAMENTS )
110-240| 150 | 2190 1890112, 24, 30 751350 | 500} E40 | 90 | 167 | 122
110-2401 150 | 2190 | 1890 12 1001900 | 500} spé- | 80 | 167 | |17
NP.AP 110-240| 200 | 2920|2520 12 [ 100]1900|500) cial | 90 | 167 | 122
22 (1) Sur demande, nous pouvons fournir d’autres types




MAZDAFLUOR [ampes

Les lampes fluorescentes dont la haute efficacité, la qualité de la lumiére émise et la longue durée d'utilisation ont assuré le grand
succés, se font en différents types énumérés ci-dessous.

Il convient de rappeler que la lampe fluorescente, comme toute lampe & décharge, nécessite l'interposition entre le secteur et la lampe d'un
appareillage d'alimentation.

LAMPE FLUORESCENTE NORMALE

{culot deux broches)

DIMENSIONS FLUX LUMINEUX en lumens |
Types Watts “Diamétre | Longueur | Blanc Blanc Blano Lumiére
en mm, en mm, super de luxe du jour .
TF 16 16 37 360 580 500 450 420 |
TF 20 20 37 600 1.000 850 750 720 k!
TF 25 25 37 1.000 1.400 1.200 1.000 1.025 I l
TF 40 40 37 1.200 2.500 2.150 1.800 1.826 1 {

o=

LAMPE FLUORESCENTE TFR

»
»
.

C--- 60 --- -3

(culot spéciol) o !
o % il

ALLUMAGE INSTANTANE

Cette lampe munie d'une électrode auxiliaire interne s'allume sans
Vintermédiaire d'un starter, Elle est équipée de douilles spéciales &

===

interrupteur.
DIMENSIONS en mm. | T-UX LUMINEUX
Types Watts | ——————————— — o
Diamétro Longueur Biang de luxe
TFR 20 20 | 37 574 800 700
TFR 40 40 37 1.184 2.000 1.700
o
COULEURS
La gamme des tons mise a la disposition de notre clientéle permet de résoudre tous les pro-
blémes posés a I'éclairagiste; ainsi:
Le «Blanc super » est destiné aux installations ol de grands éclairements sont nécessaires. -
Le « Blanc » est bien adapté & l'éclairage général.
Le «Blanc de luxe » met en valeur les couleurs et est apprécié pour l'éclairage des magasins,
hatels, restaurants, foyers domestiques.
Le « Lumisére du jour» donne |'apparence de la lumiére naturelle, & la condition de réaliser des
niveaux d'éclairement trés élevés.
LAMPE ACTINIQUE TFA
¢ Le maximum d'émission de cette lampe est situé dans l'ultra-violet proche et le bleu violet. Type :‘:]s:f::n L::S;:i.lf
Elle constitue une source efficace pour les travaux photographiques et photomécaniques.
Les lampes actiniques fonctionnent avec un appareillage d'alimentation identique 3 celui des TFA 16 16 36
lampes MAZDAFLUOR de puissance correspondante, TFA 20 20 60
TFA 40 40 120

AVIS IMPORTANT

Le flux et la durée d'une lampe fluorescente sont fortement affectés par
la qualité des accessoires utilisés pour I'amorgage et la stabilisation.
C'est pourquoi nous ne garantissons le bon fonctionnement de nos
lampes que si elles sont équipées avec nos starters, alimentées par nos
appareillages ou ceux agréés par nous et portant la marque EXA. 23




MAZDAFLUOR appareillages

REMARQUE IMPORTANTE

Dans le cas d'appareillage avec deux
prises de réglage ne connecter qu'un
soul de ces fils au secteur, l'autre fil
devant obligatoirement étre isolé 2 part.
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APPAREILLAGE D’ALIMENTATION POUR LAMPES MAZDAFLUOR

L'appareillage MAZDA, partie intégrante d'un ensemble MAZDAFLUOR, est un dispositif élec-
trique qui stabilise le courant dans les lampes MAZDAFLUOR. Il doit obligatoirement &tre inter-
calé ontre la lampe et lesecteur. || répond aux spécifications les plus rigoureuses.

Les modéles « DUO MAZDA » pour 2 lampes TF 40, TFR 40 et TF 20 suppriment |'effet strobo-
scopique. De plus leur facteur de puissance, ainsi que celui des ¢ SOLOS MAZDA » pour | lampe
TF 40 of TFR 40, ost rolové & 095. Ces appareillages sont conformes aux normes de |'Union
Technique de I'Electricité (NF. Cll, 1951, article 133). lls sont agréés par Electricité de France.

APPAREILLAGE POUR LAMPES FLUORESCENTES TF et TFR

Les schémas de montage de nos ensembles MAZDAFLUOR figurent sur les étiquettes signalétiques
apposées sur chaque appareillage.

Appareillages 50 périodes Capot Platine 'H .
— e —— ] — W = | i — auteur
IRE Type l Référence "I;r‘“ nl;f" nlfm ";,:,:;2 i
TF 40 Duo 106/125 long c D.40.N.10 | 460 500 69 48480 49
Duo 1101125 court €| DaoN.10.B | 20 | a0 | 77 | 48x20 |
Duo 220 long ¢| DaoNm | a2 ;| 00 | asxam P
Mono 110/125 NG “__M-ao-N-w' - |7§7 Tas | 9 a8 x 186 a9
Mono 220 NC M.40.N.20 118 158 1) d8_><138 49
‘Solo 110/130 6| S5.40.N.10 2 | g1z | e | 48x2%2 a0
Solo 200/220 c| SsaoN20 272 a2 69 Bx202 | 49
solo INs. 118125 6| ssaoNa0 | o | w2 | oo 8x22 | a9
TFR 40 | Solo 110/130 C¢| sarw | s | am T s | asxan a9
‘Solo 200/230 | sao.Ra | ERERES asxarz | a9
Duo 105/125 [ D.40.5.10 460 500 69 48 % 480 a9
“Duo 200/220 c| D.avs2 a60 o 6 | 48x480 9
TF 26 Mono 110/125 Ni‘.- M.25/30.N.10 \ 166 206 69 43;186 49
Mono 220 NC| M.25/30.N20 | 80 120 o 3% 100 a9
TF 20 Duo 116/126 ¢| p2oNw0 | o sz | 69 | 48x2%2 1
Eno 110/125 NG _M2N0 | 8 T I sx00 | a9
Mono 220 NG M.20.N.20A | 166 206 69 18 % 186 49
| mono 1NS. 110/125 NG| MS20.N.10 | 166 | 206 | 69 18196 prs
TFR 2 Mono 105/120 NG| M.20.R.10 16 | 200 | 6 | 48x186 n
Mono 200/220 Ne| Mo2.R20 | 118 | 188 80 a8x138 | a9
TF 16 Mono 110/125 Ne | maeNdo | e | 120 e | asxiw0 | a9
0 Compensé.
NG Non compensé, pour installations spéciales non i a la réglementation U.T.E.

Les appareillages INS, pour lampes TF 40 et TF 20 en 110/130 V permettent I'allumage instantané
des lampes de |a série normale. Les lampes de 40 W doivent &tre munies de leur bande d'amorgage
habituelle.

@ STARTERS starter S | pour lampes 40 W et 25 W,
starter S 2 pour lampes 20 W et 16 W.

Les condensateurs de nos starters sont étanches et spécialement établis pour fonctionner sous toutes
conditions atmosphériques.

® REGLETTE SIMPLE

La réglette simple MAZDAFLUOR en aluminium poli, équipée de douilles et starter, se fait
dans les modéles suivants : RM 16 - RM 20 - RM 40 - RMR 20 - RMR 40.

APPAREILLAGES SPECIAUX

Sur demande, nous fournissons des appareillages prévus pour les applications suivantes :
CHEMINS DE FER :

Appareillage 220 V 80 périodes, prévu pour I'slimentation de toutes les lampes de la série
normale.

MARINE et AVIATION :

Appareillages spéciaux satisfaisant aux conditions imposées.



REGLETTE BLOC

La réglette-bioc MAZDAFLUOR comprend,
sous un format réduit, tout |'équipement
nécessaire au fonctionnement de la lampe.
Elle garantit la sécurité de fonctionnement,
le rendement maximum et le prix le plus bas.
D'une présentation élégante et d'une instal-
lation facile, elle permet l'installation ra-
pide d'un matériel fluorescent de qualité.
Toutes nos réglettes-blocs sont antipara-

sitées.
Types | | Entre-axes| Section
— JReS - ) . Long. | de sus- de la
Lampes | Appareillage Références | Tension r:':n pension | réglette
normales (50 périodes) en mm en mm
TF e |4 2;3:;"335159 RBM 16 | 110125 age | 230 6949
TF 20 non ig‘;;‘;sé RBM 20 110/126 612 306 69 %49
TE 2 | non compense | RBM20 | 220 612 | 306 69 x 49
|
| Allumage | T
TF 20 instantané RBM 20 INS| 110/126 612 306 69 x 48
| non compensé
TF 40 a starter | *RBM 40 110/125 1,222 918 6940
non compensé *RBM 40 220 1.222 916 6949
a starter
RBS 40 110/125 1.222 916 6949
HLALRC Companse RBS 40 220 1.222 916 6948
U.T.E.
e Allumage ) '
TF 40 instantané RBS 40 INS| 115/125 1.222 916 6949
compense |
* Pour installations spéciales non soumises & la réglementation U.T.E.

MINIBLOC MAZDAFLUOR

Le bloc MAZDAFLUOR simplifie, comme la réglette-bloc, I'installation de

I'éclairage par fluorescence. L'appareillage d'alimentation est amovible.

Tous nos blocs sont antiparasités.

. [Lamoes| Apoaeit | gon. [ ] Lo, | sootion [ Entie sxes
mages g sions revces en mm | en mm N
ployer |(50 périodes) en mm
Duo ' i h
(20765 :10) compense [ 11¢/12% | gy 299 ¢ 619 | 7957 a4
’ Mono 40 W**
Par — — e =
starter
2 TF 40 Duo 110/125
(1,20 m)| compensé | 220 v | BM 200C | 1.228 | 7957 914
1TFR20 110/125
g my Mono 920 v | BMR 1206 | 623 | 7957 a1
_|2TFR20 . | 110/125
Il:\;tnzn (0,60 m) Mono** 220 V BMR 220 C 623 79 % 57 445
sans st — = _ T —
starter [1TFRA0| Duo**** 110/125
(,20m)| ousolo | 2 | BMR 140 | 1232 | 7957 914
= B
2TERA0L gy N0/125 | pup 2406 | 1232 | 79457 914
(1,20 m)| 220 v
—

yEH

Appareillage 40 W 220 V M.40.N.20 alimentant les 2 lampes en série en 220 V.
Minibloc équipé avec deux appareillages Mono 20 W M.20.R.10.
**** Deux Miniblocs BMR 140 4 1 lampe, équipés I'un avec appareillage Duo com-

pensé D.40.S.10 ou D.40.8.20, le second sans appareillage.
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PDS ou PDR 120

Bien que la luminance des lampes fluorescentes soit plus faible que celle
des lampes 2 incandescence, elle est encore trop forte pour les yeux. Nous
déconseillons formellement I'emploi de lampes (fluorescentes ou A incan-
descence) nues. Les niveaux élevés d'éclairement que permettent les sources
modernes obligent, plus encore qu'autrefois, de protéger les yeux de la vue
directs des lampes. Afin de permetire la réalisation de niveaux d'éclaire-
ment élovés, sans qu'il en résulte une fatigue visuelle sensible pour les
usagers aprds un séjour prolongé dans une telle ambiance lumineuse, nous
avons mis au point quelques dispositifs simples. Ces dispositifs permettent
de constituer, en partant de nos réglettes-blocs ou de nos miniblocs MAZDA-
FLUOR, des ensembles simples, rationnels et techniquement parfaits.

PARAPHOTE

Le paraphote est destiné & éviter tout
Types aL:;?I‘i’::r &blouissement causé par les lampes
—_— | MAZDAFLUOR. Il se monte sur les ré-
PL 60 TF 20 glettes, les réglettes-blocs et les mini-
PL 100 TF 25 blocs MAZDAFLUOR pour lampes TF
PL 120 TF 40 ou TER.

PARAPHOTE DIFFUSEUR

Le paraphote-diffuseur augmente la surface de diffusion de la source lumi-
neuse et diminue ainsi I'éblouissement. Ce paraphote-diffuseur s'adapte sur

les lampes TF ou TFR.

Nombre de blocs
Lampes
Types composant "
le paraphote i employer
* *%
PDS 36 3 TF 16 (0,36 m)
PDS 60 PDR 60 5 TF 20 (0,60 m)
PDS 100 PDR 100 9 TF 25 (1 m)
1 TF 40 (1,20 m)

PDS 120 PDR 120 1

» PDS : pour étre installé sur nos miniblocs ou réglettes-blocs MAZDAFLUOR.
#x PDR: pour &tre installé sur nos réglettes.
Bien préciser a4 la commande le modeéle désiré.

REFLECTEURS POUR L'ECLAIRAGE
DES MAGASINS ET DES VITRINES

Ces réflecteurs concentrent la lumisre sur le plan utile. lls nexistent que
pour les lampes de 40 watts | m 20. lIs sont de deux types :

le RYS réflecteur syméirique,

le RVA réflecteur asymétrique.
(ls peuvent se monter sur les réglettes-blocs RBM 40 et RBS 40, les blocs
BMR 140 C et sur les réglettes d'ancien type en aluminium (Référence
RM 120).

SUSPENSION POUR MINIBLOC

Une suspension élégante et simple combinéde avec un Minibloc et des
paraphotes, permet de constituer un luminaire fluorescent d'un prix modique.

Le pavillon cachant l'arrivée des fils supporte deux tubes de 0 m 30 sur
lesquels se fixe un Minibloc ou une réglette-bloc.

Décor : Ivoire. {Référence S 12 E).



MAZDA lumindgires standardisés

Sur un méme élément de base, MINIBLOC ou REGLETTE-BLOC, vous pouvez monter
différents habillages et réaliser le luminaire MAZDAFLUOR choisi par votre client, dans
notre nouvelle série standardisée.

Celle-ci comprend quatre types d'appareils :

— ALBAFLUX, éclairage semi-direct pour 2 ou 4 ?
lampes TF 40 ou TFR 40, <

— 40/60 N, éclairage semi-direct pour 2 lampes
TF 40 ou TFR 40.

— RFE, éclairage direct pour | ou 2 lampes TF 40.

Vis d'Accouplement avec
Crochet @ Ressort

— MULTIFLUX, éclairage semi-direct pour 2 lampes

TF 40 ou TFR 40.

Exception faite pour le Multiflux, ces luminaires

conservent l'aspect extérieur de nos anciens mo- Entre Axes

déles. Ils présentent, au point de vue éclairage, les <l 1 de Fixation } A
A oz . . o ‘s Minibloc 1 - ~«——— Beliere
mémes qualités. Mais ils facilitent votre approvision- 4 ' 4407,
nement, diminuent vos stocks et simplifient les opé- _.— Pavillon
rations de montage et d'installation. Ensemble Monté fikcifion 6 Bague
Mise en Place de V'Encadrement

Coulissante

I'Encodrement sur le Support

ALBAFLUX LP 240 ET LP 440

s'adaptant sur BM 240 ou BMR 240

La ligne élégante et moderne des luminaires ALBA-
FLUX LP 240 et LP 440 permet leur installation dans
les bureaux, les magasins et les intérieurs. L'arma-
ture de ces appareils est en téle décorée, créme
brillant & |'extérieur {facilité d'entretien) et blanc a 5

Sl o

o A =y
A D -
A AR
e ot 7t
~ Xy i—v

I'intérieur. La partie inférieure est munie d'une Grille
grille paralume en matiére plastique opale peu salis-
sante et qui ne jaunit pas.
CARACTERISTIQUES
Types _ Lampes DIMENSIONS mm | Distances en mm Z?li::
a employer | | gng,| Larg. | Haut. entre axes Minibloc
=SS— T | T | [ l et2
LP 240 | 21740 (I.278 272 | 40 440 1.8kg sl IR
4TF40 |
LP 440‘ ou TFR 40 ‘ 1.278| 472 | 640 440 20,1 kg
Cache

Traverse Traverse

d’Accouplement

MONTAGE

Entre Axes . 3 et 4
o) Préparer |'équipement électrique du bloc (lon- de Fixation
gueur 0 m. 80 environ pour chaque brin). i 440k

———— Beliors
2°) Assembler les éléments constituant I'ossature
principale (miniblocs, support, organes de suspen-
sion}.

"—— Pavillon

S ———— Bague

Coulissante

Miniblocs
Montés sur leurs
Supports

Ensemble
3°) Accrocher cet ensemble au plafond et essayer

son fonctionnement,

4°) Mettre I'encadrement en place : introduire en
biais, basculer d'un c6té puis de l'autre et visser
{4 vis).

“g . Encadrement
5°) Accrocher la grille paralume (crochets & ressort
de repeel) t sur les Supports (4 Visl
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LUMINAIRE 40/60 N

s'adaptant sur BM 240 C ou BMR 240 C.

Ce luminaire comporte deux réflecteurs latéraux et des lames para-
lumes en tdle décorée blanc & l'intérieur, créme brillant & 'extérieur.
Il est équipé de deux lampes TF40 ou TFR 40. Possibilité de montage
en ligne continue.

CARACTERISTIQUES

Type |Lamnes 4| DIMENSIONS mm Distances en mm Z‘:i::
employer |\ ong " Larg, | Haut,|  Oire axes Miniblog
2 TF 40

40/60 N ou 1290 | 317 | 6aa 410 13,3 kg
TFR 40

MONTAGE

l°) Préparer i'dquipement électrique du minibloc
{0 m. 80 de fil environ}.

2°) Assembler les éléments constituant |'ossature
principale de l'appareil (minibloc, support, orga-
nes de suspension, lampes).

3°) Accrocher cet ensemble au plafond et essayer
son fonctionnement.

4°} Mettre I'habillage en place en l'introduisant
de biais, le faire reposer sur les quaire pattes
d'appui, visser les quatre vis.

Enlre axes de suspension

4407,

Habillage



RFE 140 ot RFE 240 pour I'éclairage industriel

s'adaptant sur | Réglette-bloc RBM 40 ou RBS 40 pour le RFE 140,
et sur | Minibloc BM 240 ou BMR 240 pour le RFE 240. Ces réflec-
teurs sont destinés a I'éclairage des locaux industriels. Leur emploi
permet d'obtenir les éclairements élevés nécessaires a la sécurité du
travail.

Ils sont en téle laquée au four, gris extérieurement. La surface interne
est recouverte d'une laque blanche & coefficient de réflexion élevé,
voisin de 90 %, spécialement étudiée pour résister au vieillissement
et aux corrosions.

Ces appareils sont d'une grande robustesse et trés faciles & installer.
GRILLES : Dans de nombreux cas, pour supprimer I'éblouissement, il
faut masquer les lampes dans le sens longitudinal. On munit les réflec-
teurs de grilles paralumes constituées par des plaquettes de tdle
laquée au four.

CARACTERISTIQUES

Types Lampes 4| DIMENSIONS mm |Distances en mm ';‘:'g:
employer -m entre axes Bloc
RFE 140 1 TF 40 1.234 | 210 170 914 6,5 kg
RFE 240 2 TF 40 1.234 | 320 160 914 10 kg
ou
2 TFR 40 l

Grille GP 140 pour RFE 140.
Grille GP 240 pour RFE 240.

MONTAGE

I. Préparer l'équipement électrique du bloc (longueur de -fil a
déterminer d'aprés les hauteurs de suspension}.

2. Fixer les deux équerres-support sur le réflecteur.

3. Monter la réglette-bloc {ou le Minibloc) sur ces équerres.

4. Accrocher I'ensemble terminé au plafond.

Equerre Supporl du Minibloc

Minibloc

W

<J(9 ag 5 4'

Enfre axes de suspension

9147

(<ot boey

Trous povr montage

RFE 240

éventuel des grilles paralume
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MA ZDA luminaires standardisés

fil d'Equipement —— 3=

MoNUTe

Minibloc

30

LUMINAIRE MULTIFLUX

s'adapte sur un BM 240 ou un BMR 240.

Simple, d'un tras bon rendement, donnant une lumiére intensive sous
I'appareil, tout en répandant une ambiance douce ot agréable dans
la pides, le LU 240 convient parfaitement & |'4clairage des bureaux
et des magasins.

Il entre dans le cadre de notre série standardisée et comporte, outre
une suspension du type standardisé, un habillage adaptable sur le
Minibloc BM ou BMR 240.

Cet habillage en téle laquée, créme & I'extéricur, blanc & l'intérieur,
est constitué par deux flancs en plexiglas opalin cannelé, de section
semi-cylindrique, et une grille paralume en métal. Les extrémités sont
garnies d'embouts transucides bombés en matidre plastique opaline
et cannelée.

CARACTERISTIQUES

Lampes a DIMENSIONS mm Distance | Poidsdusystéme
Type |3 employer — en mm | de suspension et
PIOYeY | Long. | Larg. | Haut. | entro axes de I'habiliage nu
2 TF 40 |
LU 240 ou 1300 | 262 | 637 440 6 kg.
2 TFR 40 ‘

MONTAGE

1°) Mettre en place les embouts translucides a
chaque extrémité et les fixer en rabattant les lan-
guettes métalliques.

2°) Préparer |'équipement électrique du minibloc
{0m.80 de fil environ).

3°) Assembler les éléments constitutifs de |'appa-
reil {minibloc, monture, organes de suspension,
lampes), I'accrocher au plafond et essayer le fone-
tionnement.

4°) Placer la grille paralume en l'introduisant de
biais & l'intérieur de la monture.

Entie oxes de suspension Ensemble

440%\

Pavillen



MAZDAFLUOR Mazdaflux

LUMINAIRE MAZIDAFLUX

Cet appareil convient pour tous les locaux ol un éclairage intense est
nécessaire : bureaux, magasins, etc...

Il est constitué de plaques bombées, en verre prismatique, qui assurent
une large répartition du flux lumineux vers le sol et vers le plafond.

L'armature rigide est en tdle laquée au four. Décor créme. L'appareil
est entiérement clos et la poussidre ne peut pénétrer d l'intérieur.

Il se fait en trois types :

Le luminaire MAZDAFLUX LM 420 qui s'équipe avec 4 lampes MAZDA.-
FLUOR TF 20 watts, montées deux & deux, avec appareillage DUO
MAZDA. |l permet un double allumage.

Le luminaire MAZDAFLUX LM 240 équipé avec 2 lampes MAZDA.
FLUOR TF 40 watts et appareillage DUO MAZDA.

Le luminaire MAZDAFLUX LM 440 qui s'équipe de 4 lampes MAZDA.-
FLUOR TF 40 watts montées deux & deux, avec appareillage DUO
MAZDA. Il permet un double allumage.

Les luminaires MAZDAFLUX sont livrés avec appareillage et préts
&tre installés.

Ils sont antiparasités.

DIMENSIONS_ .| Distance Polds

Types a I;:::r::er Longueur | Largeur | Hauteur |entreaxes el;a'l:sg.
en mm. en mm. en mm. en mm, appareillage

LM 420B| 4 TF 20 668 364 703 240 13,400

LM 240 B| 2 TF 40 1.240 364 703 440 22,500

LM 440B| 4 TF 40 1.240 364 703 440 | 22,500

REFLECTEUR INDUSTRIEL

En plus des réflecteurs industriels de la série standardisée, il existe des
réflecteurs en t6le laquée au four, blancs & I'intérieur, dont la forme est
identique & celle des RFE 140 et RFE 240. Ces réflecteurs, référence RF 140
et RF 240, se distinguent des précédents parce qu'ils sont tout assemblés
et comportent des flasques de fermeture aux extrémités.

— Le RF 140 est équipé d'une lampe MAZDAFLUOR TF 40 et d'un appa-
reillage Mono, Solo ou Duo {Dans ce dernier cas, un second RF 140
sans appareillage doit fonctionner avec le premier).

— Le RF 240 est équipé de deux lampes MAZDAFLUOR TF 40 et d'un
appareillage Duo compensé.

Ces réflecteurs industriels peuvent étre munis de grilles paralumes anti-
éblouissantes en tdle laquée au four :

GP 140 pour le type RF 140

GP 240 — RF 240
DIMENSIONS Distance _
Types |, Ampes attaches '::":':
yp & employer |y yngueur | Largour | Hauteur suspg:sion appareil.
en mm. en mnm, an mm, el
RF140 | | TF40 | 1.223 | 214 145 700 6,500
RF240 | 2 TF 40 1.223 320 128 700 6.600

Ces deux appareils sont normalement livrés avec bélidres de suspension.
Sur demande, ces réflecteurs industriels peuvent &tre équipés de lampes
MAZDAFLUOR TFR & allumage instantané.

et réflecteurs

Grille GP 140

Grille GP 240




MAZDA (diffuseurs albalite =——————
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MONTURES STANDARDS

FORME 15
Nos montures st ds se I t d'ung griffe munie
DIMEN- d'une douille et d'un pavillon réunis par une ghaine, ou un
REFERENGCES (ETReE SIONS tuba pour constituer les deux modéles suivants @
Monture —— el : —en.mm. MONTURE A CHAINE. — Livrée aves 0 m. 30 de chaine
a tube Montures Verreries ployer = | P Supplément sur demande.
— — —— MONTURE A TUBE. — Livrée avec un tube do 0 m. 30 de
c long, filoté aux extrémités et permettant I'adjonstion d'élé
: Les verreries 2256 B et 2257 B s'éguipent avec les mon- ments de tube de 0 m. 15 (n° 12 G.) ou de 0 m. 30 (n° 12 E.)
' tures MTP, MP ou ME. La verrerie 2268 B s’équipe avec
; F;:‘_ les montures MTG, MCG ou MEG. MBNTURES SPE“ALES
, MONTURE A TUBE MONTURE PLAFONNIER. — Modéles: ME 130 et ME 150
f MTP 130 2256 B 75-100 W B22 ou E27| 200 580 remplagant sur Je les montures Standards MG 130 et
MTP 150 2257 B |150-200 W E 27 250 638 MG 160,
MTG 150 2268 B 300 W E40 330 785 Eile s'équipe avee une douille a haionnette (ME 130) ou a
l vis Edison (ME 160).
\ MONTURE PLATE MONTURE PLATE. — Uniguement avec les verreries 2266 B
o MP 130 2956 B 75-100 W B22 ou E27| 200 205 (75 ou 100 watts) et 2257 B (150 ou 200 watts). La mon-
\ . MP 150 2957 B |150-200 W E 27 250 263 ture plate peut étre, soit utilisée seule comme plafonnier
o - MCG 160 bis| 2258 B 300 W E 40 330 498 aves une douille & hajonnette (MP 130) ou a vis Edison
—— (MP 150), soit montée & tube (MTP 130 et MTP 150). Dans
MONTURE PLAFONNIER ce dernier cas, elle s'équipe avsc lo méme pavillon gue nos
Monture ME 130 2956 B 75100 W B 22 ou E27| 200 250 ﬁ;tf{:soﬁtgnt:?srd%dm“ ot avec douilles normales & haion-
plate ME 160 2257 B | 150-200 W E 27 250 316 g
MEG 150 2958 B 300 W E a0 | 330 405 MONTURE A CALOTTE SPHERIQUE. — Exslusivement
destinée aux verreries Albalite forme 15 sans col, existe
MONTURE A CALOTTE SPHERIQUE en deux dimensions : MT 125, MT 155; verreries 2256 A,
2257 A. Elle comporte un tube le long duguel peut coulisser
;ﬂ: 1122 g:g?: 1331:0;’! gig g: EZ?I :gg g% une hague a vis de serrage qui permet de verrouiller une
calotte sphiérigue de mime rayon gue ja verrerio, ainsi
qu'une traverse semi-rigide placée & lintérieur de la ver-

Toutes ces montures sont fournies en décor aluminium poli. rarie et supportant cette derniére.

PETITS DIFFUSEURS ALBALITE

REFERENGES DIMENSIONS % o - ‘ £
Appareils e e Lampes a4 employer en mm. = d
Montures Verreries =D I H, ’
Plafonnier 2 2] ==
Forme &0 i MA 60 2236 B 25-75 W B 22 ou E 27 125 ! 185 <
! SR MA 60 2 B | 2575 W B 22 0w E 27 | 189 | 100 —50 et orie 1
f Applicque |
¢ ou Plafonnier I MA 60 2255 B 2540 W B 22 ou E 27 10 | 179
. Forme 15 |
: PLAFONNIERS, Monture laqué blanc Plafonnier - : Plafonnier
i Forme 15 Forme 1
{ REFERENGES R S10NS >
i Appareils Lampes a employer s
] Montures Verreries D. H.
i 2
] Albalite forme 1] m: :gg ; ::g? : 22900 §§g
1 Albaliteforme15| MA 130 T 2256 B 200 294
I
E DIMEN-
; REFERENCES Lampes eS’I‘Onl:lr:
S 4 employer
| Montures l Verreries D. H.
| —_— |- e | e e
MONTURES A CHAINE
MG 130 2200 B 75 W B220uE27| 220 620
MGC 130 2201 B 100 WB220u E27| 290 666
MGC 150 2202 B 150-200 W E 27 340 710
MC 185 2203 B 300-500 W E 40 390 800
4 MONTURES A TUBE
| Monture plafonnier MT 130 2200 B 75 WB220uE27| 220 620
MT 130 2201 B 100 WB220u E27| 290 665
MT 150 2202 B 150-200 W E 27 340 710
MT 185 2203 B 300-500 W E 40 390 | 800
| MONTURES PLAFONNIER
3 ME 130 | 2200B 75WB22 220 195
| 4 ME 130 1 2201 B 100 W B 22 ‘ 290 240
32 ME 150 2202 B 150-200 W E 27 340 286

Monture a tube

Monture a chaine



MAZDA

La lampe de travail fournit un éclairage intense sur
une large surface. (A 50 cm. de la lampe, on mesure
300 lux). Elle comporte un adapteur albalite qui envoie
la lumiére vers le plafond et la diffuse sur le plan de
travail.

Elle se fait en deux modsles :

LT 91 : Monture aluminium poli.
LTS 92 : Monture bois, décor noyer ou palissandre avec

enjoliveur cuivre rouge.

Lampes & employer : 100, 150 et 200 W PERLE,
Culot E 27

(Sur demande, les lampes de travail peuvent étre livrées
avec un raccord By Edison pour utilisation des lampes
3 culot B22.)

REFERENCES DIMENSIONS
_ . Lampes en mm.
a
Mon- Ver- Abat |
tures reries jour Gl PR D. H.

LT 91 |2238 C|37VFI0 100-150W Perle 500 735
E27

LTS 922237 C| 37 V 150-200W Perle. 500 795
E27

ADAPTEUR ALBALITE

L'adapteur albalite ajouté & une lampe portative ou &
un lampadaire crée dans les pidces une ambiance lu-
mineuse agréable et fournit une lumidre douce sous
I'abat-jour.

Il est normalement fourni avec douille Edison 33 L.
(Sur demande, il est livré un raccord By Edison pour
utilisation des lampes & culot B 22.}

REFERENGCES Lampes D"\::'::,:SNS

Mon- Ver. Dia-

tures rerel't;s employer m(';!re Hautely
100-150 W

331 | 2238C | poy culot E 27 200 148
150-200 W

33L |2237C | poye culot E 27 270 260

lampes de travail

LTS 92

ADAPTEUR




industriel
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REFLECTOLUX

Cet appareil se compose d'un réflecteur en téle émaillée, l'intérieur
en blanc, I'extérieur en noir, et d'un support adapté & I'emploi :
— pour l'éclairage intérieur, ce support est formé de quatre branches
en acier modéle tétrapode (type R}):

— pour I'éclairage extérieur, c'est une calotte métallique qui en fait
un appareil tanche (type RE).

REFLECTOLUX
étanche

REFLECTOLUX

| Tétrapode REFERENCES DIMEN-

| = SIONS Poids

| Types Lampes a employer en mm, en

| Appareil Sus- Réflect. —1 kg.

complet | pension seul D. H.
I"“f"‘::;‘.'e;e R 30 T 5116 A | 75-100 W B22 ou E27| 305 | 267 | 1
tétra- R 35 T 5116 A |150-200 W E27 350 | 309 | 1,600

| pode #* R 45 T2 5117 A | 300-500 W E40 450 | 406 | 2
Réflecto- | RE 30 c1 5116 A | 75-100 W B22 ou E27| 305 | 809 | 1
fux modéle| RE 36 C1 5116 A |150-200 W E27 350 | 333 | 1,300
étanche * | RE 45 c2 5117 A |300-500 W E40 460 | 431 | 1,900

* Fourni avec entrée de fil étanche,
*% Fourni avec bélitre de suspension,

st REFLECTEUR D'ANGLE

d'angle

Cet appareil est desting 3 l'éclairage des panneaux de publicité,
tableaux de distribution, ponts roulants, efe. Sa construction est
sonsiblement analogue & celle du réflectolux.

DIMENSIONS | ..o
J Types Références |Lampes a employer en mm. en kg
D. H.
Réflecteur d'angle, RA 1 bis 75-100 W B22 ou E27 210 276 0,800
modéle étanche RA 3 bis [150-200 W E27 290 310 1
(avec douille RA 4 bis |300-500 W E40 320 430 1,400

en porcelaine)*
& Fournl avec entrée de fil étanche.

LUMINAIRE LUMINAIRE POUR ECLAIRAGE INDIRECT

pour éclairage indirect
- Ce luminaire est constitué par une coupe en aluminium fraité spé-
cialement par alumilitage. Grace & une disposition spéciale,

une faible quantité de

1l
: la lumidre émise par la Réf6- _ Lampes Dimens. en mm
: lampe est utilisée pour rences | a employer D. H.
: éclairer le dessous de I'ap-
150-200 W E 27 430 a00

pareil qui donne l'impres- LA 2022
dion d'ére translucide. LA 4023 |300-500 W E 40| 545 900

ARMATURE INFRANOR

L'armature MAZDA INFRANOR est étudiée pour éclairer les grands

espacas extérieurs et intérieurs.
Les appareils do la série A9 B, A8B, A8 bis B, A 18 B sont four-

nis avec bélidres de suspension.
POUR ECLAIRAGE INTERIEUR A REPARTITION SYMETRIQUE
ET ASYMETRIQUE DU FLUX LUMINEUX

(Ateliers, Halls, Tennis couverts, etc.)

DIMENSIONS Polds
Types Lampes a employer en mm. en

Diam. Haut. ke.

A 9 B* 150 a 200 W E 27 350 365 1,100
| A 8 Bx 300 a 500 W E 40 3560 436 1,680
A 8 bis Bw» 750-1000-1500 W E 40 450 503 2,150
A 18 Bx» 300 4 500 W E 40 350 425 1:680

34 i *% Répartition asymétrigue.
* Répartition symétrique.



MAZDA

éclairage public

———— ————__ ___— __—

POUR ECLAIRAGE EXTERIEUR A REPARTITION SYMETRIQUE
DU FLUX LUMINEUX

Types Lampes a employer S U en
Diam, Haut. kg.

ASEB 150-200 watts 375 345 2,900
ASEB 300-500 watts 376 458 3,100
A8hisEB 750-1000-1500 watts 480 522 3,400

POUR ECLAIRAGE EXTERIEUR A REPARTITION ASYMETRIQUE
DU FLUX LUMINEUX

DIMENSIONS Polds

Types Lampes 4 employer _enmm. | en
Diam, | Haut. kg.

A19EB 150 a 200 watts 375 345 2,900
A1BEB 300-500-1000 watts 375 458 3,110

ARMATURES POUR LAMPES MAF 125 et 250

Des armatures INFRANOR spéciales, avec cheminée pouvant rece-
voir un appareillage d'alimentation, un condensateur et un réflec-
teur brillanté, permettent l'utilisation, dans les halls d'usines et
vastes locaux, des lampes MAF 125 et 250 (voir page 19 du cata-
logue).

Elles assurent une répartition symétrique du flux lumineux avec la
cheminée CS et asymétrique avec la cheminée C A, Il est impor-
tant d'utiliser des réflecteurs brillantés Réf. 5225 ot 5226 AP.

DIMENSIONS

Poids en kg.
Cheminées | Reflecteurs a Lamll)es il G0 (b sans
Lt Al D. | H appareillage
S cSs 125 | = I T
CA 125 5225 AP MAF 125 375 453 | 4,380
cS 250 | 4,800
C A 250 5226 AP MAF 250 480 | 518 4,810

ARMATURE REM 75 B

Cot appareil est destiné a I'éclairage public par incandescence.
Il s'équipe de lampes standards claires ou perle de 75, 100, 150,
200 watts. Bien préciser le type de culot B22 ou E27.

Che-
Réflec- | minée Lampes D'“::"::*ONS Poids
Type teur com- | A employer - on
pléte Diam. | Haut. | ks
Gd axe
REM 75 8| so27 | co | (10000 W} 980 1 aas 1
235

ARMATURES ASM 85 et ASM 140

Ces appareils sont destinés & I'éclairage public. lls utilisent des
lampes & vapeur de sodium. Leur armature en tdle d'acier zinguée
et peinte, comprend 2 réflecteurs latéraux, orientables et indépen-
dants, et un réflecteur central en 2 parties. Ces organes permettent
de distribuer le flux lumineux de la lampe dans des directions et
sous des angles différents.

Polds

Types Lampes a utiliser DIMENSIONS en mmi - en
Long. | Larg. | Haut. kg

ASM 85 [Une lampe SI 85........... 630 344 207 4,700
ASM 140 |[Une lampe SI 140............. 630 334 207 4,700

LAMPE SUBMERSIBLE et DOUILLE SUBMERSIBLE DS 1

La douille étanche DS.I permet également d'immerger des lampes
standard, PERLE [I50 ou 200 W) ou MAZDASOL (150 Wi},
avec culot E27. Demander notice n® 8&-10,

A9EB \

ASM 140

REM 758

Douille
submersible
DS.1
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projecteurs
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PROJECTEURS P 26 ET P 100

> .

Ces appareils, d'un excellent rendement lumineux, ro-
bustes et légers, sont destinés & 'éclairage des fagades
de monuments, des terrains de sports, des panneaux
publicitaires, des gares de triage, efc.

"
“
il
.l
"
-
.

Le faisceau a une ouverture de 25 & 30° pour le P26
et de 100° pour le P 100.

Hauteur en mm, |Diamétra en mm,|Longueur en mm, Poids en kg.

670 500 760 11,500

Lampes a employer : incandescence 750 ou 1.000 watts standard, culot E.40.

11252223308

PROJECTEURS P 11 ET P 30

Ces appareils, légers et stables, facilement orientables
dans toutes les directions, conviennent pour l'éclairage
des fagades de monuments, des cours d'usines, des
dépéts de matériel, des terrains de sports, etc.

Le faisceau du P 30 a une ouverture réglable de 30 3
60°, celui du P 11 varie de |l & 15°

Hauteur en mm. |Diamétre en mm,|Longueur en mm.| Poids en kg.
PlIIL=17
560 520 450 P 30 = 15,800

Lampes a employer: incandescence 250 ou 500 watts — type projection
Références: 726 pour la 250 watls et 750 pour la 500 watts,
Yoir page § cnmjltlons ﬁ‘utiilsatluﬂ des lampaa
Les projecteurs sont nor de illes E.40,
ou sur demande de douilles E.27.

e e N N s

PROJECTEUR MAZDA INFRANOR P 1000 Mod.B

Cet appareil de choix permet de projeter la lumiére
émise suivant des angles déterminés, en largeur et en
hauteur selon l'optique utilisée. L'ouverture du faisceau
lumineux peut 8tre de 60° X 20°, 40° X 20°, 25° X 20°,
60° X 5°, 40° XX 5°, 25° X B°,

L

Hauteur s Largeur Poids

en mm, Baurl‘lle ;‘:,:'T" a::n ::':1‘1" en mm, an kg.
1.270 l 450 | 700 850 65

Lampes a employer: 2.000 ou 3.000 watts projection a calotte argentée,
Références: 14.200 pour la 2.000 watts et 14.300 pour ia 3.000 watts.




REFLECTEUR ET PROJECTEUR POUR LUMIERE NOIRE

—_—

MAZDA

Pour obtenir le meilleur rendement de nos lampes MAW,
il y a intérét & utiliser des réflecteurs qui en contrdlent le
flux et le dirigent sur les surfaces & irradier. La COMPA-
GNIE DES LAMPES a mis au point une série d'appareils en
aluminium ftraité, qui ont un excellent facteur de réflexion
aux radiations de 3.650 A°.

Le réflecteur RM 3 extensif, s'emploie avec les lampes
MAW 80 et MAW (25, Le projecteur PM & intensif, eost
prévu pour la lampe MAW 125; il permet d'obtenir des
effets de fluorescence intense jusqu'd 30 métres dans
'obscurité, et maintient une fluorescence visible & plus
courte distance dans une ambiance lumineuse.

1 DIMENSIONS
Réfiecte _ Lampes en mm.
et re’rgiectugur TR a employer | —p————
MAW 80
RM 3 Extensif ou 170 190
MAW 125
PM & Intensif MAW 125 360 220

APPAREIL ETANCHE

Cet appareil a ét6 étudié pour les endroits ol la poussiére
et I'humidité sont des facteurs prépondérants. Les joints
en klingérite assurent un scellement étanche. Entrée des
fils par presse-étoupe. La lampe est protégée par un tube
en rhodoid.

i Lampe | DIMENSIONS r“hnd;d :10'::_
ype # Longusur | Largewr | Hauteur | " ! sans
omployer | o im. [en mm. [en mm, | ®" ™™ | appareil.
AEF |1 TF 40| 1318 110 152 55 4,700
140
Il se fixe directement au plafond par l'intermédiaire de
deux robus+95 anneaux.
i est antiparasité.
APPLIQUE CLINIQUE
L'applique clinique MAZDAFLUOR permet d'apporter aux
malades le confort visuel dont ils ont besocin. C'est une
applique murale constituée par un boitier en téle mince
qui comprond deux allumages indépendants, l'un vers le
haut, pour l'éclairage général, l'autre vers le bas, pour
I'éclajrage individuel.
Les surfaces extérieures de I'appareil regoivent un décor de
teinte créeme.
Cet appareil est antiparasité.
Lampes Longueur | Largour | Hautgur | POIdS en kg
Type a utiliser en mm. |en mm, |en mm, AR
appareillage
AC 220| Doux TF. 20 | 620 200 220 5,300

appareils spéciaux

PM &

AEF 140
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PLANCHE DE CULOTS

CULOTS POUR LAMPES D'ECLAIRAGE GENERAL (utilisés également pour certaines lampes de projection et d’automobiles)

A. cutors A vis @ B. cuots A DAIONNETTE C. PIECES D'EXTREMITES (pour lampes linolites)
_L39
d ® ¥ ¥ O o
3 . ;
6.5

@
©
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- '_19.3 r " g o n

S @ S % & n a & «
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CULOTS COMMUNS AUX LAMPES D'AUTOMOBILES ET :
DE PROJECTION. @
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CULOTS SPECIAUX AUX LAMPES D'AUTOMOBILES.
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CONDITIONS GENERALES DE VENTE

Les conditions générales de vente ci-dessous énuméréos sont valables pour le matériel faisant I'objet de ce catalogue.
Nous tenons & bien préciser que les retards de livraison dus & des raisons de force majeure : catastrophes, gréves, etc.,
n'engagent en rien notre responsabilité.

PRIX

1° Nos prix sont basés sur les conditions fiscales et les tarifs de transport en vigueur au moment de leur établissement.
Toutes variations des charges fiscales ou des tarifs de transport frappant directement la fourniture viendront en majo-
ration ou en diminution des prix, dans le cadre de la législation en vigueur.

2° Nos lampes ou appareils sont vendus pour la consommation en France et toute exportation en est interdite.

A Clause de non garantie des prix. Tous les marchés et commandes ne sont acceptés que sous condition qu'en
cas de variation des prix et conditions de vente, les prix et conditions applicables seront ceux en vigueur & la date de
la livraison, le client conservant, par contre, la faculté, au moment de la notification des nouveaux prix et conditions,
de résilier la partie de la commande qui ne serait pas encore livrée. Pour les marchés passés avec les Administrations
publiques ou privées, une formule de révision de prix pourra étre utilisée suivant la nature du matériel (nous consulter).

A Régime fiscal de nos prix. Tous nos prix s'entendent taxe sur les transactions et taxe 3 la valeur ajoutée comprises.

A Paiement. Les paiement seront faits : au comptant sous 3 % d'escompte ou & 30 jours fin de mois de livraison
sous 2 % d'escompte.

COMMANDES

Nous prions instamment nos clients de bien vouloir indiquer dans leurs commandes :

A Pour les lampes d’éclairage et de projection

la valeur de la tension du réseau en volts (B.Y. de 24 A 160 V, H.V. de 170 & 260 V),

la consommation en watts {ou l'intensité lumineuse en bougies pour les lampes & filament de carbone]},
le type de culot (par exemple : baionnette B 22, petite baionnette B IS5, vis Goliath E 40, etc...}),

le type de lampe (par exemple : standard, flamme, infrarouge, projection, etc...).

A Lampes fluorescentes

la puissance; la couleur de la lampe; le type d'appareillage d'alimentation [mono, duo, solo}; la tension; la fréquence:
le détail des accessoires.

A Pour les appareils d’éclairage

les numéros de référence des appareils et leur désignation exacte d'apréds ce catalogue. Ne pas oublier d'indiquer éga-
lement, s'il y a lieu, le type de douille.

A Emballages, expéditions. Les plus grands soins étant apportés & nos emballages, nos marchandises voyagent aux
risques et périls du destinataire. Le destinataire doit faire supporter les avaries de route au transporteur ou agir contre
lui le cas échéant. Aussi est-il recommandé de ne donner décharge & la réception de nos colis qu'en portant la mention
« sous réserve ». En cas d'avarie, le transporteur destinataire doit étre avisé par lehre recommandée, dans les 48 heures,
de l'arrivée des colis. Cette lettre doit indiquer la nature et l'importance du dégét et demander le remboursement du
matériel détérioré ou brisé. En aucun cas, les organismes de transport ne peuvent prétexter d'un emballage insuffisant
a leur avis et d'un bon état extérieur du colis pour refuser les réserves et décliner toute responsabilité. La loi Rabier
du 24 septembre 1905 est formelle & cet égard et le fait que nos expéditeurs habituels, habitués de longue date a nos
marchandises, nous donnent récépissé de nos colis emballés, prouve que ceux-ci offrent la garantie de sécurité exigée et
se trouvent ainsi placés sous |'entidre responsabilité du transporteur.

A Conditions de livraison. Les conditions de livraison figurent au bas de chacun de nos ftarifs.

A Retours. Lorsque, exceptionnellement, nous acceptons des retours de marchandises, ils doivent toujours nous Gtre faits
franco dans la huitaine qui suit la date de notre accord ef &tre adressés & celui de nos magasins qui a fait l'envoi. Les
marchandises qui nous sont retournées ne sont .reprises que si elles nous parviennent dans I'état ol nous les avons four-
nies. Pour régulariser les écritures, nous ne donnons crédit des marchandises que lorsqu’elles sont rentrées dans nos maga-
sins of que nous les avons acceptées, :

COMPAGNIE DES LAMPES - 29, rue de Lishonne




Agence Paris-Banlieus, 33, avenue de la République {11°) - Té). : OBE. 41-02 a 09.
Magasins : 40, boulevard Malesherbes (8’);. Laborde 72.50 — 167, rue de Courcelles {17°). Wagram 61-34.

Compagnie des Lampes, Agence Régionale de I'Ile-de-France,
33, avenuc de la Répnblique (11*). Tél.: OBE. 41-02 & 09.

BORDEAUX. — Compagnie des Lainpes, Agence Régionale
du Sud-Ouest, 125, cours d’Alsace-Lorraine. Tél. 76-11.
Compagnie Générale d’Flectricité, 220, cours de Ia Marne.
Tél. Aquit. 94-964 et 965, ]

M. Dessens, 26, rue des Remparts. T¢I, 59-75.

CLERMONT-FERRAND. — Compagnie des Lampes, Agence
Régionale du Centre, 20, rue Blatin. Tél. 43-10.
Compagnie Générale d Electricité, 22, rue A.-Audallent.
TEL O1-11.

LILLE. — Compaguie des Lampes, Agence Régionale du Nord
‘de la France, 42, rue Basse. Tél. 562-22 et 93.
Compagnie (énérale d'Blectricité, 289, rue de Solférino.
TéEL 396-50 X 55.
Dépdt A AMIENS, 48, rue Lavallard. Tél. 48-49.

LYON. — Compagnie Géndrale d'Electricité, 38, cours de In
Livertd. Tél. Moneny 0541 & 05-48.
Agence & DIJON, 4, rue Montmartre. Tél D 2/64.60.
Agence h (IRENOBLE, 86, rue d'Alembert. ‘Tél, 25.29.
M. Lassnigne, 131, rue Chaponnay. Tél. Moncey 41-46.

MARSEILLE. — (ompagnio des Lampes, Agence Régionnle
du Sud-Est, 148, rue Paradis. Tél. Dragon 76-21 et 16.43,
Vompagniec Générale d'Blectricits, 65, avenne du Prado,
Tél. Prado 38-60 a 68.

Agence h AVIGNON, 40, rue Saint-Chrlstophe. Tél. 19-48.
Dépbt & MONTPELLIER, 25, faub. de Nimes, T¢él. M2 64-11.
AL Lévi, 3, rue Salnt-Jacques. Tél. Dragon 06-75.
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ALGERIE

ALGER. — Suciété Alsthom, 1, rue Denfert-Rochereau.
Tél. 300-56 et 300-57.
Compngnie Générale d'Electricité, 12, boul. Auguste-Comte.
Tél. 647-06 et la suite. i

ORAN. — S8ociété Alsthom, 17, aveune Kmile-Loubet. Tél.
249-01 et 92.
Compagnic Générale d'Electricité, 34 ter, hld FHippolyte

Giraud.
TUNISIE
TUMNI8S, — Compagnis Générale d'Electricité, 8, impasse de
Sulonique. B. P, 408, 'T¢l. 27-16, 58:74 et 58-75.
Etablissement V, Constantin et Cle, 15-17, rue Es-Sadikia.
Tl 04-73.
Ets 8. Dana, 20, rue de Colmar. Tél. 15-64 et 53-88.
MAROC
CASABLANGCA. — C.G.E. Maroe, 52, houlevard de la Résis-
tance-Francaise. B. P. 807. Tél. 630-21. .
Compaguie d'Eclairage et de Force au Maroc, 42, boule-
vard Emile-Zola. B. P. 255. Tél. 407-64 et 407-65.
Ets Ch. Rousseil, 368 & 370, boulev. de la Gare. B. I, 2064,

Tél. 441-75.
A.OF

Anciens Etablissements Ch. Peyrissac et Cie, Sidge: 42, allées
d'Orléans, Bordeaux. Tél. 88-11, 63-12.

LAMPE

MAZDA

NANCY. — Compagnie des Lampes, Agence Régionale de
I'Hst, 53, avenue Foch, Té¢l, 39-04.
Compagnie Générale d’Electricité, 78, rue Raymond-Poin
caré. Tél. 01-13 a 15.
Agence 4 METZ, 3, avenue Serpenolse. Tél. M8 53-14.
NANTES. — Compagnie des Lampes, Agluce Régionnle de
I'Ouest, 8, rue llarrouys. Tél, 322-34.
Compagnie (iénérale d'Electricité, 4, rue Linué. Tél. 130-37
Agence & RENNES, 57, rue Duhamel. T6l. 32-92 ot 32.93
Agence & TOURS, 23, rue Blaise-Pascal, Tél. 36-05 et 36-06
NICE. — Compagnie des Lampes, 5 passage du. Temple
Vaudois. Tél. 534-27.
Compagnie (Générale d'Electricité, 31, avenue Auber. Tél,
819-32 et 33.
ROUEN. — Compagnie des Lampes, Agence Régionale de
Normandie, 48 et 50, rue du Renard. Tél. RT §9-40.
SAINT-ETIENNE. — Compagnie Générale d'llectricité, 7, rue
de Balzac. Tél. K 2/28-35 et E 2/05-14.
M. Berger, 13, rue Blanqui. Tél. E 2/52-80.
STRASBOURG. — Compagnie des Lampes, Agence Régionale
d'Alsace, 8, rue Finkmatt. Tél. 32-39-81 et 82.
Compagnie Générale d'Electricité, 13, rue MNDéserte. Tél.
206-43 et 44
TOULOUSE., — Compagnie des Lampes, Agence Régionale du
Sud, 2, rue Delacrolx, Tél. CA 37-27 et CA 70-22.
Compagnie (Générale d’Electricité, 14, rue Bayard. Tél.
MA 49-45 et 46.
Agence A LIMOGES, 17, rue de Chfteauroux. Tél. 88-42

Comptoirs & Bamako (Soudan); Bobo Dioulasso (Haute:
Volta); Abidjan (Cote d'lvoire); Conakry (Guinée); l)ak.ur
(Sénégal); Kayes (Soudan); Saint-Louis, Kaolack c¢t Thiea
(Sénégal); Ségou (Soudan).
A.E.F. ET CAMEROUN
DOUALA. — Compagnle Générale d’Electricité, av. Poincaré
B. P. 326. Tél. 2 28. i
Comptoirs a Brazzavllle et Pointe-Noire (Moyen Congo);
Bangui (Oubangui-Chari); Libreville et Port-Gentil (Ga
bon); Fort-Lamy (Tchad).
INDOCHINE
SAIGON. — Société Anonyme Frexor, 50-65, boulevard Char
ner. Tél. 20-485.
GUADELOUPE ET MARTINIQUE
FORT-DE-FRANGCE. — M. Tersen. B. P. N° §9.
MADAGASCAR
TAMATAVE. — MM. Bonnet et flls, 2, rue du.Commerce

. 53,
TANANARIVE. — MM. Bonnet et fils, avenue de la Réunion

REUNION
SAINT-DENIS. — S. A. R, Candau. C/0 Mnurice Calverc.

B. P. 87,
NOUVELLE-CALEDONIE
NOUMEA. — Electric Radio-Nouméa, 89, rue de 1'Alma.

85-15
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