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En vous présentant I'édition 1955 de notre catalogue général nous attirons
tout spécialement votre attention sur la nouvelle teinte de nos lampes

MAZDAFLUOR : « BLANC SOLEIL DE LUXE “

D’vne tonalité chaude se rapprochant de celle de lincandescence, cette
lumidre donne aux couleurs tout leur éclat. Elle est favorable au teint et
procure une ambiance agréable et douce.

Pour la premiére tois la fluorescence convient a I'éclairage des habitations
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éclairage général
Voltages normaux : 24 -27- 110-115/120 - 125/130 - 135/140 - 150 - 220/230 - 240 - 250/260 V.

Voltages spéciaux : fous les voltages ne figurant pas ci-dessus.

DIMENSIONS on mm.

FLUX LUMINEUX

TYPES WATTS CULOTS en lmons UTILISATION
Diamétrs L 125130 V 220/280 V et GARAGTERISTIQUES @
423 R : 668 """" :833 """" Z;’g """" Zgg Lampe satinée En’férieure- g
0. B2 5 s 103...00.. 820 ... ... 730 Gty B Gty tag Bttt 7]
MAZDA PERLE (]) 75 ., - 80 103 1070 950 Lumiére diffusée grace au
forme standard 100.... E 27 565 ek sinss L0 ccvve v 1550 ... ... 1380 satinage intériour. ) g
150 80 160 2340 2100 Lumisére plus infense grace b
200 ..., | BR0NY. 5 R 160 ........ 3260 ., ...... 2950 au filament bispiralé.
Lampe opalisée & filament ==
bispiralé.
Sihdocy = S0)b st 88 u/iaa e 480 coes o0 Lumiére trés blanche parfai- =1
60 B 22 55 95 760 680 tement  diffuss . <
MAZIDA LUXE (2) F50ET it GEY WL 10110 geret 317 900 ement) iftles oracomeay
d 100 ou 5 (10 1470 1310 revétement interne de silice. | —
forme standar 150 \ E 27 80 160 2290 1960 Lumiere intense gréce au =
""" . PR RO #alwam e Ve e e ﬁlamen+ bispiralé_
200 sl Ut 2 R Dimensions réduites des ty-
pes 40W et 50 W,
Lampe opalisée & filament
bispiralé.
FLAMME LUXE (4) 40 El4 38 1ol Lumiére trés blanche et trés
intense.
| B 22 Lampe opalisée & filament bispiralé,
SPHERI QUE LUXE (5) 40 { E27 A8 e 67 Lumidre trés blanche et trés intense.
l5....\ B5i, 9 B v 1407 e = 125
25 60 103 240 225
4o..../ 60 .. 103 ... .. 450 . 375
60 | B 22 60 103 750 600
75....( E27 60 ... ... 103 ..... 1000 .. 850 . o
100 s 85 110 |4io 2|200 Ill est r:co;nm:ncfe de n u':;hserdla
150 ..., 805, st 160 ..., .. 2340 . ... .. 100 ampe standard claire que dans des
CLAIRE NORMALE (3) 200 / 80 160 3260 2950 appareils qui la masquent aux vues
b R
750 .. .. E 40 L5 ORI LT 300 ... .. .. 14800 ... .. 13500
1000 150 300 20300 18500
1500 .. .. Sl e e Rl e .. 31000 ..., .. 27700
2000 170 335 41000 37000
I 3 4
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éclairage général

DIMENSIONS en mm,
TYPES WATTS GULOTS UTILISATION ET CGARACTERISTIQUES

Diametre Longueur

Lampe réflecteur & faisceau dirigé.

40 .... ' B 22 G D, R 116 Lumiére tréds intense, concentrée sur une zone limitée. )
50 [ = 90 116 Faisceau dirigé grace 3 la forme parabolique
75z s 190 it ere s 1 HE de l'ampoule et & son argenture intérisure.
MAZIDASOL (6) 100 | E 27 90 116 " Flux lumineux constant, le réflecteur interne -
* |50 ,,... | E 27 25 el P 170 est inaltérable.
* 300 | 125 170 * Les types 150 W et 300 W se font en 2 modéles :
Intensif et Extensif. g
* Pour les types 150 et 300 W culot E27 seulement. —  Peut &tre utilisé également pour les Mazdactina a

miroir 500 W culot E27.
SUPPORT ORIENTABLE Décor : aluminium satiné. Comporte un cordon souple de 2m.50 et une fiche bipolaire surmoulée.
Permet I'orientation des lampes dans tous les sens.

Lampe standard claire ou dépolie, dont le filament est

£ . : soutenu par un plus grand nombre de crochets. Elle
STANDARD RENFORCEE Do 25 & 1000 watts inclus.  De 100 & 260 volts inclus. est utilisée dans les cas od des chocs et vibrations

sont & craindre.

40 ... - B 22 s 0TS SR 103 Peut &tre utilisée dans une ambiance dont la tempé- 3
FOUR DE BOULANGER 60 ( E27 50 103 rature est élevée (jusqu'd 280°). On l'emploie dans
75 i) e L i 103 les fours de boulanger, les étuves, ete.
2550 e DD st Tl {ata e 80
i:) / g%; zg 32 Lampe & filament axial, double boudinage.
SIGNAUX DE CARREFOUR (8) 60 [(BA2l3ergots &0 84 Elle est spécialement utilisée pour la signalisation
75 ... \ 80 84 des carrefours et les appareils de contrdle.
100 50 84
AL et B 22 RGBT 110 Le verre de l'ampoule, jaune sélectif, donne une lumisre
PARINSECT 5825 75 { E27 55 110 dont la teinte n'attire pas les insectes. L
100-200 . . . E 40 oo e 200 Cette lampe comporte deux filaments et un culot
LAMPES DEUX PUISSANCES (7)  100-300 f N 1o 241 » 3 contacts.
200-500 ... ! 3 contacts sracate W30Ua s diainnse 275 Se fabrique en 110, 115/120, 125/130, 135/140 volts.
25 | B 22 eeenielt 1 Ol e (esdulita 86 L
OIGNON STANDARD (9) 40 ] E27 7 O e 86
OIGNON TRAMWAY 250 Bza | EHRRTOG e )
résistant aux trépidations 60 ....) E27 N o S 86 L
Sa10 Batesy LS B22 e B8 mwginnnyy, 925 STANDARD. Elle se fabrique égal
o g : que également
FILAMENT DE CARBONE Lo :;(2] y ) E27 ;’8 _________ :zlg dans les formes tube ou sphérique.




lampes fantaisies

DIMENSIONS en mm,

TYPES WATTS CULOTS UTILISATION ET CARACTERISTIQUES
Diamétre Longueur w
B i ..... W e 9% P
25 E 14 34 96 Pour équiper les fausses bougies et les lustres.
FLAMME NORMALE (12) A el N 2 5
: f B 22 ] . (%]
VEILLEUSE CLAIRE ou OPALE (|3) 3 bgies | E27 e 34 ... .......68 Sert de lampe veillouse, lampe témoin, etc. A
| 8 @
. 15 BRIS N eeas 29k A 58 =
BRULE-PARFUM (14) { Elis =
R | 2 223 ..... 40" svuru rariren 60 S
NORMALE 25 ; b 45 67 =
Tl T 67 =
SPHERIQUES REDU”’E 155 ; E Ilg ..... B0 ) ot ARtV 42 N'est fournie que sur demande.
B 22 !
DOUBLE 25 . .. S ER27ENNN (S 45 . 87 Résiste mieux aux chocs et aux vibrations.
COURONNE(] 5) 40 ) B15 45 67 N'est fabriquée qu'd partir de 100 volts.
E 14
|5....h BIRIS N s 22 .. .74
NORMAL (]0) 25 E 14 24 80
w0, B2 .. 4. ......80
( I8 wnrZes 48
g 10 . BIs )
wges  Rour ) B 2
20
B 22
MACHINE (8. v.) B IS S .65
A COUDRE (H.V.) E 14
25NN i R A o RS0 2|
25 d'p'f ‘3°‘.,{é 2| 254 Utilisée dans les rampss lumineuses, les vitrines
LINOLITE (16) 40 . aex re;m* L B . 280 et pour I'éclairage des miroirs et des tableaux.
40 con‘ag 37 310 Peut étre livrée argentée sur la moitié de sa surface.
60 . ... Tty 237.........310
Pour guirlandes MAZDA avec dispositifs individusls
FLAMME ILLUMINATION (138) Bl El0.. 1[7 5 48 assurant la continuité d'illumination de la guirlande

en cas de défaillance de |'une des lampes.

GUIRLANDE u;mususe
(17

16
——

Les guirlandes lumineuses MAZDA sont équipées de lampes
flamme lllumination, émaillées blew, vert, jaune, orange ou
rouge, avee dispnaftlfs individuels assurant la continuité
d'illumination de la guirlande en cas de défalllance de
f'une des lampes.

Les caractéristiques techni

14 15

-,_. - AL e RS AR e e e .—j:_»..,“.._"/t‘-u-_a hvu-_-r}e_“
—— "‘“""w g ’ i

TR T v

i

MAZDA ont été déterminées d’aprés le réglement de I'U.T.E.
(Union Technique de I'Electricité) n° G 72-112, relatif aux
guirlandes pour arbre de Noél.

8 lampes 16 V en série 120/130 V plus une lampe de rechange.
15 lampes 16 V en série 220/240 ¥V plus deux lampes de
rechange.

18




lampes @ vapeur
de mercure

LAMPE MERCURE

La lamps MAZDA MA est une lampe & décharge dans la vapeur de meroure 4 haute
pression. Son efficacité lumineuse élevée, de I'ordre do 35 & 40 lumens par watt sui-
vant lo type, la destine plus spécialement & I'dolairage des grands espaces : voies =
publiques, terrains de sports, ateliers, etc. En association avec des lampes & Incan-
descence, elle permet de réaliser des éclairages de vitrines extrémement brillants.

Il est nécessaire d'interposer entre lo réseau et la lampe un appareillage auxiliaire
d'alimentation, La température de fonctionnement de ces lampes étant élevée, nous
préconisons les culots Edison (E 27).

Cotte lampe est présentée en ampoule dépolie.

Puissance | A 1 DIMENSIONS en mm
Références a:bf:r:;é:.pe lumineux Longueur Culot
p Seule en lumens | Diamétre avec
culot E 27
i
MA 80 80 W 3.000 80 154 E 27
MA 125 126 W 5.000 90 l 171

250 W
LAMPE MERCURE A ‘‘LUMIERE CORRIGEE "’

La lampe MAF est une lampe mercure du type MA dont I'ampoule a été revétue inté-
rieurement d’une poudre fluorescente afin de corriger la couleur de la lumiére. Elle
est réalisée en ¢uatre puissances : 80 W, 125 W, 250 W et 400 W. La lampe MAF
est utilisée dans les usines possédant de grands halls, pour les chantiers extérieurs
et particulisrement pour I'éclairage public.

Puissance DIMENSIONS en mm !
Références ahsorbée Iur:m:ux | Culots
par la lampe o Longueur
seule en lumens Diameétre avec culot
MAF 80 80 W 3.000 0 | 182 E 27
MAF 125 126 — 5.000 90 172 \ E 27
MAF 250 250 — 10.000 90 222 E a0
MAF 400 400 — 18.000 118 282 1 E 40

Les lampes MAF fonotionnent dans toutes les positions. Compte tenu de la température
élevée des lampes en'foncti t, elles dolvent étre préservées des Intempeéries.
Lors d'une ext:nction, 1l faut quelques minutes pour que le régime se rétablisse.
Pour les armatures a employer, voir page 21.

APPAREILLAGES D’ALIMENTATION POUR LAMPES MERCURE

Les appareillages pour lampes ' Mercure '' sont utilisés avec les différentes lampes
d’aprés le tableau suivant :

1 ]
I L i
Appareillage 50 ps DIMENSIONS en mm | ! |
! LR & -— = Poids Consommation | | | | | |
Lampes | ntre- | en Appareillage
g Tensionl Références Long. Larg.| Haut.| “ayeq | kgg (watts) '
A B H c £ £
| = ]
go w | 1157128 M 80-MA 10 160 80 74 128 2,200 18 ! I h \
210/220 | M 80-MA 20 | 114 80 89 99 | 1,480 12 | \ : | i ! ]
115/126 | M 126-MA 10 | 160 | 80 | 82 | 128 | 2,620 20 = | i — —
125 W | gipj220| M126-MA20 | 1a | 8 | 99 | 99 | 1,82 15 ‘ | | | ] ¢ |
250 w | 115/126 M 250-MA 10 160 80 | 106 135 3,800 a0 | d 1 e B— B J
210/220 | M 250-MA 20 16 | 80 9 | 135 | 2,900 26
115/125 |M 400-MA 10 U * | 198 | 126 | 130 | 88x150 | 11,600 25
a0 w | 210/220 | M G00-MA 20 U % | 160 98 95 128 4,500 20
115/125 | M 400-MA 10 E #%| 252 | 150 | 140 |125x226 15 60
210/240 | M 400-MA 20 E %% 198 | 180 | 140 | 89159 | 13 50

* Type U: Appareillages a utiliser pour les lampes fonctionnant dans une ambiance
thermlque supérieure a 10° C.

*x Type E: Appareillages a utiliser pour emploi des lampes a hasse température.

FACTEUR DE PUISSANCE

Dans les cas ot le facteur de puissance de l'installation doit &tre relevé,
il est nécessaire de prévoir des condensateurs individuels dont le branchement
cera effectué comme indiqué sur les schémas de montage. Les condensateurs
ne faisant pas partie de nos fabrications, il sera utile de consulter les cons-
tructeurs spécialisés. Nous donnons ci-dessous les valeurs des capacités
nécessaires.

i .| Facteur de puissance
p"'ssf;:ﬁ;ede fa Valeur de la capacité moyer':
80 W 10 microfarads
125 W 10 = 0,85/0,90
250 W 20 =
400 W 30 o




LAMPE MAZIDA MIXA

La lampe MAZDA MIXA réunit en série dans une méme ampoule un tube
3 vapeur de mercure & haute pression et un filament de lampe 3 incandes-
cence qui permet la stabilisation de la décharge et fournit un appoint de
lumiére trés abondant corrigeant la lumidre du mercure. Elle ne fonctionne
que sur le courant alternatif & 220/240 volts, mais ne nécessite pas d'appa-
reillage pour son emploi, sa stabilisation étant assurée par le filament de
tungsténe.

—— Flux Tensi Dimensions en mm
Rétérances | 1 watts | lumineux | en volts | Diambtre Longueur ulots
MM 300 160 3.000 210/220 a0 185 E 27
220/230 .
MM 500 260 5.000 ot 110 240 E 40
230240

- R T -

lampes @ vapeur de sodium
lampes Mazda Mixa

LAMPE A VAPEUR DE SODIUM

La lampe MAZDA S| & vapeur de sodium fournit une lumiére monochro-
matique jaune dont la longueur d'onde est située dans la région du spectre
ou l'acuité visuelle est la plus grande. Son efficacité lumineuse est élevée :
60 a 80 lumens par watt.

Ses qualités la font recommander pour :

— l'éclairage extérieur : routes, grands espaces, installations portuaires et
fluviales, balisage des terrains d'aviation;

— les applications de laboratoires et certains travaux photographiques.
La lampe S | est constitude par un tube & décharge et une cloche & vide
amovible: seul le tube & décharge est & changer lorsque la lampe est hors
d'usage.

Elle doit étre obligatoirement disposée horizontalement avec une tolérance
maximum de 20°, le culot demeurant la partie la plus élevée.

Il est nécessaire d'interposer entre le réseau et la lampe un appareillage
auxiliaire d'alimentation.

Puissance Flux Dimensions en mm
Refér, absorhée lumineux -— —_— — Culots
par fa lampe en lumens Diamétre Longueur
Sl 45 45 W 2.700 80 245 /
S1 60 60 — 4.300 50 300 B. 22
S1 85 85 — 6.800 50 420
S1 140 140 — 11.000 65 520 B 22

Le poids de ces lampes varie suivant les types, de 310 a 810 gr. pour l'ensemble
tube et cloghe & vide,

APPAREILLAGES D'ALIMENTATION

Appareillages 50 P:s| Dimensions en mm j Consommation
moyenne de
| i \"appareillage
Lampes ‘ Entre Poids
Tension| Références A B H axes | " Kgs | enz;vatts
c [ 1151128 920 v
sI a5 ' !
sl 60 115/125 | M 85-81 10| 174 104 101 |159/89 6,300 | 26 29
sl 85 200/220 | M 85-S1 20| 144 86 116 | 129 4,800 |
L}
115/125 | M 140-81 10 174 104 132 [159/89| 7,100
SE140 | 500/220 | M 14050 20| 174 | 104 | 111 |159/89| 600 | ¥ 23
1 [ i
h
[ | i3, — | V i .
Ly R | | | |
| a ¥ | | Tataul]
T L ! “—B— B
FIXATION FIXATION
2 pattes 4 pattes
M 85. S1 20 M 85. SI1 10
M 140. SI 10
M 140. S1 20

FACTEUR DE PUISSANCE

Ces appareillages ne sont pas compensés.
Au cas ol le relévement du facteur de puissance serait nécessaire, pridre
de nous consulter.

Lampes a décharge




LAMPE FLUORESCENTE NORMALE

(Culot deux broches)

LAMPE FLUORESCENTE TFR

{culot spécial)

COULEURS

LAMPE ACTINIQUE TFA

AVIS IMPORTANT

Les lampes fluorescentes MAZDAFLUOR dont la haute efficacité, la qualité de la lumidre émise
et la longue durée d'ufilisation ont assuré le grand succés, se font en différents types énumérés
ci-dessous.

Il convient de rappeler que la lampe fluorescente nécessite pour son fonctionnement l'interposi-
tion d'un appareillage d'alimentation.

- .

allumage par starter

DIMENSIONS FLUX LUMINEUX en lumens

Types Watts o | Lumiére | Blanc Blanc
[L',?':f':e | Leo:gnl]';ur du jour ?lll:';f | brillant soleil

) g de luxe ‘ | de luxe de [uxe
TF 16 16 37 360 | 550 650 | 550 500
TF 20 20 a7 600 776 1000 775 700
TF 25 | 25 37 1000 1150 | 1400 1150 | 1050
TF 40 | 40 37 1200 == 2000 ~ 2500 * | ~. 2000 ~-1800
TF 65 | 11 | a7 1500 \ I 3800 | 3200 2850

allumage instantané

Cette lampe, munie d'une électrode auxiliaire interne, s'allume sans starter, Elle doit &tre équipée
de douilles spéciales a interrupteur.

i DIMENSIONS ' FLUX LUMINEUX en lumens
Types Watts | piametre ‘ Longueur Jif Lumiére Blanc Blanc Blanc
du jour brillant soleil
| l G [tk ! G [k de luxe | SUPeY d(rel luxe de fluxe
TFR 20 20 37 574 | 650 800 700 | 600
TFR 40 i 40 37 1184 1650 2000 ‘ 1700 | 1500

La gamme des tons mise & la disposition de notre clientéle permet de résoudre tous les pro-

bléemes posés a |'éclairagiste.

— Le «Blanc Super» est destind aux installations ot le maximum d'efficacité lumineuse est
recherché.

LES COULEURS « DE LUXE » SONT SPECIALEMENT ETUDIEES POUR RESTITUER PARFAI-
TEMENT LES NUANCES DES OBJETS ECLAIRES :

— Le «Blanc Soleil de Luxe » & l'éclairage des habitations. La couleur douce et chaude de sa
lumidre est voisine de celle fournie par l'incandescence avec laquelle elle s'associe trés bien.
— Le « Blanc Brillant de Luxe » & |'éclairage des magasins, hétels, restaurants, bureaux.

— La «Lumiére du Jour de Luxe » aux éclairages oi I'apparence de la lumiére naturelle, avec
une parfaite définition des couleurs, sont particulidrement recherchées.

T | s | Cemen
TFA 16 16 36
TFA 20 20 | 60
TFA 40 | 40 | 120

Le maximum d'émission de cette lampe est situé dans l'ultra-violet proche et le bleu violet.
Elle constitue une source efficace pour les travaux photographiques et photomécaniques.

Elle fonctionne avec un appareillage d'alimentation identique 3 celui des lampes MAZDA-
FLUOR de puissance correspondante.

Le flux et la durée d'une lampe fluorescente sont fortement affoctés par
la qualité des accessoires utilisés pour 'amorgage et la stabilisation.
C'est pourquoi nous ne garantissons le bon fonctionnement de nos
lampes que si elles sont équipées avec nos starters, alimentées par nos
appareillages ou ceux agréés par nous et portant la marque EXA,




L'appareillage MAZDA, partie intégrante d'un ensemble MAZDAFLUOR,
est un dispositif électrique qui stabilise le courant dans les lampes.
Il doit obligatoirement &ire intercalé entre la lampe et le secteur.
Il répond aux spécifications les plus rigoureuses.

Les modéles « DUO MAZDA » pour 2 lampes TF40, TFR 40 et TF20
suppriment |'effet stroboscopique. De plus, leur facteur de puissance,
ainsi que celui des « SOLOS MAZDA » pour | lampe TF40 et TFR 40,
est relevé & 0,95. Ces appareillages sont conformes aux normes de
I'Union Technique de I'Electricité (NF. ClI, article 133). Ils sont agréés
par Electricité de France.

Les schémas de montage de nos enssmbles MAZDAFLUOR figurent sur

APPAREILLAGE POUR LAMPES les étiquettes signalétiques apposées sur chaque appareillage.

FLUORESCENTES TF ET TFR

Lampe (L] it

T

= B0 =

)
.
4
"0"'.15..'

“ LEFERRCCR RS, A

. .

STARTERS

ACCESSOIRES
REGLETTE SUPPORT

REMARQUE IMPORTANTE - Dans le cas d'appareillage avec deux
prises de réglage, ne connecter qu'un seul de ces fils au secteur, l'autre
fil devant obligatoirement &tre isolé & part.

| Appareillages 50 périodes Capot [ Platine
Lampes | - ————— ————ifa— I Hauteur
Tex A1 A3 B2, BixA?2 mm
| Types Références - | mm [ mm mm |
= ——— [
TF 16 Mono 110/125 NG| MaGNa0 | 80 | 20 | 68 48100 | a9
TFR 20 Mono 105/120 NC M.20.R.10 ‘ 166 ‘ 206 69 48 x 186 43
Mono 200/220 NG M.20.R.20 80 120 69 48 x 100 49
TF 20 | Duo 115/125 ¢ } D.20.N.10 272 12 | 6 48x202 | a0
Mono 110/125 NG M.20.N.10 80 120 69 48 x 100 49
Mono 220 NG ' M.20.N.20 166 206 | 69 48 % 186 49
TF 25 Mono 110/125 NG| M.25/30.N.10 166 | 206 69 | a8x186 | a9
Mono 220 NG ‘ M.25/30.N.20 80 120 69 | 48 X 100 | 49
TFR 40 Duo 105/125 Gl D.40.R.10 460 500 69 48 % 480 | 49
Duo 200/220 [ D.40.R.20 a60 500 69 48 x 480 49
Mono 110/125 NC M.40.R.10 226 266 69 48 246 | 49
Meno 200/220 NC M.40.R.20 166 206 69 | 48 186 | 49
TF 40 et Solo 110/130 [H 8.40.R.N.10 272 312 69 48 x 292 49
TFR 40 Solo 200/220 Cc $.40.R.N.20 272 l 312 69 48 292 49
TF 40 Duo 105/125 long C D.40.N.10 a60 | 500 69 48 x 480 : 49
Duo 110/125 court [ D.40.N.10.B 270 3o 7 48290 56
Duo 220 iong [ D.40.N.20 352 392 69 48x 372 q9
Mono 110/125 NC M.40.N.10 166 206 69 48 186 49
Mono 220 NC M.40.N.20 118 158 69 48 x 138 | 49
TF 65 | Duo 220 ¢| D.65.N.20 | an | a0 | 87 | esxsw | s
| Mono 220 NG ! M.65.N.20 | 108 | 148 | 77 | 48128 | 58
C Compensé, - )
NC Non compensé, pour installations spéciales non soumises a la réglementation U.T.E.

starter S| pour lampes 65 W - 40 W et 25 W,
starter S 2 pour lampes 20 W et |6 W.

Nos starters peuvent fonctionner sous toutes conditions atmosphériques.
Douilles TF et TFR pour lampes correspondantes.
Embase pour starters S| et S2.

La réglette support MAZDAFLUOR en aluminium poli, équipée de douilles et d'un starter, pour
les lampes qui en comportent, se fait dans les modéles suivants : RM 16 - RM20 - RM 40 -
RM 65 - RMR 20 - RMR 40.

CHEMINS DE FER

E Appareillage 220V 80 périodes, prévu pour |'alimentation de
APPAREILLAGES SPECIAUX ;

toutes les lampes de la série normale. 9

MARINE ET AVIATION

Appareillages spéciaux satisfaisant aux conditions imposées.

3

Fluorescence




réglettes blocs

La réglette-bloc MAZDAFLUOR comprend, sous un volume réduit, tout
I'équipement nécessaire au fonctionnement de la lampe. Elle garantit la
sécurité de fonctionnement, le rendement maximum et le prix le plus bas.
D'une présentation élégante et d'une installation facile, elle permet I'instal-
lation rapide d'un matériel fluorescent de qualité. Toutes nos réglettes-blocs

sont antiparasitées.

REGLETTES BLOCS POUR LAMPES FLUORESCENTES TF

Types Entre-axes| Section
- oy A Long. de sus- de la
L Appareillages Reférences | Tension en mm | pension |réglette
ampes (50 périodes) en mm | en mm
a starter N
1 TF 16 non compensé RBM 16 110/125 384 240 69 46
a starter RBM 20 | 110/125 |
d s bl non compensé RBM 20 220 613 804 S
allumage
1 TF 20 instantané RBM 20 INS| 110/125 613 304 69 x 46
non compensé
a starter | RBM 40 % | 101125 | p
LGN non compensé RBM 40 * 220 \ 226 o) D
a starter B
1 TF 40 compenseé ggg :g “%325 1226 914 69 % 46
U.T.E.
a starter - y
2 TF 4 compensé i | e £ 1226 | o1 69 46
U.T.E. !

* Pour installations spéciales non soumises a la réglementation U.T.E.

REGLETTES BLOCS POUR LAMPES FLUORESCENTES TFR
ALLUMAGE INSTANTANE

Types L Er:‘tere-a:es s:.‘ctilon

A2 - ong. BUS- e la

Rp— oo Références | Tension eh mgm gf‘nﬂg’:‘ r:ﬁ':}:.le

vrenn | e | Rwan | S | o | | o

TR | oo oo | R 2| e | | o | o

1 TFR 40 i;‘j,ﬁ';e‘:s'f RRSh a0 | M/125 | qaag 914 69 46

2 TFR 40 i;‘:rt“al:‘e‘,“‘s“éé RoDR 40 | TOR% | 4z 914 6946
* Pour installations spéciales non soumises a la réglementation U.T.E.
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Bien que la luminance des lampes fluorescentes soit plus faible que celle
des lampes & incandescence, elle est encore trop forte pour les yeux.
Nous déconseillons formellement I'emploi de lampes (fluorescentes ou &
incandescence) nues. Les niveaux élevés d'éclairement que permettent les
sources modernes obligent, plus encore qu'autrefois, de protéger les yeux
de la vue directe des lampes. Afin de permettre la réalisation de niveaux
d'éclairement élevés, sans qu'il en résulte une fatigue visuelle sensible
pour les usagers aprés un séjour prolongé dans une telle ambiance lumi-
neuse, nous avons mis au point quelques dispositifs simples. Ces dispositifs
permettent de constituer, en partant de nos réglettes-blocs MAZDAFLUOR,
des ensembles simples, rationnels et techniquement parfaits.

PARAFLUX

Le Paraflux est composé d'un manchon semi-cylindrique fermé aux extré-
mités par deux flasques qui s'emboftent sur celui-ci; une bague élastique
translucide maintient I'ensemble et assure I'étanchéité aux poussidres et
aux insectes.

Cet habillage qui s'enfile tout simplement sur la lampe fluorescente est
entidrement en matiére plastique spéciale finement cannelée (Ce traite-
ment de la matiére fait jouer la lumidre et donne & I'ensemble un cachet
de fini et d'élégance).

Types Lampes a utiliser
PFM 16 TF16
PFM 20 TF20 ou TFR 20
PFM 25 ‘ TF 25
PFM 40 TF40 ou TFR 40
PFM 65 | TF 65

ENJOLIVEURS

En aluminium poli, se placent sur les douilles des réglettes, réglettes-blocs
et blocs pour cacher les culots des lampes fluorescentes.

—- Enjoliveur d'extrémité, réf. 16 P, s’emploie sur les douilles MAZDAFLUOR
pour les lampes du type TF.

— Enjoliveur d’extrémité, réf. 16 V, s'emploie sur les douilles MAZDAFLUOR
aussi bien pour les lampes TF que TFR et convient spécialement pour
compléter I'équipement des Paraflux.

—- Enjoliveur intermédiaire, réf. 16 R, s’emploie pour |'accouplement de
deux lampes en ligne.

SUSPENSION POUR REGLETTE-BLOC

Une suspension 8légante et simple combinée avec une réglette-bloc et
des paraflux permet de constituer un luminaire fluorescent d'un prix
modique. Le pavillon cachant I'arrivée des fils supporte deux tubes de
0 m. 30 sur lesquels se fixe une réglette-bloc.

Décor : ivoire (réf. S 12 E).

REFLECTEURS POUR L'ECLAIRAGE DES MAGASINS ET
DES VITRINES

Ces réflecteurs concentrent la lumisre sur le plan utile. lls n'existent que
pour les lampes de 40 watts | m. 20. Ils sont de deux types :

— te RVS réflecteur symétrique,
— le RVA réflecteur asymétrique.

Ils peuvent se monter sur les réglettes-blocs RBM 40, RBS 40 e+ RBMR 40,
RBSR 40, et sur les réglettes d'ancien type en aluminium (réf. RM 120).

Paraflux

Fluorescence

<« Enjoliveur

Réflecteur
RVA




luminaires standardisés

Sur un élément de base la REGLETTE-BLOC, vous pouvez monter diffé-
rents habillages et réaliser le luminaire MAZDAFLUOR choisi par votre
client, dans notre nouvelle série standardisée.

Celle-ci ‘comprend cing types d'appareils :

— ALBAFLUX, éclairage semi-direct pour 2 ou 4 lampes TF 40 ou TFR 40,
— 40/60 N, éclairage semi-direct pour 2 lampes TF 40 ou TFR 40,

— RFE éclairage direct pour | ou 2 lampes TF 40 ou TFR 40.

— MULTIFLUX, éclairage semi-direct pour 2 lampes TF40 ou TFR 40.
— RIE 240, habillage étanche pour | ou 2 lampes TF40 ou TFR 40.

Exception faite pour le Multiflux et le RIE 240, ces luminaires conser-
vent |'aspect extérieur de nos anciens modéles. Ils présentent, au point
de vue éclairage, les mémes qualités, Mais ils facilitent votre approvi-
sionnement, diminuent vos stocks et simplifient les opérations de mon-

tage et d'installation.

ALBAFLUX LP 240 ET LP 440

s'adaoptant sur RBD 40 ou RBDR 40

La ligne élégante et moderne des luminaires ALBAFLUX LP 240 et
LP 440 permet leur installation dans les bureaux, les magasins et les inté-
rieurs. L'armature de ces appareils est en téle décorée, ivoire brillant a

I'extérieur (facilité d'entretien) et blanc & l'intérieur. La partie infé-

rieure est munie d'une grille paralume en matiére plastique opale peu

salissante et qui ne jaunit pas.

Entre Axes
de Fixation

4407,

= '
e Fil
d’Equipemeni

~&——— Beliere

“#— Pavillon

Réglelte-Bloc —m Bague

Coulissante

I

Supporl Vis d'Accouplement
avec Crochet & Ressart

2 et 3
Ensemble
i Fixation de
Monté I'Encadrement
Tubes de
——— — sur le Support
q Suspension (4 Vis)

LP 240

i2




luminaires standardisés

Cache
Traverse

~«—— Fils d’Equipement

Raccord
de suspersion
I et 2

Traverse
d’Accouplement

Ecrous
Spéciaux
Crochets
a Ressort

Réglette-Blocs Montés sur leurs Supports

i Entre Axes
m de Fixation

Beliere ————————3 4407,

~—— Pavilion

3etd

Bague Coulissonte =3

Encadrement
en Place

CARACTERISTIQUES

o Lampes & | DIMENSIONS mm | pistances en mm Poids
ypes i entre axes avoy
*7 | Long. | Larg. | Haut. réglette-bloc
i | | |

LP 200 !w’ }';,:"40; 1278 | 2712 | 640 aa0 11,8 ke

LP 440 ,w‘ '.:'.:;“40‘ 1218 | a72 | 600 l aa0 20,1 kg
MONTAGE

| Préparer I'équipement électrique de la réglette-bloc (longueur

0 m. 80 environ pour chaque brin).

2 Assembler les éléments constituant l'ossature principale {réglette-

bloc, support, organes de suspension),
Accrocher cet ensemble au plafond et essayer son fonctionnement.

4 Mettre l'encadrement en place : introduire en biais, basculer d'un
cbté puis de l'autre ef visser {4 vis). 13

5 Accrocher la grille paralume (crochets & ressort de rappel).

Fluorescence




luminaires standardisés

=P

LUMINAIRE 40/60 N

Enire oxes
de suspension

Coulissante—»

Tul
de suspansian

Hobillage

LUMINAIRE 40/60 N

s'adaptant sur RBD 40 ou RBDR 40.

Ce luminaire comporte deux réflecteurs latéraux et des lames para-
lumes en t3le décorée blanc & l'intérieur, ivoire brillant & l'extérieur.
Il ost équipé de deux lampes TF40 ou TFR 40.

CARACTERISTIQUES

Type | Lampes & | DIMENSIONS mm | pistance en mm | PO
employer | ong | Larg.| Haut.|  °ntre axes réglette-bloc
| |
2 TF 40 |
40/60 N ou 1240 | 317 | 644 440 13,3 kg
TFR 40 [

MONTAGE 1 Préparer l'équipement élecirique de la ré-
glette-bloc (0 m. 80 de fil environ).

2 Assembler les éléments constituant l'ossature
principale de I'appareil {réglette-bloc, support,
organes de suspension, lampes).

3  Accrocher cet ensemble au plafond et essayer

14 4

son fonctionnement.

Mettre I'habillage en place en l'introduisant
de biais, le faire reposer sur les quatre pattes
d'appui, visser les quatre vis.




RFE 140

':-i«'_'.'. -
GP 140 -

=

RFE 140 et RFE 240 - RFE 165 et RFE 265

pour I'éclairage industriel

s'adaptant sur une réglette-bloc RBM 40 ou RBS 40,
RBMR 40 ou RBSR 40 pour le RFE 140 et sur une réglette-
bloc RBD 40 ou RBDR 40 pour le RFE 240.

Ces réflecteurs sont destinés & I'éclairage des locaux industriels.
Leur emploi permet d'obtenir les éclairements élevés nécessaires a
la sécurité du travail.

Les RFE 145 et 265 sont équipés avec des lampes MAZDAFLUOR
TE65 de | m. 50 et doivent &tre utilisés dans le cas od un éclai-
rement particuliérement élevé est nécessaire.

lls sont en t3le laquée au four, gris extérieurement. La surface
interne est recouverte d'une laque blanche & coefficient de réflexion
élevé, voisin de 90 %, spécialement étudide pour résister au vieillis-
sement et aux corrosions,

Ces appareils sont d'une grande robustesse et trés faciles 3 installer.
GRILLES : Dans de nombreux cas, pour supprimer |'éblouissement,
il faut masquer les lampes dans le sens longitudinal. On munit les
réflecteurs de grilles paralumes constituées par des plaquettes de
téle laquée au four.

CARACTERISTIQUES

. DIMENSIONS en mm | Distances Poids
Types ‘;Tn";'l’:;ef en mm avec la
| Long. Larg. ‘ Haut. | entre axes |réglette-bloc
i {
{ 1 TF a0
RFE un] ou t 1234 | 214 170 914 6,6 ke.
TFR 40
2 TF 40 l
RFE 240 ou 1.234 320 160 914 10 kg.
TFR 40 )
RFE 165 1 TF 65 ! 1.535 220 212 992
RFE 265 2 TF 65 ! 1.536 320 ] 220 992
Grille GP 140 pour RFE 140. Grille GP 240 pour RFE 240.

MONTAGE | Préparer I'squipement é&lectrique de la ré-
glette-bloc (longueur de fil & déterminer
d'aprés les hauteurs de suspension].

Fixer les deux équerres-support sur le réflec-
teur.

3 Monter la réglette-bloc sur ces équerres.

4  Accrocher I'ensemble terminé au plafond.

RFE 240

. b
sy > .
N Y e
A = )y
> __‘I"u_-l_' N N
-tes

Equerre Support du
Réglelte-Bloc

I et 2

Fil d'Equipament

——R FE 240

Réglette-Bloc
prét @ metire en place

GP 240

Réglette.Bloc

Entro oxes
do wuwpension

914

RFE 240

Fluorescence
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LUMINAIRE MULTIFLUX

s'adaptant sur un RBD 40 ou un RBDR 40.

Simple, d'un trés bon rendement, donnant une lumiére intensive sous
I'appareil, tout en répandant une ambiance douce et agréable dans
la pidce, le LU 240 convient parfaitement 3 I'éclairage des bureaux
et des magasins.

Il entre dans le cadre de notre série standardisée et comporte, outre
une suspension du type standardisé, un habillage adaptable sur la
réglette-bloc RBD 40 ou RBDR 40.

Cet habillage en téle laquée, ivoire & l'extérieur, blanc & I'intérieur,
est constitué par deux flancs en plexiglas opalin cannelé, de section
semi-cylindrique, et une grille paralume en métal. Les extrémités sont
garnies d'embouts translucides bombés en matiére plastique opaline
et cannelée.

CARACTERISTIQUES

DIMENSIONS mm Distance |Poidsdusystéme
Type a I;:'mr:lior = —SO S_ en mm 1:!3 suspension et
| ploy I..ong.} Larg. Haut.| entre axes (de I'hahbillage nu
F a0 [ [ |
LU 240 ou 1.304 22 | 637 440 6 kg.
TFR 40 |

MONTAGE

I Mettre en place les embouts translucides & chaque
oxtrémité et les fixer en rabattant les languettes
métalliques.

2 Préparer l'équipement électrique de la réglette-
bloc {0 m. 80 de fil environ).

3 Assembler les éléments constitutifs de l'appareil
(réglette-bloc, monture, organes de suspension,
lampes), l'accrocher au plafond et essayer le

16 fonctionnement.

4 Placer la grille paralume en I'introduisant de biais
4 l'intérieur de la monture,

Lanies

e
MAZDAFLUOR

|l et 2

Manlute

Bulitin Pawillen

LT .
Tube 11 /
die w.pq-u.o,‘/..i Lt

-

~

Grille
=—"Paralume""




Série standardisée

RIE 240

REFLECTEUR INDUSTRIEL ETANCHE

Cet appareil dérive directement de notre réflecteur indus-
triel type MAZDA RFE 240 dont le corps a été complété par
deux flasques d'extrémité, une porte étanche avec verre armé
écrasant cur son pourtour un épais bourrelet pneumatique en
caoutchouc, un presse-étoupe d'entrée de cable.

Le RIE240 est équipé avec nos réglettes-blocs de tous types
{Mono - Solo - Duo).

Le RIE240 est parfaitement adapté & l'éclairage de tous les
locaux ol réghe une ambiance humide. Pour un séjour prolongé
a l'extérieur, le protéger sous un auvent abrité de la pluie
directe. |l est étanche mais non antidéflagrant.

CARACTERISTIQUES

| | DIMENSIONS en mm Distancel
Lampes — " Haut. entre iPoids sans
Type | avec axes de | réslette-

employer | Long. Larg. raccord de| suspens. bloc.
| | suspens. | |
| |
| ou : |

RIE240 2 TF ou| 1.304 336 | 190 | 914 15,500 kg

| TFR 40 _ ; |

MONTAGE

Remonter le presse-étoupe de cable (presse-étoupe de 9), les
deux étriers et les raccords de suspension de |'appareil qui sont
eux-mémes solidaires des deux pidces servant & fixer la réglette-
bloc & l'intérieur du RIE (4 vis d'assemblage & chaque pidce).
La suspension se fait soit par tube non fourni, soit par chaine
ou céble porteur avec notre bélidre 4D fournie sur demande.

réHQCIe"r étlll'lClle Série standardisée
Mazdaflux secie norm

LM 440 B

LUMINAIRE MAZDAFLUX

Cet appareil convient pour tous les locaux ol un éclairage intense est
nécessaire ; bureaux, magasins, etc...

Il est constitué de plaques bombées, en verre prismatique, qui assurent

une large répartition du flux lumineux vers le sol et vers le plafond.

L'armature rigide est en tble laquée au four. Décor ivoire. L'appareil
o s A XA

est entidrement clos ot la poussidre ne peut pénétrer & l'intérieur.

Il se fait en trois types:

Le luminaire MAZDAFLUX LM 420 qui s'équipe avec 4 lampes
MAZDAFLUOR TF 20 watts, montées deux & deux, avec appareillage
DUO MAZDA en 115 volts. Il permet un double allumage.

Le luminaire MAZDAFLUX LM 240 équipé avec 2 lampes MAZDA-
FLUOR TF 40 watts et appareillage DUO MAZDA.

Le luminaire MAZDAFLUX LM 440 qui s'équipe de 4 lampes MAZDA-
FLUOR TF 40 watts montées deux & deux, avec appareillage DUO
MAZDA. Il permet un double allumage.

Sur demande ces appareils peuvent &tre équipés avec appareillages
instantanés et lampes TFR.

Les luminaires MAZDAFLUX sont livrés avec appareillage et préts
étre installés.
Ils sont antiparasités.

;| | DIMENSIONS | Distance | POIE

Types a cmplroyer 'Longueurl Largeur | Hauteur |entre AX08 sans'
["en mm. | en mm. | en mm, | & mm. lapparaillage

LM 420 B|: 4TF20 | 668 | 364 ‘ 703 | 240 | 13,400

LM 240B 2TF40 1.240 | 364 703 440 | 22,500

LM 440 BI 4 TF 40 1.240 364 703 | 440 22,500

Fluorescence
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diffuseurs albalite

MONTURES STANDARDS

Nos montures standards se composent d’'une griffe munie

\
| Fo RME 15 d’une douille et d'un pavillon réunls par une chaine, ou
un tube pour constituer les deux modéles suivants :
MONTURE A CHAINE. — Livrée avec 0 m. 30 de chaine,
DIMEN- Supplément sur d 1
Monture & tube REFERENCES SIONS MONTURE A TUBE. — Livrée avec un tube de 0 m. 30
T — Lampes =n mm, de long, fileté aux extrémités, et permettant I'adjonction
. a employer —_ - d’éléments de tube de 0 m. 15 (n° 12 C.) ou de 0 m. 30
Montures lVerrerles D. ' H. (n° 12 E.).
Les verreries 2256 B et 2267 B s'équipent avec I_es mon- M 0 N T U R E S S P E ( | A |. E S
tures MTP, MP ou ME. La verrerie 2258 B s'équipe avec MONTURE PLAFONNIER. — Equipe aussi bien les verre-
les montures MTG, MGG ou MEG. ries forme 1 (2200 B, 2201 B, 2202 B), que les formes 15
a col (2256 B, 2257 B, 2268 B).
MONTURES A TUBE Elle se monte avec une douillle B 22 (ME 130), E 27
MTP 130 2956 B 75-100 W B 22 - E27| 200 580 (ME 150), et E 40 (MEG 150, pour verrerie 2258 seule-
MTP 150 | 2257 B |150-200 W E 27 250 | 638 ment), ]
MTG 150 2258 B 300W E40 330 786 MONTURE PLATE. — Se monte uniguement sur Iles
| verreries forme 15 a col (2256 B, 2257 B). Deux solutions
peuvent étre envisagées:
MONTUHESHBLATES La monture peut étre utilisée comme plafonnier (réf.
MP 130 2266 B 75-100 W B22.E27| 200 205 MP 130, MP 150), ou montée sur un tube (MTP 130,
MP 150 2257 B | 150-200 W E 27 260 263 MTP 150).
_Monture plate Dans le cas d’'un montage avec tube, le pavillon est
P h X
MONTURES PLAFONNIER identique a celui qui est utilisé pour les montures a
tube du modele standard (MT 130, MT 150). Ces montures
ME 130 2256 B 75100 W B22-E27| 200 250 sont équipées de douilles B 22 pour les lampes jusqu’a 75 W,
Monture & ME 150 2257 B |150-200 W E 27 260 315 de douilles E 27 de 100 a 200 W.
calotte sphérique MEG 150 | 2268 B 30w Ea0 330 | 405 MONTURE A CALOTTE SPHERIQUE., — Exclusivement
pheriq destinée aux verreries Albalite forme 15 sams col, existe
MONTURES A CALOTTE SPHERIQUE en deux dimensions : MT 125, MT 155; verreries 2256 A,
2257 A. Elle comporte un tube le long duquel peut cou-
m¥ }:g :ggg : 133120 \‘x gggg; ;gg ‘ 2% lisser une bague a vis de serrage qui permet de verrouiller
une calotte sphérique de méme rayon cue la verrerie,
ainsi qu’une traverse semi-rigide placée a l'intérieur
Toutes ces montures sont fournies en décor aluminium poli. de la verrerie et supportant cette derniere.
REFERENGCES DIMENSIONS
Appareils e — Lampes a2 employer en mm.
Montures Verreries p. | H
Plafonnier I )
Forme 80 \ MA 60 2236 B 25-75 W B 22 ou E 27 125 185
Applique | i =
Forme 5 | MA 60 2230 B | 25-75 W B 22 ou E 27 189 100 Forme 50 Forme 55 Forme 15
Applique | |
ou Plafonnier \ MA 60 2255 B 25-40 W B 22 ou E 27 130 179
Forme 15 | | =
PLAFONNIERS, Monture laqué blanc Plafonnier Plafonnier
Forme L e . - Forme |
DIMENSIONS n®
I REFERENCES enimm!
Appareils | Lampes a employer
‘ Montures Yerreries ‘ D. | H.
| I ' | |
N MA 130 T 2200 B 75W B22ou E27 | 220 240
QRGO ‘ MA 130 T | 2201 B 100W B22ouE?2 | 29 ‘ 280
Alballteforme15| MA 130 T | 2256 B 76-100 W B 22 ou E 27 200 | 294
DIMEN-
REFERENCES Lampes SIONS
R en mm,
_—— a employer
Montures | Verreries | D. | H.
1
MONTURES A CHAINE
MG 130 2200 B 75W B22-E27| 220 | 620
MG 130 2201 B 100W B22-E27| 290 665
MG 150 2202 B [150-200 W E 27 340 710
MC 185 2203 B |300-500 W [EA40 390 | 800
MONTURES A TUBE
MT 130 2200 B 75W B22-E27| 220 620
Mon+ur_e MT 130 ’ 2201 B 100W B22-E27| 290 | 665
plafonnier MT 150 [ 2202 B [150-200 W E 27 30 | 710
MT 185 2203 B (300-500 W E40 390 300
MONTURES PLAFONNIER
ME 130 2200 B 75W B22 220 196
ME 130 2201 B 100w B22 290 240
ME 150 2202 B 150-200 W E 27 340 285

Monture a tube

Monture & chaine
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LTS 92

Raccond frmalle
D088, pan e 130

ADAPTEUR ALBALITE

L'adapteur albalite, ajouté & une lampe portative ou & un
lampadaire, crée dans les pisces une ambiance lumineuse
agréable et fournit une lumiére douce sous |'abat-jour.

Il est normalement fourni avec douille pour culot E 27 réfé-

référence 32 L.)

{Sur demande, il peut &tre livré avec douille pour culot B 22
référence 32 L.)

DIMENSIONS

REFERENCES Lampes en mm. Abat-jour
a - corres-
Mon- Ver- employer D. H. pondant

tures reries

33 L |2238C* 100-150 W | 200 | 148 | 37 VF 1o
Perle culot E 27

150-200 W 270 2460 37V
Perle culot E 27

33 L |2237C

* Ce matériel ne sera pas stocké, mais livré sur demande pour

I'équipement des vases et potiches.

lampe de travail

La lampe de travail fournit un éclairage intense sur une large
surface. {A 50 cm., avec une lampe de 200 watts, on mesure
300 lux). Elle comporte un adapteur albalite qui diffuse la lumiére
sur le plan de travail et en envoie une partie vers le plafond.

LTS 92: Monture bois, décor noyer ou palissandre avec
enjoliveur cuivre rouge.

Lampes & employer : 100, 150 et 200 W PERLE Culot E27.

(Sur demande, les lampes de travail peuvent &tre livrées avec
douille pour culot B 22.}

DIMENSIONS
REFER
SNOSe Lampes en mm.
a
Monture | Verrerie |Abat-jour employer D. H.

100-150-200 W 500 795
Perle E 27

LTS92 | 2237C | 37V




REFLECTOLUX

Cet appareil se compose d'un réflecteur en tdle émaillée, I'intérieur
en blanc, |'extérieur en noir, et d'un support adapté & l'emploi:

— pour l'éclairage intérieur, ce support est formé de quatre branches
en aciér modéle tétrapode (type R);

— pour l'éclairage extérieur, c'est une calotte métallique qui en fait
un appareil étanche (type RE).

REFERENGES | l Dsllhgﬁtsi- o oias
Types L pes a employer | en
YP®S | pppareil| Sus- | RéMect. _;mm | g
complet | pension | seul D. | H.
Refleclo| R30 | T1 | s1sA| 7500w B22.E27 305 | 267 |1
e | R 3 T1 | 5116 A [150-200 W E27 350 | 309 | 1,600
pode xx | R4 T2 | 5117 A |300-500 W E 40 as0 | 405 |2
Réficoto- | RE 30 | C1 | 5115 A | 75100 W B22-E27 305 | 309 | 1
luxmodéle| RE 35 | ©1 | 5116 A [150.200 W E 27 350 | 333 | 1,300
étanche ® | RE 45 | © 2 | 5117 A [300-500 W E 40 450 | 431 | 1,900

* Fourni avec entrée de fil étanche.
*%* Fourni avec bélitre de suspension,

REFLECTEUR D’'ANGLE

Cet appareil est destiné & I'éclairage des panneaux de publicits,
tableaux de distribution, ponts roulants, etc. Sa construction est sensi-
blement analogue & celle du réflectolux.

| DIMENSIONS Poid
Types Références | Lampes a omployer en mm. enmkgs
D. | H,
Réflecteur d’angle, RA 1 bis | 76100 W B22-E27 | 210 278 0,800
modéle étanche RA 3 his | 150200 W E27 290 310 1
(avee douille RA 4 his  300-500 W [E4&0 320 430 1,400

en porcelaine) * |

* Fourni avec entrée de fil étanche.

éclairage industriel

REFLECTOLUX
tétrapode

REFLECTOLUX

étanche

REFLECTEUR
d'angle




éclairage industriel
et public

ARMATURES INFRANOR Fileté 16,66 |
< it 1666 W e 133
pas 1,33 ¥
L'armature MAZDA INFRANOR est étudiée pour éclairer les grands |
espaces extérieurs et intérieurs. .
POUR ECLAIRAGE INTERIEUR A REPARTITION SYMETRIQUE  Aqp
ET ASYMETRIQUE DU FLUX LUMINEUX |
(Ateliers, Halls, Tennis couverts, etc.)
Appareils livrés avec bélidres de suspension. i
| l DIMENSIONS | pojds
Types | Lampes a employer [ en mm, en o
i “Diam. Haut. ke.
A 9 B* 150 a4 200 W E 27 | a5 337 1,100 5
A 8 Bx 300250 W E 40 376 435 | 1,680 4 T‘"‘“del L
A 8 his B* 760-1000-1500 W E 40 | 480 | 501 2,160 pas 81
A 18 B*x 300 a 500 W E 40 | 376 | 435 1,680 '

* Répartition symétrique.
** Répartition asymétrique.

POUR EClLAIRAGE EXTERIEUR A REPARTITION SYMETRIQUE
ET ASYMETRIQUE DU FLUX LUMINEUX

| DIMENSIONS | | I

Types Lampes 4 employer en mm. en kg.
| Diam, Haut.

A9E B¥ | 150 a 200 W E 27 375 377 2,900
A 8 E B¥x | 300 2 500 W E 40 375 456 | 3,100
A 8 bis E B* 750-1000-1500 W E 40 480 521 | 3,400
A 19 E B*x* 150 4 200 W E 27 375 377 | 2,900
A 18 E B** 300-600-1000 W E 40 315 456 | 3,110

* Répartition symétrique.
*% Répartition asymétrique.

ARMATURES POUR LAMPES MAF 80, 125 et 250

Il existe deux modéles d'armature INFRANOR pour lampes MAF avec che- RIS 2agh
pas 1,81 Y

minée pouvant recevoir |'appareillage d'alimentation et le condensateur,

réflecteur brillanté spécial :

1) Modaéle pour l'intérieur avec réglage intensif ou extensif suivant la posi-
tion de la lampe, pour halls, usines, etc.

2) Modéle étanche pour l'extérieur avec position de la lampe fixée pour

ls

L ]
;l

I'éclairage extensif. CSE 250 (=
DIMENSIONS | poids en kg.
Cheminées I Réflecteurs | I;?n";f::er en mm. | sans u
i | Diam, | Haut. | appareitiage n
| | |
CS 125% | 80 | 4,370
Modele | SR Iaoes | 5225 AP MAF‘ﬂs | a5 | a0 i
intérieur B _ | 4,800 n
réglable |
CA  250%% | 5226 AP MAF 250 480 | 556 4:810
' CSE 125% | 80 | u
Modéle | SAE 1geex | 5225 AP MaF | 30 a1 a53 3,770
extérieur = P
extensif i
CAE 250%% i 5226 AP MAF 250 480 518 . 4,200

* Répartition symétrique.
*% Répartition asymétrique.

ARMATURE REM 75

Fileté 20,95
pas 1,81

v

Cet appareil est destiné a I'éclairage public par incandescence. |l s'équipe
de lampes standards claires ou perle de 75, 100, 150, 200 watts. Bien
préciser le type de culot B.22 ou E.27.

' Cheminée Lampes | DIMENSIONS en mm.| Poids

Type | Reflecteur compléte | a employer |—bﬁmi en kg.

2]

|
REM 75 | 5227 G 10 75-100 W Gd axe 305 245

150-200 W ' Pt axe 235, 285




projecteurs

PROJECTEURS P 26 et P 100 PROJECTEUR MAIDA INFRANOR P 1000 Mod. B

Ces appareils, d'un excellent rendement lumineux, robustes et

Cet appareil de choix permet de projeter la lumidre émise
légers, sont destinés & 'éclairage des fagades de monuments, des

suivant des angles déterminés, en largeur et en hauteur

+e_rrains de sports, des panneaux publicitaires, des gares de selon I'optique utilisée. L'ouverture du faisceau lumineux
triage, etc. peut dtre de 60° X 20°, 40° X 20°, 25° X 20°, 60° X &°,
Le faisceau a une ouverture de 25 & 30° pour le P26 et de 100° 40° X 5°, 25° X 5°, :
pour le P 100.
Longueur Longueur =
'::“;3:":' sans écran | avec doran ::'fm"'f n?fg’.
Hauteur en mm.| Diamétre en mm.| Longueur en mm. | Poids en kg. G0 il SR,
| 1.270 ‘ 450 700 850 ‘ 65
670 500 760 11,500
| Lampes a2 employer: 2.000 ou 3.000 watts projection a calotte argentée.
Lampes a employer: incandescence 750 ou 1.000 watts standard, Références: 14.200 pour la 2.000 watts et 14.300 pour la 3.000 watts.
culot E.40.

PROJECTEURS P 11 et P 30

Ces appareils, légers et stables, facilement orientables dans :
* toutes les directions, conviennent pour I'éclairage des fagades de o

monuments, des cours d'usines, des dépdts de matériel, des ter- L LU I I
rains de sports, etc. il

Le faisceau du P30 a une ouverture réglable de 30 & 60°, celui A
du P11 varie de Il & I5°.

Hauteur en mm.| Diamétre en mm, | Longueur en mm. Poids en kg.

1
560 ‘ 520 \ 460 17
|

Lampes & employaer: | d 250 ou 500 watts — type projection
Références: 725 pour Ia 260 watts et 750 pour la 500 watts.
Voir page 30 conditions d'utilisation des lampes.

Les projecteurs sont mormalement équipés de douilles E.d0,
ou sur demande de douilles E.27.




ARMATURES ASM 85 et ASM 140

Ces appareils sont destinés & l'éclairage public. lls utilisent des lampes a
vapeur de sodium. Leur armature en tdle d'acier zinguée et psinte comprend
2 réflocteurs latéraux, orientables et indépendants, et un réflecteur central
en deux parties. Ces organes permettent de distribuer le flux lumineux de
la lampe dans des directions et sous des angles différents.

: e DIMENSIONS en mm. Poids
Types ! Lampes a utiliser L Long. | e e ‘ en kg
|
ASM 85 ! Une lampe S| 85 ‘ \
ASM 140 | Une lampe SI 140 % 630 344 207- 1} 4.700

REFLECTEUR ET PROJECTEUR POUR LUMIERE NOIRE

Pour obtenir le meilleur rendement de nos lampes MAW, il y a intérét &
utiliser des réflecteurs qui en contrélent le flux et le dirigent sur les surfaces
3 irradier. La COMPAGNIE DES LAMPES a mis au point deux types d'ap-
pareils en aluminium traité, qui ont un excellent facteur de réflexion aux
radiations de 3.650 A°.

Le réflecteur RM 3 extensif qui s'emploie avec les lampes MAWS0 ot
MAW 125,

Le projecteur PLN 10 qui peut &tre équipé de lampes MAW 80 ou
MAW 125 a un faisceau réglable : d'extensif il pout &tre rendu trés
intensif (angle minimum d'ouverture du faisceau 10° et maximum 30°).
Toutefois, sur demande, une parabole satinée peut &tre fournie qui permet
d'obtenir un angle maximum de 100°.

| DIMENSIONS
¢flecteur onFmn
elR:roiecteurI Types Lampes a employer 5
; D (e Maxi
RM 3 Extensif \ MAW 80 170 190 —
! ou
PLN 10 Réglable } MAW 125 348 280 434
DOUILLE SUBMERSIBLE DS 1
La douille étanche DS | permet d'immerger des lampes submersibles

(500 W), standards, PERLE {150 ou 200 W] ou MAZDASOL {150 et
300 W) avec culot E 27.

APPLIQUE CLINIQUE

L'applique clinique MAZDAFLUOR permet d'apporter aux malades le
confort visuel dont ils ont bescin. C'est une applique murale ¢onstituée par
un boitier en t8le mince qui comprend deux allumages indépendants, I'un
vers le haut, pour l'éclairage général, |'autre vers le bas, pour l'éclairage
individuel.

Les surfaces extérieures de l'appareil recoivent un décor de teinte créme.
Cet appareil est antiparasité.

Poids en kg.
sans
appareillage

Longueur | Largeur Hauteur
en mm, | en mm. en mm.

Lampes

Type a utiliser

AC 220 | Deux TF 2o| 620 | 220 | 200 ‘ 5,300

appareils spéciaux

Douille
submersible
DS |




A. CULOTS A VIS
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POUR PRISES DE VUES PHOTOGRAPHIQUES ET CINEMATOGRAPHIQUES QII4 ILLIRT couleur |
|
A  POUR PRISES DE VUE SUR FILM COULEUR |
Lumiére artificielle
TYPES A FILAMENT A TEMPERATURE DE COULEUR [ 3200° Kelvin |
SPHERIQUES sANS cOL A MIROIR 3200° Kelvin
| Dimensions Flux Filament | e
Volts | Watts | Gulots | - - lumineux — - | Montage | Durée Réfeé-
L | H en lumens h | 1 | rences
| { 1
| 500 E.27 100 140 85 13.750 10 14 Plan ‘
116 dans |
1.000 E.40 130 195 125 27.500 14 16 I'Axe |
|
] |
SPHERIQUES POUR STUDIOS 3200° Kelvin :
l | Dimensions | Flux Filament | | Il
Volts | Watts  Culots [ lumineux Montage | Durée | Réfé-
| 1 o L H. en lumens | oo | ‘ rences
: i | | [
2000 | E-40 | 180 e 13 61.000 11 2 | 50 10200
| gipost| 150 \ 237 127 | | ||
f Plan |
115 Cables
)etcosses| 200 376 | 229 \aans
5.000 lm_post - . po 162.500 25 32 100 10500
|
10.000 ‘ Bi-post| 300 ] a4 264 | 330.000 33 \ a6 100 ‘ 101000 I
|
Les lampes Mazdactina et Mazdastudia, pour prises de vues photo-
graphiques, sont dépolies intérieurement et produisent une lumidre
MAZDACTINA - MAZDASTUDIA trés actinique qui convient parfaitement aux prises de vues en intérieur.
Quand on dispose des deux sources de lumiére, la lampe Mazdastudia
est utilisée pour I'éclairage d'ambiance, la lampe Mazdactina donnant
MAZDASTUDIA 3200° Kelvin le modelé au sujet.
| pimensions | Flux Durts | pere MAZDACTINA - BASSE TENSION 3450° Kelvin
Volts | Watts | Gulot -- | lumineux |——— |renc:;
| D. | L. |en lumens| VN | HV Dimensions | Flux Durée | pacs
| | | s Volts | Watts | Gulot | {lumineux | “en | A&
1;3.;22: ggg ‘E.ﬂ 100 ‘ 180 13;33 60 | a0 e | | L en lumens| heures |
| 24 250 | E.27 | (1] ‘ 116 I 9500 r 3 1326
(3450 Kavn]  MAZDACTINA A MIROIR - 3450l -
TYPES A FILAMENT DE COULEUR | 3450° Kelvin Rl ) D
Les lampes Mazdactina & Miroir sont de véritables petits pro- ——
MAZDACTINA 3450° Kelvin jecteurs, destinées & &tre employées sans réflecteur ni optique. .E
| Dimensions Eclairement | Durée | Réfé- ~u
i i Flux lumineux 5 - Volts Watts| Gulots - — ; en
Volts | Watts | Culots ! D'menswns! en lumens D:.r.ee| S [ L. a1 m|a2 mheures | "N g
| B L 220 H. | | lux Tux | v
| 115/120 260 B.22 B0 123 3.600 900 3 1326 M
115/120 | B2 | | | 125/130 ou E.27
125/130 250 |OU E.27 65 15 8.600 7.500 3 | 1325 ou “
ou | | I | 220/230 500 E.27 110 155 9.000 | 2.250 6 1350 M * a
220/230 | 500 E.27 @ 90 184 | 16.900 | 14.500 6 1350
! ' | % Peuvent étre utilisées avec un support orientable (voir page 4). 2.
Nos lampes a température de couleur peuvent étre avantageusement employées pour les prises de vues sur film noir et btanc. E
-



MAZDACTINA - LUMIERE DU JOUR
Température de couleur 5000° Kelvin
| | Dimensions Durée
Volts Watts | Culots | T en Références
| | D. | L heures
115/120 - B2 | i I
125/130 ou E.27 65 116 | 3 1325
ou
220/230 500 E.27 ‘ 90 184 6 1350
24 | 260 ' E.27 66 115 | k] 1326

MAZDASTUDIA - pour prises de vues sur film noir et blanc

Dimensions | Flux lumineux | pyree Réfé
Volts | Watts | Culot | —————|  &n lumens A
. L. 120 220 heures
1207125 | 300 | 6.600 | 5.150 1230
ou E27 | 100 | 180
220 500 \ 11,600 | 10.250 1250

POUR PRISES DE VUES SUR FILM NOIR ET BLANC

projection

® TYPE A FILAMENT A TEMPERATURE DE COULEUR |2800° Kelvin|

SPHERIQUES sans col @ miroir

et épiscopes.

pour projecteurs « spots », appareils épidiascopes

26

Dimensions Flux lumineux Filament
en | Durée
Volts | watts |culot ov | 220V Man. i =op™ ||l Réfe-
D. L. H. | —| tage heures | "ONCeS
120 V 220 V h | 1 h | I
100 60 91 56 1,800 1.440 6,5 10 | 6,78 12 410
120-126 Plan
130-220 E.27 | dans
250 80 116 70 5.560 5.300 9,6 10 8,6 1 I'Axe 100 425
ou 230 600 100 | 140 | 85 | 12.700 | 11.850 | 11 14 | 18 | 16 450
1.000 E.40 130 196 126 26.400 24.000 14,56 16 14,6 19 4100
Ces modéles peuvent étre munis, sur demande, du culot A ailettes P.28,
SPHERIQUES POUR STUDIOS
Dimensions Flux lumineux Filament
en Durée
Volts | Watts | Gulots - 120 V 220 V Mon- | “en | Reéfé
D. L. H. — === 8 heures
12V 220V h | h I
E.40 150 | 220 | 138 |
2.000 } Bi-Post 160 237 127 52.000 48.000 23 23 25 32 200 10200
115-125 cables | Plan
ou 3.000 ‘ 170 265 170 | 72.000 66.000 25 28 28 35 dans 300 10300
220 et Cosses I'Axe
Cables
ot Cosses 200 340 229
5.000 | 140.000 | 115.000 a 32,6 31 48 200 10500
Bi-Post 200 301 166 |




projection

POUR PRISES DE VUES INSTANTANEES

LAMPES A ECLATS Dimensions N
: e Tension E:“;'xg.l'e
Ces lampes émettent un Références Présentation Larg. de ‘
éclat  lumineux href (de ou dia- | LOMB: | gervice on
Vordre du 1/1000* de se- meétre gueur Joules
conde) ayant la qualité
actinique de la Jumiére
: D TE 123 Tube nu 17 50
U ot ST ARCOU LRpITury TE123R | Culot GL 179 et amp. réfiect.| 60 99 300 120
éclat est infime étant TE 155 Tube nu 20 54
b ol el TE155 R | Culot CL 179 ot amp, réflect.| 60 99 §o0 150
lampes (plusieurs milliers TE 305 Tube nu 78 9
d'éclats). TE305T | Culot CL 179 et clocheclaire., 30 107 |
; 5 . TE 305 8 — - — satinée. 30 | 107 500 | 300
e c:::";:o'r':c:::u; VRGOS jiubegint & g5 s00 | 600
1 4 i gd ! TEGS T Culot CL 173 et cloche claire. 36 14
es anciens types e TE s o o — satinée 36 114
fam a éclat 605 .
pas &joclats. TE 1010 Tube nu =
TE1010 T Culot CL 173 et cloche ulﬂirenl | 1.000 1.000

LAMPES PHOTOFLASH

En ampoulse CLAIRE pour les usages courants; BLEUE destinée & servir de source Ilumineuse d'appoint &

lumiére du Jour lors de la prise de vue en ocouleurs sur film pour lumiére naturelle;

JAUNE destinte &

I

sorvic de source lumineuse principale lors de Ila prise de vue en couleurs sur film pour lumiére artificielle.
convient cependant

Ces indications sont valables, en général, pour les émulsions courantes, Pour ['utilisation, il
do se reporter aux notices dss fabricants de surface sensible.

® LAMPES POUR OBTURATEURS IRIS
" Courant Dimensions Flux Tempé- 2 g
Tension h " Durée utile
Types d'utilisation | '3MO™ | gyjots engmnt. Teinte tumineux rature de I'éclair
Volts cage S —— en L/S de couleur | ", 000°/s
Ampéres D. L. visuels en K* * :
PF 1 ia 3 0,4 sans 22 51 Claire 6.500 4.000 8
PF 1/97 3a 3 0,4 sans 22 51 Bleue 3.260 6.000 8
PF 3 34 30 0,4 BA 15 § 22 52 Claire 5.000 3.800 8
PF 14 3a 30 0,4 BA 15 § 26 59 Claire 10.000 3.800 10
PF 25 3a 3 0,4 BA 16§ 30 66 Claira 18.000 3.800 12
PF 25/97 3a a0 0,4 BA 16 § 30 13 Bleue 9.000 6.000 12
PF 26/98 3a 30 0,4 BA 15 § 30 65 Jaune 16.000 3.400 12
PF 38 ia 30 0,4 E.27 50 96 Claire 30.000 3.800 16
PF 60 3 4250 0,4 E.27 60 115 Claire 62.000 4.000 20
PF 60/97 3 a 250 0,4 E.27 60 116 Bleue 30.000 6.000 20
PF 60/98 3 a 250 0,4 E.27 60 116 Jaune 56.000 3.400 20
PF 100 3 a4 260 0,4 E.27 70 122 Claire 95.000 4.000 22
PF 100/97 3 a 250 0,4 E.27 70 122 Bleue 45.000 6.000 22
PF 100/98 3 a 250 0,4 E.27 70 122 Jaune 88.000 3.400 22
@ LAMPES POUR OBTURATEURS A RIDEAUX
PF 24 3a 30 0,4 BA 15 § 36 75| Claire 15.000 4.000 26
PF 24/97 da 30 0,4 BA 15 8§ 36 75 Bleue 7.000 6.000 25 Ces lampes compartent auw sommet de I’am-
PF 24/98 3a 30 0,4 BA 15 8§ 36 76 Jaune 13.000 3.400 25 poula ou sur la perle gui relie les entrées
PF 46 3 a 250 0,4 E.27 60 115 Claire 45.000 4.000 45 de courant una pastille de sécurité de cou-
PF 45/97 3 a 250 0,4 E.27 60 115 Bleue 22,000 6.000 a5 teur bleue. Ne pas utiliser les lampes dont
PF 45/98 3 a 250 0,4 | E.27 ‘ 60 115 Jaune 40.000 3.400 45 la pastille de sécurité a viré au rose.
Nous les retourner pour échange.
ECLAIRAGE INACTINIQUE Dimensions fom
Réfé-
Les lampes pour travaux en chambre nolre sont réalisées en verre teinté rouge, jaune ou MCIEDH | LD D. L. Copiey rences
vert ou verni jaune vert. Les poul sont dépoli intérieurement pour diffuser la
lumiére et fagiliter lexamen par transparence des plagues et pellicules en cours de | Rouge clair | 16 RG
evalonRements 120125 | B.22 Rouge foncé | 16 RF
LAMPE ROUGE CLAIR. — Utilisée pour les travaux d'agrandissement sur papier bromure. ou ou 65 115 Jaune 16 J
LAMPE ROUGE FONCE OU JAUNE VERT. — Utilisée pour le développement des émul- 220 E.27 Jaune vert 16 JV
sions mon chromatisées et faiblement orthochromatiques; elle ne convient pas pour les Vert 16V
émulsions panchromatigues et orthochromatiques.
LAMPE JAUNE, — Donnant une lumiére jaune, orange clair, elle est utilisée pour le
développement de tous les papiers ochlorure de sensibilité normale et pour les travaux
effectués avec les papiers chloro-bromure de grande sensibilité. | . Dimensions | REf6
LAMPE VERTE. — Donnant une lumitre trés faible, elle est utilisée pour le développe. Volts | Watts | Culots | —————— Durée | Hec
ment des émulsions panchromatiques et orthochromatiques de grande sensibilité. | | D. L.
) | 60 | 108 174
MAZDAMPLIA pour Agrandisseurs 120425 | 76 | B22 | 65 | 118 178
ou | 100 | ou 70 123 100 1710
Ces lampes comportent une ampoule en verre opalin qui donne une excellente répartition 2920 150 E.27 76 143 1715
de la lumiére. Elles convi t pour I'équif des divers types d'agrandisseurs @ 300 | 100 ’ 180 | 1730
iumiére diffuse ou eemi-dirigée actusilement eur le marohé.

lampes spéciales




POUR PROJECTION ANIMEE ET PROJECTION FIXE

PROJECTION ANIMEE

Pour films de Bmm, 9 mm 5 et 16 mm,

dits « Films

@l

=

Etroits »
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L

projection

FONCTIONNEMENT CULOT BAS
| Dimensions Flux Fllament Durée [ Réfe-
Volts Watts | Culots ' — 5 | lumineux N rences
| b, [ L | H. |enlumens | h | | Méntage * heures I

120 ou 125 100 p.28 25 130 85,6 1.800 5 6 DB 3 50 610
220 100 P.28 26 130 66,6 1.650 6 1 | DB 4 50 | 610
120 ou 125 200 P.28 32 130 56,6 4.400 7 6,6 | DB 3 50 620
220 200 P.28 32 130 65,6 3.800 8 1" DB 4 50 620
120 ou 125 250 P.28 32 130 55,6 5.660 | 56 6 DB 2 25 | 626
220 2560 P.28 32 130 56,6 5.300 8,5 13 SB 8 25 625
120 ou 125 300 P.28 32 130 65,6 6,750 6,6 8 SB Bl-plan 6 sect. 26 630
220 300 P.28 32 130 65,6 6.000 8 12 25 630
75 375 | P.28 32 130 56,6 9.300 9 9 §B 6 50 - 637
120 ou 125 400 P.28 32 134 55,6 10.000 8 8,5 |SB Bi-plan 8 sect. 26 640
220 400 P.28 32 134 55,6 8.400 9 12 25 640
120 ou 125 | 500 P.28 32 134 65,6 13.000 9 | 85 |SB Bi-plan 8 sect. 25 | 650
20 | 500 P.28 32 134 66,6 11.000 9 | 12 |SB Bi-plan 10 sect. 25 | 650
120 ou 125 760 | P.28 38 139 65,6 20.250 10 | 9,5 |SB Bi-plan 8 sect.| 25 675
220 750 | P.28 38 139 55,6 18.000 1" 13 |SB Bi-plan 10 sect. | 26 676

120 ou 125 750 Bell 38 145 59 20.260 10 9,5 |SB Bi-plan 8 sect. 26 675 BH

et Howell |
120 ou 125 | 1000 P.28 38 | 139 55,6 27.000 1" 10 |[SB Bi-plan 8 sect. 26 6100

Ces lampes doivent étre utilisées dans des appareils convenablement ventilés, lorsque leur puissance atteint ou.

PROJECTION FIXE

dépasse 300 watts.

1l est conseillé de les mettre progressivemen

* DB double boudinage, le ohiffre indiquant le nombre de hrins,

SB simple boudinage,

t sous tension en utilisant un rhéostat de préchauffage.

FONCTIONNEMENT CULOT HAUT

H

TYPES SPECIAUX

SPHERIQUE A MIROIR

SPHERIQUE CLAIRE

CYLINDRIQUE

* Ces modeéles sont
fournis normalement
avec calotte noire,

! Dimensions Flux | Filament Durée | pure
Volts Watts | Culots | = = —| lumineux en R
| o | L H. | en lumens ‘ | i | Montage | heures
120 ou 125 | 500 | P.28 32 150 81 3000 | 9 | 85 | % | 650H
120 ou 125 760 P.28 36 150 8 20.250 10 9,6 25 678 H
120 ou 126 1000 P.28 36 160 81 27.000 " 10 sB 26 6100 H
| Montage
120 ou 125 600 | Debrie 32 153 81 13.000 9 8,5 sur 25 650 D*
| | 2 plans
120 ou 125 750 | Debrie 36 153 20.250 10 l 9,6 26 676 D*
15 13A ia:ipnlottea 32 132 76 2 1 4.095 SB 2 50 619
* Ges Iarﬁpes se font a filament soit dans l'axe de la lampe, soit désaxe‘
PROJECTION FIXE de diapositives photographiques
Dimensions Flux Filament | Durée | pogs
Volts Watts | Culots o T ——— lumineux |— —_—  on renoes
D. L. | H. en lumens h 1 Montage | heures
126 50 BA 218 26 79 29,6 | 900 6 3,5 DB 2 25 6056 R
125 75 BA 218 256 79 29,5 | 1.310 5,3 4,6 DB 3 25 607 R
126 75 BA16S 25 79 k13 1.310 53 4,5 DB 3 26 607 R
120 ou 125 100 BA 218§ 26 79 29,5 1.800 6 4,6 DB 3 50 610 R
ou [
220 100 BA 16 S | 25 79 36 ! 1.660 6,5 10 DB 4 ‘ 25 610 :
BA15S 25 79 35 2.850 6,6 1 DB 3 60 615
120 ou 125 | 180 | gaorg | 25 79 | 295 |  2.850 65 | 7 | DB3 50 | 616 R
120 ou 125 200 BA15S 25 91 35 | 4.600 6 6 DB 3 25 620 R
220 200 BA15S 25 9 35 3.800 8 12 DB 4 25 620 R
120 ou 125 300 BA 1568 25 105 | 36 1.180 | 7 7 | DB 2 25 | 630 R
Watts Dimensions Flux Fllament Durée Rété.
Volts ou Culots = s lumineux |—— — —_— en Nences
amperes D. L. H. | en lumens h | ] | Montage | heures
85 0 A 6|BA2ID| 40 60 u | 528 | DBen A| & 56
56 0A. 9 BA21S 879 DB en /A, 50 59
6 5 A, BA 21§ 40 63,5 26,2 ‘ 408 2,3 | perpend, 300 1803
6 10 A. BA 21§ 40 63,56 26,2 1.050 3,6 a I'axe 100 1806
125 1w | BAsSS| 40 66 35 1020 | En A | 300
220 5 W BA 15 S i 40 66 35 900 En N 300 1807
|
67 0A.93| BA21S 25 80 k1] i 879 DB en A 50 | 57
12 100 W BA 15 § 25 84 38 1.900 DB 1 50 1810 *
32 q A. P.28 32 130 55,6 3.125 2,5 7,6 DB 1 50 1813 *
32 q A, BA 15 S 29 99 50 3.125 ' 2,5 7,5 DB 1 50 1813 *
15 | 1WA | BA1ES| 25 84 35 | ars | DB 1 1815 %
12 | 200 W P.28 32 1456 55,6 4.800 5,6 5,3 DB 1 300 1820
24 260 W P.28 32 130 65,6 | 6.375 4 8 DB 1 50 1826
24 | 400 W P.28 32 145 | 65,6 | 10.400 5,8 1" DB 1 100 1840
12 0 A. 5) pathé 15 60,5 25 a3 7 DB 1 | 50 1801
125 5 W | Bab 24 77,5 | 35 900 4,5 DB 2 | 50 1805
126 | 100 W | y 24 | 79 | 35 1.800 5,5 4,5 DB 2 50 1810
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projection

D POUR FILMS DE 35 mm dits « films normaux »
i | : A Flux i
| !?lmensmns l lumineux F'Iime"t Durée
~ | enlumens | Mon- Réfé-
Volts | Watts |culots| L H I 130 v _ZE’ Y tage he‘:::es | rences
. + 120V | 220V |
‘ ‘ | [ | h ] A |
{ ! | | |
120 100 | 32 | 135 | 76 | 1.80| 1.400| 65| 10 | 100 510
ou 250 | E.27| 44 | 130 | 76 | s5.500| 6.300 | 9,5 | 10 Plan | 100 525
125 500 64 130 76 12.700 | 11.850 ‘ 11 14 | dans 100 550
I’Axe
120125 | 1.000 | E.do | 64 | 235 | 120 | 26.400 | 24.000 P |1 ‘ 15 | 19 100 } 5100
ou 220 | | [ |
120 1.000 | P.40 | 64 | 235 | 80 ‘ 22.000| | 12 1 | §sect. 100 ‘5100 DpP
ou 126 | | ! | | | | |
TYPES « BASSE TENSION »
| | Dimensions Flux Filament | | Durée | oo
Volts | Watts | Culots | —————— —  lumineux | Montage en ranoos
i [ L. | H. | en lumens ] [ heures
| f . I |
o | Ed | 64 235 | 120 1600 ¢ 12 | 1 Plan | 560
{ | | | | dans | 100
30 900 E.40 ! 64 235 120 25.600 13 13 I'axe 590

MAZDAPHONA lampes excitatrices de cellules photoélectriques
Ces lampes sont utilisées pour la lecture des pistes sonores sur film cinématographique et aussi pour
I’éclairage de certains appareils de physique : microscopes, galvanométres, etec.,, et comme lampe
principale sur certains appareils cinématographiques.
Dimensions Flux Filament | Refe-
Voits | Ampéres Culots — - lumineux Durée
' L. | H. | en lumens d 1 ‘ rences
1 |
4 0,75 BA15S | 18 53 | a15 | 75 | 02 | 22 15 903
6 5 E.ta | 3 63 52 | 600 | 1 2 50 | 930-1
6 5 BA 21D 35 56 35,6 600 11 2 50 | 930-2
6 5 BA 21 § 40 63 26,2 | 405 | 2,3 1,8 300 | 930-3
6 10 BA 21 8§ 30 | 78 26,2 1.050 1 55 100 | 960
8 4 BA 15 § 25 | 78 ‘ 51,5 | 528 | 0,5 8,5 300 932
10 7,5 BA 15 § 25 | 18 47,5 | 1.500 1,9 | 55 300 975 |
10 1,5 BA21S | 25 | 78 26,2 1.500 I 1,9 | 65 300 975-A21

fonctionner horizontalement.)

930-1 et 930-2 peuvent

Position de fonctionnement : Voir schéma. (Les types
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projection

@ ECLAIRAGES DE GRANDS ESPACES
LAMPES POUR PROJECTEURS ® ILLUMINATIONS DE MONUMENTS

® ECLAIRAGES DIVERS

D 2 Ces lampes sont munies sur demande d'une
SPHERIQUES SANS (OL calotte latérale argentée intérieurement.
= 5 Flux lumineux f
| Dimensions | en lumens Filament | ’ _—
VYolts | Watts | Culots | N 7 " | . 120 V 220 V " —t Durée | ooces
L - | L | H. l 120 | 220 ho| = hoy ‘ ontage
H 100 ! 60 | 115 70 1.400 | 1.170 6,5 12 8 14 @ 710%%
100 | | 80| 8 | 56 | 1400 | 1370 | 65| 12 [ & | 14 710%
120, 125 E.o7 |
130 :
250 80 115 70 3.950 3.400 9 14 1 16 725%%
o 500 \ 100 | 190 | 85 | s7s0 | 7.850 | 11,5 | 16 | 13,5 | 18 |Tambour| 500 760%*
600 | 100 146 | 91 8.750 7.850 11,5 16 13,5 18 750
230 | E.40 I
1.000 130 | 212 | 140 | 20.500 18.500 16 ‘ 18 17 20 7100
e Ce modéle peut étre muni du culot BA21 D 4 3 ou 4 ergots,
** Ges modiles peuvent étre munis du culot A ailettes P.28, sur demande.
SPHERIQUES SANS COL BASSE TENSION
| Dimensions Flux Filament | | Reté
Volts Watts Culot i | umineux — Montage | Durée & Hcle
D. [ L l . en lumens h | ) Ingences
100 ‘ | 1700 [ 10 | 1 ' ‘ 810
- ’ 250 | Ew | L 18 | 0 a6 16,7 22 En A l 500 825
Ces lampes peuvent étre réalisées, sur d de, en 32 et en 36 volts.

MAZDAXIA Ces lampes peuvent &tre réalisées sur demande demi-argentées. En fonctionnement,
I‘argenture ne doit jamais se trouver au-dessus du filament.

| Dimensions Flux lumineux Filament Durée
| —_— = en lumens m—
D Yolts Watts | Culots e : en Références
. D. | L. 120 V | 290 V Longueur | Montage heures
i | w0 | E2r | e | 2 | 4280 3.700 [ 120 Rectiligne | 1125
120, 130 | dans l'axe 1.000
ou 230 500 ! E.Q0 | 90 360 ! 9.600 8.250 | 180 1150
| 1.000 ’ i 100 | 405 20.600 | 19.700 210 | | 11100
SPHERIQUES A COL A CALOTTE ARGENTEE pour projecteur INFRANOR P. 1000
| Dimensions il Flux lumineux Fllament |
| | - en lumgns ‘ — = Durée } Réfé-
Volts | Watts Gulots | | | 130 V I 230 v | Montage en
D. L | H | 130V | 280 V ‘ = - heures | "ences
| |
| i | | | h | | | I
! ! i i
w20 [, 40| ' | az.000 | 25 | 22 | poan | 14200
130 'oup.5o | 170 | 330 | | | | | dans 300 |
ou 230 3.000 |a cables | 72.000 66.000 29 | 28 | 29 35 | l'axe 14300
SPHER'QUES A COL. foncti t fieal Ces lampes sont munies sur demande d'une
. ronclionnement verncal ,jotie latérale argentée intérieurement.
| | | Dimensions Flux lumineux | Filament Durée
T - en lumens = afé-
Volts | Watts | Culot ) mv | mv | iy’
' | ‘ H. [ 120V | 220V |—— Montage | heures
- T [ 0 [0 | 1| . I
| | | |
[ s | 130 | 275 | 202 | 10.500 | 9200 | 14 | 15 |15 | 17 | | ‘
1 1
120, 125 1.000 E.00 150 | 309 | 225 22.000 20.500 | 14 | 24 ‘ 20 | 24 | Plan | 3100
ou | ! ol | | | dans | ao0 |
220 | 1.500 170 335 240 33.000 31.000 | 21 26 25 26 | Paxe 3150
"I 2.000 170 335 240 45.000 42.000 22 27 25 | 27 | | 3200
D I 3.000 200 350 240 72.000 66.000 | 27 28 27 35 | 3300
SPHERIQUES SANS COL, fonctionnement horizontal
[ Dimensions Flux lumineux Filament .
= en lumens = Réfé-
Volts | Watts | Culots - 120 V 290 V en
D. L. H. I 120V | 220 V | ———|—————| Montage | heures rences
A I S O |
H ' |
30 T 250 Eg; ‘ 80 115 80 4.500 4.000 13 13 Rk 14 Pla"d. 225
d perpendi-
;2"(.) 600 ou E.40 ‘ 100 140 100 10.500 9.200 14 15 14,6 17 : gulaire 300 250
000 | E@ | yao | 215 | 155 | 22000 | 20500 | 21 | 25 | 21 | 2 | B Ve | 2100




LAMPE INFRAROUGE

Cette lampe est utilisée pour un grand nombre d'applications indus-
trielles de séchage, cuisson, etc...

Elle présente sur les moyens de séchage traditionnels les avantages
suivants :

@ réduction importante des durées de traitement,
® chauffage plus homogéne et cuisson régulidre,
@® contréle 3 1° prés de la température du produit en traitement,
@ propreté de traitement,
@ souplesse d'installation, etc...
i DIMENSIONS |
Types Watts gn mm; Volts Cu'ots
i o. | L |
) |
Sphérigue ) | |
1/2 argentée ‘J ggg = 120 195
1/2 dépolie ‘ E 2|7
‘ a collier
Sphérp- ) ) , 120, 130; de serrage
paraboligue 250 125 19 - ou
1/2 argentée a5 ) - 20 |
1/2 dépolie | \
Cylindrique claire | | | { Piéces
ou 1/2 argentée ; 100 | a6 ‘ 310 ) d'extrémites
1/2 dépolie | a contact masse

Types spéciaux pour élevage et aviculture.

DIMENSIONS
Types Watts CLOMIb Voits Culot
D. L.
Sphéro-paraboligue }
1/2 argentée L 128 9 030 E 27
1/2 dépolie l ou | Ptlecesst
. . | ! ‘extrémités
1%12:‘:';;2:‘& 100 ie i 2107230 4 Gontact masse

LAMPE REGULATRICE DE COURANT

Cette lampe permet de disposer d'un courant d'intensité constante,
indépendant des variations de tension.

Elle est constituée par un filament de fer dans une ampoule remplie
de gaz hydrogéne.

infrarouge
régulatrice de courant

LIMITES INTENSITE' VALEURS LIMITES DE L'INTENSITE | AMPOULE \
NOMINALE| " T | pour les tensions limi — Y | cuLoTs
TENSION ; . pour les tensions limites ‘ p | L
(ampéres our la t = T ryparm——
. (volts) p ) | p ension moyenne Mo T | Type il mm
‘{[: ] H [ ‘ {
H i ' ¢ i 1° - TYPES « STANDARD »
25 -75 0,250 0,240 - 0,260 0,220 | 0,285 | poire 50 104 E 27
- 0,300 0,290 - 0,310 0,265 0,340 I e = =
0,500 0,490 - 0,515 0,450 0,653 ! poire 55 115 =
0,650 0,640 - 0,665 0,585 | 0,720 k> = = i
0,800 | 0,790 - 0,820 0,720 0,885 poire 59 130 =
. 1 0,985 - 1,025 0,900 | 1,120 — — — =
« 1,400 | 1,385 - 1,430 | 1,200 1,550 | cylind. 56 160 =
2 1,950 - 2,050 | 1,700 | 2,300 | e - i =
| 2° - QUELQUES AUTRES TYPES !
3-9 | 1,40 | 1,37 - 1,43 1,24 1,50 cylind. 32 105 3 broches
15-45 2 1,90 - 2,10 1,80 2,20 —_— 56 160 E 27
15-45 ] 3,68 - 4,32 3,40 4,60 — 63 268 E 27 collier
15-45 1] 5,55 - 6,5 } 5,10 6,90 | — 90 n —
Le tableau ci-dessus ne menﬁonne que les types les pll;s _col:ramment utilisés. Pour tous modéles a d'autres
caractéristiques, pricre de nous consulter.

lampes spéciales




PHARE-CODE MAZDA NOGRA

verre jdune sélectif

Agréé AB T.P. N° 369
TYPE NORMAL

POUR POIDS LOURDS

POUR VOITURES
ETRANGERES

Types non agréés

Codes Normaux
et Poids Lourds

32

Volts Wansl Ampoule Culots ’ Référ,
| i
P LS 1003
36
36 \
12 | —— 1004
36 | Sphérique| BA21d ]
a | 40 mm | 3ergots ¢
6 | —— 2 plots 1006
45
12 _Eﬁ_ | 1006
45 \
6 PL %) 1019
36
12 PL i l 020
— 1
36 | Sphérique BA 21 d
36 40 mm 3 ergots
6 PL T\ 2 plots 1022
12 PL % |
5 |l| 1023
36 | 5 BA 21 d
24 * ,——‘ s’;'[;'é,::ﬂ,“" 3 ergots 1021
36 2 plots
* Type non agréé.
A ;
— L1031
36
| 36 / . BA 20 d \
12 | _ % Conigue Bosch 4930
kL] 36 mm 2 palettes ,
a6 2 plots
2 it | |
o I 1033
36 | |
S = -J Poire BA 15 d 1037
americ. 2 ergots
12 __ie_s 35 mm 2 plots 1038
3% |/
6 % 1039
36 " Poire §15d
% améric Prefocus
12 5 s 35 mm 2 plots 1040

Code
3 culot BA 20d

Motocyclette

automobiles

MAZDA NOGRA

POUR MOTOCYCLETTES

Types agréés AB T.P.
N° 472

Types non agréés

POUR MOTOCYCLETTES
ET VELOMOTEURS

Types non agréés

POUR VELOMOTEURS

Types non agréés

VYolts | Watts| Ampoule Culots Rétér
6 % 1011
25 Sphérigue BA 21 d
2% 40 mm 3 ergots
12 ! 2 plots 1012
26 |
6 1A. 1010
A BA 21 d
25 {Sphérique | "o ooye
9,5 o 40 mm 2 plots 1035
6 i 3 ) ‘ : 1034
18 [ Poaire ?: ;(I)t‘si \
18 | 36 mm Iy
12 -\ 2iplots 1036
18
(1 1 1026
16
6 | 16 | 1029
18
| e BA 20 d
12 | _\ Conique Bosch 1030
| 18 36 mm 2 palettes
2 plots
5 i 1027
25
12 258 1028
25
Yolts | Amp. ‘ Ampoule Culot Rétér.
6 0,5 1623
12 0,6 J Sphericgue Eﬁr;gt: 1627
6 1 S 25 mm 2 plots 1625
12 1 1629

Code Motocyclette
ot Vélomoteur

Code

Vélomoteur




POUR PROJECTEURS DIVERS

POUR SCOOTERS ET MOTOS
FILAMENT PERPENDICULAIRE
A L'AXE

POUR PROJECTEURS
AUXILIAIRES
TRACTEURS, efc...
FILAMENT AXIAL

POUR PROJECTEURS
ORIENTABLES
FILAMENT AXJAL

POUR PROJECTEURS
ETRANGERS ]
DEUX FILAMENTS EGAUX

Volts | Watts | Ampoule Culots | Référ.
6 15 T BA 155 | 1240
6 | 2 ']2; ’r‘:?:e 2 ergots | 1241
Y Telot 1 o
e 1z eraote | 2
(3 % | 35 mm 1 plot gz

BA 20 s
6 36 Conigue 2 palettes 1245
12 36 36 mm 1 plot 1246
{Bosch)
Poire S 166
249
: :: améric. Préfocus :250
U a5 mm 1 plot
6 25 Poire ;srg‘:fs 1247
12 25 35 mm 1 plot 1248
]
|
6 L] | BA 15d | 1115
36 | 2 ergots
12 % L 1116
36 Ponr_e |
améric.
[ 3 L 123
36 s 15d
36 Préfocus
12 2 plots 1124
36

POUR PHARES ANTI-BROUILLARD

TYPE NORMAL
A FILAMENT AXIAL

TYPE A COUPOLE
ARGENTEE
FILAMENT AXIAL

POUR PROJECTEUR
DE CROISEMENT, TYPE B
FILAMENT AXIAL DB

POUR PROJECTEURS
A FEUX CLIGNOTANTS
A DEUX FILAMENTS

TYPE CODE 100 %
A CALOTTE ARGENTEE
FILAMENT AXIAL

POUR PROJECTEURS
AUXILIAIRES
FILAMENT PERPENDICULAIRE
A U'AXE

TYPE A COUPOLE ARGENTEE
FILAMENT PERPENDICULAIRE
A LU'AXE

Volts | Watts | Ampoule Culots Référ,
= 4 | spnerique|  BA 213 ::;;
ePL| a5 | 4 3 ergots | g
1 mm
12PL! 45 grist 1421
|
6 45 | sphérique ::rg’;; " 1422
12 a | a1 mm tpot | 1423
v BA 21d
2 so | SBheridue) 3 ergots | 1413
2 plots
Agréée B TP no 462
- BA 21s
24 a5 sﬂ:“"r',::‘““e 3 ergots 1414
1 plot
Non agréée
g | BA 21d | 1425
16 | sphérigque
a5 41 mm 3 argots
12 = 1—5—— 2 plots 1426
6 45 | Sphérique f’a‘r;;tz 1405
12 45 41 mm 1 plot 1406
|
6 3 1401
6 45 | Sphérigue :A 2“3 1807
12 36 41 mm 1°'gl°ts 1402
12 45 plo 1408
6 36 BA 20s 1403
6 45 Conique 2 palettes 1411
12 36 | 36 mm 1 plot 1404
12 a5 (Bosch) 1412
6 a5 | Sphérique :grg’;; 1409
m
12 a5 “H mm 1 plot 1410

Lampes spéciales




""Navette "

Projecteurs divers

34

" Graisseur '

i"'ll‘ll- i

Témoin

automobiles

TYPE “STOP" A UN FILAMENT

TYPE “GRAISSEUR™

volts | watts | Ampoule | Culots | Référ.
|
6 |15 BA16s| 1506
6 | 15 BA 15d| 1515
6 |25 BA15s| 1509
6 25 BA 15d| 1519
12 15 Sphérique | BA 15 s 1506
12 15 striée | BA15d| 1516
12 25 25 mm BA 15s 1510
12 25 | BA15d | 1520
12 PL 15 | BA15s| 1507
12 PL 15 | BA 15d | 1517
24 15 BA15s| 1508
24 15| BA 15¢ | 1518

TYPE ““STOP" A DEUX FILAMENTS

Volts Watts | Ampoule Culots |Référ.
[
6 18/4 8A 15 d 1521
6 18/4 BA 15d3e| 1531
6 18/4 Sphérique | BA D 15 d| 1541
stri¢e Ergots
décalés
12 18/4 25 mm BA 15 d | 1522
12 18/4 BA 15d3e| 1532
12 18/4 BA D 15d| 1542
Ergots
décalés

TYPE “NAVETTE"

Volts i Watts | Ampoule | Culot Référ.
6 2,7 Cyl. striée 803
12 2,7 B x 3 804
[ 2,7 Cyl. striée 807
12 2,7 8 x 38 808
6 4 811
[} 7 825
6 PL q Cylindriqg. 822
12 4 striée 812
12 7 10 x 38 i 826
alen 4 Piéces 823
24 5 drextré- | goq
[ 0,35 A mité 810
6 4 813
6 u Cylindriq. 815
6 PL q = 817
striée
12 4 10 x 42 814
12 7 816
12 PL 4 820
24 5 821
9 1,6 A | Cyl. striée 819
12 10 | 13 x 42 818
TYPE "TEMOIN"
Volts Amp. | Ampoule | Culots | Reéfér.
[ 0,25 Sph. 9,75 |[BA 9 s 501
6 0,25 = E 10/13 521
12 - - BA 9s 502
12 — -_— E 10/13 522
24 3w — BA 9 s 513
24 3w — E 10/13 523
6 2,7 W | Sphérique | BA 9 s 506
15 mm
6 0,2 — BA 9 s 506
1 0,2 — BA 9 s 510
16 0,2 - E 10/13 520
13 0,25 Sphérigue | E 10/20 511
12 mm
noyee
14 0,25 — E 10/20 512
6 0,1 Cyl.7mm| BA 7s 503
12 0,1 — BA 75 504

Volts \ Watts AmpouIeI Culots | Réfer,
|
6 a X BA15s| 603
6 4 BA 15d 613
6 7 BA 1558 605
6 1 | BA 15d 615
6 PL 4 Sphérigque | BA 15 s 607
6 PL L] BA 15d 617
12 q striée BA 15s 604
12 L) BA 15d 614
12 7 19 mm BA15s 606
12 7 BA 15dr 616
12 PL 4 [BA15s| 608
12 PL q | BA15d | 618
24 & BA 155 I Gt0
24 B BA 15dl 620

BOITE DE DEPANNAGE

Gomprenant pour voiture Tourisme

1 code 36/36W 6oui2V.-BA21d
1 stop 16 W 6ou12V.-BA1bs
1 graisseur [ 6oui2V.-BA 168
1 plafonnier 2W 7 6out2Vv.- 8 x 38

1 plafonnier 4 W Goul2V.-10 x 38

1 témoin 0,25A 6ou12V.-BA b e

Comprenant pour poids Lourds

1 code 36/36 W 6 PLou 12PL-BA 21d
1 stop 15 W 6 ou12PL-BA 1565
1 graisseur 4 W 6PLoui12PL-BA15s
1 plafonnler 2W 76 ou12vV - Bx38

1 plafonnier 4 W 6PLou12PL-10x42

1 témoin 025A 6 oul2V -BA9s

POUR PROJECTEURS DIVERS

Bateaux, éclairage de secours, ampoule
verre lisse incolore.

Volts Watts | Ampoule Culot Référ.
|

6 1 641
6 15 | sphérique 643
12 7 35 mm 642
12 15 \ 644
6 25 B 22/25) 1903
6 an 2 ergots 4904
12 2% ( spherique | 2 POt ( 1207
12 a B oo 1208
2 25 1209
24 a0 |20




N

Feu AR

Feu AV

TYPE *MINILOUPE" POUR PORTE-CLEF, BOITIERS SPECIAUX, efc...

DIMENS. en mm

Volts | Ampire | Forme - — | Références
Diam. Haut. |
1,2 0,22 | Cylindrique & lentille 9,2 23 12
2,26 0,25 | 9,2 23 | 222
Culot a vis mignonnette E 10/13
TYPE ' PILE DE POCHE"
Volts Ampére Forme DIMENS. en m"_' Références
Diam. ‘ Haut.
1,6 0,25 J 1 22,5 l 121
2,5 0,2 { Sphérique claire 1 22,5 ] 126
3,5 0,2 1" 22,5 128
2,5 0,2 12 20 101
3,5 0,2 Sphérique aplatie 12 20 103
3,5 0,2 1/2 opale 15 2 | 104
2,5 0,3 sphérique claire a fila- 12 24 140
3,6 0,3 ment centré type Funuﬁl 12 24 141
Culot & vis mignonnette E 10/13
Volts Ampeére Forme _DM Références
Diam. Haut.
2,2 0,2 Sphérique 12 24 122
2,2 0,5 Sphérique satiné 15 27 123
7 0,1 — —_ 12 24 142
7 0,3 —_— —_ 15 27 143
Culot a vis mignonnette E 10/13

TYPE “/FEU AVANT DE BICYCLETTE“ verre joune sélectif *

Volts | Ampére | Forme DIMENS. en mm| petérences
i Diam. Haut.
|
45 | 0,35 | | 15 27 211
6 | 0,35 | = — 239
6 0,42 | 3 = | — 217
6 0:5 Sphérigue — = 221
6 | 085 = = 202
12 0,35 | o= i = 219
Culot & vis mignonnette E 10/14x11

* Ces lampes sont conformes a I'arrété paru au J, 0. du 13 septembre 1955,

Cadran

miniatures

Poche
1/2 opale

Miniloupe

TYPE “CADRAN DE POSTE DE RADIO"

Volts Ampere Forme | _DI_MENS._en mm] Références
| | Diam. | Haut. |
i | ' '
2,8 | 0,3 Cylindrigue 10,5 28 424
4,5 0,1 - = - 443
4,5 0,3 - = = a44
65 | 041 : — — a4
65 | 03 — — — 13
12 ‘ 0,1 - — — a2
6 0,23 Sphérique 10 21 M
12 I 0,1 — = | — [ 413
19 ] 0,04 h —_ | == = 419
Gulot a vis mignonnette E 10,13 ou 2 petite baionnette BA 9s

TYPE “FEU ARRIERE DE BICYCLETTE

Volts | Ampére Forme DIMENS. en mm| passrences
Diam. | Haut.
1,5 0,1 10 21 317
4 0,04 sphérique 10 21 319
6 0,1 11 22,5 323
12 0,04 | 10 21 | 321
Culot & vis mignonnette E 10/13

TYPE “FEU AVANT DE CYCLOMOTEUR " verre joune sélectif *

Volts Ampére Forme ‘ DIMENS_'M] Références
Diam. Haut,
6 0,8 | [ 17 30 225
6 1 Sphérigue 17 30 227
8 06 | | 1 30 229
Culot a vis mignonnette E 10/14x11 o
TYPE “FEU ARRIERE DE CYCLOMOTEUR"
Voits Ampere | Forme D_'MENS' e MMm| péféronces
} Diam. | Haut.
|
8 0,26 i 15 ‘ 27 327
o 0 SeheriaLy 15 27 325

Culot a vis mignonnette E 10/13

Lampes spéciales
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38

130

MAW

ultraviolet

LAMPE GERMICIDE (culot @ deux broches)

Cette lampe est congue pour dmettre en grande quantité les rayons ultra-violets de longueur d'onde
de 2.537 A" qui ont la propriété de*détruire les micro-organismes. Elle est cofstituée par un tube en
verre spécial perméable au rayonnement ultra-violet. Son installation doit &tre conforme A certaines
rdgles, car le rayonnement ultra-violet est dangereux pour les yeux ot I'épiderme. Nous recommandons
expressément de nous consulter avant toute réalisation. Ses applications sont #rds nombreuses (voir
notre brochure " Mazda-Informations "' « Lampes germicides » envoyée gratuitement sur demande).

.E'w: A

Les lampes germicides fonction-

DM O e nent avec les appareillages uti-
Diamétre Longueur lisés pour les lampes fluores-
centes normales des types cor-
respondants TF 25/30 et TF 16
(voir page 9).

Lampes Consommation
germicides totale en W

TG 25/30 | 25/30 W 25 900
TG 16 16 W 26 a0

REGLETTES Des réglettes supports MAZDA-GERMICIDE RG 44 et RG 90, en aluminium, équi-

pées avec douilles et starter, peuvent &tre fournies pour ces lampes.

MINIBLOC-GERMICIDE

Un minibloc comportant tous les éléments nécessaires au fonctionnement d'une lampe TG 25/30 —
congu pour une installation simple et rapide : fixation par crochets, raccordement sur bifilaire — est
destiné & l'emploi dans les locaux de conservation des produits alimentaires. Il est spécialement
recommandé pour les chambres froides des boucheries, hétels, restaurants et collectivités diverses.

Lampe 50 P: s Référence. | Tension | Longueur | Diametre
i
Mono } |
- ) TG 25/30 | atumage | BMG 10 | OBV [ exs 79757
— 2" par starter | ‘

LUMIERE NOIRE

La lumidre de Wood ou " Lumidre Noire " est composée de rayons ultra-violets invisibles, sous I'action
desquels certaines substances deviennent fluorescentes ou phosphorescentes ot émettent de la lumiére.
Un trés grand nombre de produits sont ou peuvent &tre rendus fluorescents ou phosphorescents, ce
qui permet de nombreuses applications : vitrines de magasins, affiches et panneaux publicitaires,
offets scéniques (décors et costumes), analyses industrielles, expertises, etc...

LAMPE MERCURE POUR LUMIERE NOIRE

) ] DIMENS. en mm
Les |.?mpes noires MA:ZDA MAW 80 et MAW 125 Types | Cpese | o, | = Culots
fonctionnent sur le mé8me principe que nos lampes [ |
a vapeur de mercure 3 haute pression, type M/.A MAW 80| ®w | o0 | 163 E 2
mais elles comportent une ampoule en verre noir MAW 125| 15w | 0 | 170 E 27

spécial teinté dans la masse (verre de Wood).

Ce verre arrbte les radiations visibles tout en laissant passer la radiation de longueur d'onde
3.650 A® qui constitue 90 % du rayonnement. |l est nécessaire d'interposer entre le réseau et la lampe
un appareillage auxiliaire d'alimentation identique & celui des MA (voir page 6). Pour les lampes
projecteurs & employer (voir page 23).

LAMPE FLUORESCENTE POUR LUMIERE NOIRE (culot & deux broches)

DIMENSIONS en mm
Cette lampe fluorescente TFW fonctionne avec Types \ Watts \ Diametre | Longueur
les mémes appareillages d'alimentation et acces- { [
soires que les lampes normales MAZDAFLUOR, TEW 16 ‘ 16 | 37 360
mais sa poudre fluorescente spéciale émet une ¥:va :g . 33 g; 1223
partie importante de rayonnement ultra-violet de :
Wood [3.650 A°). Pour en obtenir le meilleur effet, il convient d'utiliser des écrans en verre de

Wood en vue de masquer le rayonnement visible.



PRIX

COMMANDES

Les conditions générales de vente ci-dessous énumérées sont valables pour le matériel faisant I'objet de ce catalogue.
Nous tenons & bien préciser que les retards de livraison dus 3 des raisons de force majeure : catastrophes, gréves, otc.,
n‘engagent en rien notre responsabilité.

Nos prix sont basés sur les conditions fiscales et les tarifs de transport en vigueur au moment de leur établissement.
Toutes variations des charges fiscales ou des tarifs de transport frappant directement la fourniture viendront en majo-
ration ou en diminution des prix, dans le cadre de la législation en vigueur.

A Clause de non garaniie des prix. Tous les marchés et commandes ne sont acceptés que sous condition qu'en
cas de variation des prix et conditions de vente, les prix et conditions applicables seront coux en vigueur & la date de
la livraison, le client conservant, par contre, la faculté, au moment de la notification des nouveaux prix et conditions,
de résilier la partie de la commande qui ne serait pas encore livrée. Pour les marchés passés avec les Adminisirations
publiques ou privées, une formule de révision de prix pourra étre utilisée suivant la nature: du matériel (nous consulter}.

A Régime fiscal de nos prix. Tous nos prix s'entendent taxe 3 la valeur ajoutée comprise.

A Paiement. Les paiements seront faits : au comptant sous 3 %, d'escompte ou & 30 jours fin de mois de livraison
sous 2 %, d'escompte.

Nous prions instamment nos clients de bien vouloir indiquer dans leurs commandes :
A Pour les lampes d’éclairage et de projection:

la valeur de la tension du réseau en volts {B.V. de 24 & 160 V. H.V. de 170 & 260 V),

la consommation en watts {ou l'intensité lumineuse en bougies pour les lampes 3 filament de carbone),
le type de culot (par exemple : baionnette B 22, petite baionnette B 15, vis Goliath E40, etc.),

le type de lampe (par exemple : standard, flamme, infrarouge, projection, etc.).

A Pour les lampes flvorescentes :

la puissance; la couleur de la lampe; le type d'appareillage d'alimentation {mono, dug, solo, avec son numéro de
référence); la tension; la fréq

A Pour les apparells d’éclairage :

les numéros de référence des apparsils et leur désignation exacte d'aprés ce catalogus. Ne pas oublier d'indiquer
également, s'il y a lieu, le type de douille.

@ Emballages, expéditions. Les plus grands soins étant apportés & nos emballages, nos marchandises voyagent aux
risques et périls du destinataire. Le destinataire doit faire supporter les avaries de route au transporteur ou agir
contre lui le-cas échéant. Aussi est-il recommandé de ne donner décharge & la réception de nos colis qu'en portant
la mention « sous réserve ». En cas d'avarie, le transporteur destinataire doit &tre avisé par lettre recommandée, dans
les 48 heures, de l'arrivée des colis. Cette lettre doit indiquer la nature et l'importance du dégdt et demander le
remboursement du matériel détérioré ou brisé. En aucun cas, les organismes de fransport ne peuvent prétexter d'un
emballage insuffisant & leur avis et d'un bon état extérieur du colis pour refuser les réserves et décliner toute respon-
sabilité. La loi Rabier du 24 septembre 1905 est formelle & cet égard et le fait que nos expéditeurs, habitués de
longue date & nos marchandises, nous donnent récépissé de nos colis emballés, prouve que ceux-ci offrent la garan-
tie de sécurité exigée et se trouvent ainsi placés sous I'entidre responsabilité du transporteur.

@ Conditions de livraison. Les conditions de livraison figurent au bas de chacun de nos tarifs.

@ Retours. Lorsque, exceptionnellement, nous acceptons des retours de marchandises, ils doivent toujours nous éire
faits franco dans la huitaine qui suit la date de notre accord et &tre adressés & celui de nos magasins qui a fait
I'envoi. Les marchandises qui nous sont retournées ne sont reprises que si elles nous parviennent dans |'état od nous
les avons fournies. Pour régulariser les écritures, nous ne donnons crédit des marchandises que lorsqu'elles sont ren-
trées dans nos magasins et que nous les avons acceptées, sous réserve que la facturation ait 616 faite par nous-mémes.

29, rve de Lisbonne - PARIS
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PARIS

Agence Paris-Banlisue, 33, avenue de la République {11} - Tél.

: OBE. 41-02 A 09.

Magasins : 175 boulev. Haussmann (8°). Tél.: ELY. 28-75 — 167, rue de Courcelles {17°), Tél. : WAG. 61-34.

PROVINCE

ILE.DE-FRANCE. — Compagnie des Lampes, Agence Régio-
nale, 38, avenue de la République, Peris (11°). Tél. :
OBE. 4102 d 09,

BORDEAUX, — Compagnie des Lampes, Agence Régionale
du Sud-Ouest, 125, cours d'Alsace-Lorraine. Tél.: 44-76-11,
Compagnie Géuémle d’Electricité, 220, cours de la Marne.
Tél. Aqult. 04-964 et 065.

M. Dessens, 26, rue des Remparts. Tél. 69-75.

CLERMONT-FERRAND. — Compagnie des Lampes, Agence
Régionale du Centre, 20, rue Blatin. Tél. 43-10 et 90-80.

Compagnie Qénérale d’Electricit¢, 22, rue A.-Audollent.
Tél. 91-11.

DIJON. — Compagnie Générale d’Electricité, 4, rue Mont-
martre. Tél. D 2/64-60 et 61.
LILLE. — Compagnie des Lampes, Agence Régionale du

Nord, 42, true Basse. Tél. 55-02-22 et 28.

Compagnie Générale d’Electricité, 289, rue de Solférino.
Tél. 53-96-50.

Dépdt 4 AMIENS, 48, rue Lavallard. Tél. 48-40.

LYON. — Compagnie Générale d'Electricité, 88, cours de Ila
Liberté. Tél. Moncey 05-41 A 05-43.
Agence 4 GRENOBLE, 46, rue d'Alembert. Tél. 84-88-50.
M. Lassaigne, 131, rue Chaponnay. Tél. Moncey 41-46. :

MARSEILLE. — Compagnie des Lampes, Agence Régionale
du Sud-Est, 148, rue Paradis. Tél. Dragon 76-21 et 10-43.
Compagnie Générale d’Electricité, 65, avenue du Prado.
Tél. Prado 58-60 X 63.

Agence & AVIGNON, 40, rue Saint-Christophe. Tél. 19-48.
Dép6t & MONTPELLIER, 25, faub, de Nimes, Tél. M2 64-11.
Dépdt A Toulom, 1, boulevard Bauchidre. Tél. 28-92.

M. Lévi, 8, rue Saint-Jacques. Tél. Dragon 06-78.

.

NANCY. — Compagnie des Lampes, Agence Réglonale de
I'Est, 58, avenue Foch. Tél. 53.39-04 et 53.37-25.
Compagnie Générale d’'Electriclté, 78, rue Raymond-Poln-
caré. Tél. 01-13 & 15
Agence A METZ, 8, avenue Serpenolse. Tél. 68-53-14.

NANTES. — Compagnie des Lampes, Agence Réglonale de
I'Ouest, 8, rue Harrouys. Tél. 322-84.
Compagnie Générale d'Electricité, 4, rue Linné. Té6l. 189-37.
Agence 3 TOURS, 28, rue Blaise-Pascal. Tél, 86-05 et 86-06.
Dépét A CHATEAUROUX, 1bis, avenue de I'Ambulance.
Tél. 3-57.

NICE. — Compagnle des Lampes, 5 passage du 'femple-
Vaudois. Tél. 584-27.
Compagnie Générale d'Electricité, 81, avenue Auber. Tél
819-32 et 83.

RENNES. — Compagnie Générale d’'Electricité, 57, rue Duha-
mel. Tél. 32-92 et 03.
Dép6t 4 BREST, 9, rue Mathieu-Donnart. Tél. 23-29
Dép6t & SAINT- BRIEUC 10, rue J.-J.-Rousseau. Tél 18-81.

ROUEN. — Compagnie des Lampes, Agence Régionale de
Normandie, 48 et 50, rue du Renard. Tél. RI 99-40 et 41.
SAINT-ETIENNE. — Compagnie Générale d'Electricité, 7, rue
de Balzac, Tél. E 2/05-14.
M. Berger, 18, rue Blangui. Tél. E 2/52-80.

STRASBOURG. — Compagnie des Lampes, Agence Régionale
d'Alsace, 8, rue Finkmatt. Tél. 32-80-81 et 82.

Compagnie Générale d'Electricité, 13, rue Déserte. Tél
32-28-37 et 32-17-52.

TOULOUSE. — Compagnie des Lampes, Agence Régionale du
Sud, 2, rue Delacroix. Tél. CA 37-27 et CA 70-22.
Compagnie Générale d'Electricité, 14, rue Bayard. Tél.
MA 49-45 et 46.

Agence & LIMOGES, 17, rue de Chiteauroux. Tél. 86-42.
Dépdt 4 BEZIERS, 35 bis, avenue de la Marne. Tél. 51-06.

UNION FRANCAISE
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ALGERIE

ALGER. — BSociété Alsthom, 1, rue Denfert-Rochereau. Tél,
300-56 et 800-57. "
Compagnie Générale d’'Electricité, 12, boul. Auguste-Comte.
Tél. 647-95 et la suite. z

ORAN. — Société Alsthom, 17, avenue Emile-Loubet. Tél.
249-01 et 92,
Compagnie Générale d’Electricité, 84 ter, bld Hippolyte-

Giraud.
TUNISIE
TUNIS, — Compagnie Générale d’Electriclté, 8, impasse de
Salonique. B. P. 805. Tél. 27-16, 58-74 et 68-75.
Etablissement V. Constantin et Cie, 15-17, rue Es-Sadikia,
Tél, 04-78.
Ets 8. Dans, 20, rue de Colmar, Tél. 15-64 et 63-88,

MAROC
CASABLANDA, — C.G.E. Marog, 52, boulevard de la Résis-
tance-Frangilse. B. P, 807, Tél, 63021,
Compagnle d'Eclalrage et de Force au Maroe, 42, boule-
vard Emij¢-Zola. B. P. 266. Tél. 407-64 et 40705,

Ets Ch. Roussell, 866 A 870, boulev. de la Gare. B, P. 2004.
Tél. 441-76.
A.O.F.

Anciens Etablissements Ch. Peyrissac et Cie, Sldge: 42, nllées
d'Orléans, Bordeaux, Tél. 44-68-11, 12 et 18,

I\

LAMPE () MAZDA

Comptolrs & Bamuko (Soudan); Bobo Dioulasso (Haute-
Volta); Abidjan (Céte d’Ivolre); Conakry (Guinée); Dakar
(Sénég&l); Kayes (Soudan); Saint-Louis, Kaolac et Thies
(Sénégal); Ségou (8Soudan),

A.E.F. ET CAMEROUN
DOUALA. — Compagnie Générale d'Electricité, av. Poincaré.
B. P. 326. Tél. 2-28,
Comptoirs A Brazzaville et A Pointe-Noire (Moyen Congo);
Bangui (Oubangui-Chari); Libreville et Port-Gentil (Qa-
hon); Fort-Lamy (Tchad).
INDOCHINE
SAIGON. — Société anonyme Frexor, 5965, boulevard Char-
ner, Tél, 20-485.
GUADELOUPE ET MARTINIQUE
FORT-DE-FRANCE. — M. Tersen. B. P, N°* 59,
MADAGASCAR

TAMATAVE. — MM. Bonnet et fils, 2, rue du Commerce.

Tél. 68.
TANANARIVE. — MM. Bonnet et fils, avenue de la Réunlon.

REUNION
SAINT-DENIS, — 8. A. R. Candau. C/O Maurlce Calvere.

NOUVELLE-CALEDONIE
NOUMEA. — Electric Re Nouméa, 39, rue de I'Alma.
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