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L'éclairage artifìciel, qui a pour mission de remplacer et souvent de compléter la lumière natu-
relle, est susceptible, s'il est bien réalisé, d'une effìcacité au moins égale, sinon supérieure, à
celle d'un bon éclairage.diurne,

Les fonctions de l'éclairage artificiel sont de deux natures :

1o il doit assurer une'bonne exécution des " taches visuelles ", en évitant la fatigue des yeux;
20 il doit contribuer à I'agrément de I'ambiance du local par la mise en valeur du cadre et des
objets.

Le rôle esthétique de l'éclairage est parfaitement conciliable avec sa fonction utilitaire, qui demeure
touteÌois la plus importante puisqu'elle met en cause I'hygiène oculaire et I'accomplissement
du travail. La raison d'être des-dispositifs d'éclairage est, avant tout, de distribuer la lumière
avec effìcacité.

I'ISTBTLTIÊ DE L'OB¡ET
sUR LE(IUEL fE I'EGARD E3? DITTIGÊ OI' '' TACHE I'ISUELLE "
La " visib¡lité " d'un objet qui ca'r?ctérise son " aptitude à être vu " est, en premier lieu, fonction
de la quantité de lumière que latache renvoie en direction des yeux. C'est I'une des raisons pour
lesquelles la grandeur fondamentale, en éclairagisme, est la luminance, grandeur mesurant
I'aspect lumineux d'une plage de dimensions et de couleur quelconques. S'il s'agit d'une surface
bien mate, la luminance est égale au produit des deux grandeurs suivantes :

o l'éclairement: densité de lumière reçue par la surface. Unité d'éclairement: lux ou lumen
par mètre carré. L'éclairement se mesure au moyen d'un luxmètre;
o le facteur de réflexion : rapport du nombre de lumens réfléchis par la surface au nombre de
lumens qui arrivent sur elle,

La visibilité dépend aussi de la dimension des détails à observer et du contraste entre la lumi-
nance de ces détails et celle du fond.

Enfìn, la visibilité dépend du temps d'observation : plus celui-ci est réduit, plus il est diffìcile
de voir.

En conclusion, pour qu'une tache visuelle ait une luminance qui la rende bien visible, ilfaut qu'elle
reçoive un éclairement suffisant. Cet éclairement sera déterminé en fonction :

r du facteur de réflexion ou, ce q.ui revient au même, de la tonalité générale de la tache;
o de la finesse des détails ;

o du contraste des détails avec le fond;
o du temps consacré à la vision de I'objet.
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2 coNFoRr rtrsuEl
La sensation de confort que ressentent les yeux des occupants d'un local dépend du bon équi-
libre des luminances des différentes surfaces placées dans le champ visuel.
o Les zones contiguës à la tache visuelle doivent être presque aussi lumineuses que la tache.
o Le reste du local (murs, plafond, mobilier, etc.) doit avoir une luminance suffisante par rapport
à celle de la tache visuelle.
o La luminance des sources lumineuses ne sera pas plus de vingt fois supérieure à celle des
zones sur lesquelles elles se détachent. Les rapports de luminance convenables sont obtenus
en diminuant la brillance des sources lumineuses au moyen d'appareils d'éclairage bien choisis
et en utilisant des tons clairs sur les murs, le plafond, le sol, les machines, le mobilier, etc.

En règle générale, choisir des foyers de lumière judicieusement répartis.

Quant aux divers revêtements, I'adoption de ton clair et mat présente trois avantages :

o Absorption faible de la lumière, donc meilleur éclairement à consommation d'énergie égale ;

o Bonne diffusion de la lumière par les diverses surfaces du local ;

¡ Ambiance" gaie et confortable.

LES ¡NGÉNIEURS SPÉCIALISTES DE LA COMPAGNIE DES LAMPES SOiIT A VOTRE
DISPOSITION POUR VOUS CONSEILLER SUR L'EMPLOI DES DIFFÉRENTS TYPES
DE SOURCES ET DE LUMINAIRES CONTENUS DANS CE CATALOGUE ET POUR
ÉtAaun, A TtrRE GRActEux, Tour pRoJET D'ÉcLAtRAcE.

La brochure " Étude d'une installation d'Éclairage " est envoyée sur simple demande adressée
au Service publicité propagande, Compagnie des Lampes, 29, rue de Lisbonne, Paris (8o).
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ClllEt'lA Âtl8Â55ÂDE GÁUl'l0ll¡
Ce ololond lumineu¡ de 350 metres co-és con'lituè por der l€ülles dâ
or".iiou¿ 'Tronslux ' iuxloporees dis3imuìonl ô lo vue d¡recle 4uu cois'
iå^. åä.lrià".i ã¡ '.Jlås¿' 

¿"' lompes lournir ¿ lo solle un ¿cloi'
rooe oolvchiomc ¿ Io {oi3 uiililoire et oécorotil du plus heureur ellet'
b-1i.",i. 

"'.r"ã" "."t¡.^l 
8 lompes : 2 MAZDACOLOR rouses de 40 w'' 2 ¡4AZDhCOLOR ¡ounes dc 40 w'

2 MAZDACOLOR ble"e¡ dc ó0 w
2 PERLE blonche¡ dc óO w'

soil, pourj'ensemble du plolond, un {otol de 2 400 MAZDACOLOR'
Pendonr lËs ènlrocles, un erqdoleur Permel de posser du blonc pur

ou bleu prolond, eo porcouront loutê lo gomm. der rouser ct des

jounês. Phôb RO55]GNO!

Ces cou t'bes montrcttt
t¡rrc I'cfrfrcncitó IurrrÍ'
itctt,çc n'a ¡t:t,s ccss.é dc
ct'oítre et Ies Prix dc
clítttittucr très fortement

Variolion du
prix des lompes

Vcrioiion de
l'elf icocilé lumineuse

1 1,7 5 Prix en lroncs 1 9ó 1

Prix en
{roncs d'époque
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eléments de la qualite

La lamps å incandescence, aoua ¡on apparente Elmpllclté, est un ên3emble complefe qu'il est importanl de blen connaltre. ll est bien év¡dênt que seul un

contrôle r¡goureux, tant dans le cholx dea matièreg premlères qu'au cours de la labrlcation, permet d'obtenir un prodult de haute qual¡tó.

de ln li9e

lilament

entées dê

FILATEIIT
L'énergie éleet¡lque fournle à une lampe est util¡sée pour porter le fìlament de tungstène (wolfÍam) à I'incan-
descence. Ce fìlament est donc l'âme de la lampe, C'est l'élément émetteur de lumière. ll peut être droit,
spiralé ou bispiralé. Le sp¡ralage, et mieux encore le blsp¡ralage dee filaments des lampes Mazda Perle et
Mazda Luxe, permet de réduire les pertes d'énergie et d'accroltre I'elflcacité lumineuse. Des supports en
molybdàne piqués dans une perle maintiennent le fllament.

ATMOSPHÊRE GAZEUSE
Autrefois ls fìlament des lampes fonctlonnait dans le vlde. On utillse aulourd'hul, pour la plupart des lampee,
le remplissage de I'ampoule avec une atmosphère neutrs constituée par un mélange rationnelloment étudiê
d'azole et d'argon ou d'autree gaz rares. Cec¡ permet d'empècher l'évaporation rapide du fìlament, évitant
ain8i un noircissement prématuró, et de laire travailler le fìlament à unE température plus élevée, c'6st-à-dire
avec un meilleur rendement.

EII"RÊEs DE COUIIANI
L'énergie électrique est amenée au fìlament par des conducteurs en cuivre ou en un métal formant fusible å
I'extór¡eur de I'ence¡nte constituant I'ampoule et en cuivre nickelé ou en nlckel à I'intér¡eur. La liaison est
assurée danB un pincement de verre par un alliage spécial qui est constitué par une âme en {erro-nickel enrobée
de cuivre ayant le même coeffìcient de dilatation que le verre el une bonnè adhérence à celui-ci. Ces métaux
et alliages sont étudiés et réal¡sés avec beaucoup de soin pour ces usages spéciaux. ll en va de même deg
métaux réfraclaires ou difflcilement fusibles (molybdène, etc.) utilisés, parexemple, pour assurer la suspension
du filament.

ItEtltlE
Le verre de l'ampoule du pied, de la tige support du fìlament et du queusot permettant de'faire le vide et
d'introduire le gaz neutrs dans I'ampoule, doit répondre à diverses ex¡gences et, en particulier, pour I'ampoule,
avo¡r une transparence parfaite. L'ampoule des Mazda Perle est satinée intérieurement; celle des Mazda
Luxe comporte un revêtement interne diffusant; celle des lMazdasol et des Mazdapar est recouverte inté-
rieurement en partie d'un miroir métallique réfìéchissant;celle des lampes de corleur est soit colorée inté-
rieurement, soit vernle extér¡eurement, Pour certaines utilisations, le verre de I'ampoule est teinté dans la
masse soit en bleu (lu¡hière du ¡our), soit en jaune sélectif (Parinsect, feux avant de cycles ou cyclomoteurs).

d
1

ì

CULOl
Normalisés selon des types bien défìnls, les culots reço¡vent les extrémités des entrées de courant qui sont
soudées avec un alliage spécial, et I'ampoule qui est fìxée à chaud par un ciment thermodurcissable non
hygroscopique.

CONTROLE DE QUALTTÊ
"..*-l

-".ddÉ,sffi
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Filament simple spiralage (Standard claire par exemple)
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Filament double spiralage (pour un grand nombre de Mazda-Perle et de Mazda Luxe)

Toutes les pièces incorporées dans la fabrication doivent être dans un parfa¡t élat de
propreté.
Toutes les matières de base ainsi que celles qui peuvent intervenir dans des cas parti-
culiers, tels que supports de stéatite, fusibles, etc, sub¡ssent des contrôles très sévères
et sont utilisées selon des processus très rigoureusement défìnis'
Les lampes terminées sublssent de nombreux sgsai8 photométr¡ques (voir lumen-
mètre, c¡-contre),
Par ces multiples contrôles et vérifications s'établit la

QUALITÊ TAZDA
-l

Conlrðle pholomélr¡que

(Documenl MAZOA)



irrcArrrDEscENCE
dES ENAZDA PERLE
o Lumière homogène et bien diffusée, grâce au satinage intérieur de I'ampoule;
o Répartition de la lumière d'une façon harmonieuse;
o Adoucissement des ombres et des contrastes violents ;

o Notable diminution de l'éblouissement;
o Nettoyage facile, la surface extérieure de I'ampoule étant lisse,

CIE5 TUIAZDA LUXE
o Lumière intense très blanche, veloutée avec des ombres très douces, grâce au revê-
tement opalisé interne de I'ampoule ;

o Diminution de l'éblouissement, sans absorption notable de la lu-mière;
o Dimensions réduites pour certãins types d''où admission de lanipes p'lus puissantes
dans de petits appareils;
o Nettoyage facile, la surface extérieure de I'ampoule étant lisse.
MAZDA LUXE fournit une lumière dont la qualité assure le maximum de confort visuel,
Son emploi s'impose pour rendre reposant un éclairage à incandescence insu{fìsant ou
fatigant.

I'ASSATTON DES COTITIANDES
Lorsque vous aurez choisi le type de lampe, n'oubliez jamais d'indiquer de façon précise :

o la tension d'utilisation; o la puissance désirée; o le type exact de culot.

I'OLTIIGES STANDARD :
1151120 - 1251130 - 135/140 - 150 - 2201230 - 240 - 250/260 volts.
Certains types se font également dans des tensions indiquées dans la colonne " obser-
vations et Caractéristiques ", D'autres types ne se font pas normalement dans les tensions
indiquées; voir colonne " observations et caractéristiques ",
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FORTE STATIDAIID

TYPTS

MAZDA PERLE

Lampe satinée intér¡eurement.
Lumière difi usée, Evite l'éblouissenrent.

MAZDA LUXE

Lampe opalisée intérieurement.
Lurìière très blanche et non
éblourssante assurant le maximum
de confort visuel.

MAZOA PERLE

0lilEtlSl0l{S en mm

MAZDA LUXE

Yfatt$

FI-lJT I.lJ[{IIITllX
flt ilJltfils

08stflìlAlr0ils
tT cÄRÁctÉRtsTl0|JEs

lJiltTÉs o'titBAt tAot

25

60
75

100
t50

40
60
75

100

æq
."tl
îr

iå.
çi
€n
c*
Fi'
€Þr¡

80
80

Ne se font oas
n o rmaleme nt
en150
el 250/260 V

25 pat
emballage
ou carlon de
4 emballages

50

25 pat
em ballage
ou carton de
4 emballages

2,290
3.200

culot

225

r{.v.

225103 104ô0

Iliamèt¡e

60
60
60

60
80
80

103

103
103

103

160

160

104

104

104
'104

161

161

490
820

1 .070
1 ,550
2,340
3.260

430
730

950
'1 .380
2.100
2.950

Double spiralage

Simple spiralage

55

55

60
60

96
9ô

104

104

95
95

103

103

450
760

1.010
1.470

400
680
900

1 .310

o
I:
o
o

oo
õ

161

161

1 .960
2.780
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CLAIR IIORI|IAL

ll est recommandé de n'utìliser ces
lampes que dans des appareils
les masquant à la vue directe,

& sTAIûARD RrlroncÉ

CLAIR

t5
25
40
60
75

r00

150
200

103
103
103
103
103
103

160
'160

LAMPE A F¡LAMENT 8
DE CARBONE

riiltfts o'EHB¡Lt AtE

25 par
emballage
ou carton de
4 emballages

50

0BsrRvÂil0lrs
cARÂCTÉRtSIt0lJES

S¡mple spirale

Oouble sp¡ralage

Les lampes de
puissance égale ou
supér¡eure à 300 W
sont livrées en
simple marquage en
115-120.12s-130
220-230-240 et 250 V

Fabr¡q uées
en 125/130 et
220/230 V de 40 à
75 W et sur demande
spéciale de 100 à
1.000 w

0NtRvATt0ils

Le vcrre de I'ampoule
est leinté en bleu

Verre cle I'ampouìe :
jaune sólet;tif, Belle
lunì'rp dorée ,ìe
(¡rrnnant f-ìas de
défornratiorì des
co u le r¡ r.¡.

t:oncti on neilrent
¡rctmal dans une
ternÞ(rraiuro aûlbiante
do ilBoqC max. (four
de boul¡lnger,
éiuves, etc.)

... !'

FORilIE ISTIINDARD (su¡re)

LUM|ÉR€ DU JOUR 5 PARTNSECT 582s 6

TYPIS Walls
0iamètres

822

CLAIR NORMAL 
'TYPE STANDARD

0ll¡ltllSl0llS en mn

L survant oflol

rtljx tljHilttljl
fli tlJlrÉfls

\
I

i

i

l

60
60
60
60
60
60

80
BO

110
130

150
'150
'170
170

5

60
60
60

65
65

60
60
60

walts

60
75

100

10
75

40
60
75

VATT|JR DI
rilorolJÉr

,

300
500

750
t.(X)0
I .500
2,000

E{0

-
172
172

267

300
300
335

t21

104
104
104
104
104
104

161
161

=

140
225
450
750

'1 .000
1 .450

2.340
3.260

5,1 00
9.500

I 4.800
20.300
31.000
4t .000

125

350
600
850

'i .200

2,100
2.950

4.750
8.450

13.500
18.500
27,700
37.000

Mêmes caractér¡st¡ques que les lampes
CLAIRES NORMALES ¡ndiquées cì-dessus.A ut¡l¡ser dans ìes cas où

les chocs et les vibrations
sont à cra¡ndre.

40
à

I "000inclus

vo¡r lampes
CLAIRES
NORMALES

25
12

lJilllt$ o'tHBÁruot

25 par
em bal lag e
ou carton de 4
em bal lag es

25 par emballage
ou carton de
4 emballages

(oÉPoLl sur demande)

TYPIS

5 I-IJIì|IÈRITlJJO|JR

6 PARfiStCï5825

ATTENTION
Ce n'est pas une lanrpe insectlcldo.
Elle n'attirg pas le9 ¡nsectes.

a

t0lJR 0t BOIJtÂilBtR

(1) Ne se fait pas en 1'151120 V

TYPES

tAlllPt A HLAtltilT 0t CARB0ilt

I LA|!|PT$ BA$-Ii0LTA0[S (voir page r)
flCl l-AlrlPtS i|AZDA00LOR (vo¡r paqe ro)

Ëabrication sur commande spéciale ì le fìlament est sou
tenu oar un plus grand noml¡re cle crochets,

ûliltilSloil$ ôn mm

0ianìôl¡os
V0LTÂetS eri wlls

822

't 03
t03
103

110
110

104
J04
104

1l
et

5/120,125/130
2201230

115/130 et 220/230

25 par emballage
ou carton de
4 emballages

03 (1)

03

60
60
60
60

l6
25
32
50

104
104
't04

11
et

51120, 125t130
220t230

0liltllsl0ilS m mm
t'ÉctÀlRil¡tilT
0l B0u0rrs lonûueur aYec culol

822

v0LTÂ8ts stÂilDAn0 ùilllËs o'fl,t8ÄLLÀ6t
0¡am¿lrss

I sl]ivant clllot

1251130 ou 220t230 100
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8j,-4

I

¡¡ -*-î
I

tGilD2

I

l-¡
!t!--

-il,
I

MAZDA PERLE

0iamèlrer

0lftlsl(}iS sn mn

a0w

815 ill

74

74 (1',)

MAZOA LUXE 25W

ooEtRvÂÏoils fl cÂRtcttntslt0tjts

115/120 V, 125n30 V ei2201230 v
Auires tensions sur demande

tlIIITÉS

0TlrBÂttA0r

45

45
¿15

60

40

45

¡10

45

45

60

25

t5
25
¡10

60

25

40

l5
25

/¡0

60

t5RÊuurttrt00Ètl

I

FOIITE S¡ÐHÊRTQUE

Ints lTalt¡

IIÂIOA PTRLT

Ampoulo satinée intériouremont
Lumlère diffusée
Evite l'éblouissement

IIAZOA l-tl)(E

Lumière intense assurant le maximum
do confort visuel

CLAIR IIORfiIAL

70 (1)

70

70

84 (1)

75 (1)

75
100

100

100

74

74

74

43

70

70

70

84

71 (r)
7'l

85

85

85

63

70

70

8l

84

84

8¡t

40
¡15

15

60

60

60

60

oa (1)

70 75 (1) Double spiralage

1151120 V , 125/130 V et 2201230 V

75

75

:

47 Eclairage
petits lum
't251130 v

témo¡n, signalisation,
inaires. Se font en
et 2201230 V

100

100

100

æ
â*
9-'r

È-
â¡;
F"d

Þr

çl'1

*
f
æ'
¡þ

5 : CIAIR

' construction renforcée 15

' | ¡ utiliser lorsque la lampe doit 25

subir des chocs ou vibrations ¡10

74 (11

74
1151120 V, 125/130 V e| 2201230 V

fìmLa

pareil s

0Ë

a

X

pe

8t0ilAlJ

LAiIPE$

LAlllPT$

RCARRIIOlJ

BAS.VOTTABIS

COLORtllAZOA

511201lepasfont(1

axial, bispiralé.
carrefou rs,

trôle

ntmla

60

¡10

60

?5

125/130 V et2201240 Y

Volr pagê 1l

pago 16 ;
t:

.. : .. . :

L 6ljiYant

Í.21

71

7r (1)

71

71

11

8s (1)

E l0

821

45

Ne



éclairage général

FLAMME
PERLE

.0w

FORNE FLATTE

ÏYPES

irAz0A PtRtt

. Lumlère diffusés
Evlte l'éblouissement

frIAZOA LllXT

Lumlèro lntense assurant le maxlmum'
do confort visuel

ctÂtR il0RfTlÀl

roRsRu¡ nIporr

tl.Alllllt I LtlJ lTll llATt0lt

(1) Ne se font pas en 115l1ZO V

Lampes pouvant être útilisées sur do
nombreux lustres ou candélabres pour
donner à ceux-cl un aspect plus agréable
ou original.
1151120 V , 'l 25/1 30 V et 220t230 V

0BsrRvATt0[s fl cÂRÀcTÉRts]t0ljrs

1151120 V,125/130 V 6t 2201230 V

115/120 V, 125/130 V et2201230 V

l15/120 V, 1251130V et2201230V

FLAI$XE
LUXE

a0 tY. ;

0iamòtros

)t '

I

'----d.
=--€.1-

w
LJ
'--
'tÆ:

rt

-¡
--J.-¿
-årJ

Et4

s0

96

96

35

35

35

96

96

96

06

9ô

90

FLAMME
lORSADEE
DÉPoUÊ

()w

llattr

l5

25

¡O

0llltllSl0ÌlS en mm

t su¡Yant culot

822

es (r)

t:ilTts
0'tlt8Ailt8r

,.: :.

.: ... ,

':t l

. .::

.:.
'',: .

læ

at

t0

ts

25

40

l5

*i
&

30

35

e4 (1)

96

100

95

95

95

9/t

94

35

35

35

35

35

35

100

Volr pag€ 17

IìICANDESCE]ICE
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TNCANDESCEìICE eclairage tenéral I -.

Eil'

26/Bo

FORTTE TUEE

18148

18/48

18/18

18175

23/50

23174

26/80

23/65

23165

TYPTS

r" frtooÈt$ totlnlnT$
Type CLAIR.
Ces lampes peuvent être utllisées soit :

O dans des luminair€s dont lâ formê êt les dlmen6ions ns permettont pag
l'emolol de lamÞes standard,

a dand les lausses bousles, tableaux blindés ou appareils dê slgnallsatlcn.

0liltlsloilS sn mm
V0ITASIS €n volh

lJllITIS
0'tHBÂttA0tTYPts lTatts

s22 815

48 (1)

48 (1)

48

t 11

84

1151120, 1251130
135/140,150
2201230, 240, 250t260

1251130 et 2201230

115/120,125/130,
'135/140, 150
2201230, 240, 250t26o

1'15t120
1251130 el 2201230

Se
Se

font uniquement en 125/130
font uniquement en 1251'130
se font pas en 115/120 V.
se lont pas en 150 V.

et 135/'140 V

2" t[00Ètts $PÉ0Htl)( "liAclllllE A tÛlJ0RE"

Lampes dont les d¡mensioôs permettent de les adapter aux réflecteurs do
mãòhines å coudre. Montage rènforcé pouvant supporter sans domntage les
vl brations.

0lutltsl0lts en mm

0iam.

18

l8

'18

51 (2)

51 (2)

þ-*j

à!-t

Ù*l

!*l--4

r1,;.q

Ð*l

t8
23

23

26

N
N

7

t0

l5

25

I5

15

25
4tt

(r)
(2',,
(3)
(4)

48 (3) 51

I
100

100

10083 (3)

I
't7 (4\

83

46

14

80

78 (4)

rå,
tft-
,*-

tst
L-Ët\ .rt
\ rltt

't

TYPTS llatts 0ia-
mètre

23

23

I su¡vant culot

821 E 14

LtAl0Â

ctÂtRt

V0[TÂ8[S en volt¡

't251130

1151120, '1251'.130
2201230, 2501260 (5\

ùiltTÊs
0'flil84U.Â88

!F

l8/48

15

25

(5) Avec culot 822 un¡quement.

3" HOIÈLËS BAS-IJOLTAOTS VoIR PAGE 11

FORUE LIì|OLITE

71

815

65

65

67

67

't00

100

De forme cyl¡ndrique allongée, ces lampes permettent des réalisations lnté-
ressantes Oäns led pef¡tes úitrines et dans le home o[i elles se prètent à des
combinaisons variéàs : éclairaqe ind¡rect par rampe, éclairage des miroirs'
Elles peuvent être ut¡l¡sées auséi bien dans les cabinets de toilette que dans
les entrées, dégagements, ¡ntérieurs de placards, etc'
Les lampes linol'íte! peuvent, sur demande, être livrées argentées sur la moiilé
de leur ðurface : le fãisceau lumineux est alors dirigé dans une dlrection blen
déterminée.

itAz0Ä

deni.
ar0enlée

X

x (1)

X

x (1)

X

l]rillÊs
0'${8AU"l8t

25

è*J

ÈÉd

È"';

È,'.-,

è*,
S-i

sl .,

ê!-i

l;

;

t,:;'
l-i

0lllIltS, en mm

l.Íalts

25

25

25

25

40

40

60

0ia-
mètres

lon"
0uelll.

221

254

221

254

280

3'10

310

310

[lÂ2OA

PtRt t

X

y0l-lÂ$Es sTAr{04R0

en volls

CIAIR

fiIATOA+ERLE

Otl OitllI-AROEilTÉ

(pièces d'exiré-
mité à contact
de masse)

X

X

X

21

21

25

37

37

37

37

X

X

(3)

X

X

1151120

125/130

2201230x(3-2)

X

X

x(

\.
ìl
/

I
L,
I\

t
,

LII{OLlJXE OPALI$É

(p¡èces d'extré. 60mtlô a contac¡
de masse)

115/120
125/130
2201230

25

LINOLUXE (1) Ne se
(2) Ne se
(3) Ne ss

font pas en 2201230,
font pas en 115/120.
font oas en 125i130.

ì
I

þ1 l'
Ci- -i

,
¡UIA-D.A
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Uenéraleclairage

.l +1""'2.:.\ .st

\#
¡l¡i

BRULE.PARFUM VEILLEUSE OPALË

?YPES I'IT'ERs
Olgrrorr corilstluctlon renforcée

DlHtllSl0llS en mm
lllltTt$

0'EusAr-u8rIYPTS llrtlr
0iamàho

Iofl0l]ellr
V0LTÀ8[S en Yollr

et cARACTÉRlSIt0lJtS
822

0t0ll0il 25

40

60

70

70

70

86 (l)
86

86

125/130 et 220/230

Filament mieux supporté, réslste aux
trépidations, Forme aplatio pour
appareils ds faibles dimensions

c0ilsTRllcTt0il

RËilTORCÉE

50

(1) Ne se la¡t pas en 2201230 V'

B¡IULE-IÐAIIFUÍI ET I,EILLEUSE
0ll,ltllSlûllS en mm

ul'nts
0'Ht8iil.A8rfiP[S VlattB

0¡amètre
I suivant cùlot

T[ltSI0llS en volh
er cÁRÄclÉRtsTt0llEs

822 821 815 il4

BRlJLE.PARIllfiI
1151120,1251130 el
2201230, 240, 2501260
Equipement d'appareils très
pet¡ts

l5 29 54 56 (2) 60 (1) 100

100
llflt LrlJ$E
Clalre ou opalo 3

34 68 69 (3)

1'10/130 et 210/240
Eclairage de sécurité sous
consommation insignifìante :

veilleuse, contrôle, témoin, etc
(1) Ne se Îa¡t pas en
(2) Ne se fait pas en
(3) Ne se lait pas en

150 v.
240 V.
clalre en 110/130 V

LÃltpElS BAS II|DLTAGEI o rypos normatement fabriqués.

STAllOARO CTIIRI ptRtt sPllÉRr0ür TltSt 0lfitllslollS ot

lJilTts orflBÂr-r.ÂoE
llath

l5

25

/t0

60

75

t00

clJr.0ts

24V z',t \l 24V 24v

O

o
o

o

_

-

24V

o
o
O

a

:

:

815
822
822
E27
822
E27
822
827
822
827
822
827

Mêmes d¡mensions
et mêmes unités
d'emballage que les
lampes de tensions
normalisées et de
même puissance,

TNGAUDESCElrCE



LATPE ItrAZDASOL OT' IUIAZDAPAII

La lampe MAZDASOL ou MAZDAPAR est constituée par

lñ" à*pouiã ¿ãforrne parabolique, terminée par une surtace
légèrement bombée perþendiculaireà son axe' Une argenture
iñt¿t¡éutä "ãi oispo'sée sur la surface parabolique, ce. qui
la transforme en un miroir. celui-ci réfléchit les rayons émis
par le fìlament suivänt un cône plus ou moins oúvert'

Elle existe, pour certains types, en deux modèles :

o lampe réflecteur à faisceau intensif (30o environ),

o lampe réflecteur à faisceau extensif (50o environ)'

ces lampes permettent de diriger toute la lumière émise sur
t;oUjei á' ¿ctåit"r et trouvent léur emploi dans de multiples
ap plications,

,'
'&.

E
,1,,,

v/' v, vt vl

vZ'r/l ,4 U

v/t % //t Vz

'/z ,/z % 'ø,

ÊCLATRAGE DIRTGÉ

TA-ÐA

APPAREILS, A E]ICASIRER
Supports fìxes HE Volr Page 15

APf,¡f iEILS A POSER
al Suooorts orientables SOM Voir page 15
6i erítie antiaveuglante GP Voir page 15
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ro

I
rD

a
a
a

o

L

0liltilSlllil$ on mm

I rüivafil culotÏYPtS Walls
0iamètrs

822 Í.27

l,0tTÂ0ts $tAilûAn0
0n v0llr

IJilITÉS OTIIBAI.TAST

¡00

60
'75

t00

lrlAZOASOL
80
80
80
80

110
1r0
110
t10

110
110
110
110

1151120,1251130
1351140

2201230,240
50

lllAZOA$Ot

Modèles
INTENSIFS ou EXTENSIFS

t50
300

125
125

+

I

115,120,,l25, 130 ou
220,230,240

17øã
170

12

ÌTlAZOAPAR

Modèles
INTENSIFS ou EXTENSIFS

t00
150

122
122

135

135
1151120, 1251130 ou
230 s
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eulairaUe dirigs

Support HE 300

suPPorrrsporrr tlAZDASfDL et ttAZÞAÍrAn
sUI'PORTS HE 3OO
Le hublot sp¡rale HE-300, laquó blanc, dest¡né à l'écla¡rage décoratif admet dss
lampes Mazdasol 150 et 300 watts.
ll est .muni à sa partie ¡nlérieure d'une grille amovible antl-avguglante en forme
de spirale, encliguetée au moyen de 3 baionnettes.
Ces grilles laquées blanc peuvent également ôtre livrées dans différentes tei
pa_stel ; rouge, jaune,. verl ou bleu. Les laques utllisées sont spéc¡alemênt
diées pour rés¡ster å la chaleur.
Unité d'embaliase : 5 de même couleur.

nteg
étu-

,\

SUPPORT ORIENTABLE SOM I

({#*,.rÐ)

{r
J-*\d

\.-, )

AoùlÈ

{
|r"

\

1r
,el

Î

t

Coupe HE 300

I

$lJPPORT ORIËIITABI.I SOiI I

0RrLr.E AilTt-Al/ElJ0tAilIt 0P I

POIJR LAMPES
IIIAZDAPAR

slJPPORT 0RtiltTilBl_t s0it 3

SlJPPORT ORIEIITÂBI.T SOiI 4

Décor :aluminium satiné. Comporte un cordon
double de 2,5 m et une fìche bipolaire sur-
moulée, Ne peut recevoir que des lampes mu-
nies de culot E 2?. A utiliser dans les v¡tr¡nes
pour mettre en évidence un obiet exposé. La
p¡nce, une lois en place, íl est possible d'orienter
les lampes dans touteg les d¡rections.

Complément du support orientable SOM 'l . E:t
particulièrement recommandée dans les éclai-
rages de vitrines peu protondes, lorsque les
lampes MAZDASOL sont placées sur les côlés,
de façon à éviter tout ébloulssement des per-
sonnes s'arrêlant devanl la v¡tr¡ne.

Modèle intérieur. Décor : laqué be¡ge.

Modèle extérieur : Présentation : fonte d'alu-
minium. Etanche,

Ç\-.

SUPPORT ORIENTABLE

SOM 3

*

t
,./'

SUPPORT ORIENTABLE SOM 4

AT'PARETLS A POSER
-UPPOTTTS ET GIIILLE ANII.AT'EUGLAI'ITE

POUR LAMPES
MAZDASOL 150 et 3{þ W

ANTI-AVEUGLANIE GP 1

GRILLE



INCAIIDESCEìICE éclairaUe Uérréral

LATPES TAZDAGOI.OR ET NAZDAI'ARGO].'II

0llltflSl0ils en mm

IÏPES cARAcrÉRIsTt0tlts - llEscRtPIloI

lllAZOACOLOR

ül{rTts
0¡¡.

i8ÂrurE
I

Forme standard
1201130 ei 2201230

iltAz0Ac0L0R

Forme sphérique
1201130 et 2201230

fìIMDAPARC0t0R

115t12O, 1251130
et 230 V

Les lampes de couleur
MAZDACOLOR apportent
leur féerie polychrome dans
les rues ou les places
publ¡ques, sur les façades de
magas¡ns pendant les fêtes
nationales ou locales,
braderies, ducasses, etc.
Les MAZD,ACOLOR sont
colorées inlérieurement, leurs
teintes sont donc ¡naltérables
aux agents atmosPhériques.
Elles se font en cinq teintes :

bleu, blanc, rouge, vertetjaune'

Les MAZDAPARCOLOR sont
vernies extérieurement avec
une peinture au silicone les
rendant ut¡lisables ä I'extérieur
Elles se font en c¡nq teintes :

bleu, blanc, rouge, vert et iaune

l,lilrüs
0'tt8Au.A8t
(sans lampe)

Expé-
d¡t¡on

70

?0

t5
2'

15

25

100

t00 122 135

CABLES D'TLLUTTilATIOII TAZDACOAOR

A, _ CABLE D'ILLUMINATIOI{ 20 LAMPES

@

@

TIilSt0il

en volls

ï0tsl0il

€n Yolls

IIOttBRT

ll0l'tBRt

PutssÀilcE

en ìllalls

115/130 Mazdacolor

2201230
ou
25

standard
seulemenl

(1)

,8. _ CAELE DiILLUMITIIATIOII 4I' LAilIPËS

0BstRvATt0tts ¿r cnnnctÉRlsilou¡s

Câble comportant une boucle
d'accrochage à chaque extrémité,
de longueur 8,77 m en fìl méplat
de teinte verte, terminé par une
prise mâle 5 A en matière plastique
et équ¡pé de douilles baionnetle
tous les 30 cm.
Protection contre les intempéries,
ma¡s non étanche à I'immersion,
GRANDE SOUPLESSE.

Câble comportant un po¡nl de
suspension central et une boucle
d'aócrochaoe à chaque extrémité,
de longueui 15 m en fil méPlat de
teinte vorte, terminé par une Prise
mâle 5 A en matière Plastique et
équipé de dou¡lles baionnettes tous
les 30 cm.
Protection contre les intempéries,
mais non étanche à I'immersion'
GRANOE SOUPLESSE.

lampel

20ou

f0Rl'lE des lamoes

Mazdacolor
standard

seulement
(1)

par
carton

de

t0Rl'lt des lampes 0ssrnllÂil0il3 er 0ARACIÉRlSll0llES

10 guir-
landes

lJilfts
0TtBÂttÂ$t
(sans lânre)en lvatts

1'l5i 130
ou

220123O
40

Expé-
dition
par

carton
de

6 guir-
landes

t5
ou
25

60

60

[¡a-

103

103

't 04

104

45

45

MAZ,]Ð.A
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Urr¡rlandes et bouquets lumirrBrrx

lÀNlÐE IFLAHNË ILAUHI¡IATTOII

IHSl0l
ån Yolls

lllItlS, sn mm

TT?T lÌ¡lls

tLÂttt |LlüillllATl0ll 3

ct,t 0T

E10

El0

0¡¡lll,

'17

'17

tong,

48

48

0EstRvllt0ìs

Pour guirlandes
MAZDA V. N.

Pour guirlandes
MAZDA H. V,

üilffs
¡'m8Au.A0t

10 par
embal-
lage ou
carton
de 36

embal-
lages

j

I
rïl

i

*
Ê
¡
ü
it

I
f

3

't6

30

'. -tl

I
t'

f

I

r_ tÈ

GUIÍILAII ÞE Lt,III IIEUSE

La gu¡rlande lumíneuse Mazda est présentée dans un cofiret transparent. On
peut en constater le fonctionnement sans ouvrir ì'emballage. Les lampes du
type " flamme cannelée " aux teintes variées sont ornées de corolles aux
pétales translucides et colorêes. Le profìl spéc¡al des dôuilles écarte tout
risque de contacts fortu¡ts, Ces guirlandes peuvent fonclionner aux intem-
péries à conditlon d'abriter la prise de couranl, Les guirlandes const¡tuent
la parure tradilionnelle de I'Arbre de Noé1, ma¡s elles trouvent aussi leur place
dans des domaines très variés. De nombreux étalages ou vltr¡nes de magasins,
des stands dê lora¡ns ornés de ces petites lampes chatoyantes att¡rent leg
regards du passant, Elles apportent à peu de frais de la variété dans l'étalage
et ajoutent de I'intérêt aux produ¡ls exposés. Chez soi, dans l'intimité des
réun¡ons de iamille, enfants et parents voient avec plaisìr ces petites lampes
dont l'écli¡t joyeux chasse l'ennuì et qui donnent un a¡r de fête à un intér¡eur
ou même à un iardin.

Sécur¡té. Les ou¡rlandes d'¡lluminat¡on sont étudiées très sérieusement au
point de vue sécurité. Dâns nos guirlandes les douilles sont complètement
isolées. La qualité des matières Ílremières et le soin apporté à leur fabrication
sont, pour I'usager, des garanties certaines de bon lonctionnement et de
sécurité.

Êqulpement, Nos guirlandes sont équ¡pées de lampes " flamme illumina-
tion 'r vern¡es vert, iaune, orãnge, rouge et bleu.
Longueur du fìl d'équipemeni de la guirlande : 4,25 m,
Les caractéristiques des gu¡rlandes MAZDA ont été déterminées d'après le
règlement de I'U.T.E. (Union technlque de I'Electricité) no 72112.
Nos guirlandes soñt Ta¡tes pour fonctionner :

O soit sous 115/13ó V et conìprennent I lampes de 16 V en série, plus une de
rechange;

a sôit sous 22f¡l24a V et comprennent 8 lampes de 30 V en série, plus une de
rechange;

a soit sous 2201',:1t,) \.'et comprennent 16 lampes de l6 V en série, plus une de
rechanqe.

BI'U(IUE? LUtrIIIT¡EUX
-\

tltljR$ ilE$ SllÄitP$

ïrÂu 0A

er LÂfitPt$ " LIJC|0L "
(volr page l8)

Cette gracieuse fantaisie lumineuse est constituée
par 25 ou'45 lampes " Luciol " de lormat très réduit,
vernies de teintes v¡ves transparentes et qui sont
logées au cæur de petits calices en plâstique cr¡stal,
Ces lampes peuvenf contribuer à de multiples déco-
rations, qu'elles soient groupées en bouquets ou
déployées en guirlande pour const¡tuer, par exemple,
des chemins de table lumineux ou décorer des arbres
de Noë1, ou encore mélangées au milieu de feuillages,
de gerbes de fleurs,

b

Le bôuquet est présenté dans un êlégant étui transparent, ll est recommandé de ne
le laisser allumer en permanence dans cet emballage servant de présentalion
qu'après avoir enlevé le couvercle,

Longueur du fìl d'équipemeni :

a 3 m pour le modèle 25 lampes i
o 4,5 m pour le modèle 45 lampes.

ll existe qualre modèles de bouquet lumineux :

1" âlimeniation 115i140 volfs :

a) modèle 25 lampes " LUCIOL " en série - 6 volts, 0,1 A;
b) modèle 45 lampes " LUCIOL " en série - 3 volts, 0,2 A.

2o alimentation 220/240 volts :

a) môdèle 25 lampes " LUCIOL " en série - 12 volts, 0,06 A ;

b) modèle 45 lampes " LUCIOL " en série - 6 volts, 0,1 A,

Montage d'une lampe " LUCIOL "
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Carton
de

1 .000

lampes
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boites
de

25
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lll I III LO tJPI
pour porte-clés,

boîtiers spéciaux, etc.

PILI DI POC}IE

IItJ AVAIIT OI

B I CYC LITTT
anrooule en verre iaune
sélàctif confornte à
l'arrêté paru au J. O.
du 13 septenlbre 1955

B[}lTltRS SpÉCIAIJX 
s¡:hérique satinée

r0f,flrs ûr fAl{P0ljt€

Cylindrique à lentille

Sphérique claire

Sphérique aplatie
demi-opale

Sphérique claire à

fìlament centré tYPe

Focus

Sphérique claire

Olive

Sphérique

Sphérique

Sphéilque

Sphérique

Type spécial
..VÉLoSoLEX,'

Cylin d riq ue

Sphérique

Cyl¡ndr¡que à po¡nte

avec sorties de fìls
de 20 mnr

tt|t0Ts

E 10

112
215
222

121

125
128

101

103

104

41'l
413
419

a

E 10
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t
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-q-

E

lì
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0,23
0,1

0,04

E 10

E 10

=1
-
--"':--6
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IItl AVAtlT DE

TYC LOill OTIlJR

¿rnDoule en verre iaune' sélectif confornre à
l'arrêté paru au J. O.
du 13 septembre 1955

IEU ARRIÈRI OI

CYC LOtllOTËlJR

CAÛRAI{ ÐI POSTE

TE RAOIO

IIlJ ARRIÈRI OI

B I CYCLITTT

LAlllPËS <r L|JCl0L ))

Pour témoins
d'appareils ménagers'

gurrlandes lumineuses'
jouets, tailleaux'

maquettes, etc.

326

404.

412

t''1
q
ú

I

Ç+

q
¡|lr

ll*i

t¡r"

fù"

Ô+

GÈ:
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)

)
0,2
0,1

0,06
0,04

14

11

6

12

19

21

l\

3

6

12

5

6

6

6

100

d'une
mème
couleur

tit| AlJÂl{Ï

6V0,354
iaune - Rét. 239

6V1A
iaune - RêÍ.227

6V1A
iaune - Réf.227

ÍTU ARRIÈRT

i sortts DE oÉPAilìtAoE

POIJR CYCLTS

ËT CYCLOlllOTEIJR$

IYPES

" Cycle "

" Solex "

" Cyclomoteur "

6V0,1 A
Réf. 323

14 ar
Réf. 32ô

12v0,5A
Réf. 325

0¿bil en ÀTension sn l/

't,2

2,25

0,22
0,'t5
0,25

0,25
0,2
0,2

0,2
0,2
0,2

1,5
2,5
3,5

3,5

122

'140

141

2.2 0,2

2

3
,5

,c

0,3
0,3

9,2

'11

20
20
22

27

24

Longuour0iamèl¡e

12

24

24

24

12

't2

15

12

12

15

12

15

142
143

7

1

0,5
0,1

0,3

144

221

229

211

239

217

221

2'19

317

3'19

321

P 13,5 S
p réloc u s

E 10

E 10

E 10

E 10

11

17

21

27

30

15

10

10

11

10

21

21

22,5
21

0,3

1

4

6

12

6

8

,5

1

0,6

I
12

0,35
0,35
0,42
0,5
0,35

4,5
6

6

6

12

0,1

0,04
0,'1

0,04

0,25
0,5

17

10,5

3014 ar

6,5
6,5

12

0,'l
0,3
0,1

E 10

E 10

ou

BAgs
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teléphottes et mtnes

JIAilDÃRDS'ËLËPHONT(IUEs
D'une façon génórale, ces lampes sont destinées aux voyants lumineux des
standards téléphoniques,
r. - mooÈlgs

flooÈ[ts
0ltlEtsl0ls en mm

üilTÊs o'ilBrtuct
[on0ueür

STANDARDS TÉIÉPHOIIIQUES

BI
CASQUE OU CHAPEAU

lphórlque de 1? mm

it
ìt

6
12
l8
24
36
48
60

ïHtst0t
en vollg

oünÉE

en hellnor

AAHPES l'E TIIIES

foRtEs 0t uAHot]tt

Sphérlque de 22 mm

P. M,
(Pelit Modèle)

G. M,
(Grand Modèle)

44,5 + 0,5

Sphérlque de 17 mm
Sphérique de 15 mm

Sphérlque de 17 mm

Sphérlque do 17 mm
,,ru I o,g I4 lo,ssl4 

10,8 |

2. LAMPES DE SECOURA

Sphérlque de 11 mm

Polretto amérlcalne 6
ds 35 mm 12

B. - CARACTÉRISÎIQUES

rooÈtEs

fil.åtflrT
cljt0ïs

EM f4

0iamòtre

ô,518:Ê

7,r!3',1

8lJL0r8 | r-ârEl.l.ts

T. 6,5 x 32
Blanc

L7,2x32
Noir

Carton de 2.000
ou

par boîte de 100

ColS0XtAïl0l €n mA

¡
I

ü) 800

E10
Et0
810

à collerette

E10

IyDo C.[. (l)

90 à 110

60à 75

0BStRVAIt0lrs

lant€rne

Atmosphère
gazeuae

Lampes à vlde

Fllament
rectlligne

Twe C.l. 0)

30 à ¡lã

35à45

35à50

25/500

25/500

100

P.M.ouG.M

(1) C. N, Consommatlon normale, (2) C. R. Consommation rêduite'

A LANTERNE PORTATIVE
.phárlquo de 22 mm

Leg modàles suivantg sont destlnée à l'équlpemsnt deg divers typee de
lanternes de mineurs alimentées par accumulateurs,

A. POUR LA¡ITERIiIES PORTATIVEA

Y

IJilITÉS

0'trBÄtu0t

Carton
de 500
ou par
boîte
de 25

0,7
1

1,4
'|,5
2

0,5
t
I

2,5
2,5
2,5
2,5
2,5

2,5
2,5

2,5 Spécial pou r
ELAU

BOITE D'EMBALLAEE
POUr

15 lampea de mlne¡

POUR ÉCLAIRACE
PAR TURBINES

G

B. POUR DISPOSITIFS 'I CASQUE 'I OU ¡' CHAPEAU T

I. LAMPES PRIT'ICIPALES

,r l'i!It

{*È

c. PouR ÉGLA|RAGE PAR TURBlllEs

s,zs I o,u I4 l0,3sl4 
Io,4ol

E10

36W
36w

BA '15 I ou
BA 15d

IN.CANDESCENCE

TUIA-D.A



infrarouge v.;

TNFRARoUGE SPHÉR|QUE

j

lrt

ôro:a
367

LATIPES A R¡IYOIINETIEXT INIRAROUGE

cARAcTÉRISTIQUES
0ll,{tllSl0llS en mnt

tiamèho lon0!eur

INFRAROUGE
CYLINDRIQUE

'

Sphériq ue,
demi-arg entée,
demi-dépolie
Sphéropara-
boliq ue,
demi-argentée,
demi-dépolie

Cylind rique,
demi-argentée,
demì-dépolie

MAZDA.
QUARTZ
cyl ind riq ue

a
o
a

120/130
ou

22Ol24O

1 20/1 30
ou

220t240

120/130
OU

22ol24O

't 15/135

ou

2101250

46 310

Pièceg
d'extré-
m¡té à
conlact
de masse

250

375

250

375

100

124 195 821

, 125 195 821

'12

INFRAROUGË SPHÉROPARABOLIQUE

Réporlitìon speclrole du rovoñnemeni ìnfroróuge

+

60è

G

'e

o

i

F+
1

4oi +
ts1

zol I
I

t1

l--l *

"À.qo,.h.¡i,.i- appliat-ohs&AuÅ¿Ñtæ
+ 

-**+rì

e' ,'

w
eÞ.-i

(Þ

e

à
è¡

MAZDA.QUARTZ

INFRAROUGE

OIGNON

I
i¡ I rors

¡Jr

822
80 110 otr 50

127

125 195 E 27 12

40 310

'Pièces
d'extré-
mité à
contact
de masge

20

SUPPORT
ORIENTABLE
soM 2

toñgueurl d'onde en Ang',oms

B. LAiIPES SPÉC¡ALES POUR ÉLEVAGE ET AVICULTURE
L'ólevage, au moyen de lampes à râyonnement infrarouge. de poussins,
oorcelels, asneletd, etc. présente des avantages certains qui font généraliser
de plus en plus I'emploi de ce procédé, c'est ainsi que I'on se trouve en lace :

O D'une augmentation de la vltalité;
o D'une d¡minution de la mortalité;
a D'un accroissement plus rapide du poids;
a O'un entretien, et d'une surveillance plus aisés.

RISTIQUES

ro0Èr.rs Er mRflEs 'T'f'ili,:' o'il,ülrlllìrurr

I

0liltflSlol{$ en mn cljrors o,,lT'LÊfou0iamèlre lon0üour

Oignon,
demi-argenté
Bat i né
iniérieurement

100

254

{

Sphéropara-
bollque,
demi-argenlée,
demi-dépolie

Cyllndrique,
demi-argentée,
demi-dépolle

lm '{
çE

,/! 
1

-1

+ J- + 

---È

+ - -*
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lampe de traval

@*-
'une làrnpe à

incandacence
de 2OOw

a
ABAT.JOURÐ s.z

I
a
a
ia
.a

- LAMPE DE TRAVAIL
LT 95

I Décor:

¡ chêne ou palissandre

I

-

I

DIFFUSEUR
1Ð37 Ð

ADAPTEUR

Douille à

tirottå

/ RÉP

Lígne des 3oolux

I

ARTITION LUMINEUSE

I ta'¿.. ãtts' I
500nm
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LAMPE DE TRAI'AIL LT 95
La lampe de travail MAZDA fournit un éclai e gurface
Equipée d'
sur le plan

d'obtenir
pe e comporte un

à éclairer et enadapteur al umière sur la zone
renvoyant
Le modèle
Le lut et le

vers le
hétiq ue

{ü-

;
:{

d

eont en laito poli et verni,
La verrerie
La monture est

galbée et
décorée au cho

ce de 100, 150 ou

B
travail peuvent être livrées équ¡pées

\

CARACTÉRIST¡QUES

RÉrÉRtilcts rAilPts A ilrcÂ[0rsc0ict

A IHPIOYIR

0liltilSloil$ en mn

il0lill'lRt
\/tRRtRtt

en v€rre lriplê
Â8AT.JOtlR , ' 0iamètr¿ }lauleur

LT 95
, 100 ou 150

2237 O 37 Z ou 200 W PERLE' r CulolE27
500 7s5

sous I'abat-jour,

CARACTËRISTIQUES

RÉtÉRtllct$ ' rAilPts Â lt{l}Àlt0tscElt0E

Â tilPt-0YtR

ililtfiSloll$ en mm

00ljil-t t

33K

33K

VTRREßIT A8ÂT-JO|JR

en Yenre lriplé i correspondânls 0iamèlre }lautsur

200 207
i:
' 270 265

,i

2238 C (1) , SZVT1O(t) 100 ou 
u200* 

w PERLE

llÐ ou 200 W PERLE
, Culot E 27a

,
.d

'3

J
¡

IUIA-]ÐA

APPAREILS



APPATRETLS d¡ffusetlrs

VERRERI ES

MONTTJRES

MA 60
LAQUÉE BLANc

MA 130 T
LAQUÉE BLANC

ME t30

ME 150
MEG I5O

tÌ
Ç.'

D¡FFUSEUTIS ALBAL¡.rE

I HOIITURE SIAIIDARD TIT

ALBALITE
FORME 1

MONTURE
MA I3O T

ALBALITE
FORME 55

MONTURE
MA 60

FORME 55

ll eat recommand6 d'utlllser dans cs
diffueeur albal¡to deg lampee MAZDA
LUXE afln d'óviter l'ébloulEsement
par vl8¡on dlrecte du f¡larnent.

Notre monture standard se compose d'une griffe munie d'une douille et d'un pavillon réunis par un tube pour constituer
lemodèleMT,Livréavec0,S0mdetubetaraudéauxextrém¡tés, ce modèle psrrnet I'ad¡onction'd'éléments de tube no12C
(longueur 0,15 m) ou no 12 E (longueur 0,30 m).

2 HOIIIURES SPECTALES
' 4. tOilTURES PLAFO¡|Ì|IERS ilE ou IIIEG

CegmontureséquipentauEslbienlesverreriesformel (no22008, n"2201 B et n'22028), que la forme 15 à col (no22568,
'r,.22578,n"22588).EllessemontentavecunedouillebaionnetteB22(modèleME130)ouavecunedouilleàvisEdison

E 27 (modèle ME 150) ou avec une douille à v¡s Goliath (modèle MEG 150 pour verrerie no 2258 seulement).

B. TOIITURES PLATES MP EÎ MTP
Cee monturEs équipent unlquement leg verreries forme t5 à col (no 2256 B et n" 2257 B).
Deux solut¡ons peuvent être envisagées :

èry
(i}*'r

O montase en plafonnier (MP 130 ou MP 150)'
o montage en lugtre (MTP f30 ou MTP 150)'
Dang le cae d'un montage avec tube, le pavillon est identique à cefui qul est utilisé pour les montures à tube MT 130 et
MT f50, Ges montureg sont óquipées de douille baionnette B æ pour les lampes lusqu'à 75 watts et de douille à vig Edison
E 27 pour les lampos de 100 å 200 watts,
Le tribleau ci-contre indique les différents modèles pouvant être réalisés par combinaison deq montures et des albalites.
L€s d¡mensions de chaque appareil ainsl obtenu sont lndiguées. en millimètres, A côté du dessin de I'appaieil nous avong
lndiqué la puissanca de la lampe à utiliger aln8i quê son culot (baÎonnette ou vis).
A la'commande, il sutfìt d'¡ndlquer le numéro de la monture (par exemple : ME 150) et le numéro de I'albalite (par exemple :

n'2202 B) pour obtenir I'appareil représenté danE la case siluée au croisement des deux colonne et rangée congidérées.
Dans I'exemple ci-dsseus, on obtiendra un appareil de 272 mm de hauleur et de 340 mm de diamètre, admettant 6oit une
lampe à lncandescence de 150 watte, goit une lampe à lncandescence de 200 watts, à culot vis Edlson E 27.
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ALBALITE
FORME I5

MONTURE
MA 60

Cuislne d'un appartement
Boulevard Beausélour à Parig
Deux appliques tormè 55 sur leô
de travail.
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No 2,200 B

alhalites

No 2.201 B No 2.202 B No 2,203 B No 2.257 B N" 2.258 B

FOf,lME 55

N. 2.230 B

F{onnE t5

l----l
No 2.255 B No 2.256 B

,'Ð

¡
Ð

"Ð

?5 ttl.8 2? ou t 27

--t
j

r ,all,-Ì
l_ll2?9;

Ð

Ð
3
a

150t200lll.82?

ME I5O ME I5O

150/200 t|J. t n

MP 130

?5/100 W. B 2¿ ou f 2t

l0011/"B22ouE2?

MT 130

t50t200ll,"i??

MT 150

310

300/500tr,"i40

MT 185

Albalite - Forme 15
Verrerie 2256 B
lncand. 75 W

4

¡lç

tç

,
-

gr7
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ffi
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F
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DÉTAILS DE MoNTAGE D,UNE
ALBALITE FORME 15 SUR UNE

MONTURE MA 60

A - ressort
B - rondelle isolante
C - dou¡lle baionnetle
D - corps de la monlure
E - rampe d'ancrage du ressorl
F - albalite



APPARETLS d¡fftlseurs alhalites huhlots
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MD 70

MD 95
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APPAREIL FORME 3

MONTURE MO 70

I'IIFUSEURIi ALB,ILIÌE FOllNE 
'

DESCRIPTIOil

Cette nouveâuté constitue une présentat¡on esthétique dans un hab¡llage de
l¡0nes sobres et parfaitement étudiées.

ière,
rage

nfrÉrrilcEs 0lfltilSloflS en mm Diam.

En verre opale triplé, soutflé, assurant une excellente d¡ffusion de la lum
ne demandãnt qu'un m¡nimum d'enlretien, c'est l'appareil idéal pour l'éclai
à incandescencè des appartements, des salles de classe,.des bureaux..'

cARAcrÉRtsrteuEs

uilPts

A TTPTI}TEN

i

j

l-- c'rr- -
+@to a

clJt-0T$

0iamètre llaIleur totâle

ctJt0ïs

du
tube

0iamèhe ll¡ulell¡

,t\

HUBLOT

sn Yerre tripló

2501 A

2502 A

Perle
150

ou 200 W

Standard
300 w

223 540 11

840 17

HUBLOIS ALBALITE ll IOO B . }t 2OO B

Les hublots albalite H 100 B et H 200 B constituênt un habillage moderne pour
les lampes à ¡ncandescence. L'appareil MAZDA. est esthét¡que, économique,
facile à placer et à entretenir. Ces avantages en font l'appareil idéal pour touteg
les circonstancês ou l'éclairage à incandescence est à recommander,

Son verre triplé, l¡sse, assure une parfaite difrusion de la lumièrê, un m¡nimum
d'absorption du flux et n'accroche pas la pouss¡ère

La monture absolument invisible et d'une grande robustesse permet I'enlè-
vement ou la pose de la verrerle en agissant un¡quement sur un levier.

Ces hublots trouvent facilement leur applicat¡on dans les hôpitaux, écoles'
couloirs, cuisines, cab¡nets de toilette, etc,

CARACTÉRIST¡QUES

Les hublots H IOO B et H 200 B comportent :

.t Une monture fìxée au plalond par trois v¡s, troig pattes d'accrochage rétrac-
tables et commandées par un seul levier et une douille pouvant être soii à
baïonnette (modèle H 100 B), soit à v¡s Edison (modèle H 200 B);
a Une verrerie dont le volume est spécialement étudié pour le dégagement
de chaleur de la lampe;
a Sur demande spéciale, une douille petite baionnette pour culot B 15
admettant une lampe veilleuse.

RÉrÉRrflcrs 0lltltilSloflS en mm

822
ouE27

710303

i- @ t6a

DIFFUSEUR FORME 3

2-Perle 200 W

MONTURE

HlOOB
H2OOB

2.400 B

2.401 B

firJBt0Ts I rorrunrs I

1^,,,1
lMrE I

vtRRtRtts
on Yor¡e h¡plé

LATPTS

Å fltPt0YtR

100 w
200 w

baionn. B 22

vis Edisôn E 27

125

155

271

301

H 1OO B MONTAGE D'UN HUBLOT

ç

ALEALITE

VERRERIE 2501 A

-t)t--.-r\

TTA-]Ð.A
H2OOB

.fr*





LATPES A DÊCHARGE

AhÞoule ¡sotherme revêluê
iôtêrieurem€nl d'une Þoudre

LAHT'ES

eléments de

ÉMETTËUR

BALLOX FLUORESCET{T

RÉsIsTAI¡CE MÉCAilIQUE

Dispositif de. culotage

COULEUR ÞE LA LUM¡ERE DES LAMPES MAZDA MAF

eq

G'

ù

ê,

ie+
G='1

cel
I'

æ|!

Suppoil de montàge.

Connexions lorsadées,

Emeteu¡ en quad¿

Les lampes à décharge dans la vapeur de mercure à haute pression comportent

un tube en quartz, de petites dimensions, suspendu dans I'axe de l'ampoule

et communément appelé émetteur.

En régime, ce lube rayonne une lumière intense, principalement concentrée

dans les raies vertes et iaunes du mercure; il émet aúss¡ de I'ultraviolet de

grande longueur d'onde.
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Ce l émetteur eñ quaru

Electode aur¡liaire

L'ámpoule ou ballon fluorescent, de forme généralement ovoide, est, pour

les larñpes MAZDA MAF, de puissance supérieure ou égale à f25 watts, en

verre dur, Elle remplit le rôle de protection thermique et mécanique de l'émet-

teur et des connexions et cont¡ent une atmosphère de gaz neutre à pressìon

réduite,

Dãns le cas des lampes MAZDA MAF, les produ¡ts fluorescents iapissant
le ballon fluorescent ont pour fonction d'absorber I'ultra-violet émis par l'éme!
teur et de le convertìr en lumière de plus grande longueur d'onde (orangé et

rouge), Ce résultat ne peut ôtre obtenu que si les produits fluorescentg sont
préparés et appl¡qués selon les techniques .les plus perfectionnées,

ll est indispensable, pour obtenir une excellente qualité du procJuit, de procéder

avec une extrême r¡gueur à la sélection et âu traitement des mat¡ðres premières,

à la {abr¡cation de chacun des éléments (électrodes, connex¡ons, supports, etc.),
à leur assemblage, ainsi qu'au dosage et à la pureté des éléments incorporés
dans l'émetteur.

Résistance d'añorçage

Culol Edison ou Golialh.

2

3

Les.risques de descellement dûs à un échaufiement prolongé sont éliminés

toralement par le CULOÍ VISSÉ ET CLAVETÉ. 
l

ll n'y a plus besoin de påte à culoter' Le culot est vissé sur la tête de lampe

et bloqué au moyen d'une clavette métallique.

Les difiérentes phases de ce culotage sonl expliquées clâirement pár le dessin

figuré ci-contre et qui montre en

1. La.tête de lampe formée suivant lê fìletage du iulot,
2. La clavette métallíque,

3, La disposition d'une amenée de courant pour maintenir temporairement la

claveiie dans son logement.

4, L'enfÌlage de I'autre amenée de courant dans le trou central du culot' La

mise en place du culot sur la {ête de lampe se fait en vissant, lê bloquage de

l'ensemble élant obtenu par soudure de I'amenée n'3 sur le bord du culot et

de l'amenée n'4 sur la pastille du fond du culot. Puis les dêux amenées de

côurant sont .coupées au ras des soudures'

Répotition !pêcÍole d'une lompe MAf 400

tongueurs d'onde eo AngsÍoDs

E,Ë
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La fluorescence, compensant Ia lumière ém¡se par la vapeur de mercure,

a pôur résultat de donner une ém¡sslon spectrale équilibrée produisant une

lumiè¡e d'une belle teinte blanche créant une ambiance agréable.

Cette émission spectrale, dont la majeure partie (52ozo) est émise dans le

vert et le iaune, radiations auxquelles I'ceil humain est particulièrement Sensiblê,

tomporte en outre une quantité égale de radiations violettes et bleues (24%)

corrigées, c'est-à-dìre enrichies de radiat¡ons orangées et rouges (24%).
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AUANTAGE|S o=s LAutrEs A DÊcHARcE A BALLoNS FLUoREScENTS

Ces lampes ont été mises au point en vue d'une utilisation rationnelle, eff¡cace et économique de l'énergíe électrique
consommée'pour l'éclairage des'grands espacesr tant à l'intérieur qu'à I'eitérieur des båtiments.

Leur flux lumineux bénéfìcie du plein emploi des rayonnements visibles et ¡nv¡s¡bles émis par une décharge électrique
au sein de vapeur de mercure à haute press¡on.

La qual¡té de tous leurs éléments, ainsi que le 6oin et la précision apportés à teur fabrication sont des facteurs de garantle
de long serv¡ce sans défa¡llance dans les conditioçs les plus dures'

En résumé, les lampes å décharge à ballons fluorescents, ayant une émission spectrale parlaitement équilibrée, prå-
sentent les avantages suivants :

a haute effìcacité lumineuse (obtention du lumen/heure à bas prix),
a constance du flux et maintien de hauts niveaux d'éclairement en cours d'utilisation,
O source fluorescente compacte et puissante,
a longue durée de vie, d'ot¡ réduct¡on des frais d'intervention et par suite d¡m¡nut¡on de I'entretien,
O robustesse et sécurité d'emploi.

ÍÊNSION PRIAAIR€ NOMINATE

-
rt
rl}
ta
)



#
il 1\

. ilìi

# #
T.t

MAF 50 MAF 80 MAF IzI¡

MAF 2.000

MAF 250

MAFD 250

MAFD ¡IOO

MAF ¡300 MAF 7()O
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#
Eclairage de I'autoroute du Sud
avèc lampes MAZDA MAF 250
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# MAF 1.000

lompe MAfO 40C tompê MAf 400
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appareillages d'alimentation p0rrr

CArIACTÉTTTSTTQUES

PIJ IS$Al{C E

nonrinale
en $ralls

ds la lailÍe

700

I .000

2.000
2.000

PRISES

d'al irìentalion
ef /olts

15i125-220
220 240

0lf'ltilSl0ilS en mm

'128

96

128
89

'150

89

125

tOils0ilrllrATl0ll
lYl0YEllllt
en walls

I cAPActIÉs efl ut
nour cos{= 085(

RÉrÉnncrs
de l'a[oareillaue 50 l]Z

0tssilis
modèle

(2)

POI OS

en ku

lJri rTÉs

D',tt'l8At.
tAtt

appareillaU 120"v 220 U

M 50 - MA 1020

M50 -M420
2,1

1,3

¡c
10

2,6
I,O

22 10

10

10

10

4,7
3,0

30

17 15

15
t3

1.2
4,4

1,1

'1 0,5

'126

96

'126

95

82

75

80

83

96
ol

110

106

124

150

150

85

93

85

95

85

93

96
96

109

108

135

'1 94

130

14515i125-220
08

50

08

55

08

220 240

50

80

125

250

400

1

2

5

6

6

8
I

6

ô

M 80 - MA 1020
M80 -M420

Mt25 -MAf020
M125 -M420

M 250 - MA 1020
M250 -M420

M 400 - MA 1020

M400 -M420

M700 -M420

M 1000 - MA 20

M 2000 - MA 20

M 2000 - MA 380

220t240

15t125-220
220i240

1

2

1

2

20

I
I
I

3,2
2,0

1 15 ! 125.220 160

220 240 112

115t125-220 172
20

22Q'240 45

220 240 56

224
380

285

210

23,5
196

100

60

RTs P/TI'IAF

4

2

2

2

25
20

40

50

25

20
35
23

40

40

2

3

4

4

ü

89 t/c

115 115

1'1 5 '1'1 5

90

30 (3)

(1) La tension de service du condensateur doit etre de 250 V C'4. (+ 5%)
(2) Vo¡r schémas ci-contre.
(3) La lension de service du condensateur doii être de 400 v c.A' (1 f3%)

FACTEUR ÞE PUTSSANCE
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I lampes lVlAF - lVlAFD - tVlA - lr,lAlltl

Pl an ch ette-suPPort

Pi MAF . DIMENSIOI{S DES PLAÍ{CHETTES P/MAF

oÉstoIATtoil
0lllfllSl0tlS en mm

l-AflPtS à util¡sel

P/MAF s0 - 220 MAF 50 85 370 305

P/MAF 80 - 220 MAF 80 85 370 305

PIMAF 125 - 220 MAF 125 85 370

I

305
PtlMAr zso - zzo MAF 250* 115 380 305
P/MAF 400 - 220 MAF 400** 115 380 305

, P/MAF 700 - 220 MAF 7OO 150 420 343

d

*I
r.

.¿. rj.
j

lü
IJ

Encombrements des cofirets étanches F

. DIMENS¡O¡IS DES COFFRETS F

0llltilSl0llS en mm

oÉsr6riATtofl tÂllPtS à utiliser t
hoN-toüt

Pl./lt{cfi ETtrs.slJPP0Rts

à uliliserde fixation

E PCO/MAF 50 - 220

PCO/MAF 80 - 220

PCO/MAF 125 - 220

r36/F 89 MAF 50 ou 80 ou 125 172 520 '145 490

o*' å.

L(ho"
touù

';Coffret
élan ch e

F 136/F 89

oÉstoIAfl0il l-ÄtlPts Ä lJTLtstR cl)tfRtïs I TJTtUSER

PGMi MAF 50.220 V
PGM/MAF 80 - 220 V
PGM/MAF 125 - 220 V
PGM/MAF 250 - 220 V

GM 125

GM 250

*
,,

:
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Réporrjlon tpe.role d'une lompe MM 250

tongueu6 d onde sn Anglroms

LUTTÈRE TUIIXTE ilIERCURE
EÎ INCAIIDESCENCE ÏVPE lnIVI

La lampe MAZDA MIXA, type MM, réunìt en série, dans ure même ampoule
opalisée et diffusant parfa¡tement la lumjere, un tube à vapeur de mercure à
haute pression et un fìlament de Iampe à incandescence qui assure la stabi-
lisat¡on de la décharge et fournit un appoìnt de lumière corr¡geânt celle donnée
par l'émetteur à vaPeur de mercure.

Cette lampe ne fonctionne que sur le courant alternat¡f, comme ¡ndiqué dans
le tableau ci-dessous, mais NE NECESSITE PAS D'APPAREILLAGE D'ALl-
MENTATION pour son fonct¡onnement, la stabilìsation étant assurée par le
fìlament incar'ìdescent.

Les MAZDA MIXA servent à l'éclairage des voies publiques, ateliers, garages,
cours d'usines, entrepôts, quâis de gare, etc. Elles favorisent le phénomène
de photôsynthèse et de ce fait sont recommandées pour l'éclairage des plantes
et des serres,

Donnant un éclairage actinique, elles sont à utiliser pour l'éclairage d'ani-
. maux, en flarticul¡er dans les ménageries.

CARACTÉRISTIQUES
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220t230
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230240
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TYPTS
PtltSSAilCt

watls

ttlJx LUtltllIljx

en lumeÍìs
CUTOTS

trflcÀctrÊ
lunrinellse

19
20
22

en

.t MM 160
MM 250
MM 5OO

3.000
5.000

1 1 ,000

PRÉCAUTIONS A PRENDRE

S¡ les types MM 250 el MM 500 peuvent être utilisés dans toutes les positions,
par conire, le type MM 160 doìt être ut¡l¡sé verticalement, le culot en haut (folé-
rance max. de 30n avec la verticale).

OBSERVATIONS
a) Aorès extinction. il est nécessaire de laisser refroidir la lampe pendant
quelques m¡nutes car I'amorçage de l'élément mercure s'opère dìffìcilement
à haute température ;
b) La tensioh d'alìmentat¡on ne doit pas descendre même momentanément
au-dessous de 200 volts, la lampe pouvant s'éteinclre;
c) La tens¡on nominale cie la lampe doit être parfaitement adaptée à celle du
réseau pour obtenir le plein emploi.
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lanrpes à vaPeur de sodium Sl

LAUPES A T'APEUR DE sOÞIUftI !5T OU SI E
La lampe à.décharge à vapeur de sod¡um MAZOA Sl ou Sl Ê est constituée par un tube à décharge proprement d¡l et une cloche àv¡de. Dans le modèle Sl encore d¡sponible, à l¡tre de remplacement, la clochò à vide est amoviblà.'ll est nécessaire.d'inlerposer entre le réseau et la lampe un apparäillage d,al¡mentation.
A la mise s9!3 len-3ion, le godium se_ vapor¡se progressivemeni et la iampe atteint sôn régime de Toncl¡onnement après quelques
m¡nules. L'êllìcacité lumineuse de cetle lampe est très élevée.
La lum¡ère émiså est sens¡blement monochromalique, de ce lajt, les.objets apparaissent iaunes ou gr¡s. L'emploi de cette lampe ne
convienl_ donc pa9 pour l'éclairaoe ou la vis¡on des objets colorés est ¡ndispenðäbte, mais ies qualité-s la font reòommãnãàr'oour :a l'écla¡rage ertér¡eur : routes, tunnels, 0rands espaces, ¡nstailalions pórtuaires et fìuviatei,'¡áiisããeìel ieriã¡ls ã;auìãiijn,ìtó.:o les applications de laboraloire el de lravaur photograph¡ques, car lâ lumÌère laune est inacilnique iõur Íás þapieri ,; e¡.SLtögr-;'l
les papiera au chlorure, chlorobromure ou bromure.

LAMPE SI

ASM S5

L,ITIPE SODIUTI
CA RAcTÉRISTIQU Es

Irorrr rernplclcerllent
CLOCHE A VIDE

TUBE A OECHARCE

LAMPE SI E

POSITION OE FONCTIONNEMENT

Modi:lc I

sl 4ssl 60sl 85
st 140

'tYPts

IYPIS

RÉrÉRHcr

de I'aptareilla0e

50 llt

TYPIS

PlJTSSÂÍCt

on walls
tLüI llJnlritüx

en lum€ns

2.600
4.000
6.200

1 0.200

TIUT TlJIIIIIEljT

en lunens

3.300
5.000
7.S00

1 3.000
21 .500

ul{llf$ 0'$rtAtt¡8t

Iampe Cloch¿
0iamèlro

de la cloche

- 
i¡n¿rri

de lå cloche

52

62

{5 50
50
50
65

245
300

16
12
12

c0ls0H.
fÀft0il

t10Yililtt
en walls

Iongusur
C|,IOT

CUIOT

12
12
I
I-C 822

420
520

Le poids de ces lampes var¡e, su¡vant les types, de 310 à 810 grammes.

llOUttEAUfÊS LArtpEs sol¡rur,¡
Clr'EC CLOCHE

L.,'u*r, I

I en watts Ilr145 
It60iss

i r4o

12001

60
85
40

'-ãH ,!r ;)' 0liltliSloilS en nm
tlilltfs 0'il8¡u.Â8t

E
E
E
E
E

st
sl
st
st
st

45
60
85

140
200

ion0ueur

251
31S
424
525
785

22B

9
I
I
q

APPARETLLAGES I''ALITUIENTATTON

M 85 St 1020

M 85St20

tÀllPEs

Sl 45 ou
SI E45

Sl 60 ou
SI E60

Sl 85 ou

PRIST

d'alimentat¡on

€n volh

1151125-220

210i230

0lItilSl0lS en mm

630

25

21

POIOS ÂPPROT,

en ko

uli I iser modèle

0essins

(1)

(1)

(1)

5,1

4,1

P0t0s

k09n

|Jlil.
rÉs

0'fH-
0Át.
l.Á8r

2
M 140 St 1020
M 't40 st 20

M 200 st 20I

sr E85 
I

Sl 140ou 115/125.220
sl E 140 210i230

sl€200 I 210/230
I

6,7
5,1

38

rf,
FACTEUR DÊ PUISSAflCE
Ces appareillages ne sont pas compensés, Au cas où le relèvement du facteur
de pu¡ssance sera¡t necessa¡re pr¡ère de nous consulter.

AIltUlAruRES ASlt 85 ET ASilI tlto
Ces appareils sont destinés aussi bien à l'éclairaoe Dubl¡c ou'à l'éclairaoe
des chant¡ers, parkings, parcs de matériel, etc. lÉ utilisent des lampes-à
décharge à vapeur de sodium. Leur armature en tôle d'ac¡er galvanidée et
pe¡nte comprend deux réflecteurs latéraux, or¡enlables et ¡ndépendants et un
réflecteur central en deux parties, permettant de distribuer le flui lumineux ém¡s
par la lampe dans des d¡rections et sous des angles diñérents,

Pé9loge e¡te¡ril

I Laurrs, urir',,, 
I

j un"r,,u 
I

I une sl 140 
I

0lHEilSl0l{S en mm

ASM B5

ASM 140

longueuf
hom.loljl laroeur

344

llallleur

201

Ces armalures sont múnies d'un raccord femelle d,un d¡amètre de g3,2S fìleté au pas
du gaz (11 fìlels au pouce) pour tube de 26 x 94.

Passage souterrain de la Þlace de I'Al¡ra à Par¡s :

EquipenrenÌ latéral: Ma¿dafìùor TF 10 ct lânrpes sodiunr Sl 35
Ëquipeorent ax¡al | ìanrpes sod¡um Sl 35 pour renforcenìe¡lt dur entrées
Trois régìmes I pleìn soleil, Jour et nurl.

'nstallateúr 
I Verger-Delpo¡le. Photo Ê. D. F
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lumière noire ç
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La lumière tle Wood ou lrlmière noire est composée de rayons ultra--vio¡ets
¡nì¡"ìnt".,- sãus l;action desquels certaines .substances. deviennent fìuores-
ðuni"i ó,i ptroJphorescentes èn ernettant de la lumière visìble Un très.9rand
Ããmtrie ¿e'protluìts sont ou peuvent être rendus fluorescents ou.phosphores-
lånri.-cà-dui oermet de nombreuses applications : v¡trines de nragasìns,
ãm,jñå.- 

"t'parineaui 
pubìicitaires, effetá scéniques (décors et coslumes),

analvses industriellcs. cxpcrtìses, siÍlnilisation et ialolìnement, fluoror'¡raollie
i;";;i;ñ J* irìtj..s,l" pièces métãlliques), délection des taches el dé[aul
èuftàJ t¡tsr., repórage ile marques invisibles en lunliöre blanche (mntquagc
ã; ii"s;-;;-biãncnis"serie), ceitaines opérations chirursicales (cataracte),
analyse ;chimique qualitative, etc.

LAMPES A DÉCHARGE DANS LA VAPEUR DE MERCURE - MAW
[åJ làn,n"= MAZDA MAW fonctionnent stlivant le mênre prìncipe que lìos
iu,npos à dóclr.rrge ttans Ia vapcur dc ntercurc, lype MA, mais ellcs comp-orlenl
;;;-à;;""1; ãn-ut'iÀ noir special teinlé dans la masse (verrc de WooD)'
ö" v"iiåãii¿t" ieJradiatìons visibles tout en laissant passer la radiation de

lãi'gr"u? ii'onáe s.Os0 A q(ri constitue 90'.1,, du ravonnemenl ll est nécessaire
ã:ìniðiposãieÁtiJle r¿seaü et la IamÞe un âpparcillage auxiliaire d'alinrentation
i¿änllqiã ã cilui tles lampes MAF (voir page :2) et portant la nlarque EXA'
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RÉFLECTEURS ET PROJECTEURS . LUMIERE NOIRE
Afin d'obtenir Ie meilleur rendenrqnt des lampes MAZDA MAW, ¡l y a intérêt
à utiliser des réflecteurs qui en contrôlent le flux et le dìrigent sur les surfaces
à irradier. Notre Compagnie a m¡s au point des appareils en aluminium traité
ayant un excellent facteur de réflexion aux radiations de longueur d'onde de
3.650 Ä.
RÉFLECTEUR RM3
Le réflecteur RM3, du modèle extr:nsÍf , utilise des lampes MAW 80ou MAW 125.
C'est un appareil enveloppant bien Ia lamÞe et pouvant servir at¡x exanìens
à très couitè distance en irradiation localisée. On l'ìnstalle également dans
les vitr¡nes de nragasins, ou dans tout autre cas, où l'on désire recueillir un
rayonnement assez intense sur une large zone s¡tuée à une d¡stance des
lampes inférieure à 4 à 5 mètres.
PROJECTEUR PLN IO
Le projecteur PLN 10, Þouvant etre égälement équipé de lampes MAW 80ou-
MÃW i25. a un faisceau réslable; d'extensif il peut ètre rendu très intensif
(anqle d'ouverture du Jaisceau variarlt de 10 à 309 C'est l'appareil utilìsé pour
Ies-oroiections de lumiòre noire dans les salles de spectacles, les cirques,
les óabârets et rl'une ntanière générale, dans tous les cas où I'on veui obtenir
des effets intenses à distance.
A titre d'exemple, on peut clire qu'à une distance cle vingt mètres, dans une
ambìance sombre, la surface utile irrarjiée par un proiecteur PLN 10 est un
cercle de sept mètres de diamètre.
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néon et argott

LAMPES A LUIIIII|IESCENCE DE NËl'H OU D'AITGl'il

Les lanrpes MAZDA à luntinescence sont de pet¡tes lalnpes à décharge,
dans le né.on ou I'argon. La lumière émise est orângée dans ied
MAZDA-NÊON et violetle dans les MAZDA-ARGON.-
Le branchemenl se fait directement sur le réseaú, une résistance étant
contenue dans le circuit si besoín esl.
Ces.lampes pour certaines applicatjons présenfent de gros avanlages
sur les lanrpes à filament e1 en part¡culier I
a Très longue durée, d'où securité de fonctionnemenl:
tl Echauflement extrèmemenl faible ;
O Dépense de courant ins¡gn¡fìante ia Dimensions très réduites.
La lampe NC est une larnpe témoin, sans résistance dans le culoi.
Branchée en der¡yalion entre une self et un condensateur à capacilé
variable, la lampe s'allume quand le circuit est accordé sur la longueur
d'onde désirée. Ses principales applications sont: la signaliúiion
comme_vôyants lum¡neux, la régulalion sur postes émission ou récep-
t¡on, l'équ¡pemeol de bo¡tes de polarisat¡on, l'indication de la qualiìé
d'un condensaleur el son ¡solement. La lampe NT pcrnret, pár son
allumaqe ou son extinction, de contròler la mise ou non soui tension
d'un c¡rcuit ou d'un appareil. On peut a¡nsi, dans les ihéâtres, hôtels,
édifìces publics, usines, 0ares, etc., contròler le lonctionnement des
c¡rcu¡ts d'écla¡rage, depuis un tableau central de distribufion. En
combinant cette signalisation avec celle des lampes AT à lumines-
cence v¡olette, on peut réaliser des signaux conventionnels de couleurs
d ifié re ntes.
La lampe NT Þeut servir comme indicateur de polarité et permet un
contróle rap¡de et facile de l'état des circuits dans les installaiions
d'éclairage importantes et complexes,
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LATPES ,lU NËON l.UftITilESCENCË I'RA}IGÉE
CARACTERISTIQUES

Iilrsl0ri
er volls

0llliliSl0llS en mnr
TYPIS Âr,tP0uLr clJt0Ts

0iâmèlresà

\'P
!i'L

longueu¡s

27NE2

NE2

TYPIS

NT

NP

N2

NS3

TY PtS

7

14

0¡amèlres

'18

29

43

56

0t8tT
en mÂ

0,3Tube clair

Tube clair

Tube clair

Tube clair

tllP0tJt t

Tube clair

Poire
claire

Po ire
c la ire

stand a rd
clépol¡e
intérieur

ÂilP0IJLr

65

110/130 ou
220 240

65

55
'10/130 ôu
220t240

Iflrst0fl
en rolts

sortie de fìl
de 26 mm

¡ong. totale de
la sortie y
compris la
résistance
extérieure:
53 mm

El0ouBAgS

E14

CUTOTS

B15ouE14

B 22 ou 827

B22ouE27

B22ouÊ21

clJL0ls

7

10,5

0lliltliSl0l{S en mm

29

0,45
0,55

0,3

0,1

51NE

,-
--.-<,á
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PUtSSÄilCt
en ylalls

110/130 ou
220¡240

1 10/130 ou
220i240 ou

380*

110/'130 ou
220i240

Iongueurs

100
105

I roi
f30 v

0,3

0,5

1,5

t,8

60

60
65

90
g5

,6

,9

110/130 ou
2201240

fEllSt0il
ef volls

1 10 130 ou
220 240

110 130 ou
220 240

I ru r,JU or¡
220:240

Dl¡ltliSl0liS en mm

3

w
.ì¡ ì:

iifl

* Pu¡ssance :1,4 W

LAHPES A L'AIIGON LUMTI{ESCENCE r|I(,LETTE
CARACTËRI STIQUES

PlJtSSAfiCT

en lralls

tF-

AT

AP

A2

Tube clair

0ianrèll.es

18

29

43

Ioflgl]eurs
ll0i
¡30 v

0,4

0,5

1,3

220,
240 v

0,7

1

2,5

60

60
65

90
95

DÊCHANGE EÎ LU]YI¡rlESCElllGE

r

NP

Porre
claire

Porre
cla¡re

B15ouE14

B22ouE21

B22ouE27
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tÄ tdAlS0N DU CA0UT(H0¡iG' [e Mons (Sorthe)

L'écloiroge du mogosin esl ossuré por des coissons incor_

porés dons des molils décorotils découpés, équipés de

MAZDAFLUOR IF.RD 40 "blonc brillant de luxe"'

Sur le pourlour 21 MAZDAFLUOR TF.R 40 "blonc brillonl

de luxe".

lnsfallaleur : J. Anlroy el J. Giorio, tån.Yl.Xl.^o'o*or,...,"





Les nouveoux opporeilloges SECTION RÉDUITE sont conçus

ef {obriqués selon des principes techniques enlièremenf

nouveoux qui onf éfá mis qu po¡nf por nos lngénieurs

de Recherches ef de Fobricqfion.

lmprégnotion et remplissoge polyesfer houle pression

O Roccordemenl sur ploques ò bornes

O Deux sommes | 1) 1151125'220 V'
(conlorme oux nouvelles normes sur lo bi-lension : loi
Ñ" oo - 1375 du 21112160décret Nu ó1-358 du 7lal61)

2) 22O V.

FICHE ÎECHilIQUE

O lnsonorisolion fofolc dons {oufes les conditions,

a lndesfruclibililé : les circuils mognéfiques, enfièremenf noyés dons le bloc

polyesler haule pression qui o lq durelé du morbre, sonf complètement ò

l'obri de I'humidité el de l'oclion de tous les ogents olmosphériques'

o volume réduif, rendu possible grôce ò de nouvelles lechniques de labricc-

lion, ces opporeilloges répondent oux désirs de l'lndusfrie de l'Ecloiroge ef ò

l'esthélique moderne des luminoires,

O Longue durée d'ulilisalion'

a Sécurité obsolue d,emploi : ollumoge porloil et régulier des lompes,

O Précisions des coraclérisliques permellont d'obtenir :

1. le llux moximum des lomPes,
2. le mointien de ce flux en cours de durée,

3. lo durée opfimole de lo lomPe.

DES CONTrôIES RIGOUREUX dES MATIÈRES PREMIÈRES' dE IO FABRICATION

du PRODUIT FINAL ovont so Iivroison ô lo clienlèle' goronfissonl

lo quolité TAZDA

AI'ANIAGES
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elements de la qualité

LAMPES FLUoRÊscËNTEs TYPES : ÎF, TF. R, TF. D, TF. DF, TF. RD, TF. Ho, cF, TF. A, TF. w, Tc.

GÊilÊlrALT,rËS
Les difiérenfs constituants de la lampe fluorescente et sas. dispositifs. électriques. d'alimentation et dê stabilisalion en font unensemble pouvant paraltre q Fremièrê-vue assez délicai. it ãsïuiàä1v¡dãnï öüé-t"-riri iumiäãüx êm¡s*"iì;; ;;;iõ;rãà;eã'ä"iälampe fluorescente peuvent êtrs lrès affectés oar la ouattté..er ia JiJpoõ¡iiôl'¿öi"äì¿iiãlì*'îii¡ì;;ïp;;;:";'tä"u'r¡ðat¡on, par tes pré-cautions prises au cours de ceile-ci p:t aussi par t'.a'ppqre¡tias; uiiliso óãJ, iãil|'i1i,äi"ä^t" iî^ði"üË1"Ëñt'äã'iå lurfìp".
l_oy,l ,é"q!gl ,la qrlalité d'une. lampe fluorescente, le_s facteu-rs suivant's oo¡venfêtiå pr¡s án ãonsioé;ãïiõ;':--'-
99Y¡?1199-rqly-Tlgie, 1u¡ lum¡neux, constance de ce flux,_régular¡té de fcnctionnement et durée.Les tamÞes iluorescentes rre:uve-nt être groupées suivant leui mode d'alimentation eñ :o LAMpES A pRÉcHAùFFeer óu "A ÀaLúMÀGË'pen sïÃrirìR i¿;l,;f; ãäux uroctes pour tes tampes recritisnes).a LAMPES A ALLUMAGE INSTANTANÉ lcutot spéciaí).

LES ÊLËf,IEII?S DE LA QUALTTÊ
A. CATHODES

Le.re'vðtement fluorescent à un.rôle essentiel^puisqu'il transforme le rayonnement émis par la décharge en une lumière de couleurprédéterminée. La fabrication des poudres fluoredcentes ñ¿ieisiið È;äu;;;i;-d;'öins öt ¿eJ cor*i¿i,iJt¿i ãéicäiä.'-lã s",nrä,iðécouleurs aìnsl obtenues est indiquée lage 3d.
z. REvÊTEMËilr nÉplscreun lxrÉnxc
Ce revêtement, dlsposé dans,cettu¡nu" ãir¡"ut¡ons.(lamF¡es TF. D et TF. RD), et.qu.¡ a pour but de concentrer et d,augmenter le fluxlumineux sur le plan utile, demande, pour sa réalisatiôn, beaucoup ¿e éãíñJäðìous ordres.
C. ATMO9PHÈRË
L'atmosphère des lampes fìuorescentes est constlluée pal.un mélange de gaz rares d'un degré de purifìcation très élevé et de vapeurde ,mercurb å basse pression. Le mercure doit être diótillé spéc¡àteñeni õãui-eniever touíes traäes d'¡inïüieiðs. r-,i iè.plijåãqede la lampe se fait sous vide, après de nombreux lavages gazeux, necessiiãni uðJ'cãntrðlði'-noäîrär-"i"ã*iiãriement précis,

AT'ANTAGES DEs LATIPES TIIIZ¡'ATLUOR
Ces

ont grande elfìcacité lumineuse; à égalité de consommation elles donnent cinq lois plus de lumière qu'une lampe à incan

à incandescencê, Cette durée

tous de la gamme des coulêurs de
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Essai de durée dans le centre industriel
de Fabricatìon des Lampes MazdaTluor

Photo Baud¡n
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,,l i, j Coutbead€ rógartltlon tpsetrde d'sne larnoc
fluorer€onte dans fês dlfférente¡ gammes de iõns

La gâmme des tons míse à la dispositíon de
notre clientèle permet de, résoudre tous les
problèmes posés à l'écla¡rag¡ste i
a) le BLÁ,NC SUPER, pour l'éclaìrage des

' . usines et de toutes les installations ôù le
maximum d'efflcacité lumlneuse est recherché
(locaux industriels, éclairage public) :

1t 5,5%
2 z 9,6"tL
3 | 4,59i,
4:12 9o
5: I9,59i,
6:30,5%
7 t14,5o/Õ
8z 4 "/.

o

ur

I
2
3
4
5
6
7

: 4,5To
:8,57â
| 1,5Yo
t5 y.
:17 ,57.

: 26,5 o/1,

; '10 9ó

0
z

e

z

bien ;

ó000

2. le BLANC BRILLANT DE LUXE, donnant un
bon rendu des couleurs, pour l'éclairage des
magas¡ns d'habillementetd'alimentation carnée,
hôtels, restaurants, bureaux, vitrines, etc.

1 z 4,5'/,

3: 3,59i
4 :11 ,5').L
5:20 ",,
6 r20 91,

7:21,5"i,
I t11 oh

.5

õ

o
z

.q

.z

z

7000

3. la LUMIÈRE DU JouR DE LUXE pour les
éclairages où I'apparence de la lumière nalurel-
le, avec une parfa¡te défìnition des couleurs
sont particulièrement recherchées (magasins
de blanc, teintureries, blanchisseries, cabinets
dentaires, poissonneries, crémeries, etc,),
En outre, cette teinte de lumière est recom-
mandée pour l'éclairage des plantes d'intérieur
et des serres (photosynthèse), des ménageries
et des aquarlums (éclairage actin¡que des
animaux).

1:
2:
3:
4:
5:
6r
7i
8:

5,5%
9,5 9¿
6%

9%
8%
5,5 9;
8'5 ori,

@@iililii;iirliliiiiij'*, ¡,!EGI

i8üãûFüIâås.''åi*JJil'å3#.Y,o,ï+.1'*'^+fò'.ff.'oPÉtTîF""^3ã
Angstrom6:
I"llgg 1?!g 3-44oo-4600 5.5100-5600 ? 6100.66úz - 4700-4400 4 - 4600-5too 6 - 5600_ó100 ¿ - oooo. iioo

I
2
3
4
5
6
7
8

1 '/,,

1,5%

17 .,i,

42.6 ,ei,

Lea ph^tographies reprodultes ci-contre.
'démontrent I'influencs prépondórante de la

répartttlon apectralc de la lumlère gur le
i rêndu des couleurs.

Chous¡uro¡ Chqrls¡ Jourdon

Photo Boigontie'
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C,IRACTËTTISTIQUES GÉNÉRAT.ES
Les lamoes fluorescentes MAZÞAFLUOR dont la haute effìcacité lumineuse, la oualité
de la lumière ém¡se et la longue durée d'utilisation ont assuré le grand succès, se fönt en
diñérenls tVpes énunlérés ci-dessous.
ll convient de rappeler que la lampe fluoréscente nécessite pour son fonctionnemênt
i'¡ntervent¡on d'un appare¡llage d'alimenial¡on.

A
r,

\c '4
LAtvll'ES FLUORESGENTES NORIVIALEs A
PFIÊG}IAUFFAGE - ALLUI,IAGE PAR ST|IRTER

LAtl,lI'ES IIECIILTGNES
TYPES TF, TF. DF et TF. HO.

CARACTÉRISTIQUES

0ll'lEllSI0ilS €fì in¡1 tLlJX LljlllllÊtlx en lumens â 100 h

TF

TF. HO Culot à
contacts Þrotégés. @l

TF, 125 DF

TYPTS

ÏYPES

Pt| I SSÁIICE

en wiìlts

PlJISSÂllCt

en yfâlls

0i
lor!. face â face

des cl]lols

150
230
300
360
590

1 .000
1 .200
1 .500
1.500

de spectacle, etc.

0l[JEllSl0llS er mnr

exl¿riellr
ûianètro
du iube

lJilrTÉs

Blanc

sl]fler
Blanc brillanl

de luxe
ülânN soleìl

de iux€

O'EIIBÂ1"

tAt t

24
24
25
25

25

¡h

24

Itlmière dil rotll
de luxe

100
210
370
650

1 .000
1.500
2.800
4.400
7.500

550
800

1.200
2.000
3.000

500
800

'1 .200
2.100
3.1 50

180
280
550
800

1.200
2.100
3.1 50
s.300

5.700

en part¡culier dans
plafonnier ou en
les lieux publics,

tlUX tlJlI¡iltl]X m Lt]i,ltilS

Variation du flux en fonclion
de la température ambianle
au vo¡s¡naqe d'une lampe
fluorescente TF 40.

-l

=

fF4
TF6
TF8
TF 1ô
rF 20
1F 2s
TF 40
TF 65

16
16
16
37
37
37
37
31

3B

55

4
6
I

16
20
25
40
65

125

10s
(doubie flux)
TF. HO 105* 2.400 8.000

grammes,

TF 65 et

LAMPE DOUBLE FLUX (TF, ÞF)

LAfl/lPES GTRCU LllIllES rypE cF
Ces lampes
le home où

montées en
elles t

I.AILãPE FLE.'O!aË5GEH?E ÞE FORÍE PI'¡ssANCE
ÎYPE TF. HO 105

ALLUMAGE INsTÀNTANÉ (sANs STARTER) NoRMALISATIoN INTERNATIo-
NALE 96 T 12 HO . INTENSITÉ BOO MA
Le haut niveau d'éclairement de ces lampes permel de réaliser une économie d'installation endiminuant le nombre cles accessoires, De cè fa¡t, I'enfretien s'en trouve s¡mpl¡iie.-öJLìirtäJautiliser ; 35 HO et 35 HO P.
a. AIDE A L'AMORCAGE
Monlcr la lampe à 25 mm tl'un reflecteur métallique ou placer une bande métallique de 25 mmde laÍge a la memc dislance de la lantpe et aussi jongue que celle-ci.
b. DURÉE
La clureJmoyenne économìque que nous garantissons bst de 3.b00 heures, Dans cles condi-lrons,prec¡ses d'essais, à ¡a tension nominale, et avec une utilisatìon cont¡nue de g heurespar alluma.Je, la v¡e réelle esI Lrès supérieure à la valeur c¡-dessus.
c. LJTILtSATtON
La latroe TF. Ho l05 est clestinée à l'éclairage cles grancls halls, des usines, des maoasins.È.ncaslree, elle constitue des chem¡ns lumineux, réa¡¡se des plafoncls lumineLx, illumi-ne cJesvttflnes_

|,

r, ¡ ¡r¡l rtì rlì

Grandeur corparée des lampes TF 4, 6, B par rapport à
une lampe TF 40.

rò

CF

Courbe
photomélrique
d'une lampe
cF 32

90

f[MPtRAIU¡t {d€!rói (.)

,a

^\
Ji

il
j

..1

TF8 TF6 TF4

appliou
cafes,

CARACTËRISTIQUES

BIânc sole¡l
de luxe

Blanû brillarlt
de ¡uxe

CIJLOI

Spécial à
4 broches

lJiltrÉs

O'TI,IBALtAÛT

32 .750

..1:ì =

/

I

cF 32
cF 40

32
40

305
410

1,440
'f .950
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L3s difiérents moclèles de plâfonniers-blocs po'ur lampes fluorescenles

de forme circulaire sont en tÓle d'épaisseur 0,6 mm; décor extérieur :

peinture blanche laquée, Facilemenf démontables grâce à la vis molefée

centrale, ces appareils contenant le ou les appa¡eillages d'alimentation et

le ou les starters S 1 se fixent par cleux points et leur raccordement élec-

tr¡que se fait par bi-fìlaire.

cARAcTÉRISTIQUËS
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HoDÈtts

PBM32

PBM40

PB M 32/40

TYPES

l]¡amèlrun lIauleut*
ixâlrol
ilìlì

de t

€[

filfR"1xt

165

LAI'IPES à dlilrser

une CF.32

une CF. 40

lt5i125 ./

1151125

OU

224

410

410

90

102

102

2,8

to

_l

2,b

î,9

ì

une CF.32 et
une CF. l0

ftUX tlJl,JllìE|Jl ."n irnens ¡ i00 h0ll,lEilSl0ilS en nln

0iAiltC
Ionq. face à lace

des cülots

dl¡

P8,M 32i40

PB,M 32i40 équipé

I.¡Ilt/|I'Es FLUORESCENÎES
A ALLI'IVIAGE ¡I|lSTAIITAfllÊ

TYPE TF. R

Ces lampes, munies d'une électrocie outìliuir" interne, s'allument sans

starter, Elles <Joivent être équipées de douilles spéciales nlodele 35 R.

CARACTÉRIsTIQUES

È
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¿r ïalls
8l¿nc

su0et

TF,R 20

TF.R 40

20

40

85037

37

JE IUXE

574

1 .184

650

1 ,6502.250

Coupe d'une extrémité ile lanipe TF'R

Ltm¡èrs rlr! roo¡ Blarc brlirill
de tuxr

Blanr so er' I

dr uxE I
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'1 .800
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LAUPES FLUO]TESCENTES A FLUX DIRTGÊ
PATI TTÊFLECTEUR TNTEITNE

TYPES TF. D et TF. RD

TFD

La lampe MAZDÀFLUOR à flux dirigé par réflecteur inlerne, type TF. D,
TF. RD ou TF. D, HO présente le principal avantage d'augmenter de
257. leflux lumineux sur le plan utile, par ¡apport à la lampe MAZDAFLUOR

normale, grâce à son revêtement interne,

Ces lampes sont particulièrement ¡ntéressanles pour l'éclairage de locaux
où la poussière peut s'accumuler rapidement et où le nettoyage des lampes
risque de ne se fai re q u e partiel leme nt el pe u fréquem me nt. La cou rbe c¡-d ess o us
montre qu'une lampe fortement empoussiérée présente malgré cela le même
flux lumineux sur le plan de trava¡1, résultat évident puisque la pouss¡ère ne
peut se déposer, du fait du montage, que sur la partie de la lampe comportant
le réfìecteur interne, donc obscur extér¡eurement,

Les dimens¡ons et caractéristiques éfectriques des lampes de cette catégor¡e
soni ídentiques à celles correspondantes.des types TF, TF. R. et TF, HO.
Les lampes TF. D, TF..RD et TF. D. HO fonctionnent avec les mêmes appa-
reillages que les lampes normales de même puissance,

En ce qui concerne les couleurs :

a) pour les lampes à préchauffage ou à allumage par starter, vous pouvez
commande¡ des lampes :

TF. D 40 soìt en blanc super, soit en blanc brillant de luxe ;

TF.D65 en blanc super;
TF. D 125 DF en blanc super;
TF, D, HO 105 en blanc super;

b) poui les lampes à allumage instantané vous pouvez commander des lampes
TF. RD 40 en blanc super.

Coupes d'une lampe MAZDAFLUOR A FLUX OtRtGÉ

.6arrde d inrorç.rq;

TF RD

Répartition lumineuse

des lampes TF, TF, D et TF. RD

TAMPE
TfD

ñ

LAMPÊ TF

ltç 4¡¿ Tube ¿¿ v¿rre
.4.¡€ .ftT cd¿la('/s Tube d¿

TAMPE ÏÊ

TFD
2i RD siéroge

2.Fatl

sléroge

l?0

Lampe à
insta

al I u mage
ntané

LAIV|PES FIUORESCENTEIS ACTINI(IUEIS ryprs rF. A et rF. Ac Germoir
Voir caractéristiques page 47

LA|V|PES FLUORESCENTES POUR LUlVtIËttE llolRE rypE rF w
Vô¡r caractérist¡ques page 47

LAIYIPEIS GERMTCTIIE|S TYPE TG
Vo¡r caractérist¡ques page 48

Lampe à allumagc
par stâfter

4

5

6
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AÍ'PAREILLIIGES D'ALITtrEI{T, TIOH
A - GÉT¡ÉRALIÎÉS

Çr^

&-'
Toute lamDe à décharge fonctionne nécessairement avec un appareillage auxiliaire
d'alrmentation aooelé éqalement ballast,
ll exlste deux gammes de ballasts : '
1. Fonctìonnement aous b¡-lension ; 115/125 et 220 V (conÍorme à la lo¡ oo 60.1375du
21 décembre 1960; décret d'application n'61,358 du 7 avril'1961).
2. Fonclionnement 6ous 220 V,

(;.-l

a
a

a
a
1,

m9
ng

des
Le flux maximum

u¡t í

urs de durée;

montage nécessite des
lampe dépendeot de la

Consommâlion

q

*,,

0,
ce

NOUS ET PORTANT LA MA

NCTION
CELLES

DE NbS

des
fl ux

de-=ãã'.?é, 
,,i/,i,,_

Ç
B. MoDÈLEs
Þoûn-r-nmÈes FLUoREscENT-ES rypEs :J:F,.IF.jr Tf.D, rr.or, ¡r,no
TF,HO, TF.D.HO, TF.A, TF.AG (sermo¡r), TF. W, TG, CF
a - L'appareillage MAZDA, partie intágrante d'un ensemble IVIAZDAFLUOR, est un
disÞositif électrique qui stabllise le courant dans les lampes, ll doit obligatoirement
être lnfercalé entre la lampe et lô secteur, ll répond aux spécifìcaiions les plus rigou-
reuses,
òlJãóparerltaqes sont agréés Þar l'Élecfricité de France. Les schémas de montage de
ñãs ensé.¡luõ MAzDAFLUoh fìgurent sur chaque apparc¡llage et sont reprodujts
ci-contre (page 43.)

C. PEIT{TURE
Nos aoÐareillaqes sont oeints en gris clair, ce qui a pour but:
l¡ d'obienlr un meilleur eñet dans les lumlnaireÊ comportant un
en matière Þlastique.
a de suoprimer úne zone d'ombre parfois gènante'
Le schérira de montage est lmprimé en velt foncé.

tAI,IPE$

Rdf¿ronces

TF 40
ou

TF.D 40

orìo
ono

NC
NC

i.4ono NC
lMono NC

I Mono NC
lMono NC
l\,4ono NC
Môno NC

1020
1 020
1020

40 R 1020

tonnex.

Ís. Í
ca0e 43

20

I

10-1 1

12
12
13

A2-92 41
A2-92 41

A2-92 41

37\ 110 44
37! 110 44

3?' 193 44

37x 193 44
31 " 110 44
37" 193 44
37\ 110 44

31 v 193 44
37! 1'10 4¿
37!337 44
37.337 44

37 \ 181 44

31 \ 424 44

ABx2S2 44

37. 193 44
37, 110 44

37'1241 44

APPÄRtltL¡$ES 50 l¿

i¿nsions en V Références

0fl¡EilSl0ilS ef mm

Ä3 B2 8lxÅ2 C

rì0yenne
erW

.i

.l

#
ttl

I

F, 1

Ë;r

C.' I

d." ,

{.,'J

llr
:

t¡ 'l
I

&d

..;
IJ

Poids Ê
approx. *
enr0 E

0,52 0
0,520
0,52 0

0915 -
0950:
1,500 t ø
1,s00 I Ë
0.960 õ å
1,500 Àþ
0,960 : X
1,500 s a
0,96rì g Ë
1,565 ofi
2,250 Pi
t,aoo ûõ
3,J50 E;,

9þ
2,850 ß I

3,'t
1 4e0 3B
0.950 =2,060 k I
1,650 

^o 
iÉ

å:133 
{

Iypes
(l)

Mo no
So lo
Duo

55
55
55

54
54

54

54
54
54
54

54
5à
54
54

54

54

69

54
54

54
54
54
54

100
100
100

122
122
205

205
122
205
122

205
122
349
349
'!93

43ô

312

205
122

193
340
401

61
67
67

92
92

¡63

163

163
92

163
92

319
319

163

406

27?_

163
e2

199
163
319
35S

ap0at avsc

¡amJIes

I
11

13

25
29

38

45
42
53
50

53
50
50
91

65

156

150

34
31

60
54
54

'9t

TF

TF

It

1

1
'l

1

1

1

1

1

1

1

1

1
'|

2

1

1

1

1

I
1

1

1

2

TF4
TF6
TF8
16 ou lt
16 ou IF

cF 32
cF 32
cF40
cF 40

Mono NC 115-220 iM
115-220 M
115-220 , M

Its 125 'tut

220 l\¡

1 1 5/1 25-220]M

4N
6N
BN

seul

5
5
5

I
9

13

13
10
13
10

1o
10
11

12

26

25

N1

N4

2
1

3-4
5

3-4
5

3-4
5
6
l
5

25 ou l0 30'[¡ono NC

16/20 N 10
16i 20 N 20

30 N 1020

l\¡ 20 R 10
[¡20R20

20

20

tsrtzs-zzolv 32 N 1o2o

1 15/125-220 i!1 40 N 1020
220 M32N20

220 M40N20
lrlono N c

cN

c

115t125-220:M 40 N t020
220 M.10N20
220 s40N20
220 D40N20
220 M65N20

D65N20

220 l\¡ 12s N 20

TF 65
ou

TF.D 65

TF I25 DF
ou

TF.D125 DF

Mono NC

Duo C

lvlono NC

lv1ôno NC<4
<3

2>
r> TF.R 20

TF.R 40

lvlono NC
no N

115t 125
220

115t125-220

220
220

14
11

20
14
14
22

c
c R

R
R

40
40
40

20
20
20

37! 181 44
37 .337 44
37..389 44

4>
3>
2>I>

ence¡nle normalement aérée

I

4oo 440 I B7 i 66 420178 T so I r¡¡ t ¡,¿
aiu lsro I e; I oo.4eol78' 4sr255 | 8.e

3

2
I

tonsomnration
m0y0nne

erW

â¡paf. avec

ssul iampes

Poids

apprcx.

e[ k!

t"Álì1Pts

0uanl¡lé Référerlces

PP¡REìLIAOIS 5Û ¡l¡

Tensions en ! fiéldrenres

0lllltllSl0llS en ¡t¡t

A3 BZ BìxÄ2Ât

<ó
<5

E .II
'Iype$

(l)

<8<7
<ó<5

1 I -- ,,^ ,^- lvlono NC I 220-240 I'il '0s HO 20 f 19 I

2 I rr'nuruc Bisolo c , 220-240 BS105Ho20 21 I

(l) C compensé. Nc ilo¡ cornþense

E, APPAREILLAGES SPÉCIAUX - LIVRAISON SUR DËMANDE

L CHEMINS DE FER, MARINE ET AVIATION. Appare¡llages spéciaux prévus pour toutes les
lampes de la sér¡e normale.

z. ËiÄrOÑo cHÀUFFANT' Appareillases spéciaux'Íonctionnanl dans les plafonds chauffants'
POUR CES MATÉRIELS PRIERE DE NOUS CONSULTER

€, ''

Ç 
.'i

ff'1
ü ''l
-.t,

I

D.IV

o
o

o
o

o
o

o
o
o

o
o
o

o
o
O
o

o
o
o
o

D. III

PTAQUES A BORNES

E.III
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Mró/20 -Nto

120 v

M 32, N tO20 N ro20M

.N

20

r,!ró120 -N20

D.I

220

lvt4() - N 2()

M32- N20

Mó5.N20

220 v

Ê.t

M3() N tO20

M40-NlO20
M32 - N tO2()

ll5v

D. {I

- N2()

Dó5.N20 D40-N2()

E .II
2

M20-R tO

r25

3
2

I

D. f Ê.tI

r_
ltt#4tllsv I I

20-R

E, II

wr40-Rro20
F. t0

6

5
sedeur I l5 v

D.III E. III

M40-RrO20

E.III

D.III
secleur 220 v

s40-R20 M40-R20t.t2

22O t

D40-R20
F. t3 tvt r05 - Ho20F. I9

D

F.20 Mr25- N20
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Lâ réolelte-bloc MAZDAFLUOR comprend, sous un volume réduit' tout
iìË"rå!îìã',t irZ.li"ã¡re au fonclionnement de la lampe Elle oarantit la
;¿;;;;i¿ ä;i";;ùónnã*"Àt, le rendement mtximunì et le.prix le pfus bas'
D'une Dréscntation élégante et o'une inst¿llation fac¡lc' ellc pernìet la pose
iapide d'un malériel fluorescent de qualilè'

RÉGLETTES.BLOCS POUR LAMPES DE PETITÊS PUISSANCES

RÉrÍRrilcES
des

IIII,{EilTS OI BASI 0lilEliSl0llS en nm

fnlf'¡re
Tflrst0lis P0t0s

en k!

È.
lamfres

a uliliser
Ap¡areillaqe

50 fiz

å starter
NC (l)

Seclion de la
feqlelle-bloc

28 x28
28"28

1-
réol€ttes-hlocs

eil volls lonul]eur

RBM 6 1151220
RBM 8

(1) NC, non compensé.

FIXATION DU STARTER DANS LES RÉGLETTES-BIOCS
RB:M6 et RB MB

contraifementauxautlesstartersdontlamiseenplace.s,efiectue'par
rciáiion, celle du starter s 2 s,efi_ectue-par deDlacement fectrlrgne de nas

äïr,"ìii ¿å.üJrãJrãsteue"-¡toìÀ netvl.o et RBM 8. A cet efiet, le blindase
du sta*eilest muni d'une languette fac¡lilant l'opérat¡on'

2. RÉcLETTËs-BLocs MAZDAFLUoR PouR LAMPES

FLUORESCEI{1E5 NORMALES

Les réglettes-blocs Mazdafluor de section réduite avec appareillage amo-
vible se font en deux gammes :

a - ttsl"j:álàbo"'ioitïôt1iüt ðóniormes. aux normes sur la Lr¡-tens¡on' -Lo¡
n" oo,rsrsiiã äîòã.Ère is-60, d¿cret d,applícation n" 61.358 du 7 avfil196',l.
b - 220 volts'
Avantages:
a Lignes sobFs,

ñ t aenìombrementrédu¡t,
ü:/ ¡ ",*rr,,hiàiiåi'¡;p;";, 

ta ptatine tle fìxation pefmettant de I'adapter à

" toutes les combinaisons,-i 
¡ãi¡asi amóiii¡te ". Po'ivester haufe pression "'

Õ Peinture inattaquable'

A - Í!ÉGLETTES-BLOC5
PI'UR LAÍVIPES FLUORËsGENÍEs 1F ilOtrINALES
ö ptéchtlrrffõge ou ü stctÍteÍ
Ce¡ ¡éqlet{es'blocs sont ãntipatasitées

cARAcrÉfitsTrolJt$
0lilttl$1oilS en tÌlnì

une TF 6

une lF 8

188

263

235

310:.t

o I.Al;lPTS

à úliliser

r_ÂitPEs

à ütiliser

Tension
loa0ueur

Inlr'
are

dB

frxa'

tion

240

612
612
612
612

6. ì

ç;, '
I'

Çt' 
I

,rf*

¡, "l

fl

rt

'l

t^ I

{ ..-l

tr
pi
2-À
.*¿

--)u
. -)

-)(
It-
I

l1

*l

ülrt.
TE$

€[Ì"
bal"
lâ0e

4

4

4

1

1

1

1

llilt
Tts
0m-
bal.
¡a0e

4

RÉrÊR!flcts

RBM 16

RBM 20

RBM20L2

RBM 40

RBM40L2

RBS 40

RBD 40

RBM 65
RBM65L2
RBD 65

RBM 125

une TF '16

une TF 20

deux TF 20

une fF 40

deux TF 40

une TF 40

deux TF 40

une TF 65
deux TF 65

deux TF 65

une TF 125

1'15t125
220

115t125
220

115 12s
220

1',t'1125-220
220

115Ì125-220
220
220
220
220
220
220
220

S¿rlion lamFes

hal]t>:

conÍüses
håutx ì4r0.

4At57 95 x57

95x57

48x57 95x57 440

48 ). 57 131 x 86 440

48x57 95x57 440

48>57 131 x 8ô 440

48.{ 57 95x57 440

131 x 86 440

0lilEilSlols on mm

Incombr.

S€ction lâmoes

comFrises

hault hautx lar0.

48x57

48x57

48x57

48x57

48 x57
48x57

95x57

Com-

a NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
c
c

NC
NC
c

NC

384,6

616

616

1.225

1,225

1.225
1 225

1 .524,5
1.524,5

1.524,5
1.524,5

4

NOTES DE MONT

O RÉGtÊrTE,sLoc pou¡ TF ló

Réglette-bloc vue par dessous
douilles montées

Cer eniemblê ne (ompo,ronr Po'
d" ñlõriDÊ dê lirdriÕn, le5 deÞx
édu;.'e5 doivenr êke ñonlee, foce

çâorión d¿fh¡riYê

'r - 24o -¿,

,tÞ v=\r
St\li \ rudr'¡,'' r?. ',srJ \jÀ

308 

---r

'I ti¡orìon ¡u' la r¿greilá

48/57
48x57
48/51
48x57
48x57

95 
'< 

57
31 x86
31 i86
95x57

1F.

régleltes.blocsC.r antiparasltées

Inlr'
axe

de

fixa-
lion

440

440

440

440
440

NC
NC

nÉrÉnttcts

c¡RACTÉßrSÌl0lJt8

Tension

tom-
!8nsâ1.

Ion0ueür

RBMR 20

RBMR 20 L 2

RBMR 40

RBMR 40 L 2

RBSR 40

RBDR 40

6'16

616

1.225

1.225

1.225
1.225

une TF

deux TF

une TF

deux TF

une TF
deux TF

R20

R20

R40

R40

R40
R40

tll ,2 r

c
c

1151125
220

1151'125
220

220
220
220

NC
NC

x86

1151125-220
220

NC
NC

95x57

1151 NC
NC

131 x 86 4

4

4

\\
6-

tr

¿,

@ nËcrrnrs etocs côur IF 20.ou TfR 20

Ce5 enseßblet ne .omporront PÒ! de Ploiìne dé fixo'ior, les deux équere5 Peuvént
órré ñonrèe: dê Jcur roçonr,

ôl Monloge PorodoPìorÍôn
sur 3u:pen!lon 58 30

ts-,^r/.¡ô do ro ru,pcÀ,6,s830 --'-ì
":=\ 

11O .- F;â\;:#.-luñlre' t. r?, I : 5,5_-íl ìji\Þ,..,.",., 
",.,,.,," 

\#:
+177 L_--372

bl moôiaôe eô plqfoniiê.

lirôrion d¡lir¡!.

là nÈcrtrrts-sLocs ooJr TF 10 ou TFR 10

Lo pro,ioê perme, {o '"."-, Ëì::lì:;ï,:;:""åïliJ^';¡:j"'i3,[ll,;ïå*.xooit],.r

Polr s! 30, d40-----'l

(2) NC non comPensé (C) compensé,

131 x 86



vææ--_
Þ
'Ð

t¡
{ .ûdeñteur

access0rres

STARTER S I

I . STARTEIIS
Le starter est un interrupteur automat¡que, qu¡ t¡ent Termé pendant
une seconde environ après la mise sous tension, le circuit consi¡tué
par I'appareillage d'al¡mentation et les électrodes montées en série ;

il coupe ensuite ce circuit, alors que les électrodes ont été portées
à une température sulfìsante et la surtensìon de rupture amorce la
décharg e.

Le starter des lampes MAZDAFLUOR TF ou TF.D ou CF est du
type à lueur et comporte essentiellement un bilame. Un condensa-
ieur placé entre les électrodes du starter fac¡l¡te I'amorÇâge et
contribue à I'antiparasitage du tube, L'ensemble bilame et conden-
sateur est enfermé dans un cylindre d'alumin¡um mun¡ d'un culot
à deux broches et lleut fonct¡onner sous toutes condit¡ons almo-
sphériq ues,

Les différents types de starters sont i

O starter S I à utiliser pour TF 25, TF 40, TF.D 40, CF 32 et
cF 40, TF,A 40, TF.W40, TG 30.

O slarter S 2 à uliliser pour TF4, TF6 et TF I, TF 16 et TF 20,
TF.A 16 et TF.A 20, TF.W 16 et TF.W 20, TG 16.

O starter S 5 à utiliser þour TF 65, TF.D 65 et TF.A 65,

a starter S 12 à ut¡liser pour TF 125 DF et TF.D 125 DF.

Unités d'emballage : par cartons de 25 ou par boîtes de 1000.

2 . DOUILLES
Les différents modèles de douilles soni de quatre espèces :

a) DOUILLES FIXES

O 35 fù pour TF 4, TF 6 et TF 8;
I 35 br pour TF 16 à TF 125 DF, TF.D 40 à TF.D 125 DF, TF.A 16

à TF.A 65, TF.W 16 à TF.W 40, TG 16 et TG 30;
a 35 R** pour TF.R 2Ò, TF.R 40 et TF,RD 40;
a 35 HO pour ïF,HO 105 et TF, D HO 105;

a 35 L trour TF normales.

b) DOUILLE AJUSTABLE

a 35 HOP pour TF.HO 105. et TF. D HO 105.

c) DOUILLES ORIEI{TABLES (sur demande spéc¡ale).

O 35 DO* pour TF,D 40 et TF.D í25 DF;
a 35 ROr* pour TF.RD 40.

d) DOUILLES POUR RÉG¡.ETTES.BLOCS MAZDAFLUOR
I|OUVEAU MODELE. Page 44.

O Ces douilles étant différentes de celles indiquées ci-dessus,
prière de nous consulter.

Un¡tés d'emballage :
* par cartons de 16 ou par boîtes de 400,** par cartong de 10 ou par boltes de 400.

3 - ETIBASES
L'embase est le support du slarter, Elle est en matìère moulée du
type ES 2, modèle pouvant recevoir n'importe quel type de starter
de notre fabrication.

'Unités d'emballage :

par cartons de 12 ou par boltes dè 1,000.

Montase d'un starter à lueur
(carlouche enlevée)
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EMBASE ES 2, Pour les réglettes blocs M¿AZDAFLUOR nouveau modèle,.page 44'
i'émUáse éiant différente de ES 2, prière de nous consulter'
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RÊGLETTES-SUPPOITTS
La réglette-support MAZDAFLUOR en aluÙrinium poli, équipée cie douilles
et'd'ud starter, pour les lampes qui en nécessitent, se fait dans les modèles
suivants:
RM 16, RM 20, RM 25, RM 40, RM 65, RM 125, RMR 20, RMR 40.

Réglette-support RM 105

Afìn de faciliter le transport et I'expéditíon la réglette-support MAZDAFLUOR
RM 105 est l¡vrée en deux parties fac¡lement ajustables au moyen de deux vis
se fìxarjt dans les trous frrévLls ä cet offet (cette réglette est en tôle d'acier)
Decor : peinture électrostatique blanche, inaltérable.

L'appa¡eillage d'alimentation ne se trouvant que rarement à proximité de la
réglette, celle-ci n'est pas précäblée,

CARACTÉRISTIQUES
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RÉGLETTE-SUPPORT

en aluminium TYPIS

RM 16

Rl'¿,| 40 ou
RÀ¡R 40

RM 65

RM 125

RM 105

TF 16

lF 20 ôu
TF,R 20

TF 25

ïF 40 ou
TF.R 40

ïF 65

TF 125 DF

TF.HO 10s

Inl¡'axe
ds frxalion

en mm

141

I
mm

38

38

38

42

¡
fltrl

82

82

82

82

82

82

70

P0l0S en ko

Q,225

0,330

0,400

0,450

0,500

0,500

0,900

UII ITÉS

d'enrballa0e

RM 20 ou
RMR 20

RN4 25

10

2.176
rJlus fìxat¡on

centrale
possible

Pour les lampes TG 16 et TG 30 voir page 46

Montage
Mono

Montage Duo

OBSERU, |fIONS

Borne lampe
vers appareillage

Borne O ou
çommun secteur

Borne lampe I

'Borne O ou
conrnìun secteur
vers appareillage

Borne centrale
lampe ll

8oÌne supér¡eure
lampe ll

.- Borne starter ll

concernant t' ANf IIrAIIASITAGE
des APPAREILLAGES SEULS

Les lanrpes fluorescentes peuvent, dåns certains cas, produire dês troub[es
parasites oênânts pour les auditions radiophoniqües. Ces perturbations
sont dues à l'ênergie oscillaioire de haute fréqúence engendrée à I'inlérieur
des lanrpes, ll faut alors prenclre des précaulions d'antiparasitaqe classiques
en plaçant un condensateur non ìncluciif (C -0,1 ( F, lension d'essais en

corrrânt continu 3.000 vôlts) le Þlus près possible de la lampe, soit à côté de

celle-ci, soìt directefilent dans la réç1leite. l-.es fìls de lìaison cloivent être aussi
courls et de section aussi forte que possible pour évìter tout rayonnetnent.

Recommandation concernant l'enr¡rloi des lanlpes fluorescentes fonc-
tionnant près de postes radiotlilfuseurs ou tólév¡seurs.

ll est toujours avantage'ux d'arìliparasiter Ie poste réceptcur lui-même à ses

bôrnes d'alin]entâtion Þar un systènre de filire's appropríés, que l'on peut se

procurer +acìlement auprès des vencieurs de matêriel radio. Ces filires dimjnuent
considerablementle niveau cle lous Ies parasites industriels ot rendent l'émission
beaucoup Þlus nette. Dans cet ordre d'idile, lL's antennes et cadres dits

" antiparasiles " donnent des solLltions sinlples pour tous Ies cas diffìc¡les.

ll est bon de rappeler qLle :

Lês condit¡ons d'installation ont une inlportance corlsiclrirable : des douìlies
nral placl:es occasionnent de nlauvais contacts aux broches, des starters nlal

fìxés et des connex¡ons ntal faites créent cles parasites dont le laux c1épasse

considérablelnent celui des parasìtes créós par leslantpes.

Enfìn, il y a.intérêt à changer l€'g larlìpes usagées qt¡i créent presque toujÔ(lrs
des pârasites gônants.
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lurnière noire TF. W

LADIPES FLUORESCEHTES - TF. lif

LUTI¡ÈRE rlll'TRE

TYPES

TF.W 16

TF.W 20

TF,W 40

IYPfS

TF,A 16

TF.A 20

TF.A 40

TF.A 65

ÏYPT

Les général¡1és, les util¡salions et les précauiions à prenclre concernant la
lumière noire sont indiquées page 34.

Les lanlpes à décharge dans ìa vapeur de nrercure MAW, ainsi que les projec-
teur et réflecteur permettant d'obterì¡r le nleilleur rendenìenl de ces Iampes
sont décrits paqe 34.

La lampe fluorescente pour lunrìère noire MAZDA TF.W fonct¡onne avec
les mêmes appareillages auxijiaires d'alimentation el accessoires que les
lampes normales MAZDAFLUOR (vojr page 42) et portani la marquó EXA,
La poudre fluorescente spéciale quì la recouvre ¡ntér¡eurement éntet une
part¡e imporlante de rayonnemeni ultra-violet de WOOD (3,650 A). pour en
obtenjr de meilleurs effets, il cÕnv¡ent d'utilìser cles écrans en verre de WOOD
en vue de masquer le rayonnement vjsible.TF. W

TF, A

/e\
Ë cri

'''", .., ¿"'

PUtS$Âfltt A8S0R8tt
walls (la0pe seule)

PlJtSSfitCr ,qBS0RBTT

natts (lafirflP seljle)

PtjrssAiltE ÂBSoRBÉE

l{atls (lanrpe seüle)

0ll'llllSI0llS en nm

0iailsl¡e Ior0ue|Jr
T|JTOI

a
2 broches

tlJt0r

à
2 broches

f6
20

40

37

31

37

360

590

1.200

360

590

1.200
'1 .500

tJlilrÉs
0'fl,1BAttAtt

IJilllÉ$
0'El,18ArtA0E

25

RÉFLECTEURS RVs I4O ET RVA I4O ÉQUTPÉS EN LUMIÈRE NoIRE
L'équipement de ces réflecteurs avec des lampes TF.W 40 est ¡ndiqué page 59.

LAilÞES ACTINIQUES TF. A et TF. lfG rcenrnornr

ø
E
o
øoc

I
o
!
o
!
6¡
6
e

ì
Ê

800

600

400

200

Réparl¡tion spectrale d'une lampe TFA 40

Longueure d'onde en Angstroms

Les lampes actin¡ques. MA4DA tyÞe TF.A et TF. AG (Germoir) sont destampes ftuorescenles dont la Þlus.grande partie de I'énerg¡e rayonnée estcomprise entre 4.s00 et 4.500 Ä, c'est-à-rtiie entre te proChé uttrã-v¡ôiãf eiiebleu.violet.

Les lampes TF. A qui permettent de réaliser des éclairenrents ¡ntenses et très
actrnrques pour une consommation peu élevée, sLnt une source très inlé-¡essante pour tous les travaux. photographiques, prises de vues, reproduc-fions, ¡nsolatìon de gélaiines bichromatées, ain!i que pou iJ'tii;ã;-desplans util¡sant les papiers du genre ozalid.'

!l: ,ll,ll",: l\4AZ?å TF.A, fonctionnent avec un appare¡ilase idenrique àcerur des lampes I l- nornìales tìe puissance correspondante (voir page 42)
et portant la marque EXA.

ûlliltflSl0llS ef nnr

Ðiamèlre [ûnqüeur

't6

20

40

65

37

37

370

AI'PLICATIO¡I PAÍITICULIÈllE
Sur cômmande spécìale, nous pouvons lournir des lampes actiniques TF.A
mun¡es d'un recouvrement part¡culier, dest¡nées à la

GERMINATION DES PLANTS DE POMME DE TERRE
et permettant d'obtenir une excellente qerminat¡on des plants ¡rrádiés. Une
documentation spéciale est envoyée sur simple demanàe.

0lll|tllSl0llS en mm

Iongueur
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2 broches 25
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LAMPE TG T6

rrltra-'r¡olet - lam p es 0ermi ci d es

LAñ'IPES GE]Tì,|IGIr'ES
Ces lamoes sont conÇues ¡lour émettre en grande quantilé les rayons ultra-
violets de longueur d'onde de 2.537 angstrorns ayant la propr¡été de détru¡re
Ies micro-organ¡str'es,
Elles sont co;stituées par un tube en verre spéc¡al perméable au rayonnement
ultra-violet. Leur itslâllat¡on doit tenir compte de certaioes règles, car le
rayonnement ultra-violet.est dangereux pour les yeux et l'épiderme (effet
éryt lr é mal).
Nóus recônrmandons expressénrent de nous consulter avanf de procéder à
toute réalisation.
Les applications de ces lantpes étant extrên1e¡lent var¡ées, nous ne ilouvons
oue conseillcr la leclure de notre btocflure " Lampes gert4icides " envoyée
dratuitenrent sur simple demande, où ¡l cst I'dilé en parliÓulier de la.sléríli-
õation et de I'assainissenìent de l'a¡r, de la stérilisation des Iiquides et des
surfàces solides.

A. LAMPES : CARACTÉRISTIQUES
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* Avec culot à deux broches

S 1, so¡i S 2) (voir pages 42 et 45 )

APPARIII,I.AOTS

tÀ[lPts
Ty0€s

TG16 Mono
lvlono

0lHtliSl0llS en rìn tJfitTÉs

0'ilt8ÄtrA0r

24
24
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TG ,I6*

TG 30-

\

B. APPAREILLAGES
Les lampes qe¡mic¡des fonctionnent avec ies appareillages comme les lanrpes
fluorescentes normales de pu¡ssance correspondante et leilrs starters (soit

otÀlEilsloils en mm I colsolll.

RÉGLETTE.SUPPORT RG

RÉPARTITION

Tensrons

1 15t125
220

1151 125
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Ró{érences

M 16120 N 10
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C, _.RÉGLETTES.SUPPORTS

Ces réglettes-supports MAZDA-GERMfCIDE, en aluminium, sont équ¡pées
de douilles et starters.

CARACTÉRISTIQUES

0lfilEllSl0l{S on rnm P0l0S en 0 UilITÉS
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TYP IS I.AÀIPTS A UTILISTR
Lon0üel]r lârqeur llauleur Larì!e nuB Réqlette
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TG 16
TG 30

ilTINTBLI'C GERTVIICIDE
Ce minibloc réalisé pour la lampe TG 30, comporte tous les éléments néces-
saìres à son fonctìonnemenl. ll est ionçu pour rrne ìnstallation simple et rapide :

fiiation oar croclìets, raccorciement sur bifìlaire ll est destiné pour les locaux
(fe conservation de Þroduits alimentaires et est stlécialenlent recommanclé
póur tes c¡amUres frôides des boucheries, hôtels, restauranls et collectivités
dìverses,

CARACTÉRISTIQUEs
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AI'PAIIEIL GEllrvlIC¡ÞE llOG :r0
L'appare¡l ROG 30, équipé ci'une lanìpe germicide TG 30, crée dans Ie i¡etr Õti

il est Þlacé, un climat antibiotique.
Útltis¿ poui I'assainissement cle i'air, ìl sert également, du fait de son orien-
tab¡lité à la stórilisation des surfaces de travaìl
D'installation facile, son entretien ei son nettoyage sont partìculièrement aisé!'

Sa haute eff'ìcacité germicide liée à une disiributio¡ clu flux assurant une inno-
cuité totale pour Ie óersonnel, lc renclent particulièrelrer)t apte à son utílisation
dans un grând nonìbre de lieûx de lravarl, de p¿ssage ou d'attente, parmì les-
quels il faut c¡ter :

a dans l'industrie :

les labor¿toires de pro(luits pharmacêufiqtres
les endroits où toutè colttanrination dês produ¡ts fabriqués doit être abso-
lunent évitée; '

a dans les locaüx hospitaliers, cliniques, sanatorìums, préventoriums, f'ou-
ponnreres i

o clans les lóc¿ux conlnrcrci'rux en oén¿'ral, y compris fes bureaux ;

õ dà¡ls les Iieux publics ; salles de spectacles, salles d'aitente de médec¡n,
salles de reunion, salles d'attente de gare, c.ìrìtioes,.coorlérativesì

o ãâì,Ã le lrome : chambies d'enfants, loðaux nleubles dans les stations de
cure.

Enrplacenrent rJour I'irradiation de la partie supérieure.des locaux : hauteur
m¡ri¡muin âu-dässus clu sol : 2,50 nrètres, quelle que soit la hauteur du plafrtnd'
Un appareil ROG 30 équipé ¡¡ssure I'assainissenrenf d'un local d'une surlace
de 20 à 25 nlètres cârrés.
Constitution. - Lc ROG 30 sc (:ornpose :

õ-¿ *'"oite'"ontprenant l'appareillage d'alrnlentation et l'équìÞem€nt élec-
trique,

o d'un support orientable,
o d'un réflecleuÍ.

ROG 30

Transnrission vers
le plalond le sol
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Ér-ÉwENTS INDISPENSABLES

€ Vues en plon et coupe du locol ò écloirer ovec indicotion
d'échelle permeltont de déterminer les dimensions principoles

houteur sous plo{ond, efc.,

ffi Genre de trovoil e{fectué dons le locol,

5 Implonlotion des mochines et du mobilier,
g* Possibilifé de lixotion des opporeils,

S Tension d'olimentofion ò lo disposition de l'usoger,

ffi Puissonce disponible

ELEMENTS ACCESSOIR E5

r Forme el nofure du plofond (emplocemenf des poufres, etc'),

r Nqfure ef couleur des porois réfléchissonfes,

r Nolure des sources d'écloiroge désirées,
(incqndescence, fluorescence efc.),

r Niveou d'écloiremenf demondé.



srrspensions - enjoliveurs - habillages

SUSPENSION
sB 30

MONTAGE D'UNE SUSPENSION
sB 30

SUSPEìISIONS
A. MoDÈLE sB 30

La suspension SB 30, élégante et simple comprend :

- un pavillon décoratif, cachant I'arrivée des fìls d'alimentation du luminaire;

- deux tubes (voir dessin ci-contre) ;

- deux raccorcls permeltant de fìxer la suspension sur les réglettes-blocs
ou les lum¡naires;

- deux bél¡ères, modèle 4 D.

Décor : lvoìre,
Poids : 1,3 kg.

B. MoDÈLE sc ao

La suspension SC 30 est une variante simplifìée et plus légère de la suspension
SB 30, Elle se compose :

- d'un pav¡llon parallélépipédique, cachant l'arr¡vée des fils d'alimentation
clu luminarre ;

* de deux tiges de longueur : 0r3 m; d¡amètre : 11 mm ;

- de deux raccords, d'un diamètre de 24 mm avec écrou molleté, permettant
de fìxer la suspension sur le luminaire;

- de deux bélìères, modèle 4 D,

Décor: lvoire.

Po¡ds:0,8 kg.

ENJ|'LII|EUII d'extrértrité 16 It
L'enjoliveur d'extrémité en alum¡n¡um poli, référence 16 V, s'emploie sur les
douilles des lanrpes MAZDAFLUOR, aussi bien pour les lampes TF que TFR,
lorsque celles-ci sont montées direciement sur les réglettes-blocs.

ENJOLIVEUR 16 V

Bilîlaíæ

SUSPENSION SC 30

-Ãloc

QI
ó5

g Ecrou

HABILLAGES ¡tOfrr réglettes-ltlocs rivrés sans résrette-broc

Sur un élément de base constitué par la réglctte-bloc ou encore par une senrelle cablée il est possible de monter difÍérents habilla-
ges et ains¡ de réaliser un luminaire MAZDAFLUOR correspondant à urr choix et à une utilìsation bien définie : Iurìlina¡res sus-
pendus, plafonniers, plafonniers d'angle, appliques, réflecteurs à usages indLrstríels, réflecteurs étanches. Ces clifiérents modèles
peuvent exister pour une, deux, lrois ou quatre lampes fluorescentes.

lls permettronl de résoudre les problèmes d'éclairage normaux et sont laciles à nronter et à enfretcnír. De plus, ¡¡s fâciliient I'appro-
visionnement <les revendeurs, dinlinuent leurs stocks et s¡mflliflent les opérat¡ons cle ntontage et d'installation.

Dans la généralité des cas, ces luminaires sont emballés sans suspension, celle-c¡ étant livrée à part, clans le cas où l'appareil
en contporte.

*'qtt"re *É 
,l

Raccord Q24

LUMTilAIRES



plafonniers P LB
ç

PLB I.lO l'LB IICO

Ces plafonniers ne peuvent se nrontÉr que sur
nos réglettes-blocs de section 48 '57 nrm

I'LAFONNTERS PLB
Ces plafonniers sont:

O 6imples à poser : une légòre prossiôn suffit et cela sans le secours
d-'aucun ouiil : lL'profil cles branclres des ressorts fixés sur la
rèqlelte-bloc per¡net de poser les plafonnÍers sans cìiffìcultés ;

o Accrochés sur la réglette-bloc et non sur les lanrpes;

tl Esthétiques: de forme profìlée, englobant totalenrent lampcs et
réglettes-bìocs, ils permettent de nonrbreux effetg décoratils.
Egale brillance sur toufs Ia surface ;

O Faciles à entretenir: pose et dépose très faciles; s'appliquant
au plafoncl ou aux murs ne laissent pas entrrlr la poussiere ;

a Des éléments de confort visuel : ä l.r fois oþalins et blancs,
brillants, agréables aux yeux, ils font jouei la Iunrière et sulipriment
tout éblou¡ssement.
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Ressort d'accrochage
fìxé sur la réglette-bloc

Lonqtleur

645

1.254

1.254

Iattleur

158

158

213
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Vue des grifles cl'accrochao,'
sur la plaque d'extrénl¡té d'un PLB 240

PLB 120 ou PLB 140 Coupes PLB 220 ou PLB 240

r58

CITRACTÉRISTIQUES

Les vasques cliffusantes de ces
opale, extruclée et fìnement cane
opaline dense.

plafonniers sont en nlatiere filastique
lée. Les flasques cl'extrémités so{ìt en

Res5ort

Coupe d'un PLB 240, monlage plafonnier

t3

PLB 240 monté en luminaire

avec suspension SB 30 avec suspension SC 30

Courbcr pholomálriquer d'un opporril cn plolonnlcr

I . Courbr lron¡vcrsol¡ 2 - Courbr longiludinolo

.PL B 24O PL B 14O

tlTILISA|rIl'N EN LUlvlTN¡rIItE
La vasque PLB 240, munie d'une ioiture T 240, peut facilement être lrans-
formée en lumina¡re par I'adjonction d'une suspension :

I soit modèle SB 30;
O so¡t modèle SC 30.

it0Dfl"ES

PLB I2O

PLB 220

PLB I4O

PLB 240

une TF 20
otl

une TF.R 20

deux TF 20
ou

cleux TF.R 20

une TF 40
oll

une TF.R 40

deux ïF 40
ou

cleux TF,R 40

0Ífitl{Sl0llS ¿r ilìr, P0l0S rn i(o P0l0S e¡ krl

avp1; I ¡¡ l,¡¡¡areil
ra ncllellr.liloû nu

À :nontcr sur
r¿irle{les.hlor !oilr:

645

i,E

2,96

3.84

5.41

0:ì

rl,,J

0,9

1.1

\
\

,t 8 240

ê'.



P R 24T PR 440

Modèles :

PB ?40 : pour 2lampes de 1,20 m (TF40 ou TF.R 10).
PR 440 : pour 3 ou 4 lampes de 1,20 m (TF 40 ou TF,R 40),
Lumineux, diffusant, plat et de lignes sobres et élégantes, isolé ou en
chemin lumineux, le plafonn¡er rectangulalre PR est l'appareil de
choix pour I'rlclairage des bureaux et des magas¡ng,

PL,IF('NNTEIIS RECÎANGULAIRES IYIAZÞ¡ITLUCIR

Ces appareils
sont:

PR
Montage ou démontage de la vasque par six leviers invisibles.

Equipement électrique amovible complètement monté (appareillage, douilles,
embases de starter éventuellement, câblage) sur plat¡ne spécialement conçue.,

Jonction parfaite de la vasque sur tout le pourtoulde la semelle de fìxation.

Son pou_voir tliffusant, sa réÞart¡tion homogène permettent des assemblages
décoratifs créanl un excel¡ent confort visuel.

DESCRIPTION

Cet appareil se compose :

O d'une semelle SP.R en tôle laquée, décor blanc, sur laquelle est fixée la platine
supportanI l'équipement électrique i

O d'un équipement électrique amovible comprenant l'appareillage, les douilles,
les embases de starter pour lps lampes qui en comportent, le cáblage, le tout
monté su' une platine spécíalement conçue ;

O d'une vasque, so¡t en plastique opalin de qualité supérieure(VRO) soit en polys.
tyrène strié (VRS), s'appliquant sur la semelle par l'¡ntermédiaire d'un joint
en mousse de très légère densité.

La vasque comporte, quelle que so¡t sa structure, deux embouts en polystyrène
opaque blanc, assemblés au montage pour former avec la Vasque une unité
complète, Ces embouts peuvent êfre, sur demande, teintés au choix.
La fìxation de la vasque se Tait par six leviers : chaque grand côfé en comportant
trois, manceuvrables de l'extérie.ur, nlais non apparents lorsque la fixation est
achevée.

CARACTÉRISTIQUES

I

se m elle

équi,renlent électr¡que

vasqlle

@ enrbouts

O Simples à
poser i

O Monoblocs,
complète-
ment fermés.

a Lumineux et
d éco ratifs,

PR 240

PR 440

Un bureau de directioh
éclairé au moyen de
4 luminaires PR 240
équipés de lampes fluo-
rescentes TF 40 " blanc
brillanf de luxe ".
Photo : BOIRON, Paris.

1, Courbe transversale.
2. Courbe longitudinale,

TYPES

PR 240

sflrltttts

SPR 240

VASOlJIS

vR o 240
OU

VR S 240

LÂ[iPIS
à employer

2TF 40
OU

2 TF,R 40

3ou4
TF 40

OU
3ou4

TFR 40

Coupes

0liïfllSl0llS en nnr

long lârg. haut.

1.266 1E4 105

2

-

ao
qS

l!i
!6,co
OQ

tnh' 
L

âre I

del
fixatronl

I

I

e3013
.:lô
io

930 i3
lo
I

Iquif,emenl
éleclr¡que
ånrovilJle

PR 440 SPR 440 1.266 310 105

* Pour détailsdes équípements possibles : voir barême correspondant

Ëlévatio n Êmboul

vR o 440
OU

VR S 440

L

t266

78

PR 240

LUIUIIìIAIRES

à 3 lampes

PR 440

à 4 lampes



plafottttiers ettcastrés

PE PE 240 pour 2 ou
avec vasque ou
PE 265 pour 2 ou
vaSque.

3 lampes MAZDAFLUOR de 1,20 m - TF ou TF.R 40
orllle.-à'iãmpes MAZDAFLUOR de 1,50 m - TF 65 avec

caisson

réglette-bloc

a

grille

O Solution économique du problème
du luminaire encastré.

a Effìcacité parfaite de son éclalrage
ajoutée au confort visuel,-

O De faible encombrement, se Place
facilement,

o Fixation sur pattes latérales.

a Entretien nul.

ffe

vasque

PE 240 Courbe transversale

r
1

PLAFCINNIERS POUtl LAIì/IPES ÎF 40 OI, TF'trl .TO
\

ces Dtafonn¡ers peuvent se mettre en lignes ou être ut¡l¡sés indìvìduellemenl. lls com-
Àõrtdüirn 

"ã¡"iijn 
reflecteur en tôle laq-uée (blanc ä l'¡ntér¡eur, gris à I'extérieur, bor-

dure de cadre blanc) s'équipant soit avec une régletle-bloc , sort avec une semclle,

Un d¡spositif spécial assure l'installat¡on de cet ensemble grâce à quatre pièces de
fixation prenant appui sur la lace interne du faux plafond.
La fermeture du caisson réflecteur est assurée :

a) soit d'une grille paralurne en polystyrène opalin, référence G 240, fortnant avec
le caisson le modèle PEG 240 i

b) só¡t d'une vasque légèremenl débordante en plexiglas opalirl, rélerence V 240'
formant avec le caisson le modèle PEV 240'
Avec ce modèle le filafond est légèrement éclairé'

C,--f
qr
F"

PL,tFc'NilTER POUR LA]YIT'Es TF 65
Découpe du plalond

61

F
f

Ø'
t'"
e-

îr-"
F
f
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Ç=i
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tl :,r
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,
ù-i,

q
æ
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f
f,"
a

(2)

'1 senìelle

e lle
(2',

365

sem
340

OU

340SR

T

I

2ou3
TF 40

1 .290 330

2ou3
TF 65

1.590 330

1

RBD 40 ou
RBM40L2

OU

RBDR 40
OU

RBMR 40 L 2
ou S ou
sR 240 0)

'I RBD 65
lRBM 65L2
ou S 265 (1)

qPE G 240

2 lampes

PE V 240
, 3 lampes

PE 240

PE 265

G 240

v 240

v 265

OU
TF,R 40

142

168

168

11 2

11,5

s 't 3,6

(l) Les o6m6lles S 210 ou SR 210 et S 205 peuvent ètre équlpéos d€ I I duo ou deu¡
mono8.
(2) Les s€mol¡o8 S 340 oo SR 340 ÞeuYoot êtrg éqllpóoa do : 1 duo + I mono
à ironoa ou 1 mono + bi.mono (bl-mono8 8póc¡aur non compo¡8ég, próvug pour
I'allmrntarlon dg deux lamÞ€s TF 40 ou TFR 40 rásgryés pour corta¡na de ng8
lumlna¡ros dt róllgclours).

Not!. * La qrllle G 240 6t too vasqugs V 240 êt V 205 so po9ent par aimple basculemont
dâns la loull¡ur€ lnterno du c¡dte d'ouvgrture.

Un des bureaux commerc¡aux
du Siège de la Compagnie des Lampes'
Èðla¡raõe au moyen de luminaires PE 265

avec vasque, montés en lignes. 
-

ru-¡es-Rüòréscents TF65-: " Blanc soleil de
Luxe ".
Photo : BOIRON' PARIS'

J]r|A-Ð,ll
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PLAFONNIER
LUD 240

lnultilux LlJD

PLAFONNIER
LUD 205

LUININAITIE LUD

l,1ODILIS l]ABILIÀßES

Plafonn LU D 240

Lustre LUD 240 SB 30

Pl aJon n LUD 265

Ce luminaire en ma-tière plastique opaline, fìnemeni canelée, se monte en lustreou en plafonnier. Sobre et élégant, il conv¡ent parïaiiement à l,éclairage des
bureaux et des magasins.
De Ìignes harmonieuses et élégantes, ce luminaire répond parfaitement aux
tendances de I'architecture moderne;
entièrement. lumineux, il.crée une âmbiance agréable dans la plèce et réal¡se
une distribution intens¡ve de la Iumière sous I'aoìareil :

d'ínstallalion simple, du fait de sa fixation pai deux'vis sur une régfette-bloc
standard,
d'enfretien économique puisque fermé, donc à I'abri des poussières, ce fumi-
naire a, en outre
une grande souplesse d'ut¡lisation puisqu'il peut se monter en lustre ou enplafonnier, séparément ou en chemin lumineui.
Cet habillage idéal porr.nos réglettes-blocs est constitué par :
O une monture en iôle laquée, décorée ivoire à I'extérieu; et blanc à l,intérieur,
O une garniture en mat¡ère plastiqu,e opaline striée composée de : deux flancs,

deux embouts et une vasque profìlée rigide.

CARACTÉRISTIQUES

tÂilPts
A

TIIPLOYER

0ll'lfllSl0ilS m flul

lorg. llau

LUSTRE
LUD 240

il
voi ls

[fllr'
âles

lfli,-
,4
.t
,,\
,,
,,
.f
,
,
)
Ð
*,

PEilSt0ti flU

oti
220

220

Íxalion
€n flìnì

440

440

748

440

lars.

264

264

125

zzt
RBD 40

deux
TF 40

ou deux
TF.R 40

oo
RBM4O

ou
RBDR

OU
RBIVlR
40 L2

RBD 65deux

lF 65
,606

'155

502
OU

B f!165 L

155

502

115
B,
9,

8..1
9,7

Lustre

; '-**..

I

i ,. ii-.;

LU D 265 30 6.3

06

1.9

't'

FORGES DE STRASBOURG
300 plafonniers LUD 240 équi-
pés de lampes TF 40 Blanc
Soleil de luxe
Eclairement moyen 300 lux
lnst. Elect. MALYE-MEZIAN
Photo : Serge Boiron, Paris
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LUTUTIìIAITTES
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LX 4¡t0

*

-

trl

Restaurant de I'Ecole Centrale des Arts et Manufactures

Luminaires LX 440 équipés de lampes TF.R 40

" Blanc brillant de luxe '

Photo : Baudin

L)( 440 L)(P 440

LUSTRE

I Courbe tranaversale
2 Courbe longitudinale

LX 440 ,l TF 40

Blanc brillant de luxe

PLAFONNIER

LUIv|TNAIRES L)( 4/TO ET L,(P 4llo
Ce luminaire pour lampes MAZDAFLUOÊ TF 40 ou TF,R 40 est un difiuseur
constitué par une vasque monobloc moulée dans une matière plastique choisie
spécialement pour ses hautes qualités de transmission et de diffusion lum¡neuses.

Ce luminaire se fait en deux types :

O LUSTRE LX 440 suspqndu par deux tubes de 0,30 m term¡nés par un pavillon.
a PLAFONNIER LXP 440, appligué directement au plalond.

Dans ce cas, la monture de l'appareil ost très peu visible,

La forme particul¡ère de la vasque diffusante a été conçue de Îaçon à envoyer
au-deesus de l'horizontale un certain appoini de flux lumineux qui éclaire le plafond.

CARACTÉRISTIQUES

0liltllsl0lls en mm

t-

ç/-j

ç''-ì
à'.,ì
ñr 'i

gÞ- J

9+-'r

g:--r

t1

'l

ú
q*

è¡é

lr.

*,- ]

i,
f

tl00È[E8 fiABil-tABiS

Plafonnier LXP 440

Lustre LX 440

LAUPES A tl.lPtoYn

quatre TF 40
ou

quatre
TF.R 40*

[on0ueür Iarueur tlaüteur en mm

1 .315 346
200

547

tIiTR'AXT
de fixalion

P0l0S en ks
afeo la

réolelte'bloo

5,4

6,7

ltt

6j- i

6r-
-lç;"
_lif'

I

@-'
f 1-l

* Sur demande et avec délai

440

ou TF.R 1151125 22OV ou22O V, alimenté par unpour trois lampes MAZÐAFLUOR TF
appareillage duo et un appareillage mono,TTA-D.,ll Pour la líste des équipements utilisés : voir barême correspondant
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PLAFONNIER LFB 240

240IFB

- 

Coùrb. k¡nrvsrså|.
_--- Corrbè loncilud¡nal.

LFB 2{¡ Plafonnier

LUSTRE LFB 240

COUPE DU LFB 240

2l

LUIìI|INATRE LFB 24O

Habillage décorat¡i en polystyrène, entièrement fermé, pour régleites-blocs
à 2 lampes TF ou TFR 40. La partie supérieure est en tôle laquée ivoire et la

vasque en opal¡n strié et translucìde,
L'accrochage de la vasque sur la partie supérieure de I'appareil est indépen-
dant de la réglette-bloc e1 des lampes et se fa¡t par deux ressorfs doubles.
L'appareil peut être monié so¡t en plafonnier, so¡t en lustre, à bout de tubes.
en utilisant nos suspensions standards SB 30 ou SC 30.

CARACTÉRISTIQUES

0lltlillSl0llS en ilrn1

-
t
..t

ã,

'!t

a
ir
f,
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"¡l
I
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å1
e1

&fr llo0Ètrs rlA8trrArl S USPIllS IOl1 I"A[,IPES A

ûiIR'AXt
de frxal¡on

POI DS

en kq

a,'/ec la

.fr- 8n ilìm réqletle-

440
Ê SociétéPUlFgnÇ4, , ooulevard Haussmann, paris

,. y-f,iåéTååi"JJi,:5?Ê',% rî1åli" B'ÍÍ,?î?'åå ,-,," ,,

¿ t'ì,I?,J"liå' ;"llËl,l 
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st-Geors es à Paris

*
P
p
3
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Plafonnier LFB 240
deux TF 40

otl
deux TF.R 40

bl oc

5,5

LFB 240 l|257 215 472 440
SB 30

OU

sc 30

deux TF 40

otl
deux TF.R 40

LUlulT]llATTTES

1.257

longuerr lnrqeur

215 125

Hal]teur

íi\ ,rttl
lt,

o

Lust re

Pour la lis'.e des équ¡pements à utiliser :voir barême corresponCant

6,8



lumlnalre. 40/ô0-240

LUM|NA|RE 1ol@ 240

40/60-2ô5

LP 2¡lO

LP 2'O

ro0fLis llÁ8ltLlots
su$PH{.

st0lt

Lustre 40i60-240 sB 30

UTPÉS

sB 30 2 TF65

[0n0, ¡.ar0, ll¡ul.

fllR'AXt
do fixal¡ofì
tr mn

40/00 - L P

LUilINAIIIE ttol6,o

Etudié pour obten¡r un éclairage seml-direct (60 % gur le plan

de travail, 40 o/o Eur le plafond), ce lumina'ire comporte deur réflec-

teurs latéraüx et des lamee paralumes en tôle. ll est décoré en

blanc à I'lntérieur, en ivoire brillant à I'extérieur et est équipé pour

deux lampes.

Nous déconselllons d'utiliser le luniinaire 40/60 en plâfonnloi.

40/60-240

CARACTÉRISTIQUES

0lHtilSlolls rn mm
P0l0S on l!
úIl€llo.

hl0.

13,3

lÈ"'.-

tFr'

q'

ç

F"d
.*¡I

çét

t'

f
14"
€
rf

fr''

,*t

c.J

*r
,."t--1,

*
ç,

LP ¡140

nÉ0trltEs.¡t0cs -l

I Cou¡be tân3ver3al6

2 Courbê ¡oñoilùd¡nál¿

2 TF ¡t0
ou

TF,R 40

RB.D 40 ou
RB.DR 40

OU
RSM40L2

OU
RBMR 4C L 2

RBD 65
ou

RBM65L2

.240 311

.540 317

I'
510

510

14

410Lustrs 40/60-265 15,5

Pour le montagê en l¡gne de ce lum¡na¡re prière

Lurrflrr¡rlrrEs LP 24l, EÎ Lp 440

Ces luminalres s'adaptent 3ur les réglettes-bloco à 2 lampeg

40 W. TF ou TF.R
Leu16 liones élégantes permettent leur lnstallation dans les bureaux'
les magas¡ns et les intér¡eur8. L'aÍmature de ces apparells est en

tôle décorée ivoire brlllant à I'intérieur et blanc à I'extérleur. La
part¡e inférieure est munie d'une grllle paralume en matiàrs

çlastìque opale pou gallssante et ne iauniasant pae.

CARACTÉRISTIQUES

ruoÈu rÅ¡'¡; süsPft-
$t0t

uxPtS RÉeImrs-il.ocs
0llUSl0lS rn mm

dâ
a!.

åYt0

de nous consulter

Lustrê LP 240 sB 30
2TF40

ou
2 TF.R 10

RBD 40 oü

RBDR 40 O{

RBM 40L2ou
RBMR 40 L 2
2 RBD ¡IO

2 RBDR 10
2RBM40L
2 RBMR 40

1.278 272 110 ¡t¡t0 11,8

di

L

{.,- j

tt-i

cr
t:)

fft
6i

G,'

6;-a

ç;

¡r'

tt-:-l

t

lhülout

Grille paralume LP 240

Lustrè LP 440 sB 80
¡¡ TF ¡10

ou
1 TF.R 10

1,278 172 197 440 æ,1
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A - Avec 2 lampes IF 40
B - Avec 3 lampes TF 40

plafonniers d'arrgle PANì/

*E
Ë9

Pô)

todèle : PAIIV 310 pour 2 ou 3 lamper fiuore¡cenle¡ ÎF ou
ÎF.R l0 ds 1,20 m.

Ce plafonnier est en t6le laquée au four, telnte ivoire. La vasque esl
en mat¡ère plastlque opaline'

Esthétique, robuste, facile à eñtretenir, le PANV 340 est I'appareil
d'angle le mieux adapté aux exigences de l'éclairage des accès ou des

bureaux å plafond relat¡vement bas' Sa qrande surface de brillance
agsure le confort visuel. ll peut etre placé en ¡igne continue'OU

lacllitó de montage a
at d'entretien r

équlpemenl électriquê complet soit à deux, so¡t à tro¡s lampes TF ou TF.R livré tout câblé, amovible
peut êtrê vérifìé et sntretenu sang exiger le démontage du plafonnier'

¡ur une grande surface diffuEante assurant le confort de la vue'

Les matièreg qui le composent, tant mátalliques que plastiquss, sont prévues pour conserver dans

le tomps leurs qualitég d'origine'

La vasque n'est pas accrochée sur les lampes mais placée dang une gorge et aerrée sur un joint par

trois lev¡ers, Alnsi, elle ne risquê pas de se décrdcher, Les levieis, facilement accessibles, sont ¡nvl-

sibles en ordre de marche.

haute elficacitå
lumineuse

ctabilíté

robustea¡e

DESGIIIPTION
L'ensemble se comÞose :
d'un corps en tôle,'laqué au four, teinte ívoire pour I'extér¡eur, blanc pour
¡'intérieur et Douvant être monté en lione continue:
d'une semellb précâblée amovible cõmportant l'ébuipement complet pour
deux ou tro¡s lampes TF ou TF,R 40. Fixation par vis imperdables ;
d'une vasque en matière plastique opal¡ne, emboitée et fìxée dans le corps du
plalonn¡er au moyen de trois lev¡ers facilement acceesibles mais non visibles,

CARACTERISTIQUES

RÉrÉRtilcrs
I)lflEilSloli$ ån mm

llaüt.
À

1ô2

ltparsil
con0lel Semelle

s 240

sR 240

s 340

SR 340

Lon0.

.238
PANV

340

üìåi,i,:îTå: nsé.

LUlUrINATrrÈS

Coupo tronsversolo

a

-
{
{

Cotps

PAN
340

Yasque

I duo (2) +'
1 nrono (l)1 mono (1) +

1bi-mono('l) ou
(1)

115t121.220 v 220 volls

2 mooos (1)
1 duo (2)

ou
2 mooos (1)

tot ¡PfilEìrT PolJR

l¡ois TF 40

lrois TF

u¡rPts
Â üItilstfi

deur TF 40

deux TF,R 40

'l.es-appareillages d'alimentation Bi-Mono, ¡éférence BM 40 N 1020 et BM 40 R 1020,ilon^compensés, sont spéciaux; prévus poúr l'alimentation de deux lampes TF40 our¿;¿c0 ils.sont iéservéé excluslvtiment â'l'équipement de certains de nos luminaires et
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INSTALTÀTIONS

D'ÉOAIRAGE

1. Le sólissement des lompes et des opporeils d'écloiroge obsorbe
une noloble porlie de lumière proy'uile (lumens-heure), ef cette
perfe de lumière se lroduil por un occroissemenl du prix de
revienl du lumen-heure.
Accroissemen{ qui peut êire évité en odoplont une codence
roisonnoble de nefloycae, ei en ufilisonf pour l'enfretien un
molériel rolionnel. lci se monif esle le grond inlérêt des ré{lec-
teurs démoniobles MAZDA, iype R. F. D.' spéciolemenf étudiés
pour locililer I'eniref ien.

2. Du {oíl de lo diminulion confinue de l'émission lumineuse ou
cours de lo vie des lompes, le prix de revient de l'écloiroge
ne cesse d'ougmenfer ò mesure que les lompes vieillisse¡t:
les derniers lurñens-heure qu'elles produisenl en orrivonf ou bouf
de leur vie, coûlent relotivemenf lrès chers'

Le remplocemenl des lompes por groupes, ovont qu'elles ne

so¡ent dé{in¡{¡vemenl hors d'usoge, o{fre les ovonfoges suivonls :

o Les chongemenls de lompes peuvent être opérés ò des périodes

choìsies, de- monière ò perlurber le lrovoil le moins .possible,
por exemple, en même femps que le neltoyoge des réflecieurs'

r Les d¡{férences d'óspecf entre les lompes neuves el les lompes

uséês éf onl ollénuées, l'insfollof ion se moinlienl en bon éfol de
présentotion,
a Le niveou moyen de I'écloirement n'est pos soumis ô de

lôcheuses llucluotìons.
a Les sforlers el bollosis des lompes ò déchorge -ne soulfrenl
plus des mouvoises condifions de {oncfionnemenf que leur inlligen{
les lompes en {in de corrière.
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RFD

a Monlage rap¡de.

a Haute êfflcaclté lum¡neuse.

a Entretien facile'

a Robustesso et ré6¡êtance.

RFD 240

SEMELLE
RFD 340

0l¡ltil$|0ilS en nm

Lonûueur ] [argeur

GPD 240
RFD 240

MONTAGE 3 LAMPES

RÊTLECTEURS IIIÞUSÎITTELS I'EtrIO]IIIABLES RFD

RFD 210, 2 iampes

I lampe

70
2 lampes

CAPOT
c240A

ÉQUIPEMENT
ÉLEcTRIQUE

RÉFLECTÊUR

GRILLÊ
PARALUME
des lampes

ltÀ8il.t Á0ts

modèle
émaillé
(3) (4)

RFO 440
(5)

RFD 265
(6)

Robûstes, efficaces, laciles à neltoyer et à êntretenir, ces réflecfeurs sont
les mieux adaptés aux exigences de l'éclairage induslriel.
L'équipement électr¡que complet et amov¡ble est livré monté. Sa mise en placi
est très rap¡de.
Le þrofil sÞécial du réflecteur contrôlê la totalité du flux lumineux,
La eurface ¡nterne réfléch¡ssante est part¡cul¡èrement étud¡ée pour réslsler
au v¡e¡llissement,
Le réflecteur se fixe au capot pâr deux verrous de manæuvre; il êe démonie
sans dépose préalable de I'ensemble.
Pendanl les opérat¡ons d'entretien, ¡es lampes peuvent èlre placées sur le
dessus du capot, dans un repÕse lampes.
Lês starters sont directement access¡bles,
Support rig¡de de l'ensemble de l'équ¡pement, ce réflecfeur conserve, dans
le lemps, ses qualités d'oriqine.
Le réflecteur est, pour le modèle RFD 240, soit en fôle laquée au four, I'inté-
rieul est blanc, I'extér¡eur gr¡s, référence R53104, soit émaillé vitrifìé haute
Tusion, référence R 5310 AE.
L'ensemble se compose :

o d'un capot à l'inlér¡eur duquel on dispose l'équ¡pement électr¡que;
a de l'équipement électrique précablé, llvré séparément; rap¡dité de mise
en place cons¡stant en simples emboltages pour les supports de dou¡ll€s et
éventuellement les supports de s{arters, fixat¡on de I'appareillage par deux vis;
O d'un réflecteur venant s'adapter au-desgous du capot gråce aux deux
verrous de manæuvre.
Chaque appare¡l est l¡vré aveô deux raccords (diamètre t8,60, pas '1,33) per-
mettant une suspension par bélières fournies (modèle 4 D), ou par tûbes
non fourn¡s.
Sur demande : foúrn¡ture de grilles paralumes en tôle laquée blanc, venanl
compléter I'ensemble et masquant les fampes à la vue dàns le ôens longitud¡nal.
L'angle de protecfion, ains¡ réal¡sé, €st de 30",
Cês gr¡lles sont de deux modèles :
a GPD 240 pour RFD 240.
a GPD 265 pour RFD 265,

3ano sllle Þaralume

CARACTÊRISTTQUES

TAllPIS
å omployer (¿)

$In'Àxt
de fxalion

8n mm

IEilSt0il
on volls

llauteur

(8)
APPÁRtII.tAOIS

d'alimenlalio[

I mono 7,4

2 monos
ou I duo 8,9

11,2

12,7

(1)
l TF40

2
,
,
a

3 lampos II RFD z¿o
ou

RFD.TE 240

ou
I TF.R 40

2TF 40
OU

2 TF.R 40

(1)
3TF40

ou
3 TF,R 40

4TF40
ou

4 TF.R 40

2TF65
o0

2'rF 125 0F

?,8

11,1

i2,3

.225 291 t56 e12

912

992

115112a
-220

ou 220
9,1

Ì

1.225

1.525

350

29t

155

156 9,8

(t Sú' domande sculoh€ñ|. a5' pôu¡ cer ¡rra,êi' : prlàìó de ñoú. ..deûtrer.
L2) r -r rämprs ¿ lêfl¡.r,ur ¡nre,n¿ ,É!vÊñr .Ìe èûdpm.nr ámproy¿õ. iði 3i-u¡i'áq,ti;e;i p"li 

";ó 
i¡ìa ;u ;;; ì i izr or. éaurlch¿.r :

(J) il n p5¡ FJ! ¡ccoñBùnde d rrl¡s¿r rà o'ille GPD 240 su¡ tê ñodòk (D làe ,;,p-êilhqee d'dho 6M 10 tr 1Ø0 .t
omailró Bt.dàrØo;;n coñoe{r.s(atPou. enrlol ddns ãrmorohö,o p6il1.ùliåreÕÉnl pouserór€u¡. ou ¡;rrcndedéu'àmppsiFourt.Rao;ilrrôni,;ûe,;¡r;;¿kt;dma;ú
chareéê dô v¡¡êurs rrâes€r. á t'éoúioeñéñt de ..tatr3 dê nór tûh¡n.ies et 

'ê4ecieurs.Ít) Poúr rã risre d¿r appâ¡ôillaser pos!ånt èÍo unlisée, lok bãrùm. .oÊ' resto¡dónl
,.¿,1

rlÉFLECTEURSt.

t -. t

- Avec srille parâtuße

frl

At¿llê. de þréÞárâlior €r de Þ¡cûäÊ€,
rlábhssêúe.ra JouRoaN ei fii. ; vÂtrNcE tDiómÞ'.
Fàb"qup dp.hàdesurû.. tô(J d6 ¡6 ñ2 ¡rlô"é Da¡ ,5,.flárl.u's Rfo2&,
Pholo : l¡ Phôlolhèqud.



RÉFLECTEURS RI D

FFB l:lË I il*83.'{;TfJ%,'î"1'P#.fif* lroneu"ur 
2'r m

puissance lumineuse
elevee

man¡pulat¡on a¡6ée

La puissance lumineuss de la source, et le rendement élevé du réflecteur'
1l permettent d'obtenir de hauts niveaux d'éclairement avec une installation

économique simple êt d'entretien facile'

L'engagement et la fìxat¡on des lampes TF'HO 105 ou TF'D'HO 105 de

¡tl 2,40 m sont immédiats et ne présentent pas de diïfìcultés' grâce au contact

- par presslon sur douilles spéciales. Le réflecteur se compose de deux élémenis

de f ,20 m.

r L'éouioement électrique, précâblé et raccordé à I'appareillage d'alimentation'
t 

""tfnis 
en place instantanément i il sufflt de le connecter à I'arrivée du secteur.

çÅ
*-.{

e./'
,dra1

{4t

te

r.,ø

V

ê
e
æ.

4

réduction du temPs
de montago

INSlALLATION
Ce réfìecteur est équipé d'un appareillage " MAZDA '' qui
iJr.å"i'ãìå-ut"nü ieä iaractérlstiques d'alimentation néces-
i:i;;;'"i iiãìãöä""ä¡t"" uu bon lónctionnemenl de la ou des

tïõË.1'ri "äiTiuiãä-outre, 
àvec deur bélières qui assurent

la suspension'
G RILLES
õäïi-äãlrå" paralumes' référence GPD' 240, en tôle laquée
Ë'råni ãu r*i peuvent venir còmpléter I'ensômble, masquant
aiÀsi les lamPes à la vue directe'

fltP[E

RFO
1.105

'C componsé'

UTPIS

uno
TF.HO 105

ou une
TF.D,HO I05

l)llElSl0fiS on mm

72ø

2.¡t50 29r 215 't26

IPPÂRTITI.ASTS

0'AUlElrÂTl0l
50 [r

un mono
NC*.

M 105 HO 20

bisolo C'
105 HO 20

rHtn'txE
dr lxrl¡on

8n mm

r$st0r
an roll¡

P0103

6n l0

19,4

RFD
1.205

deux
IF.HO t05
ou deux

TF.D.HO 105

æ,0

.,..'r NC non comPentr(; g;

6'
ç)

RFD 1.105

RËD 2.105

"J;

è
4)

291

ô

DESClrIPTIl'H
L'ensemble se compose:
õ'ð r-¡ nä-sã tn ã t t e' s u p p o rta nt I'ap pa re i I I a g e

d'alimentation,
. ãe ;;;; ìj;;i-i.;¿pots fìxés et assenrblés

oar cette semelle,
a ã; deii rÀflecteurs qui s'adaptent sur

le caÞot par quatre verrous' manceu-
vrables oar anneaux;
ies-Oiui réflecteurs sont alignés sur
c-haoue face oar un couvre-io¡nt,-

r de l'bouioement électrlque âmovible^pre-
labriqué, livré séparément et prer'a
mettre en place.

l¡m.

291

llsul,

215

Lon!.

2.¡150

est blanc
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RÊFLEGÍEU]Ts TilDUsrNiÞrS RFE I¿Io,
RFE 20¡o et RtE t65

RFÊ 140,

RFE f40 pour RBM 40 115/125-220 ou RBM 40 220 ou RBMR 40 1151125-220 ou RBMR 40 220

RFE 240 pour RBM 40 L 2 1151125-220 ou RBM 40 L2 220 ou RBD 40 220
ou RBMR 4A L 2 r51n5 220 ou RBMR 40 L 2 220 ou RBDR 40 220

RFE 165 pour RBM 65 220 ou RBM 125 220

Deìstinés à l'éclairage des locaux ¡noultr¡els, l'emploi de ces réflecieurs
permet d'obtenir les éclairements élevés nécessaires à la sécur¡té du travail,
lÍs sont en tôle laquée au four, gris extérieurement. La surface interne est
recouverte d'une laque blanche à ôoeffìcient de réflexion élevé, voisin de 90 %

spéc¡alement étudiée pour résister au v¡eillissement et aux corrosions,
Ces appareils soni d'une très grande robustesse et très Taciles à installer.
Sur demande : fourniture de grilles paralumes en tôle laquée blanc, venant

compléter I'ensemble et masquant les lampes à la vue.

Ces grilles sont de deux modèles :

O GP 140 pour RFE 140,

a GP 240 pour RFE 240.

CARACTÉRISTIQUES
Courbes RFE 240

- 

Courbe lronsvsrsole
, o..., Courbe longltudínole

sans grille paralume avec grille fiaralume

RFE 240

RFE 165

Atelier de reliure de LA RELIURE INDUSTRIELLE - París-XV',
Réflecteurs RFE 240. Lampes IF 40 " Blanc brillant de luxe ".

Photo : B.AUDIN

GP I4O

..:

c? r¡o

ç? 2&

J
RFE 240. ,llÄBlLtAEtS

40ERF

--J'

GP 240

-t4 l!+-

0lfr{tilSl0liS en mm

Iorì0usür

1.234

Iargeur

218

llauleu¡

171

ITTR'AXI
0t flxÂTt0il

440

en mm

P0l0S a0pror.
en k0 aveo

róolelte-bloo

6,5

uilPrs
à omoloyer

1 TF40 ou
1 TF,R 40

2TF40 ou
2 TF,R dO 1.234 320 160 440 10

65 ou
125 DF

1TF
lTF 1.540 218 171 440 o

-*.>

]UTIl-]Ð.A
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I TF40
ou

TFR 40

15,5
'17,25 (3)

s 340

10il.t0ütPtilrÍr

sOU

146 205 914.300 316 332

0l[lt[SloilS en mm

horô.
l0ul

hahì1.
la!e

ho6-
loul

15,5
11,25 (31

Inh'
at0
do

nxat¡on

8n nn
0)

!0rle plastique
modòld I

00r10

SR

SR 340

R

Poids en lo üns dauilomenl

¿n verrc arfló

11,6
13,35 (3)

RBM
OU RBM

240

240

t'1,6
13,35 (3)

15,5
r7,25 (3)

11,6
13,35 (3)ou

TFR 40

3 TF40

RIE 240

ou

RIE 240 B

40 L 2 ou RBDR 40
,2M40N1020ou
I z M¡oNto ouI r D40N20
l 2M40R1020ou
J zM¿onzoouI I D¿oR20
, r M4óN102ô.F
I 1 BM 40 N'to2o (2) oü

I g M40N2o ou
/ 1 D40N20+
I M40N20
I M40R1020+

\1 BM4oRro2o(2)ou
.3M40R20ou
I 1 o40R20+I M40R20

RBM 40
ou RBMR 40

4012 ou RBD40

2TF40
ou

TFR 40

REFLECTEURS
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RIE et RIE modél e B

support fìxe

réflecteu r

porte

3 équipements
électriques possibles

ÞESCREI'TIOH

Lrenremble se compose :

a d'un,reflec^teur en tôle laquée au tour, gris à l,extérieur, bfanc ä l,¡ntérieur. avec
enrree,oe,rrts par presse-ètouFe de 9, pour cåbles de 7 å 9 mm de diamètreì il est
m-unr de cfeux chatn¡ères et de quafre leviers de fermeture de la porte;

O d'une porte ét¿nche constituée d,un cadie en tOie iaqûéeã;lãur.-ávec olaoue-soit en ve¡re armé, so¡t en polystyrène strié, mun¡e iui ion pourioui dtí ¿;ãidDourfetet pneumattque en caoutchouc;a d'un système cle suspens¡on composé de deux supports fìxés chacun par quatre v¡sd'assemblage sur le dessus du réflecteur et permeilant un accrocliage pardeux
lubes diamètre extér¡e^ur.19 mm, fìleté lemelie : 16,66 pas t,ãl lnonioürnis¡ ou
o.¡ei,, par cnarnes ou cabtes porteurs accrochés à deux bélières femelles, rélérence
4 U (tOUrntes sur demande) ;a d'un équipemenl électr¡que const¡tué :a pour les appareils à une et deux lampes, par des réglettes-blocs standärd (4),a pour les q.ppaLei.l_s- à daux tampes , éoit'par régtettei-btocs 

"ia"a"ià éãii òãides semelles S 240 ou SR 240 (4).
a pour les appareils å tro¡s lampes, par une semelle S 340 ou SR 840 (4),
Une réglette-bloc standard à une- ou deux lam¡res, dé¡à ir¡stallée dani un RlE,

- peut lrès facil.ment ètre remplacée par une semelle à tro¡s lampes,
Pour rendre le RIE orientable, il est possible d,adioindre aux extrémités du réflecteúr.
deux supports réIérence AIE à lìxer en applique sur un mur ou une charpente. Lé
RIE Þivotant.sur deux axes peu-t ainsi être orieirté sur ta zone à éclairér et gtiJ ùìãqüð
dans la poslt¡on cho¡sie (volr flg. ci-dessous).
(4) voir déta¡ls des équipements dans le tableau ci-contre.(page 62)

Coùpe FIE 240
or¡enlabre ã 2 laopes

ê:?
-¡lPrte

*Ð
,Ð
,.4

-Ð
t
-a
{

(3)

Q)

(!)

?

Couoe RrE 240 lixe

¡¡, 2 r¿Þ,pe5
I

I

205ra
J
.¡a

E

g

3ó

3e

¡32 --

!

RVS 140

I:ì
ìi

-ì

ÆY'7l"Yi

Irl
ra{ìr-coupå Rtt Couee ArE 240

o.ienlaòle à 3 lamÞês

t
.-
.a
.f
--
,-
-
â
-
a
rta

a
-/a

-,
,

F
Ut

,p
a
Q

4
,^
â
',
u
,.
,
p
P

^

R\J$-RìJA

RÊFI.EGTEUIIS RT'S I4O
E? l T'A I4O POUtt
ll/lAGASI$lS E?
ul?Rlr¡Es
Ces réflecleurs concentrent ta lumière sur ie plan utile
e1 n'existent quo pour les lampes fluorescentes TF 40
ou TF.R 40.
lls sont de deux types de même longueur :1,219 m,
I RVS 140, réflecteur symé{rique.
O RVA 140, réfìectcur asvmétrique.
et se nrontent sur les régleltes-blocs RBM 40 115i125-
220 ou RBM 40220ou RBMR 40 1151125-22A ou RBMR
40 220 a¡nsi que sur les réglettes-supports en alu-
m¡nium RM 40 et RMR 40.

o

c

o
o
a
o

I
¡RVA 140

õ
c
!
3
2
o
ÇI
e
f
o
(J
I
I
¡
I

Éeu.¡pEMEfvr PouR LUM|ÈRË HotRE

On peut réaliser un dispos¡tif irès sìmple en introduisant
la lampe TF.W 40 dans un manchon cylindrique en
verrc cle WOOD dont le dianlètre intérieur est léqè-
rement supérieur à celui de Ia lampe. L'ensenlble
manchon-lampe est ensuite fìxé sur la réglette-support.
L'emplo¡ du manchon comme fìltre permet la traôs-
lornration comnrode de nos réglettes-blocs équipées
avec les.réflecteurs RVA ou RVS, en réflecteurs pour
lumière noiro.

+'

ï' .3

*,4

RVA 140

RVS 140

t|It-'Ð.A
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LES NOUVELL€S TECI{NIOUES
DE LA MAilÈRE
AU SERVICE DE L'INDUSTRIE

RÊILEGÍEUR INCIUSTT¡ET ÉÍAIIGHE
Résistont Õ lcr coRROSr('N
Pour éclairages :

- des locaux hum¡des;
- àes ateliers avec vapeurs acides ou êilcal¡nes'

RFP 140 pour f lampe t,20 m TF ou TFR ¡10-

tifp z¿o pour 2 lamþes t,20 m TF ou TFR 40

a vasque forternent comprimée par 4 levìers sur le ¡o¡nt mousse du réflecteur'
t entrée de fìls par presse-étouPe

appareils entièrement en matières inattaquables par les vapeurs acides

¡ñ ou alcalines.z i:r*lji:ll":r;llïj,"1",n31"îåðl:, 
vasque en mariè e piastique, reviers

aD réflecteur envelopÞant les lanrpes et envoyant I'intégralité du flux lumineux

Ð sur la surface à éclairer'

mise en Dlace raÞide de la réglette standard dans le réflecleur' ef accro-

4 :lnã:,:1"':iltl"T¿Ërãiàiquã 
t-"s sutraces pories rendenr le nettovase

DESCRIPfIO}¡
O Les deux modèles cle réflecteurs sont en chlorure de polyvinyle gf¡s extéf¡eurement,- ¡iunö-int¿riuurement, et coÃpott"ni áu choix deux irous d'entrée de fils (l'un en

bout. l'autrc sur le dessus ¿;;;p;i) rr";; lJ pieise'etoupe en bakélite (cäbles de

;;ï;i":î;;i;dir"'l-: ¡;ð¡ri"ã nõi'ìiiiiæ est.ioturé par uñ bouchon en caoutchouc'

o Le capot cles RFP 140 est renforcé par cleux étriers en tôle plastifìée au Rilsân'

a suspension par deux étr¡ers en tôle plastifìée, fixés au capÛt par des bouchons
raccôrds fìletés.

a Les vasques en matìere plastique' venant s'appliquer sur un joinl d'étanchéité'

enveloppent complètement la ou les lampes

O Le joint, en mousse de polyuréthane, est fìxé dansune feuiìlureduréflecteur; le
- 

reOirìä de'la vasque le co.p'rimã pàr te ieu de.4 levier.s. en nylon fìxés sur le corps

du réflecteur par des axes et écrous en ac¡er inoxydaolè'

O L'équ¡pement de ces réflecteurs est réalisé par des réglettes-blocs du modèle
standard à une ou deux lampes.

Blanchìsserie " LAVAGE SERVICE " à COURBEVOIE..(Seine)'
ñ!iLIil,"*ä qrpÏ¿o ¿qr¡p¿ì de lampes TF 40 blanc brillant de luxe
Ëãíåiäñî"t À,iv"n-sui lu plan de trávail des machines : 350 lux'

Photo : BOIRON, PARIS'
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- CaDot RFP 240
- Réàlette-bloc duc
- Vasque
- Etrier de st¡srlension
- Entrée de fll étanche
- Bouchon caoutchouc
- Raccord plein
- Traverse de fìxatiôn
.lsolant en amianle
- Jo¡nt en polYuréthane
. Levier
- Pièce de renfort Pour RFP 140

seulement
- Capot RFP 140
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TYPIS

RÉrÉRfl$ES IA[IPES

Â fl,tPt 0YtR

RFP 140 cPl VP 140

RFP 240 CP VP 240

une
TF 40

OU

une
TFR 40

RBM 40

RBtvlR 40

RBD 40
OU

RBM40L2

RBDR 40 ou
RBMR 40 L 2

*to,.rrru-rt.orJ
Á llTil$rR 

I

0lilEilSi0lts en mm

llaul,

1.305 '190 130

1 .305 110

ftlTR',l\xll
0E fl)(^fl0ll

en lìlill
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deux
TF 40

ou

deux
TFR 40
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L'étanché¡té des réflecteurs, et le choix des matériaux-, ont été spéc¡alement
ãtiåiijõ'ãäì,-'' ãi," iãi 

-nÈÞ 
l¿b ãì ã¿o piissent être placés, sans risque de cor-

;¿ËiJ;"í;"T iãõ i:rãtict'¡ssàiiei, te¡üurer¡es, usines.de produ¡ts chimiques'
i;T;;i;';-i;;;ãõ"iiËó,- ät,iri"'ä-f ;õià;l;oivs": dã traitemènts chimiques' de

sidérurgie, etc'
ö;; t¡fì%;i"i,;; sont étanches aux poussières ma¡s ¡ls ne sont pas anti-défla-
grants et ne peuvent ètre immergés.
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USINE C.A.T. QUERCIA FLAMINAIRE à REDON.
Eclairage Général : Mazda MIXA 250 dans des
armatures MAZDA INFRANOR,
Êclairement : 250 lux. lnstallateur : Entreprise
Redonnaise d'Electric¡té.
Photo:NEDELECàREDON.

-... *.l3

ÉcLAtRAGE tltDusrRrEL
Éc!-ATRAGE ExrÉRIEUR
POUR LAMPES :

INCAHDESCETTCE,

MAZDA MIXA,
BALLON FLUORESCENT MAF

Les armatures Mazda-lnfranor se composent d'un réflecfeur en alum¡n¡um
traité ou en tôle éma¡llée vitrifìée (rendenrent légèrement inlérieur à celui
des réflecteurs en aluminiunl) et d'une cheminée.
Ce principe très souple permet les compos¡tions les mieux adaplées aux
problèmes posés.

Al'ANTAGES
Les armatures Mazda-lnfranor :

- permettent une excellente uniformité d'éclairement par le contrôle du
flux lumineux;

- résistent aux chocs et aux corrosions ;

* n'accrochent pas la poussière.

COIII,ITT('NS Þ'UT¡LTSATTO}I
ÉcLAIRAGH ¡HnUgTRIËL

Hauteur de fìxat¡on des foyers et puissances correspondanteÊ (à titre
¡ndicat¡f).
4 mètres : MAF B0 ou 125 - lncandescence 150 ou 200 watts MM 100,

Mazda Mixa MM 160.-

10 mètres : MAF250 - lncandescence 300 et 500 watts.
Mazda Mixa MM 250 et 500.

au-dessus de 10 mètres : MAF 400, 700 et 1000,
lncandescence 750, 1.000 Õu 1.500 watts.

nËpAffiTt?tör'f; [rË5 tovËEr#
5i la hauteur tJe fÌxation dès ârrnatures e$t élevée, et que la largaur du
local la pcrmcttc, nous reconrnrandons;
-- les arrnatureg à répart¡tion syrnátríque sur axes iongítudinaux centraux ;

-- les armalures à répartition îasymôtíique latéralemenl (dans ce cas,
vo¡r schéma ci-dessous).

É,er-þ,ÅnEçE Ex'rÉR ELIÊI.

;;-.r --.r
t r:ê. 1
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F:ft "ì4
TÍþ"

Caúfie d'usinøs
c)ifr6rentes
les rnêmes

ca8
st¡nt

, Panes dc afationnornento Vaíes dq lriagø, - Pour
destinations, lês conditions d'utilisâtion tles arrnatures
que celleu ap¡:licabloo à i'éclairugù irieluntriel,

ftuoa, routeo. .- Le choix des armatures est fonction de I'importance des
voies st de leur trafic,
l-a hauteur de fìxâi¡on cles Toyero varie alors de 7,50 m à 9,50 m et leurs,listances de 31 à 30 mètres,

Disposition de la lampe dane
une armature asymêtriqua
lor$que cette armalure egt dis-
posée pròs d'un mur.
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lnazda infrallor
IAMPES

emlch
dans la

cheminée

A PTACER
hors de la

sE 12s
symétrique

AE 125
asymétriq ue

fìs. 5

MÂT

80
ou 125

lsE 125
symétrique

tAE 125
asymétriq ue

fi9. 4

MÀT

80
ou 125

ls 125
symé-
triq ue
t.A 125
asymé-
triq ue
fìS. 1

qÉ tqn
synrétriq ue

AE 250
asy nlétri c¡ tr e

f'ìs. 1o

tsE 250
symátrique

IAE 250
asy m étriq ue

fìc,. I

MAF

2s0

synré-
trìque

s 250

A 250
asymé-
triq ue
fìs. I

Õ Ø= -
øQoø ô QÞ

--.o C

ï- o o
o ¿;Eqoä-

o;19 ø

oiuq

;3€ E
È o! o
ñ-o-

ød:øcaYl! o r--C)! ø c

ls 400
sv nr é-
triq ue
tA 400
asymé-
triq ue
fìs. 13

MÀT

400 ISF 4OO

symé-
triq ue

tAF 400
asymé-
tr¡q ue
fìg. 14

SE 7OO

symétriq ue

AE 7OO

QtÅ

#
#asymétriq ue

fìs. 17

MÅI
400

ou 700

ARUATURES
ÊC1AIRAGE TNTËRIEUR

MAT

400
üu 700

s 700
symé-
triq ue
A 700

asymé-
triq ue
fì9. 15

IMÞORTÂII1 Désional¡on des armatures Mazda lntranor Legende des courbes
Les lettres entrant clalìs la compostttorr des ré.1é- t ¡' réglage intensif.
;"";;".';;; oprjoìãilt ðJÃ,pteti donnent en pa'tre les t e' réslase extensif
caractérìstiques de ces appareils :

Â ãtniat,'," á réprrtrtrorr Asyntetriquc rlu flttx
S attltalute ¿ répaltitiorì SYmélrrqu" dri tll¡x
E arntature Etanche pour extérieurs'
i;;;ìì;i;;; ùoui-ion,itã tt¡¡Ê avec apparerllaqe rrrco.rp,oré dans la cheûrinée'
L"" if,ìfire* conrplétäÍt cette clésignätion rrrdrq.uenl la puissance de la lanrpe ou

ãiun" å"" ìo.pei pouvarrt être ut¡lisée dans la dite armature'

MAT

r 000

sÉ 1000
qymétrique

AE 1000
asymétriq ue

fì9. 1S

lnazda inf rallor r0u
e+z

MIXA INCAN.
DESCENC E

SE 2OO

symétrique

AE 2OO

asymétrique
fìs' 6

r50 w
ou

200 w
MM
160

asymétriq ue
fìs. 18

MM
250

ou 500

300 w
ou

500 w

750 W
ou

1000 w
ou

1500 w

SE 750
symétriq ue

AE 750

sE 500
sy mét rÌq ue

AE 5OO

asymétriq ue
fì9. 12

IVìIXA

El5

,'

-l'J ,,/''..llll Ilñ tr-Ç--¡16--l

INCAN-
D ESCENCE

150 W
ou

200 w
MM
rô0

s 200
symétrique

A 200
asymétriq ue

fìs.3

MM

250
ou 500

300 w
ou

500 w

750 W
ou

1000 w
ou

f5æ w

s 750
synrétriq ue

A 750
asy métriq ue

fig. 16

s 500
sy métriq u e

A 500
asynìétriq ue

fì9. 11

ARTATURES
ÊCTA¡RAGE INÎÉIIIEUII
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Poids
U)\

"'Ë>=
J,C

Appa-
reils

RÉrlEctruRs
INFRANOR RACCORD

RACCORD

en
kg

RÉGLAGE ]

I ntensif-Exten s iT

lntensif-Extensif
I ntensif-Extens if
Intensif :Exten sif

MAF
BO

OU

MAF
125

A 125
s f 25

AE 125
sE t25
lA 125
ts 125
tAE t25

lsE r25

3,65

3,65

ta
Ð
iÐ
i'¡rt
t
,¡

¡

¡I

e$ a tncan

' Modèles équipés de douilles Goliath.

f,am descetlce et lnazda mixa
LAMPES

A UTILISER
RÉrr-EcrguRs

INFRANOR

rt
¡¡¡

Ð
o
r
þ

3
É
r¡¡

t
u
tf
É
(
u

4a

,8
â
te

l

þ
i4

ëa
i

,.a
I¿,
¿^

4
,,.
r

Pds
en nÉsLeee
kg

1

1

2
2

I ntensif-Extensif
I nten si{- Extensif
I ntensif-Extensif
I ntensif-Extensif

I ntens i{- Exten sif

750 W A 750
ou S 750

1000 w AE 750
ou SE 750

1500 w

66
66

2,15
2,15
3,4
3,4

,33
,ùo
,81
,81

4

teurs
RéN

5225

ou
5225

TE f+

Dia-
mètre

16,66

16,66

16,66

16,66

26,44

26,44

26,44

A 250
s 250

AE 250

sE 250
rA 250
ls 250

tAE 250
lsE 250

MAF
250

clgG*
c gG*
c 19 EG+

CgEG*
CA 25O

cs 250

cAE 250

csE 2s0

MAF
400

tA 400
ls 400

IAF 400

tsF 400

cA 400

cs 400

cAF 400
csF 400

I ntensif-Exten sif
I ntensif-Extensif
I nten si{-Extensif
l ntensif-Extensif

MAF
400

ou
MAF
700

A 700

s.700
AE 7OO

sE 700

1d,66

16,66

26,44

26,44

MAF
1 000

AE 1000

sE 1000

5228

5228
TE f*

MM 150 W
160 ,03i,

MM
complets

Appa-
reilslncan-

desc,

A 200
s 200
AE 2OO

sE 20û

Chemi-
nées

c19
C9
úlsE
csE

Réflec.
teurs

5225
ou

5225
TE *+

Nature

mâle

6,66
6,06
6,66
6,66

Dia-
mètre

'JJ
,33

'Jú
,33

P¡s

t\¡M
250
ou

t\4 M
500

A 500
s 500
AE 50Û
sE 500

300 w
ou

500 w

c18
c8
c18E
c8E

5225
OU

5225
TE.I

5226
ou

5226
TE**

mäle
mâle
femelle
femelle

16,66
16,66
26,44
26,44

,ùù
,33
,Bl
r0 I

1

1

1

1

1,65
¡ ,oþ
2,9
2,5

-Tr/5

16,
16,

I ntens if- Exten sif
I ntenó¡f-Ëxtensif
I ntensi{-Ëxtensif
I ntensif-Extensif



cheminées

c9
ou
cr9

rocrord môl¡

$ n,tt
gos 1,33

c9E
OU

c19E

I
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ou
ct€

roaord múl¡

þtt,u
po¡ 1,33
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ro$ord núlc

þx,u
pos l,8l
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'---a rl

Jd. CAF ¿OO
OU

csF 400
þ#125

125

CA
ou
cs

1,' CA 250 +-¡ì'ou
' attuo **

mccord mtlo

ø ft,14
¡¡s l,0l

rorcord n6le

þ tt,u
rrccor{ mth
ø 6,ll
F| l,¡l

mro¡d môl¡ - -

ø tb,a <'P

gos l,8l Çì*."pos l,8l

5225 ou
s225 TE

en alumin um

5226 ou
5226 TE

5?9'8
5228

ou
TE

360 ir-1

TF]

È"
tt*

tF
qr

204 \

a.

485 590

ARIiATURE$ : LAMPES
!HEAHÞESEEHCE
TñAZDA"MIXA

I I Lampe.

2 a Réflecteur double paraoole
en aluminium 99,9, ou émaif lé
vitrifié.

3 O Cheminée en fonte d'alu-
min¡u m,

4 a Etrier mobìle - supporf de
lampe pour réglage avec
calage asymétr¡que de I'axo
de la lampe.

5 O Raccord femelle c 26,44 pas
1,8'l (pas du gaz).

ARMATURHS : LAIHPES A
BALLOÊ{ FLUORÉSCË¡IT
O Appareillaqe logé dans la

clìsrninée.
Lanìoe,
Réflócteur double

OBSERrlAT'(lñI5
r? ¡{ppareillage logé dane la chemi-
nèe. - L'ar¡pareillage nécessaire à l'ali-
ment¿ìtion cies lampes du type ballon
fluorescent est prévu pour être lo9é dans
la cheminée de I'arnrature qu¡ peut aussi
recevoir le condensateur à utiliser pour
relever le facteur de puissance (voir tableau
page 66).
O Appareillage hors de la cheminée. -Pour les arnlatures MAZDA-INFRANOR
équ¡pées de lampes du type ballon fluo-
rescent avec appareillage hors de la cho-
minée, ce dernier peut être logé soit dans
un cofiret étanche, soit sur une plan-
chette-support. Prière de nous demander
tous renseigne- ments.
O Répart¡tion riu fiux, - Les armatures
à répartition asymétrique du flux permettent
d'obtenir le décalaqe de I'axe du faisceau
lumineux par rapport à I'axe de symétrie
de I'appareil. Contrairement aux armatures
à réoartition symétr¡que du flux, l'armature
asvmétrique, fìxée verticalement, relève
I'axe du faisceau principal de 45n environ.
C Réglaqe tlu foyer, - Dans la plupart
des cheminées de nos armatures, un
système de réglage permet à l'lltilisateur
de faire varier la posilion du ballon de la
lampe à l'¡ntérieur du réfìecteur. Le réglage
peut être " lntensif " ou " Extensi[ " (voir
tableaux précedents).
Dans les autres cheminées, la position
de la lampe est fixée une fo¡s pour toutes
pour un fonct¡onnement " EXTENSIF-
i:txE ".
o Douille à freín. - Dans les cas où
I'armature est soumise à des vlbrations,
nous pouvons éventuellement équiper les
cheminées de douilles à frein, afìn d'éviter
absolument un dév¡ssage de la lampe'

Raccordement
d'une cheminée CSE 250

ñ
f.F

ç',

ç'

tll--l

r,) i

l¡il,i

parabole
99,9, ou

50
6t

en tÖle d'alu-

support de
symétrÌque,
tlositions de

mâle ø 26,44, pas
du

llage

e
6

ilr z,D.A
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rCIfleotetlrs R RE et RA

iå RÊTLECÌOLU,( R ET fIE

Ces appareils ont. pour but de distribuer la lr¡mière vers le pìan ut¡le gt de mas-quer le frlament incandescent, de facon a éviter l'éblouissement d¡rect,
Le réglage de la hauteur de la lampe est sinple et rapide et le contrôle de la
Þosi{ion du fìlament se fait par deux trous de v¡sée praliqués dans le réflecteur.
Ces appareils se composent :
. d'un réflecteur en tôle énraillée, blanc à I'intérieur et no¡r à I'extérlêur êt. d'un support destiné :

- soit à l'éclairage ¡ntér¡eur (iype R), modèle tétrapode à quatrebranchesen
acier et fourni avec bélière (nrodèle 4 D) de suspensìon ;

- soit à l'éclairage extérieur (lype RE), modèle a calotte métalljque assurant
l'étanchéité et fourni avec entrée de fil étanche.

CARACTÉRISTIQUES

MODÈLE RE
ÉCLAIRAGE EXTÉRIEUR

U]ILISATIOI{ TYPES
tl1tl'lr.

lrËTS
RË[tfcltüRS

0ll'ltìlSl0llS en nnr

Biamètr€
l|auleur

210

320

415

tAlrlPtS
Á rlltAN0tscÉNct
tT PlJtssAllcts

en l1alts
Â IÌIlPTOYTR

75 ou t00

150 ou 200

300 ou 500

75 ou 100

150 ou 200

300 ou 500

PO¡DS

aIpr(ìxi
nalif
eIì k0

TlJLOTS

n0rs-l0ul

MOOÈLE R
ÊCLAIRAGE INTÉRIEUR

5115 A

5116 A

5117 A

5115 A

5116 A

5117 A

I

225 370

29t 435

Eclairage
intérieur
modòle
tétrap od e
avec
l¡élière 4 D

R30

R35

R45

RE 30

RE 35

RE 45

T1

T1

r2

305

350

450

1,6

B22ou
821
827
840

Eclairage
extérieur
moclèle
étanche
avec
entrée de
fit

c1

C2

305

350

450

295

345

440

2

1

1,3

'1 
,9

B22ou
827
827
840

Åß
ar\ RÊTLECTEUITS D'AHGLE Ê'rAIì|CHEII IIA

CARACTÉR¡STIQUES

Les réflecteurs d'angle asymétriquss, permeltent d,obtenir de bons éclalrements
vert¡caux (panneaux de publ¡cité, tableaux de distribution, halls d'usines
pourvus dè ponls roulants, etc.).
Leur construction est sensiblement analogue à celle des RÉFLECTOLUX
MAZDA (voir page 49) - lls sont étanches, du fait que la cheminée est soli-
daire du réflecteur proprement dit et peuvent donc être employés aussl bien
à I'extérieur, qu'à l'intérieur. De plus, íls sont fournis avec entrée de fil étanche,

t:

lJÏilsÄil0fl IYPTS

Eclai rage
intérieur ou
extérieu r
modèle
étanche
avec entrée
de fìl

RA 1 bis

RA 3 bis

clJt0Ts

822
ou E27

e àt-

E40

150 ou 200

soo ou loo

0llìtliSl0llS en mm

0¡amèlre llauleùP

P0i0s

a!!r0ximalif
en i0

1,4

tAHPtS

à incandescence

et oljrssances

sn eatts

à employer

/æ.*: :.:
0,8 75 ou 100

-^
i,n

h
*o

RA 4 bis 325 I 530

"h,,
'71.

Panneau d'alTichage éclairé par des réflec-
teurs d'angle étanches RA 1 bis équipés
de lampes à incandescence perle 100 w.
Les réflecteurs périphériques sont équipés
de MAZDAPAR modèle extensif 100 w,



ARTUIAÎURES

Lrn0o¡ út¡la3å.1 : IAF 5ar a. lâ Ja A
l.c¡.darc.oc. : do 7! I tf W¡tt

Ecloiroge extérieur

Emplacement du cofiret
sur la tête du Poteau

R 0 \l eclairaUe

slmple, robusle, locile ò Po¡er, l'ormolure ROV

est lo mleur odoplée pour l'óclolroge exlórleur

m¡rlmum d'of0c¡cltå lumincu¡e
la source. ouelle oue lolt sa forme ou sa pulssance €st sltuéo à ar porltlon
optimum'dàng la-double parabole du réflecteur.

utlll¡rlion ratlonnells do l¡ tate du potcru
a l'armoment de tôte :- l-åäã'äüo-oõrt ãiórà dane le cofrret d'allmentat¡on etert¡ttuóenarrlàre

ã"-id'ciõãÃã úu iãii ¿e ta forme spéciatement ótudiée de cette dernlère'

O le coffret d'allmentation a un entr'axe de flxation permettant d'utlli¡er le¡
perçages existant en tete de poteau.

fecilltó de pore et d'entratlcn
montage rapide, donc économique,

a toutes lea oartlss métalliques sont protégée8 contre-l'oxydaliol-; che'
minée èn fohte d'aluminium, cofrret d'allmentation en fonte ot rêllect€ur
en aluminium traité.
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RÉrÉRilcEs

o terra¡ns de sport
o parking8

O airag de ctockage
O coura de lerme

0lttllSl0llS sn mm- 

Courbe transversale
----- Courbe longitudinale

- 

Courbe transversale

----- Courbe longitudinale

a écla¡tage Public
CATTAGTËRTSîT(pUE5
L'armature ROV ee compose .. -õi;üñe iãlóite-en lonie ä'ãluminium Eupportant le réflecteur. Le profìl.et
- ieiäirmJàã õette caiotte permettent le'losem.ent du- supp-ort de dou¡lle'
¡ O:rn-lån"iteur õiàle én aluminium traité, à dóuble parabole, fìxé à la calotte

en trois oo¡nts: ioint intermédiaire en caoutchouc'
a d'un supòort dé douille solidaire de la calotte'

Ill!smblos

Rov c 125

ROV 250 c 250

Róflocleurs

M
5301 B MAF 125

lNc 75 w
et 100 W
MAF 250

5302 B INC 150 w
et 200 W

AF
MAF

t AHPtS
Â lJTil.tsfR

00tllLLts
POIJR ClJIOT

0lt[Ènr
rxTÉRtHrR 0ll

TIJBI 0t fRosst

Poiù ¡n lt då

I'affistr 6 t$1,

1,135

1,795

50
80

[onguour ll¡ütor¡¡

186

27 mm fìleté
pas du gaz

ø 26,44
pas 1,81

34 mm f¡leté
pas du gaz

ø 33,25
pas 2,39

\g 
_.1

*-)

305
X

235

395

325

il;U

.¡J

G4

etl
t.l

:

¿1

--l

258

de I'armature sur la crosóe sont assuréa par une bride et une

827

E40

388

43fì

vie

COFFRET GM

- 

Courbe transversale a Le maintien et le,serrage

----- ð;;,ñ ffiüiiùåi;åÍ" pointeau cámentée'

c ÊQUTPEItrEilT
O POUR LAIUTPES itAF

uncoffretenfonterecevantuneplatineéquipéed'unappareillaged'ali-
mentation, condensateur et fusibles ainsi qu'une crosae en tube oonr
itäîåî,i¿é'bsi áJé,9ô in, coïsi¡iuàni avec les ärmaturea un ensemble facile
;;;;;;.;á;les emplacbmenià des trous de fìxation du coffret sont prévuo

õdur-utit¡sCr les tróus de8 poteaux côté armement'

RÉrÊRncr$ 0l[tlSl0ls on mm

lr*rurr, I crosres

I
ROV 125 I CR 125 (ø27,

Rov 250 I "* 
250 (ø 34)

t Voir Page 29 .

CoÍrets'

GM'125r

-t
-t
d
4
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.;1

0uYsttuto

GM 250'

I ^-it II 1ooì3sol
I nrolorol
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8Xtéileur

RÊFLECTEUR REIYI 75 B

REM,75 B

O POUR LAMPES A INCANDESCEI{CE
pas d'appareillage à prévoir, donc pas d€ coffret. De ce Tai1, l'armature
se fixe direcfement sur une console,

UTTLISATII'N
Les armatures ROV se prêtent, d'une façon génárale, à l'étalement de la lúmière sur
des zones allongées, à partir de îoyers répartis en bordure ei suivant l'axe de ces
zones, Pour obtenir un éclairemeni sensiblement unifórme, il est recommandé de ne
pas excéder un espacement entre loyers égal à quatre fois la hauieur de suspension.
Dans chaque cas, le petit axe de l'ouverture doit être placé parallèlement à la longueur
du terrain et I'axe de symétr¡e de I'appareil (axe de la lampe) braqué vers le centre
de la bande de terrain à éclairer (mi-largeur),

ROV 125 ROV 125

MAF 50 INC 75 r00 W

ROV 125

MAF 8O

RÊFLECTEUTT ELLII'TI(PUE RETI 75

ROV 250

MAF 250

.t
-4\

\

Le réflectêur ellìptique MAZDA RËM 75 B s'aioute à la série, justement réputée
des armatures MAZO.A INFRANOR modèles AE 200, SE 200, AE 500,
SE 500, AE 750 et SE 750.
ll est destiné à l'éclairage extérieur et peut s'équiper, suivant le tyf¡e de réflec-
teur, soit:
O de lampes à incandescence,
O de lampes à décharge dans la vapeur de mercure (type MA),
a de lampes à décharge dans la vapeur de mercure et à lumière corrigée

(type MAF).
En aluminium extra pur traité par dxydation anod¡quer il est absolument inal-
té rabl e.
Le REM 75 B ne nécessite pas de fermeture, ce qui favor¡se le refroidissement
et facilite le remplacement des lampes,
L'appareil est léger et d'encombrement réduit.
La répartition photométrique à deux directions pr¡ncipales opposées, en fait
un appareil particulièrement bien adapfé à l'éclairage des voies publiques,
des quais de gares et de ports, des parcs de stationnement, des cours
d'usines, ll se prête, d'une façon générale, à l'étalement de la lumière sur
le6 zones allongées, å partir de foyers répartis en bordure ou suivant I'axe
de ces zones. Pour obtenir un éclairement sensiblement uniforme, il est recom-
mandé de ne pas excéder un espacement entre foyers égal à quatre fo¡s la
hautpur dê suspension.
Dans chaque cas, fe f¡etit axe de I'ouverture doit être placé parallèlement à

l

CAR.ACTÉRISTIQUES

scHÉMA DE RÉGLAGE TypE flÉnrcïrtn

0llltllSl0llS en mm

6rand
axe

Petil
a)(e

I.AilPTS
A flitPI0YIR

lncandescence
75, 100, 150 ou 200 W

MAF 50, 80 ou 125
ou MA 80 ou 125

P0r0s
â!pr0x.
en i0

clJt-0Ts
cililttilÉE
com0lèls

llåuleur
ìors-lout

REM 75 B 5227 A c10 305 235

Réflecteur ell¡ptique REM 75 B

Trous à utiliser pour la fìxation
du support de douille

232

822
ou
827

F 27

lNc tso 200 w

250ROV r25

MAF 125

Rèlevö doi5 2 Relevé dons



" Comme de longs échos qul de loln se confondent
Dans une ténébréuse et profonde unité'-
Vàtiã àómme la nuit êt óomme la clarté'
Les parfums, les couleurs et les sons se rêpondent "'

Baudelaire'

" L'homme eut touiours besoin, quand ll ne,

rêvait pas aux étoiles, d'illuminer ses nu¡ta"
André Fr. Lemaltre'

' 30il Er LutrÊRE
L'illumination d'un monument permet de mettie en . valeur ses
b-;ä;i;;:-'ä i ".j¿iö 

¿èðouure le ðétail arch itectural. vou lu, I'impr^es-
ã¡oï'ã;én"e'iriiá-rectrerchée, inaperçus de jour, lorsq,ue l'éd¡tìce
Ëiä¡iuåLïöõüca-¿re-trã¡ìtúel dórone ¿ nos veux par l'écran de la
nuit.
Le monument cho¡si est pris sous les feux croisés des proiecteurs et
Ãõ,iä dàt èctàiraoã ãsseniiellement mouvant, c'est la vie du monument
;;iã;rññì;;;ã. Dé; tdii lìaniment et les personnases illustres qu¡

iiõnt habité reviennent un instant sur ces lieux.

La combinaison des techniques les plus modernes de l'éclairage et de
l'électroacoustique va permettre de retracer' en plein a¡r! une page
¡;Ëi;tòi*.-"él¿iú'raniã'iá fois la vaillance diun homme,..lq srandeur
ã'ijiî-ð¡iå ei iãlle-¿;un pavs. La suggestion est totale l'émotion est
i¿ãiiã, äürãi¡ii;Èisto¡ià stõiieusã d'u-ñe époque dont ce n¡onument
est le vivant témoignage'

Cinq S¡ècles d'Histoire au Château du LUDE

Le chåteau reflète son architecture délicate dans les eaux calmes du
l-ón. Þ-Jn¿uìilôs ueites soi rées d'été, par-.la -mag¡e-toute 

pu i ssante
ãe ta LuMtÈn¡ et du SoN le souffle de I'HlSTolRE passe sur ce
joyau du VAL DE LOIRE.

Ø'\¿aror**

¿"f&n*

+

2lï'n

17Km 52tm

<rLee fastueuses'soirées au bord du Lolr.>

lnstallateur : M. CADOL, Le Lude
Photo couleur : G. BOIGONTIER
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P 20. P 100. P 11. P 30
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S"iid{i}JEGfEURS P 26 Ef P IOO

Ce9 appareils, J'un excellent rendement lumineux, robustcs

' I 
léoels, sonl desl¡nés à l'éclai¡age des façades de monumenls

rjcs terrains de sportg, des panneaux publicitaires, des gares
de lrtage, etc

L'angle d'ouverture du {aisceau est de 25. â 30o pour le modèle
MAZDA P 26 et de 100', pour lo modðle MAZDA P 100.

lt:

P30

ì

i,,t

I
I'ROJECTEI'PS P II Ef P :'O

Ces apparcìls, léøers el stables, facileoìeût orientables.lans touies
les directions, aonviennenl pgur l'éclairage des façades de ¡nonu-
nrents, des cours d'usìnes, des dépôts dc nìatériel, des teÛains cJe

sporls, etc,
L'angle d'ouverture du faisceaû est de 30" à 60" Þour le modèle MAZDA
P30 et de 110 à 15¡ pour le modèle MAZDA P11,
Ces appareils sont normalenrent eqilrpés clL' dourlles E 40 pour l'ùli-
ljsalioD de la¡nÞes de projectioo spheriques saôs col, rélérence 750
(500 watts) (voir rrages 78 et ?9). Dans le cas d'utjlisaiion de 

'anrJres 
dc

projection sphériques saûs col. rélerence 125 1250 v/aits)(voÍ Þ.r!es
78 et 79), t)réciser sur la coilmande : à fournir avec douilJe 827

P2ô-P100

l|auleur

',ta

0ll.ltilSloliS Bn mm

.-.<1
l

l

l

L

I

'l
I

I

i

il

I

I

ì

I

P0t0s
en k0

llir'flilSl0[S 
', 
| ililr

RÉFÉllilrCrS LÀl,ifts,itrlPt0Ytn RÉFÉREilcIs

P 1'l (vefferie lisse)

P 30 (verrerie qraniié
sur la Ìrériphé¡ic)

tÄlìrPts i fr¡PrûYtR

SDhéflque sans,jot
¡eiérencP 750 r500 W)

culol F 40 0r,
Sohérrque sans ,:ol.

relèrence 725 (250 W)
culor E 27

¿ì bren pféc¡ser

POIO S

ùr' rl

f) 2tì (brillanté)

P 100 (satiné)

lncandescence
Standard clarre
750 ou '1.000 W

575670

Prolond€u¡

817 11 ,5
max,

520 1l

(

0i¿mèlr¿

492

0r¡nìel¡t

53C

:) \
I
I \

-r 50.000

K)t
/

\
\. L- 365

P I I - P¡o¡. 5æW Rél' ,1

575

ré9lag e

P 30 - Pro¡..r00W Ré1"750

Ré9ioge

3-37nm
4 - 42 h:n1

5-47¡¡n

Ragtonn
| .72 nn
2 TAnn
3-ó7 nn

û
ta
,
,
.-
'-
I
tt
f
r'l
lo
L

P 2ó - lncond, I 000 w

Rêgroge
J , t30

P26ouP100

P l0O . lncond, 1000 {

Ré9lqgs
l'Omp
2.l05mm't ' 127 nn

t-
446

670
la
45

rl

\

o ,r

I

J

Coupes éclatées des pro,ecteurs

P30

P30

fermé

Posltlon d'utilisat¡on

des lampe6

pour projecteurs

P11 êt P30

P30
ouvert



P 1000 B

Projecteur P 1000 B ouvert
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Projecteur P. 1000 B (vue de face)

lnfranor P 1000 B
éouiDé d'une lampe de 3 kvr Rêf 14.300

Optique elliPtique 40"x20'

I - Réoartition dans le olan méd;an horizontal
2 - Ré'partition dans le plan médian vertical

700
ç

i,t-_ i

Li

Ì"1 ii

T

1.200

l_]_
' 890
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Vue éc¡atée d'un P. 1000 B
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P 1000 B

Le MAZOA INFRANOR.P 1000 B ayant un-falEcêalr limité év¡te l'éblouisssment êf la dls-
lumière en dehors de la zone que I'on désire éclairer, d'où augmentatlon du re;demoñt

GATTACÎÉRTS, TQUES
I a nro¡ecteur MAZDA INFRANOR P 1000 B se compose d'une carcassê sn tôle, protéoée contra
iã'. int"rp¿r¡"", d'une glace protectrice démontable en verre spécial et d'un ócrañ anti-éiloutss;ni
!ïrjäònà'Ãt d'aþercevotr les rayons lumlneux en dehors du faisceau.

Unå prise d'a¡r mun¡e d'un fìltrè et une chemlnée permettent la ventilat¡on.

ll est de torme circula¡re, Son.dlamètre et ea profondeur sont établis de.manière à pouvolr flxer à I'appa-
liil-åei ootiques de difrérents tvpes : paräboliques ou elliptlquee, donnant des anoles d'ouveiti¡re
bìijs ou mo¡ris grands en largeur et en hauteur, selon le fâlôceau désiré.
Les m¡roirs constitués par.des. b¿ndes m¡nces en aluminli.¡m 6péc¡al €ont f¡xés soit dane le sens ver-
äðãt, io¡t dans lê sens hor¡zontal au moyen d'attaches próvues dans le corps du proJecteur,

L'aooareil est monté sur une fourche mobile permettant de le faire pivoter sur lui-même êt de l'incliner

å?î'r"îlqfr"rä'.i""åiË'13if,!3,i"",1."""'msme 
montée sur p¡vot à rotule' L'âppareil peut alnei êt¡e orienlé

Le oroiecteur MAZDA INFRANOR se falt en un seul modèle : le type P1000 B. ll permetd'utilisardee
ããriôè! tum¡neuses.de.2.000 watts (réJérsnce 14.200) ou 3,000 watts (rólérence 14,300) (vo¡r page 78
õi zs) et d'obtenlr.dos faisceaux de répartit¡on et d'ouverture suivants :

t, Répart¡tion rectangulaire

opllquês
faisceau
250 x 50
40o x 5"
600 x 5o

L

QUELQUEA ÉCLAIRAGES DE STADES

nÉrÊfirlcr tÀrPEs A ENptoytR
0lilUsloll$ on mm

lla|lleur

Référence :

Pr.000B 14.200-2kw
Référence ;
14.300 - 3 kW

1 .200 440

du Íaisceau i par exemÞls,
12o êt pour uno opt¡que ds

lar¡eur

5
5

Un
pou
40"

la lampe permet de falre variérì llouveiture
I'ouverture peut v.ar¡er ds 40o x 50 è 40o x
300.
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I PM 7OO

PH 2000
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PM 2000
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Montage du fond amovible

]'IIO¡ËGIE['R POUII LAilTPES
A BALLOI| FLUORESCENT

ifiïråli',,}1kï'; I i:"ifuJ{,'ÏirÏä,ïfüîiri$Iflå""Í"'":3'Ji'oil'i:i;:"0å'iì"1""ì"

cenriaoe rocar de ta cD l"ïtJ3fl."",|'¡îf,iåÌ,ï*o?ï åi"'¡ïlî'",L"** 
la concentrat¡on du laisceau' le

iamôè-au montage ú Chung"runt de lampe sans modifìcatìon du réglage initial

ijiåH?Tåil,",få ,11 - l""Jj:?133"i"".x'"jÊ',1îu'"",'i??,"Ïü:":å;: å1"i,"'j"lî"%",'1"? J""Ë'J:i,Î"f"å;

iä.' å.iò'tìã"äiri'ère 
-- 

- þrojecteur.

i::?åt""1;i',:'ilxiil 4 Rå*'Jå:"it1jì''e 
la direction du raisceau permettant une mise en batterie

p rojec-
ns des

t
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4

I

I

'i

I

I

!rìrU

sur la carcasse

Montage de la lampe
sur le fond amovible,

DESCRIPTTf,il

PROJECTEUR PM 700 pour lampes M'T F {00 "t qfl 199
PROJËCTËUR PM 2000 pour lampes MAF 1000 et MAF 2000

Elsffl:i'." r:Jî:'î:',,Tr"Jtó;,i:"-'Ji'å3,0,?ïl"utå?,ä'""'"ï 0x",,îî,J;"o1ii'rä"?*ãiioliTfi':ilf'o" "ou''"'
;;;;""itäi iðuJ. chairqements sans déréslase'
äi;i;'t;ô;;;rì;,JåJ Íáisceau compris .entre 55' et 65".

ÞìòÌàitJri-oiiòñtãble dans toutes les directions' 
-.

cARcAssE.enalliaged'alUm¡nium.manganèse.GlaceenverredurretenUepa'r.unio¡ntd'étanchéité
êt 4 oattes de flxat¡on. A ra partie supérieure un viseur 

"n 
r"ü"iiìài, Ë" pt"iã iðrr, á'orìeñter le proiecteur

ãið"'îïä ãppï;iimat¡on sùti'sante'
cALoTTEARRIÈRE.Mèrnealliagequela-calcasge,sefìxesurcelle-cipar4attachesàbascule.Joint

iüil"ll"::iil,iîffï:iilf$f"lï1;Ï1ffi'"ç'*äi*il*':,1"*1ï'¡'y e',i'd"u'"ï1"X""?1n"'F:'Îilì,i"å""?"
ðiimánt tout porte-à-laux sur la douille'
Ëäìä;¿;'ãð' nÄ'"niðuiatión isolée thermiquement'

aYsTÈME OPTIQUE ' p,"i'f 
-¿å 

i" paìabole.spécialement étudiée pour les lampes MAF' réflecteur

en atum¡nium super-ratfinétî;;i,ö.öö ñiiô¡tå et ien¿u inãtterãule par un tra¡tement anodique'

pr¿"unt" un coeifìc¡ent de réflexion de la lumière particuÍièrement élevé'

t

\
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Couoe éclatée du
projdcteur PM 700

P lvl 250

Pn 250

Lt\

Glace bombée, en verre dur,
épaisseur : 6 mm.

PH 25O

ÞESGrrrl'ïlott
O Similaire à notre projecteur P 26 (voir page 73)

avec support simplifìé.
a Réflecteur parabolique en aluminium super-

raffìné, traité électrolytiquement.
O Support permeftant I'orientation dans toutes

les directions.
O Décor gris mètallisé.
O Angle d'ouverture du {aisceau 60o.

"'h
1l''"¡

r:-þ,

a
a
t

Pas de réglage de la lampe fixée à la posit¡on
optímale,
Entrée des fils en bout du tube, support de
douille par presse-étourre de 13.
Changement de la fampe par ouverture de la
glace,

OptÌque spéciale
conçue pour lampes
à ballon fluorescent

incandescence
sions des solrces à vápeur de mercure

conception différente de celles
les proiecteurs pour lampes à
en raison des largeg dimen-

Coupe éclatée du
projecfeur PM 250.

Le poste haute tension dê
PORTET.SAINT.SIMON

est éclairé par des projec-
teurs MAZDA PM 2000
Photo YAN

il't 0vea
ltÂt 700
MÂF {()O

lÁiltr5
À slttolft

IúftÙiN

ø 140

1 1106 l.r 12

\l

Á ilfiotrÊ ll¡ul, Ði^n. P¡o'.
0t0s

Þll 250 ü¡f ?50 440 42ù
11
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+
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Ð
p
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PROTECTIOII - Toutes les pièces en métaux ferreux sont
d'abord protégées contre I'oxydation soit par zingage électroly-
tique pass¡vé, soit par shoopage en zinc.
La protection est complétée par une peinture grls
résistant à la chaleur.

RACCORDEMEilT ÉLECTRIQUE . Les proiecteurs
soúvent installés dans des endroíts peu accessibles,'il

;)

UTTLTS¡ITIC)N
O Eclairage des grands

espaces,

O Parkings,

O Dépôts de matér¡el,

I Aires de stockages,

O Chantiers,

O Parkings d'aérodromes,

O Terrains de sports,

O.Zones portuaires,

O Postes de transformation,

O Mines,
etc.
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MAZDAXIA
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centre tl'éelcrirqgisttte

LE CENTRE D'ECLAIRAGISME do lo IAMPE MAZDA
n'ell pol ¡euleme¡l lo grand correlour où ¡e rcnconlrcnl
fechniciens, lngénlcurs cl Cherchours du mo¡dc onlior.

CE CENTNE EST tE VOTRE.

C'od pourquol ll nou¡ ploit do con¡lafer que, oprèl une
promtèro vlrilc, nombroux ¡onl no¡ omls qul reviennenf lc
volr, rotl qu'll¡ veuillanl opprolondir ccrlains ospeclr d'obord
onlrcvut, rolf qu'lls dó¡ircnt prendrc connoi¡sónce da no¡
dornlèn¡ réoli¡olion¡.

Nou¡ olmonr qu'lis r'y renlenf chez cur, qu'lls n'hérllenl
por t nour odrcsjer lcurs cmls, ò cccompogner leur¡ clienlr,
à prcvoquer do vérilabte¡ réunions dc grouprrnul¡ cutlurul¡
ou prolcrionnels.

L"E CENTRE D'ECLAIRAGISME de la LAMPE MAZDA
EST AU SERVICE DE TOUS POUR I'INFORMATþN DE'
CHACUN.

lÂodorno lamplo dc lo LUMIÈRE, ¡o vocollon o¡t dc lo
prornouvolr ¡n la f¡l¡cnl rniour conncllre cl plur olcota cimor.



Agence Paris-Banlieue : 33, Avenue de la Républiquo, Paris-11'. Té1.: OBE 4l-02 à 09,
Magas¡ns: 167, rue de Courcelles, Paris-17'. Té1.: WAG. 6f-34

I 75, boulevard Haussmann, Paris-8". Té1.: ELY 28-75

PARIS

ILE-DE.FRAI{CE.

BORDEAUX.

CLERMONT-FERRAND.
DIJON.

GRENOBLE.
LILLE.

LIMOGES.
LYOt{.

MARSEILLE.

NANCY.
NANTES,

l{tcE.

ROUEÌ{.
SA¡NT.ÉTiENilE.

STRASBOURG.
ÏOULOUSE.

{gence ré_gional_e_d_e I'lle-d€-France : Compagnie des Lampes, 3Í1, avenue de la Républiqug
Paris-l1'. Té' : OBE. 4l-02 à 09.
Agence.régi(nale du Sud-Ouest: Compagnie des Lampes 24,, chemin Rousla¡ng, Talence
(Gironäe). Té1. 92-88-48 ef49,
Agence régionale du Centre : Compagnie des Lampes, 20, rue Blatin. Té1. : 43-10 et 90-80.
Agence régionale : Compagnie Générale d'Electricité, 4, rue Montmartre, Té1. : 32-54-60.
.Agence régionale: Compagnie Générale d'Electricité,36, rue d'Alembert, Té1.:44-86-50.
Agence régionale du Nord de la France: Compagnie des Lampes, 19, rue d'Avesnes. Té1.:53-23-24.
Compagnie Générale d'Electricité,17, rue de Châteauroux. Tél :8ô-42 à 44.
Agence régionale : Compagnie Générale d'Electricité, 36, rue de la Part-Ðieu. Té1. : 60-05-41
MM. Pellet et Solignac, 301, rue Duguesclin. Tð1. : 60-85-91. et 60-75-2,|.
M. Lassaigne, 131, rue Champonnay. Té1. :60-41-46.
Agence régionale du Sr¡d-Est: Compagnie des Lampes, 108, rue Breteuil, Té1.:37-76-21,37-71-3¡1.
Compagnie Générale d'Electricité, 65, avenue d,¡ Prado. Té1. : 77-38-60 à 65.
Agence régionale de I'Est: Compagn¡e des Larnpes,53, avenue Foch. Té1. 53-39-04 et 53-37-25.
Agence régionale de l'Ouest: Compagnie des {.ampes,9, rue Bergère. Té1.71-38-32.
Compagnie Générale d'Electricité, 4, rue Linné, Té1. : 7l-13-37.
Compagnie des Lampes,8, rue Niepce. Té1. :534-27.
Compagnie Générale d'Electr¡c¡té, 5, rue Cronstadt. Té1. : 819-32 et 33, Bo¡te postale 262.
.Agence régionale de Normandie : Compagnie des Lampès, 48-50, rue du Renard. Té1. : 7l-99-40,
Ä,gence régionale: Compagnie Générale d'Electricité,7, rue Balzac. Té1.32-28-35.
M. Badinand, 28, rue Henr¡-Barbusse. Té1. : 32-20-85.
Agence régionale d'Alsace : Compagnie des Lampes, 8, rue Finkmatt, Té1. 32-39-81 et 82.
A,gence régionale du Sud : Compagnie des Lanìpes, 2, rue Delacroix. lé1. : 22-37-27 et 22-70-22,
Compagnie Générale d'Electricité, 14, rue Bayard. Té1. : 62-49-{5 et 46.

t

ALGÉRIE

OUTRE.MER

TUil¡S,

CASABLANOA.
DAKAR.

ABIDJAT{.

CONAKRY.

DOUALA.

TANANARIVE.

FORT.DE.FRAI{CE.
POI iITE.A. P ITRE.

CAYENIIE.
SATNT.DENIS-DE.LA.

RÉUNIO.N.
NOUMÉA.

PAPEETE.

ALGER. Société Alsthom, 1-3, rue Denfert-Rochereau. Té1.:300-56 et 57.
Compagnie Générale d'Electricité 12, boulevard A'-Comte. Té1. : 647-95.

ORAN. Société Alsthom, 17, avenue Emile-Loubet. Té1.:249-91 et 92.
Compagnie Générale d'Electricité,34 ter, boulevard H.-Giraud. Té1. :3Íì1-32 et 33.

BONE. Compagnie Générale d'Electr¡cité, rue de Provence, Angle rue du Dauphiné. Bolte postale no L
Té1. : 48-10 et 60-44.

CONSTAT{TII{E, Compasnie Générale d'Electr¡c¡té, avenue de ie prolongée. Bolte postale no 428.

Etablissements Dana, 20, rue de Colmar. Bolte postal n' 472. Té1.: 241-564, 245-388,
Compagnie Générale d'Eleêtricité, 8, Rue de Salonique. Bolte postale n'395. Té1.245-873,74 et 75,
Etablissements Constantin, 15-17, rue Es-Sadikia. Té1. i 258-090, 91 et 92.

C. G. E. Maroc,68, boulevard de Ia Résistance. Bolte postale 807. Té1. : ô30-21.
Compagnie Générale d'Electric¡té, 2, avenue Gambetta. Bolte postale n'237. Té1.:330-70 et 71.
Agent à Bamako (Mali)
Asence C,G.E., Boîte postale n. 2, Port-Etienne (Mauritan¡e).
.Anciens Etablissements Ch. Peyrissac et Compagnie. Dakar.
Siège social :42, allées d'Orléans. Bordeaux. Té1.:52-63-41.
Comptoirs à Kaolack, Saint-Louis, Th¡ès (Sénégal).
Comptoirs à Bamako, Kayes, Ségou (Mali).
Comptoirs à Port-Eiienne (Mauritanie). Boîte pdstale no 12.
Comptoirs à Bobo-Dioulasso (République Voltaique),
Compagnie Générale d'Electricité : avenue Chardy. Bolte postale n'1745. Té1, t32-51 et21-12.
Agent à Cotonou (Dahomey),
Añciens Etablissemenis Ch. Peyrissac et Compagnie. Abidjan.
Siège social :42, allées d'Orléans. Bordeaux. Tél: 52-63-41
Comptoir à Niamey (Niger).
Compagniê Générale d'Electricité: Pont de Tumbo. Bolte postale n" ll6. Té1.:449.
Anciens Etablissements Ch. Peyrissac et Compagnie. Conakry.
Siège social :42, allées d'Orléans. Bordeaux. Tá1. :52-63-41
Compagnie Générale d'Electricité, avenue du Piés¡dent-Poincáré, Bolte postale n' 326, Té1,t42-28,
Agence C. G. E., avenue Foch. Bo¡te postale n'573. Yaoundé.
Aôents à Fort-Lamy (Tchad). Bangui (République Centrafricaine).
Aqents à Brazzaville. Pointe-Noire (République du Congo).
Aéents à Libreville. Port-Gentil. Bitam (Républ¡,¡ue du Gabon).
M. lsmaël AmodeAdame:6, place Maréchal Lr ilerc (Soarano). Boltepostalen. 1532. Té1. :44-08'

M. Hugé. Bolte postale n" 59. Fort-de-France,
M. Hugé. Bolte postale n" 59, Fort-de-France.
M.,Jacques Massel, 28, rue Louis-Blanc, Té1. : : 77,

M. lsmaël Amode Adame.40 , rue Juliette Dodu. Bolte postale n.'147' Tél' 10-88.

Electric radio Nouméa : 39, rue de I'Alma.
Etablissements Emile Martin, Bolte postale no 1,'6.

LAIUIPE lUIAz"DA
C0t'lpAGll¡E DES TAMPES 29, RUE DE LISB0NNE - PARIS-8"

SOOÉTÉ ANONYME AU CAPITAT DE 13.ó8O.OOO NT IEL. : LAB 72.ó() ò 72.ó8
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