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ieser Katalog

enthalt und beschreibt die verschiedenen Typen und
GroBen der am meisten gewlnschten General Electric
Lampen fir verschiedene Beleuchtungszwecke.

Die Abbildungen und Kurzbeschreibungen

der Verwendungsmoglichkeiten sollen dem Kunden und dem
Verkaufer helfen, die richtige Lampe

fur den gewlinschten Zweck auszuwahlen.
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* Warenzeichen der General Electric Company, USA



Allgebrauchslampen

Diese Lampen sind fur allgemeine Beleuchtungszwecke
bestimmt. Die 1000 Watt Lampen eignen sich auch

far Flutlichtbeleuchtung. Die mattierten GE-Lampen
verringern die Blendung und dampfen die Schattenbildung.

Licht- Standard Preis
Bestell- Aus- 0) Lange strom Verpack. pro Stiick
Nummer  Watt Volt fuhrung Sockel mm mm Lumen Stilick DM
25 A 25 230
40 A 40 imatt 430 1,30
60 A 60 730
60 CL 60 klar 60 105 730 100
75 A 75 220 imatt 960
100 A 100 E-27 1850 1,50
100 CL 100 bis klar i
150 A 150 imatt
150 L 150 | 230 Klar 19 120 2a s i
200 A 200 imatt
200 CL 200 80 148 3150 2,40
300 CL 300 Klar 90 189 5000 20 4,60
500 CL 500 E-40 110 240 8400 7,50
1000 CL 1000 130 274 18800 12 14,50

Pilzform-Gliihlampen,, De Luxe Reflektor”

Diese kleinen, platzsparenden, pilzformigen Lampen
geben aufgrund ihrer milchig-weiBen Silikon-Innen-

Beschichtung ein weiches Licht.

Die Kuppe dieser Lampen ist mattiert. Diese Lampen
eignen sich besonders flr Beleuchtungskaorper,

in denen Gluhlampen sichtbar angebracht sind und

Leseleuchten.

Preis
Bestell- Aus- () Lange Standard pro Stiick
Nummer Watt Volt fuhrung Sockel mm mm Verpackung/Stiick DM

40 M/DR | 40 2?0 weiB, 50 92 1,90
60 M/DR | 60 bis Kuppe E-27 100

100 M/DR | 100 230 imatt 60 105 2,25
Die innenmattierte Kerzenlampe in kleiner, geféalliger
Form strahlt ein blendungsfreies Licht aus. Sie
eignet sich ausgezeichnet fur dekorative Beleuchtung.
Die klare Ausfuhrung ist vor allem flir moderne
Kristall-Leuchten gedacht.
Die Lampe hat einen Doppelwendel-Leuchtkorper.

Preis
Bestell- Aus- ) Lénge Standard pro Stlick
Nummer  Watt Volt fuhrung Sockel mm mm Verpackung/Stiick DM
15C imatt
15c/oL |15 220 Klar 10
25C . imatt
25 G/CL 25 bis Klar E-14 35 100 100 1,80
40C 230 imatt
qoc/icL |40 Klar 1,80




Tropfenlampen

GE Tropfenlampen eignen sich besonders
far dekorative Beleuchtung und kleine Leuchten.
Die Innenmattierung reduziert die Blendung.

Preis
Bestell- Aus- ) Lange Standard pro Stiick
Nummer Watit Volt fihrung Sockel mm mm Verpackung/Stiick DM
15D 15 220 1,70
25D 25 bis imatt E-14 45 80 100 1,60
40D 40 230 1,60
4
Uy,
&9 Reflektor Flood-Lampen
Diese Lampen sind zur wirkungsvollen Beleuchtung
von Schaufenstern und Ausstellungsflachen
bestimmt. Der Reflektor ist verspiegelt, die Kuppe
innenmattiert. Diese Breitstrahl-Lampen besitzen
hohe Lebensdauer und sind wirtschaftlich.
Licht-
Ausstrah- starke Standard Preis
Bestell- Aus- lungs- Candela ) Lange Verpackung/ pro Stuck
Nummer Watt Volt flhrung winkel (c.d) Sockel mm mm Stiick DM
100 R/35°| 100 220 bis 1000 95 132 24 8,50
150 R/35° 150 230 ploed [j 897 2000 | °% 125 168 12 11,00
”»
PreBglas ,PAR™-Lampen
Die in sich geschlossenen Engstrahler und Breitstrahler
PCAR Lampen (paraboluscher Aluminium-beschichteter
ektor) werden in groBem Umfange fir kommerzielle
und mdustnelle Beleuchtung verwendet. lhre wesentlichen
Vorteile sind kompakte Bauweise, glinstiger Einbau
und Widerstandsfahigkeit gegen thermische
Schockbelastungen. Glaskolben und Sockel sind robust
und gegen Witterungseinfliisse unempfindlich,
so daB die Lampen sich auch fur die AuBen-
beleuchtung eignen.
Licht- mittlere
Ausstrah- starke Lebens- Standard  Preis
Aus- lungswinkel Candela 0) Lange dauer Verpackg. pro Stiick
Bestell-Nummer Watt Volt flihrung Vert. Hor. (c.d) Sockel mm mm  Std. Stiick DM
}150 PAR/SP 220 Spot** 159 7500 |E-27
150 | bis ! (mit 121|135
150 PAR/FL 230 Flood 40° 2900 Kragen) 11,00
200 PAR 46/3NSP Narrow| 7o 500 |45000 |Mittlerer
200 | 120 | Spot Seiten- |146 |102 33,50
200 PAR 46/3MFL Medium| 12° 30° |11300 |kontakt 2000 |12
300 PAR 56/NSP 2w 0o 16° 60000
P Mogul-
300 PAR 56/MFL | 300 | 230 |Flood [11°  25° |18500 |End- 178 | 127 45,00
. kontakt
300 PAR 56/WFL Pide |16°  40°| 8500

* Breitstrahler ** Engstrahler
























