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LAMPEN UND STRAHLER 1973







LAMPEN UND
STRAHLER 1973

(Auszug aus dem NARVA-Sortiment)

Diese Druckschrift enthélt Daten von
wichtigen Lampen und Strahlern eines
Teiles des NARVA-Fertigungsprogramms
1973. Die Form eines Ubersichtspro-
spektes gestattet nur die Angabe von
wesentlichen Daten. Detailliertere, wei-
terreichende Informationen sind aus den

speziellen Prospekten zu entnehmen.



Die Lampen und Strahler werden nach
den Anwendungsprinzipien zusammen-

gestellt, wodurch eine gute und schnelle

Ubersicht liber das jeweilige Angebot
fir die entsprechenden Anwendungs-

aufgaben erméglicht wird.

Seite
Lampen fiir Beleuchtungszwecke 3
Allgebrauchslampen der Hauptreihe 3
Allgebrauchslampen fir schlagwetter-
und explosionsgeschiitzte Leuchten 4
Reflektorgliihlampen 5
Leuchtstofflampen 6
Quecksilber-Hochdrucklampen 9
Halogen-Metalldampflampen 13
Lampen fiir dekorative und Effektbeleuchtung 15
Allgebrauchslampen 15
Zierformlampen 16
KerzengroBlampen 16
Tropfenlampen 17
Leuchtstofflampen, farbig 18
Lichtketten 19
Lampen fiir Film-, Foto-Aufnahme 20
Lampen fiir Projektionszwecke 23
Technische Kleinlampen 24
Birnenlampen 24
Roéhrenlampen 24
Lampen fiir wissenschaftliche Zwecke 26
Quecksilber-Hoéchstdrucklampen 26
Xenon-Hdchstdrucklampen 27
Spektrallampen 28
Strahler ’ 29
Infrarot-Strahler 29
UV-Strahler 32
Strahler fiir Gartenbau und Pflanzenbestrahlung 34
Starter 35




NARVA-Lampen fiir Beleuchtungszwecke

Das Sortiment der NARVA-Lampen ge-
stattet technisch ausgereifte Ldsungen
fir alle Beleuchtungsaufgaben. Dabei
ermdéglicht die Vielzahl der Lampen-
arten eine spezifische Lésung mit hohem
Nutzeffekt hinsichtlich der licht- und kli-
matischen Parameter und des Energie-
verbrauches.

Aligebrauchsiampen

Der Einsatz von Glithlampen in RGumen
des Wohnbereichs und in R&umen der
Unterhaltung, Erholung und Entspan-
nung wie Theater, Restaurants, Bars so-
wie in Klubrdumen erlaubt viele Gestal-

tungsmoglichkeiten.

Dartiber hinaus ist der Einsatz von
Glihlampen aus Griinden der Sicherheit
und Stromversorgung auch in der In-
dustrie notwendig und unerldBilch.




Allgebrauchslampen der Hauptreihe 25-1000 W

Lichtstrom Abmessungen
Watt Volt Austiihrung m mm Sockel
bei 225V %) [ Lénge
25 klar, innenmattiert 220
40 K 415
ar
60 715 61 103 E 27
innenmattiert
75 | 950
opa
100 10 P 1350 B 22
Tageslicht
150 127 ) 2090 7 117
200 225 2920 81 160
300 240 4750 112 240
500 klar 8700 12 240 E 40
1000 20000 132 275

Die Lichtstromangaben sind auf die Ausfiihrung klar und innenmattiert bezogen.

Allgebrauchslampen fiir schlagwetter- und explosionsgeschiitzte Leuchten

Lichtstrom Abmessungen
Watt Volt Ausfiihrung Im mm Sockel
bei 225 V %) | Lénge
40 ‘ 415
60 klar 715 61 103
75 950 E 27
225
100 | 1350 71 17
150 l 2090 81 160
|
500 8700 132 275 E 40




Reflektor-Glithlampen

Die hochwertige, auf der Innenseite des
Kolbens der Lampe aufgedampfte Ver-

spiegelung ermdglicht eine gute Binde-
lung des abgestrahlten Lichtes. Diese
Eigenschaft macht diese Lampen fiir
Beleuchtungsanlagen von Hotelhallen,

Ausstellungshallen,

Restaurants

und

Bars ebenso geeignet wie fir Akzent-
und Schaufensterbeleuchtung.

. Abmessungen Lichtstérke-
. - mi er m ilungs-
Watt Volt L'd“,::'o Ausstrah- " Sockel vertkelz":e e
lungswinkel Einbau- Gesamt- Nr.
%] lénge!) lénge
100 1000 95 12 140 1
225 50° E 27
150 1200 125 130 160 2

1) Einbauldnge: Lange zwischen Ort des gréBten Kolbendurchmessers bis Sockel-
boden




Leuchtstofflampen

Der Einsatz von Leuchtstofflampen fiir
die verschiedensten Beleuchtungsaufga-
ben in der Industrie, in Blirogebduden,
in Schulen, in Gebduden und Objekten
des Verkehrs, im Handel und im Wohn-
bereich steigt standig.

Das ist durch die vorteilhaften licht-
technischen Eigenschaften dieser Lam-
pen begriindet.

NARVA-Leuchtstofflampen strahlen einen
hohen Lichtstrom bei geringer Leistungs-
aufnahme ab. Dabei besitzen die Lam-
pen eine groBe Lebensdauer, sie lassen
eine Vielfalt der Lichtfarbenwahl zu. Der
Einsatz der Leuchtstofflampen in Anla-
gen mit groBer Erschitterung ist mog-
lich.

Durch diese Eigenschaften kdonnen mit
Leuchtstofflampen besonders wirtschaft-
liche Beleuchtungsanlagen erstellt wer-
den. Der Betrieb der Lampen erfolgt
mit einem Vorschaltgerat
Starter.

und einem
Diese Betriebsart ist sehr zu-

verldassig. Glnstig fiir den Anwender ist
die Beachtung der international {blichen
Vorzugsreihe in den LeistungsgréBen
LS 40, LS 65 und LUn 40.

Die U-férmigen Leuchtstofflampen ge-
ben einen hohen Lichtstrom auf kleiner
Flache ab, sie sind deshalb glinstig in
quadratischen Leuchten anzuwenden.
Mit den Lichtfarben WeiB de Luxe und
Warmton de Luxe kann eine besonders
gute Farbwiedergabe erzielt werden. lhr
Einsatz ist deshalb dort von Vorteil, wo
das Aussehen von Waren und Gegen-
stinden aus d&sthetischen und verkaufs-
férdernden Griinden von groBer Bedeu-
tung ist und dort, wo eine angenehme
und natlirliche Wiedergabe der Haut-
ténung des Menschen notwendig ist
oder gewdinscht wird.

Der Einsatz der de Luxe-Lichtfarben ist
deshalb in folgenden Beleuchtungs-
anlagen zu empfehlen:

Verkaufsrdume, vor allem fiir Fleisch-
waren, Lebensmittel, Textilien, weiterhin
in Friseur-, Kosmetik- und ArztrGumen.
Dariiber hinaus ist der Einsatz der
Lichtfarbe Warmton de Luxe in Rdumen,
die der Entspannung dienen oder eine
entsprechende Behaglichkeit erzeugen
sollen, erforderlich, wie z.B. Wohn-
rdume, Klubrdume, Restaurants, Hotel-
zimmer.




Leuchtstofflampen 38 mm (), Stabform LS

Netz-

Wati spavu"g Lampenstrom Lichtfarbe Lich;'s"trom Lamp:r,lr"éinge
40 Warmton 30 2800 1200
0,43 Warmton de

Luxe 31 2200
WeiB 20 2800
WeiB de
Luxe 21 2200
Tageslicht 10 2350
220 e
65 Warmton 30 4300 1500
0,67 Warmton de
Luxe 31 3100
Weil 20 4500
Weil} de
Luxe 21 3500
Tageslicht 10 3600
Leuchtstofflampen 16 mm (), Stabform LS *)

Watt spz‘:‘;::ng e . Lichtiarbe Lid',t,s,fm'" ket ::,’,a"ge

8 0,165 Warmton 30 4C0
WeilB 20 400 i

220

13 0,170 Warmton 30 760 517

WeiB 20 760

*) Die Lampen werden von VEB Neontechnik Halle, Betriebsteil limenau, gefertigt.




Leuchtstofflampen 38 mm (j, U-Form LUn

Abmessungen
Netz- Lampen- Lichtstrom min
Watt spannung strom Lichtfarbe I
v A Lampen- Gesamt-
lénge breite
40 0,43 Warmton 30 2500 -
Weill 20 - 2500
220 R - (132
65 0,67 Warmton 30 4000 25 . ’
I WeiB 20 4000
| ;

Leuchtstofflampen 38 mm (J, Stabform LSK, kdltefest

Kaltefeste Leuchtstofflampen sind dort  nungsabweichung nur gering sein. Die
einzusetzen, wo niedrige Umgebungs-  Angabe des Lichtstromes bei kaltefesten
temperaturen auftreten. Diese Lampen  Leuchtstofflampen bezieht sich wie bei
haben gute Ziindeigenschaften bis zu  allen Leuchtstofflampen auf eine Um-
einer Umgebungstemperatur von —=15°C.  gebungstemperatur von 25 °C.

Dabei darf allerdings die Netzspan-

|
Wi Netzsp\t;nnung Lamp«:\strom Lichtfarbe Lich;:]trom Lump:lr::dnge
40 0,43 Weil 20 2800 1200
220
65 0,67 Weil 20 4500 1500




Quecksilber-Hochdrucklampen

Das NARVA-Sortiment der Quecksilber-
Hochdrucklampen ist in den Leistungs-
groBen sinnvoll fir die unterschiedlich-
sten Anwendungsfdlle abgestuft.

Mit Quecksilber-Hochdrucklampen kon-
nen wegen der kleinen Bauform der
Lampen und der hohen Lichtstromkon-
zentration viele Aufgaben der AuBen-
beleuchtung und der Innenraumbeleuch-
tung geldst werden. Fiir Beleuchtungs-
anlagen mit groBen Lichtpunkthohen
sind die Quecksilber-Hochdrucklampen
die geeignetsten Lampen.

Vor allem die Ausfilhrung der Queck-
silber-Hochdrucklampen  ,DeluxeweiB”
erschlieBt den Einsatz in Innenraum-Be-
leuchtungsanlagen  wie  Werkstatten,
Kaufhallen, Treppenhduser etc.

Quecksilber-Hochdrucklampen werden in
folgenden Ausfiihrungen geliefert:

HQA-AUSFUHRUNG

Quecksilber-Hochdrucklampen mit Klar-
glaskolben, geeignet fur Anlagen, bei
denen keine Anspriche an die Farb-
wiedergabe gestellt werden.

HQLS-AUSFUHRUNG

Quecksilber-Hochdrucklampen mitLeucht-
stoff ,SilberweiB", geeignet fiir Anlagen
mit geringen Anspriichen an die Farb-
wiedergabe.

HQLG-AUSFUHRUNG

Quecksilber-Hochdrucklampen mit Leucht-
stoff ,GoldweiB", geeignet fir Anlagen
mit mittleren Anspriichen an die Farb-
wiedergabe.




HQLD-AUSFUHRUNG

Quecksilber-Hochdrucklampen mit Leucht-
stoff ,DeluxeweiB”, geeignet fiir An-
lagen mit hohen Anspriichen an die
Farbwiedergabe. Im Zuge der Entwick-
lung der Quecksilber-Hochdrucklampen
wird die Ausfihrung HQLG durch die
Ausfiihrung HQLD ersetzt.
Quecksilber-Hochdrucklampen — werden
mit fir die jeweilige Lampenleistung
dimensionierten Vorschaltdrosseln  be-
trieben.

10




Quecksilber-Hochdrucklampen

Netz- 3 Abmessungen
Watt spanr:ung Lampanstron Austiihrung L'Ch,t:rom mm Sockel
(%] ‘ Linge
HQA 30C0
80 0,8 s - F 70 165
: ' HQLG 3000
HQLD 3400
220 HQA 5250 E 27
HQLS 5600
125 1,15 75 175
HQLG 5250
HQLD 6000
HQA 11500
HQLS 12200
250 2,13 90 227
HQLG 11500
HQLD 13000
HQA 20500
HQLS 21500
400 3,25 : 120 | 283 | E 40
HQLG 20500
HQLD 23000
HQLS 38500
700%) 5.4 HQLG 37000 150 | 355
HQLD 40000
HQA 52000
HQLS
1000 75 58000 1 6p | as2
HQLG 52000
HQLD 57000
2000 380 8,0 HQLS 115000 180 435

*) auf Anfrage

"



Weiterhin werden einige NARVA-Queck-
silber-Hochdrucklampen mit Innenreflek-
tor hergestelit. Der beleuchtungstech-
nisch hochwirksame Innenreflektor aus
Titandioxyd bewirkt eine starke Biinde-
lung und Richtung des Lichtstromes.
Diese Lampen sind vorzugsweise in sol-
chen Anlagen einzusetzen, wo eine
starke Verschmutzung auftreten kann,

Leuchten verzichtet wird, oder diese
stark gealtert sind.

Die Lampe HQKRG 125 W besitzt den
AuBenkolben des Normaltyps mit einem
zusdtzlichen Innenreflektor.

Die Lampen HQRS, HGRG und HQRD
haben Sonderausfiihrungen fiir  die
AuBenkolben in Pilzform und werden

in den zwei genannten Leistungsstufen

wo auf zusdtzliche Reflektoren in den  gefertigt.
Netz- L ~ . Abmessungen L"d'ts.ta"‘e‘_
Watt spanenfmg Z::Z:" Ausfiihrung L|d1lt:1trom mmn Sockel ve"ﬁ,’,{r: .
A
(%) Lénge Rz
125 1,15 HQKRG 4750 75 175 E 27 3
|
‘ HQRG 10500
250 | 215 165 | 267
HQRD 11500
220 E 40 4
400 HQRS 18500
3,25 HQRG 18500 180 305
HQRD 200C0
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Halogen-Metalldampflampen

NARVA-Halogen-Metalldampflampen
haben eine hohe Lichtausbeute. Da-
durch ergibt sich bei kleinen Lampen-
abmessungen eine hohe Lichtstromkon-
zentration. Auf Grund der Lampenkon-
struktion, mit welcher sich in geeigne-
ten Spiegelleuchten eine hohe Licht-
strombiindelung erreichen 1aBt, ist der
Einsatz der Halogen-Metalldampflam-
pen besonders fiir hohe Lichtpunkte und
groBem Lichtpunktabstand, z.B. Flut-
lichtanlagen vorteilhaft.

Die Lichtfarbe dieser Entladungslampen
ergibt eine gute Farbwiedergabe.

Der Betrieb der Halogen-Metalldampf-
lampen erfolgt mit induktiven Vorschalt-
geragten (Drosseln) in Verbindung mit

(4

L

Zindgerdten. Diese Schaltung gestattet
einen sicheren und lampenschonenden
Startvorgang. Fiir die Vorschaltgerdte
der Lampenleistungen 1000 W  und
2000 W ist die Netzspannung von 380V
zu beachten.

Die Lampe HQI 1000 C ist eine Lampe
mit besonders hochgeziichteten Farb-
wiedergabeeigenschaften fir die spe-
zielle Beleuchtung von Studios und Réu-
men fiir Farbfernsehaufnahmen. Sie ist
hervorragend geeignet fiir die Zusatz-
beleuchtung bei Farbfilmaufnahmen in
Verbindung mit dem Tageslicht. Unter
Beachtung der erforderlichen waage-
rechten Brennstellung ist diese Lampe
auch als transportable Zusatzbeleuch-
tung flir Aufnahmezwecke einzusetzen.




:}‘;;:: ‘;::- Lichtstrom Abmessung Brenn-
Typ Watt nung strom | Ausfithrung T mm Sockel stellung
(%) Lange
HQl 4c0 400 Klarglas-
kolben |
220 | 38 | 30000 120 | 283 beliebig
Ellipsoid-
form
HQl 1000 | 1000 Klarglas-
kolben
4,8 i . 90000 162 380 beliebig
Ellipsoid-
form 3
HQI 1000C| 1000 Klarglas- E 40
kolben waage-
380 4,8 .. 80000 77 | 345 recht
Rohren- 2
p
form
HQI 2000b | 2000 2 Klarglas-
kolben
8,5 180000%) | 100 430 beliebig
Rohren-
form

| *) Lichtstromangabe bezogen auf waagerechte Brennstellung
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NARVA-Lampen fiir dekorative und Effektbeleuchtung

Das NARVA-Sortiment an Lampen fiir  alle Aufgaben im Wohnraum und dem
dekorative Beleuchtungszwecke und Ef-  kulturellen Bereich mit &konomischem
fektbeleuchtung ist so umfangreich, daB  Aufwand gel&st werden kdnnen.

Allgebrauchslampen mit farbigem Kolben

Dieses Sortiment ist besonders geeignet, nen Leuchten und Anlagen eine stim-

nur durch den Austausch gegen nor- mungsvolle und dekorative Beleuchtung
male Allgebrauchslampen in vorhande-  zu schaffen.
Abmessungen
Watt Volt Ausfithrung [ Sockel
(%) ’ Lénge
25 blau | E 27
127 gelb
225 grin 61 103
orange B 22 |
| \
40 rot




Zierformlampen

NARVA-Zierformlampen werden in  Bauweise dieser Lampen ermdglicht ihre
zwei Varianten, den KerzengroB- und  vielseitige Verwendung.
Tropfenlampen  gefertigt. Die kleine

KerzengroBlampen
|
{ Diese Lampen sind besonders fiir die  sern und -schirmen geeignet.
‘ Allgemeinbeleuchtung in stilvollen ~ Sie geben der Beleuchtung eine fest-
f Leuchten sowohl freistrahlend als auch  liche Note.

in entsprechenden kleinen Leuchtengla-

\ Abmessungen
Watt Volt Austithrung - ~ Sockel
(%] Lange
15 ]
25 127 innen- g
36 100 E 14
40 225 mattiert
60 K




KerzengroBlampen Ornament

Durch den zusdtzlichen Kristalleffekt auf  lenden Lampen eine besondere Atmo-
dem Lampenkolben wird bei freistrah-  sphdre der Beleuchtung geschaffen.

Abmessungen
Watt Volt Ausfiihrung e Sockel
%) 1 Lénge
15 J
25 225 ornament 36 100 E 14
e |
Tropfenlampen
Die Tropfenlampen besitzen einen sehr
kleinen Kolben, und sie kénnen in al-
len Leuchten verwendet werden.
Abmessungen
Watt Volt Ausfiihrung . Sockel
%) Lénge
15 klar M 70
127 E 14
25 41 70
Ees innen-
40 mattiert 46 75 E 27




Leuchtstofflampen, farbig

Das Sortiment an farbigen Leuchtstoff-  richtung sein sollen. Aber auch in vor-
lampen ermdglicht eine dekorative Be-  handenen Beleuchtungseinrichtungen fiir
leuchtung, die besonders energiespa-  Leuchtstofflampen ist durch den Aus-
rend ist. Diese Lampen werden vorteil-  tausch der Lampen kurzfristig eine stim-
haft tberall dort eingesetzt, wo Effekt-  mungsvolle Beleuchtung zu schaffen.

beleuchtungsanlagen eine standige Ein-

Leuchtstofflampen 38 mm (j, Stabform LS farbig

Watt Netzsp:lnnung Lampe/:strom Lichtiarbe Lampenlénge
Blau 91
40 220 0,43 Griin 92 1200
] Rot 93
Leuchtstofflampen 16 mm (JJ Stabform LS farbig *)
Wt Netzspannung Lampenstrom lichtiarbe Lampenlénge
\4 A mm
Blau 91 -
8 0,165 Griin 92 288
Rot 93
et APt == 220
Blau 91
13 0,170 Griin 92 517
Rot 93

*) Die Lampen werden vom VEB Neontechnik Halle, Betriebsteil limenau, gefertigt.
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Lichtketten

Fir eine dekorative Weih iachtsbaum-
beleuchtung, aber «auck fiir sonstige
Illuminationen werd«:n NARVA-Lichtket-
ten fir Schaftkerzen und Spitzkerzen-
lampen angeboten. Diese Lichtketten
zeichnen sich durch die Besonderheit
aus, daB die Halterungen senkrecht zur
Lampenachse angeordnet sind. Damit
wird die Moglichkeit geschaffen, diese

Fassungen mit Lampen auch auf den
kleinsten Zweigen von Weihnachtsbdu-
men zu installieren, und eine senkrechte
Ausrichtung vorzunehmen. Bei der Ver-
wendung flr llluminationszwecke wer-
den auBerdem ideale Voraussetzungen
fir die Befestigung der Ketten an ein-
fachen und leichten Vorrichtungen ge-
schaffen.

T 'je"i“’c"’;’:"’t’;‘g ‘ Abmessungen mm L T et
e L ‘V ette " Lénge der Lichtkette!) ampenbestilcung?)
16 Klein-Schaftkerzenlampen
LK 16—3 14V, 3W — elfenbeinfarbiger
Schaft mit klarer Spitze
S E 7500 a
15 Spitzenkerzenlampen 14V,
LK 16—5 5W — Ornamentkolben
220,230
10 Klein-Schaftkerzenlampen
LK 10—3 22V, 3W — elfenbeinfarbiger
Schaft mit klarer Spitze
4500
10 Spitzenkerzenlampen 22V,
| LK'10—5 5W — Ornamentkolben —

1) Zuziiglich 2 %X 1,50 m AnschluBleitung
) Auf besondere Anforderung kann die Lampenbestiickung auch farbig sortiert
vorgenommen werden.




NARVA-Lampen fiir Foto- und Filmaufnahme

Die NARVA-Foto- und Filmaufnahme-
lampen mit ihren zweckmdBig abge-
stimmten Leistungsstufen und Ausfiih-
rungsformen ermdglichen dem Berufs-
fotografen und Kameramann sowie den
Amateuren alle Aufnahmen im Innen-
raum oder bei ungeniigender AuBen-
beleuchtung. Diese Lampen sind unent-
behrlich im Studio, bei Heimaufnahmen
und kénnen fir die Lichtgestaltung ein-
gesetzt werden. Foto- und Filmauf-
nahmelampen werden in drei Grund-
ausflihrungen hergestellt:

TYPENREIHE PR

Film- und Fotolampen mit einem Spe-
zialkolben und Innenreflektor.

TYPENREIHE B UND K

Film- und Fotolampen in glihlampen-
dhnlichem Kolben ohne Innenreflektor.

TYPENREIHE HALOGEN-GLUHLAMPEN
HF AA UND HF AB

Film- und Fotolampen in besonders
kleiner Ausfilhrung mit erhohter Licht-
ausbeute und Lebensdauer.

FOTOLAMPEN MIT INNENREFLEKTOR —
TYPENREIHE PR

Diese Ausfiihrung eignet sich besonders
fir mobile  Studio-Reportage- und
Heimbeleuchtungsanlagen, da keine zu-
satzlichen Reflektoren bendtigt werden.
Der innenverspiegelte Kolben stellt
selbst einen hochwertigen Reflektor dar.
Dadurch wird eine Biindelung des Licht-
stromes ohne zusdtzliche Gerdte erzielt.

20




P Ab su. mm
i Typ Watt Volt Lichtstrom = Sockel
Im (0% Lange
125 3760
PR 250 250 85 125
220 3420
E 27
125 7700
PR 500 500 125 173
220 6750

Fotolampen ohne Innenreflektor — Typenreihe B und K

Diese Lampen dienen im Atelier und ~ die unterschiedliche Lebensdauer der
dem Amateur zur Bestiickung spezieller  einzelnen Typen: 8 Stunden fiir den
Film- und Fotoaufnahmeleuchten mit be-  Typ K200 und 100 Stunden fiir B 500.
stimmter Lichtrichtung. Zu beachten ist

Typ Watt Volt i ST e Sockel
Im (6] Lénge
x 125 5300
K 200 200 80 160
220 4800
| E 27
| 125 11700
B 500 500 100 180
y 220 10200
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Film- und Fotoaufnahmelampen — Typenreihe Halogengliihlampen

HF AA und HF AB

Diese neuen Film- und Fotoaufnahme-
lampen zeichnen sich durch eine beson-
ders kleine Bauweise bei hoher Lam-
penleistung sowie gesteigerter Lichtaus-
beute und Lebensdauer aus. Durch die
kleinen Lampenabmessungen ist der
Einsatz von Leuchten in wirtschaftlicher
und handlicher Bauweise mdoglich. Die

chen die Verwendung von Kunstlicht-
und Scharz-WeiB-Filmmaterialien. Das
brillante Licht dieser Lampen ist auf
Grund fehlender Kolbenschwérzungen
wdhrend der gesamten Lebensdauer in
bezug auf den Lichtstrom konstant. Die
Leuchtdichte ist durch die geringen
Leuchtkdrperabmessungen sehr hoch.

glinstigen Farbtemperaturen ermégli-
; Ab m ﬁ
Typ Watt Volt Lichtstrom e Sockel Brennstellung [
2 Im (%] Lénge |
650 22000 65 i
HF AA |— G6,35-15 |
1000 33000 22
225 15 beliebig
1000 33000 |
HFAB — P 1271 R7:—15 |
1250 42000 ;




NARVA-Lampen fiir Projektionszwecke
PROJEKTIONSLAMPEN DER TYPENREIHE HALOGEN

Moderne Projektoren, Film- und Bild-
wiedergabegerdte erfordern neue lei-
stungsstarke Lampen mit méglichst ge-
ringen Abmessungen. Ein hoher Licht-
strom, der wdhrend der gesamten Le-

bensdauer konstant bleibt, ist hierfiir
unbedingt erforderlich. Diese Vorausset-
zungen bieten die NARVA-Projektions-
lampen in Halogen-Ausfiihrung.

: Ab
Typ Watt Volt Hichtstroi e Sockel Brennstellung
Im (%) Lange
50 1400 44 G 6,35-15 s 90
100 3000 48 PG 22 s 105
———— 12 12
100 3000 GY 6,35-15 s 105
44
HLPA 150 15 5000 s 90
150 5000 50 G 6,35-15 s 105
24 14 FRAL LD
250 8500 55 s 90
20 6 395 8 30 G 4 beliebig

Neben diesen Projektionslampentypen
wird noch ein Spezialtyp fiir den Einsatz
in Schreibprojektoren gefertigt. Diese
Lampe, die HLPA 650 W, die in ihren
duBeren Abmessungen der Halogen-

Filmaufnahmelampe HF AA 650 W ent-
spricht, besitzt einen geringen Licht-
strom, dafilir wurde aber die Lebens-
dauer auf 75 h erhdht.

| ; Abmessi m ‘
! Typ Watt Volt Uehtstrom s s Sacckel Brennsteilung |
Im %] Lange ‘

HLPA ' 650 1 225 18000 15 65 G 6,35-15 p 15 L

Durch die Anwendung einer speziellen
Sparschaltung im Schreibprojektor ,, Poly-
lux" kann die Lebensdauer noch wesent-
lich erhoht werden.
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NARVA-Technische Kleinlampen

Das umfangreiche Sortiment an tech-
nischen Kleinlampen, das von NARVA
gefertigt wird, ermdglicht viele Varian-
ten bei der Lésung der anstehenden
Aufgaben.

Birnenlampen

Diese Lampen werden auf Grund der
kleinen Abmessungen fiir die Beleuch-
tung von Kiihlschréanken, Schalttafeln,
Tableaus und in Kleinstleuchten einge-

setzt.
Abmessungen mm
Watt Volt Ausfithrung Sockel
(%) Lénge
15 127 27 57
klar E14

25 225 29 72

Réhrenlampen

Durch die verschiedenen Formen in der
Ausfiihrung ist eine breite universelle
Anwendungsmdglichkeit gegeben. In
Schaltanlagen  fiir.:Kontrollbeleuchtun-
gen, in Ndhmaschinenleuchten und .in
besonders kleinen ' Arbeitsplatz- und
Zierleuchten sind diese Lampen unent-
behrlich.
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Die Réhrenlampe Form B mit einer Lei-  Lebensdauer von 100 Stunden bei StoB-
stung von 20 Watt stellt eine spezielle betrieb (Erschiitterungen) und 600 Stun-
Néhlichtlampe dar. Abweichend von der  den fiir den stoBfreien Betrieb (ohne
sonst Ublichen Lebensdauer fiir Gliih- = Erschiitterungen).

lampen gilt fiir diesen Lampentyp eine

Rohrenlampe, Form B

Abmessungen mm
Watt Volt Ausfiihrung Sockel
(%) Lédnge
127 E14
20 klar 22,5 65
225 B15d

Rohrenlampe, Form C

Abmessungen mm

Watt Volt Austiihrung Sockel
%) Lénge
15 e E14
225 klar 26 65
25 240 B15d

Rohrenlampe, Form D

Abmessungen mm o
Watt Volt Austiihrung Sockel
(%) Lénge
15 110 E14
127 !(Iqr 26 85
225 innen- B15 d
25 240 mattiert

Rohrenlampe, Form E

Abmessungen mm
Watt Volt Ausfiihrung Sockel
%) Lénge
24 17
5 klar 55 E 14
42 21
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NARVA-Entladungsiampen fiir wissenschaftliche
Zwecke

Die Entladungslampen fiir wissenschaftliche Zwecke finden
dort Anwendung, wo eine extrem hohe Leuchtdichte auf ge-
ringster Fldche gefordert wird, zum anderen spezielle Linien-
sprektra notwendig werden.

Quecksilber-Hochstdrucklampen HBO

NARVA-Quecksilber-Héchstdrucklampen  sind  Kurzbogen-
lampen mit hoher Energiekonzentration, welche eine inten-
sive Strahlung im sichtbaren und UV-Spektralbereich ab-
strahlen. Die punktférmigen Lampen werden in den opti-
schen Systemen in der Mikroskopie und in wissenschaft-
lichen Geraten eingesetzt. Die Lampen HBO 202 und
HBO 502 zeichnen sich durch folgende glinstige Anwen-
dungseigenschaften aus:

Durch Fortfall der Ziindelektrode symmetrische Abstrahlung
des Lichtes und Verbesserung des Lichtschwerpunktabstan-
des.

Bessere Stabilitét des Lichtbogens, Verbesserung der Licht-
bogeneigenschaften wdhrend der gesamten Lampenlebens-
dauer.

Diese Lampen sind nur fir den Betrieb an Wechselspan-
nung vorgesehen.

Die luftgekihlten Lampen sollen nur in geeigneten Schutz-
gehdusen betrieben werden.

lichttechnische Werte?2) Leuchtfeld-
v w. Spannungs- | Netzspannung Ab
P i art!) v Lichtstarke | Leuchtdichte rnessl.;ngen
cod sb mm
Gs > 100 | 190 | 27000 '
HBO 50 50 1,2 0,3
Ws 220 | 210 | 32000
'HBO 100 100 Gs = 50 240 100000 ‘ 0,5 X 0,2
| Gs 110, 220
HBO 200 200 1000 35000 2,4 X 0,6
| Ws 220
HBO 202 200 Ws 220 1000 350C0 2,4 X 0,6
Gs 110, 220 2500 27000 )
HBO £00| 500 |— = 4411
Ws 220 2600 30000
1 HBO 502 500 Ws 220 2600 30C00 4,4 1,1
1) Gs = Gleichspannung Ws = Wechselspannung ) Mittelwerte

26




Xencn-Hochstdrucklampen XBO
NARVA-Xenon-Héchstdrucklampen dienen vorzugsweise als
Lampen mit hoher Strahl- und Leuchtdichte im optischen
Strahlengang von Geréten. Die Lampen zeichnen sich im
sichtbaren Bereich durch eine dem Tageslicht entsprechende
konstante Farbwiedergabe aus, da das Spektrum der Xenon-
Héchstdrucklampen im wesentlichen ein Kontinuum vom UV-
B-Bereich bis zum kurzwelligen IR-Bereich ist. Die spektrale
Energieverteilung ist wdhrend der gesamten Lebensdauer
weitgehend konstant, sie wird von Schwankungen der Netz-
spannung oder des Lampenstromes nicht beeintrdchtigt.
Wegen der hohen Leuchtdichte sind die Xenon-Hochstdruck-
lampen fiir den Einsatz in wissenschaftlichen Gerdten, wie
auf dem Gebiet der Mikroskopie und Lichtstrahloszillogra-
phie, sehr gut geeignet.

Wegen der hohen Leistungskonzentration missen die luft-
gekiihlten Lampen in entsprechend ausgelegten und vor-
geschriebenen Schutzgehdusen betrieben werden.

Speziell fur die Farbabmusterung ist die Lampe XBO 200
ausgelegt. Da fur diesen Anwendungszweck keine hohe
Leuchtdichte der Lampe notwendig ist, werden der Leucht-
dichtewert und die Leuchtfeldabmessung nicht angegeben.

lichttechnische Werte?2) Leuchtfeld-
T Wit Spannungs- Netzspannung Ab
ks artl) v Lichtstérke | Leuchtdichte e
cd sb mm
3 Gs > 110
XBO 50 50 75 17000 0,7 X 0,2
Ws 220 |
X80 101 100 Gs = 100 170 16000 1,3 X 02
XBO 100 100 Ws ] 220 275 16000 1,3 X 0,2
Gs | = 10
XBO 200 200 . 420 = -
\ Ws | 220
‘ Gs | 110 1400 | 20000
XBO 500 500 4,0 1,0
Ws | 220 11000 | 14000 | X

1) Gs = Gleichspannung
Ws = Wechselspannung
2) Mittelwerte
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Spektrallampen

Das Sortiment der NARVA-Spektrallam-
pen ist so abgestimmt, daB dadurch die
wichtigsten Spektrallinien des gesamten
UV- und sichtbaren Bereichs erzeugt
werden kénnen. Gleichzeitig auftretende
und stérende Spektrallinien kénnen
durch Interferenzfilter ausgefiltert wer-
den.

Spektrallampen  sind  Lampen bzw.
Strahler kleiner Leistung, je nach Typ
10-65 W, die je nach Fillsubstanz ein
Liniensprektrum erzeugen. Lediglich der
Typ DoE hat eine Kontinuumstrahlung
im Bereich 200—450 nm. Der Anwen-
dungsbereich der Spektrallampen um-
faBt Spektroskopie, Optik, Strahlungs-
physik und analytische Chemie.

Typ Fullsubstanz Sockel

CdE Kadmium P28

KE Kalium P28

ZnE Zink P28

NAE Natrium P28

NeE Neon P28

D,E Deuterium Vierstiftrohrensockel
HgE Quecksilber Vierstiftréhrensockel
HgE/2 Quecksilber BA20d

TIE Thallium BA20d
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NARVA-Strahler

Infrarot-Strahler

Die Infrarot-Strahler gehéren zu den
Hellstrahlern mit einem Strahlungsmaxi-
mum bei 1000 bis 1500 nm. Sie gestatten
eine hohe Energiekonzentration, sind
schnell regelbar, haben eine hohe In-

frarot-Ausbeute und gewdhrleisten eine
direkte Wdrmelibertragung auf das be-
strahlte Objekt durch einen eingebauten
Innenreflektor.




Infrarot-Strahler Lichtbad

Fir die Bestrahlung mit Lichtbligeln wer-
den Strahler mit verhdltnismé&Big gerin-
ger Leistung benétigt, da in diesem Be-
strahlungsgerdt mehrere Strahler ange-
ordnet sind.

Der Infrarot-Strahler Lichtbad ersetzt die
friher in diesen Bestrahlungsgerdten
eingesetzten Kohlefadenglithlampen.
Diese Strahler besitzen die gleichen Vor-

teile wie die Infrarot-Strahler Biotherm.
Entsprechend den speziellen biologi-
schen Forderungen werden die Infrarot-
Strahler Lichtbad in einem glihlampen-
dhnlichen Kolbén mit einer Leistung von
75 W gefertigt. Zur Erzielung spezieller
biologischer Wirkungen bestehen die
Kolben aus verschiedenfarbigem Glas.

Abmessungen

Watt Volt Kolbenausfiihrung <l Sockel
Gesamt- |
%) léinge |
| | |
110 klar i
75 125 rot 60 106 E27 |
220 blau ;
|

Infrarot-Strahler Biotherm

NARVA-Infrarot-Strahler besitzen eine
groBe Eindringtiefe fur eine wirksame
medizinische und kosmetische Behand-
lung. Die Infrarot-Strahler Biotherm sind
auch fur die Tieraufzucht vorziiglich ge-

eignet. Durch die konzentrierte Wdrme-
strahlung werden die Hautoberflache
und die darunterliegenden Gewebe-
schichten wirkungsvoll erwdrmt.

‘ Abmessungen
Watt Volt Kolbenausfithrung . Sockel
Gesamt-
‘ ] ldnge |
125 Hartglas
127 125 187 E 27
Kolbenkuppe
225
250 rot
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Infrarot-Strahler Industrie

NARVA-Infrarot-Strahler sind Wdrme-
strahler mit vorwiegend kurzwelligem In-
frarot. Diese Strahlung gestattet eine
schnelle und effektive Trocknung oder

stellungsverfahren. Die Strahler sind
einfach zu installieren und vielseitig ver-
wendbar. Mit dem Infrarot-Strahler In-
dustrie kénnen auch Beheizungsauf-

Aufheizung von Erzeugnissen im Her-  gaben durchgefihrt werden.
Abmessungen
Watt Volt Kolbenausfiihrung et Sockel
Gesamt-
%] léinge
250 127 Hartglas,
125 187
500 225 Kuppe klar
E 27
125 Hartglas,
225 85 145
250 Kuppe klar

Infrarot-Halogen-Strahler fiir Heiz- und Kopierzwecke

Mit diesem speziellen Infrarot-Strahler
auf der Basis des Halogenglihlampen-
prinzips werden neue Moglichkeiten fiir
Heiz- und Kopierzwecke geschaffen.
Durch diese rohrenférmigen Strahler ist
es moglich, kleine Gerdatekonstruktionen

zu wdahlen und trotzdem hohe Tempe-

raturen am Objekt zu erreichen. Der
besondere Vorteil fir den Einsatz in
Kopiergerdten liegt in der gleich-

bleibenden Farbtemperatur wahrend der
gesamten Lebensdauer.

Abmessungen
Typ Watt Volt wili Sockel Brennstellung
(%) ' Lénge
HISK 1350 220 9 311 K7s p4
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UV-Strahler

Die unterschiedlichsten Anwendungs-
zwecke in der Industrie’ und im medizi-
nisch-biologischen - Bereich.  erfordern”
Strahler mit verschiedenen strahlungs-
‘technischen Eigenschdften:- Mit NARVA-
UV-Strahlern lassen sich je nach Strah-
lertyp Strahlungen in:den UV-Bereichen
UV-A, -UV-B und UV-C, das ist der
Wellenléngenbereich von 380 bis 100 nm,
erzeugen. y

Anwendungszweck: .

{1) Analysen in Chemie, Mineralogie,
Kriminalistik '

{2) Kopieren ih der polygraphischen ¢
industrie

(3) Aushdrtung von Lackoberfldchen
(4) Medizinische Bestrahlung

(5) Keimzahlreduzierung




: Netz- Abmessungen ) Ve
Strahlertyp Watt ;Pu:f;' mn(; Sockel Vc;::;“: Bel;’:i;:h dungs-
esamt- zweck
@ lénge
HQV 125 75 175 | E27 Drossel | UV-A | (1)
Leuchtstoff- .
lampe UV-A 40 38 1214 | Zwei- .
- stift- i
sockel 1) Drossel * | UV-A (2)
HNS 8 17 | 325 zwei e
stift-
‘ sockel| 2) Drossel uv-C (5)
HNS 10 22,5 515 | Zwei-
% stift ’
sockel ?) | Drossel UV-C (5)
HNU 6 32 | 190] E2z . | Drossel | UvC | (5)
UVS 125 125 | 2207 12 | 120 | sonder o
sockel Drossel |~ UV-A (4) (5)
UVS125R ‘1‘25' 12 120 | Sonder- Wider- | UV-A,
sockel stand B, C (4) (5)
UVS 1200 | 1200 20 | 500 | Sender | Streu- |
sockel feld-
trans-
forma- Ba
t =A,
B B, C (4) (5)
UVS 2400 | 2400 17 | 915 | Sonder | Streu-
sockel feld-
trans-
formator | UV-A (3 (2
UV de Luxe | 300 150 210 | E27 ohne UV-A, B @)

1) Leuchtstofflampensockel LS 40
2) Leuchtstofflampensockel LS 8
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Strahler fiir Gartenbau und Pflanzenbestrahlung

NARVA-Leuchtstofflampen Lumoflor 80
sind fiir die Bestrahlung von Blumen
und Pflanzen sehr gut geeignet. Die ab-
gegebene Strahlung liegt im sichtbaren
Bereich und hat Maxima in den biolo-
gisch wirksamen Spektralbereichen 400

=500 nm und 600-700 nm. Die Strahler
werden eingesetzt fiir die Bestrahlung
von Pflanzen in Terrarien und fir die
Zusatzbestrahlung von Zier- und Nutz-
pflanzen sowie Blumenfenstern.

Leuchtstofflampen 38 mm (¢, Stabform LS, Lumoflor 80

Wait Netzspannung Lampenstrom Lamp;l:':é'nge
20 0,37 590
40 220 0,43 1200
65 0,67 15.0

,w Leuchtstofflampen 16 mm ¢, Stabform LS, Lumoflor 80 *)
|

Wat Netzspannung Lampenstrom Lamp:r:éinge ’

8 0,165 288 ‘
220

13 0,170 517 ‘

‘i *) Die Strahler werden von VEB Neontechnik Halle, Betriebsteil
\
]
\
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NARVA-Starter

NARVA-Starter dienen der Zindung
von Leuchtstofflampen und Halogen-
Metalldampflampen. Die Starter haben
ein Isolierstoffgehduse aus Kunststoff,
der eine sehr hohe Temperaturbestén-
digkeit und einen sicheren Schutz gegen
Bertihrung  spannungsfihrender Teile
aufweist. .

Starter fiir Leuchtstofflampen

Der NARVA-Starter St1 sichert in der werden sie geschont, und die Lampen-
bewdhrten Drossel-Starter-Schaltung fir  lebensdauer wird optimal ausgenutzt.
Leuchtstofflampen  eine lampenscho-  Der Starter gewdhrleistet eine sofortige
nende und sichere Ziindung der Lam-  Startbereitschaft beim Wiedereinschalten
pen. Die Leuchtstofflampenelektroden  der Leuchtstofflampen.

werden ausreichend vorgeheizt, dadurch

Abmessungen mm Erste
Typ SchlieBzeit Anwendung
%) ‘ Cesamtlédnge s
St1 21,5 40,3 0,4 Leuchtstofflampen 8—65W

Starter fiir Halogen-Metalldampflampen

Halogen-Metalldampflampen werden  wichtiges Bauelement. Die Starter St
durch AuBenziindgerdte gestartet. In HQZ und StH 101 sollen beim Lampen-
diesem Ziindgerdt ist der Starter ein  wechsel ebenfalls ausgewechselt werden.

Abmessungen mm Spitzen- Ansprech-
Typ spannung héutigkeit Anwendung
%) [ Gesamtlénge \' s—1
StH fiir HQI 400 im Ziindgerat
101 ‘ 1400 15 HQZ 400
21,5 40,3
fir HQI 100, HQI 1000 C im
HQZ Ziindger&t HQZ 1000;
A 1000 2 fiir HQI 2000 im Ziindgerdt
HQZ 2000
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~ Lichtstérkeverteilungskurven
\

Nr. 1
Reflektorglihlampe 100 W

] LJ\L’ [

Nr. 3
HQKRG 125

Nr. 2

Reflektorglihlampe 150 W

—~=t— [ incd
T T T

Nr. 4
HQR 250, HQR 400




Prinzipschaltbilder

fur Leuchtstofflampen, Quecksilber-Hoch-
drucklampen und Halogen-Metalldampf-

lampen
Vorschaltgerat Vorschaltgerdt
2 e SRR~
220V~ Lampe 220V, Lampe
Starter
o o—
Leuchtstofflampen Quecksilber-Hochdrucklampen
50—1000 W
Vorschaltgerat
I el x T
_____ _
2xVHQD1/2 2000
380V~ Lampe
o—
Quecksilber-Hochdrucklampen 2000 W
Vorschaltgerdt
AL L 0y

Vorschaltgerdt

Lampe

Halogen-Metalldampflampen HQI 400 Halogen-Metalldampflampen HQI 1000,
HQI 1000 ¢ und HQI 2000 b
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Die folgende Aufstellung dient der schnellen Information iliber die Lampen und

Strahler nach dem Lichterzeugungsprinzip:

Glithlampen und Infrarotstrahler

Allgebrauchslampen

Allgebrauchslampen fiir schlagwetter- und
explosionsgeschlitzte Leuchten

Allgebrauchslampen, farbig
Zierformlampen
KerzengroBlampen
Tropfenlampen
Birnenlampen

Lichtketten

Réhrenlampen
Reflektorglihlampen
Infrarot-Strahler

Spektrallampen

Halogengliihlampen und Halogeninfrarot-Strahler
Lampen fiir Film-, Foto-Aufnahme
Kopierstrahler

Leuchtstofflampen und Niederdruckstrahler

Leuchtstofflampen
Leuchtstofflampen, farbig
Leuchtstofflampen Lumoflor 80
UV-Strahler UV-A 70
UV-Niederdruckstrahler HNS

Hochdrucklampen und -strahler

Quecksilber-Hochdrucklampen
Halogen-Metalldampflampen
UV-Hochdruckstrahler UV de Luxe
UV-Hochdruckstrahler UVS

Hochstdrucklampen

Quecksilber-Hochstdrucklampen
Xenon-Hochstdrucklampen

Starter
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Anhang

1. NARVA-Leuchten

Neben dem umfangreichen Sortiment an
Lampen und Strahlern fertigt das Kom-
binat NARVA die in vielen Berei-
chen der Industrie, dem Handel und
der Kommunalwirtschaft erforderlichen
Feuchtraumleuchten. Diese Leuchten
kénnen direkt an der Decke oder an
Pendeln und Ketten montiert werden.
Die NARVA-Feuchtraumleuchten haben
sich auf allen Gebieten der Beleuch-
tungstechnik, wo ihr Einsatz erforderlich
ist, bewahrt und zeichnen sich durch
glnstige  Wartungsmoglichkeiten, wie

schnelle Auswechselbarkeit der Leucht-
stofflampen aus. Die Leuchten haben
den Schutzgrad IP 54, wobei durch die
Verwendung von Glasschutzrohren ein
zusdtzlicher mechanischer Schutz der
Leuchtstofflampen erzielt werden kann.
AuBerdem kdnnen diese Leuchten mit
einem auflegbaren Reflektor versehen
werden, wodurch ihre Anwendung vor
allem bei Pendel- oder Kettenaufhén-
gung in beleuchtungstechnischer Hin-
sicht verbessert wird.

\

i] Tk Bestiickung Lc"i:ze B'r"e':,te ’ H,:':e ‘ Mas:: ca.
0401.50 2 LS 65 W 1670 280 | 131 7.5

‘ 0401.60 2% LS 40 W 1370 280 131 6

Der Leuchtenwirkungsgrad fiir eine
Leuchte ohne Schutzrohr und Reflektor
betrdgt , = 0,98.

Hinweise:

Vom Kombinat NARVA wird ein neu-
entwickeltes Baukastensystem fiir Feucht-
raumleuchten, das aber auch in abge-

wandelter Ausfiihrung in Bliro- und an-
deren Innenrdumen Verwendung finden
kann, vorbereitet.




2. Betriebsverhalten der Lampen

Gliihlampen

Bei Glihlampen ist eine direkte Ab-
héngigkeit der Lichtausbeute, der Licht-
stromabgabe und der Lebensdauer von
der angelegten Netzspannung vorhan-
den. Die angegebenen Werte des Licht-
stromes gelten fir die jeweilige Netz-
spannung, bei Allgebrauchslampen be-
tragt dann die Lebensdauer 1000 Stun-

den. Abweichungen von der Nennspan-
nung bewirken eine erhebliche Ande-
rung des Lichtromes und der Lebens-
dauer.

Wegen des Zusammenwirkens von Gas-
entladungslampe und Vorschaltgerdt ist
die Netzspannungsabhdngigkeit stark
vom benutzten Vorschaltgerat beeinfluBt.
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°
%

80 %0 100
1000, 1o 120
w‘ 720
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Leuchtstofflampen

Bei der Drossel-Starter-Schaltung sind
bei Leuchtstofflampen folgende Betriebs-
bedingungen gegeben: geringer EinfluB
auf Lichtstrom und Lebensdauer bei
Netzspannungsabweichungen unter 5 9.
Bei Unterspannungen, die unter ca.
709, der Nennspannung liegen, wer-

den im allgemeinen die Lampen nicht
mehr starten.

Der Lichtstrom von Leuchtstofflampen ist
abhdngig von der Umgebungstempera-
tur. Die Angaben der Nennlichtstrome
sind sdmtlich auf eine Umgebungs-
temperatur von + 25°C bezogen.
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Quecksilber-Hochdrucklampen

Quecksilber-Hochdrucklampen weisen re-  terspannungen, die unter 859, der
lativ geringe Abhdngigkeit der Lampen-  Nennspannung liegen, instabiles Ver-
parameter von der Netzspannung auf.  halten zu erwarten.

Bei Betrieb an 220 V-Netzen ist bei Un-
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Il — Lampenstrom
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