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Ausgobe 1974

Diese Druckschrift vermittelt lhnen houptsöchlich Do.
ten der wichtigen Lompen, Strohler, Leuchten und
Storter des umfongreichen NARVA-Fenigungspro.
grqmms 1974, Die Form eines Ubersichtsprospektes
gestottet nur diese Angobe von wesentlichen Doten.

Die in den Vorjohren oufgeführten Lompen lür wis.
senschoftliche Zwecke werden in diesem Angebots-
prospekt 1974 nicht oufgeführt, do sie nur lür einen
speziellen Anwenderkreis von Bedeutung sind. Für
diese wissenschoftlichen Lompen stehen Prospekte
mit detollierten Angoben der technischen Porometer
zur Verfügung.

Dofür sind die für einen größeren lnleressenkreis wich.
tigen Fohrzeuglompen neu oufgenommen worden.

Weitere ousführlichere lnformolionen sind den spe-
ziellen Prospekten der einzelnen Lompen-, Strohler-
oder Leuchtengruppen sowie den onwendungstechni-
schen Druckschrilten des NARVA-Kombinots zu ent-
nehmen.
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NARVA-Lompen f ür Beleud, tungszwecke
Allgebrouchslompen
Leuchtstofflo m pen

NAVIFLUX-Lompen
NACHROMA-Lompen
NATRALOX-Lompen

NARVA-[qmpen für dekorotive und Effektbeleuchtung
Allgebrouchslompen mit forbigem Kolben
Allgebrouchslompen in Zweck- und Zierlorm
Kerzeng roßlo m pen

Kerzengroßlompen Ornoment
Tropfenlo mpen
Leuchstoff lompen, forbig
Lichtketten

NARVA-Lqmpen für Foto- und Filmqufnqhme

NARVA - Technische Kleinlompen
Birnenlompen
Röhrenlompen

NARVA-Strohler

Die Zusommenstellung der einzelnen Lompen- und

Strohlergruppen erfolgt noch den jeweiligen Anwen-
dungsprinzipien. Diese Zusommenfossung ermöglicht
eine gute und schnelle Ubersicht über dos jeweilige
Angebot für die entsprechenden Anwendungsouf-
goben.

Fotooufnohmelompen ohne lnnenreflektor
Fotooufnohmelompen mit lnnenreflektor
Hologen-Glühlompen für Foto- und Filmoufnohmen
NARVA-Lompen für Projektionszwecke
Projektionslompen der Typenreihe Hologen

lnf rorot-Strohler Lichtbod
lnfrorot-Strohler Biotherm
lnf rorot-Strohler lndustrie
lnfrorot-Hologen-Strohler für Kopier- und
Heizzwecke
UV-Stro hler
Strohler für Gortenbqu und Pflonzenbestrohlung

Glühlompen für Kroftfohrzeugscheinwerfer
Glühlompen für Fohrzeugleuchten

Storter für Leuchtstofflompen
Storter für NACHROMA- und NATRALOX-Lompen

Kom binotionsleuchten
Feuchtro um leuchten
Lichtleisten
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NAHT'A
Lompen für Beleuchlungszwecke

Dos Sortiment der NARVA-Lompen gestottet technisch

ousgereifte Lösungen für olle Beleuchtungsoufgoben.
Dobei ermöglicht die Vielzohl der Lompenorten eine
spezifische Lösung mit hohem Nutzeffekt hinsichtlich
der I'icht- und klimotechnischen Porometer und des

Energ'ieverbro uches.

ALTGEBRAUCHSTAMPEN
Der Einsotz von Glühlompen erloubt viele Gestol-
tungsmöglichkeiten in Röumen, die der Erholung und

Entsponnung dienen, sowie Theotern, Restouronts,

Bors und Klubröumen. ln der Industrie sind diese
Lompen für die Notbeleuchtung und ous Gründen der

Stromversorgung sowie für spezielle Zusotzbeleuch-
tungen notwendig. Q:

Or

ALTGEBRAUCHSLAMPEN
der Houptreihe

Allgebrouchslompen der Houpireihe zeichnen sich

durch ihre hohe Zuverlössigkeit ous.

D,ie Lichtstromongoben sind ouf die Ausführung klor und innen mottiert bezogen

2

Lo mpentyp
Nenn-

leistung
w

Netz-
spon nu ng Ausführung

Lichtstrom
Im

bei 225 V

Abmessungen
mm

(z Lö nge
Sockel

AH/AHD
(25-200 w)

25

40

60

75

100

150

200

110

127

225

240

klor, innen mottierl 220

415

715

950

1 350

2090

2920

61 103

E27

822

klor

innen mottiert

opol

Togeslicht

71 '117

81 160



ATTGEBRAUCHSTAMPEN
für schlogwetter- und explosionsgeschützte Leuchten

Bei diesen Lompen hondelt es sich um solche mit de-
finiertem Temperoturwerholten bezogen ouf die frei-
brennende Lompe.

Lompentyp

AHT/AHTD

(40-150 w)

Nenn-
leistung

40

60

75

100

150

Netz-
spo nn u ng Ausführung

klo r

Lichtstro
lm

bei 225

415

715

950

1 350

2090

Abmessungen
mm

Lönge

61 103

71 117

81 160

m

Sockel

a

225 E27

(-,

LEUCHTSTOFFTAMPEN

lm NARVA-Sortiment sind eine Vielzohl von Leucht-
stofflompentypen, sinnvoll obgestimmt noch Form,
Leistungsoufnohme und Abmessungen, entholten.
Leuchtstofflompen sind Niederdruckentlodungslom-
pen, bei denen die Lichterzeugung durch die Um-
wondlung der durch die Gosentlodung erzeugten UV-
Strohlung mittels einer Leuchtstoffschicht ouf der Rohr-
innenwond erfolgt.
lhr Einsotz für die verschiedensten Beleuchtungsouf-
goben in der lndustrie,,in Bürogeböuden, in Schulen,
in Geböuden und Objekten des Verkehrs, im Hondel
und im Wohnbereich steigt stöndig.
Der Einsotz von Leuchtstofflompen gewöhrleistet be-
sonders wirtschoftliche Beleuchtungsonlogen, do die
Lompen folgende lichttechnische günstige Eigen-
scho{ten oufweisen:
Hoher Lichtstrom bei geringer Leistungsoufnohme und
domit hohe Lichtousbeute,

hohe Lcmpenlebensdouer,
große Lichtforbenouswohl und
vielseitige Formenvoriotion,

Die U-förmigen Leuchtstofflompen geben einen hohen
Lichtstrom ouf kleiner Flöche ob, sie sind desholb

günstig in quodrotischen Leuchten onzuwenden. Mit
den Lichtforben Weiß de Luxe und Wormton de Luxe
konn eine besonders gute Forbwiedergobe erzielt
werden. lhr Einsotz ist desholb dort von Vorteil, wo
dos Aussehen von Woren und Gegenstönden ous
östhetischen und verkoufsfördernden Gründen von
großer Bedeutung ist und dort, wo eine ongenehme
und notürliche Wiedergobe der Houttönung des Men-
schen notwendig ist oder gewünscht wird.
Der Einsotz der de Luxe-Lichtforben ist desholb in
folgenden Beleuchtungsonlogen zu empfehlen:
Verkoufsröume, vor ollem für Fleischworen, Lebens,
mittel, Textilien, weiterhin in Friseur-, Kosmetik- und
Arztröumen. Dorüber hinous ist der Einsotz der Licht-
forbe Wormton de Luxe in Röumen, die der Entspon-
nung dienen oder eine entsprechende Behoglichkeit
erzeugen sollen, erforderlich, wie z. B. Wohnröume,
Klubröume, Restouronts, Hotelzimmer.
Der Betrtieb der Lompen erfolgt mit einem Vorscholt-
geröt und einem Storter. Diese Betriebsort ist sehr zu-
verlössig. Günstig für den Anwender ist die Beochtung
der internotionol üblichen Vorzugsreihe in den Lei-
stungsgrößen LS 40, LS 65 und LUn 40.
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Lompentyp
Nenn-

leistung
Netz-

spq nnu ng
V

Lompen-
strom

A
Lichtforbe

Lichtstrom
lm

Lompen
lönge
mm

LS40W 40

220

0,43

Wormton 30

Wormton de Luxe 31

Weiß 20

Weiß de Luxe 21

Togeslicht 10

2800

2240

2800

2200

2350

1 200

LS65W 65 0,67

Wormton 30

Wormton de Luxe 31

Weiß 20

Weiß de Luxe 21

Togeslicht 10

4300

31 00

4500

3500

3600

1 500

t E U C H T STO F F LA M P E N 38 mm A,Stqbform

L E f., C H TSTO FF LA M P E N 16 mm A,Stobform *)

*) Die Lompen werden von VEB Neontechnik Hqlle, Betriebsteil llmenou gefertigt

L E U C H TSTO FF tAM P E N 38 mm A,U-Form

Lompen-
strom

A

o)

o

0,43

0,67

Lichtfo rbe

Wormton 30

Weiß 20

Wormton 30

Weiß 20

Licht-
strom

lm

2500

2s00

4000

4000

4

ö

Lompentyp
Nenn-

leistung
Netz-

sponnung
Lo m perr-

strom Lichtfo rbe Lichtstrom
lm

Lompen-
lönge
mm

tssw I

220

0,165
Wormton 30

Weiß 20

400

400
280

ts13w 13 0,170
Wormton 30

Weiß 20

760

760
517

Lompentyp

Nenn-
leistu ng

w

Netz-
spo n nung

LUn 40 W 40

65

220

Gesomi
breite

Abmessungen
mm

Lompen{
länse 

I

610

765

132

tUn 65 W



L Et, CHTSTOFFLAM PEN 38 mmA, Stqbform LSK, költefest

l(öltefeste Leuchtstofflompen sind dort einzusetzen,
wo niedrige Umgebungstemperoturen ouftreten. Diese

Lompen hoben gute Zür-rdeigenschoften bis zu einer
Umgebungstemperotur von - 15"C. Dobei dorf oller-
dings die Netzsponnungsobweichung nur gering sein.

Die Angobe des Lichtstromes bei költefesten Leucht-

stofflompen bezieht sich wie bei ollen Leuchtstofflom-
pen ouf eine Umgeburlgstemperotur von f 25'C.

Lo m pentyp Lichtfo rbe

LsK 40 W 0,43 Weiß 20

220

LSK 65 W 65 0,67 Weiß 20

QU EEKSI LB ERDAM PF.EI OCH D RUCK tAM P EN

Dcrs Lichterzeugungsprinzip der NAVIFLUX-Lompen
beruht ouf einer Hockdruckentlodung, wobei sich im
Entlodungsgeföß neben dem Zündgos Quecksilber be-
findet. Durch eine zusötzliche Umwondlung der er-
zeugten UV-Strohiung durch eine Leuchtstoffschicht on
der lnnenwond des Außenkolbens wird eine wesent-
liche Verbesserung der Lichtforbe erzielt.
Dos NARVA-Sortiment der NAVIFLUX-Lompen ist in
den Leistungsgrößen sinnvoll für die unterschiedlich-
sten Arrwendungsfölle obgestuft. Durch die kleine
Bouform der Lompen und die hohe Lichtstromkonzen-
trotion können viele Beleuchtungsoufgoberr der Au-
ßen- und lnnenroumbeleuchtung gelöst werden. Für
Beleuchtungsonlogen mit großen Lichtpunkthöhen sind
die NAVIFLUX-Lompen die geeignetsten Lompen,
Die NAVIFLUX-Lompen werden in zwei Ausführungen
gelief ert :

Lompen mit Klorgloskolben
Lompen mit einer Leuchtstoffschicht ouf der
lnnenseite des Außenkolbens

Die Lompen mit einer Leuchtstoffsch,icht können in
3 verschiedenen Lichtforben geliefert werden. Dobei
ist quch die Forbwiedergobe dieser Lompen unter-
schiedlich.
Vor ollem die Ausführung der NAVIFLUX-Lompen
,,Deluxeweiß" mit dem Leuchtstoff Yttrium-Vonodot
erschließt den Einsctz in lnnenroum-Beleuchtungson-
logen wie Werkstötten, l(oufhollen, Treppenhöuser
etc.

Nenn-
lei:tr.rnc1

Netz-
sponnung

Lo rn pen

strom
A

Lichtstrom
stro m

lm

2800

4500

Lo mpen-
Iö nge

mm

1 200

'1 500

40

l(('\

NAVIFLUX@

(,)
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5öI
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NAV/FLUX @

NAVIFtUX-Lompen in Klorglosousführung

NAVIFLUX-Lompen mit Klorgloskolben, geeignet für

Anlogen, bei denen keine Ansprüche qn die Forbwie-

dergobe gestellt werden.

Lompentyp

NF 80-00

NF 125-00

NF 250-00

NF 400-00

NF r000-00

Nenn-
leisiung

80

125

250

400

1 000

Netz-
sponnung

V

220

Lompen-
strom

A

0,8

1,15

2,13

3,25

7,5

Lichtstrom
lm

3000

5250

11500

20500

52000

Abmessungen
mm

a
70

75

90

120

162

Sockel

E27

E40

Lönge

165 :

175

227

283

380

NF.VIFLL]X@

NAVIFLUX'Lompen,,Deluxeweiß"
mit Leuchtstoff Yttrium-Vonodqt

NAVIFLUX-Lompen mit dem Leuchtstoff Yttrium-Vono-
dot sind geeignet für Anlogen mit hohen Ansprüchen

on die Forbwiedergobe. lm Zuge der Entwicklung der

NAVIFLUX-Lompen werderr die onderen Leuchtstoff-

ousführungen durch die Ausführung Deluxeweiß er-

setzt.

$r

NAVIFLLJX@
NAVIFLUX- Lompen,,Goldweiß"
rnit Leuchtstoff Germonqt

Lo m pentyp

NF 80-01

NF 125-01

NF 250-01

NF 400-01

NF 700-01-l
NF 1000-01

*) ouf Anfroge

Lompentyp

NF 80-02
NF 125-02
l{F 250-42
NF 400-02
NF 700-02.!
NF 1000-02

x) ouf Anfroge

6

Nenn-
Ieistung

80

125

250

400

700

1 000

Nenn-
leistung

BO

125

250

400

700

1 000

Netz-
sponnung

220

Netz-
sponnun9

Lompen
strom

A

0,8

'1,15

2,13

3,25

5,4

7,5

Licht-
stroin

lm

3400

6000

1 3000

23000

40000

57000

NAVIFLUX-Lompen mit
geeignet für Arrlogetr
on die Forbwiedergobe.

Abmessungen
mm

A Lönge

70 165

75 175

90 227

120 283

150 355

162 380

Scckel

E2l

E40

Leuchtstoff Germonot sirrC

mit mittleren Ansprüchen

Oi,

Lompen
strom

0,8

1,15

2,13

J,zJ

{tr

7,5

Licht-
strom

lm

3000

5250

11500

20500

37000

s2000

Abmessungen
mm

a
70

75

90

120

150

162

165

175

227

283

355

380

Sockel

E27

220

E40



NF.VIFLUX@

NAVIFIUX-Lompen,,Silberweiß"
mit Leuchtstoff OrthephosPhot

NAVIFLUX-Lompen mit Leuchtstoff Orthephosphot

sind geeignet für Anlogen mit geringen Ansprüchen

on die Forbwiedergobe.

NF

.NF
NF

NF

NF

NF
NF

Licht-
strom

lm

31 00

5000

12200

38500

55000

1 1 5000

Sockel

E27BO

125

250

400

700

1 000

2000

Lo m pentyp
Nenn-

leistung
Netz-

spqnnung

220

380

Lompen-
stro m

0,8

1,15

2,13

3,25

5,4

7,5

B,O

A

Abmessungen
mm

A I Lönge

(-

70

75

90

120

150

162

180

165

175

227

283

35s

380

43s

80-03
125-03
250-03
400-03
700-03.
1000-03
2000-03

(,)

Die NAVIFLUX-Lompen werden mit für die jeweilige

Lo mpenleistung di mensionierten Vorscholtdrossel n be-

irieben.

Weiterhin werden einige NAVIFLUX-Lompen mit ln-

nenreflektor hergestellt. Der beleuchtungstechnisch

hochwirksome Innenreflektor ous Titondioxyd bewirkt

eine storke Bündelung und Richtung des Lichtstromes.

NF.VIFLLJX@

NAVIFLUX-Lompen mit Sondero usf ührungen
der Außenkolben in Pilzform

für die Leistungsstufen 250 W und 400 W mit
Leuchtstoff Yttrium-Vonodotr NF 250-51 und NF 400-51

Leuchtstoff Germonot: NF 250-52 und NF 400-52

Leuchtstoff Orthophosphot: NF 250-53 und NF 400-53

E40

x) oul Anfroge

Diese Lompen sind vorzugsweise in solchen Anlo-
gen einzusetzen, wo eine storke Verschmutzung ouf-
treten konn, wo ouf zusötzliche Reflektoren in den

Leuchten verzichtet wird, oder diese stork geoltert
si nd.

Dobei werden folgende Ausführungen gefertigt:

NAVIFIUX-Lompen mit den Außenkolben
des Normoltyps mit zusötzlichem
lnnenreflektor

in der Leistungsstufe 125 W mit dem Leuchtstoff

Germonot: NF 125-22

Lompentyp

NF 125-22

NF 250-52

NF 250-51

NF 400-53
NF 400-52
NF 400-51

Nenn- Netz- Lompen-
leistungspqnnung strom

WVA

Licht-
strom

lm

Abmessungen
mm

Lichtstö rke-
vertei I u ngs-
kurve Nr.

Sockel

125

250

400

1,15 4750

a

75

165

180

Lönge

175 E27 3

267

4
220

2,15
1 0500

11500

1 8500

r 8500

20000

7

H

0

3,25 305

E40



HALOGEN. M ETATLDAM PFLAM PEN

NACHNDMA@
NACHROMA-Lompen sind Hochdruckentlodungs-

lompen, bei denen neben dem Zündgos und Queck-

silber Leuchtenzusötze in Form von Jodiden im Ent-

lodungsgeföß entholten ist. Dodurch wird eine Ver-

besserung des Spektrums im Bereich des sichtboren

Gebietes erzielt. Somit Iossen sich hohe Lichtousbeu-

ten bei guten Forbwiedergobeeigenscho{ten errei-

chen. Die Forbe des ousgestrohlten Lichtes ist weiß.

Bei NACHROMA-Lompen irr l(lorglosous{ührung ist

ouf Grund der Lompenl<onstrulction, mit welcher sich

in geeigneten Spiegelleuchten eine hohe Lichtstrom-

bündelung erreichen lößt, der Einsotz der NA-

CHROMA-Lompen besonders f ür hohe L ichtpunkte

und großem Lichtpunktobstond, z. B. Flutlichtonlo-
gen, vorteilhoft. Für die Leistungsgrößen 400 W und

1000 W gibt es noch die Ausführung mit Leuchtstoff

Yttrium-Vonodot, welcher ouf der lnnenseite des Au-

ßenkolbens oufgebrocht ist. Dqs hot neben der Ver-

besserung der Forbwiedergobeeigenschoften den Vor-

teil, doß diese Lompen in Leuchtensystemen für NA-

VIFLUX-Lompen eingesetzt werden können, wobei sich

NACHNDMA@

NACHROMA-Lompen in Klorglosousführung

deren reolotive Lichtstörl<everteilungen rricht örrdern.

Der Betrieb der NACHROMA-Lompen erfolgt mit in-

duktiven Vorscholtgeröten (Drosseln) in Verbindr.rng

mit Zündgeröten. Diese Scholtung gestottet einerr

sicheren und lornpenschonenden Stortvorgong. Für die

Vorscholtgeröte der Lompenleistungen 1000 W und

2O0O W ist die Netzsponnung von 380 V zu beochten,

Die Lompe NC 1000-62 ist eine Lornpe mit besorrders

hochgezüchteten Forbwiedergobeeigenschoften für

die spezielle Beleuchtung von Studios und Röumen

für Forbfernsehoufnohmen, Sie ist hervorrogend ge-

eignet für die Zusotzbeleuchtung bei Forbfilmoufnoh-

men in Verbindung mit dem Togeslicht. Unter Beoch-

tung der erforderlichen woogerechten Brennstellung

ist diese Lompe ouch ols tronsportoble Zusotzbeleuch-

tung für Aufnohmezwecke einzusetzen.

;
: I

cr

0

: Nenn-

'leistungjw

kolben

benkol

Lo mpen-..
strom li

Ai
l

3,65 :

4,8 
l

,

4,8 ii

355

340

4308,5

Au s-

führung

Ellipsoid
kol ben

Röhren-

Licht-
strom

lm

30000

90000

80000

80000*)

Abmessungen
mm

O
Sockel

' Brenn-
stellungLompentyp

NC 400-00 400

NC 1000-00 1000

NC 1000-62 1000

ipsoid

Lö nge

283220

380

121

160

E40

I

be

be

reol

rebr

Röhren
kolberr

100

woo

tp2rech

elNC 2000-60 2000

*) Lichtstromqngobe bezogen ouf woogerechte Brennstellung

I

ebig



NAtrHHDMA@

NACHROMA-Lompen
mit Leudrtstoff Yttrium-Vonqdot

Nenn-
leistung

W

Netz-
ponnung

Lompen-
strom

A

Aus-
führung

Ellipsoid-
kolben

Licht-
strom

lm

30000

90000

Abmessungen
mm Sockel Brenn-

stel I u ng
Lompentyp

NC 400-01
NC 1000-01

a

400

1 000

3,65

4,8

121

160

220

380
E40 beliebi

-'-*. ^.-','. .*!
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NAT RI U M DAM PF. H OCH DR,U CK LAM PEN

NATNALDX@

()
Die Lichterzeugung bei NATRALOX-Lompen erfolgt
durch eine Hochdruckentlodung, wobei sich in dem
keromischen Entlodungsgeföß oußer einem Zündgos
die Elemente Quecksilber und Notrium befinden.
Durch den im Betriebszustond erreichten Druck von
mehr ols 100 Torr lößt sich bei hoher Lichtousbeute
eine Lichtforbe erzielen, die goldgelben Forbton hot.
Durch dos Lichterzeugungsprinzip sind die Resononz-
linien stork verbreitert und in einem großen Bereich
des sichtboren Spektrolgebietes wird ein Kontinuum
erzeugt,
Die NATRALOX-Lompen werden in zwei Ausführungs-
formen für die Leistungsgrößen 250 W und 400 W
gefertigt:
Mit der Typenbezeichnung NA 250-00 und NA 4OO-00

mit Klorglosellipsoidkolben und mit der Typenbezeich-
nung NA 250-01 und NA 400-01 mit beschichtetem
El I i psoid kol ben.
Hierbei ist für die Klorglosousführung ouch eine 5on-

derfertigung mit Röhrenkolben möglich.
Die Lompen mit Klorgloskolben sind ouf Grund ihrer
Lompenkonstruktion, vor ollem wegen der geringen
Brennerobmessungen, besonders für hohe Lichtpunkte
und großem Lichtpunktobstond wie z. B. bei indu-
striellen Flutlichtonlogen vorteilhoft.
Die lnnenbeschichtung des Kolbens bei NATRALOX-
Lompen hot eine lichtstreuende Funktion. Domit und
durch die gleichen Kolbenobmessungen wie bei NA-
VIFLUX-Lompen gleicher Nennleistung ergibt sich der
Vorteil der Austouschborkeit. Es können die NATRA-
LOX-Lompen mit ihrer hohen Lichtousbeute in Leuch-
tensysteme für NAVIFLUX-Lompen eingesetzt werden,
ohne doß sich deren Lichtstörkeverteilung öndert, z. B.
Stroßenleuchten mit Zweirichtungsspiegel, Hollentief-
strohler und Anstrohler.
Der Anschluß von NATRALOX-Lompen erfolgt über in-
duktive Vorscholtgeröte, die Zündung der Lompen
geschieht mittels Zündgeröten.

I

l'!
I



Lompentyp

Nenn-
leistung

W

Netz-
spo nnun9

Lo mpen-
strom

A

Aus-
füh rung

Licht-
strom

Im

Abmessungen
mm

I
O I Lans=

Sockel
Brenn-

stel lu ng

NA 250-00

250

220

3,0

Klor-
glos-
Ell,ip-

soid -

kolben*)

2250X

91 227

E40 beliebirq

NA 250-0t

beschich-
teter
Ellip-

soid-
kolben

1 9000

NA 400-00

400 4,5

Klor-
glos-
Ellip-
soid-

kolben*)

40000

121 283

NA 400-01

beschich
teter
Ellip-
soid-

kolben

38000

NATNALDX@

NATRIUMDAMPF.HOCHDRUCKTAMPEN
in Klorglosousführung und mit beschichteten Außenkolben

*) ols Sonderonfertigung konn ouch ein röhrenförmiger Klorgloskolben geliefert werden

o

D

Itt

ö
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NART'A
[ompen für dekorolive und Effektbeleuchtung
Dos NARVA-Sortiment on Lompen für dekorotive Be-
leuchtungszwecke und Effektbeleuchtung ist so um-
fongreich, doß olle Beleuchtungsfrogen im Wohnrount
und dem kulturellen Bereich mit ökonomischem Auf-
wond gelöst werden können.

ALTGEBRAUCHSLAMPEN
mit forbigem KolbeEr 25 und 40 W

Dieses Sortiment ist besonders geeignet, eine stim-
mungsvolle Beleuchtung, lediglich durch den Aus-
tousch gegen normole Allgebrouchslompen in vor-
hondenen Leuchten und Anlogen, zu schoffen.

(-\, Lo mpentyp

AH
(25 und 40 W)

Lompentyp

AZCIAZCD
(15 - 60 Wl

Netz-
spo n n ung

127

225

Netr-
sponnung

127

225

Ausführung

blou

gelb

grün

oronge

Ausführung

klo r

inrren mottiert

Abmessungen
mm

Lö nge

Nenn-
Ieistu ng

Nenn-
leistu ng

Sockel

E27

822

Sockel

I

I

t

L

a

25

40

15

25

40

60

61 103

Abmessungen

Lönge

o

ALTGEBRAUCHSTAMPEN IN ZWECK. UND ZIERFORM
NARVA-Zierformlompen werden in zwei Vorionten,
den Kerzengroß- und Tropfenlompen gefertigt. Die
kleine Bouweise dieser Lompen ermöglicht ihre viel-
seitige Verwendung.

KERZENGROSSLAMPEN
Diese Lompen sind besonders für die Allgemeinbe-
leuchtung in stilvollen Leuchten geeignet. Sie kön-
nen in entsprechenden kleinen Leuchtenglösern unC

-schirmen sowie ouch freistrohlend eingesetzt werden
urrd geben der Beleuchtung eine festliche Note.

mm

a

36

0

100 E14

11



KERZENGROSSTAMPEN
,,Ornoment"
Durch den zusötzlichen Kristolleffekt ouf dem Lom-

penkolben wird bei freistrohlenden Lompen eine be-

sondere Atmosphöre der Beleuchtung geschoffen.

Lompentyp

AZCIAZCD
(15-40 w)

Netz-
sponnung

225

Netz-
sponnung

Ausf ü h rung

orno ment

Ausführung

klo r

innen mottiert

Abmessungen
mm

A , Lang"

36 100

Abmessungen
mm

A ; Lönge

70

Nenn-
leistung

Nenn-
Ieistu ng

15

25

40

Sockel

E14

Sockel

E27
E 14

i",

0,,r,

TROPFENLAMPEN
Diese Lompen besitzen einen sehr kleinen Kolber,

und können vielseitig verwendet werden.

Lompentyp

AZBIAZBD

(15-40 w)

15

25

40

t E U C HTSTO F F LAM P E N, forbis

Dos Sortiment on forbigen Leuchtstofflompen ermög-

licht eine dekorotive Beleuchtung, die besonders en-

ergiesporend ist. Diese Lompen werden vorteilhoft
überoll dort eingesetzt, wo Effektbeleuchtungsonlo-
gen eine stöndige Einrichtung sein sollen. Aber ouch

in vorhondenen Beleuchtungseinrichtungen für Leucht-

stoff lompen ,ist durch den Austousch der Lompen kurz-

fristig eine stimmungsvolle Beleuchtung zu schoffen.

Durch die Erweiterung des Sortiments können nun

olle Anlogen, welche mit Leuchtstofflompen LS 40 W

oder LS 65 W ousgerüstet sind, für die jeweiligen An-

forderungen ouf forbige Leuchtstofflompen umgerü-

stet werden.

127

225

41

46 75

12



t E U C H TSTO F F tAM P E N 38 mm A, Stobform, forbig

tEU CHTSTOFFTAM PEN 16mm

Lompentyp
Nenn-

Ieistung

0,67

Lompen-
strom

0,165

Blou 91

Grün 92

Rot 93

Lichtfo rbe

BIou 91

Grün 92

Rot 93

Blou 91

Grün 92

Rot 93

Stoblorm forbi *l

a LSsW

,(-\,.J

8

LS13W 13 0,170

*) Diese Lompen werden vom VEB Neontechnik Hqlle, Betriebsteil llmenou, gefertigt.

LICHTKETTEN

517

,!

Zur Schoffung einer besonderen feierlichen Stimmung
zum Weihnochtsfest gehört dos Kerzenlicht. ln Form
von speziellen Schoftl<erzen- und Spitzkerzenlompen
ermöglicht dos NARVA-l(ombinot diese Stimmung mit
einem Höchstmoß on Sicherheit zu erreichen. Durch
die Komplettierung zu sogenonnten Lichtketten kön-
nen diese Speziolkerzen mühelos on jeden Weih-
nochtsboum, Strouß oder onderen dekorotiven Fest-
gebinden ongebrocht werden. Aber ouch für ondere
festliche Tisch- oder sonstigen Dekorotionen sind
diese Lichtketten geeignet.

Die NARVA-Lichtketten zeichnen sich durch die Be-
sonderheit ous, doß die Holterungen senkrecht zur
Lompenochse ongeordnet sind. Domit wird die Mög-
lichkeit geschoffen, diese Fossungen mit Lompen ouch
auf den kleinsten Zweigen von Weihnochtsböumen
zu instollieren, und eine senkrechte Ausrichtung vor-
zunehmen. Bei der Verwendung für llluminotions-
zwecke werden oußerdem ideole Voroussetzungen für
die Befestigung der Ketten on einfochen und leichten
Vorrichtungen geschoffen.

Lompentyp
Nenn-

leistung

40

Netz-
spo n n ung

V

Lompen-
strom

A
Lichtfo rbe

Lompenlönge

mm

1200[s40w

ts65w
220

0,43

65 1 s00

Netz-
spo nn u ng

220

Lompenlönge

mm

288

t
I

I
I
ta
l.

!
.:

!
l
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TICHTKETTEN für 16 Brennstellen

Lönge
der Lichtkette

mm

7500

TICHTKETTEN für 10 Brennstellen

r) Auf besonderen Wunsch konn die Lompenbestückung ouch forbig sortiert vorgenommen werden

16 SpitzkerzenlomPen,
14 Volt, 5 Wott,
Ornomentkolben

O)

0ul

N

ö

Netzspo n n ung

der LichtketteLichtkettentyp Lompenbestückung 1)

1 6 Klei n-SchoftkerzenlomPen,
14 Volt, 3 Wott, Schoft mit

klorer SPitze
LK 16-3

220-230

LK 16-5

Lichtkettentyp

Netzspo nn u ng

der Lichtkette
Lönge

der Lichtkette
mm

Lompenbestückung 1)

LK 10-3

220-230 4500

'l 0 Klein-SchoftkerzenlomPen,
22Volt, 3 Wott, Schoft mit

klorer SPitze

10 SpitzkerzenlomPen,
22 Volt, 5 Wott,
Ornomentkolben

tK 10-5

14



NAIII'A
Lompen für Folo- und Filmoufnohmen

Die NARVA-Foto- und Filmoufnohmelompen ermög-
lichen durch dos umfongreiche Sortiment dem Berufs-

fotogrofen, Komeromonn und Amoteur Foto- oder
Filmoufnohmen im lnnenroum und bei ungenügen-
der Außenbeleuchtung. Diese Lompen sind unent-
behrlich für Studio- und Heimoufnohmen, weiterhin
können sie sehr gut für die Lichtgestoltung eingesetzt
werden.
Foto- und Filmoufnohmelompen werden in drei Grund-
vorionten hergestellt:
Typen rei he

FB und FK
Film- und Fotolompen mit glühlompenöhnlichem Kol-
ben ohne lnnenreflektor.
Typen rei he

FPR
Film- und Fotolompen mit einem Speziolkolben und
I n nen reflekto r.

Typenreihe Hologen-Glühlompen
HF AA und HF AB
Film- und Fotolompen in besonders kleiner Ausfüh-
rung mit erhöhter Lichtousbeute und Lebensdouer.

*
=-€*
=
=

F_FT#
(-

(.)

F OTOATU F N AH M E l-AM P E N ohne lnnenreflektor
Typenreihe FB und FK

Diese Lompen dienen im Atelier und dem Amoteur
zur Bestückung spezieller Film- und Fotooufnohme-
leuchten mit bestimmter Lichtrichtung. Zu beochten ist
die unterschiedliche Lebensdouer der einzelnen Typen:
8 Stunden für den Typ FK 200 und 100 Stunden für
FB 500.

Lompentyp

: Netz-
' sponnung

Abmessungen
mm

A Lönge

100

Nenn-
Ieistung

125

220

125

220

Li cht-
strom

lm

11700

1 0200

4800

180

Sockel

500FB 500

200

5300

Fi

ö

FK 2OO 80 160

E27

15



FOTOAU F N AH M E tAM P EN mit Innenreflektor

Typenreihe FPR

Diese Ausführung elgnet slch besonders für ortsver'

önderliche Studio-Reportoge- und Heimbeleuchtun-

gen, do keine oufwendigen Zusotzreflektoren benö-

HALOGEN-GLUHLAMPEN
für Film- und Fotoqufnohmen
Typenreihen HF AA und HF AB

Diese neuen Film- und Fotooufnohmelompen zeichnen

sich durch eine besondere kleine Bouweise bei hoher

Lompenleistung sowie gesteigerter Lichtqusbeute und

Lebensdouer ous' Durch die kleinen Lompenobmes-

sungen ist es möglich, Leuchten mit geringen Abmes-

sungen für eine universelle Hondhobung zu veruen-

den. Die günstigen Forbtemperoturen ermöglichen die

Verwendung von Kunstl'icht- und Schwqrz-Weiß-Film-

moteniolien. Dos brillonte Licht dieser Lompen ist ouf

Grund fehlender Kolbenschwörzungen während der

gesomten Lebensdouer konstont. Die Leuchtdichte ist

durch die geringen Leuchtkörperobmessungen sehr

hoch,

*) Lieferung ouf Anfroge

tigt werden. Der innenverspiegelte Kolben stellt selbst

einen hochwertigen Reflektor dor, der die notwendige

Bündelung des Lichtstromes vornimmt'

- 9{' -.

ft
iE

"#
T?,

@

0rr

Lompentyp
Nenn-

leistu ng
Nenn-

sponnu ng

Licht-
strom

lm

Abmessungen
mm

A I Lang"
Sockel

FPR 250 250
125 376b

85 125

E27220 3420

FPR 5OO 500
125 7700

125 't73
220 6750

Lompentyp

Nenn-
leistu ng

w

Netz- Licht-
strom

lm

Abmessungen
mm

A I lannu
Sockel Brennstel I ung

HFAA
650

650

225

22000

1B

65

G 6,35-15

beliebig

HFAA-2
1000

1 000 33000 22

HFAB
r000

1 000 33000

15

127,1

R7s- 1 5HFAB
1250

1250 42000

HFAB-2
1000

1 000 *) 33000 93

16



NAFI'A
Lompen für Projektionszwecke

P R O J E KT lO N S tA M P E N derTypenreihe Hologen

Die NARVA-Projektionslompen in Hologen-Ausfüh
rung eigenen sich zum Einsotz in ollen modernen Pro
jektoren, sowie Frilm- und Bildwiedergobegeräten
Durch ihre geringen öußeren Abmessungen entspre

chen sie dem heutigen Stond der Lompentechnik und
somit den Forderungen der Gerötekonsiruktionen. Sie
gewöhrleisten einen hohen Lichtstrom, der wöhrend
der gesomten Lebensdouer konstont bleibt.

O

Typenreihe HIWS

Diese Typenreihe berücksichtigt die Einsotzmöglichkei
ten in in- und ouslöndischen Geröten.

Typ HLPA

Neben den bekonnten Projektionslompen wird noch

ein Spezioltyp für den Einsotz in Schreibprojektoren
gefertigt. Diese Lompe, die HLPA 650 W, entspricht
den Bedingüngen, welche sich durch den besonderen
Einsotz ergeben.

Wesentliche Bedeutung hot die ouf 75 Stunden er-

höhte Lebensdouer der Lompe bei löngeren Betriebs-
zeiten der Projektoren.

Durch die Anwendung einer Sporscholtung, welche

für qlle modernen Schreibprojektoren üblich ,ist (2. B.

beim Polylux) konn die Lebensdouer der Lompe noch

wesentlich erhöht werden.

0

N

0

Lompentyp
Nenn-

leistung
Netz-

sponnung
Licht-
strom

Im

Abmessungen
mm

A I Lansu
Sockel Brennstel I u ng

HLWS 4

20 6 395

1 400

I

12

30 G4 beliebig

50

12 44

G 6,35-15 s90

100 s000 oY 6,3s-15 s 105

150

24

s000
14

50

o 6,35-15

s 105

250 8500 55

s90
400 36 1 4500 18 60

HLWS 100 12 3000 12 48 PG 22 s 105

HTWSR 150 15 5000 12 44 G 6,3s-15 s90

Lompentyp

Nenn-
leisi u n g

Netz-
spo nn u ng

Licht-
strom

lm

Abmessungen
mm

A I lanse
Sockel Brennstellung

HLPA 650 650 225 1 8000 15 65 G 6,35-15 p 15

17



NAHT'A
Teönische Kleinlompen
Dos NARVA-Sortiment qn technischen Kleinlompen

ermöglicht die Lösung vieler onstehender Beleuch-

tungsoufgoben in der Signol- und Beleuchtungstech-

nik für spezielle Anwendungsgebiete.
Dos Sortiment unterteilt sich in Birnen- und Röhren'

lompen.

BIRNENTAMPEN
Für diese Lompen bieten sich oüf Grund der kleinen

Abmessungen Anwendungsmöglichkeiten für die Be-

leuchtung von Kühlschrönken, Scholttofeln, Tobleous

und in Kleinstleuchten.

ROHRENLAMPEN
Röhrenlompen werden in vier Grundtypen in Abhön-

gigkeit ihrer Abmessungen gefertigt' Durch diese ver-

schiedenen Formen ist eine breite und universelle An-

wendungsmöglichkeit gegeben. Sie werden vorzugs'

weise in Scholtonlogen für Kontrollbeleuchtungen

und in besonders kleinen Arbeitsplotzleuchten sowie
,in Nöhmoschinen ols Nöhlicht eingesetzt.

I
b
t
.'

@

@)

ROHRENTAMPE, Form B*)

*) Die Röhrenlompe Form B mit einer Leistung von 20 wott stetlt eine spezielle Nöhlichtlompe dor' Abweichend von

der sonst üblichen Lebensdquer {ür Glühtompen gilt für diesen Lompentyp eine Lebensdouer von 100 Stunden bei

Stoßbetrieb (Erschütterungen) und 600 Stunden lür den stoßfreien Betrieb'

ROHRENTAMPE, Form C

Lompentyp

Nenn-
leistung

w

Netz-
sponnung Ausführung

Abmessungen
mm

A I lonn"
Sockel

AZA

(15 und 25 W)

15

25

"t27

225
klor

27

29

57

72
E14

Lompentyp

Nenn-
leistu ng

W

Netz-
spo nnung Ausf ühru n9

Abmessungen
mmI

A I Lanse

Sockel

AZRB

20w
20

127

225
klo r 22,5 65

E 14125x17

Blsd

Lompentyp

Nenn-
leistung

W

Netz-
sponnung

V

Ausführung

Abmessungen
mm

a I ,ono"
Sockel

AZRC

(15 und 25 Wl

15

25

110

240
klor 26 67

E 14 l2sx17
B 15 d 24X17

1B



ROHRENLAMPE, FormD

l

; Lompentyp
1

l

i

I

iAZRD

,(15 und 25 W)

I

i

ROHRENLAMPE, Form E

Nenn-
Iei stu ng

Netz-
sponnung

110

127

225

240

Netz-
sponnung

klo r

Ausführung

klor

Abmessungen
mm

A Lönge

Abmessungen
mm

Lö rrg e

17

Sockel

E 14 l2sx17
B 1s d 24X17

Sockel

E14122

BA15d

Lompentyp

AZRE

(5 und 10 W)

Nenn-
leistu rrg

15

25

10

u sfü uh rlg

26 85

( (
24

42

a

21

55

42

NAEI|A Strohler

INFRAROT-STRAHLER
Die lnfrorot-Strohler gehören zu den Hellstrohlern mit
einem Strohlungsmoximum bei 1000 bis 1500 nm. Sie
gestotten eine hohe Energiekonzentrotion, sind schnell
regelbor, hoben eine hohe lnfrorot-Ausbeute und ge-
wöhrleisten eine direkte Wörmeübertrogung ouf dos
bestrohlte Objekt durch einen eingebouten lnnen-
reflektor./,,

l!

0
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I N F RAROI. STRAH tER . LiChtbOd .

Diese Strohler werden in der Medizin in Lichtbügeln

zur Bestrohlung einzelner Körperportien eingesetzt'

Die Leistung eines einzelnen Strohlers ist verhöltnis-

mößig gering, do stets mehrere gleichzeitig einge-

setzt werden. Mii diesem Strohler wird die früher ein-

gesetzte Kohlefodentompe obgelöst' Diese Strohler

besitzen die gleichen Vorteile wie die lnfrorot-Stroh-
ler Biotherm. Zur Erreichung spezieller biologischer

Wirkungen bestehen die Kolben ous verschiedenfor-

bigem Glos. Die öußeren Abmessungen entsprechen

denen einer GlühlomPe.

Nenn-
leistung

w

Netz-
spon nung

V
Ausf ü h rung

klor

rot

blou

Abmessungen
mm

Gesomtlö

60 10675

I N F RA ROT - ST RAH tE R - lndustrie -

NARVA-lnfrorot-strohler lndustrie sind Wörmestroh-

ler mit vorwiegend kurzwelligen lnfrorot. Diese Stroh-

lungsort gestottet die schnelle und effektive Trock-

nung von Moteriolien oder Aufheizung von Erzeug-

nissen im technologischen Prozeß'

Die Strohler sind einfoch zu'instollieren, stest be-

die konzentrierte Wörmestrohlung werden die Hout-

oberflöche und die dorunter liegenden Gewebe- und

Muskelsch'ichten wirkungsvoll erwörmt' Sie sind ou-

ßerdem für die Tieroufzucht vorzüglich geeignet.

triebsbereit, benötigen keine Anheizzeiten und die

Wörmestrohlung konn gerichtet werden.

Portielle Beheizungsoufgoben sind möglich und die

Strohler sind oußerdem {ür die Tieroufzucht geeig-

net.

110

125

220

I N F RA ROT' STRAH LER' Biotherm'

NARVA-lnf rorot-Strohler zeichnen sich durch eine

große Eindringtiefe und domit besonders heilsome

Wirkung ous. Sie sind sowohl für die kosmetische ols

ouch die medizinische Behondlung geeignet' Durch

fn)

fD

E27

Sockel
Strohlertyp

It

Strohlertyp

Nenn-
leistung

Netz-
spo nn u ng Ausf ü hrung

Abmessungen
mm

a Gesomtlönge
Sockel

IB
125

250

127

225

Hortgloskolben

Kolbenkuppe rot
125 187 E27

Stro h lertyp

N enn-
leistung

Netz-
sponnung Ausführung

Abmessungen
m

a peso mtlönge
Sockel

I 250

500

121

225

l(uppe klor

Hortgloskolben
125 187

E27

ilK
125

250
225

Kuppe klor

Hortgloskolben
B5 145

N

0
20



INFRAROT - HALOGEN - STRAHLER fürKopier- und Heizzwecke

Für besondere Kopierzwecke wurde der NARVA-|n-
frorot-Strohler HISK ouf der Bosis der Temperotur-
strohlung geschoffen. Dieser röhrenförmige Strohler
ermöglicht kleine Geröteobmessungen und trotzdem
hohe Strohlungsleistung om Objekt. Der Hologen-

prozeß gewöhrleistet eine gleichbleibende Forbtem
perotur wöhrend der gesomten Lebensdouer.

Dieser Speziolstrohler ist oußerdem für besondere
Heizzwecke in technologischen Prozessen einsetzbor.

Strohlertyp

Strohlertyp

HQV 125

LS 40 W,
UV-A 70

HNS 8

Nenn-
leistung

Netz-
leistung

125

Netz-
sponnung

Netz-
sponnung

9 3'l 1

Abntessu ng en

mm

A Lönse

Sockel

K7s

Vor-
scho lt-
geröt

UV-Be

reich

Bren n -

stel I u ng

p4

Anwen-
d u ngs-
zweck

(o

HtsK 1350 1 350 220

UV-Strqhler

Mit NARVA-UV-SIrohlern lossen sich Strohlungen un-
tersch i edl icher I ntensitöt und spektro ler I ntens,itötsver-
teilung im Bereich von 380 bis 100 nm erzeugen.
Durch die verschiedenen Anwendungszwecke in der
Technik, Medizin und Biologie sind jeweils spezielle
Strohler erforderlich. Dobei werden die Strohlertypen
ouf die 3 UV-Strohlungsbereiche UV-A, UV-B und
UV-C zugeschnitten.

Ho uptonwendun gsgebiete :

Anolysen, u. o. in Chemie, Minerologie,
Kriminolistik (1)

Kopieren in der polygrofischen lndustrie (2)

Aushörtung von Lockoberflöchen (3)

Bestrohlungen im Gesundheitsweserr (4)

Kei mzohlreduzierun g (5)

(i\,V

Abmessungen
mm

a

75

3B

11

Gesomt-
lönge

175

'1214

325

Sockel

Zweistift-
sockel 1)

Zweistift-
sockel 2)

Zweistift-
sockel 2)

E 27 Drossel UV-A (1)

40 'Drossel UV-A (2)

51527,5

Drossel UV-C (5)

Drossel UV-C (5)

ll

ö

HNS 10 10

220

21



Strohlertyp

Netz-
leistung

W

Netz-
sponnung

V

Abmessungen
mm

a Gesomt-
lönge

Sockel

Vor-
sch o lt-
geröt

UV-Be-
reich

Anwen-
d ungs-
zweck

HNU 6

uvs 125

uvs 125 R

uvs 2400

UV de Luxe

6

125

125

2400

300

220

32

12

12

17

150

190

120

120

915

210

E27

Sonder-
sockel

Sonder-
sockel

Sonder-
sockel

E27

Drossel

Drossel

Wider-
stond

Streu-
feld-
tro ns-
formc-
tor

ohne

UV-C

UV-A

UV-4,
B,C

UV-4,
B,C

UV-A

UV-A, B

(5)

(4) (5)

(4) (5)

(4) (5)

(3) (2)

(4)

I

I

I

'i

I

I

I

I

0
l) Leüchtstofflompensockel LS 40

2) Leuchtstofflomponsockel LS 8

Strohler für Gortenbdu und Pflonzenbestrohlung

NARVA-Leuchtstofflompen Lumoflor 80 sind für die Be-

strohlung von Blumen und Pflonzen sehr gut geeig-

net. Die obgegebene Strohlung liegt im sichtboren

Bereich und hqt Moximo in den biologisch wirksomen

tEU CHTSTOFFTAMP EN 38 mmA,Stobform, LumoflorS0

LEU CHTSTOFFTAM PEN 16 mm@'Stobform, LumoflorS0 *)

*) Die Strohler werden von VEB Neontechnik Berlin,

Betriebsteil llmenou, gefertigt

Spektrolbereichen 400-500 nm und 600-700 nm' Die

Strohler werden eingesetzt für die Bestrohlung von

Pflonzen in Terrorien und für die Zusotzbestrohlung

von Zier- und Nutzpflonzen sowie Blumenfenstern'

@

Strohlertyp

Nenn-
leistung

W

Netz-
spclnnung

Lompenstrom
A

Lompenlönge
mm

LS20W

LS40W

LS65W

20

40

65

220

0,37

0,43

0,67

590

1 200

1 500

Strohlertyp

Nenn-
leistung

Netz-
spo nnung Lompenstrom

A
Lompenlönge

mm

ts 8w

LS13W

8

13

220

0,165

0,170

288

517

22



IrlATIT'A
Fohrzeuglompen

K.r
,{O

Dos NARVA-Fohrzeuglompen-5orti ment berücksichti g t

viele in- und ouslöndische technische Anforderungen,
die durch die verschiedenen Fohrzeugtypen, Fohr-
zeugscheinwerfer und -Leuchten gegeben sind,
Die technischen Doten dieser Lompen entsprechen den
internotionolen Vorschriften und Forderungen. Ne-
ben den seit Johren bel<onnten Lompen für symmetri-
sches-, osymmetrisches Abblendlicht und Lompen für
Brems- und Schlußlicht oder die Fohrzeugkennzeich-
nung, fertigt dos Kombinot NARVA ouch die moder-
nen Hologen-Fohrzeuglompen.

G L U H LA M P E N für Kroftfohrzeugscheinwerfer

Die NARVA-Fohrzeuglompen für Scheinwerlersysteme
können in olle notionolen und internotionolen Fohr-
zeugscheinwerfer eingesetzt werden. Sie werden für
osymmetrisches oder symmetrisches Abblendlicht, mit
zwei Leuchtkörpern für ondere Scheinwerfersysteme
gefertigt.

'C G LU H LAM PE N lür zwei Leuchtkörpern lür csymmetrisches Abblendlicht

&

&

&
)

I
+r

1

ir I

ffiv

I

i

i

I

I
i

j
I

l

l
I

I

I

I

Lompentyp
Nenn-

leistu ng

451 40

Asl 40

5s/50

Netz-
spo n nu ng

Abmessungen
mm

a
Sockel

P45t-41

Lönge

l

l

1

1

6

FSDA 12

24

35 82

b.{

ö

23



Lompentyp
Nenn-

leistung
W

Netz-
sponnung

V

Abmessungen
mm

a Lönge

Sockel

FSDC 15/1s 6 28 54 BAX 15 d

FSDB

2512s 6

35 70 BA20d
35/35
3s/35

6

12

GLUHLAMPEN mit zwei Leuchtkörpern für symmetrisdres Abblendlidtt

G t U H t A M P E N mit einem leudrtkörper

G LLt H tAM P EN für Fohrzeugleuchten,
Bremssdrl ußlicht, Blinksdrlußlicht, Fohrzeug-
kennzeichnung sowie lnstrumente, Armotu-
ren oder Fohrzeuginnenroum-Beleudrtung

Dieses umfongreiche NARVA-Sortiment bietet dem

Fo h rzeu g konstrukteur und Kroftfohrer die Möglich keit,

für olle Beleuchtungsoufgoben om bzw' 'im Fohrzeug

eine günstige Lompenvorionte oder die erforderliche
Ersotzlompe ouszuwöhlen.

o

@'

GtU H LAM PEN für Fohrzeugleudrten

Lompentyp
Nenn-

leistung
W

Netz-
sponnung

V

Abmessungen
mm

@ | Lönse

Sockel

FStA
25 6

25 52 B15s
25 12

FStC

35 6

35 67 BA20s35 12

45 24

FStB

45 6

36 59 B15s
45 12

45 24

Lompentyp
Nenn-

leistung
W

Netz-
sponnung

V

Abmessungen
mm

a Lönge
Sockel

FZLB

15 6

25 45

BA15s

15 12

15 24

18 6

18 12

21 6

26,5 52,52'.1 12

21 24

24
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GTUHLAMPEN mit zwei Leuchtkörpern für Fohrzeugleuchten
(Bremsschlußlicht - Blinksdrlußlicht)

FAHRZEUGLAMPEN B

FAHRZEUGTAMPEN D

FAHRZEUGLAMFEN E

Abmessungen
mm

a Lönge

,o

5

5

5

6

12

24

Sockel

6

N

ö

Lompentyp
Nenn-

leistu ng
W

Netz-
spon nung

Abmessungen
mm

A I lanse
Sockel

FZLD
2115

2115

2115

6

12

24

26,s 52,5 BAY 15 d

Lompentyp
Nenn-

leistung
Netz-

sponnung
Abmessungen

mm

A I Lönoe
Sockel

FZL.B

5

5

5

6

12

24

18,5 35 BA 15 s

Lompentyp
Nenn-

leistung
Netz-

sponnung
Abmessungerr

mm

A I Lansu
Sockel

FZt.D

o,6

1,2

6

6

7 20 BATs
2

2

12

24

2

2

6

12

9

23

BA9s
3 24

4

4

4

6

12

24

26

Lompentyp
Nenn-

Ieistu ng
W

Netz-
spon nung

V

11,5 39

FZL.E

18

18 t1 15,5 44

s 8,5

25



HALOGEN . FAH RZEUGTAM PEN

Dos NARVA-Hologen-Fohrzeuglompen-Sortiment bie-
tet ollen Autofohrern bessere Beleuchtungsverhölt-
nisse ouf der Fohrbohn und domit mehr Sicherheit.

Durch die Ausnutzung des Hologen-Kreisprinzips kön-

nen die Lompen mit kleinen Abmessungen geferi'igt
werden, wos wiederum besonders günstige Scheinwer'
ferkonstruktionen ermöglicht. Eine höhere Lichtous-

beute, längere Lebensdouer und Konstonz des Licht-

stromes über die gesomte Lebensdouer der Lompen

sind die weiteren Vorzüge dieser Lompen.

Einige Typen dieser Hologen-Fohrzeuglompen sind

oußerdem für ortsverönderliche Leuchten wie z. B.

Hondscheinwerfer einsetzbor.

HALOGEN.GTUHLAMPEN
mit zwei Leudrtkörpern fü1 osymmetrisches
Abblendlicht

Diese Lompe entsprichi dem internotionolen Regle-

ment R 20 der ECE und ist für den Einsotz in Fohr-

zeug-Houptscheinwerfern vorgesehen. Der Einsotz er-

folgt in besonderen Scheinwerfern, die eigens für

diese neue Lompe entwickelt wurden.
Dos Beleuchtungssystem mit Hologen-Glühlompen
mit zwei Leuchtkörpern in Speziol-Scheinwerfern stellt

den Welthöchststond in der Fohrzeugbeleuchtung dor

und zeichnet sich durch folgende Vorteile ous:
etwo doppelte Beleuchtungssiörke vor dem

Fo h rzeug
gleichmößige Ausleuchtung des Vorfeldes
bei Abblendlicht.

t 
'---'f:

fs

H4 60/ss 12

H ALOGEN - G tU H tAM PEN mit einem Leuchtkörper

Lompentyp

Lompentyp

H1

H3

Nenn-
I ei stu ng

Nenn-
leistung

Netz-
spo n nu ng

Netz-
sponnung

12

6

12

24

Abmessungen
mm

A Lcinge

16 92

Abmessungen
mm

A Lönge

B 67,5

11,5 42

Sockel

P43t-38

Sockel

P 14,5 s

Pk22s

0_;)

55

55

55

70

fl

0

J-

26



NAHI|A Stoiler
NARVA-SIqrter d,ienen der Zündung von Leuchtstoff-
lompen und NACHROMA- und NATRALOX-Lompen.
Die Storter befinden sich in einem lsoliergehöuse ous

STA RT E R für Leudrtstofflompen

Der NARVA-Storter Dt 1 sichert in der bewöhrten
Drossel-Storter-Scholtung für Leuchtstofflompen eine
lompenschonende und sichere Zündung der Lompen.
Die Leuchtstofflompenelektroden werden ousreichend

Kunststoff, der eine sehr hohe Temperoturbestöndig-
keit und einen sicheren Schutz gegen Berührung spon-
nungsführender Teile oufweist.

vorgeheizt, dodurch werden sie geschont, und die
Lompenlebensdquer wird optimol ousgenutzt. Der
Storter gewöhrleistet eine sofortige Stortbereitschoft
beim Wiedereinscholten der Leuchtstofflompen.

o

Sto*e*yp
Abmessungen

mm A.nwendung
a Gesomtlönge

21,5 40,3

STARTER für NACHROMA- und NATRALOX-Lompen

NACHROMA- und NATRALOX-Lompen werden durch Die Storter St HQZ und St H 101 sollen beim Lom-
Außenzündgeröte gestortet. ln diesen Zündgeröten ist penwechsel ebenfolls gewechselt werden.
der Storter ein wichtiges qustouschbores Bouelement.

Abmessungen
mm

Stortertyp a Gesomt-
lönge

sr H 101 1 400

21,5 40,3

Spitzen-
spo n n ung

V

o

Stt

Erste-Sch I i eßzeit
s

0,4
Leuchtstoff lo mpen

8-65 w

Anwendung

für NC 400-00, NC 400-01,
NA 250-00, NA 250-01,
NA 400-00, NA 400-01

im Zündgeröt HQZ 400

St HQZ 1 000

Ansprech-
höufigkeit

5-1

15

2

für NC 1000-00, NC 1000-01,
NC 1000-62

im Zündgeröt HQZ 1000

für NC 2000-60
im Zündseröt HQZ 2000

n
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NAHT'A
Leuchten

Dos NARVA-l(ombinot hot sich vor einigen Johren ent-

schlossen, neben der trodiiionellen Lompenproduk-

tion ouch Leuchten in sein Fertigungsprogromm ouf-

zunehmen. Hierbei wurde mit der Fertigung so drin-

gend benötigter Feuchtroumleuchten begonnen' Nun-

mehr liegen johrelonge Erfohrungen ouf dem Gebiet

der Entwicklung, Konstruktion und Fertigung von

Leuchterr ollen Weiterentwicklungen zu Grunde' Diese

Vorteile sind der Ausgongspunkt für dos umfong-

reiche Leuchten- und Lichtleistensortiment, welches

NARVA zur Zeit fertigt.

Die NARVA-Kombinotionsleuchten und Feuchtroum-

leuchten schließen die Lücken in vielen Leuchtensorti-

menten und bilden gleichzeitig eine Ergönzung zu on-

deren lnnenroumleuchten.

NARVA - KOMBINATIONSLEUCHTE

Diese im Rohmen der plonmößigen Forschung und

Weiterentwicklung geschoffene Leuchte stellt ein Sy-

stem für viele Anwendungsvorionten dor' Durch die

Verwendung von Plostwerkstoffen für sömtliche Au-

ßenteile wird die Unempfindlichkeit gegen clremische

urrd Söuredömpfe erreicht'
ln Verbindung mit Montogeschienen, die zu jeder

Leuchte gehören, ist eine durchgehende Lichtbondon-

ordnung und Mitführen otrderer Leiiungen, z' B' für

Notlicht o. ö. gewährleistet'
Die Kombinotionsleuchten sind vorrongig für den Ein-

sotz in Wöschereien, chemischen Betrieben, Loboro-

torien, Schwimmhollen, Molkereien, Förbereien,

Leuchtentyp

1x40w

2X40w

1x65w

2X65w

Brouereien, Weinkellereien, in der Golvonik, der

fleischverorbeitenden lndustrie, in Schiffs- und Loger-

röumen, Stollungen, ols Rompenbeleuchtungen und

für mobile Verkcrufseinrichtungen geeignet'

Beim Einsotz dieser Leuchien ist noch TGL 20 805

zu beochten, doß diese bis 25'C * 5 Grd, zeitweilig

bis { 35'C zugelossen und nicht für Röume mit Uber-

temperoturen vorzusehen sind.

Neben diesen Einsotzgebieten sind die Leuchten durclr

ihre onsprechende Form besonders für den Einsotz in

Büros und onderen Betriebsröumen geeignet Die Ge-

brouchsloge der Kombinotionsleuchten ist vorzugs-

weise höngend.

s

NARVA - KOMBINATIONStEUCHTEN ,,NKL" mit und ohneSchutzrohr

Abmessungen
mm

Bestückung

0)

0224-23

0224-31

1)

2l

1l

0225-3811

0225-4621

24-

0225-03

1l0225-54

Lönge
I

1258

1 558

Breite
b

71

200

212

71

200

212

200

Höhe
h

180

110

116

180

110

116

180

Mqsse
ks

3,9

5,0

6,6

5,3

7,0

o,o

10,5

(Höhe : Gesqmthöhe mit Montogeschiene)
1) o. 5. : ohne Schutzrohr; 2) m.S. : mit Schutzrohr

N

0
28

3x65w



Die Leuchten-Stondordousführung besteht ous der
kompletten Leuchte mit Montogeschiene und Verbin-
dungselement zur Befestigung der Leuchte on der
Montogeschiene. Sie ist {ür die Deckenmontoge vor-
gesehen.

Sömtl,iche Zubehörteile wie Leuchtenoufhönger, Ver-
bindungsloschen für die Montogesclr,iene und Schutz-
rohre sind gesondert zu bestellen.

Die Leuchten entsprechen dem Schutzgrod IP 54

Die NARVA-Kombinqtsleuchten besitzen einen hohen

Leuchtenwirkungsgrod, der ouf Grund der verwen-
deten Plostmoteriolien wöhrend der Einsotzzeit der
Leuchten koum beeinflußt wird.

Folgende Leuchtenwirkungsgrode sind gegeben:

NKL o.5. I X 65W: qt:0,93
NKL o. S. 2 X 65 W; qt: 0'91

NKL o,S' 3 X 65 Wt qt: 0'82

NKL o.5' 2 X 65 W: r1t: 0,60

(mit Reflektorf

Für die Kombinotionsleuchten stehen zur Richtung des

Lichtstromes Reflektoren zur Verfügung, welche nur

on d,ie instollierten Leuchten ongesteckt zu werden

brouchen. Diese Reflektoren werden für Leuchten mit

2 Leuchtstofflompen LS 40 W oder LS 65 W gefertigt.
Die Leuchten sind nicht einsetzbcr bei hohen Kon-

zentrotionen von orgonischen Lösungsmitteln und in
brondgeföhrdeten Rö umen'

o

o

Diese Leuchten können direkt on der Decke oder on

Pendeln und Ketten montiert werden' Eine Lichtbond-
montoge ist bei Einholtung eines Abstondes von

230 mm von Leuchte zu Leute möglich.

NARVA - FEUCHTRAUMLEUCHTEN mit und ohne Schutzrohr

messungen

Bestückung
mm

Breite
b

NARVA - FE'UCHTRAU MLEUCHTEN

Neben den Kombinoiionsleuchten fertigt dos NARVA-
Kombinot seit Johren Feuchtroumleuchten, die sich in

vielen Einsotzgebieten bewöhrt hoben und für die Er-

richtung von Beleuchtungsonlogen in feuchten Röu-

men m,it höheren Temperoturen (Leuchte bis 40"C

* 5 Grd., zeitweilig bis * 50'C Umgebungstempero-
turen zugelosserr) unentbehrlich sind.

2XLS65W

2XLS40W

Die Leuchten entsprechen dem Schutzgrod IP 54'

Diese Leuchten besitzen einen hohen Leuchtenwir-

kungsgrod von 1l L : 0,98 f ür die Grundousführung

ohne Reflektor.

Zur Erhöhung des Lichtstromes in eine Richtung ste

hen einfoch ouflegbore Reflektoren zur Verfügung

Diese Reflektoren können ouch bei bereits vorhonde

nen Leuchten (ob Fertigung verwendet werden).

Auch diese Leuchten sind zusötzlich mit Schutzrohren

onwendbor, wodurch jedoch der Schutzgord nicht er-

höht wird.

Die Leuchten hoben eine moderne Formgebung und

die Forbgestoltung entspricht ollen Anforderungen.
Sie bestehen ous Alu-Druckguß-Elementen mit einer
Stohlrohrverbindung und Duroplostdeckeln. Die Me-
tollteile sind korrosionsgeschützt. Die Gebrouchsloge
ist beliebig.

Lönge Höhe
h

1670 7,5

131

1370 6,0

280

Leuchtentyp

0401.50

040r.60

ks
Mosse

29



NARVA.TICHTLEISTEN

Für den Einsotz im Wohnbereich, speziell zur Aquo-
riumbeleuchtung, oder Ausleuchtung des Blumenfen-

sters sowie einer dekorotiven Wohnroumbeleuchtung
fertigt dos NARVA-Kombinot Lichtleisten' Diese ein-

fochen Lichtleisten, bestehend ous einem Metollchos-

sis mit den Fossungen und dem obgedeckten Vor-

scholtgeröt, sind sehr vielseitig einsetzbor, z' B' ouch

für die Schoufensterbeleuchtung und d,ie Möbelindu-
strie. D,ie Lichtleisten sind für Umgebungstemperotu-
ren bis 25"C + 5 Grd., zeitweilig bis * 35"C ge-

ei g net.

Die Metollteile sind korrosionsgeschützt, die Leiste ist

lichtgrou lockiert und mit einer Anschlußschnur ein-

schließlich Stecker ousgerüstet' Die Gebrouchsloge ist

beliebig.

Sie werden in der Schutzklosse ll (schutzisolierte Aus-

führung, ohne Schutzleiteronschluß) ongeboten. Ein

eingebouter Scholter gestottet die einfoche Hondho-
bung der Lichtleisten.

o

o

30
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NARVA-LICHTLEISTEN

a

Die 'in Klommern gesetzten Löngenongoben berück-
sichtigen die Abmessungen des eingebouten Schol-
ters.

o

lf

ö

Leuchtentyp Bestücku ng

Abmessungen

Lönge
I

mm
Breite

b
Höhe

h

Mosse co,
kg

4123-00r9-05 1x20w
790

(810)

45 85

2,0

4123-0019-13 1X40w
1 400

(1420) 2,3

31
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