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Ausgabe 1975

chiprospekt sol thnen die Daten wich-
chten und Starter des um-
ramms_ vermitteln.
Cbrschtrespacs gemtier mr dhe
Angube wesenticher Parameter
nicht mdglich ist, alle Erzeugnisse unseres
Kombimares i e 'Frospekt rusemmentifossen
sind die gebriuchichiten Lompentypen hier ausge-
wahit worden.
Angaben zu Lampen und Strahler bei spe:
wendungsbedingungen bitten wir den jeweiligen
Spekten der eindelnen Typenarien zu eninehmen.

llen An-

chen unserer Kunden entsprechend, neh-
in jedem Jahr teilweise neue Lampen- und
Simhlevgl\mpen in diesen Ubersichtsprospekt auf.

weise zum Betrieh unserer Erieugnisse biw. An-
gaben 7u den Ensatibedingungen sind der anwe
dungstechnischen Schriftenreihe des NARVA-Koml
nates zu entnehmer

Obwohl die Zusammenstellung der einzelnen Lam
und Strahlergruppen nach den Anwendungsprinzipien
in den lasten lahren fir die unitelbaren Anwen-
der unserer Eneugnisse gro
wir_uns ossons s Jabve 1975, dhe
nach den sinselnen Groppen vorzunehmen.

gesamte Ferligungspaleti in der jeweiigen Lampen-s
rahler. oder Leuchtengruppe ermaglicht werden.

Bei_sinigen_ wichigen Lampsngruppen erolgt
Gliederung nach den Hauptanwendungskri
nerhalb der Gruppe.
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NARVA ALLGEBRAUCHSLAMPEN

Der Einsatz von Glithlampen erlaubt viele Gestaltungs-
méglichkeiten in Réumen, die der Erholung und Ent-
spannung dienen, sowie Theatern, Restaurants, Bars
und Kiubréumen. In der Industrie sind diese Lompen
fir die Notbeleuchtung und de

versorgung sowie fi spetielle Zusatzbeleuchtung not
wendig

Strom-

Lampen
fiir g i
Beleuchtungszwecke
ALLGEBRAUCHSLAMPEN
der Hauptreihe
Aligebrouchslampen der Hauptreihe zeichnen sich
durch ihre hohe Zuverlassigheit und ginstige Lei-
stungsabstufung aus,
Nenn | Netw Lictsrom | Abmessungen
eistung" | 'spannung Im
Lampentyp w v Ausfihrung | o 205 v | g5 | Lange | Socke!
AH 2 K, dnven- 20
0 s
110 o
AH/AHD s ns o | s
2 nnenmottiert E2r
7 950
225 opal B 22
(weiB emailliert)
AHD 00 i 1350
AHD 150 2090 no | o
AH 200 2920 81 160

Die Lichtstromangaben sind auf die Ausfiihrung klor bezogen,




ALLGEBRAUCHSLAMPEN fiir schlagwetter- und explosionsgeschiitzte Leuchten
Bei diesen Lampen handelt es sich um solche mit
definiertem Temperaturverhalten bezogen auf die
freibrennende Lampe.

Nenn- Netz- Lichtstrom Ahme:s':ngen
leistung | spannung ’ In
Lampentyp pri Y nustibeons | o vl o | iange|
2 350
60 630 61 103
AHTD
75 225 Kar 950 2
100 1250 7 "7
AHT 150 2090 81 160
LANGLEBENSDAUER - GLUHLAMPEN
Diese Allgebrauchslampen zeichnen sich durch eine
Lebensdauer von 2500 Stunden aus. Sie sind fiir Be-
leuchtungsanlagen, die nur schwer gewartet werden
kénnen, wofiir z. B. Speialgerdte erforderlich sind,
unentbehrlich.
Nenn- Netz- Lichtstrom Abmessungen
leistun, spannung . Im o
Lampentyp i v Austibng | oo 225 v | s | pange | S9!
© 330
AND 6 225 dar 570 2l 03 | E27
100 1100
4
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Lampen
fiir dekorative
und Effekibeleuchtung

ALLGEBRAUCHSLAMPEN
mit farbigem Kolben

Dieses Sortiment ist besonders geeignet, eine stim-
mungsvolle Beleuchtung, lediglich durch

tousch gegen

den Aus-
die normalen Allgebrauchslampen

vorhandenen Leuchten und Anlagen, zu schaffen.

e = Fomessangen
leistung | spannung s
Lampentyp v Ausfiihrung (5 e [
25 127 blau E27
b
AH = 6 103
oriin
2 25 Fa B2
ALLGEBRAUCHSLAMPEN
mit verspiegelter Kuppe
Bei diesen neuen Lampen verhindert der auf der Kol-
benkuppeninnenseite aufgedampfte Metallspiegel den
Lichtoustritt in dieser Richtung.
Diese Lampen sind fiir den Einsatz in speziellen Leuch-
ten und fir die dekorative Lichtgestaltung geeignet.
Noe. Abmessungen
spannung E Lichtstrom om
Lampen Ausfihrun ke
pentyp v usfihrung i &y inge | 5o
6 80 61 106
Kklar
AED 225 E27
kuppenverspiegell
100 950 7 "
5
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ALLGEBRAUCHSLAMPEN

in Zweck- und Zierform

NARVA-Zierformlampen werden in zwei Varianten,
den KerzengroB- und Tropfenlampen gefertigt. Di
Kleine Bauweise dieser Lampen ermsglicht ihre viel-
seitige Verwendung.

g

KERZENGROSSLAMPEN

Diese Lampen sind besonders fiir die Allgemeinbe-
leuchtung in stilvollen Leuchten gesignet. Sie kénnen
in Leuchten mit entsprechenden kleinen Leuchtengld-
sern und -schirmen sowie auch freistrahlend einge-
setzt werden und geben der Beleuchtung cine fest-
liche Note.

= . Abmessungen
leistung | spannung - e
Lampentyp w v Ausfiihrung o Lange Sockel
AzC 15
127 5 "
innenmatiert
AZC/AZCD 25 a
omament % | 100 | Ew
20
klar
AZCD b
60
Ly
!
TROPFENLAMPEN
Diese Lampen besitzen einen sehr kleinen Kolben
und kénnen vielseitig verwendet werden.
VTP Abmessungen
teistung [ spannung i
Lampentyp W v Ausfithrung p Lhige Sockel
AZB 15
E27
127 Kar @ L]
AZB/AZBD 25
25
AZBD 40 16 75




NARWVA LEUCHTSTOFFLAMPEN

Im NARVA-Sortiment sind eine Vielzahl von Leuch(slurl-
lampentypen, sinnvoll obgestimmt nach Form,  Lei-
stungsaufnahme und Abmessungen, enlho\len. Leucht-
stofflampen sind Niederdruckentladungslampen, bei
denen die Lichterzeugung durch die Umwandlung der
durch die Gasentladung erzeugten UV-Strahlung mil
tels einer Leuchtstoffschicht auf der Rohrinnenwand er-
folgt. Ihr Einsatz fr die verschiedensten Beleuchtungs-
aufgaben in der Industrie, in Birogebuden, in Schu-
len, in Gebduden und Objekten des Verkehrs, im
Handel und im Wohnbereich steigt stndig

Der Einsatz von Leuchtstofflampen gewéihrleistet be-
sonders wirischaftliche Beleuchtungsanlagen, da die
Lampen folgende lichttechnische giinstige ~ Eigen-
schaften aufweisen:

Hoher Lichtstrom bei geringer Leistungsoufnahme und
mit

hohe Lichtausbeute,
hohe Lampenlebensdauer,
groBe Lichtfarbenauswahl und

vielseitige Formenvarianten.

Mit den Lichtiarben WeiB de Luxe und Warmton de
Luxe kann eine besonders gute Farbwiedergabe er-
zielt werden. Ihr Einsatz st deshalb dort von Vorteil,
wo das Aussehen von Waren und Gegenstéinden aus
dsthetischen und verkaufsférdernden Griinden von
grofer Bedeutung ist und dort, wo eine angenchme
und notirliche Wiedergabe der Hauttsnung des Men-
schen notwendig oder gewiinscht wird,

Der Einsatz der de L arben ist deshalb in
folgenden Be\eucht\mgsanlngcn 2u empfehlen

Verkaufsréume, vor allem fiir Fleischwaren, Lebens-
mittel, Textilien, weiterhin in Friseur-, Kosmetik- und
Arztréumen. Dariiber hinaus ist der Einsatz der Licht-
forbe Warmion de Luxe in Réumen, die der Entspan-
nung dienen oder eine nmswe(hende Behaglichkeit
erzeugen sollen, erfors wie z. B. Wohnréume,
Kibréamo, Resiauronts, Holelimmer.

Die U-férmigen Leuchtstofflampen geben einen ho-
hen Lichtstrom auf Kleiner Fldche ab, sie sind des-
halb giinstig in quadratischen Leuchten anzuwenden.
Der Betrieb der Lampen erfolgt mit einem Vorschalt-
gerdt und einem Starter.

Diese Betriebsart ist sehr zuverldssig. Ginstig fir den
Anwender ist die Beachtung der internationalen Gbli-
chen Vorzugsreihe in den Leistungsgréfien LS 40, LS 65
und LUn 40,

G



Lampen
fiir
Beleuchtungszwecke

Dos NARVA-Sortiment an Leuchtstofflampen fiir Be-
leuchtungszwocke gestattet die ginstige Losung vieler
Beleuchtungsaufgaben.

LEUCHTSTOFFLAMPEN
38 mm (7, Stabform

Nenn- Netz- | Lompen- Lict- | Lompen-
Lampentyp leistung | spannung | strom Lichtfarbe strom lénge
w v Im mm
Warmton 30 975
Lls20w 20 0,37 WeiB 20 950 59
Togeslicht 10 820
Warmton 30 2800

Warmton de Luxe 31 | 2200

Lssaow 40 220 043 WeiB 20 2800 1200
Wei de Lue 21 2200
Tageslicht 10 2350
Warmton 30 4300

Warmton de Luxe 31 | 3100

LS65W o 067 Weid 20 4500 1500
WeiB de Luxe 21 3500
Tageslicht 10 3600

€3



LEUCHTSTOFFLAMPEN
16 mm 7, Stabform *)

Nenn- Netz- | Lampen- Licht- | Lampen-
Lampentyp teistung | spannung | strom Lichtiarbe strom lange
w A mm
Warmton 30 00
Lssw 8 0,165 288
Wei 20 00
220
WeiBs 20 760
1S 13 W 13 0170 517
Warmton 30 760
*) Die Lampen werden von VEB Neoniechik Hale imenau gefertigt.
LEUCHTSTOFFLAMPEN
38 mm &, U-Form
Nean- Netw- | Lompen- Lchezi | APme=sibas
Lampentyp teistung | spanmung | srom Lichtfarbe stom | ccen Gosamt ]
v A Im
lange | breite
Warmton 30 | 2500
LUn 40 W w0 043 610
Weit 20 2500
220 132
Wermton 30 [ 4000
LUn 65 W & 067 765
Weit 20 1000

LEUCHTSTOFFLAMPEN

Kaltefeste Leuchtstofflampen si
niedrige Umgebungstemperaturen auftreten. Diese
Lampen haben gute Zindeigenschaften bis zu einer

eldmgs dwe Netzspannungsabweichun,

d dort einzusetzen, wo leu:hlstaﬂ\nmpen bezieht

Umgebungstemperatur von — 15°C. Dabei drf
38 mm (7, Stabform, kéltefest gl

nur gering

Angabe des Lichtstromes bei ksltefesten

wie bei al

len Leucht-

stofflampen auf eine Umgebungstemperatur von
5 °C.

Nenn- Notz- Lampen- Licht- Lompen-
Lampentyp leistung | spannung | strom Lichtfarbe strom lange
w v A Im mm
LSK 40 W 40 0,43 WeiB 20 2800 1200
220
LSK 65 W 65 0.67 WeiB 20 4500 1500
9



Lampen
fiir dekorative
und Effektbeleuchtung

LEUCHTSTOFFLAMPEN , farbig

Das Sortiment an farbigen Leuchtstofflampen ermég-
licht eine dekorative Beleuchtung, die  besonders
energiesparend ist. Diese Lompen werden vorteilhaft
berall dort eingesetzt, wo Effektbeleuchtungsanlagen
eine stindige Einrichtung sein sollen. Aber auch in vor-
handenen Beleuchtungseinrichtungen firr Leuchtstoff-

lampen st durch den Austausch der Lampen kurzfri-
stig cine stimmungsvolle Beleuchtung zu_schaffen.
Durch die durchgefihrte Erweiterung des Sortiments
kénnen nun alle Anlagen, welche mit Leuchtstofflam-
pen LS 40 W oder LS 65 W ausgeriistet sind, fiir die
jeweiligen Anforderungen auf farbige Leuchtstoff-
lampen umgeristet werden.

LEUCHTSTOFFLAMPEN 38 mm (J, Stabform, farbig

Nenn- Netz- Lampen- Lampeniénge
Lampentyp leistung | spannung strom Lichtfarbe
w v A
Ls 40 W 40 043 1200
Blau 91
220 Griin 92
Rot 93
LS 65 W 65 0,67 1500

LEUCHTSTOFFLAMPEN 16 mm (¢, Stabform, farbig *)

Nemn- | Nete. | Lompen- e
penlénge
Lampentyp leistung [ spannung | strom Lichtiorbe Bl
w v A
IS8 W s 0165 218
Blou 91
220 Grin 92
Rot 93
1S 13 W 13 0170 517

“) Dieso Lampen we

fon vom VEB Neantechnik H

Betriebsteil limenau, gelertgt.

G-



Lampen
fiir
Pflanzenbestrahlung

NARVA-Leuchtstofflampen Lumoflor 80 sind fir die
Bestrahlung von Blumen und Pflanzen sehr gut geei
net. Die abgegebene Strahlung liegt im sichtbaren Be-
reich und hat Maxima in den biologisch wirksamen
Spektralbereichen 400 — 500 am und 600 — 700 nm.
Die Strahler werden eingesetat fiir die Bestrahlung
von Pflanzen in Terrarien und fiir die Zusatzbestrah-
lung von Zier- und Nutzpflanzenbeeten sowie Blumen-
fenstern

LEUCHTSTOFFLAMPEN 38 mm (J, Stabform, Lumoflor 80

Lampentyp W ) i pen
Ls 20w 20 037 590
LS 40 W o 220 043 1200
Lse5wW 65 0,67 1500

LEUCHTSTOFFLAMPEN 16 mm (7, Stabform, Lumoflor 80 *)

Lampentyp w v A mm

IS8 W 8 0,165 288
220

LIS 13W 3 0170 517

*)  Diese Lampen werden vom VEB Neontechnik Halle, Betricbsteil limenau, gefertigt.

€



NARUA QUECKSILBERDAMPF-HOCHDRUCK-
LAMPEN NAVIFLUX ®

Dos  Lichterzeugungsprinzip von NAVIFLUX-Lampen
beruht auf einer Hochdruckentladung, wobei sich im
EntladungsgeféB neben dem Zindgas Quecksilber be-
findet. Durch eine zusat Umwandlung der er:
zeugten UV-Strahlung durch eine Leuchtstoffschicht an
der Innenwand des AuBenkolbens wird eine wesent-
liche Verbesserung der Lichtfarbe erzielt -

H

Dus NARVA-Sortiment der NAVIFLUX-Lompen i
len sinnvoll fir die

slen Anwendungsfalle abgestut. Durch die kleine Bou-
form der Lampen und die hohe Lichtstromkonzentration
kénnen viele Beleuchtungsaufgaben der AuBen- und
Innenraumbeleuchtung gelést werden. Fir Beleuch-
tungsanlagen mit groBen Lichtpunkthshen sind die
NAVIFLUX-Lampen die geeignetsten Lampen

Die NAVIFLUX-Lampen werden in zwei Grundausfiih-
rungen geliefert:

Lompen mit Klarglaskolben
Lampen mit einer Leuchtstoffschicht auf der
Innenseite des AuBenkolbens

Auerdem gibt es noch

Lampen mit einer Leuchtstoffschicht und

einer Reflexionsschicht auf der Innenseite {
des Kolbens, wobei zwischen einem

pilzférmigen und einem ellipsoidfarmigen

Kolben zu unterscheiden ist.

NAVIFLUX-Lampen . DeluxeweiB" mit dem Leuchtstoff
Vttrium-Vonadat erschlieBen den Einsatz in Innen-
roumbeleuchtungsanlagen  wie Werkstatten, Kauf-
hallen, Treppenhéiuser etc,

Einige. anpen werden 2ur Zeit noch in den Lichtfoy
ben d ,GoldweiB" geliefert, hierbei
handalt os sieh aber um Auslasfsoriimente.

€



NAVIFLUX ®

NAVIFLUX-LAMPEN in Klarglasausfiihrung

NAVIFLUX-Lampen mit Klarglaskolben sind geeignet
fiir Anlagen, bei denen keine Anspriiche an die Farb-
wiedergabe gestellt werden.

Nenn- Netz- | Lampen- Licht- Abmessungen
Lampentyp leistung | spannung | strom strom mm Sockel
v A Im 2] Lénge
NF 125-00 125 115 5250 75 175 E27
NF 250-00 250 213 11500 o 227
NF 400-00 00 220 325 20500 21 283 E40
NF 1000-00*) | 1000 750 52000 162 352
NF2000-00°) | 2000 380 800 115000 180 130
) aul Antrage
NAVIFLUX-LAMPEN mit Leuchtstoff Y Vanad
NAVIFLUX-Lampen mit dem Leuchtstoff Yttrium-Vona-
dat sind geeignet fir Anlagen mit hohen Anspriichen
an die Forbwiedergabe.
Nenn- Netz- | Lampen- Licht- Abmessungen
Lampentyp leistung | spannung | strom strom m Sodkel
w v Im ] Lénge
NF  50-01°) 50 061 2000 55 130
NF  80-01 80 0,80 3400 70 165 E27
NF 125.01 125 115 6000 75 175
NF 250-01 250 220 213 13000 1 227
NF 400-01 400 325 23000 121 283
NF 700-01 700 540 40000 150 355 E 40
NF 1000-01 1000 7.50 57000 162 352
NF2000-01%) | 2000 380 800 115000 180 430
13



NARVA QUECKSILBERDAMPF-HOCHDRUCK-
LAMPEN ®
NAVIFLUX

Weiterhin werden einige NAVIFLUX-Lampen mit In-
nenreflektor hergestellt. Der beleuchtungstechnisch
hochwirksame Innenreflektor aus ioxyd bewirkt
eine Biindelung und Richtung des Lichtstromes.
Diese Lampen sind vorzugsweise in solchen Anlagen
einzusetzen, wo eine starke Verschmutzung auftreten
kann, wo auf zusétzliche Reflektoren in den Leuchten
veraichtet wird, oder diese stark gealtert sind.

Dobei werden folgende Ausfiihrungen gefertigt:

NAVIFLUX-LAMPEN mit und
Nenn- Netz- | Lampen- Licht- Abmessungen
Lampentyp leistung | spannung |  strom strom mm Sockel
w v A im I} Lénge
NF 250-51 %) 250 213 11500 165 267
220 Ed0
NF 400-51 400 325 20000 180 305
NAVIFLUX-LAMPEN mit und ellipsoidfét
Nenn- Netr- | Lampen- Licht- Abmessungen
Lampentyp lai spannung | strom strom m Sockel
v Im ) Lange
NF 80-21°) & 080 2850
75 175 E27
NF 125-21 125 220 115 5000
NF 250-21 250 213 11000 121 283 Ed0

“) auf Antrage

Die NAVIFLUX-Lampen werden mit fiir die jeweilige
L i be:

trieben.




NARVA HALOGEN-METALLDAMPFLAMPEN

NACHROMA-Lampen sind

NACHAROMA ©

Grund der mit welcher sich in

pen, bei denen neben dem Zindgas und Quecksilber
Louchtzusétze in Form von Jodiden im Entladungsge-
f6B enthalten sind. Dadurch wird eine Verbesserung
des Spekirums im Bercich des sichtbaren Gebietes er-
zielt. Somit lassen sich hohe Lichtousbeuten bei gu-
ten Farbwiedergabeeigenschaften  erreichen.  Die
Farbe des ausgestrahlten Lichtes st wel
NACHROMA-Lampen in Klarglasausfiihrung ist auf

rung der Farbwiedergabecigenschaften den Vorteil,
dob fir NAVI-

se Lampen in L

geeigneten Spiegelleuchten eine hohe Lichtstrom-
biindelung erreichen 16t, der Einsatz der NACHRO-
MA-Lampen besonders fiir hohe Lichtpunkte und gro-
Bem Lichtpunktabstand, z. B. Flutlichtanlagen, vor-
teilhaft. Fir die LeistungsgraBen 400 W und 1000 W
gibt es noch die Ausfiihrung mit Leuchtstoff Yitrium-
Vanadat, welcher auf der Innenseite des AuBenkol-
bens aufgebracht ist. Das hat neben der Verbesse-

Hierbei handelt es sich um Lampen mit besonders
i i fir

FLUX-Lompen eingesetzt werden kénnen, wobe sich
doren relative Lichsrkeveielungen nicht nder.
Der Betrieb der NACHR(

die spezielle Beleuchtung von Studios, KongreBhallen,
Sporthallen und Raumen, in denen Farbfernseh- oder
i baw. Di

erfolgt mit in-
duktiven Vorschaltgeréten (Drosseln) in Verbindung
mit Zindgerten. Diese Schaltung gestattet einen si-
Fir die

vorge-
nommen werden. Dieses Lampensystem ermaglicht
eine Kombination mit dem Tageslicht oder Halogen-

bzw. die Anwendung eines Auf-

cheren und
5 1000 W und

des

der
2000 W ist die Netzspannung von 380 V zu beachten.
Dariiber hinaus wird ein Lampensystem fiir Farb-

fernsehen und  Farbfilmaufnahmen  bereitgestellt.

Unter Beachtung der waagerechten Brennstellung sind
diese Lampen auch als transportable Zusatzbeleuch-
tungen einsetzbar.



NARVA HALOGEN-METALLDAMPFLAMPEN
NACHROMA ®

NACHROMA-LAMPEN in Klarglasausfiihrung
Diese Lampen sind geeignet zum Einsatz in Anleuch-  genau definiertem Lichtschwerpunkt konstruiert sind.
ter, Tiefstrahlern und Leuchten, die fiir Lampen mit

Nenn- [ Netz- JLompen-] , T Licht- | Abmessungen St
Lampentyp \ex;{;ng permurgl swom | g5 | svom - mdense Sodkel | et
NC  400-00 400 220 365 30000 121 283
NC 1000-00 | 1000 48 90000 | 162 355 | E40 [beliebig
380
NC 2000-60 2000 85 ’127;';‘ 180000%) | 101 430

*) Lichtstomangabe betogen auf waagersdhe Breansiellung

NACHROMA-LAMPEN mit Leuchtstoff Yttrium-Vanadat

Diese Lampen sind zum Einsatz in Leuchten geeigne!,  entwickelt wurden. Sie kinnen somit unter Beachtung

welche fr eine Lichtstromverteilung mit Hochdruck-  des Austousches der Vorschaligeréite speziell in vor-
Entladungslampen mit leuchtstoffbeschichtetem Kolben handenen StraBenleuchten Verwendung finden.
enn- [ Netz- JLompen[ ) T L | Abmessungen Srom
Lampentyp teistung tpannungf strom | A | strom mm Sodkel | i
w v A 9 im ] Lange 9]
NC  400-01 200 | 220 [ ses | gnip. [30000 | 121 | 283
soid- E40 | belicbig]
NC 1000-01 | 1000 [ 380 [ a8 | kolben ['oo000 [ 162 | 355

NACHROMA - LAMPENSYSTEM
fiir Farbfernsehen und Farbfilmaufnahmen

Das Lampensystem enthalt folgende Varianten
NC g mit Tageslicht

1000-62  Maglichkeit der Lichtmisch
(T, = 5000 K)
NC 1000-63  Moglichkeit der Lichtmischung mit Halogen
lihlompenlicht (T, = 3200 K) und
NC 1000-64  Maglichkeit dor Anwendung des Blauwandverfohrens.

Die Lampen zeichnen sich stmtlich durch einheitliche  sen sich somit mit dem gleichen Zubehsr und in den
geometrische und elektrische Kenndaten aus und las-  gleichen Leuchten betreiben.

Nean- | Netz- |Lompen- Licht | Abmessungen
Lampentyp leistung fpannung|  strom ‘Ahw strom e todelel E‘veu:\n-
w v A |fihrung Sy @ | lenge suelng
NC 1000-62 Klar- | 80000
glos- | waage-
NC 1000-63 1000 | 380°) | 48 kelben | 75000 77 340 E40 | recht
Réhren- P2
NC 1000-64 form -
) Tor Farbautnahmen 360 £ 10V
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NARVA NATRIUMDAMPF-HOCHDRUCKLAMPEN

Die Lichterzeugung bei NATRALOX-Lampen  erfolg!
durch eine Hochdruckentladung, wobei sich in dem ke-
ramischen Entladungsgefé aufier einem Zindgas die
Elemente Quecksilber und Natrium befinden. Durch
len im Betriebszustand erreichten Druck von mehr
als 100 Torr 188t sich bei hoher Lichtausbeute eine
Lichtfarbe erzielen, die goldgelben Farbton hat. Durch
das Lichterzeugungsprinzip sind die Resonanzlinien
stark verbreitert und in einem groBen Bereich des
sichtbaren Spektralgebietes wird ein Kontinuum er
zeugt .

NATRALOX ®

Die NATRALOX-Lampen werden in zwei Ausfiihrungs-
formen fir die LeistungsgréBen 250 W und 400 W ge-
fertig
M‘: der Typenbezeichnung NA 250-00 und NA 400-00
und mit der

A 250-01 und NA 400-01 mit innenbeschichte-
tem Ellipsoidkolben.

Der AnschluB von NATRALOX-Lampen erfolgt Gber in-
duktive Vorschaligeréite, die Ziindung der Lampen ge-
schieht mittels Zindgerten.

N
-

NATRIUMDAMPF - HOCHDRUCKLAMPEN in Klarglasausfiihrung

Die Lampen mit Kiarglaskolben sind auf Grund ihrer
Lampenkonstruktion, vor allem wegen der geringen
Brennerabmessungen, besonders fiir hohe Lichtpunkte

und groBem Lichtpunktabstand wie z. B. bei industriel-

Jen Foichanlagen vortilhaft

Nenn- [ Netz- [Lompen-| Licht- | Abmessungen
Lampentyp leistung | span- | strom | Y%7 strom mm Sediar, | Broan=
W by | AT [fheung | 5 o s stellung
R larglas-
NA 250-00 250 a0 | Blie foeso0 [ o1 | 227
kolben
220 = 40 |beliebig|
larglas-
NA 200-00 400 as | S faooo | 12 | 2
kolben

Die Innenbes

chtung des Kolbens bei NATRALOX-
Lampen hat eine lichtstreuende Funktion. Damit und
durch die gleichen Kolbenabmessungen wie bei
NAVIFLUX-Lompen gleicher Nennleistung ergibt sich
der Vorteil der Austauschbarkeit. Es konnen die

NATRIUMDAMPF - HOCHDRUCKLAMPEN

nnenbeschichielem AuBenkolben
NATRALOX-Lampen mit ihrer hohen  Lichtausbeute
in Leuchtensysteme fir NAVIFLUX-Lampen eingesetzt
werden, ohne daB sich deren relative Lichtstérkever-
teilung &ndert, z. B. StroBenleuchten mit Zweirich-
tungsspiegel, Hollentiefstrahler und Anstrahler.

Nemn- | Netz: fLampen-| , | ticht- | Abmessungen -
Lampentyp teistung | spon- | som | A5 stiom m Sockel | bro™
ung V A o 2] Lénge dilindls]
Ibeschich-
teter
NA 250-01 250 30 |enipsoia] 20000 | o1 | 227
ol
20 foeschich- Lo
NA 400-01 400 45 eimerg | ssooo | 1z | 2
kolben

G



NIARWVA Lampen fiir Foto- und Filmaufnahmen

Die NARVA-Foto- und Filmaufnahmelampen ermsgl
chen durch das umfangreiche Sortiment dem Berufs-
fotografen, Kameramann und Amateur Foto- oder
Filmaufnahmen im Innenraum und bei ungendigender
AuBenbeleuchtung. Diese Lampen sind unentbehr-
lich fir Studio- und Heimaufnahmen, weiterhin kon-
nen sie sehr gut fiir die Lichtgestaltung eingesetzt
werden.

Foto- und Filmaufnahmelampen werden in drei Grund-
vorianten hergestellt:

Typenreihe
= : i il hnlichem Kol
Film- und Fotolampen mit gluhlampenghnlichem Kol-
E P g P
= § ben ohne Innenreflektor
Typenreihe
FPR

Film- und Fotolampen mit einem Spezialkolben und
Innenreflektor

Typenreihe Halogen-Glihlampen
HFAA und HFAB

Film- und Fotolampen in besonders kleiner Ausfih-
rung mit erhahter Lichtausbeute und Lebensdauer.

FOTOAUFNAHMELAMPEN ohne Innenreflektor
Typenreihe FB und FK

Diese Lampen dienen im Atelier und dem Amateur ist die unterschisdiche Lebensdauer der sinzelnen
2ur Bestickung spezieller Film- und Fotoaufnahme-
leuchton it bestmmter Lichiichtung.  Zu beachton 8 Stunden lur den Typ FK 200 und 100 Stunden fir

‘ den Typ FB 5
Nenn- Netz- Licht- Abmessungen
Lampentyp leistung | spannung | strom mm Sockel
w v Im @ Lange
125 11700
FB 500 500 100 180
‘ 220 10200
E27
125 5300
FK 200 200 80 160
220 4800

€



FOTOAUFNAHMELAMPEN mit
Typenreihe FPR
Diese Ausfilhrung eignet sich besonders fiir ortsver-

anderliche Stud ge- und Heimbeleuchtun-
gen. da keine aufwendigen Zusatzreflektoren bend-

Innenreflektor

tigt werden. Der innenverspiegelte Kolben stellt selbst
cinen_hochwertigen Reflektor dar, der die notwen-
dige Biindelung des Lichtstromes vornimmt

Netz- Tieht. “Abmessungen
Lampentyp spannung | strom mm Sockel
v Im 2] Lange
125 3760
FPR 250 250 85 125
220 320
E27
125 7700
FPR 500 500 125 3
220 6750
HALOGEN-GLUHLAMPEN
fiir Film- und Fotoaufnahmen
der Typenreihen HF AA und HF AB
Diese Film- und Fotooufnchmelampen zeichnen  sich
durch eine besonders leine Bauweise bei hoher
Lampenleistung sowie gesteigerter Lichtausbeute und
Lebensdauer aus. Durch die Kleinen Lampenabmes
sungen ist es uchten mit geringen Ab-
Verwendung von Kunsticht- und Schwarz-
mmaterialien. Das brillante Licht dieser Lam-
pen ist auf Grund fehlender Kolbenschwdrzungen
wahrend der gesamten Lebensdauer konstant, Die
Leuchtdichte st durch die geringen LeuchtiGrperab-
messungen sehr hoch.
Netz- Licht- Abmessungen
Lampentyp spannung | strom m Sockel | Brennstellung
v Im 1] Lange
HFAA 650 650 22000 15 | 6 [ce3ss
HFAA 1000 1000 225 33000 8 | 0 [ce3ses beliebig
HFAB 1000 1000 33000 15 1271 | R 7515
19
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NARVA Hal

Zur Bestiickung neuer Projektoren und Wiedergabe-
Verbesserung der lichttechnischen
Parameter Glterer Gerdte werden standig neue Pro-

ger

fii

jektionslampen benstigt.
Die NARVA-Projektionslampen

ke

ten in in- und

in Halogen-Ausfih-
rung eignen sich fiir den Einsatz in vielen dieser Film-

Typenreihe HLWS
Diese Typenreihe

Gliihl

und Bildwiedergabegeréite. Durch ihre geringen Ab-
messungen entsprechen
Lampentechnik und somit den Forderungen der Ge-

m heutigen Stand der

ritekonstrukteure. Sie zeichnen sich durch einen ho-

die
auslindischen Gerdten. Die Halo-

gen-Lichtwurflampe 200 W, 225 V kann ohne Trans-

hen Lichtstrom, der wahrend der gesamten Lebens-
douer konstant bleibt, aus.

betrieben werden, und ist
dahm Tir vielo Amender von groBer Bedeutung.

Nenn- otz- Licht- Abmessungen
Lampentyp leistung | spannung | strom m Sockel | Brennstellung
w ] Lange
10 175
HLWS 6 8 30 G4 beliebig
20 395
50 1400 G 63515 s %
2 12 4
100 3000 GY 63515 5105
HLWS 4 150 5000 50 s 105
2 " ——G 6315
250 8500 5
s 90
00 36 14500 18 60
HLWS 200 225 a0 | 18 635 |G 63515 s 9%

(Fir dio HLWS 200 W, 225 V it cino Foinsich

Ty

Neben den bekannten Projektionslampen wird noch
ein Spezialtyp fiir den Einsatz in Schreibprojektoren
gefertigt. Diese Lampen, die HLPA 650

p HLPA

spricht

den Bedingungen, welche sich durch den besonderen

Einsatz ergsben.

g unbodingt erforderlich)

Wesentliche Bedeutung hat die auf 75 Stunden er-
hahte Lebensdaver der Lampe bei langeren Be:
zeiten der Projektoren.

obs-

Nenn- Netz- Licht- Abmessungen
Lampentyp leistung | spannung | strom Sockel | Brennstellung
w In @ Linge
HLPA 650 650 225 18000 15 65 |G 6355 P15

Durch die Anwendung einer Sparschaltung, welche fir
alle modernen Schreibprojektoren  iblich ist

20

(. B.

€

beim Polylux), kann die Lebensdauer der Lampe noch
wesentlich erhsht werden,



NRARWVA TECHNISCHE KLEINLAMPEN

Dos NARVA-Sortiment an_technischen Kleinlampen
beriicksichtigt viele Lésungsvarianten in der Signal-

und Beleuchtungstechnik und fir speziclle Anwen-
dungsgebiete. AT~
Das Sortiment unterteilt sich in Birnen- und Réhren- “V,] i
lampen. all

BIRNENLAMPEN

Fiir diese Lampen bieten sich auf Grund der kieinen
Abmessungen Anwendungsméglichkeiten fiir die Be-
leuchtung von Kihischréinken, Schalttafeln, Tablaus
und in Kleinstleuchten.

Nenn- Netz- Abmessungen
Lampentyp leistung | spannung Ausfihrung m Sockel
w v @ |Lange
5 127 27 57
AZA u £
(15 und 25 W) gr
2 225 2 7
ROHRENLAMPEN
Rshrenlampen werden in 5 Grundiypen in Abhangig-
keit ihrer Abmassungen gefer erschiedenen
Formen sichern den Lampen universelle Anwendungs-
méglichkeiten. Sie werden vorzugsweise in Schalt-
anlagen fiir Kontrollbeleuchtungen und in besonders
gestalteten Arbeitsplatzleuchten sowie als Nahlicht in
Néhmaschinen eingesetzt
ROHRENLAMPE R1
Nenn Netz- Abmessungen
Lampentyp leistung | sponnung Ausfihrung Sockel
w v & | range
2 E14/25x17
R1 15 Kar 05 | 75 BACi5a09
2
ROHRENLAMPE R2°)
Nenn- Netz- Abmessungen
Lampentyp leistung | spannung Ausfiihrung mm Sockel
w v & | Lenge
127 E14/25x17
R2 20 Kar 25 | 6
225 B1sd24x17
1 Die Rétrenlamon R 2 mit v Lofung v 33 Wtk sl pans i Labavdeusr v 13 Sinden ol SiBbetiad
exicllc Nahlichtiampe dar. Abweichend von der sonst  (Erschiicrungen) und 30 Swnden far den stoBfisien

Lem ek,

Shichen Labansdouer e Siaarpen g o 4

G




ROHRENLAMPE R3

Nenn- Netz- Abmessungen
Lampentyp leistung | spannung Ausfiihrung m Sockel
w v 2 | Lenge
15 110 138 E14/25 x 17
R3 225 innenmattiert 255 67
25 20 B15d24 x 17
ROHRENLAMPE R4
Nenn- Netz- Abmessungen
Lampentyp leistung | spannung Ausfiihrung n Sockel
w v @ | Lange
15 e E14/25x 17
R4 235 Klor 255 | 85
25 210 B15d24x17
ROHRENLAMPE R5
Nenn- Netz- Abmessungen
Lampentyp leistung | sponnung Ausfiihrung mm Sockel
w v 2 | lange
2 165 Euf2
5 —
RS 2 Klar 55
205 E1a/25x17
10 2

NA“"A STRAHLER Das Kombinat NARVA bietet ein umfangreiches Sor-

timent an Strahlern fiir viele Anwendungsgebiete an,
2. B. Infrarotstrahler, Strahler fiir Kopier- oder
Heizzwecke und UV-Strahler.

INFRAROT-STRAHLER

Die Infrarot-Strahler gehsren zu den Hellstrahlem
it einem Strahlungsmaximum bei 1000 bis 1500 Am.
Sie gestatien eine hohe Energiekonzentration, sind
schnell regelbar, haben eine hohe Infrarot-Ausbeute
und gewdhreisten eine direkte Warmeiibertragung
auf das bestrahlte Objekt durch einen eingebauten
Innenreflektor.

Infrarot-Strahler - Lichtbad

Infrarot-Strahler - Biotherm

Infrarot-Strahler - Industrie.

€



INFRAROT-STRAHLER - tbad -

Diese Strahler werden in der Medizin in Lichtbiigeln
2ur Bestrahlung einzelner Karperpartien eingesetat. Die
Leistung eines einzelnen Strahlers ist verhdltnisméBi
gering, da stets mehrere gleichzeitig eingesetzt wer-
den. Mit diesem Strohler wird die friher eingesetzte
Kohlefadenlampe abgeldst. Diese Strahler besitzen

die gleichen Vorteile wie die Infrarot-Strahler Bio-
therm. Zur Erreichung spezieller biologischer Wirkun-
gen bestehen die Kolben aus verschiedenfarbigem
Glas. Die GuBeren Abmessungen entsprechen denen
einer Gluhlampe.

Nenn- Netz- Abmessungen
Strahlertyp leistung | spannung Ausfihrung m Sockel
v g | Gesamiiangt
110 dar
It 7 127 rot 61 106 E27
225 blau
INFRAROT-STRAHLER - Biotherm

NARVA-Infrorot-Strohler zeichnen sich durch eine
groBe Eindringtiefe und damit besonders heilsame
Witkung aus. Sie sind sowohl fiir die kosmetische als

die konzentrierte Warmestrahlung werden die Haut-
oberfliche und die darunter liegenden Gewebe- und
Muskelschichten wirkungsvoll erwarmt. Sie sind au-

auch die medizinische Behondlung geeignet. Durch Berdem fir die Tieroufzucht vorziglich geeignet.
Nenn- Netz- Abmessungen
Strohlertyp leistung | spannung Ausfiihrung mm Sockel
w v %]
125 127 Hartgloskolben
126 185 E27
1B 250 225 Kolbenkuppe rot

INFRAROT - STRAHLER - Industrie -

NARVA-Infrarot-Strahler - Industrie - sind Warme
strahler mit vorwiegend kurzwelligem Infrarot, Diese
effektive

Die Strahler sind einfach zu installieren, stets be-
triebsbereit, benstigen keine Anheizzeiten und die
Wérmestrahlung kann gerichtet werden.

Trocknung von Materialien oder Aufheizung von Er-  Partielle Beheizungsoufgaben sind méglich, und die
zeugnissen im technologischen Prozef. Strahler sind auBerdem fir die Tieraufzucht geeignet.
s el ‘Abmessungen
Strahlertyp leistung | spannung Ausfithrung o Sockel
v a
250 127 Hartglaskolben
126 185
Ll 500 225 Kuppe Klar
E27
Hartglaskolben
1K 250 225 86 145
Kuppe klar




NARWVA STRAHLER

INFRAROT-HALOGEN - STRAHLER fiir Kopier- und Heizzwecke

Fir besondere Kopierzwecke wurde der NARVA-In-
frarot-Strohler HISK geschaffen. Dieser réhrenférmige
Strahler ermdglicht Kleine Geréteabmessungen un
trotzdem hohe Strohlungsleistung am Objekt. Der
Halogen-ProzeB gewdihrlsistet eine gleichbleibende
Farbtemperatur wahrend der gesamten Lebensdauer.
Dieser Spezialstrahler ist auBerdem fiir besondere
Heizzwecke in technologischen Prozessen einsetzbar.

Nenn- Netz- Abmessungen 5
Strohlertyp leistung | spannung m Sodkel o
W v 2 Linge stellung
HISK 1350 1350 20 5 an K75 pa
& UV-Strahler
1 Mit NARVA-UV-Strahlern lassen sich Strahlungen un-
g terschiedlicher Intensitit und spekiraler Intensitats-
3 verteilung im Bereich von 380 bis 100 nm erzeugen.
Durch die verschiedenen Anwendungszwedke i der

Technik, Medizin und Biologie sind jewells spezielle
Strahler erforderlich.

Dabei werden die Strahlertypen auf die 3 UV-Strah-
lungsbereiche UV-A, UV-B und UV-C zugeschnitten.

Hauptanwendungsgebiete
Analysen, u. a. in Chemie, Mineralogie
m

Kopieren in der polygrafischen Industrie (2)

in
Aushértung von Lackoberflichen (3)

Bestrahlungen im Gesundheitswesen (4)

Keimzahireduzierung ()

@’z



‘Abmessungen
Henne 1 -Hleer mm Vorschalt- | UV-Be- | Anwen
Strahlertyp \e\i:/ung spnr;lmmg esamt. | Sodkel it ik ci:n:;
@ |1ange
HQV 125 125 75 175 E 27 UV-A (O]
L= s W, “© n | | L wea | @
Zweistift- Drossel
HNS 8 8 7 25 | ocel?
HNS 10 10 25 | s15 we |
HNU 6 6 220 2 19 E27
Sonder- UV-A
12 120
Uvs 125 125 e e @ )
Sonder- V-A, (4) (5)
Vs 125 R 125 12 120 el [Widerstand [, C @ G
o Sweuleld- VA, | () ()
uvs 2400 | 2600 7 15 | Sorgel | wens B C
sodel | fomator |Uv-A | () @)
UV de Luxe 300 150 210 E27 ohne  |UV-A, B| (4)

) Louchtstoflampensockel LS 10
3 LeuhistoMlampensockel LS

Hochdruck-Entladungs-Strahler

Dieser Strahler, dessen Strahlungserzeugung iden

tisch ist mit der L\(h\erleugur\g der Halogen-Metall- sich folgende Vorteile:

dampflampe NC 1000-64_emitiiert vorwiegend im
We”enlungenbers\dv von 380 bis 460 nm.

Die Konzentration der Strahlungsemission o
Blaubereich bewirkt einen hohen Wirkung:
entsprechenden Kopierprozessen

Energiesinsparung

Verkiirzung der Kopierzeit
Vereinigung

sauberer Botrich,

niiber bekannten Kohlebogenlampen ergeben

G

Be
strah-
Netz- lunes- |
Nean- Lampen| Abmassungen
Strahlertyp L el s o mm Sockal | B
W | nung [ ™ franung | in 1 m stellung|
Abstand | @ Lénge
Klar-
2 1000 48 1500 7| a0
NC 1000-64 s waage-
380 —— tolbea Eao | recht
NC 2000-64 | 2000 as [fSren ] o0 | a0 | a0 L
25



NARWVA FAHRZEUGLAMPEN

NARVA fertigt Fahrzeuglampen fir alle in- und viele
ausléndische Fahrzeugtypen. Dabei werden alle An-
chieder

shotnmerter und ouehien an dio Lompen gestellt
werden, vollauf beriicksichtigt.

Die technischen Daten und Abmessungen dieser
Lampen entsprechen den interationalen Forderun-
gen.

GLUHLAMPEN fiir Fahrzeugscheinwerfer

Die NARVA-Fahrzeuglampen kénnen in alle nationa-
len und i i

Neben dem seit Jahren bewdhrien Sortiment von
Lampen fiir symmetrisches und asymmetrisches Ab-
blendlicht, Lampen fir Brems- und Schlulicht oder
die Fahrzeugkennzeichnung, werden auch modeme
Halogen-Fahrzeuglampen gefertigt.

symmetiisches Abblendlicht, mit zwei LeuchtiGrper
gefertiat.

einge- fir
setzt werden. Sie werden fiir asymmetrisches oder
GLUHLAMPEN mit zwei L 8 fiir i i
Nenn- Netr- Abmessungen
Lampentyp leistung spannung Sockel
w v 2] Lange
1540 6
FSDA 12 35 82 Past—m
55/50 24
GLUHLAMPEN mit zwei chtkd i i
Nenn- Netz- Abmessungen
Lampentyp leistung spannung mm Sockel
v @ Lange
FSDC s 3 ) B BAX 15 d
2525 s
A 3 70 BA20d
FSDB 35035 =
2



GLUHLAMPEN einem Leuchtkérper
Nenn- Netz- Abmessungen
Lampentyp leistung spannung mm Sockel
w v o Lange
& 2 B1s
s
FSLA = 2 2
35 s
12 35 o BA 205
FSLC
45 2
6
5 2 36 59 Biss
FSLB
2
GLUHLAMPEN fiir Fahrzeugleuchten,
BremsschluBlicht, Blinklicht, Fahrzeug-
kennzeichnung sowie Instrumente, Arma-
turen oder Fahrzeuginnenraum-Beleuchtung
Dieses NARVA-Sortiment bietet dem Kraftfohrer die
Maglichkeit, alle Beleuchtungseinrichtungen an seinem
Fahrzeug neu zu besticken baw. ordnungsgemaB zu
warten. Dem Fahrzeugkonstruktour bieten sich giin-
stige Vorianten bei der Neukonzipierung von Fahr-
zeugmodellen fir die Zukunft.
GLUHLAMPEN fiir Fahrzeugleuchten
Nenn- Netz- Abmessungen
Lampentyp leistung spannung mm Sockel
w v @ Lénge
s
18 25 5
12
FZLB 5 BA15s
21 2 265 525
K
GLUHLAMPEN mit zwei Leuchtkérpern fiir Fahrzeugleuchten
(BremsschluBlicht — BlinkschluBlicht)
Netz- Abmessungen
Lampentyp spannung my Sockel
v o Lange
s
FZLD 21/5 12 26,5 51,5 BAY 15 d
20




NARWVA FAHRZEUGLAMPEN

FAHRZEUGLAMPEN B

Nenn- Netz- Abmessungen
Lampentyp leistung spannung mm Sockel
v o Lange
s
FZL-B 5 12 185 35 BA1Ss
24
FAHRZEUGLAMPEN D
Nenn- lotz- ‘Abmessungen
Lampentyp leistung spannung mm Sockel
w v o Lénge
06
6
g2, 7 20 BA7s
12
2
2
3
FZL-D 2
12 23
28
2] 9 BAOs
s
4 2 2
21
FAHRZEUGLAMPEN E
Nenn- Netz- Abmessungen
Lampentyp leistung spannung m Sockel
w v 7} Lange
6
5 12 ns »
FZL-E 24 585
8 g 155 .
12




HALOGEN-FAHRZEUGLAMPEN
Dem Trend der Zeit entsprechend und standigen Fort-
schritt der Technik beachtend, fertigt NARVA ein um-
fangreiches Fchrzeug\umpenxammenl auf der Basis
des Halogen-Kreisprozes:

Diese Lampen bisten allen Autofahrer bessere Be-
leuchtungsverhaltnisse auf der Fahrbahn und somit
mehr Sicherheit.

Weitere Vorziige dieser Lampen sind:
here Lichtausbeute

lingere Lebensdauer

I.|d||s|mmknns|nnz wiihrend der gesamten
Lebensdau

Einige Ausfiihrungen dieser Halogen-Fahrzeuglampen
kénnen auBerdem in Handleuchten, wie Scheinwer-

Das W\rkprmnp des Hal gestat-
tet, Lampen mit kleinen Abmessungen zu fertigen, was
aiordan ginstige Scheinwerferkonstruktionen
maglicht.

HALOGEN-FAHRZEUGLAMPEN
mit zwei Leuchtkdrpern fiir asymmetrisches
Abblendlicht

Diese Lampe entspricht dem internationalen Regle-
ment R 20 der ECE und ist fir den Einsatz in Fahr-
zeug-Hauptscheinwerfern vorgesehen. Der Einsatz er-

Scheinwerfern, die eigens fir diese
neve Lampe entwickelt wurden.

folgtin besonderen

Das Beleuchtungssystem  mit Halogen-Glihlampen

fem o. &. eingesetzt werden.
Man idet zwei v

Lampen mit zwei Leuchtkérpern
Lampen mit einem Leuchtkérper

mit zwei Leuchtkérpern in Spezial-Scheinwerfern stellt .
den Welthchststand in der Fahrzeugbeleuchtung dor
und zeichnet sich durch folgende Vorteile aus
etwa doppelte Beleuchtungsstéirke vor dem
Fahrzeu
gleichméige Ausleuchtung des Vorfeldes bei
Abblendlicht.
Nenn- Netz- Abmessungen
Lampentyp leistung spannung m Sockel
w v @ Linge
Ha 60/55 2 16 92 P43t — 38
HALOGEN-GLUHLAMPEN mit einem Leuchtkérper
Diese Lampen werden in Fahrzeugzusatzscheinwerfern
und in Scheinwerfern fir getrenntes Fem- und Ab-
blendlicht eingesetzt.
Nean- Netz- Abmessungen
Lampentyp leistung spannung Sockel
w v ] Linge
H1 55 12 8 675 P45 s
55 o
12 s 2 Pk 22 s
H3 7 21

@:!




NARVA HALOGEN-GLUHLAMPEN

fiir Lichtakzente

NARVA-Halogen-Gliihlampen
fiir Lichtakzente

Lampen fiir universelle Einsatzmaglichkeiten gewin-
r an Bedeutung. Hierbei werden von
den Anwendern solche Erzeugnisse bevorzugt, welche
durch Kleine Abmessungen, hohen Lichtstrom und
lange Lebensdaer bestachen. Solche Lampen fir die
Alzentbeleuchtung im Wohnbereich, fiir die Zusate-
beleuchtung am Arbeitsplatz, fir die Spezialbelouch-
Werbung, in Ausstellungshallen und fiir
Jahrhun-

nen immer meh;

tung in der
die Lichtgestaltung allgemein, sind im 20,
dert unbedingt erforde:
Die Ausnutzung des Halogen-Kreisprozesses gestattet
es, diese hohen Forderungen zu erfillen.

Die kieine Bauweise dieser Lampen erméglicht den
Einsatz in formschénen Gerdten mit geringen AuBen-

Die
Erzeugung der notwendigen Lampenspannung lassen
sich in-die Konstruktion von Leuchten oder Anleuch-
tem einbeziehen

Die vorzugsweisen Anwendungsgebiete sind
Akzentbeleuchtungen im H
im Schaufenster oder in Vitinen
Anstrahlung dekorativer Gegenstande,
Skulpturen oder Gemélde

Zelt- und Wohnwagenbeleuchtungen
beim Campin

spetielle Arbeitsplatzbeleuchtungen

Nenn- Netz- Licht Abmessungen
Lampentyp leistung | spannung | strom m Sockel | Brenn-
v Im o Lénge stellung
10 6 120
HLWS 8 EY G4 | beliebig
2 12 300

NARWVA LICHTKETTEN

NARVA-Lichtketten und Partylicht

Die Schaffung einer besonderen feierlichen Stimmung
ist aus vielen Anlassen notwendig. Besonders zum
Weihnachtsfest wiinscht man diese Behaglichkeit, die
durch Kerzenlicht erreicht wird. Mit den speziellen
Schaitkerzen- und Spitzkerzeniompen erméglicht das
Kombinat NARVA diese Stimmung mit einem Hochst
maB on Sicherheit zu erreichen. Durch die Kombina-
tion zu Lichtketten kénnen diese Sperialkerzen
miihelos fii viele dekorative Schmuckarrangements
Verwendung finden

LICHTKETTEN fiir 16 Brennstellen

UND PARTYLICHT

Die NARVA-Lichtketten zeichnen sich durch die Be-
sonderheit aus, daB die Halterungen senkrecht zur

mpenachse angeordnet sind. Damit wird die Még-
lichkeit geschoffen, diese Fassungen mit den Kerzen
auch auf den kleinsten Zweigen von Weihnachtsbiu-
men zu installieren und eine senkrechte Ausrichtung
vorzunehmen.

Netzspannung
Lichtkettentyp der Lichtkette der Lichtkette Lampenbestickung )
v mm
16 Klein-Schaftkerzenlampen,
LK 16-3 Volt, 3 Watt,
Schaft mit klarer Spitze
220.230 7500
16 Spitzkerzenlampen,
LK 16-5 Volt, 5 Watt,

bzw. 14 Volt, 3 Watt
Ornamentkolben
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LICHTKETTEN fiir 10 Brennstellen

Netzspannung
Lichtkettentyp der Lichtkette der Lichtkette Lampenbestickung )
v

10 Kiein-Schaftkerzenlampen,

LK 10-3 22 Volt, 3 Watt,
Schaft mit Klarer Spitze

220-230 4500
10 Spitzkerzenlampen,
22 Volt, 5 Watt,
HK10:5 baw. 22 Volt, 3 Watt

Ormamentkolben

) Aul besonderen Wansch konn die Lampenbestickung auch

farbig sor ‘ommen werden.

PARTYLICHT

Fiir gesellige Anlisse und Festlichkeiten bietet das
Kombinat NARVA eine neve Lichtkette, das ,Party-
licht* an. Diese spezielle Lichtkette besteht aus 10
verschiedenfarbigen Lampions, welche aus Kunst
stoff-Material bestehen

Durch die Verwendung verschiedenfarbiger Folien
werden unterschiedliche Lichtfarben der Lampions er-
zielt.

involle Koppelung zwischen glasklarem Lam-
pionzylinder und verschiedenfarbigen Folien ermog-
licht es, die verschiedenen Farben mit einem Lampen-
typ zu erzielen

Das Partylicht en\holl 10 Lampions mit je einer Spitz-
kerzenlampe 22 V,

Zur Befestigung des Partylichts sind die Lampionun-
terteile mit cinem Aufhanger versehen, der eine Be-
festigung mit vielen Variationsméglichkeiten enthalt.

v

|

4

Netzspannung Lnge
Partylichttyp der Partykette des Partylichtes Lampenbostickung
v
10 Spitakerzen
o1 20 4500 At
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NARWVA STARTER

NARVA-Starter

NARVA fertigt Starter zur Ziindung von Leuchtstoff-
lampen, NACHROMA. und NATRALOX-Lampen. Um
einen sicheren Schutz gegen Beriihrung spannungs-
filhrender Teile zu erreichen, werden die Starter in
einem lsoliergehduse aus Kunststoff mit hoher Tem-
peraturbestandigkeit geliefert

STARTER fiir Leuchtstofflampen

In der bewshrten Drossel-Starter-Schaltung sichert
der NARVA-Starter St 1 eine sichere und lampen-
schonende Zindung der Leuchtstofflampen.  Dieser
Starter ist so dimensioniert, daB durch eine ausrei-
chende Vorheizung der Lempenevek«mm diese ge-
schont werden. Damit wi e Ausnutzung
et Lamponiabensdaer srrech o Siviar gewdhr-
leistet eine sofortige Startbereitschaft beim Wieder-
einschalten der Leuchtstofflampen.

Rbmessungen Erite
Startertyp mm SchlieBzeit Anwendung
@ Gesamtlange s
Leuchtstofflampen
25 03 4
St 1 o, St
STARTER fiir NACHROMA- und NATRALOX-Lampen
NACHROMA- und NATRALOX Lompen werden durch
estartet. In diesen ist
dor Startr e wichiges austouschbares )
Abmessungen mm Spitzen- Ansprech
Startertyp esamt- | spannung haufigkeit Anwendung
2] lange v B
fiér NC 400-00, NC 400-01,
NA 25000, NA250.01,
StH 101 1400 15 NA 400-00, NA 400-01
im Zindgerat HQZ 400
25 03
fir NC 1000-00, NC 1000-0
NC 1000-62
StHQZ 1000 2 m Zindgerat HGZ 1000
fr NC 2000-60
im Zindgerat HQZ 2000
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NARVA GLIMMLAMPEN

Moderne Produktionsanlagen fordem eine standige
Uberwachung des technologischen Ablaufs sowie der

maBe Konstruktionen von elektronischen und elektro-
technischen Anlogen und Gerditen.

fir eine Netz-

Aggregate und deren NARVA-
Glimmlompen werden in Anzeige- und Signalleuchten
in Werkstatten, Labors, Betrieben, Scholtwarten und
Houshalten eingesetzt.

Das breite Sortiment an Glimmlampen bericksichtigt
viele Wiinsche der Anwender, und ermglicht zeitge

spannung von bt “aelertigt. Diss Leirpen elgne'\
sich fiir den Dauerbetrieb. AuBerdem sind einige

pen fiir eine Netzspannung von 110 V aungelegt
welche speziell dem Impulsbetrieb vorbehalten wer-
den sollten.

Netz- Abmessungen
Lampentyp spannung mm Sockel Vorwiderstand
V. 2] Lange
R 55/21 E 162 55 E 14/23015
R 31/21 E 27 3 E 141702
eingebaut
R 29/21 E 220 94 2 E 1017
R 28/21 B 9.4 28 BA 9517
S 4110 S 66 P 57
S 26/10 S 110 50 2 555 ohne
E 23/20 220 66 23 ohne

NARVA LEUCHTEN

Das NARVA-Kombinat fertigt seit einigen Jahren, mit

Somit stehen jetzt Kombinations- und Feu(hlmum—

leuchten

stiindig steigendem Erfolg, neben dem
Lampen- und Strahlersortiment auch Leuchten. Bewust
wurde bei der Aufnahme der Produktion auf eine
breite Palette von Spezialleuchten, vor allem Feucht-
raumleuchten, orientiert. In den rickliegenden Jahren
wurden im Rahmen der Entwicklung, Konstruktion,
Fertligung und Anwendung dieser Leuchten wartvolle
Erahrungen gesammelt, die den Neu- und Weiter-
entwicklungen und damit allen Anwendern nutzbar
gemacht werden.

KOMBINATIONSLEUCHTEN mit

Diese im Rahmen der planmaBigen Forschung und
Weiterentuicklung geschaffene Leuchte stellt ein Sy-
stem fir viele Anwendungsvarianten dar. Durch die
Verwendung von Plastwerkstoffen fir samtliche AuBen-
teile wird die Unempfindlichkeit gegen chemische und
Séuredampfe erreicht.

Verfiigung. Dieses Leuchtenprogramm- schlieBt o
ken in vielen Leuchtensortimenten, und es ergénzt
gleichzeitig das Angebot an Innenraumleuchten

Die Leuchten aus dem Kombinat NARVA haben sich
auf Grund ihrer universellen Einsatzmdglichkeiten im
In- und Ausland gut bewdhrt.

Zur Erginzung dieses Sortiments stehen Lichtleisten
fiir individuelle Gestaltungsvarianten zur Verfigung.

Montageschiene

In Verbindung mit den Leuchten zugehérigen Mon-

nung und ein Mitfihren von Stromversorgungsleitun-
gen, 2. B. fur Notlicht, gewshrleistet
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Folgende wurden

Die Kombinati sind vorrangig fiir den Ein-

den Kombinationsleuchten vorgenommen:

® Einfihrung eines verinderten Kastenchossis zur
besseren Warmeableitung.

® Einbau einer Ricklatsicherung an jedem Vorschalt-
gerdt zur Unterbrechung des Stromkreises be
Uberschreitung der zuléssigen Temperaturen
siedhalh o bnucite 5. b el Winthisgeidhb i
Vorschaltgerdi),

® Verlegung der Offnungen fiir die Storter an die
Leuchtenunterseite bei und dreilampiger
Ausfihrung.
Damit wird fir die zweilompige Leuchte ein ein-
facher Starterwechsel erméglicht.

2wei-

satz in Weischereien, chemischen Betrieben, Laborato-
rien,  Schwimmhallen,  Molkereien, Férbereien,
Brauereien, Weinkellereien, in der Gl
fleischverarbeitenden  Indusire, in Schifis- und La-
gerriiumen, Stallungen, als Rampenbeleuchtungen
und fiir mobile Verkaufseinrichtungen geeignet.

im Einsatz dieser Leuchten ist zu beachten, daf}
diese bis 25°C + 5 Grd., zeitweilig bis -+ 35°C, zu-
gelassen und nicht fir Réume mit Ubertemperaturen
vorzusehen  sind.

Die Gebrauchslage der Kombinationsleuchten ist vor-
zugsweise horizontal.

Es werden zwei Grundiypen unterschieden
Kombinationsleuchten ohne Schutzrohr (0. 5.)
Kombinationsleuchten mit Schutzrohr (m. S.)

KOMBINATIONSLEUCHTEN ohne Schutzrohr
Abmessungen
Bestiickung mm Masse
Leuchtentyp Leuchtstofflampen Lange Breite Hohe kg
| h
0224-7 Txisd0W n 180 40
1258
0224-23 2x1S20W 200 10 59
0225-03 TxLs 65 W 7 180 53
0225-38 2x1S65W 1558 200 10 89
0225-54 3xlsesW 200 180 105
KOMBINATIONSLEUCHTEN mit Schutzrohr
Als zusitzlicher mechanischer Schutz der Leuchtstoff- 5o daB sich diese Leuchten von denen ohne Schutz

lampen kann ein Schutzrohr (Glasrohr) vorgesehen
werden. Hierfir sind andere Fassungen erforderlich,

rohr unterscheiden. Der Schutzgrad der Leuchte wird

tzrohren nicht erhl

durch Verwendung von Sch

Abmessungen

; Bestiickung mm Masse
Leudhlentyp Leuchtstofflampen Linge Breite Hahe kg

1 b h
0224-15 1x1S40W 7 186 48
1258
0224-31 2x1540W 212 116 74
0225-11 TxlsesW 7 186 62
0225-46 2x1S65W 1558 116 107
212
0225-62 3xiseswW 186 137
3



Die Leuchten-Standordausfihrung besteht aus der  Die Leuchten entsprechen dem Schutzgrad IP 54 und

kompletten Leuchte mit Montageschiene und V

rbin-  der Schutzklasse 11 (schutzisoliert). Die NARVA-Kom-

dungselement zur Befestigung der Leuchte an der binationsleuchten besitzen einen hohen Leuchten-
Montageschiene, Sie ist fir die Deckenmontage wirkungsgrad, der auf Grund der verwendeten Plast-

vorgesehen

materialien wahrend der Einsatzzeit der Leuchten

Samiliche Zubehdrieile wie Leuchtenaufhinger, Ver-  koum beeinfluB wird.
bindungslaschen fir die Montageschiene und Schutz-

rohre sind gesondert zu bestellen.

LEUCHTENWIRKUNGSGRADE

Leuchtentyp Bestiickung Leuchtenwirkungsgrad 7,
NKL o.S. 1x 1S40 W 093
NKL o.S. 1x1S 65 W 093
NKL o.S. 2 x LS 40 W 091
NKL o.S. 2 x 1S 65 W 091
NKL o.S. 3x LS 65 W 082
NKL o.S. mit Reflektor 2 x LS 65 W 0,60
NKL m.S. 1x 1S40 W 085
NKL m.S. 1x1S65W 084
NKL m.S. 2x 1S 40 W 084
NKL m.S. 2x LS 65 W 081
NKL m.S. 3xLS 65 W 077

Fiir die Kombinationsleuchten wurde zur Lenkung des  festigt. Eine Nachrissiung
Lichtstromes ein Reflekor fir die Ausfthrung mit zwei i

bereits installierter Kombi-

onsleuchten mit diesem Reflektor ist maglich.

Leuchtstofflampen entwickelt. Der Reflektor wird mit-  Auf Wunsch kénnen alle NKL mit eingebauten Kom
tels zweier Holtebiigel an der Montageschiene be-  pensationskondensatoren geliefert werden.
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KOMBINATIONSLEUCHTEN ,Kompensiert"

Leuchtentyp Leuchtenbestickung
0259-07 1xLS40W oS,
0259-15 1x1S40 W mS.
0259-23 2x1S40W oS
0259-31 2x 1S40 W mS.
0258-00 TxIS65 W oS
0258-19 1x1S65W msS.
0258-27 2x1S65W oS.
0258-35 2x1S65W mS.
0258-43 3xLS65W oS.
0258-51 3x565W mS

KOMBINATIONSLEUCHTEN ohne Montageschiene

Den Winschen unserer Kunden entsprechend wurde
ein Leuchtentyp ohne Montageschiene ~geschaffen.
Dieser Leuchtentyp beriicksichtigt alle Vorziige einer
Ganzplastousfiihrung verbunden mit den  verschie-
densten Maglichkeiten der Einzelaufhangung brw.
direkten Wand- oder Deckenmontage.

Folgendes

Die Bauteile des Leuchtentyps ohne Montage-
schiene entsprechen denen des Typs mit Montage-
schiene. Fiir die Aufhéngung dieser Leuchte wurde ein
Befestigungselement  geschaffen, mit welchem es
ist, die Leuchte in beliebiger Lage anzu-

bringen

Sortiment ~ dieser NARVA-Kombinations-

leuchten ohne Montageschiene befindet sich in Vor-

bereitung
1x40 W
x 65 W
x 40 W
x 65 W
x 40 W
x65W
x40 W
x 65 W

NN= NN -

ohne Schutzrohr
ohne Schutzrohr
ohne Schutzrohr
ohne Schutzrohr
mit Schutzrohr
mit Schutzrohr
mit Schutzrohr
mit Schutzrohr
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FEUCHTRAUMLEUCHTEN

Neben den Kombinationsleuchten fertigt das Kombi- *
nat NARVA die seit Jahren bewdhrten Feuchtraum-
‘eucmen, Diese Leuchten, welche sich in Beleuchtungs-
anlagen bei Erfordernis einer Feuemmumv"s:uuunon
und vilen. anderon Eins n b haben,
zeichnen sich auBerdem dmch o Megllchkelt des

N it bei Einhaltung eines Lingsabstandes von
30 mm zwischen den Leuchten méglich.
Auch diese Leuchten sind zusétzlich mit Schutzrohren
unwandhur, wodurch jedoch der Schutzgrad nicht
haht wi
b Leuchten haben eine modeme Formgebung und

Einsatzes bei héheren L
Sie sind fir Umgebungstemperaturen bis + 0
+ 5 Grd., zeitweilig bis + 50°C zugelnsxen Diese.
Leuchten kénnen direkt an der Decke oder an Pen-
el o Ktar oRGet e, Ein! Wtndinan

FEUCHTRAUMLEUCHTEN mit und

entspricht allen
s.e bestehen aus Alu-DruckguB-Elementen mit einer
Stahirohrverbindung und Duroplastdeckeln. Die Me-
talleile sind korrosionsgeschitzt, Die Gebrauchslage
ist beliebig.

ohne Schutzrohr

Abmessungen
estickung mm Masse ca.
Louchtentip Leuchtstofflampen Lange Breite Hahe
| b h
0401.59 2x1S 65 W 1670 75
260 131
0401.60 2x1S40W 1370 60

Die Leuchten entsprechen dem Schutzgrad IP 54.
Diese Leuchten besitzen einen hohen Leuchtenwir-
kungsgrad von 7, = 0,98 fiir die Grundausfihrung
ohne Reflektor.

LICHTLEISTEN

Stindig steigen die Winsche, auch im Wohnbereich,
moderne energiesparende Lampen einzusetzen.
diese Anwendungsvarianten fertigt das NARVA-Kom-
binat Lichtleisten. Diese einfachen und doch univer-
sellen Leuchten werden speziell fiir Aquarienbeleuch-
tungen, Ausleuchtungen von Blumenfenstern oder
dekorative Wohnraumbeleuchtungen wie Gardinen,
oder indirekte Beleuchtungen eingesetzt.
Lichtleisten bestehen aus einem Metallchassis mit den
Fassungen und dem abgedeckten Vorschaltgert. Sie
sind sehr vielseitig einsetzbar, z. B. auch fir die Schau-
fensterbeleuchtung und Mabelinnenbeleuchtung.

Reflektoren kénnen auch bel bereits vorhandenen
Leuchten des Typs 040159 und 041.60 nachgeriistet
werden.

Die Lichtleisten sind fiir Umgebungslempemmlen bis
5 Grd., zeitweil 35°C, geeignet.

Die Metallteile sind korrosionsgeschilat, die  Leiste

ist lichtgrou lackiert und mit einer AnschiuBschnur ein-

schlieBlich Stecker ausgeristet. Die Gebrauchslage ist

beliebi

Sie werden in der Schutzklasse Il (schutaisolierte Aus-

fuhrung, ohne SchutzleiteranschluB) angeboten. Ein

eingebauter Schalter gestattet die einfache Handha-

bung der Lichtleisten.

Auch bei den NARVA-Lichtleisten wurden weitere Ver-

besserungen vorgenommen, deren wesentlichstes

gebnis eine vallig neue Gubere Gestaltung ist.

Er-

Abmessungen
Bestiickung mm Masse
Leuchtentyp Leuchtstofflampen Lénge Breite Hahe kg
| b h
790
0019 Txls20W g
4123-0019-05 (810 20
5 85
1400
4123.0019-13 Txls 0w e 23

Die in Klammern gesetzten Léingenangaben beriick-
sichtigen die Abmessungen des eingebauten Schalters.
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