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Votttort
Osram-Lampen werden tpn der Osram G. m. b. H. Kommandit-

gesellschaft hergestellt, in der seit dem Jahre 1919 die drei großen

Glühlampen-Werke der Allgemeinen Elektricitäts-Gesellschaft, der

Siemens & Halske A.-G. und der Deutschen Gasglühlicht Aktien-

gesellschaft zusammengeschlossen sind.

Alle Osram-Draht-Lampen werden nach patentierten Verfahren

mit einem Leuchtkörper aus gezogenem Wolframdraht seit vielen

Jahren hergestellt. Man unterscheidet hauptsächlich zwei Arten von

Osram-Lampen:

luftle ere O srann- Dr ahl- lamp en
und

g asg efüllte O srann- Ni/ra- lamp en.

Die luftleeren Osram-Draht-Lampen dienen allen Zwecken der nor-

malen Beleuchtung. Die Lampen verbrauchen im Mittel etwa 1 Watt

für die Kerze. Sie werden daher auch als Einwatt-Lampen bezeichnet.

lm Jahre 1913 gelang die Herstellung von Wolfram-Lampen mit

Gasfüllung und stärkererBelastung des Leuchtdrahtes.

Bei den gasgefüllten Osram-Nitra-Lampen ist der Stromverbrauch

Jür die Lichtstärkeneinheit infolge der Gasfüllung und der besonderen

Anordnung des Leuchtdrahtes zum Teil erheblich niedriger als bei

den luftleeren Lampen. Die Füllung der Osram-Nitra-Lampen besteht

aus Stickstoff oder dem Edelgas Argon. Je nach der Größe und

_ Art der Lampen konnte der Stromverbrauch bis auf etwa 1/rWatt

für die Kerze herabgedrücki werden. Die hieraus entstandene

und für diese Lampenart noch häufig gebrauchte Bezeichnung

,,Halbwatt-Lampe" ist nicht ganz zutreffend, da nur die größeren

Typen etwa 1/, Watt für die Kerze verbrauchen.

Die Osram-Nitra-Lampen werden überall dort verwendet, wo es

darauf ankommt, neben möglichst geringem Stromverbrauch Licht

von reinweißer Farbe und hoher Stärke zu haben.
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Eine eigene Stellung nehmen die Osram-Spezial-Lampen ein, die nicht

für allgemeine Beleuchtungszwecke in Frage kommen, sondern die,

wie der Name schon ausdrückt, nur Jür besondere Verwendungs-

gebiete gebaut werden. Hierher gehören hauptsächlich die Lampen

für niedere Spannungen bis 19 Volt, die in den verschiedensten

Ausführungsformen in der Liste enthalten sind. Je nach dem An-

wendungsgebiet werden Niedervolt-Lampen für Einzelschaltung

zum Anschluß an Akkumulatoren oder andere Niederspannungs-

stromquellen, Jlluminations-Lampen für Reihenschaltung, Osram-

Taschen-Lampen lü r Trocken batterien und Automobi l-Lampen unter-

schieden. Als weitere Spezial-Lampen seien noch Projektions-

Lampen, Gruben-Lampen für Bergwerke, Lampen für medizinische

Zwecke, Photo- und Stromzeig-Lampen genannt.

ln neuerör Zeit ist es gelungen, Lampen herauszubringen, die

von den Draht-Lampen sich dadurch unterscheiden, daß der licht-

erzeugende Stoff nicht ein auf hohe Temperatur gebrachter, fester

Körper ist, sondern ein unter dem EinJluß elektrischer Entladungen

leuchtendes Gas. Die Lampen sind mit einem Edelgas, dem Neon,

gefüllt, welches bei Stromdurchlaß an der Oberfläche der als

Elektroden dienenden Metallkörper irt rötlich tluoreszierendem

Licht auileuchtet. Diese Lampen werden unter dem Namen Osram-

Glimmlampen, Osram - Lettern und Osram - Schrift-Glimmlampen

geliefert. Sie zeichnen sich durch einen außerordentlich geringen

Stromverbrauch aus.

Die Vorläufer der Lampen mit Metalldrähten als Lichtträger

sind die Kohlefaden-Lampen. Bei ihnen besteht der Leuchtkörper

aus einem Kohlefaden, der in der Luftleere glüht. Kohlefaden-

Lampen werden wegen ihres verhältnismäßig hohen Stromverbrau-

ches, abgesehen von ganz besonderen Fällen (Telefon-Lampen),

nur noch dort benutzt, wo die Stromkosten sehr niedrig sind.
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tsei Bestellung sind anzugeben:

Spannung, Lichtstärke beM. Wattverbrauch bezw. Stromstärke,

Sockelart, Schaltung (Einzel- oder Reihenschaltung), Form der Lampe

(Birne, Kugel, Röhre, Kerze usw.), Art des Glases (hell, ganz oder

teilweise mattiert oder gefärbt), Größennummer der Lampen, die

in verschiedenen Abmessungen geliefert werden. Soweit die Lampen

Bestellnummern tragen, sind auch diese zu vermerken.

Fehlen Angaben über Schaltung und Mattierung, so werden helle

Lampen für Einzelschaltung geliefert. Die den Sockel betreffendenAn-

gaben sind unbedingt erforderlich, da sonst Rückfragen nötig werden.

Lampen für Reihenschaltung tragen auf dem Sockel die Auf-

schrift ,,Serie" und eine bestimmte Seriennummer. ln Reihe dürfen

nur Lampen mit gleicher Volt- und Kerzenbezeichnung und mit

gleicher Seriennummer gebrannt werden, also beispielsweise l6 HK

110Volt, Serie 18, nur mit 16 HK 1'10 Volt, Serie 18. Bei Nach-

bestellung von Lampen für Reihenschaltung sind. stets Kerzenzahl,

Spannung und die Seriennummer der vorhandenen Lampen. genau

anzugeben. Die in der Liste enthaltenenAngaben sind unverbindlich.

Anderungen bleiben vorbehalten.

Preise laut folgender Einzelpreisblätter:

Liste 1 über: Lampen von 20-260 Volt (Draht-, Centra- und

Nitra-Lampen),

,, 1a ,, Lampen von 20-260 Volt (Bahn-, Kerzen-,

Röhren-, Faßausleucht- und SofJitten-Lampen),

,, 2 ,, Lampen von 2-19 Volt,

Kohlefaden-Lampen,

Heiz-Lampen,

Auto-Lampen,

Projektions-Lampen,

Glimmlampen, Schrift - Glimmlampen,

Osram-Lettern,

,, 10 ,, Photo-Lampen,

,, 17 ,, Zier- Lampen,

,, 1B ,, Lampen für medizinische Zwecke.

Verkauf und Lieferung von Osram-Lampen erfolgt auf Grund

der jeweils geltenden Lieferungsbedingungen.
.rji

Es empfiehlt slch Bezug in Post-Normalpackungen (5 kg).
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Ostam- Draht-I.ampen
Luftleere Lampen

Birnenform

Bitd 1

Kugelform

Bild 2

Abmessungen Nornrale Postpackung

Spannung

Volt

Lichtslärke Birnenfo rm

Länge
mm

i

io,
I

Kugelform
Birnenform

Stück

Kugelform

Stück
messer rch messer

rhm

Länge
mmHK

5 44 105 60 105 50

to
t6
25
32

50

51 720 70 720

20-139
130

56 130

56 130 90 145

lo
l6
25
32
50

51 720 70 720

1,10-169 80 130
56

56 90 145

lo
l6
25
32

50

56 135 70 130 40

770-2ffi 50

60 115

62 155 20

50-260 too 100 1@ 18

Für Jlluminationszwecke werden in farbigem Naturglas geliefert: luftleere Lampen in Birnenlorm,
20-260 Volt, 20 und 50 Watt, in den Farben rol, grün, gelb, blau.

Bei Bestellung sind anzugeben: Lichtstärke, Spannung, Sockelart, Form der Lampe, Farbe, d. h. hell,
gefärbt, mattiert oder mit mattierter Kappe, ob für Reihenschaltung; bei Nachbestellung von Lampen

für Reihenschaltung auch die Seriennummer.

SRAM

ilWW!
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Bei B.estellung sind anzugeben: Lichtstärke, spannung, sockerart und Zahl der in jedem stromkreis
in Reihe zu schaltenden Lampen; bei Nachbeställung Jfe auf den Sockel g.rterf"lt" S"ri.nnurr"r,

57

52

44

38

401501556250

32

Lampen für höhere Spannungen auf Anfrage.

75- 90
91-100

101-120
121-139

75- 90

91-100
101-120
121-135
136-139

Osram-Bahn-I.ampen
Luftleere Lampen

Bitd 3

Spann
Abmessungen

Serien- Normaleung Lichtstärke Länge
Durchmesser mit Spitze ohne Spitze Nu

Volt HK mm mm mm S1ück

75- m
91-100

101-120
121-135
136-139

I6 .56 115 110

,a

20

18

76

74

50

75-.90
91-100

101-110
111-130
131-139

20 56 115 110

29

25

22

20

18

50

75- m
91-104

105-125
726-735
136-139

25 56 115 110

J-t

29

24

27

19

50

@ 140 135

42

32

28

25

50

I
I
I

a



Osram- Cenha- hmpen

OSRAM
CENTRA

Luftleere Lampen mit Spiraldraht.

Eilrnentorm

Fitd 4
Kugelform

öttd 5

Centra-Lampen werden durchweg ohne Spitze gelieiert. Der Fortfall dieses
empfindlichen Teiles, sowie die eigenartige Anordnung des Leuchtdrahtes
machen die Lampe besonders geeignet für die Verwendung in rauhen Betrieben.

mm

BirnenformLänge
St,i"t

70-139

1,10-169

Du rchmesserl

mml

95

95

115

120

70

50

50

50

50

50

ffi

70

80

80

90

100

25

40

60

u
51

56

Walt

Birnenform
Abmossungen

Kugeliorm
Normale Postpackung

mm

Spannung

Volt

l5

25

40

610

50

50

,t0

N

Walt-
verbrauch

Länge
mm

Kugellorm

Stück

&
44

5l

fi

95

720

r25

50

@

70

85

95

105

50

Bei Bostellung sind anzugobon: Watlverbrauch, Spannung, Sockolart, Form der Lampe, Farbe, d.h.
hell, gefärbt, mattiert oder mlt mattierter Kappe, ob für Roihenschaltung; bei Nachbestellung von

Lampen für Relhenschaltung auch die Seriennummer.

50

60

70

80

'90

100

95

115

720

25

40

60

&

51

56

50

50
,m

50

170-2ffi
q

o
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Osram-Kerzen-I.ampen
Luftleere Lampen

glatt

BiId 6
gedreht

Bitd I
Kerzen-Lampe mlt Porzellanhülse

Bild 7-

un rm

Spannung Lichtstä rke

HK
Größe

Normale
Postoackuno

Sttict -Volt
ge

mm mm

5 30 105

lo 1 30
35

105
11520-139 25 u. 50

l6 1
2

30
35

105
115

25 35 115

lo 30
35

105
115

140-769 l6 30
35

105
115

25 u. 50

25 35 115

lo 1
2

30
35

105
115

770 -260 t6 I
I

30
35

105
115

25 u. 50

25 35 115

Lampen von nur

Spannung Lichtstärke

HK

Abmessunoen
Durchmesser Imml Länge

Volt mm

90 -139
to
l6

140-169 t o
6 30 220 30I

170-260 to
t6

Bei Bestellung.sind anzugeben: Lichtstärle, Spannung, Sockelart, Form der Lampe,GröBe, Farbe,
d.h. hell, getärbt, mattlert oder nlit mattlerter Kappe, ob.für Reihenschaltung; bii Nachbeitellunj

von Lampen für Reihenschaltung auch dle Seriennummer-.
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Osram-Röhten-I.ampen
Luftleere Lampen

Röh16n-Lampe

Bild I
Fa0ausleucht-Lampe

Bitd r0

Röhren - Lampen

Lichtstärke

HK

Größe
Abmessungen Normale

Spannu ng

Volt
Du rchmesser Länge Postpackung

mm mm Stück

to 1
3

28
20

115
745

90 - 139 1
2
3

28
38
20

745
745

25 u. 50
I6

to 1
3

28
20

115
145

140 - 169 28
38
20

145
745

25 u. 50
l6 2

ra-
lo I

3
a3
20

115
745

770 -260 145
145

25 u. 50
16 2

3
38
20

38

Faßausleucht- Lampen

Spannu ng

Volt

Lichtstärke

HK

Abmessungen Normale
Durchmesser

mm

Länge Postpackung

mm Stück

90 - 139 l6 20 100 50 l. 100

Bel Bestelluno sind anzuqeben: Lichtstärke, Spannung,
d. h. hell. oefä-rbt. mattierl oder mit mattierter Kappe,' 

von Lampen fü1 Reihenschaltung a

Sockelart, Form der Lampe, Größe, Farbe,
ob für Reihenschaltung; bei Nachbestellung
uch dle Seriennummer.

't'l



8ei Bestellung. sind anzug.eben.: Lichtstärke. u.nd spannung, ob heil oder verspregert, ob für Reihon-schartung; bei Lampen von 16 HK so'-tsö vori.aucr' ar" arrä.."r.gln-.- ''"

Sockelciurchmesser: 19 mm; bei den 16-kerzigen Lampen von 2g mm Röhrendurchmesser: i5 mm

Die LamDen können auch oanz oder teilweise mattiert oder auch gefärbt mit entsprechenden preis-
aufschlägen geliefert werde-n. Falls nichts u"rr"r.Lr *uri"i' ji" Luäp.n mit zur Häire väöegettem, und zur Hällte hellem Glas qeliefert.'

Nähere Anoaben.. über Fas_sungen {ür Soffiflän_Lamfen auf Anfrage.') Bei den angegebenen Gesämt-Längen run riiÄo*äi"r',u;ö;.; uo. - 3 bis + 1 mm gerechnet werden.

770-23/J

7ß-769

90 - 139

227
254
260

23
23
30

156
770-2& 2038

2038

38

l6

330

2&

310

310

280

330

260

zffi

330

310

280

30

15

30

6

30

15

30

46

loo
32,50

25

25

t6

32, 50

loo

loo

32, 50

l6
25

20

mmHKVolt

LichtstärkeSpannung

30

Durchmesser
Abmessu Normale

Posipackung

Stück

ngen')
Länge
mm

O s r am - S offitt en - I.amp en
Luftleere Lampen

Soflitten-Lampe

Bitd tl

@w
Unlversal-Solfltten-Fassung Nr. 14Og

Bild 12

I

Osl?A,M
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Osrarn-Zier-lampen
in Kugelform

,Bild 13

Die neueren Besirebungen der Beleuchtungstechnik gehen dahin, durch Zusammenarbeiten der be-
teiligten Stollen die Schranken zu beseitigen, die der künstlerischen und dekorativen Ausgostaltung
der Beleuchtungskörper und Lichtträger entsiehen durch die oft eintretendo Unmöglichkelt, Glühlampen
in den erforderlichen Formen und Abmessungen herzustellen. Diese Bestrebungen haben bereits
beachtenswerte Erfolge .gebracht, und für die jetzt äuf dem Markt befindllchen Boleuchtungskörper
wird .man im allgemeinen normale Osram-Lampen verwenden können, ohne befürchten zu müssen,

die künstlerische und ästhetische Wirkung oder die.Stilechtheit zu beeinträchtigen.

Trotzdem besteht in manchen Fällen das Bedürfnis nach einer möglichst klein gestalieien Lampe,
die sich entweder in die gesamto Linienführung des Beleuchtungskörpers gut einfügt, oder die des-
halb verwendet werden muß, weil der zur Verfügung stehende Raum größere Lampenabmessungen
nicht zuläßt. Diesem Bedürfnis kommt die Osram-Zier-Lampe in Kugolform entgegen, die, in Länge
und Durchmesser beträchllich kleiner als die normale Ausführung, eine besonders gute, harmonische
Wirkung in geeigneten Beleuchtungskörpern erzielen wird, namentlich wenn sie mit mattiertem

Glaskörper zur Verwendung gelangt.

Es sei jedoch ausdrücklich darauf hingewiesen, daß die Verkleinerung des Glaskörpers die Lebens-
dauer der Lampen ungünstig beeinflußt, daher können an diese Ausführungsform nicht die gleichen
Anlorderungen in bezug auf Brenndauer gestellt werden wie bei der normalen Osram-Draht-Lampe.

Spannung

Volt

Lichtstärke

HK

Größe
Abmessungen

Durchmesser Länge
mm mm

5, lo 1 44 80
90-139 2

l6
50 85

t4o-769 lo
16

to 1

2

50

60

85

100770-260

t6 1

2

50

60

85

Nur mit Spitze lieferbarl

Dle Lampen werden mit jedem normalen Sockel geliefert,

Bei Bestellung slnd anzugeben: Lichtstärke, Spannung, Größe, Farbe, d. h. holl, gefärbt, mattiert
oder mlt mattierter Kappe, ob für Reihenschaltung; bei Nachbestellung von Lampen für Reihen-

schaltung auch dio Seriennummer.
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Osram-Nitra-lampen
Gasgefüllte Lampen

Der Leuchtdraht der gasge-
füllten Osram-Nitra-Lampe
kann infolge seiner eigen-
artigen Anordnung und der
Gasfüllung erheblich höher
belastet werden als der
Draht, der in der Luftleere
glüht. Die Osram - Nitra-
Lampen verbrauchen daher
zum Teil erheblich weniger
Strom für die Hefnerkerze
als die..luftleeren Lampen.
Diese Okonomie der Lam-
pen wird um so günstiger,
je gröl3erdie Lampentype ist
und beträgt bei den höhe-
ren Lichtstärken nur etwa
'/, Watt für die Hefnerkerze.

25 Watt
Bild 14

Neben dem geringen Strom-
verbrauch ist das reinweiße
Licht, welches die Lampe
in{olge der hohen Tempe-
ratur des zu einer Spirale
gewickelten Leuchtdrahtes
ausstrahlt, ein besonderer
Vorzug der Osram-Nitra-
Lampen. Die große Anzahl
der Typen ermöglicht beste
Unterteilung der erforder-
lichen Lichtstärke und wei-
testgehende Anpassung an
Wohnraum - Beleuchtung,
Schaufenster- Beleuchtung,
Verkaufsraum-Beleuchtung,
Straßen - Beleuchtung usw.

Gasgefül lte
200 Watt

Lampen bis Lampen unter 200 Watt
mit Goiiath - Sockel, von
3O0 Watl mit Edison-
Sockel erfordern Sonder-

anfertigung.

haben Edison-
Sockel, Lampen von 30O
Watt an werden mit
Goliath-Sockel geliefert,

500 Walt
Bild 15

Bei Bestellung sind anzugeben:.wattverbrauch, spannung und sockelart, ob für Roihenschaltung
und wieviel Lampen in einer Reihe brennen; bei Nachbestellung von Lampen für Reihenschaltun!

auch die Serlennummer.

OSRAM
NITRA

OSRAM
N ITRA

14



Osram-Nitra-I.ampen
Gasgefüllte. Lampen

Spannung

Volt

100-130 25 18 23 60 720 50

100-130
131-165
200-240

35
32
27

40
43
39
34

60 720 50

100-130
131-165
2m-260

60
55
47

60
76
70
60

70 135 40

100-130
131-165
2m-260'

77
73
&

t5
95
91

81
80 155 30

too
110
105

95

135
130
120

90 775 18
100-130
131-165
200-260

100-130
131-165
200-260

t50
185
775
160

225
205
190

100 185 18

100-130
131-165
2W-260

zffi
245
225

305
285
265

200 120 270 6

100-130
131-165
2oo-:260

300
475
40
365

490
475
425

120 265 6

100-130
131-165
200-260

500
735
775
665

865
830
lt5

300150 4

') Die Angaben über die Lichtstärken beziehen sich auf die mittlere Spannung der betreffenden Gruppe.

Lampen für Spannungen unter 100 Volt auf Anfrage.
Gasgefüllte Lampen werden weder,i4 farbigem Naturglas noch gelärbt hergestellt,

Fehlen nähere Angaben, so werden gasgefüll1o Lampen iür senkrechte Brennlage geliefert.
Die Lampen bis einschließlich 100 Watt sind ohne weiteres für die Verwendung in allen Brennlagen
geeisnet. Bei den größeren rro*u,::r'Jlrtäu'""'*?lllfl, 

i"".,",:f" 
anzuseben, ob Lampen für aile

Bei Bestellung sind anzugeben: Wattverbrauch, Spannung und Sockelart, ob für Relhenschaltung
und wieviel Lampen in einer Reihe brennen; bei Nachbestellung von Lampen für Reihenschaltung

auch die Soriennummer,

t000 170

r500

7slJ 150 300 4

320 2

360200 1

2000 2ß 400 1

1360
1320
t24JJ

100-130
131-165
200-260

100-130
131-165
200-260

100-130
131-16s
200-260

100-130
131-165
200-260

1155
1120
1055

1590
1540
1450

2460
2460
23tO

st90
3390
3175

1860
1810
1700

2890
2890
2710

3960
3960
3730

15



Gasgefüllte Lampen

Die Aufgabe der Osram-Nitra-projektions-Lampe ist es, die bisher
in Projektionsapparaten gebräuchlichen starklichtquellen vorteilhalt
zu ersetzen. Die Lampe ist für diesen Zweck auI Grund folgender
Eigenschaften hervorragend geeignet:

Auf kleineh Raum zusammengedrängter Leuchtkörper,

Hohe Lichtstärke,

Gleichmäßigkeit des Lichtes,

Fortfall der Bedienung (kein Auswechseln von
Kohlestiften, keine Regulierung),

Sofortige Betriebsbereitschaft,

Nach dem Einschalten kein störendes Einregulieren,

Gleiche Lichtausbeute bei Gleich-
und Wechselstrom.

Zu beachten ist, daß die Wirkung der projektions-Lampe in hohem
Maße von der Optik des Projektionsapparates abhängig ist. Das von
dem Kondensor entworfene Leuchtkörperbild der LampJ soll vom Ob_
jektiv voll aufgenommen werden, da sonst starke Lichtverluste entstehen.

Man wird bei geeignetem Linsensystem im allgemeinen für ruhende
Projektion mit Lampen von 60-5@ Watt auskommen, während für
Kino-Projektion Lampen von etwa lOO-1500 Watt zur Anwendung
gelangen müssen.

Als sehr vorteilhaft hat sich die Verwendung von Lampen für
niedere Spannungen von 20,05 oder 50 Volt erwiesen, da bei diesen
Typen der Leuchtkörper sehr klein gestaltet und eine größere Flächen-
helligkeit erzielt werden konnte. Diese Lampen haben näben dem Vorteil
größter Haltbarkeit den Vorzug, daß auch für Bogenlicht berechnete
objektive mit kleinerem Linsendurchmesser voll ausgenutzt werden.
ln Gleichstromnetzen muß bel der Verwendung diesör Lampen die
überschießende Netzspann ung du rch Vorschaltwiderstände abgeärossert
werden, während bei wechselstrom der Energieverlust in den wider-
ständen durch Benutzung von Transformatoren, die sekundär die nötige
Niederspannung hergeben, vermieden werden kann.

l6



Osrarn - Nitra - Proj ektiorts - I.amp en
Gasgefüllte Lampen

Je nach der Art, wie die Lampe in den Projektionsapparat eingebaut
wird, muß Form A oder Form B gewählt werden. Bei Bestellungen ist
stets anzugeben, ob die Lampen für senkrechte oder wagerechte Brennlage
bestimmt sind. Bei Lampen für wagerechte Brennlage müssen die Spiral-
abschnitte stets ungefähr senkrecht stehen (Bild 19). Um die richtige
Einstellung der Lampen zu ermöglichen, müssen die Fassungen drehbar
angebracht sein.

Die Lebensdauer der Lampen beirägt durchschnittlich 3@ Stunden,
ist aber im übrigen ganz von der Art der Unterbringung und Behandlung
abhängig. Brennt die Lampe in einem Gehäuse, so ist für reichliche
Bemessung desselben und für gute Entlüftung Sorge zu tragen. Vor
heftigen Erschütterungen müssen die Lampen, namentlich nach längerer
Brennzeil, bewahrt werden. Es empfiehlt sich nicht, die Lampen ver-
spiegeln zu lassen, sondern statt dessen mit getrennten Spiegeln zu ar-
beiten, die hinter der Lampe einstellbar angebracht werden.

Osram-Nitra-Projektions-Lampen in Röhrenform für senkrechte Brenn-
lage (Sockel nach unten) und Osram-Nitra-Scheinwerfer-Lampen in Kugel-
form mit zentral gelagertem Leuchtkörper auf Anfrage.

--l

Llchtvertellungskurye elner Projekllons-Lampe,

Bild 16

Bel Bestellung ist au0er der genauen Netzspannung die Angabe des Wattverbrauchos und
der Bronnlage (wagerecht, Form A, oder senkrecht, Form B) erforderlich.
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O sr am - N ilT a - Pr oj ektiorts - Iamp en

Form A (filr wagerechte Brennlage)

Bitd 17

Form B (für senkrechte Brennlage)

Bitd .t8

Bild 19

Form A (fur wagerechte Brennlage)

Bitd 20
Form B (lllr senkr€chte Brennlage)

Bild 2t

Projektions-Lampen dürfen nur in der Brennlago verwendet werden, für dle sie bestimmt sind. Lampen
für-60-2OO Wätt für senkrechte Brennlage müssen stehond (Sockel nach unten) gebrannt werden.

Bei Beslellung ist außer der genauen Netzspannung dle Angabe des Wattverbrauches und der
Brennlage (wagerecht, Form A, oder senkrecht, Form B) erforderlich.

NITRA

ffi
os

OSRAM
NITRA

OSRAM
NITRA

I
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O sr am - N itr a - P r oj e kt io ns - I.amp en
Gasgefüllte Lampen

Spannung

Volt

Watt-
verbrauch

Watt

Abmessungen Maximal-
Lichtstärke

etwa
HK)

Leucht- Lichtstärke je

! mm Leucht-
körperfläche

elwa HK

Normale
Post-

packung

Stück

Durch-
messer

mm

Länge

mm

körper- Bild-
Nr.fläche

m

20
35
50

60 60 105

100
85
85
'10

6'x
6x
7><

7
8
8

2,4
1,8
1,5
0,8

17 u. 18 ,m

100-130 9x10
20
35
50

100-165
766-230

loo 70 115
150
1,10

t25
100

7x8
8x10

12x72
12x75

2,7
1,8
0,9
0,6

17 u.18 18

35
50

1m-165
766-2m

150 80 725
250
230
185
150

8x8
8x9

14x14
14x18

3,9
3,2
0,9
0,6

17 u.18 18

20
35
50

100-165
766'-230

200 90 160

400
400
340
300
280

6x8
7>< g

8><10
11x13
75x2O

83
5,6
4,3
2,\
0,9

20 u.27 18

20
35
50

100-165
166-230

300 720 260

750
750
700
600
4n

8x9
9x10
9xl1

13x15
15x28

10,4
8,3
7,1
3,1
1

20 u.2l 6

20
35
50

100-165
M6-2n

500 720 2ffi
1250
1240

9x10
12x72
74x74
16x18
18x28

r44
8,7
6,4
3,8
1,6

20 u.2l 4
1100
s30

35
50

100-16s
766-2n

looo 150 300

2@0
2600
2500
1800

14x15
77x17
20><22
20x30

72,4
8,9
5,7
3

20 u.zl 4

100 -165
766-230

1500 170 320 3700
3200

24x26
25x35

5,9
3,7

20 u.2l 1

2000 200 350 5400
4500

26x30
28x35

6,9
4,6

20 u.2l 1100-165
166-230

') Die Kerzenzahl bezieht sich bei den Lampen von 100-'130,'100-165
und 106-230 Volt aul eine mittlere Spannung von 110 bezw,220 Volt.

Falls nichts Besonderes vorgeschrieben wird, werden Lampen bis 200 Watt mlt Normal-Edison-
sockel, von 300 Watt aufwärts mit Goliathsockel geliefert. Lampen bis einschließllch 200 Watt mit

Goliathsockel, von 300 Watt mit Edisonsockel erfordern Sonderanfertlgung.

Bei Bestellung ist außer der genauen Netzspannung die Angabe des Wattverbrauches und dsr
Brennlage (wagerecht, Form A, oder senkrecht, Form B) erforderlich.
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5243

5241
5242

5240

fil,t
o'9
o17

33

Sockelart: Klein-Edison oder Klein-Swan, auf Wunsch Zwerg.

Naturglas-Kohlefaden-Lampen auf Anfrage!
Bei Bestellung ist slets die Farbe der Lampen, die genaue Betri€bsspannung und die gewünschte

Sockelart anzugeben.

Sockelart: Zwerg.

24372015or3315

23

Zwerg-Lampen aus rotem Naturglas

Draht-Lampen aus rotem und orangefarbigem Naturglas
für Spannungen von 3,5 bis 8 Volt

Volt

Spannung Bild-Nr

3,5
4
6
8

Sockelart: Normal-Edison oder Normal Swan.

Abmessun genStrom-
verbrauch

Amp.

Bestell-
Nr.Länge

mm
Durchmesser

mm

100-139
1,()-160
2fi)-230

lasoollI asor lzz I

l+soz I I

N1155020

spannung I ,"H,1T". I nur"rrunoun I aesterr- 
lu,,o ,,,.I ,JXfimf",

vort l'"'fi;1i" lDurchmesserl 
tfiif" | ,... 1""'l'""äü.r"

Draht-Lampen aus rotem, orangefarbigem und gelbem Naturglas
für Spannungen von 100 bis 230 Volt

Osram-Draht-Lamoen {ür nhotooraohische Zwecke werden aus rubinrotem. oranoefarbioem und oelbem
Naturolas heroestbllt. Die' roien" Lämoen sind für Dunkelkammer-Arbeiten allei Art värwendba-r. Die
orangöfarbigei Lampen sind für Bromsilber und Gaslichtpapier, die gelben Lampen besonders für
Gaslichtoaoler bestimmt. Die Lamoen {ür 100- 23o Volt werden nur ln Birnenform, die für
3,5-B Volt (lür Akkumulatoren unö Trocken-Elemente) nur in Kugelform hergestellt. - Sämtliche

Lampen werden ohne Spitze gelieiert.

OSRAM

Osram-Photo-I.ampen

Bild 24Bitd 23Bild 22

Luftleere Lampen

20



tlo

60 115

3-5 Gleich- und
Wechselstrom

Osrann-Glimmlarnpen
Kappen-Glimmlampen

Bild 25

Die Glimmlampe enthält in einer Glühlampenglocke 2 Elektroden aus Metall,
aus denen der elektrische Strom in das die Glocke füllende verdünnte Neongas
eintritt, es durchfließt und zum Leuchten bringt. Es leuchtet nur eine in unmittel-
barer Nähe der negativen Elektrode befindliche Schicht des Gases; sie bildet das
sogenannte negative Glimmlicht, daswieeine leuchtende Hautdie Elektrode überzieht.
Die positive Elektrode zeigt keine wesentliche Leuchtwirkung. Bei Wechselstrom-
betrieb leuchten beide Elektroden, da dann jede rasch abwechselnd zur positiven
und negativen Elektrode wird, bei Gleichstrom je nach derPolung derFassung die
Ring- oder Kappenelektrode. Beide sind auf einem gemeinsamen Fuß montiert,
der in seiner dem Sockel zugekehrten Höhlung einen Vorschaltwiderstand ent-
hält, welcher die Stromstärke der Lampe auf einen bestimmten Wert begrenzt.

Die Lampe sendet ein mildes rötliches Licht aus, welches die Flächen der Elek-
troden gleichmäßig überzieht und gänzlich blendungsJrei ist. Mit der Osram-
Glimmlampe können wesentliche Ersparnisse überall dort erzielt werden, wo eine
kleine Lichiquelle für dauernde Beleuchtung gebraucht wird. Es ergeben sich
u. a. folgende Anwendungsgebiete:

Notbeleuchtung * Signalzwecke * Reklamebeleuchtung

Kirchen und Krankenhäuser

Spannung Wattverbrauch
Abmessungen Normale

Stromari Durchmesser Länge
mm

Posipackun g

StückVolt

120-t30

140-160

210,240

mm

Wechselstrom

3-4

Bei Bestollung ist die genauo Betriebsspannung anzugeben.

Walt

2-3

2-3
.10
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Bei Bestellung sind anzugeben: Bezeichnung der Buchstaben, Bronnlage (Ausführung h oder s)
und die genaue Betriebsspannung

Glelch- u. Wechselshom

401656074560
Wechselstrom

3-5

2-3

3-4

120 -
140-

2t

Normale
Postpackun g

Buchstaben und
Zillern
Stückmmmm mmmm

Län geDurchm. Durchm.Länge
Kreuz-LampenBuchstaben u. Zilfern

Abmessungen

Stromart

Watt

Watt-
verbrauchSpannilng

Volt

Osram-Glimmlampen werden für Reklamezwecke auch mit Elektroden in Buch-
stabenJorm unter der Bezeichnung ,,OSRAM-LETTERN" hergestellt. Durch An-
einanderreihen verschiedener Osram-Lettern können Worte und Sätze gebildet
werden. lnfolge der eigenartig roten Farbe des Glimmlichtes, welches diö Buch-
staben gleichmäßig überzieht, wird

eine ausgezeichnete Reklamewirkung
bei sehr geringem Stromverbrauch

hervorgerufen. - Bei Wechselstrom leuchten beide Seiten der Buchstaben, bei
Gleichstrom leuchtet nur eine. Die Osram-Lettern werden nur mit den großen
lateinischen Lettern des Alphabetes und arabischen Zahlen. hergestellt, und
zwar'in zwei Ausführungen :

Ausführung h für hängende Brennlage (Sockel nach oben)
Ausführung s für stehende Brennlage (Sockel nach unten)

Andere Zeichen auf Anfrago. Uber Lettern-Armaturen Sonderliste.

Bitd 28Bild 27Bild 26

Buchstaben - und Ziffern -Glimmlampen

Ostam-I.eltern

22



O sr am - S dtrt1ff - GlimmlamP en

Leere Lampe, Ausführung A. Bild 29

Leere Lampe, Ausiührung B. Bild 30

Osram-schrift-Glimmlampen werden in den Ausführungen A und B hergestellt.

Während die Schrift-Glimmlampe AusführungA in jede normale Edisonfassung

eingeschraubt werden kann und sowohl in wagerechter als auch senkrechter

Lage zu verwenden ist, erhält die Ausführung B ihre Stromzuführung wie jede

andere So{fitten-Lampe an beiden Enden und ist daher an jeder Seite mit einem

Sockel versehen, der in die Fassungen der Armaturen eingeschraubt wird. Von
jedem Sockel bezw. jeder Fassung ist nur der Gewindekontakt stromführend, der

Plattenkontakt dagegen stromlos.

Die Schriftzeichen erscheinen gewöhnlich hell auf dunklem Grund und leuchten

infolge des eigenartigen Lichtes der Glimmlampe wirkungsvoll in hellrötlicher Farbe.

Ein besonderer Vorteil ist, daß die die Schrifizeichen tragende Zelluloidplatte sich

leicht auswechseln läßt, also die AuJschrilten beliebig oft geändert werden können.

Die Osram-Schrift-Glimmlampen stellen infolge ihres sehrgeringen Stromver-
brauches die billigste bekannte Lichtreklame dar. Ganz besonders eignen sie

sich für Verwendung im Schaufenster. Die eigenartige Färbung ihres Lichtes

hebt sie gegenüber allen anderen Gegenständen des Schaufensters vorteilhalt

heraus und lenkt die Aufmerksamkeit auf die wiedergegebenen Aulschriften bezw'

Abbildungen. Auch zur Kennzeichnung von Eingängen, Treppen, StuJen usw.

läßt sich die Osram-Schrift-Glimmlampe in hervorragender Weise verwenden und

bildet einen vollwertigen Ersatz lür die sowohl in Anschaffung als auch Unter-

haltung kostspieligen Transparente.

Bei Best!llung ist die genaue Betriebsspannung sowie die gewünschte Beschriftung deutlich anzugeben.

Um eino gute Wirkung zu erreichen, wird empfohlen, dine nicht zu lange Aufschrift zu wählen.
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O sr am - S chrift - GIimmI amp en

Type WA lll. Bild 3l

Type WA lV. Bild 32

Type WB L Bild 33

Type TB lll. Bild 34

Type HB l. Blld 35

oKffi

W

M
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fü hrung
Aus-

4-6 Wechselstrom

6-8

Stromart

2lo-240

t40-160

Wattverbrauch

Watt

Spannung

Volt

Wechselstrom140-t60 10-12

t2-74 Gleich- und Wechselstrom

Die SchriJt-Glimmlampe Ausführung A wird entweder mit Papp-Hülle, Type WA lll
oder mit Messing-Armatur, Type WA lV geliefert. Hülle und Armatur tragen eine
Platte aus Zelluloid,die mit Schriftzeichen,Abbildungen usw.versehen werden kann

und leicht auswechselbar ist.

Schrift-Glimmlampe leer(ohne Hülle und

Zel I uloidplatte)

Schrift-Glimmlampe Type WA lll (mit

Papphülle und Zelluloldplatte mit Schrift,

ohne Fassung)

SchriJt-Glimmlampe TypeWA lV (mit

Armatur Messing Stahl gelichtet und Zellu-

loidplatte mit Schrift)

Einzelteile
Papphülle allein zu Type WA ll totrne

Zel lu loidplatte)

Messing-Armatur zu Type WA lV (onne

Zellu loidplalte)

Zelluloidplatte mit Schrift

Zelluloidplatte ohne Schrift

Gleich- und Wechselstrom

2l0-240

mm

,t8

B 500

26

Durchmesser Länge
mm

Ausführung A

Abmessungen

Ausführung B wird mit 3 verschiedenen Armaturen geliefert. Für Schaufenster
und für Befestigung an der Decke eines Raumes ist Type HB I bestimmt, die
an Ketten von etwa 150cm Länge mit jeeinem kleinen Baldachin befestigt wird.
Für Befestigung direkt an der Wand ist Type WB I bestimmt. Type TB lll ist als
Tischlampe ausgebildet. Auf den Schrift-Glimmlampen Aus{ührung B (Soffitten-
form) werden die Zelluloid-Platten mittels eines federnden Haliers befestigt.

Ausführung B

Einzelteile
Armatur HB I

(ohne Zelluloidplatte und Schrifthalter)

Armatur, WB I

(ohne Zelluloidplatte und Schrilthalter)

Armatur TB lll
(ohnä Zelluloidplaite und Schrilthalter)

Schri{thalter
Zelluloidplatte mit Schrift
Zelluloidplatte ohne Schrift

Bei Bestellung ist die genaue Betriebsspannung sowie die gowünschte Beschriftung deutlich anzugeben.
Um eine gute Wirkung zu erreichen, wird empfohlen, eine nicht zu lange Aufschrift zu wählen,
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Sockelart: Klein-Edison, auf Wunsch Normal-Edison, Klein-Swan oder Normal-Swan.

Bei Bestellung sind anzugeben: Spannung, Llchtstärke und Sockelart.

13526

13527

13527

13077

(Osa).die Schutzmarke
auf der Glasglocke

16

10
16

10
16

Osa-Kohlefaden-Lampen tragen ein

5
10

Sockelart:.Normal-Edison, auf Wunsch Normal-Swan.

45 - t35

Q

176-250

136-175

Röhrenform

5014568

5013067

60115

176-250

/tO160

50130

80
60
50

110
115
720

136-175

50
54
58

5
10
t6

75

61

50

25
32

46 -135 N1607550

50

50

80
&

76
25

2fJ-135

110
115

50
54

5
10

mmVolt
Länge

Spannung

1306l32

72058

mm
Durch messer

Abmessungen
Lichtstärke

HK
Postpackung

Stück

Normale

Birnenform

O s a - Kohlefaden - Iamp en

Birnenform

Bild 36
RöhrenfoKi

Bild 37
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Osa-Ileiz-I.ampen
für elektrische Zimmeiöfen

6 6

Bild 38

1,10250 60 310,

Abmessu ngen Gewichl
stwa

Watt-
verbrauch

Watt
Durch messer

mm

Länge

mm

Spannu ng

Volt

'220

110

Sockelart: Edison oder Bajonett.

Osa-Heiz-Lampen tragen eingeätzt auf der Glasglocke

Heiz-Lampen werden nur mattiert geliefert.

dieSchutzmarte @ (Osa).

Bei Bestellung sind anzugeben: Spannung und Sockelart.
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Birnenform

-9J _
rrJ

2-

4100

8 4707

4702

lo ,0,6
1

4103

ntoo 
_

1,6 4105

0,5 4106
l2 4107

,t0 95 25
4108

39
4109

l4 4110

712 4777

0,4 4772
l6 0,7 4773

41t41

oF- -'
oF-
o3

4175
t8 10

16
4716

4777

sockelart: Normal-Edison oder Normal-swan, auf wunsch Klein-Edison oder Klein-Swan.

Kerzenform

2 7,2 6000
3,5 0,3 6001

0,5 20 48 4 6002 fi
0,5

3 --- 0l --
Sockelart: Zwerg, auf Wunsch Klein-Edison,

Kerzen-Lampen, Größe 23x75, siehe unter Jlluminations-Lampen Seite 31,

Bei Bestellung sind anzugeben: Bestellnummer, Spannung und Sockelart.
Sockel- und Mattierungstabelle siehe Seite 44!45 bezw.46.

Ostam-Draht-I.ampen

Bitd-
Nr.

Bitd 40Bild 39

Luftleere Lampen für Einzelschaltung

etwa

Netto-
gewichtAbm essungen

Am

Spannung

Volt

Bestell-
Nr.

Lichtstärke

HK
Länge

mm

rchmesser
mm

Strom-
verbrauch

28



Osram-Dtahl-I.ampen
Luftleere Lampen für Einzelschaltung

Bild 44Bild 42 Bitd 43Bild 41

Bild-
Nr.

Kugelform
1

2 25 54 7 47

4 4
4 1

0,5

0,9

0,4

o;t
0,7

68 9

54 7
3

68 9 52W
6

54 47
5

68 9

3
25 54 7

33 68 9

5 25 54 7

5

10 1

3

to 5
33 68 9 43

10 1

3 0,3

5

l2 10

5

10

16

5

l4 10
16

,t(} 75 72 44
5

l6 10 7

76 I
,5

l8 10

76

') Die mit einem Stern bezeichneten Lampentypen (Bestell-Nr. 5050-5056) können auch in Flach-' kugelform ohne Spitze, 26 x 35 mm (Bild 42), gellelerl werden.

Sockelart: Für Bestell-Nr.5O5O-5056 Klein-Edison oder Zwerg, auf Wunsch Klein-Swan, für alle
tiUtig'ä;'Lämpen t<iäiir-faison oder KIein-Swan, auf Wunsch-Normal-Edison oder Normal-Swan.

Bei Bestelluno sind anzuqeben: Bestellnummer, Spannung und Sockelart.
' Sockel- und Matti-erungstabelle siehe Seite 44/45 bezw.46.
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OSQAM

Osram:Nitra-lampen
Gasgefüllte Lampen in Kugelform für Einzelschaltung

Bild 45 Bitd 46

Diese Lampen eignsn sich infolge ihres niedrigen Stromverbrauches u. a. besonders {ür Akkumulatoren-
Beleuchlung. Gasgefüllte ScheinWerfer-Lampen für Automobilbeleuchtung siehe Seite 3s dieser Liste.

Spannung Watt-
Verbrauch

Walt

Lichtstärke
etwa
HK

Du
Länge

Nettogewicht
etwa

o

Bestell-
Nr.

Bild-
Nr.messer

Volt mm mm

4
5 5

33 68 10 7050

7100
5 5

33 68 705110
7067

6 ,10 75 12 7101
4531 7111

50 87 16 7nl
7ztt

83 7227
5 5

33 6 10 7052
7M2

15

m_____E-
40 75 12 7702

8 7712

50 88 16 7202
7272

60 100 25

15 20 7103
20 40 75 18

7713

l2 25 7203
35 50 88

100

75

22
7213

16

60 7223

20 29 40 18

l4 7204
50 88 22

-96-25 42-____e- 7205
l6 50 88

Sockelart: Klein-Edlson oder Normal-Edison.
Lampen mit Kleln-Swan- oder Normal-Swansockel siehe Seito 94.

Bei Bestellung sind anzugeben: Bestellnummer, Spannung und Sockelart.
Sockel- und Mattierungstabelle siehe Seite 44145 bezw.46,
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O s r am - I lluminations - I, amp en
Luftleere Lampen für Reihenschaltung

Bild 47 4A 49 50 5t

Spannung Lichistärke

HK

Strom-
verbrauch

Abmessungen Netto-
gewicht

etwa
g

Besiell- Bild-
Nr.D Länge

mm
Nr

Volt Amp' mm

Birnenform

0,2

0,4

4W2
l4

4 4003
25 60 8 47

M4
t6

0,4 4005I
Sockelart: Klein-Edison, aul Wunsch Klein-Swan oder Zwerg.

Spezial-Birnenform

l4 q3 28 60 4008 48

Sockelart: Kleln-Edison, auf Wunsch Kloin-Swan oder Zwerg'

Kug e lfo rm

2 0,2 25 58 8 5060 50
l4

0,4 33 60 9 52204

0,2 25 58 8 5061 50
l6

4 0,4 33 68 9 5221 49

Sockolart: Klein-Edison, auf Wunsch Klein-Swan oder Zwerg.

Christbaum - hmpen in lferzenform
55 51

75 9 52
0,4

1 51
8 9 6727 52

2
20 4

l4 6124
0,2

9

6015 51

t6
23 75 6725 52

sockolart: Füf Bestoll-Nr.60'10-6015 Zwerg, aul wunsch Klein-Edison, für Bestell-Nr.6120-6125
Klein-Edison.

Bci Bastellung sind anzugeben: Bestellnummer, Spannung und Sockelart'

Sockelj und Matti€rungstabelle slehe Selte 44145 bezw' 46'
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Osram-Zwerg-lamlcen
Luftleere Lampen

@
E3

(a's:9

c-1
-EF

@)-4t=
@

Bild 53 54 56 57 58 60

Spannung Strom-
Abmessungen Nettooewicht

etüa g
ohne I mit

Reflektor

Bestell-Nr.
ohne I mit

Reflektor

Bild-Nr.
ohne I mit

Rellektor

verbrauch Durch-
messer

mm

Länge

mmVolt Am

Für Momenlbeleudttung (Trocleen- Elemenle)
Flachkugelform ohne und mit Milchglasreflektor

0,2
27 7 3600 53 54

2,5 1 55 56

0,3 53 54
22 1 7 55 56

012
21 7 3602 53 51

3r5 22 9 3608 3618 55

53
56

0,3
2t 7 54
22 3609 55

Flachkugelform mit Milchglasreflektor und Linse

2t5 3620
3621

15 23 212 57
3t5

3623

Kugelform ohne Spitze mit wagerechter und senkrechter Spirale

3r5 0,3 15 28 582
59

ßfrr Dauerbeleudttung (Akkumulatoren)
Flachkugelform ohne und mit Milchglasreflektor

3660
2

12 27 7r7 1'8
3657 3661

3653 3663
53 54

4 3654 3664

Kugelform ohne Spitze

2
I o.s
I o.e

t5 28 2 60

Normalo Postpackung: 10 Kartons zu je 100 Slück.

Zwerg-Lampen aus rotem Naturglas siehe Photo-Lampen, Seite 20.
Bel Bestellung sind anzugeben: Bestellnummer und Spannung.

4
58
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O s r am - St r ornzeig - I. amp en
Luftleere Lampen

Bild 61

Stromzeig-Lampen dienen dazu, in elektrischen Anlagen verschiedenster Art durch
ihr Leuchten anzuzeigen, ob die angeschlossenenApparate eingeschaltet und von
Siromdurchflossensind. SiewerdenfüiStromstärkenvon0,2-l0Amp.hergestellt,
verbrauchen etwa 3 Volt und sind daher für alle gebräuchlichen Apparate ohne
nennenswerten Energieverlust verwendbar. Die Stromzeig-Lampen werden in
zylindrischer Form ohne Spitze mit normalem Edison-Sockel geliefert, sie können
also in normale Fassungen und Sicherungselemente eingeschraubt werden.
DieVerwendungsmög lichkeit ist seh r vielseitig. ln Beleuchtungs-Stromkreisen zeigen
sie das Brennen entfernter Lampen am Schaltbrett oder an geeigneter Beobach-
tungsstelle an. Hierfür liegt z. B. ein besonderes Bedürfnis bei Lichtschildern vor.
ln Verbindung mit elektrischen Heiz- und Kochapparaten, denen man von außen
nicht ansehen kann, ob Strom durch sie hindurchfließt, Iassen sie eine Unterbre-
chung desStromessoforterkennen. Siezeigen durch ihrverschieden hellesLeuchten
an, ob derApparat jeweils mit Spar- oder maximaler Heizschaltung betrieben wird,

Unge{ähre
Abmessungen

Durchmesserl Läng
mmlmm

e

o,75

7,35-2,7

2200,3

0,5

100

300

100

220

110

110

220

220

220

110200

450

Watt Voit

0,45-0,9

0,22-0,45

z

0,9 -1,8
,35

Stromstärke

Amp.

Verwendbar
für Heizelementegrenze

Amp.

110

1000 220

600 110

1200 220

1500

26

30

58

65

1000

2000 30 80

21,5

Netto-
gewicht

etwa

t9

6t
6508

27

6500

6572

6515

6513

6574

Bild-
Nr.

Bestell-
Nr.

Höhere stromstärken als 10 o'o;,19,_j;i3!"T,H3;fi*".fr1"r.?:Jallelschaltung von.2 odei 3 strom-

Die Stromzeig-Lampen lassen sich ai vorhändene Sicherungselemente mit Hllfe einer Schraubkappo' und an Steckdosen durch Fassungsstecker anschließen.
Schraubkappen und Fassungssteckor auf Anfrage.

Bel Bestellung sind anzugeben: Bestellnummer und Stromstärke.
Sockel- und Mattlerunastabelle siehe.Seite ul45 b6zw. 18.

,o

1200 110

1,7

1,3

3,0 2,7 -5,4
220

220

110

2,0 -4,0,2,6

3,4

4,5 -9,05,0
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Bei Bestellung sind anzugeben Bestellnummer, Spannung und Sockelart.
Sockel- und Mattierungstabelle siehe Seite 44!45 bezw, 46.

Ohne Spitze werden auf Wunsch nur die Lampen der Bestellnummern 5052-5057 und 6300-6303
gegen lVlehrpreis gelieferi.

66l.,ill 477

6403

6400

6402

6401

75

4

l2

4'

8
6

Soffitten-I.ampen mit seitlichen Metallkappen
Sockelart: Klein-Swan, aul Wunsch Klein-Edison.

6353l2
63528

6
656351

6350

5
3632 I

4 I

0,5

0,7

4
Pilzform

Sockelart: Klein-Swan, auf Wunsch Klein-Edison.

75I
6

77 8 6457

6303

6300

6302

6301

144

Röhrenform

Sockelart: Für Bestell-Nr, 5052-5057 KIein-Swan, für Bestell-Nr. 5206,5212,5302 Klein-dwan
auf Wunsch Normal-Swan.

l2

Kugelform

71416

9

5
6285025

4

67

60

60

50

40

33

25 62

63

72

9

85

10 1,3

1

o,7

0'9

8
8
6

5302

5052

5212

5054

5057

5056

5206

O s r am - Aut omobil - I.amp e n
Luftleere Lampen tu":'j;:;#Tjrf[1;mernschild-Laternen sowie

Bild 66Bild 64Bild 63Bild 62 Bild 65

Bilci-
Nr.

Beste ll-
Nr.

Netto-
gewicht
etwa

34



O s r arn - Aut o mo bil. I, amp en
Osram-Nitra-Scheinwerfer-Lampen (gasgefüllt) in Kugelform

Fadenstellung A
Bild 67

Fadenstellung A Fadenstellung B

Bild 69
Fad6nstellung C

Bild 70Bitd 68

(Bild 68). Im

werden nur
deutschen

C, ähnlich Bild 70,
Auto-Lampen nach
nach lranzösischen

und 38 d Liste.

Watt.
ver-

brauch
Watt

Abmessungen Bestell-Nr.
Fadenstel I ungSpan-

nu ng

Volt

Licht
stärke
elwa

Du rch-
messer

mm

Länge

mm

Netto-
gewicht

etwa
Faden-
lorm

HK A B

5 5
58 10 7050

7060
7100

4
15 18 40 65 72

5
10

5
4 33 58 10

7051
7067
7101

6 20
25

31
38

40
50

65
75

72
16

7111
7207 7251 r*".l 67

35
50

58
83

50
60

75
85

16
19

7277
7227

7267
7277

5
10

5
2 33 58 10

7052

15 65 72
7062
7102

8 20
25 42

40
50

65
75

72
16

7172
7202 zxz

35
50

58
91

50
60

75
85

27
24

7212
7222

7262
7272 6S 69

15 20 l0 65 18 7103
68

t2 20
25

33
45

40
50

65
75 27 7203 lxs

35 67 50 75 21 7273 68 69

20
25

29
42

40
50

65
t5

18
21

7714
7204

dE 68

l4 7254

35
50

67 50
60

75
85

27
24

7274
'1224

7264
7274

25 42 50 /-) 2l 7205 7255
68 69

t6
35
50

67
96

50
60

75
85

21
24

7275
7225

7265
7275

Sockelart: Klein.Swan oder Normal-Swan, oder amerik. Klein-Swan, einpolig oder zweipolig.

Die Lampen werden auf Wunsch auch ohne Spitze gegen Mehrpreis gelieiert.

Bei.Bestellung sind anzugeben: Bestellnummer,
Sockel- und Versplegelungstabelle siehe So

Spannung und Sockelart,
ite 44/45 bezw. 46.
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l2 10

5

t2
1955

8
19

4

7307
7l

38

IJ

737673M

7315730567

35

,;-
24

247750

Volt

Spannung
Watt-

verbrauch

Watt

OSRAM

a
05RAM

-

O sr am - Automobil - Iamp en
nach deutschen Normalien

Fadenbozeichnuno N

Bitd 72
Fadenbezeichnung D

Bild 73Bitd 71 Bitd 74

Diese Lampen slnd für Auto-Dynamo-Beleuchtung, also für Spannungen von 6,75 bezw, 13,5 Voll
im Mittel, bestimmt und entsprechen den vom Zentralverband dor deutschen elektrotechnischen ln-
dustrie festgesestzteri Normalien. Scheinwerferlampen iür 6 Volt werden nur mit wagerechter Splrale,
solche für '12 Volt mit wageiechter (Fadenbezeichnung N, Bild 72) oder geteilter senkrechter Leuoht-
spirale (Fadenbezeichnung D, Bild 73) angefedigt. Der Abstand der Leuchtspirale von den Sockel-
Lappen beträgt bei beiden Fadenformen iür die Lampen 15 und 20 Watt 25 mm, für 25 und 35 Wail

30 mm. Die Lampen werden sämtlich ohne Spitze geliefert.

Lichtstärke
etwa

HK

Durch-
messer

mm

Bestell-Nr.
Faden-

bezeichnung
DN

7377

7313

7314

7377

Blld-NrLänge

mm

Netto-
gewicht

etwa
s

t2

77

72

7372

50

2l
30

38

56

27

60

15

20

25

20

25

Osra m -N itra-Scheinwerfer-Lam pen
Gasgefüllte Lampen

40 6t 27

Q

Sockelart: Auto-Normal (Durchmesser 20 mm).

Röhrenform
Luitleere Lampen

6310

6311

Sockelart: Auto-Normal (Durchmesser 20 mm).

Soffitten-Lampen mit seitlichen Metallkappen
Luftleere Lampen

73
35

6 5

10
71

6

LL 431 6410
4

u77

Bei Bostellung sind anzugebon: Bestellnummer, Spannung und Sockelart,
Sockel- und Verspiegelungstabelle siehe Seite 44145 bezw.46.

OSRAM

a

JO

6

77



O sr am - Aut o mot bil - I. amp en
für amerikanische Wagen

Luftleere Kugel-Lampen
18 und 25 mm Durchmesser

7502
Bitd 78

75{8
Bild 79

5002
Bild 75

5350
Bild 77

Bestell-
Nr.

Faden-
stel lung

nach Blld

5005
Bild 76

0,8

0,4

a

3

Netto-
gewicht

18 JJ 5

25

18

42

JJ

42

6
5

6

etwa

0,85

0,26

75

75

76
l2-16

Strom-
verbrauch Länge

6-8

Luftleere Scheinwerfer-La mpen

Diese Lampen werden nur ohne

25

Lichtstärke
etwa

HK

Durch-
messer

mm

Spannung

Volt

6-a
I

t2-16

t 40 65 72

2,5.

2 50 75 15

72

16

5350

77
5461

5465

Lampen mit Zweifadensystem für Fordwagen etwa 6-8Volt, 21 und 3 HK, Bestell-Nr.5471 können
auf besondere Anfraqe geliefert werden.

Osram -N itra-Scheinwerfer-Lampen
Gasgefüllte Lampen

Diese Lampen werden nur mlt I ie{ert,

7500

750272
750432

40 15 7506

2,8 _
-, 3,6 -_

5 750860
25 2 7510

?51565

7517

74

13-
, r2_
_13 _

7518'15
15

6-8

I
20

t2-16
50
75

Die Lampen werden mit Spitze geliofert. Aul Wunsch Lieferung auch ohne Spitze gegen Mehrprois.

Sockslart: amerik. Klein-Swan einpolig oder zweipolig.

78

79

58

65

75

33

40

50

40

72

20

50

Bei Bestellung sind anzugeben: Bestellnummer, Spannung
Sockel- und Verspiegelungstabelle slehe Seite aal45

und Sockelart.
bezw, 46.
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Auto-Lampen für Seiten- und Schlußlaternen sowle lnnenboleuchtung für französische Wagen ent-
sprechen den Typen auf Seite 34, :

Luftleere Röhrenform"-Lampen mit kleinem Fiat-Sockel

Bei Bestollung sind anzugeben: Bestellnummer und Spannung.
Sockel- und Verspiegelungstabelle siehe Seite 44/45 bezw. 46.

6313l2 8
82

etwaVolt

Span-
nung Bild-

Nr.
l-

72,577
10

52 74

Bestel
Nr.

mit hohem
Mittelkontakt

elwa

.D

genWatt-

brauch
Watt

Licht-
stätke
elwa
HK

messer
mm

Länge

mm

Diese Lampen werden mit dem lranzösischen normalen Swan-Sockel mit 3 Stiften und Zentralkontakt
.oder mit dem großon Fiat-Sockel ausgerüstet und sämtlich ohne Spitze gelieferi.

mit gr
Fiat-

3726927860

206850t2

15775840 8180
3219826850

6
2915775840

Volt

Span-
nung mit

gr. Flat-
Sockel

Iranz.
3-Stift-
SockelHK

mit
mit

60

35

35

25

20

100

20

60

30

38

38

27

56

33

28

mm mm

Bestell-Nr

7348

734t

7347

7342

7346

7343

7345

73&

7338

7331

7337

7332

7336

7333

7335

7334

15

NettogewichtAbmessungen

Sockel
etwa

s

Länge
mit franz.
3-stiit-
Sockel

mm

BiId-
Nr.

Licht-
stärke
etwa Sockel

etwa
s

Durch-
messer

Länge
mit

qr. Fiat-
Sockel

Watt-
ver-

brauch

Watt

Osram - Nitra -Scheinwerfer- Lampen
Gasgefüllte Lampen

OSPAM
NITRA

o

O sram - Automobil - Iamp en
nach französischen Normalien und für Fiat-Wagen

Die Lampen nach den französischen Normalien und für FialAutomobile sind ttir Autodynamo-Be:
leuchtung, also für Spannungen von 6,75 bezw, 13,5 Volt im Mittel, bestimmt, Scheinwerfer-Lampen
für 6 Volt werden nur mit wagerechter Spirale, solche lür 12 Volt mit wagerechtor'Fml (Fadenbe-
zeichnung N) oder geteiller senkrechter Leuchtspirale Jf (Fadenbezeichnung D) angefortigt. Bei
Bestellung von Lampen für 12 volt ist die gewünschto Fadenform anzug'eben. Falls nichts Besonderes

vorgeschrieben, werden Lampen mit wagerechter Leuchtspirale geliefert.

o

OSRAM
N ITRA

Bild eo

Lampe mit franz, 3-Slifl-Sockel Lampe mit Groß-Fiat-Sockel

Bird el

Röhren-Lampe
mit Kleln-Fiat-Sockel

Bild 82

3B



O sr am - Elehtr omobil - I.annpen
Luftleere Lampen mit SPiraldraht

Bild 83 Bitd 84

OSRAM OSRAM

Diese Lampen sind für elektrisch betriebene Automobile mit Spannungen von

40 und 80 Volt bestimmt'

Netto-
gewicht

etwa

s

Bestell-Nr, Bild-Nr.

Amp.

Strom'
verbrauch

Abmessu ngen

Durch-
messer

mm

Länge

mm

Lichistärke

HK

Spannung

Volt

Sockelart: Normal- oder Klein-Edison,.Normal- oder Klein-Swan

0,17 55 10 52m5 JJ

40

53200,30

8440 65 7210

s32l80 0,15

Bei Bestellung sind anzugeben: Bestellnummer und SPännung.

Sookel- und Mattlerungstabelle siehe Seite 44145 bezw.46,
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Bei Bostellung sind anzugeben: Bestellnummer, Spannung und Sockelart.

Anfrage.'
Zeichnung oder Muster.

Preise auf
Andere Lampenformen nach

l2

30

24
6,3

511
20

7,6

5

7,6

5
4

7,6

6654

4,8

7,6

906656

896646876609

896643

906657

896641

906650

896ffi

866603

90

x2_

90

6610

6607 3,8

7,6

6606

6604

6601

6600

6,s

6,3

11

11

6,3

0,r820 M

0,08

0,09

0,12

20

l2

0,080,0830

24 0,080,0824

0,09200,0920

l2o,t2l2

6634

6630

6633

6631

0,77

t2

mit seitlichen Kontaktplättchen

11211
0,08

6,31,96,3

110,25
0,08

43q09

0,72
2,1446,3

0,25
4

30

88

30

24

0,08

0,25

m Hartgummisockel
Doppelfaden

mit Skantige
und

mit Skantigem Hartgummlsockel
(Deutsches Reichspostmodell)

6620

{ex

6636

2,6466,3

4

85

0,72

0,25

6626

6623

6624

2u6,3

0,25

z
!

in

I
6

m

N6tto-
gewicht

etwa
q

Abmessungen

R3:".51.,.n"
mmlmm

Strom-
vgr-

brauch
Amp.

z
3
@

6

{n

Strom-
ver-

brauch
Amp.

mit 4kantigem Hartgummisockel
(Deutsches Reichspostmodell) mit 6kantigem Porzellansockel

4

Span-
nung

Volt

Netto-
gewicht

etwa
q

Abmessu ngen

Länge

mm

Du rch-
messer

mm

Osa-Telefon-I.ampen
Kohlefaden - Lampen

Bild 85 Bild 86 Bild 87 Bild 88 Bild 89 Bild 90

Span-
nung

Volt

40



O s r ann - D r aht - I. annp en
für wissenschaftliche, insbesondere medizinische Zwecke

Luftleere Lampen

Zylinder mlt Spitze

Bild 91

Zyllnder ohne Spitze

Bild 92
Lanzette

Brld 93
Birne

Bild 94

Zungenspatel

Bild 95
Zungenspatel

Bild 96
Kugel

Biid 97

Medizinische Lampen werden für Spannungen von 3tlz, 5'lz,7Ll, und

111/" Volt ausgeführt. Für Akkumulatorenbetrieb ist hierbei schon der

Spannungsabfall auf den Zuleitungen zurLampe berücksichtigt' Je nach

dem Verwendungszweck kommen die verschiedenen Formen in Frage'

Es werden u. a. für Cystoskope kleine Röhrenform-Lampen mit oder

ohne Spitze (kleinster Durchmesser 3 mm, geringste Länge 5 mm), ferner

f ü r Stirnlicht-Lampen kleine Kugelform-Lampen (Durchmesser 8-22 mm)

sowie für Zungenspatel besonders flache (etwa 4 mm) und abgeschrägte

Lampen angefertigt. Sämtliche Lampen werden ohne Sockel geliefert;

nur auJ Wunsch wird, nach Einsendung der erforderlichen Spezialsockel

seitens des Auftraggebers, die Sockelung gegen Mehrpreis vorgenommen.

4t



Neon-lampen

Die Neon-Effekt-Lampe zeichnet sich durch ihr intensiv feuer-
rotes Licht aus, das in einer stromdurchilossenen, mit Edelgas ge-
füllten Glasröhre leuchtet. lhr Energieverbrauch beträgt etwa 0,5
Watt für die Hefnerkerze. lhrer Eigenart entsprechend findet die Neon-
Lampe besonCers auf dem Gebiete der Effekt-Beleuchtung Ver-
wendung. Die Neon-Effekt-Lampe wird zunächst für die üblichen
Gleichstromnetze von 220 YolI Spannung hergestellt.

Die rnedizinische Neon-Lampe wird vorläufig für 110 oder22O
Volt Gleichstrom gebaut. Sie ist die geeignetste Lichtquelle für
Rotlichtbehandlung. lhre wesentliche Wirkung ist eine schmerz-
stillende, sedative, enlzündungswidrige.

Moore-I.icht
Das Moore - Licht beruht auf dem Frinzip der Geißlerschen

Röhren und wird in langgestreckten Vacuumröhren mit geringer
Gasfüllung durch Hochspannungsstrom erzeugt. Die vollkommene
Diffusität und Schattenlosigkeit des Moore-Lichtes machen es zu
einer angenehmen Beleuchtung.

Das weiße Moore-Licht, das in seiner Zusammensetzung genau
dem Tageslicht entspricht, ist für alle GeschäJte und Betriebe wie
Seidenindustrie, Färbereien, Farbdruckereien, Stoffgeschäfte, Kunst-
malereien, kunstphotographische Werkstätten usw., in denen auf
eine dem Tageslicht gleiche Beleuchtung Wert gelegt werden
muß, unentbehrlich.

Das gelbe Moore-Licht gibt einen warmen Farbenton und
dient hauptsächlich zur Reklamebeleuchtung von Fassaden und
lnnenräumen.

O sr am - Punktlicht - I. amp e
Die Osram-Punktlicht-Lampe ist eine Wolfram-Bogenlampe

die Projektions- und Mikroprojektionszwecken dient. lhr Vorzug
ist, daß sie im Gegensatz zu den bisher für diesen Zweck ver-
wandten Lampen eine punktförmige Lichtquelle hat. Diese wird
dadurch erreicht, daß die positive Elektrode, eine etwa 2 mm
große Kugel, auf stärkste Weißglut erhitzt wird. Die Lampe ist
für 110 oder 220 Volt Gleichstrom zu benutzen und wird mit der
nötigen Zünd- und Vorschalt-Apparatur geliefert.

Sonderlisten auf Wunsch!
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Wisko tt - SPie g el - Refle kt or en

Die Wiskott-spiegel -Reflektoren haben die Aufgabe, clas von

einer Osram - Nitra - Lampe nach allen Richtungen ausgestrahlte

Licht zu sammeln und in eine bestimmte Richtung zu lenken' lm

Gegensatz zu den meisten gebräuchlichen Emaille- und Glasreflek-

torÄn ist ihre Form nach genauen mathematischen und optischen

Grundsätzen bestimmt. Die reflektierende Fläche der Wiskottspiegel

besteht aus einer auf Hochglanz polierten Silberschicht, die von

einer hitzebeständigen Masse getragen wird' Die Lampe ist ver-

stellbar angeordnet, sodaß je nach Einstellung eine konzentrierte

oder sireuende Lichtwirkung erzielt werden kann.

Die Wiskott-spiegel-Reflektoren haben den Vorteil, das von der

Lampe ausgestrahlte Licht iast restlos auszunutzen und der Arbeits-

stelle zuzuführen. Es sind daher gegenüber anderen Beleuchtungs-

systemen bei gleicher Helligkeit Ersparnisse bis zu 50o/o im Strom-

verbrauch erzielbar. Wiskott-Spiegel-Reflektoren sind besonders

geeignet zur Beleuchtung von Fabriken' Werkstätten, Schaufenstern,

Läden, Büroräumen usw. In Verbindung mit Tageslichtfiltern werden

sie auch zur Erzlelung künstlichen 
-iageslichtes verwendet'

Eisen-Widerstlinde
Eisen-Widerstände dienen dazu, in Stromkreisen von schwanken-

der Spannung die Stromstärke innerhalb bestimmter Grenzen un-

veränäert zu erhalten. Es sind dünne Eisendrähte, die in einer

Glasglocke mit Wasserstoff-Füllung ausgespannt sind. Hergestellt

werdän die Eisen-Widerstände für Stromstärken von 0,1 bis 20 Amp'

und für Spannungsbereiche bis 3@ Volt, wobei die in einem Wider-

stand im Mittel zu vernichtende Energie etwa 250 Watt dauernd

nicht übersteigen darf.

Kon st anl ant - W id e r st ände
Konstantan-Widerstände sind im Gegensatz zu den Eisen-Wider-

ständen unveränderlich und von der Belastung vollkommen unab-

hängig. Sie dienen daher als Belastungswidersiand. Sie werden

eOentät ls i n einer Glasglocke m it Vy'assersioff -Fü ll ung hergestel lt, und

zwar Iür Stromstärken von 0,1 bis 14 Amp. und Spannungen bis

330 Volt. Die von ihnen zu vernichtende Energiemenge darf im

Höchstfalle 4@ Watt nicht überschreiten.

Sonderlisten auf Wunsch!
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Pauschal-Sockel

System: AEG

Zaplendurchmesser bei allen Sockeln :

Zapfenhöhe: Nr.1

14

4

Nr.2 6

Nr.3 I
Nr. 4 10

Nr.5 12

mm

mm

mm

mm

mm

mm

9'9,srnm

_l_

Die Sockel passen nur ln Fassungen mit gleicher Nummer

System: lmme & Löbner

Zapfenhöhe bei allen Sockeln:

Zapfendurchmesser: Nr.4
,, Nr. 6

,, Nr. I
,, Nr. i0

Nr.l2

,, Nr.14

9- 9,5 mm

3- 3,5 mm

5- 5,5 mm

7- 7,5 mm

9- 9,5 mm

11-11,5 mm

13-13,5 mm

Kontrollring

Dle Sockei passen nur in Fassungen mit entsprechendem Kontrollring.

Andere Sockelarten auf Anfrage,

13,8 mm
9,57 mm

Klein-Edison (Mignon)
Zwerg . .

Goliath....
Normal-Edison

39 mm
26 mm

Sockel-Durchmesser

---

Goliath ZwergKlein-Edison
(Mignon)

Normal-Edison

Edison-Sockel
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Swan-Sodeel
und Spezial- Sockel filr Automobil-Beleuchtung

Klein-Swan
zweipolig

Normal-Swan

Französ. 3-Stift

Normal-Swan
Auto-Normal .

Klein-Swan

amerik.
Klein-Swan
zweipolig

Groti-Fiat

Andere Sockelarten auf Anfrage.

Sockel-Durchm esser

amerik.
Klein-Swan

einpo lig

Auto-Normal

Klein-Fiat

Normal - Swan mit
Zentralkontakt.21,5 mm

20 mm
15 mm

Französischer
3 Stilten und

Groß-Fiat
Klein-Fiat

21 ,5 mm

25 mm
19 mm

oO
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Vercpiegelungs-
und Mattierungs-Tabelle

Bei Bestellung von verspiegelten oder mattierten Lampen, besonders für schein.
werferzwecke, sind genaue Angaben über die Lage und Größe des Spiegelbelags
bzw. der Mattierung erforderlich. Bezüglich der Lage ist zu unterscheiden zurischen :

Seitenspiegel (bezw. -mattierung)

Kopfspiegel (bezw.-mattierung)

Sockelspiegel (bezw. -mattierung)

Die Größe des Spiegels oder der Mattierung ist, je nachdem welcher Teil der
Glasglocke bedeckt sein soll, mit 1/.r, '/, oder .r/, anzugeben, zum Beispiel :1/, Seitenspiegel, '/, Kopfspiegel, 'i, Sockelspiegel, ,/u Kopfmattierung usw.

Beispiel

1/B Seite r/, Kopf

i/r Sockel r/B Kopf
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B estell - Nummetn - Vetzeidmis

Nummer

3600-3664

31ctr-3714
3120

4Cn2-4@B

41c0-4117

4ffi-4502
5C00-5005

50s0-5051

5052

5053

5054

5055

5056

5057

5060-5061

5201-5205
5206

5207-5211

5212

5220-5221

5230

s240-5243
5300-5301

öz

20
a1

28

20
aa

to

29 u.34

29

29 u.34

29

Nummer

5302

5303-5311

5320-5321
' 5350

54ffi-5471

6000-6006

6010-6015

6120-6125

6300-6303

6310-6311

631 2- 631 3

6350-6353
6400-6403

6410 6411

6500-6515
6600-6656

70ffi-7062
71Co-7114

7201-7225
7251-7275

7305-7317

1331--7348

7500-7519

Selte

30 u.35

30 u.35

30 u.35

35

.jo
QO

QA

n u.34
aa

39
a1

o1

28

JI

JI

34

36
aa

34

34

JO

40

+

29 u.34

29

29 u.34

34

31

29

u.34
e,l

39

20

29

29

Seite
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