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Die in dieser Pre¡sl¡ste verwendelen Bezeichnungen

CENTRA, CONCENTRA, LINESTRA, BELLALUX

sind ols Worenzeichen gesetzlich geschützt.

Sonderlompen

Unser Vertriebsprogromm umfqßt oußerdem folgende Lichlquellen:

Lichtwurflompen, Zwerglompen, Lompen für Kleinbeleuchtung,

Telefonlompen, Kohlefodenlompen, SÌromzeig- und Scholttqfellompen,

Lompen für Zugbeleuchtung, Lokomotlv-Scheinwerferlompen,

Stroßenbohnlompen, Aulo- und Motorrodlompen, Flugzeuglompen,

Lqmpen für Schiffsbeleuchtung, Photolichtquellen,

Xenon-Hochdrucklompen, Ouecksi lberdompf-Höchstd rucklompen,

Glimmlompen, lmpulslompen, Spektrollompen, Strohler,

Lompen fúr wissenschoftliche Zwecke, Lompen für Operotionstischbeleuchtun9,

Leucht- und Leuchlstoff-Röhren.

Preisliste L21 ,ll. Teil, über diese Lompen durch unsere Geschöftsstellen
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Lompen der Houptreihe 110 bis 240 V
Lompen der Houptreihe 24 bis ó5 V
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121,t Lompen der Houptreihe 110 bis 240V

Lieferbor für
110 V,120 V
125 bis 130 V
rso v,1ó0 v
220 bis 230 V
235 V, 240 V

Lompen 40, 60, 75 und 100W werden in den listenmößigen
Sponnungen mil Doppelwendel-Leuchtdroht unter der Bezeich-
nung D-Lompen geliefert. Sie geben bei gleichem Stromver-
brquch bis zu 200lo mehr Licht ols Lompen mit Einfochwendel.

Fúr explosions- und explosivstoffgeföhrdete Betriebsstötten,
die den Vorschrilten VDE 01 ó5 und 01 óó unterliegen, stehen ouf
Anforderung mit dem Sicherungszeichen -r:+ gekennzeich-

neÌe D-Lompen zur VerfÜgung.

lnnenmottierte Lompen hoben gegenÜber Klorgìoslompen ge-

ringere Blendwirkung. Der Lichtverlust betrögt weniger ols 10/0.

Lompen bis 100 W (oußer 75 W) können ouch rot, oronge, gelb,
grün oder blou geförbl geliefert werden (Mehrpreìs Seite 17).

ó0w

Bis 200 W ¡nnenmotliert oder Klorglos, ob 300 W nur Klorglos.

1 Stúck

Preìs
(un9 efo rbl)

DVI

Lichtstrom für Abmessungen

125 bis
130 vr)

lm

220 bis
230 V2)

lm

Du rch-
messer

mm

Longe Pocku ng

mm Stück

Sockel E 27

15
?c

1.-
0.95

135
260

120
230

ó0 103 100

40
ó0

1.-
1.20
1 .55

490
820

1070

430
130
9ó0

117
148

t@

åffi

Effi

100
150
200

t.c5
2.20
2.50

1 5ó0
2340
3250

1 380
2100
2950

70
BO

80 178

80
50
50

Sockel E 40

I lgs,
i ', noo

zooo 
1

4.90
7 .90

5'i00
9300

4750
8400

110
150

240
275

20
12

12.-
35.-

20000
43000

1 BBOO

40000
150
200

309 9
1Einfoch- Doppel-

Wendel

380

1) Werte b'eziehen sich ouf 127 V.

2) Werte bez¡ehen sich ouf 225 V.

5) Auch in den Abmessungen 90 x'i8B mm ohne Mehrpreis lief erL¡or

4

Leistungs-
oufnohme



Lompen der Houptreihe 24 bis ó5V

Niedervoltlompen werden dort verwendel, wo Kleinsponnung
ols Schulzmoßnohme gegen zu hohe Berúhrungssponnung ge-
forderl w¡rd.

Der größere Drohtdurchmesser mocht die Nìedervoltlompen
gegen Erschütterungen weilgehend unempfindlich.

Sockel E 27, innenmottiert oder Klorglos

L21.1

Lielerbor lür
24V
40 bis 42 V
ó5V

Lieferbor für
125 bis 130 V
220 bis 230 V
235 V

Lieferbor für
110 V
125 bis 130 V
220 bis 230 V
235 V

1 Stùck

Preis

DM

D u rch-
messer

mm

1.15
1 .20

1.35

2.20

Allmessungen
Leistungs-
oUlnohme
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ó5
70

Lö nge

mm

Pockung

tück

15

40
ó0

100

ó0

70

103 100

117

Kryptonlompen
Die m¡t dem Edelgos Kryplon gefüllten Lompen, mit Doppel-
wendel-Leuchtdroht, hoben gegenúber den Lompen der Houpt-
reihe elne hohere Lichtousbeute.

Sockel E 27, ¡nnenmottiert

Abmessungen

crOto
OEIO

Leistungs-
oulnohme

'1 Slück

Preis

DIV

Durch-
messer

mm

Lönge

mm

Po cku ng

Stùck

1 .20
1.30

100
1.50
2.10

Eine milchweiße, lichtstreuende Schicht ouf der lnnenseite des
Gloskoìbens mocht die Lompen blendungsfrei. Silico-Lompen
sind doher besonders für freistrohlende Leuchten oder durch-
sichlige Scholen geeignet.

Sockel E 27, mit Doppeìwendel-Leuchldroht

)\
40

ó0
100

45 88

50 90
55 96

Silico-Lompen

1 Stück

Preis

DIV

1 .20
1 .40

1.65
1 .80

D u rch-
messer

mm

Lönge

mm

Pockung

Stúck

Abmessungen
Le¡stungs-
oufnohme

40
ó0

75
100

ó0 103 100

110
111 80

Silizierle Tropfenlompen siehe Seite 13, silìzierte Kerzenlompen sìehe Seite'1 5

5



L21. t CONCENTRA-Lompen (Ref lektorl ompen)

Engstrohler

Diese Refleklorlompen strohlen stork konzentriertes Licht in einem engen Roum-
winkel ob. Sie eignen sich besonders zur effektvollen Anstrohlung oder Hervor-
hebung einzelner Gegenstönde, Worengruppen, Flöchen u. o. m.

Beleuchtungsstörke und Lichlverte¡lung siehe Diogromme Seite B und 9.

Bei Bestellung Ausstrohlungswinkel ongeben.

mott¡ert und innenverspiegelt Sockeì E 27

'1 Stück

Preis

DN,l

M¡ttlere
Lebens-
douer

Abmessungen

'ï:::'lSponnunq Leistungs-
oufnohme

Aus-
strohlungs-

winke I

Durch-
messer

o
mm

Lönge Einbou
lönge r)

blc
mm I mm

B itd

srd Nr

ó0 25" 5.50

95 132 108 24

22O t:,is 230 100 22. ó.-

300 7.50

8.-

'1000

150

24 100 125 1ó8 128 2

220 bis 230 300 50" 9

Nur für Ersotzbestückung

I

220 bis 230
235 ;i- 1,-;,-!; 1,,,f,,. -1,

CONCENTRA-SPOT

Reflektorlompen mit Preßgloskolben sind kleiner; oußerdem slnd sie bruchsicher
und unempfindlich gegen Regen und Schnee. Sie sind doher ohne zusötzliche Schutz-

ormotur in normolen Fossungen ols lnnenstrohler und in wosserdichlen Fossungen

ols Außenslrohler verwendbor.

Preßgloskolben, innenverspiegelt und feingronuliert Sockel E 27

220 bis 230
100

150
150

11

12

;;1I rsoo50i

6

1) Größter Kolbendurchmesser bis Sockelboden.

122 133 9
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Breitstrohler
Breitstrohler-Reflektorlompen ermöglichen durch ihr gebündeltes Licht elne bele-
bende und wirkungsvolle Ausleuchtung reprösentotìver Röume oder großer Flöchen,
z. B. in Schoufenstern, Verkoufsröumen, Empfongshollen, Possogen usw.

Beleuchtungsstörke und Lichtverteilung siehe Diogromme Seite 10 und 1'l .

Bei Bestellung Ausstrohlungsw¡nkel ongeben.

L21,t

mottiert und innenverspiegelt Sockel E 27

Bitd

Nr

95 132 108 24

2

Nur für Ersotzbestückung

220 bis 230
100 1100 ó.50

1000

80 115 92 25

200 100" 8.30 't25 190 150 18 2

CONCENTRA-FLOOD Anwendung wie bei CONCENTRA-SPOT, Seite ó.

Preßgloskolben, innenverspiegelt und grobgronuliert Sockel 827

220 bis 230
100

400
150

11.50 I

I

12.s0 
I

1500 122 133 123 I 3

a

BiId,I Bitd 2

7

A us-
slroh I ungs-

winkel

1 SrÜck

Preis

DM

Spon nung Leistungs-
oufnohme

I Lönoe Il,'l
lt'l

E i nbou-
I dngel)

c
mm

ockDu rch -
messer

Stûck

Abmessungen

o
mmsrd

Mittlêre
Leben s-
doue r

ó.-

I7.50

125

22O bis 23o

ó0 5.50

100

50" 1000

150

500 13.-

220 bis 230
235

168 128

I

1) Größter Kolbendurcfimesser bis Sockelboden

Bitd 3



t21 .l Engslrohler

0 0,5 1,0 1,5 2,0 2.5

>m
Ausstrohlungswinkel 25o

ó0w
220 l:'is 230 V

(tx

8000

7000

6000

3000

2000

1000

Beleuchtungsstörke in Lux (lx)

o 0,5 l0 1,5 2,0 2,5

+lTl
Ausslrohlungswinkel 22o

100 w
220 bìs 230 V

\3þn
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0 a5 n 1,5 2,0 2,s

+m
Ausstrohlungsw¡nkel 50o

150 w
220 bis 230 V

,5m

I

-2þm

t\

)þm

0 a5 I0 l,s 2,0 2,s

+m
CONCENTRA-SPOT

Ausstrohlungswinkel l50
150 w

220 lris 230 v

((,x)

+50

400

350

300

250

200

750

700

50

1000

875

750

625

500

375

2s0

125

-h

( tx)

1080

960

8+0

720

600

+80

360

2+0

(lx)

1600

3200

2800

2+00

2000

1600

1200

800

400
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+m
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24V
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\
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Engstrohler L21.1

Lichiverteilung in Condelo (cd)

t

I

900 I

I

I

+

900

500

t000

1500

2000

2500

600 600

t000

t500

2000

2500

t000

t500

2000

2500

o
o.
E
o

o

U
f
o

J300 300

0o

,Ausstrohlungswinkel 25o
ó0w
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t21 .l Breitstrohler

0 o,s t0 7t5 zto 2þ
+m

Ausslrohlungswinkel 50o
60w

220 bis 23o V

(tx)

+50

+00

350

300

250

0 q5 lto 1þ zto 2t5
+lTl

Ausstrohlungswinkel 50o
150 W

220 bis 230 V

Beleuchtungsstörke in Lux (lx)

(lx

380

320

280

240

200

780

720

80
b

t

150

/i

-h

750

700

50

h :1,5 m

h:2,5m
. 
- ' - h:3,5 m

0 q5 L0 7t5 2p 2þ
>m

Ausstrohlungswinkel 50o
100 w

22o bis 23O V

0 0/5 1t0 1t5 2p 2t5
+m

CONCENTRA-FLOOD
.Ausslrohlungswinkel 40o

150 W
220 bis 230 V

(tx)
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800
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BreilsTrohle r L21, t

Lichtverteilung in Condelo (cd)
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L2't, I CENTRA-Lqmpen

D¡e stoßfesten CENTRA-Lompen für rouhe Betriebe, fúr Schiff-
fohrl und Bergbou trogen innerholb des Typenstempels oul
dem Lompenkolben dos Zeichen Hommer und Plotte. Dieses
GÜtezeichen ist belm Deutschen Potentomt in München e¡n-
getrogen. Es verbúrgl, doß dìe Stoßfestigkeit den von der
,,Vereinigung zur Güteúberwochung stoßf ester Glühlompen e. V.',
oufgeslellten Prùfbedingungen entspricht.

Bis 100 W ¡nnenmottiert oder KIorglos, 200 W nur Klorglos

Sockel E 27

Abmessungen

25-W-Lompe
lieferbor lür
220 bis 230 V
235 V

40-W- bis 200-W-
Lompe ¡ieferbor für
110 V

125 bis'130 V
220 b¡s 230 V
235 V, 240 V

Togeslichtlqmpen

1 Slück

Preis

Df/'l

Durch-
messer

mm

,*lSttPaofv/Þ
eÈ-:'o- ..Ò'¿3o v *

Leislungs-
oufnohme Lönge

mm

167

Pockung

Stii ck

40

40 r)

ó0 1)

100

200

30
ó0

97 100

105 BO

3.10 80

Lieferbor für
110 V

125 bis 130 V
220 bis 230 V
235 V

Die Lichtforbe ist dem notürlichen Togeslicht ongepoßÌ. Der Blou-
gloskolben verursocht einen Lichtstromverlusl von etwo 45ol0.
Werden bei größeren Beleuchtungsonlogen togeslichtöhnliche
Verhöltnisse gewünschl, sind desholb vorte¡ìhofter Leuchtstoff-
lompen, Mischlichtlompen oder Ouecksilberdompf-Hochdruck-
lompen mit Leuchtstoff zu verwenden. Eine logeslichtöhnliche
Lichtforbe ergeben ouch Allgebrouchsìompen der Houptreihe
zusommen mit Ouecksilberdompf-Hochdrucklompen (ohne
Leuchtstoff) in einer Leuchte im Verhöltnis der Lìchtstrom-
werte 1 :1.

Sockel E 27

Ab,meSsUngen

I

L

Leistungs-
oulnohme Lönge

mm

1 Stück

Pre¡s

DN¡

Du rch-
messer

mm

Pockung

Sl ück

ó0
f00
200

1 .75
tt5
4.ó0

103
11/
183

100
80
40

ó0
70
90

1) Ohne Mehrpreis ouch lÜr Serjenschollung in den Sponnungen 110V,125 bìs 130V und 140V lieferbor

12
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Tropfenlompen
Lompen in Tropfenform eignen sich infolge ihrer kleinen Ab-

messungen fúr Zierleuchten, Buchleseleuchten usw. FÚr 25 und

40 W werden sie mit Doppelwendel-Leuchtdroht hergestellt:

L21,t
Lieferbor für
110 V
125 bis 130 V

220 bis 230 V
235 V, 240 V 1)

Sockel E 14 oder É.27

'15 w
K lo rg los
Sockel E 14 Le i stungs-

oufnohme

1 Stück
Preis

innenmottiert I

ooer Klorglos I

DMI
s¡lizìert

DM

Abmessungen

Durch- I Lönge
messer i

mm mm

Pockung

slück

100
15
25
40

1 .55
.55
.45

2) 1

1

1

.55

.55

.70
1 45 77
1

/\t")
P'sl
v

40w
innen-
motliert
Sockel E 27

o
o.
E
o

o
ø

U)
o

NöhlichtlomPen in Tropfenform

Röhrenlompen fÜr Nöhlichtzwecke siehe Seite 14

Lei slu ngs-
oufnohme Spo nnunq Beste I l-N r

1 Stúck

Pre¡s

DN/

Abmessungen
Durch- | Lönge
messer I

rrltt

Pockung

stÜck

Klorglos Sockel E 14

'15 W, ó und 12 V
mit Sockel

E 14 BA'15 d

15 6
2

7026
7036

I .4s
.451 3) 35 65 100

Klorglos Sockel BA 15d

35

lnnenmottiert Sockel E14 oder B15d

Tt4
mil Socke I

Ê.14 B 15 d

?5

110
125 bis 130
220 bis 23O

11 4 1.40 40 70 100

'1) Nichl fÜr silizierte lropfenlompen
2) Auch rot, oronge, gelb, grÜn oder blqu geförbt lieferbor. Mehrpreis DM 0.20 je SlÜck'

3) Als logeslichllompe Preis f Ür 1 stÜck DM 2.-.

.45

.45
1

1 3) ó0 '100'15
6

12
7025
7055



L21. t Röhrenlompen

m
H

Größe 1

814

Lompen in Röhrenform dienen u. o. ols Meldelompen in Scholt-
lofeln, zum Beleuchten von Plottenspielern sowie zum Aus-
leuchten von Fössern. Sie werden mlt Klorglos-Kolben geliefert.

Sockel E 14;Type '1 0/7 sowie Größe 1 u.4 ouch mit Sockel B 15d

Leistungs-
oufnohme

Abmessungen
Spon n u n9

40 bis 42

Spo nnung

24
2601220

110
125 bis 130
220 C'is 230
235,240

1 Stück

Preis

D lvl

Du rch-
messer

mm

Größe Lönge Po cku ng

mm l Stúck

æ10171) 2601220 1 .ó0 16

120

57 300

B5

B5

1.ó0

'1.ó0

1.ó0

1 .ó0

24
I

I

I
2
3
4

'f5

Größe 2
814

Größe 3
15

10

Leistungs-
oufnohme

10
æ 1017 1)

15

110
'125 b¡s 130
22o bis 23o
235 43) 25

2B

Abmessungen

20
28

115
110

85

20
2A

115
110

100

t.i
\lill|/

a-árú'

2)

1.75 32)

Größe 4
814 B 15d

BifnenlOmpen Lompen in Birnenform sind insbesondere f úr die Fölle bestimmt,
in denen nur Lompen mit geringen Abmessungen verwendet
werden können.

Sockel E 14, Klorglos; 15 und 25 W ouch innenmottiert

f^/ì
W
E7\ú

1 Stùck

Preis

DM

Durch-
messer

mm15W

25W

25
35

26

1.25

1.25 28

Lönge Pockung

mm Stùck

100

71@

57

25

1) Fúr Signol- und Steueronlogen.
2) Für Schutenbeleuchtung ouch innenmottiert mit Doppelwendel-Leuchtdroht und Sockel E14 odet 827

ohne Mehrpreis lieferbor.
3) Für Nöhlichtzwecke geeignet.

14
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Kerzenlompen 121, I

Lieferbor fi,r
110 V
125 bls 130 V
220 bis 250 V
235 V

25 bis ó0 W mit Doppelwendel

Sockel E 14

ó0 W quch mit Sockel E 27

åg
Le istungs-
oulnohme

1 SrÜck
Pre is Abmessu ngen

innen-
mottiert

DM

sil¡z¡ert- Du rch-
messer

mm

Po cku nq
LOnge

DM mm SÎûck c
o
o.
E
o

o
ø

U)
o

15
25
40

ó0

1.ó5
1.ó5
1.85

I .85 1)

1.85
2.10

2.35

35 100

1ro

100

40w
I nnen-

mottiert
Sockel E '14

45 50

ó0w
siliziert

Sockel E 27

Kerzenschoftlompen
mottiert mit wochsgelbem Schoft

Lieferbor für 2)

1't0 v
125 bis 130 V
220 bis 250 V

Lelstungs-
oufnohme

'l stück

Preis

DM

Abmessungen

Größe sockêt Durch- 
|

messer 
Imml

Lönge

mm

Po ckung

stück

Größe I
814

GröBe 2

827

2E
3.25
5.50

2\

1) 15 W sillzlert nur für d¡e Sponnungen 220 bis 230 V und 2ã5 V lieferbor
2) Größe '1 nur fur Sponnungen 220 bls 250 V und 235 V liêferþor.

30
38

50
30

E14
E27

17s
220

15



121, t LINESTRA-Röhren

L¡eferbor für

110 V

125 bis 130 V

220 bis 230 V

235 V

Die LINESTRA-Röhren sind stobförmige Glühlompen, die sich zur
Roumbeleuchtung und ols Bouelement für Leuchtwerbeonlogen,
insbesondere für Lichtbönder, eignen.

Sie werden in Opolin-Ausführung geliefert. Speziolfossungen
ermöglichen einfoche Anbringung.

mit 2 Sockeln

Ab'messungen1 Stück

Preis

Df/

Abstond von
Sockelm¡1te

zu Sockelmitle
mm

mit 1 Sockel

Durch-
messer

lönge
mox,r)

Po ckun g

S1ück

Mit 1 Sockel S 14d (frúher H 50x14d), Anschluß zweipolig

50
50

161 6.-
8.-

mm mm

1614 30

Mit 2 Sockeln S 14s (f rüher H 26x14s), Anschluß einpolig

30

Fossungen für LINESTRA-Röhren

elfenbeinfort¡enes Preßstoffoberteil, kerom¡sches Unterteil

25
16

i

l

25
16
16

500
500

300
500

1 000

6.-
8.-

13.-

1 ó03
1604
1104

50
50

100

Fûr Sockel Bestell-Nr

S 14 s
s'14 d

64
164

1.55

1) Die Löngenongoben s¡nd Größtmoße (foleronz - 4 mm).

1 SlÙck

Pre¡s

DM

Lö nge

mm

Abmessungen

lrêle

mm

Breite

70
5B

35
41

mm

41
42

Bestell-Nr
Le¡slungs-
oufnohme

241
441
94'l

+
+
J-

16
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Soffittenlompen 121,1

L¡elerbor für
110 V
125 bis 130 V
220 bis 230 V
2õ5 V

opqlin oder versp¡egelt

Beidseitig mit Koppen S 19 oder einseitig mit Sockel E 27
c
o
o.
E
o

o
q

€
f
o

J

opo
Sockel

lin
827

verspiege lt
mil Koppen

s19

Mehrpreise für Allgebrouchslompen

Mottierung, soferh nicht im Lislenpreis enthollen

Förbung (für Lompen bis 100 Wolt)

Förbung für Tropfen-, Röhren- und Birnenlompen .

Sondersockel mindestens

Nicht in der Liste genonnte Sponnungen

50/o

DM 0.40 je Slück

DM 0.20 je Stück

DM 0.35 je Stück

10olo

30/oSonderstempelung

1) Für 220 bis 230 V und 235 V mit Sockel E 27 in innenmottierter Ausführung zum gleichen Pre¡s lieferþor.
2) Mit Sockêl 827 und den Abmessungen59x220 mm fÜr die Sponnungen 220 bis 230V und 235V zum

Pre¡se von Dlvl 3.80 Iieferþor.

1 Stiick
Preis

Abm essungen
Leistungs-
oufnohme opol¡n

mit Koppen S 19
oder Sockel E 27

DM

verspìege¡t
mit Koppen

s 19

DIV

Du rch-
messer

Lönge

mm mm

Pockung

stù ck

25

40
ó0

5.20

3.50r) 2)

5.80 1 )

4.75 30 281 36

5.30 3B 311 25

17
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LEUCHTSTOFFLAMPEN
(L-Lompen)

c
o
o-
E
o

o
Ø

€
f
o

J

Seite

Leuchtstoff lqmpen in Slobf orm
in Normolousfúhrung
m¡t Reflexschicht

5Z

36

3B

39
mit lichtdurchlössigen Sockeln
forbige Ausführungen

Leuchtstofflompen fûr storterlosen Betrieb
Ropìd-Stort
für explosionsgeschützle Leuchten .

fúr Gleichsponnung

40

41

42

Leuchtstofflompen in Ringform
Leuchlstofflompen in U-Form

Leuchtstofflompen fÜr Fluoreszenzonregung
Leuchtstofflompen fijr Photokopierzwecke
Leuchtstoff lqmpen fÜr Pouszwecke
Zubehör

43

44
46

47

48



121 .l Leuchtstofflompen (L-Lompen)

Leuchlstoff lompen sind Niederdruck-Entlodungslompen, die mit geeigneten Vorscholt-
geröten on Netzsponnung - meist 220 V Wechselsponnung - betrieben werden. Die
Leuchlstoffschicht ouf der Gìoskoìben-lnnenwond wird durch den Entlodungsvorgong
zum Leuchten ongeregt und liefert den Houptonteil des Lichtstromes.

Hohe Lichtleistung bei geringem Stromverbrouch, longe Lebensdouer sowie die
Möglichkeit, unter verschiedenen Lichtforben zu wöhìen, sind die Houptmerkmole der
Leuchtstofflompen. Sie werden in Stob-, U- und Ringform hergestelll.

Durch die wirtschoftlichen und lichttechnischen Vorteile sind Leuchtstofflompen für
olle Gebìete der lnnen- und Außenbeleuchtung geeignet.

Lichtfqrben

15 -

20-

21 -

22:

25-

50-

31 -

32:

55-

Togesl¡cht (HNT)

Entspricht dem Togeslicht bei bedecktem Himmel und isl besonders dort ongebrocht, wo Forben
notürl¡ch erscheinen sollen - z. B. be¡ Forbprüfungen.

Hellwe¡ß (HNH)

Kommt dem weißen Forbton der L-Lompe Weiß (25) nohe. Diese L-Lompen hoben eine sehr hohe
L¡chtousbeute und sind deshqlb besonders wirtschoftlich fúr lndustrieonlogen, Verkehrsbeleuch-
tung u. ö.

Weiß deluxe (HNW deløxe)
Weißes Licht mit höherem Rotonteil

Weiß detuxe Zweîschicht (HNW de¿uxe z)
L-Lompe mit zwei Leuchlstoffschichten, dodurch besonders günstige Forbwiedergobe. Mìt ihrem
ongenehmèn Forbion erlüllt diese Lichtforbe ouch sehr hohe Ansprüche.

We¡ß (HNW )

Diese om höufigsten verwendete L¡chtforbe w¡rd ouch mit Typ 25 Un¡versol-Weiß bezeichnet.
Besonders wirtschoftliche Kombinot¡on zwischen hohem Lichtslrom und günstiger Forbwiedergobe.

Wormlon (HNl)
WormweiBes L¡cht be¡ sehr hoher Lichlousbeute. Wirtschoftliche L¡chtforbe für lnnen- und Außen-
beleuchtung, ouch zusommen mit Glijhlompen.

Wormlon de{øxe (Htll de&xe)
Wormwei8ês Licht mit hohem Rotonteil. Dem G¡ühlompenlicht weitgehend ongèglichen, sehr gute
Forbwiedergobe.

Wormton de-luxe Zweischicht (HNl deluxe Z)

L-Lompe mit zwei Leuchtstoffschichten. Durch den besonders hohen Rotonteil kommt sie dem
Glühlompenlicht sehr nohe und weist eine hervorrogende Forbwiedergobe ouf. Diese L-Lompen
eignen sich doher vor ollem zur lnnenroumbeleuchtung, ouch in Verbindung mit Gliihlompen.

Eellolux (HNG)

mit besonders guter Forbw¡edergobe. Houtforbe und Lebensmitte¡ kommen notürlich und on-
genehm zur Geltung.

Roso

L-Lompen in den Forben 

""1,?lu"Hellblou

11 - t-ro'o"n rür pouszwecke 
'it "nffl;flNli;ifher strohruns.

72 - L-Lompen für Photokopierzwecke

75 .= L-Lompen fûr Fluoreszenzonregung

20

61
62

ó4
ó3

l1)
t2)
t3)
l4)

(H NE
(HNE
(HNE
(HNE

f ür besondere Anwendungsgebiete.



Die folgende Aufstellung gibt Hinweise dofúr, welche Lichtforbe für bestimmte Vei'-
wendungszwecke erfohrungsgemöß om günsligsten erscheint.

Wenn für monche Anwendungsgebiete mehrere Lichlforben vorgeschlogen sind,
geschieht dies mit Rijcksichl ouf die individuelle Geschmocksfroge.

L2't, t

Arbeitsplotzbe leuchtung
Arbeitsröume
Arztroume
Auf entho ltsröume
Auslollstroßen

20, 25, 20 P., 21 P.

25

22, 32

20, 30, 20 R, 30 R, ó2

Lo ckiere re i en
Lebensm itte lgeschöf te
Lichtvouten

Molerwerkstötlen
lvletzgereien

Nebenrciume
Nischen (Ef f ektbel eUchtung)

Rompen
Rep rösenlotions röume

Schoufenster
Sch I ochthöfe
Schulen
Stoubige Roume

Stroßen be I euchtung

15
aa za zt

25, 21 R, 31 R

'15

32, 3s

25

61, 62, 63, 64

20, 30, 20 R, 30 R

32

22, 21 P.

25, 32, 35

22, 32

15 R, 20 R, 21 R, 30 R, 31 R

20, 30, 20 R, 30 R

Böckere i en

Boumwollklossìerung
Beleuchtung gemeinsom

m¡t Glühlompen
Blumenfenster
Illumenlöden
Bühnenbilder(Effektbeleuchtung) 61

Bü ro röume

15

31

31

32

R,32,35
R,32,35

62, 63, 64

Decken, leuchtend

Fobri khöfê
Fö rbe re i en
Fe ¡ n kostgeschöfte
Fleischereien
Foye rs

Gorogen
Go s lstö lte n

Housf ossoden (Ef f ektbeleuchtung)
Hotels

21R,31R

20, 30

15

22, 32, 35

32

c
r0)tooEI.o

20, 25

32

61, 62, 63, 64

32

Topetenherstel lung

Textìlindustrie
Treppen höuse r

Ve rkoufs rd u m e
Ve rkehrsbe I euchlung
Verlodeonlogen
Ve rgn ijgungsstötlen
Vi trì ne n

Vouten

t)

15, 15 R

25

22, 25, 32

20R,30R
20R,30R
62, 63, 64

21R,31R
21R,31R

25, 30, 20 P.

20, 30,
20, 30,

61,
22, 32,

25,

o
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We rkstötten
WohnröumeIndustriebeleuchtunq 20, 25, 30, 20 R, 30 R

32

22, 25

15

15

Konditoreien
Kron kenhöuse r

Küch en

22, 32

22, 32, 21 R, 31 R

22, 25

Kennzeichen fljr besondere Ausführungsorten

-1 
: L-Lompe ¡n Stobform, 40 W, 1 m long

-2 
: L-Lompe in Stobform, 15 W, 2ó mm ø

C : L-Lompe ¡n Ringform
U : L-Lompe ìn U-Form
R : L-Lompe m¡t Reflexsch¡cht
t : L-Lompe mit lichtdurchlössigen Sockeln

71

L-Lompen fùr slorterlosen Betrieb:

G : on Gleichsponnung

S : Ropidstort

So : mit Außenzündstre¡fen

X : für explosionsgeschüizte Leuchten

Zeichensöle
Zigo rre nsortie rung

Zusotzliche Beleuchtung
zum Togeslicht



121,t Spektrole Strohldichteverteilungen von Leuchtstoff lompen

Die spektrole Strohldichteverleilung einer Lichtquelle gibt die Strohlungsonteile in
Abhöngigkeit von der Wellenlonge wieder. Auf Grund d¡eser Kurven konn mon derr
Chorokter der Lichtforbe und der Forbwiedergobe erkennen.

Lichtforbe 15, Togeslicht Lichtforbe 20, Hellweiß

Lichtforbe 22, Weig de &rxe z Lichtforbe 25, Weiß

Lichtforbe 30, Wormton

22

Lichlforbe 31, Wormton de¿uxe
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L21,t

Lichtf orbe 35, Bellolux

Lichtforbe ó2, Gelb

Lìchlforbe 32, Wormlon de{uXe Z

Lichtforbe ó1, Roso

577119

I

f
516 I

1È
,:Æ

.F

700 nrn500 600

405/8 436

400

546

I o,,,ro
Lë

,ì, - odo
I

700 nm400

t!3ç,

405/8

Lichlf orbe ó4, Hellblou

23

Lìchtforbe ó3, HellgrÜn



L21, I Allgemeine technische Angoben

Leuchtstoff lompen werden in Stob-, Ring- und U-Form hergestellt.

Der Stromverbrquch betrögt etwo 1/3 des Stromverbrouchs einer l¡chtstromgleichen
Glühlompe.

Der Lichtstrom betrögt etwo dos 4- bis ófoche des Lichtstromes einer Glühlompe
gleicher Leistung (Wott).

Die versorgungsnennsponnung ist ollgemein 220v wechselsponnung. Die untere
Betriebssponnungsgrenze mit normolem vorscholtgeröt liegt bei 200 v. Be¡ ver-
sorgungsnennsponnungen/ die von 220 V obweichen, sind richt¡g bemessene Vor-
scholtgeröte zu verwenden.

Die Lompen L 15W, L 20W und L22W sind für den Betrielc on 110 oder 125V
Wechselsponnung gebout. Außerdem können zwei Lompen L 15W oder L 20W ln
Reihenscholtung an 220 V Wechselsponnung betrieben werden.

Die Lompen L 4W, L óW und L 8W sind für den Betrieb on 1't 0V, 1Z5V oder ZTOV
wechselsponnung gee¡gnet. Eine Relhenscholtung von zwei gleichen Lompen an 2z0v
Wechselsponnung ist ebenfolls möglich.

Betrieb von normolen Leuchtstoff lompen on Glelchsponnung siehe Seite 50.

Die Brennstellung ist beliebig.

Die Erschütterungs- und Stoßfestigkeit von Leuchtstofflompen entspricht der GUte
stoßfester Glijhlompen (CENTRA-Lompen).

Die Erwörmung ist im Vergleich zur Glühlompe gleichen Lichtstromes gering.

D¡e mitllere Lebensdquer der gebröuchlichsten Typen betrögt bei normolen Be-
triebsbedingungen 7500 Stunden. Eine Gewöhr fúr die Lompen kann nur bei Verwen-
dung der von OSRAM zugelossenen oder ols geeignet erklörten Vorschoìtgeröte
übernommen werden.

Die Sponnungsobhöngigkeit der Lebensdouer und des Lichtstromes ist geringer
ols bei Glühlompen.

Die Leuchtdichte ist sehr niedrig.

Bei den Reflexsch¡chtlompen bew¡rkt eine ouf einen Teil des Lompenkolbens ouf.
getrogene Reflexschicht eine bevorzugte Lichtrichtung.

Der L¡chtstrom zeigt eine gewisse Temperoturobhöngigkeit. Bei normoler Zimmer-
lemperotur (20'C) ist der Lichtstrom optimol, bei Temperoturen unier + 50 C föllt
er merklich ob. ln solchen Föìlen sind doher die Leuchtstofflompen in geschlossenen
Leuchten zu verwenden.

Auch bei störkerer Költe sind olle Leuchtstofflompen für Storterbetrieb zünd- und
betriebsföhig. Bei Bestellung von Leuchtstofflompen in Ringform L32W/..C und
L 40W / .. C für Költebetrieb ist jedoch ein entsprechender Vermerk notwendig.

24



Bei slorterlos belriebenen Leuchtstoff lompen ist fÜr Költebetrieb RÜckf roge erforder-
lich.

Leuchtstofflompen L ../,.X für explosionsgeschÜtzte Leuchten in ,,Schutzort
erhöhte Sicherheit" werden in storlerloser Scholtung betrieben. Zur ZÜndung der
L 40W / .. X-Lompen dient ein besonderes Vorscholtgeröt und ein mit einer Elektrode
verbundener lnnenzündstrich. Die L 20W/.. X wird mit dem normolen Vorschollgeröt
betrieben.

Noch VDE 0165/9.57 sind Lompen L../. ,X ¡n Betriebsstqlten, die nur durch Stoub

explosionsgeföhrdet sind, in Verbindung m¡t stoubdicht gekopselten Fossungen zu-
ge lossen.

Fossungen: Für olle stobförmigen Leuchtstofflompen von 10W on mit Ausnohme der
Lompen 1../..X und 1../..G sind die gleichen Fossungsorlen verwendbor. FÜr

Reflexschicht-Leuchtstofflompen können lm Bedorfsfoll drehbore Fossungen verwen-
det werden. Fúr die U{örmigen Leuchtstoff lompen stehen je eine besondere Doppel-
fossung, für ringförmige Lompen eine Speziolfossung und federnde Holtebúgel und
für Leuchtstofflompen in kleinen Abmessungen entsprechende Fossungen zur Ver-
filgung. Bei den Uförmigen Lompen L40W/..U und Ló5W/..U istom Bogen eine
zusotzìiche Holterung vorzusehen. Für feuchte Röume sind Feuchtroumfossungen zu

verwenden; ihre Verwendung bei ìnstollolionen im Freien ist empfehlenswert. Für

1../..X-Lompen sowie für Gle¡chstromlompen sind die vorgeschriebenen bzw. zu-
gehörlgen Speziolfossungen einzubouen.

ZÜnder: Für die lnbetriebsetzung (Zündung) ist für jede Lompe ein ZÜnder erforder-
lich; ousgenommen hiervon sind nur storterlose Scholtungen. Zünder sind ols Glimm-
zünder (Gz) und Storter (St, m¡t eingeboutem Entslörkondensotor) lieferbor. Auf die
Verwendung der richtigen Zùnder, die den E¡genschof ten der verschiedenen Lompen-
typen ongepoßt sind, ist zu ochten.

Bei schwer zugönglichen Brennsleìlen ist es zweckmößig, beim Austousch verbrouchter
Lompen ouch den Storler ouszuwechseln.

Vorscholtgeröte hoben einen wesentlichen Anteil om Zúndvorgong und begrenzen
den Betriebsstrom. Die in den Auswohltobellen ongegebenen lichttechnischen und

elektrischen Betr¡ebswerte der Lompen sind nur donn gewöhrleislet, wenn dos Vor-
scholtgeröt von OSRAM zugelossen oder ols zulössig erklört ist. Die Geröte müssen

den VDE-Bestimmungen genügen. Die Verwendung von Drosselspulen hot einen
Leistungsfoktor von etwo cos q : 0,5 zur Folge. Zu seiner Verbesserung ouf nohe
1 konn ein Kompensotionskondensotor je Lompe vorgesehen werden; bei mehreren
Leuchtslofflompen ist eine geme¡nsome Gruppenkompensotion durchfÜhrbor. Die

Duo-scholtung ergibt einen Leistungsfoktor von proktisch 1.

Bei gewissen Sonderscholtungen, z. B. bei Gìeichslrombetrieb, sind noch weitere
Zubehörteile erforderlich.
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121,1 Wiedereinscholten ist sofort noch dem Ausschollen möglÌch.

Funkentstörung: Die mit Storter betriebenen Leuchtstolflompen sind durch den im

Storter eingebouten Kondensotor grundentstört. Es w¡rd nur selten notwendig wer-
den, eine weitergehende Entstörung vorzunehmen.

Anlogen mit Ropidstort-leuchtstoff lompen 1../.. S werden durch Hinzuscholten
eines Kondensotors von 10 nF porollel zur Lompe grundentstört.

Abmessungen: Dle Löngenmoße sind Größlmoße, die úbrgen Werle gelten mit den
üblichen geringfügigen Abweichungen.

Alle Betriebswerte gelten bei * 20o C Umgebungstemperotur und mit den úblichen
geringf Üg¡gen Abweichungen.

Scholtungen

ln den folgenden Scholtungen bedeuten

D : Drosselspule

DD: Doppeldrosseì

Gz : Glimmzùnder

St : Storler

H : He¡ztrofo

K : Kompensotionskondensotor

KF : Entstörkondensotor

W : Widerstond

A : Außenzündslre¡fen

Z : kopozitive Zündhilfe

R : Houptleiter

IVP : Mittelleiter
P, N: Gleichsponnunqs-

onschlüsse

Die úblichen (Glimmzünder- bzw. Glimmstorter)Scholtungen sind in den Bildern 1

und 2 dorgestellt.

R

K

KE

Bitd 1

Glim mzijndê rscho llung
Bitd 2

G limmsto rte rscho ¡tung

Der Stortvorgong verlöuft wie folgt: Der Glimmzünder bzw. Glimmstorterr) ist im

Prinzip eine Gl¡mmlompe, bei der eine oder beide Elektroden ous einem Bimetoll-

streifen bestehen. Noch dem Einscholten liegt proklisch die volle Netzsponnung on

den Elektroden des Gl¡mmzünders; er leuchtet ouf. lnfolge der bei der Glimment-
lodung entstehenden Wörme biegt sìch die bewegìiche Elektrode so longe durch,

bis sie die ondere Elektrode berúhrt und domit die Entlodungsstrecke kurzschließt.

1) Der Glimmstorter besteht ous einer Kombinotion von Gllmmzünder und Entstörkondensotor
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Dodurch erlischt die Glimmentlodung und der Vorheizstrom durch Drossel und Elek-
trodenwendel beginnt zu fließen. Die Elektroden werden so für die Zündung vor-
bereitet. Noch roscher Abkühlung der beweglìchen Elektrode im GIimmzünder geht
diese in die Ausgongssteltung zurijck und öfinet den Stromkreis; dobei liefert die
Drosselspule einen Sponnungsstoß, der die Lompe zündet. Die volle Lichlerzeugung
setzt prqktisch gleich noch der Zúndung ein.

Noch der Zündung ist d¡e Sponnung on der Lompe (Lompenbrennsponnung) niedriger
ols die Nelzsponnung. Die Drossel nimmt den Sponnungsunlerschìed ouf und begrenzt
den Strom so, doß die Lompe die richtige Betriebsstromstörke erhölt.

Die Lompenbrennsponnung liegt zwor ouch om Glimmzünder, konn ihn jedoch nicht
zum Aufleuchten bringen, do sie seine höher gewöhìte Zündsponnung nicht erreicht.
Der Stortvorgong konn sich mehrmols wiederholen, bis die Lompe zündet.

Für Anlogen mit oußergewöhnlich tiefen Temperoturen und bei Untersponnung isl
die Glühstorterscholtung noch B¡ld 5 geeignet. Der Glühstorter orbeitel noch dem
Prinzip eines thermischen Scholters (die Gl¡mmperiode entföllt hier). lm Betrieb
verbroucht er eine zusötzliche Le¡stung von etwo 1,5 W. Er konn nur mit einer Sonder-
fossung (4poliger Anschluß) verwendet werden.

Bild 4 zeigt die Scholtung mit CENTRA-Storter St 311 bzw. St 551. Die besonderen
Vorzüge der CENTRA-Storter sind:

schnellere, flockerf reie Zündung,
ke¡ne zusötzlichen Leistungsverlusle wöhrend des Betriebes,
zweipoliger Anschluß f ür die ijblichen Glimmstorterfossungen

bei normoler Verdrohtung,
gute Vorheizung und domit lompenschonende Zúndbedingungen.
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Beim CENTRA-Storter sind zwe¡ ìn getrennten Glosgefößen befindliche Scholtelemente
in einem gemeinsomen Gehöuse untergebrocht. ln der Ausgongssrellung sind die
Kontokte des ersten Scholtelementes geschlossen, die des zwe¡ten Schollelementes
ollen.Zur Entstörung dient ein Kondensotor mit Begrenzungswiderstond, der porollel
zum zweiten Scholtelement ongeschlossen ist. CENTRA-Storter hoben die gleichen
Abmessungen und Anschìüsse wie normole Glimmstorler.
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121,t Beim Einscholten des Lompenstromkreises l¡egt zunöchst die volle Sponnung on dem
rechten Scholtelement, dessen Kontokte s¡ch noch Auftreten der Glimmen¡odung in
oußerordentlich kurzer Zeit schließen; die Elektroden der Leuchlstofflompe werden
jelzt vorgeheizt. Gleichzeitig erwörmen sich ouch die Heizwendeln beider Scholt-
elemente. Dos Bimetoll des zweiten Scholtelementes wird dodurch wormgeholten
und blelbt geschlossen. Der im ersten Scholtelement durch die Heizwendel erwörmte
Bimetollkontokt öffnet noch guter Vorheizung der Elektroden den Heizkreis, wodurch
die Lompe schlogortig zúndet. Noch dem Zünden der Lompe wird der CENTRA-SIorter
stromlos, die Scholtkontqkte gehen in die Ruhesteìlung zurück.

Der Einzelonschluß einer Lompe L 20 W on 220 V ist in Verbindung mit dem CENTRA-
storter st351 (Bild 4) oder dem GlÜhstorter st 213 (Bild 3) gemeinsom mit einer nor-
moien Drosselspule zugelossen. Dodurch werden Koltzündungen und die domit ver-
bundene Minclerung der Lompenlebensdouer vermieden.
Die Lompe L 20 W entsprichl sponnungsmößig prqktisch einer holben L 40 W. Doher
ist on 220 Volt die Reihenscholtung zweier L 20w nqch Bild 5 möglìch. le
Lompe ist donn ein Storter St 151 zu verwenden..Treten bei Untersponnung löngere
Zündzeiten ouf, so ist einer der beiden storter um 1B0o gedreht e¡nzusetzen.

R llp

v¡

Bitd 5
Reihenscholtung von 2 Lompen 4, 6, 8,15 oder 20 W

Bei der Duo-scholtung werden 2 Lompen mit einem besonderen Vorscholtgeröt be-
trieben (Bild ó). Es enthölt für die eine Lompe eine normole Drosselspule (induktiver
Zweig), für die ondere Lompe eine oufeinonder obgest¡mmte Komb¡notion von
Kondensolor und Drossel, ggf . mit Hìlfswicklung (kopozitiver Zweig).

lnduktiver Zweig RMp Kapoz¡t¡vet zweig

BiId ó

Duo-Scho ltung

28
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Slorterlose Lompen

Noch dem Einscholten der Leuchtstofflompen für explosionsgeschützte Leuchten
tritt on der Lompe eine durch Resononz úberhöhte Sporrnung ouf, die zwischen einer
Elektrode und dem mit der onderen Elektrode verbundenen lnnenzündstrich eine
Gllmmentlodung hervorruft. Diese geht in eine Bogenentlodung von Elektrode zu

Elektrode über. Die Scholtung ¡st teilkompensierl.

B¡Id 7

scholtung der L 40 W/. .X

Die Lompen L20W/..X sind mit dem gleichen Vorscholtgeröt für den Betrieb sowohl
bei normolen qls ouch bei tiefen Umgebungstemperoturen geeignet.

Bei Lompen L40W/..X sind je noch Temperoturbereich (über *50C Umgebungs-
temperotur oder Tieftemperolurbereich) verschiedene Vorscholtgeröte erforderlich.

Storterlose Lompen L 40 W/.. S, RopÌd-Stort, ermöglichen on Netzen 220/SB0 V einen
storterlosen Belrieb, wobei die Elektroden stondig tronsformotorisch beheizl wer-
den. Die Lompen hoben einen normolen Zweistìftsockel; sie sind geeignet für den
Betrieb bei Umgebungstemperoturen zwischen * 50 C und + 50o C. Die Zündung
geschieht proktisch sofort und flockerfrei.

Als Vorschollgeröte sind in ersler Linie Ropid-Stqrt-Vorschollgeröte zu verwenden,
wobei dos induktive Vorscholtgeröt (Bild 8) der Normolfoll ist. Zur Verbesserung
des Leistungsfoklors konn ein Porollelkondensqlor in üblicher Weise eingebout
werden. Außerdem konn, z. B. bei Netzen mjt Tonf requenz-Rundsteueronlogen, eine
Kompensotion durch Zusommenscholtung von induktiven und kopozitiven Vorscholt-
geröten erreicht werden. Der Betrieb der L 40 W/.. S-Lompen ist ouch in RD-Scholtung
noch Bild 10 zulössig. Bel zweilompigen Leuchlen ist es vorteilhoft, vollstöndige
Duo-Vorscholtgeröte (Bild 11) zu verwenden.

Zur sicheren Zündung der Ropid-Stort-Lompe ist in höchstens 20 mm Abstond von
dieser ein genulller Leiter von mindestens 25 mm Breite über die gesomte Lönge der
Lompe zu führen. Um Ubergongswiderstönde on den Sockelkonlokten, welche die
Heizung der Elektroden vermindern würden, zu vermeiden, ist ouf eine gute Kontokt-
gobe in den Fossungen zu ochten. Metoll-Leuchtenkonstruktionen und hondelsübliche
Lompenfossungen erfüllen im ollgemeìnen diese Forderungen. Die Lompen sind
mit einem Silikonìock überzogen; domit wird der Einfluß der Luftfeuchtigkeit ouf die
Zündsiche rheit beseitigt.

29

L21 ,l

o

:a'ùo-
oETO
o-.€

O-c
PHo=
A¿.

l¿,
UJog
Øp

o
gs
õEJ>U-
o.=.nÍ,

c
c)\=

cq)aã
dø

l_-:õ
.\!;UÌìø
Xo)õo



121 ,l

R

B¡¡d 8
lnduktive Scholtung der L 40 W/. . S

Bitd 9
Kopozitive Scholtung der L 40 W/. . S

R V

DO W
R

K KE

Mp

Bitd 10

RD-Scholtung der L 40 W/
bzw. der L 40 W/. . So

Bild 11

Duo-Scholtung zweier L 40 W/. , S

Anschluß on Gle¡chsponnung ist mit den normqlen stob- und u{örmigen Leucht-
stoff lompen 20, 40 und ó5 w sowie m¡t den ringförmigen z2-, zz- und 40-w-Leucht-
stofflompen in verbindung mit Glühstortern noch Bild 12 bzw. 13 möglich. Die Lebens-
douer dieser Lompen ist unter normolen Betriebsbedingungen die gleiche wie bei
wechselstrombetrieb. Die erforderlichen widerstönde und Drosseln müssen jedoch
in ihrem ohmschen widerstond (siehe seite 52) oufeinonder obgestimmt sein. Außer-
dem ¡st dorouf zu ochten, doß bei jedem Einscholten ein umpolen erfolgt. D¡ese

W D W

st 213, St 223

Bitd 1 2

Gleichstromscho¡tunq mit Glühstorter
für e¡ne 20-, 40- oder ós-W-Lompe ¡n Stob- oder

U-Form oder eine 22-,32- oder 40-W-Lompe
in Ringform

Bitd'13
Gleichstromscholtung mil G¡ühstorter

für zwei L 20W

+

KO
----- -:-----l

X XKD
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Gleichstromscholtungen m¡t den normolen Leuchlstoff lompen hoben den Vorteil, doß
die Anlogen bei Umstellung ouf Wechselsponnung durch Herousnohme der ohmschen
Widerslönde sofort wieder belriebsbereit sind.

Außerdem sind ouch spezielìe Leuchtstofflompen für Gleichsponnung lieferbor; sie
werden vor ollem fúr die lnnenbeleuchtung von Fohrzeugen verwendet.

Diese Leuchtstofflompen mit der Typenbezeichnung L 20W/..G und L 40W/..G
können bei Umgebungstemperoturen von + 50 C bis + 50o C betrieben werden. Sie
hoben zur Zünderleichlerung zwei lnnenzündstreifen, von denen jeder mit einer
Elektrode verbunden ist. Die Lompen werden nicht vorgeheizt. Aus Gründen de's
Berührungsschutzes besitzen sie zwei einpolige Speziolsockel mit eingelossenem
Kontokt. Der Anschluß wird on Gleichsponnungsnetzen von 220V und höher unter
Vorscholtung eines entsprechend bemessenen ohmschen Widerslondes vorgenom-
men (B¡ld 14 und 15). Zu beochten ist, doß die Lompe L20W/.. G im Gegensolz zuÍ
normolen L 20W nicht für den Betrieb on 110V Gleichsponnung geeignet ist.

220y-

B¡td 14

Einzelscholtung der L 20W/..G oder L 40W/..G
on 220 V Gleichsponnung

>450v-

L21,1

Ry

Bild 15

Reihenscholtung zweiêr L 20W l. .G oder L 40W/
on Gle¡chsponnungen üþer 450 V
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121,t Leuchtstofflompen in Stobform

Preise und Abmessungen

istung
Lichtforbe r) nohme Type

Abmessungen
úck

Du rch-
messer

mm

26
26

3B
3B

38
200

St

re

16
16

16
16

38
26

38
3B
26

3B
58
38

3B
3B
3B

3B

16
16

16
26
16

3B
26

26
38

38
26
38

38
38

L 10 W/15
L 16 Wt15
t 20 w15

L 25 Wt15
140W/15-1

Toges I ¡ cht

Hellweiß

weiß de&txe
Zweischicht

WeiB

Frühere
Type n-

beze i chnung

HNH4W
HNHóW

HNHBW

P

Lönge
(ohne
Sockel
stifte)

mm

ckunPo

cksrü

25

25

24

?5

25

25

10
16
20

25
40

40
ó5

6.-
ó.50
ó.50

HNT 40
HNf 70
HNT 90

470
720
590

HNT 1 20
HNT 2OO

970
970

HNT 202
HNT 4OO

DM

6.-
6.-
7.-

1500

4
6

8
13

15
15

20
25
30

40
40
ó5

20
25
40

40
ó5

4
6

8
10
13

15
15

16
20

25
30
40

40
ó5

t8w20
113W20

L 1E W/20
L 15 w/20

L 20 W/20
t25W/20
L 30 W/20

L 49 Wt20
I 40 W/20
L ó5 W/2(ì

L 40 W/l5
L ó5 W/15

L 4 W/2D
L 6 Wt20

L 40 Wt22
L ó5 Wt22

t8w25
L 10 W/25
L 13 Wt?5

L16 W/25
L 20 W/25

L 40 W/25
t ó5 w?5

HNH 202

HNH 4OO

2

I

1

ó.75
6.75

6.75
9.50

6.-
6-
6.-
7.,
8.50
5.75

ó.50
6.75
6.75

6.75
6.75
9.50

HNH 90

HNW
HNW
HNW

HNW
HNW

de luxe
de luxe
de tuxe

902

136
212

288
51/

438
438

590
9lO
895

200
970
500

590
970
970

200
500

136
212

2BB
470
517

438
438

720
590

9'/O
B9s
9lO

200

I

l

I

i

I

l

I

I

i

l

L 20 W/22
L 25 Wt22
L 40 W/22

120
200

50
75
75

7
7

Z
z

7.75
1 0.50

de¿uxe 202
de {uxe 400

L 4 W/25
L 6 W/25

ó.-
ó.- HNWóW

HNWSW
HNW 40

t 15 w?5
L15Wt25-2

8.50
5.75

ó.50
ó.30

L 25 W/25
L 50 W/zs
L 40 W/25

6.75
6.75
6.75

24

HNW 70
HNW 90

HNW 1 20

HNW 2OO
25

ì-iNw 202
HNW 400

Leuchtstofflompen in Stobform in den Lichtforben Wormton, Wormton deluve,

Wormton de{uxe Tweischicht und Bellalux siehe Seite 34.

6.75
9.50

1) Andere Lichiforben fÜr L-Lompen 4W, óW, BW und 13W ouf Anfroge
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t21,tBetriebswerte

ïype

t10w/ls
L 1ó W/r5
L 20 w/15

125 w/15
L40W/15-r

t 40 w15
r ó5 w15

w/20
w/20

Leistungs-
oufnohme

mit Drossel

Lichtousbeute
Nênn-
strom

L icht-
strom

2700
2300
41 00

ohne
Drossel

mit
Drossel

Leucht-
d¡chle

lm

590
730
820

'150

700

100
220
550

710
640
700

c<l lcm2

o,17
0,2
0,39

0,3
0,5ó

o,44
o,7

0,59
0,õ
0,5ó

o,44
o,7

14
21
25 r)

32
51

50
78

1 900
31 00

39
46
41

46
43

48
48

28
35
35

36
33

40

o,4
0,4s
0,45

0,35
0,s

o,45
o,6

0,7
0,8
0,85

o,4
0.35
0,5

0,45
0.s5

o,7
0,75

0,8
0,45

o,75
o,4
0,6

0,5
0,45

o,4
0,7
0,ó

0,55
0,7

L4
tó
L8

wt20
wt20
wt20

0,1 5
0,1 55
o,165

Ð,17
0,37
0,53

0,39
0,3
o,37

o,44
0,5ó
0,7

10
12
14

50
51

78

25
37
44

55
43
47

62
57

ó8

63

10
'18

25

37
33
3ó

44
48
44

54
45
53

L
L

19 0,95
o,45
o,75

o,6
0,5
0,85

0,ó5
o,7
0.8

wt22
wt22
w/22

w/22
wt22

20
25
40

40
ó5

L 15 W/20 -2

L20 Wt20
L 25 Wt20
t 50 w20

L 40 Wi20
140W/20-1
L ó5 Wt20

L 4 Wt25
L 6Wt25

18 w/25
L l0 w25

L 13 Wt25
t 15 W/25
L 15 W/25

L 16 W/25
L 20 W/25

L 25 W/25
t 30 w25
L 40 W/25

L 40 W/25
L ó5 W/25

19,52)
19,52)

2s r)
32
39

'1100
't550
1 700

r)25
32
51

50
78

10
12

780
't 100
1 ó00

1 850
2900

100
210

1 500
1400
2000

39
44
40

46
45

31
34
31

37
37

0,15
0,1 55

0,1ó5
o,17

0,17
o,37
0,53

o,2
0,39

0,3
o,37
0,5ó

0,44
o,7

23
31

29
28
30

39
36

41
36
39

44
45

25
JJ

40
44

42
37
39

51
45

52
47
50

55
54

10
18

14
14

320
440

550
550
580

820
900

2

19
19,5
19,5

2\
2)

21
25 r)

39
51

50
78

2200
3500

1) Bei RêihenschÕltung zweìer L20W on 220V:50W
2) Bei Reihenscholtung zwe¡er L 15 W on 220V: 39 Yl

zz



121,1 Leuchtstofflompen in Stobf orm

Preise und Abmessungen

Abmessungen

¡stung
1 Srück

Pre¡s

DIV

Frühere
Ty pe n-

beze¡chnung

Lönge
(ohne

Sockel
stifte)

mm

L¡chtforbe ì) hme Ty pe Durch-
messer

mm

20
25
40

40
ó5

4
6

20
25

w50
w30

ó.50
6.75
6.75

HNI 90
HNI 1 20
HN I 200

590
970
970

38
38
38

38
58

Wormton 140 W/50 - 1

L 40 W/50
L ó5 W/5O

6.75
9.50

HNr 202
HNt 400

1200
1 500

L 4 W/51
L 6 W/51 7

HNI de¿uxe4W
HNI delrxeóW

HNI de{uxe BW
HNI deluxe40

HNI deluxeT0

136
212

25

Wormton de¿uxe

I
10

t8w5l
L 10 W/5t

7.-
7

2BB

470

438
438

720
89s

16
26

15
15

L 15 W/31
L15W/31 -2

9.50
6.75

38
26

26
26

38
38
3B

3B
38

24

16
30

L 16 W/51
L 50 W/51

7.50
7.75 25

Wormton de&Xe
Zweisch¡cht

20
25
40

40
ó5

'10

16
20

25
40

40
ó5

L
L
L

20
25
40

40
ó5

wt32
w/32
w/32

wt52
w/32

7.50

7 .75

HN
HN
HN

d" lux,
de luxe
d. !rx"

902
120 Z
200 z

590
970
970

200
500

470
720
590

970
970

200
500

25

7 .75
1 0.50

HNI
HNI

d" tux"
de {uxe

202 7
400 z

6.-
ó.50
ó.30

Dellolux (HNG) ¿O

Bellalux (HNG) 7O

Bellølux (HNG) 9O

Bellolux (HNO\ 120
Bellolux (HNG) 2OO

Beilqlux (HNG) 202
Bel/o/ux (HNG) 400

l

26
26
38

38
3B

38
38

Bellqlux 6.75
6.75

25

6.75
9.50

1) Andere Lichlforþen für L-Lompen 4 W, ó W und I W ouf Anfroge

10
16
20

25
40

40
ó5

w55
w35
w55

w35
w55

w55
w3s

34



Betriebswerte t21.t

Nenn-
strom

Leistungs-
oufnohme

mit Drossel

Li chl-
strom

Li chtousb'eute

ohne i mit
Drossel I Drossel

lm/W lm/W

Leuchl-
Type di chte

lm c d/c m2

0,39
0,3
0,5ó

0,44
0,/

?51\
32

1 150
1 ó50
2500

58
66
63

70
ó5

46
52
49

5ó
54

o,6
0,5
o,7

o,7
0,8

50
78

2800
4250

L4
Ló

w/31
w/31

0,1 5
0,155

10
12

100
200

25
33

36
43

36
38

50
47

10
17

21

31

28

38
36

0,7
o,75

o,7
0,45

18 w/31
L 10 W/3l

0,
0,

1ó5
17

14
14

290
430

L 15 W/3t
L15W/31 -2

0,37
0,33

19,5
19,5

2)
2)

540
570

o,4
0,ó

L 16 Wt31
L ãO W/51

0,2
0,37

2l
39

800
'1400

0,5
0,7

0,39
0,3
0,5ó

0,44
0,7

780
1 100
1 ó00

39
44
40

46
45

31

34
31

37
37

0,4
0,35
0,5

0,45
0,5s

LAr9
OE
:EO

9€
F.-

O-c
!H
3=
)/. tUYo9
óä

1 Bso
2900

10
16
20

w35
w3s
w35

o,17
0,2
0,39

0,3
0,5ó

14
21
251)

390
730
820

39
46
41

46
43

48
48

28

33

3ó
33

3B
40

0,4
0,45
0,45

0,35
0,5

0,45
o,6

L 25 w/55
140W/35-l

5l
5'l

1 150
1700

L 40 W/35
L ó5 W/55

0,44
o,7

50
78

1 900
31 00

o

3s
3g
9F
O.:-
o) J-

1) Bei Reihenscholtung zweier L 20 W on 220 V: 50 W.

2) Bei Reihenscholtung zweier L 15 W on 220Y: 39 tt'|.
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20
25
40

40
ó5

w50
w/50
w50

w50
w30

20
25
40

40
ó5

w/32
w/3?
w/52

w/32
w/32

25
32
51

50
78

r)

35



121,1 Leuchtstofflompen in Stobform mit Reflexschicht

Wöhrend bei den normolen Leuchtstofflompen der Lichtstrom rodiol gleichmÖßig

ousgestrohlt wird, bewirkt bei diesen Lompen die ouf einen Teil des Lompenkollrens
qufgetrogene Reflexschicht eine bevorzugte Lichlrichtung.

Leuchtstolflompen mit Reflexschichl werden besonders dort verwendet, Wo Stoub-

oblogei'ungen ouf den Lompen zU storken Lichtverlusten fÜhren können und dort, Wo

eine bevorzugle Lichtousstrohlungsrichtung von Vorteiì ist.

Preise und Abmessungen

Allmessungen

Leistungs-
oufnohme

1 Stùck

Preis

DM

F rii he re
Typen-

beze ì ch nung

Lönge
(ohne

Sockel-
slìlte)

mm

Du rch-
messer

mm

Po ck
Lichtforbe Type

Stùck

Togeslicht
20
40
ó5

L20W/lsR
L40w/I5R
ró5wlsR

7.30
7 .75

1 0.50

HNT 90 R

HNT 202
HNT 4OO

590
200
500

Hellweiß
20
40
ó5

L20W2OR
L40W20R
ró5w20R

7 .30
7 .75

10.50

HNH 90 R

HNH 202 R

HNH 4OO R

590
200
s00

I
r¡

Vletß deluxe
20
40
ó5

20
40
ó5

wt21
wt21
wt21

R
R
R

8.30
8.75

11.50

HNW
HNW
HNW

deluxe 9oP.
deluxe 2o2R
de¿uxe 4o0R

590
1200
1500

38 25

20
40
ó5

L20W/50R
L40W/SOR
Ló5W/5OR

7.30
7.75

10 50

HN 90R
202
400

590
1200
1 500

Wo rmton HN
HN

Wo rmton
de&xe

20
40
ó5

120 w/31 R
L40W/31 R

Ló5W/31 R

L50
8.75

11 .50

HNI de¿rxe 90 R

HNI de{uxe 202P.
HNt de¿øxe 4ooR

590
2AO
s00

36



Betriebswerte L21,t

Leistungs-
oufnohme

mit Drossel

Lichtousbeule

Type
Nenn-
strom

Li chl-
strom ohne

Drossel
mit

Drossel

lm

L20w/15R
L40W/15R
Ló5W/15R

0,39
0,44
0,7

25 r)
50
78

ó80
1 ó00
2600

34
40
40

27
32
33

L20w/20R 0,39 25r)
50
78

900
2300
3700

45
58
57

36
46
47

140 w20 R
ló5w20R

0,44
0,7

20 w21 R
40 w21 R
ó5 W21 R

0,39
0,44
0,7

25 r)
50
78

780
2000
31 00

39
50
48

31
40
40

L20 w30
w30

R
R
R

0,39
0,44
0,7

zsl)
50
78

950
2450
5850

48

59

38
49
49

40
ó5 w50

20
40
ó5

w/51
w/31
w/31

R
R
R

o,39
0,44
0,7

zsì)
50
78

760
1 800
2850

38
45
44

30
36
37 rotsotIo

9€
O-c
rHo=
þ.2.

lz'UJog
Oo

Ð

oz

Schnitt durch eine L-Lompe mit Reflexschicht

(!)

9s
õgJtu2-
O.=
U' J-

1) Bei Reihenscholtung zwe¡er L 20 W/. . R on 220 V: 50 W

o\=
Éo¡a--
O-ø
l-:O
.\-cåUîì (rt
;c,õo37



121, 1 Leuchtstofflompen in Stobform mit lichtdurchlössigen Sockeln

Preise und Abmessungen

Leistu
oufno

ngs-
hme

1 Srück
Frùhere
Typen-

b'ezejchnung

Ab'messungen

[önge
(ohne I Durch-

Sockel- messer
stifle)

mmmm,

Lichtforbe Type Pock u ng
Preis

DM Stü ck

Weiß
7.50
7.75

10.50

HNW 90 t
HNW 202
HNW 4OO

590
200
500

38 25

8.30
8.75

11.50

HNI deluxe gozlt
HNt deluxe 202ZlI
HNI deluxe 4002/t

590
1 200
1 500

' Betriebswerte

Nenn-
strom

Leistungs-
oufnohme
mit Drossel

Licht-
strom

Abmessungen
Leucht-
d ¡ chte

lm

ohne
Drossel

mit
Drossel

cd/cm2

L20w/25t
L40W/25r
tó5w25 I

o,39
o,44
0,7

2sr)
50
18

900
2200
3500

45
55
54

3ó
44
45

0,45
0,55
o,7

L20W/521
L40w/ã2r
L 65 W/52 t

0,39
o,44
o,7

25 r)
50
78

780
1 850
2900

39
46
45

3',1

37
37

o,4
0,45
0,55

1) Bei Re¡henscholtung zweier l20Wl. . t on 220 V: 50 W

Zwe isch icht

Wormton
de !,uxe

L20W/25t
L40W/25t
Ló5W/25t

20
40
ó5

20
40
ó5

20
40
ó5

wt52
w/32
w/32

L

Type

58
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121't Leuchtstofflompen für storterlosen Betrieb

,,Ropid-Sto11" mit geheizten Elektroden

Erlöuterungen siehe Seite 29.

Preise und Abmessungen

Abmessungen

Lichtforbel)
Leistungs-
oufnohme -Iype

Hellweiß 40

40

4D

L40w/zoS

L 40 W/22 S

L40W/25S

Weiß
de luxe
Zweischicht

Weiß

Wormton L40W/sOS 7.65

40 L40W/52S 8.ó5

Betriebswerte

1 Slúck

Preìs

DM

Frühere
Typen-

bezeichnung

Lönge
(ohne

Sockel-
stifte)

mm

1 200

Du rch-
sseme

ungock

7.65

8.ó5

HNW 202 RS

stùck

-38 25

Leucht-
d i chte

cd/c m2

Nenn-
strom

Li cht-
st rom

lm

LeÌstungs-
oufnohme
mit Geröt

Lichtousbeute

ohna mit
Geröt I Geröt

tm/W tm/w

L40W/20s 0,43 54 2700 ó8 50 0,ó5

L 40 W/225 1 850

l40w25s 41

52

L,IO W/32 S 54 1 850 0,45

Fijr Betrieb bei tieferen Temperoturen sind besondere Vorscholtgeröte erforderlich;
gegebenenfolls s¡nd Leuchtstofflompen mit Außenzúndstrich (Type L 40W /.. So unC

L 65W / .. So) zu verwenden. Lieferung ouf Anf roge.

0,45

0,55

0,7

34

34

46

552200

70

46

54

Wormton
du lux.
Zwe¡schicht

40

7.65

o,43

280054L 40 W/30s

54

0,43

0,43

0,43

Type

1)Andere Lichtforben ouf Anfroge

40



Leuchtstofflompen für storterlosen Betrieb
fÜr explosionsgeschÜlzte Leuchten in,,Schutzort erhöhte Sicherheit"

Erlöulerungen siehe Seite 29.

Diese L-Lompen sind mit zwei Einstìflsockeln ousgerüslel und besilzen einen lnnen-
ziindsl re¡f en.

L-Lompen 20W /.. X sind mit den gleichen Vorscholtgeröten (einfoche 2O-W-Drossel,

siehe Seite 50) fijr den Betrieb sowohl bei normolen ols ouch bei liefen Umgebungs-
'temperolu ren geeignet.

L-Lompen 40W /. . X mijssen cn besonderen Vorscholtgeröten betrieben werden,
wobei je noch Temperoturbereich verschiedene Geröte erforderlich sind.

PreÌse und Abmessungen

Ab'messungen

Lichtforb'er)
Leislungs- lype

Löng e
(ohne

Socke l-
st¡fie)

mm

oufnohme
Preis

DN,4

L21,t

1 Stück

20 120
140

5X
5X

10.-
11 .-

Frühere
Typen-

bezeichnung

10.-
11.- HNW 202 X

574
1 183,5

Durch- Pockung
messer

mm sr ùck

38

o

E
o

J

oþ
E)';
oz

c
LA'üo-
o.E
IO

9€
F.-

O-c
TY
-3>

T -s¿og¡JAc

Toqes I ì cht 40

L20W/2OX
L40W/20X

t 20 wt25x
L 40 W/25X

10.-
11.,HellweiB

20
40

20
40

20
40

L20W/SOX
L 40 W/SOX

'10. -11.-

574
1 1 85,5

We¡ß

Wormton

Betriebswerte

Type

L20W/15X
L40w/15X

574
1 1 83,5

5/4
1 1 83,5

L i chto u sbeul e
Nenn-
strom

L i cht-
strom ohne

Ge röt

Leistungs-
oufnohme
m¡t Gerot

mil
Geröt

Leucht
d i chte

35
43

43
52

30
52

30

lm cd/cm2

0,39
o,43

700
1 /O0

850
21AO

23
33

o
tog
õE
J5
O.=urL

0,35
o,4

o
¿õaã
A-ø
F:Õ
.\x:U)aØ;í.,õo

120
t40

w/20x
W/2OX

L 20 W/25X
L40w/25X

L 20 w/SOX
L40W/50X

30
52

30
52

o,39
0,43

0,39
o,43

0,39
0,43

40

25

0,45
0,5

o,4
0,45

750
1 800

38
45

920
I

0,5
2200

46
55

31
42 0,55

1) Andere Lichtforben ouf Anfroge.

41



121't Leuchtstofflompen für storterlosen Betrieb
für Betrieb, on Gleichsponnung

Erlöuterungen siehe Seite 30.

Preise und Abmessungen

Abmessunqen
1 Stück

Lö nge
(ohne
Sockel-
stitte)

Lichtforbe r) eistung
Type

F rùhe re
Typen-

bezeichnung
DU Pocku n gufnohme rch-

Preis mes sef

DM mm

574

mm Stück

Wormton
de ^(uxe
Zwe isch icht

20
40

L 20 W/32 G
L40Wt32G

't0.-
11.-

HNI de{uxe 932
HNI deluxe 2o3Z 1183,5

38 16

Betriebswerle

Type
Nenn-
strom

Lompen-
brenn-

sponnunq
Licht-
strom

L¡ cht-
ousbeute

ohne Geröt
Leucht-
d i chte

lm cd/cm2

l20w/32G
L 40 Wt32 G

0,34
0,35

59
'1 15

5ó0
1500

28
36

0,3
0,3s

Widerstondswerte für übliche Belriebssponnungen2)

L20Wl32G L 40 W/32 G

Bet r¡ ebs-
sponnung

Vorscholtwidersiond RV Vorscho¡twiderstond RV
Scho¡tung
(Seite 31)

B¡ld Nr.

14

15

15

bè I ostbo r
mit

a

3'10

920

1200

be¡ostbor
mit

220 * 480

1300

1 ó00

s50 -(450 bis ó50)

ó50 -(550 bis 750)

0,4 0,45

'1) Andere Lichtforben ouf Anfroge,
2) Die Widerstönde mússen noch der mìtileren Betrieb'ssponnung bemessen sein.

42



Leuchtstofflompen in Ringform L21.1

Preise

L i chtlo rbe I )
Leislungs-
oufnohme Type 2)

Frühere
Typen-

beze¡chnung

1 Stück

Preis

DIV

Pockung

S1ú ck

Weiß
22

40

L 22 W/25 C
L 12 W/25 C
L 40 Wt25 C

HNW 1 OB

HNW 158
HNW 208

18.-
18.-
20.-

22
32
40

L22W/50C
Lõ2W/3OC
L40W/30C

HN
HN
HN

108
158
208

8.-
0.-

6
Wormton

Wormton
de luxe

32
40

L 32 W/51 C
140 w/51 C

HNI de{uxe 158
HNI de¿uxe 208

1 9.50
21.50

Betriebswerte

Nenn-
strom

Leìstungs-
oufnohme
mit Drossel

Licht
Lichtousbeute

ohne mit
Drossel Drossel

i Leucnt-
d i chle

!oùooE
IO
o-<

O-c
Yø
OE
Az

lZ¡UYoV
óã

Type 2) strom

lm cd/cm2

L22W/25C
L 32 W/25 C
L40w/25C

0,39
0,44
o,44

27
42
50

760
500 47

51

28
3ó
41

0,55
0,ó5

2050 0,ó5

L
L

L

22
32
40

w30
w50
w50

c
c
c

o,39
o,44
0,44

27
42
50

1 000
'1800

2500

45
5ó
63

37
43
50

o,7
o,75
o,75

t 52 W/31 C
140 W/51 C

4,44
42
50

1 450
2000

45
50

35
o,6

40

Abmessungen c
o
*s
õ9
.yt
O,=ØT.

NI

Ë Type
d

mm

D

mm

S ocke I obmessungen
L22Wt..C
L32Wl..C
L40W/..C

29
32
32

220
312
411

--------->1 o
¿õ
(.r äge
F:Õ
;eTØ
nG)õo

1) Andere Lichtforben bei den 32-W- und 4o-W-Lompen ouf Anfroge.
2) Verwendunq für tiefe Temperoturen ist beì Bestellung besonders onzugeben

4J

D



121,t Leuchtstofflompen in U-Form

Preise

Leistungs-
Lìchtforbe oufnohme

1 Stûck

Preis

Togesl ichl

Wormton de¿rxe

Bellolux

Type

16
40

LIóW/15U
L40w/lsu

L 20 W/2OU
L40W/zOU
tó5w20u

8.55
10.55

HNT 72
HNT 204

10.-
10.35
'15.-

Friihere
Typen-

bezejchnung

HNW 72
HNW 94

HNW 204
HNW 404

HNI de{uxe72
HNlde¿uxe94

HNI de tuxe 204
HNI de luxe 404

Eellolux (HNG) 72
Bellolux ftNG) 94

Dellolux (HNG) 2O4
Bellolux (HNG) 4o4

Dlvl

Pockung

Slück

12
6

20
40
ó5

40
ó5

16
20

L 16 W/25t)
t20w25u
L40W/25U
Ló5W/25U

HNH 94
HNH 204
HNH 404

72
94

204
404

6
ó
6

12

12

6

6

6

¿,

6

16
20

40
ó5

LIóW/5OU
L20W/SOU

L40W/sOU
Ló5W/5OU

8.55
10.-

1 0.35
15.-

8.55
10.-

10.55

HN
HN

HN
HN

tÒ
20

L 16Wt31U
L?0w/31 U

9.55
11.*

L 40 W/21 U
Ló5W/51 U

1 1.55
16.-

40
ó5

6

6
6

16
20

L1óW/35U
L20W/35U

8.s5
10.-

10.ã5
15.-

12
6

40
ó5

L40W/55U
Ló5W/55U

6
6

Wormton

Weiß

Hel¡weiß

44



Betriebswerte L21,I

Type
Nenn-
slrom

Leistungs-
oufnohme

mit Drossel
Licht-
strom

Lichlousbeute

ohne m¡t
Drossel Drossel

lm/W lm/W

Leuchl-
d i chte

lm cd/cm2

L1óW/15U
L40W/15U

o,2
o,44

21
50

25
50
7B

700
1 750

44
44

33
35

0,45
o,45

L20 W/20U
L40W/2OU
L ó5 w/zoU

o,39
o,44

r) 930
2300
3750

47
58
58

37
46
48

0,5
o,6
0,75o,1

L1óW/25U
L20W/25U

0,2
0,39

21
25 r)

800
850

50
43

38
34

0,5
o,45

0,55
0,ó5

t40w25u
Ló5W/25U

o,44
o,7

50
7B

2050
3300

51
51

41
42

LIóW/5OU
L20W/3OU

0,2
0,39

21
?s l\

900
950

5ó
48

61
ó0

43 0,55
0,s

0,ó5
O,B

40 w50 u
ó5 w/50 U

o,44
o,7

50
18

2450
3900

49
50

rotooEIO
9€
F.-

O-É
Tts
.3>
_vrUJoP
õà

L1óW51 U
L20 W/31U

o,2
0,39

21
25r)

780
820

49
41

37
33

0,5
o,45

0,5
o,6

L40W/5tU
Ló5W/51 U

o,44
o,7

50
78

1950
31 00

49
48

39
40

L16
L20

w5s
w55

U
U

o,2
0,39

0,44
0,7

21
25 r)

700
750

44
38 30

o,45
o,4

o,45
o,6

L40w/55U
Ló5w/55U

50
7B

1750
2900

44
45

35
37

Abmessungen

Type
d C)

*g
õ9
-v<U¡
o.=
U' -L

mm mm mm

L16W/
L20W/

U
U

U
U

5ó
92

92
92

26
38

3B
38

370
310

ó10
765

L40Wt
Ló5W/

1) Bei Reihenscholtung zweier L20Wl.. U on 220V: 50W

o\=
èo
4) -øge
l-:õ

:(J
'ÌÍ airXoõo45



L21.I Leuchtstofflompen für Fluoreszenzonregung
mit Schworzgloskolben

Die Strohlung dieser Lompen liegt houptsöchlich im longwelligen ultrovioletten
Bereich. Die sichlbore Slrohlung wird bis ouf einen geringen Rest verschìuckt.

Die Lompen eignen sich besonders zur Anregung von Moteriolien, die mit entspre-
chenden Leuchlstoff en versetzt sind. Domit lossen sìch vielse¡tige Leuchteffekte ouf
Búhnen, in Schoufenstern, ouf Plokoten usw. erreichen.

Aufbou, Abmessungen und elektrische Werte wie die entsprechenden L-Lompen fúr
Allgeb rouchszwecke.

Abmessungen

Le¡stungs-
1 S1ück

Preis

DIV

Nenn-
strom

Leistung
m¡t

Geröt

Lönge
(ohne

Socke ¡-

st¡fte)

mm

Po ckungoufnohme Type Du rch-
messer

mm Stù ck

20
40

20
40

w/73
w/75

0,39
o,44

25
50

r)
25

1) Bei Reihenscholtunq zweier L 20 W on 220 V: 50 W

590
1200

46



Leuchtstofflompen für Photokopierzwecke L21,1

Diese Leuchtstofflompen sind für die Beslúckung von Photokopiergeröten bestimmt.
lhre geringe Leisiungsoufnohme in Verbindung mit günstigen Belichtungszeiten er-
möglicht ein wirtschoftliches Arbeiten mit diesen Geröten.

Die spektrole Strohldichteverle¡lung der Lompen für Photokopierzwecke ist so ge-
wöhlt, doß bei Verwendung der bekonnten Speziolpopiere gute Reflex- und Durch-
sichtskopien erz¡elt werden. ln ihrem Auf bou, den Abmessungen und den elektrischen
Werten enlsprechen die Leuchtstoff lompen für Photokopierzwecke den L-Lompen für
Alìgebrouchszwecke. Die Lichtfqrbe ist grún.

'i stùck

Pre¡s

DN4

Leistungs-
oulnohme

mit Drossel

Abnr essungen
Leistungs-
oufnohme Type

Nenn-
strom Lönge Durch- Pockung

messer

mm mm Slilck

15 L 15 W/72
L15W/72-2 9.- 0,37

0,33 19,5 l) 438 38
24

20 L 20 W/72 9.25 0,39 zb2) 590 25

loìro.oE
IO

9€
O-c
TYo=
A.¿.'õ)
-\Z ¡UJog
Oo

1
I
s
s
õ
j
o

t00

300

¿UU

100

/̂tIt

t

\_
n

t\

350 t00 500 600

Wellenlönge ). - >
Spektrole Strohldichteverteilunq

700 nm

c
C)

*e
õ9i¿t
O,=g, î,

1) Bej Re¡henscholtung zweier L15W on 220Y:39\N
2) Bei Reihenscholtung zweier L 20 W on 220 V: 50 W

¿
0)\=

Ëq)
Q) --
A-ø
¡- :O

:EììøXoõo47



121,t Leuchtstofflompen für Pouszwecke

Leuchtstofllompen für Pouszwecke werden mit okt¡nischer (Type L../71) und super-

oktinischer (Type L . . / 70) Strohlung gelÌef ert. Beide Ausf Ührungen unterscheiden

sich von den normolen Leuchtstofllompen nur in ihren spektrolen Strohldichtever-

teilungen. Es konn doher dos normole Zubehör Verwendung finden.

Die spektrole Strohldichteverteilung beider Typen isi der spektrolen Empfindlichkeit

der gebröuchlichen Pouspoplere ongepoßt. Wegen des höheren Geholtes on wirk-
somer Strohlung ist dìe Anfongs-Pousleistung der super-oktinischen Lompen größer

ols die der oktinischen. Doher wird mit den super-oktinischen Lompen eine nennens-

werte Verkürzung der Pouszeit erreicht.

300 100 500 600 300 100 500 600

Wellenlönge [nm] 
-)super-oklinisch (L. . 170) qkt¡nisch (L . . 171)

Spektrole Strohld¡chteverteilungen

lrzlil den Leuchtstoff lompen fÜr Pouszwecke lossen sich geröuschlos orbeìtende ein-

foche Lìchtpousmoschinen und -geröte bouen. Do der Lompenkolben ¡m Betrieb nur

hondworm wird, konn er d¡cht om Pouspopier onliegen und gestottet domit eine

Erspornis on Lompenleistung.

lm ollgemeinen Werden die Lompen in Form e¡nes RoStes mil etwq 2,5 cm Zwischen-

roum und 2 cm Abstond zwischen Kolbenoberflöche und Kopiergut ongebrocht. Die

Breite des Lompenrostes ist durch die Lönge der verwendeten Lompen gegeben.

Werden die Lompen zwischen zwei empfindlichen Schichten ongeordnet, So werden

diese gleichzeitig belichlet. Ein zusötzlicher Aluminiumspiegel bringt eine weitere
Steigerung der Pousleistung.

Eine ondere Möglichkeit der Anordnung besteht dorin, die Lompen innerholb eines

Gloszyl¡nders zu instollieren, ouf dessen Obeflöche dos Pousgut liegt. Hierbe¡ muß

dorouf geochtet werden, doß die durch den Gloszylinder verursochten Absorptions-
verluste nicht zu groß werden, do sich sonst die Pousze¡t verlöngert.
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Die Strohldichte der L-Lompen für Pouszwecke geht bei höheren Temperoturen zurÜck.

Es empfiehìt sich doher, eine ousreichende Beìúftung der Pousgeröte vorzusehen.
Der Einfluß der Umgebungstemperotur ist bei den super-oktinischen Lompen geringer
ols l¡ei den Lompen mit oktinischem Leuchtstoff .

Unter den f Ür Pouslompen normolen Betriebsbedingungen belrögt der Pousleistungs-
obfoll noch 2500 Betriebsstunden bei super-oktinischen Lompen etwo 350/0, bei okti-
n¡schen Lompen etwo'1 50/0, jeweils ouf die noch den ersten 100 Belriebsstunden
vorhondene Pousleistung bezogen.

Abmessungen

L21,t

eistungs-
ufnohme Type

Mit super-oktinischer Strohlung

lvlit oktinischer Strohlung

1 5.50
1ó.-
16.-

20.-
40.-

HNPS 90
HNPS 200
HNPs 202

o,39
0,5ó
0,44

HNPs 400
HNPs 100 W

o,1
1,35

HNP 90
HNP 2OO

HNP 202

1 Stück

Preis

DM

Du rch-Lönge messer
Pockun

mm m m Stück

r)25
51
50

7B
20

3B
38

38
50

590
970
200

500
500

25
25
25

25
12

0,39
0,5ó
0,44

o,7
1,35

251
51
50

78
20

590
970
2AO

500
500

38
38

3B
50

c:o)ìio
OE
IO

s€
o-cp3
3=
=-
ullo9
Ø-a

HNP 4OO

HNP 1OO W

1) Bei Reihenscholtung von 2 Lompen on 220V:50W.
2) An Steiie des Storters ¡st ein fosler zu verwenden, der noch dem Ë¡nscholten 2 b¡s 3 Sekunden ge-

drückt wird. Noch dem Loslossen wird die Lompe gezijndel. Porollel zum Toster ist ein Kondensotor
von 10000 pF zu scholten.
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Frühere
Typen-

bezeichnung

Nenn-
strom

Leistungs-
oufnohme

m¡t Drossel

20
40
40

ó5
100

20
40
40

wt70
w/70
wt70

t ó5 w70
L 100 w70 r)

lõ.50

1ó.-

20.-
40.-

L 65 W/71
L 100 w71 ,)

20
40
40

20
40
40

L

L

w/71
wt71
wt71

ó5
100

25
25

25
12



121,1 Zubehör für Wechselstrombetrieb

Auswohltobellen für Drosselspulen siehe Seite 51,

für Kompensotionskondensotoren Seite 52,

fúr Storter und Zünder Seite 55

Fúr
Kompensot¡ons- Entstörkon

Vorscho llg e röt

Verwendung fúr

kondensotor l) densolor
(2000 V Prüf-
sponnung)

pF

Sto rt e r,
Zü nderL.Lo mpe ( Le ¡stungsf o ktor

proktisch : 1)

pF
Type

Wott
4
6 Einzelbetrieb on 220 V

ouf Anfroge sr 151

zF 1 080

zF 1081
sr 103

Einzelbetr¡eb on 220V
1 000 Gz 103

E¡nzelbetrieb an 220V ouf Anfroge 2
st 103

13
1 000 Oz 103

EÌnzelbetrieb on 220V ouf Anf roge 4,5 sr 151
st 151 HT15

? LSI!p9! ln Reile q! ??:0 v zF '1083 5,5

16 Einzelbetr¡eb on 220 V
zF 1063 st 103
7F 1064 1 000 Oz 103

2 Lompen in Reihe on 220 V v qÙv.:w
ouf Anfroge
ouf Anfroge
W für 220 V

4,5

Einzelb'etrieb on 110V
on 125 V

on 220 V mit
Trofo-D rosse l-Ge rdt

I
7

3

St
st

151
151 HT

20

Einzelbelrieb on 220 V
m¡t einlocher Drôsselspule zt 1065 5

st
st
s1

isr
151 HT
351

Einzelbetrleb g! !r0 \l zt 1065 3

E¡nzelbetr¡eb on 110 V

on 125 V

on 220 V mit
lrof o-Drossel-Oeröt

ouf Anfroge
ouf Anfroge
w lür 220 V

st 151
sr 151 HT

22

E¡nzelbelr¡eb on 220 V
mit einfocher Drosselspule

zF 1065
s|151
St 151 HT
st 351

25 Einzelbetrieb on 220 V zF 1066
st 1'11
St 11I HT

10000 Gz 103

30 E¡nzelbetrieb on 220 V zF 1084 4,5
st 111
st 11't HT

1 0000 Gz 103

32 E¡nzelbelrieb on 22OV zF 1 085 4,5 sr 105
sl 311

sr 111

40 (1 m) Einzelbetrieb on 220Y zF 1086 HT

Gz 103

40 (1,2m)
40...1
40...u

Einzelbetrieb on 220Y LZ 4051t -w 4,5

st 111
sr '111 HT
st 112
st 31'l

10000 Gz 103

40 ... S
einzellcetr¡eb on 110/127 V

an 220 V
ouf Anfroge 4,5 1 0000

40 Einzelbetr¡eb on 220V,
bei Außenonlogen on 300 V ouf Anfroge

ó5 E¡nzelbelrieb on 220Y LZ 6551

Einzelbetrieb on 220 V 16 1 0000

1) Für Porollelkompensol¡on noch Scholtbild 1 und 2 (Seite 2ó) und Scholtbild 5 (Seìle 28).

50
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Drosselspulen für Leuchtstofflompen

Siehe ouch Tobelle Seite 50 ,,Zubehör für Wechselstrombetrieb"

L 2't, l

Ausfijhrung 1: induktiv, osymmetrisch, offen bzw. obgedeckt
Ausfijhrung 2: induktiv, osymmetr¡sch, vergossen

1 Stiick
Fúr

Lompen-
type

Abmessungen
Gesomt- Bre¡te
lcinoe

mm mm

Drosselspule Aus- Preis Gewicht Loch-
obstond

Höhe
fü h rung

netto
DIV mm mm

zF 1063
zF 1064

zt 1065
zF 1066

zF 1080
zF 1081

zr ßa5
zt 1084

zF 1085
zt 1086

tz 4051 r)
LZ 4051 wr)

LZ 6551 2)

9.30
10.70

0,ó
0,9

0,8
0,8

0,6
0,6

0,6
O,B

0,8
1,2

1,2

L 1óW 140
140

140
140

157
155

40
52

40
40

40
40

40
40

40
40

42

42

30
45

40
40

30
50

30
40

40
40

44

45

9.50
9.30

L 20W
L 25W

1s7
157

9.10
9.10

L8W
L 10W

140
140

157
157

157
157

157
195

18s

250

9.30
9.50

L 15W
L 30W

40
40

40
80

9.50
11.30

L 32W
L 40W

2 t40w

L ó5W

165

230
U

oouf o-
E
o2

Anf roge j,g

+5
O-c
PH
O'E
oZ.

Drosselspulen fijr erhöhte Roumtemperotur bis * 50o C

o
J

LZ 40521\
LZ 4052 wr)
LZ 65522)
LZ 6552w 2)

ouf
Anl ro ge

1,15

1,87

L 40W

Ló5W

1ó5

230

185

250

42

42

44

45 -\¿I
o
J
o

þ
Ê

-\tU
Ð

f

ozE

c
o

3s
3g
lJ'-
O.=
U' J.

1) Als kapozitives Vorscholtgeröt ¡n Reihenscholtung mit Kondensotor 3,75 pF (3,751380 Bv 330ó5 U) ver-
wendbor.
LZ. . . w : weiße Auslúhrung.

2) A¡s kapqzitives Vorscholtgerdt in Reihenschqltung mit Kondensotor ópF (ó/3808v 330ó8U) ver-
wendbor.
Lz. . . w : fueiße Ausführung.
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121,t MP-Kondensotoren mit Gewindezopfen für Leuchtstofflompen

Siehe ouch Tobelle Seite 50 ,,Zubehör für Wechselstrombetrieb"

1 Stúck

Preis Gewicht
Abmessungen

Kopoz i töt
Type Verwendbor

fur
Durch-
messef

mm

L önge

mm

80

pF DIV
netto

kg

o,oó
0,055

0,08

2

2,5
B 25 101/2t220
B 25101/2,5/220

Â

6.
85
05

1 L 4, 6,8,10,13 W
1 L 1ó W

25

B 25101t3t220 ó.30
1120W
1L22W

BC

3,5 s 25102/3,5/220 ó.50 0,08
2 L 15 W ¡n Reihe
1125W

3,75 3,75lð80 Bv 35 0ó5 U 1)

B 25102/4,5t220

10.ó0 0,1 ó '1 L40W 110

4,5 0,08

1 L 15
2 120
1130
1L40

W ¡n Re¡he 80
W,52W
W (1,2 m)

5 B 25103t5t220 7.50 o,1
2116W
1120W,22W

1140W(1 m)
1Ló5W

80

ó/380 Bv 55 0ó8 U 2) 15.40 0,25 40

40

153

1120W,22W
1LósW

1120w,22W

B 25 104/7 /220 8.45 0,125

o,16

80

s 25 104/8t220 9.50 40 BO

Anschlußklemme mit eingeboutem Entlodewiderstond

für MP-Kondensotoren

1 Sliick
Ab-

ffiType Preis

DN,,1

Gewicht
netto

kg

messungen

mm

I

B2s52o I

I

0.80
l 

r, ,r, *ro Anschlußklemme
B 25 520

M P-Kondensoto r
mit Anschlußklemme

B 25 520

Zubehör für Gleichstrombetrieb

Für Slq rte r
Widerstond 3)

Belostbor
mit

ow
Betriebsstrom

Lompentype
und -onzohl

(M itle lwert)
Kurzzeichen

mA

1 L20Wl.. on 110 V
2L20W|.. on 220V

1140 \V/..)/..U;/
1Ló5W..

st 213

140
280

290
180

20
40

40
55

330
350

3s0
550

l

1) Fùr 380 V, Kopozitötstoleronz ! 40/o, ergibt in Reihenscholtung mit Drosselspule LZ 4051 und LZ 4052
eìn kopoz¡lives Vorscholtgeröt.

2) Fúr 380 V, Kopoz¡tötstoleronz ! 40/o, ergibt in Reihenscholtung mit Drosselspule LZ ó551 und LZ ó552
ein kopozitives Vorscholtgeröt (siehe ouch Se¡te 51).

3) Werte fúr Vorwìderstond und Gleichslromwiderstond der Drosselspule gemeinsom.
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Storter und Zünder

Auswohltobelle (Abbildungen und Abmessungen siehe Seite 54)

Verwendung fÜr L-LomPe

Kurzzeichen 40w4
6
8

5
0
3
6

32W2zw 3åW20w 1,2 m
ó5W

1 S1ück

Pre¡s

D N,1

1 .25

1.50

Pok-
kung

Stück

400

Storler
Ist 105

st 111

st l5l

X X X

X X

Storler fijr höherê Umgebungstemperoturen
(bis zu 100o C bei hoher Luftfeuchtigkeit)

i St 111 HT

St I51 HT

X . 220

2.40

X

400
X X

S i che ru ng ssto rle r

Sicherungsstorter scholtet Zùndkreis ob, wenn die Lompe om Ende ihrer Lebensdouer nicht mehr
ziindet. Nrch Beldtigung seines Druckknopfes ist er w¡eder betriebsþereit. - Nur fÜr induktive Vor-

scho I ig eröte.

sr r12 
L

CENTRA-Storter für schnellere und flockerfreie Zündung

2.50 ó00

c
o,

o
J

IOtooE
TO

L21, t

sî 311 1)

st 551 2)

GIimmzûnder

GIühstorter

9€
O-cpy
3:
ul¿o9
Oa

0)

gs
õ9
s¿. IU?
O.=
u, Z.

o\=
Éoa6
A-Ø>'El-:O
¡Un6xoõo

o
Þ
E
f,.;
oz

I orns
1

X X X l"l
I

1.25 1000

5.80 ó0

I

sr 211 Ð

st 213 4)

!!41'l

x X

X

sl 2251) X

Austouschmöglichkeil fúr Storter, deren Fertigung eingestellt wurde, gegen Storter der jetzigen Fertigung
St 15'i wird ersetzt durch St 103

St 1ól wird ersetzl durch St 151

Gz 131 wird erselzt durch Gz 103

'1) Für Umgebungstemperoturen Uber +'l0o C.

2) Für E¡nzelbetr¡eb einer L 20 W bzw. L 22 W (nicht fijr Reihenscholtung von zwe¡ Lompen) on 220 V
mit normoler Vorscholtdrossel. Auch fÜr Költebetriebì.

J) St 211 bzw. 51221 füt Anlogen mit tieferen Temperoturen und Untersponnung. St 211 nur für Reihen-
scholtung von 2 L 20 W on 220 V Wechselsponnung.

4) Für Gleichslrombetr¡eb; St 213 oußerdem fÜr Einzelbetrieb einer L 20 W on 220 V Wechselsponnung
mit einfqcher Drossel.
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121,1 Storter und Zünder, Abmessungen

f-o'1
l2,s

52

-i
I

3

sr 211, St 213
st 221 , Sr 223

st 103
sl 111, St 111 HT
st 151, Sr 151 HT
sr 311, Sr 351

Gz 1O3

Fossungen für Leuchtslofflompen

1 Slûck

Ausf ij hrunq 'type Preis

DM

Gewicht
netto

kg

LZ 602 A

Drehscheibenfossung, weiß
i

I StÜck mit,
1 Stùck ohne Stortêrfossunq LZ 602 AtB 4.- 0,12 t)

Rostfossung, weiß

zt 950

e zt 950 L50 0,05

Doppelfossung, weiß

m¡t Storterfossung 3.75 '. O,11

LZ 605

m
(..l)
ilrrli

OSRÂM

LZ 605

1) Preis und Gewicht für 1 Sqtz:2 Stück.
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1 Stück L21.I

Ausfü h rung Type Preis

DIV

Gewicht
netto

Doppel-Einbouf ossung

Fúr L 40 W/U
m¡t Storterfossung

zt 997
zF 997 5.70 r ) 0,1 5

Stoubdichte Fossung, weiß

1 Stück mìt,
I
I

no ] 
zr rus ort 7 .602) 0,27 2)

1 SrÜck ohne Storterlossu

Sto rterfossungen zF 955 A

mit vorderseitìgem
Anschluß; fúr St'i03,
111, 111 Hf,131,151,
151 Hr , 161 , 112, 311 ,
351

broun

weìß
zF 951

0.óó

0.75
o,02

@ TOtq
OEIo
96
O-c
PHo5gZ
lZru -\lo9
Aø

c
mit vorderseitigem
Anschluß; lúr St 211,
213,221,223

broun

weiß

1 .25

1.55

zt 95'l
zt 9s2 0,025

o
J

Fossungen- für Reflexschicht-
Leuchlstoff Iompen

oþ
E
f

oz
7F 953 A zF 953 B

Drehscheibenfossung, weiß

J , ,,u.0 ',,,1 Stijck ohne Slorterfossung
l

zF 955 AlB 3.40 ') 0,12) o
*e
õ9.ys
O.=
U':E

Doppelfossung, weiß

mìt Storterfossung
zF 954

zF 951 5.05 0,'11

Fossungen für Leuchtstoff lompen L 4 W, ó W, L . ./.. G und L. ./. .X ouf Anf roge

1) lvehrpre¡s mit Storterfossung 7F952 fut GlÜhstorter: broun DM 1.25, wei8 DM 1.35.

2) Preis und Gewicht f i.jr '1 Sotz : 2 stiick.
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L 21' t Quecksilberdompf-Hochdrucklompen

Quecksilberdompf-Hochdrucklompen sind Entlodungslompen, die üblicherweise on
220 V Wechselsponnung betrieben werden. Zur Strombegrenzung des Entlodungs-
vorgonges dient ein Vorscholtgeröt. Für die 2000-W-Lompe ist jedoch eine Ver-
sorgungssponnung von 380 V erforderlich.

Die Lompen entholten einen Brenner ous Ouorz- oder Hortglosrohr, in dem zwischen
zwei Elektroden eine Entlodung im ouecksilberdompf stottfindel. um konstonte Be-
triebsverhöltnisse zu erzielen, ist der Brenner von einem Außenkolben umgeben.

Neben e¡nem slorken blougrünen sichtboren Anteil wird ouch eine kröftige UV-
Strohlung im longwelligen Bereich erzeugt.

Quecksilberdompf-Hochdrucklompen für Allgebrouch mit und ohne Leuchtstoff

Type HQL mil Leuchtstoff, HOA ohne Leuchtstoff

Der Außenkolben der HOL-Lompen trögt ouf der lnnenseite eine Leuchtstoffschicht.
Diese wondelt dle neben dem Licht vorhondene Ultrovioletlstrohlung vorwiegend in
rotes Licht um, dos sich mit der sichtboren Strohlung mischt und die Lichtforbe und
die Forbwiedergobe gegenljber der reinen Ouecksilberentlodung wesentl¡ch ver-
bessert.

Die Lichtemlssion verte¡lt sich bei HOL-Lompen über die gonze Oberflöche des
Kolbens. Doher ist die Leuchtdichte der HOL-Lompen bei onnöhernd gleichem Licht-
strom geringer ols diejenige der HOA-Lompen.

400 600 700 nm 313 365 ttUT+35,8 19t.6 577

334 40ZB 546,t

HQA-Lompen

69A7 nm

HQL-Lompen

Relotive spektrole Strohld¡chleverte¡ lungen

Quecksilberdompf-Hochdrucklompen (mit und ohne Leuchtstoff) sind ols L¡chtquellen
für folgende Beìeuchtungsgebiete geeignet:

Slroßenbeleuchtung GUte Sichtverhöltnisse in bebouten und unbebouten Stroßen.

Fobrikbeleuchtung Steigerung der Arbeitsleistung und Arbeitsgüte, weniger Aus-
schuß durch bessere Sehbedingungen.

5B

500



Sonstige lnnenröume Günstig ols Mischìicht in hohen Hollen, Solen und Verkehrs-
betrieben.

Lichlreklome und Die blöuìichweiße Lichtforbe der Hochdrucklompe ohne Leucht-
Anleuchtung stoff hebt ongeleuchtete Flöchen gut hervor. ihr Reichlum on

blougrÜnen Strohlen betont die Forbwirkung von Boumgruppen
und Grünflöchen (ouch HOL fÜr Geboude, Denkmöler usw.).

Spez¡olgebiete Reproduklion, Klìschee-Herslellung, Kopier- und Pouszwecke
sowie Sìebdruckverfohren.

Hochdrucklompen mit Leuchtstoff und Reflexschicht HQL. ./R

Der pilzförmige Außenkolben enthölt in der oberen Lompenhölfte zusötzl¡ch zu der
Leuchtstoffschicht eine Reflexschicht, durch die der Lichtstrom in eine bevorzugte
Richlung gelenkl wird. Ein geringer Teil des Lichlstromes durchdringt die Reflex-

schichl, so doß ouch der Roum oberholb der Lompe oufgehellt wird.

Die Hochdrucklompen mit Reflexschichl besitzen gute Wirtschoftlichkeit inf olge hoher
Lichlousbeute, großer Lebensdouer und ger¡nger Wortungskosten. Verwendung f inden

sie in Röumen mit erhöhter Verstoubungs- und Verschmutzungsgelohr, fÜr lndustrie-
und Verkehrsbeleuchtunq, zur Anstrohlung von Geböuden usw.

Quecksilberdompf-Hochdrucklompen und -strohler für Sonderzwecke

Type HQS, HQV, HgH

Neben der storken Lichlstrohlung besitzt der Ouorzbrenner ouch eine reiche Stroh-

lung im unsichlboren kurzwelligen Grenzgebiel - vor ollem im longwelligen Ultro-
violett -, die der Außenkoll¡en ous Sonderglos durchlößt. le noch Art dieses Gloses

wird dobei die sichtbore Strohlung - dem Verwendungszweck entsprechend - mit

durchgelossen oder verschluckt (HOS- bzw. HOV-Strohler).

L21,t

265¿ 3022 33+ 40rt7 +358 191,6 s77
28A+93 365 tt07ß 546,1

HOS-Strohler

6ea7 nn tol,jtrnfllrr"

HOV Strohle"

Relolive spektrole Strohldichteverteilungen

59

365 9047 +358 5q6,t
4028 491,6 577

6947 nn

HgH-Lompe

0,
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121, t Die OuecksilberdomptHochdrucklompe HgH 900 W ist eine röhrenförmige Sonder-
lompe fijr Bühnenbeleuchtung. Sie hot einen Hortglosbrenner, der die hier un-
erwünschte UV-Strohlung obsorbiert.

Bei Ouecksilberdompf-Hochdruckstrohlern m¡t sichtborer Strohlung (Type HOS) wird
die Lichtstrohlung und der Ultroviolettonteil im ongrenzenden Gebiet ousgenutzt,
ohne dos unerwlinschte kurzwellige Ultroviolett in Kouf nehmen zu müssen, do es
vom Außenkolben verschluckt wird.

Die sogenonnten Violettglosstrohler m¡t sehr geringer sichtborer Strohlung (Type HOV)
dienen mit ihrem longwelligen UV zur Fluoreszenzonregung.

Diese beiden Strohlerorlen hoben sich besonders bewöhrt

ln lnduslrie und Technik bei der Beeinflussung photochemischer Vor-
gönge (2. B. Chlorierung),

bei der Lichtechtheitsprüfung von forbigen
Stolfen in Verbindung mit Glühlompen,

beim Ausble¡chen
(2. B. von Elfenbein, Zelluloid usw.).

bei der Prùfung ouf Echtheit
(2. B. von Geldscheinen, Briefmorken, Urkun-
den, Briefen und Gemölden),

lrei der Güteprüfung verschiedener Stoffe
(2. B. Erkennen von Forbf ehlern in der Textil-
industr¡e, Fleckenprüfung in chemischen Rei-
n igungsonsto lten).

ln Wissenschoft und Biologie HQV bei wissenschoftlichen Untersuchungen (2. B.

in der Spektroskopie und Fluoreszenzmikro-
s kopie),
be¡ der Sortenunterscheidung
(2. B. Prüfung von Somen, Kortoffeln. Eiern
usw.).

ln der BÜhnen- und Reklometechnik HQV be¡ der Schoff ung vielseitiger Lumineszenz-
ef f ekte.

ó0

HOS

HOV

lt



Allgemeine technische Angoben 121,t

Ouecks i I be rdo mpl-Hochd ruckl ompen

f ûr Beleuchtungszwecke fùr Sonderzwecke (Slrohler)

HQS, HQV, HgHHQL, HQA, HQ L/R

Außenko lben HQL, HQA: ellipsoidförmig
HQL/R: pilzförmict

HQS, HQV: ellipsoidlörmìg
HgH: röhrenförmig

lichtforbe bzw
Stro h Iung

HQL, HQL/R: weißes Licht

HOA : hrloul ichweißes Licht

(spektrole Strohldichteverteilun-
qen siehe Seite 5B)

HQS: Lìcht und houptsöchl¡ch
longwelliges UV

HQV: nur longwelliges UV

HgH: blöul¡chweißes Licht, sehr
öhnlìch dem Licht der
HOA-Lompe

(spektrole Strohldichleverteilun-
gen siehe Seìte 59)

Lichtousstrohlung bzw
Stroh lstö rke

HQL: proktisch gleichmößig
HO,A: Höchslwert senkrecht zur
Lompenochse

Hóchstwert senkrecht zur Lompen-
och se

Lichtstrom bzw
Strohlungsfluß

etwo dos Dreifoche des Licht"
strome s e i ner G I ij h I o mpe g I e i che r

Wott/ohl; proktisch unobhöngig
von der Umgebungstemperotur
(Nöhere Angoben unler ,,Betriebs-
werte", Seìte ó5)

Angoben über den Strohlungs-
fluB im sichlboren Bereich (ols
Lichtstrom) und im unsichtboren
Bereich siehe unter ,,Betriebs-
werte", Seite ó7)

Slromverbrouch
(einschl. Vorscholtgeröt)

niedriger ols die Hö¡fle des Stromverbrouches einer lichtstrom-
gleichen Glühlompe (ousgenommen HoV)

Licht- bzw.
Stroht ungsousbeute

etwo dreimol so hoch wie e¡ne
Glúhlompe gleìcher Wottzohl

sowohl im sichtboren (ousge-
nommen HOV) ols ouch im un-
sichtboren Bereich hoch

Brennstellung

Erschütterungs- und
Stoßfesl¡g keit

Lebensdouer

beliebig

entsprechen der Güte stoßfester GlÜhlompen

50W bis 1000W im N,littel
ó000 Stunden,
2000 W im N.4ittel 3000 Stunden

im Nliltel 2000 Stunden o

3s
3gV-o.=.nÍ.Bêl riebswerte die Betriebìswerle gelten mil den üb¡lichen geringfÜgigen

Abweichungen

Abmessungen Die Löngenmoße sind Größtmoße; die i.ibrigen lVoße gelten mit
cìen üblichen geringlügigen Allweichungen (Abbìildungen siehe

Seite ó4 und óó).
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121. 1 Zum elektrischen Anschluß dienen Schroubsockel E 27 und E 40. Sie sind m¡t
einem grünen Forbrlng versehen zum Hinweis, doß die Lompen nur in Verbindung mit
geeigneten Vorscholtgeröten betrieben werden dijrfen. Die Lompe HgH 900 W hot
2 Zweistiftsockel G 17 (f rüher 561/47) mit numerierten Anschlußklemmen (Numerie-
rung siehe Scholtplon Seile ó7).

Dos für jede Lompe erforderliche Vorscholtgeröt begrenzt den Lompenstrom. Dos
Geröt muß für die jeweilige Netzsponnung bemessen sein. Eine Gewöhr für die
Lompen w¡rd nur donn ùbernommen/ wenn dos Geröt von OSRAM zugelossen oder
ols zulössig erklört ist. Dos Geröt ist grundsötzlìch in den Außenle¡ter zu legen.

Die zum Betrieb erforderliche Versorgungssponnung ist ollgemein 220V-, bei den
2000-W-Lompen 3B0V-. Andere Versorgungssponnungen sind lrei der Vorscholt-
geröte-Bestellung onzugeben. Bei Sponnungen von 220 V und höher sind Drossel-
spulen zu verwenden; für dorunterìiegende Sponnungen werden Streufeldtronsfor-
motoren benötigt.

Die Scholtung ist ouf Seite ó7 ongegeben; bei Anschluß on Netze mit Nulleiter ist die
Drosselspule ìn die sponnunglührende Zuleitung zu legen.

Noch dem Einscholten wird die volle Licht- bzw. Strohlungserzeugung bei den HOL-,

HOA-, HAS- und HOV-Lompen noch etwo 3 Minuten, bei der HgH-Lompe noch etwo
B Minuten erre¡cht. Der Einscholtvorgong verlöuft dobei wie folgt:

Zunöchst bildel s¡ch eine Glimmentlodung zwischen elner der Houptelektroden und
der benochborten Zúndelektrode ous, die ijber einen hochohmigen Widerstond m¡t
dem onderen Pol verbunden ist. Dodurch wird ouch die Entlodungsstrecke zwischen
den beiden Houptelektroden leilend, so doß die Houptentlodung kurz noch dem Ein-

scholten e¡ngeleitet wird. Noch der Zúndung ist die Sponnung on der Lompe (Lompen-
brennsponnung) niedriger ols die Versorgungssponnung; den Sponnungsunterschied
nimmt die Drossel ouf. Bei nunmehr zunehmender Leistungsoufnohme steigen der
Dompfdruck, die Lichtleistung und die Lompenbrennsponnung on, bis die volle elek-
tr¡sche Leistung und domit der volle Lichtstrom erreicht sind. Noch diesem Einbrennen
liegt die Zündsponnung betröchtllch über der Versorgungssponnung/ so doß die
Lompe noch dem Ausscholten nicht sofort wieder gezijndet werden konn. lm Verlouf
einer Abkühlungszeit von einigen Minuten ist jedoch der Druck so weit obgesunken,
doß die Lompe wieder betrìebsbereit ist.

Die Verwendung der Drosselspule hot einen Leistungsfoktor von etwo 0,5 zur Folge.
Für prokt¡sch blindstromfreien Betrieb sind die ouf Seite ó9 oufgefúhrten Kompenso-
tionskondensotoren zu verwenden. Wo Ouecksilberdompf-Hochdrucklompen in Ver-
bindung mit lichtstromgleichen Glühlompen (Mischlichl) eingesetzt werden, erÜbrigt
sich meist dos Kompensieren, do der Leistungsf oktor solcher Anlogen etwo 0,9 betrögt.

Die Sponnungsobhöngigkeit der Lebensdouer von der Sponnung ist geringer ols
bei Glühlompen,

62



Rundfunkstörungen treten, obgesehen vom Einschollen, gewöhnlich nicht ouf. Ver-
einzelt werden bei Speisung der Lompen über Freileitungen Störungen festgestellt.
Sie lqsse¡r sich durch einen Kondensotor von 0,1 pF, poroìlel zur Lompe geschoìlet,
beheben.

L21.t

Der Betrieb von Lompen, die keinen oder einen beschödigten Außenkolben ouf-
weisen, ist geföhrlich und unzulössig (gilt nicht fúr HgH 900 W).
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L21. I Quecksi I berdompf-Hochd ruckl ompen f ür Al I gebrouch

Preise und Abmessungen Nennsponnung 220Y-t)
Abmessungen

Type Abstond
ot

mm

Lönge
I

Du rch-
messer d

mm

Pockung

srückmm

mit Leuchtstoff Sockel E 27

HQL 50 W
HQt 80 W2)
HQL 125 W

20.-
HOL 150
HOL 300
HOL 500

Sockel E 40

250
400
700

1 000
2000

HQt
HQt

250 W
400 w

42.-
64.-

115.-

HOL 1 000
HOL 2000

226
292
343

380
430

90
120
150HQL 7OO W

HOL 1000 W
HQt 2000 w r)

1ó0.-
290.,

HOL s000 1ó5
185

mit Leuchlsloff und Ref lexschicht Sockel E 40

165
180

4260
300

5ó.-
85.-

250
400

HQL 250 W/R
HQL 4()O w/R

ohne Leuchtstoff, innenmottiert 3) Sockel E 27

BO

125

Sockel E 40

250
400

1 000

55.-
50.-

125.-

HOA 1 000
HOA 2000

BIId 1

HOL; HOA

Bild 2

HOL../R

1) Erlorderlìche Nennsponnung für HOL 2000 W: 380 V-
2) HOL 80W in stoßfester AuslÙhrung mit Sockel B 22d ols Type HQL80W-1 lieferbor.

Pfe¡s je slÜck DM 22.-.
3) lVit Klorgloskolben fÙr 80 bis 2000 W Leistungsoufnohme, Type HQA . . Wó, ouf Anfrqge

F rühe re
Typen-

bezeichnung

1 Stiick

Pre¡s

DM

Leistungs-
oulnohme

50
80

125

48
32
32

55
70
75

'150

156
170

9
5
4

32
32

HQA 80 W
HOA 125 W

16.-
20.-

HOA 300
HOA 500

05
10

156
'170

70

HOA 250 W
HOA 4OO W
HOA 1000 W

226
292
380

150
200
240

9
6
1

90
'120

165
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Type

cd/cm2

lV ¡tt Iere
Leucht-
d ¡ chte

Kompen-
sotions-
konden-

sotor
UF

L21,t

Betriebswerte

Nenn-
strom

Le¡stungs-
oulnohme

mit Drossel
Lì cht-
strom

Lichtousbeute
m¡t Drossel

lm

m¡t Leuchtstoff Sockel E 27

0,ó3
0,8
1,15

Sockeì E 40

mit Leuchlsloff und Reflexschichr Sockel E 40

ohne Leuchtstoff, innenmottiert Sockel E 2/
HOA
HQA

80w
125 W

3000
5250

34
38

40
40

Sockel E 40

2,2

7,5

266
425

1 045

11500
20500
52000

43
48
50

40
40
40

18
25
ó0

ß00
1800 t500 ,200

80

60

40

z0
I

E
i

20

40

60

80

t00

1200
BO

60

40

20

t
i

20

40

60

80

100

1200
o
gs
õ9
-:¿ ç(Jã
O.=urÍ.

900

900

40

120

200

280

600

600

300 o
r=

Èo¡aågs
t- ¡O

ã6Xoõo

HOA..

Lichtverteilung, bezogen ouf 1000 lm

HQL 50 W
HQL 80 W
HOI 125 W

59
89

137

1ó00
3000
5250

27
34
38

4
4
6

7
8

10

HQL 250 W
HQt 4OO W
HQL 7OO W

HQL IOOO W
HQt 2000 w

2,2
3,3

266
425
735

1 1500
20500
370005,5

7,5
B

1 045
2080

52000
1 25000

43
48
50

50
60

9
10
12

14
25

18
25
40

ó0
37

HQ
HQ

L
L

250 W/R
4OO w/R

2,2
3,3

266
425

1 0500
1 8500

39
44

1B
25

0,8
1,15

89
137

8
0

HQA 250 W
HQA 4OO W
HQA 1000 w

I
I

HQt.

600

ó5

0o

HQL,./R



L 21, t Quecksi l berdompf-Hochd rucklompen und -strohler tUr Sonderzwecke

Preise und Abmessungen Nennsponnung 220V -
Abmessungen

Leistungs
'1 Stück

Pre¡s

DM

Frühe re
Type n be-
ze¡chnung

Du rch-
messer

d

Abstond o
Leu chtsou Ie nm itte

bis
Sockelboden

Pock ng
oufnohme Type Longe

I

mm mm mm st

HQS-Strohler Sockel E 27

80
125

HQS 80 W
HQS 125 W

HQS 3OO

HOS 500
15ó
170

70
t5

105
110

I

i

I

Sockel E 40

250 HQS 250 W 43.- HOS 1000 226 90 150

HQV-V¡oleltglosstrohler Sockel E 27

I

I

I

l

80
125

HOV 80 W
HQV 125 W

HOV 300
HOV 500

15ó
170

70
75

105
110

32

Sonderlompen für Bühnenbeleuchlung Sockel G 17

(lrüher 561/47)Nur für Ersotzzwecke

900 HgH *r* 
|

H 5000 33Br) 42 167 2)

o
a

HgH 900 W

I

F_d ___d
HOS; HOV

1) Ltinge mit Si¡ften 5ó8 mm.

2) Lönqe der Entlodungssoule b æ 17ó mm

22.-
tó.-

66



L21, t

Betriebswerte

lype
Nenn-
stro m

Leistungs-
oufnohme
mit Drossel

Llcht-
strom

Strohlungsfluß
zwischen

320 und 400 nm

Leuchl-
dic-hle 2)

cd/cm2lm UVE I

HOS-Slrohler Sockel E 2/

HQS 80 W
HOS 125 W

0,8
1,15

3000
5250

90
1ó0

Sockel E 40

HQS 250 W '1 1500 290

HQV-Vio lettglosst rqh le r Sockel E 27

0,8
1,15

89
37

70
110

Sonderlompen lür Bühnenbeleuchtung
Nur für Ersotzzwecke

Sockel G 17

(lrüher 561/47)

7,3 955 40000

K

I'

2

Scholtung HgH 900W

N : Netzsponnung 1;2 : Houptelektroclen
D:Drosselspule 3;3:Ouerverbindung
R : Widerstond mit Zündelektrode

o
gs
õgJtU-
O.=
ØT.

Scho ltung
HOA, HOL, HOS

für
U, HOV

1) Der im gleichen Bereich obgegebene Strohlungsfluß des UV-stondord-strohlers noch Krefft-Röß¡er-
Rijttenouer (siehe zeitschrift fÜr techn. Physik 1937, seire 20) wird witfkürtich gteich 25ouvi 1ÚvEjnheiten) geselzt, entsprechend der Leistungsoufnohme des UV-stondord-Strohlérs von 2S0 W. Èine
UVE ist gleich dem Strohlungsfluß pro W des Uv-Stondord-Strohlers in dem ongegebenen Bere¡ch.

2) ln Leuchtsöulenmilte.

c
o\=

Éoaã
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89
137

620
620

HOV 80 W
HQV 125 W

HgH 900 W 340

3
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L21,1 Drosselspulen für Quecksilberdompf-Hochdrucklompen und -sÛohlerl)

Für
Lo mpen-

type

Drossel-
spule Ausfüh ru ng

1 Stüc*

Preis GewÌcht
Abmessungen

Longe I Breile Höhe

mm ].t I tt
netto

Iyq.

zF 1097

Dlvl

HOL 50 W 1 ó.90 1,7 ó0

HOL 80 W
HOA 80 W
HOS 80 W
HOV BO W

20.80 2,1 73

HOL 80 W/125 W
HOA 80 w125 W
HOS 80 w12s w
HOV 80 w125 W

118 100

28.60 2,4 16

HOL
HOA
HOS
HOV

125 W
125 W
125 W
125 W

2,3 t6

HOL 125 w250 w
HOA 125 W250 W
HOS 125 w2s0 w

offen, fü r
erhöhte Umge-
bungstempe-
ro tu re n,
mit Anschluß-
k I emmen

43.- 4,55 130

121 93

HOL 2s0 W
HOA 250 W
HOS 250 W

zo 4,4

HOL 400 W
HOA 4OO W zF 1075 50.- 5,5 121 104

HOL 7OO W zF 1077 90.- 136

HOL 1000 W zF 1078 10ó.- 11,5 136 1ó0 208

HOL 2000 W zt 1096 '160.- 17,5 166

1) Drosselspulen fÜr HgH 900 W ouf Anfroge

2) Umscholtþor.

zF 10752\

zF 10932)

zt 1074

zF 1072

zF 1070

ó8



MP-Kondensqtoren mit Gewindezopfen
für Quecksilberdompf-Hochdrucklompen und -strohler

121, I

1 Stúck Abmessungen

Für
Lo mpentype

Kompensotions-
kondensotor

Kopozi töt Preis Gewicht

i nelto
DM vg

Lönge Du rch-
messer

-Iype pF mm mm

HOL 50 W B 25 104t7 t220 8.45 4,125 40

HOL BO W
HOA 80 W
HOS 80 W
HOV 80 W

B 25 104/8t220 9.05 o,125 BO 40

HOL 125 W
HOA 125 W
HOS 125 W
HOV 125 W

B 25105/10t220 10 1 0.40 0,16 80 45

45
HOL 250 W
HOA 250 W
HOS 250 W

B 25105t18/220 18 1 ó.õ0 0,3 153

B 25 1

B 251
B 251

04/13,5/220
04/16/220
05/20/220

13,5
16
20

14.80
17 .70

o,25
0,2
0,3

153
40
40
45

HOL 400 W
HOA 4OO W

2x B 25 104/13,5/220

HOL 7OO W
HOA 700 W

2xB 25105/20/22O

HOt 1000 w 3xB 25 105/20/220

HOL 2000 W 1 xB 25105/18/220 + 1 xB 251A5/201220

Anschlußklemme mit eingeboutem Entladewiderstond fÜr IVP-Kondensotoren

C)

Sa
3go-
o.--øT.

Type

'1 Stück

Preis Gewicht AD-
messungen

DN,l I

netto
kg mm

ffi41 x21 x2O

o
¿õ
7ró
A-Ø
¡-:O
.\-c:u

-^øXoöo

B 25 520 0.80 0,01

69

Anschlußklemmen
B 25 520

N.4P-Kondensotor
mil Anschluß-

klemme B 25 520



121,t Mischlichtlompen

Mischlichtlompen sind ols Verbundlompen eine Vereinigung zweier verschieden-
ortiger elektrischer Lichtquellen in einem Gloskolben für Betrieb on Wechselsponnung.
Betrieb on Gleichsponnung ist möglich, jedoch nicht so betriebssicher. Die Mischlichl-
lompen benötigen - zum Unterschied zu den onderen Entìodungslompen - kein
Vorschoìtgeröt.

Sie bestehen ous einem Ouecksilberdompf-Hochdruckbrenner und ous einer Wolf rom-
drohtwendel; Ietztere dient ols Lichtquelle und ols Vorscholtwiderstond fÜr den
Ouecksilberbrenner. Beide L¡chtquellen sind in einem innenmottierten Eìlipsoidkolben
vereinigr, so doß ihr verschiedenforbiges Licht innig gemischt oustr¡ll.

Durch richlige Abstimmung der beiden Lichtströme wird eine togeslichtöhnliche Licht-

forbe erzlell. Die Lichtousbeute und Lebensdouer ist bei Mischlichtlompen größer ols
bei Gìühlompen gleichen Lichtstromes und ûblicher Lichtforbe.

400 500 600 700

Bild 11 Spektrole Slrohldichteverteilung von HWA-Lompen

Anwendung
Die togesl¡chtöhnliche Lichtforbe der Mischlichtlompen ermöglicht es, eine dem
Togesìicht ongenöherle Beìeuchtung zu erzeugen. Die Lompen finden höufige Anwen-
dung, do sie Zwielicht vermeiden.

Der bequeme Anschluß (Schroubsockel, kein Vorscholtgeröt) erleichtert den Gebrouch
der Lompen. Diese können ohne weiteres in vorhondene GlÜhlompenleuchten ein-
geschroubt werden.

ln explosionsgeschülzlen Leuchten dúrfen die Mischlichllompen mit ellipsoidförmigen
Gloskolben überoll dort verwendet werden, wo die frÜheren Mìschlichtlompen mit

kugelförmigen Gloskolben zugelossen woren.

Mischì¡cìrtlompen sind ols Lichtquellen Überoll dort geeignet, wo togeslichtöhnliches
Licht erwünscht ist, ohne doß genoue Forbvergleiche durchgefÜhrl werden sollen,
z. B. für

Arbeitsröume: Werkhollen,Werkstötten,Fobrikröumeusw.;

Außenbeleuchtung: Slroßen, Plötze, Verkehrsonlogen, Werkhöfe.
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Technische Angoben

Form: Mischlichtlompen besitzen einen ellipsoidförmigen, innenmottierlen Kolben

Die Lichtforbe öhnell dem Togeslicht.

lnfolge der lnnenmottierung des Lompenkolbens ist die Lichtousstrohlung gleìch-

mößìg (öhnlich wle bei mottierten GlÜhlompen).

Der Stromverbrouch ist um 1ó l¡ts 23o/o niedriger ols bei lichtstromgleichen GlÜh-

ìompen, so doß die Lichlousbeute etwo 22 ltis310/o höher liegt ols bei GlÜhlompen

gleicher Leistungsoufnohme.

Die Brennstellung isl beliebig; bei HWA 1ó0W ist die Brennstellung eingeschrönkt

(siehe Seite 72).

Erschütterungs- und Stoßfestigkeil entsprechen etwo der GÜle der Allgebrouchs-

Glijhlompen.

D¡e mìttlere Lebensdouer betrögt 50OO Stunden; sie schlìeßt eine Scholthöufigkeit
von 1000 Scholtungen wöhrend dieser Zeit ein.

Der elektrische Anschluß erfolgt-genqu wie bei GlÚhlompen-durch Einschrouben

in die Fossung der Leuchte.

D¡e m¡ltleÍe Versorgungssponnung muß - wie bei GlÜhlompen - der Lompen-

nennsponnung entsprechen.

Noch dem Einscholten ist der Lichlslromonteil der GlÜhwendel zunöchsi hoch, der
des Quecksilberbrenners niedrig. ìn etwo 2 Minuten erreicht der Lichtstrom des

Ouecksilberbrenners seinen vollen Wert, wöhrend der der GlÜhwendel sinkt. DodUrch

geht die Lichtforbe von der Glühìompenforbe ollmöhlich in ein logeslìchtöhnliches

Weiß über.

Wiederzündung frühestens noch etwo 5 Minuten AbkÜhlungszeit, do bei heißer

Lompe die Zündsponnung des Brenners Ìnfolge des hohen Ouecksilberdompfdruckes

über der Nelzsponnung liegt.

Mischlichtlompen benötigen keìne Drosselspuletr oder ondere Vorschollgeröte. Der

Leistungsfoktor ist ous diesem Grunde nohezu 1.

Rundfunkstörungen trelen - obgesehen vom Einscholten - gewöhnlìch nicht ouf .

Soìlten sie jedoch in besonders geortelen Föllen bei Freileilungsonlogen festgestellt
werden, so empfiehlt sich, porollel zur Lompe einen Entstörkondensotor von 0,1 pF

zu scholten.

Die Sponnungsobhöngigkeit der Lebensdouer wird durch die vorgescholtete GlÜh-

wendel bestimmt Und enlspricht somit elwo dem Sponnungsverholten von GlÜhlompen.

Abmessungen: Die Löngenmoße sind Größtmoße, die Übrigen Mcße gelten mit den

úbìichen geringfúg¡gen Abweichungen.

Die Betriebswerte gelten mit den ijblichen geringfÚgigen Abweichungen.
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121,t Mischlichtlompen

Preise und Abmessungen

istungs- Nenn-
sponnung

1 Stiick Abmessungen

e Type

HWA 1óO W225 V
HWA 1ó0 W235 V

trúhere
Typ en-

beze¡chnung
Sock e I

Du rch-
messer

d
mm

Lö nge Pockung
re

Dlvl mm Slück

160 22O bis 229
230 bis 239

19.- HWA 3OO
HWA 302

E27 B/ 187 12

220 bis 229
230 bis 239

HWA 250 W225 V
HWA 250 W235 V

HWA 5OO

HWA 502
E 4or) 10ó 230

500 22O bis 229
230 bis 239

HWA 5OO W225 V
HWA 500 W235 V 39.- HWA lOOO

HWA 1OO2
E40 130 275

Betriebswerte

Lichl-
strom

Licht-
OUS-

beute

Leucht-

lype d¡chte 2)

lm
etwo

cd/cm2

HWA 1ó0 W22s V
HWA 1ó0 W255 V

2750 17 50

HW
HW A

250
250

w/225
w/235

4700 19 50

HWA 500 W225 V
HWA 5OO W255 V 11000 22 50

1800 1500
100

80
1200

900

60

80

100

600
Lichlverteilung

Ø nichl zulöss ige
Brennstellung

der HWA-Lompen,
bezogen ouf 1000 Lumen

Brennste¡lung
HWA 1óO W

l) Auch mil Sockel E 27 ohne Mehrpreis lieferbor.
2) N.4ittlere Leuchtdichte ouf e¡ner Flöche von 5 mm Durchmesser in Leuchtsdulenm¡tte

250
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Notriumdompf-Lompen
Notr¡umdqmpf-Lompen sìnd Entlodungslompen f ür den Betrieb on Wechselstromnetzen.
Als Vorscholtgeröt dient ein Streufeldtronsformolor. Die Lompen beslehen ous einem
U-förmig gebogenen ìnnenrohr, in dem die Enllodung zwischen zwei Eiektroden
erfolgt. Dos Innenrohr wird in ein doppelwondiges evokuiertes Wörmeschutzglos
eingesetzt, welches die zum Betrieb der Lompe erforderliche Temperotur sicher-
stellÌ. Dos ousgestrohlte Llcht hot eine gelbe Forbe und ¡st proklisch monochro-
motisch.

Anwendung
Die sehr hohe Lichtousbeute erloubt ein hohes Beleuchtungsniveou bei geringem
elektrischem Leistungsoufwond. Dos monochromolische gelbe Licht isl überoll dort
geeignet, wo die Wirtscholilichkeit im Vordergrund stehl und wo es ouf ein Erkennen
der Forben nicht onkommt.

Do dos monochromotische Licht die Sehschörfe des Auges erhöht, sind die Notrìum-
dompf-Lompen ouch besonders für solche Anwendungsgeb¡ete geeìgnet, bei denen
hohe AnsprÚche on die Sehschorf e gestellt werden, z. B. beim Erkennen feinster
Einzelheiten, wie Risse in Oberflöchen usw. Dos Notriumdompf-Licht hilfl gewisse
Kontroste erhöhen und wird mit Vorteil in stoubholtigen Röumen verwendet, weil dos
monochromotische Licht Stoub und Dunsl besser durchdringt, ohne nennenswerl ge-
streut zu werden.

Unter den Beispielen, die in diesem Zusommenhong erwöhnt werden können, sollen
einige wichtige herousgegriffen werden.

Verkehrsbeleuchrung: Ausfollstroßen und Uberlondstroßen, Slroßenkreuzungen;
Konöle, Schleusen und Hofenonlogen; Speditionshöfe und
-loger; Krof tf ohrzeugporks.

lndustriebeleuchtung: Gießereien und Hüttenwerke oller Art; Kesseìhöuser; Ofen-
röume; Bunkerröume: Zemenlfobriken, Kieswerke, Schotter-
betriebe; Grubenonlogen, Kohlenloger, Holden.

Anstrohlung: Geschöltshöuser, öf f enlìiche Geböude und historische Bouten,
Po rkon I ogen.

Technische Angoben
Form: No-Lompen sind röhrenförmig.

Die Lichtforbe isl geìb.

Die Lichtousstrohlung hot ihren Höchslwert senkrecht zur Lompenochse.

Der Lichtslrom betrogt mehr ols dos 4foche einer Glühlompe gleicher Leistungsouf-
nohme.
Die Brennslellung ist woogerecht mit einer zulössigen Neigung bei No 45W und
No ó0W bis zu 90o noch unten, bei No 85W und No 140W bis zu 20o noch unten,
sowie bei No 200 W bis zu 20o noch oben und unten. Auf Wunsch können die Lompen
No 85W und No 140W ouch m¡t erweiterter Brennslellung - bis zu 20o über der
Horizontolen - geliefert werden. Nöheres ouf Anfroge.

Die Lebensdouer betrögt im Mìttel 5000 Stunden; sie schließt eine Scholthöufigkeit
von 1000 Scholtungen wöhrend dieser Zeit ein.
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121,t WiederzÜndung: Bei n¡cht obgekühlten Lompen können noch dem Einscholten kurz-

zeilige Zündverzögerungen eintreten. Größere Sponnungsobsenkungen fÜhren nicht

zum Verlöschen der Lompen.

Zum elektrischen Anschluß dient der Sockel B 22d.

Der für jede Lompe erforderliche Streufeldtronsformotor, der on der Primörseite ge-

wöhnlich on 220Y ongeschlossen wird, lìef ert die zur Zündung erf orderliche Sekundör-

sponnung und begrenzt glelchzeitig den Lompenstrom. Die Anloufzeit b¡s zur Errei-

chung von 800/o des Nenn-Lichtslromes betrögt etwo 5 Minuten bei No 45 W und

No ó0 W, bei den größeren Lompen etwo 10 Minulen.

Der Streufeìdtronsformotor hot einen Leislungsfoklor von etwo 0,3 zur Folge. FÜr

proktisch blindstromfreien Betrieb konnen die in der Tobelle genonnten Kompen-

solionskondensotoren verwendet werden.

Eine Gewöhr für die Lompen wird nur donn Übernommen, wenn der Streufeld-
tronsíormotor von OSRAM zugelossen oder ols zulössig erklört ist. Die Scholtung ist

ous dem Bild Seite 75 zu ersehen.

Preise und Abmessungen Sockel B 22 d

Abmessungen3)

Leislungs-
oufnohme

sponnun
p r im./se

Außen-
du rch-

messer
d

mm

Gesomt-
lönge

'l Stúck

preisì)

DIV

Betriebs-
Frü h ere
Typen-

bezeichnung

Pockung
Type

mm Stück

45
ó0

775ó0200

No 45W
No ó0W

85W
40w

No
No

39
42

No 250
No 400

ó50
000

B
I

50
50

50
ó5140

Betriebswerte

45.-
5ó.-

2201 470

2201660

No
No

12
12

130.-No 200Wr)

247
309

424
522

Type

Nenn-
sl rom

unkom-
pen s ie rl

Licht-
strom

Leistungs-
oufnohme

mit Streuleld-

Licht-
ousbeute

mil Streufeld-
trofo

Mittlere
Leucht-
d i chte

Kompen-
sotions-

kondensotor

ouf
Anf roge

rolo
lm

No 45W
No ó0W

Nq 200W

1,4510,6
1,41O,6

1,4/0,6
2,110,9

2700
4300

ó800
11000

21 500

c cilc m2

'i0
10

10
10

ouf
Anfroge

No
No1

41
53

66
81

106
163

85W
40w

64
67

20
20

20
26

3,i lo,9 l 90

1) Fùr die Lompen (Brenner) No 45W bis NÕ'140W sind Lompe und Wörmeschutzgeföß gesondert zu
bestellen. Beì Lompenersotz konn dos bisherige Wörmeschutzgeföß weiter verwendet werden. Die
Lompe No 200 W wird dogegen ols vol¡siöndìge Einheit geliefert.

2) Primorstrom/Sekundörstrom.
3) D¡e Löngenmoße sind Größtmoße; d¡e ùþr¡gen lvloße gelten mit den übl¡chen geringfügigen Ab-

weichungen (Abb¡ldung siehe Seite 75).

Vorscholtgeröte und Fossungen ouf Anfroge.
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Wö rmeschutzgeföße 121 ,l

Type

1 Stück

Pre¡s

DM

Po ck ung

stück

wG 45
WG óO

11 .-
12.-

WG 85
WG 140

13-
1ó.-

16 R, S: Houptleiter

lVp : Mittelleiter

K : Kompensotionskondensotor

St :Streufeldtronsformotor

K Mp R
l¡

{F
¡l

sÉ st

scholtung bei
Versorgungssponnung 220 V-,

Zuleitung: Houpt-
und Mitlelleiler

Scholtung bei Versorgungs-
sponnungen Über 220 V-
oder bei 220 V-, wenn

2 Houptleiter ols Zuleitung

No-Lompe

45 W, ó0 W,
8s w, 140 w

I

Ø
nicht
zuldssìge
Brennstellung

Nq45W, Noó0W No 85 W, No 140 W

Schemolische Dorstellung der Brennstellungen

NÕ 200 W

100 80 60 40 z0 - cd- 20 40 60 80 20 10 60 B0 100 120

o
*e
õ9
s¿. IV '.-
o'--(n J-

0o 900

300 t500

20

40

60

80

t00

120

600

900 ç.
o\=

èc¡a6
A-ø
l- ;(,
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Lichtverteilung, bezogen ouf 1000 Lumen

gemessên in der
Ebene der Lompen-Achse

messen in der Ebene
Lo mpen-Oue rschnittes

600

75

ge
des
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t21,t

c-
ç
Ê-r -1

-1
-1
-1

E 40, DtN 49 ó25 E 27, DtN 49 620 E 14, DtN 49ó1s

@
nrf

@

tr
@

BA 15 d, DtN 49 720 B 22 d, DtN 49 740

Sockelobmessungen für Leuchtstofflompen in Stobform und in U-Form

Milìimeter

\
R'

G5
für

L4W, óW,8W

G 13, DtN 49 ó53
fúr

G '13, DtN 49 ós5
für

L20W; L25W
L40W;140W/..U
Ló5W;Ló5W..U

r_10w, 1ów, 1ów.. u Fo ó, DIN 49 ó57
für

L40w/,.X

*23ø*
-'<-_-
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Begriffsbestimmungen und Einheiten der Lichttechnik

Die hier nur kurz wiedergegebenen lichttechnischen Grundbegriffe sind ousführlich
im Normbìott DIN 5031 behondelt.

Lichtstrom Õ in Lumen (lm) ist dos Moß fúr die gesomte, von einer Lichtquelle in

Form von Licht obgegebene und vom Auge bewertete Strohlungsleistung:

Lichtmenqe O

/rm\ 
iÞ zeiï t

Lichlousbeute q lW/ ¡sl dqs Verhöltnis von obgegebenem Lichtstrom zur oufge-

nommenen elektrischen t tÞ
_erstung ï : -

Lichtstörke J in Condelo (cd) kennzelchnet dle Größe des Lichtstromes in einer be-

slimmlen Richtung (siehe Abb.), olso in einem bestimmten Roumwinkel ,' : -;l
1500 1800 1500

,rr.ffirrr.
''ffi'",,.irJ;:,;;,:::¿ï:,¿îî,'
u,"ffiu" Kurve'l : Glühlompe

l,\ X 
^- 

ìI0 --4 
^ 

l\ Kurve 2 : Glühlompe ¡n einer vor-

ffi 
wiegend direkrstrohtendenLeuchle

Der schworze Körper strohlt bei der Temperotur des erstorrenden Pìotins :20460 K1)
und bei der Iichtobgebenden Oberflöche (Offnung) von 1 cm2 e¡ne Lichtstorke von
ó0 cd ob. Diese Einheit ist seit 1948 internotionol gültig.

Für die Umrechnung der früher in Deutschlond üblichen Einheit HK: Hefnerkerze gilt:

1 cd :1,15 HK; 1 HK:0,87 cd.

Diese Umrechnungswerle gelten ouch für die onderen, von der Lichtstörke I ob-
geleiteten Einheilen.

Beleuchtungsstörke E in Lux (lx) ist der Ouotient ous dem ouf eine Flöche follenden

Lichtstrom Õ(lm) und der Flöche f (m,): E : f
Leuchld¡chte B bei leuchtenden Flöchen ist d¡e Leuchtdichte in Stilb (sb) durch die

Lichtstörke J (cd) je Flöcheneinheit f (cm,¡: a - l
Bei ongeleuchleten, diffus reflektierenden oder durchleuchteten Flöchen lst die
Leuchtdichle B in Apostilb (osb) dos Produkt ous Beleuchtungsstörke E (lx) unC

Reflexions-(Rúckslrohlungs-)grod (p) bzw. Tronsmissions-(Durchloß-)grod (,):
B (osb) : E (lx) .p

Für die Umrechnung von sb in osb gilt die Gleichung: osb -;*r,

L21, I

1) T (o Kelvin) : t (o C) + 273.
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121,1 Grundsötze für die Beleuchtung

lm Normblott DIN 5035 ,,lnnenroumbeleuchtung mit künstl¡chem Licht, Leitsötze,, sind
die Voroussetzungen fÜr die Beleuchlung von lnnenröumen mit künstlichem Licht ous-
führlich behondelt.

Eine genügend hohe Beleuchtungsstörke ist Voroussetzung für günstige Sehbedin-
gungen, d. h. für eine hohe Unterschiedsempfindìichkeit, Sehgeschwindigkeit und
Sehschö rfe.

Dos Erkennnen der Körperlichkeit eines Gegenstondes wird durch dle Schotten-
bildung wesentlich unterstùlzt. Die Beleuchtung soìl desholb n¡cht schottenlos, die
Tiefe der Schotten (Schottigkeit) ollerdings im ollgemeìnen ger¡ng sein. Be¡ der Be-
orbeitung kleinster Gegenstönde sind tiefe Schotren jedoch zur Erhöhung der Kon-
trosle erwÜnscht.

Die örtliche Gleichmößigkeit der Beleuchlung ist houptsöchlich von der Lichlvertei-
lung, der Zohl und der Anordnung der L¡chtquellen obhöngig; sie ist durch dos Ver-
höl1nìs der kleinsten zur mittleren Beleuchtungsstörke gekennzeichnet.

Um Augenermüdung und ondere die Wohrnehmborke¡t beeintröchtigende Folgen zu
vermeiden, dúrfen keìne mit dem Auge wohrnehmboren schwonkungen der Beleuch-
tung ols Folge zeitlicher Anderungen der Beleuchtungsstörke oufrreten. schwon-
kungen der Beleuchtung können verursochl sein durch Pendeln der Leuchten, Flockern
der Lichtquellen, zu geringe Frequenz oder Schwonkungen der Netzsponnung. Fûr
Beleuchlungszwecke reicht die lm ollgemeinen übl¡che Frequenz von 50Hz ous. Die
vorwiegend im Bohnbetrieb úbliche Frequenz von 162/3 Hz ist f ür Beleuchtungszwecke
nur unter Einschrönkungen benutzbqr.

Blendung dorf weder durch Lichtquellen oder Leuchten noch durch Rückstrohlung von
reflektierenden Gegenstönden hervorgerufen werden. Um Blendung ouszuscholten,
dorf es im Blickfeld keine zu großen Helligkeitsunterschiede geben.

Be¡ Arbeitsplotzleuchten soll die Leuchtdichte im Ausstrohlungsbereich úber 75o
und 1B0o (gezöhlt von der Senkrechten noch unten ols Nullochse) 0.2 Stilb (cd/cm2)
nicht überschreiten. Bei Roumleuchten mit indirekter, vorwiegend indirekter oder
gìeichförmiger Lichtverleilung soll die mittìere Leuchtdichte im Ausstrohlungsbereich
zwischen 0o und B0o den Wert von 0,4 Stilb (cdlcm2) nicht überschreiten. Bei Roum-
leuchlen mit direkler und vorwiegend direkter Lichtverteilung liegt die Leuchld¡chte
z. T. höher.

Die Lichtforbe des kijnstlichen Lichtes soll im ollgemeinen keine unnotürl¡chen, ent-
stellten oder störenden Forbeindrücke entstehen lossen. Togeslichlöhnliche Lichtforbe
ist dort ongebrocht, wo infolge unzureichender Togeslichtverhöltnisse zusötzlich künst
lich beleuchtet werden muß. wo gleiche Forbwohrnehmung wie om Toge erforderlich
¡st, muß die spektrole Zusommenselzung des künstlichen L¡chtes dem Togeslicht mög-
lichst gut ongeglichen sein. Durch mehr oder weniger eìnforbiges Licht können
Kontrosle und Sehschörfe gesteigert werden. Dodurch konn dorf, wo ouf notur-
getreue Forbw¡rkung verz¡chtel werden dorf, die Erkennborkeit feiner Einzelheiten
verbessert werden.

BO



Beispiele ous dem SIEMENS-Leuchtenprogromm t21,1

Güte und Wirtschoftlichkeit einer Beleuchtungsonìoge sind zunöchst von der Ouolitöt
der Lichtquellen obhöngig. Beide Foktoren werden jedoch in gleichem Moße von den
Eigenschoften der verwendeten Leuchtentypen beeinflußt.

Dos Fertigungsprogromm cler SIEMENS-SCHUCKERTWERKE AKTìENGESELLSCHAFT um-
foßt Leuchten für olle Zwecke der ìnnen- und Außenbeleuchtung, die höchste
Wirtschoftlichkeit (hoher Leuchten-Wirkungsgrod) mit mechonischer und elektrischer
Zuverlössigkeit vereinen. Systemotisch noch neuesten konstruktiven Gesichtspunkten
oufgeboute Typenre¡hen ermöglichen unler Verwendung gle¡cher Grundelemente und
verschiedener Zusotzteile weitgehende Anpossung der Leuchten on lichltechnische
und formliche Erfordernisse bei kìeinster Logerholtung.

SIEMENS-Leuchten entsprechen in Aufbou und eleklrischen Eigerrschoften den ,,Vor-
schriften f Ür Leuchten bis 750 V" (DlN 40050) und s¡nd hinsichtlich ihrer Schutzort dem
jeweiligen Verwendungszweck ongepoßt.

Bei Bedorf bitten wir unsere Preisliste onzufordern.
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121, I lnnenleuchten für L-Lompen

Unser lnnenleuchten-Progromm enthölt eine reichhoìtige Auswohl on formschönen
und lechnisch hochwertiqen Leuchten. Besonders hervorzuheben sind:

Dos Aufbousystem ILQ 400/500, zu dem die Lomellenblenden- und Decofolt-Leuchten
gehören, Aus einer geringen Zohl von Grundtypen entstehen durch Ansetzen von
Umkleidungsteilen onsprechende Leuchten. Die Umkleidungen können ouch noch-

troglich ongebrocht oder ousgetouscht werden.

DecofolrLeuchte 1)

Leuchte mit Lomellenblende

Dos System der Deckenleuchten mit Kunslgloswonnen. Neben der Einzelleuchte
werden Leuchten ouch mit Mittel-, End- und Winkelwonnen geliefert, die eine Anord-
nung in gerodlinigen Lichtböndern und in einer Vielzohl von geometrischen Formen
erlouben.

Die obgedichtete Kunststolfleuchte FLA 92. lhr Gehöuse ous Polyester-Kunststoff

ist gegen oggressive Einflüsse unempfindlich und hot sich unter den schwier¡gsten

Bedingungen bewöhrt.

obged¡chtete Kunststof f leuchte

1) ,,Decof oll" ist geschi.itztes Worenzeichen

ao



Außenleuchten für Leuchtstoff-Hochdrucklompen L21, I

G roßri ng-Leuchte

Ovo l-Splege I leuchtên
mit eingebouten Drosselspulen
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Sto nd leuchte
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121, I Leuchten für Glühlompen

I nnen I euchten

1

1

Ringlux-Leuchle

Außenleuchlen

Hoch I e i slungsschei nwe rfe r
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SACH- UND TYPENVERZEICH NIS

GESCHAFTSSTE LLE NVE RZE I CH N I S

Sochverze ichn is

Typen und Beslellnummern
Geschöf tsstellen

Seite
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t21, t Sochverzeichnis

Seite Seite

Allgebrouchslompen

Birnenlompen 14

12

6

51

óB

54

53

4

5

15

52

69

5

13

39

42

41

46

48

47

40

Leuch lstof f lompen
in Stobform

ìn R¡ngform

in U-Form

5l

43

44

38

36

16

CENTRA-Lompe n

CENIRA-Sto rte r

CO N C E NT RA- Lo m pe n

mit llchldurchlossigen Sockeln

mit Reflexschicht

L I N ESTRA- Röh ren
Drosselspulen für Leuchtstofflompen

DrÕsselspulen f ür Ouecksilberdompf-
Hochd rucklompen

Ny'ischlichtlompen 70

13

73

5

57

40

Fossungen fÜr Leuchtstof llompen
Nöh I i cht lo mpen

Notr i u mdo mpf-Lompen

Niedervoltlompen
Gl i mmzünder

G i ii hsto rtê r
Quecks i I be rdomptHo chd ru ckl o mpen

Houptreihe 110 bis 240 v

Houptreihe 24 bis ó5 V
Rop id slo rt-Leuchlstoff lo mpen

Reflektorlompen

Ref¡ exsch ¡ cht-Leuchtstoff lo mpen

Röhren lo mpen

Kerzenlompen

Kerzenschoftlompen . . .

Kondensotoren für Leuchtstofflompen

Kondensotoren f ùr Quecks¡ lberdompf-
Hochd ruckl o mpen

Krypton I o mpen

36

14

Lompen für Schmuckbreleuchtung

Leuchtstoff lompen
fo rbig

ffjr den Betrieb on Gleichsponnung

f ür explosiônsgeschützte Leuchten

f ür Fluoreszen/onregung

für Pous/wecke

für Photokopierzwecke

fùr storterlosen Betrieb (Ropidstort)

S cho uf en sle r lo m p e n

S i che rungsstorte r

SILICA-Lompen

Socke I typen

Sof f¡tten Io mpen

Storter

Stoßfeste Lompen

6

5

78

17

12

Togesiichtlompen

Tropf en lompen

12

13

Zierlompen

Zubehör für Leuchtstoff lompen

Bó

13



Typen- und Bestellnummernverzeichnis

Lompen, fúr die weder eine Typenbezeichnung noch eine Bestellnummer festgelegt
wurde, z. B. Allgebrouchslompen der Houptreihen, Kryptonlompen, concentro-Lompen

usw., sind unmittelbor in dem betreffenden Abschnitt der vorliegenden Preisliste

oufzusuchen.

Type Seiie Type

01/2,51220
01/3/220

HWA 5OO W225 V
HWA 5OO W235 V

121,1

0125

25

25
25
25

B
B
B

B

B

B

/21220 72

32

34

J¿

34

32

34

32

34

32

32

32

34

47

32
44
32

44

34
44

34
44

36
41

36

U

02/3,5/220
0214,5/220
03151220

52

52

52,69

69

69

52,69

53

66

64

64

64

64

64

64

66

66

72

72

4
4
4

L6
L6
Ló

I
8
I

w/20
w/25
w31

wl20
wl25
w31

wl20
wl25
w31

wl31
w35

10
10

wl31
w/31

B 25 104/7 1220
B 25 104/8/220

B 25 104113,5/220
B 25 104/161220

B 25 105/10/220
B 25 105/18/220
B 25 105/20/220

B 25 520

Gz 1O3

HgH 900 w

HOA 80 W
HOA 125 W

5
5U

5
5R
5X

L 10 wl5
L 10 w25

w/20
w/20

wl25
wl25

HOA 250 W
HOA 4OO W
HOA '1000 W

HOL 50 W
HOL 80 W
HOL 125 W

HOL 25û W
HOL 250 W/R

HOL 1000 W
HOL 2000 W

HOS 80 W
HOS '125 W
HOS 250 W

L 13 W/20
L 13 W/25

L 15 W/31
L15W/31 -2

L 15 Wl72
L15Wl72-2

L 16 Wlzs U

L1óW3OU

L 1ó w35
L 1ó W/55 U

L 20 wl20 u
I 20 W/20 X
t 20w/21 P

6
6
6

20
20

wl25

HO
HO
HO

HOV 80 W
HOV 125 W

400
400
700

L 20w/1
L 20 Wl1
L 20 wl1

wl20
wl20HWA 1óO W/225 V

HWA 1óO W235 V

HWA 250 w225 V
HWA 250 W/235 V

44
41
36

l

aa

Se ¡te



121, 1

Type Se¡te Type Seite

L 20 W/22
L 20 W/25

L40W/21 R

L20W/25t
L20W25U
L 20 W/25 X

L 40 Wl22
L40W/22-1
L 40 W/22 S

L 20 w30
L20w/SOR

L 40 wl25
L40W/25-1

L20W/SOU
L20w/SOX

L40w/25C
L40w/25S
L40W/25r

L20W/31 R
L 20 W/31 U

L 40 W/25 U
L 40 W/25 X

L 20 Wl32
L 20 Wl32 G
L 20 Wl32 1

L 40 W/30
140w30-1

L 20 w35
L20W/35U

L40w30C
L40W/5OR

L 20 W/61
L 20 Wl62

L40w30s
L40W/SOU
L40W/SOX

L 20 W/63
L 20 W/64

140 w31 C
L40W/31 R
L40W/31 U

L 20 W/70
L 20 W/71 L 40 W/32

L40W/32-1
L 20 Wl72
L 20 W/73 L 40 wl32 G

L40W/32S
L 40 W/32 tL 22 W/25 C

L 22W/30 C

L 25 W/'15
L 25 W/20

L 40 W/35
L 40 W/35-1
L40W/õ5U

L 25 W/22
L 25 W/25

140
140 w/62

L 25 w/30
L 25 W/32
L 25 w/55

L 40 w/63
L 40 W/64

L 30 w20
L 30 w25
L 30 w31

L 40 W/70
L40W/7)-1

L 32 W/25 C
L32W/30C
L32W/51 C

L 40 W/71
L 4C Wl71
L 40 W/73

L ó5 W/15
Ló5W/15R

L 40 w1s
L40W/15-1 L 6s W/20

Ló5w/2OR

L40W/15R
L40W/15U
L 40 W/1s X

L 65 W/20 U

Ló5W/21 R

I 65 W/22

L 40 W/20
L 40W/20-1

L 65 Wl25
Ló5W/25t
Ló5W/25UL40W/2OR

j

l

t

L ó5 W/3O
Ló5W/3OR
Ló5W/3OU

L40w20S
L 40 W/20 U
L 40 W/20 X

8B
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Type Seite Type Se

L
L

L

ó5 w31 R
ó5 w31 U

3ó
44

34
38

34
44

49

49

54

51

zt 1063
zt't064
zt 1065
zF 1066

51

óB

ó8

óB

51

51

51

óB

65 W/32
Ló5W/32t

L ó5 w/35
Ló5w/35U

7t 1070
7t 1072
zt 1073

Ló5
Ló5

w170 7t 1074
7t 1075

L'100 w70
L 100 w71

zF 1077
zF 1078

LZ 602 AlB
LZ ó05

zF 1080
zt 1081

LZ 4051
LZ 4051 w
LZ 4052
LZ 4052 w

7t 1083
7F 1084

zF 1 085
zF 1086

LZ 6551
LZ 6552
LZ 6552 w

51 zF 1093
7t 1096
zF 1097

No45W
Noó0W
No85W

74

t4

53

53

53

13

75

54
55
55

No 140 W
No 200 W

st 103
sr 11'1, - HT
st 112

st 151. - HT

st 2't'1
st 213
st 221

st 223
sr 311
st 351

Besle ll-Nr Seite

3,75/380 Bv 33 0ós
ó/380 Bv 33 0óB U

U
52

16

16

13

It4

WG 45
WG óO
WG 85
WG,I40

64
164
1104

zF 950
7F 95'l
zt 952

1 ó03
1 604
1613
1614

zt 953 AlB
zF 954
zt 955 AIB
zF 997

7025
7026

B9

7035
7036



L21, I

SSW-Geschöftsstellen

Geschöftsste I I e Ve rko ufsobtê i I ung Verkoufs- und
Aus Iief e rungs loge r Fernsp reche r

BerlÌn

Berl in-Chorlotlenburg
Be rl ì n-Neuköl I n
Berl¡n'Steglitz

Schöneberger Str.3-4 Schöneberger Str. 5-4 óó 00'11

Rich.-WognetrPlotz (Schustehrusstr. 1) 548480
Donoustr. 24 6229 23
DÚppelsrr. 17 72 6696

Bremen

osnobrü ck

An der Weide '14-1ó

l',4öserstr.28

Ostertorsteinweg 57 o

Ny'öserstr.28

Brommystr. 25
l\/üh¡enstr.114
L¡ndenstr.4
Ostertorstr.9

301441,2096s

32847

Bfemerhoven
Leer (Ostfries¡ond)
L¡ngen
Lübbecke (Westf.)

Oldenburg i. O.
Wilhêlmshoven

459 46
28 61
38 01
7291

Bohnhofsplotz 2 o
Poul-Hug-Str. I

2574
26180

Dorlmund Mörkische Str.14 f,4örkische Str.14 22641

68 41
40631

Homm/Westf .

N4ü nste r/Westf .

Luisenstr.5
Herworthstr. ó-8

Am Stodtbod 25
Herworthstr. ó-8

A rnsbêrg
Li ppstodl
Rhe i ne

Hellefelderstr.29
Lipper Tor 3
lbbenbùrener Str.

20 57 /59
40 31

Ecke Hemellerstr. 2 3673

Düsseldorf Oststr.34

Neumorktstr,52

Oststr. 34 bei vermitilg. 35521
bei Durchwohl 3552

41661141881Wupperto I

Hogen
Kleve
Kref e ld

Hofoue 51

Prentzelstr. ll
Böllenstege
Korl-Wilhelm-Str. 27

274 45
44 64

29830,209 44

lVönchen-Glodbo ch
Neuß om Rhein
Rheinhousen

Eickener Str. 45
Duìsburger Str.9
Krefelder Str.222

22626
35521

30 84

Essen Kruppstr. ló Kruppstr. ló 201 31

Du i sbu rg

Db9.-Homborn
Obe rhou s en

Fr¡edenstr.85 28001

Ko¡ser-Wilhe¡m-Str. 2ó8
Elsösser Str.22

5 0322
233 65

Recklinghousen
Wesel

Friedenstr. S5

90

Schoumburgstr. l4l1ó
Schermbecker Londstr. ó

24442
23 44



Geschöftsstel le Verkoulsobtei lung Verkoufs- und
Aus lief e rungs loger

L21,1
Fernsprecher

Fronkfurt o. M. Gutleutstr. Sl

Bürgermeister-Brunnetr
Slroße 1 3
Große Bleiche 29
Korl-Kellner-Ring 25

Gutleutstr.3'l

Bù rg e rmei ster-Brunne r-
Slroße 1 5
Große Bleìche 29
Korl-KellnetrRing 25

Hijgelstr. 18-20
Ohmstr.24
Fronkfurtêr Str.12

33 0ó 01

Kossel 19281

Ny'oi nz
Wetzlor

2 67 71/72
34 51

Dormstodt
Fu ldo
Oießên

35 79, 60 48
30 10
25 87

Honou
Bod Hersfeld

K¡eìne Hoinstr. 14
Friedloser Str. 2-2 o

20002,200 68
643

O lfe n boch
W¡esboden

KotlsTt. T4-76
Adolfsollee 27129

I '19 88
59525

Homburg I Lindenplotz 2

Holstenbrùcke 2ó128

Lindenplotz 2 und
Lilienstr. 11

Hoistenbrücke 2ó128

24 82 11
24 8212 55

Kiel s 1'1 01

Homburg 28
Hbg.-Altono
Hbg.-Horburg

Mühlenhagen 145
Klousstr. '11

Horburger Schloßslr. 13

24 8212 64
4257 13
77 38 10

F I ensburg
He ide/Ho I st
Itzehoe

Neustodt '10

Süderstr.3ó-38
Ritterstr.25

7440,7449

21 63

Lùbe ck
Lün eburg
Neumünster

Unlefitove 71/73
Rote Str. '10 o
loochimstr. S

21609, 259 21
43 24
31 28

Rendsbu rg
S iode

Am Gerhordsdomm 1

Thunerslr. ó8
34 33
35 88

Honnover Am Moschpork 1 Am Ny'oschpork 1

Honnovêr-Wúlf el,
Am Bobrinke 14

I 6691

38B57
nur Orlsverkêhr 8 ó5 31

Bielefeld
Brounschweig
Goslor

Göttingen
Homeln (Weser)
Hi ldesheim

M¡nden (Westf,)

Kovo¡leriestr.2ó
Follerslêber Str. ó-8
Am lvorkt 5

Kovolleriestr.2ó
Follersleber Str. ó-8
Am Morkt 5

633 11
204 41

39 31133

Weender Londslr. ó-10
Ohsener Str. 42 o
Am Zingel 22

Prinzenstr.4'
Königstr. '11

Alewinstr.2Sl30

24924
35 27

Pode rbo rn
Uelzen

38 61 162
2304
2422

Köln Friesenplotz 8-14 Friesenplotz 8-14
Köln-Riehl, Amsterdomer Str. 191

02
02

21

21

Aochen
Bonn

Theoterstr. l0ó
Mülheimer Plotz 1

Kurbrunnenstr.14
Heers|t.40142

39841
51921

Koblenz
S i egen

Emi l-Schül ¡er-Str. 20122
Eflertsufer ó0

24 86
55 31

Bod-Kreuznoch
Dü ren

lvlothildenstr.3
N4oltkeslr. l

51 67
47 45

Köln-Kolk
Trier

Emil-SchúlletrStr. 20122
Effertsufer ó0

91

sieversstr.2ó
Deulschherrenstr. 38/44

833ó4
32 57



121, t Verkoufs- undGeschtiftsste I I e Verkoufsobteilung
Aus Iief erungs loge r

Fernspreche r

Monnheim N. 7. 18 N. 7. 18

Hobsburgerstr. l52
Por¡ser Str. 23
Bohnhofstr.5

58031

Freiburg i. Br.
Ko¡sersloulern
Korlsruhe

Hobsburgerstr.'132
Poriser Str. 23

21 21
75 31
89 71Bohnhofstr.5

Heidelberg
Konsto nz
Lö rroch

Bergheimer Str.99
Hussenstr. ó
Luisenstr. l0

215 44, 2

3693,4379,
57 81
50 57
35 45

Neuslodt/We instroße
Oflenbu rglBoden
Pforzheì m

Londouer Str. 55
Rheinstr.3
lunnelstr. 10-12

2690/94,3435
2313

2 4672

Pirmosens
Toube rb i schofshe i m
Villingen

Höfelsgosse ó
Houptstr. T0
Morbocher Str, 29

25 27
393

32 01

München Pronnerslr.8

tuggerstr.9

Pronnerstr. S 22 89 61

Augsbu rg

lngolstodl
Kemplen
Londshut

Klinkerberg 17

Theresienstr.'14
Solzstr.2T
Herrngosse 383

Bohnhofstr. 1 B o
Große Klingergosse B

51 76

4630
36 2212s

31 04

Mem m ì ngen
Possou

29 82
to t4

Rosenhe¡m
Stro ub i ng

Elimoierstr.4
lnnere Possouer Str.30

13 09,
36

20 59
06/0t

Nürnberg

Hof
Regen sbu rg
Würzburg

A nsboch
Aschoffenbu r9
Bomllerg

Boyreuth
Coburg
Fiirth

Schweinfurt
Weiden (Oberpf.)

Richqrd-WogneÊPlotz 1 R¡cho rd-Woqner-Plotz 1 287 21

-Iheresienstr,13
lvlox¡mil¡onslr.29
lheoterstr.25

Theresienstr. lS
Hornstr. 1 0
Theoterstr.25

22 66/67
62 24/28

508s0

Nürnberger Str. ó9
Ludwigstr. 17
Hobergosse 3

436
2314
64 64

Ludwìgstr.2ó
ludengosse 41
Würzburger Slr.'121

41 55
37 44

7 6241

Lu¡lpoldstr. ó
Bohnhofstr.25

27 53
27 42

Soorbrücken lVoinzer Str. 139 Moinzer Str.276 64941

Stuttgort Geschw.-Scholl
SI(aße 24/26

Geschw.-Scho ll-
Stoße 24126

bei
bei

Vermitllg
Du rchwoh

29 97 61
I 29976

Stg.-Zuffen ho use n,
Schützenbühlstr.82

Frouenstr.9

81651,2997 61

Ulm

Eßlingen (Neckor)
Göpp¡ngen
Heidenhe¡m (Brênz)

Frouensir.9 61241

35 6632
53 30
37 07

Ploch¡nger Str. 14
Bohnhofstr. ó5
Liststr.4T

He¡lbronn (Neckc0
Rovensbu rg
Reut¡ingen
Rottweil

Schoeuffelenstr. l5
Gorlènstr. 1 ó
Unter den L¡nden 47
Am Stodtgroben '12

I 67 46/48
29 82/83
43 41/44

B0ó

92









Verkoufs- und Lieferbedingungen

Es gelten die
Lieferungs- und Zohlungsbedingungen

der Firmo OSRAM GmbH.

sowie die
Al lgemeinen Lieferbedingun gen

für Erzeugnisse und Leistungen der Elektroindustrie;
letzlere jedoch nur, sowe¡t sie mit den OSRAM-Lief erungsbedingungen

nicht in Widerspruch slehen.

Soweit die Lompen leuchtmittelsleuerpf lichtig sind,

verstehen sich die Listenpreise einschließlich Leuchtmittelsteuer

Eine Andei'ung der in dieser Liste ongegebenen Preise und lechnischen Doten sowie
der VerpockungsstÜckzohlen bleibt jederzeit vorbeholten

Dle technischen Doten gelten mit den Ûblichen geringfÜgigen Abweichungen

Die Abbildungen sind unverbìndlich.






