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A. ALLGEBRAUCHSLAMPEN
KRYPTON-LAMPEN

sl:{d IIIZ;Jop%elwendellumpen die mit dem kostbaren Edelgas Krypion
gefiillt sin

Die Vorteile dieser

KONIGIN UNSERER GLUHLAMPEN
@ edles, silberweiBes Licht,

® kleine, gefillige und zweckmaBige Form,

@® noch mehr Licht bei gleichem Stromverbrauch als die hoch-
wertige OSRAM-D-Lampe gleicher Type und dadurch
@ besonders sparsam im Gebrauch.

innenmattiert Sockel E 27
Abmessungen Normal- Preis
Watt Volt Durchm.| Lénge | Packung DM
mm mm Stiick je Stiick
25 1,20
] Nl Rl P R
ROUAS [
60 235 50 90 1,50
100 55 96 2,10

SILICA-LAMPEN

Eine milchweiBe, lichtstrevende Schicht auf der Innenseite des
Glaskolbens macht das Licht der OSRAM-Silica-Lampe weich,
wohltuend und blendungsfrei. OSRAM-Silica-Lampen sind daher

b sor d rs zur. Verwend g in freistrahlenden Leuchten oder durch-
mit Doppelwendel-Leuchtdraht Sockel E 27
Abmessungen Normal- Preis
Watt Volt Durchm.| Lénge packung DM
mm mm Stiick je Stiick
40 1,
110 60 103 100 7. ok
60 |125—130 1,40
75 2233—5230 65 | 110 g0 |15
100 70 117 1,80

Werden silizierte Lampen in kleineren Abmessungen oder mil
einer Leistungsavfnahme von 15 und 25 W gewiinschi, empfiehll
es sich, die auf Seite 9 aufgefiihrten silizierten TropfamLcmpan
15, 25 bzw. 40W zu verwend Auch Ker p (Seite 8)
sind in silizierter Ausfilhrung lieferbar.




LAMPEN der HAUPTREIHE
110 bis 240 Volt

5—200 Watt mit Sockel E27, 300—2000 Watt mit Sockel E 40

5—200 Watt innenmattiert, 15—2000 Watt klar
_ichtverlust bei innenmattierten Lampen unter 1%)

D—100 W rnil.Dcppelwendel-Leuchidrahf (OSRAM-D-Lampen)

)SRAM-D-Lampen geben je nach Typ bei gleichem Stromverbrauch
is zu 209, mehr Licht als Einfachwendellampen.

Abmessungen Normal- Preis
Watt Volt Durchm.| Lénge | packung DM
mm mm Stiick je Stiick
15 1,—
25 —,95
40 60 | 103 100 1,—
601 10 1,20
75 | 120 1,55
——| 125—130
100 150 7017 80 1,55
160
150 148 2,20
7" | 220—230 | gp 50
200 235 178 2,50
g 240
300') 110 | 240 20 4,90
500 130 | 275 12 7,90
1000 150 | 309 9 |12,— AR Wit
000 200 | 380 1 33,—

chistromwerte siche OSRAM-Liste A.

Auf Wunsch auch in den Abmessungen 90%188 mm chne Preis-
aufschlag lieferbar.




CONCENTRA-LAMPEN
ENGSTRAHLER Bei Bestellung bitte Ausstrahlungswinkel angeben,
Reflekiorlampen, die stark konzentriertes Licht in einem engen Raumwinkel abstrahlen
und sich zur effekivollen Anstrahlung oder Hervorhebung einzelner Gegenstinde,
Warengruppen, Flﬁcheréol.asw. b‘ewnders eignen.

4 1000 St

Mittlere Leb
mattiert und innenverspiegelt Sockel E 27
' o pomen Eiabase] sia. |Normet- P“’i‘—‘
Wan Volt lungs- |Durchm.| Ldnge | ldnge Nr. packung| DM
winkel | Stiick | je Stiick
1) a b c
60 25° 5,50
290230 95 | 132 | 108 | 1 24 ===
100 235 22 y—
30° 7,50
150 Ll e
2 10° | 125 | 168 | 128 | 2 (=
300 |220—230 | 30° 9 |13,—
Zur Ersafzbestickung entsprechender Armaturen sind noch lieferbar
gao | 20BN | el yos Yl as0 | S0 ]2 ] 8 | &=

CONCENTRA ,SPOT“

Reflektorlampen mit PreBglaskolben sind kleiner, bruchsicher und pfindlich gege
Regen und Schnee, daher ohne zusdfzliche Schutzarmatur in normalen Fassungen a
Innen- und in wasserdichten Fassungen als AuBenstrahler verwendbar.

Mittlere Lebensd 1500 Stund

B talemlh 1+

a und feingr liert Sockel E 2

11,50
L 220—230 | 15° | 122 | 133 | 123 | 3 9 BAr.
150 12,50

Abbildungen siehe Seite 5

1) 2 x Winkelfeld zwischen maximaler und halber Lichistdrke
:) GraBter Kolbendurch is Sockelbod

Als Spezial-Scheinwerferlampen fur Punkilichistrahler kommen auch die Typen 555{‘.{(
12V, 75 W und 555024 24V, 75 W Preise DM 7,— klar und DM 9,10 innenkuppenverspl
gelt in Frage. Naheres siche Preisblatt Punktlichtstrahler.
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CONCENTRA-LAMPEN
sei Bestellung bitte Ausstrahl b BREITSTRAHLER

reflektorlampen, die durch jhr ;ebijndel!es “Licht eine belebende und wirkungsvolle Aus-
euchtung représentativer Rdume oder grofier Fldchen, z. B. Schaufenster, Verkaufsrdume,
=m pf hallen, P usw. ermaglichen.

dittlere Let d 1000 Stund
nattiert und innenverspiegelt

Sockel E 27

Avi- Abmessungen m_rn : e | ey
Watt Volt ls:;qgl;: Durchm.| Lénge EI;::: il B':::- packung| DM
winkel 2y Stiick | je Stiick
i a b ¢
60 5,50
2902230 95 | 132 | 108 | 1 | 24 | —
100 | ““535 6,—
50 i 7
1 8 50
125 | 168 | 128 | 2 2
300 |220—230 : 9 |13,—
Zur Ersatzbestiickung enisprechender Armaturen sind noch lieferbar
100 110° 80 115 92 1 25 6,50
220—230
235
200 100° 125 190 150 2 18 8,30
: CONCENTRA ,FLOOD“
Mittlere Lebensdaver 1500 Stunden. Anwendung wie OSRAM-Concentra ,,SPOT".
PreBglaskolben, innen piegelt und grobgranuliert Sockel E 27
100 11,50
220—230 | 40° | 122 | 133 | 123 | 3 9 :
150 12,50

Bild 1 Bild 2
1) 2 x Winkelfeld zwischen maximaler und halber Lichistirke.
y) GriéBier Kolb M s bis Sockelbod




W -C Y, CENTRA-LAMPEN _ siofeste Lampen
Q W-ﬂmﬁ‘ ) mit Giitezeichen

o L ,P25—100W innenmattiert oder klar, 200 W klar. Sockel E 27

Abmessungen | Normal- | Preis
0 Watt Volt Durchm.| Lénge | Packung DM
330 v by : mm mm Stiick je Stiick
Giitezeichen f. StoB- 220—230
stigkei ammer- 25 1,10
fe hgke[lEH }m r 235 60 97 100 ’
e 12;10130 e
50 T h
220—230 | 65 105 80 A0
100 235 1,60
200 240 80 167 40 3,10
Die Typen 40 und 60'W slnd in den Spannungen 110,125 — 130,
140 Volt auch fiir Seri g zu Preisen ohne Her-

stellungszuschlag lieferbar.

LAMPEN der HAUPTREIH E 24 bis 65 Voit

innenmattiert oder klar Sockel E 27
Abmessungen Mormal- Preis
Watt Volt Durchm.| Lange | Packung DM
mm mm Stiick je Stiick
15 1,15
a8 oy 6 [103 | 100 | 1:20
40 40—42 1,35
60 65 1,55
100 70 117 80 2,20
TAGESLICHT-LAMPEN Sockel E 27
Abmessungen MNormal- Preis
Watt Valt Durchm.| Ldnge | Packung DM
mm mm Stiick je Stiick
60 110 60 103 100 1,75
125—130
100 290—230 70 117 80 2,25
200 235 90 183 40 4,60




LAMPEN fir NAHLICHTZWECKE

Abmessungen Normal- Preis
Watt Volt Durchm.| Lénge | packung DM
mm mm Stick je Stiick

M AHLICHTLAMPEN in ROHRENFORM (R 4)

klar Sockel E14 oder B15d
2&1 30
1
25%) 290—230 25 85 100 1,60
235

*) Siehe auch unter RShrenlampen Seite 11

NAHLICHTLAMPEN in TROPFENFORM (TR &)

innenmattiert Sockel E14 oder B15d
1530 | ' '
25 220:230 40 70 100 1 ,fll) Tropfen Tr4
235 E14 B15d

NAHLICHTLAMPEN fir KLEINSPANNUNG
in TROPFENFORM

insbesondere fiir Ndhmaschinen mit Motorbetrieb
Sockel E14 oder BA15d

Bestell- Abmessungen Pre;s'DkM
Watt | Volt | Sockel ; vk
M Durchm.| Lénge Tages
mm mm klar | jicht
Fiir Kleinspannung
6 7025 |BA15d 60 6Vu.12V
7026 | e 65 2 A
15 35 1,45
7035 | BA15d 60
12 2,—
7036 | E14 | 65




KERZEN-LAMPEN

Die gefillige kleine Form machi die Kerzenlampen zu einer wirk-
lichen Schmuckbeleuchtung. Silizierte Kerzenlampen geben durch
eine milchweiBe, lichtstrevende Schicht auf der Innenseite des
Glaskolk ein wohltuendes, blendungsfreies Licht.

OSRAM-Kerzenlampen 25—60 W werden mit Doppelwendel-Leucht-
draht hergestellt,

Kerze siliziert innenmattiert oder siliziert Sockel E14
G
Abmessungen ::'I': F;:elsswlizr
Watt Yolt pak-
Durchm.| Ldnge | Kkung sili-
mm mm Stiick | imatt. | ziert
A2 119 1,65/ 1,85
25 125—130 | 35 100 | 100
40 220—230 1,85/ 2,10
60?) 235 45 120 50 | — [2,35

KW'E'E&WGH ') 15 W siliziert nur in 220—230 und 235 V lieferbar.
) 60 W auch mit Sockel E 27 lieferbar.

KERZENSCHAFT-LAMPEN

mattiert mit wachsgelbem Schaft

GréfBe 1: Sockel E14 GréBe 2: Sockel E 27
fg Abmessungen Nnrklna[- ?sahi\x
Wan | Velt | 2 lourcim Lange | Pttt | O
220—230
oan | ¥ | 80| 475 50 | 3,25
e 1 2;1 01 30 ‘
e 2| 38 220 30 | 3,50
2 I_Bl::mnschnﬁ - 220—230
rél &
E14 G?g; 235
8



TROPFEN-LAMPEN
SILIZIERT

geben durch eine milchweiBe, lichtstreuende Schicht auf der Innen-
seite des Glaskolbens ein weiches, wohltuendes und blendungsfreies
Licht. Sie kénnen daher unverdeckt brennen und eignen sich be-
sonders zur Yerwendung in freistrahlenden Leuchten oder durch-
sichtigen Schalen.

25 und 40 W mit Doppelwendel-Leuchtdraht
Sockel E 14 oder E27

Abmessungen "| Normal- Preis
Watt Volt Durchm.| Lénge | Packung DM
mm mm Stiick je Stiick
15 110
125—130 1,55
25 | 990—230 45 77 1007 - Sy
. 40 235 1,70
TROPFEN-LAMPEN

innenmattiert oder klar

eignen- sich infolge ihrer kleinen Abmessungen fiir Zierleuchten,
Buchleselampen und fiir offene Schalen, in denen die Lampen
maglichst verdeck! brennen sollen.

25 und 40 W mit Doppelwendel-Leuchtdraht.

Sockel E14 oder E 27

Abmessungen Mormal- Preis
Watt Volt Durchm,| Lénge | Packung DM
mm mm Stiick je Stiick
154 110
125—130 1,35
95 | 220—230| 45 77 100
235 e e=rg s
40 240 1,45

*) 15W fir llluminationszwecke auch gefdrbtin den Farben Rot,
Orange, Gelb, Griin oder Blau lieferbar.

Tropfen siliziert
Watt
E14

Tropfen siliziert
Watt
E27

Tropfen klar
15 Watt
E14

Tropfen imait.
Watt
E27




£

Opalin
verspiegelt E 27
mit Kappen

s$19

Soffitte

10

BIRNEN-LAMPEN

sind fiir verschiedene technische Zwecke geeignet, insbesondere,

wenn nur Lampen mit geringen Ab gen ver det werden
kénnen.
klar, 15 v. 25 W avch innenmattiert Sockel E14
Abmessungen Normal- Preis
Watt Volt Durchm.| Lédnge | Packung DM
mm mm Stiick je Stiick
10 24 1,25
A
10/7") | 260/220 26 57 1,35
15 110 100
125—130
22%3230 1,25
25
240 28 71
') Fir Signal- und Steveranlagen.
SOFFITTEN-LAMPEN
opalin oder verspiegelt
Abmessungen | Nor. Pr:i:i:‘ ie S'E:;:
Watt Yolt mal- mit spie.g.
Durchm.| Ldnge pack- Kapp.| mit | mit
mm | mm |Stick |19 |E27")| 575"
25 12;1_01 30 | 281 36 | 3,20 3,20| 4,75
U
40%) 220230 36%) | 311 | 25 | 3:59| 3,50/ 5,—
60 | 235 3,80| 3,80 5,30
") 40 und 60W auch i tiert fir Sp gen 220—-230Y, 235 V

ohne Preisaufschlag lieferbar.

) Mit E 27 in den Abmessungen 39X220 mm und Spannungen
220—230V, 235 V zum Preise von DM 3,80 lieferbar.

%) Mit Sockel E27 = 38 mm.



ROHREN-LAMPEN

werden vu. a. als Signallampen fir Schalttafeln sowie zur FaBaus-
leuchtung verwendet. Réhrenlampen 25 W GréBe 4 sind geeignet
filr Mdhmaschinenleuchten (siehe Seite 7).

klar Sockel E14
Abmessungen (MNormal- | Preis
Watt Volt  |GréBe|Durchm.| Lange [Packung [ DM
mm mm Stiick | je Stilck
1077 260/220 | — | 16 | 57 | 300
L R R 85
20
15 > 1,60
95 115
15
257) 110 100
1251300 5 | 28 [ 210
220—230 W
235
407) 1,75
157)
251 4| 25 | 8 1,60

') Réhrenlampen GréBe1 und 4, sowie die Type /2 10/7W auch

mit Sockel B 15 d.

*) Auch innenmattiert mit Doppelwendel Leuchtdrth und Sockel
E14 oder E27 fir Schutent

lieferbar.

ohne Pr

%) Fiir Signal- und Steveranlagen

GréBe 2 GréBe 3
E14 E2Z7

1




LINESTRA-ROHREN

iﬂl@ Bestell Abmessungen |MNormal-| Preis
Nr. Watt Vaolt Durchm.| Lénge packung| DM
Stiick | je Stiick

mm mm

mit zwei Sockeln S 145 (friher H 26 x 14 3)

1603 | 30 300, 25 | 6,—
12;10130

1604 | 50 | 550 o30| 30 | 500 5 -
235 16

1104 | 100 1000 13,=

mit einem Sockel S 14d (frither H 30 x 14 d)

(9

1613 | 30 110 300 | 25 6,—
125—130 30
220—230
0 1614 | 50 | 233 500 16 | 8,—
2Sockel 1 Sockel FASSUNGEN
Sasnl . Abmessungen Preis
Nr. Farbe fiir Sockel Ldnge| Tiefe | Hohe | DM

mm mm mm | je Stiick

= 64 S 14s 35 | 41| 1,55
BN | s 5
164 S 14d 41 | 42 (1,70

-
F

Die LdngenmadBe der Réhren sind GroBtwerte (Toleranz: — 4 mm)
Preisauvfschliige fiir Allgebrauchslampen s. Seite 75

12



NOTIZEN
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NOTIZEN
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B. ENTLADUNGSLAMPEN - LEUCHTSTOFF-LAMPEN

OSRAM-L-L sind Entlad lamp die mit igneten Vorschaltgerdten an Netz-
spannung, meist 220 V Wa:hselspunnung, betrieben werden. Die Leuchistoffschicht auf der
Glaskolbeninnenwand wird durch den Entlad gang zum L h angeregt und

liefert den Hauptanteil des Lichistromes.

Hohe Lichtleistung bei geringem Stromverbrauch, lange Lebensdauer sowie die Miglichkeit
der Farbwahl sind die Hauptmerkmale der Leuchstofflampen. Durch diese wirtschafilichen
und lichttechnischen \forlmla ﬂnden OSRAM-L-Lampen als Allgebrauchslichtquellen auf
allen Beleuchtungsg An

Fiir spezielle Anwendungsgebiete slehen OSRAM-L-Lampen in Sonderavsfihrung zur Ver-
fligung. OSRAM-L-Lampen fir starterlosen Befrieb s. Seite 24 — 25.

TECHNISCHE ERLAUTERUNGEN

Form: OSRAM-L-Lampen werden in Stab-, U- und Ringform hergestellt.

Lichtfarbe: OSRAM-L-Lampen sind fiir Beleucht k |n 9 verschied Lichtfarben
lieferbar (s. Seite 16). Als farbige Lichtquellen sind sie auch in Rosa, Gelb, Hellgriin und
Hellblau erhdltlich.

Lichtstrom: Je nach Lichfarbe bis zu einem 6fachen des Lichistromes einer GlUhlampe
gleicher Leistung (Watt).

sall Baliahi

OSRAM-L-Lampen fiir Starterbetrieb sind kiltefest.
Bei starterlos betriebenen L-Lampen fiir Kdltebetrieb Rickfrage erbeten.

Lebensd : L-Lampen der gebrduchlichsten Typen haben bei normalen Betriebsbe-
dingungen eine mittlere Lebensdauer von 7500 Stunden,

Vorschaltgerdt: Zum Betrieb jeder Lampe ist ein Vorschaligerdt norwandlg‘ Es dlenl —ab-
gesehen von seiner Aufgabe bei der Zindung — zur Strombeg g des gsvor-
ganges. Bitte beachten: Eine Gewdhr fir L-Lampen wird nur bei Verwendung von
uns zugel oder als zuliissig erkldrter Yorschaltgertte ibernommen.

Vorschaltgerdte miissen den VDE-Vorschriften geniigen.
Schaltungen: Siehe Schaltbilder Seite 31 — 32.

Kennzeichnung der besonderen Ausfilhrungsarten fir
OSRAM-L-LAMPEN:

-1 = L-Lampen 40 W, 1 m lang Sa= L-Lampe fiir starterlosen Betrieb
-2 = L-Lampen 15 W, 26 mm @ mit AuBenziindstreifen
R = L-Lampe mit Reflexschicht X = L. Lampa fur starterlosen Beirleb
t = L-Lampe mit lichtdurchldssigen Sockel fiir exp geschiitzte L
U = L-Lampe in U-Form G = L-Lampe fiir starterlosen Betrieb an
C = L-Lampe in Ringform Gleichspannung
§ = L-Lampe fiir starterlosen Betrieb
— Rapid-Start —

19




LICHTFARBEN DER OSRAM-L-LAMPEN

20

21

25

30

31

32

35
61-64

70

13

16

Il

I

Tageslicht (unT)

Entspricht dem Tageslicht bei bedecktem Hi | und ist b ders dort ange-
bracht, wo Farben natiirlich erscheinen sollen — z. B. bei Farbprifungen.

HellweiB (HnH)
Kommt dem weiBen Farbton der L-Lampe WeiB (25) nahe. Diese L-Lam pen

besitzen eine sehr hohe Lict beute und sind deshalb besonders wirtschaft-
lich fir Industrieanlagen, Verkehrsbeleuchiung v, &,

WeiB de Luxe (HNW desms)
WeiBes Licht mit héherem Rotanteil.

WeiB de Lfuxe Zweischicht (HNW waxe2)

L-Lampe mit zwei Leuchisioffschichten, die besonders giinstige Farbwieder-
gabe-Eigenschaften besitzt. Verbunden mit einem angenehmen Farbton erfillt
diese Lichtfarbe auch sehr hohe Anspriiche an die Qualitét des weiBen Leuchi-
stofflampen-Lichtes.

WeilBl 1w
Die am hdufigsten verwendete Lichtfarbe wird auch mit Typ 25 Universal-
WeiB bezeichnet,
Besonders wirtschaftliche Kombination zwischen hohem Lichtstrom und giin-

stiger Farbwiedergabe garantiert fir die isten Ver gszwecke eine
gute Farbwirkung.

Warmton

Warmweilles Licht bei sehr hoher Lichtausbeute, Wirtschaftliche Lichtfarbe fiir
Innen- und AuBenbeleuchtung, auch mit Glithlamp

Warmton de fuxe (HNIdesne)

WarmweiBes Licht mit hohem Rotanteil. Die Lichtfarbe ist dem Glihlampen-
licht weitgehend angeglichen und gewdhrleistet eine sehr gute Farbwieder-
gabe.

Warmton de fuxe Zweischicht (HNI de fure Z)

L-Lampe mit zwei Leuchtstoffschichten. Durch den b ders hohen Rotanteil
kommt sie dem Glishlampenlicht sehr nahe und weist eine hervorragende
Farbwiedergabe auf. Diese L-Lampen eignen sich daher vor allem zur Innen-
raumbeleuchtung, auch in Verbindung mit Glishlampen.

Bellalux™) +nc)

mit besonders guter Farbwiedergabe. Hautfarbe und Lebensmittel kommen
natiirlich und angenehm zur Geltung.

L-Lampen in den Farben Rosa, Gelb, Hellgriin und Hellblav fir besondere
Anwendungsgebiete.

L-Lampen fiir Pauszwecke
mit super-aktinischer Strahlung

L-Lampen fiir Photokopierzwecke

L-Lampen fisr Fluoreszenzanregung
*) ges. gesch, Warenzeichen,




WELCHE LEUCHTSTOFFLAMPE IN WELCHEN RAUM?
5 |8 [£ |3 |8 [En | w
Lichtfarbe galLEe %ﬂ ;5:9: EB Eég Pﬁgg
S N e o e
Verkauf  Fleischerei, Feinkost
Lebensmittel, Backerei
Lederwaren
Konfektion x
Hausrat, Eisenwaren
Mébel
Glas, Porzellan
Schmuck, Uhren
Biicher, Papier,
Spielwaren
Drogerie, Friseur
Blumen
Industrie Walzwerk, GieBerei
Fédrberei, Weberei, x
Wischerei, Reinigung :
Druckereien X )z
Werkstéitten
Zeichensile x
Lager ;s
Photostudio und -Labor x5
Biiro und Birordume, Flure
Vel:- Konferenzzimmer
= Speiserdume
Wohnung Wohnrdume, Flure
Kichen
Gaststétten
Kino
Theater
Kirchen
Schulen, Hérsdle
Turnhallen
Krankenhauszimmer

StraBenbeleuchtung

T,' | = Besonders zu empfehlen.

Diese Hinweise sind als Anhaliswerte zu betrachten. Je nach der farblichen Gestaltung
der Rdume kénnen u. U. auch noch andere Lichfarben verwendet werden.

% = Bei Beleuchtungsstérken iber 300 Lux
**) — Typ 25 Universal-Weill

17




L-LAMPEN mit 38 mm Rohrdurchmesser

7 < o, | Preis
Watt i L::::a Lichtfarbe Pt :':E’;L E_g 2 s:j:{"k
HellweiB L 15W/20| 640 8,50
15 438 | WeilB L 15W/25| 550 | 24
Warmton desuve | L 15W/31| 540 9,50
Tageslicht L 20W/15| 820
HellweiB L 20 w,20| 1100
WeiB L 20W/25{ 900 $,30
20 590 | Warmton L 20 W/30 1150
Bellolux L 20 W/35| 820 e
38 WeiB de fuxe Z L 20W/22| 780
Warmton vesuxez| L 20W/32| 780 128
25
Tageslicht L 25 W/15| 1150
HellweiB L 25 W/20( 1550
WeiB L 25 W/25| 1300 &5
25 970 | Warmton L 25 W/30| 1650
Bellolux L 25 W/35| 1150
WeilB de fuxe Z L 25W/22| 1100
Warmion de auxez| L 25 W/32| 1100 L
i
S —
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L-LAMPEN nit 38 mm Rohrdurchmesser

Wai | 4 |Ldnse Lichtfarbe Pl s P i E;‘E F;?TE'I‘:
mm| mm Im |z &"| Stick
Tageslicht L 40W/15 | 1900
HellweiB L 40 W/20 | 2700
WeiB L 40 W/25 | 2200 6,75
40 | 1200 warmion L 40W/30 | 2800
Bellalux L 40W/35 | 1900
WeiB deguve z L 40W/22 | 1850 775
Warmton ¢esuxez| L 4O0W/32 | 1850
Tageslicht L 40 W/15-1| 1700
HellweiB L 40 W/20-1| 2300
WeiB L 40 W/25-1| 2000 6,75
40 138|970 | warmton L 40W/30-1| 2500 | 25
Bellalux L 40 W/35-1| 1700
WeiB de guxe z L 40 W/22-1| 1600 775
Warmton ge suxe z| L 40 W/32-1| 1600
Tageslicht L 65W/15 | 3100
HellweiB L 65W/20 | 4100
WeiB L 65W/25 | 3500 9,50
65 | 11500 warmton L 65W/30 | 4250
Bellalux L 65W/35 | 3100
WeiB de fuxe Z L 65W/22 | 2900 10,50
Warmtonde suxe z| L 65 W/32 | 2900
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L-LAMPEN mnit26 mm Rohrdurchmesser

: . — gi_! Preis
Watt ‘f Fange Lichifarbe KUE::L‘?:; ok l.'::::; g%;_, DIL"‘
mm| mm Im Zo 29 stick
Tageslicht ] L10W/15 | 390
WeiB L10W/25 | 440 6,—
470 25
= Bellolux L10W/35 | 390
Warmton de Zuxe| L 10 W/31 430 7,—
HellweiB L15 W/20-2 | 700 g
15 | | 438 | WeiB L15W/252 | 580 | 24 | 73
2 Warmion de fuxe L 15 W/31-2 | 570 6,75
Tageslicht L16 W/15 730
! 790 | WeiB L16 W25 | 820 6,50
Belloluy L16W/35 | 730
Warmton de fuxe| L16 W/31 | 800 | 25 [ 7,50
Hellweil L30W/20 | 1700 6.75
30 | [895| WeiB '! L30W/25 | 1400 ’
Warmton de 2uxe| L 30 W/31 | 1400 7,75
L-LAMPEN it 16 mm Rohrdurchmesser
Hellwei L 4 W/20 &=
4 136 | WeiB L4 W/25 100 y
Warmton de fuxe| L & W/31 7,—
Hellweil L6W/20 220 6
6 212 | WeiB L6 W/25 210 A
16 Warmton de fuxe| L 6 W /31 200 95 7,—
Hellweil L8 W/20 350 i
8 288 | WeiB L8 W/25 320 i
Warmton de fuxe| L 8 W/31 290 7,—
o o Hel.lweaﬁ L13W/20 | 710 7.—
Weif L13W/25 | 550
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L-LAMPEMN mitReflexschicht
& |Lénge : Bestell- Licht- |9 ?ﬁ Fgff
Watt | ) Lichtfarbe Koy deaicl ah strom g %2 e
mm| mm | Im |z & Stiick
Tageslicht L20W/I5R | 680
Hellwei L20W/20R | 900 7,30
20 590 | Warmton L20W/30R | 950
Weil e fuve L20W/21R | 780 8.30
Warmion desive [L20W/31R | 760 ’
Tageslicht L 40 W/15R | 1600
HellweiB L 40 W/20R | 2300 7,75
40 | 38 1200 Warmton L 40 W/30R | 2450 | 25
Weill e suve L 40 W/21 R | 2000 8.75
Warmion desuve |L 40 W/31 R | 1800 .
Tageslicht L 65 W/15 R | 2600
HellweiB L 65 W/20 R | 3700 10,50
65 1500{ Warmton L 65 W/30 R | 3850
WeiB de fuxe L 65 Wﬂi R | 3100 11.50
Warmton g zuxe |L 65 W/31 R | 2850 Y
L-LAMPEMN mit lichtdurchlissigen Sockeln
20 590 WeiB L20W/25% | 900 7,30
Warmton decux-z| L20 W/32% | 780 8,30
Warmton de zuxe z| L 40 W/32 1 | 1850 8,75
5 1500 Weil3 L 65 W/251 | 3500 10,50
Warmton de suvez| L 65 W/32 1 | 2900 11,50
L-LAMPEN infarbiger Ausfilhrung
CIRMOE- BT
e / 8
20 390! Heligriin L20 W/63 | 1350 1,—
38 Hellblau L20W/64 | 280 | o¢
A Rosa tzg W/61 14(5’3
Gelb w62 | 19
4| 112000 Piigrin L40W/63 | 3200 12,—
Hellblau L4OW/64 | 660
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L-LAMPEN IN U-FORM

b | g.: Preis
War | 2 [Lam5e|  Licharbe qiml | rom [E33] O
mm| mm Im |z 8| stick
Tageslicht L16W/15U | 700
WeiB L16W/25U | 800
16 |26 | 370 | Warmton L16W/30U | 900 | 12 | 8,55
Bellalux L16 W/35U | 700 [
Warmton de fuxe|L16 W/31U | 780 9,55
HellweiB L20W/20U | 930
20 310 Weil3 L20W/25U | 850 10,—
Warmton L20W/30U | 950
Warmton de fuxe|L20W/31U | 820 1,—
Tageslicht L40OW/15U | 1750
HellweiB L40W/ /20U | 2300
WeiB L40W/ 25U | 2050 10,35
40 (38| 610 | Warmton LA4OW/30U | 2450 | 6
Bellolux L40W/35U | 1750 P
Warmton de fuxe|L 40 W/31U | 1950 11,35
HellweiB L 65 W/ /20U | 3750
65 765 WeiB L 65 W /25U | 3300 15,—
Warmton L 65W/30U | 3900
Warmton de fuxe|L 65 W/31U | 3100 16,—
') Rohrdurchmesser
MaB a: 56 mm bei 16 W
92mm bei 20W, 40W, 65W




L-LAMPEN IN RINGFORM

chte | ] Preis
Watt g) .Lélr:)ge Lichtfarbe KuBr;sz':iliL o I;'ir::n E% E L::“'
mm| mm im |Z22%| stick
Weil L22W/25C| 760
22 129|220 | warmion L 22 W/30 C | 1000 18,—
WeiB L32W/25C| 1500 gL
323) 312 | Warmton L32W/30C| 1800 | 4 J
A Warmton de fuxe|L. 32 W/31 C | 1450 19,50
WeiB L 40 W/25 C | 2050
43| | 411 | Warmton Lnowﬁﬁ C | 2500 20,~
Warmton de Luxe|L 40 W/31 C| 2000 21,50

') Rohrdurchmesser
2} AuBendurchmesser (D)
3) Andere Lichtfarben auf Anfrage.

Lampen fir Kdltebetrieb besonders bestellen.

Ringform
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- L-LAMPEN fir starterlosen Betrieb — Rapid-Start —
3 Licht: = g‘ Preis
Watt | 2 | Lénge Lichtfarbe et | Gom £l i
mm| mm im |2 37| Stick
Hellweil3 L 40 W/20S | 2700
Weil3 L40W/25S | 2200 7,65
40 |38 1200 Warmton L 40 W/30S | 2800 | 25
Weil ceguve Z L 40 W/22S | 1850 8.65
Warmtondesuve Z| L 40 W/32S | 1850 ’

Andere Lichtfarben auf Anfrage.

L-Lampen mit normalen Zweistiftsockeln, geeignet fir Umge-
bungstemperaturen von + 5° C bis 4 50° C." Als Vorschaltgerdte
kommen bevorzugt Rapidstart-(RS)-Gerdte in Betracht. Abstand
der Lampe von der metallischen Leuchte nicht mehr als 20 mm.
Leuchten erden bzw. nullen.

Fir tiefere Temperaturen stehen L-Lampen L 40 W/. .Sa mit AuBen-
zindstreifen zur Verfiigung, die vorerst in RD-(Resonanz-Doppel-
drossel)-Schaltung betrieben werden. Lieferung auf Anfrage.
Eine artgleiche 25 W-Lampe fiir starterlosen Betrieb — Bestell-
Kurzzeichen L 65 W/..Sa — wird im Normal-Temperaturbereich
als auch bei tieferen Temperaturen an einem RD-Vorschaltgerdt
betrieben. Lieferung auf Anfrage.

B d s 1

t fur

hiitzte L

Fir sy in S:'hul;urfaerht.ihle Sicherh.elt“
Tageslicht L20 W15 X| 700
20 574 | HellweiB L 20 MZOX 850 10—
WeiB L 20 W/25 X| 750 :
” Warmton L20 W30X| 920 |
Lugeslicht ngw,ﬂgi ;700
ellweil L 40 W2 100
“ 1 11835 weig L 40 W/25 X| 1800 1,—
Warmton L 40 W/30 X| 2200

Andere LichHarben auf Anfrage.
L-Lampen mit zwei Einstifisockeln und Innenziindstreifen.
L-Lampen 20 W/..X sind mit denselben Vorschaltgerdten fir den
Betrieb sowohl bei normalen als auch bei tiefen Umgebungstem-
eraturen ggeignet.
-Lampen 40 W/..X missen an besonderen Vorschaltgerdten be-
irieben werden, wobei je nach Temperaturbereich verschiedene
Gerdte erforderlich sind.
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L-LAMPEN fur starterlosen Betrieb an Gleichspannung

" icht- |8 g¥ Preis
Watt ‘f Lange Lichtfarbe Ku?_g:?iken i '5’,3 2 ':]’:‘
mm| mm Im jz g‘" Stiick
20 574 L20W/32 G| 560 10,—
%0 | 38 [T783,5WarmtondeaxZ (T Zow/32 G| 1500 | '© [11,—

Andere Lichtfarben auf Anfrage.

L-Lampen mit 2 einpoligen Spezialsockeln und 2 Innenziindstreifen.
Betrieb an Gleichspannungsnetzen von 220 V und mehr bei Um-
gebungstemperaturen von + 5°C bis + 50° C. Als Vorschalt-
elemente sind ohmsche Widerstdnde geeignet.

Ndhere technische Angaben auf Anfrage.

i

=t )

L...G-Lampe

L-LAMPEN- ir Fluor gung mit Schwarzglaskolb
20 590 LW | _ |, 32—
%0 |38 [1200 i L4OW/T3 ' =

L-Lampen fir Fluoreszenz-Anregung eignen sich besonders zur
Anregung von Materialien, die mit entsprechenden Leuchtstoffen
versetzt sind, und erreichen so vielseitige Lumineszenzeffekte im
Theater, Varieté, in Schaufenstern, auf Plakaten usw.

Die L-Lampen fir Fluoreszenz-Anregung entsprechen in ihrem
Aufbau, Abmessungen und elektrischen Werten denen dernormalen
OSRAM-L-Lampen fir Allgebrauchszwecke.
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L- LAMPEN fiir Photokopierzwecke

iPeh. o I Preis
wan | ool | e | MU | Gaiing | oM
mm mm Stiick Stiick
L15W/72 38
15 438 24 9,—
L15 W/72-2 26
20 L20W/72 38 590 25 9,25

Weitere technische Auskiinfte auf Anfrage.

L-Lampen fir Ausristung von Photokopiergerdten.
Lichtfarbe Griin.
Die L-Lampen fiir Photokopierzwecke entsprechen in ihrem Auf-
bau, Abmessungen und elekirischen Werten denen der normalen
OSRAM-L-Lampen fir Allgebrauchszwecke.

L-LAMPEN fir Pavszwecke

Mit super-aktinischer Strahlung

Bei L-L fir P ke mit super-aktinischer Strahlung liegt die Anfang g
besonders hoch.
20 L 20W/70 590 13,50
1200
L 40W/70
4o i 38 25 16,—
| L 4ow/To- 570
65 L 65W/70 20,—
1500
100 L 100 W/70 50 12 50, —

Weitere technische Auskiinfte auf Anfrage.
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STARTER
stell- | 4W |1 2] i
B | 6w | 13w] 15 w| W 22 W] 50 w] 42| 0w 65w deeitiong {l' g
zeichen | BW | 16 W Stiick |je Stiick
Starter
St 103 X 2 1,25
St 111 o x | x| x| 400 | 1,25
SE15T | % X | % 1,50
Glimmziinder
Gz 103 fiir Ersatzbedarf 1,25

Starter fir besonders hohe Umgebungstemperaturen bis zu 100°C
bei hoher Luftfeuchtigkeit sind Tieferbar. Preise auf Anfrage.

Starter St 103, St 111, St 151
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L-LAMPEN ZUBEHOR

Bitte beachten! Eine Gewdhr fiir die Lampen kann nur bei Verwendung von uns zuge-
lassener oder als geeignet erklirter Vorschaltgeréte iibernommen werden.

Vorschaltgerdte Entstér-
Watt Kondensator')
f Bestell-
Verwendung fir Kl sk oF
4 AA
6 AB L
8 Einzelbetrieb AC
10 an 220V v
13 AD 1000
AF
15 el
2 Lampen
in Reihe an 220 V AG
Einzelbetrieb
16 by s | 1000
0 E Ib b an 220V
inzelbetrieb an 9
b Trafo-Drosselgerit W for 220V
22 =
2 Lampen
20 in Reihe an 220 V T
25 Q
T AG 10000
32 Einzelbetrieb z =
40 an 220 V T
40 (1 m) R e
65 Y 7S
') Priffspannung 2000 V, in Startern ist der Entstérkond bereits eingeb
Kendensaloren werden von der elekir hnischen Industrie geliefert.
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FASSUNGEN (WEISS) FUR L-LAMPEN

g | Preis oM
L-LAMPEMN mit38 mm und 26 mm Rohrdurchmesser
19 | fur Starter-Einsatz 2,90 je Paar
24 | drehbar (L-Lampen mit Reflexschicht)
fir Starter-Einsatz 3,40 je Paar
L-LAMPEMN mit16 mm Rohrdurchmesser
10 | 4W,6W,8W,13W 1,70 je Paar
23 | Starteraufbaufassung —,70 je Stick
L-LAMPEMN IN U-FORM
117 | 16 W (Doppelfassung) fir Starter-
Einsatz 4,— je Stick
21 | 20 W, 40 W, 65 W (Doppelfassung)
fur Starter-Einsatz 8,20 je Stiick

FASSUNGSSATZ FUR L-LAMPEN IN RINGFORM

22 | 1 Lampenfassung und 2 glasklare
Halterungen 4,50 je Saiz

23 | Starteraufbaufassung —,70 je Stick
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DROSSELSPULEN FUR L-LAMPEN

?reis D?:'\
L'{._\?ﬂ‘pn Verwendung fiir KU?::;?L:;N je Stick?)
gekapselt u.

vergossen

g AW AA 8,30

oW AB 8,30

8w Einzelbetrieb AC 8,30

0w an 220 V v 9, 40

13w AD 8,80

15W AF 11,40

in Riik:r:rl:eﬁﬂ v AG 11,40

_L‘_w__ Einzelbetrieb S 10,30

S0 an 220V W fiir 220 V‘]) 12,—

Riit‘:’:'n’ eznzuianv T 10,60

_Bw W for 220VY) | 12,—

25w a 10,40
Jow AG o |
2w Einzelzlaeolr‘}gb z 10,70 |

an

wow T 10,60

hwm) R 12,70

6w Y 14,50

1) Zum Einzelbetrieb der L 20 W bzw. L 22 W an 220 V wird ein besonderes Vorschaltgerd'
(Trafo-Drosselgerit) unter der Bezeichnung, W Iilr 220 V* geliefert,

) Zuziiglich des jeweiligen Kupfertever

30
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SCHALTBILDER DER L-LAMPEN

Mp = Mittelpunktieiter

Ph Mp
Starterbetrieb K
Bild 1. Einzelschaltung Ve, _i‘
I I
L =L-Lampe 10, ol
St = Starter ::
V = Vorschaligerdt K
E = Erosseispul_e 3
= Kompensations-
Kondensator L L Q:
i (sowairknrfgrderlich)
= Entstérkondensator
B " (entidlli bel Verwen- (55t
dung eines Starters) .
Ph = Phase
Mp = Mittelpunktleiter Ph Mp
K
Bild 2. Reihenschaltung i
r 2 Lampen vi—l
AW, 6W,8BW,15W | |
und 20W an 220V ~ 1 l:
= L-Lampen
v = irh:u'ler"')l F
= Vorschaltgerét —
D = Drosselspule L L . L 9:
K = ﬁompen:niinns-
ondensator
Ph = Phase (7St ()5St

*) Treten insb dere bei Untersp g ldngere Ziindzeiten auf, so ist einer der beiden
Starter umzupolen (Einsetzen des Starters um 180° gedreht).

Ph

Bild 3. Duo-Schaltung 9

4
L = L-Lampen e[ e —'-LT1
St = Starter vVig'! | |
VY = Vorschaligerdt l ! | |Ke Iy
D = Drosselspule**) L2 ol L |
K = Kondensator (mit Ent- %

ladewiderstand

1:-+1,6 MQ

Kg = Enistérkondensat . L PR
PhE = Phase Induktiver Zweig Kapazitiver 2weig
Mp = Mittelpunkileiter Q& /NSt

**) Die Zusatzwicklung der im kapazitiven Zweig liegenden Drosselspule kann bei enl-
sprechender Auslegung des Geriites bei der L 40 W und L 65W entfallen.
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SCHALTBILDER DER L-LAMPEN
Starterloser Betrieb

L.5-lampa

L

L.5-lampe

L.Sa-lampe

Bild 6. RD-Schaltung

M,
Mp

z
it

I
I
I
I
|
| f
[
I
|

Bild 5. RS-Schaltung kapaziti¥

L = L-Lampe

V = Yorschaltgerit

D = Drosselspule
DD=Doppeldrossel

H = Heiztrafo

K = Kondensator

Kg = Entstérkondensator 10 nF
Z = Kapazitive Ziindhilfe

A = AuBenziindstreifen

W = Hochohmwiderstand (im

Lampensockel eingebaut)

Ph = Phase ¢ :
Mp= Mittelpunktleiter

Starterloser Betrieb fiir L-L p

an Gleichsy

D= .1

220 v- 1450 V-
Ry Ry
o — O— —T

Bild 7. Einzelschaltung

fiir L 20 W/--G bzw. L 40 W/--G
an Gleichspannung 220 V

L = L-Lampe
32

Bild 8. Reihenschaltung

fir L 20 W/+-G bzw. L 40 WG
an Gleichspannung iiber 450 V

Ry = Vorschaltwiderstand



SCHALTBILDER

VON ENTLADUNGSLAMPEN
(fir HQ- und Na-Lampen)

M = Metzspannung 220 V~
(Bei HQ 2000 W = 380V ~ )

D = Drosselspule
L4 = Kum,_ ti k |
L = Lampe

Schaltbild der HQL-, HQA- und HQL/R-Lampen
(Bei Metzen mit Mulleiter ist die Drosselspule in
die sp gfihrende Zuleitung zu legen)

Schaltbild a) der Na-Lampen Schaltbild b) der Na-Lampen
N =220V~ N = <220V ~ oder bei 220 V ~ wenn
K =K Frpm R 4 beide Zuleitungen Spannung fihren
St = Streufeldtransformator K = Komp ionskondensat
L = Lampe St = Streuvfeldtransformator
P =sp gfihrende Zuleitung L = Lampe

Mp = spannungslose Zuleitung

33




QUECKSILBERDAMPF-

HOCHDRUCK-LAMPEN 220 V Wechselspannung
(HQL 2000 W =380V ~)

e
NI

d ——»
HQL-, HQA-Lampe HQL/R-Lampe
ANWENDUNG:
Verkehrsbeleuchtung:

StraBen, StraBenkreuzungen, Pldtze, Briicken, Tunnels, Kraftfahr
zeugparks, Verkehrsdepots, Gleisfeldbeleuchtungen

Industriebeleuchtung:

Werkhallen, Werkstdtten, Fabrikhsfe, Lagerpldize, Werften
GieBereien, Hiittenwerke, Kesselhduser, Bunkerrdume, Zemeni-
fabriken, Kieswerke, Schotterbetriebe, Grubenanlagen, Kohlen-
lager, Halden

Anstrahlung:
Historische Bauten, Denkmdler, &ffentliche Gebdude, Geschiifts-

héuser (Park- u. Griinanlagen besonders HQA), Verkehrsschilder:
Fahrtrichtungsanzeiger

Besondere Anwendungsgebiete: i
HQA: Reproduktion, Klischeeherstellung, Kopier-, Paus- und
Siebdruckverfahren
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QUECKSILBERDAMPF-
HOCHDRUCK-LAMPEN
2 3an~)

Abmessungen usw., Preise

Durch- - Abstand ‘
me;ser LuTge ::Slceh:: Licht- MNormal-| Preis
Kurzzeichen Watt Mittel- GréBt- | mitte—| strom |Sockel| packg. | DM je |
wait | [} DERLC| SOCRELs Stick | Stick
oden |
mm mm | almm Im
Hochdrucklampen mit Leuchistoff (HQL)") Kolben: Ellipsoidform mit Leuchistoff
HQL 50W| 50 55 | 130 1600 48 | 17,—|
HQL 80W| 80| 70 | 156 3000| E 27 39 20,—
HQL 125W| 125f 75 | 170 5250 25,—
HQL 250W| 250 90 | 226 b 11500 9 | 42,—
HQL 400W| 400| 120 | 292 20500 6 | 64,—
HQL 700W| 700| 150 | 343 37000/ E 40| 4 115,—5
HQL 1000 W|1000| 165 | 380 52000 i 160,— |
H@L 2000 W|2000| 185 | 430 125000 290,— |
Hochdrucklampen ohne Leuchtstoff (HQA)?) Kolben: Ellipsoidform innenmattiert
HQA 80W| 80| 70 | 156 | 105 | 3000| Eo71 32 16,—1
HQA 125W| 125 75 | 170 | 110 | 5250| 20,—
HQA 250W| 250 90 | 226 | 150 | 11500 9 | 33,—
HQA 400W)| 400, 120 | 292 | 200 | 20500| E40[ 6 | 50,—
HQA 1000 W|1000 165 380 | 240 | 52000 1 [125,—
Hochdruckl mit Leuc '3 :
und Reflexschicht (HQL{R) Kolben: Pilzform mit Reflekior
?s%‘kw 0500 55
/R 250| 165 | 260 105 : y—
el 4 ==
HaL B4
400 W/R 400 180 | 300 18500 85,—

') HQL B0 W auch in stoBfester Ausfuhrung (HQL 80 W-1) lieferbar.
Sockel B 22d, Preis DM 22,— je Stiick
2) OSRAM-Hochdrucklampen mit Klarglaskolben 80 —2000W (HQA ... W/6): Liefertermin
auf Anfrage.
Vorschaltgerdte und Kondensatoren werden von der elekirotechnischen Industrie geliefert.
<
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MISCHLICHTLAMPEN

HWA-Lampe Ellipsoidform

220—229 V und 230 —239 V Wechselspannung ohne
Vorschaligerdt

Cah i b Dul sall.
der Brennstellung
HWA 160W

nicht zulédssige
Brennstellung

Anwendung

Verkehrs-Beleuchtung:

StraBen, StraBenkreuzungen, Pldtze, Briicken, Tun-
nels, Kraftfahrzeugparks, Verkehrsdepots, Gleis-
feldbeleuchtungen.

Industrie-Beleuchtung:

Werkstdtten, Werkhallen, Fabrikhife, Lagerplétze,
Werften, GieBereien, Hiitenwerke, Kesselhduser,
Bunkerrdume, Zementfabriken, Kieswerke, Schotter-
betriebe, Grub lagen, Kohlenl Hald
Anstrahlung:

Historische Bauten, Denkmdler, &ffentl. Gebdude,
Geschéfishduser,

Abmessungen usw., Preise Br llung beliebig (A hme HWA 160 W)
Kurze | § | Betriebs- Dureh- | Lange | Licht- Normal-| Preis
zeichen 2 | spannung d") ") strom | Sockel | pack. DM
v mm mm Im Stiick | je Stiick

gunion 220—229

WA 160W 160 e 87 187 2750 E 27 12 19,—
235V i

it 220229

HW; “52\5,0 W 250 e 106 230 4700 E 40°) 9 22,—

3

H\'\;‘;Ssgo i 220—229

WA S00W 500 130 275 11000 E 40 4 39,—
235 V 230—239

") Mittelwerte
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NATRIUMDAMPF-LAMPEN

Anwendung
Verkehrsbeleuchtung
StraBen, StraBenkreuzungen,

Plétze, Briicken, Tunnels, Verkehrsmittel-
depots, Kraffahrzeugparks,

Kanéle, Schleusen, Hafenanlagen usw.

Anstrahlung
Geschiftshduser, éffentl. Gebdude,
historische Bauten und Denkmadler

Abmessungen usw., Preise

220 V Wechselspannung

Industriebeleuvchtung
Werkhallen, Werkstétten, Fabrikhéfe,
Lagerplétze, Werften, GieBereien,
Hiittenwerke, Kesselhduser, Bunkerrdume,
Zementfabriken, Kieswerke, Schofter-
betriebe, Grut lagen, Kohlenlag
Halden

B d i rag

e An gsg
in staubhaltigen Rdumen.
Zum Erkennen feinster Einzelheiten
wie Risse in Oberflachen.

mit Sockel B 22d

Durch- : B
Kurzzeichen Waltt m:s;er Ldll:}g g :!::::r: ::;:LT:IQ- g PIS::\S
mm mm Im Stiick ie Stiick
Na 45W 45 247 | 2700 8 39,—
Na 60 W 50 | 50 |7309 | 4300 W2,—
Na 85W?) 85 424 | 6800 45,—
Na 140 W3) 140 65 522 |11000 | 12 56,—
Na 200 W*) 200 60 |ca775|21500] 1 130,—
WiirmeschutzgeféBe
Kurzzeichen | weus | weeo | wGss | WG 140
Normal-Packung
WaérmeschutzgefdB Stiick 16 9
Preis des Widrmeschutz-
gefdBes DM je Stiick 11— 1 12="13, =2 L6
Bei Bestellung bitten wir aufzugeben, ob Lampen mit oder ohne Warmeschutzgefd
geliefert werden sollen. — Streufeldtransformatoren und Kondensatoren werden
von der elektrotechnischen Industrie geliefert.

) Mittelwerte  *) GriBtmaBe

) Auf Wunsch auch fiir erweiterte Brennstellung lieferbar (s, Seite 38)
%) Brenner und Warmeschutzglas sind eine fest verbundene Einheit

Lampenabbildung und Brennstellungen s. Seite 38
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NATRIUMDAMPF-LAMPEN

(Technische Angaben s. Seite 37)

Schematische Darstellungen der Brennstellungen
Na 45W und Na 60 W

iy
X

Na85W, Nai140wW
Auf Wunsch auch mit
erweiterter Brennstel-
lung - bis zu 20° Sok-
kel nach unten zei-

= gend - lieferbar.
nicht zuldssige Liefertermin auf An-
Brennstellung frage.
Na 200 W

d

Na-Lampe fir 45 ik xy diaige
a-Lampe fiir 45, 77 nicht zuldssige rennstellung
€0, 85 und 140 W Brennstellung

GLIMMLAMPEN
Die Kennzeichnung der Glimmlampen erfolgt durch Sockel-
stempel:
a) Lampen IE eingebautem Vorschaltwider-
stand werden mit Spannungsgruppen, inner-

: . halbderen Bereich die Versorgungsspannung
wu:ﬁlyg! liegen soll, gekennzeichnet.

b) Lampen eingebauten Vorschaltwider-
stand werden mit Kennbuchstaben fiir die

Nennspannung A=110V bzw. 120V, B=220V
und hochstzuldssigem Nennstrom gekenn-
zeichnet.
Nicht im LampenfuB bzw. Lampensockel eingebaute Vor-
schaltwiderstinde werden von der elektrotechnischen In-
dustrie geliefert.
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Anwendung

Belevchtungsanlagen:

als Nachtlampen f. Schiaf-

und Krankenzimmer,
als Motbeleuchtung und
als Richtlampen.

Elekirische Gerite:
als Spannungsanzeiger.

GLIMMLAMPEN

Ruf- und Schaltanlagen:

als Lichtanzeige in
Schaltern und Drucktastern,
als Signallampen.

Wissenschaft und Technik:

zur Lésung elekirischer und
optischer Sonderaufgaben.

Bi korb-Glimmlamp
EE eingebavtemn Vorschaltwiderstand fur direkten NetzanschlufB
Sockel E 27
Kenn- |[Strom-| Ziind- Mor- | Preis
Best.- zeich- |starke| span- |Abmessungen| mal- | DM
Nr. nung nung * pack.
max. =] Lédnge je
v mA v mm | mm | Stiick | Stick
751000 |[100— 115
< 100 2,10
751400 |[115—130 15 60 | 108 | 100
751700 |210— 240| < 200 2,05
eingebauten Yorschaltwiderstand
751200 | A15 mA < 100 1,95
15 60 108 100
751800 | B 15 mA < 200 1,85

Achtung! Erforderliche Vorschaltwiderstidnde:

bei 100—115V:2 k@ 0,7 W
B bei 115130 V: 3 k2 1.0W

00 bei 210—240V:5 k2 1,6 W
s bei 380V: 20 k2 40W

Krevz-Glimmlampe

[rEIningebnuiem Vorschaltwiderstand fiir direkten MetzanschluB

Sockel E 27

|uss1slz1u—2ao| 15 [ <200 | 5t |11o |1oo |a.'ro_|

Bienenkorb-
Glimmlampe

Kreuz-
Glimmlampe

&,
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Signal-Gli I

bautem Vorschaltwiderstand fiir

direkten MetzanschluB Sockel E14')
Kenn- |Strom-| Zind- Nor- | Preis
Best- | zeich- |stdrke| span- Abmessungen mal- | DM
Nr, nung | max. nung @ | Lédnge| pack. | je
4 mA \4 mm | mm | Stick | Stick
753000 (100— 130 = 100 DU
210— it
_ 753700 230| 2,5 16 55 300 | g0
Signals 753900 [230— 250 < 200 ¥
Glimmlamps 753940 | 380 2 2,50
eingebauten Vorschaltwiderstand
00 |A 2,5
7532 mA 25 |_<1% @ | 55 | a0 [0
753800 |B 2,5 mA < 200 1,65
Achtung! Erforderliche Yorschaltwiderstinde:
7532 bei 100—115V:12 k2 0,15W
i bei 115—130 V: 18 k2 0,20 W
bei 210— 230 V: 27 k2 0,20 W
753800 bei 230— 250 V: 36 k&2 0,30 W
bei 380 V 100 kf2 0,60 W
Signal- E eingebautem Vorschaltwiderstand fir direkten Netzanschluf
Glimmlampe Zweistiftsockel G 7
mit Zweistift-
sockel 753708 (210— ZSCII 2,5 ] < 200 | 16 | 44%) | 300 | 2,35 ]

*) mit Sockelstiften 54 mm

FarbigeSignal-Glimmlampen mit Leuchtstoff

@ eingebautem Yorschaltwiderstand

fir direkten NetzanschluB Sockel E 14")
Bt Kenn- Strom- | Menn- | Abmessungen MNor- | Preis
Farbe | ‘M5 | zeichnung | Stdrke | span- | o cp 13 mal- | DM
. max. nung | eccer dange | pack. je
v mA | ~V | mm mm | Stick | Stick
L 753700/1| 210— 230 220 2,50
7539401 380 380 2,80
gl [7570/2| 210—230 | , 220 16 55 300 |__ 2,50
753940 /2 380 380 2,80
o 753700/3| 210— 230 220 2,50
griin LDl
753940 /3 380 380 2,80

') Auch mit Sockel BA 15 d. Preis auf Anfrage
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Zwerg-Glimmlampen (GréBe 1) E eingebautem Vorschalt-

widerstand fiir direkten NetzanschluB Sockel E 14')
Kenn- |Strom-| Zind- Nor- | Preis
Best.- | zeich- |stdrke| span- Abmexsunaen mal- | DM
Nr, nung | max.| nung g |Lénge| pack.| je
v mA v mm | mm |Stock | Stick
757000 [110— 130 < 110 2,—
1,2
757300 |200— 240 12 3 400
< 200 1,95
757500 380 0,6
eingebauten Vorschaltwiderstand
757100 |A 1,2 mA 1.2 = 110 12 29 400 1,65
757400 |B 1,2 mA < 200 1,60
Achtung! Erforderliche Yorschaltwiderstinde:
bei 110—130 V: 35 k2 0,08 W
PRl bei 130—160 V: 60 k2 0,11 W
bei 200— 240 V: 60 k2 0,11 W
(i bei 380V 250k2 0,30 W

E eingebautem Vorschaltwiderstand fir direkten NetzanschluB
Zweistiftsockel G7

Zwerg-
Glimmlampe
GréBe 1

Zwerg-
1 1.

Fs?:mlaoo—m| 1,2 | < 200 ‘ 12 | 30%)

480 | 2,35 I

*) mit Sockelstiften 40 mm

Farblgt Zwerg-Glimmlampen (GréBe 1) mit Leuchtstoff

mit Iemgebquiem Vorschaltwiderstand fir direkten NefzanschluB

mit Zweistift-
sockel
GriBe 1

Sockel E 14')

Kenn- Si[cun- Menn- | Abmessungen Nor- | Preis
Farbe Br:“" zeichnung | Stdrke | span- | pyrch- mal- | DM
r. max. nung | messer Ldnge | pack. je
\4 mA ~V mm mm | Stick | Stick
rot 7573301
gelb |757330/2] 200—240 0,6 220 12 33 £00 2,40
grin |757330/3

1) Auch mit Sockel BA 15d. Preis auf Anfrage.
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T —

Zwerg-
Glimmlampe

Grébe 2

Zwerg-Glimmlampen (GréBe 2) E eingebautem Verschalt
widerstand fiir direkten NetzanschluB

Sockel EX 10
Kenn- |Strom-| Ziind- MNor- | Preis
Best.- zeich- |stirke| span- Abmessungen mal- | DM
Mr. nung | max. nung @ |Lénge| pack.| je
v mA v mm | mm | Stick | S0k
758016 [110—130| 1,2 =< 110 28 1,90
75 8302 27 1,55
210— 240 0,9 8,9 500
758316 < 200 28 1,60
758516 380 0,5 28 1,80
eingebauten Vorschaltwiderstand
758116 |[A 1,2 mA| 1,2 < 110 1,60
8,9 28 500
75B416 |B 0,9 mA| 0,9 < 200 1,40
Achtung! Erforderliche Vorschaltwiderstidnde:
758116 bei 110— 130 V: 35 k2 0,08 W
bei 210— 240 V: 100 k&2 0,08 W
138896 bei 380 V 500 k2 0,21 W

Farbige Zwerg-Glimmlampen (GréBe 2) mit Leuchtstoff
E eingebautem Vorschaltwiderstand fir direkten NetzanschluB

Sockel EX 10

anne Strom- | Nenn- Abmessungen Nor- Preis
Farbe B:IT_{" zeichnung 5::{::? T_n":_"; 1:‘:;::; inge F':l:k ?:l"
v mA N mm A Stiick Stiick
rot |75 8330/1
gelb (758330/2 210—240 | 06 220 | 89 28 500 | 2,40
griin 75 B330/3
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Zwerg-Glimmlampen (GréBe 3) m eingebauten Vorschalt-
widerstand A chtun g ! Vorschaltwiderstand erforderlich!
ohne Sockel

Strom-| Ziind- Preis
Best.- |stdrke| span- Abmessungen N°;"‘“" DM
Nr. max. nung o Lénge PR je
mA i mm | mm Stiick Stiick
761010 < 100 22 500
0,25 6.5 —=i%0
761020 < 220 16 1600 und 200
= = : Zwerg-
Achtung! Erforderliche Vorschaltwidersténde: Glimmlampe
bei 110 V: 200 k2 0,02W GroBe3
761010 bei 220 V: 650 k2 0,04 W
bei 380 V: 1300 k&2 0,08 W
bei 220V: 500 k2 0,02 W
zoim bei 380 V: 1250 k2 0,06 W

Bei Einbau ungesockelter Lampen ist daraufzu achten, daB die
auBeren Stromzufihrungsdrihte in einem gentigend groBen Ab-
stand voneinander verlegt werden und sich nicht berhren
kénnen.

Sp g her-Gli I Sockel B 15s
Kenn- Strom- 3 Nor- Preis
Best.- | zeich- stirke |Abmessungen mal- DM
MNr. nung e pack.
mox. e, ie Spannungs-
mA mA mm | mm Stiick Stiick Pw:he:

Glimmlampe
Polung: Kreisﬁ.irmki-
ge Elekirode an Sok-
7521501 A1 1 16 56 300 1,90 Lelkilse.. radaton.
mige Elekirode am
Boadenl takt

Diese Lampe besitzt k ein e n eingebauten Vorschaltwiderstand. Es muB deshalb
steis ein gesonderter Vorschaltwiderstand im éuBeren Stromkreis untergebracht
werden, der
bei kurzzeitigem Betrieb zur Spannungsprifung

110—750 V: 100 kL2 0,70 W und

bei festen, gleichbleibenden Versorgungssy von

110V: 30k 0,06 W 140 V: 60 kQ 0,07 W
220 V: 120 kQ2 0,20 W 380 V: 250 k€2 0,40 W betrdgt.
Sp gssucher-Glimmlampen tragen keine N ben
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XENON HOCHDRUCK-LAMPE XBO 150 W (XBO ‘lﬂ)

- ity

XBO 150W (XBO 162)

(Bisherige Typenbezeichnung in Klammern)

Fiir Betrieb mit Gleich- oder Wechselstrom. Beson- |
deres Vorschaltgerdt zur Begrenzung des Lam-
penstromes ist jeweils erforderlich.

Anwendung:

AvfGru nd ihrer stets gleichbleibenden Lichtarbe findet die XBO150W
iberall dort Verwendung, wo es auf eine gute Farbwiedergabe an-
kommt, z. B,

in der
bei der I
Textil- und Pelzindusirie
Farbabgleichung
Papierindusirie
Farbabmusterung :
graphischen Industrie
Farbkontrolle |
Farben- und Lackindusirie

Betriebsdaten: Brennstellung !e"krecﬂ_ij-s-u
: = ittlere
icht- | Leistungs- | & |y 3 | Lampen- | Mitt
:,'::;1 aufnahme | £ z;;n"rzﬁ::s L‘:,r::;n brenn- L;b:::'
der Lampe | 9 spannung L
Im w @ v A v | sidam ‘
1o |etwa | etwa [—[70--110] 7,5 [etwa20 | 1200
(XBO162)| 320 | 150 [ 1920 |8 | etwa19 | 890
Abmessungen: Preise: __—;-
Abstand (a)
Bogen- Lampe 1| Ziind-
Lange Ls[Lénge Ls| mite— | Durch- X80 | Drossel | £ 0
(GréBt- | (Mittel- | Sockel- |messer(d)| Sockel 150 W Z 4000
maB) | wert) boden | (Mittelw.) (xgo |. IF
(Mittelw.) 162)
mm mm mm mm ————
Hiilse
: DM 0,
150 [ 125 | 58 | 20 |.mit || 5" | 300, | 122.- [250s
mutter Stick _,.—J
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SCHALTSKIZZEN XBO 150 W (XBO 162)

Betrieb mit Gleichstrom-
Wechselstrom- Gleichstrom und  betrieb mittels
betrieb Widerstand Gleichrichter
4
%o
(+} e 5‘:
Ly 20
L 10—
Wl |
(=) 2 l
F o] 4
] e o o
Uy Mp Phase Uy
Schaltung XBO 150 W (XBO 162)
L = Lampe ZL = Ziindleitung Uy = Versorgungsspannung
Z = Ziindgerdt B = Sicherung 3 Ampere A = Strommesser
T = Druckfaste Uy = Nefzspannung 220V~ R = Widerstand
Ly — Hochspannungs- D~ = Drosselspule G = Gleichrichter-
anschluB § = Schalter Vorschaltgerdt

Mp = Mittelpunktleiter

OSRAM-Leuchtplatten als Anzeige-Lichiquelle

Anwendungsmaoglichkeiten:

OSRAM-Leuchtplatten wurden fiir spezielle Beleuchtungszwecke
geschaffen. Wegen ihrer flachen Form und ihrer gleichmdBigen,
niedrigen Leuchtdichte eignen sie sich u. a. besonders
fur ‘die Ausleuchtung von Skalen der Armaturen und MeB-
instrumente, als Orientierungslicht fur Anzeigetafeln, Signal-
zwecke und Hinweisschilder.

Abmessungen:
2% 8cm? 6x20cm? 5x5cm? 10x10 cm?

_ Andere Abmessungen, Preise und technische Daten auf Anfrage.
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C.SONDERLAMPEN

Zwerglampen
Durch- | Linge
Bestell- messer | (GrsRt- | Bild- Preis-
Nr. Volt | Ampere | (GréBt- | "rqp) Nr. | gruppe
malfl)
mm mm -
Fiir Moment-Beleuchtung g
Kugelform Sockel E 10 (E10/13) Bild1  Bild2
3607 1,5 0,15 1 m
3640 01 2
3645 2,5 0,2
3625 0,3 11,5 24 3 I
3646 3,5 0,2
3641 0,07 g 2 [
3626 5.8 0.3 a3 I
3632 6,2 4 4 v
Kugelform Sockel EP 10 (Anschlagsockel)
(ot | 5 Joas | a55 | = | -5 [ v ]
Kugelform Sockel SX 7s
[=601 | 15 [ oos | 7 | 132 | 6 [ vu_|
Linsen-Lampen Sockel E 10 (E10/13)
3647 2,2 0,18
3643 0,2
548 2,5 = 9,5 24 7|
3644 3,7 3
MNah-Fernlicht-Lampen (NF) S
3657 2,2 0,18
3653 0,2
3685 2,5 —0 : 10 25 8
3654 3,7 A
Prefocus-Socke
3588 25 0,2
3590 : 03 10 28 9 =50
3593 37 ' je Stiick
Olivenform (Prefocus) Sockel P 13,55 (P 9/14)
3688 25 0,2
3690') g 03 11,5 30 10 1X
3693%) 3.8 3
Int. Bezeichnung: ') = PR6; *) = PR7 .
( )= friihere Sockelbezeichnungen Bild 9 Bild 10
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ZWERGLAMPEN

Durchm.| Lénge
Bestell- (GréBt- | (GréBt- |Bild-| Preis-
Nr. [Yolt[ Watt Ampere maB) | maB) |Nr. | gruppe
mm mm
‘Fiir Daverbeleuchtung
Kugelform Sockel E 10 (E10/13)
3710 & 0,5 v
Bild11  Bild 1 i L &
i ild12
3757 | 2,5 I 0,5 155 ] | v
3759 i1 12
3702%) 4 0,3 11 1
3714 0,6 12 Vi
*) gestempelt 4V 1,2 W
Fir Fahrrad-Scheinwerfer
Moped-Scheinwerfer — Einachs-Schlepper
Kugelform Sockel EP 10 (Anschlagsockel)
g 317 1,5 0,25
i 3718 1,8 0,3
3719 o 0,35
ke
3724 é 2,4%%) 0,4 15,5 29 13 ]
arzz 2,7 0,45
3715 3 0,5
L 5122 5 0,83 Vi
5120 7 3 0.43
_w" J Kugelform Sockel BA9s
Bild 14 AP ) O L R O (7
5123 5 0,83
Fiir Fahrrad-SchluBlicht — Moped-SchiuBlicht
Kugelform Sockel E 10 (E 10/13)
3709 0,3 0,05
&
3708 | |0 o s N o
3729 0,9 0,15
5124 2 0,33 IV a
Bild 15 **) Lampen nach DIN 49 848

( ) = frilhere Sockelbezeichnungen
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Durch-
messer | Ldnge [n. 3
Belfl""' Volt| Watt |Ampere | (Grot- | (GraBi- |Syo| Preis-
ks maB) | maB) |77 STUPPE
mm mm
Fahrrad-SchluBlicht — Moped-SchluBlicht
Kugelform Sockel BA9s
37098 0,3 0,05
0,6 :
oAl B o1 s s Jae b W
37298 0,9 0,15
etz
|_s125 2 0,33 v

Fiir Fahrrader und Mopeds einschlieBlich Fahrrdder mit Hilfsmotor
mit einer Lichtmaschine fur 3 W wird entsprechend den gesetzlichen
Vorschriften (StVZO) empfohlen, nur genormte Lampen zu verwen-
den, und zwar als Scheinwerferlampe die Type 3724, 6 V 2,4 W mit
Sockel EP 10 und als SchiuBlicht-Lampe die Type 3708 6 V 0,6 W,
Sockel E10.

RADIO-SKALEN-LAMPEN¥)

Fiir Wechselstrom-Empfiinger

Réhrenform Sockel E 10 (E10/13)
- 0,3
3341 5 = 10,5 29 17 A
3510 0,1
Soffittenform Sockel $8,5/-8(58/9)
[3ass [7] — 03 105 | 39 |18] viu_|
Fiir Allstrom-Empfinger
Réhrenform Sockel E 10 (E10/13)
3304 10 0.2
3305 15 10
3354 12 — 0,15 10,5 29 Vi
3353 04 e g
3361 18 20
Soffittenform Sockel S 8,5/-8 (S 8/9)
[33es [8] — | o1 [1os | 39 [18] vu |
Fiir Batterie-Empfénger
Kugelform Sockel E 10 (E 10/13)

1'5| i | 0.4 |11.s | 2% |21| vi I

[oo

Bild 21
*) Weitere Typen fiir Ersatzzwecke fir Geritetypen dlterer Bavart auf Anfrage
() = friilhere Sockelbezeichnungen
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RADIO-SKALEN-LAMPEN

Durch-
¥ messer | Ldnge ild- T
Bestell- | Volt | Ampere| (Grost- | (Grobt- B,\',I: ;,‘.ru";:e
maB) maB)
mm mm
Fiir Auto-Empféinger
Rohrenform Sockel BA 7 s
3370 7 22
- 01 6,8 20 Vil
pild22 migzs | 31 [ 14 i

OSRAM-Zwerglampen-Sortimentskisten
2 gemischte Bestickung mit 100 Momentbeleuchtungs-, Linsen-,

Fahrrad- und Radio-Skalen-Lampen.

F2 bestiickt mit 100 Zwerglampen, vorzugsweise Fahrradlampen.

R2 Eesti.ickf mit 100 Zwerglampen, vorzugsweise Radio-Skalen-

ampen.

M2 bestiicki mit 6 Moped-Scheinwerfer-Lampen 6V 15W Nr. 7130
und 90 Zwerglampen fir Moped und Mofa.

E3, F3, R3 bestickt wie E2, F2, R2, jedoch mit gleicher Anzahl
Lampen im Reservefach.

M 3 bestiickt wie M2, jedoch im Reservefach mit 4 Moped-Schein-
werferlampen 7130 mit 80 Zwerglampen fiir Moped und Mofa.

E,Fund R M

50



OSRAM-FAHRRADLAMPEN-
ERSATZBEH ALTER

mit Schaumstoff-Bettung, bruchsichere Lagerung der Lampen

Abmessungen:
Breite 35 mm
Héhe 30 mm
Tiefe 20 mm
LAMPEN FUR KLEINBELEUCHTUNG
besonders g t fur Ak toren-Anl
Be::e"- Yolt Watt E-.:::E; Gl:;:;r:b Sockel ]E:k‘ Péiq,is
= mm*) mm*) > je Stiick
7000 4 5 36 65 E14 1 1,50
5021 18,5 36 E 10?3) —,75
7005 6 15 1,50
6 1
7006 25 % : Efe ) 1,80
5026 8 5 25.5 50 E14 4 —,15
5017 18,5 3 |E10%3)| 2 —,90
7015 12 15 1,50
_— 1 —
7016 25 % & Erel] 1,80
5629°) | 24 5 18,5 40 E14 5 —,90

1) Auf Wunsch auch mit Sockel E 27 (Gesamtldnge 62 mm).
mm, siehe Bild 3).

2) Auf Wunsch auch mit Sockel E 14 (Gesamtldnge 40

rae

. 9B ders fiir Motbel

Bild 2

*) GroéBtmaBe
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ILLUMINATIONS-KETTEN

Fiir Innenbeleuchtung mit 16 Brennstellen

und Zwischenkupplung zur Aufteilung der Kette in je 8 Fassungen,
Gesamtldnge ca. 9 m + 2 X 1,5 m Zuleitung, bestehend aus:

16 Fassungen mit ausklinkbaren Befestigungsklammern, Verbin-
dungsleitungen von je 60 cm, 1,5 m langen Zuleitungen mit Netz-
und Kupplungsstecker; ferner 1 Weihnachisstern und 1 Halte-
feder zur Verwendung als Weihnachtskette.

16 Illuminationslampen mit Strombricke, farbig sortiert in Rot,
Gelb, Griin, Blau und WeiB; 1 Ersatzlampe.

Nemquniilrunngoil Fiamiihe, BreisDie Kerts fﬁraé?s'::l}?r;‘pen
110—125 116 150 4024
220— 230 116 151 28,507) 4025

') Preis mit Klarglaslampen DM 26,65

Mit 10 Brennstellen, jedoch ohne Zwischenkupplung, Gesamt-
ldinge ca. 5,4 m + 2 X 1,5 m Zuleitung, bestehend aus:

10 Fassungen, sonst in gleicher Ausfihrung wie die Kette mit
16 Brennstellen.

10 llluminations-Lampen mit Strombriicke, farbig sortiert in Rot,
Gelb, Griin, Blau und WeiB; 1 Ersatzlampe.

120—140 J16 162 20, 1 4025
220 — 230 116 161 S 4026
') Preis mit Klarglaslampen DM 19, —

Die Ketten enisprechen den Vorschriften des YDE und tragen das Zeichen @
und das Zeichen fir Schutzisolierung @

Fir AuBen- und Innenbeleuchtung mit 16 Brennstellen,
Gesamtlédnge ca. 15 m + 2 x 1 m Zuleitung, bestehend aus:

16 wasserdicht vergossenen Fassungen mit Befestigungsklammern,
16 Gummiringen zum Abdichten der Fassungen, Verbindungs- und
Zuleitungen aus je 1 m langem Gummikabel,

16 llluminations-Lampen mit Strombriicke, farbig sortiert in Rof,
Gelb, Griin, Blau und WeiB; 1 Ersatzlampe.

110—125 J 17 150 4y, —") 4022
220— 230 J 17 151 y 4023
') Preis mit Klarglaslampen DM 41,50

OSRAM-llluminations-Ketten kénnen auch als Weihnachts-Ketten Verwendung fin-
den, wenn die llluminations-Lampen gegen Weihnachtskerzen ausgetauscht werden.

52




ILLUMINATIONS-LAMPEN %)

mit Strombriicke
klar und in den Farben Rot, Gelb, Griin, Blav und Weill

or Aufen- und Innenbeleuchtung

Verwendung in .
Nerspannng | ‘1o0r™| “gar |igmetn | Volt | Wait | | FrSa DS
Ketten Nr. ieLaips farbig | klar
110—125 | — [117150| 4022 | 7
5 |E14| 1,— |—,85
220—230 | — [117151] 4023 | 14 i ¢
Mur fir Innenbeleuchtung
710— 125 — |J16150| 4024 | 7
120—140 |ite1e2] — (4025} 14 | 5 | pqg|_ 9| 80
230 — |116151| 4025 | 14
220— 116161 — | 4026 | 23

[s]

in guchmukvouar'u'::;g:t::g farbig sortiert Preis DM
1BOSRAM- 4022 oder 4023 | g
llluminations-Lampen (7 V) {1 4 V) ’
4024 oder 4025
7V)  (14V) 16,20

riginalpackung: 200 Stiick
*) OSRAM-llluminations-Lampen sind mit einer Strombriicke versehen, die bewirkt, daB
bei Ausfall einer llluminations-Lampe die lbrigen Lampen der Reihe weiterbrennen.

4022/4023
33 mm Durchmesser
61 mm Gesamtldnge

i

4024 /4025/4026
33 mm Durchmesser
60 mm Gesamtlénge

Die MaBe sind GréBtmaBe
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WEIHNACHTS-KETTEN

fiir Innenbeleuchtung

mit 16 Br llen und Zwischenkupplung zur Aufteilung der Kette
in je 8 F , G tldnge ca. 9m + 2 X 1,5m Zuleitung,
heslehend aus:

16 Fassungen mit ausklinkbaren Befestigungsklammern, Verbin-
dungsleitungen von je 60 em, 1,5 m Iuagen Zulellungen mit Netz- und

Kupplungsstecker; ferner 1 ¥ Weih und 1 Haltefed:

16 Weihnachts-Kerzen mit Slrorrlhrilcke urld 1 Ersnizkerze‘
110—125 | 16150 6130
150—160 | 16152 27,50 6132
220—230 161517) 6131

1) Auf Wunsch auch mit farbigen Kerzen zum gleichen Preis lieferbar.
Fiir Innenbeleuchtung

Mit 10 Brennstellen, jedoch ohne Zwischenkupplung,

Gesamtldnge ca. 54 m 4 2 ¥ 1,5 m Zuleitung,

bestehend aus:
10 F g sonst in g Ausfiihrung und mit gleichem Zube-
hér wie die Kette mit 16 Brennstellen.

10 Weihnachts-Kerzen mit Strombriicke und 1 Ersatzkerze.

leieh

110—115 | 16160 6132
120—140 | 16 162") 6131
150—160 | 16163 19,50 6135
220—230 | 16161") 6134

') Auf Wunsch auch mit farbigen Kerzen zum gleichen Preis lieferbar
Die Ketten entsprechen den Verschriften des YDE und tragen das
Zeichen @ und das Zeichen fir Schutzisolierung [0}

Fiir AuBenbeleuchtung

mit 16 Br tellen, G ldnge ca. 15 m + 2 % 1 m Zuleitung
(auch fiir Ir beleuchtung bei b ders groBen Bd

bestehend aus:

% 16 wasserdicht verg Fi mit Befesti kl n,
16 Gummiringen zum J\bdlchfen der Fassungen, Verblndunqs- und
Zuleitungen aus je 1 m langem Gummikabel.

16 Weihnachts-Kerzen mit Strombriicke und wetterfester, elfenbein-
farbiger Lackierung, 1 Ersatzkerze.

110—125 | 17150 6140
150 —160 17152 49,— 6142
220— 230 17151 6141
Die OSRAM-Weihnachts-Kette kann mihelos in eine llluminationskette verwandelt werden,
wenn die Weihnachts-Kerzen gegen llluminati Lampen ] ht werden. Siehe auch

Hlupackung (Seite 53 dieser Liste).
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JI:" einer Strombriicke versehen, die bewirkt, daB bei Ausfall

Kerze die iibrigen Kerzen der Kette weiterbrennen.

WEIHNACHTS-KERZEN

einer
fiir Innenbeleuchtung
pm—
Netz- Verwendung in w5 Preis
spannung | 10er | 16er B:f:" G g Sockel| DM
Volt Ketten A e je Stilck
110115 16 160 — 6132 | 10
110—125 - 16150 | 6130 7
120—140 | 16162 - 6131')| 14
16163 — |6135 |16 | 3 | E10| —85
150—160
= 16152 | 6132 | 10
161 — 6134")| 23
20200 |21 )
_ 16151 | 6131Y)| 14
Kerzenleuchter
110—125 18150 6135 | 16
18650 —,85
18151 3 | E10
7
220—230 18651 137 | a2
18751 6157 1,30
& Lo Toio |18 o | | e

1) Auf Wunsch auch in den Farben Rot, Orange, Gelb, Griin und Blau

zum gleichen Preis lieferbar.

Kleinpackung: 10 Stiick
(Kerzenleuchter 8Stiick, Kleinstbdume 5 Stiick)

fir AuBenbeleuchtung

Netz- & i '::; I &l Preis
ver *] — o
T 16er Kette Best-| £ | = DOTEs je E:,".u
Nr.
I
; 110—125 17 150 6140 | 7
| 1s0—160 17152 6162 | 10| 7 | E14 | 1,30
;
| 220—230 17 151 61 | 14

Kleinpackung: 10 Stiick

(*/2 Gréle)

mit elfenbeinfarbigem Schaft

de O SR AM - Weihnachts-Kerze (ohne Zwerglampe 6110) ist

Gesamt-
Lédnge
Grobt-

ImaB mm

25

110
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OSRAM-WEIHNACHTS-KETTEN
fir Kleinstbdume

nur fiir Innenbeleuchtung !
Mit 10 Brennstellen Neu!
bestehend aus:

Gesamtlédnge ca. 3,2m + 1,5m Zuleitung.

10 Kerzen mit auswechselbaren, parallelgeschal-
teten 6 V-Zwerglampen, aufsteckbarem FuB als
Kerzenhalter und je 30 cm langen Verbindungslei-
tungen; Transformator 220 V/6 V, mit 50 cm langer
Verbindungsleitung zur ersten Kerze und 1,5 m
langer NetzanschluBleitung mit Stecker, passend in
Steckdosen mit und ohne Schutzkontakt; Bdum-
chenhalter auf dem Trafo, so daB der Trafo gegebe-
nenfalls als Christbaumsténder verwendet werden
kann. 10 Zwerglampen und 1 Ersatzlampe.

Fir Preis DM Bestell-Nr.
Nemeﬁ?“"'ng Bestell-Nr. je Ketie fir Ersatzkerzen
olt

220 ]15161 1550 | 6110

OSRAM-KERZENLEUCHTER
fir festlichen Glanz in Wohnungen,
Gaststdtten, Hotels, Betrieben, Schau-
fenstern, Ausstellungen und bei vielen
anderen Anldssen.

mit 7 OSRAM-Kerzen und 1 Ersatzkerze

AnschluBschnur: 2 m lang, mit ange-
spritztemWinkel-Schukostecker

i Preis %
Nelzs};:nnung Bestell-Nr. E:.:'\ Bu'{:',l: .
Volt Leuchter| Ersatzkerzen
= 6
110—125 V| 18150 48505135
220—230 V| 18151 6137

Breife: 52 cm
Hohe: 35,5 cm (bezogen auf Hohe der
mittleren Kerze)



r=—=-=—-—=-—-—-=———

OSRAM-KERZENLEUCHTER

’ goldgelbe Ausfiilhrung
mit 7 OSRAM-Kerzen und 1 Ersatzkerze
AnschluBleifung und Schukostecker

Fir Preis Bestell-Nr.
Net:s&:nnung e ie L?x?:hter Ersa:fkrerzen
mit kleinen Kerzen (15x103)
110—125 18650 6135
220—230 18651 6137
mit groBen Kerzen (20 x130)
L_zzo—zso [oaersy - 6157
ZUBEHOR
WEIHNACHTSKERZEN

Weihnachtsstern-Sortiment
und Haltefeder

Weihnachissterne erhdhen durch
ihre Lichteffekte den feierlichen Glanz
der Kerzen. Sie lassen sich muhelos auf
jede Kerze der OSRAM-Weihnachts-
ketten fur Innenbeleuchtung mit 10 und
16 Brennstellen aufsetzen.

Weihnachisstern-Sortiment,
bestehend aus 1 groBen und 15 kleinen
Weihnachissternen.

Preis DM 3,75 je Sortiment

Haltefeder fir die Befestigung einer
Kerze mit Weihnachtsstern auf der
Baumspitze.  Preis DM—,15 je Stiick
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STROMZEIG-LAMPEN

Stromzeig-Lampen dienen zur Kontrolle von Stromverbrauchern
(z. B. Lampen, Heizapparate, HeiBwasserspeicher); sie werden
mit diesen in Reihe geschaltet und zeigen durch ihr Aufleuchten an,
daB der Stromverbraucher in Betrieb ist.

Sie ermdglichen in Beleuchtungsstromkreisen, z. B. bei Lichtsignal-
Anlagen oder Leuchtschildern, die Uberwachung entfernt liegen-
der Brennstellen von einem Schaltbreit oder einer sonstigen Beob-

achtungsstelle aus.
Sockel E 27 oder B 22 d

R R
Ampere mm mm Sockel E 27 |Sockel B 22d | ie Stick
0,06 --- 0,1 6700/1 | 6700/3
0,09 --- 0,15 6701/1 6701/3 1.20
0,13 --- 0,22 6702/1 | 6702/3 :
0,18 -+ 0,31 6703/1 | 6703/3
0,225--- 0,385 63 6720/12)| 6720/32)| 1,45
0,28 --- 0,45 (Sockel E27) | £704/1 °| 6704/3 120
0,40 --- 0,65 6705/1 | 6705/3 ’
0,475--- 0,815 | 27 oder 6721/1%) 6721/3%)| 1,45
0,58 --- 0,95 6706/1 '| 6706/3 o
0,85 -+ 1,4 60 6707/1 | 6707/3 | 1,2
.25+ 2,0 (Sockel B 22d) | 6708/1 | 6708/3
1,8 - 3,0 6709/1 | 6709/3 | 1,60
2,7 - 45 6710/1 | 6710/3
40 - 6,5 6711/1 | 6711)3 | 2,50
58 ---10,0 6712/1 | 6712/3 | 3,50

') Sondersockel auf Anfrage.
%) Besonders geeignet fir Betrieb mit Positionslampen 220 V 26 cd. Nr, 6993
%) Besonders geeignet fir Betrieb mit Positionslampen 110 V 26 cd. Nr. 6992

Preisaufschldge: Mattierung (ganz oder teilweise) 594, Fdarbung 10%

O5RAM

B 22d
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BOOTSBELEUCHTUNGS-LAMPEN

S
Volt Watt Bestellnummer bei Sockel | Preis DM
bzw. cd E27 | BA15d | B22d | je Stiick
6 5W | 6910/1 | 6910/2 | 6910/3 1,50
6 10W | 6920/1 | 6920/2 | 6920/3 1,50
6 15W | 6930/1 | 6930/2 | 6930/3 1,75
6 25W | 6940/1 | 6940/2 | 6940/3 7 (il
6 35W | 6950/1 | 6950/2 | 6950/3 2,50
6 50W | 6960/1 | 6960/2 | 6960/3 3=
12 5W | 6911/1 | 6911/2 | 6911/3 1,50
12 10W | 6921/1 | 6921/2 | 6921/3 1,50
12 15W | 6931/1 | 6931/2 | 6931/3 1,75
12 25W | 6941/1 | 6941/2 | 6941/3 2.,—
12 35W | 6951/1 | 6951/2 | 6951/3 2,50
12 50 W | 6961/1 | 6961/2 | 6961/3 3—
12 100W | 6971/1 | 6971/22)| 6971/3")| 4,—
24 5W | 6912/1 | 6912/2 | 6912/3 2.25
24 10W | 6922/1 | 6922/2 | 6922/3 2,25
24 15W | 6932/1 | 6932/2 | 6932/3 2,25
24 25W | 6942/1 | 6942/2 | 6942/3 35k
24 35W | 6952/1 | 6952/2 | 6952/3 3=
24 50 W | 6962/1 | 6962/2 | 6962/3 3,50
24 100W | 6972/1 | 6972/2%)| 6972/3")| &,—
LAMPEN FUR SCHIFFSPOSITIONS-
LATERNEN
24 13 cd = 6980 2,40
24 26 cd — 6981 2,50
110 13 cd 6994 L 6990 2,40
110 26 cd 6996 6992 2,50
220 13 cd 6995 6991 2,40
220 26 cd 6997 6993 2,50

1) Die Typen 6971 und 6972 sind unter der Bezeichnung *+/4 auch mit Sockel BA 20d

ohne Preisaufschlag lieferbar.
) Sockel B15d.
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OSA-KOHLEFADEN-LAMPEN

=)
mit Sockel E 27%)

OSA-Kohlefaden-Lampen werden nicht fiir Be-
leuchtungszwecke verwendet, sondern fiir ver-
schiedene Spezialzwecke wie z. B. als Vorschalt-
widerstinde bei Lade-Aggregaten fir Akkumula-
toren-Batterien.

Kohlefaden-Lampen normaler Bauart sind zur
davernden Benuitzung in waagerechter Brenn-
stellung nicht geeignet. Fir diesen Verwendungs-
zweck wird eine Spezialausfiilhrung mit verstérk-
ter Halterung des Leuchtkérpers gebaut, die als
»1yp W* zu bestellen ist.

i ale Bavar
Lo Heas ualng Fomi Preis DM je S1ock| Preis DUA e stock
Vol R B R O o B L
od. rot od. rot
sk R A i e
220_230 ieierbar leierbar
110—130
16 50
220—230
70 | 1,70 T
110—130 80
20230 | 2,60 o
110—130
32 100
220—230
110—130
— | 50 150 48 | 2,20 | 3,10 | 2,50 | 3,40
220—230

*) mit Sockel B 22d: 5% Aufschlag

Lénge der Lampen: bis 100 W 112 mm;

60
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OSRAM-ULTRA-VITALUX

die Hochgebirgssonne im Heim
mit Ultraviolett-, Licht- und Infrarot-Strahlung

erzeugt ein Strahlungsgemisch, das der
natirlichen Sonnenstrahlung im Hoch-

ebirge weitgehend dhnlich ist und eine
gute biologische Wirkung aufden Orga-
nismus hat. Dieses Strahlungsgemisch
wird durch einen Quarzbrenner und
eine Wolframdraht-Glihwendel in
einem Lampenkolben aus Spezialglas
erzeugt, der von dieser Strahlung nur
den Teil nach auBen wirksam werden
|&Bt, welcher auch im natiirlichen Son-
nenlicht enthalten ist.

Der OSRAM-Ultra-Vitalux-Strahler hat sich im Hausgebrauch, in
der drztlichen Praxis, in Krankenhdusern und Sanatorien, bei der
werkérztlichen Betreuung und in kosmetischen Instituten beson-
ders bewdhrt und gilt heute iberall als wesentliches Mittel der
Gesundheitspflege fiir den Menschen unserer Zeit.

Form und Farbe: Pilzform mit Innenreflekior, violett

Lamp b gen: Durch er 150 mm, Ldnge 210 mm
Leistungsaufnahme: 300 Watt

Gewicht: 225 g

Sockel: E 27, einschraubbar in jede Normalf a
Mittlere Benutzungsdauer: 500 Stunden
MNormalpackung: 6 Stiick.

AnschluB: GUR 53 fiir Wechselstrom 220 V und 230 V
¥ GUR 53 G fir Gleichstrom 220 V und 230 V
Fir den AnschluB des GUR 53 an Wechselstromnetze 110 — 130 V ist Zwischen
. schallung eines Transformators (DM 32, —) erforderlich.

Preis je Strahler: DM 42, —
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OSRAM-THERATHERM-STRAHLER

OSRAM-THERATHERM ist ein Infra-
rot-Strahler von hohem biologi-
schem Wert, da das Maximum seiner
Strahlung im kurzwelligen Infrarot-
Bereich liegt. Hierdurch unterscheidet
sich der Theratherm-Strahler grund-
sdtzlich von Wéarmestrahlern mit nied-
rigen Drahttemperaturen.

Die kurzwelligen Infrarot-Strahlen
dringen tief in Haut und Gewebe ein
und wirken lindernd und heilend bei
Leiden, die durch Wérme giinstig be-
einfluBt werden, z. B. Kopfschmerzen,
Zahnschmerzen, Muskelrllieumaﬁsmus
oder dhnliche Beschwerden in Musku-
latur und Gelenken, Blutergiisse und
Verstauchungen im Riickbildungssta-
dium (nicht sofort nach der Verletzung),
Nervenschmerzen als Folge eines
Durchblutungsmangels, sowie in ande-
ren Féllen, in denen drztlich verordnete
Wirmebehandlung notwendig wird.

Die Infrarotstrahlen des OSRAM-THERATHERM-Strahlers werden
durch einen pilzférmigen, teilweise innenverspiegelten Glaskolben
mit Roffilter voll zur Wirkung gebracht. Die Strahlen der OSRAM-
THERATHERM verteilen sich selbst bei geringem Abstand auf eine
groBere Korperfldche, so daB keine Gefahr 6rtlicher Uberhitzung
der Haut besteht (Gebrauchsanleitung liegt jedem Strahler bei).

. Zur Behandlung von Krankheiten sollen Bestrahlungen nur nach
den Anordnungen eines Arztes erfolgen.

Form und Farbe: Filzform mit Innenreflektor; Rotfilter

L p b g Durch 125 mm, Ldnge 200 mm
Leistungsavfnahme: 250 Watt

Gewicht: 150 g

Sockel: E 27, einschraubbar in jede Normalfassung
Mormalpackung: 9 Stiick

AnschluB: Fir Gleich- und Wechselstrom 110, 125 —130, 220—230 Volt

Preis je Strohler: DM 18,—
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HALTEGERATE FUR
OSRAM-ULTRA-VITALUX-
UND THERATHERM-STRAHLER

Neben den vielfachen Méglichkeiten, die es in Haushalt und Be-
trieb gibt, um den mit einem Reflektor versehenen Strahler ohne
pesonderes Gerdt zu benutzen, stehen 2 Tisch-Haltegerdte zur
verfigung. Diese machen die OSRAM-Ultra-Vitalux und Thera-
therm-Strahler zu anschluBfertigen Bestrahlungsgerdten.

Wie allgemein bei elekirischen Gerdten dieser Art ist die Verwen-

dung in feuchten Rdumen (Badezimmer usw.) nicht zuldssig.

Haltegeriit G 157
ZweckmdBiges Modell mit VDE-Zeichen und Zeichen
fur Schutzisolierung [O] , mit Zuleitung und Univer-

salstecker (auch fiir Schukosteckdosen)

Preis ohne Strahler DM 11,—

Haltegerit G 358
besonders stabile Ausfihrung, den VDE-Vor-
schriften entsprechend, mit verchromtem Halte-
biigel, Strahlerkaschierung, Zuleitung 3 adrig

und Schuko-Stecker

Preis ohne Strahler DM 32,—




Infrarot-Strahler OSRAM-SICCATHERM-L

mit und ohne Roftfilter

Fiir die Tieraufzucht und Tierhaltung

Die von den Infrarot-Hellstrahlern mit und
chne Roffilter erzeugten kurzwelligen Infra-
rotstrahlen dringen in die Haut und wirken
auf die tiefer liegenden Gewebe und Organe
ein. Dies bewirkt eine stdrkere Durchblutung
mit Erweiterung der Blut- und LymphgeféBe,
bessere Erndhrung der Zellen und gewdhr-
leistet bessere Entwicklung der Organe,
schnelleres Wachstum, gute Abhértung und
verlustlose Aufzuchten. Infolge Infrarotbe-
strahlung wird die Abwehrbereitschaft gegen
Krankheiten betréchtlich erhéht und die
Bildung von Antikérpern zur Aufnahme und
Vernichtung von Krankheits- und Infektions=
erregern gesteigert.

Bestrahlt werden sowohl die Kiken als
auch die Hennen, die Ferkel sowie die Mutter=
sau, die Welpen sowie die Hindin, Kalber
usw.

Bestellbezeichnung Siccatherm L/r Siceatherm L
Ausfilhrung mit Roffilter Klarglas
Lampenleistung  Watt 150 250
Stromart Gleich- und Wechselspannung
110—115 110—115 110—115 .
Befriebsspannung  Vaolt 125—130 125 —130 125—130
220—230 220—230 220—230
Kolben*) Pilzform mit Innenreflektor
Durchmesser d mm
(GréBtmaB) 127
Lénge | mm
(GrBtmas) 185
Sockel E 27
Normalpackung  Stiick 9
Preis je Stiick DM 10,— 16,50 15,—

*) Spezial-Hartglaskolb

A

v

raturwechsel
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osﬂAM-SICCATH ER M-I fir Industrie und Gewerbe

fir Gleich- und Wechselspannung

eine gute Strahlenbiind | zu erhalh sind
Um S M- Siccathermstrahler 250 W und 375 W mit
d,m,m pilzformigen Kolben versehen, der einen
ﬂnenreﬂeklor besitzt, Dieser Reflektor bend&tigt
'"1" Pflege und kann nicht verstauben oder von
ke ressiven Ddmpfen beschiidigt werden. Die
“”kglung ist bei OSRAM-Infrarotstrahlern, der An-
Wndung entsprechend, besonders wirmefest.
eben diesen Strahlern stehen réhrenférmige
Quunglusslrﬂhler mit einer Leistungsaufnahme von
W und 1000 W zur Verfigung, die gegen Tem-
.rgwrsch\;unkungen, Dédmpfe und Spritzer unemp-
ich sind.
Enu?hsrund der kleinen Abmessungen und der groBien
gistungd ist es méglich, auf engstem Raum groBe
s"gh[ungsenergian zu konzenfrieren.
gr Montage des Quarzrohrstrahlers liefern wir Spe-
:;ounssungen mit beweglichen Kontakten, Einzelhei-
n sind in den Broschiiren ,,Réhrenférmige Infrarot-
trahler aus Quarzglas und ,,Infrarottechnik*
(,rscheint in Kiirze) behandelt.
pie Brennstellung der OSRAM-Siccathermstrahler 250
d

un 375 W ist beliebig, fir die 500 W und 1000 W
shrensirahler ist sie waagerecht mit einem léissi T Vg
en Neigungswinkel von & 30°. Die technischen Da- @
rll' sind aus der Tabelle ersichtlich. 48 _w_l.
gpezialfassung 69 1 ®
fir Infrarot-Réhrenstrahler
preis ie Fassung DM 4,50 IE" b’
A b g
e s u}
e I Maalmol :
I Grabmall
[Leistung| Betriebs- Durchm.d| Lédnge |Strahlende Normal-| Preis
|spannung |Kolben [(GréBtm.)| 1 |z Linge b | Sockel | pckg. DM
w v mm mm etwa mm Stiick  |je Stek
110 :
250 [125—130| oz i 15,
22020 |innen- | 127 [ 185 |55 - E 27 9
ver-
375 |220—230 spisgelt 19,—
500 110%) 258 | 236 136 2Laschen 43,—
Quarzy 40,6 L I
A5 rohr ' ang- i
1000 |220—230 385 | 363 273 l6chern 55,

1) Reihenschaltung zweier Strahler an 220 V méglich. — Auf Wunsch kénnen auch Sicca-
therm-Strahler mit Roffilter in den Leistungen 150 und 250 W geliefert werden.
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' :
D. Leucht- und Leuchistoffréohren fir

Schriften Firmenzeichen Konturen und Beleuchtung
Bild 1

r"'d__—___ i

Leucht- und Leuchtstoffréhren sind Hochsp gsrihren, die in Reih haltung mit Streu-
f,mrnnsiurrn:ruren, welche gleichzeitig die Strombeg g bewirken, betrieben werden.
Je nach Réhrendurchmesser kénnen 7 bis 15 m an einem 7500 Volt-Transformator ange-
schlossen werden. Nahere Einzelheiten enthalten die OSRAM-Listen R und VG. Die Elekiroden
der Réhren miissen berlhrungssicher verkleidet werden. Fir Schriften, Firmenzeichen und
dergleichen werden zu diesem Zweck und zur-Erhéhung der Tageswirkung Reliefkérper,

for Konturen und Beleuchtungsanlagen Kaschierungen wer det. Die wver
Ausflihrungsarien ersehen Sie aus der OSRAM-Liste RK.

I. Leuchtréhren fiir Werbezwecke

= . Preise in DM je Meter '
g Sel.e |& E )
5 SE |2 (82 N SiiINe
€ | Tages- | Kurz- | © aE<|0s 8 e L
Leuchtfarbe | 3 | g oo | zeichen | 58 |E EE|ET 9t | & g'§ jE‘:g g
= g |8s |E%| 2 |EHE | 5HE
= S |=E |2*] @5 £oE | 55
& RE|' % |w ol | 822 | E<E
s ~
10, 13
Sk 18,— | 28— | 88,—
Klarglas-Blau | bl. | farbles | KG-BL 17, 22| 15 A 1
Rot | rt. | farblos | KG-RT 28 25 22,— 35,— .
a5 30 B — auf Anfrage
Filter- Blau | bl. | blau FI-BL 35
Rot | [rot |FLRT 1317 40 E
Griin | bl. | oliv FI-GR 50 |G 2 36 e
Opal-Blau bl. | weiB OP-BL 13. 17 70 E - ¥
Rot rt. | weiB | OP-RT |55, %] 100 H
Signalrot | rt. | rot OP-SR
Regenerierung (Erneverung der Elekiroden und der Edelgasfilllung) nur gebog

Systeme DM 24, — je System ohne Rohrenhalter.

defekian Svel 3

Instandsetzung (Glasarbeiten an gebog Sy
DM 30,— je System chne R8hrenhalter.

) Mindestberech ldnge fiir 1 System 0,5 m.
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1l. Lumilux-Leuchtstoffréhren fir Werbezwecke

f Preise in DM je Meter ')
5 SE|. £ |
g' Tages- | Kurz SE g"a(ég s |s8s |22
= o - k4 =2 @ @
Leuchtfarbe | 5 | firbe |zeichen | 58 [EEE|23 '§ £ |€35| 585
2 £8 |32 (3% 5% |E5%|532
& BE % | o2 (422 | E<2
2 =
Lumilux-
Blau bl. | blau LL-BL 15
Hellblau w | blav LL-HB
Lila o | blav  |LL-LA | 13, | 25 | A
Griin w | gelb LL-GR
Gelb v |gelb [LL-GE | 17, 28,—%)| 42,—)| 50,—)
Goldgelb » | gelb LL-GG 30
Eigelb w | gelb LL-EG Fid
Zitronengelb | ,, |'gelb |LL-ZG B
Weinrot rt. | blau LL-WR 35
Rotorange bl. | rot LL-RO
Taubenblau bl. LL-TB 10 40
BlaBblau £ LL-BB 13, E
Rot rt. LL-RT !
Rosa bl. LL-RS 17;4| (%30 28,—)| 42,—*)| 50,—7)
Hellgrin L LL-HG
BlaBgriin " LL-BG 70
TageslichtweiB| ,, LL-TW 22 G
Lilienweif x w | weiB tlI:LW
Elfenbeinwei " ~-EW 100 3 3
CremewelB | 1 LLcw [_2%8 L |
BlitenweiB i LL-BW 120
Gelblichweil = LL-GeW H
Orange ri. LL-OR 35 32,—-% | 56,— —
Rosarot " LL-RR 150%)
RétlichweiB bl. LL-RW
Preise einschlieBlich R&hrenhalter und Leuchtmittelstever. Mehrpreis fir 150-mA-
Elekiroden = DM 3,— je System. Aufschlag fiir Festmontage 10%.
') Mindestberech ldnge fir 1 System 0,5 m.

%) z. B. Blockbuchstaben und Schriften unter 15 cm Glashéhe, figiirliche Darstellungen,
Girlanden, Leuchtkronen, Markenzeichen, Ornamente, Portréfs v, & sowie in
zwei Ebenen gebogene Leuchtrahren,

?) Lumilux-Leuchtstoffréhren fir AuBen-Beleucht lag unferhegen der

héheren L ittelst fur 8"""( | L tréhren, Deshal sie zu den
Preisen fiir die entsprechenden Dakulux-i_auchisloﬂrdhren (s. llla) berechnet werden.

*) Nur fir Leuchtréhren mit 28 oder 35 mm Durchmesser avf Anfrage lieferbar.

Regenerierung (Erneuern der Elekiroden, der Edelgasfilllung und des Leuchistoffes)
nur gebogener Systeme
DM 30, — je System ohne Réhrenhalter.

Instandsetzung (wie Regenerierung, jedoch mitzusétzlichen Glasarbeiten)
DM 35, — je System ohne Réhrenhalter
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111 a. Dekolux-L histoffréhren fir | beleuchtung
—
e EI( . Preise in DM je Meter
o o
SE| £t |08 c oc T
= we |02 oo ca L
Leuchtfarbe | Tages- Kurz- Sh| 9% 5 3| 3 H gé R
farbe zeichen td| Cd |35 L€ 2ec as2
=E| 3% @) &2 | &2 | §<2
-
Dekolux-
Weib DL-WE A
TageslichtweiB DL-TW 22 | 100 B 32,— | 45,— | 55,—
LilienweiB DL-LW
Cremeweil weill DL-CW 120 G
litenweiB DL-BW 150") e
Rétlichweil DL-RW 28 H | 35— | 54,— Anfrage
Warmton DL-WT
Preise einschlieBlich Réhrenhalter und L htmittelst

Mehrpreis fir 150-mA-Elektroden = DM 3,— je System

1) Mur fiir Dekoluxréhren mit 28 mm Réhrendurchmesser auf Anfrage lieferbar.

—_—

2) Wie unter llz ndher beschrieben

Regenerierung (Ernevern der Elektroden, der Edelgasfilllung und des Leuchistoffes)

nur gebogener Systeme

DM 30,— je System ohne Réhrenhalter

111 b. Leuchtstoff-Einheitsréhren
= Dekolux fiir Innen = ER Preise in DM je Stiick
Lumilux fiir AuBen = ERA ER/ERA 150 | ER/ERA 200

Weill ER/ERA-WE B 33,— 40, —

Tageslichtweill ER/ERA-TW | 22 G 28, — 35,—

LilienweiB ER/ERA-LW 70 179 g 38, —

Elfenbeinwei') ERA-EW 100 B 36,30 44, —

Cremeweil aih ER/ERA-CW 120 G 30,80 38,50

Blitenweill ER/ERA-BW

i bai 150%)

GelblichweiB') ERA-GeW 28 S ke

Rotlichweif ER/ERA-RW 4 ’

Warmton ER/ERA-WT

Preise einschlieBlich Réhr

und Leucht

Mehrpreis fiir 150-mA-Elektroden DM 3,— je System.

1) Als Dekolux-Einheitsréhren fir |

htung nicht g

2) Nur fiir Einheitsréhren mit 28 mm Réhrendurchmesser auf Anfrage lieferbar.
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1V. Superlux-Leuchtstoffréhren

' . , |Preise in DM je Meter fiir
Se| 5< |2
£ g | 2% |8 o|Léngen von 101 bis 200 cm
Tages- Kurz- Bcl By |05
Leuchtfarbe | farbe | zeichen | 58 | 8% |53
Ed| 8 |am gerade gebogene
= E g AR Konjuren Konturen')
IV a) fiir Innenbeleuchtung
Superlux- B 39,— 57,—
TageslichiweiB SL-TW. £ 36,— 54, —
LilienweiB SL-LW Hee
Cremeweif weiB SL-CW 35 | 400 Preise in DM je System
Blut 8 SL.BW fir MJndlerInngsn
enwei - von 80 bis 100 cm
RétlichweiB SL-RW
Warmiton SL-WT B 43,— 58, —
WeiB SL-WE E 40, — 55,
Preise in DM je Stiick
IV b) als Einheitsréhren fir Innenbelevchtung
SER 150 SER 200
Superlux-
TageslichtweiB SER-TW 48, — 5,—
LilienweiB SER-LW B
Cremeweill weil SER-CW 35 | 400
BliitenweilB SER-BW
RotlichweiB SER-RW E
Warmion SER-WT 45, — 48,—
WeiB SER-WE

1V ¢) fiir AuBenbeleuchtung sind Superlux-Leuchistoffréhren als SLA und
SERA mit maximalen Systemlédngen von je 150 cm lieferbar

Preise ei

hlieBlich Réhr

und Leuchtmittelstever

1) Kleinster Kriimmungsradius 25 cm
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V. Reflexschicht-Leuchistoffréhren fir Ielwdtiunsuwu:im‘}

£ RA-“ fl hicht-Leuchistoffréhren sind zur Zeit mit imal ¥ gen von
:”o;m in folgenden Leuchtfarben lieferbar:
T - o
§ Elo<|e Mehrpreis gegeniber
s E §E =2 normalen "
rt Leuchtfarbe TLlagl|o2 Leuchtstoffréhren
Eeran Sgle :E'g fur Reflexschichtstellung
SE[E% |
. 180°  |ubrige Stellung
'*.ﬂﬂl’u‘;]chh gerade und gebogen
’,‘ahnn ) Warmton WT/R g | DM1,—/m | DM2,—/m
e LilienweiB LW/R | 35 |400| E | ZSERJSERA'150
quhicltl- WeiB WE/R G 1,50/St. | DM 3, —/St.
B ahels- SER 200
rohren®) DM 2,—/St. | DM &,—/St.
~Dekolux- und A gerade und gebogen
milux-Reflex- | Warmion WT/R =
L irohren | Lilienwei8 LWR | g [ 70 | 8 | 2AL—/m | DM2—m
32— Effenbein- ool e ER/ERA 150
Dekolux- WeiB EW/R?) 28 DM 2,—/St. | DM &4,—/St.
[freachicht- - | WelGWER iy ER/ERA 200
ploasgmnanen " | oz, st [ oma. st
mln fir normale Leuchmoi’fr&hren siehe Teil 1I — IV. %) Farbe EW nicht fiir Innenbe-
Jeuchiung geeig Fir ystemlénge 1,5 m *) Kleinster Krim-
mungsradius ( 0,50 m.

Magliche gen der Reflexschicht zu den Elekirodenhiilsen:

Kok ie it




VI. Zubehor fiir Leucht- und Leuchistoffréhren

a) Transformatoren Bild 2
Die zum Betrieb von Leucht- und Leuchtstoffréhren erforderlichen
Transformatoren liefert OSRAM mit den dazugehorigen Schutz-
gehdusen als komplette Vorschaltgeréte fir Leuchtstoffrohrenan-
lagen fir verschiedene Sekunddrspannungen und Betriebsstrom-
starken in VDE-mdBiger Ausfihrung.

Als Trédger fir Leucht- u. Leuchistoffrohren u.
zur Verkleidung der Elekiroden liefert
OSRAM Reliefkérper in den verschiedenen
Abmessungen, Formen, Profilen und Materia-
lien mit den gebrduchlichen Oberflachenbe-
handlungen, ebenso Schildkdsten in allen Gro-
Ben u. Formen nach individuellen Wiinschen.
Das ausfihrliche Lieferprogramm finden Sie
in der OSRAM-Liste RK.

b) Reliefkérper Bild 3

72



Blechkaschierungen, Aulpufz oder Uinterputz, fir Elekirodenstellung B
@A & ;; Ve =3

WK 1B DK 1B EK1B

% Prefsioltkaschierungen EK1BG, Autputz, fir Elekirodenstellung B

Blechkoschierungen, Unlerputz, fir Elektrodenstellung H @
M A

L _Jl'-" | A - ST |
WK1H DK 1H EK1H

—

—

¢) Elekirodenkaschierungen Bild 4

WK 1 B = Winkelkaschierung, einreihig, fir Elekirodenstellung B

pK 1 B = Durchgangskaschierung, einreihig, fir Elekiroden-
stellung B

EK 1 B = Endkaschierung, einreihig, fir Elekirodenstellung B

WK 1 H = Winkelkaschierung, einreihig, fur Elektroden-
stellung H

DK 1 H = Durchgangskaschierung, einreihig, fur Elekiroden-
stellung H

EK 1H = Endkaschierung, einreihig, fir Elekirodenstellung H

Fir Beleuchtungsanlagen und Werbekonturen sind zur Verklei-
dung der Elekiroden Kaschierungen erforderlich. OSRAM liefert
solche Kaschierungen aus PreBstoff und Metall in den verschie-
densten Ausfiilhrungen.

Néheres ist aus der OSRAM-Liste RK zu entnehmen.
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NOTIZEN
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Allgemeine Bedingungen

Verkauf und Lieferung erfolgen auf Grund der am
Versandtage giltigen OSRAM-Lieferungs- und
Zahlungsbedingungen, bzw. der Lieferungs- und
Zahlungsbedingungen fiir OSRAM-Leuchtréhren.

Betrichbswerte und Abmessungen gelten mit den
iiblichen geringfiigigen Abweichungen.

Technische Anderungen und Lieferméglichkeit
vorbehalten.

Die Leuchtmittelstever in H6he von 109/ des Brut-
tolistenpreises (bei Werbeleuchtréhren DM 1,— je
Meter) ist — soweit die Lampen leuchtmittelstever-
pflichtig sind — in dem Preis eingeschlossen.

Weitere fechnische Daten u. Ausfihrungen s. OSRAM-Preislisten.

Preisaufschlige fiir Allgebrauchslampen:

Mattierung, sofern nicht im Listenpreis ent-
enthalfen o onsve ot oiasa s, %

Farbung (fir Lampen bis 100 Watt) .... DM 0,40 brutto je Stiick

Farbung fir Tropfen-, Réhren- und Birnen- :
laMpEn s e v e DM 0,20 brutto je Stiick

Sondersockel ............. mindestens DM 0,35 brutto je Stiick
Nicht in der Liste genannte Spannungen 109
Sonderstempelung .............0000n 3%
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Lieferungs- und Zahlungsbedingungen
fir OSRAM-Lampen

1.
2

76

OSRAM-Lampen sind Markenartikel.

OSRAM-Allgeb hslampen und -Entladungslampen unterliegen der Preisbindung der
zweiten Hand, so daB die Abnehmer sdmtlicher Handelsstufen verpflichtet sind, die
OSRAM-Preise und -Rabatte einzuhalten und ihren Kunden fiir den Weiterverkauf die
Verpflichtung zur Einhaltung der OSRAM-Preise und -Rabatte aufzuerlegen.

Die Verpflichtung zur Einhaltung der OSRAM-Preise und -Rabatte darf weder direkt
noch indirekt durch Einrdumung von Sondervorteilen irgendwelcher Art umgangen
werden. Sondervorteile sind v. a. Nachldsse — darunter féllt auch ein héherer als der
in den OSRAM:-Lieferungs- und Zahlungsbedingungen festgesetzie K konto — Zu-
gaben, Verwendung der OSRAM-Fabrikate als Zugaben zu anderen Waren, Provisionen

oder tige Yerg gungen irgendwelcher Art.

. Ein unmittelbarer oder mittelbarer Weiterverkauf von OSRAM-Lampen ins Ausland ist

nur mit unserer Genehmigung gestattet.

. Die Lieferung erfolgt auf Gefahr des Bestellers,

Fiir Lieferungsverzégerungen oder -beschrdnkungen, die durch héhere Gewalt, Be-
triebsstérungen, Aufruhr, Ausstand, Aussperrungen usw., Uberhaupt ohne unser Ver-
schulden entstehen, iibernehmen wir keine Verantwortung. Sie berechtigen den Be-
steller nicht, Auftrdge zuriickzuziehen oder Schad I: liche irgendwelck
Art zu stellen.

Die Berechnung erfolgt in DM zu den am Tage der Lieferung geltenden Listenpreisen,
MNachla und Beding Bei steverpflichtigen Lampen ist die Leuchimitielstever
in den Listenpreisen enthalten; die Versteverung wird von uns vorgenommen.

. Die Preise gelten rein netlo Kassa. Bei Zahlungsverzug werden Verzugszinsen in Héhe

von 1 vom Hundert fiir das Jahr Giber den jeweils geltenden Diskontsatz fir Handels-
wechsel berechnet. Ein Skonto von 3 vom Hundert kann bei sofortiger Barzahlung,
ldngstens jedoch innerhalb von 14 Tagen ab Rechnungsdatum, gewdhrt werden.

Auftrdge im Nettowert ab DM 45,— je Empfiinger werden frei deuischer Bahn- oder
Poststation ausgeliefert.

B dungen all i Art ké nur innerhalb von 30 Tagen, Beanstandungen
Uber Herstellungs- oder Werkstoff-Fehler héchstens 6 Monate nach Lieferung
beriicksichtigt werden. Beanstandete Artikel sind frei zuriickzusenden. Wenn die Priifung
ergibt, daB Herstell oder Werkstoff-Fehler vorliegen, wird nach unserem Ermessen
Ersafz geleistet oder Guischrift erleilt. Weitergehende Ersatzanspriiche sind ausgeschlos-
sen. Filr Artikel, die ohne unsere ausdriickliche Zustimmung nachgearbeitet oder ver-
dndert werden, entfillt fir uns jede Ersatzpflicht.

. Das Eigentum an den gelieferten Waren behalten wir uns bis zur vélligen Bezahlung des
g

Kaufpreises vor. Der Kdufer ist zur WeiterverduBerung nur im ordnungsméBigen Ge-
schiftsbeirieb berechtigt. Im Falle einer WeiterverduBerung tritt der Kdufer uns schon
jetzt die aus dem Weiterverkauf entstandenen Kaufpreisforderungen gegen seine Ab-

h sicherungshalber ab und verpflichtet sich, uns auf Yerlangen die Namen der
Drittschuldner und die Betrdge der Forderungen gegen diese mitzuteilen. Unsere Rechte




aus solchen Eig behalten und Sicherung gen gelten so lange, als uns
gegen den Kdufer aus Warenlieferungen, Forderungen zustehen. Pfdndungen von unter
unserem Eigentumsvorbehalt stehenden Waren und der an uns sicherungshalber ab-
getretenen Forderungen seifens anderer Gldubiger sind uns unverziiglich mitzuteilen,
Gerdt der Kiufer in Verzug, so kénnen wir Rickgabe der Ware verlangen, ohne vom
Verirage zuriickzutreten. Der Kéufer ist nicht berechtigt, die Ware zu verpfdnden oder
zur Sicherung zu Ubereignen. Etwaige Kosten von Interventionen trigt der Kdufer.

Zuschlédge fiir Sonderausfihrungen sind in allen Rech gen und Angeboten sichtbar
zum Ausdruck zu bringen.

. Anderungen des Aufbaues, der Abmessungen und der Bezeichnungen bleiben vorbe-

halten.

. Unzuldssig ist jede Bearbeitung und/oder Veréinderung unserer Artikel undfoder jede

Sonderlstempelung. die geeignet sind, als Ursprungszeichen des Abnehmers zu gelten,
oder die den Anschein erwecken, daB die Artikel dessen Sondererzeugnis darstellen.

14, Gerichtsstand fir Lieferungen in der Bundesrepublik ist Minchen, fir Lieferungen in
West-Berlin: Berlin-Charlottenburg.
45. Durch Erteilung von Aufirdgen erkldrt der Besteller sein Einverstdndnis mit vorstehend

Bedingungen.

. Fir OSRAM-Leuchtrghren (fir Hochsp g) und Sonderer isse gelfen besondere

Lieferungsbedingungen.
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Es beraten Sie gern die Verkaufsniederlassungen der

O S RAM Gesellschaft mit beschrénkter Haftung

Ruf: Fernschreiber:
Zweigbiiro BERLIN
(1) Berlin-Charlottenburg 1,
Ernst-Reuter-Platz, OSRAM-Haus 34 04 31 1-83 778

(Eingang FraunhoferstraBe)

Zweigbiro BIELEFELD
(21 a) Bielefeld 1, Ravensberger Str. 7 6 33 91-94 9-32 780

Verteilungslager BREM E N

(23) Bremen 1, Breitenweg 29 a - ¢ 3107 81 2-44 471
Zweigbiro ESSEN
(22 a) Essen 1, HoffnungstraBe 24 21981 8-57 679

Zweigbiiro FRANKFURT
(16) Frankfuri/Main 1,
Neue Mainzer StraBe 56 26551 4-11 931

Auslieferungslager KASSEL

(16) Kassel 1, 13417
Rudolf-Schwander-StraBe 13 71306 -
Zweigbiiro HAMBURG

(24 a) Hamburg 1,

Heidenkampsweg 54, OSRAM-Haus 2415 66 2-12 213
Zweigbiiro HANNOVER

(20 a) Hannover 1, MarienstraBe 43 2 67 45 9-22 531

Zweigbiiro KOLN
(22 ¢) K&In 1, Unter Sachsenhausen 37 23 32 81-87  8-882 924

(Eingang Kattenbug)

Zweigbiro MANNHEIM
(17 a) Mannheim 1,
Georg-Lechleiter-Platz 1 — 3 4 53 56 4-62 377
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Ruf:
Auslieferungslager FREIB)URG (Breisgau)
17 b) Freiburg (Breisgau
(Schw)arzwaldsiruﬁe 8 31403-4

Avuslieferungslager SAARBRUCKEN
(18) Saarbricken 1, Gersweiler StraBe 5 4 54 24

Zweigbiiro MUNCHEN 64321
(13 b) Minchen 2, Dachaver Str. 112 686 64
Zweigbiro NURNBERG 249 04

(13 a) Niirnberg 2, GleiBbuhlstr. 11 25504

Zweigbiro STUTTGART
(14 ) Stuttgart-O, NeckarstraBe 121 450 41-44

Verkauf Leuchtréhren Berlin
(1) Berlin-Charlottenburg 1,
Helmholfzstr. 2 — 9 390015

Verkauf Leuchtréhren ESSEN
(22 a) Essen, Hans-Bockler-StraBe 25 329 51

Verkauf Leuchtréhren MANNHEIM
17 a) Mannheim 1,
raitfeurstraBe 28 — 34 4 53 56

Fernschreiber:

5-23 821

6-2 409

7-22 007

1-83778

8-57 679

4-62 377

79




NOTIZEN

_ November 1960
80 W 868/2/BK 4/1160






GESELLSCHAFT MIT BESCHRANKTER HAFTUNG:
W B48/2/BK4/1160 November 1960




