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A. ALLGEBRAUCHSLAMPEN

&0 Watt

60 Watt

KRYPTON-LAMPEN

sind Doppelwendellampen, die mit dem kostbaren Edelgas Krypion
gefiillt sind.

Die Vorteile dieser

Ké&nigin unserer Glihlampen
@ edles, silberweiBes Licht,
@ kleine, gefiillige und zweckmdBige Form,

@ noch mehr Licht bei gleichern Stromverbrauch als die hoch-
wertige OSRAM-D-Lampe gleicher Type und dadurch
@ besonders vorteilhaft im Gebrauch.

innenmattiert Sockel E 27
Abmessungen Normali- Preis
Watt Yolt Durchm.| Ldnge | Packung DM
mm mm Stijek je Stick
25 1,20
40 (125130 | 45 | a8 1,3
——1220-—230 100 |30
60 | aas | | 1,50
100 50 96 2,10
SILICA-LAMPEN

Eine milchweile, lichistreuende Schicht auf der Innenseile des
Glaskolbens macht das Licht der OSRAM-Silica-Lampe weich,
wohltuand und biendungsfrei. OSRAM -Silica-Lampen sind daher
besonders zur Verwendung in freistrahlenden Leuchten oder durch-
sichtigen Schalen geeignet.

mit Doppelwendel-Leuchtdraht Socke! E 27
Abmessungen Normal- Preis
Watt Volt Durchm.| Lénge | Packung DM
mm mm Stiick je Stiick
40

1,20
125—130 P
60 |220-—230 - b 190 1,40

100 235 70 | 120 | 80 | 1,80

"Werden silizierte Lampen in kleineren Abmessungen oder mit

einer Leislungsaufnahme von 15 und 25 Wagewiinschl, empfiehlt
es sich, die aufl Seite ¥ aufgefithrien sillzieren Tropfen-Lampen
15, 25 bzw. 40W zu verwenden. Auch Kerzenlampen (Seite B)
sind in silizierfer Ausfihrung lieferbar,



LAMPEN der HAUPTREIHE
110 bis 240 Volt

15—200 Watt mit Sockel E 27, 300—2000 Watt mit Sockel E40
25—200 Watt innenmaitiert,
(Lichtverlust bei innenmaitierten Lampen unter 19)
40—100 W in den gdngigen Spannungen und 300 W ab 220 V mit
Doppelwendel-Leuchtdrqht‘(OSRAM-D-Lumpen)
OSRAM-D-Lampen geben je nach Typ bei gleichem Stromverbrauch
bis zu 20%, mehr Licht als Einfachwendellampen,

15—2000 Watt klar

Lichistrom in Lumen mesls\:r:gen El’;’l': Preis
Watt | Volt fir for @ | Lén-| pak- ?24
123:1)30 223;%” mm r::' g;m Stuck
15 135 120
25 260 230
40 490%) | 4303
60(105(100 |-
60| 110 820%) ( 730%)
120 7 -
75| 195.130| 10709 | 960%)
100| 150 | 1560%)| 1380%)
160
150 ¥ 2340 | 2100 148
20220 o 55
200 3250 | 2950 170
240 =
300, 5100 | 4750 | 90|189 o
500 9300 | 8400 |110|240
1000 20000 {18800 (150{309| 9|12,—
2000 43000 (40000 (200380 .1 33,—

) Werte beziehen sich auf die Spannung 127 V.
1) Werie beziehen sich auf die Spannung 225 V,
°) Die Lichistromwerte beziehen sich auf Doppelwendellampen.

200 Watt

Leuchfréhran

Allgemaines
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CONCENTRA-LAMPEN?)

ENGSTRAHLER Bei Bestellung bitte Ausstrahlungswinkel angeben.
Reflekiorlampen, die stark konzentriertes Licht in einem engen Raumwinkel absirahlen
und sich zur eflekivollen Anstrahlung oder Hervorhebung einzelner Gegenstédnde,
Warengriuppen, Flachen usw, besondsrs eignen.

Mittlere Lebensdaver 1000 Stunden.

maltierf und innenverspiegelt Sockel E 27
Aus- Abmessungen mm ! Normal-| Prei
-~ - . al-| Preis
Watt Volt ls::g;- Durchm.] Lénge E,'g:;:' B';Id- packungy DM
winke! %) ™) stick | je Stiick
g ] p 5, 5.5 a b c
il ] H
75 1 | : 6,50
___I 220—230 l 95 | 132 | 108 1 24
100 | 235 | 20° 7,—
| | 8,50
e e e S e |
| 2 10° 495 | 168 | 128 | 2 9,—
220— 230 \ ) '
300 ‘ 235 | 30 ! 9 [13,—

CONCENTRA ,SPOT*

Reflekiorlampen mit PreBglaskolben sind kleiner, bruchsicher und unempfindlich gegen
Regen und Schnee, daher ohne zusdtzliche Schutzarmatur in normalen Fassungen als
Innen- und in wasserdichten Fassungen als AuBenstrahler verwendbar.

Mittlere Lebensdaver 1500 Stunden.

Prefiglaskolben, innenverspiegeli und feingranuliert Sockel E27

00 i 85
100 22‘;352” 15° | 122 | 133 | 123 | 3 | o |- 2%
150 10,50

1) Concentra ist gesch. Warenzeichen
*) GroBier Kolbendurchmesser bis Socke!boden.




CONCENTRA-LAMPEN?)

Bei Bestellung bitte Ausstrahlungswinkel angeben. BREITSTRAHLER
Reﬂekfurlumpen, dle durch |hr gebiindeltes Licht eme belebende und wirkungsvolle Aus-
iver Ré& oder groBer Fld z.B. S ter, Verkaufsrdume,

Empfangshullen Passagen usw. erméglichen.
Miitlere Lebensdaver 1000 Sfunden.

ttiert und innenverspiegelt ; Sockel E 27
Abmessungen mm .
sf;':sl;- Einbau~ Bild- | Normal-| Preis
Wait Yol lungs- |Durchm.] Lénge | lénge Nr. lpackung| DM
winkel . 2) 5. 5.4 | Stick |{jeSlick
a c
75 6,50
R 95 | 132 | 108 | 1 24 |——
100 | 920230 o 7,—
150 = 8 8,50
| 125 | 168 | 128 | 2 | | "
300 9 |13,—

CONCENTRA ,FLOOD*

Mittlere Lebensdaver 1500 Stunden. Anwendung wie OSRAM-Concentra ,,SPOT".
PreBglaskolben, innenverspiegelt und grobgranuliert Sockel E 27

L1008 220230 | 4go | 122 [ 133 [ 123 | 3 | 9 | 25
150 10,50

1} Concentra ist gesch. Warenzeichen

) GréBier Kolbendurch bis Sockelbod

Il:hmn-.iunq-
Als Spezial-Scheinwerferlampen fiir Punkilichisirahler L
kommen auch die Typen 55.5004, 12V, 75 W und
55.5024, 24V, 75W in Frage.
Preis DM je Stiick DM 7,—* klar bzw. DM 9,10*
innenkuppenverspiegelt.
Ndheres siehe Preisblatt Punkilichistrahler.

Skizze Aussirahlungswinkel ot nax Gentarke

Entladungslampen

Leuchirshren
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Giitezaichen f. Stof-
festigheit
(Hammerzeichen)

60 Watt

60 Watl

CENTRA-LAMPEN?) _ stofeste Lampen

mit Giitezeichen
25—100 W innenmattiert oder klar, 200 W klar. Sockel E27
Abmessungen Normal- Preis
Watt Volt Durchm.| Lange | Packung DM
mm mm Stiick je Stiick
1220—230 '
5, A 1,10
40 60 105 ;| 100 1,15
110
60 | 125—130 1,30
— _22%3—5230
1 0 0 1,60
00 232 70 | 12 8 .
200 80 170 40 3,10

') Centra ist gesch. Warenzeichen

Die Typen 40 und 60 W sind in denSpannungen 110,125 — 130,
140 Voli auch fiir Serienschaltung zu obigen Preisen ohne Her-
stellungszuschlag lieferbar.

LAMPEN der HAUPTREIHE 24 vis 65 Vol

innenmattiert oder klar Sockel E 27

Abmessungen Normal- Preis
Wait Volt Durchm.| Lénge | Packung DM

mm mm Stick je Stiick
25 1,20
40 2% 60 {105 | 100 | 1,35

| 40—42

Bt o 4 1,55
100 70 120 80 2,20




LAMPEN fir NAHLICHTZWECKE

Abmessungen Normal- Preis
Watt Volt Durchm.| Ldnge | packung DM
mm mm Stijck je Stick

Néhlichtlampen in Réhrenform (R 4)

klar Sockel E 14 oder B15d
125—130
25') | 220—230 | 25 85 100 1,60
235

1) Siehe auch unter RShrenlampen Seite 11

Nihlichtlampen in Tropfenform (Tr 4)

innenmattiert Sockel E14 oder B15d
125—130
25 |220—230 | 40 70 100 1,40
235 ,
Ndhlichtlampen fiir Kleinsp L]

in Tropfenform
insb dere for N&h hil mit Motorbelrieb
Sockel E14 oder BA15d

Fiir Kleinspannung

Bestell- Abmessungen ij;st:‘
en et Nr. Reciel Durchm.| Lénge i TC
mm mm klar f.'fpff
6 7025 | BA154d 60
7026 | Ews 65 I
15 35 1,45
7035 {BA15d 60
12 2,—
7036 | E14 65

Enfladungslampen

Leuchiréhran

rAllcaamalnan



.1
BIRNEN-LAMPEN

sind fiir verschiedene technische Zwecke geeignet, insbesondere,
wenn nur Lampen mit geringen Abmessungen verwendet werden

kénnen,
Fiisr Leuchten mit schlanken kurzen Steckgldsern, in denen
Kerzenlampen infolge ihrer Ldnge Gberstehen und Tropfenlampen
wegen ihres zu groBen Durchmessers nicht untergebracht werden
konnen, sind OSRAM-Birnenlampen 40 W besonders geeignet.
g g Sockel E14
oY, ~ Abmessungen | Normal- Preis __DM
Birne Birne Watt Volt Durchm.|Ldnge P“Ck“":g je Stiick
15 Watt 25 Watt mm mm Sticl i
14 E14 ! klar ,lmuﬂ.
10 24 1,25
10/7%) | 260/220 26 57 1,35
15 110
125—130 100
—| 220- 230 }——|— 1,25
25 235 28 |7 '
240
40 | 2205280 35 | 73 — 1,45

) Fir Signal- und Steueranlagen.
2) Mit Doppelwendel-Leuchtdraht

b0in SOFFITTEN-LAMPEN

opalin oder verspiegelt

Soffitten-Lampen in Opalin-Ausfiihrung sind blendungsfrei und geben
T ein angenehmes, warmes Licht.

Abmessungen | Nor. Preis DM je Stiick

opalin ver-

. Wait Volt :::: mit spieg.
g Durchm.| Lénge Kapp.| mit K?“
| mm | mm |Stick|S19 [E27| 595
25 30 281 | 36 | 3,70, — | 5,40

] 9220—230
° U wm 235 36% | 311 25 4,—| 4,50| 5,65
60 4,30] 4,80! 5,95

Soifillen '} 40 und 60 W quch innenmattiert ohne Preisaufschlag lieferbar.
verspiegelt opalin  ?) Mit E 27 in den Abmessungen 38 x 220 mm zum Preise von
mit Kappen E27 DM 4,80 lieferbar.

519 *} Mit Sockel E 27 = 38 mm.

10




ROHREN-LAMPEN

werden u. a. als Signallampen fiir Schalttafeln verwendei Rohren-
lampen 25 W GroBe 4 sind geeignet fir Ndh
(siche Seite 7).
OSRAM-Réhrenlampen der GréBe 5 erzielen bei Verwendung in
Leuchten mit schlanken lan gen Steckgldsern eine bessere Aus-
leuchtung, da sie— im Gegensatz zu den meist gebrduchlichen Ker=
zenlampen — den Lichtschwerpunkt mehr in die Mitte riicken.

Sockel E14
Abmessungen |Normal-| Preis DM
Watt Yolt Gr. |Durchm.| Lange [Packung je Stick
mm mm | Stick | klar |imatt,
~s1077| 260/220 | — | 16 | 57 | 300
20
25 2 115
29425130 e
290030/ 3| 30 |10 100 | — |
40%)| 235 1,75
151)
— 4] 25 |85 1,60 —
25)
40%) 1,85
2202201 51 a5 [144| 50 | —
60%) 2,10

Y Rohll'(elllldmpﬂl GrdBe 1 und 4, sowie Typ AR¥ 10/7W auch mit
Sockel

2) Fur Signal- und Steueranlagen

%) Mit Doppelwendel-Leuchidraht und Sockel E 14 oder E 27 fir
Schutenbeleuchtung.

Y Mit Doppelwendel-| Leuchfdruhi und Sockel E14 oder E 27.

i e=<]
G

Entledungslampen

v

GréBe 2 Grofie 3
E14 E 27

GroBe 4
E 14

GrdBe 5
E14 E27

11

Leuchtrshren
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2Sockel 1 Sockel
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LINESTRA-ROHREN?)

sind stabférmige Gliihlampen in Opalin-Ausfilhrung. Sie eignen sich
fir geschmackvolle Raumbeleuchtung sowie for Schmuckbeleuchtung
und werbliche Dekorationen.

Bestell- Abmessungen | Normal-| Preis
Nr. | Watt Yolt Durchm.| Lange| Packung| DM
mm mm Stiick | je Stick

mit zwei Sockeln S14s

1603 | 35 300 25 | 6,—

1604 | 60 [220—230| 35 | g5gq| 8.—
235 .

1104 | 120 1000 13,—

mit einem Sockel S 14d

1613 | 35 300 25 | 6,—
220—230| 44
235

1614 | 60 500 16 | 8&,—

Fassungen mit VDE-Kennzeichen

Bestell Abmessungen Preis
ebs‘: = | Farbe fir Sockel | Ldnge]| Tiefe | Hshe | DM
) mm | mm | mm |jeStick

S 14s 35 | 41 [1,55*
58
S 14d 4 | 42 {1,70*

1} Linestra ist gesch. Warenzeichen,
Die LdngenmaBe der Rdhren sind GréBiwerfe (Toleranz: — 4 mm)
Preisaufschitige fir Aligebrauchslampen s. Seite 75
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B. ENTLADUNGSLAMPEN
LEUCHTSTOFF-LAMPEN

OSRAM-L-Lampen sind Entladungslampen, die mit geeigneten Vorschaltgeriten an Neiz-
spannung, meist 220 V Wechselspannung, beirieben werden. Die Leuchlstoffschicht auf der
Glaskolbeninnenwand wird durch den Entladungsvorgang zum Leuchien angeregt und
liefert den Hauptanteil des Lichistromes.

Hohe Lichtleistung bei geringem Stromverbrauch, lange Lebensdauer sowie die Msglichkeit

der Farbwah! sind die Hauptmerkmale der Leuchstofflampen. Durch diese wirischaftlichen

und lichttechnischen Vorteile finden OSRAM-L-Lampen als Allgebrauchslichtquellen auf
" Kot q

allen Beleuchtungsg Anw g

Fir spezielle Anwendungsgebiete stehen OSRAM-L-Lampen in Sonderausfithrung zur Ver-
figung. OSRAM-L-Lampen fiir starterlosen Betrieb s, Seite 24 — 25,

Technische Erléuterungen
Form: OSRAM-L-Lampen werden in Stab-, U- und Ringform hergestellt.

Lichtfarbe: OSRAM-L-Lampen sind fiir Beleuchtungszwecke in 9 verschiedenen Lichifarben
lieferbar (s. Seite 16). Als farbige Lichtquellen sind sie auch in Rosa, Gelb, Hellgriin und
Hellblau erhilHich,

Lichtstrom: Je nach Lichifarbe bis zu einem &fachen des Lichtsiromes einer Glihlampe
gleicher Leistung (Watt).

Brennstellung: Beliebig,

OSRAM-L-Lampen fiir Starterbetrieb sind kéltefest.
Werden starterlos betriebene L-Lampen fiir den Tieftemperaturbereich ben&tigt, bitten wir
um Riickfrage.

Lebensd : L-Lampen der gebrduchlichsten Typen haben bei normalen Beiriebsbe-
dingungen eine mittlere Lebensdauer von 7500 Stunden.

Vorschaltgerdit: Zum Betrieb jeder Lampe ist sin Vorschaltgerdt notwendig. Es dient — ab-
gesehen von seiner Aufgabe bei der Zindung — zur Strombegrenzung des Entladungsvor-
ganges. Bitte beachten: Eine Gewdhr fiir L-Lampen wird nur bei Verwendung von
uns zugelassener oder als zuldissig erkidrter Vorschaltgerdte iibernommen.

Vorschaltgerdte missen den VDE-Vorschriften geniigen.
Schaltungen: Siehe Schaltbilder Seite 30 — 31.

Kennzeichnung der besonderen Ausfihrungsarten fir
OSRAM-L-LAMPEN: '

-1 = L-Lampe 40 W, 1 m lang Sa=L-Lampe fiicr starterlosen Betrieb
2= L-Lampe 15 W, 26 mm o mit AuBenziindstreifen
R = L-Lampe mit Reflexschicht X = L-Lampe fiir starterlosen Betrieb
U = L-Lampe in U-Form fir explosionsgeschiitzte Leuchten
C = L-Lampe in Ringform G = L-Lampe fUr siarterlosen Betrieb an
§ = L-Lampe fijr starterlosen Betrieb Gleichspannung

— Rapid-Start —

15
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Lichtfarben der OSRAM-L-Lampen
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Tageslicht (HNT)

Entspricht dem Tageslicht bei bedeckiem Himmel und ist besonders dort ange-
bracht, wo Farben natiirlich erscheinen sollen — z. B. bei Farbpriifungen.

Hellweif3 (HNH)

Kommi dem weiBen Farbion der L-Lampe Typ 25 Universal-WeiB nahe, Diese
L-Lampen besitzen eine sehr hohe Lichtausbeute und sind deshalb besonders
wirtschaftlich fir Industrieanlagen, Yerkehrsbeleuchiung v. 4.

WeiB de fuxe (HNW deswre)

WeiBes Licht mit héherem Rotanteil.

WeiB8 de Luxe Zweischicht (HNW ¢ amz)

L-Lampe mit zwei Leuchtstoffschichten, die besonders gunstige Farbwieder-
gabe-Figenschaften besitzt. Verbunden mit einem angenehmen Farbton erfiillt
diese Lichifarbe auch sehr hohe Anspriiche an die Qualitét des weiBen Leucht-
stofflampen-Lichtes.

Universal -WeiB8 (HNw)

Die am hdufigsten verwendete Lichifarbe wird auch mit Typ 25 Universal-
WeiB bezeichnet.

Besonders wirischaftliche Kombination zwischen hohem Lichtstrom und gitin-
stiger Farbwiedergabe garantieri fiir die meisten Verwendungszwecke eine
gute Farbwirkung.

Warmton (1N
WarmweiBes Licht bei sehr hoher Lichtausbeute, Wirischaftliche Lichtfarbe fir
Innen- und Auienbeleuchtung; auch mit Glihlampen.

Warmton de Luxe (HNIdeguxe)

WarmweiBes Licht mit hohem Rotanteil. Die Lichtfarbe ist dem Glishlampen-"
licht weitgehend angeglichen und gewdhrleistet eine sehr gute Farbwieder-
gabe.

Warmion de fuxe Zweischicht (HNIvw s z)

L-Lampe mit zwei Leuchistoffschichten. Durch den b ders hohen R teil
kommt sie dem Glohlampenlicht sehr nahe und weist eine hervorragende
Farbwiedergabe auf. Diese L-Lampen eignen sich daher vor allem zur Innen-

raumbeleuchtung, auch in Verbindung mit Glihlampen.

Bellalux') tne)

mit besonders guter Farbwiedergabe. Hautfarbe und Lebensmittel kommen
natijrlich und angenehm zur Geltung.

L-Lampen in den Farben Rosa, Gelb, Hellgriin und Hellblau fir besondere
Anwendungsgebiefe.

L-Lampen fiir Pauszwecke
mit super-aktinischer Strahlung

L-Lampen fiir Photokopierzwecke

L-Lampen fiir Fluoreszenzanregung
') gesch. Warenzeichen.



Welche Leuchistofflampe in welchen Raum?
513 Bolx |5 [5n | n
Lichtfarbe R §§n 33| s TV
g |2 5% |« |2 2§ 2%
Verkauf Fleischerei, Feinkost
Lebensmittel, Bdckerei
Lederwaren Ca A, 2
Konfektion X
Hausrat, Eisenwaren
Mébel
Glas, Porzellan
Schmuck, Uhren
Bicher, Papier,
Spielwaren
Drogerie, Friseur
Blumen
Industrie Walzwerk, GieBerei
Fdrberei, Weberei, X
Wascherei, Reinigung
Druckereien p 4 =
Werkstdtien
Zeichensile X [
Lager
Photostudio und -Labor | X
Biro und Birordume, Flure
G Konferenzzimmer
®  Speiserdume
Wohnung Wohnréume, Flure
Kiichen
Gaststiitten
Kino
Theater
Kirchen
Schulen, Hérsile
Turnhallen
Krankenhauszimmer
StraBenbeleuchtung

l:l = Besonders zu empfehlen.

Diese Hénweise sind als'Anhaliswerte zu betrachten. Je nach der farblichen Gestaliung
der Rdume kénnen vu. U, auch noch andere Lichifarben verwendet werden.

X = BeiBeleuchtungsstérken iber 300 Lux
1) = Typ 25 Universal-WeiB

17
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L-LAMPEN mit38 mm Rohrdurchmesser

. A -y Preis
Watt r?m L:I:e Lichtfarbe batelon :IE:n E% g sfi:j::k
HellweiB L 15W/20| 640 8,50
15 438 | Universal-WeiB | L 15W/25| 550 | 24
] Warmton ceaxe | L 15W/31| 540 9,50
Tageslicht L 20W/15{ 820
HellweiB L 20 W/20| 1100
Universal-WeiB | L 20W/25| 900 At
20 590 | Warmton L 20 W/30| 1150
Bellalux L 20 W/35| 820 alinn |
38 WeiB depmez | L20W/22| 780
Warmion deguxez| L 20 W/32| 780 Ui
25
Tageslicht L 25 W/15| 1150
HellweiB L 25 W/20| 1550
Universal -WeiS | L 25 W/25| 1300 6,15
25 970 | Warmton L 25 W/30| 1650
Bellalux L 25 W/35| 1150 u iy
. | WeiBaesmez | L25W/22| 1100
Warmton deawxez| L 25W/32( 1100 Lot
¥
= i 3 L
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L-LAMPEN mit 38 mm Ro

hrdurchmesser

Watt |G [LEhoel  fiarbe A ST TE,.;: z P':?E'I's
mm| mm ' im 28| stick
Tageslicht L 40W/15 | 1900
HellweiB L 40 W/20 | 2700
Universal-WeiB | L 40 W/25 | 2200 6,75
b 1 11200{ warmton L 40W/30 | 2800
Bellolux L 40W/35 | 1900
WeiB ceavez | L 40W/22 | 1850 775
Warmton desuvez| L 40W/32 | 1850
Tageslicht L 40 W/15-1| 1700
HellweiB L 40 W/20-1| 2300
Universal-WeiB | L 40W/25-1) 2000 6,75
40 138970 | warmton L 40W/30-1| 2500 | 25
Bellalux L 40W/35-1| 1700
WeiB ez | L 40W/22-1| 1600 o
Warmton de zuxe z| L 40 W/32-1( 1600
Tageslicht L 65W/15 | 3100
HellweiB L 65W/20 | 4100
Universal-WeiB | L 65W/25 | 3500 9,50
65 | |1500| warmion L 65W/30 | 4250
Bellalux L 65W/35 | 3100
WeiB seovez | L 65W/22 | 2900 15’5 3
Warmton de suxe z| L 65 W/32 | 2900
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L-LAMPEN mit 26 mm Rohrdurchmesser

.. Licht- |G 2| Prels
Watt ? Lcu:ge LichHarbe Ku?'::;ei::l}-n - strom E% 2 DIQA
mm|{ mm Im [28%]| stick
Tageslicht 'L10W/15 | 390
10 470 Universal -WeiB | L10 W/ 25 440 25 6,—
Bellalux 'L10W/35 | 390
Warmton de fuxe| L 10 W/31 430 7,—
Hellweif3 L 15 W/20-2| 700 5.75
15 438 | Universal-WeiB | L15W/25-2| 580 [ 24 [ ™"~
Warmton de fuxel L15 W/31-2| 570 6,75
26 Tageslicht L16W/15 | 730
16 720 Universal-WeiB i L16 W/25 820 6,50
Bellalux L16W/3s | 730
Warmton de fuxel L 16 W/31 800 ( 25 | 7,50
Hellweif3 L30W/20 (1700 6.75
30 895 | Universal-Wei8 | L30W/25 | 1400 ?
Warmton de fuxel L30W/31 | 1400 7,75
L-LAMPEN nit 16 mm Rohrdurchmesser
Hellweil3 L4 W/20 100 6
4 136 | Universal-Wei8 | L4 W/25 100 i
Warmton de fuxe| L &4 W/31 100 7,—
Hellwei3 L 6 W/20 220 6
6 212 | Universal-WeiB | L 6 W/25 210 :
16 Warmton de fuxe| L 6 W/31 200 ( 95 | 7,—
HellweiB L8 W/20 350 6
8 288 | Universal-WeiB {L 8 W/25 320 i
Warmton de fuxe| L.8 W/31 290 7,—
Hellweif L13W/20 710
13 517 »—
Universal -Wei8 | L13 W/25 550 4
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L-LAMP EN mit Reflexschicht

Licht-

Preis

Watt % Large Lichtfarbe Kugzzes:?cl:'l:en strom Eég ?24
mm| mm Im z° 2| stick
HellweiB L20W/20R | 900 )
o | | 590 Warmton L20W/30R | 950 C
2 %0 | WeiB wese  [L20W21R| 780 "
Warmton desve [L20W/31 R | 760 8,30
Tageslicht L4OW/15R | 1600
HellweiB L 40 W/20R | 2300 1,75
40 | .. |1200] Warmton LA4OW/30R | 2450 | o
WeiB waxe  |LAOW/21R | 2000 [
Warmton dezuxe |L 40 W/31 R | 1800 8,7
Tageslicht L65W/15R | 2600
HeliweiB L 65 W20 R | 3700 10,50
65 | |1500| Warmton L 65 W/30R | 3850
WeiB deoe (L 65W/21 R | 3100 I
Warmton ¢ zuse |L 65 W/31 R | 2850 ’
HOCHLEISTUNGS-L-LAMPEN
100 |1200] HellweiB L 100 W/20 | 5400 16,—
38 25
125 [1500] HellweiB L 125W/20 | 6800 18,—
L-LAMPEN in farbiger Ausfihrung
Colb L20w/e | 500
e W/ 0
20 59| Hellgriin L20 W/63 | 1350 11,—
38 Hellblau L20W/64 | 280 25
N or i
e /6.
4| 112000 &g ron L40W/63 | 3200 12,—
Hellblau L4OW/6h | 660
71
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L-LAMPEN in U-FORM
icht- 152 Preis
Watt g) Lall-nge Lichtfarbe Ku?':'e?cl:lr:e H sLIrc:r'n E%g Dje
mm{ mm im  |28%] stick

Tageslicht L16W/15U | 700
Universal -Wei8 |L16W/25U ( 800

16 | 26| 370 | Warmton L16W/30U | 900 | 12 | 9,50
Be//a/ux L 16 W/35 U 700
Warmton de fuxeL16 W/31U | 780 10,50
Hellweil L20W/20U [ 930

20 310 Universal-Wei8 |L20W/25U | 850 11,—
Warmton L20W/30U | 950
Warmton de fuxe|L20W/31U | 820 12,—
Tageslicht L4OW/15U | 1750
Hellweil L4OW/ /20U | 2300
Universal-Wei8 |L40W/25U | 2050 11,50

40 [38| 610 | Warmton L4OW/30U | 2450 | 6
Bellalux L40W/35U | 1750
Warmton de fuxe|L 40W/31U | 1950 12,50
HellweiB L 65 W/20U | 3750

65 765 Universal-WeiB |L 65 W/25U | 3300 16,—
Warmton L 65W/30U | 3900
Warmton de fuxe|L 65 W/31U | 3100 17,—

') Rehrdurchmesser

22
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L-LAMPEN in RINGFORM

T ThTGE | Preis
wait| 2 |Lénoe Lichtfarbe g e Eg 2| oM
imm| mm Im |z 2%| stick
;‘ Warmion L 22 W/30 C | 1000 ’
|
Universal -WeiB |L 32 W/25 C | 1500 18—
i »
32 312 | Warmton L 32W/30 C | 1800 6 |
Warmion de fuxe|L. 32 W/31 C | 1450 19,50
32
| » Universal -Wei |L 40 W/25 C | 2050 20—
40 411 | Warmton L40W/30 C | 2500
Warmton de fuxe|l 40 W/31 C | 2000 21,50
1} Rohrdurchmesser Lampen fiir Kéltebetrieb besonders bestellen,

2) AuBendurchmesser (D)

Ringform
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L-LAMPE N fur starterlosen Betrieb — Rapid-Start —
. —= g Preis
wan | 2 [H058) Linarhe (el | o [E5E| oM
mm| mm ) im |2 2% stick
Hellweif3 L 40 W/20S | 2700
Universal -WeiB |L4OW/25S | 2200 7,65
40 | 381200 Warmton L40 W30S | 2800 ; 25
WeiB deuxe Z L 40 W/225 | 1850 8.65
Warmtonseswe Z| L 40 W/32S | 1850 :

L-Lampen mit normalen Zweistiftsockeln, geeignet fir Umge-
bungstemperaturen von + 5° C bis 4 50° C. Als Vorschaltgerdte
kommen bevorzugt Rapidstart-(RS)-Gerdte in Betracht, Abstand
der Lampe von der metallischen Leuchte nicht mehr als 20 mm.
Leuchten erden bzw. nullen.

Fur tiefere Temperaturen stehen L-Lampen L 40 W/. .Sa mit AuBen-
zindstreifen zur Verfugung, die vorerst in RD-(Resonanz-Doppel-
drossel)-Schaltung betrieben werden. Lieferung auf Anfrage.
Eine artgleiche 65 W-Lampe fur starterlosen Betrieb — Bestell-
Kurzzeichen L 65 W/..Sa — wird im Normal-Temperaturbereich
als auch bej tieferen Temperaturen an einem RD-Vorschaltgerat
betrieben. Lieferung auf Anfrage.

Besonders geeignet fir explosionsgeschiitzte Leuchten
»in Schutzart erhéhte Sicherheit’*

Tageslicht L 20 W/15 X| 700

20 574 Hellweifl L20W/20X| 850 10—

) Universal -WeiB |L 20 W/25 X| 750 2
__lagl Warmton L20 W/30 X| 920 95

Lageslich_t L40W/15 X ;1700
ellweil L 40 W/20 X| 2100

40 | 1M83.5) (iversal-WeiB |L 40 W/25 X | 1800 W=
Warmton L 40 W /30 X| 2200

L-Lampen mit zwei Einstiftsockeln und Innenziindstreifen.
L-Lampen 20 W/..X sind mit denselben Vorschaligeréten fir den
Betfrieb sowohl bei normalen als auch bei tiefen Umgebungstem-
peraturen geeignet.

L-Lampen 40 W/..X missen an besonderen Vorschaltgerdten be-
trieben werden, wobei je nach Temperaturbereich verschiedene
Gerdte erforderlich sind.

24



L-LAMPEN jiir starterlosen Betrieb an Gleichspannung

- o = E Preis
Wan | 2 | Lange Lichtfarbe R Eeital rom |E 2 £ =
mm| mm _ m |2 S stiick
20 574 L20W/32G| 560 10,—
38 Warmtonde guxeZ 24
40 1183,5 L 40 W/32 G| 1500 11,—

L-Lampen mit 2 einpoligen Spezialsockeln und 2 Innenziindstreifen.
Betrieb an Gieichspannungsnetzen von 220 V und mehr bei Um-
gebungstemperaturen von + 5° C bis 4- 50° C. Als Vorschalt-
elemente sind chmsche Widerstinde geeignet.

Ndhere technische Angaben auf Anfrage.

-]

e by
1 : i

L...G-Lampe

L- LA MPE N fir Fivoreszenzanregung mit Schwarzglaskolben
20 590 L20W/713 32,—

38 = = |

40 1200 L4O W73 38,—

L-Lampen fiir Fluoreszenz-Anregung eignen sich besonders zur
Anregung von Materialien, die mit enisprechenden Leuchistoffen

versetzt sind, und erreichen so vielseitige Lumineszenzeffekte im |

Theater, Varieté, in Schaufenstern, auf Plakaten usw.

Die L-Lampen fur Fluoreszenz-Anregung entsprechen in ihrem
Aufbau, Abmessungen und elekirischen Werten denen dernormalen
OSRAM-L-Lampen fir Aligebrauchszwecke,

25
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L-LAMP EN fir Photokopierzwecke

< & b Preis
wan [ e | oM
o om Stiick Stiick
38 L 15 W/72
15 438 2% 9,—
26 L 15 W/72-2
20 38 590 | L20W/72 25 9,25

Weitere technische Auskinfte auf Anfrage.

L-Lampen fir Ausristung von Photokopiergerdten.

Lichtfarbe Griin.

Die L-Lampen fir Photokopierzwecke entsprechen in ihrem Auf-
bau, Abmessungen und elekirischen Werten denen der normalen

OSRAM-L-Lampen fir Allgebrauchszwecke.

| L-LAMPEN fir Pauszwecke

Mit super-aktinischer Strahlung

Durch super-aktinische Strahlung werden die Pauszeiten verkiirzt, vor allem die Anfangs-
pausleistung liegt sehr hoch.

20

40

65

100

38

50

590 | L 20w/70 13,50
1200 1 ¢ 40 w0 = Al -
970 | L 40 W/T0-1

L 65W/70 20,—
1500
L1oow/70 | 12 | 40,—

' Weitere fechnische Auskiinfte auf Anfrage.
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STARTER

Nor- | Preis

Bestell- |4 W] 10 W/ 20 W) 25 W/ 32 | 40 W 100W| mal- [ DM
15;;1;" g\\x }za“W 22W| 30W| W | 1m | 40W| 65 W|ja5vw ps?gl:ﬁ sali?ck

Starter
St 103 X X 1,25%
St 111 % X | x| % 400 | 1,25*
St 151 | x x| x 1,50%
St 3911) X 60 | 6,30*

Glimmziinder

Gz 103 fir Ersatzbedarf 1,25*%

) Centra-Starter fiir besonders lampenschonendes Ziinden,
Starter fir besonders hohe Umgebungstemperaturen bis zu 100° C
bei hoher Luftfeuchtigkeit sind lieferbar. Preise auf Anfrage.

i,

’wmzumnlmu![“-v‘
I
“_

t l !
‘ ;

OSRAM-Starter sind ihrer Qualitdt wegen in der ganzen Welt

anerkannt. Aus der Summe ihrer Vorziige sind vor allem folgende

Gitemerkmale zu nennen:

lampenschonendes Ziinden, daher optimale Lebensdaver der

Leuchtstofflampe,

kurze Zindzeit,

sehr hohe Schaltiebensdaver des Glimmzinders,

stets zuverldssige Zindung — auch bei Unterspannung im Netz

und bei Kdltebetrieb,

lcein zusdtzlicher Stromverbrauch wéhrend des Brennens der
ampe,

sofortige Startbereitschaft nach dem Ausschaiten der Lampe,

absolut betriebssicher.

ECENTRAZSIaTCET—!

|| Starter Starter
St 391 St 103, St 111, St 151
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L-Lampen Zubehor

Brtle beachten! Eine Gewahr fir die Lampen kann. nur bei Verwendung von uns zuge-

oder als geeignet erkldrter Vorschaltgerdie Gbernommen werden.
Vorschaligerdte . Preis DA.A
Watt KonE;:sr:::tor‘) i lekal.lq: )
\saendipo fuc KuBis;?tI:::en pF Ece';P:;::.
4 AA
6 AB — 9,20*
8 Einzel!;;l(;'iab AC
an *
10 \4 1000 10,30
13 AD 9,80*
AF
15 —
in Rﬁih:':se;‘zo v AG 11 ’ao*
16 oz s 1000
20 . .
o | SN w0y 13,
22 Al
2 Lampen *
20 in Reihe an 220 V T 10,90
Sy Q
30 AG 15000 11,40*
32 Einzelbetrich z =
40 I T 10,90*
%0 (1 m) R 10000 47 20%
65 Y —_ 16,20*

') Prifspannung 2000 V, in Startern ist der Entstsrk
*) Zuziglich des jeweiligen Kupferteuerungszuschlages.

b

d tor bereils ei

Kepdensatoren fir alle L-Lampen sowie Vorschaligerdte fir Hochleistungs-L-Lampen wer-

den von der elektrotechnischen Industrie geliefert.

28
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Fassungen (weiB) fir L-Lampen

Bestell-
Nr.

Preis DM

L-Lampen mit 38 mm und 26 mm Rohrdurchmesser

19
24

fir Starter-Einsatz

drehbar (L-Lampen mit Reflexschicht)
fir Starter-Einsatz

3,— je Paar*

3,50 je Paar*

L-Lampen mil 16 mm Rohrdurchmesser

10
23

4W,6W,8W,13W

Starteraufbaufassung

1,70 je Paar*
—,70 je Stick*

L-Lampen in U-Form

117 | 16 W (Doppelfassung) fiir Starter-
Einsatz &4,— je Stuck*
21 | 20 W, 40 W, 65 W (Doppelfassung)
fur Starter-Einsatz 8,20 je Stick*
F tz fir L-L , in Ringform
22 | 1 Lampenfassung und
2 Halterungen 4,50 je Satz*
23 | Starteraufbaufassung —,70 je Stiick*
29

Leuchtréhren

e e e e

e e e



Starterbetrieb
Bild 1, Einzelschaltung

L

St
v
D
K

Ph
Mp

= L-Lampe

= Starfer

= Vorschaligerdt

= Drosselspule

= Kompensations-
Kondensator
{soweit erforderlich}

= Phase

= Mittelpunktleiter

Bild 2. Reihenschaltung

Ph
Mp

1) Treten insb d

fiir 2 Lampen
4W,6W,8W,15W
und 20W an 220 V ~

= L-Lampen

= Starter’)

= Vorschaltgerdt

= Drosselspule

= Kompensations-
Kondensator

= Phase

= MittelpunkHleiter

&

Schaltbilder der L-Lampen

g =

vl

e bei Untersp

g ldingere Ziindzeit

auf, so ist einer der beiden

Starter umzupolen (Einsetzen des Starters um 180° gedreht).

Bild 3. Duo-Schaltung

Ph Mp
&1

L = L-Lampen o |e= I _T.L“k“l
St = Starter v C 1| O [
V = Vorschaltgerdt ! i | |Ke l IV
D = Drosselspule?) 2 il 1t I
K = Kondensator (mit Ent- 5
ladewiderstand
1--+1,6 MQ) N 7
K = Entstérkondensator |
Ph" = Phase Induktiver Zweig Kopozitiver 2weig
Mp = Mittelpunkileiter

") Die Zusatzwicklung der im kapazitiven Zweig liegenden Drosselspule kann bei eni-
sprechender Auslegung des Gerites bei der L 40V und L 65W entfalien.
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Schaltbilder der L-Lampen

Starterloser Betrieb

B

Ph

I

—i—

I
|
i
|
1
!
|
i
|
|
|

Bild &4, RS-Schaltung induktiv

‘ Bild 6. RD-Schaltung

L.S-lampe

Bild 5. RS-Schaltung kapazitiv

L = L-Lampe

V = Vorschallgeriit

D = Drosselspule
DD=Doppeldrossel

H = Heiztrafo

K = Kondensator
K = Entstérkondensator 10 nF
Z = Kapazitive Ziindhilfe

A = AuBenzindstreifen

W = Hochohmwiderstand (im
Lampensockel eingebaut)

Ph = Phase
Mp= Mittelpunktleiter

Starterloser Betrieb fiir L-Lampen an Gleichspannung

Ry

f2ov- 2450V~
Ry
— <1 J— O

Bild 7. Einzelschaltung

fir L 20 W/..G bzw. L 40 W/..G
an Gleichspannung 220 V

L

Bild 8. Reihenschaltung

fir L20 W/..G bzw. L40 W/..G
an Gleichspannung {iber 450 V

L = L-Lampe Ry = Yorschaltwiderstand

31
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Schaltbilder Entladungsiampen
(HQ und Na 220W)

N

K

H

= -

JBOlv/'-
F 1
D
St
L . L
o

Schalibild der HQL-, HQA- und HQL/R-Lampen Schaltbild Na 220 W
(Bei Netzen mit Nulleiter ist die Drosselspule in
die sp gfihrende Zuleitung zv legen)

= Netzspannung 220 V~ D = Drosselspule
(Bei HQ 2000 W = 380V ~A) L = Lampe Na220W
= Bl St = Glihstarter 5t291

= Kompensationskondensator

rRA0 Z

= Lampe

34
- . + N

Na 220 W
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Schaltbild b) der Na-Lampen

Schaltbilder Entladungslampen

(Na-Lampen)

Netzspannung 220 V ~
Kompensationskondensator
Streufeldtransformator
Lampe

spannungsfihrende Zuleitung
spannungslose Zuleitung

Netzspannung < 220V ~, oder
bei 220 V ~, wenn beide
Zuleitungen Spannung fiihren

Kompensationskondensator
Streufeldtransformator
Lampe

33
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QUECKSILBERDAMPEF-

HOCHDRUCK-LAMPE N 220 V Wechselspannung
(HQ 2000 W =1380V~)

LLu)
[

[y
~

d ———»=
HQL-, HQA-Lampe HQL/R-Lampe
(HQA 1000 W und 2000 W Réhrenform)

Verkehrsbeleuchtung: .
StraBen, StraBenkreuvzungen, Pldize, Bricken, Tunnels, Kraftfahr-
zeugparks, Verkehrsdepots, Gleisfeldbeleuchtungen

Industriebeleuchtung:

Werkhallen, Werkstdtten, Fabrikhofe, Lagerplitze, Werften,
GieBereien, Hittenwerke, Kesselhduser, Bunkerrdume, Zement-
fabriken, Kieswerke, Schotterbetriebe, Grubenanlagen, Kohlen-
lager, Halden

Anstrahlung:

Historische Bauten, Denkmaler, &ffentliche Gebdude, Geschdffs-
hduser (Park- u. Griinanlagen besonders HQA), Verkehrsschilder,
Fahrtrichtungsanzeiger

Besondere Anwendungsgebiete:
HQA: Reproduktion, Klischeeherstellung, Kopier-, Paus- und
Siebdruckverfahren
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QUECKSILBERDAMPF-
HOCHDRUCK-LAMPEN
220V~ (HQ 2000 W = 380V ~/)
Abmessungen usw., Preise Brennstellung, beliebig
Abstand
DAbn;essungen Lev'chi- . " -
L urch- | | .o e |sdulen-| Licht- ormal- Preis
ursechen | ™" |1 |iteg | srom [sockel pecks | DMje
boden
mm mm | a) mm im
Hochdrucklampen mit Leuchtstoff (HQL) Kolben: Ellipsoidform
HQL 350w 55 | 130 1600 48 | 17,—
HQL 38ow') 70 | 156 3000| E 27 39 20,—
HalL 125W 75 | 170 5250 25,—
HaL 250w 90 | 226 - 11500 9 | 42,—
HaL 400W 120 | 292 20500 6 | 64,—
HQL 700w 150 | 343 37000 E400 4 |115,—
HQL 1000 W 165 | 380 52000 1 160,—
HQL 2000 W 185 | 430 125000 290,—

Hochdrucklampen mit Leuchtstoff

und Reflexschicht (HQL/R) Kolben: Pilzform mit Reflektor

I;QL R 165 | 260 10500 56
50 W/ )
= E 40 ——
HaL s
400 W/R 180 | 300 18500 85,—
Hochdrucklampen ohne Kolben: 83 W bis 400 W Ellipsoidform innenmattiert
Leuchtstoff {HQA) 1000 W und 2000 W Rshrenform Klarglas
HQA 80w 70 | 156 | 105 | 3000 Eo7l a2 16,—
HQA 125W 75 | 170 | 110 | 5250 20,—
HQA 250W 90 | 226 | 150 | 11500 9 1 33,—
HQA 40OW 120 | 292 | 200 | 20500 £ 40 6 | 50,—
HQA 1000 W 52000 125,—
0 50 4
HQA 2000 W 100 1g& 2 125000 230, —

') HQL 80 W auch in stoBfester Ausfiihrung (HQL 80 W-1) lieferbar. — Sockel B 22d,
Preis DM 22, — je Stiick
Vorschaltgerdte und Kondensatoren werden von der elektrotechnischen Industrie geliefert,
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MATRIUMDAMPF-LAMPEN

Abmessungen usw., Preise mit Sockel B22d
Betriebs- - Abmessungen .
e, [ T )
Ve Im mm mm Stiick je Stiick
mit getrenntem Wiarmeschutzgefid
Na 45W 2700 247 8 39,—
Na 60W 4300 | 50 | 309 Q,—
220/470
Na 85W') 6800 424 n 45,—
Na 140 W') 11000 | 65 | 522 56,—
Wirmeschutzgefiiie
Bestell-Kurzzeichen | weuas | weeo | waes | weiu
Normal-Packung Stiick 16 9
Preis je Stiick DM | 11,—* | 12,—* | 13,—* | 16,—*

Bei Bestellung bitten wir avizugeben, ob Lampen mit oder ohne Wérmeschutzgefd8
geliefert werden sollen.

mil angeschmolzenem Wiirmeschutzgefi

Na 45W-1 3300 257 44,50
Na 60W-1 5000 | 50 309 9 48, —
220/470
Na 85W-1 8000 424 51,50
Na 140 W-1 13000 5 525 " 64,—
Pt )
Na200W 220/660 |21500 785 130,—
in Stabform?) © Zweistiftsockel G 13 wie bei L-Lampen
Na 220W 380 |26000 | 40 (1200 4 | 145,—
Starter St 291 (4polig) fir Na 220 W 6,30*

") Auf Wunsch auch fiir erweiterie Brennstellung lieferbar (s, Seite 37)
#) Betrieb mit Drosselspule und Glihstarter.

Streufeldtransformatoren, Kondensatoren und Drosselspulen werden von der elekirotech-
nischen Industrie geliefert.
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NATRIUMDAMPF-LAMPEN

Anwendung

Verkehrsbeleuchtung
StraBen, StraBenkreuzungen,

Pldfze, Briicken, Tunnels, Verkehrsmittel-
depots, Kraftfahrzeugparks,

Kandle, Schleusen, Hafenanlagen usw.

Anstrahlung
Historische Bauten, Denkmidler,
offentl. Gebdude und Geschiftshiuser

Industriebeleuchtung
Werkhallen, Werkstdtien, Fabrikhéfe,
Lagerpléitze, Werften, GieBereien,
Hiittenwerke, Kesselhduser, Bunkerrdume,
Zementfabriken, Kieswerke, Schotier-
betriebe, Grubenanlagen, Kohlenlager,
Halden

Besondere Anwendungsgebiete
In staubhaltigen Rdumen.

Zum Erkennen feinster Einzelheiten
wie Risse in Oberfldchen,

Schematische Darstellungen der Brennstellungen (1 aiessg

nicht zuldssig

Na 85 W-1, Na 140 W-{ (
Na 200 W
.
b Er;waiierle. Brenn- \//
ﬂﬂl‘ajgsvﬁleund le— d—l
Na 140 W-1 Na-Lampe fir 45,

60, 85 und 140 W

Abbildung Na 220 W s, Seite 32

37

LeuchirBhren

L e P e R R

AN amalias



MISCHLICHTLAMPEN

- § 220—229V und 230—239 V Wechselspannung
ohne Vorschaltgerit

Sch tische Darstellung
der Brennsteliung
HWA 160W

[ zulassig
nicht zulassig

Anwendungsgebiete
wle HQ-Lampen Seite 34

HWA-Lampe Ellipsoidform

Abmessungen usw,, Preise Br llung beliebig (A hme HWA 160 W)

Bestell- Betriebs- Aémessu&ig:;a Licht- Normal-} Preis

Kurzzeichen spannung d 1 strom | Sockel | pack. DM
v mm mm Im Stick | je Stuck

HWA 160 W -

8 Y =g a7 187 2750 E 27 12 19
HWAT60W |00 a0 =

233 vV

WA W | 220229
106 | 230 | 4700 [ EdOn| 9 | 22—

HWA 250 W 230—239

235V
HWASOW | 220_229 b

130 | 275 [11000 | E40 39,—
HY ey W | 200—2%9

*) Auf Wunsch auch mit Sockel E 27
38



GLIMMLAMPEN

Anwendung

OSRAM-Glimmlampen haben sich besonders bewéhrt in:

Ruf- und Schaltanlagen: als Licht ige in Schaltern und Druckiastern

Elektrogeriiten aller Art: als Signallampen und als Spannungsanzeiger

Beleucht " : als Notbeleuchtung und als Richtiampen

gen:

her Sond faabh

Wi haft und Technik: zur L&sung elekirischer und opti: 9

Die Kennzeichnung der Glimmiampen erfolgt durch Sockel-
stempel: '
a) Lampen @ eingebautem Vorschaltwider-

stand werden mit Spannungsgruppen, inner-
halbderen Bereich die Versorgungsspannung

W@Mg’ liegen soll, gekennzeichnet.

b) Lampen eingebauten Vorschaltwider-
stand werden mit Kennbuchstaben fiir die
Nennspannung A=110V bzw. 120V, B=220V
und hochstzuldssigem Nennstrom gekenn-

» zeichnet.
Nicht im LampenfuB bzw. Lampensockel eingebaute Vor-
schaltwiderstinde werden von der elekirotechnischen In-
dustrie geliefert.

Signal-Glimmlamp ingebautem Vorschaltwiderstand fir

direkten NetzanschluB Sockel E 14
Kenn- [Strom-| Ziind- Nor- | Preis
Best- | zeich- |stdrke| span- (O mal- | DM
Ne. nung | max.| nung # |Lénge| pack.| je
v mA v mm | mm | Stick | Stiick
75.3000 [100—130 < 100 i O
5. 10—
ST 250|825 16 55 | 3oo 1.90% Signal-
75.3900 (230 — 250 < 200 2 Glimmlampe
75.3940 380 2 2,50*
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8

Zwerg-
Glimmlampe
GroBe 1

Zwerg~
Glimmlampe

Grofle2

Zwerg-
Glimmlampe
GroBe 3

40

Zwerg-Glimmlampen (GréBe 1) @ eingebautem Vorschalt-

widerstand fir direkten NetzanschluB Sockel E 14
Kenn- |[Strom-| Zind- Nor- | Preis
Best.~ | zeich- |stdirke| span- Abmessungen | o1 | DM
Nr. nung max. nung & Lénge pack. je
A mA \4 mm | mm | Stick ElicK
75.7000 110130 < 110 2
1.2
75.7300 |200— 240 12 31 400
< 200 1,95+
75.7500 380 0,6

Zwerg-Glimmlampen (GrdBe 2) @ eingebautern Vorschali-
widerstand fiir direkten NetzanschluB Sockel EX 10

75.8016 |110— 130| 1,2 < 110 1,90*

75.8316%)]210— 240| 0,9 8,9 28 | 500 | 1,60*
< 200

75.8516 380 0,5 1,80%

1) Auch in 26 mm Lénge, Best.-Nr. 75.8300 lieferbar. Preis DM 1,55*

Zwerg-Glimmlampen (GréBe 3) eingebauten Vorschalt-

widerstand

Achtung! Vorschaltwiderstand erforderlich! ohne Sockel

o Abmessungen :
Strom-| Ziind- Preis
Best~ |stirke| span- Grgm- Lénge ;z;'::;' DM
Nr. |max.| nung haB 1) e
mA v mm | mm Stilck Stiick
76.1010 < 100 500 .
0,25 {— 65 | 22 —90
76.1022 < 200 1600 und 200
Achtung! Erforderliche Vorschaltwiderstdnde:
bei 110V 220V 3BOY
761010 | 200 k2 0,05 W 650 k2 0,05W | 1300kf2 0,10 W
76.1022 — 500k 0,06 W | 1250k Q10 W
1) Linge ohne Siromzufilhrungsdrihte
Bei Einbau ungesockelter Lampen ist darauf zu achten, da8 die
&uBeren Stromzufihrungsdréhte (Ldnge 30 mm) in einem geni-
gend groBen Abstand voneinander verlegi werden und sich
nicht berijhren kénnen.

€



Eorbige Signal-Glimmlampen mit Levchtstoff
@ eingebautam Vorschaliwidersiand f0r direkien Netzanschluf

l Sockel E 14
Kenn- |Strom-| Nenn- Abmessungen| Nor- | Preis
Farbe B':“" zeichnung stirke [ span-| & []&nge mal- | DM
I r. max. | nung | ¢ 1o | pack. | ie
v mA V | mm | mm |stck | Stick
‘ol 75.3700/1} 210— 230 220 2,50*
75.39640/1 380 380 2,80%
— %
gelb 75.3700/2] 210— 230 2 220 16 55 300 2,50 =
75.3940/2 380 380 9 2,80* 0
- Farbige
oron 75.3700/3| 210— 230 220 2,50% GI'Signul-
75.3940/3) 380 380 2,807 | Slimmlampe
Farbige Zwerg-Gllmmlampen (GrsBe 1) mit Leuchtstoff
E_ningnhnuiam Vorschaltwiderstand fur direkten NetzanschiuB
Sockel E 14
Kenn- |Strom-| Nenn-|Abmessungen| Nor- | Preis
Farbe B'flsr"' zeichnung [stdrke | sPan-| & || ange mal- | DM
> max. | nung | ¢ 1 |pack. | je
v mA A mm | mm |Stock |Stuck
ot |75.7330/1 -7
Farbi
gelb |75.73302| 200240 | 06 | 220 | 12 | 33 | 400 |2400]  Ziwerg:
Glimmlampe
i grin |75.7330(3 (GréBe1)

Farbige Zwerg-Glimmlampen (Gré8e 2) mit Leuchtstoff
| E gingebautem Vorschaltwiderstand fir direkten Netzanschlug

Sockel EX 10

rarve| B | o et o A Teaoea| e | Bk
rbhe Nr. zeichnung el [ena g L&Tge pack. | je
v mA | V | mm | mm | stock | Stoek

rot |75.8330/1 =
Farbige
gelb |75.8330/2| 210 — 240] 0,6 | 220 | 8,9 28 500 | 2,40 Zav';glrgg-
Glimmlamps

griin |75.8330/3 (GréBe 2)
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Spannungs-
sucher-

Glimmlampe
Polung: Kreisférmi-
ge Elekirode an Sok-
kelhilse, krevzfor-
mige Elekirode am
Bodenkontakt

s h f 1
P g Gli P

eingebavten Yorschaltwiderstand ~ Sockel B 15

Kenn- Strom- Nor- Preis
Best.~ zeich- stirke |Abmessungen mal- DM
Nr. nung l pack.
max. # | Ldnge je
mA mA mm | mm Stick Stiick
752150 | A1 1 16 56 300 1,90%

Diese Lampe besitzt keinen ei bauten Vorschaltwider
stand. Es muf3 deshalb stets ein gesonderter Vorschaltwider
stand im &uBeren Stromkreis untergebracht werden; er
betrdgt:

bei kurzzeitigem Betrieb zur Spannungspriifung

110—750 vV 100kQ 1W 4‘
bei festen, gleichbieibenden Versorgungssp gen von
110V 140V 220V 380V

30kQ 0,05W | 60kQ 010W | 120 kQ2 0,25 W | 250 k2 0,50 W

Sp g her-Glimmlamp tragen keine Nennspannungsan-
gaben.

Zwerg-Glimmlampen (GrsBe 1) @ eingebautem Vorschalt-

Gii widerstand fir direkten NetzanschluB Zweistifisocke! G 7
| P
mit Zweistift-
Gslggll;:l1 Kenn- |Strom-| Zind- |Abmessungen| nor | prejs
Best~ | zeich- |stirke| span- mal- | DM
Nr. nung | max.| nung & |Lénge| Pock-| je
v mA v Stick | Stick
mm [ mm

42
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Bienenkorb-Glimmlampen

eingebautem Vorschaltwiderstand fir direkien NetzanschiuB

Sockel E 27
Kenn- [Strom-| Zund- Nor- | Preis
Best.- zeich- |stdrke] span- |Abmessungen| mal- | DM
Nr. nung nung " pack.
max. 2 Lédnge| je
\4 mA \4 mm | mm | Stick | Stick
75.1000 {100 — 130 < 100 2,10*
15 60 | 108 | 100
751700 (210 — 240 < 200 2,05*
Kreuz-Glimmlampe
E] eingebautem Vorschaltwiderstand fiir direkien NetzanschluB
Sockel E 27
Kenn- |Strom-| Ziind- Nor- | Preis
Best.- zeich- |stdrke| span- |Abmessungen| mal- [ DM
Nr. nung nung e pack.
max. @ |Ldnge je
v mA v mm | mm | Stick | Stick
76,5515 1210—230| 15 < 210 51 | 110 | 100 | 3,70*

&
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Betriebsdaten:

~ XBO 150W

X

l
ENON-HOCHDRUCK-LAMPE XBO 150 W

(Bisherige Typenbezeichnung XBO 162

Fur Betrieb mit Gleich- oder Wechselstrom. Beson.
deres Vorschaltgerdt zur Begrenzung des Lam:.
penstromes ist jeweils erforderlich.
Vorschaltgeréte werden von der elektrotechnischen
Industrie geliefert.

Anwendung:

AufGrund ihrer steis gleichbleibenden Lichtfarbe findet die XBO 150W

Uberall dort Verwendung, wo es auf eine gute Farbwiedergabe an-
kommt, z, B.

in der

Textil- u. Pelzindustrie
Papierindustrie '
graphischen Industrie
Farben- u. Lackindustrie

bei der
Farbabgleichung
Farbabmusterung
Farbkontrolle

Brennstellung senkrecht 4 15°, geprégter Sockel unten

Lich

strom

Im

Lampen- | Miitlere
brenn- Lebens-
spannung dauer

\4 A v Std.

(o Leistungs-
aufnahme
der Lampe

il

Versorgungs-{Lampen-
spannung | strom

Stromart

65--110| 7,5 ca 20 1200

XBO ca ca =
150 W | 3200 150 = 220 8 ca19 800
Abmessungen: Preise:
Abstand {(a)
Bogen- &
Lénge | Linga | mitte— Durch-| g5ckei Lampe| Drossel-| Zind- {L‘”Ch"
Ls La Sockel- |messer} g e XBO | spule | gerat |funken-
boden | (&) |4054 150 W strecke
{Mittelw.) IF | z4000 | 4355
mm | mm mm mm
Hiilse DM
150 {127 | 58 | 20 |, ™t || OM 300, |122,-*|250,-* |28 50
mutter | [Stick

44



Schaliskizzen XBO 150 W (x80 162)

Betrieb mit Gleichsirom-
Wechselstrom- Gleichstrom und  betrieb mittels
betrieb Widerstand Gleichrichter
Z
%o
s
+) == -
ty 297 |
L ‘ o |

o
o—0

Uy Mp Phase
Schaltung XBO 150 W (XBO 162)

L = Lampe ZL = Zindleitung Uy = Versorgungsspannung
Z = Zindgerdt B = Sicherung 3 Ampere A = Sfrommesser
T = Drucktaste Uy = Nelzspannung 220V~ R = Widerstand
Ly = Hochspannungs- D~ = Drosselspule G = Gleichrichter-
anschiuB S = Schalfer Vorschaligerdt
Mp = Mittelpunktleiter

OSRAM-LEUCHTPLATTEN (Griin)
als Anzeige-Lichtquelle

Anwendungsméglichkeiten:
OSRAM-Leuchtplatten wurden fir_spezielle Beleuchtungszwecke
geschaffen. Wegen ihrer flachen Form und ihrer gleichmdBigen,

niedrigen Leuchtdichte eignen sie sich v. a. besonders
fur die Ausleuchtung von Skalen der Armaturen und MeB-
instrumente, als Orientierungslicht fir Anzeigetafeln, Signal-

zwecke und Hinweisschilder.

Standard-Abmessungen:

2x 8cm?und 6x20 cm?

620 cm? mit anschluBfertigem Rahmen
(einschl. Zuleitung und Schukostecker)

Andere Abmessungen, Preise und technische Daten auf Anfrage.
45
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C.SONDERLAMPEN

ZWERGLAMPEN
Durch-
) messer 8 Bild- .
Bﬁ:_" Volt {Ampere | (Gr&Bt- E30ds b;r. g':::I:a
maf)
mm mm
Fiir Moment-Beleuchtung
Kugelform Socke! E 10
3607 1,5 0,15 1 I
3640 0,1 2
3645 2,5 0,2
3625 0,3 11,5 2% 3 1
3646 3,5 0,2
3641 0,07 2 i
3626 38 03 3 [
3632 6,2 y 4 1l
Kugelform Sockel EP 10 (Anschlagsockel)
[ama1 | s | o1s | 155 | 29 | 5 | W |
Linsen-Lampen Sockel E 10
3649 1,2 0,22
3647 2,2 0,18
3643 2,5 0,2 2.5 24 & IV
3648 03
364h 3,7 ’
Nah-Fernlicht-Lampen (NF) Sockel E10
3657 2,2 0,18 M
3 D
(B LB B (R T RS2 7 | -5
3658 0.3 je Stick
3654 3,7 J
Prefocus-Socke! P 13,5s
3588 [, 0,2 DM
3590 ' 10 28 8 ~,60*
3593 R 0,3 je Stiick
Olivenform (Prefocus) Sockel P 13,5s
3688 25 0,2
3690') ! 03 11,5 30 9 Vi
36932) 3,8 [

Int. Bezeichnung: *) = PRé; %)= PR7

Bild 1

5

Bild 7
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Bjld13

Bild 15
48

<)

Bild 14

gl

Bild 16

ZWERGLAMPEN

Durchm, b
Bestell- (GréBt- | Ldinge |Bild-| Preis-
Nr. |Velt| Wait |Ampere maB) Nr. | gruppe
mm mm

Fiir Fahrrad-Scheinwerfer und -SchluBlicht

sowle Mopeds mit 3-Watt-Anlage nach DIN 49848

FUr diese Lampen liegt Bauari-Genehmigung nach §22a, Ab-
satz1, Nr.18 in Verbindung mit §§67 und 72 der StraBen-
verkehrs-Zulassungsordnung (StYZO) vor. Sie sind daher mit
dem amtlichen Typpriifzeichen ("\N\/\) gekennzeichnet.

Fiir Scheinwerfer Socke! EP 10 (Anschlagsockel)

3724 | 6 ’ 2,4 l 0,4 ' 15,5 l 29 |10I }
Fir SchluBlicht Sockel E 10
3708 l é I 0,6 l 0,1 ! 1,5 I 24 I 1 1
SchlvBlicht Sockel BA9s

37088' 6] 0,6 |0.1 |11.5 | 23 |12

RADIO-SKALEN-LAMPENY

FiUr. Wechselstrom-Empfinger

Réhrenform Sockel E 10
3300 4 03
3341 7 - 10,5 29 13 (]
3510 0,1
Soffittenform Sockel S8,5-8
lsas | 7] — T o3 [ 105 | 3 J14] vi_ |
Fiir Allstrom-Empfdnger
Réhrenform Sockel E 10
3304 10 02
3305 15 15
3354_ 12 - 0,15 10,5 29 v
N 7 =
3361 18 ; 16
Soffittenform . Sockel S 8,5-8
[ 3365 18] — | 01 [ 105 | 8 [14] vI |

'} Weitere Typen fir Ersalzzwecke fir Gerdtetypen &lterer Bavart
auf Anfrage



RADIO-SKALEN-LAMPEN")

Durch-
Bestell- | messer Bild- Preis-
olt |Ampere| (GréBt- | Ldnge
Nr. maB) Nr. gruppe
mm mm
FUr Batterie-Empféinger
Kugelform Sockel E 10
[osso | 12 o1 Jwis | & | 7 | v
Fiir Auto-Empfiénger
Réhrenform Sockel BA7 s
3370 7 18
0,1 6,8 20 Vi
3371 14 19

auf Anfrage

1) Weitere Typen fur Ersatzzwecke fir Gerdtefypen dlterer Bauart

Preisgruppen
1 n m
3625 3646 3607 364 3300 fer /4]
3626 3708 3632 3708 B | 3341
3645 3724 3640 3510
J

v v | vi
3643 3648 3304 3354 3345 3371 3693
3644 3649 3305 3361 3365 3688
3647 3353 3380 3370 3690

Bild18

Bild 19

Originalpackungen: Postkarton: 1000 Stiick (100 Kleinpackungen zu
je 10 Stiick) Kleinpackung: 10 Stick.

O S R A M - Fahrradlampen-Ersatzbehdlter’
mit Schaumstoff-Bettung, bruchsichere Lagerung der Lampen

Abmessungen:
Breite 35 mm
Hohe 30 mm
Tiefe 20 mm

Lauchir8hren
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KLEINLAMPEN

fur Anzeig- v. Si I ke sowie fiir Instr tenbeleuchtung

For Anze|g- und Slgnqlzwecke sowie zur Instrumentenbeleuchfung werden in erster Linie
gen verwendet, Das umfangreiche OSRAM-Lieferprogramm
enthalt fur dlese Emsqlzgeblele elne Vielzahl von Lampentypen in den verschiedensten
Formen und A gen. Wir b s auf folgende Ausfihrungen hin:

Lampen in Zweck- und Zierform

sowie Ndahlichtlampen (s. Preisliste A/Allgebruuchslampen)
Autolampen in teilweise besonders kleiner Ausfihrung
(Sockel BA 7s) sowie Soffittenlampen

(s. Preisliste AM/Autolampen)

Zwerglampen der verschiedensten Ausfithrungen

(s. Liste Z/Zwerglampen)

Glimmlampen mit und ohne Leuchtstoff fiir Anzeig- und Signalzwecke
(s. Liste G/Glimmlampen)

Leuchtplatten (s. Prospekt LP/Leuchtplatten)
Flugzeuglampen Ultra-Violett-Strahter

(s. Liste FL/Flugzeuglampen)

d 1

Weitere Lampen, die neben den genannten fir diese S in Frage k
in dieser Preisliste — geordnet nach Formen, Abmessungen und Sockel — aufgefdhrf

Durch- .
Bestell- Am- | messer N Bild rel
Nr. | Volt | Want | 5o (_?nTB%" Lange | pr o
mm mm
Kugelform und Réhrenform Sockel E10
3
757 25 0,5
3759 1 i
3702 s 03155 29 | 1 g
3714 0,6
37152 3 1
3709") 6 (0,3 2 |4
3965 2
—_— [ B
3966 | 12 DB g |
3967 3
4 —
6849 z 105 | 29 | 4 60

') Besonders als Kontrollampe fiir Blitzgerdte geeignet,




I

Durch- NE
Bestell- messer " Bild reis
Nr, Volt | Watt ((rinr:[;!)l- Ldnge Nr. Lo
mm mm
Rohrenform Sockel 475
[ 6848 | 24 3 [ 10,5 | 65 | 5 [1,40%]
Soffittenform mit Kappen
432 7,5 36) 6
s43s | 6 6,5 ) 7] e
6434 3{ 7,5 36%) 6 .
439 | 12 6,5 3 | 7
‘6430 8,2 28") 8 |—,70*
&9 | 24 10705 Ay | 9 |=,807
Tropfenform Sockel E 27 oder E 14
7005 6 135 ; 62 1,75*%
7006 25 2 (m. Sockel E27) 10 2,—*
7015 15 1,75%
7016 | 12 I35 {m.Sockel E14) 7,—%

Kugel- u. Tropfenform

40
(in.Sockel E14)
6

5021 é 18,5 11
(m.Sockel E10)
48
so26 | 8| 5| 255 ™Y 12 (1,200
(m.Sockel E14)
40
5017 | 12 18,5 (m-Sac3k6e|E11.) 11
(m, Sockel E10)
Sockel E 14
66295 24 | 5] 18,5 ] 40 | 13 [1,20%]

Sockel BA15s

[5632 ] 24 1 10 ] 18,5 |

35 | 14 [1,20%]

') Einbavuldnge (Gesamtldnge -+ 3 mm)

*) Besonders fir Notbeleuchtungsanlagen geeignet.

Leuchirdhren



ILLUMINATIONS-KETTEN

Fir Innenbeleuchtung mit 16 Brennstellen

und Zwischenkupplung zur Aufteilung der Kette in je 8 Fassungen,
Gesamtldnge ca. 9 m + 2 X 1,5 m Zuleitung, bestehend aus:

16 Fassungen mit ausklinkbaren Befestigungsklammern, Verbin-
dungsleitungen von je 60 cm, 1,5 m langen Zuleitungen mit Netz-
und Kupplungsstecker; ferner 1 Weihnachtsstern und 1 Halte-
feder zur Verwendung als Weihnachiskefte.

16 Illuminationslampen mit Strombriicke, farbig sortiert in Rof,
Gelb, Griin, Blau und WeiB; 1 Ersatzlampe.

Nefzspu?nrung/VoH R Preis DM je Kefte fiJrBE‘;-ssf:II;:‘:pen
110—125 J 16 150 e 4024
220—230 J 16 151 oy 4025

'} Preis mit Klarglaslampen DM 27,65*

Mit 10 Brennstellen, jedoch ohne Zwischenkupplung, Gesamt-
ldnge ca. 5,4 m 4+ 2 x 1,5 m Zuleitung, bestehend aus:

10 Fassungen, sonst in gleicher Ausfihrung wie die Kette mit
16 Brennstellen.

10 Illuminations-Lampen mit Strombriicke, farbig sortiert in Rot,
Gelb, Grin, Blau und WeiB; 1 Ersatzlampe.

120—140 J 16162
220— 230 . J16161
') Preis mit Klarglaslampen DM 20, —#%

Die Ketten entsprechen den Vorschriften des VDE und tragen das Zeichen @
und das Zeichen fir Schutzisolierung @

4025

_\#
Zis=1) 4026

Fir AuBen- und Innenbeleuchtung mit 16 Brennstellen,
Gesamtldnge ca. 15 m + 2 X 1 m Zuleitung, bestehend aus:

16 wasserdicht vergossenen Fassungen mit Befestigungsklammern,
16 Gummiringen zum Abdichten der Fassungen, Verbindungs- und
Zuleitungen aus je 1 m langem Gummikabel,

16 llluminations-Lampen mit Strombriicke, farbig sortiert in Rot,
Gelb, Grin, Blav und WeiB; 1 Ersatzlampe,

110—125 J 17 150 4l — 1)
220— 230 J17 151 :

') Preis mit Kiarglaslampen DM 41,50*

4022
4023

OSRAM:-llluminations-Ketten kénnen auch als Weihnachts-Ketten Verwendung fin-
den, wenn die IHluminations-Lampen gegen Weihnachiskerzen ht werden.

52 5




ILLUMINATIONS-LAMPENY?Y)

mit

Strombriicke

klar und in den Farben Rot, Gelb, Grijn, Blav und WeiB

Fiir AuBens und Innenbeleuchtung

e : -
Ne"‘\‘,’g[';“”"g 1e<;:rv-en| u:géei: IEueTrglel'.‘ Vol | Walt | g, cpe) ';Z’ﬂiﬁ.ﬁ“e
Ketten Nr, ie Lampe farbig | klar
110—125 | — [117150] 4022 | 7
5 |E14 | 1,—*—,85%
220—230 | — 117151 4023 | 14 i .
Nur fiir Innenbeleuchtung
110—125 | — [ute150] 4024 [ 7
120180 Ll — | BB T2 5 | E10 |- 904 ,80%
—_ J16151
220—230 | 75553

Originalpackung: 200 Stiick

!) OSRAM-llluminations-Lampen sind mit einer Strombriicke versehen, die bewirkt, daB
bei Ausfall einer Illuminations-Lampe die tibrigen Lampen der Reihe weiterbrennen.

Hlv-Packung

in geschmackvoller Ausfihrung
enthaltend

1BOSRAM-
liluminations-Lampen

4022/4023
33 mm Durchmesser
61 mm Gesamtldnge

4024/4025/4026
33 mm Durchmesser
60 mm Gesamtlinge

farbig sortiert | Preis DM

4022 oder 4023

7V)  (14V) 18,—*
4024 oder 4025
7Vv)  (14V) 1520

Die MaBe sind GrBtmaBe
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WEIHNACHTS-KETTEN

mit 16 Br tell

fUr Innenbeleuchtung

in je 8 F

und Zwisch

kupplung zur Aufteilung der Ket

ca, Im 2

bestehend aus:

X 1,5m Zuleitung

16 Fassungen mit auskhnkburen Befestigungsklammern, Verbin
dungsleitungen von je 60 cm, 1,5 m langen Zuleitungen mit Neiz- un
Kupplungsstecker; ferner 1 Weihnachisstern und 1 Haltefeder

16 Weihnachts-Kerzen mit Strombriicke und 1 Ersatzkerze.

Neizs\gxi%lsnung Bestell-Nr. ?:Egzgﬂ mragsrsizl'l;l::'“n
110 —125 16150 6130
150 —160 16153 28,50* 6132
220— 230 16151") 6131

bestehend aus:

1y Auf Wunsch auch mit farbig sortierien Kerzen (s. Seite 55) zur
gleichen Preis lieferbar,
Fur Innenbeleuchtung
Mit 10 Brennstellen, jedoch ohne Zwischenkupplung,
Gesamtlédnge ca. 5,4 m 4+ 2 X 1,5 m Zuleitung,

10 Fassungen, sonst in gleicher Ausfihrung und mit gleichem Zube
hér wie die Kette mit 16 Brennstellen.
10 Weihnachts-Kerzen mit Strombriicke und 1 Ersafzkerze.

TI0—115 | 16160 6132
T20—140 | 161627 6131
150—160 | 16163 20,50* |35
220-—230 | 161617) 6134

bestehend aus:

fr Schutzisoli

1) Auf Wunsch auch mit farbig sortierten Kerzen (s. Seite 55) zus
gleichen Preis lieferbar
Die Ketten enisprechen den Vorschriffen des VDE und trogen da

Zeichen m und das Zeich

Fir AuBenbeIeuchtung
mit 16 Brennstellen, Gesamilénge ca. 15 m 4 2 X 1 m Zuleitung
(auch fir Innenbeleuchtung bei besonders groBen Bdumen)

der Fi

ung

16 wasserdicht vergossenen Fdssungen mit Befestigungsklammert
16 Gummiringen zum Abdicht

Zuleitungen aus je 1 m langem Gummikabel
16 Weihnachis-Kerzen mit Strombriicke und wefterfester, elfenbeir

farbiger Lackjerung, 4 Ersatzkerze.

, Verbindungs- un

110—125 17150 6140
150—160 17153 49,—* 6142
220—230 17151 6141

Die OSRAM-Weihnachts-Kette kann mllhelos in eine Illummqhonskene verwandelt werdel

wenn die Weihnachis-Kerzen gegen lll

Ilypackung (Seite 53 dieser Liste).
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WEIHNACHTS-KERZEN

mit elfenbeinfarbigem Schafi?)

Jede O SR AM -Weihnachts-Kerze (ausgenommen 6137, 6157 und

Zwerglampe 6110) ist mit einer Strombriicke versehen, die

bewirkt, daB bei Ausfall einer Kerze die iibrigen Kerzen der
Kette weiterbrennen.

fir Innenbeleuchtung

v : - 2 (Eesqml-
Nefz- erwendung in == Preis GroBi- | Lange
spannung | 10er | 16er B,:srl: S| £ [sockel| DM maB
Volt Ketten je Stitek mm mm
110—115 | 16160 — | 6132 | 10
110—125 — 16150 |6130 | 7
120—140 | 16162 — | 61317 14
= —g5* Best,-Nr.
150—160 16 163 6135 | 16 | 3 | E10 ,85 61306137 =
— 16 153 | 6132 | 10
6161 &135)| 23 o
— — 2 Best.-Nr.,
220280 | ——— |4 | S| 14 6157 =
Kerzenleuchter ZCIRIS0
110—125 18150 6135 | 16
18650 —,85¢
181519 3 | E10
220—230 18651 bl ) B |
18751 6157 1,30*
220 f. Kle‘llnss‘ltz;:ume 61109] 6 [03] - —u0° 5,2 25
1) Sortiert in den Farben Rot, Orange, Gelb, Griin und Blay zum Zwerg-
gleichen Preis lieferbar. ) lampe
*) Sortiert in den Farben Rot, Gelb, Griin und Blau zum gleichen 6110
Preis lieferbar., °) Zwerglampe 6110 ohne Schaft. ('/2 GréBe)
fir AuBenbeleuchtung
Netz. ferd & Freis
spannung Veming:?'g o Bz:;;._ E ; Sockell DM HPA
Yolt ; Nr. je Kerze
110—125 17 150 6140 7
150—160 17 153 6142 | 10 | 7 E 14 1,30*
220230 17 151 .| 6141 14
Kleinpackungen
Bestell-Nr. Stisck
6130 — 6134 und 6140 — 6142 10
6135, 6137, 6157 8
klar 5
SR farbig 12

LeuchirBhren

Allgemaines
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OSRAM-WEIHNACHTS-KETTEMN
fur Kleinstbdume

nur fiir Innenbeleuchtung

Mit 10 Brennstellen

Gesamtildnge ca. 3,2m + 1,5 m Zuleitung.
bestehend aus:

10 Kerzen mit auswechselbaren, parallelgeschal-
tfeten 6 V-Zwerglampen, aufsteckbarem FuB als
Kerzenhalter und je 30 cm langen Verbindungslei-
tungen; Transformator 220 V/6 'V, mit 50 cm langer
Verbindungsleitung zur ersten Kerze und 1,5 m
langer NetzanschluBleitung mit Stecker, passend in
Steckdosen mit und ohne Schutzkontakt; Bdum-
chenhalter auf dem Trafo, so daB der Trafo gegebe-
nenfalls als Christbaumstinder verwendet werden
kann. 10 Zwerglampen und 1 Ersatzlampe.

Fo i -Nr.
Nefzspa:\nung Bestell-Nr. ’?;eéeﬁr mrBEa:st:;lﬂ::n"

Volt

220 | 151619 | 16,85% | 6110

1) Auf Wunsch auch mit farbig sortierten Lampen (s. Seite 55) zum
gleichen Preis lieferbar,

Die Keten entsprechen den Vorschriften des VDE und ragen das Zeichen @ und das
Zeichen filr Schutzisolierung [T]
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ZUBEHOR WEIHNACHTSKETTEN

Weihnachtsstern-Sortiment

und Haltefeder

Weihnachtssterne erhdhen durch
ihre Lichteffekte den feierlichen Glanz
der Kerzen. Sie lassen sich mijhelos auf
jede Kerze der OSRAM-Weihnachis-
ketten for Innenbeleuchtung mit 10 und
16 Brennstellen aufsetzen.

Preis DM 3,75* je Sortiment

Haltefeder fir die Befestigung einer
Kerze mit Weihnachisstern auf der

Weihnachisstern-Sortiment,
bestehend aus 1 groBen und 15 kleinen
Weihnachissternen.

Baumspitze. Preis DM—,15* je Stiick
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OSRAM-KERZENLEUCHTER

fir festlichen Glanz in Wohnungen,
Gaststatten, Hotels, Betrieben, Schau-
fenstern, Ausstellungen und bei vielen

anderen Anldssen.

mit 7 OSRAM-Kerzen und 1 Ersatzkerze
Zuleitung: 2 m lang mit Schukostecker

in schwarzer Ausfihrung

Fir Preis DM Bestell-Nr.
Nefzspannung Bestell-Nr. je © fur
Volt Kerzenteuchter Ersaizkerzen
110—125 18150 6135
4 %
220—230 18151 e 6137
in goldgelber Ausfihrung
Fir Preis DM Bestell-Nr.
Netzspannung Bestell-Nr. je fiir
Volt Kerzenleuchter Ersatzkerzen
mit kleinen Kerzen (15x103mm)
10— 18650 6135
1 125 6 49,50* 35
220—230 18651 6137
mit groBen Kerzen (20 x130mm) '
220—230 | 18751 | 53,—* | 6157
Abmessungen
Kerzenleuchter Breite Hahe')
cm cm
18150
5 35,5
18151 2
18650
4
18651 47 3
18751 36,5

') Bezogen auf Hohe der mittleren Kerze

57

Leuchirdhren

Allgemaines



STROMZEIG-LAMPEN

Stromzeig-Lampen dienen zur Konirolle von Stromverbrauchern
(z. B. Lampen, Heizapparate, HeiBwasserspeicher); sie werden
'mit diesen in Reihe geschaltet und zeigen durch ihr Aufleuchten an,
dal der Stromverbraucher in Betrieb ist.

Sie erméglichen in Beleuchtungsstromkreisen, z. B. bei Lichtsignal-
Anlagen oder Leuchtschildern, die Uberwachung entfernt liegen-
der Brennstellen von einem Schaltbrett oder einer sonstigen Beob-

achtungsstelle aus.
Sockel E 27 oder B 22 d

Zuldssiger Abmessungen ell-NF.t Preis
Strombereich Durchm. Lédnge Esstel LD | DM
Ampere mm mm Sockel E 27 [Sockel B 22d | ie Stick
0,06 --+ 0,1 6700/1 | 6700/3
0,09 --- 0,15 6701/1 | 6701/3 | 4 0%
0,13 -+ 0,22 6702/12)| 6702/32) °*
0,18 - 0,31 6703/1 | 6703/3
0,225--- 0,385 63 6720/1°) 6720/3%)| 1,45%
0,28 --- 0,45 (Seckel E27) | 6704/1 '| 6704/3 1.20%
0,40 --+ 0,65 6705/1 | 6705/3 ’
0,475--- 0,815 | 27 oder 6721/1%)| 6721/3%)| 1,45%
0,58 --- 0,95 6706/1 °| 67063 508
0,85 -+ 1.4 60 670771 | 67073 | 1
1,25 -+ 2,0 (Sockel B22d) | 6708/1%)( 6708/3%)
1,8 -+ 3,0 6709/1¢)| 6709/3¢)| 1,60*
2,7 - 45 6710/1 °| 6710/3
40 - 65 6711/1 | 6711/3 |_2,50%
58 10,0 6712/1 | 6712/3 |73,50%

') Sondersockel auf Anfrage.

*) Besonders geeignet fir Betrieb mit Positionslampen 220 V, 13 cd.

%) Besonders geeignet fir Befrieb mit Positionslampen 220 V 26 cd., 110 V, 13 cd.
) Besonders geeignet fir Betrieb mit Positionslampen 110 V 26 cd.

%) Besonders geeignel fir Betrieb mit Positionslampen 24V, 13 cd.

*) Besanders geeignel {ur Betrieb mit Positionslampen 24V, 26 cd.

Preisaufschldge: Maltierung (ganz oder teilweise) 5%, Férbung 109/
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BOOTSBELEUCHTUNGS-LAMPEN

Besfell'-Nummer Abressungen (GroBtmaBe) Preis
Watt bei Sockel Durch- Lénge m. Sockel mm . DM
ez | BAtsd | B2zd | e | Bz |BAtsd | 224 |50
6-Volt-Lampen
5 | 691011 69102 | 6910/3 B 35 ,
10 | 6920/1 6920/2 692073 25,5 = 45 A5 150
15 | 6930/1 9302 493073 1,75%
25 | 694071 940/2 694073 2,—*
35 | 6950/1 9502 69503 & £2 £ & 2,50%
50 | 6960/1 6960/2 496073 3
12-Volt-Lampen
5| 691/l 591172 69113 B a5 o
10 | 69211 6921/2 6921/3 25,5 2 45 ® U
15 | 69311 69312 6931/3 1,75%
25 | 694171 6941/2 69413 2,—*
3| et | estz | essim | 62 & 8 75
50 | 6961, 69612 £961/3 3,
100 | 69711 §971/2Y) | €971/3%) | 43 73 73 1] 4—*
24-Volt-Lampen
5| 69121 89122 6912/3 2 ¥ 35 "
10 | 6922/1 69222 692273 25,5 45 2,25
15 | 6932/ 69322 69323
25 | 69421 694272 6942]3 =
35 | e9sa | eosaz | essam | O° & 50 el el
50 | 69621 6962]2 6962/3 3,50*
100 | 69721 §972/2") | 6972)3%) | 43 73 73 68 4,—
SIGNAL-LAMPEN FUR
SCHIFFSPOSITIONS-LATERNEN
Bestell-Nummer Abmessungen (GréBtmaBe) Preis
Yolt cd bei Sockel I3 Ldnge m. Sockel mm DM
E27 | B22d mm E27 B22d |je Stick
13 6980 2,40*%
2% 2 — 6981 2 50*
13 69% 6950 2,40*
110 26 6996 6992 39 99 95 2.50*
13 6995 6991 2,40*
220 26 6997 6993 2,50*

") Sockel B 15 d.

%) Die Typen 6971 und 6972 sind unier der Bezeichnung -{4 auch mit Sockel BA 20d ohne
3) 18,5 mm bei 6910/2, 6911/2 und 6912/2.

Preisaufschlag lieferbar, Ldnge 73 mm.
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OSA-KOHLEFADEN-LAMPEN

OSA-Kohlefaden-Lampen werden nicht fir Be-
leuchtungszwecke verwendet, sondern fiir ver-
schiedene Spezialzwecke wie z. B. als Vorschali-
widerstdnde bei Lade-Aggregaten fiir Akkumula-
toren-Batterien.

Kohlefaden-Lampen normaler Bauart sind zur
davernden Benufzung in waagerechter Brenn-
stellung nicht geeignet. Fir diesen Verwendungs-
zweck wird eine Spezialausfihrung mit verstérk-
ter Halterung des Leuchtkérpers gebaut, die als
mit Sockel E27%)  ,,TYp W** zu bestellen ist.

RELY Y — Normale Bauart Typ W
| Spannung |-'if:1|i- t::?-s- sungen Nz';r:d- Preis DM je Stiick| Preis DM je Stiick
larKke; .
Vol Tea | uh | o |utmge| Sk | o, [ PEmE- | g, | Bums
Watt | ™M | mm od. rot od. rot
110—130
16 | 60
220—230
10—
‘ 1 el 25| 90 | 65|112| 70 1,70 | 2,60 | 2,— | 2,90
220—230
110—130
32 | 115
. |220—230
110—130
50 |175) 75|124| 48 | 2,20 | 3,10 | 2,50 | 3,40
220—230

| '} mit Sockel B 22d: 5% Avfschlag
O 5 A - Kohlefaden-Lampen unterliagen der Preisbindung der zwelten Hand.
60



OSRAM-ULTRA-VITALUX))
die Hochgebirgssonne im Heim -
mit Ultraviolett-, Licht- und Infrarot-Strahlung

erzeugt ein Strahlungsgemisch, das der
natirlichen Sonnenstrahlung im Hoch-
gebirge weitgehend dhnlich ist und eine
gute biologische Wirkung aufden Orga-
nismus hat, Dieses Strahlungsgemisch
wird durch einen Quarzbrenner und
eine  Wolframdraht-Glihwendel in
einem Lampenkolben aus Spezialglas
erzeugt, der von dieser Strahlung nur
den Teil nach auBBen wirksam werden
iaBt, welcher auch im natirlichen Son-
nenlicht enthalten ist.

Der OSRAM-Ulfra-Vitalux-Strahler hat sich im Hausgebrauch, in
der drztlichen Praxis, in Krankenhdusern und Sanatorien, bei der
werkdrztlichen Betrevung und in kosmetischen Instituten beson-
ders bewdéhrt und gilt heute iiberall als wesentliches Mittel der
Gesundheitspflege fir den Menschen unserer Zeit,

Betriebswerte — Abmessungen — Preise

Typ GUR53 | GURS3G
Leistungsavfnahme w 300
Stromart Wechselstrom Gleichstrom
Spannung . \4 220—230 220—230
Pilzform mit Innenreflektor
Kolben violett
Mittlere Benutzungsdaver Sid. 500
Durchmesser mm 150
Ldnge mm 210
Gewicht g9 225
E 27
Sockel einschraubbar in jede
Normalfassung
Normal packung Stiick 6
Prais je Stick DM 42,—*
Fir den AnschluB des GUR 53 an Wechselstromnetze 110 — 130 V ist Zwischen-
schaltung eines Transformators (DM 32, —*) erforderlich.

1) Vitalux ist gesch, Warenzeichen
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OSRAM-THERATHERM-STRAHLER)Y)

OSRAM-THERATHERM st ein Infra-
rot-Strahler von hohem biologi-
schem Wert, da das Maximum seiner
Strahlung im kurzwelligen Infrarot-
Bereich liegt. Hierdurch unterscheidet
sich der Theratherm-Strahler grund-
sdtzlich von Wérmestrahlern mit nied-
rigen Drahttemperaturen.

Die kurzwelligen Infrarot-Strahlen
dringen tief in Haut und Gewebe ein
und wirken lindernd und heilend bei
Leiden, die durch Wérme giinstig be-
einfluBt werden, z. B. Kopfschmerzen,
Zahnschmerzen, Muskelrheumatismus
oder dhnliche Beschwerden in Musku-
latur und Gelenken, Blutergiisse und
Verstauchungen im Rickbildungsstadium (nicht sofort nach der
Verletzung), Nervenschmerzen als Folge eines Durchblutungsman-
gels, sowie in anderen Féllen, in denen drztlich verordnete Wérme-
behandlung notwendig wird.

Die Infrarotstrahlen des OSRAM-THERATHERM-Strahlers werden
durch einen pilzférmigen, teilweise innenverspiegelten Glaskolben
mit Rotfilter voll zur Wirkung gebracht. Die Strahlen der OSRAM-
THERATHERM verteilen sich selbst bei geringem Abstand auf eine
groBere Korperfliche, so daB keine Gefahr orilicher Uberhitzung
der Haut besteht (Gebrauchsanleitung liegt jedem Strahler bei).

Zur Behandlung von Krankheiten sollen Bestrahlungen nur nach
den Anordnungen eines Arztes erfolgen.
Betriebswerte, Abmessungen, Preis

yat A,
o Ihitustiin

Leisiungsaufnahme W 250
Stromart Gleich- und Wechselsfrom
Spannung v 110, 125 — 130, 220 — 230
‘Kolben Pilzform mit Innenreflektor und Roffilter
Durchmesser mm 125
Ldnge mm 200
Gewicht g 150
Sockel E27

einschraubbar in jede Normalfassung
Normalpackung Stiick 9
Preis je Stiick DM 18,—*

') Theratherm ist gesch. Warenzeichen
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HALTEGERATE fir
OSRAM-ULTRA-VITALUX-
und THERATHERM-STRAHLER

Neben den vielfachen Méglichkeiten, die es in Haushalt und Be-
trieb gibt, um den mit einem Reflektdr versehenen Strahler ohne
besonderes Gerdt zu benutzen, stehen 2 Tisch-Haltegerdte zur
Verfigung. Diese machen die OSRAM-Ultra-Vitalux und Thera-

therm-Strahler zv anschluffertigen Bestrahlungsgerdten.

Wie allgemein bei elektrischen Gerdten dieser Art ist die Verwen-

dung in feuchten Rdumen (Badezimmer usw.) nicht zuldssig.

Haltegerit G 157
Formschénes Modell mit VDE-Zeichen und Zeichen
flirSchutzisolierung [0} , mit Zuleitung und Univer-

salstecker (auch fir Schukosteckdosen)

Preis ohne Strahler DM 11 »— ¥

Haltegerit G 358
besonders stabile Ausfihrung, den VDE-Vor-

schriften enisprechend, mit vernickeliem Halte-

biigel, Strahlerkaschierung, Zuleitung 3-adrig

und Schuko-Stecker

Preis ohne Strahler DM 32,— &

Louchtrhren

Allgemeines



Infrarot-Strahler OSRAM-SICCATHERM- L?)

3

mit und ohne Rotfllter
FUr die Tieraufzucht und Tierhaltung

Die von den Infrarot-Hellstrahlern mit und
ohne Rotfilter erzeugten kurzwelligen Infra-
rotstrahlen dringen in die Haut und wirken
auf die tiefer liegenden Gewebe und Organe
ein. Dies bewirkt eine stérkere Durchblutung
mit Erweiterung der Blut- und LymphgefiBe,
bessere Erndhrung der Zellen und gewdhr-
leistet bessere Entwicklung der Organe,
schnelleres Wachstum, gute Abhértung und
verlustl Aufzucht Infolge Infrarotbe-
strahlung wird die Abwehrbereitschaft gegen
Krankheiten betrédchilich erhéht und die
Bildung von Antikérpern zur Vernichtung
von Krankheits- und Infektionserregern
gesteigert.

Bestrahlt werden sowohl die Kiken als
auch die Hennen, die Ferkel sowie die Mutier-
sau, die Welpen sowie die Hindin, Kdlber

; d usw.

Bestellbezeichnung Siccatherm L/r Siccatherm L
Kolbenkuppe mit Roﬁiller Kiarglas
Leistung w 150 250

Stromart Gleich- und Wechselspannung
Befricbsspannung  V 220230 121;3-_-1223 220 —230
Kolben?) Pilzform mit Innenreflekior
Durchmesser d mm 125

Lénge | mm 185

Sockel E27

.Normulpa'ckung Stiick 9

Preis je Stiick DM 10,—* 16,50* 15,—*

') Spezial-Hariglaskolben

%) Siccatherm ist gesch, Warenzeichen
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OSRAM-SICCATHERM-I firIndustrieund Gewerbe')

fur Gleich- und Wechselspannung

Um eine gule Sirahlenbiindelung zu erhalten, sind
die OSRAM-Siccathermstrahler 250 W und 375 W mit
einem pilzfsrmigen Kolben versehen, der einen
Innenreflekior besilzt. Dieser Reflekior bendtigt
keine Pflege und kann nicht verstauben oder von
aggressiven Ddampfen beschddigt werden. Die
Sockelung ist bei OSRAM-Infrarotstrahlern, der An-
wendung entsprechend, besonders wirmefest.

Auf Grund der kleinen Abmessungen und der groien
Leistung ist es maglich, auf engstem Raum groBe
Strahlung gien zu | trieren.

Die Brennstellung der OSRAM-Siccathermstrahler ist
beliebig. Die technischen Daten sind aus der Tabelle
ersichtlich.

Leistung| Befriebs- Durchm.d Ldnge Normal- | Preis
spannung [Kolben| (GréBtm.) I 2 Sockel |packung! DM |
w v mm mm Stiick | jeStek.
110 p
250 | 125—130 fPIIZ- 15, —*
— orm
220280 | | 1265 185 | oo | E27 )
ver- =l
a75 | 220—230 [sPiegelt 19,—*
') Siccatherm ist gesch, Warenzeichen
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D. LEUCHT- und LEUCHTSTOFFROHREN fir

h

Schriften Firmenzeichen K en und Bel g

& -
']

Leucht- und Leuchtstoffréhren sind Hochspannungsréhren, die in Reihenschaltung mit Strev-
feldiransformatoren, welche gleichzeitig die Sirombegrenzung bewirken, betrieben werden.
Je nach Réhrendurchmesser kénnen 7 bis 15 m an einem 7500 Vol-Transformator ange-
schlossen werden. Néhere Einzelheiten enthalten die OSRAM-Listen R und VG. Die Elektroden
der Réhren miissen beriihrungssicher verkleidet werden. Fir Schriften, Firmenzeichen und
dergleichen werden zu diesem Zweck und zur Erhdhung der Tageswirkung Reliefkérper,
fir Konturen und Beleuchtungsanlagen Kaschierungen verwendet. Die verschiedenen
Ausfihrungsarten ersehen Sie aus der OSRAM-Liste RK.

1. Leuchirdhren fir Werbezwecke

T A - , Preise in DM je Meter 1)
g SE|2E |ge . [.2-12
- - -] c 1
tevchifarbe | 5 | TooSS | S | 25 [2EE(22| 92 [E5E | 25
2 £3 |89 |8%| 58 |ESE |B83s
& 2E|'E W | e [go2 | B
2 3
AN e 19,—* | 28,—*| 36,—*
Kiarglas-Blav | bl. | farblos | KG-BL 17, 22 25 A
Rot | rt, | farblos [ KG-RT | o8 30 | B 22,—*| 35,—* —
35 2: E | 24,—* auf Anfrage
Filter- Blav | bl |blav |F-BL | 13 | 50| G
Rot | rt. | rot FI-RT 17 70 22,—* | 36,—*| 44, —*
Grin | bl | oliv F-GR | 22 | 100 | H

Regenerierung (Erneverung der Elekiroden und der Edelgasfillung) nur gebogener
Systeme DM 24, —* je System ohne Rdhrenhalter.

Instandsetzung (Glasorbeiten an gebogenen defekten Systemen)
DM 30,—* je System ohne Rhrenhalter.

') Mindestberechnungsldnge fir 1 System 0,5 m.
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11, Lumilux-Leuchtstoffréhren fir Werbezwecke®)

@.

+ ' Preise in DM je Meter 1)
g SE|,L |&
E’ Tages- | Kurz- éE "?'.§<.:,"§" 05 =§E %-G"
Leuchtfarbe 3 | farbe |zeichen | 5 2 -£ EE .E.i - g g5 Eg 5
] 8|55 |35 22 |28 352
= SE|@E |&7| 26 | 5828 | <5
Lﬁ = 1] w Oy v Y o I
E ~
Lumilux-
Blay bl. { blau LL-BL 15
Hellblau » | blav LL-HB
Lila v | blav  [LLLA | 13, A
Grin » | gelb  [LL-GR 25
Gelb » | gelb LL-GE 17, 20,—*)| 42,—*%)| 50,—%)
Goldgelb . | gelb |LL-GG 20
Eigelb s | gelb LL-EG 22
Zitronengelb | ,, | gelb | LL-ZG B
Weinrot rt. | blau LL-WR 35
Rotorange bl. | rot LL-RO
Filterrot rt. | rot LL-FR
Tauvbenblau bl. LL-TB 10 40
BlaBblay o LL-BB E
Rot rt. LL-RT 13,
Rosa bl. LL-RS 50 28, —*)| 42,—*2)| 50,—*?)
Hellgriin » LL-HG 17,
BlaBgriin - LL-BG 70
Tageslichtwei| ,, LL-TW 22 G
LilienweiB 3 » | weiB ll:ll:-LW
Elfenbeinweil o0 ~EW 100 x> e
CremeweiB | » LLcw [_28 30, 52,—*) —
BlitenweiB > LL-eW 120
GelblichweiB - LL-GeW| H
Orange rt. LL-OR 35 32,—*%)} 56,—*)] —
Rosarot . LL-RR 150%)
Rétlichweil bl. LL-RW
Preise einschlieBlich Iter und Leuchimiltelst . Mehrpreis fir 150-mA-
Elektroden = DM 3 —*je System Avufschlag fir Fe.slmnnluge 10%.
1) Mindestberechnungslédnge fiir 1 Sysiem 0,5 m.
2) z, B. Blockbuchstaben und Schriften unter15 cm Glashshe, f‘gurllche Dursiellungen.
Girlanden, Leuchrkronen, Marl Or te, Portrdfs u.d. sowie in
zwei Ebenen gebogene Leuchtréhren.
) Lumllux-Leuch‘lsioffrohren fur AuBen-Beleuchfungsanlagen unterliegen der
hsheren Leuchimittel firB b Leuchirshren. Deshalb miissen sie zu den
Preisen fir die entsprechenden Dekol —Leuchtstoffréhren (s. l1la) berechnet werden.
4) Nur fiir Leuchirghren mit 28 oder 35 mm Durchmesser auf Anfrage lieferbar.
%) Lumilux ist gesch. Warenzeichen.
Regenerierung (Erneuerung der Elektroden, der Edelgasfiillung und des Leuchistoffes)
nur gebogener Systeme
DM 30, —* je System ohne Réhrenhalter.
Instandsetzung (wie Regenerlerung, jedoch mitzusdtzlichen Glasarbeiten)
DM 35,—* je System ohne RShrenhalter
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111 a. Dekolux-Leuchtstoffrbhren fir Innenbeleuchiung

) i Preise in DM je Meter
HE —3
EEINEE e 2§ | 5zc
Leuchifarbe | Tages- Kurz- 52| 8% |53 B85 S5 S
farbe zeichen L8| Lo [$5| E£E 8 'g' aE2
BEl ¥ | &2 | 82 §< H
Dekolux-
Wei DL-WE A
Tageslichtwei DL-TW 22 | 100 32,—%| 45,—*| 55,—*
LilienweiB DL-LW B
Cremeweill weiB DL-CW 120 | g
BlitenweiB DL-BW 2 |11 . auf
RétlichweiB DL-R' 2 0') | H | 35,— 54,—*
Warmton DL-WT y ’ Anfrage
Preise einschlieBlich Réhrenhalter und L htmittelst

Mehrpreis fiir 150-mA-Elekiroden = DM 3,—* je System

1) Nur fir Dekoluxréhren mit 28 mm Réhrendurchmesser auf Anfrage lieferbar.

?) Wie unter II?) niher beschrieben.

Regenerierung (Erneuerung der Elekiroden, der Edelgasfillung und des Leuchistoffes)
nur gebogener Systeme
DM 30, —* je System ohne Réhrenhalter

111 b. Leuchtstoff-Einheltsréhren

Dekolux fiir Innen = ER Preise in DM je Stick
Lumilux fir AuBen = ERA ERJERA 150°| ER/ERA 200
WeiB ER/ERA-WE B 33, —* 40,—*
TageslichtweiB ER/ERA-TW | 22 G | 28,—* 35, —*
Lilienweis ER/ERA-LW "W a1,— 38,—*
ElfenbeinweiB?) ERA-EW 100 |8 | 3630% Uk, —*
Cremeweifl weiB ER/ERA-CW 120 G 30,80* 38,50*
BlijtenweiB ER/ERA-BW
GelblichweiB") ERA-GeW | 5o [ 159
RétlichweiB ER/ERA-RW H 34100 i1,80*
Warmton . ER/ERA-WT

Preise éinschlieBlich Rohrenhalter und Leuchtmittelstever.
Mehrpreis fiir 150-mA-Elekiroden DM 3, —#* je System.

*) Als Dekolux-Einheitsréhren fiir Innenbeleuchtung nicht geeignet.

2) Nur fiir Einheitsrohren mit 28 mm Réhrendurchmesser auf Anfrage lieferbar.
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IV. Superlux-Leuchistoffréhren

& & , |Preise in DM je Meter fir
SE| 8< |5 oa 101 bis 200
£ £ | 2 |8 o|Langen von s cm
v Tages- Kurz- 3+ | Beg |05 -
Leuchtfarbe | farpe | zeichen 53| 8¥ (55
£8 ] £E8 29| gerade gebogene
©E A Konturen | Konturen?)
IV a) fir Innenbeleuchtung
Superlux- B 3,'_: 57, _:
Tageslichtweif SL-TW E 36,— 54,—
Lilienwei8 SL-LW R .
Cremeweif weiB | SL-CW 35 | 400 Preise in DM je System
- a for Minderidngen
Blitenweil SL-BW . von 80 bis 100 em
RétlichweiB SL-RW
Warmton SL-WT B 43,—* 58, —*
Weil SL-WE E 40, —* 56,—*
Preise in DM je Stiick
1V b) als Einheitsrohren fiir Innenbelevchtung
SER 150 SER 200
Superiux-
TageslichtweiB SER-TW 4e,—* 51,—*
LilienweiB SER-LW B
Cremeweil weifi SER-CW 35 400
BlitenweiB SER-BW
Rotlichweifl SER-RW E
Warmion SER-WT 45,—* 48,—*
Weill SER-WE
IV ¢) fiir AuBenbeleuchtung sind Superlux-Leuchistoffréhren als SLA und
SERA mit maximalen Systemldngen von je 150 cm lieferbar
Preise einschlieBlich Réhrenhalter und Leuchimittelst
*} Kleinster Krimmungsradius 25 cm
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OSRAM-Reflexschicht-Leuchtstoffréhren sind

hichi

bbb fhs

V. Refl

200 cm in folgenden Leuchifarben lieferbar:

zur Zeit mit maxi Y g

réhren fiir Beleuchtung

1 Cyetamls.

-E‘, E §< & Mehrpreis gegeniiber
SEIEE(S R normalen
Réhrenart Leuchifarbe 25(ae -§._5 Leuchtstoffréhren’)
2 § .:." 5 % ;:‘1 fiir Reflexschichistellung
BE[E%[m
180°  [ubrige Stellung
i:ﬁ:;:iﬁichr- gerade und gebogen
réhren?) Warmion WT/R B [PM1,—/m* | DM2,—/m*
a6 o SER/SERA 150
LilienweiB LW/R 35 |400( E
Refexsenicht. | Wei WEIR G (DM 1,50/St. | DM3,—5i.¢
Einheits- SER 200
réhran?) DM 2,—/St.* | DM 4,—/St.*
Eeknlux~ uad A gerade und gebogen
umilux-Reflex- | Warmion WT/R = —m*
schichirhren | Lilienweis LW/R | 5o [ 70 [ B [2M41ti—/m® | DM2,—/m
~— | Elfenbein- bis | E ER/ERA 150
Dekolux- WeiB EW/R?) 28 DM 2,—/St.* | DM &, —/St.*
Reflexschicht- WeiB WE/R 120 G
Einheitsréhren H E8/ERAY200
! DM 2,—/St.* | DM &,—/St.*

'} Preise fir normale Leuchistof{rohren siehe Teil Il — IV. ?) Farbe EW nicht fir innenbe-

leuchtung geeignet. ¥) Fiir AuB gen ma le Systemidnge 1,5 m 4) Kleinster Kriim-
mungsradius 0,50 m.

Mégliche Stellungen der Refl

hicht zv den Elektrodenhdlsen:
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VI, Zubehér firr Leucht- und Leuchtstoffrhren

. a) Transformatoren Bild 2
Die zum Betrieb von Leucht- und Leuchtstoffréhren erforderlichen
Transformatoren liefert OSRAM mit den dazugehérigen Schutz-
gehdusen als komplette Vorschaltgerdte fir Leuchtstoffrshrenan-
lagen fiur verschiedene Sekundédrspannungen und Betriebsstrom-
stdrken in VDE-mdBiger Ausfihrung.

——

| Als Trdger fur Leucht- u. Leuchtstoffréhren u.

I'zur Verkleidung der Elektroden liefert

' OSRAM Reliefkorper in den verschiedenen
Abmessungen, Formen, Profilen und Materia-
lien mit den gebrduchlichen Oberfléchenbe-
handlungen, ebenso Schildkésten in allen Gro-
Ben-u. Formen nach individuellen Winschen.
Das ausfiihrliche Lieferprogramm finden Sie

=# in der OSRAM-Liste RK.

##"  b) Reliefkdrper Bild 3
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Blechkoschierungen, Aulputz oder Unlerpylz. fir Elekirodenstellung B
e ) —
e Y4

— .14 J
WK 18 DK 18 EK1B

PreBstoftkaschierungen EK1BG, Aufpulz, fir Elekirodenstellung B

Blechkaschierungen, Unterputz, fur Elekirodenstellung H @
W \%lp—/

ry4 rid ¥
WK 1H DK1H EK1H

T

c) Elekirodenkaschierungen Bild 4

WK 1 B = Winkelkaschierung, einreihig, fir Elekirodenstellung B

DK 1B = Durchgangskaschierung, einreihig, fir Elektroden-
stellung B

EK1B = Endkaschierung, einreihig, fir Elekirodenstellung B

WK 1 H = Winkelkaschierung, einreihig, fir Elekiroden-
stellung H

DK 1 H = Durchgangskaschierung, einreihig, fir Elektroden-
stellung H

EK1H = Endkaschierung, einreihig, fur Elekirodenstellung H

Fir Beleuchtungsanlagen und Werbekonturen sind zur Verklei-
dung der Elektroden Kaschierungen erforderlich. OSRAM liefert
solche Kaschierungen aus PreBstoff und Metall in den verschie-
densten Ausfiilhrungen.

Ndheres ist aus der OSRAM-Liste RK zu entnehmen.
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E. Allgemeine Hinweise
Verkauf und Lieferung erfolgen auf Grund der am Versandtage
giiltigen OSRAM-Lieferungs- und Zahlungsbedingungen, bzw. der
Lieferungs- und Zahlungsbedingungen fiir OSRAM-Leuchtrshren.

OSRAM-Allgebrauchs- und Entladungslampen unfer-
liegen der Preisbindung der zweiten Hand.

*

Die mit einem * versehenen Preise sind empohlene

Preise,
Betriebswerte und Abmessungen gelten mit den Ublichen gering-
fiigigen Abweichungen,
Technische Anderungen und Lieferméglichkeit vorbehalten.
Abmessungen: Durchmesser = Mittelwerte; Ldngenangaben =
GroBtmaBe — bei Auto-Soffitten-Lampen (S. 51) = Einbaulénge —.
Abweichungen hiervon sind in den Tabellenképfen besonders
angegeben.
Die Leuchtmittelstever in Hohe von 109/ des Bruttolistenpreises
(bei Werbeleuchtréhren DM 1,— je Meter) ist — soweit die Lampen
leuchtmittelsteuerpflichtig sind — in dem Preis eingeschlossen.

Weitere technische Daten u. Ausfilhrungen s. OSRAM-Preislige:n.

Preisaufschléige fir Allgebrauchslampen:
(Seite 2—12)
Mattierung, sofern nicht im Listenpreis
enthalten ..................... 5%

Férbung (fur Lampen bis 100 Watt) .... DM 0,40 brutto je Stiick
Farbung fur Kerzen-, Tropfen-, R6hren- und

Birnenlampen ................. DM 0,20 brutto je Stiick
Sondersockel ............. mindestens DM 0,35 brutto je Stick
Nicht in der Liste genannte Spannungen 10%

Sonderstempelung ... ... .0l auf Anfrage
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Lieferungs- und Zahlungsbedingungen
fiir OSRAM-Lampen

1. OSRAM-Lampen sind Markenartikel.

2. OSRAM-Allgebrauchslampen und -Entladungslampen unterliegen der Preisbindung der

zweiten Hand, so dafl die Abnehmer sdmilicher Handelsstufen verpflichtet sind, die
OSRAM-Preise und -Rabatle einzuhalten und ihren Kunden fiir den Weiterverkauf die
Verpflichiung zur Einhaltung der OSRAM-Preise und -Rabalte aufzuerlegen.
Die Verpflichtung zur Einhallung der OSRAM-Preise und -Rabalte darf weder direkt
noch indirekt durch Einrdumung von Sondervorteilen lrgendwelcher Art umgangen
werden. Sondervorteile sind u. a. Nachldsse — durunier fqllt uuch ein hoherer als der
in den OSRAM-Lieferungs- und Zahlungsbedingung K to — Zu-
gaben, Verwendung der OSRAM-Fabrikate als Zugaben zu anderen Waren, Provisionen
oder sonstige VergiUnstigungen irgendwelcher Art.

3. Ein unmittelbarer oder miltelbarer Weiterverkauf von OSRAM-Lampen ins Ausland ist
nur mit unserer Genehmigung gestaitet,

4. Die Lieferung erfolgt auf Gefahr des Beslellers,

5. Fur Lieferungsverzégerungen oder -beschrdnkungen, die durch hohere Gewalt, Be-
triebsstérungen, Aufruhr, Ausstand, Aussperrungen usw., iberhaupt ohne unser Ver-
schulden enisiehen, ubernehmen W|r keine Verantwortung Sie berechtigen den Be-
steller nicht, Auftrédge zurick hen oder Schadenser priche irgendwelcher
Art zu stellen.

Die Berechnung erfolgt in DM zu den am Tage der Lieferung geltenden Listenpreisen,
Nachléssen und Bedingungen. Bei steuerpflichtigen Lampen ist die Leuchtmiitelstever
in den Listenpreisen enthalten; die Versteverung wird von uns vorgenommen.

kB

7. Die Preise gelten rein netto Kassa. Bei Zahlungsverzug werden Verzugszinsen in Hohe
von 1 vom Hundert {ir das Jahr Gber den jeweils geltenden Diskontsatz fiir Handels-
wechsel berechnet. Ein Skonto von 3 vom Hundert kann bei sofortiger Barzahlung,
léngstens jedoch innerhalb von 14 Tagen ab Rechnungsdatum, gewdhrt werden.

8. Aufirdge im Nettowert ab DM 45— je Empfinger werden frei deutscher Bahn- oder
Poststation ausgeliefert.

9. B tandungen allg i Art kénnen nur innerhalb von 30 Tagen, Beanstandungen
Uber Herstellungs- oder Werkstoff-Fehler héchstens 6 Monate nach Lieferung
beriicksichtigt werden. Beanstandete Artikel sind frei zuriickzusenden. Wenn die Priifung
ergibt, daB Herstellungs- oder Werkstoff-Fehler vorliegen, wird nach unserem Ermessen
Ersaiz geleistet oder Guischrift ertfeilt. Weitergehende Ersatzanspriiche sind ausgeschlos-
sen. Fur Artikel, die ohne unsere ausdriickliche Zustimmung nachgearbeitet oder ver-
dndert werden, entféllt fir uns jede Ersatzpflicht.

10. Das Eigentum an den gelieferten Waren behalten wir uns bis zur vélligen Bezahlung des
Kaufpreises vor. Der Kdaufer ist zur WeiterverduBerung nur im ordnungsméBigen Ge-
schéfisbetrieb berechtigt. Im Falle einer WeiterverduBerung tritt der Kdufer uns schon
jetzt die aus dem Weiterverkauf entstandenen Kaufpreisforderungen gegen seine Ab-
nehmer sicherungshalber ab und verpflichtef sich, uns auf Verlungen die Namen der
Drittschuldner und die Betréige der Forderungen gegen diese ilen. Unsere Recht
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1.

12.

13

14,

15

aus solchen Eigentumsvorbehalten und Sicherungsabfretungen gelten so lange, als uns
gegen den Kéufer aus Warenlieferungen, Forderungen zustehen. Pféndungen von unter
unserem Eigentumsvorbehalf stehenden Waren und der an uns sicherungshalber ab-
getretenen Forderungen seitens anderer Glédubiger sind uns unverziiglich mitzuteilen,
Gerdt der Kdufer in Verzug, so kénnen wir Riickgabe der Ware verlangen, ohne vom
Vertrage zuriickzutreten. Der K&ufer ist nicht berechtigt, die Ware zu verpfidnden oder
zur Sicherung zu Gbereignen. Etwaige Kosten von Inierventionen trdgt der Kéufer,

Zuschldge fiir Sond fihrungen sind in allen Rechnungen und Angeboten sichtb
zum Ausdruck zu bringen.

Anderungen des Aufbaves, der Ab gen und der Bezeichnungen bleiben vorbe-
halten.

Unzuléssig ist jede Bearbeitung und/oder Verdnderung unserer Artikel und/oder jede
Sonderstempelung, die geeignet sind, als Ursprungszeichen des Abnehmers zu gelien,
oder die den Anschein erwecken, daB die Artikel dessen Sondererzeugnis darstellen.

Gerichisstand fiir Lieferungen in der Bundesrepublik ist Minchen, fiir Lieferungen in
West-Berlin: Berlin-Charlottenburg.

Durch Erteilung von Aufirdgen erkldrt der Besteller sein Einverstiandnis mit vorstehend
Bedingungen.

Fir OSRAM-Leuchirshren (fir Hochsp g) und Sondererzeugnisse gelten besondere
Lieferungsbedingungen.
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Es beraten Sie gern die Verkaufsniederlassungen der

OS RAM Gesellschaft mit beschrénkter Haftung

Zweigbiiro Berlin

(1) Berlin-Charlottenburg 1,
Ernst-Reuter-Platz 8,
OSRAM-Haus

(Eingang FraunhoferstraBe)

Zweigbiiro Bielefeld
(21 a) Bielefeld 1,
Ravensberger Str. 7

Verteilungslager Bremen
23) Bremen 1,

reitenweg 29 a - c
(Eingang Kleine Weidestr.)

Zweigbiiro Essen
(22 a) Essen 1,
HoffnungstraBe 24

Zweigbiiro Frankfurt
(16) Frankfurt/Main 1,
Neue Mainzer StraBe 56

Auslieferungslager Kassel
(16) Kassel 1,
Rudolf-Schwander-StraBe 13

Zweigbiiro Hamburg
(24 a) Hamburg 1,
Heidenkampsweg 54,
OSRAM-Haus

Zweigbiro Hannover

(20 a) Hannover 1,
Marienstrafie 43
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Postfach-Nr. Ruf:

- 34 04 31

6329 633 91-94

- 3107 81
1257 219 81
Postamt |
2748 2 65 51
13417
460 71306
- 2415 66
- 2 67 45

Fernschreiber:

1-83778

9-32 780

2-44 471

8-57 679

4-11 931

2-12 213

9-22 531



[

Postfach-Nr. Ruf:
Zweigbiiro Kéln

(22 ¢) KéIn 1,

Unter Sachsenhausen 37
(Eingang Kattenbug)

1287 23 32 81-87

Zweigbiro Mannheim
(17 a) Mannheim 1,

Georg-Lechleiter-Platz1 — 3 1720

Auslieferungslager Freiburg (Breisgauv)
(17 b) Freiburg (Breisgauv)
SchwarzwaldstraBe 8 1230
Auslieferungslager Saarbricken

(18) Saarbricken 1,

Gersweiler Strafle 5 107

Zweigbiiro Miinchen
(13 b) Miinchen 2, 6
Dachaver Str. 112 - 6

Zweigbiiro Niirnberg
(13 @) Niirnberg 2,
GleiBbuhlstr. 11

Zweigbiro Stuttgart
(14 o) Stuttgart-O, Stgt. 1
NeckarstraBe 121 781

4 53 56

314 03-4

Nbg. 2

1909 203315-17

450 41-44

Verkauf Leuchtréhren Berlin
(1) Berlin W 30,
Am Karlsbad 16

Verkauf Leuchtréhren Essen
(22 a) Essen, Hans-Bsckler-StraBe 25

Verkauf Leuchiréhren Mannheim
(17 o) Mannheim 1,
TraitteurstraBe 28 — 34

13 01 31

3 29 51

453 56

Fernschreiber:

8-882 924

4-62 377

5-23 821

6-22 309

7-22 007

1-83 778

8-57 679

4-62 377
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Sonderlisten Uber
Photolichtquellen,
Lichtwurf- und Auto-Lampen

bitten wir bei lhrem zustdndigen OSRAM-
Zweigbliro anzufordern.
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Sie erreichen uns telefonisch:

Berlin
Bielefeld
Bremen
Essen
Frankfurt
Freiburg
Hamburg
Hannover
Kassel
Kéin
Mannheim
Miinchen
Niirnberg
Saarbriicken

Stutigart

Weitere postalische Angaben s. Seite 78-79

Zweigbiiro
Zweighiiro J
Verteifung_’s}géer
Zweigbiro
Zweighbuiro
Auslieferungslager
Zweigbiiro
Zweigbiiro
Auslieferungslager
Zweigbtro
Zweigbiro
Zweigbiiro
Zweigbiro
Auslig‘ferungsluger

Zweigbiiro

3404 31
63391-94

31 07 81
21981

26551
314034
241566
26745
13417, 71306
23 3281-87
453 56
64321, 68664
203315-17
45424
4504144

W 868/3/B 5/162

Gesellschaft mit beschréinkter Haftung

Januar 1962





