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60 Wqlt

OSRAII-Kryplonlompen
sind Doppelwendellompen, die mil dem koslboren Edel-
goq Kryplon gefüllt sind.
Die Vorleile dieser
Königin unserer Glühtompen
o edles, silberweißes Licht,
o kleine, geföllige und zweckmößige Form,o noch mehr Lichl bei gleichem Stromverbrouch cls die

hoc.hwerlige OSRAM-D-Lompe gleichen Typs und
dodurch

o besonders vorteilhofl im Gebrouch.
innenmofliert Sockel E 27

40

OSRAM-Silico-Lompen
Eine milchweiße, lichlsireuende Schicht ouf der lnnen-
seile des Gloskolbens mocht dos Licht der OSRAM-
Siljgo-Lompe weich, wohltuend und bletdungsfrei.
OSRAM-S|lico-Lompen sind doher besonders zui Ver-
wendung in freistrohlenden Leuchten oder durchsichti-
gen Scholen geeignel.
mit Doppelwendel- Sockel E 27

60

60 Woll 100

Werden Silico-Lom pen in kleineren Abmessun gen oder
mil einer Leistungsoufnohme von l5 und 25 W gewünschl'
empfiehlt es sích, die ouf Seile 9 oufg eführten Tropfen-

verwenden. Auchlompen Silico 15, 25 bzw. 40Y,1 zu

2

9650

100

1oo

45

f00
88

881.5

1008845
1 25-t 30
220-230
23s

5012070

100't0560

,I 
UIJ10560

220-230
235

Kerzenlompen (Seile 8) sind in Silico-Ausführung liefer-
bor.
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OSRAM-Lompen der Houplreihe
110 b¡s 240 Volt

15-200 Wotl mil Sockel E27 oder B 22 d
300-2000 Wott mil Sockel E 40
15-200 Wott innenmoüierl, 15-2000 Wott klar
(Lichtverl ust bei innenmoltierten Ldmpen unler. 1/ol.
40-200 W ín den lislenmößigen Sponnungen und
300 W ob 220 V m¡t Doppelwendel-Leuchlkörper
(OSRAM-D-Lompen).
OSRAM-D-Lompen geben ie noch Typ bei gleichem.
Stromverbrouch bis zu 2O/" mehr Licht ols Einfoch-
wendellampen.

ic
Stück

I

2

l5
2S

40

ó0

75

t00

150

60 Wqtl

200 Wqtt

200

300

t000

500

1)

')
")
')

Werte beziehcn sich cul die Spcnnung 't 27 V.
Werle beziehen sich quf die Sponnung 225 V.
Auch in den Abm$sungen 80x148 mm (t50 W) bzw. 80 xl70 mm
(200 W) für 22O-23O und 235 V qls Einfqchwendellcmpen lieferbqr,
Nur in SÞqnnungen qb 220 V li¿ferbqn

3

13s 120 60 't00

260 230 60

l0s
105 r00

490 430 60 100

820 730 60

105

l0s 100

't070 960 60 r05 100

I 560 f380 60 100

2UO 2220 70t)

t0s

r2d) 50

3400 80") 503l 50 148")

5100 5000 90 189 20

9300 8400 ll0 240 20

20000 18800 't s0 309 9

110
't 25-13C
220-23C
23s
240

43000 40000 200 380 1



Prcl¡

Wott

OSRAM-Concenlro¡Lompen@ Sockel E 27
BGi Bc¡tèllung b¡ttc Au3slrohlungrwinkcl qngcben
Engslrohler ,,Spol" Breilslrohler ,rFlood"
Diese Reflektorlompen sind für Neuonlogen besonders
zu empfehlen. Sie bielen bei longer Lebensdouer und
höchsler Wirtschoftlichkeit erhebliche Vorteile:
I robusler, gegenWillerungse¡nflüsse unempfindlicher

Preßgloskolben, desholb in wcsserdichten Fossungen
ouch ols Außenstrohler verwendbor,

o bessere Lichtbündelung,
o höhere Beleuchtungsstörke,
o milllere Lebensdouer 1500 Stunden

OSRA ltl-Concenlrc,,Spol"
Preßgloskolben, in ell und feingronulierl

r00

150

OSRA M-Concenlro,,Flood"
Preßgloskolben, und giobgronuliert

t00

'150

OSRAM-Concenlro,,Flood" lorbig
Preßgloskolben, innenverspiegell und grobgronuliert in
den Forben Blou, Gelb, Grün und Rol.

100

Für Punktlichtslrohler kommen ouch die Typen
55.5004, 12V,75 W und 55.5024,24Y,75 W in
Froge. S. Preisblott Punktlichtstrohler u. Seite107.
Preis ie Stûck klor bzw. innen-
ku ppenverspiegell.

llAbmssunsenlll

lûrnlilEml;l;;ul io
Stück

T-A--liÆi
I /ffiffiS#dN I

-i.:l[_,_J
Bitd I

Aussrahluñgs-
LiúbËrke

Skize Àusstrchlungswinkel

4

123122150235
220-230

9

91
1

',|23

133

133122150

1123133122 9

91123133122400

400235
220-230

133122400220-230 91123
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OS RA l¡l-Concenlro-Lompen@
Bol B.ltcllung b¡tt. Außtrohlungrwinkcl ongeben

Engslrohler
Reflektorlompen, die slork konzenlriertes Licht in einem
engen Roumw¡nkel obstrohlen und sich zur êffeklvollen
Anitrohlung oder Hervorhebung einzelner Gegenslönde'
Wcrengruppen, Flöchen usw. besonders eignen.
MiÌllere Lebensdouer I 000 Stunden.

T-à--ItHl
LÆki

>Ëï41
F-- a-+1

2

moll¡ert und ¡nnenversPiegell Sockel E 27 B¡Id 2

7S

ts0

300

Breil¡lrohler
Reflektorlompen, d¡e durch ihr gebÜndeltes Lichl eine
belebende und wirkungsvolle Ausleuchtung rePrösen-
loliver Röume oder großer Fldchen, z. B. Schoufensler,
Verkoufsröume, Empfongshollen, Posscgen usw. ermög'
lichen.
Milllere Lebensdquer 1000 Stunden,

c
b

mottiert und innenverspiegelt Sockel E 27 B¡Id 3

75

5

108 2 2l(20" 95 't32
2 24200 95

I
't32
r68

108
-1f:e 3

220-230
235

200

168 128 3 I2ft 10'
't25
125

2 8220-230
235

300 125 168 128

2450 95 132 2

24500 95 132
108

-îoe
2

I500 't25 168 128

125 f68 't28
3

3 8

220-230
23s

50"

') GröBlcr Kolbcndurchmecser bis Sockclbodcn.
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OSRAM.Cenlro-Lompen@
Stoßfeste Lompen mit Gülezeichen
Besonders geeignel für Arbeitsplolzleuchlen in lnduslrie-
belrieben, Verkehrsompeln usw.
25-100 W innenmotl¡erl oder klor, 200 W klor.

Sockel E 27 oder B 22 d

Güteze¡chen t. Sloß- 2S
lst¡gke¡t
(Hommeneichen)

Ito

ó0

t00

200

60 Wqtt

OSRAM.Lompen der Houplreihe 24 bis 65 Volt
innenmotlierl oder klor Sockel E 27t

25

40

ó0

t00

6

5080 170

50120

't 00105

70

60
110
't 25-130
220-230
235
2L0

100f0560

100l0s60
23s
220-230

5012070

10010560

100t0s60

r0010560

65
n-42
24

óO Wqtl
r) Mit Sockel B 22 d qul Anfrqse.



Normql-
pockung
SlitckVolt

Abmcssungcn

ourchm.l
mml

Löngc
mmWalt

P¡ql¡

jc Stilck

OSRA i.l-Lompan lür Nöhlichlzwecke

Nöhlichtlompen ¡n Röhrenlorm (R4)
klar Sockel E14 oder B l5d 2

25t)
Rðhrc 4

E14 B 15d
r) Siehe ouch untcr Rährenlampcn Seite 11

Nöhlichtlompen ¡n Troplenform (Tr 4)

innenmattiert Sockel E'14 oder B l5d

25
Tropfcn Tr 4

E14 B 15d

Nöhlichtlcmpen für KIe¡nsponnung
in Tropfenlorm Bestell-Nr. 7025 1ür 6 Volt und 7035
für 12 Volt s. Seile 64.

7



Kene (ristqllkerze
60 Wott 40 Wott

814 E 14

Kerzenscholt
827

Keue Silicq
60 Wqtt

E27
I 5r)

Prei¡

je Stück

Sockel E 1l

Sockel E 14

Sockel E 27

OSRA M-Kerzentcmoen
Díe geföllige kleine Form mocht die KerzenlomÞen zu
einer wirklichen Schmuckbeleuchfunq. Kerzenlämoen
Silico geben durch eine milchweiße, lichtstreueide
Schicht ouf der lnnenseile des Gloskolbens ein wohl-
tuendes, blendungsfreies Licht.
OSRAM.-Kerzenlompen (ousgenommen Krisfollkerzen)
25-99.W werden mit Doppelwendel-Leuchtkörper her-
gestellt.
innenmottiertr) Sockel E i4

Wott

ó0

Silico

c
c
c
c
c
c
c
c
c
c'
c'
c-

c'
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c-

c'
c-
c'
c

t5
25

40

25

40

Kristollkerze, klor

25

OSRA M-Kerzenschof llom pen
moll¡erl mit wochsgelbem Schqft

ItO

25
I zzo-zso I

lzss I

!) Kerzenlcmpen-15-60W lür 220-2gO und 235y ouch in Klorglcs-quslührun9 lielerbor.
¿) 15 W nur in 220-230 und 235 V lieferbqr.t) 60W nur in 22O-23O und 235Viquch mit Sockel 827 lieferbqr.

Normql-
pockung
Srück

Abmessungen
Du rchm. Imml Lðnge

mmVolt

10010035

10010035

10010035

10010035I 25-l 30
220-230
235

220-230
235

5012045

100100

100100

35

35

100't 0035

I 25-t 30
220-230
235

100220-230
235 10035

35

100

100



Prei¡

je StückWolt

OSRAM.Tropfenlompen
innenmotfierlr)

eignen sich ínfolge ihrer kleinen Abmessungen für Zier-
leuchten, Buchleseleuchten und für offene Scholen, in
denen die Lompen möglichst verdeckt brennen sollen.
25 und 40 W mit Doppelwendel-Leuchlkärper
Sockel E 1I+ oder E 27

l5r)

25

40

Silico
geben durch eine milchweiße, lichlstreuende Schichl ouf
der lnnenseile des Glcskolbens ein we¡ches, wohlluendes
und blendungsfreies Licht. Sie können doher unverdeckt
brennen und e¡gnen sich besondêrs zur Verwendung in
freislrqhlenden Leuchlen oder d'urchsichtigen Scholen.
25 und 40 W mit Doppelwendel-Leuchtkörper
Sockel E 14 oder E 27

l5

25

40

r) Tropfen 25 und 4O W ouch in Klorglosousführung lielerbqr.
'z) 1S-W-Lompen sind für llluminqtionszwecke ouch gelörbl in den

Fdrben Rol, Oronge, Gelb, Grûn oder Bloü lieferbor,

Tropfen
¡nnenmqll¡ert

E14

Tropfen
innen mqtt¡ert

827

Tropfen Silico
E14

Troplen Silica
Ê27

2

9

l+5 77 100

45 77 100
220-230
235

45 77 100

45 77 100

45 't00220-230
235

l*5

77

77 100
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Prcl¡
ic Stück

Wott klor i mqlt.

OSBAI'l-Birnenlompen
sind für verschiedene lechnische Zwecke geeignel, insbe-
sondere, wenn nur Lompen mit geringen Abmessungen
verwendel werden können.
Für Leuchten mil schlonken kurzen Steckglösern, in
denen Kerzenlompen infolge ihrer Lönge überstehen
und Tropfenlompen wegen ihres zu großen Durchmes-
sers nichl unlergebrochl werden können, sind OSRAM-
Birnenlompen 40 W besonders geeignel. Sockel E14r)

und

Pr¿l¡
opolin

ic Stück

B¡rnê
'15 Wolt

814

Bi rns
25 Wqtt

E14

Eirne
40 Wott

E14

t0

t5

25

{d)

Für
Mit

Yêr-
spicA,
m¡t

Wott

mil mil
827
')')

Kqpp.
sl9

Kqpp'
sl9

OSRA l.l-Soff iltenlompen op6li n oder verspiegell

25

r) 40 und 60 W quch ¡nncnmqtlicrl ohnc Preisqulschlcg liclerbor,
2) M¡l Sockel E 27 : 38 x 308 mm.
1 M¡l E 27 in den Abmessungen 38x220 mm zum Preisc von

I ielerbqr.

Soll¡tletr
vcrspiegell opolin
mil Koppen E 27

s19

l0

Normol-
pockung
Slück

Abmcssungen

ou."t.,Imml Lön9ð
Voll

10073
235
220-230

10071

35

28

s726
l't0
125-1

235
240

100

5726 100

100572624

Nor-
mol-
pok-
kung
Srück

Abmes¡ungen

Durch-
msser
mm mm

Lönge
Voll

25

25

3ll2)

36281

235

30



Wott

I I p'.¡.
I Normot-l ¡. stück
I pqckunsl I

l Srück l t<tor I imcn. g
OSRAM-Röhrenlompen
fúr 15 W und kleiner werden ols Signollompen z. B. für
Scholttofeln verwendet. Röhrenlompen 25 W Größe 4
s¡nd geeignel für Nöhmoschinenleuchten (siehe Seite 7).
OSRAM-Röhrenlompen der Größe 5 erzielen bei Ver-
wendung in Leuchten mil schlonken longen Steck-
glösern eine bessere Ausleuchtung, da sie - im Gegen-
sdlz zu den meisl gÊbräuchlichen Kerzenlompen - den
Lichlschwerpunkl mehr in die Milte rücken.

Sockel E l4

æ 1o¡tw
Ê1¿ Größe f

814

2

o17
')') Größe 2

814
Größe 3

827

t5t)

25

25")

401
Größe4 . Ê'14

t5t)

25t)

400)

ó00)

r) Röhrenlompen Größe 1 und 4, sowie Typ x .lOI7 \N quch mit
Sockel B l5d.

und Sockel E14 ode¡ É.27 lilr
und Sockel E 14 ode¡ E 27.

Größe 5
814 Ê27

11

140l11O
2601220 300

24
40-Á2 1

16

20

57

85 100

2 115 100

3

20

30 ll0 100

r003

ft

30

25

110

85 100

I 25-1 30
220-230
23s

4 85 100

5

25

35 144 50220-230
23s

5 35 144 50

¡) Für S¡gnql- und Sleuerqnlqqen.3) Mit Doppelwendel-Leuchtkãroer
Schutenbeleuchtun<r.

') Mil Doppelwendel-Leuchtkörpcr



Prcir

Bc¡tcll-
N?.

,c
Stück

OSRA M-Linestro-Röhren@
sind stobförmige Glühlompen in Opolin-AusfÛhrung. Sie

eignen sich füi geschmockvolle Roumbeleuchlung sowie
füi Schmuckbeleuchtung und werbliche Dekorotionen.

mit zwei Sockeln S 14 s

ló03

1604

fl04

mil einem Sockel S l4 d

tó13

l61A

2 Sockel 1 Sockel Prci¡

B6tell-
Nr.

ic
Slûck

F<rssungen

6It

l6tl

Die Löngenmqße der Röhren sind Größlwerle (Toleronz: - 4 mm)'

Preisoufschlöge für Allgebrouchrlcmpen s' Scite 123'

VollWqtt

Norma!
pockung
Slück

Abm$sungen

ou."hm.lmml mm
Löngc

120 16

16

I 000

50060

35 30030

30

30

220-230
235

25

60 '16235
220-23035 25

500

300

30

30

Fqrbe für Sockel mm
Lönge

Abmessungen

Höhe
mm

Tiefe
mm

elfen-
bein 58

58

s14d

S14s

42

41

41

35

12

Fossung
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ENTLADUNGSLAl.IPEN
\

OSRA M. Leuchtstofllom pen
OSRAM-L-Lompen sind Entlodungslompen, die mit geeignelen Vor-
scholtgeröten on Netzsponnung, meisl 220 V Wechselsponnung, be-
lrieben werden. Die Leuchlstoffschichl auf der Gloskolbeninnenwcnd
wird durch den Entlodungsvorgong zum Leuchten ongeregl und liefert
den Hou plonleil des Liclr.tslromes.

Hohe Lichlleisfung bei geringem Slromverbrouch, longe Lebensdouer
sowie die Möglichkeil der Farbwohl sind die Houplmerkmole der
Leuchtstofflompen. Durch diese wirtschoftlichen und lichllechnischen
Vorleile finden OSRAM-L-Lompen ols Allgebrouchslichtquellen ouf
allen Beleuchlungsgebielen Anwendung,
Für spezielle Anwendungsgebiete slehen OSRAM-L-Lompen in Sonder-
ousführung zur Verftlgung. OSRAM-L-Lompen für slorterlosen Betrieb
s. Seile 28-29.

Kennzeichnung der besonderen Ausführungsorlen lür
OSRAI{-L-Lompen
-'l : L-Lompe 40 W, 1 m long
-2 : L-Lompe 15 W, 26 mm þ
-5 : Amolgom-L-Lompe
R : L-Lompe mit Reflexschicht
U : L-Lompe in U-Form
C : L-Lompe in Ringform
S : L-Lompe für slorterlosen Betrieb - Ropid-Storl -
So : L-Lcmpe für slorterlosen Betrieb mit Außenzündslreifen
X : L-Lompe fûr slorterlosen Betrieb fiir explosionsgeschülzte.

Leuchlen
G : L-Lompe für slorterlosen Belrieb on Gleichsponnung

e
e
e
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c'
c
c
c
c
c
c
c*
ç
c-
c
c-
c-
c-
C
(
(

16



Tcchni¡che Erlöulcrungcn
Millionen von OSRAM-L-Lcmpen werden wegen ihrer longen Lebens-
douer und hervorrcgenden Lichleígenschoflen in der gonzèn Well ver-
wendel. Diese Quclilrilsmerkmole verbürgeri bei noimolen Belriebs-
bedingungen eine große Wirtschoftlichkeit.

Form:
OSRAM-L-Lampen werden in Stob-, U- und Ringform hergesleltt.

Lichllorbe:
OSRAM-L-Lompen sind für Beleuchtungszwecke in 9 verschiedenen
Lichtforben lieferbor (s. Seite 18). Als fcrbige Lichfquellen sind sie ouch
in Roso, Gelb, Hellgrün und Hellblou erhöltlich.

Lichlslrom I
Je noch Lichtforbe bis zu einem 6fqchen des Lichtslromes einer Glûh-
lompe gleicher Leístung (Wott).

Brennslellung:
beliebig.

OS RA ltl-L- Lcm pen f ü r Stortcrbetrieb si nd köllelesl.

2

Werden slqrlerlos belriebene L-Lompen für den Tieftemperoturbereich
benötigl, biÌîen wir um Rückfroge.

Yorschollgeröl:
Zum. Betrieb jeder Lompe isl ein Vorschollgeröt nolwendig. Es dienl
- obgesehen von seiner Aufgobe bei der Zündung - zur Strombe-
grenzung des Enllodungsvorgonges. Bitte beachten: Eine Gewöhr
lúr L-Lompen wird nur beì Yèrwendung von uns zugelossener
oder ots zulössig erklörler Yorschollgeiöie übernommen.

Schollungcn:
Siehe Schollbilder Seite 34-35.

17



Lichtforben der OSRA M-L-Ltrmpen

lyp 25 .Universal-Weiß"

Universell geeignet, doher om meislên verwendet. Die beson-
ders wirlschoflliche Kombinotion zwischen hohem Lichlstrom
und günstiger Forbwiedergobe gdrdnl¡erl für die meisten
Verwendungszwecke eine gufe Forbwirkung.

Lichtforben m¡l sehr hoher Lichtousbeule,
besonders wirtschoftlich für Werkstölten, Werkhollen und
Außen beleuchtu ng.

20 : gs¡¡-"¡ß - Weiße Lichtforbe.
30 : Wormlon . Wormweiße Lichtforbe.

Lichlforben mit guler Forbwiedergobe
erfüllen hohe Ansprüche on eine notûrliche und ongenehme
Wiedergobe der Körperforben. Die Stimmung des Rcumes
konn mil ihrer Hilfe zweckenisprechend gestoltel werden.

22 : tYeiß de Luxe Z (Zweischicht) - L-Lompe mit zwei Leucht-
stoffschichlen. Weißer Forbton, frische Forbwíedergobe.

2l : ys¡ß de Luxe - Die entsprechende Lichlforbe bei L-Lompen
mit Reflexschichl.

32: Wcrmlon de Luxe Z (Zweischicht) - L-Lompe m¡t zwei
Leuchlstoffschichlen. Dem Glühlompenlichl sehr öhnlicher,
wormer Forblon.

3l : Wormlon de Luxe - Die enlsprechende Lichtforbe bei
L-Lompen in U- und Ringform sowie einigen cnderen Lom-
pentypen.

l5: Togeslichl - Diese Lichtforbe entspricht dem Togeslichl bei
bedecklem Hìmmel. Besonders ongebrochf, wo Forben notür-
lich erscheinen sollen, z. B. bei Forbprüfungen.

35 : Bellolux@ - Gelblichweiße, schöne Lichlfqrbe.
6l-64: L-Lompen in den Forben Roso, Gelb, Hellgrün und

Hellblau für besondere Anwendungsgebiele.
70 : L-Lompen für Pouszwecke mil superoklinischer

Strohlung
73 : L-Lcmpen für Fluoreszenzonregung
77 : L.Fluoro@-Slrohler für Pflqnzen und Aquorien
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Welche Leuchlslofflom ln welchen Roum?

Wl: Besonders zu emPfehlen'
x : Bei Beleuchtungsstörken i¡berl000Luxt) : TyÞ 25 Universcl-Wciß
2) : Gilt ouch lür die qul Seite l8' erwähnlen Lichtlorben 2l u.31

Diese H¡nwe¡se sind ols AnhollswarlG zu betrochlen. Je noch der fqrblichen Gêstqltung
der Röume können u. U. quch noch qndera L¡chlfqrben vêrwendel werden.
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L-Lompen m¡t 38 mm Rohrdurchmesser

t5

20

25

Wormton de Luxe Z 1150

1l s0

1700Wormlon

Weiß de Luxe Z

L 2s w25
L 2s W/30

L2SWl22

L25

Universol.Weiß 1 350

1650Hellweiß

97038 25

1200

LzSWl2O

L 2s wrsTogeslicht

Bellolux 850

800

L 20 W35

L20V{ltzWormlon de Luxe Z

Weiß de Luxe Z LzOWl22

L 20 v30 1l 50

800

950Universol-Weiß

Hellweiß

Wcrmlons9038 25

1120

850L 20 wrs
L 20 W/20

L20Vrl2S

Togeslicht

L 15 W3rWormton de Luxe
43838 25

580

600L rs w2sUniversol-Weiß
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L-Lcmpen m¡t 38 mm Rohrdurchmesser

40

65

40

L40w/rsTogeslicht

L4¡OWl2OHellweiß

Lh0lrl2S

I 950

2900

2300Univer¡ol-Weiß
L40v30 2950Wormlon

I 900Weiß de Luxe Z trcw¡n
L ¿0 w/32 't 900Wormlon de Luxe Z

L ¿0w35 r950

25I 200

Bellolux

38

3t 50Togeslichl

4500

L ó5 WrS
Lós w/20

L ó5 W2s 3600Univcrsol-Weiß

Hellweiß

4600Wormlon

Weiß de Luxe Z

LóS Wi30

L65V(122

L ó5 W/32

3000

3000Wormton de Luxe Z

L ó5 Ìv/3s 3fs0

2538 I 500

Bellolux

'1800Togeslicht

2450Hellweiß

L 40 W/1s-l

L40W120-1

L40Wl2s-1 2050

2500

Universol-Weiß

Wcrmton L ¿0 w30-r
L40W122-1Weiß de Luxe Z 1750

1750Wormlon de Luxe Z L40W132-1

1800

25

L¿ow3s-1

38 970

Bellolux
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L-Lompen mil 26 mm Rohrdurchmesser

l0

t5

l6

30

L-Lompen míl 16 mm Rohrdurchmesser

4

ó

't 500Wcrmlon de Luxe

I 500

L 30 lv/3t

L 30 W/25Universol.Weiß 25

I 900L 30 ry20Hellweiß

89526

820Wormlon de Luxe

850

L ró w/31

L ró w/25 2S

750L 16 W/rs

Universol-Weiß

Togeslicht

72026

640Wormlon de Luxe
25

650

L15q3r-2
L 15 Wi25-2Universol-YYeiß

43826

460Wormlon de Luxe
25

480

L r0 ÌY/3t

L r0w/25Univer¡ol-Weiß
47026

25540L 13 W/25Universol.Weiß51716

310Wor¡lon de Luxe
25

330

L8YY/3r

Lsütl2SUniver¡ol.Weiß
288l6

220Wormlon de Luxe
25

240

Lóry3t
L6Wl2SUniversohWeiß

21216

120L4Wl}tWormlon de Luxe
25

120L4Wl2SUniversol-Weiß
13616
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Hochleislungs-L-Lompen

t00

120

Am<rlgom-

40

65

') Be¡ Umgebungslemperqluren von + 450 C b¡s * 500 C.

L 20 W/..-S in Vorbereilung
Dos Lichlstromoplimum der neuen Amolgom.L-LomPen liegt zwischen
+ 45' C bís * 50" C Umgebungslemperolur gegenaiber Slondord-L-
Lompen be¡ *20"C bis *25'C.
Bei dem neuen Lcmpenlyp wird die den QuecksilberdomPfdruck min-
dernde Wirkung des Amolgoms genulzt, um dos Lichtstromoplimum ge-
genüber normolen Leuchlstofflompen noch einer höheren Umgebungs-
lemperolur zu Yerlogern.

Dieser besondere Vorlei I der OSRAM-Amolgom-L-Lompen - Verschiebung
des Lichlstromoptimums zu höheren Umgebungslemperoturen - bringt
in Leuchlen mit Wörmestou, z. B. in geschlossenen Leuchlen für lnnen-
röume, ie noch Ausführung, Lichlslromsleigerungen bis zu 250/o. Domil er-
höht sich die'Wirtscholtlichkeil einer Anloge bedeutend.

23

r- r00w20 5¿00Hellweiß
38 1200

Universol-Weiß L r00 w25 4800
25

Ltzovtlzo 7000
38 I 500

Hellweiß
Universol-Weiß LIZOWl2S 5800

25

L{0 w25.5 2300')Universol-Weiß
1200 Wormlon de Luxe Z L40W32.5 t90o') 2538

Universol-Weiß Ló5 W/2s-5 3ó00i)
38 1500 Wcrmlon de Luxe Z Ló5 W32-5 3000,)
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L-Lompen in U-Form
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40

ó5

Rohrdurchmes¡er

Mqßq:56mmbeil6W

92 mm bci 20 W,40 W, 65 W
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3300Lósw/3t u
Lósw30u 4000

3350L ósrv/2suUniversol-Weiß

Wormlon de Luxe

Wormlon
6

3900Lósry20uHellweiß

76538

2000Wormton de Luxe

2450

L¿0w31U
L40ry30U
L40W2su 2't00

2350L40V{120U

Universol-Weiß

Hellweiß

Wormlon
6

1780L40WlsuTogeslicht

61038

830Wormloñ de Luxe

970

L20w/3t u
L20W30U 6

860L20Vtl2SUUniversol-Weiß

Wormton31038

800L rów3t u
Wormlon

Wormton de Luxe

Universol-Weiß
12

720

820

920

Lrów/lsu
L16Wl2SU

Lrów30u

Togeslicht

37026
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L-Lompen in Ringform
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r) Rohrdurchmesser t) Außendurchmesser

D
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ø
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ø
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mm Lichllqrbc
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Kurzzcichcn

Licht-
slrom
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L22Wl2SC 850
29 216

Universol-Weiß
Wormfon L22Wl30C 1050

6

L32W2sC 1 550Universol-Weiß
Wormton I 85032 311

Worr¡lon de Luxe

L32q30C
L32W3l C f500

6

Universol-lYeiß 2100

265032 413 Wormlon

Wormlon de Luxe

L40Wl2SC

L¿0v30c
L¿0rY/31c 21SO

6

Lósry25 C 3't00

390038 520

Universol-Weiß

Wormlon de Luxe

Wormlon Ló5ry30C
Lósw3t c 3000

6

Ringlorm
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L.Lompen mit Reflexschichl

20

40

ó5

L-Lcmpen in forbiger Ausführung

20

Weiß de Luxe 3't s0Lósry2r R

¿050Wormfon38 25

4000Ló5W20 R

Ló5W30 R

Hellweiß
I 500

2050Weiß de Luxe
Wormton 25

-ts5õ-
2500Hellweiß

120038

820Weiß de Luxe
25

980R

L20W
L20WHellweiß

59038

660L40Vt164
3200L 40 ryó3

L40W162
Hef lgrü n

Gelb

Hellblou

1 900

1450L Í0 rv/ólRoso

120038 25

280L20V,t164Hellblou

't 350L20Wl6tHellgrün
800L20W162Gelb

Roso

59038 25

600L20Vtl6t
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38 590 L20 WtTf 25

38 1 200 L40Wtn 25

20

40

L-FIuoro@-Strohler für Pflcnzen und Aquor¡en

Speziell für die Förderung des fflonzenwachslums und für Aquorien hol
OSRAM eine neue Slrohlungsquelle, den,,Fluoro"-Slrohler entwickelt.

OSRAM-L-FIuoro hot eine belonle Strahlung im blouen und rolen Speklrcl-
bereich und isl den Wirkungsspektren photobiologischer Prozesse be-
sonders gut ongepoßt.

Anwendung

Gorlenboubetriebe und Großgôrtnereien, Treibhousonlogen von lnstituten
und Versuchsonslollen, Aquorien, Terrorien, Blumenfensler, Pflonzen-
vitrinen, Winlergörlen usw.

Nöhere Einzelheiten über OSRAM.L-Fluoro enthäll unser Speziolprospekl,
den wir ouf Anforderung gern zusenden.

Der L-Fluoro-Slrahler konn ohne weileres in lede geeignete londesi.ibliche
Leuchte'fûr L 20 W bzw. L 40 W eingesetzt werden.

27



Bc¡tcll-
KurzzoichcnLichllqrbe

Löngc
I
mm

ø
d
mm

Normol.
pockung
Stück

Licht-
slrom
lm

f900
2300UniversohWeiß
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1 20038 25
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Wott

L-Lompen lür ¡lorterlosen Belr¡cb

40

L-Lompen mil normolen Zweistiflsockeln, gee¡gnelfür normole und höhere
Umgebungstemperoturen. Die Zündung erfolgt noch guler Vorheizung der
Eleklroden flackerfrei und proktisch sofort. Als Vorschollgeröte kommen
bevorzugt Ropidstcrt-(RS)-Geröle in Belrochl. Abslond der Lompe von
der metqllischen Leuchte nichl mehr qls 20 mm. L¡uchlen erden bzw.
nullen.
Für den tief- und Normol -Temperolurbere¡ch slehen Leuchlslofflom-
pen L 40 $. . So und L 65 W/. . Sc mil Außenzündslreifen zur Ver-
fügung. Diese Lompen werden houptsöchlich in der RD-(Resononz-DopPel-
drossel).Schcltung belrieben, Eine Erdung oder Nullung der Leuchle isl
im Hinblick des einwondfreien Lcmpenbetriebes nichl nolwendig. Liefe-
rung ouf Anfroge.
L-Lompen für slorlerlosen Belrieb
Be¡onders gee¡gnet für explosion3gesch¡¡tzle Leuchlen
,,in Schulzort erhöhte Sicherheit"

l5

20

40

L-Lompen mit zwei Einsliftsockeln und Innenzündstre¡feil
L-Lompen f 5 ry.. X und 20 W/., X sind mil denselben Vorschollgerälen
für den Betrieb sowohl bei normolen ols ouch beiliefen Umgebungslempe'
roturen gee¡gnet. L-Lcrmpen 40W1.. X müssen cn besonderen Vorscholl'
gerälen belrieben werden, wobei ie noch Temperoturbereich verschiedene
Geröle erforderlich sind.

28
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L-Lompen fûr slorlerlosen Belr¡eb an Gle¡chsPonnung

20

40

L-Lompen mil 2 einpoligen Spezíolsockeln, eingelossenem Konlokt und

2 lnnenzündstreifen. Belrieb on Gle¡chsPonnungsnelzen von 220 V und

mehr bei Umgebungstemþeroturen von * 5'C bis * 50' C. Als Vorscholt-
elemente sind Ohmsche Widerstönde geeignel.
Nöhere lechnische Angoben ouf Anfroge.

L. . . G-Lompe

L-Lompen lür Fluoreszenzonregung mil Schworzgloskolben

20

ItO

Die Beslrohlungsslörke, gemessen in I m Abstond in Höhe der Lompen-

mitle, liegt in der Größenordnung von 100 m{m2 bei L 20 W/73 und

220 m$m2 bei L 40 {73.
L-Lompen für Fluoreszenzdnregung eignen sich besonderszur Anregung
von Moteriolien, die mit entsprechenden Leuchlsloffen verselzt sind' und

erreichen so vielseilige Lumineszenzeffekte im Theoter, Vorieté, in Schou-

fenstern, ouf Plakoten usw.
Die L-Lompen fûr Fluoreszenzcnregung entsprechen in ihrem Aufbou,
Abmessungen und eleklrischen Werlen denen der normolen OSRAM-L'
Lcmpen für Allgebrouchszwecke.

29
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L.Lompen lür Pauszwecke
m¡l superoklinischer Strohlung

20

ItO

ós.80

t00

OSRAM-L-Lompen für Pouszwecke unlerscheiden sich von den normalen
L-Lompen durch den Leuchtsloffbelog, der bei diesen Lompen ousschließ-
lich blouviolettes Licht und Strchlung im longwelligen Ultroviolett, olso im
oktinisch wirksqmen Bereich oussendet.

Durch superoklinische Strohlung werden die Pouszeiten verkürzl; vor
ollem die Anfongspousleistung liegl sehr hoch.
Speklrole Strohldichleyerte¡lun g ln ihrem lechnischen Aufbou enlsprechen

sieden normolen L-Lompen für Allgebrouch,
wobei ouch dos gleiche Zubehör Verwen-
dung findet. Die Lompe Ll00W/70 wird
nur für Pouszwecke hergestellt. Nüheres
über dos für den Betrieb dieser Lompe er-
forderliche Zubehör, sowie weilere tech-
nische Auskünfte werden quf Anfroge m¡l-
geteilt.

Der Pousleislungobfoll betrögt noch 2500
Belriebsstunden unler den für Pouslompen
ols normol onzusehenden Betriebsbedingun-
gen (bei L 65-80 W bezogen ouf 65 W) etwo
35/o der Anfongsleislung (Werl noch 100
Brennsfunden).
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Bille beochlen Eine Gewöhr für die Lompen konn nur bei Verwendung
von uns zugelossener oder ols geeignel erklörter Vorscholtgeröte über-
nommen werden.
Kondensoloren für olle L-Lompen werden von der eleklrotechnischen
lndustrie gelieferf.
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OSRAM-Storler
sr t03
sr fit
sr ll
sr l5l
sr l9l
Glimmzünder

400X

x XX 400

x-! 400xX

xXXx
X

400

¿00X

;
fl

Gz 103 für Ersolzbedorf

r) Fi¡r L 20W/. . U bei Einzelbelrieb qn 220 V.
2) Mit lsol¡erstollgehöuse zum sicheren Schutz gegen zulöllige Berührung spqnnung¡-

führender Teile.

Storter fûr besonders hohe UmgebungslemPeroturen bis zu 100"C bei
hoher Luftfeuchtigkeit sind lieferbor. Preise ouf Anfroge.

Slorter
sr 103, sr 111, 5t 111 12,St 151, St l9l

OSRAM-Storler sind ihrer Quclitöt wegen in der gonzen Welt onerkcnnt.
Aus der Summe ihrer Vorzüge sind vor ollem folgende GÜlemerkmole zu
nen nen :
lompenschonendes Zünden, doher oplimole Lebensdouer der Leuchlstoff-
lompe,
kurze Zündzeil,
sehr hohe Scholtlebensdouer des GlimmzÜnders
slets zuverlössige Zûndung - ouch bei Unlersponnung im Netz und bei
Kältebetrieb,
kein zusölzlicher Slromverbrouch wöhrend des Brennens der Lompe,
soforlige Storlbereilschoft noch dem Ausscholten der Lcmpe,
obsolul betriebssicher.
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Nr VerwendungLompanorl Prci¡

Ftrssungen (weiß) für L-Lompen

ie Poor

Stcbform 38r)
und26mm ø

ie Poor

Stoblorm
16mm Ø

je Poor

ie Slück

ie Slûck

U-Form
je Stück

ie Sotz

Fossungssolz
lûr Ringform je Sotz

je Slück

t) NichtlürLcmpenLl00WsndLl20W;FossungenhierlürlielerneirischlôgigcHersteller.

19 für Slorter-Einsolz

24
drehbor (L-Lcmpen mif
Ref lexschicht) fû r Storler-
Einsolz

10

23

4W 6W 8W 13W

Storleroufboufcssu ng

117
16 W (Doppelfossung)
für Slorler-Einsolz

21
20w,40 w, 6s w
(Doppelfossung)
für Storter-Einsotz

22

29

't Lompenfossung
und
2 Hollerungen

22-40W

65W

23 Slorleroufboufossu ng

33
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Scholtbilder der L-Lompen
K

L-Lompe
Slarler
Vorechollgeröt
Drosselspule
Kompensolions-

L=5r:
D:
K:

Slorlcrbctricb

Bitd l. Einzclscholtung

Kondensqlo¡
(sowe¡t erforderl¡ch)

Ph - Phqse
Mp : M¡ttelpunktle¡ter

Bild 2. Reihcnschcltung
für 2 Lompen
4W,6W,8W, 15W
und20Wqn220V-

.L : L-Lqmpen
St - 5¡qr¡""t¡
V : Vorschqltoeröt
D : Drosselspule
K : Kompensqlions-

Kondensolor
(soweit erlorderl¡ch)

Ph : Phose
Mp : M¡ttelpunktle¡ter

r) Trelen insb*onderc bci Untersponnung löngere Zü
Stqrler umzupolen (E¡nsef¿en des Stqrteß um igoo

B¡ld 3. Þuo€choltung

ndzeilen ouf, so isl c¡ner dcr beiden
gedreht),

Ph Mp

V

Ph Mp

Sl-
o:K-
Ph:

L-Lompen
Slortèr
Vorschqhgeröf
Þrosselspule
Re¡henkondensdlor
Phq¡c
Mittelpunktle¡ter
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Scholtbilder der L-Lompen
Slcilcrlo¡er Bclr¡Gb

Sild l. RS.Scholtuns lndukliv

YI
I

I

I

t+
a

"li

I
E

'l

I

I

L

t------------lr

Bild. 5. iS.Schollung kopozillv

L: L-Lompc
V : Vorschollgerôt
D: Drosselspulc

DD : Doppeldrossel
H : Heiztrqfo
K: Kondcnsqlor

Kt: Enlslörkondensqtor 10 nF

Z : Kopozitive Zündhilfe
A: Auoenzúndstrè¡fen

W : Hochohmwiderslond (im
Lompensockel eingebcut)

Ph: Phosc
Mp: M¡ttelpunktlc¡ter

KV

Bild 8. Rcihcnschcltung
füi. L2OW/..G bzw. 140 fl..G
cn Glcichsponnung übcr.450 V

Ry :Vorschcllwiderslcnd
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Blld ó. RD-Scholtung

Slsrlcrlo¡cr Bctricb für L-Lompcn cn Glcicheponnung

220V- 450V-
Ry

Blld ?. Elnzcbchcltung
für L 20 W/..c bzw. L 40 !Vf.G
on Glcichspcnnung 220 V

' L : L-Lompe



OSRA l'l-Quecksilberdompl-Hochdrucklompen
220 V Wechselspannung (HA 2000 W : 380 V -)

HQL-, HQA-Lompe HQL/R-Lompe
(HAA 1000 W und 2000 W Röhrenform)

Yerkehrsbeleuchlung:
Slroßen, Slroßenkreuzungen, Plötze, Brücken, Tunnels, Kroftfohrzeug-
porks, Verkehrsdepols, Gleisfeldonlogen

I nduslriebeleuchlung :

Werkhollen, Werkslölten, Fobrikhöfe, Lcgerplölze, Werften, Gießereien,
Hütlenwerke, Kesselhäuser, Bunkerröume, Zernenlfobriken, Kieswerke'
SchoÌterbelriebe, Grubenonlogen, Kohlenloger, Holden

Anslrohlung:
Historische Bouten, Denkmöler, öffentliche Geböude, Ge¡chöflshöuser,
Pork- und Grünonlogen (besonders HQA), Verkehrs- und Hinweis-
schilder

Besondere Anwendungsgebiele :

HA/HWL: Gewöchshöuser, Scolgulcnzucht, Tierversuchsröume
HQA: Reproduktion, Klischeeherstellung, Kopier-, Pous- und Sieb'

druckverfohren

36
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Prei¡

HQL s0 W

Hochdrucklompen m¡l Leuchlslolf und Reflexschichf (HQL/R)
Pilzform mit Reflektor

HQL 2s0
L 400

tADSlon
lLeucht
ls<iulen.
lmitte -
lsockel

h*": 1,...",1
Beslell-
Kurzzeichen

ie
Slück

OSRA M-Quecksilberdompf-Hochdrucklompen
220v * (Ha 2000 w : 380 v-) 

Brennsreilung beriebig
Hochdrucklcmpen m¡l Leuchlsloff (HQL) Ellipsoidform

w
w
w

¿00

700

HQL
HQL

3

HQL

Hochdrucklompen m¡l
Klorgloskolben (HQA)

80 W bis 400 W Ellipsoidform
1000 W und 2000 W Röhrenform

5

6

4

7

I

HAA 80 W
HAA 125 W

000

HAA 2000 W
r) HOL 80 W quch in besonders sloßfester Ausführung (HAL 80 W-f) lielerbor. - Sockel

B 22d Preis ¡e Slück.
Vorschqltgeröte und Kondensoloren werden von der elektrolechnischen lndustrie gelieferl.
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55 130 827 48
70 156

'1700

3r00 E27 32
170 5¿00 E27 3275

90 226 E40 9

292 840 6

343 840 l+

380 840 1

120

ls0
r65

lss 430

11500

20500

37000

52000

I 25000 E40 4

165 260 Il
R 180 300

10s00

18500

E40
E40 4

t0s 3100 827 3270 156

1m 110 5400 3275

9o 226 150 1f500 9
't20 292 200 20s00

E27
840
840 6

100 430 52000 4255
100 430 255 I 25000

840
-E 4o 4



Abmcsungen

Durch.
msêr
d
mm

Lôn9e
I

mm Sockcl

L¡cht-
slrom
lm')

Abstqnd
Lcuchl-
¡ôulen-
mitlc -Sockel-
boden
o) mm

Normql-
pockung
Slück

Prc¡r

Bot.¡1.
Ku?zza¡chGn

Quecksilber- J odid. Lompen

Qurckeilbordompl.HochdrucklamÞan mil JodidzutölzGn

Vorl<iufige Doten

jo
Sti¡ck

290120 E4031000

HQIL mif Leuchtslolf

HQrL¿0OW

HQI ohne Leuchlslofl, Klorglcskolben

HQr 2000 w
r) Bcuogen oul scnkrechle Brcnnstellung.

6

Ellipsoidform

Röhrenform

Die neuesle Entwicklung oul dem Gebiel der HochdrucklcmPen bringt
eine sehr wesentl¡che Lichtousbeule-Steigerung bei gleichzeiliger Ver-
besserung der Lichlforbe und Forbwiedergobe gegenÜber den bekonnlen
HAL/HAA-Lompen. Versorgungssponnung, Vorschollgeröte -und 

An-
wendung enlsprächen denen der HQL/HQA-LomPen' so doß Queck-
silber-Jodid-Lompen und HQL/HQA-Lompen gleicher Leistungsslufe ous-

wechselbor sind.'Beim 400 W-Typ ist es vorersl nolwendig, einen Konden-
sotor mil der Kopozilöl 0,4. :.0,5 frF (1000V) Porollel zur LdmPe zu

schollen.
Weilere techn. Angoben ouf Anfroge.

38
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Betriebs-
spqnnung

Abmessungen

ø
d

Lön9e

nim
I

mm

Lichl-
slrom
lm S oc kel

Normol.
pockung

Srück

Prei¡

Beslell-
Kurzzeichen

,e
Slück

OSRAM- Mischlichllompen
m¡l Leuchlsloff (HWL)
Brennstellung beliebig
Ausnohme HWL 160 W (s. Skizze) @
HWL 160W

HWL 2s0 W
3

t{wl. 500 w

HWL 1000 w

ouch m

Kein Yorscholtgeröt erfordertich
HWL-Lcmpen bielen gegenüber ihren Vor-
göngern (HWA) sehr wesenlliche Vorleile:
I Die mittlere Lebensdouer konnte fosl

verdoppell werden.
t Dcdurch ergibt sich eine größere Wirl-

schoftlichkeit, weil
die Lichlerzeugungskosten je Mlmh
(Megolumenslunde) merklich geringer
werden, die Kosten für dos Auswechslln
ousgebronnter Lcmpen sich um die
Hölfle vermindern.

! Erweilerung um den leistungs- und
lichlslromstörkeren Typ HWL IOOOW.

Anwendungsgeb¡ele vr¡e He.Lompen
Seite 3ó

d

225 V

235 V
87 2900 E27

225 V

220-229

230-239

220-229

230-239

187

230 E40t)

12

9
235 V

225 V

106

130 275 1 2500

5500

840 4
235 V

225 V

220-229

230-239

22U229

235 V 23U239
160 315 28000 E40 1

HWL-Lompe
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Normql.
pockung

Stück

Abmessungen

Lônge
I

mm

ø
d
mm

Licht-
strom
lm

Betriebs-
spqnnung
prim./sek.Bestell-

Kurzzeichen

Prei¡

jc Stúck

?'

c
c
C

C

C

C

Ç

C

C

c
c

c
c
c
c
c
c
c
c
c
c'
c
ç
c
c'

OSRAM-Notriumdompf lompen
m¡l qnges€hmolzenem Wörmeschulzgeföß Sockel B 22 d

No 45 W-l
Na ó0 W.l
No 85 W-l
No l{0 W-l
Na 200 W

Es ist zweckmdßig,
sôlzlich zu hdlfern.

No-Lompen in der Ncihe des sockelfreien Endes zu.

in Stobformi)2) Zweistiftsockel G 13 wie bei L-Lompen

No 220 W

Glühstorler St 291 (4polig) für No 220 W
r) Belrieb qn 380 V - mit

lronslormqfor und St 291
Drosselspule und Glùhstciler St 291; qn 220 V - mit Streuleld-

') ,Bei 
schwer zugönglichen Brennstellen ist es zweckmößig, beim Auslousch qusgebrqnnter

Lqmpen quch den Storler quszuwechseln.

Nolriumdompllom pen
mit infrorol-reflektierender Schicht (N<r..W-2)
Die neu enlw¡ckelle No-Lompen-Reihe besilzl ouf der lnnenseile des Lom-
penk-olbens eine dûnne oufgedompfle Oxydschicht, die den Wôrmehousholl
des .Brenners verbessert, wodurch eine erheblich größere Lichlousbeule
ols bei den bisherigen No-Lompen erz¡elt wird. Die Reihe ist in den Lei-
stungsslufen 40 W, 60 W, 100 W, '150 W und 200 W vorgesehen und wird
noch und noch die derzeitigen No-Lompen oblösen.

Slreuleldlrqnslormqloren, Kondensqloren, Drosselspulen und Fcssungen werden von der
elektrotechnischen lnduslrie gel¡elert.

9785230002201660

525

60

60140002201470 9

9424508¿002201470

930950

925750

5000

37002201470

2201470

112004526000380
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Anwendung

Verkehrsbeleuchlung
Slrcßen, Slroßenkreuzungen, Plöfze,
Brücken, Tunnels, Verkehrsdepots,
Kroflfoh rzeug porks, Gleisfeldon lc-
gen, Konöle, Schleusen, Hafenan-
logen usw.

Anstrohlung
Hislorische Boulen, Denkmöler, öf-
fentl. Gebciude und Geschöflshöuser

lnduslriebeleuchlung
Werkhollen, Werkslötlen, Fobrik-
höfe, Logerplöfze, Welten, Gieße-
reien, Hüttenwerke, Kesselhöuser,
Bunkerröume, Zementfobriken,
Kieswerke, Schotterbetriebe, Gru-
benonlogen, Kohlenloger, Holden

Besondere Anwendungs-
gebiele
ln stoubholtigen Röumen.
Zum Erkennen feinsler Einzelheilen,
wie Risse in Oberflöchen.

No 60 W.l

Nolriumdompflompen No
schemolische Dcrslellungen der Brennslellungen

EJ zulässig

72 nich¡.zulássig

No 43W.1
No ó0 W.i

3

No 85 W.l
No l4lW-l
No 200W

No Zl0W

No 2l0W

L1



Schqltbilder EnllodungslqmPen (HQ und No2il0w)

,v

K

D

L

N - Nei¿spqnnung 220 V-
(Bei HQ2000w:380væ)

D : DrosselsÞulê
K = Kompensolionskondensqlor

L : Lcmpe

Schollbild der HQL-, HQL/R und
HQA-Lompen

(Be¡.Net¡en mit Nulleiter isl die Drosselspule in
die spannungfährende Zuleitung zu legen)

K

D N:
K:
D:

st --

NeÌrspcnnung 380V-
Kompcnsolionskondensqlor
Drosclspulc
Lcmpe No220W
Glühslorler St 291L sr

42
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-ì
J
-j
-a
-J
.J

-l
J
:
.l
-l
-.1

.l
,l
,l
.:
,]
l
f
2
2
l
)
J

)
J
¿

Scholtbilder Entlodungslompen (No-Lompcn)

P
^/

Mp

K

N : Netzspqnnung220V-
K - Kompensqlionskondensqtor

Sf Sl : Streuleldlronslormqlor
L : Lqmpe
P : sponnungslührendè Zuleitung
Mp: M¡ttelpunktle¡ter

3

Schollbild o) der No-Lompen

^/

K

Sr

N : Netzspqnnung < 220 !-, oder bei
220 V-, werin beide Zuleitungen
Spqnnung lûhren

K : Kompensolionskondensolor
St : Slreuleldtronsformclor
L : Lqmpe

Scholtbild b) der No-Lompen

43





OSRAM-Glimmlompen

Anwendung

OSRAM-Signal- und -Zwergglimmlompen dienen hcuptsöchlich zur
optischen Anzeige des Betriebszustondes in:

Eleklro-Housholtgeröten wie Elektroherde, Wosch- und Geschirrsp[il-
moschinen, Heißwossergeröle, Heizlüfter, Bügeleisen, Fernsehopporole,
Rundfunkgeröle usw.

Geröten der Funk- und Fernmeldetechnik wie Nelzgerðle, Gleichrichter
usw.

Fernmelde-Signol- und -Schollonlogen in Elektrizitötswerken, lnduslrie-
unternehmungen, Bergwerken, Eisenbohn, Post usw.
Lichtscholtern, Drucklostern .und Sig nolleuchten.

OSRAM-Glimmlompen lûr Scholf- und Slobilisolionszwecke für
elektrische Sonderoufgoben, wie Auslösung von Schcltvorgöngen, Spon-
nungsslobílisierung usw.

OSRAM-Bienenkorbglimmlompen eignen sich wegen ihres geringen
Stromverbrcuchs und longer Lebensdouer zur Dquerbeleuchtung.

Yorzüge:

Hohe konzenlrierte Leuchtkroft und gule Erkennborkeit

Geringer Stromverbrouch fosl ohne Wörmeenlwicklung
Longe Lebensdouer
Große Belriebssicherheit
Erschütterungs- und Stoßfestigkeit
VDE-gerechle Ausführung
Niedrige Zündsponnung
Kleine Abmessungen
Leichle Auswechslungsmög lichkeil
Unempfindlich gegen Schwonkungen der Versorgungssponnung bzw.
U mgebu ngsf em perolur
Beliebige Brennstellung

3

4

5

6

i.8

7
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lu*-l

Prci¡

Be¡lcll-Nr.
ic
Stûck

OSRAM-Signolglimmlompen
zur oplischen Anzeige

Klcr, mil eingeboulem Vorschollwiderslond, für direklen
Nefzonschlußr)
Sockel E 14 noch DIN 49 615, lEC7004-23

,þ.s

75.3000

54
75.3700 HL

75.39¡0 HL
Signolglimmlcmpe

t6,s

Forbig, mit eingeboulem Vorscholtwiderslond, fijr
direkten Netzonschluß

Sockel E 14 ncch DIN 49 615, lEC7004-23

7s.3700/r HL
rol

54
75.37úPHL
gelb

Fcrbige Signol-
glimmlompe

75.3700/3 HL
grün
i) Auch ohne e¡ngebouten Vor¡chqllwiderslqnd bzw. ohne Sockel

lielerbqr; Preis oul Anlrcge.

2,5
les-240:
130-185- 300

3,5

380-

220- 300

6002,0
80-100:
s0- 70-

130-185-

llOry

3003,530-185-220-

30-185-220- 3003,5

3003,530-185-220-
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Pr¿i¡

Bertpll-Nr.

OSRA M-Zwerggl¡mmlompen (Größe l)
zur opl¡schen Anzeige

Klcr, mit eingebcutem Vorschollwiderslond, für di¡ekten
Netzonschlußr)
Sockel E 14 (Einschroublönge mcx.14 mm)

7s.70tx¡

75.7300 HL

75.7500 HL

Forbig, mil eingeboulem Vorschollwiderslond, für
direklen Nefzonschluß

Sockel E l4 (Einschroublönge mox.14 mm)

75.7330/t HL
rol

75.7330/2 l{ L
gelb

75.7330/3 HL
grÜn

r) Auch ohne e¡ngebouten Vorschqltw¡derstqnd bzw. ohne Sockel
lielerbor; Preis oul Anfrqge.

lo-'-1".,-",. I
lslörkel pockuns I

l.A lstück I

ic
Stück

-125*

rËdle:

¿14*
ñl
I'J ose:

3

Twerg-
glimmlompe

Größe I

Forbige Zwerg-
glimmlompe

Größc I

47

110: 2,0
80-100:
50- 70-

220- 2,0

380¡¿

130-185-

185-240:
I 30-l 85- 1,2

s00

400

s00

I 30-l 85 - rco

I 30-1 85- 400

400

220-

220-

220- I 30-l 85-

2,0

2,0

------:-

2,0



Prci¡

Bc¡tell-Nr.

OSRAM-Zwerggl ¡mmlompen (Größe 2)

zur opl¡schen Anzeige

Klor, mil eingeboulem Vorschollwiderstond, für direkten
Nelzonschlußr)
Sockel ËX l0 noch DIN 49 610

7s.80tó

75.831ó HL2)

75.851ó HL

Fcrbig, mit eingeboulem Vorschollwiderstond, fÜr direk-
len Nelzonschluß

Sockel EX 10 noch DIN 49 610

7s.8330/r HL
rol

75.8330/2 H L
gelb

7s.8330/3 HL
grün
r) Auch ohne eingebdulen Vorschqhw¡derslqnd bzw. ohne Sockel

lielerbor: Preis ouf Anlroge.
t) Mit 26 mm Lönge unter Best.-Nr.75.8300 lielerbqr'

1r,...-l
lstarke I

l.A I

je
stûck

e
C
C

C
C

c
C

C
C

C

C

C

e
C
e
C

C

c
c
c
c
C

c
C

C

Ç

Ç
C

-10*

ml,e:

-to*

Ðr

ZwerE-
glimmlompe

Größe 2

Fcrbige Zwerg-
glimmlcmpe

Größe 2

¿8

500

s001,3

0,6

5001,0
80-100:
5G- 70-

30-185-

220-

110-

380-

1,3220- 500

1,3220- 500

5001,3I 30-1 85-

I 30-1 85-

I 30-1 85-

220-



Nenn-
spcnnung

Vorscholt-
wider-
slqnd

Iko lw
spqnnung
Zìiîd- Strom:

stôrke
mÂ.

B6tGll-
N¡.

Pr¡i¡

ic
Slück

6,s

OSRA M-Zwerggl¡nimlompen (Größe 3)
zur opl¡schen Anzeige
Klar, ohne Vorschaltw¡derstond, ohne SockeI)
Zum Belrieb ongegebene Widerslönde vorscholfen

ffinilî
76.1008

6

-'oï,i

"J
3

Normclpockung: 76.1008 : 2000 Stück
76.1010: 1oo0 srü;k
76.1022: 2000 Srück

76.1010

6,s

76.t008

-1F.

u41
ii =30

JL-T
a76.101 0

76.t0in

76.1022

Zwerg-
glimm-
lcmpen
Größc 3

110-140-
200-240c¿

380 -

1't0
300

550

65-90--
45-65-0,25 0,60

110-140:
2@-240:

380 :

ll0
300

550

0,25 0,60

200-240:
380

450

1000
0,10

65-90:
45-4s-

140-170:
95-'t20- 0,25

')
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Prcl¡

Nr.
Bc¡tcll-

OSRAM-Glimmlompen mit Molybdön-Elektroden
fûr Scholl- und Stob¡l¡solionszwecke

Ohnc Vorschollwiderslcnd, ohne Sockel
Zum Betrieb ongegebene Widerslönde vorschollen

76.2315

Yorzüge:
Eng lolerierte Zünd-, Brenn. und Löschsponnungen - Lompen
bereils eingebronnl -we¡lgehendeTempeiolu runãbhöngigkéit -
Unempfindlichkeil gegen Licht - keín Zündverzug im óùnkeln

,C
3tück

+ll,e *
lm,l

_m,F
'Ëi'1..-

76.2315

50

Brennsponnung bei 1,5 m4...86 + 2 V:
Löschsponnung bei '1,5 mA .. .81 I 2 V:
Höhere Zünd- bzw. Brennsponnungen können durch Reihen-
scholtung mehrerer Lsmpen erziell werden, wobei sich die on-
gegebenen Zünd- bzw. Brennspcnn ungen odd ieren.

mA

Zú¡d-
spqnnung

Vor¡chqlt-
w¡dêßlqnd

ko

Nênn-
sponnung

90220
400

zul
bis
4,0

9E-104:
0,1

0,2

23ll0



Normol-
pockung
Slück

Nenn-
sPqnnun9 sPqnnu

Zúnd-
n9

Slrom-
slörke
mA

Prci¡

BÉl.ll.
Nr.

ic
srück

OSRA M-Bienenkorbgl ¡ mmlompen
zun Doucrbeleuchlung
Klor, mil e¡ngeboulem Vorschollwiderstond, fÜr direk-
ten Nekonschluß

6t

to8

Sockel E 27 ncch DIN 49 620, lEC7004-21 3

7s.t700

52

OSRA M-Krcuzgt ¡mmlompen
zur Aur¡chmückung yon Hou¡ollörcn
und Andochl¡rlötlen
m¡l e¡ngebdulem Vorschollwiderstond für direklen Net¡-
dnschluß

Sockel E 27

flo

7ó.5515
140-210:
95_140- t5 100220:.

5l



Bc¡lell-
Kurzrcichcn

OSRAM-Xenon-Hochdrucklompe XBO iS0 W
Brennslellu sonkrechl * 15", geprögter Sockel unten

xBo
150 w

Lön9e

mox.

Preis

150

Mittlcrc
Lcbcn¡-
dqucr
srd.

1200

800

h

mm

Lösch-
lunkcn-
slrêckc
435 S

h

Fiir Betrieb mit Gleich- oàer Wechselslrom. Besonderes
Vorscholtgeröl zur Begrenzung des Lompenslromes isl
jeweils erforderlich.
Vorscholtgerdte werden von der eleklrolechnischen
lnduslrie geliefert.

Anwendung:
Auf Grund ihrer stets gleichbleibenden togeslichtdhn-
lichen Lichtfqrbe findel die XBO 150 W überoll dort
Verwendung, wo es ouf eine gule Forbwiedergobe on-
kommt, z. B.

bei der
Forbobgleichung
Forbobmuslerung
Forbkonlrolle

Stück

in der
Textil. u. Pelzinduslrie
Popierinduslrie
grqph¡schen lnduslrie
Forben. u. Lockinduslrie

a

xBo 150 w

52

Lompcn-
brenn-
sPonnung

Lqm-
PCn'
3lrom

SOrgungs-
sPqnnung

o
E
o

lcislungs-
qufnqhme
der Lcmpe

Lichl-
slrom
lm

220 I
7,5

co. l9
co. 20>65

150
co.

3200
co.

Hülse mit
Gewin
und Röndel-
muller127 2058

Zünd-
geröt
z 4000

Drossel-

150 w

Lompe
XBO

Sockel
SFc
10,s-4

ø
(d)
mm

t,
mqx,
mm



Scholtskizzen XBO 150 W

Wechselslrom-
belrieb'

z

Gle¡chstrom-
betr¡eb m¡tlels
Gleichr¡chler

Betrieb mit
Gleichstrom und
W¡derstond

+

K D G R

ZL B

T

Ph

s

Mp Mp I Ph I
+ 3

UN U¡¡

Scholtung XBO 150 W

UN

A : Slrommesser
B : Sicherung3AmPere

. lröge
D : Drosselspule
G : Gleichrichter'

Vorschqllgerôl

K : Kurze¡tscholter R:s:
u1) :
ZL:

W¡deßland
Schqlter
Druckloste

KX 200 (seporot)
Lqmpê
Hochsponnungs-
anschluß

Netzsponnung 220 V-
Versorgungssponnung

M¡:
Ph

: Miltelpunklleiler
: Phose

Zûnd9eröt
Zündleitung

53







rê
¿1S

.

SONDERLAMPEN

jc
Stück

Bestell-
Nr.

bzw.
Preis-

OSRA M- Momenlbeleuchlungslompen
Noh-Fernlicht-Lompen (NF-Lompen)
Sockel E 10 noch DIN 49 610, IEC 7004-22

3ó57

3ó53

3ó58

3ó54

Prefocus-Sockel P 13,5 s ndch DIN 49729 (Entwurf)

3588

3590

3593

Ð

Linsenlompen
Sockel E'10 noch DIN 49 610, lECTOO4-22

3649 tv
?647 IV

3 3ó5t tv
3643 lv
?648 lv
?644 lv
Olivenform (Prefocus)
Prefocus-Sockel P 13,5s noch DIN 49729 (Entwurf)

3ó88 v
3ó90r) v

n9 PR6

B¡Id
Nr.

Löng e
mqx.
mmmm

mox,
ø

A.p.Volt

'l9

9

3,7

2,5 1

19

0,3

0,3

0,2

124

24

1l_
24

90,18

2,5

2,2

90,3 28

280,3

3,7

2,5

2

2

2

28

9

90,22,5

3

3

324

24

249,5

9,5

9,50,2

0,3

0,3

3,7

2,5

2,5

324

3

3

24

24

9,5

9,5

9,5

0,18

0,25

0,22

2,2

2,2

1,2

4

4

4

30,5

30,5

30,5

11,5

11,5

1l ,so,2

0,3

0,32,5

2,5

3,8

56
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Bctlell- Prcí¡-
gruPpcNr.

OSRA M- Momenlbeleuchlungslqmpen
Kugello
Sockel E

rm
10 noch DIN ¿9 610, lEC7004-22

5 6

Sockel E l0 noch DIN ól 0,
om
ææ

7Ailt

tt _' 3

Sockel EP't0 noch DIN 49 701, IEC 7004-30
?7ttt I s 10,1s 115,s l2e | 9 llll
r) Þiese Lompen sind nqch DIN 49 846 genorml

Für Fohrrodscheinwerfer und -schlußl¡chl sow¡e
Mopeds mit 3.Wolt-Anloge noch DIN 49 848
Für diese Lompen liegt Bcucrt-Genehmigung noch $ 22o,
Absclz l, Nr. 18 in Verbindung mil $$ 67 und 72 der
Stroßenverkehrs-Zulossungsordnung (SIVZO) vor. Sie
sind doher mil dem omtlichenTypprüfzeichen (^^/v)
gekennzeich net.

4

I

5

Bcstell-
Nr.

Preis.
gruppG

Schei nwerferlompen
Sockel EP 10 noch DIN 49 701, IEC 7004-30

l0 6

3724 | 6 12,4 lls,s l2e I e lr
Schlußlichtlompen
Sockel E l0 noch DIN 49 6't0, IEC 7004-22

Sockel BA 9s nach DIN 49 s, tEc

2,5 '0,1 11,5 24 15
2,5 11,s 24 6

24 62,5

0,2
0J 11,5

3,5 0,2 11,5 24 6

1,5 0,15 11 ,5
3,8 0,07 11,5

24

24

l l,5 24

5

7

ó3,8 0,3

6,2 0,3 11,5 24 8

ó 10,6 11,5 24 10
4

37088 | 6 10,6 lrr,s 123 lrr lrl 11

57



&&
14 15

8c¡t¡ll.
NÍ.

OSRAtl-RodioskolenlomPen
Ncch DIN 4984ó Röhrenform
Sockel E'10 noch DIN ¿9 610, lEC700&-22

Noch DtN 49 8Ûó Röhrenlorm
Sockel BA 7s noch DIN 49 710, IEC 70Ot+-15

3370

3371

Pr¡lr
gruÞp.

IY

siehe
Seile
tf8

12 13

16

Röhrenlorm Sockel E l0 noch DIN 49 6'l O, lEC7004-22

330¿

¡Y

Kugellorm Sockel E 10 noch DIN ¿9610, IEC700{-.22

Sollitlenform
Sockel S 8,.t€ noch DIN 49 705, IEC 700G80

:36mm

't7 18 Prcirgruppen
ñ¡t

3304,
?&?,

33ól,
!U.1, 3&8, 3ó49, 34tl

3ó93

58

Nr.
É¡td

Lönge
mqx.
mmAmp.

ø
mqx,
mmVoll

't0,s0,1l8 1329
I 12zt10,59,3

6'80'f14 20 l5

14206,80,17

f 0,50,2l5 29

10,50,1512 16

16
29

10,512 16290,1

o,2't0 162910,5

0,17 122910,s
zv10,50,34 't2

t
3gn)10,50,1t8 l8

U'öI lös7')10,5



OSRA M-Fahrrodlompen-Ersolzbehölter (FEB)

ous schlog- und sloßfeslem Polystyrol,
bruchsichere Logerung der Scheinwerfer-
urid Schlußlichllompe

Abmessungen: Breile 35 mm
Höhe 30 mm
Tiefe 20 mm

OSRA M-Zwerglompen-Sorlimenlsköslen
E 5 enlhollend f20 Zwerglompen fie 10 Stück) der Stondordtypen für

Momenlbeleuchlung, Linsen-, Rodioskôlen-, NF-Lompen und Fohr-
rod-Scheinwerfer und -Schlußlichl.

FM 5 enlhallend 86 Lcmpen, und zwor
je 20 Slück fûr Moped-Schlußlicht (3895)

Moped-Schlußlichr (3708 B)
Foh rrod-Sch lußlicht (3708)
Foh rrod -Schei n w ert er (37 24)

ferner ó Stück für Moped-Scheinwerfer (7130)
und 8 Fohrrodlompen-Ersolzbehöller kompl. mit je 2 Lompen
(370813724r.

59



Lcmpen mit Glossockel

Besonders geeignetfür Anzeig- und Signolzwecke oller Arl

Prci¡

lo¡1.. la
StückNr.

Für Anzeig- und S¡gnolzwcckG

230t

2702

2303

2321

2t4l
B¡Id I ztilt

2122

2342

250t
-15ì'-

nJ.
u*

2S2l

2Sß1

Für Rundlunkgcröle, Fcrnrehemplönger
B¡ld 2 2305

2306

Für Spiclzeuga¡3ênbohncn und Zubehör

t0,3 2t2t

Für Pholozcllcnslcucrung

2ßO2

B¡Id.
N¡.SockclWattAmp.Voh

3W2.f x9,5d24

3W2,l x9,5d

W2,l x9,5d

2

2

2

12

6 3

130 mA

1

W2x4,6d

W2x4,6d30 mA12

24

1\N2x4,6d30 mA6

112It

1

\N2x4,6d
W2x4,6 d12

1W2x4,6d

1

16

1\N2x4,6d
14

W2x4,6d0,1 11,5

7

7

35m 1

1 1

dw2
W2 x4,6d

16-20 1d1

W2 x4,6 d1 2

1

6

4 2\N2x4,6d

60
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OSRAM-Kleinlompen
für Anzeig- u. Signolzwecke sowie zur lnslrumenlenbeteuchlung.
Für Anzeig- und Sígnolzwecke sowie zur lnslrumenlenbeleuchlung werden
in ersleJ L_inie- fgqp"n in kleinen Abmessungen verwendel. Þos-umfong-
reiche OSRAM-Lieferprogromm enlhôlt für diese Einsolzgebiele eine Vie-l-
z-q.hl von Lompentypen in den verschiedenslen Formen uñd Abmessungen.
Wir weisen besonders ouf folgende Ausführungen hin:

Lompen in Zweck- und Zierform
sowie Nöhlichtlompen für Mifiel- un-d Hochvolt (s. Seiten 7-ll)
Autolompen in leilweise besonders kleiner Ausfúhrung
(Sockel BA 7s) sowie Soffittenlompen
(s. Seilen 115,117 und lf8)
Zwerglompen der verschÍedenslen Ausfûhrungen
(s. Seilen 56-58)
Lompen mit Glossockel (s. Seite 60)
Glimmlompen klor und forbig für Anzeig- und Sígnolzwecke
(s. Seiten 45-51)
Flugzeuglompen Ultra-Violetl-strohler F 5000
(s. Liste FL/Flugzeuglompen)

Weilere Lompen, die neben den genonnten für diese Sonderzwecke in
Froge kommen, sind in dieser Preisliste (Seiten 62-64) - geordnel noch
Formen, Abmessungen und Sockel - oufjeführl,

4

6

61



t- I

æ
2

Prei¡

Bc¡tell- je
StückNr.

Kugelform
mit Sockel E l0

/:\ -=D
\-J [osravJëe

34

?757

{tü
{tn'
371ít
370ó

396ó

?%7

3f66
?767

5

mit Sockel BA 9s

37s78 I

Röhrenform
mil Sockel E l0

6sße I zr lgw lro,s i

mit Sockel 475

ó8Í8 I 24 I lro,sllos I t I

420123W24

43W12

4
20

2012

12

2W6

324Í,53W
32411,53W12

24

32411,52W6

2lf,50,3w6

13\^/6

4,5
4

1

l,ów

1,2W
0,ó A

4

f 5,5

15,5

15,5

r5J

1f 5,51,0 A2,5

129-ø-
I
n-ñ-
n

-24

15,50,5 A2,5

7
')
2'

Besonders qls Kontrollcmpc lür Bl¡tzl¡chlgerôle 9ce¡gnel.
Kolbendurchmeser.



Volt Woll

Abmessungen
Größtmqße
Durch-
messer
mm

Lönge
ññ

Bitd-
Nr.

Preis

Bestell-
Nr. ,e

SlûGk

Soffitlenform
mit Koppen S 5,5; S 7; S 8,5

9

U.?2

6429

l0 11

Kugelform
mit Sockel E 10

4

502t

'il

I

.l

I

i

i,
iu

50t7
5

mit Sockel E 14
12 13

502r

6

mil Sockel BA l5s

s6t2 7

I

3 7,5 3ó')6 I
6 3 ó,5 33') 9

12 3 7,5 3ó')
12 33')ó,5

--82 28') l0

I
9

24

24

3

3

l¡- f0,5 4111 11

6 5 18,5 3ó 12
12 5 f 8,5 3ó 12

6 40 l3
12

18,55

5

5

40 t3
2Á 40 14

24 10 f 8,5 35 l5
r) Einboulöng-e (Gesqmtlöngc der Lompe : Einboulänge * 3 mm).
") Besonders lür Nolbeleuchtungsonlogen gee¡9nel. 14 l5
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Prei¡

t_

t.

c

e

c

e
e
e
c
C

C
e

e
c
C

Be¡iell-
Nr.

jc
Stûck

16 17
Tropfenform

mit Sockel E 10

so2ó I lzs,s l¿a lr¿ I

mit Sockel E l4

s026
7005

l8 700ó

7015

mit Sockel E 27

7005

19

7016

mil Sockel BA 15 d

Nr.
B¡Id.

Abmessungen
Gróßtmdßê

Durch-
mes5er
mm

Lônge
mmVo¡t

18

l8

l8
l8

25

65

65

3ó

3ó

3ó

l5
25

5

12

6

6

175025,55I

192512

19l512

3ó

3ó

1962

62

62

3ó256

623ó156 't9

20ó03ó't512

20ó03ó156

64

20

i) Besonders für Nôhmosch¡nen m¡f Molorontr¡eb geeignel.



LichÈ
slörke
cd

Lei-
stungs-
ouf-
nqhme

Nor-
mql-
pockg
Stück
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:
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:
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ã
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¡
3
2
:
2
:
2
2
2
2
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?

Pre¡3ê ¡e Stûck
Nôrm. Tvp w

Spcnnung

OSA@-Kohlefodenlompen

rnil Sockel E 27r)

OSA-Kohlefodenlompen werden nichl fûr Beleuch-
tungszwecke verwendet, sondern für verschiedene
Speziolzwecke wie z. B. ols Vorscholtwiderslönde bei
Lode-Aggregoten für Akku mu lotoren-Boller¡en.

Kohlefodenlompen normdler Bouorl sind zur douern-
den Benutzung in woogerechter Brennslellung nicht
gee¡gnet. Fúr diesen Verwendungszweck wird e¡ne
Speziolousführung mit verslürkler Holterung des
Leuchtkörpers geboul, die ols ,,Typ W" zu beslellen isl.

Í(}-t30
und
22È230

r) mitSock€l B22d:S/o Aufschlcg.

ort

klor

Bu nt-
glc
blou
oder
rolklor

Bunl-
glcs
blqu
oder
rol

60w
90w

1't5 W

65

175 W

112

65

4

5

16 70

25

ó0

90 70

32 115 70

50 175 48



OSRA M-Wei hnochtskleinkellen
für lnnenbeleuchlung

ohne Böumchen in Normolverpockung
OSRAM-Kleinketlen eignen sich vorzüglich für kleine
Böume, oufgesteckle Böumchen oder Slröuße ous Ton-
nenzweigen und sind wie clle OSRAM-Weihnochlsketlen
¡ederzeii betriebsbereil und niiht feuergeföhrlich. Viel-
foche Verwendungsmöglichkeiten - ouch zusölzlich
zum großen Boum: im Wohnzimmer, in der Diele, im
Kinderzimmer, in Goststölten, Holels usw. ldeal ouch
zur Dekorolion in Schoufenslern und Geschôftsröumen.

mil Böumchen im Luxus.Geschenkkorton
Aufslell- und qnschlußfertigé Lichterböumchen, zweck-
beslimml und doch herousrogend ous den weihnocht-
lichen Geschenken und Aufmerksomkeilen. ln der
qtîrokliven tronsporlsicheren Luxuspockung findet der
Beschenkle olles, um mil wenigen Hondgriffen sein
Heim weihnochllich und festlich zù schmücken.

Wie olle OSRAM-Weihnochlsketlen lößt sich selbsþ
verstcindlich auch diese Kelle für ondere festliche An-
lðsse dekoroliv benulzen.

ohne Böumchen
in Normolverpockung

mit Bciumchen
im Luxus-Geschenkkorton

66
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Bestell-Nr.
lür Ersalzlompen

Be¡lell-Nr,
lorbig
sorl¡erl klor

OSRA M-Weihnochlskle¡nkellen
für lnnenbeleuchlung
Mil l0 Brennslellen
Gesomtlönge co. 3,2 m a 't,5 m Zuleilung,
ohne Böumchen in Normolverpcckung
l0 Kerzen mit ouswechselboren, porollelgeschollelen

óV-Zwerglompen, oufsleckborem Fuß qls Kerzen-
holler und ie 30 cm longen Verbindungsleilungen;
Tronsformotor 220V16 V, mit 50 cm longer Verbin-
dungsleilung zur erslen Kerze und 1,5 m longer Nelz-
onschlußleitung mit Slecker, possend in Steckdosen
mil und ohne Schufzkonlokl;
Böumchenhqller ouf dem Trofo, so doß der Trofo
gegebenenfdlls ols Chrislboumslônder verwendel
werden konn.

l0 Zwerglompen und I Ersolzlompe.

tstólr) I I oltol¿t' I øt'tolt'

mil Böumchen im Luxus-Geschenkkorlon
l0 Kerzen in gleicher-Ausführung und mit gleichem Zu-

behör wie die Kleinketle oben.

l0 Zwerglompen und I Ersolzlompe.

I Böumchen mil grünen künsllichen Tonnenzweigen,
co. 30 cm hoch, zum Einsefzen in Tronsformqlor, do-
her sofort cufstellbor.

t53ót 611

r) Bei Bestellung bitte dngeben, ob die Kelte mit fcrbig sorl¡erlen
Lompen (Rot, Grün, Blou und klor) oder nur mil Klorgloslompen
gewünschl wird,
Ersolzlompen siehe Seile 70

4

--#
5

6

7

i

67 lg

611220



OSRAM-Weihnachlskelten für lnnenbeleuchtung
mil ló Brennslel.len
und Zwischenkupplung zur Aufleilung der Kette in
je I Fossungen,
Gesomllönge co. 9 m + 2 x 1,5 m Zuleilung
bestehend ous:
1 ó Fossungen mit qusklinkboren Befestigungsklommern,

Verbindungsleilungen von je ó0crn, 1,5 m longen Zu-
leitungen mil Nelz- und Kupplungsslecker; ferner
I Weihnochtsslern und I Holtefeder;

f 6 Weihnqchlskerzen elfenbeinforbig mit Slrombrijcke
und I Ersof¿kerze.

Bc¡lcll-Nn

Bestell-Nr.
für Ersqf¡kerzen
ellenbein- | lorbig
lorbiq I sorliert

lót50

lót60
613f

l6t6l
') Auf Wunsch quch mit fqrbig sortierten Kenen (Rot, Grün, Gelb,

Blqu und Oronge) zum gleichen Preis lielerbqr.

OSRAM-Wei hnochtskelten I 61 51,1 61 61 u nd I 61 62 können
ouch mil llluminolionslompen beslücklwerden (s.SeileTf ).

Für lnnenbeleuchtung mil l0 Brennslellen,
iedoch ohne Zwischenkupplung,
Gesomllönge co. 5,4 m + 2 X 1,5 m Zuleitung,
beslehend ous:
f0 Fossungen, sonst in gle¡cher Ausführung und mil

gleichem Zubehör wie die Kelle mit ló Brennstellen,
l0Weihnochlskerzen elfenbeinforbig mil Slrombrücke

und't Ersolzkerze.

ó8

ó1 31,6131 l4220-230
| 613014110-125

613411.'613414220-230
6131 l4120-140
613214110-115



Bertell-Nr.

Bestell-Nr. lür
Ersqt¿keuen
(ellenbein-
fqrbig)

OSRAtl.Weihnochlskellen lür Außenbeleuchlung
(ouch fûr lnnenbeleuchlung bei besonders großen
Böumen)
D¡r Schoft dGr OSRAM-KGrzcn lür AußonkallGn icl ¡ctzl mit
rincm gcgcn Wiltcrung3a¡nllû¡¡ê und Krolzcr unomplind-
lichcn Plo¡tikmonlGl übGrzogGn.

Mit ló Brennstellen
,Gesomtlünge co. 15 m + 2 x 1 m Zuleitung
bestehend ous:
ló wosserdicht vergossenen Fossungen mil Befestigungs-

klommern, 1ó Gummiringen zum Abdichten der
Fossungen, Verbindungs- und Zuleilungen ous ie I m
longem Gummikobel.

ló Weihnochtskerzen mil Strombrücke, 1 Ersotzkerze.

17t50 614014

Wei h nochtsketten-Zubehör
Weihnochlsslern-Sort¡menl, beslehend ous I großen
und 15 kleinen Weihnochtsslernen.
Weihncchlsslerne erhöhen durch ihre Lichteffekle den
feierlichen Glonz der Kerzen. Sie lossen sich mühelos
lede Kerze der OSRAM-Weíhncchlskeflen für lnnen.
beleuchlung mít 10 und ló Brennslellen oufselzen.

Preis je Sorlimenl
Gummiringe zum Abdichten der Fossungen fûr Außen-
ketlen 17150 und 1715f Preis ie Stück

Er¡olzklommern lür lnnenkellen
16150, '16151, 16160,16161 und 16162

Preis je Stück

OSRAM-Weihndchtsketten 17151 können ouch mit lllu-
minolionslompen bestückl werden (s. Seite 71).

l,*ol
I i. r"n" 

I

4

5

G
69

110-'t25
220-230 6141



Bè¡tGll-Nr. für
KG?tcn (Kleinpckg.)
ellenbe¡n-l ldrb¡9
lorbiE I sortiert

OSRA M-Weihnochlskerzen
in Kleinpockung fÛr Ersolzbedorf
Jede OSRAM-Weihnochlskerze fÛr Re¡henschollung -
cusgenommen Zwerglompe ó110 - ist mit einerSlrom'
brücke versehen, die bewirkl, doß bei'Àusfoll einer
Kerze die ijbrigen Kerzen der Ketle weiterbrennen.

für lnnenbeleuchlung
für lOer Ketlen
3 Wott, Sockel E 10 Kleinpockung 10 Stück

6t3214
îlltT

| ,o.,"n.'url *"o- I
I Wei¡nqcht-l sponnunE I

I t"n" l vott I

Prci¡
ic

Stûck

613G6134:
15x103 mm

ô
Zwerglompe 6110

5,2x25 mm

6140-6141:
20x110 mm

70

für lóer Ketlen
3 Wott, Sockel E 10 Kieinpockung 10 Stijck

61

6l
3l

für Kleinkellen
0,3 Wotl, Glossockel

Kle ng Klorglos 5 StÛck, forbig sortiert 12 Stijck

6tt0l4

für Außenbeleuchlung
für l6er Kelten
7 Wott, Sockel E f 4 Kleinpockung l0 Stück

ól
6141
11 6191l{/+und6134144sortiert ¡n den Forben Rot, GrÛn, Gelb' Elou

und Oronge.
') 6110144 soitiert in den Fqrben Rol, GrÛn, Blou und Klorglos'

220-23016161613411t411 23

161621461?l lu1) 120-140
l0 1 t0-í't 516160

146131lUt1\ 220-23016151

1ó1507 110-125

66ltotunl 220
f 53ó1

1s161

'4 220-23017't51

171507 110-125



Spcn-
nung
Voll

Pqssend
zur Net¡-

ketle
sponnung
Volt

Prei¡
Slück

l-ompcn-
B6tGll.
Nn forbig klor

OSRA M-llluminolionslompen
klor und in den Forben Rol, Gelb, Grün, Blou und
Weiß

OSRAM-llluminol¡onslompên verwondeln leichtdíeWeih-
nochlsketten fûr lnnen- und Außenbeleuchlung in eine
pröchtige lllumínalionskette, ermöglichen olso ihre
doppelte Verwendung,

lllu-Pockungen enlhohen 18 Lompen, forbig sorlierl:
4427 14 Volt possend zur Ketle 't7l5l
40Í2i 14 Voll pcssend zur Kefie 1ó151

Jede OSRAM-I|luminolionslompe íst mil einer Slrom-
brücke versehen, die bewirkt, doß bei Ausfoll einer
llluminolionslompe die übrigen Lompen in der Kette
weiterbrennen.

llluminolionslompen für Ersolzbedorf
für Außen- und lnnenbeleuchlung
5 Watl, Sockel E 14, Originolpockung 200 Stück

lc

4
t+023

3¡¡x6l mm r

5

tñ23 I t¿ I

6

für lnnenbeleuchlung
5 Wott, Sockel E'10, Originolpockung 200 Slück

IIO2S'

t026 tûzsrû26
33x60 mn

71

16151 220-230
14

16162 120-140
23 16161 220-230



der
Bestell-N r.

zugehórigen
OSRAM.

Voll
Slromzeig-
lompeni)')

220Y,26 cd
(Größlmoße)

OSRAM-Signollômpen
fü r Sch iffs-Pos¡l¡o ns lolernen
OSRAM-Sonderlampen für die Schiffqhrt sind so be-
messen, doß sie enlsprechend ihrer speziellen Ver-
wendung die Bedingungen der einschlög¡gen nolionqlen
u nd internqlíonolen Vorschriflen erfüllen.

Die OSRAM-Si9ndllompen fûr Schiffs-Posilionsloternen
sínd mil einem Leuchlkörper, der ous mehreren porollel-
liegenden Wendeln bestehl, ousgerüstel. Die erforder-
liche Ausleuchtung der Gürteloptik und eine gleich-
mößige Trogweite sind domit gewöhrleistet. D¡JForb-
temperolur muß < 2250.K sein.

Die Lompen enlsprechen DIN 49 841 und sind vom
Deulschen Hydrogroph ischen lnst¡tut lypgeprüft worden
(Typprüfzeichen: ZP).

Sockel B 22d noch DIN ¿9 740, lECTOO4-10

67081

670e1

fi0
67201

6721 | .

67021

67201

24

220

r) Weitere Einzelheiten s¡ehe L¡ste STR bzw. Se¡te 74
') ...,11 : m¡l Sockel E 27.

..../3 : mit Sockel B 22 d

72

je Stûck
PreisBestell-

Nr.

Sfrom-
quf-
nqhme

cd

I

69930,2726

699113

6992

0,15

0,5ó26

6990l3

6981

0,31

2,60

ó9801,4013

26



:",, l" :"11"*r I Besrell-Nr. I i"srü.t
OSRA M.Lompen für Wcsserfohrzeuge
(Boolsbeleuchtungslcmpen)
Lompen l5-50 W noch ÞlN 49 840 líir Beleuchtung von
Molor-Schiffen mil Botteríeonlogen 24 V sehr gul ge-
eignel und sollten vorzugsweise bei Neukonstruklio-
nen oder Umboulen von Schiffen verwendet werden.
Lompen 5-100 W fûr Ersclzbeslückung der vorhondenen
12 und 24-Y-Anlogen lieferbor, sollten jedoch nicht bei
Neu konstru klionen berûcksichligl werden.
Lcmpen für Wosserfohrzeuge noch DIN 49 840
Für Neukonslruklionen
Sockel B 22d nqch DIN 49 740, lEC7004-:10

l5
25

693213 4
Boolsbeleuchlungsl<rmpen
Nichl für Neukonstruktionen (Ersotzbedorf)
Sockel B l5d noch DIN 49721,18C7004-11

24 Volt
5Prei¡

Wott

Be-
stell-
Nr,

ie
Stück

t0 6
t5

þr 7

24 3ó 58 6e3213

24 3ó 58 694213

24 3ó 58

24 3ó 58

69s213

696213

Voh

Abmessungen
(Größlmoße)

Ldnge
mm

ø
mm

Be-
slell-
Nr.

ic
Stück

l2 Voll
Preíe

6e11l2l 691212

6e21l2l 6e2212

6e31l2l 6e3212

6e41l2l 6e4212
.69s1121 69s212

6e61l2l 696212

18,5 35

ó0

ó03ó

3ó

12
24

6971121 697212
r) Auch mit
lieferbor.

ohne Preiscufschlog
6911 12



Zulôssigcr
Slrombereich
Ampere

Preis'l)

e'
e
e

Ç

C
Ç
c
Ç
Ç
C
C
C

C'

C'

ic
Slû€k

827

OSRA M-Stromze¡ glompen
Slromzeiglompen dienen zur Kontrolle von Slromver-
brouchern (2. B. Lompen, Heizopporoten, Heißwosser-
spe¡cher); s¡e werden mít diesen in Reihe geschaltet und
zeigen durch íhr Aufleuchten on, doß der Stromver-
broucher in Betrieb ist,
Die Stromstörkebereiche sind so gewöhlt, doß die zu-
lössígen Grenzwerte jeweíls um elwa 25/o über oder
unter dem Mittelwert des betrefferiden Bereiches liegen,
Bei Slromstörken über 10 Amp. müssen mehrere Slróm-
zeiglompen porollel gescholtel werden, Der Spon-
¡ungsobfoll der Lompen betrögl bei höchstem Stiom-
werl nur elwc 3 Volt, so daß durch Zwischenscholten
der- Stromzeiglompen kein nennenswerler Sponnungs-
verlusl enlslehl.

0,13 0,22

0,31

0,225... 0,385

0,8f 5

60 0,58

I 22d 2, 4,5
4,0

'),) Nôheres

Geeignet f.
Signol-Lcmpen
f. Schilfspos,
Lolernenr)
Best.-l I

Nr. lVoltlcd

Bestell-Nr.

Sockel
B 22d

Sockel
E27

67120

6711

6712,

6711

671C

246709 26

13246708
,1

6708 ó980-

6a

=

670713670711

670613670ó

266721

6705,

670411

26

13
672011

,16703
l3

0

672013

220699,1

220

110

670211

74
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OSRAM-Ultro.Yitolux@
die Hochgebirgssonne im Heim
mll Ullroviolett-, Licht. und lnfrorol.
Strohlung
erzeugl ein Strohlungsgèmisch, dos der no-
tûrlichen Sonnenslrohlung ím Hochgebirge
weilgehend ähnlich isl und eine gule bio-
logische Wirkung ouf den Orgcnísmus hol.
Dieses Slrohlungsgemisch wird durch einen
Quorzbrennner und e¡ne Wolfromdroht-
Glühwendel in einem Lompenkolben ous
Speziolglos erzeugl, der von dieser Slroh-
lung nur den Teil noch oußen wirksom wer-
den lößt, welcher ouch im notürlichen Son-
nenlichl enlhollen ist.
Der OSRAM-Ullro-Vitalux-Strohler hqt sÍðh im Housgebrouch, ln der
örzllichen Proxis, Ín Kronkenhöusern und Sonolorien, bei der werkörzt-
líchen Belreuung

heule überal
und in kosmelischen lnstiluten besonders bewöhrt und

lr I ols wesenlliches Mittel der Gesu

Typ GUR 53 G

Leislu ngscufnoh me w 300 4
Slromort Gleichslrom

Sponnu ng v 220-2301) 220-230

Kolben Pilzform m. lnnenreflektor, Violeltfiller

MittlereBenulzungsdouer Std 500 5

Durchmesser mdx. mm 152

Lönge mox. mm 210

Gewichl s 195 6
Sockel

E

einschroubbor in lede

Normolpockung Slück

Preis je Stück

6

G t57

GUR 53

Wechselstrom

Tronslormolors
des GUR 53 on Wechselslromnet¿e 110-130 V ¡sl
. erforderlich.

75



OSRA M-lnf rorol- Wörmeslrohler
Therolherm@
OSRAM-Therotherm isl ein lnfrorol-Slrohler
von hohem biologischen Werl, dessen
Wörmestrohlung der der Sonne weitgehend
öhnlich íst. Sie wird durch eine Wolfrom-
drahl-Glühwendel mil einerTemperotur von
co.2200oC in dem obgebildelen pilzförmigen
und gosgefüllten Speziolgloskolben mit
lnnenrefleklor erzeugt. Seine Slr<rhlung
wirkt tief in Hout und dorunlerliegende
Gewebe- und Muskelschichlen ein, durch-
wörml sie von innen herqus und erwirkl
durch Erweiterung der Blutgeföße eine
bessere Durchblutung. Als Folge trítl eine
Schmerzlinderung ein, die Heilung wird

Hei iwörme ist u nenlbehrl icr,r u3i!ï'Í"",iir"n, Stirnhöh len- und Bronchio l-
kolorrh, Muskelschmerzen, Furunkel, rheumolischen Erkrcnkungen'
lschios, Hexenschuß, Zohnschmerzen, Froslbeulen, Zerrungen, Prel-
lungen, Muskelkrompf, Blutergüssen und Verstcuchungen im RÜck-

bildungsslodium, sowie in ollen Föllen, in denen örztlich verordnele
Wörmebehondlung nolwendig wird. (Gebrouchsonleitung liegt ledem
Slrohler bèi).

Zur Behondlung von Kronkheiten sollen Bestrohlungen nur noch den An'
ordnungen eines Arztes erfolgen.

Leislu ngsoufnoh me w 250

Slromqrl GI eich- u. Wechselstrom

nu ng 12s-130,220-230
Pilzform milln nenrefleklor und Rotfilfer

messer mox¡ mm 127

Lönge mox. mm 200

150

Sockel
noch DIN

einschroubbor in jede Normolfossu

lpocku ng

Pre¡s je Stück

76

G 157

9



OSRA M-l nf rorol-Wörmeslrohler
Therolherm@ de Luxe

Yorzüge:
Robusle Ausführung des lnfrcrot-Strohlers
durch Anwendung einer neuen Preßglos-
lechnik
Gehöuse aus hitzebestöndigem Kunstsloff
mil vernickellem Holtering
Eingebouler oulomotischer Scholter
Bequeme Unterbringu ng der Zuleilung und

Geröt t24des tm

Leislungso me

Stromorl Gleich- und Wechselstrom

Sponnung 220-230

Kolben PAR-Preßglos mil lnnen-
reflektor und Rotfìlter

Gewicht I 130

Sockel 822 d-3
Normol Stück

4Therolherm de Luxe mit Hollegeröl
G Preis e Slück
Ersolzslrohler Preis e Stück

5

6

77
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OSRAM.Siccclherm-L@
lnfrd¡olrlrqhler fÛr dic Londwirt3chofl zur
Tieroufzuchl, Ticrholtung und Trocknung
londwirl¡chofllicher Produkte

Die von ihnen erzeugte sonnenöhnliche
lnfrorolslrqhlung wirkt in Houl und
dorunterliegende Gewebe und Muskel-
schichten ein. Díes bewirkt eine slärkere
Durchblutung mil Erweiterung der BluÈ
und Lymphgeföße, bessere Ernöhrung
der Zellen und gewõhrleislel bessere
Entwicklung der Orgone, schnelleres
Wochstum, gule Abhörtung und ver'
lustlose Aufzuchten. lnfolge lnfrorol'
bestrohlung wird die Abwehrbereit-
schoft gegen Kronkheilen betrcichllich
erhöht und die Bildung von Anlikörpern
zur Vernichtung von Kronkheits- und
lnfektionserregern gesteigert.

?
C

e
C
c
c
C

Ç
(-

Ç
C
C
C

c
c

ç
c
C

C

ç
C
ç
Ç,

127

Bestrohll werden Jungenlen und Gönse, Küken, Ferkel wie Mutlersou'

Welpen wie Hündin, Kllber, Lömmer, Fohlen, Mosl' und LegehÛhner usw'

Gelrocknel werden Getreide, Sämereien, grÜne Fultermiftel' Mühlen-

p-¿rff" vor der Logerung, Obst, Gemijse und Kqrtoffeln zur Konser-

vierung.
Schutiieröte sind erforderlich und beim Fochhondel erhältlich'

Tvp sL 250 W

Kol benku ppe los

ung

Sponnu ng 220-230

Kolben mil lnnen
lhorlglos

noch DIN 49 -21
einschrou bbor in iede Normolfossung

N

Preis e

220-230
1220-2fi

und

150

mit Rotfilter
SL/r 1s0 W 250 Ws

7A

Stûck 9
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OSRAM-Siccotherm@-l
lnfrqrolsl¡ohler für lndu6trie und Gcwerbe
zur Trocknung und Erwörmung industrieller
und gewerblícher Erzcugnisse.

Siccotherm-l-lnfrorotslrohler ei!nen sich
wegen ihrer speziellen Vorzüge ideol ftir
Trocknungs- und Erwörmungsoufgqben
in lnduslrie und Gewerbe. Brennstellung
beliebig. .

Die von Siccolhermslrohlern erzeugte ln-
frorolslrchlung ist so georlel, doß sie ohne
wesenlliche Wôrmeobgobe cn die umge-
bende Luft in dos Trockengut eindringl
und in dessen lnnerem obsorbierl wird.
Dobei wird die gesomte Substonz erhilzl

185

der
und

eine beträchtliche Kostenerspornis.
Siccolhermslrohler bewôhren sich beim Trocknen, Einbrennen, Erwör-
men, Destill¡eren, Auffouen, Erweichen, Vulkonisieren, Schmelzen, Ein-
dompfen, Kqrbonisieren, Polymerisieren, Gelieren, Posteurisieren, bei
der Schôdlingsbekömpfung und Feuchtigkeitsbestimmung.

4

Tvp sl 375 W
5

Leislu w 250 I szs

Slromorl Gleich- u. Wechselsponnung

Sponnu ng 125-130;220-230 220-230

Kolben Pilzform in 6
los

Kolbenkuppe in nenseidenmottierl klor

1 Sockel E 27 noch DIN 49620, lEC7004-21
einschrcubbor in 7

2
2

.2
2

Normolpockung Stück

st 250w

Preis Stück
I

Normolfossung

79 I









OSRAM.LE UCHT. und .LEUC HTSTOFFRöH RE N

OSRAM-Leuchlröhren sind bei der überwiegenden Zohl der
Leuchlforben mil den polenlrechllich geschülzlãn Holos@-Leuchl-
sloffen ousgerÜslel

Leucht- und Leuchlstoffröhren sind Hochspcnnungsröhren, die in Reihen-
schollung mil Slreufeldlronsformoloren, welche gleichzeilig die Slrombe-
grenzung bewirken, betrieben werden. Je nqch Röhrendurchmesser kön-
ñen Tbis 22m on einem 7500 Voll-Tronsformolor ongeschlossen werden.
Nöhere Einzelheiten enlhollen die OSRAM-Lísten R unã VG. Die Elektroden
der Röhren mûssen berührungssicher verkleidet werden. Fijr Schriften,
Firmenzeichen und dergleichen werden zu diesem Zweck und zur Erhö-
hung der Togeswirkung Reliefkörper, für Konluren und Beleuchtungs-
onlogen Koschierungen verwendel. Die verschiedenen Ausführungsorlen
ersehen Sie ous der OSRAM-Liste RK.

83

4

Allgemeine Hinweise

Díe Verwendung der polenlrechllich geschützten Holos@-Leuchlstoffe
goronlierl hohe Lichlousbeute und Lichtbestöndigkeit wöhrend der
longen Lebensdouer der OSRAM-Leuchlröhren. Sie erfolgt bel cllen dafûr
geeigneten Röhren.

Fûr bestimmle Forben sind Leuchtstoffröhren mil Reflexionseigenschoflen
(S-Schichf) ohne Mehrpreis lieferbor.

F.ür Neuonlogen werden Röhrenholter ohne Berechnung mllgeliefert.
Änderungen der Prelse vorbeholten.

6

5

7



LGuchlforbG

Prci¡

gerode
Kon-
luren

l. OSRA M-Leuchtröhren und -Leuchlsloffröh ren fÚ r Werbezwecke

A. Leuchlröhren
o) Klorglcsröhren

!c Mctcr':)
Schrilleni)
und
gebogene
Konturen')

Blou
f 
rc-e L 

I 
u ro u 

I 
ror uros lr r-, oo lto, t 

s,tt, zzl_l--
f KG-RT lrot lforblosl 128 I IRot

Be
lr¡ebs-
slrom
mA

Toges-
lqrbed

oc
t
!
o

u

ls

Ëit
Röhren-
du rch-
messert)
mm

Fi lterglosröhren
Blou
Rol

Grün

B. Lumilux@-Leuchlstoffröhren mil Klorglos

Toubenblou

Bloßblou
Rot

Rosoa)

Hellgrün
Lilienweiß
Elfenbeinweiß
Cremeweiß
Or'onge
Rosorot
Rötlichweiß
Weißa)
Elektrod enslel I ung A, B, E, G, H,
r) Für olle Leuchtlorben.
2) Mindestberechnungslönge lür 1 Syslem 0,50 m.
s) Für Schriften unler 15 cm Glqsbuchslqbenhöhe und lÜr zweiebenig gebogene Konluren

Preisoulschlog 25/". Fúr Feslmonlcge: Mehrpreis'10/o.
¡) Nur in S-Schicht lieferbqr.

84

e
e
e
C
C
C

C

C

e
c
c
e
c
c

C

c
a
a
C

c

a.

a.

FI.GR blqu ol'rv

rolrotFI-RT I 5-f 00

bloublouFI-BL

13,17,22

LL-WS lblou lweiß

bl<ruLL.RW \ /eiß
tL.RR weißrol

weißrotLL-OR

rL-cw weißblou
weißblou.L-EW

blqu-L-LW weiß
-L-HG weißblou

weißblou-L.RS

weißrolLL-RT

blouLL-BB

10,13,17,22

28

15-120

v/e¡ß

we¡ß

blouLL-TB



Leuchtfcrbe

gercde
Kon-
luren

ia ìlGlGr")
Schriften¡)
und
gebogene
Konturens)

l. OSRA M-Leuchlröhren u. -Leuchlsloffrôhren für Werbezwecke

C. Lu mi lux@-Leuchlsloffröhren m it Fi llerglos

Blou
Hellblou
Flieder
Grün
Gelb

Goldgelba)
Zitronengelb
Weinrol
Filterol
Rolorongea)

Elektrodenslellung: A, B, E, G, H
Fûr qlle Leuchtfqrben.')

')
')

')

Mindeslberechnungslönge für I Syslem 0,50 m.
Fúr Schrifien unl€r I 5 cm Glqsbuchslqbenhöhe und für zweiebenig gebogene Konluren.:
Preisoufschlog 25/o. Für Feslmonlqgei Mehrpreis lOo/o.
Nur in S-Schichl lielerbqr.

Polypol-Leuchlröhren und .Leuchtstoffröhren sowie deren Regenerierung
und lnslondsekung. Preise ouf Anfroge.

5

Regenerieren und lnslondsetzen von Schriflsyslemen und gebogenen
Konluren:

lnslcndsefzen

je

6

7

8sg

î,l-ËIii
¿,

Ê
t
!
d
cu õ

Toges-
lorbe

Be
triebs-
slrom-
mA

Röhren-
durch-
meser')
mm

tL-BL blou blou
LL-HB blou blou
LL.FL blou weiß
LL-GR blau gelb

LL-GE blou gelb

LL.GG blou elb
LL"ZG blou elb
LL-WR rol blou
LL.FR rol rot
LL-RO blou rot

l5-120 13,17,22

Regeneríeren:
je System



Prei¡ je l.lctcr¡)

LGuchtforbc I 80"
SPe-
ziol

I l. OSRA I'l-Leuchlsloffröh ren fü r Beleuchlungszwecke
A. Dekolux@-Leuchlsloffröh ren
DL - lnnenonlogen DLA : Außenonlogen

Wormton
Lilíenweiß
Cremeweiß
Weiß
Elfenbeinwei
Eleklrod lung B,E,G,H
Regenerierung nur gebogener Sysleme je Syslem.

Prci¡ ie Slück')

mit
Rellexschicht

Lcuchlforbc
Spe.
ziol

B.
SL: lnnenonlogen SLA: Außenqnl n (mox. Leuchllônge 150 cm)

Wcrmlon
Lilienweiß
Crem
Weiß
Elfenbein-
weiß3)

Elektrodenslellung: A, B, E

Bei Bestellung b¡tte qngeben, ob lür lnnen- oder Außenonlogen, z. B. be¡ Superlux'
Außenonlogen, Wormlon : SLA/WT,
Fijr olle Leuchtforben. 3) Für ¡nnenbeleuchlung n¡cht gee¡gnet.
Pre¡se für olle Leuchtforben und qlle Betriebsstromsiörken bei 22,28 bzw.35mm Ø,
Kle¡nsler Krümmungsrodius 50 cm.

.9
Fc

€å
ìo
NO

?

c

C

t80'

')
,)

')t)
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Spe-
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Reflexschichl

gercd e
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--oo ú!?teg¡Ë

/EW
/ws

100
120
f50

/cw
/Lw

28

22
100
120

/wr

sp"-
ziqlr 80'

!
õF,
Orz<

r
E
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mit
Rellexschicht
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Leucht-
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cm
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150 cm

I
o

õ3z< 180"

I
É.5
I ú!

¡¡i

Eo1!<

Ê_c
ã!oóã

õa
LÈ)ç
c!

õq
dÈ

c

Ee
9ãr;

d

õ3z<

m¡t
Rellexschichl

I sp.-
180o I ziol

Prci¡ ic Srúck')
cm

Reflexschicht

Lcuchlforbc
spe-
ziql

I I l. OSRA Èl-Leuchlsloff-Einheilsröhren für Werbe' und
Beleuchlungszwecke

ER:lnnenonlagen ERA:Außenonlogen

Wormlon

Cremeweiß

Weiß

Lilíenweiß

Elfenbein-
we

r) Be¡ Bcsleilung b¡tte ongeben, ob lür lnnen- oder Außenonlogen, z. B. bei
Außenqnlqgen, Wormlon : ERA/WT.

r) Für clle Leuchlfcrben.r) Für lnncnbelcuchlung nicht geeignet.
¡) Prcisc für qlle Lcuchtfqrben und olle Belriebsstromslörken bei 22 und 28 mm Ø 5

6

7

I

G

B
H

G

B
H

./wr

./cw

./ws

./Lw

.iEw
1

1

20
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Prol¡

Bczolchnung io
Slück

lY. Röhrenholler

A. Aus Metoll

mit Bindedrohl und 2 Messíngmuttern M 4 für

13-mm-Röhren
l7-mm-Röhren
22-m

zloM

mil Polyslyrolbûgel und 2 Messingmuttern M 4 für

l3-mm-Röhrén
1

zlBM ren

m-Röhren
iern

mil Holzschroubengewinde und Polystyrolbügel für

13-mm-Röhren

l7-mm-Röhren

22-mm-Röhren

zlBH 2E-mm-Röhren

mm

Schqft.
lônge

Scholl-
durch-
msscr
mm

Befell- .

Ksrucichen

4zlDM28
4zlDM22
4zlo\17 45

80

4zlDn13

4zlBt4 35

4zlByt 2S

4zlBM22-Röhren 45
EO

120

4zlBìt117
45, E04zlBM13

4zlBH35

55
95

140

4zlBH28

4zlBH22

55
95

140

l.zlBH17

55, 954zlBH13

88

35-mm-Röhren



Prcl¡

Bczclcñnun9
ic
Slück

lY. Röhrenholler

B. Aus Kunststoff
zulössige Holteryngshöhe bis 25 mm,
gemessen von M¡lle Rohr bis Reliefkörper

mit Bindedrcht und 2 Kunslsloffmuttern M 4 für

l3-mm-Röhren
-mm.Röhren

22-mm-Röhren

z-IKOK

mll Polystyrolbügel und 2 Kunststoffmutfern M 4 für

13.mm-Röhren

n
5ren

35-mm-Röhren
Meh für ZIKBK

r slö n M
Holleru bís 50 mm 6

C. Einzelteile

lsoliernippel
für Röhrenholter

@ 7

I

zlKDKls 4
zlKDKlT 4

45
rr5-

zlKDK22 4 45

zlKDK2s 4 45

Z/KDK 3s 4 45

zlKBK13 4 45

zlKBKlT 4 45

zlKBK22 45

zlKBK2s
4
4 t|s

z/KBK 3s 4 l4s

zll

ZlPolPolyslyrolbúgel
zll

89



V. Zubehör für OSRAM-Leucht- und,Leuchlsloffröhren

ll

il

I
1

i

i

.l

i

q) Trdnslormqlore

Die zum Belrieb von Leucht- und Leuchtstoffröhren erforderrichen Trons-
formotoren liefert osRAM- mir den dozugehörigen schutzgeh¿iusen-äL
lomplette vorscholrgerdre für Leuchtstoffrõhreno-nlogen für-verschiedene
S.e.kundörsponnungen und Betriebsstromstörken in VDe_raOi!"i-Ãrr_
führu nq.

Als Tröger für Leuchl- und Leuchlsloffröhren und
zur Verkleidung der Eleklroden liefert OSRAM
Reliefkórp_er in den verschiedenen Abmessu ngen,
Formen, Profilen und Moteriolien mil den -ge-
bröuchlichen Oberflöchenbehondlungen, ebeñso
Schildköslen in ollen Größen und F-ormen nach
indíviduellen Wûnschen.
Dos ousfûhrliche Lieferprogromm finden Sie in der
OSRAM+isre RK.

b) Relielkörper
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Wott

Prci¡

¡a Stück Wolt l"',, I ,...., l,,ï",.
Pholoaulnohmelompen X ¡tRePHOto
Nilrophol B
ohne Reflektor

Nitrqphot BR
mit lnnenreflektor

500

Nitrophot N
ohne Reflektor

Nilrophot NR
mil lnnenreflektor

125

220
230

827

500

t1l0 I

I rzs It_t
lzzo I

lzso I

¡rio I

soo Lq-l
1220 |

lzso I

J
J
J
J
J
J
J
J
f
J
t
)
l
f
l
f
2
l
2
)
2
3
f
¡
¿
¿
¿
¿
2

Nitrophol S
ohne Refleklor

Nitrophol SR
mit lnnenrefleklor

250

ll¿s I

2so L-- |1220 |

lzso I

5

xHI XMI B xMSZ AG li)

klqr klorblou klor

OSRAl,l-Yocublilz@

bezeichnung

Ausführung

Prei¡ ie Sr.

'l Glcrillcnsockel nqch ASA PH 3.38.
Klor: Schwqrz-Weiß-Filin
llcu : Forb-Umkchrliim li¡r Tqgcslicht und Fcrbnegolivlilm

Glossockel

AGr B') 6

blou

7

I



Bo¡toll.Nr.

Prci¡

¡. Stück

Hologen-Glühlompen lÛr Pholooufnohmezwêcke

ó¿5t0

ó¿580

ó4550

6tfl41

Hologen-Glühlompen/ lür Dio- u. Schmolfilmpro¡ekloren iedervolt)

6ttó25

6ItóItO

Dunkelkom merlompen
Hergestellt noch einem besonderen ges. gesch. Verfohren.

l.rtGll.Nr.

Prci¡

¡. Stück

4510

tt9ll

4533

4S4l

45ó3

Wqtl Sockelvolt

1000 220-230

650

1000

800

Fo 4,3
115-120

220-230

220-230

150

100

G 6,35-1

G 6,35-1,25
"12

24

827rol
lt0-115
125-130

n2o-2n -

gelbg rün
110-'Í5
125-130
220-230

Ê27

220-230
1 25-1 30 E27gelb
110-ll5

125-130
zlo-zso

110 -'t 1 5

827dunkelgrün

Volt SockelForhe

94



Watt Voll Sockel

6

7

Proi¡

¡. Stl¡ck

l.rt.ll.
Nr.

Lompen für Bildvergrößerung

tt6lO

ßll
tt6l3

tt6a0

tt63l

4Ú,33

ß20
Itóí21

ttßz?

wl
w?

J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
_f
J
-f
-f
:
J
:
¡
ã
.¡
¿
¿
å
¿
a
¡
e

ll0
1257S

220;230

E27

't10

r50 125

220;230

827

ll0
125250

220:'230

E27

125
300

220:'230
827

I95



¡ðt.ll-N¿

Pr¡l¡

¡. Stück

Schmolfilmlompen li¡r Loufbild- und Stehbildpro¡Gkl¡on
SchmolfilmlomPen m¡l Stiftsockçl

s8.8X2l

58.8275

58.8295

58.8577

58.859t

58.8877

58.8897

Schmolfìlmlompen m¡t El I ipsoidref eklorkolbcn

50.8008

58.8112

58.02t2

Schmolfilmlompên m¡l El lipsoidreflcklorkolben
und Koltl¡chtspicgel

58.8il3

Schmolfilmlompen mil Bell & Howell'Sockel

58.8s8r/l X
58.88&t/r C

x
58.8980/r C

c
r) Leuchtkörpcr vorgebout.

220,230
s00 G't7 q

110,',t2s

220,230
300 G17q

110,125

220,2æ

110,',l25
G't7 q

G17q r)24

150

P35s12150

s12100

P 15 s850

P35s12100

P46s

P46s6,8

1000

7s0

Pú6s
500

P38s
4,s

110

300 P46s

96



Berlell-Nr.

Prei¡

ie Stúck

Schmolfilmlcmpen m¡l Bojonellsockel

Leuchtkörper vorgeboul

58.8075

Leuchtkörper in Kolbenmitte

58.8105

58.8107

58.8175

s8.8192

s8.8287

58.8297

58.837t

5&8394

58.8575

58.8585

Schmolfilmlampen m¡l Prelocu¡sockel
6

Leuchtkörper vorgebdut

58.8349 E

7

I

50 110 0,45 BA l5 s

12

't2

BA ,I5 
S

B 2'l s-tt

0,9110
't2s

100

220,230

BAl5s

BA ,I5 
S150

BA 15 s
1,8

110,125

220,230

220,230

110,125

220,230

ll0
125

BA l5 s

200

300

200 4,0

5,0250

7,5
6,8

P28s
750

100
ll058.8983 E

97



SockelAmp.VoltWoltBe¡lclf-Nr,
Pre¡3
ie Stück

Schmolfilmlompen m¡l Prefocussockel

Leuchtkörper in Kolbenmilte

58.8180 E

58.8t90 E

58.8280 E

58.8290 E

s8.8381 E

58.8390 E

58.8¿50 E

58.8480 E

58.8490 E

58.8581 E

58.859r E

58.8óó0 E

s8.8880 E

s8.8890

s8.8980 E

58.8990 E

s8.8985 E

58.8995 E 220,230

100
ll0, r251000

i
220,230

100
ll0
1257s0

7,5

1'

220,230

100
110
125500

5,0

v
5,0375

220,230

110,125
300

220,230

110,125

5,0

250

220,230
200

1,8110
125

220,230

Í0,125
150

220,230

ll0
125

0,9

P28s

3,5

100

98



Bc¡tcll-Nr.

Preí¡

¡c Stück

Kinolompen

57.7580 A
57.7580 E

57.7590 A
57.7590 E

57.7730 Dr

57.7733 Dr)

57.7880 D1)

57.7890 Dr

Episkoplompen
Yèr-
spie-
gell

57.7285 A')
sf .129s A2)

57.7583 A
57.7583 E

57.7593 A
57.7593 E 6
57.7888 D')
57.7898

r) fuf Wunsch quch mil Sockel P40s zum gleichen Preis lielerbor; bei Beslellung donn
Sockelbuchstoben,,E" qngeben,

2) Aul Wunsch quch m¡t Sockel P28s zum gleichen Preis lieferbor; bei Bestellung donn
Sockelbuchstoben,,E" qngeben.

7

I

827
110,125

P28s

827
500

220,230
P28s

900 30 30 840

110,125
't000

220,230
840

klor

125
250

220,230
827

827

P28s

827
500

110,125

220,230
P28 s

110,12s
I 000

220,230
840

99
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¿
a
J Prêi.

ic Stü€kJ Bc¡tell-
Nr.

J
J OSRAM-Lichlwurf lompen

fûr Flullicht, Bühne, Film, FernsehenJ
J
J
J
J
J
J Proieklionslcmpen (Lichtwurf A)

J Leuchlkörper senkrechl zur Lompenochse
J

5ó.ót70 A
J só.ót82 A
J 56.6570 Dr)

J 56.6580 Dl

J 56.ó670 D'|)

J 56.6680

: 53.6770 Dt) 6
f 56.6780 Dl

2 56.6870 D')

f 56.6880

7
¿
¿
e
¿ I

r00

1000

110

220,230

110,125

220,230

110,125

220,230
I 500

2000

3000

125

220,230

110,125

220,230

827

E¿O

E{0

840

E40

f

r) Auslqultypen - nur noch lür Ersqt¿bedqrf.

f03



Pr.it

Bc¡tcll-Nn ic Stûck

Projeklionslompen (L¡chtwurf B)

Leuchlkörperebene in Lompenochse

56.6571 Dr)

56.6581 Dr)

56.6671

56.6681 D')

56.6n1

56.67& Dr)

56.6571

56.68fl Dr)

56.6871

56.6881

5ó.ó8ól Z
36.Ú/,7?Z

5ó.6883 Z
t) Auslouftypen - nur noch l{ir Ersolzbedorl.

SockelVollWqlt

K59d110,125

220,230

65

3000

220,230

110,125
K59d

220,230
840

110,125

220,230

3000

2000
125

220,230

125
1 500

220,230

110
1000

E40

840

840

104



Beslell-Nr.

Preis

iê Stúck

Proi ekl io nsl cm pen
für Film- und Fernsehoufnohmen
sowie für Bühnenbeleuchlung

Diese Lompen sind ouch für Forboufnohmen gee¡gnel

Forbtemperolur im Mitlel: 3200" K

5ó.ó573 D1)r)

5ó.ó583 D1)r)

56.677t Dt)

lg.q8_3_9,)
5ó.ó875 D

5ó.ó885 D

s6.6901 z
s6.6911 Z
5ó.ó923 K

56.ó943 K

5ó.ó9ó4 K

s6.6n4K
r) Auch mit Sockel P40s zum gleichen Preis lielerbqr; bei Bestellung dqnn Sockelbuch-

stqben,,Ê" qngeben.

r) Für Auslührung m¡l lnnenseitensp¡egel Preisoufschlcg

7

I 000 E40

840
110,12s

110,125

110,125

220,230

220,230

2000

3000 840

K59d

10000

5000

20000

I't0_,12s
220,230

220,230

110,125

220,230

110,125

220,230

Kl00d

Kl00d

10s I



PrG¡.
Bc¡lcll-
Nr. ¡G Stück

Slililußloinpen für Film- und Fernsehoufnohmen
sow¡e f Ür BÜhnenbeleuchtung

Diese Lompen s¡nd ouch für Forboufnohmen gee¡gnel

Fcrbtemperolur im Miltel: 3200' K

s2.6óf2

92.6692

s2.7670

s2.7690

s2.7gto

52.7890

s2.7n0

s2.79lr0

Stifllußlompen
für Bühnenbeleuchlung - Röhrenform

s2.67?
52.óó93

S2.lIt72

s2.7492

s2.7372

s2.7592

s2.7672

52.7692

220,230
B¡ 38

110,125

220,230
Bi 38

110,125

220,230
B¡ 38

110,125

220,230
Bi 22

110,125

10000

5000

2000

500

2000

220

110

220,230
Bi 38

Bi 38I 500

B¡ 381000

Bi 22
220,230

110,125

110,125

110,125

220,230

s00

106



Prci¡
ic Stück

Bc¡tell-Nr. klor

YCT-
spic-
gelt

N iedervoltschei nwerlerlompen

55.50t¡¿

5s.5024

55.5105r)

55.5r0ó

55.5f07

55.5t0!t')

55.5il0r)

55.5128

55.5324')

55.54tf D

55.54fl F

55.5420 D

5s.5{40 A
55.5529 D

55.5529 F

55.5ó22
r) Auch ols slromregulierte Lcmpe lür 8,33 A verwendbqr.

') Auch ols slromreguliêrl. Lompe lür 4,16 A verwcndbqr.
t) Auch mitSockel B42lzsm gleichen Preislieferbcr; bei Bestellung donn Sockelbuchslobcn

,,F" ongeben.

Beí Bestellung von vanp¡cgcllcn Lompcn Logc d.r lnncnrpícgcb (Kuppcn- odcr
Scilcn¡picgcl) ongcbcn.

7

I

75 BA20d12

24

B 24 s-3

BA20d

B 24 s-3

BA20d

100

12

24

B 24 s-3200 24

E40

B 42t
12

840
250

827
24

E40
500 24

B L2I

1000 24 K39d

107



Prci¡

¿
êj:

¿
c
e
È
C
:
t
r
d
d
e
C
-
-
(
C
-
c
t
-
-
-c
c
d
(
c

¡. Stûck

EGstcll.Nr. klqr

Yer-
sp¡è-
gelt

Scheinwerferlompen

55.5t80 A
55.5t90 A
s5.5s80 A
55.5¿90 A
55.5580 D

55.5590 D

55.5ó80 D

55.5ó81 D

55.5ó91 D

55.5ó92 D

55.5705 D

55.57t5 D

55.57ó9 D

55.5789 D

N¡lro@-Sofr ¡llenlom pen

S4.t66óD

s4.4686f)

s4.4766 D

s4.4786D

5¿.48ó0 D

54.¿880 D

220,230

110,125
I 500

220,230

110,1,25

220,230

E40

840

840

1000

500
110,'t25

110,12s

220,230

220,230

827250

827
't10,125

220,230

110,125

100

E 1.01 500
220,230

110,125

220,230

110,125
1000

220,230

E¿O

840
125

500

f08



:
d
:
å
J
;
J
J
:
J
J
J
:
J
:
J
J
J
J
J
J
J
:
â
:
2
2
?
¿

Bcstcll.Nr.

OSRAM-Lichlwurflompen lür optische und lichteleklronische
Zwecke
(bisherige Bezeichnung: Kleinkino und Tonfìlmlompen)

8002

8003

8004

8005

80t3

80t7

800t

8025

8C26

8027

8t00

8fi0
8128

8130

8134

8021t

8V22

803t

8032
7

8029

10e g

3,5 3,8 814

BAl5s
4 0,75

Pl5s

BA15d10

l5 Bt5d
814

BA20d

SX l5 s

814

BA '15 s

6

S20s

40

50
BA20d

E27
12

100

l5 60

P28s

BA20d

25

4,35

1

5

BA l5 s8203



Prci¡

ic SrückD.!l.ll.Nr,

Hologen-Glühlompen f Ür Flutlichl

Ut775

6I¡ltto

u7a)

647801)

ud79
64800

óf.810
r) Für EnoÞbedorf.

Hologen-Glühlompen lÛr Studio¡

uil4l

U.ff9

Hologen-GlÜhlompen lÛr Flugplotzbefeuerung

uins
Utillt0

6{380

Wolt Amp.Voll Sockel

220-2301 0000 Kobel

5000 220-230 Kobel

Fo4
2000

R7s220-230
240-250

1 500
220-230
240-2s0

R7s

220-230
240-250

1000 R7s

115-120
r 25-1 30

220-230
240-2502000 Fø It

220-230r000 R7s

200 6,6 R7s
100 R7s6,6

45 R7s6,6

110







J
.¿
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
t
2
2
2
2
?
2
2
¿

2,

Be¡lell-Nr.
Prel¡
ic Slück

OSRAM-Autolompen
Gruppe l: Genormle Lompen nach DIN 7260'l b2w.49840. Diese

Lompen sind - mit Ausnohme der mit ** gekennzeich-
neten Typen - typprüfpflichtig und trogen dos omtliche
Typprüfzeichen.

Gruppe 2: Nichl genormle Lompen. Soweit diese Lompen in
Außenleuchlen deutscher Kroftfohrzeuge öllerer Bouorl
Verwendung finden (Auslouftypen), unterliegen sie der
Typprüfpflicht und lrdgen dcs qmtliche TypprÜfzeichen.
Mit $ gekennzeichnete Typen sind nicht typprÜfpflichlig.

Gruppe 3: Nichl genormle Lompen fijr lnnenleuchlen und zur
Verwendung in sonsligen nicht bouorlgenehmigungs-
pflichtigen Armoluren.

Für Houplscheinwerfer
BILUX-AS-Lompen ,,BlLUX-AS"@

Teso I 16 | I IP, t+5t40 1 I7951 11 112 I lA I

Tssz 1 lzt, lsslsol I

,,BlLUX"-Lom n ,,BILUX"@

732t

ßAt
7327

73ó0

79t5

7t26
fi,ir ousländische Fohrzeu 7

7384**

I

2sl2s
6

3s/3s

3s/3s12

24 t+5140

B BA20d
1

c BAX I5 d6 1s11s

2 12 2slzs BA20d

6
2

't2
36/36 BA2ld

7387**

tf3



Beslell-Nr.
P¡el¡
¡G Stück

Für Nebensche¡nwerfêr
Hologen-Scheinwerferlompen

64150 lr 12 lss iY lP14,ss I

Scheinwerferlompen

ñts I rt I

73oe lr ltz Itrt
74ßt' I lz¡ I

Nur für bloues und gelbes Rundum-Kennlicht

Tsut I 16 I

7569 )1 112 |

7r6s I lz'- i

Scheinwerlerlompen besonders für Suchscheinwerler

tsTf
7Sg2

7Sn
Schlepperlompen m¡l schwqrzer Kuppc

78eo I 16 ¡

Tser 11 l,', I

Einochsschlepperlompen

5t20 lz lt ls l- |

Scheinwerlerlompen lür Moped

7130 Ir I o lrs lr I

DIN
72601
Form SockelWdltVoll

Norm
nqch
Gruppe

2L2 i eA ts t25

12

6
1 BA l5 sE25

a
114



Norm
nqch
Gru ppe Voll Wqlt

DIN
72601
Form Sockel

12
BM22s

24
15

3

12 20 BA l5 s

B$tell-N r.
Prei¡
ie Slück

Omnibuslompen für lnnenbeleuchtung
¡nnenmqll¡erl

7AIt6

7út7

7983

Elektromobil
6?40**

7318*i

ó380r*

7619+*

BIink- und Bremsl in Tropfenlorm

7523

7526

7501

7533

7527

750ó

7535

7S1l

in Soffìtlenform

uno
uds
ó480

Utsz

10

25

10

40

1

25

D¡N
49810 BA20d

15 F

18 R6

21 RL

l5 F

18 R

RL

12

21

20 R

21 RL

BA l5 s1

24

6

121

24

l8

20

K

6

sv 8,5-8

2
12

15
U.Sl

lls I



Bc¡lell-Nr. 1"",,1
Prcl¡
ie Stück

Brems-Schlu ßf ichllompen

vzao

7Sl7

72tl
7528

724/{

7537

7U.O

72L1

Zwcidrohllcmpon

in Tropfenlorm

12
2 20ls

6

SL21ls

2017
24

s

SL2115

s18ls
12

SL21ls

sr 8/s
6

1

BAY.I5 d
(Sockel-
slellung H)

7¿30'ì I ltz lrs Iôrtj

74?e1\ l' lz¿ lzo I

Für Zusolzlichl
Kugelform
5002

s00ó

5001

s004

5007

50t¡8

56n
5ó37

5407r

s8261
r) Nur zur Verwendung in Speziollohrzeugen, lür die eine doppelpolig isolierle Leilungs'
. verlegung Yorgeschr¡eben ¡st.

24
5

12
2 BAI5d

l0
5

24

10

5

3

12

10

5

G

3

6

1

BA15s

116



l*"..11
Be¡rcr-Nr. lêff10" | ".,, I

Prcir
iè Srück

Soffillenlompen

&n
Utl6

ó¿50

u{28

UtlS

Utlt
6rt23

UtlO

Utl?
UtNt

U.n

Anzciglompen

Für Scheinwerfer mit osymmelrischem Abblendlicht

38e2 | lo I Ittt3se3 lr ln l¿ I_t t__t I3e3o I lu I I

Für Scheinwerfer mit Abblendlicht

3895

t796

3 M

5 L6

10 K

3 M

5 L12

10 K

1

24 5 L

sv 7-8
bzw.
sv 8,5-8

ó

12
5

7
3

24
l0

sv 8,5-8

6

121

24

2 H BA9s
nn

117 I



Sockcl

DIN
72601
FormWattVolt

Norm
nqch
GruppcB¡¡loll-Nr.

Pr¡i¡
ic Stück

Anzeiglompen
Für lnslrumenlen- und lnnen

3799¡.

3898rr

389ó

ó25t

389¿

625?

3899

Für Kroftfohrzeugormoluren mit Glosockel R5

270l

Rt0

280r

2821

28ttl
r) Normung ¡n Vorbcrêilung

Radioskolcnlompen für AulosuPer

3370

3371

3zft BATs

6

3
12

5

3
6

3
BA9s

12 2

1,2
6

,| BATsJ

0,6

12
w')1,2

6
3 \N 2x4,6 d

2lt

12 3

6

3 W 2,1 x9,5dv')

14
0,1 A

7
3 BATs

lt8



33e12

339/3

33e14

33e/s
33916

33917

33e/8

OSRAM-Autolom pen-E rsclzkoslen 339

(lnholt 8 Lompen)

Der Ersolzkosten isl ous schlogfestem Pôlyslyrol hergestellt, dcher leicht
und proklisch. Die Schoumstoffbellung gewöhrleistet einen obsolul sicheren
Silz der Lompen und gesloflet die wohfweise BeslÛckung mit OSRAM-
BILUX- und OSRAM-BILUX-AS-Lompen.

D¡Gscr Ersolzkqrlên w¡rd in I Stondo¡dbcriückungcn ongêbolcn ¡

33e11 für Opel Kopitön bís1963164, Rekord und Kodell
bis 1964165 (cußer Rekord 6 L)

fûr Ford 12 M und 17 M (oußer 20 M)

für VW und Kormonn Ghío, Bouiohr 1957-60

für VW und Ghio 1200 ob 196l und VW und
Ghío 1500

für Mercedes 180,190 und 220

fúr NSU-Prinz l.lV, Fict 500 und 600, Jogst und
Weinsberg

für DKW t11, F1.2, F 102, AU '1000 und Junior
für Opel Rekord und Kodett ob 65i66, Rekord
6 L, Kopitön ob 6L165, Admirol und Diplomot

OSRAM-Autolompen-Ersotzkoslen 335

(lnholt 20 Lompen)

Der größere OSRAM-Autolompen-Ersolzkosten bielet bei reloliv kleinen
Abmessungen Plot¿ für 20 verschiedene Aulolompen, dovon 2 OSRAM-
BILUX- oder OSRAM-BILUX-AS-Lompen. Dos geföllige bloue Plostik-
gehäuse (aus schloglestem PPN-Moteriol) schüht die in Schoumsloff-
bettung geholtenen Lompen obsolul sicher gegen slorke Erschütterungen.

Dicser Ersqlzko3lcn w¡rd in 4 Stondordbcslückungcn qngcbotcn :

335f fijr Lkw-Mercedes
335/2 lür Lkw-Henschel, Krupp und Foun

335/3 für Lkw-Büssing und Honomog

335/4 fûr Lkw-MAN, Klöckner und Koelble
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Allgemeine Hinweise

Verkouf und Lieferung erfolgen ouf Grund der om Versondtoge gültigen
OSRAM-Lieferungs- u nd -Zohlungsbedingu ngen bzw. der Lieferu ngs- und
Zohlungsbedingu ngen fûr OSRAM-Leuchtröhren.

@ : Geschützle Worenzeichen

Belriebswerte und Abmessungen gellen mit den üblichen geringfügigen
Abweichungen

Technische Änderungen und Liefermöglichkeil vorbehollen

Abmessungen: Durchmesser : Mitlelwerle; Löngenongoben : Größl-
moße - bei Auto-Soffílten-Lompen (S. 63) : Einboukinge -.

Abweichungen hiervon sind in den Tobellenköpfen besonders qngegeben.

Weitere lechnische Þolen u. Ausfi.lhrungen s. OSRAM-Preislísten.

Preisoufschläge für Allgebrouchslompen (Seite 2-12)

Fôrbung für Lompen der Houplreihe bís

100 Woft, Kerzen-, Tropfen-,
Röhren- und Bírnenlompen

Sondersockel mindesles

Motlierung, sofern nichl im Lislenpreis
enlhohen

Nicht in der Lisle genonnte Sponnungen

Sonderstempelu ng ........................

brullo je Slúck

brutlo je Stûck
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Es berolen Sie gern die Verkoufsniederlossungen der

OSRAM Gesellschofl mil beschrönkler Hoftung

Berlin I Berlin 10, Postfoch
Chorlottenburg, Ernst-Reuler-Plolz I
OSRAM-Hqus Eingong Frounhoferstroße
Ruf (0311) 340431, Fs l-81778

48 Bielefeld, Postfoch 6329
Rovensberger Stroße 7
Ruf (0s21) ó 33 91 - 6 3394, Fs 9-32780

28 Bremen 1, Breitenweg 41

Seiteneingong: Am Gülerbohnhof ó
Ruf (0421) 31 07 81, Fs 2-44471

43 Essen I, Poslfoch 1257
Hoffnungslroße 24
Ruf 22 19 81,F5 8-57679

ó Fronkfurt l, Posffoch 2748
Gulleutslroße 324
Ruf (0ó11) 3391 76, Fs 4-'t1931

78 Freiburg, Poslfoch 1230
Schworzwoldhof I I
Ruf (07ó1) 3 l4 03

2 Homburg l, Heidenkompsweg 54
OSRAM-Hous
Ruf (0411) 24 15 66, FS 2-12213

3 Honnover 1, Postloch 4627
Morienslrcße 43
Ruf (051 f) 2 67 45, FS 9-22s31

35 Kossel 1, Postfoch 4ó0
Rudolf-Schwonder-Straße I 3
Ruf (0só1) 1 34't7,71306

FS: Fernschreiber

Bielefeld

Bremen

Essen

Fr<rnkfurl

Freiburg

Homburg

Honnover

Kassel
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Köln 5 Köln I, Postfoch 1287
Unler Sochsenhousen 37, Eíng. Koflenbug
Ruf(0221) 233281, Fs 8-882924

ó8 Monnheim I, Póstfoch f720
Georg-Lechleiler-Plotz l-3
Ruf (0ó21) 4 s3 só - 4 s3 s9, Fs 4-62377

8 Mûnchen 2, Dochouer Slroöe 112
Ruf (081 1) 6 43 21, 6 86 64, Fs 5-23821

85 Nûrnberg 2, Postfoch 1909
Gleißbûhlstrqße l1
Ruf (0911) 20 33 f5, FS ó-22309

óó Soorbrücken, Postfoch 107
Meerwiesertolweg 5o
Ruf (0ó81) 2 61 s2,2 61 s3

7 Stullgort 1, Postfoch 781
Stuttgort-O, Neckorstroße I 21
Ruf (0711) 4 s0 41 - 4 50 44, 43 60 64
FS7-22007

I'lonnheim

München

Nürnberg

Saorbrücken

Stutlgort

Leuchlröhren-Verkouf
Berlin Briefposl: I Berlin 10, Postfoch

Anschrift: I Berlin 30, Am Korlsbod 1ó
Ruf (0311)'13 0l 31, Fs 1-81778

43 Essen I, Postfoch 1253
Hons-Böckler-Stroße 25
Ruf 3 29 51/52, FS 8-57679

ó8 Monnheim 1, Poslfoch 1720
Troitleurslroße 28-34
Ruf (0ó21) 4 53 5ó, Fs 4-62377

FS: Fernschreiber

Essen

Mqnnheim
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