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OS RAM -Sonderla mpen
Zwerglampen f ür Momentbeleuchtung (einschl. Linsen-, NF-Linsen-

und Prefocus-Lampen) .. .

Zwsrglampenfür Fahrradscheinwerfer und -schlul3licht ..........
Zwerglampen für Radioskalenbeleuchtung
Auto- und Mopedlampep
Flugzeuglampen
Projektor und Kinolampen
Pro.jektions- und Scheinwerferlampen, Stiftfußlampen . .

Nilra-Soffittenlampen ....
Lichtwurflampen lür optische und lichtelektronische Zwecke . ,. . . .

Photolichtquollen, Vacublitz
Halogen-Glühlampen für Photo, Anstrahlung und Auto
Kleinlampen lür Anzeige- und Signalzwecke sowie

lnstrumentenbeleuchtung .

Lampen für See- und Binnenschiffe, Leuchtfeuer und Warnanlagen .

LampenfürBootsbeleuchtung ........
Stromzeiglampen
Telefonlampen . . . . . . . .

Weihnachtsketten, Weihnachtskleinketteri, Weihnachtskerzen. . . . . .

. llluminationslampen ....
OSRAM-partylux - OSRAM-happylux . . .

Siccatherm-Strahler für Tieraufzucht, lndustrie und Handwerk . . . . .

Theratherm-strahler mit Rotf ilter mit und ohne Haltegerät
Ultra-Vitalux-Strahler mit und ohne Haltegerät
Ultra-Vitalux-lndustrie . . .

Eisenwiderstände
Urdox-Widerständs ......
Lampen für wissenscha{tliche Zw€cke .

. Medizinische Lampen .

OSA-Kohlefadenlampen . .

Lampen für Gtubenbetriebe

,,Sonderlisten" s. dritte Umschlagseite @ lür gesch' Warenzeichen s. Seite 197

159
135
135
159

s. Sonderliste
169
169
171
187
179
179

s. Sonderlisle
s. Sonderliste

auf Anfrage
s. Sonderliste

auf Anlrage
179

auf Anfrage

Preise siehe gesondertes Preisheft OSL



Allgebra uchslam pe n

Leuchtstoff lam pen

Ouecksilberdam pf - H ochdrucklampen
Halogen-Metalldampflampen
M ischlichtlampen
NatriumdamPf lamPen

Halogen-Glühlampen
Photo - Studio - Flutlicht
lnf rarot- Reflektorstrah ler

Lichtquellen für
Photo und Projektion

LichtwurflamPen
Lampen f ür optische und lichtelektronischeZwecke

Seiten

3-18

1 9-40

41 -58

59-70

71-94

95-1 1 8

1 59-1 68

1 69-1 76
177 -178

119-134
1 35-1 38

139-152
1 53-1 58

FahrzeuglamPen a)
b)

Autolampen
Schiffs- und Bootsbeleuchtung

Lampen für Anzeige-
und Signalzwecke

UV- und
I nfrarotstrahler

Lichterketten
Weihnachtsketten - llluminationslampen
OSRAM-partylux@ - OSRAM-happylux

a) Glimmlampen
b) Zwerglampen
c) Kleinlampen und

Stromzeiglampen

a) Ultra-Vitalux@- Theratherm@
und oSA@-Kohlefaden

b) Siccatherm@
c) Entkeimungsstrahler

1 79-1 86
187 -192
1 93-1 96

Allgemeine Hinweise
mit Anhang Farbtafeln 1 und 2

- Sonder-Preislisten s. dritte Umschlagseite -
197-200
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L.arnpcn der l.lauplrcihe 25- "2000 W . . . .

llupr:rlrrx(D-t-arlpcn - lJellalux(D. I anrl)er)' - l(ryptonlanpen
(icntra(l- L.arnoen

Iamlrr;n rlcr I'lauptreihe 2.4 -42.V
O{l llAM - l-u nctta

/\llgcbrauchslampen filr llluminatiorl uId Dcl(oration .

l(erzenlampen - l(erzertsclraftlanlpen. . .

'I rop{enlanrperl

llirncnlampen -- lV-l.amPen

liölrtcnlatlpen
Lincstra(t . RöhreD .'- Soffittenlanrl)en
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ConccntraGD-Lanrpen .. . .
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Watt

Preise
siehe
Preisheft
osL

OSRAM-Lampen der Hauptreihe

25-200 Watt mit Sockel E 27")

300-2000 Watt mit Sockel E 40

25-200 Watt innenmartiert, 25-2000 Watt klar

40-300 W in den listenmäßigen Spannungen
mit Doppelwendel-Leuchtkörper (OSRAM- D-Lampen)

40')

60"

75

1 00"

150

2003)

300")

500"

1 000

2000

') Werte beziehen sich auf die Spannung 225 V.
2) 25-200 W mit Sockel B 22 d auf Anfrage.
3) Auch mit Temperaturzeichen p@ gemäß DIN 49810, Blatt4.
Für Velwendung im Bergbau und in explosionsgefährdeten Be-
trieben, für die VDE 0165,0166 und 017010171 gelten.25 bis
200 Watt nur innqnmattiert, Sockel E 27.

Einfach- Doppel-
Wendel

60 Watt

4

Nor-
mal-
pak-
kung
srück

Abmessungen

Länge
mm

Durch

Lichtstron
in Lumen
für
220-230
r'')Volt

38020040000

122741301 8800

202401108400

20't 89905000

501488031 50

50120702220

100105601 380

'10010560960

10010560730

10010560430

10010500230

220-230
aat

200 Watt

t'
C'
C'
C-
-'
{r',



Vlratt

Preise
siehe
Preisheft
OSL

OSRAM -superlux@ - Lampen

Diese raumspalenden Pilzform-Glühlampen bringen einen Licht-
gewinn von 35% in det LamPenachse'

mit Doppelwendel- LeuchtkörPer

Pilzform innensiliziert,

Kolbenkuppe mattiert Sockel E 27

40

100 00 Watt

OS RAM - Bellalux@ -LamPen

mit Doppelwendel-LeuchtkörPer

Pilzform innensiliziert Sockel E 27

25

40

60

100 60 Watt

OSRAM -KryPtonlamPen

mit Doppelwendel-LeuchtkörPer

i nnenmattiert Sockel E 27

25

40

60

100 60 Watt

Kleine Form, große Lichtfülle, hohe Wirtschaftlichk€it
die Merkmale der
OSRAM-Superlux- und
OS RAM - KryptonlamPen.

Blendungsf reies samtweiches Licht,
der wichtigste Vorzug der
OS RAM - Bellalux- LamPen.

5

50 92 100

10050 92

105 100

220-230
235

60

10050 92

50 92 100

50 92 100

105 100

220-230
235

60

45 88 100

88 10045

88 10045
220-230
235

EN 96 100



Watt

Preise
siehe
Preisheft
OSL (
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OSRAM -Centra@ -Lampen
Stoßfeste Lampen mit Gütezeichen

25-1 00 W innenmattiert oder klar
200 W klar

Gütezeichen f.
Stoßfestigkeit
(Hammer-' 

zeichen@;
Sockel E 27r)

25')

40.)

60,)

100

200

OSRAM-Lampen der Hauptreihe 24 bis 42 Volt
innenmattiert

Sockel E 27')

60

100

25

4060w

60 Watt

r) Mit Sockel B 22 d auf Anfrage.
') Auch mit TemperaturzeichenV@. pi1, Verwendung im Berg-bau und in explosionsgefährdeten Betrieben, trir oie"Vöi öioS,
01 66 und O170/0171 gelten. Sockel E 27.

OSRAM-tUNETTA
das Licht in der Steckdose
Das milde, nicht störendo Orientierungslicht _ wahlweise grünoder rot. Gerade so hell, um sich in einem .on"t-irn-Li"nBaum noch zurechtzufinden.
Vielseitige Anwendungsmöglichkeiten: ideal z. B. als dauernde
ll::fl::'"llrls für Ki.nder, Schtaf- und Krankenzimmer, zursrcneren urrentterung in Fluren, Treppenhäusern, Keliern,Speichern und ähnlichen, ofr fensterlosen N"b;;;;;r;;:""'
Empfehlenswert für Wohnungen, Hotels, Sanatorien, Kranken_nauser. Krnderheime, Altersheime und alle Betriebe.
Arsführung: weißes, formschönes Kunststoffgehäuse mit
-Europa-Flachstecker,,, daher passend für .;uaui,lorrui_ oj",Schtkosteckdose. praktisch fast ohne SträmverOrauctr. OerjährJiche ununterbrochene Berrieb kostet nicf,t .*Äiä" ä ol",4 Zigarefien.

6

Normal-
packung
srück

Abmessungen

Durch-
messer
mm

Länge
mmVolt

5017080

5012070

10010560

10010560

10010560

220-230

5012070

10010560

100'10560

100'10560

40-42
24

Lunetta



Watt

Preise
siehe
Preishett
OSL

OS RAM -AllgebrauchslamPen
für lllumination und Dekoration

Lampen der Hauptreihe
in nenmattiert Sockel E 27

15

gefärbt
Rot, Orange. Gelb, Grün und Blau

25 Watt

Sockel E 27

15

25

40

KerzenlamPen
innenmattiert Sockel E 14

Kerze
15 Watt

E14
15

gefärbt
Rot, Orange, Gelb, Grün und Blau Sockel E 14

25

Tropfenlampen
i nnenmattiert

TroPfen

Sockel E 14 oder E 27 E14

15

gefärbt
Rol, Orange, Gelb, Grün und Blau

+-l
7

100220-230
235

60 105

60 105 100

10060 105

60 105 100

220-230
235

Sockel E 14 oder E27

Tropfen
E27
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A_'

A-

a:

A_'

t
I'

C'

t'
rj\

t"
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Kristallkerze Kerze
40 Watt 60 Watt

E14 E14

Kerze Silica
40 Wart

E14

40

OSRAM -Kerzenlampen

25-60 W mit Doppelwendel-Leuchtkörper
(ausgenommen Kristallkerzen),

Watt

Kristallkerze, klar

25

innenmattiert oder klar

25

S ilica

25

60')

OS RAM - Kerzenschaftlampen

mattiert, mit wachsgelbem Schaft

25

') Auch mit Sockel E 27 lieterbar.

Preise
siehe
Preisheft
OSL

Sockel E 14

Sockel E 14

Sockel E 14

Sockel E 27

40

60

40

Normal-
packu ng
srück

Abmessu ngen

D urch -
messer
mm mm

Länge
Volt

10010035

10010035

235
220-230

10010035

10010035

100100
220-230

5012045

10010035

1001002A

220-230
235

30220382?0-230

Kerzensch aft
E27



Watt

Preise
siehe
Preisheft
OSL

25

40

OSRAM -Tropfenlampen

25 und 40 W mit Doppelwendel-Leuchtkörpel
Sockel E 14 oder E 27

innenmattiert

Silica

26

40

Tropfen
innenmattiert

E14

Tropfen
innenmattiert

E27

Tropfen klar
E14

Tropfen Silica
E14

klar

25

40

45 80 100

100

220-230
235

45 80

45 80 100
220-230
235

45 80 100

45 80 100

45 80 100

220-230
235

Tropfen Silica
E27
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a-'

s_'

a_'

t'

t:
t'
t_'

C'

a'
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Watt

Preise
siehe
Preisheft OSL

Iklar limatt.

I *rr I

\W
1 ""*Ja
=Birne

5 Watt
E14

OSRAM -Birnenlampen

Sockel E 14')

10

1o/6')

15

OSRAM -TV-Lampen

transparentblau gefärbt

Sockel E 14

Watt

25

25

40')

Birne
25 Watt

E14

@

Preise
siehe
Preisheft
OSL

TV- Lampe
25 Watt

E 14

') 10 W. 10/6 W (nur 260/220 V) und 15 W klar auch mit
Sockel B 15 d lieferbar.,) Für Signal- und Steueranlagen.

3) lMit Doppelwendel- Leuchtkörper,
a) ln 2er-Packung..,

10073

100712A

1005726

220-230

260/220
1005726

1 40/110

100572624

1 004)7128220-230

Normal-
packung
stück

Abmessungen

Durch-
messef
mm

Länge
mmVolt

10



Nor-
mat"
pak-
kung
stückVolt

o

Abmessungen

Durch-
messel
mm

Länge
mm

Preise
siehe
Preisheft
osL

Watt klar imatt,

OSRAM -RöhrenlamPen

Sockel E 14

'tol6')

10/6')

16')

26

40")

I 5')

25')')

40")

60")

') Für Signal- und Steuelanlagen.

') Auch mit Sockel B 15 d lieferbar'
3) Mit Doppelwendel-Leuchtkörper und Sockel E 14 oder E 27

') Auch für Nählichrzwecke geeignet.

ffi
e

10/6W 10/6W
E14 E14

für
140/110v
260/22Ov

Größe 1 Größe 2
E14 E14

Größe 3 Größe 4
E27 E14

g

25")

30/24
17 54 300

60148

140111O
")

54 300
260/220.1

17

't 0024
40-42 1 20 85

20 115 1002

100 100J 30

100 10030

1004 25 85

4 25 85 100

505 32 144

144 50

220-230
235

A 32

11



Be-

Nr.
stell-

Preise
si ehe
Preisheft
OSL

OSRAM - Linestra @ -Röhren
Opalin

mit zwei Sockeln S 14 s

1 603

1 604

1104

mit einem Sockel S 14 d

161 3

1 614

Die Längenmaße der Röhren sind Größtwerte (Toleranz:-4mm).

Fassungen mit @ ,","n"n

Preise
siehe
Preisheft
OSL

t
-l
hl

I'

a
3"

a-
-'
-'

-
-
a-

)

Li nestra- Röhren
2 Sockel 1 Sockel

Fassung 660

Sotfitten
verspiegelt opalin
mit Kappen E 27

s 19

12

W
Be-
stell-
Nr.

650

164

mit eingebautem zugschalter

665

OSRAM-Soffittenlampen opalin oder verspiegelt

Preise
siehe Preisheft OSL

opal i n

mit

ver-
spieg
mit

Kapp.
s 19Watt

40

60

mit
E

pak-
kung
stück

Nor-
mal-

Abmessungen

Durch-
messer
mm

Länge
mmVoltWatt

16I 00030120

165003060

2530030

235
220-230

35

165003060

2530030220-230
235

35

424158s14d
elfen-
bein

463459S14sweiß

Abmessungen

Länge Höhe
mmmm
Tiefe

für SockelFarbe

25311')38

2531 1')38220-230
235

Nor-
mal-
pak-
kung
stück

Abmessu ngen

Durch-l
messetl
mml

Länge
Volt

r) Mit Sockel E 27 = 38x308 mm.

27')
Kapp.
s 19



Normal-
packung
srückVolt

Abmessungen

Durch-l
-""serlmml

Länge
mm

Preise
siehe

Watt
Preisheft
OSL

OSRAM-Lampen
mit Kuppenverspiegelung
Vorwiegend für Anstrahlungszwecke - z. B. in Schaufenstern -
In Verbindung mit Reflektoren geeignet.

Klarglas Sockel E 27

Klarg las

100

lnnenmattiert Sockel E 27

60
lnnen-
mattiert

100 Kuppen-
verspiegelu ng

OSRAM-Concentra@-LamPen
Mittlere Lebensdauer 1 000 Stunden.

mattiert und innenverspiegelt Sockel E 27

c
Preise
sieh e
Preisheft
OSL

b

Watt

75 a

100 Concentra
150 u.300 W150

150

300

Maximale BeleuchtungsstäIken in Lux s. Seite 1 6.

r) Größter Kolbendurchmesser bis Sockelboden.

220-230 70 120 bU

60 109 80

129 50
220-230

70

Abmessungen

pak-
ku ng
stück

Nor-
mal-

Volt

Aus-
strah -
lungs-
winkel

E
E
o

o
J

E
c-oc

öo

o
c

E
E

-
ac
.!

95 134 110 24JC -

2435' 95 134 110220-230
235

35' 125 168 128 12

125 168 128 1224 10'
220-230
235 35 125 168 124 't2

c

Concentla
75 u. 100 W Skizze Ausstrahlungswinkel

13



E
Watt

I Lichtverteil. I Abmessungen I I
I lAu.- I 

- 

JN.r- lPr"i""
lrurz- lstratr-l s I l.';.^ lmat- lsiehe
lbe- llungs-l * - I gtr ld"ä, clpak- I Preis-

|l?;f-lt'"*l ; : I ö: IEE:l[tr-l 8"Jl

OSRAM -Concentra @ -Lampen

Engstrahler ,,Spot"
Breitstrahler,,Flood"
Mittlere Lebensdauer 2000 Stunden

OSRAM-Concentra- Halogen,,Spot,,
Preßglaskolben, innenverspiegelt und granuliert

M essersteckkontakte
Concentra-

H a logen-Spot

Concentra Sp und FL

3s l6 lsnja,s.lrrsl zol- ltzl

;
t
.J

t
a_'

t_.

a_'

^-,
A_r

ä*

a_'

a'
ä_'

c'

c'

;l
el
cl

C.,

C'

c

OS RAM -Concentra,,Spot"
Preßglaskolben, innenverspiegelt und feingranuliert Sockel E 27

r00

150

OSRAM -Concentra,,Flood"
b Preßglaskolben, innenverspiegelt und grobgranuliert Sockel E 27

100

150

OSRAM-Concentra,,Flood" farbig
Preßglaskolben, 

.

innenverspiegelt und grobg ranuliert
in den Farben Blau, Gelb, Grün und Rot. Sockel E 27

9123133'12215"SP

912313312215'SP220-230
235

o12313312240"FL

I12313312240"FL220-230

100 
|

Bei Bestellung bitte
- neben Volt. Watt

und evtl. Farbe -Kurzbezeichnung
angeben

14

Maximale Beleuchtungsstärken in Lux siehe Seite 1 6.

') siehe Seite 13.
') Größrer Kolbendurchmesser bis Sockelboden.

Für Punktlichtstrahler kommen auch die Typen 55.5004, 12V,
75 W und 55.5024,24 V,75 W in Frage (siehe Seiten 108
und 1 09).

Halogen-Glühlampen für Flutlicht siehe Seite 69.

--1
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OSRAM -Concentra@ -Cool
mit Kaltlichtspiegel
Lampen, in deren Lichtbündel die Wärmestrahlung aut ca. 25o/o

reduziert ist.

l\4ittlere Lebensdauer 2000 Stunden.

Bevorzugte Anwendung:
wärmeempfindliche Waren.

Engstrahler
Preßglaskolben, innenverspiegelt und feingranuliert Sockel E 27

c

150

Breitstrahler
Preßglaskolben, innenverspiegelt und grobgranuliert Sockel E 27

Concentra S P- C
und FL-C

150 l""l

220,230
,?F s"."1 ,u ",r 122 133 123') o

.J

.J

.:
J
J
-j
a

:

.?

:
3
3
.
3

3
3
3
)
e
3
3
?
?
3
2
2
2

OSRAM-Concentra-3O0 W PAR 56
Preßglas mit Sockel GX 16d (Flachstecker)

Ausführungen
Engstrahler(Nanow-Spot) NSP 9'/15"
Mittelstrahler (Medium-Flood) MFL11"/25'
Breitstrahler(Wide-Flood) WFL16'/40"
Die Lichtbündel sind nicht keulenförmig (kreisförmiger
Querschnitt, rotationssymmetrisch), sondern fächerförmig
(elliptischer Ouerschnitt),
Die angegebenen 2 Ausstrahlungswinkel beziehen sich
deshalb auf die 2 zueinander senkrechten Ebenen mit dem
größten und kleinsten Ausstrahlungswinkel.

l\4ittlere Lebensdauer 2000 Stunden.

300

Maximale Beleuchtungsstärken in Lux siehe Seite 1 6.
i) siehe Skizze Seite 13.
'z) Größter Kolbendurchmesser bis Sockelboden.

Concentra NSP, MFL
und WFL

Bei Bestellung bitte
- neben Volt, Watt

und evtl. Farbe -Kurzbezeichnung
angeben

15

179 127NSP 15' o

MFL 11 "t
25' 179 127

öJ

83 6

WFL 16'r
40" 179 127 o? 6

220
bis
230



Maximale Beleuchtungs-
stärke in Lux bei

Watt ,,U r l r,u m 3,5 m

OSRAM -Concentra @ -Lampen
Beleuchtungsstärke in Lux

Concentra- Halogen-SP

35

Goncentra-SP

100

150

Concentra-SP-C

ä
a

,K,
Abstand / I \

der Lampe I

von der I

beleuchteten I

Fläche I 2440

325

610

48001 3300SP6

1200333015'SP

640177515'SP
220-230

150 I I sP-c | 1s" I esaol 12oo I 610

Concentra-FL

100

150

Concentra-FL-C

145

245

e
,j
e
e

e
t'
t
?
,j'
e'
ti'
t'
a'
ä_r

t'
t"
-
ry
t"
>',

d
I
e"
r

4801 35040'FL

29080040"FL
220-230

150 245

55

80

160

75

Concentfa

100

150

300

150

Concentra-PAR

320

1 90040001 000010"24

6401 780

32089035'

16044535'

11031035.

220-230

16

300

| rusr I e.1b.l 17aool o+oo I azao
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Breite 57 cm

Höhe 1 46 cm

Tiefe 47 cm

OS RAM -Verkaufshelfer
für Allgebreiuchslampen (OVA 70)

ntlftffiü.
iffiPm

kt;Tffi .r. fr-:"rr-:{'E61;

Lieferung auf Anfrage
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OS RAM -servicepack

für Sie

geschaffen !

r) ritsch - wie mit einem Reißverschluß öffnen Sie diesen
Karton und erhalten 2 Hälften mit je bO Lampen

Unser neuer Außenkarton mit Aufreißfaden ,,servicepack,, ist die ideale
Lösung lhrer Umpackprobleme für

I OSRAM-Allgeb'rauchslampen der Hauptreihe 1b-l00 W, -Centralampen
I OSRAM-Superlux-, Bellalux- und Kryptonlampen
I OSBAM-Kerzen- und Tropfenlampen

lnhalt des Kartons wie bisher 100 OSRAM-Lampen, jetzt jedoch teilbar in
zwei 50er Einheiten.
Dadurch schnellere und leichtere Erledigung von Kleinaufträgen lhrer Kunden _.
50 Lampen sofort griffbereit!
Das bedeutet: Einsparung an Zeit und Kosten beim Verkauf, im Lager,
beim Versandl
Eine verblüffend einfache, praktische Verbesserung.

A'

e.
A

e
e
e
e
e
e
e
P.

e'
e'
e'
e'
t''
e-
a-
P,
e-
f-
e"
-r
e'
P
a
\_

a
e-
t-i

rn
Karton flach hinlegen.
Mit Aufreißfaden rundum
auftrennen.
Noch nicht öffnen.

@
Karton auf Schmalseite
stel len.
Auseinanderklappen !

@
Jetzt haben Sie 2 Hälften
mit je 50 Lampen.
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OS RAM -Leuchtstoff lampen
OSHAM-L-Lampen sind Entladungslampen, die mit geeigneten Vorschaltgeräten an
Netzspannung, meist 220 V Wechselspannung, betrieben werden. Die Leuchtstoff-
schicht auf der Glaskolbeninnenwand wird durch die beim Entladungsvorgang ent-
stehende Strahlung zum Leuchten angeregtund liefert den Hauptanteil des Lichtstromes.
Hohe Lichtleistung bei geringem Stromverbrauch, lange Lebensdauer sowie die lVlög-
lichkeit der Farbwahl sind die Hauptmerkmale der Leuchtstofflampen. Durch diese
wirtschaftlichen und lichttechnischen Vorteile finden OSRAM-L-Lampen als All-
gebrauchslichtquellen auf allen Beleuchtungsgebieten Anwendung.
Für spezielle Anwendungsgebiete stehen OSRAM-L-Lampen in Sonderausführung
zur Verfügung. OSBAM-L-Lampen für starterlosen Betrieb s. Seite 32-33.

Technische Erläuterungen
Millionen von OSRAM-L-Lampen werden wegen ihrer langen Lebensdauer und her-
vorragenden Lichteigenschaften in der ganzen Welt verwendet. Diese Oualitätsmerk-
male verbürgen bei normalen Betriebsbedingungen eine große Wirtschaftlichkeit.

FOrm: OSRAM-L-Lampen werden in Stab-, U- und Ringform hergestellt.

Lichtfarbe:
OSRAM-L-Lampen sind für Beleuchtungszwecke in I verschiedenen Lichtfarben
lieferbar (s, Seite 22). Als farbige Lichtquellen sind sie auch in Rosa, Gelb, Hellgrün
und Hellblau erhältlich.

Leuchtdichte: Niedriger als die einer Stearinkerze (s. Tabelle Seite 37).

Lichtstrom:
Je nach Lichtfarbe bis zu einem 6fachen des Lichtstromes einer Glühlampe gleicher
Leistung (Watt).

Stromverbrauch:
Rund '/" des Stromverbrauches einer lichtstromgleichen Glühlampe.

Brennstellung: Beliebig.

Wärmeentwicklung : lm Vergleich zur Glühlampe gleichen Lichrsrromes gering.

Temperatu rab häng ig l<eit :

Das Lichtstromoptimum der Standard-L-Lampen liegt bei einer Lampen-Umgebungs-
temperatur von etwa + 20'C. Bei tiefen und hohen Umgebungstemperaturen fällt der
Lichtstrom merklich ab. ln Anlagen, die tieferen Temperaturen als +5oC ausgesetzt
sind, sollen daher L-Lampen unter Glasabschluß eingebaut oder in geschlossenen
Leuchten verwendet werden.

OSRAM-Amalgam-L-Lampen haben einen nur sehr geringenAbfall des Lichtstrom-
nennwertes in dem breiten Temperaturbereich von * 15' bis +85'C und eignen
sich deshalb vorzüglich für die lnnenraumbeleuchtung (siehe Seite 26).

OSRAM-L-Lampen für Starterbetrieb sind l<ältefest.
Werden starterlos betriebene L-Lampen für den Tieftemperaturbereich benötjgt, bitten
wir um Rückfrage.

Erschütterungs- und Stoßfestigkeit:
Entsprechen der Güte stoßfester Glühlampen..

2Q
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Spannungsabhängigkeit :

Bei osRAM-L-Lampen ist die Abhängigkeit der Lebensdauer und des Lichtstromes

von der Spannung geringer als bei Glühlampen.

Vorschaltgerät:
zumBetliebjederLampeist-jenachLeistungsstufe_eingeeignetesVorschalt-
gerat notwendig. Es dient - abgesehen von seiner Aufgabe bei der Zündung - zur

Strombeglenzung des Entladungsvorganges.

Bittebeachten:EineGewährfürL-LampenwirdnurbeiVerwendungvon
uns zugelassener oder als zulässig orklärter Vorschaltgoräte übernommsn'

Vorschaltgeräte müssen den VDE-Vorschriften genügen'

Schaltungen i Siehe schaltbilder Seire 38-39'

VersorgungssPannung.
lm allgemeinen 220 V Wechselspannung. Die untere Betliebsspannungsgrenze liegt

6"i zoö v. au*ui"hende versorgungsspannungen sind zwecks Lieferung richtig bemes-

l"nrivot."n.ttg"Iäte bei der Bästeilung anzugeben. Die L 4 W,6 W,8 W, 15 W' 20 W

unJzz w könien sowohl einzeln an 110, 125 oder an 22O V Wechselspannung als

.u.tr in n"in"n."haltung zweier Lampen gleicher Leistung an 220 V Wechselspannung

betrieben welden.

Betrieb von normalen OSRAM-L-Lampen an Gleichspannung auf Anfrage'

Leistungsfaktor:
Bei Verwendung von Drosselspulen etwa 0,5. Zu seiner Verbesserung auf ungefähr 1

lann ein fompÄsations-Kondensator volgesehen werden (vgl' Bild 1 und 2 Seile 38)'

CiOS" a"t Kompensations-Kondensatoren siehe Tafel,,Drosselspulen" Seite 34 Grup-

pent.omp"n"arionistebenfallsdurchführbar.DieDuo-schaltungergibteinenLeistungs-
faktor von praktisch 1.

Starter:
Für die lnbetriebnahme (Zündung) ist für jede Lampe ein Startel eforderlich' ausge-

nommen L-Lampen für stafierlosen Betlieb. Er wird zweckmäßig in ihrer Nähe' bei

öianOarO-t--t-ampen meist in einer der beiden Fassungen bzw' bei L-Lampen in U-Form

in der Doppelfassung untergebracht.

AufdieVelwendungderrichtigenosRAM-starter(s.S.35),diedenEigenschaften
der verschiedenen Lampentypen angepaßt sind, ist zu achten' Bei schwet zugänglichen

Biennstellen isl es zweckmäßig, beim Austausch ausgebrannter Lampen auch den

Starter auszuwechseln.

Fassungen:
Für L-Lampen in Stabform sind. mit Ausnahme der L-Lampen mit 16 mm Rohrdurch-

messer, füi die besondere Fassungen geliefert werden, die gleichen Fassungsarten ver-

*"naU.t.BeiL-LampenmitReflexschichtkönnen,soweiterforderlich'drehbareFas-
ru"gän 

"ing"U.ut 
wärden. Für L-Lampen in U-Form stehen je eine besondere Doppel-

ir.i""ng, tüi l--l-"mpen in Ringfotm Spezialfassungen mit zwei Haltebügeln zur VeIfü-

gung. ö.i 
"ll"n 

u-iörmigen L-tampen ist am Bogen eine zusätzliehe Halterung
ioüu""tt"n. Für L . . .X-Lampen sowie für L. . G-Lampen werden Sonderfassungen

von der elektlotechnischen lndustrie geliefert.

Für feuchte Räume sind unbedingt Feuchtraumfassungen zu vetwenden' lhre Verwen-

dung bei lnstallationen im Freien ist empfehlenswett'
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Lichtfarben der OSRAM-L-Lampen
1. Typ 25 ,Universol-Y,/eiß"

Universell geeignet, daher am meisten verwendet. Die besonders wirt-
schaftliche Kombination zwischen hohem Lichtstrom und günstiger Farb-
wiedergabe garantiert für die meisten Verwendungszwecke eine gute
Farbwirkung.

2. Lichtfarben mit sehr hoher Lichtausbeute,
besonders wirtschaftlich für Werkstätten, Werkhallen und Außenbeleuch-
tung,

20 = Hellweiß - Weiße Lichtfarbe.

30 = Warmton - Warmweiße Lichtfarbe.

3. Lichtfarben mit guter Farbwiedergabe
erfüllen hohe Ansprübhe an eine natürliche und angenehme Wiedergabe
der Körperfarben. Die Stimmung des Baumes kann mit ihrer Hilfe zweck-
entsprechend gestaltet werden.

22 = Weill de Luxe - Weißer Farbton.
32 = Warmton de Luxe - Warmer Farbton.
39 = OSRAM-L-INTERNA@ - Eine beliebte Lichtfarbe, die durch ihr warmes,

anheimelndes Licht dem Raum eine sehr behagliche Note gibt. ln Verbin-
dung mit Glühlampen besonders geeignet, da Lichtfarbe und Farbwieder-
gabe sehr gut harmonieren. Hervorragende Wiedergabe der Hautfarbe,
Anwendung überall, wo eine besonders behagliche Atmosphäre ge-
schaffen werden soll: vor allem in Wohnräumen, aber auch in Verkaufs-
räumen, Empfangsräumen, Konferenzzimmern, in Gaststätten, Hotels,
Festsälen, Theatern, Kinos und als Krankenhausbeleuchtung.

36 = NATURA - Eine Lichtfarbe, die einen mit den anderen Farbkomponenten
harmonisch abgestimmten Rotanteil enthält. Sie bewirkt deshalb eine na-
türliche Farbwiedergabe - besonders bei Fleisch, Wurst, Delikatessen,
Gemüse. Blumen usw.

15 = Tageslicht do Luxe - Diese Lichtfarbe entspricht dem Tageslicht bei
, bedecktem Himmel. Besonders angebracht, wo Farben wie unterTages-

licht erscheinen sollen, z. B. bei Farbprüfungen.

4. Spezielle Lichtfarben
61-64 = L-Lampen in den Farben Rosa, Gelb, Hellgrün und Hellblau für

Dekorationen und Stimmungseffekte.
70 = L-Lampen für Pauszwecke mit supeiaktinischer Strahlung
73 = L-Lampen für Fluoreszenzanregung
77 = L-Fluora@-strahler für Pflanzen und Aquarien

Kennzeichnung der besonderen Ausführungsarten für OSRAM -L-Lampen:

R=

c=

L-Lampe 40 W, 'l m lang
L-Lampe 15 W,26 mm a
Amalgam-L-Lampe
L-Lampe mit Reflexschicht
L-Lampe in U-Form
L-Lampe in Ringform

L-Lampen für stafterlosen Betrieb

S = -Rapid-Start-Sa = mit Außenzündstreifen 
- RD-Betrieb -X = für explosionsgeschützte Leuchten

G = an Gleichspannung

Spektrale Strahldichteverteilungen, siehe. Anhang, Tafel 1
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Welche Leuchtstoffla in welchen Raum ?

= Besonders zu empfehlen, Farbige spektrale Strahldichte.
Beleuchtungsstärken über 1 000 Lux verteilungen s. Anhang, Tafel 1

Diese Hinweise sind als Anhaltswerte zu betrachten. Je nach der farblich€n Gestaltung
der Räume können u. U. auch noch andere Lichtfarben vsrw€ndet werden.
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Lichtfarbe

Verkauf Fleischerei, Feinkost

Hausrat, Eisenwaren

Möbel, Teppiche

Schmuck, Uhren

Bücher, Spielwaren

Drogerie, Friseur

Lebensmittel

Bäckerei

Lederwaren

Konfektion

Blumen

lndustrie Walzwerk, Gießerei

Färberei, Weberei,
Wäscherei, Reinigung

Photostudio u.- Labor

Lager

Zeichensäle

Druckereien

Werkstätten

Büro und Büroräume, Flure
Ver-
waltung

Konferenzzimmer

Speiseräu me

l,ryehngnq Wohnräume, Dielen,- Badezimmer

Hobby- u. Nebenr.

Küchen

Hotels, Gastst., Caf6s, Bars

Theater, Kinos (Foyers)

Kirchen

Schulen, Hörsäle

Turnhallen

Kra n ken h a u szi m m er

Sanatorien, Erholungs- u.
Altersheime, Kindergärten

Ferienhäuser, Sportheime

Stral3enbeleuchtung



25

Watt

L-Lampen in Stabform

Standardprogramm (Fortsetzung s. Seire 25)

15

40

Weitere technische Daten s. Seite 37
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Licht-
strom
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Bestell-
KurzzeichenLichtfarbe

Länge
I

mm

o
d
mm

1 450L 40 W/36-1NATUSA

1 550L 40 W/39-1INTERNA

1 800L 4OW /32-1Warmton de Luxe

1 800L 4OW 122-1Weiß de Luxe

1 800L 40W/1 5-1Tageslicht de Luxe

2700L 40W/30-1Warmton

2300L 40W/25-1Universal-Weiß

25

2700L 4OW/2O-1Hellweiß

97038

1200L25W/32Warmton de Luxe

1200L25W/22Weiß de Luxe

1200L 25 W/15Tageslicht de Luxe

1 800L 25 W/30Warmton

1 500L25W/25Universal-Weiß

JA

1 800L25W/2OHellweiß

97038

600L15 W /32Warmton de Luxe
25

660L15W/25Universal-Weiß
438?o



Watt
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2
2
2
2
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L-Lampen in Stabform

Sta ndard prog ramm

20

40

65

Für Innenraumbeleuchtung beachten Sie
bitte die Vorteile der Amalgam-L-Lampen
40 und 65 W. Siehe Seite 26

Hellweiß L20w/2O 1 250

Universal-Weiß L20W/25 1 080

Warmton L 20 w/30 1 250

Tägeslicht de Luxe L20 W /15 850

Weiß de Luxe L2OW/22 840

L20W/32 840Warmton de Luxe

INTERNA L 20 W/39 700

Jö 590

L 20 W/36 700

25

NATURA

Hellweiß 3200L40W/2O

Universal-Weiß L 40 W/25 2500

Warmton L 40 W/30 3200

Tageslicht de Luxe L 40 W/15 1 950

Weiß de Luxe L 40 V! /22 2000

Warnrton de Luxe L40W/32 2000

INTERNA L 40 W/39 1750

38 1200

NATUBA L 40 W/36 1 600

Hellweiß L 65 W/20 51 00

Universal-Weiß 4000L 65 W/25

Warmton L 65 W/30 5100

Tageslicht de Luxe L 65 W/l5 31 50

Weiß de Luxe L65!/l'l22 3300

Warmton de Luxe L 65 W/32 3300

INTERNA L 65 W/39 2900

1 500

NATURA L 65 W/36 2600

25

Weitere technische Daten s. Seite 37

25
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Amarsam-L-Lampen ,"J: :iJ'ffß"i:fi1;:1".J:,;iilff
mit lndium-Amalgam

Bitte vergleichen Sie die nachfolgenden technischen Hinweisel

40

65

i) Bei Umgebungstemperaturen von + 350C.

eh)
r00

Amalgam-L-Lampen in U-Form
siehe Seite 28.

OSBAM-Amalgam- L- Lampen
in neuer, verbesserter Ausführung

- mit lndium-Amalgam. Durch
Anwendung einer neuen Tech-
nologie ergeben sich gegenüber
der bisherigen Amalgam-Aus-
führung entscheidende Vorteile:

Umgebungstemperatur +
Abhängigkeit des Lichtstromes von der Um-
gebungstemperatur

190
I

leo

Eo
:60

010 30 40 50 60

o slark erweitertes Lichtstrom-Optimum (90-100% des Nennwertes im Bereich von
+ 150 bis + 850 C),

o universelle Anwendung in jedem lnnenraum,

. Lichtstromgewinne je nachTemperaturverhältnissen bis zu 50% gegenübernormalen
Leuchtstofflampen,

. lrotz entscheidender Vorzügo keine Preiserhöhung gegenüber bisherigen Amalgam-
Lampen, dadurch noch höhere Wirtschaftlichkeit,

H ochleistu ngs- L- Lampen')

100

120

r) Für tiefe Temperaturen bei freibrennenden Außenanlagen (2. B. Tankstellen)
K-Ausführung lieferbar in den Lichtfarben 10 (: psyl;nLt1 und20 (: Hel
Bestell-Kurzzeichen z. B.: L 100 W/20 K.

Weitere technische Daten s. Seite 37, .. ,

26

3300')L 65 W32-5Warmton de Luxe
25

4000')L 65 W25-5Universal-Weiß
1 50038

2000')L40W/32-5Warmton de Luxe
25

2500,)L 40 W/25-5Universal-Weiß
120038

5ta

Am.

\

6000L12OW/25Universal-Weiß
AE

7500Ll2OW/2OHellweiß
1 50038

L 100 w/25 4800Univeisal-Weiß
25

5900L100 w/20Hellweiß
1 20038

ist eine
lweiß).



Watt

Preise
siehe
Preis-
heft
osL

-:
-:
-.
J
:

";
c
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)

4

6

8

L-Lampen
mit 16 mm Rohrdurchmesser

13

L-Lampen
mit 26 mm Rohrdurchmesser

10

15

16

30

L4W/25 120
16 136

Warmton de Luxe L4W/32 120
Universal-Weiß L 6 W/25 240

16 212
Warmton de Luxe L 6 W/32 220

25

Universal-Weiß L8W/25 350

L 8 W/32 310Warmton de Luxe16 288

INTER NA L 8 W/39 240

25

U niversal-Weiß L13Wl25 650

L 13 W/39 500
2516 517

INTERNA

L10 UI/25 500
26 470

Warmton de Luxe L1l) W /32 460
25

Universal-Weiß L 15W 125-2 720

Warmion de Luxe L15 W /32-2 640

INTERNA L 15 W/39-2 500
26 438

NATURA L 15 W/36-2 500

Universal-Weiß L 16 W/25 950

Taoeslicht de Luxe L 16 W/l5 75026 720

Warmton de Luxe L16 W /32 820
'E

Hellweiß L 30 W/20 21 00

Universal-Weiß L 30 W/25 1 800

Warmton de Luxe L 30 W/32 1 600

INTERNA L 30 W/39 1200

26 895

NATIJ RA I r- so w/ss 1150

25

Weitere technische Daten s. Seite 37
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I

Preise
siehe
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L-Lampen in U-Form

mit 26 mm Rohrdurchmesser

10

16

30

mit 38 mm Rohrdurchmesser

20

65

mit 38 mm Rohrdurchmesser

Maß a:
56 mm bei

10w, 16W,30W
92 mm bei

20 w, 40 w, 65 w, 65 W-5

40

U-Form

mit lndium-Amalgam')

d

l

1200L 30 W/39 UINTERNA
12

'1600L 30 W/25 U46326

800L 16 W/32 UWarmton de Luxe
720L 16 W/l5 UTaqeslicht de Luxe

L 16 W/30 U 950Warmton
12

850L 16 W/25 U

370t^

12480L 10 W/25UUniversal-Weiß25026

2800L 65 W/39 UINTERNA
3300L 65 W/32 UWarmton de Luxe
4300L 65 W/30UWarmton
3700L 65 w/25UUniversal-Weiß

o

4300L 65 W/20 UHellweiß

765

1700L 40W/39UINTERNA
2000L 40 W/32 UWarmton de Luxe
1 850L 40 W/l5 UTageslicht de Luxe

2700L 40 W/30 UWarmton
2300L 40 W/25 UUniversal-Weiß

6

2tot)L 40 W/20 UHellweiß

60738

830L20w/32UWarmton de Luxe
1100L 20 W/30 UWarmton 6

950L20W/25UUniversal-Weiß
31038

Neu 65 138 | u-51

Die L 65 W/25 U-5 benötigt für den Betrieb einspeziellesVorschaltgerät,sieheSeite34
!) vgl. auch Seite 26.

Weitere technische Daten s. Seite 37, .,
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32

40
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40

65

-J
.3
"e
.€
.-e
..?
c

::

?

Prei se
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OSLWatt

L-Lampen in Ringform

L-Lampen mit Reflexschicht

tf ;"f,?{[ä""*il,',

D

t) Lampenlänge

29

Außen-
g
D
mm Lichtfarbe

Bsstoll-
Kurzzeichen

Licht-
strom
lm

Nor-
ma l-
pak-
kung
stück

Rohr.
a
d
mm

Universal-Weiß L22Wl25C 1 000

L22W/30C 1150
629 216

Warmton

L32Wl25C 1 700Universal-Weiß

L 32 W/3oC 2050Warmton

L32W/32C 1 600Warmton de Luxe

L 32 W/39C 1200

o32 31',1

I NTERNA

L 40 W/25C 2300Universal-Weiß

L 40 W/30C 2900Warmton

L 40 W/32C 2150Warmton de Luxe

L 40 W/39C 1 600

b32 413

INTERNA

-135

L 20 W/20 R 1 050Hellweiß

L20W/22R 850
2538 5901 )

Weiß de Luxe

L 40 W/20R 2700Hellweiß

L 40 W/30 R 2700Warmlon 25

L 40 Wl22R 2200

38 1 200')

Weiß de Luxe

L 65 W/20 R 4400Hellweiß

L 65 W/30 B 4400Warmton

3300

25

L65Wl22B
38 I 500,)

Weiß de Luxe

Weitere technische Daten s. Seite 37
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L-Lampen in farbiger Ausführung

20

40

660L40W164Hellblau
3200L 40 W/63H ellqrün

1 900L40W/62Gelb 25

1 450L 40 W/61Rosa

1200.20

2AOLzlJWt64Hellblau

1 350L 20 W/63Hellgrün

800L20W/62Gelb

600L 20 W/61Rosa

59038 25

Watt
Preise siehe
Preisheft OSL

L-Lampen für Pauszwecke mit superaktinischer Strahlung
20

Spektrale Strahldichteverteilung ln ihrem technischen Aufbau entsprechen sie den

normalen L-Lampen für Allgebrauch, wobei auch

das gleiche Zubehör Verwendung findet. Die Lampe

L 100 W/70 wird nur für Pauszwecke hergestellt.

Näheres über das füt den Betrieb dieser Lampe er-

forderliche Zubehör sowie weitere technische Aus-

künfte werden auf Anfrage mitgeteilt.

Der Pausleistungsabfall beträgt nach 2500 Be-

lriebsstunden unter den für Pauslampen als normal

anzusehenden Betriebsbedingungen (bei L65-80W

bezogen auf 65 W) 35% der Anfangsleistung (Wert

nach 100 Brennstunden).

30

lzs
I
I

I

l20
.p
€
!15
g

?,0
6d5

0
3oo .4oo soo 600nm Halogen-Glühlampen für Kopiergeräte s. Seite 62.

'l nm (Nanometer) = 1O A = 10-'m ., Weitere technische Daten s. Seite 37.

30

12L 100 w/701 50050

25L 65-80 W/70'150038

25L 40 W/70120038

25L20Wt7059038
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L-Fluora@-Strahler für Pflanzen und anen
I

15

16

20
30

40
65

OSRAM-L-Fluora hat eine betonte Strahlung im blauen und roten Spektralbereich und
ist den Wirkungsspektren photobiologischer Prozesse besonders gut angepaßt.
Das Pflanzenwachstum wird dadurch erheblich gefördert. L-Fluora-Strahler steigern
die Erträge im Erwerbsgartenbau, für den der Typ L 65 W /77 R mit Reflexschicht speziell
entwickelt wurde.
Anwendung: Gartenbaubetriebe und Großgärtnereien, Treibhausanlagen von lnstitu-
ten und Versuchsanstalten, Aquarien, Terrarien, Blumenfenster, Pflanzenvitrinen, Win-
tergäften usw.
Nähere Einzelheiten über OSRAM-L-Fluora enthält unser Spezialprospekt, den wir auf
Anforderung gern zusenden.
L-Fluora-Slrahler können ohne weiteres in jede geeignete handelsübliche Leuchte fül
L-Lampen gleicher Leistung eingesetzt werden.
Betrieb wie normale OSRAM-L-Lampen füt Allgemeinbeleuchtung.

L-Lampen für Fluoreszenzanregung mit Schwarzglaskolben

L-Lampen für Fluoreszenzanregung eignen sich
besonders zur Anregung von Malelialien, die mit
entsprechenden Leuchtstoffen versetzt sind und
erreichen so vielseitige Lumineszenzeffekte im
Theater, Variet6, in Schaufenstern, auf Plakaten
usw.
Die Bestrahlungsstärke, gemessen in 1 m Ab-
stand in Höhe der Lampenmitte, liegt bei etwa
100 mw/m" bei L 20 W/73 bzw. 22O mWlmz
bei L 40 W/73.
Betrieb wie normale OSRAM-L-Lampen für All-
gemei n beleu chtu ng.

Bitte beachten Sie auch HOV-Strahler auf
Seiten 57 und 58.

Weitere technische Daten s. Seite 37.
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U

300 340 380 420nm

Wellenlänge Ä,+
Spektra le
Strahldichteverteilung L 40 W/73

16 288 25 L AWl77
26 438 25 L15W/77-2
26 720 25 L16W 177

38 590 25 L20W/77
26 895 25 L 30 VV /77
38 1 200 25 L40Wl77
38 1 500 25 L 65 W/77 E

38 590 6 L20Wt73
38 1200 6 L 40 W/73
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L-Lampen für starterlosen Betrieb
Rapid-Start

20

40

65

40

L. . . /S-Lampen mit normalen Zweistiftsockeln, vorzugsweise geeignet für Betrieb bei
normalen und höheren Umgebungstempelaturen. Die Zündung elfolgt nach guter Vor-
heizung der Elektroden flackerfrei und praktisch sofort. Als Vorschaltgeräte kommen
bevorzugt Rapidstart-(RS)-Geräte in Betracht. Abstand der Lampe von der metal-
lischen Leuchte nicht mehr als 20 mm, Leuchten erden bzw. nullen.

Schaltungen s. Seite 39, Bild 4-5.

L-Lampen für starterlosen Betrieb
RD-Betrieb mit angeschlossenem Außenzündstreifen

De Luxe- und andere Standard-Lichtfarben sind lieferbar.

FürdenTief-undNolmal-TemperaturbereichstehenL../Sa-LampenmitAußenzünd-
streifen zur Verfügung. Diese Lampen werden häuptsächlich in der RD (Resonanz-
Doppeldrossel)-Schaltung betrieben. Eine Erdung oder Nullung der Leuchte ist im
Hinblick des einwandfreien Lampenbettiebes nicht notwendig.

Schaltungen s. Seite 39, Bild 6.

Weitere technische Daten s, Seite 37

L. . . S-Lampe
L. 

.. 
. Sa-Lampe

32

l TH"r*"ß l l ao w/zos l szoo | |
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I lwarmtondeLuxe llmwTszslzooo | |
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z/

2./

p,

38 254000L65W/25 SaUniversal-Weiß1 500

Universal-Weiß120038 252500L40W/25 Sa

59038 251 080L 20 W/25 SaUniversal-Weiß



Watt

Preise
siehe
Preis-
heft
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OSRAM-L

20')

40

L-Lampen für starterlosen Betrieb
Besonders geeignet für explosionsgeschützte Leuchten
in Schutzart,,Erhöhte Sicherheit"

') Lieferung auf Anfrage.

L-Lampen mit zwei Einstiftsockeln Fa 6 und lnnenzündstreifen.

L-Lampen 20 W/..X können jeweils mit den gleichen Vorschaltgeräten wie die ent-
sprechenden Standardlampen sowohl bei normalen als auch bei tiefen Umgebungs-
temperaluren betrieben werden.

L-Lampen40W/..XmüssenanbesonderenVorschaltgeläten betriebenwerden,wobei
je nach Temperaturbereich verschiedene Geräte erforderlich sind.

L-Lampen
f ür starterlosen Betrieb
an Gleichspannung

L- Lampen mit zwei Sockeln R 1 8 s, mit eingelassenem Kontakt und 2 I nnenzündstreifen,
jeweils mit einer Elektrode verbunden. Betrieb an Gleichspannungsnetzen von 220 V
und mehr bei Umgebungstemperaturen von *5oC bis +50'C. Als Vorschalt-
elemenle sind in der Fahrzeugbeleuchtung ohmsche Widerstände geeignet.

Anwendung: Beleuchtung von Stlaßenbahnen, Omnibussen, Schiffen usw,

Schaltungen s. Seite 39, Bild 7-8.
Weitere technische Daten s. Seite 37.

20

40

Hellweiß L 20 W/20 X 980
38 574

Universal-Weiß L?OW/25 X 750
26

Hellweiß L40W/2O]{ 2470

L 40 W/25 XU niversal-Weiß 1 800

Warmton L 40 W/30 X 2500
1 1 83,5

Taqeslicht de Luxe L 40 W/l5 X 1 700

2538

Warmton de Luxe L20W/32G 63038 574 25

38 1 183,5 Warmton de Luxe L40W/32 G 1 550 25
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Abmessungen in mm
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Komp.-
Kond.')
Leist.-
faktor
prakt, 1

pF

B€stell-
KurzzeiGhen
Verwendung für

12 Lam-
Einzel- lpen in
betrieb lReihe
an22OY lan22OV

w_/

a/

m

L-

4

5

I
10
13
15

15

16
20

20

22

25

30

32
40

40
65

Preise siehe
Preisheft OSLWatt

Drosselspulen für L-Lampen gekapselt und vergossen

65U
100

r) Trafo-Drosselgerät W für 220 V auf Anfrage.
') Für Parallelkompensation nach Schaltbild 1 und 2 Seite 38.
") U-Form lndium-Amalgam-L-Lampe.

Bitte beachten: Eine Gewähr für die Lampen kann nur bei Verwendung von uns
zugelassener oder als geeignet erklärter Vorschaltgeräte übernommen werden.

Kondensatoren für alle L-
der elektrotechnischen

Lampenwerden von
lndustrie geliefert.

18.0AM
2305052250

18,0AL
230404225011,OAY

7,0Y 235
220-4042250

6,0R

4,5T
+,5z
4,5AG
3,5o
5.0AW')
4.5T
5,0AW')
2,5s
3,5AG

42

4,5AF

14040160

2,OAD
V 2,0
AC 2.0

AB 2,0
AA

1203442135

2,0

34



Verwendung für L-Lampen

l,.l
ly'l

l*l
I',,9 I

4
6

10
13
16

20
22

20

U

40

1m

10c
12C32 4015 65

Nor-
mal-
pak-
ku ng
stück

Preise
siehe

Bestell-
Kurz-
zeichen

OS RAM-lso-Starter
mit lsolierstoffgehäuse (DBGM 1922109)

sr 111

sr 151

st 103

sr 191

Sicherungsstarter (für induktive Betriebsweise)

sr 112

st122

Glimmzünder Gz 103 für Ersalzbedarf

lso-Starter
St 111, St 151, St 103, St 191

r) Bei Einzelbetrieb an Drossel-Vorschaltgerät für 220 V.
2i Bei Einzelbetrieb an Trafo-Drosselgerät für 220 V.
si Auch in Großpackung mit 800 Stück.

Starter für besonders hohe Umgebungstemperaturen bis zu
feuchtigkeit sind lieferbar.

Preis-
heft
OSL

1 00" C bei hoher Luft-

Sicherungsstarter
st 112, St 122

OSRAM-lso-Starter sind ihrer Oualität wegen in der ganzen Welt anerkannt. Aus der
Summe ihrer Vorzüge sind vor allem folgende Gütemerkmale zu nennen:

lsolierstoffgehäuse aus Kunststoff (DBGM 1922109)

- sicherer Schutz gegen zufällige Berührung spannungsführender Teile,

- sehr große Temperaturbeständigkeit,
lampenschonendes Zünden, daher optimale Lebensdauer der Leuchtstofflampe,
kurze Zündzeit,
sehr hohe Schaltlebensdauer des Glimmzünders,
stets zuverlässige Zündung -auch bei Unterspannung im Netz und bei Kältebetrieb,
kein zusätzlicher Stromverbrauch während des Brennens der Lampe,
sofortige Startbereitschaft nach dem Ausschalten der Lampe,
absolut betriebssicher.

x x 400")x') x

x x rt) 400")

x x 400.)

4003)

600

600x

OsRAM OSRAM

35



Lampenart
Preise siehe
Preisheft OSL

Fassungen (weiß)
für L-Lampen und Starter

Stabform 38r)
und 26 mm a

Stabform
16mm a

U-Form

Fassungssatz
für Ringform

r) Nicht für Lampen L 100 W und L120Wi Fassungen hierfür liefern einschlägige
Hersteller.

a
^j

F_'

t"_r

,"_'

t:"
t-''

t'
t"

t-
-'
i'
t*'

&
o

Nr. 10

Nr. 23

Nr. 217

Nr. 21 Nr. 19

ru

stückStarteraufbaufassung23

Satz
1 Lampenfassung und
2 Halterungen22

stück20w,40w,65w
(Doppelfassung) fürStarter-Einsatz21

Stück
10w, 16W,30W
( Doppelfassung) für Starter- Einsatz217

stückSlarteraufbaufassu ngaa

Paar4W,6W,8W, 13W10

Paar
drehbar
schicht)

(L-Lampen mit Beflex-
für Starter-Einsatz24

Paarlür Starter-Einsatz19

36
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L-Lampe I Nennstrom I Vorschaltgerät Iwart lA lw I

Leuchtdichte
Lichtfarbe 25
cd/cm"J

.J
"J
.J

l
f

J

a
a
f
3

f

?
?
?
?
?

4

6

I

Weitere technische Daten
für Lampen in Stab-, U- und Ringform

10

13

15

15 W /.. -2
16

20

65 W/.. U-5

65 W/.. Sa

65-80 W/70
100 w/70
100

120

0,85

0,95

0,95

0,50

0,95

0,50

0,75

0,60

0,55

0,55

0,354)

20

20

20

22

25

30

32

40

40

40

Sa

x

wl

w/.

s
Sa

x

(1

wl
wl

w/

40

40

40

0,40

0,70

o,45

0,90

0,75

0,60

0,70

0,60

0,60

0,409

o,45

0,80

0,95

0,80

1a

4a

Bei Reihenschaltung zweier L-Lampen an22OY
Bezogen auf 65 W,
Lampenspannung V.
Lichtfarbe 32.

')
")
")
4)

37

0,15

0,1 55

10

12

0,1 65 14

o,17 14

0,17 19

o,37 19,5')

0,325 19,5')

0,2 21

0,37 25')
o,37 32

0,34 5e")

0,38 30

27

39

0,39

U,J

o,37

0,44

0,44 50

0,56

o,43

0,43

0,35

0,41 5

0,7

0,845

1 1 5")

54

52

51

54

78

80

0,67

0,7)
1,35

78')
't20

1,5 '122

1,5 142



Schaltbilder der L-Lampen
Starterbetrieb
Bei Netzen mit Mittelpunkt-
leiter ist das zur Strombegren-
zung dienende Vorschaltgerät
in die spannungsführende Zu-
leitung zu legen.

Bitd 1 Einzelschaltung

Drosselspule
Kompensations-
Kondensator
(soweit erforderlich)
L-Lampe
Starter
Netzspannu ng
Vorschaltgerät

Bild 2. Reihenschaltung
für 2 Lampen
4W,6W,8W,15 W
und20Wan22OY -

D = Drosselspule
K = Kompensations-

Kondensator
(soweit erforderlich)

L = L-Lampen
St - Startef)
UN = Netzspannung
V = Vorschaltgerät
r) Treten insbesondere bei
U nterspannung längere Zünd-
zeiten auf, so ist einel der
beiden Starter umzupolen
(Einsetzen des Starters um
18Q'gedreht).

Bild 3. Duo-Schaltung

D = Drosselspule
K : Reihenkondensator
L = L-Lampen
St = Starter
Ury = Netzspannung
V = Vorschaltgerät

K

D

K

St:
uru=

Ury

K

V

u1y

5t
Kapaziüvet Zwaiglnduklivet Zwelg

si

L

38

r



Schaltbilder der L-Lampen
Starterloser Betrieb

I

j

uvv Ury

Bild 4. RS-Schaltung induktiv Bild 5. RS-Schaltung kapazitiv

oq
E

J
q
ti

oq
E
!
u)
-.j

I

I

u11

r

I

I

-1V

I

A = Außenzündstreifen
D = Drosselspule

DD = Doppeldrossel
H = Heizüafo
K = Kondensator

KE = Entstörkondensator 10 nF
L = L-Lampe

Ry = Vorschaltwiderstand
UN = Netzspannung

V = Vorschaltgerät
W = Hochohmwiderstand (im

Lampensockel eingebaut)
Z = Kapazitive Zündhilfe

A

Bild 6, RD-Schaltung

Stalterloser Betrieb für L-Lampen an Gleichspannung

220v- 450v-
Ry RV

Bild 7. Einzelschaltung Bild 8. Reihenschaltung
für L 20 W..G bzw. L 40 W..G für L 20 W..G bzw. L 40 W/"G
an Gleichspannung 220 V an Gleichspannung über 450 V

Widerstandswerte für übliche Betriebs-Gleichspannungen
L 40 W/.. G

Schal- Vorschalt-
widerstand
o

belastbar
A

tungen
s. Bild

7

8

o

39

Betri ebsspan n u n g
Vorschalt-
widerstand
o

.l belastbar
A

L 20 W/.. G

480 0,4 310220-
't 300 o,4 920550-(450-650)

12001 600 0,4650-(550-750)



OSRAM power stars
das Halogenprinzip in der Metalldampflampe
mit bis zu 6O olo höherer Lichtausbeute

OSRAM power stars das ist ein neuer Name.
Er unterstreicht die ungewöhnliche
Lichtkraft der neuen Halogen-Me-
talldampflampen. Die OSRAM-For-
schung hat damit das Halogen-
prinzip auch für die Metalldampf-
lampe nutzbar gemacht. Eln zukunft-
weisendes Ergebnis.

OSRAM power stars das ist die international anerkannte
Lösung für fortschrittliche und wirt-
schaftliche Großflächenbeleuchtung
ln der lndustrie, im Verkehr odei
für moderne Sportanlagen.

OSHAM power stars das bedeutet:
Hohe Leistungsaufnahme
höhere Lichtausbeute bei gleichem
9tromverbrauch gegenübör her-
kömmlichen Hochdrucklampen,
hervorragende Farbwiedergabe,
unverfälschtes Tageslicht-Licht.

Die Reihe der OSHAM power stars umfaßt folgende Grund-tYPen: HerL 4oo wHQr 400 w
HQr 1000 w
HQI 2000 w
HQt 3s00 w
HQI-TS 400 w
Das OSRAM - Forschungszentrum
wird diese Reihe weiterentwickeln.
Sie dürfen von OSRAM noch viel
erwarten,

Uberlegene Lichtkraft:

O S RAM power stars
w 868/1 1 /970
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OS RAM -Ouecl<silberdampf - Hochd rucklampen
OSRAM -Halogen-Metalldampflampen
OSRAM -M ischlichtlampen
OSRAM -Natriumdampflampen

lnhalt

Kurzbeschreibung der Lampenarten HO, HWL, Na ...........
Anwendungsgebiete ....
Technische Erläuterungen.

Ouecksilberdampf-Hochdrucklampen HOLS, HOLS/R ........
Halogen-Metalldampflampen HOI (POWER STARS).

lvlischlichtlampen HWLS . .

Natriumdampf-Hochdrucklampen Vialox@ NaV.

Natriumdampt-Niederdrucklampen Röhrenform und Stablorm Na

Weitere technische LanlPendaten

Schaltungen

Ouecksilberdanrpf-Hochdruckstrahler 1ür Sonderzwecke HQV. . .

L-Lampen füt Fluoreszenzanregung .

Spel(trale Strahldichteverteilungen

Seite

44-45
40

47-49
50

ct

54 55

56

57-58
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Hochdrucklampen mit Yttrium-Vanadat-Leuchtstoff (HOLS)

Mit dem neuen Leuchtstoff Yttrium-Vanadat werden bei HOLS-Lampen eine an-
genehme Lichtfarbe und Falbwiedergabe sowie eine höhere Lichtausbeute gegen-
überden bisherigen HOL-Lampen erreicht. HOLS-Lampen können ohne weiteres in
bestehende HOL-Anlagen eingesetzt werden.

Hochdrucklampen mit Reflexschicht (HOLS/R)

Diese Lampen sind mit einem eingeschlämmten Reflektor versehen, der das Licht
in eine bevorzugte Richtung ausstrahlt. Besonders geeignet für Beleuchtungsanlagen,
die starker Verschmulzung ausgesetzt sind.

Halogen-Metalldampflampen (HOl und HOIL)
- aus der Reihe der POWER STARS -
Die hervorstechenden Merkmale dieser modernen Lichlquelle sind ein angenehm weißes
Licht, ausgezeichnete Farbwiedergabe im gesamten Spektralbereich und bis zu 607o
höhere Lichtausbeute gegenüber Ouecksilberdampf-Hochdrucklampen vergleichbarer
Leistungsaufnahme.

Mischlichtlampen mit Yttrium-Vanadat-Leuchtstoff (HWLS)

Die Mischlichtlampen können wie Allgebrauchsglühlampen eingesetzt werden. Ein
Vorschaltgerät ist zum Betrieb der Lampen nicht €rfordsrlich. Ouecksilberbrenner.
Wolframwendel und der neue Yttrium-Vanadat-Leuchtsloff verleihen den Mischlicht-
lampen eine weiße Lichtfarbe bei guter Farbwiedergabe.

Natriumdampf -N iederdrucklampen (Na)

Na-Lampen dieser Bauart tragen auf der lnnenseite des Lampenkolbens eine dünns
Metalloxydschicht. Dadurch konnle die Wirtschaftlichkeit - außerordentlich hohe
Lichtausbeute - weiter erhöht werden.

Das ausgestrahlte Licht ist monochromatisch gelb-orange.

Eine Verbesserung der Lichtfarbe und Farbwiedergabe läßt sich durch die Kombi-
nation mit L-Lampen oder HOLS-Lampen erreichen. Eine besonders vorteilhafte
Kombination ergeben zum Beispiel Na/T 200 W in Stabform mit der L-Lampe 40 W
oder der Hobhleistungs-L-Lampe 100 W.

Natriumdampf-Hochdrucklampen Vialox@ (NaV)
lm Lampenkolben befindet sich ein neuartiger Brenner aus gesintertem Aluminium-
oxyd. Durch den erhöhten Druck im Brenner wird ein warmweißes Licht ausge-
strahlt. lm Gegensatz zu den Na-Niederdrucklampen, die eine monochromatische
Strahlung besitzen, weist das Spektrum der Na-Vialox neben mehreren Linien ein
Kontinuum auf. das farbiges Sehen ermöglicht.
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Anwend u ngsgebiete

OSRAM-Ouecksilberdampf-Hochdruck-,'Mischlicht- und Natriumdampf-
lampen könn€n vielfach für den gleichen Beleuchtungszweck verwendet
werden. Entscheidend sind die örtlichen Verhältnisse, die jeweiligen Erfor-
dernisse und die wirtschaftlichen Gesichtspunkte.

Die Halogen-Metalldampflampen HOI und HOIL

aus der Rei he der POWE R STARS sind nicht nur für die nachstehenden Anwendu ngs-
gebiete geeignet,sondern infolge ihter hervorragenden Farbwiedetgabe und der an-
äenehmen weißen Lichtfarbe auch ideale Lichtquellen für Beleuchtungsanlagen, die

6islang mit HOL-Lampen nicht ausgeführt werden konnten. Zum Beisbiel :

für repräsentative Räume, Messe- und Festhallen, Tagungsstätten, Foyers u. v. a.

(HOIL 400 W und HOI 1000W)

für farbfernsehgerechle Flutlichtbeleuchtung, Hochmastanlagen, hohe lndustrie-
hailen u. v. a. (HOl 2000 W und HQI 3500 W).

Verkehrsbeleuchtung

Straßen, Straßenkreuzungen, Plä12e, Brücken, Tunnels' Parkplätze, Gleisfeldanlagen

lndustriebeleuchtu ng

Werkhallen, Werkstätten, Fabrikhöfe, Lagerplätze, Werften, Gießereien, Hüttenwetke,

Kesselhäuser, Zementfabriken, Kieswerke, Schotterbetriebe, Grubenanlagen, Kohlen-

lager, Halden, Baustellen

Sportstättenb€leuchtung
Sportstadien, Sportplätze, Schwimmbäder, Sporthallen' Tennisplätze, Wintersport-

anlagen

Anstrahlung
Historische Bauten, Denkmäler, öffentliche Gebäude, Geschäftshäuser, Park- und
G rü nanlagen

Besondere Anwendungsgebiete

für die bestimmte Lampen speziell geeignet sind:

HOIL, HOLS, HWLS: Gewächshäuser, Saatgutanzucht, Tierversuchsräume

HOA: Reproduktion, Klischeeherstellung, Kopier-, Paus- und Sieb

druckverfahren, UV- Lacktrocknung

HWLS: Terrarien

N8: Kanäle, Schleusen, Hafenanlagen, staubhaltige Räume
Zum Erkennen feinster Einzelheilen' wie Risse in Oberllächen

Spektrale Strahldichteverteilung s. Anhang Tafel 2
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Technische Erläuterungen
Millionen von OSRAM-Entladungslampen werden wegen ihrer tangen Lebensdauer und
hervorragenden Lichteigenschaflen in der ganzen Welt verwendet. Diese Oualitäts-
merkmale verbürgen bei normalen Betriebsbedingungen eine große Wirtschaftlichkeit,

HO-Lampen Na-Lampen

Lichtfarbe
Weiß
HOA: Bläulich-weiß

Weiß Na: Gelb-orange
NaV: Warmweiß

HWLS-Lampen

Lichtstrom
Der Lichtstrom ist von der Umgebungstemperatur praktisch unabhängig.
Die Lichtstromangaben beziehen sich auf 

I

senkrechte Brennstellung I

Stoßfestigkeit
Entspricht der Güte stoß-
fester Glühlampen

Entspricht etwa der von
Allgebrauchs-G lühlampen

Entspricht der Güte stoß-
fester GIühlampen

Brennstellung
Beliebig
HOl400w HotL400w
und HQI-TS 400 W
s. Seite 48

Beliebig
Ausnahme HWLS 160 W
s. Seite 50

NaV: Beliebig
Na- N iederdrucklampen
in Stab- u. Böhrenform
s. Seite 52

Anschluß
Der Anschluß erfolgt üblicherweise an 220 V Wechselspannung
HQ. 2000 W und
HOI 3500 W an 380 V-

c-

HOI 1 000 W, 2000 W und
3500 W in der Nähe des
sockelfreien Endes druck-
entlastet haltern bzw.
andere Lampenunter-

vorsehen

Spannungsabhängigkeit
Geringer als bei clüh-
lampen

Entspricht etwa dem
Spannungsverhalten von
Glühlampen

Na 220 W an 380 V-

ln der Nähe des sockel-
freien Endes druck-
entlastet haltern (außer
Stabform-Lampen und
NaV)

Geringer als bei Glüh-
lampen

Bei evtl. Spannungs-
schwankungen über 10%
ist die waagerechte
Brennstellung zu ver-
meiden

R u ndfu nkstörungen
treten. abgesehen vom Einschalten, gewöhnlich nicht
auf. ln Freileitungsanlagen wurden vereinzelt Störun-
gen festgestellt. Sie lassen sich durch Parallelschalten
eines induktionsarmen Kondensators von 0,1 pF zur
Lampe vermeiden. Dies gilt nicht für HOI 400 W
bzw. HOIL 400 W und HOI-TS 400W

Bitte beachten ! Eine Gewähr für die Lampen kann nur bei Verwendung von
uns zugelassener oder als geeignet erklärter Vorschaltgeräte übernommen
werden,
Der Betrieb von Lampen, die keinen oder einen beschädigten Außenkolben
aufweisen, ist gefährlich und unzqlässig:
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Technische Erläuterungen

HO-Lampen I Nu-1"-prn
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.;)
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c
c
3
c
J
3
J
c
e
c
c
c
c
c
e
c
c
a

Vorschaltgerätl )

=220 
V Drosselspule

<220 V Streufeld-
transformator

Für den Betrieb der
HOI/HOlL400 W u. HOI-TS
400 watt sind die für die
Lampen geeigneten VoI-
schaltgeräte zu verwenden

Einschalten
Der volle Lichtstrom wird
etwa drei lVinuten nach
dem Einschalten erreicht.
Der Anlaufstrom beträgt
je nach Vorschaltgerät das
Ein- bis Zweifache der
Betriebsstromstärke

Leistungsfaktor
Bedingt durch die vorge-
schaltete Drosselspule
beträgt dieser etwa
A,5-0,7 je nach Typ.
Kom pe n sationskond ensa
toren siehe Seite 54

Nicht erforderlich

Sofort voller Lichtstrom.
lnnerhalbvon ca.2 Minuten
erreicht dann der Licht-
strom des Ouecksilber-
brenners seinen vollen
Wert, während der Licht-
anteil der Glühwendel, der
zunächst relativ groß ist,
nach dem Einbrennen auf
den Betriebswert absinkt

Streufeldtransf ormator.
Na/T 200 W-3: bei 220 V
Drosselspule und Glimm-
starter St 1 81 2)

Na 220 W: bei >380 V
Drosselspule, <380 V
Streufeldtransf ormator
jeweils mit G lühstarter
st 291 2)

NaV: bei 220 V Drossel-
spule und Zündgerät

Bis zum Erreichen von 80%
des Nennlichtstromes
werden ie nach Lampen-
typ einige Minuten
benötigt

Bei nicht abgekühlten
Lampen können nach dem
Einschalten Zündverzöge-
rungen von einigen
Minuten eintreten.
Die Na/T 200W-3 istnach
dem Erlöschen sofort wie-
der betriebsbereit

Wiederzündung
Die Lampen zünden nach dem Erlöschen erst nach
einer wenige Minuten dauernden Abkühlungszeit
wieder, da die Zündspannung zunächst über der
Versorgungsspannung bzw. bei HOI-Lampen mit
Dysprosium über dem Spannungsstoß des Starters
(HOl 400 W und HOIL 400 W) oder del Zündgeräte
spannung liegt. Bei HOI-TS400W, HOl2000W
und 3500 W ist bei den Lampenausführungen D2
bei Verwendung geeigneter Zündgeräte auch eine

Wiederzündung möglich.

Nahezu 1 Bei Verwendung von
Streufeldtransformatoren
ist der Leistungsfaktor
etwa 0,3.
Bei Drosselspulen (Na-
Stabform und Vialox) etwa
0,5. Kompensationskon-
densatoren siehe Seite 55

1) Drosselspulen, Streufeldtransformatoren und Kompensationskondensatoren werden r' 
von der elektrotechnischen lndustrie geliefert. Von 220 V abweichende Versorgungs-
spannung bitten wir bei Bestellung anzugeben.

2) Bei schwer zugänglichen Brennstellen ist es zweckmäßig, beim Austausch ausge-
brannter Lampen auch den Staller auszuwechseln.

Spektrale Strahldichtevsrteilung s, Anhang, Tafel 2
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Bestell-
Kurzzeichen

Preise
siehe
Preisheft
OSL

2E401 30000420185

6E4055000380165

oE4040000343150

6E4023000292120

9E401 350022690

40E27625017075

30E27360015670

4AE271 90013055

OSRAM -Ouecksilberdampf-Hochdrucklampen
mit Yttrium-Vanadat-Leuchtstoff
Betrieb an 22O V -, HOLS 2000 W an 380 V -
Ellipsoidform (HOLS)

HOLS 50W

HOLS 80W
HOLS 125 W

HOLS 250W

HOLS 4OO W

HOLS 700 W

HOLS 1000 W

HOLS 2OOO W

Pilzform mit Reflexschicht (HOLS/R)

HOLS 250 w/R

HOLS 400 W/R

Hochdrucklampen mit Klarglaskolben HOA
Lieferung auf Anfrage.

HQLS-Lampe HOLS/R-Lampe

Brennstellung beliebig

Brennstellung beliebig

d

Weitere technische Daten s. Seite 54, Schaltung s. Seite 56, Bild 1

Spektrale Strahldichteverteilung 
..s. 

Anhan g, T alel 2
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Preise
siehe
Preis-
heft
OSL

Bestell-
Kurzzeichen

OSRAM -Halogen-M etalldampf lampen
mit Dysprosium-Jodidzusätzen
aus der Reihe der POWER STARS
Betrieb an 220 V -
Ellipsoidform
mir Leuchtstoff (HOIL) Brennstellung s. Seite 48

Nenn-
lei-
stung
der
Lampe

Abmessungen

D urch-l
messerl
dI
mml

Länge
I

mm

Licht-
strom
lm Sockel

Normal
packu ng
stück

m+ss#itsl .'. I [,**f ,* I- I

360 120 292 28000') E40 6

mit Klarglaskolben (HQl)

HOI 400 w-70

Sotfittenform
Klarglaskolben (HOl-TS)

Brennstellung s. Seite 48

Brennstellung waagerecht + 30 o

-3

€

'?
?
?

?

2
?
2

2
2
2
2
2
2
?

Hor-rsaoow") lsoo I

40

25

Zubehör

Für die Zündung der Lampen
HOIL 400 W, HOI 400 W und HO|-TS 400 W
stehen zur Verfügung

lso-Starter St 400

bzw. Zündgerät Z 3401

Für den Betrieb der HOIL 400 W bzw. HOI 400 W und HOI-TS 400 W sind besonders
geeignete Vorschaltgeräte erforderlich.

- Starteraustausch bei jedem Lampenwechsel -
Bei senkrechter Brennslellung, waagerecht ca. 1 0% niedriger.
Lampen nur in Leuchten.mit Abdeckscheibe aus Silikatglas betreiben.

Bitte bei Auftragserteilung jeweils die genaue Bestell-Bez. angeben.
Wir liefern HOIL 400 W bzw. HOI 400 W für 2 Brennstellungen. und zwar für
waagerechte Brennstellung (+45o) Best.-Bez. HQIL 400 W-70

HOI 400 W-70
senkrechte Brennstellung (+45") Best,-Bez. HOIL 400 W-71

HOt 400 w-71

Weitere technische Daten s. Seite 54. Schaltung s. Seite 56.

Spektrale Strahldichteverteilung s. Anhang, Tafel 2
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Nenn-
I ei stu ng
der
Lampe

Aus-
füh-
rung
')

Abmessungen
Durch-
messer
d
mm

Ab-
stand
a
mmmm

Lähge Lichr-
strom
lm

N orma
spacku

Stück
n

Bestell-
Kurz-
zeichen

OSRAM-Halogen- Metalldampflampen
mit Dysprosium-Jodidzusätzen
aus der Reihe der POWER STARS
Betrieb an 22O V -i 1000 W; 380 V -: 2000 W u.3500 W
Röhrenform

HOt 1000
61720

HOt
61722

HOI 2000
61723

HOI
83330 3)

H Ot 3500
61 671 ")
HOt 3500
61 662

Preise
siehe
Preis-
helt
OSL

B

10 % niedriger.

mit Sockel E 40
belie

Neu

Neu

Neu.

Neu

Neu
1)

2)
3)
4)

D1 : beschleunigte Wiederzündung
D2 : sofortige Wiederzündung
Zündung jeweils mittels separatem Zündgerät.
Normale Wiederzündung s. Seite 45.
Mit Natrium-Jodidzusätzen.
Bei senkrechter Brennstellung, waagerecht ca.
Lieferung auf Anfrage

HOt 1000 w,
2000 w,
3500 w,
AusJührung D 1

HOt 2000 w,
3500 w,
Ausführung D 2

Schaltung s. Seite 56.

49

1 000 D1 80 340 220 80000 4

2000 D1 100 4ai0 260 I 70000 4

2000 D2 100 480 260 1 70000 4

2000 _2) 100 430 255 1 900001) 4

3500 D1 100 430 260 300000 4

3500 D2 't 00 480 260 300000 4

Weitere technische Daten s. Seite 54.



Bestell-
Kurzzeichen

Preise
sie he
Preisheft
OSL

C'
-'

-

:'
-

OSRAM-Mischlichtlampen mit Leuchtstoff (HWLS)
mit Yttrium-Vanadat-Leuchtstoff

Brennstellung beliebig

Ellipsoidform Ausnahme HWLS 160 W (s. Skizze)

HWLS 160 W

HWLS 250 W

HWLS 5OO W

HWLSlOOO W

1) Auf Wunsch auch mit Sockel E 27.

Brennstell ung
HWLS .I60 W

E zulässig

WA niaht zulässig

d

HWLS-Lampe

Weitere technische Däten s. Seite 54. Vorschaltgeräle nicht erfoldellich
Spektrale Strahldichtev€rteilung s. Anhang, Tafel 2.
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235 V
315160

225 V
1E4031 000

235 V
130

225 V
E401 3500275

235 V
106

225 V
E 4or)5600230

235 V
12E2731 00187a7

225 V



Bestell-
Kurzzeichen

Durch-l
messerl
dlmml

Preise
siehe
Preisheft
osL

OSRAM -Natriumdampf-Hochdrucklampen Vialox@ ( NaV)
Ellipsoidform mit lichtstreuendem Kolben Brennstellung: beliebig

NaV 160 Wt

Röhrenf orm mit Klalglaskolben Brennstellung : beliebig

NaV-T 250 W'

Soffittenform Brennstellung: + 30.
NaV-TS 400W'
Zubehör

Vialox 1000 w

DrosselsPule IV

Zündgerät z 1000

1) Lieferung in Vorbereitung.

NaV-TS 400 W

Brennste I lung
NaV-TS 400 W

E zulässig

UZ nichlzulässig

NaV-T 400W NaV 400 W

Weitere technische Daten siehe Seite 55. Schaltung s. Seite 56, Bild 5.

d

75 186 1 0000
90 226 1 9000 b

1zrJ 292 3UOUU ti
140 63UOU tt
165 4(J(J 9UUUU

E40

4v 1000 w'

1246 257 20000
46 245 40000 12
oc 348 /oooo

E40

4oc 373 1 00000

23 205 40000 10

250 W 400 w 700 w
IS IT IU

160 W

IR

z 3401 z 3401 z 3401 z 1000

Spektrale Strahldichteverteilung s. Anhang, Tafel 2
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z
d

Na 55 W-4

Brennstellungen

E zulässig

Z) niahl zulässig

Schaltung s. Seite 56, Bild 3.

Na35W
bis Na 55 W

Na 90W
bis Na 180 W

d

Na/T 200 W-3

Schaltung Na/T s. Seite 56, Bild 4

Brennstel lung

E zulässig

UZ nichtzulässig

Na/T 200 W-3
Na 220 W
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Sockel

Normal-
packu n g
Stück

Abmessungen

Durch-l
messe,l Länoe

mm ltt

Licht-
strom
lm

".J
..3

..3

..J
..)

..3

Bestell -
Kurzzeichen

Preise
siehe
Preisheft
OSL

OS RAM - Natriumdampf-Niederdrucklampen ( Na)

Röhrenform
mit inf rarotreflektierender Schicht

Na 35 W-4

Na 55 W-4

Na 90 w-4

Na 135 W-4

Na 180 W-4

in Stabform
mit infrarolref lektierender Schicht2)

Na/T 200 W-3

Glimmstarter St 181

ohne lR-Schicht (für Ersatzbedarf)r)2)

Na 220 W

clühstarter St 291 (4polig)

Tabelle Austauschbarkeit der
Na-Lampen in Röhrenform

Na... W-4 Na.-.W-1

35 bU

55 85

90 140

135 200

180

r) Betrieb an 380 V - mit Drosselspule und Glühstarter St 291 ; an 220V - mit Streu-
feldtransformator und St 291.

2) Bei schwer zugänglichen Brennstellen ist es zweckmäßig, beim Austausch ausge-
brannter Lampen auch den Starter auszuwechseln.

3) Zweistiftsockel wie L- Lampen.

Weitere technische Daten s. Seite 55.

Spektrale Strahldichteverteilung s. Anhang, Tafel 2

BY 22d I5t 310 4600

51 425 7600 BY22d o

964,5 528 12500 BY 22d

64,5 775 21 500 BY 22d o

64,5 1',!20 31 500 BY 22d q

45 1200 31 000 G13") 4

60

45 1 200 26000 G 13 ") 1

60

Na...W-2

40

60

100

150

200
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Mittler€
Leucht-
dichte
etwa
cd/cm2

Licht-
au s-
beute
der
Lam-
pen
lm/W

Licht-
strom
lm

gerät

Leistgs."
auf-
nahme
mit Vor
scha I t-

Be-
triebs-
strom-
slärke
A

Belriebs
span-
nung

pen-

50 HzBestell-
Kurzzeichen pF

Weitere technische Lampendaten für HO- und HWLS-Lampen

HOLS 50 W 7

HOLS 80 W a

HOLS 125W 10

HOLS 25OW '18

HOLS 400W 25

HOLS 700 W 40

HOLS 1OOOW 00

HOLS 2000W 37

HOLS 250 WR 18

HOLS 400 W/R 25

HO|L 400 W

HOt 400w
HOI-TS 400 W 35

HOt 1000 w, 61720

Hot2000w,61722 40

HOt 2000 w, 61723 40

HOt 2000 w, 83330 37

HOt 3500 W, 61671 70

HOt 3500 W, 61 70

HOV 125 W 10

HWLE 225 V
160W 235V
HWLS 225 V
250 W 235 V
HWLS 225 V
500 w ,3Ua'
HWLS 225 V
1000 W 235 V

i) Kein Vorschaltgerät erforderlich.

35

35

U)

I,r

l-/

)

173131 0001 0001 )230-239
220-229

5001)
220-229
230-239 t5271 3500

560025or )
220-229
23o-23f/ 1122,5

1931 001 601)
230-ZSS
220-229

1371,15220

18,00380 863000003650

8630000036501 8.00380

8.00380 530otI 900002070

85I 70000208010.30380

85I 70000208010,30380

808,80220 800001 040

41008245003853,50220

4707a28000385J,5U220

1373260003853,50220

4253,25220 5120500

2,15 4611500266220

25651 3000020708,00380

7.50 1555550001 045220

13400007355,40220

1'l58230004253,25220

266 10541 35002,'15220

75062501371,15220

4453600890,80220

4381 900590.60220
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Lamper
lm/W

Licht-
aus-
beute
der

lvl ittlere
Leucht-
dichte
etwa
cd/cm?

Betriebs-
spannu ng
prim./sek.

Be-
triebs-
strom-
stärke
prim./
sek.
A

gerät

Leistgs.-
quf-
nahme
mil Vor-
schalt- Licht-

strom
lm

en-

Bestell-
Kurzzeichen

Weitere technische Lampendaten für Na-Lampen

NaV 160 W

NaV 250 W

NaV 400 W 50

NaV 700 W 80

NaV 1000 W 100

NaV-T 250 W 32

NaV-T 400 W

NaV-T 700 W

NaV-T 1000 W

NaV-TS 400 W

Na 35 W-4

Na 55 W-4

Na 90 W-4

Na 135 W-4

Na 180 W-4

Na/T 200 W-3

Na 220 W

Streu{eldtransformatoren, Kondensatoren, Drosselspulen und Fassungen werden von
der elektrotechnischen lndustrie geliefert.

25

32

50

80

100

50

20

20

26

45

40

25

9

180 1 0000 63 11220 2,O

1 9000 76 14220 3,0 285

95 18220 4,4 450 38000

7,7 750 63000 90 21220

90000 90 24220 9.8 1 090

440220 3.0 245 20000 80

220 4,4 450 40000 100 650

7,7 70000 100 570220 750

620220 9,8 1 090 I 00000 100

100 650220 4,4 450 40000

1,410,6 56 4600 131 102201480

138 1022ol48o 1,410,6 76 7600

22O1480 2,110,9 1't3 1 2500 139 10

22Ol660 3,110,9 175 21 500 159 10

22Ol660 3,110,9 220 31 500 175 10

220 2,3 235 31 000 155

380 1,5 245 26000 118 14
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Schaltbilder Entladungslampen (HO-Lampen' und Na-Lampen)

c,

t_"

a"

Bild 1 : Schaltbild der HO-Lampen
und HOI 2000W-83330

D

Bitd 2 Schahbild mit Starter
HOr/HOrL 400 W
HO|-TS 400 W

Bild 3: Schaltbild Na-Lampen

Bild 4: Schaltbild Na/T 200 W-3

: Sicherung 6A träge
: Drosselspule
: Kompensationskondensator
: Kurzzeitschalter und Schütz
: Lampe
: Hochspannungsanschluß
: Mittelleiter
: Außenleiter
: Schalter
: Starter St 1 81
: Streufeldtransformator
: Starter St 400
: Netzspannung 22AY - (Bei

HO 2000 W u. 3500 W: 380V -)
: zündgerät i. Lampennähe installieren
: Hf-Zündleitung (max. 3 m) zum

Bodenkonlakt der Lampe

K
B

D

K

K+S
L
Lg
Mp
R,S,T
Sch
st
Str
St:
Up

z
ZL

Zu Bild 1, 2, 4 und 5: Bei Netzen mit Mittel-
punktleiter ist die Drosselspule in die span-
nungsführende Zuleitung zu legen.

D z

Ury K

Sr, Bild 5: Schaltbild mit Zündgerät:
NaV, HOI/HOIL 400W, HOI-TS
400 wi)
NaV-TSr), HOI 1 000W- Dl,
2000W-Dl und 3500 W-D1r) Bei entsprechenderAuslegung des Zünd-

gerätes auch für sofortige Wiederzündung
geeignet.

z

D

L

x

56

Bild 6: Schaltbild für sofortige Wiederzün-
, dung der HOI-Lampen Ausführung D2



OSRAM -Ouecksilberdampf-Hochdruckstrahler
für Sonderzwecke (HOV)

L-Lampen für Fluoreszenzanregung (L . . . W73)

OSRAM-Ouecksilberdampf-Hochdruckstrahler und Leuchtstofflampen mit Schwarz-
glaskolben (HOVundL...W/73) erzeugen eineintensive Strahlungim langwelligen
UV-Bereich zwischen 300 nm und 400 nm, die für das Auge unsichtbar und völlig un-
schädlich ist. Die sichtbare Strahlung wird fast ganz absorbiert.

Die Bestrahlungsstärke gemessen in 1 m Abstand in Höhe der Lampenmitte beträgt bei
der HOV125W ca. 150 mw/m,. Bei der L20W73 liegtsiebei ca-100mW/m,und
bei der L 40 W73 bei 220 mfim'?,

Anwend u ngsgebi ete

Werkstofftechnik

Materialuntersuchungsn mit Fluoreszenzlösungen, z. B. Haarrisse bei Molorwellen.

Textilindustrie

Materialanalyse, z. B. Zusammensetzung und Art der Beimengungen von Wollstoffen.
Erkennen von sonst nicht sichtbaren Verunreinigungen und evtl. Reinigungsflecken.

Lebensmitteli ndustrie

Erkennen von Verfälschungen bei Nahrungsmitteln, Fäulnisstellen bei Obst (besonders
Apfelsinen), Fleisch, Fisch etc.

Kriminalistik

Aufdecken von Fälschungen bei Banknoten, Schecks, Dokumenten sowie deren
nachträgliche Anderung, entfernte Blutspuren, Bilderfälschungen etc.

Postverkehr

Rationelles Arbeiten mit automatischen Briefstempelmaschinen, Echtheit von Brief-
marken.

Effektbeleuchtu ngszwecke

auf Theater- und Operetten-Bühnen, in Kabaretts. Variet6s, Bars.

Weitere Anwendungsgebiete

für Werbungszwecke und zur Schaufenstergestaltung.
Landwirtschaft (2. B. Saatgutprüfung); Mineralogie,
Prüfung von Edelsteinen, Kunsthistorik, Paläographie, diagnostische Medizin etc.

Der Anschluß der HOV erfolgt normalerweise an 220 V Wechselspannung mit Drossel-
spule, der der L. ..W73 mit Drosselspule und Starter.

Der Betrieb von HOV-Strahlern, die keinen oder einen beschädigten Außenkolben
aufweisen, ist gefährlich und unzulässig,
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Bestell-
Kurzzeichen

Preise
siehä
Preisheft
osL

H OV-Strahler mit Schwarzglaskolben
Ellipsoidform Brennstellung bsliebig

Hov 1z5w l7u I

TI
T
T
T
T
T
T
I
I
I
I
I
I
i

d

300 340 380 420nm

Wellenlänge ),+
Spektrale Strahldichte-
verteilung HOV 125 WHOV125W

L-Lampen für Fluoreszenzanregung mit Schwarzglaskolben
Nähere Angaben s. Seite 30. Brennstellung beliebig

Preise
siehe Preisheft
osL

Weitere technische Daten für HOV s. Seite 54,

58

2,8

I
I z,o
I

I

E'.
I
3 1,0
a
g

0,5

0

Watt

20

40 L 40 W/7361 20038

59038 L 20 W/736

Bestell-
Kurzzeichen

Normal
packung
Stück

Länge
I

mm

messet
Durch-

d
mm



OS RAM-Halogen-G lühlamPen
für Photo, Studio, Flutlicht und

H alogen - lnf ra rot- Ref lel(torstra hler

lnhalt

Eigenschaften und Vorzüge

Bren nstel I ungen
Halogen-GlühlamPen für:

Dia- und Schmalf ilmprojektion
Schmalf ilmprojektion ( Halogen-Spiegellampen)
Dia- und Filmbetrachter
Photo- und Schmalfilmaufnahmen ..... .

Kopiergeräte

Film-, Fernseh- und Photostudios . .......
Schei nwerfer
Flugplatzbefeuerung . .

Flutlicht.
l-l a log en - I nlrarot- Reflektorstra h ler

Seite

60
60

61
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b2
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69
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Halogen-Glühlampen

OSRAM-Halogen-Glühlampen sind Lichtquellen mit besonders vorteilhaften Eigen-
schaften. ln den Lampen vollzieht sich ein Halogen-Wolfram-Kreisprozeß, der die mit
Lichtverlusten verbundene Ablagerung des verdampften Leuchtkörpermaterials
(Wolfram) auf der Kolbenwand velhindelt.

lnfolge dieses Verhaltens zeichnen sich die Lampen durch folgende Vorzüge aus:

Vorzüge:
hoher Lichtstrom bei langer Lebensdauer
konstanter Lichtstrom
gleichbleibende Farbtemperatur
kleine Abmessungen

Schematische Darstellungen der Brennstellungen :

p4

- zulässig

@ nichtzulässig

p 90/1 5

s 105

s45

s 135

@

s90

h30

a

cc

J1

60

2

a

b

4 b

a



Bestell.
Nr

Preise
siehe
Preisheft
OSL

Halogen.Glühlampen für Dia- und Schmalfilmprojektion
6461 0

mit Justiersockel

64626

Halogen-Spiegellampen für Schmalfilmprojektion
mit Aluminiumspiegel

50 12 G 3 50
50

s90

100 12 PG 22 s 105 50
500 220-230 GY 9,5 beliebio

64607150181 I 50 lr0-

3

Bestell-
Nr,

mit
5

Halogen-Glühlampen für Dia- und Filmbetrachter
64225

Betriebswerte

Bitd
Nr.

64626

6461 5

3

4

4

64225

15 12 GZ 6,35-1 8 50
100 12 GZ 6,35-t I bU

| 150 15 GZ 6,35-18
p 90/1 5

50

10 6 G4
I 2U 6 G4 s90

Licht
strom
lm

Leucht-
körper
bxh
mm

ag
mm
max.

b
Länge
mm
max.

c
Leuchtkör-
perabstand
mm

Abmessungen
Mittlere
Lebens-
dauer
Stunden

1 400 3,3 x 1,6 1 1,5 44 30 + o.25 50
JUUU +,2x2,3 11,U 44 30 + o.25 bU
CUUU 4.ö x 3.U r l,c 44 30 + 0,25
5000 c,ö x z.y I J.b bU 32 - O,5

5U_5-
8500 7.0 x 3.5 I J,5 5C 33 + 0,25 50

1 4500 9,4x4,7 18 bU 36 + 0,25 50
3000 4,2x2,3 11,5 4a 18 + 0,2 50

14500 11x11 22 75 36,5 x 0.5 50
50 42 50
50 42 50
50 42 50
50 42 50

200 1 ,7 x 0,65 I 30 19,5+0,25 100
450 2.3 x0.8 I 30 r 9,5 +O.25 r00

6t



Preise
Bestell-
Nr.

siehe
OSL

Preishett

Halogen'Glühlampen für Photo- und Schmalfilmaufnahmeni)
Für Farbfilm 3400'K Für Pholo- und Schmalfilmaufnahmen mit
Brennstellung beliebig Schwarz-Weiß- und Colotfilm (Kunsrlichtfarbtilm).

64550

en-Glühlam für eräte Bren nstellu n

B

Bestell-

64570

a

ich.

:'
t"

Bir
NrNr

a

It
7

b

568
') Lietsunq von Lampen für nicht genannte Spannungen auf Anlrage' - -..-
'i äöööö Bdrräitungän, g-iei ein"-t2 sec äus; Faibtemperatul 3200"K'

2ZU- zJU1 UUU 12R 7 s-l5
1 I5-lZU1 UUU 12R 7 s-15
22tJ-23U1 00u 25GX 6.35-24

1 000 25GX 6.35-24115-120
050 GX 6,35-24220-230
650

25
25GX 6,35-24115-120

R 7 s-18220-230800 12

"115-',t20650 12R 7 s-18

1 bUU 12R7s-l5220-230
R 7 s-]5220-2301 000 12

I1b-tzu1 UUU 12R 7 s-l5
H / S-tb'I I 5-1 ZUbUU 12

21 256,112
250, I1Z21tJ

z5b, l12:105
cc.I U UUU 1 19.b12

152522 000 80.3
2520 000 80,315

32 UUU 12t.'l1285
a133 UUU 121,'l12

67,52314x1433 000 ca. 45
2314x1433 000 ca. 45

l4xlb2U UUU ca,3l57,5
67,5

23
57,5231 4x1520 000 15ca.37

Leucht-
körper
( Länge
bzw. bxh)
mm

Licht-
strom
lm

Mittlere
Lebens-
dauer
Slunden

", llt"n"li.euchtkör
mm lmm lperabstand
max. lmax. ltt

Abmessungen
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Bestell-
Nr.

Preise
siehe Preis-
heft OSL

Halogen-Glühlampen für Studiosr)
Für Farbfernsehen und Farbfilm 3200'K

Für Film-,- Fernseh-
und Photostudios

64551

Bestell-
Nr.

Bitd
Nr.

6--T--
- T--

10--T--
Tf-

10

b

11

q

Ä
b

Ä
') Lampen für nicht genannte Spannungen auf Anfrage. 'z) Für Ersatzbedarf.

Brennstellung vorzugsweise waagerecht, kurzzeitig senkrecht möglich.

254 30 R 7 s-15 25

650 115-'120
1 25-1 30 R 7 s-21 12

1 UUU llb-lzu H /S-1b 12
1 000 1 tb-]zu R 7 s-15 '12

1 000 115-120 GX 6.35-24 25
1 000 220-230 R 7 s-l5 1Z
1 000 22tJ-230 GX 6,35-24 z5
1 OUU 22tJ-23rJ R 7 s-]b 12

7b1 1 2b(J H / s-15

beliebig

12
t'l AUU H I s-2'l tz

2 000 Fa4 12
/ öu') Z UUU

220-230
240-250 H / S-15 't2

5 000 220-230 K z4 S/VU 1

481 0 10000 220-23tJ KSUS/IUJ

p4

I

Licht-
strom
lm

Leucht-
körper
( Länge
bzw. bx
mm

h)
L llr"n"li.euchtkör
mm lmm lperabstand
max. lmax. l.t

Abmessungen
Mittlere
Lebens-
da uer
Stunden

O bUU 'tc tz 59, I 19U
18000 2V 11 80.3 t5
26 000 80 12 119,6 200
25 000 125 1Z 191 ,1 200
29 000 14x14 23 ca. 45 t56 t,5
25 000 80 12 119,6 2|00
2I,tJO 14x14 23 ö 1,5 ca. 45 75
25 UUU 13U 12 1 91,1 20t)
3:.t bu(] 13U 12 191-1 2|.l1)

zIJ 'tt21 000 t5
50 000 260 12 334,4 1 000
bU UUU 261) 12 333,b 1 ouu

1 Zb UUU 245 1ö 5ztJ Z UUU
2b5 UUU 290 b5b Z UUU
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Watt Volt Sockel

Brenn-
stellung
s. Seite 60

Normal-
packg.
stück

51 703

Bostell-
Nr.

Halogen-Glühlampen f ür Studiosr)
Für Farbfernsehen und Farbfilm 3200'K
mit Hartglaskolben

50040

50042

51235

50250

50252

51 503

50560

Preise
siehe
Preisheft
OSL

Für Film-, Fernseh- und Photostudios

12

12

13

14

14

15

16

17

51 805

Betriebswerte

Bostell-
Nr.

50040

50042

51 235

50250

50252

51 503

50560

51 703

51 805

Bild
Nr.

10650 220 E27

10P 28s650 220

10650 220 G22

4E402000 220

42000 220 P 40s

42000 220 G38

15000 220 K 59d

15000 220 G38

G38

s45

11 0000 220

Mittlere
Lebens-
dauer
Stunden

Licht-
strom
lm

Leucht-
körper
bxh
mm

a lb lc
6 I Lansel Leuchtkör-
mm lmm lperabstand
max. lmax. ltt

Abmessungen

5038 76+316800 15x13

55,6 + 0,5 5016800 15x13 38

125

125

38 131 63,5 + 2 5016 800 15x13

133+4 10052 000 30x23 65 222

65 222 a7 +1 10052 000 30x23

10030x23 65 242 't27 +252 000

324 228 +6 1501 30 000 42x28 120

120 328 165 +2 1501 30 000 42x28

20056x40 180 448 254 +2260 000

r) Lieferung von Lampen für nicht genannte Spannungen auf Anfiage.

17
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Bestell-
Nr.

Preise
siehe
Preisheft
OSL

Halogen-Glühlampen für Studios
in kleinen Abmessungen

Für Farbfilm 3200'K und Farbfernsehen

mit Ouarzglaskolben

64720

64745

64788

Halogen-Glühlampen f ür Scheinwerfer
mit Hartglaskolben

54340'

54740')

51233

50055

50080

50082

51 500

Betriebswerte

Für Film-, Fernseh- und Photostudios

Bitd
Nr.

18

18

19

19

Bestell-
Nr.

64720

64745

54340'

55020'

51 233

50055

20

21

22

23

23

50080

50082

650 220 GX 9,5/20 25

1 000 220 GX 9,5/20 25

2000 220 GY 16

s45

250 24 E40 10

500 24 E40 10

1 000 24 K 39d

s '135

650 224 G22 10

1 000 220 P 28s
h30

10

1 000 220 E40 10
't 000 220 P 40s

s45
10

2000 220 G38 h30 4

Licht-
strom
lm

Leucht-
körper
bxh
mm

c
LeuchtköF
perabstand
mm

a
g

Abmessungen

mm mm
max. max.

b
Länge

Mittlere
Lebens-
dauer
Stunden

16 800 15x15 32 55+2 100

26 000 12x14 32 55+2 150

52 000 22x25 40

110

110

135 70 +2 250
6 400 4,5x7 38 110 85+3 150

12000 8xg 38 137 108+3 150

26 000 12x12 44 152 105 + 3 150
16800 15x13 38 169 1O2+2 100

22000 14x 13 38 150 89 + 0,5 200

22x14 44 180 7026 000

26 000 22x14 44 188

12o+4
87+1 70

52 000 30x23 65 247 165 + 2 100
i) Vorläufige Ausf ührung.

24
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AmpöreWatt

Normal-
packung
stückSockel

Bestell-
Nr.

Preise
sieh e
Preisheft OSL

Bitd
Nr.

tÄ

Halogen-Glühlampen f ür Flugplatzbefeuerung

Brennstellung beliebig

Für Flugplatzbefeuerungsanlagen, insbesondere lür Start- und Landebahnfeuer

6431 5

64340

64380

Betriebswerte

Bestell-
Nr.

6431 5

64340

64380

25

25

a

25

R 7s-18200 25

R7s-15

6,6

6,6100 25

R7s-156,645 25

1510x34400 1 000

1210x'1,32000 1 000

8,84x1,5750 1 00052,9

65,6 
-

65,6

Licht-
strom
lm

Leucht-
körper
bxh
mm

Mittlere
Lebens-
dauer
Stunden

", lln"n"li.euchtkör
mm Imm lperabstand
max. lmax. 1..

Abmessungen



Bestell-
Nr.

Preise
siehe
Preisheft OSL

Halogen-Glühlampen für Flutlicht
Für Anstrahlung von Gebäuden und Denkmälern. Beleuchtung von Sportplätzen, Renn-
bahnen, Flugplätzen, Flugplatzvorfeldern, Baustellen, Straßen und Plätzen. Für Beleuch-
tung von Fabrikhallen (lndustriebeleuchtung) und von hohen Hallen, bei denen es auf
gute Farbwiedergabe ankommt.

Brennstellung p 4 (s. Seite 60) 64778: beliebig

64702

64735

64740

64760

64774

647A3

64784')

Betriebswerte

Bestell-
Nr.

Bitd
Nr.

2664702

64735

64740

64760

64774

64783

64784')

26

26

26

27

27

26

b-
27

69

500 220-230 R 7s-1 5 12

1 000
115-120
125-130 R 7s-15 12

1 000 R 7s-15 12

1 500
220-230
240-250 R7sl5 12

2000 220-230 Fa4 12

122000 Fa4

2000
220-230
240-250 R 7s-l5 12

Lichtstrom
lm

Leucht-
köIper-
länge
mm

Abmessungen
b
Länge
mm
max.

a
o
mm
max.

Mittlere
Lebens-
dauer
Stunden

'119,6 1 000I 500 60 12

1 9't,122 000 124 12

22 000 124 't2 191,1 2000

256,1 200033 000 167 12

60 000 145 12 334,4 200

44 000 260 12 334,4 2000

200044 000 260 12 333,5

r) Für Ersatzbedarf

26

a



Halogen - I nfrarot- Reflektorstrah ler

Der Halogen-lnfrarot-Reflektorstrahler Best.-Nr. 64635 besteht aus einer Halogen-
Glühlampe 15V 150W und einem goldbedampften Ellipsoidreflektor, welcher die
von der Lampe erzeugte Strahlung, insbesondere aber die lnfrarot-(:Wärme)-Strahlung
ca. 19 mm vor der Reflektorvorderkante konzentriert. Lampe und Reflektor sind fest
verkittet.

Der Slrahler eignet sich für eine Reihe von Anwendungsgebieten wie:
Weichlöten in lndustrie und Haushalt, Hartlöten kleiner Metallteile, Schweißen niedrig
schmelzender Metalle, Schweißen und Warmformen thermoplastischer Kunststoffe,
Warmbiegen und Warmformen kleiner Metallteile, Schmelzen und Formen von Infrarot-
strahlung absorbierenden Gläsern, Löten von Glasteilen bei Verwendung lnfrarot
absorbierender Glaslote, Verschmelzen von Glas und Metall, Aktivieren von Gettern,
Verschließen von Ampullen in Schutzgasatmosphäre.

Seine Vorteile gegenüber den konvenlionellen Methoden die Arbeitstemperatur zu
erzeugen sind:
Große Leistungsdichte und hoheArbeitstemperatur auf kleinsten Flächen, erreichen
der Arbeitstemperatur nach wenigen Sekunden. hohe Temperaturkonstanz, feinste
Dosierung und Regelung. keine Verunreinigung in unmittelbarer Nähe der Schweiß-
und Schmelzzone, berührungsfreie Temperaturübertragung, einfache Energieversor-
gung, einfache Bedienung.

Ein Gerät (Halter, Transformator usw.) liefert die Firma Messer Griesheim GmbH,
6230 Frankfurt-Griesheim unter der Bezeichnung .,Mars".

)

Preis
siehe
Preisheft
OSL

64635

') Gemessen im Vakuum an einem Wolframplättchen von 3 mm Durchmesser
und 0,1 mm Stärke mit Thermoelement Pt-PtRh 0,2 mm Durchmesser.

Bestell-
Nr.

Infrarotspiegel

-50

Arbeitspunkt
mit max.
Temperatur

Nähere technische Daten
auf Anfrage.

1 500' )50GZ 6,35-18tc150

Temperatur
im
Arbeits-
punkt
max. "C

Mittlere
Lebens-
dauer
StundenSocke IVoltWatt

70
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OSRAM-Lichtquellen
für Photo und Projektion

ln ha lt
;

Seite-', PhotolamPen'' 
vacublirz@,BlirzwürIel

.) -;;;,@-:':
-. Lampen für Bildvergrößerung
/ Dunkelkammerlampen ....

72*73
7 4-15
76-77
76-77

78-80
81 tr

Projektorlampen
Wichtige Hinweise
Fertigungstoleranzen ..
Projektorlampen

mit Stiftsockel
mit Ellipsoidref leklorkolben
mit BA15s und 821 s-4 ....
mit P38s und P46 s (Bell & Howell-Sockel)
mitP2Ss

Kinolampen
Episkoplampen
OSRAM -Verkaufshelfer Vacublitz

84-85
86-87
86-89
90 -91

94

71



r
r

M35B
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XMlB

ffiffi\dJy
AG3B

Abbrennkurven
Vacu blitz

OSRAM - Blitzwürfel

0 10203040s0
Ny'illisekunden

Abbrennkurve
Blitzwürfel

B litzwürfel

0 1020304050
Millisekunden

o r020304050
Millisekunden
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XMl B
uni-
versal XMSB XM6BBlitzwürfel

AG3B
Super ,.

u h iversal

17 23
G ru ndfläche 12,7

7 Höhe 33,5 46 51 51

480 Würfel 2000 1 600

60 Würfel 200 200 200 200

10 Ä
12 Blitze 10

tod.MX oder F

15 1815

12 14 3013 t.l

15

") 7500 7500 1 8000

Spezial W 1 0,6 x 8,5 d')

OSL
e

Le

Typen bezeich n u ng M3

OSRAM-Vacublitz @

Durchmesser max. mm 22

max. mm 4b

stück 1 600

Norma stück 200

Einzelpacl<ung Stück 10

BI itzkontakt Fod.M

Scheitel MS

MS

MS

18

15

nnun 22n

G esamtlich
Lu mense k.

1 5000 1 8000

50c K el S9si13

Lieferung von AG 1 auf besonderen Wunsch noch möglich

OS BAM - Blitzwürfel mit Signal bietet zusätzliche Vorteile :

Signalpunkt giün - Vacublitz ungebraucht
Signalpunkt schwarz - Vacublitz bereits verbraucht

So ist auf einen Blick erkennbar, welche und wie viele Vacublitze noch verwendbar
sind. Hierdurch wird das Wiedereinsetzen teilweise benützter Blitzwürfel erleichtert.
Dazu die bekannten Vorteile wie:

Universell für Schwarzweiß- und Coloraufnahmen
einfache Handhabung - rasche Blitzfolge.

') Scheitelzeit ist der Zeitverzug zwischen dem Augenblick der Kontaktgabe und der
größten Lichtabstrahlung.

') Leuchtzeit ist die Zeit vom Erreichen des halben Lichthöchstwertes während des' Lichtanstieges bis zum Erreichen des halben Lichthöchstwertes bei Lichtabfall.
") Zündzeit ist der Zeitverzug zwischen dem Augenblick der Kontaktgabe und dem

Erreichen des halben Lichtstrommaximalwertes.
') Zeitintegral der Lichtstärke (Achswert) 2000 cds.
') Der Vaöublitz XM 6 B ist speziell für Schlitzverschlußl(ameras und kürzere Vetr' schlußzeiten als 1/3o sec geeignet. Es ist der Blitzlampenkontakt zu verwenden.
") Glassockel nach DIN 49631 Form B.

') Glassockel nach DIN 49631 Form A.

1 .s - ,/ rooo Sekunde.

Alle blauen OSRAM-Vacublitze sind universell für Schwarzweiß- und für Color
aufnahmen (Umkehtr und Negativfarbfilm) geeignet.

Die Einzelpackungen OSRAIVI-Vacublitz eignen sich besonders für den Automaten-
verkauf.

Die Leitzahlenj und Blendentabelle ist jeder Verpackung aufgedruckt.
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Nitraphot B Nitraphot N

Nitraphot BR

Nitraphot S

Nitraphot NR

Nitraphot KR Nitraphot SR



Watt

Preise
siehe
Preisheft
OSL

Photoauf nahmelampen NITRAPH OT@
Für Schwarzweiß- und Kunstlichtfarbf ilm geeignet.

Nitraphot B ohne Reflektor
für etwa 2000 Aufnahmen bei je 3 Minuten Benutzungszeit.

500

Nitraphot N ohne Reflektor
für die Photo- und Schmalfilmtechnik.
Für etwa 1 80 Aufnahmen bei ie 2 Minuten Benutzungszeit.

500

Nitraphot S ohne Reflektor
für etwa 90 Aufnahmen bei je 2 Minuten Benulzungszeit.

250

Sockel E 27

Nitraphot BR mit lnnenreflektor
für etwa 2OOO Aufnahmen bei je 3 Minuten Benutzungszeil.
Halbwertswinkel der Lichtstälke 2x55'

500

Nitraphot NR mit lnnenreflektor
für die Photo- und Schmalfilmtechnik.
Für etwa 180 Aufnahmen bei je 2 Minuten Benutzungszeit.
Halbwertswinkel der Lichtstärke 2x30'

500

Nitraphot KR mit lnnenreflektor
besonders f ür SuperS-Schmallilm.
Für etwa 240 Aufnahmen bei ie I Minute Benutzungszeit.
Halbwertswinkel der Lichtstärke 2x l5'

12125 12500 175
12220.230 11 000

110.125 17 000 90 175 12
1th 12zzu.23v 14 500 90

112110.125 8 500 65
b5 1't2 I 80tri aan 7 bUU

168 123 300 125125
't 25 168 1222ll.23U 3 000

1210000 111 159
111 159 12

10.125
I O00

1213000 95 127220

Nitraphot SR mit lnnenreflektor
lür etwa 90 Aufnahmen bei je 2 Minuten Benutzungszeit.
Halbwertswinkel der Lichtstärke 2x30'

250

Belichtungsbeispiele für OSRAM Nitraphot'Lampen befinden sich in der
Verpackung.
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Lampen f ür Bildvergrößerung D u nkelkammerlampe

4633 451 3

4643

Relative spektrale Strahldichteverteilung d€r Dunkelkammerlampen
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B€stsll-
Nr.

Preise
siehe
Pleisheft
osL

-J

-J
"J
.J
J

,J
.J
J

,J
J
J
.l
.l
.tr

J
;
3
3
3
.f
J
3
3
.f
3
3
3
3

)
3
)
?

Lampen f ür Bildvergrößerung
Sockel E 27

Normalpackung:
75-250 Wart 80 Srück; 300 Watt 20 Stück

461 0

461 I
461 3

4630

4631

4633

4620

4621

4623

4641

4643

Du nkelkammerlampen
Sockel E 27, Durchmesser 60 mm, Länge 1 1 3 mm

Normalpackung 80 Stück

dunkelgrün für panchromatische und orthopanchromatische Schichten

gelb für wenig empfindliche Photopapiere, in erster Linie Chlorsilberpapiere für
Kontaktkopien

gelbgrün für hochempfindliche Photopapiere, hauptsächlich Bromsilberpapiere, z. B.
für Vergrößerungen

rot für hochempfindliche unsensibilisierte (blauempfindliche) und orthochromatische
schichten

Bestellnummern

Volt dunkelgrün gelb gelbgrün

110-115 4560

1 25-1 30 4561

220-230

Preise siehe
Preisheft OSL

rot

110 100 65 11275

75 125 100 65 112

75 220;230 100 65 112

150 110 100 65 112

125150 100 65 112

150 220;230 100 65 112

250 110 2-3 65 112

125 2-3 112250 65

250 220;230 n_a 65 112

300 125 100 90 183

300 220;23O 100 90 183

4530 4540

4531 4541

451 3

451 0

4511

4533 4543 4563
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Projektorlam pen/ Lichtwurf la m pen
(ausgenommen Halogen-Glühlampen)

Wichtige Hinweise
OSRAM-Projektorlampen/Lichtwurflampen sind Glühlampen, die in optischen Geräten
verwendet werden. lhre wesentlichen Merkmale sind

a Hohe Lichtausbeute
a KleinstmöglicheLeuchtkörper
O OptimaleLeuchtdichte
O EngeFertigungstoleranzen

Auftragserteil ung :

Alle OSßAM-Proiektorlampen/Lichtwurflampen sind mit einer Bestellnummer und den
elektrischen Betriebsdaten gestempelt. Bei Aufträgen und Anfragen bitten wir, diese
vollständig anzugeben, insbesondere den genauen Spannungswert,
Die Angaben über die Leuchtkörperabmessungen und die Lichtstromwerte gelten bei
Mittel- und Hochvoltlampen jeweils für 110 bzw.220 Y.

Für den Betrieb der Lampen ist zu beachten:

1. Spannung und Strom:
Die in der Liste irngegebenen Werte für Lebensdauer und Lichtstrom setzen voraus, daß
die Lampen an der Spannung bzw. mit der Stromstärke betrieben werden, für die sie
ausgezeichnet sind. Abweichungen von diesen elektrischen Daten haben Anderungen
des Lichtstromes und der Lebensdauer nach bestimmten physikalischen Gesetzen zur
Folge. Die nachfolgende Abbildung gibt Aufschluß über die ungefähre Abhängigkeit
dieser beiden Werte von der Spannung.

+ o/o+

201001020
1000

200

160

100

50

30
20

10

10 20
20 10 0 uberspannuns

Unlerspanaung

+o/o+
Beispiele;

Betriebsspannung
100%
105V.

95%

C,

s00

300
200

t
;-

t
100

80

60

50

40

Lebensdauer
100%

ca. 50%
ca.200% 

.,

Lichtstrom
100%

ca.120%
ca. 80o/o
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2. Brennstellung:
Die in der Liste als zulässig angegebenen Brennstellungen sind unbedingt einzuhalten.
Abweichungen hiervon führen zu einern Vorzeitigen,Ausfall der Lampen. Die Kurz'
bezeichnungen geben die Hauptbrennstellung und den zulässigen Neigungswinkel an.

Sie haben folgende Bedeutung:

Hauptbrennstellungen: s = (senkrecht) stehend, Sockel unten
i1 = (senkrecht) hängend, Sockel oben

Beispiele für Brennstellungen

E zulässig

@ nichlzulässig

s 15 se'1 5 s30

MW@
s45 h 15

Zulässiger Neigungswinkel: Die dem Buchstaben für die Hauptbrennstellung folgende
Zahl gibt die zulässige Neigung aus der Hauptbrennstellung in Winkelgraden an Ein

,,e" hinter dem Buchstaben für die Hauptbrennstellung zeigt an, daß nur eine einseitige
Neigung zulässig ist.

Bei allen Lampen mit flächenförmigem Leuchtkörper ist eine Neigung im Rahmen der
angegebenen Brennstellungen nur dann zulässig, wenn die Wendelschenkel nicht
übereinander liegen.

3. Lebensdauer:
Die in der Liste genannten Lebensdauerwerte sind l\4ittelwerte, die im Betrieb unter
normalen Bedingungen elwartet werden können,

Sie beziehen sich auf die klaren, d.h. nicht verspiegelten Lampen. Jede Verspiege-
lung setzt die Lebensdauer erheblich herab.

Ausgenommen hiervon sind Projektorlampen mit Ellipsoid- Ref lektor (Seite 83) sowie
Photoaufnahmelampen mit Rellektor (Seite 75), bei denen für die Lebensdauerdie
angegebenen Werte gelten.

7q

s 15 und
n tc



4. Erschütterungen:
Die Lampen müssen wegen der hohen Betriebstemperatur und des gedrängten Leucht-
körperaufbaues gegen Erschütterungen ausreichend geschützt werden.

5. Kühlung:
Die hohen Betriebstemperaturen und die kleinen Kolbenabmessungen sowie die häufige
Verwendung der Lampen in engen Gehäusen führen zu einer stärkeren Erwärmung des
Kolbens und der anderen Glasteile der Lampe. Übermäßige Erhitzung beeinflußt aber
(durch Weichwerden des Glases, Lösen des Sockels, Undichtwerden der Ouetschung
usw.) die Lebensdauer der Lampen nachteilig. Ausreichende Wärmeabfuhr ist daher
erforderlich. Bei Projektorlampen kann hierzu die Anwendung eines Gebläses notwendig
werden.

6. Leichtmetallkappen :

OSRAM-Projektorlampen werden zum Teil mit Leichtmetallkappen versehen. Die
Kappen haben die Aufgabe, störendes Streulicht zu vermeiden. Sofern sie nicht etr
wünscht sind, können sie leicht abgenommen werden.

7. Hilfsspiegel:
Bei Projektorlampen mit mehrschenkeligem Leuchtkörper in einer Ebene sollte das
durch den Hilfsspiegel erzeugte Spiegelbild der einzelnen Wendelschenkel in deren
Zwischenräume fallen, um eine optimale Ausnutzung der Lampe im Gerät zu erreichen.
Bei Niedervoltlampen (mit Flachkernwendel) in Diaprojektoren sollte das Spiegelbild
unmittelbar oberhalb der Wendel liegen. Richtige Einstellung siehe nachstehende
Abbildungen.

Flachkernwendel Mehrschenkeliger Leuchtkörper
in einer Ebene

d/
Spieselbild Wendel

Boi der Entwicklung neuer G6räto empfi€hlt os sich, listenmäßige Lampen
zu berücksichtigen.
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Fertigungstoleranzen f ür Lichtwurf lampen

A. Fertigungstoleranzen für den Kolbendurchmesser der Lampen')

Bei einem Kolbendurchmesser von

kleiner als 26 mm 26 bis 99 mm 100 bis 199 mm

* 0,5 mm + 1,0 mm + 1,5 mm

B, Fertigungstoleranzen für den Lichtschw€rpunktabstand')

Sockel

P28s
P40s
P38s
P46s
BA 15 s
G 17 q
B 21 s-4

Lichtschwerpunktabstand
kleiner als 200 mm
Ferligungstoleranz mm

+ 0,5
+ 1,0

+ 0,5
+ 0,5
+'1,0
+ 0,5")
+ 0,5

Lichtschwelpunktabstand
30 I70 1120
bis lois luis
6e lttg l15e
Fertigungstoleranz mm

a1
40

E
E

+ 4,0

C. Fertigungstoleranzen für die Abweichung dss Lichtschwerpunktes von der
Sockelachse

Bei Projektorlampen mit flächenförmigem Leuchtkörper in einer oder zwei Ebenen ist

die Abweichung des Lichtschwerpunktes von der Sockelachse in Richtung der zur

Leuchtkörperfläche senkrecht stehenden Achse nicht größer als * 1 mm. Für Lampen

mit vorgebautem Leuchtkörper tritt an Stelle der Sockelachse die im Abstand des Vor-
baues durch die Leuchtkörpermitte gehende Parallele.

') Die für den Kolbendurchmesser und den Lichtschwerpunktabstand angegebenen' Werte sind Mittelmaße.
') Oberer Bezugspunkt bei 58.8224 ist die Oberkante des Leuchtkörpers.
.) Bei 58.8224 Fertigungstoleranz - 1,0 mm.

Die für die Länge der Lampen angegebenen Welte sind Größtmaße.

81

Lichtschwerpunktabstand
zwischen Leuchtkörper") und

Sockellappenoberkante
Sockellappenoberkante
Sockelringoberkante
Sockelringoberkante
Stiftoberkante
Sockel h ü lsen u ntelka nte
Sockelstiftoberkante

+ 2,0 + 3,0Bodenkontakt



Preise
siehe
Preisheft OSLBestell-Nr.

Projektorlam mit Stiftsockel
s1 Seite

Brennstellung s 1 5 Seite 79
54.8275

Betriebswerte

Normal-
packu ng
StückVoltWatt

3o22tJ,2305UU
36't1Q, 125bUU
3b220,2303UU
3b't'to, 1253U0
3ti220,230lbu
36110,',t25150

Bestell- Nr
Bitd
Nr.

in Kolbenmitte

4

a_'

:'

') Alle 4 Sockelstifte stromführend, je 2 Stifte parallelgeschaltet. Spezialfassung
erforderlich.

Wichtiger Hinweis für Gerätehersteller
Bei Proiektorlampen mit Stiftsockel muß die Kühlung so ausreichend sein, daß an keiner
Stelle des Glaskolbens eine Temperatur von 400'C und am Sockelrand eine Temperatur
von 200 "C überschritten wird.

32

t03
to

5
Lieferung von Lampen für nicht genannte Spannungen auf Anfrage.

t03

4

1 U,5 x 9,5II 4UUG 17 q
zc/,6 x I,OIZbUUG 17 q
251 0,0 x 8,ob gUUu t/ q
2C8,5 x 8.5I 40t)u t/ o
zh8.0 x 8.03 000u1/q
257,Ox1 ,O3 200G17q

a
i:\

B
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Bestell- Nr

Preise
siehe
Preisheft
osL

Projektorlampen mit Ellipsoidreflektorkolben
Brennstellung s 15 (s. Seite 79)

P30s 25 5 5050

Brennstellung s 15 und h 15 (s. Seke 79)

5

5A.8112

Brennstellung h 15 (s. Seite 79)

75 12 P35s 15 6 50

100 12 P35s 25 7 50

58.a212 I 112 | P35sl t8 I I tr'l.tT)

.?

.e
,.-J

,J

?
?
?
J
3
3

49

95

5 6

49
20@

98

95

7 8

-27,s

') Für SuperS-mm und Doppel-8-mm.
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78

90

29,s

79

t05

11

15

,)

78

L
3535

90

9

13

10

14

105

35353535

12

ft
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Bestsll-Nr Watt Volt Amp.

Normal-
packung
stück

Preise
siehe
Preisheft
osL

-3

-3

.?

J

2

Projektorlampen mit Bajonettsockel
Brennstellung s 15 (s. Seite 79)

58.81 05')

58.81 07')

58.81 75

58,81 92

5a.8247

5a.8297

58.8371

58.8394

58.8575

58.8585

Betriebswerte

100 12 36

100 12 36

100 110
125

0,9 JO

100 220,230 36

150 110,125 36

150 220,230 36

200 110
125

1,8 36

200 220,230 36

300 110,125 36

300 220,230 36

Bestoll-Nr l.**,1 Bild
Nr.

Leuchtkörper in Kolbenmitte (Lampenachse)

58.81 05')

58.81 07')

58.81 75

58.81 92

58,8287

58.8297

58.8371

58.8394

58.8575

58.8585

') Mit Flachkernwendel.

Lieforung von Lqmpen für nicht genannte Spannungen auf Anfrage.

9

10

11

11

12

12

13

13

14

BA '15 s 2800 4,6x2,6 25

B 21 s-4 2800 4,6x2,6 25

6,0 x 5,0 25BA 15 s 1 850

BA 15 s 1 650 7,0 x 6,5 25

BA 15 s 3200 7,0x7,O 25

BA 15 s 2850 8,0 x 8,0 25

6,5 x 6,5BA 15 s 4400 25

BA 15 s 4000 9,0 x 8,0 25

BA 15 s 7400 8,5 x 8,5 25

BA 15 s 6900 10.0x8,0 25 15
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Watt Volt Amp.

Normal-
packung
stückBestell-Nr

Preise
siehe
Preisheft
OSL

-t
_-"

-"?
-e

.3

a

Projektorlampen mit Bell & Howell-Sockel
Brennstellung s 15 (s. Seite 79)

58.8581 x

x
c
c
c

Pr:ojektorlampen mit Prefocussockel
Brennstellung se15 - Neigung nur in Richtung des Vorbaues zulässig (s.Seite 79)

58.8358 E

Betriebswerts

Bestell-Nr

Leuchtkörper in Kolbenmitte (Lampenachse)

16

17

Leuchtkörper vorgebaut

58.8358 E 18

c

58.8985/1

58.8995/1

58.8990/1

58.8985/1

c
c

Bitd
Nr.

58.8581 x
c
x
c
c
c
c
c

300 110 25
500 110 4,5 25

500 110 4,5 25
500 220 25
750 110 6,8 25
750 220 25

1 000 110

1 000 220 25

200 4,0 25

250 5.0 25

Sockel
Lichtstrom
lm

Leuchtkörper
bxh
mm

Mittlere
Lebens-
dauer
Stunden

P46s 7 400 8,5x 8,5 25
P38s 12500 7,6x 8,0 25
P46s 12 500 7,6x 8,0 25
P38s 11 400 10,5x 9.5 25
P46s 19500 9,8x 9,5 25
P46s 18 000 13,0x10,5 25
P46s 27 000 1 0,4x 10,0 25
P46s 25 000 14,0x11.0 25

P28s 4700 7,0x 6,5 25
P28s 6 200 5,0x 5,0 25

Lieferung von Lampen für nicht genannte Spannungen auf Anfrage.
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r35

135
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25

f
556

20 21

23

550

26

Lieferung von Lampen für nicht genannte S[annungen auf Anfrage.
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Beste'-Nr. l*",, I ""', I ;., I I
P rei se
siehe
Preisheft
OSL

Projektorlampen mit Prefocussockel

58.81 80 E

58.8880 E

58.8980 E

58.8985 E

Betriebswerte

100 110
125

0,9 25

10u 22tJ,23t) 25
15U 11U,125 25
1äU 224,23t) 25
250 b,U 25
2bo 1io,125 z5
25tJ 220,23fJ 25
3UU 11U,125 25
3UU 22U,231) 25
3t5 b.u 25

500
tuu
110
125

C,U
4,5 zc

bUU zzo,23t) 25

750
lUU
110
125

t,5
6,8 25

22tJ,23U

1 000 1UU
110,125

1U,U 25

| 1000 220,23|0

s 15

25

Bestell-N r.
Bitd
Nr.

Leuchtkörper in Kolbenmitte (Lamperiachse)

58.81 80 E P28s I 1850 tt,ox 5.0 25
P28s 1 650 7,0 x 6,5 25
P 2ES 3 ZUt) I,Qx LO 25
t-zös z asu a,0x I,u 25
f zös I,Ux t,l) 25
P28s C JUU I,0x I ,t) 50
P28s 5 000 l U,UX ö,U bU
PZBs I 4rJt) 8.5x 8.5 25
PzUS 6 9U0 1O,Ox 8.0 zc
P26s 9 ./UU 9,Ox 9,O
tzös 'I Z 5UU /,6x 8,0 25
P28s II4UU 1U,5x 9,5
P28s 19500 9.6x 9,5 25

18000 t5,ux1u,b 25P28s
FZB s 2t ooo 1O,4x10,0 25
P28s 2b ()(Jt) 14,0 x1 1 ,O z5
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a

30

a

b

c
c

c

zu Bild 29

28

L#L#Hc

@
L-,,J

Mt
f.-tt,, --]
zu Bild 29

(57.7733 D)(57.7730 D)31



Bestell-Nr

Preise
siehe
Preisheft
OSL

Kinolampen

57.7580 A

57.7580 E

57.7590 A

57.7590 E

57.7730 D1)

57.7733 Dl)

57,7880 D')

57,7890 D')

57.7995 E

Betriebswerte

Bestell-Nr
Bitd
Nr.

Mittlere Lebensdauer 100 Stunden

57.7580 A

57.75A0 E

57.7590 A

57.7590 E

57.7730 D')

57.7733 D')

57.7880 D')

57.7890 D')

57.7995 E

') Auf Wunsch auch mit Sockel P 40 s zum gleichen Preis lieferbar; bei Bestellung dann
Sockelbuchstaben,,E" angeben.

28

28

28

29

29

30

30

31

20500 110,125

20500 110,125

500 220,230 20

500 220,230

s45

20

30 12900 30

900 30 30 12

1 000 110,125 12

1 000 220,230

s30

12

2000 220,230 s45 12

Sockel
Lichtstrom
lm mm

Leucht-
körper
bxh

Abmessungen

a
mm mm

b
mm

14,Ox11,0 65 135E27 11 500

P28s 11 500 14,0x11,0 65 135 55,6

76

E27 10 500 1 7,0 x 13,0 65 135

P28s 10500 17,0x13,0 65 135 55,6

12,0x11,0 65 240 120E40 24 000

120E40 24 000 1 1,5 x 8,0 240

E40 26 000 17,Ox14,0

65

65 240 120

E40 23 000 22,Ox14,0 240 120

P40s 48 000 24,Ox21,0

65

65 245

Lieferung von Lampen für nicht genannte Spannungen auf Anfrage.
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Watt Volt Amp.

Nor-
mal-
packg,
slück

Preise
siehe Preisheft OSL

klar spiegelt

Bild

vel-
Eastell-Nr

Episkoplampen
Brennstellung s 45 (s, Seite 79)

57.7285 A')

57,7295 At)

57.7583 A

57.7583 E

57,7593 A

57.7593 E

57.7888 D

57,7898 D

Botriebrw€rte

B€!toll.Nr.

Mittlere Lsbensdauer 100 Stunden für die klare Ausführung

67,7285 At)

57,7295 A!)

57.7583 A

57.7683 E

57.7593 A

57.7593 E

57.7888 D

57.7898 D

Nr

32

32

33

33

33

33

34

34

!) Auf W.unsch auch mit.Sockel P 28 s zum gleichen preis lieferbar; bei Bestsllung dann
Sockelbuchstaben .,E" anqeben.

') Nur für die klare Ausführu-ng,

250 125 25

250 220,230 25

500 110,125 12

500 110,125 12

500 220,230 12

500 220,230 12

1 000 110,125 4

1 000 220,230 4

Socksl
Lichtstrom
lm')

Leucht-
körper
bxh
mm

Abmessungen

b
mm

c
mm

E27 5 000 12,0x 8,0 80 115 70

E27 4 500 16,0x 10,0 80 115 70

E27 11 500 14,0x1'1,0 140 85100

P28s 11 500 14,0x11,0 100 135 55,6

E27 10500 17,0x13,0 100 140 85

P28s 10 500 17,0 x 1 3,0 100 135 55,6

E40 26 000 17,0x 14,0 130 205 133

E40 23 000 22,0x14,O 130 205 133

Lieferung von Lampen für nicht genannte Spannungen auf Anfiage.
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OSRAM -Vacublitz-
Verkaufshelfer
Breite 29 cm

Höhe 36 cm
Tiefe 15 cm

Lieferung auf Anfrage
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OS RAM - Lichtwurf lampen
für Flutlicht, Bühne, Film und Fernsehen

lnhalt
Wichlige Hinweise (s. unter Teil 5). . . . . .

Projektionslampen für
Lichtwurf 4......
LichtwurfB......
Film- und Fernsehaufnahnren......
Spotlights.

stiftfußlampen.
N iedervo ltscheinwer ferla m pen

Sc heinwer fer lampen

Nitra@-Soffittenlampen . .

Fertigungstoleranzen.. ...
Lichtwurflampen für optische und lichtelektronische Zwecke

Bitte beachten !

Halogen-Glühlampen s. Teil 4

96- 97
98- 99

'100-101

102-103
104-107
108-1 1 1

112-1't3
114
115

116 '117

78- 80

59- 70

Seite

tr

:]i!l,
t?rü
LIIJffi

t

II

I

I
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c

c
c
c
c
c
e
c
c
c
c
c

c

e

e'

L

e-

b

a
2

Brennstel lung

E zuläesig

@ nichlzuläB8lg

h 135

Stellung des Leuchtkörpers bei Proiektions-Lampen

falsch richtig

Achtungl Kolbenstempel ',Obon" muß bei eingssetz-

ter Lampo nach oben zeigen, falls Lampe in waage-

rechter oder schräger Stellung benutzt wird.

a

1

96



Volt Sockel

Normal-
packung
srückWatt

Preise
sie he

Bsstell-N r
Preisheft
OSL

Projektionslampen (Lichtwurf A)
Bei diesen Lampen ist die Leuchtkörpetebene senkrecht zur Lampenachse angeordnet'

Brennstellung h 135 (siehe Seite 96)

56.6170 A

56.6182 A

56.6570 D')

56.6580 D')

56.6670 D')

56.6680 Dr)

56.6770 D')

56.6780 Di)

Betriebswerte

Bestell-Nr
Bitd
Nr.

Anwendungsgebiete :

Bühnenbeleuchtung, Flutlicht

58.6170 A

56.6182 A

56.6570 D')

56.6580 D')

56.6670 D')

56.6680 D')

56.6770 D')

56.6780 D')
t) Auslauftypen - nur noch für Ersatzbedad.

2

2

2

2

2

2

110 E27 25100

E27 25100 220,230

41 000 E40110,125

1 000 E40 4220,230

11 500 110,125 E40

1 500 E40 1220,230

12000 125 E40

12000 220,230 E40

Licht-
strom
lm

Leucht-
körper
bxh
mm

Abmessungen

lulr.
c
mm

a
mm

Mittlere
Lebens-
dauer
Stunden

3001200 11x I 70 120 95

12x I 70 120 95 3001 050

150 300 zJc 30021 000 21 x18

3001 9000 25x21 150 300 235

170 330 260 30033000 25x21

330 260 30031 000 28x26 170

275 30027 x23 200 36046000

30030x28 200 360 27542000

Lisferung von Lampen für nicht genannte Spannungen auf Anftage.
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OSRAM

c

c

a

3

B ren nstel lungen

E zulässig

@ nichlzulässig

c
c
c
c
c
Q

c

c

C.

:;

a:

:,
a'-

4

%M

M
s 15

s30

a

4

OSPAM

b
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packung
stück

Normal-

Wätt Volt Sockel

Preiss
siehe
Preisheft
OSL

ProjektionslamPen (Lichtwurf B)
Bei diessn Lampen ist die Leuchtkörperebene in Lampenachse angeordnet.
Brennst6llung beliebig

Best€ll-Nr,

56.6571 D

Brennstellung s 30 (siehe Seite 98)

56.6861 Z
z

Brennstellung s 15 (siehe Soite 98)

56.6906 K

Betriebs\rverte

Bestell-Nr.

Anwendungsgebiete : Bühnenbeleuchtung, Flutlicht

56.6571 Dt
56.6581 D

D

D

D

D

z

Bild
Nr-

3

D

z
4

3
3
3

5
5

56.6861 Z

56.6906 K

1) Auslauftypen - nuj noch für Ersatzbedarf.

Lieferung von Lampen für nicht genannte Spannungen auf Anfrage'

6

E40 41 000 110
220.230 E40 41 000
125 E40 11 500
220.230 E40 11 500
125 E40 12000

1220,230 E402000
13000 110,125 K 59d

K 59d 13000 220,230

65 K 59d 1

110.125 K 59d 1

3000
3000

13000 220.230 K 59d

K 59d 15000 ':10,125

220 K 59d 15000

Mittlere
Lebens-
dauer
Stunden

Licht-
strom
lm

Leucht
körper
bxh
mm

Abmessungen

b
mm

c
mm

a
mm

150 300 215 30022000 21 x18
150 300 215 30020000 25x21

300170 330 aaF34000 25x21
300170 330 23532000 28x26
300200 360 25048000 27 x23
300200 360 25044000 30x28
300240 395 26572000 30x25

395 265 30035x25 24066000
100120 380 17885000 22x22
100120 38085000 28x20 1"8

380 10036x24 12078000
10034x25 120 3741 45000

374

78
:19
I r-a 10046x28 1201 35000

99



a

c

8

b

B rennstel lu ng

E zuläselg

@ nichtzulässlg

c

W fl fl

I

OSRAM

c

7

OSRAM

100

s45



Preise .

siehe
Preisheft
osLB€stell-Nr

projektionslampen für Film- und Fernsehaufnahmen
Für Farbaufnahmen 3200 "K
Brennstellung s 45 (siehe Seito 100)

56.6573 D
2\

56.6583 D
,)

56.6773 Dt)

56.6783 Dr

56.6875 D

56.6885 D

56.6901 z

56.6911 z

56.6923 K

56.6943 K

56.6974 K

Betriebswerte

Bestell-Nr

56.6573

56.6583

56.6773 Dt)

56.6783 Dt)

56.6875 D

56.6885 D

56.6901 Z

56.6911 Z

56.6923 K

56.6943 K

56.6974 K

")

Bitd
Nr.

7

7

7

7

7

7

8

I

I
Auch mit Sockel P 40s zum gleichen Preis lieferbar; bei Bestellung dann Sockel-
buchstaben,,E" angeben.
Für Ausführung mialnnenseitenspiegel Preisaufschlag.

Vo't Socksl

Normal
packung
stückWatt

110,125 E40 121 000

E40 121 000 220,230

2000 E40 4

2000

110,125

220,230 E40 4

110,125 E40 43000

E40 43000 220,230

5000 110,12s K 59d 1

5000 220,230 K 59d 1

110,125 K 100d 11 0000

1 0000 220,230 K 100d 1

120000 220,230 K 100d

Mittlers
Lebans-
dauer
Stunden

Licht-
strom
lm

Loucht-
körper
bxh
mm

Abmessungen

" lu l"
mm lmm lmm
110 180 120 10026000 17 x14

120 10023000 22x1 4 110 180

150 219 133 10055000 24x19
30x23 150 219 133 10050000

247 150 10085000 28x20 170

150 10078000 36x24 170 247

34x25 200 340 224 1501 45000

46x28 200 340 228 1501 35000

477 305 200300000 50x35 270

305 200280000 56x40 270 477

420 200600000 70x53 380 625

Lieferung von Lampen für nicht genannle Spannungen auf Anfrage'
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c
I

Ib

12

h 15

C

Cr

10

Brennstellungen

fl zulässig

VZ nichtzulässig

s45

11

s75
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Sockel
packu ng
stück

Normal-

Watt Volt

Preise
siehe
Preisheft
OSLBestell-Nr

Projektionslampen f ür Spotlights
Brennstellung s 45 (siehe Seite 102)

57.7593 E

Brennstellung s 75 (siehe Seite 102)

220,230 P 28s 12500

57,7891 E

Br€nnstellung h 15 (siehe Seite 102)

1 000 220,230 P 28s 20

1 000 220,230 P 28s 2556.6584 E

Betriebswerte

Bestell-Nr,

57.7593 E

57.7891 E

56.6584 E

Lieferung von Lgmpen für nicht genannte Spannungen auf Anfrage.

Bitd
Nr

10

11

12

strom
lm

Licht-
Leucht-
körper
bxh
mm

Abmessungen

u lu l"
mm lmm lmm

Mittler€
Lebens-
dauer
Stunden

55,6 1001 0500 'l,7 x13 100 135

21 500 14x 13 65 135 55,6 200

22000 14x13 38 150 89 200
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b

C'

C.

a'

13

Brennstsl lu ng

fJ zulässig

@ nichtzulässig

14

a

b

OSRAM

104

s45
Jö,I

15



Watt Volt Sockel

Normal-
packung
stück

Preise
siehe
Preisheft
osLBestell-Nr

Stiftfußlampen für Film- und Fernsehaufnahmen
Für Farbaufnahmen 3200 'K
Brennstellung s 45 (siehe Seite 104)

52.6672

52.6692

52.7496

52.7670

52.7694

52.7870

62.7890

52,7970

52,7990

Betriebswerte

Bestell-N r

52.6672

52.6692

52.7496

52.7670

52.7690

52.7870

52.7894

52.7970

52.7990

Bitd
Nr.

13

13

14

t4

14

14

14

15

15

9500 110,125 G22

220,230 G22 I500

G38 4220,230

4110,125 G38

220,230 c38 4

G38 1110,125

1

1 000

2000

5000

5000 220,230 G38

1110,125 c38
1

1 0000

1 0000 220,230 c38

Abmessungen

" lu l"
mm lmm lmm

Mittlere
Lebans-
dauer
Stunden

Licht-
strom
lm

Leucht-
körper
bxh
mm

1 3000 14x11 63. 165 63,5 35

b5 165 63,5 2511500 17 x12

240 127 10023000 22x14 150

55000 24x19 150 240 127 100

150 240 127 10050000 30x23

305 165 1501 45000 34x25 200

165 1501 35000 46x28 200 305

50x35 300 445 254 200300000

56x40 300 445 254 200280000

Lieferung von Lampen für nicht genannte Spannungen auf Anirage.
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a

c'
e
e
e
e
e
C
c
e

C,
e-

b
cc

16

22,2

17

38,,

22,2

c
b

c

a

18 19

Brennstellungen

LI zulässig

@ nichtzulässig W@ @
h30

I

-!:

l

ili

OSRAM

106

s45 s90



-J
J
"J
.-f
,:
.J
J
J
:
l
l
f
l
f

.l
f
l
l

l
l
.l
.l
?
l
l
l
2
l
?
2
2
2

Preise
siehe

B€stell-Nr'

Stiftfußlampen für Bühnenbeleuchtung
Bronnstellung s 90 (siehe Seite 1 06)

52.6670

52.6690

Erennstellung s 45 (siehe Seite 106)

52.6872

52.6892

Brennstellung h 30 (siehe Seite 106)

52.6673

52.6693

52.7472

52.7492

Betriebswerte

Bestell-Nr.

52.6670

52.6690

52.6472

52.6492

52.6673

52.6693

52.7472

52.7492

Proisheft
OSL

17

17

18

18

19

19

Bitd
Nr.

16

16

Watt Volt Sockel

Normal-
packung
stück

500 110,125 G22 18

500 220,230 G22 18

750 110,125 c22 9

220,230 G22 I750

500 110,125 G22 16

c22500 220,230 16

1 000 110,125 G38 o

1 000 220,230 G38 9

Licht-
strom
lm

Leucht-
körper
bxh
mm

Abmessungen

" lo l"
mm lmm lmm Stunden

Mittlers
Lebens-
dauer

11500 14x11 95 140 63,5 100

1 0500 17 x12 95 140 63,5 100

1 9000 14x13 76 165 63,5 100

1 8000 18x14 76 165 63,5 100

441 0500 14x11 162 102 100

9500 17 x12 44 162 102 '100

26000 1 4x11 76 254 165 100

23000 22x14 76 254 165 100

Lieferung von Lampan für nicht genannte Spannungen auf Anfrage.
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c b c

21

a

b

b

b

-c

a
a

22

e;:
e;

e;

c)

e)

c-,

c)
e'
a'

e)

e.'

?,

t:'
:'
a"

t-r

b

20

Brennstsllung

EJ zulässig

W) nicht zulässlg

s 135

2523 24

a

2ö

c c

27

108



Preise siehe
Preisheft OSL

Bestell-Nr klar

Niedervoltscheinwerferlampen (Fortsetzung s. Seite 1 1O-111)
Mittlere Lebensdauer 100 Stunden für die klare Ausführung

55.50241)

05t)

55.51 06

55.51 07

55.51 092)

55.51 1 02)

55.51 253)

55.51 28

Betriebswerte

Bestell-N r

55.50041 )

55.50241)

55.51 052)

55.51 06

55.51 07

55.51 092)

55.51 1 o2)

55.51 253)

55.51 28

verspiegell

Bitd
Nr.

27

20

20

21

22

23

24

25

26

t) Lichtstrom und mittlere Lebensdauer 800 Stunden bei 13 Volt (5b.bOO4) bzw. bei
24 Volt (55.5024).
Auch als stromregulierte Lampe für 8,33 A verwendbar.
Auch als stromregulierte Lampe für 4,16 A verwendbar.
Nur für die klare Ausführung.
Brennstellung s 135 siehe Seite 108.
Bei 13,5 Volt.

2\
3)

:i
Bei B^östellung von verspiegelten Lampen Lage des lnnenspiegels (Kuppen-
oder Seitenspiegel) angeben,

109

Watt Volt Socke I

Nor-
mal-
pak-
ku ng
Stck,

75 12 BA 20d 100

75 24 BA 20d 100

100 12 B 24 s-3 80

100 12 BA 20d 100

100 12 BA 20d 100

100 12 BA 2Od 80

100 12 B 24 s-3 80

100 24 B 24 s-3 80

100 24 BA zod '100

Licht-
strom
lmo)

körper
bxh

Leucht-

mm

Abmessungen

c
mm

a
mm

'b
mm

Bren n -
stel lunos) "

1 500 3,5 x 3,5 42 70 30 beliebig

1 300 5,6 x 2,6 42 70 30 beliebig

2500 7,Ox1 ,7 60 85 37 s 135

2s006) 3,5x3,7 50 75 30 s 135

2500 3,5 x 3,5 50 75 30 s 135

2500 3,5 x 3,5 60 85 35 s 135

2500 3,5 x 3,5 60 85 37 s 135

2000 5.7 x2.8 60 85 s 135

2000 3.0 x 5,0 50 75 30 s 135



a

a

33

9
C,

C,

€,

C,

C.

C:

C'

bc

c

c

28 29 30

a

c

3231

Brennstellung

El zulässig

VZ nichtzulässig

110

s 135



Preise siehe
Preisheft OSL

ver-
Bestell-Nr. kla r spiegelt

Niedervoltscheinwerferlampen (Fortsetzung von seite 108 und 109)

Mittlere Lebensdauer 1 00 Stunden für die klare Ausführung

55.53241)

55.53251)

55.5411 D

55.5420 D

55.5427 F

55.5440 A

55.5529 D

55.5622 K

Betriebswerte

Bitd
Bestell-N r,

55.53241)

55.5325r)

55.54',11 D

55.5420 D

55.5427 F

55.5440 A

55.5529 D

55.5622 K

1) Auch als stromregulierte Lanrpe lür 8,33 A verwendbar.
2) Nur für die klare Ausführung.
3) Brennstellung s 1 35 siehe Seite 1 1 0.

Bei Bestellung von verspiegelten Lampen Lage des lnnenspiegels (Kuppen
oder Seitenspiegel) angeben.

Nr

28

29

30

31

aa

200 24 B 24 s-3 80

20Q 24 B 24 s-3 80

250 12 E40 25

24 E40 32250

32250 B 421

250 E27 60

E40500

24

u
24

K39d 41 000 24

Licht-
strom
lm")

Leucht-
körper
bxh
mm

Abmessungen

, lu l"
mm lmm lmm

Brenn-
stellung
3\

60 21 beliebiq4600 6,5 x4,5

60 85 ea beliebig

6500 80 170 125 beliebig

6400 4,5x7,0

6,5 4,5

5,0 x 5,0

80 't30 85 s 135

6400 4,5x7,0 80 150 95 beliebig

82 s tJc6400 70 1214,5x7,0

1 2000 110 168 108 s'135

26000

8,0 x 9,0

12x12 130 190 105 s 135
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_t

,)

:)

t

a
)

)
)

,.

3
,)

')

Preiae siehe
Preisheft OSL

ver-
Bestell-Nr. klar spiegelt

Schei nwerf erlamPen
Brennslellung s 135 (siehe Seite 112)

55.51 A

Betriobswsrte

Bostoll-Nr.

55,5180 A

r) Nur für die klare Ausführung.

Bei Best€llung von verspiegelten Lampen Lage des lnnenspiegels (Kuppen-
oder Seit€nspiegel) angebsn.

Lieferung von Lampen für nicht genannte Spannungen auf Anfrage.

Bitd
Nr.

34

Sockel
packg.
Stück

Nor-
mal-

Watt Volt

100 110,125 E27 24
z4.5't 9U A ioo zz0,23t) E2t

llu, lzs z4.54ltu A 25(J L Zt
220, ZJV 24.5490 A 25tJ L Zt
1tu,125 t4u Ib0u
22U, ZJV E40 9.5590 D 5U0
110.125 E40 41 UUU

1 UUU 110.125 E40 4.5681 D
220,230 E40 4i.5691 D '1 UUU

.I UUU 220,23tJ E40 45.5692 D
4-I UUU 11Q,'t25 E4U5.5705 D
4I UUU 220,23(J t4u
4I CUU 110,125 t4u

E40 4.5749 D 1 500 220,23t)

dauer
std. | 

)

Mittlere
Lebsns-

Abmessungen

" lu l"
mm lmm lmm

Licht-
strom
lmr)

Leucht-
körper
bxh
mm

120 76 50012x 6 801 100
öU 120 16 5UU9UU 14x I
9U 125 t6 50uJöUU 14x 8,5

bUU9U 125 tö3200 16xll
'I Zt) 175 lUU 5005.5bAU L, 8800 13x1:/
120 't t5 1Uö 5005.5b9U U 8000 16x14

500130 211 'I 4Ubltu u 1 9000 lbxt4
'I 4U 500130 2't'l.5681 D 15x14
14U 500'I /x1ö 130 2't'l5.5691 D 1 8000
l4u 50017x18 130 2't 1

180 50015x14 l3u 252,I 9UUU
180 5001 SUUU 17x18 130 zb2

34J 235 50031 000 20x18 't to
5001^) 343 2355749 D 29000 20x1

113



Bestell-Nr

Preise
siehe
Preisheft
OSL

N itra- Sof f ittenlampen
Nitra@
Brennstellung s 135

Anwendungsgebiet€: Richtlichtgeräte für H olzbearbeitu ngsmaschinen, Marmorsägen,
Bühnenbeleuchtung (Horizontlaternen, Rampenleuchten)

54.4666 D

54.4686 D

54.4786 D

54.4880 D

Betriebswerte

Bestell-Nr

54.4666 D

54.4686 D

54.4786 D

54.4880 D

37 b

Bei einer von der Senkrechten abweichenden Brennstellung darf sich
der Halterbügel nicht oberhalb des Leuchtkörpers befinden.

Brennstel lung

E zulässig

m nichtzuläßsig

s 135

Lieferung von Lampen für nicht genannte.Spannungen auf Anfrage.

114

Bitd
Nr.

37

37

37

37

2E40220,2301 500

2E40220,2301 000

2E40220,230500

500 2E40125

30000 500400100

50040010020000

500400909000

909500 500400

Mittlere
Lebensdauer
Stunden

Abmessungen

mmmm
a b

lm
Lichtstrom



-J
-3
-J
-J
.J

Fertigungstoleranzen für Lichtwurflampen

A. Fertigungstoleranzen für den Kolbendurchmesser der Lampent)
Bei einem Kolbendurchmesser von:

" ,l 26-99 mm 100-199 mm 200-299 mm 300-399 mm

+1,0 mm +1,5 mm +2,0 mm *3.0 mm

B. Fertigungstoleranzen für den Lichtschwerpunktabstandl)

Sockel

P28s
P40s
BA 20
B 24s
G22
c38
B 421

d,
-3

Lichtschwerpu nktabstand mm

kleiner I I

ars 2oo I zoo-zag | 240-279
Fertigungstoleranz mm

*.2,O
+2,0

Lichtschwerpu nktabstand mm

3o-6e | 7o-11e1 120-15e1 160-1es

Fertigungstoleranz mm

+5.0
+5.0
+5,0

Bodenkontakt
Sockelwu lst- U nterkante

Sockelboden

Bodenkontakt

Sock6lboden

E27,E40
K 39d
K 59d

E40
K 59d,
K 100d

Lichtschwerpunktabstand mm

2oo-23e1 240-27s1 280-35e1 360-43e

Fertigungstoleranz mm

+ 10,0

* 10,0

1) Die für den Kolbendurchmesser und den Lichtschwerpunktabstand angegebenen
Werte sind Mittelmaße.

Die für die Länge der Lampen angegebenen Werte sind Größtmaße.

Lichtschwerpunktabstand
zwischen Leuchtkörper und

+ 0,5
+ 1,0

+0,5

+2,0
+2,O
+ 3,0

+2,O
+2,O

Sockel lappen-Oberkante
Sockel lappen -Oberkante

Sockel lappen-Oberkante

Sockelboden
Ansatz Sockelstift
Sockel lappen-Oberkante

+4,0
i4,O
+4,O

+2.O +3,0
+3,0
+3,0

+6,0

+6,0

+7,O

17 n

+8,0

+8,0
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16

45

35
19

14 1512 13

17 18

Beispiele für
Brennstellungen

EJ zulässtg

@ nichtzulässtg

mit zulässiger Neigunq
zu der senkrechten Ebene
bis 1 05o

2220 21

/7\i-ros./ 
^ 

\
//,,Z\.U-r. \L%

senkrecht stehend
(Sockel unten)

s 105

t@
\\ \-ö-/./
rosl\y-l

senkrecht hängend
(Sockel oben)

h 105

fl
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-

.J
,J
IJ
IJ
,.J
J
J
f
f
f
:
f
f
f
J
f
:
f
3
?
J
J
3
3
3
3
3
.2

3
3
3
3
3

Be-
stell
Nr.

a002

Lichtwurflampen für optische und lichtelektronische Zwecke
OSRAM-Lichtwurflampen für optische und lichtelektronische Zwecks sind Niedervolt-
Glühlampen mit besonders kleinem Leuchtkörper in quadralischer oder rechteckiger
Form und daher hoher mittlerer Leuchtdichta.

Das Typenprogramm ist den vielfältigen Anforderungen der Praxis hinsichrlich Leucht-
körper-Anordnung, Kolbenform, Brennstellung und mittlerer Lebensdauer weitgehend
angePaßt.

Sie eignen sich besonders zur Verwendung in Beleuchtungsoptiken, deren Blende oder
Spalt mit möglichst hoher Leuchtdichte gleichmäßig auszuleuchten sind, wie z. B.

Lichttongeräte
Bildprojektoren
M ikroskopbeleuchtung
G a lva nometerbel eu chtu ng
Licht€lektronische Steuerungen
Beleuchtungsoptiken f ür sonstige optische Spezialgeräte

Preise
siehe
Preisheft
osL

,l
"{at
s)

Bisherige Bezeichnung Soang. 70028. Weitere Lampentypen auf Anfrage.
Bisherige Bezeichnung Soang. 701 52.
Beispielefürdie Bezeichnungen der Brennstellungen s. Seite 116; b: beliebig.
Flachkernwende l.
Leuchtkörper vorgebaut.

Die für den Kolbendurchmesser und Lichtschwerpunktabstand angegebenen
Werte sind Mittelmaße, Die für die Länge der Lampen angegebenen Werte
sind Größtmaße.

Voll

Amp.
oder
Watt Sockel

Leucht-
körper
bxh
mm

Brenn -

stel-
lung3)

Mittlere
Lebens-
dauer
std.

Bild
Nr.

2,2x0,8 13,5 3,8 A E14 h30 100
4 2,0 x O,3 s 15g,t5 A 6A l bs 5U
4 2,0 x 0,3 s 1b 3o,t5 A t- 3us bU
4 U,/b A 0.3 x 2.0 s 15 4t'3us 5U
tt 1U W 1.1xO.9 h 105 zav 5BA tSd

4r) I ri 1U W ttA 15S 2,1xO,9 s 105 bUU 6
tt 15 W 61bO 2,3x^1,2 b 1 000 7

l6 l5 vv t I5(l 1,5 x 1 ,94) h30 100 E

tt E 14 4,O x O,9 h 105 1004,35 A
6 bA BA 20d 2,2x2,O h 105 300 lo
tt 5A SX 15s 2,Ox2,251 s30 500 11

7 l6 5A SX 15s 'l,l x2,o s30 100 12
6 5A E 14 z,Qx2,tJ s 1Ob 600 13
6 5A E14 2,Ox2,O s 105 600 14
6 bA tsA 1bs 4,2x1,'l s3U 50 15
6 bA s zus 4,'t x'l ,'l n lub 50 16
6 5A S ZUs z,2x2,Q s3U 100 1t

't2 4UW BA ZUd 3,Ox2,b s 135 500 1A
'tz TJU W BA zud 3,UxZ,t) h 1b bU '19

2112 'IUU W E Zt 6,UxZ,Z s lt lUU
12 s t5'I UU VV P ZUS 6,QxZ,2 lUU z2
l5 BA 2Od 3,5x2,5 25bUW s 135 1A

au3 tz5 EA l bS 4.Ux 1.U s30 3U ta
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OSRAM -Fahrzeuglampen
a) Autolampen

lnhalt
Allgemeine Hinweise

Lampen {ür Haupt- und ru"o"n""i"in*"ri.,, t'ir-O, t,i"t-n.@, Hutogun

Lampen Jür zusatzleuchten

Schlepper-, Einachsschlepper- und Moped-Lampen . . - .

Omnibus- und Elektromobillampen . .

Blink- und BremslichtlamPen

Brems-Schlußlichtlampen - Bremslichtlampen

Kugel lamPen

Solfittenlampen, Standlichtlampen

Anzeiglampen mit BA 9s und BA 7s

Anzeig lampen mit G lassocke I

Radioskalen lampen f ür AutosuPer

OSRAM-Autolampenbox 340, 345 mit Bestückungs-Angaben.

Seite

121
122-123
124-125
124-125
124-125
126-127
126-127
126-127
128-129
128-129

130
130

131-1 33

1*t

119
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Laut Straßenverkehrs-zulassungsordnung (StVzO) wird gem. 5 22a, Abs.1 in Ver-
bindung mit I 72 die Typprüfpflicht für Kraflfahrzeug-Glühlampen ab 1. 1.1961 vor-
geschrieben.

Die OSRAM-Autolampen sind in den Typentabellen durch Kennzeichnung ,,Norm-
Gruppe" nach den zugelassenen Anwendungsgebieten gegliedelt.

Unterschiedliche Kennzeichnungen der Spannungswerte auf der Verpackung etleichtern
die Lagerhaltung

OSRAM
B I LUX-AS

ffiH[$

OSRAM
BILUX-AS

12*n 7g5t
45t40W

OSRAM
B I LUX-AS

runffi
Farbige Kennzeichnung der Stirnseiten mit großer Voltzahl

6V= Farbfeldorange
12 V : Feldumrandung orange

24 V : Feldumrandung blau

.,BlLUX-AS" und,,BlLUX" sind geschützte Marken.

lnnerhalb der Normalpackung befinden sich Einheitspackungen mit jeweils 1 0 Lampen
pro Typ.

Für die in dsr Liste nicht erwähnten Lampentypen erbitten wir lhre Anfrage.

Gruppe 1
lnternational genormte Lampen der einheitlichen Europa-
Reihe, die typprütpflichtig und mit dem amtlichen Typprüfzeichen
versehen sind.

Gruppe 2
Genormte Lampen nach DIN 72 601 bzw.49 840. Diese Lampen
sind - mit Ausnahme der mit *. gekennzeichneten Typen - typ-
prüfpflichtig und tragen das amtliche Typprüfzeichen.

Gruppe 3: Nicht
I iegen,

genormte Lampen. Soweit diese der Typptüfpflicht unter-
sind sie mit *** gekennzeichnet.
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OSPAM

I

5I

OSRAI'lsrtux

70

3

6

70

67

e,

C,

C,

C,

C.

-

2

4

n

11.s

67,s

I

o

I-
,

o
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Bitd
Nr.Grupp€

Norm-
Volt Watt

DIN
72 601
Form Sockel

Nor-
mal-
packg.
stückNr.

Bestell-

Für Hauptscheinwerfer
BILUX-AS-Lampen

7950

7951

7952

,,BILUX"-Lampen

7323
7324
7327

7360
7915
7326-..

Lampen für ausländische Fahrzeuge

7344
7387

Für Haupt- und Nebenscheinwerfer
Halogen-Scheinwerferlampen

Preise
siehe
Preishefi
OSL

,,BILUX-AS,,@

,,BILUX,,@

,,BILUX,,@

H1

64148 I I 6 l5b lvn | 1100 17 I

*Co-1 112 Ibb lya ler+,s" lloo i?-T--
6'41s5 I la ln lvn I lloo l|f-

H2

A 100 16 45140

100 112 451401

24 55/50 A

P 45t
100

25t25 B 100 26

B 100 a6 35/35
35/35 B 100 212

B 100 524 45140

BA 20d

200 4

2

6 15115 c BAX 15d
25t25 BA 2Od 100 22 12

100 56 30/36
12 36/36

BA21d
100 5

3

3 12 x 511 100
H3

100 8EE YC

12 55 YC 100

YC

PK 22s
100 824 70

64147

641 51

641 56

Scheinwerferla mpen

zets I lo lss lo I ltoo_l o 
I

73oe 12 ltz lss lo lBA2os ltoo lo I

r** 1 l14 135 lD I lloo l---
Nur für blaues und gelbes Bundum-Kennlicht

7s64 | lo l+s lu I ltoo le_L_
756e l2 ltz lqs lu lBA15s ltoo lg I

124 l4s lu I lloo l-T_-
123



26.s

11 12 1310

14

52s

29

15 16 17

4t

67

{..lE. r
düft

fl,,iJ

OSRAM

-t

't24

18 19 20



Bestell-
l;"1Nr.

Preise
siehe
Preisheft
OSL

-J
-3
-J
J

.J

.J
3
.3
J
.3

,J
J

.J

.c
3
3
2
?
3
2
?
2
2
J
J
?
2
2
?
2
2

Für Zusatzleuchten
besonders für Such- und Bückfahrscheinwerfer geeignet

7523-'*

7577

7533"
7582
7597"*
7430
tn

#' l'=li=l - lsv85.8 l-i#fffl-
Schlepperlampen
78eo I I 6 115 lo I I 2ool14l
7sr1 -12 |112 l1s I o I BAXlbd | 2oo 114 f-
7895 I 124 130 lO I I 2001141

EinachsschlepperlamPen

6 15 F 200 10

6 25 E 200 11

12 15 F 200 10
2

12 25 E

BA 15s

200 11

24 25 BA 15s 200 1'l
3

12 15 BA 15d 200 12

5120"'l3 I 7 I 3 l- |

Scheinwerferlampen f ür M oPed

71so lz | 6 115 lr I

Omnibuslampen
für lnnenbeleuchtung

7046

Elektromobillampen

innenmattiert

6340 | l+o lto I I | 2oollsl

#=' l+=li=l ;;5ol 'o,oo I i:: l#-
z61s I lao lzs I I I too lzo I

12 IC 100 18

24 15
BM 22s

100 18
BA 15s 200 17

3

12 20

125



c
c
C
C,

C

€,

d,

C

C

C

C

v

C

35

35

2A

32

18.s

21

25

22

26

30

23

27

24

46,s

3129

3433

126



Bestell-
ilr"l

Preise
siehe
Preisheft
OSLNr

Blink- und Bremslichtlampen in Tropfenform

751

in Soffittenform

6470
6475

Brems-Schlußlichtlampen Zweidrahtlampen

7230
751

B remslichtlampen
743e'--')13 lz+ lzo l- |

Für Zusatzlicht
Kugellampen
5006

r) NurzurVerwendunginSpezialfahrzeugen,fürdieeinedoppelpoligisolierteLeitungs-
verlegung vorgeschrieben ist.

127

2 6 18 R 200 22
1 6 21 RL 200 21

2 12 1B R 200 22
1 12 21 BL 200 21

2 24 18 R 200 23
1 24 21 RL

BA 15s

200 21

6 18 K 1200 24
12 '14 K 1200 242

24 18 K

sv 8,5-8
1 200 24

252 6 1815 s 200
,l 6 2115 SL ZIJIJ 25
2 12 1 8/5 s 20{J 25
1 12 2115 SL 20{.J 25

ZUU2 24 1 E/5 s 25
2UU 261 24 z't l5 SL
ZUU 25tt 2Ul5

3 '12 zutS

BAY 15d

ZUU zb

b 500 2A6 5
6 10 G 500 2q

5UU12 5 G 29
5UU12 1U G z9

G 5UU JU24 b
I 'lu 500 JU

1

24 G
o 3 500 31

uu4- - - 12 3

BA 15s

500 32
12 5 500 33

BA 15d
3

24 5 500 34



c
e
e
e
e
c
?
e
e
e

e
e
e
-
-
e'
e
e

e
e
e
e'
e
ö
ö
e
e'
e
0''
ö-

37

8s

36

Ls

39

8s

38

8s

--l6sl.-

hr
üi

-*l6ek-

trr
ü_i

t0.s

35

43

l0,s

8,2

8s

424140

4544

I

J

47

28

46

128



-3

-e
-3
-c
-:
_J

-t
.-J
-a
.t

J
.3

.J

c

2
3
J
J
J
2
J
2
J
2

Preise
siehe
Preisheft
osL

Bestell-
Nr,

Soff ittenlampen
641 6

6450

641 8

6411

6423
6427"'
6428"'
641 0

641 3

6424
6429

Standlichtlampen
Für Scheinwerfer mit asymmetrischem Abblendlicht

3892

3893

Für Scheinw€rfer mit symmetrischem Abblendlicht

3895

3796
3797

Anzeiglampen
Für lnstrum€nten- und lnnenbeleuchtung

3798-'
3799--
3898-',

3896

6251

3894

6253

Bitd
Nr.

Norm-
Gruppe Volt Watt

DIN'
72 601
Form Sockel

packg.
Stück

Nor-
mal-

2400 356 5 L

362 6 10 K 2400
3512 5 L 2400

2 12 10 K 2400 36

I 24 5 L

sv 8,5-8

2400 35

6 ä 3000 37

'12 5
SV 7-8

3000 37

6 5 2400 5b

12 .5 2400 36

24 5 2400 36

3

24 10

sv 8,5-8

2400 36

6 4 HL 3600 38

12 4 HL 3600 38
39

1

24 4 HL

BA 9s

3600

3600 406 2 H

3600 4012 2 H

2 H

BA 9s

3600 41

1

24

6 J 3600 430,6

J 3600 436 1,2

J

BA 7s

3600 44

2

12 2

3600 406

1 800 466 5

3600 4212 1

4712 6

BA 9s

1 800

BA 7s 3600 45

3

24 33899
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estell-B
Nr

,l
ppel

I L,",".
I I siehe
I Bild-l Prsisheft
| rur. I osl

Anzeiglampen
mit Glassockel

c
C

C

C

c
c

C.

e,

C

v

:'

')

R5

oR

2721')

2801

2A211)

2a41t\

) Nicht lypprüfpflichtig

Badioskalenlampen für Autosuper
3370

3371

5

t0.s

514948
ffi

4848001,212
W 2x4.6d

4848001,26
1

493600324

493600a12

493600
w 2,1
x 9,5d

36

5136000.1 A

503600
BA 7s

0,1 A
3

14

7

130



OSRAM -Autolampen- Box

ALB 340
Abmessungen:
Breite
Höhe

90 mm
56 mm
96 mmTiefe

ALB 345
Abmessungen I

Breite 205 mm
Höhe 56 mm
Tiefe 96 mm

131



OSRAM-Autolampen-Box 340 lnhalt 8 Lampen
Die Autolampen-Box 340 ist aus schlagfestem Polystyrol mit lederartig genarbter Ober-
fläche hergestellt. Ober- und Unterteil sind durch ein Kunststoffscharnier verbunden.
Schnappverschluß. Die Schaumstoffbettung nimmt wahlweise OSRAM-Bilux- oder
OSBAM-Bilux-AS-Lampen auf.
Auf Wunsch kann dii Autolampen-Box 340 zusätzlich noch mit einer
Halogen-Autolampe Hl oder H3 bestückt werden.

Standard-Bestückungen ALB 340/1 bis 340/12

An der Lampen

340/6
12 Volt
NSU/
Fiat

BILUX-45,,-LAM
BILUX"-

lichtla

m 9mm
lußlichtla

Blink- und Bremslic 7527
lnnen
Soffitte 6418
Soffitte 6428
Kennzeichensoffitte
G R5

c
e
c
c
c
c
c
e'
e'
e'
e'
c'
e'
e'
c

c'
c'
c'
e'
-'
c
e'
e'
c.'
C"
C',
c"
C
e-'

-
C'

R 10

Art der Lampen

340tI2
12 Volt

Audi

BILUX-4S,,- 7951

3893

3898

Bre
Blink- ünd Bremsli
lnnen
So{fitte
Soffitte
Kennzeichensoffitte
Glassockel R5
G Rt
Außer den Autolampen ist die Unterbringung von Sicherungen möglich.
Sonderbestückung auf Wunsch. , Abbildung s. Seite f31

132

24212t24212421
272'l

641 86428641 6

641 E

641 13493641 16450
2t75062t750675067526

7524
nzeiolampe 9 mm ö

389438983799,nzeiqlamoe 7 mm 6
5007500750085002

2164756470
38933893389338933892tandlichtlamoe

.UX"-Lampe
79517951795179517950

340t11
12 Volt

BMW

340/1 0
12 Volt

Ford

340/9
12 Volt

VW

340/8
12 Volt

Opel

340t7
6 Volt

DKW

64276427

6428641 6641 6641 6
641 164506450
752t752675267526
t231723072307230
37963895

3799379937993799nzeiqlamoe 7 mm A
50085006 50015001(uoellamoe

641021647C
38933892389538923892

7324
7951795079507950

340/5
12 Volt
Mer-
cedes

340t4
6 Volr
VW,
as.

340/3
6 Volt
VW,
svm.

340t2
6 Volt

Ford

340/1
6 Volt

Opel



OS RAM -AutolamPen- Box 345 lnhalt 20 Lampen

Ausführung wie ALB 340. jedoch für Aufnahme von 20 Lampen und, soweit gs-

wünscht, 2 Halogen-Autolampen H 1 oder H3'

Die Autolampenbox 345 ist auch besonders lürPkwmitvielenBrennstellensowiefür
LKW und Busse zu empfehlen.

Standard-Bestückungen ALB 345/1 bis 345/5

Art der Lampen

,,BILUX-
X,,-

nk- und B

nk- und Bremslichtsoffitten
ußlichtla

Soffitten

Außer den Autolampen ist die Unterbringung von Sicherungen möglich.

Sonderbestückung, insbesondere für Pkw, auf Wunsch
Abbildung s, Seite 131 .

sl

345/1
'12 Volt

Mer-
cedes
(Lkw)

345t2
12 Volt
Hen-
schel
Krupp
Faun

345/3
12 Volt
Büs-
sing

Hano-
mag

345t4
12 Volt
MAN

Klöck-
ner

Kaelblc

345t5
24Volt

Mer-
cedes
(Lkw)
u. a.

2 7951 2 795'l 2 7952
2 7327 2 7321

2 5004 2 5007 2 389! 2 5004 2 393C

2 5008 2 500€ 2 5{J01 2 56272 5001
2 7521 2 7521 2 7521 4 75384 7521
2 6475 4 647t

2 7231 2 5637

2 3898 2 3898 2 389t\nzeiqlampen 7 mm Q
2 3796 4 379e 4 31916 379€\nzeiqlampen 9 mm Z

2 642!
4 3796
2 6411

2 6424 2 6+1e 2 642?4 6418 2 6411
2 6418 2 6411rnzeichensoffitten
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OS RAM - Fah rzeug lamPen
b) Lampen für Schiffs-Positionslaternen

Lampen f ür Wasserfahrzeuge

lnhalt

Signallampen f ür Schiffs- Positionslaternen

Lampen f ür Wasserf ahrzeuge

BootsbeleuchtungslamPen .

Lampen für Suez-Kanal-Scheinwerfer . .

Lampen f Ür Schleusensignale

Seite

136

137

137

138

138
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t
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Volt

Bestell-Nr.
der
zugehörigen
OSRAM-
Stromzeig-
lampen')')

39

OSRAM -Signallampen
f ür Schiffs- Positionslaternen

OSRAM-Sonderlampen für die Schiffahrt sind so bemessen. daß
sie entsprechend ihrer speziellen Verwendung die Bedingungen
der einschlägigen nationalen und internationalen Vorschriften
erfüllen.

Bei der Lösung der verschiedensten Beleuchtungs- und Signal-
Aufgaben haben sich OSRAM-Sonderlampen für die Schiffahn
hervorragend bewährt.

Positionslaternen werden mit Glühlampen oder Petroleumbren-
nern bestückt. Das Licht der Glühlampen muß daher in Form und
Farbe der Petroleumflamme entsprechen.

Die OSRAM-Signallampen für Schiffs-Positionslaternen sind mit
einem Leuchtkörper, der aus mehreren parallelliegenden Wendeln
besteht, ausgerüstet. Die erforderliche Ausleuchtung der Gürtel-
optik und eine gleichmäßige Tragweite sind damit gewährleistet.
Die Farbtemperatur muß < 2250'K sein.

Die Lampen entsprechen DIN 49841 und sind vom Deutschen
Hydrographischen lnslitut typgeprüft worden (Typprüfzeichen:
zP).

Sockel B 22 d nach DIN 49740, IEC 7004-10

67081

6709/

6720/
110

672't /
6702/

E

24

220

')\ Weitere Einzelheiten siehe Seite 167
..../1 : mit Sockel E 27
..../3 = mit Sockel B 22 d

o,2726 6993

0,1513 6991

26 69920,56

69900,3113

69812,6026

69801,4013

136

6720/



Bestell- NrVolt

Abmessungen
(Größtmaße)

Länge
mm

a
mm

-?

,-?
,'?
,?

3

a
.a

,.
'a

,)
,2

,2

'2

)

6932/3

6911t2

6T

Preise

eft
Watt OSL

OSRAM -Lampen für Wasserfahrzeuge
(BootsbeleuchtungslamPen)

Lampen 15-50 W nach DIN 49840 für Beleuchlung von Motor-
Schiffen mit Battelieanlagen 24'V sehr gut geeignet und sollten
vorzugsweise bei Neukonstruktionen oder Umbauten von Schiffen
velwendet werden.
Lampen 5-1 00 W für Ersatzbestückung det vothandenen 1 2- und
24-V-Anlagen lieferbar, sollten iedoch nicht bei NeukonstJuktionen
berücksichtigt werden.

Lampen für Wasserfahrzeuge nach DIN 49 840
Für Neukonstruktionen
Sockel B 22 d nach DIN 49 740, IEC 7004-1 0

15

Bootsbeleuchtu ngsla m Pen
Nicht für Neukonstruktionen (Elsatzbedarf)
Sockel B 15 d nach DIN 49721, IEC 7004-11

Preise
siehe
Preis-

siehe
Preish

25

35

50

heft
OSL

5

10

15

25

35

50

100'

r) Auch mit Sockel BA 20 d Best.-Nr. ..../4 ohne Preisaufschlag
lieferbar.

') Nicht in senkrecht hängender Brennstellung betreiben.

Sonderausführungen auf Anfrage.

58 6932/324 36

24 36 58 694213

58 69521324 50

58 6962/324 36

Preise
siehe
Preis-
heft
osL

24 Voll

Be-
stell
Nr.Volt

Abmessungen
(Größtmaße)

mm
a Länge
mm

12 Volt

Be-
stell-
Nr.

35 6911 /2 6912/218,5

6922/225,5 45 6921 12

6932/2JO 60 6931 /2

36 60 6941 12 694212

6951 /2 6952/236 60

6962/236 6961 12

697212

12
24

43 73 6971 /2
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Preise
sie he
Preisheft
OSLBestell-Nr

12s30309UU
s452203UUU

4s4cI tu3UU0

Scheinwerf erlampen
La f ür Suez- Kanal-Scheinwerfer Mittlere Lebensdauer 1 00 Stunden

Lam für Schleusens nale Mittlere Lebensdauer 600 Stunden,)

ebswerte

Bestell-Nr.
Bitd
Nr.

') bei 4,6 A

a

b

c c

2

Schematische Darstellungen der Brennstellungen
3

WE zulässig

VZZ nichtzulässig

s30 s45 s135
Weitere Lampen für Niedervoltscheinwgrfer s. Seiten 108 bis 111

138

bA zuo29,63tib.5 x 1.91 UUU'
a7)6b11.bx IJ24l.J|.lu

E40-F?0-15024/1 It)x243b/AUUU
E4Ur3u1tu28 xzUASUUU

Sockel

Abmessungen

mm
a

mm
b
mm

Leucht
körper
bxh
mm

Licht-
strom
lm



OS RAM - Lampen
für Anzeige- und Signalzwecke
a) OSRAM-GlimmlamPen

ln ha lt

Technische Erläuterungen

Bestellnummern-Verzeichnis neu/bisher - bisher/neu

OSRAM-Verkaufshelfer Glimmlampen (OVG) ... ..
Anwendung - Vorzüge

Glimmlampen
mit Widerstand mit Sockel

ohne Widerstand mit Sockel

Soflitten-Glimmlampen . . .

ohne Widerstand ohne Sockel.

mit Flächenelektroden. . .'
für Schalt- und Stabilisationszwecke .

mit Widerstand ohne Sockel

146-147
14a-149

149

150-151
151

151

152

:

:e

140-141
142-143

144
145

Seite

tr

gFMffi
139



Technische Erläuterungen

Lichterzeugung
OSRAM-Glimmlampen sind Gasentladungslampen, in deren Röhrenkolben zwei kalte
Elektroden mit geringem Abstand voneinander angeordnet sind. Bei Anlegen einer
Spannung (1 10-380 V) findet zwischen den Elektroden eine Glimmentladung in vor-
wiegend Neongas bei niedrigem Druck statt. Dabei überziehen sich bei Betrieb an
Gleichspannung die mit dem negativen Pol der Zuleitung verbundene, bei Wechsel-
spannung beide Elektroden mit einsm intensiven rötlichgelb leuchtenden Glimmlicht.

Vorschaltwiderstand

Als Strombegrenzer, der - wie bei ailen Entladungslampen - auch bei Glimmlampen
erforderlich ist, dient sowohl bei Wechsel- als auch Gleichspannung ein Vorschalt-
widerstand, der entweder im Sockel der Lampe eingebaut ist oder im äußeren Stromkreis
untergebracht werden muß.

Zünd-, Brenn- und Löschspannung

Legt man an eine Glimmlampe mit entsprechendem Vorschaltwiderstand eine veränder-
bare Spannung, so setzt die Enlladung beim Erreichen einer für die einzelnen Typen
charakteristischen Zündspannung U7 ein. Nach.der Zündung sinkt die Spannung
zwischen den Elektroden auf die Brennspannung Ug im Arbeitspunkt ab. Die Differenz
zwischen Versorgungs- und Brennspannung wird hierbei vom Vorschaltwiderstand
aufgenommen. Wird die Versorgungsspannung genügend weit gesenkt, erreicht die
Lampe einen bestimmten Spannungswert, bei dem die Entladung erlischt, die Lösch-
oder Abreißspannung U4. Sie liegt nur wenig unterhalb der Brennspannung.

Stromstärke

Höhere stromstärken, als in der Liste angegeben. sind wegen der damit verbundenen
stärkeren Kolbenschwärzung nicht zu empfehlen. Unterlastungen sind zulässig und ver-
längern die Lebensdauer der Glimmlampe. Kleinste Stromstärken von einigen hundertstel
Milliampere ergeben bereits ein deutliches Aufleuchten. Zu kleine Ströme haben eine
Abnahme der Glimmlichtbedeckung der Elektroden zur Folge.

Lebensdauer

OSRAM-Glimmlampen besitzen unter normalen Betriebsbedingungen eine sehr lange
Lebensdauer und haben sich millionenfach bewährt. Während der Lebensdauer bleiben
die elektrischen Datsn weitgehend konqtant,
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1. Gesockelte Glimmlampen mit eingebautem vorschaltwiderstand bzw. sockellose

Glimmlampen mit angelötetem Vorschaltwiderstand müssen mit Spannungen versorgt

werden, die für Mittelvolt-Typen zwischen 110 bis 140 V und für Hochvolt-Typen

zwischen 200 bis 240 V bzw. 360 bis 400 V liegen. Bei Verwendung eines zusätzlichen

Ohmschen Vorschaltwiderstandes ist der Betrieb det Lampen auch an höheren

Versorgungsspannungen möglich. Die Größe dieses zusätzlichen ohmschen Widetr

standes isiaus der Stromstärke und der Differenz zwischen der Nennspannung und

der angelegten Versorgungsspannung zu berechnen.

2. Gesockelte Glimmlampen (außer Zwergglimmlampen Größe 4) bzw' Soffitten-
Glimmtampen ohne eingebauten Vorschaltwiderstand können bis 500 V mit belie-

bigen, über den angegebenen Zündspannungen liegenden Versorgungsspannungen

beirieben werden. Die elektrischen Daten der Vorschaltwiderstände sind so zu

wählen, daß die angegebenen StromstäIken nicht überschritten werden' Richtwerte

sind in der Liste angegeben.

3. Sockellose Glimmlampen ohne vorschaltwiderstand können bis 380 v mit belie-

bigen, über den angegebenen Zündspannungen liegenden Versorgungsspannungen

beirieben werden. Die elektrischen Daten der zu verwendenden Vorschaltwidelstände

sind so zu wählen, daß die angegebenen stromstärken nicht überschlitten werden.

Richtwerle sind in der Liste angegeben.

4. HL-Glimmlampen mit besonders hoher Leuchtdichte sind für Betrieb an 220Y
Gleichspannung nicht geeignet. In diesem Falt muß den abmessungsmäßig gleichen

110 V-Typen ein zusätzlicher, 220 V-Versorgungsspannung entsprechender Vor-

widerstand vorgeschaltet werden.

Für die Berechnung der vorschaltwiderstände kann folgende Formel angewendet wer-

den:

nv= !!ff wt

Uy

fr y : Vorschaltwiderstand bei Versorgungsspannung

Uy = Versorgungsspannung

Ug = Glimmlampen-Brennspannung im Arbeitspunkt

JG = Glimmlampen-Strom im Arbeitspunkt

Ry

Ug

Schaltbild für Glimmlampen
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Bestellnummern-Verzeichnis neu/bisher für Glimmlampen

Bestellnummer Bestelln u mmer

neu bisher neu bisher

75 134 HL 75.8300 HL
75 203 HL
75 204 HL
75 233 HL 75. HL
75 234 HL 75.8352 H L
75 HL 75.A31 HL
75 HL 75.831 6 H L
75 HL 75.8500 HL
75 273 HL 75.851 6 H L
75 274 HL 76.1 008
75 400
75 403
75 404
75 430 HL 76.1010
75 433 HL 76.1020
75 434 HL 76.1022
75 504 7 6.1120
75 530 HL 76.1 140 H L
75 533 HL 7 6.1

75 534 HL 76.1
75 HL

75 HL 76.1 01 0/8
75 HL
75 574 HL 76.1 005
75 700 PA 83589
75 701

75 702
75 7o4 76.1 005/8
75 730 HL
75 734 HL

75 740 HL
75 742 HL
75 744 HL 76.6900
75751 HL
75 804
75 830 HL

c',

,'
t,

!.7.7 345 HL75.8351 HL

77 31075.8300/6 H L

77 2AO HL75.801 6

77 260 HL

77 25075.841 6 HL
77 230 HL

77 220 HL75.841 6/6 H L

75.8400 HL

75.8400/6 H L

77 210 HL
76 660

76 625
76 560

76 522
76 521

76 52A75.7500 HL

75.8116

75.81 1 6/6

76 450 HL75.7330/3 H L

76 43075.733012 HL

76 425 HL75.7330/1 HL

76 42075.7300 HL

76 41575.7301 HL
76 250 HL

76 240
75.7300/6 HL

75.7000

76 21675.7400 HL

75.7401 HL 76 210
76 13075.740O16 HL

76 127 HL75.7100
76 125 HL75.7101
76 12275.7100t6
76 12075.3940 H L

75 884 HL75.3941 HL
75 874 HL75.3700/3 H L

75.370012 HL

75 839 HL

75 840 HL
75 a44 HL

75 834/3 HL

75 a3412 HL
75.3701 HL

75.3700 H L

75.3700/1 HL

75.3000
75 834/1 HL75.3001
75 834 HL75.3800 HL
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Bestellnummern-Verzeichnis bisher/neu für Glimmlampen

Bestellnummer Bestellnummsr

bisher nou bishsr ngu

PA 83 589 75 834 HL

75.3000 75 830 HL

75.3001 75 844 HL

75.3700 Hf 75 840 HL

75.3700/1 HL 75 834/1 HL

75.37OO12 HL 75 83412 HL

75.3700/3 HL 75 834/3 HL

75.3701 HL 75 833 HL

75.3800 HL 75 839 HL

75.3940 HL 75 734 HL

75.3941 HL 75 730 HL

75.7000 75 744 Ht

75.7100 75 740 HL

76.71OO16 75 874 HL

75.7101 75 884 HL

75.7300 HL 76 520

75.73q)/6 HL 76 625

75.7301 HL 76 120

75.7330/1 HL 76 420

76.733012 HL 76 130

75.7330/3 HL 76 430

75.7400 HL 76 210

75,74OO16 HL 76 215

75.7401 HL 76 415

75.7500 HL 76 240

75.801 6 76 250 HL

75.81 1 6 77 310

76 521 75.8300 HL

75 204 75.8300/6 HL

75 203 75.8316 HL

75 234 HL 75.8316/6 HL

75 23411 HL 75.8330/1 HL

75 23412 HL 75.8330/2 HL

75 23413 HL 75.8330/3 HL

75.8351 HL75 233 HL

75 134 HL 75.8352 HL

75 274 HL 75.8400 HL

75.8400/6 HL75 273 HL

75 504 75.8416 HL

75.8416/6 HL75 404

75 400 75.8500 HL

75.8516 HL

76.100575 534 HL

75 530 HL

75 403

76.1 005/8

75 533 HL 76.1 008

75 534/1 HL 76.1008/8

75 53412 HL 76,1010

75 534/3 HL 76.1 01 0/8

76.1020

76.1022

78.102218

76.1120

75 434 Hl
75 430 HL

75 433 HL

75 574 HL

75 804 76.1140 HL

75 704 76.2315

75 70075.81 1 6/6 76.6900 77 250
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OS RAM -Verkaufshelfer
für Glimmlampen (OVG)

I nhalt

1 0 stück
1 0 stück
1 0 stück

75 534 HL
75 834 HL
75 844 HL

Länge 1 4,5 cm

Breite 13,5 cm

Höhe 4,0 cm

Lieferung auf Anfrage
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Elektro- Haushaltgeräten
wasselgeräte, Heizlüfter,

OSRI\M -Glimmlampen

Anwendung

OSRAM-signal-, -Zwerg- und -soffitten-Glimmlampen dienen hauptsäählich zur

optischen Anzeige des Betriebszustandes in:

wie Elektroherde, Wasch- und Geschinspülmaschinen, Heiß-
Bügeleisen, Funk-, Phono-, Fernsehgeräte u. ä.

Geräten der Elektronik - gedruckten Schaltungen

Photoblitzgeräten

Geräten der Funk- und Fetnmeldetechnik, elektrische Meßgeräte

Fernmelde-Signal- und Schaltanlagen in Elektrizitätswelken, lndustrieunteln€hmungsn.
Bergwerken, Eisenbahn, Post usw.

Büromaschinen wie Rechenmaschinen, Buchungsmaschinen und Datenverarbeitungs-
anlagen

Lichtschaltern, Drucktastern, Signalleuchten, Schalt- und Befehlsgerätan, Leuchttasten

Vorzüge:

Hohe konzentrierte Leuchtkraft und guts Erkennbarkeit

Geringer Stromverbrauch fast ohne Wärmeentwicklung

Lange Lebensdauer, unabhängig von der Schalthäufigkeit

Große Belriebssicherheit

Erschütterungs- und Stoßfestigkeit - weitgehend hitze- und kältebeständig

VDE-gerechte Ausfühtung

Niedrige Zündspannung - ohne Zündverzug

Kleine Abmessungen

Leichte Auswechselbarkeit

Unempfindlich gegen Schwankungen der Versorgungsspannung

Beliebige Brennstellung

Besondere Kennzeichnung:
HL: Lampen mit besonders hoher Leuchtdichte.
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heft
OSL

Preiss
siehe
Pleis-

c
c
C
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e

e
?

C
?

C'

,A'

C-

Bestell-Nr

Glimmlampen
zur optischen

mit Widerstand mit Sockel
Signalanzeige

1

klar

l0s

Signalglimmlampen
Sockel E 14 nach DIN 49 615, IEC 7OO4-23

75 2041)

75 234
H L')

75 274
HLI)

75 23411
HL rot
75 23412
HL gelb

75 23413
HL grün

Zwergglimmlampen (Größe 1)

Sockel E 14

75 5041) r)

75 534
H L')

75 574
H L1)

75
HL

53411
rot

75
HL

53412
gelb

75
HL

53413
grü n

54

2
farbig

t) Auch mit Bajonettsockel BA 1 5 d auf Anfrage lieferbar.
') Länge 30 mm max.
") Betrieb an 22Q V Gleichspannung s. Seite 1 41. Punkt 4.

Normal-
packung
stück

o

E
9d
bEspannu ng

Zünd-
Nenn
spa n-
nung

z
!
ö

4803,51 30-1 85-220-2

4803,51 30*1 85-220-2

4803,51 30* 1 85-220-2

4802,5
1 9s-250-
1 30-1 85-380=1

4803,51 30-1 85-220-.)1

4802,O
80-1 00-
50- 70-110=1

6002,O1 30-1 85-220-4

6002,O1 30-185-220-4

6002,O1 30-l 85-220-4

6001,2
95
30 8511

-250-1380:3

6002,01 30-1 85-22A-3"3

6001,5
80-100-
50- 70-110:3
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Bestell-Nr

, J Glimmlampen mit Widerstand mit Sockel

.J zur optischen Signalanzeige

ZwergglimmlamPen (Größe 2)

Sockel EX 10 nach DIN 49 610

75 8041)

75 834 HL

75844
HLI)

75 874 HL

75 884 HL1

75 83411
HL rot

75 A3412
HL gelb

7583413
HL grün

OSL

*9's+

ffij-'a:
1

klar

+9,s*
l6l-a

lffi r!cl
2

kla r

-lOnä-itt'

4or
3

o

E
o
o E

Normal-
packung
stück

z
s
in

Nenn-
span-
nung spannung

zünd

1 110= 80-1 00-
50- 70- 1,0 600

2

1

220-', 1 30-1 85- 1,9 600

2

380= 1 95-250-
1 30-1 85- 0,6 600

3 220* '130-185- 1,3 600

3 220- 1 30- 1 85- 1,3 600

1 30-1 85- 1,9 6003 220-

') Auch mit Baionettsockel BA 9s auf Anfrage lieferbar.
'i Betrieb an220Y Gleichspannung s. Seite 141, Punkt 4.

tarbig
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l3-l
tPt I
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Be-
stell
Nr. L

eft

Glimmlampen ohne Widerstand mit Sockel
zur optischen Signalanzeige
Vorschaltwiderstand in den Stromkreis der Lampe schalten

Signalglimm lampen
Sockel E 14 nach DIN 4961 5, IEC 7OO4-23

packg
Srück

Nor-
mal-

Vorschalt-
wider-
stand

ko

Strom-
itärke
mA

Zünd-
spannung

Ver-
sor-
g u ngs-
span-
nung

z

=m

75 134
HL

I zzo- I 130-185-l I zt I o.zs Iit_tt_tl
| .'o= l133:?#:l ''u I uu I o,'u 

I

' z*"rgglimmlampen (cröße 1)

t.
:

t'

ia- -'

+9,su-

ffi,a^rv,l
J

+9s*
1^*

ffi;
E:2 ilax7t
4

+10e
P''L_
H1
| | 26p

M'f.
Jg'l*
T

,lO*
l-+-Tlsl I

lÄl?6.,,
FE-I

Je'l*
ä'

Sockel E 14

75 404
t )')

75 434
HL')

Zwergglimmlampen (Größe 2)
Sockel EX 10 nach DIN 49610

75 704

75 734
HL.

75 744
HL

Sockel W 2,1 x9,5 d

75 701

75 751
HL

1) Auch mit Baionettsockel BA 15d aufAnfrage lieferbar2) Länge 30 mrir max.
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0,50120
1 95-250-
1 30-1 85 -380=

o,2556

2,0

1 30-1 85-220-
2

0,508222O=
600

0,2539
1,580-1 00-

50- 70-
110=

2

0,50220
1 95-250-
1 30-1 85-380=

600

0,2568

1,3

1 30-l 85-220-
4

0,50220
1 95-250-
130-185-380--

600

o,2568

1,3

1 30-1 85-22O-

22022Q=
600o,25

68
1,080- 1 00-

50- 70-
11O=

4

0,50220
1 95-250-
1 30- 1 85-380=

600
o,2568

'1,3

1 30-1 85-220-
6

22022O=
1200o,25

68
1,080-1 00-

50- 70-
110=

5



,J

'-)

-.1
"J
"J Be-

stel I-
Nr.,J

74275
H

,J

-)
,J

l
,l
f
l
f

Glimmlampen ohne Widerstand mit Sockel
zur optischen Signalanzeige in gedruckten Schaltungen

Vorschaltwiderstand in den Stromkreis der Lampe schalten

Zwergglimmlampen (Größe 2)
Sockel G 5,1') (ges. geschützt)

75 702

-9*
W
f,Jä-rl{
5,08

r6+
hr-r
Illl 3?.

H"t,.
I

J.s9

Zwergg
Sockel G

76 122

l 76 127
HL

l Zwergg
Sockel W

limmlampen (Größe 3)
3,59') (ges. geschützt)

limmlampen (Größe 4)
2x4,6 d

Strom-
stärke
nÄ

j
z
!
ö

Ver-
sor-
gungs-
span-
nung spannung

Zünci

. Volschalt-
widerstand

ko

Nor-
mal-
packg
srück

110= 68
1 22U-

80- 1 00-
50- 70- 1,O

220
o,25 1200

1 220- 1 30-1 85- 1,3 68 0,25 1200

1 10= 100a
22O-

05- 90-
45- 65- 0,6 ztu o,25 4500

2 22O* < 180- 1,5 100 0,25 4500

A

F
AE,

l
l. li#=l l12o I

l33o I

76 5213
f Sockel G 2,54') (ges. geschützt)

.f 76 522
I tto= |t_t
I zzo= |

I rzo It_l
1330 | 3

J
3
2
)
2
2

Soff itten-G li mmlampen
mit korrosionsbeständigen Kontaktplatten
Anwendung: Der Lampentyp wurde für die vielfältigen Anwendungs-
gebiete der optischen Signalanzeige entwickelt und eignet sich durch
seine große leuchtende Fläche (ca, 1 50 mm2) besonders gut zum Einbau
in rechleckige Signalleuchten - zur Erstellung von Leuchtschriften und
Leuchtschahbildern in Signal- und Schaltanlagen. Mehrere Lampen in
Reihe oder parallel zueinander angeordnet, ergeben Leuchtbänder bzw.
große Leuchtflächen.

4::*
ffir,,,
WHT
ilI

2,s

4

l
)
)
l
)

77 345
HL I' li33=l l-#lif-l "*l1) gemäß DIN 40 801, Richtlinien für gedruckte Schalrunsen. Die

Lampen sind in Löcher mit den Rastermaßen 5,08 mm, 3,59 mm
bzw.2,54 mm einsteckbar. Der Sockeldurchmesser ist kleiner als
das doppelte Rastermaß, hierdurch größte Flächenausnutzung.

)
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Ct
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C,'
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12

2
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16- 16-

W**' Hg
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-t9,'*
h+a

Hl"tr;ila'
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o

4.s

'fu.
\J,ll r
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5
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Glimmlampen ohne Widerstand ohne Sockel
zur optischen Signalanzeige
mit verzinnten Drahtzuführungen')
Vorwiderstand in den Stromkreis der Lampe schalten

Zwergglimmlampen (Größe'l)

75 400

75 430
HL

Zwergglimmlampen (Größe 2)

75 700

76 125
HL

76 250
HL

6

ß.
l l 4;9*

019, drril _;^ Tr-=lliJv rri!9fr
78

75 730
HL

75 740
HL

Zwergglimmlampen (Größe 3)

fi

76 120

76 130

7621

Zwergglimmlampen (Größe 4)

Universelle Einbaumöglichkeiten. Hauptlichtausstrahlung sowohl in
Bichtung als auch senkrecht zur Lampenachse.

10

76 520

76 560

ku ng
stück

Nor-
mal-
pak-

Vorschalt-
widerstand

ko

Strom-
;tärke
nA

Zünd-
spannung

Ver-
sor-
g ungs-
spa n-
nung

Jz
:o

0,501201 95-250-
1 30- 1 85-380= 1200

o,2556
2,O

1 30-1 85-220-
2

0,50taA 12001,580-1 00-
50- 70-

1 10-I o,2539

0,502201 95-250-
1 30-1 85-380; 2400

0.2568
I,J

1 30-1 85 -220-
4

0.502201 95-250-
1 30-1 85^380=

o,2568
1,3

130-185-220-
24A0

220220- 2400o,25
68

1,080-1 00-
50- 70-

11Q=
4

45001 000380:I
6000

0,10
330

0,251 35-1 65-
95-1 20-

22O=8
560380=7 4500
270220=

6000
o,25

100
0,665- 90-

45- 65-
110=6

0,50330380=
6000

o,25120
1,0<180-220-

5

0,50220380-
6 60000,251001,5<180-220-

560220-
-l IU-

11 6000o,25
220

0,365-90-
45-65-

330220:
60000,251200,570-90-

50-65-
11O=10
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Strom-
rtärke
MA

z
!
ö

Ver-
sor-
gungs-
span-
nung spannung

Zü nd

Vorschall-
widerstand

vo

Nor-
m ai-
pak-
kung
stück

"J
-J
.J
J
J
J
J
f
3

.3
3

f
l
3
f

l
3
3
3
e
3
3
e
e
3
J
3
e
3

P reise

Be-
stel I -
Nr.

Preis

Glimmlampen ohne Widerstand ohne Sockel
zur optischen Signalanzeige
mit verzinnten Drahtzuf ührungenl )
Vorwidersland in den Stromkreis der Lampe schalten

ZwergglimmlamPen (Größe 3)
mit Flächenelektroden
Neu an diesen Lampen sind ihre fast den ganzen Lampenlängsschnitt
ausfüllenden Flächenelektroden. Gegenüber Lampen mit Stabelektroden
ergibtsich damit eine mehr als doppelte leuchtende Fläche und eine
höhere leich Leuchtdichte.

77210
HL

77220
HL

77230
HL

77260
HL

77280
HL

Zwergglimmlampen für Schalt- u, Stabilisations-
zwecke
Anwendungsgebiete: Spannungsstabilisierung bzw. Auslösung elektr.
Schalt- und Regelvorgänge (auch bei lmpulsbetrieb), z. B. Helligkeits-
steuerung von Fernsehbildröhren, Slabilisierung der Zeilenlrequenz,
Steuerung der Kondensatoraufladung. Verwendung als Diode.
Vorzüge: Eng tolerierte Zünd

1

-tgF
|r'.+T

H4
ii:ry

t
2

ffiffi

r6+
II

fi lr,E
ll r3o

+

r6a
l-l

Hi^
rr'rY

+

5

+12,s+l.dl

-ffitir'Liil{ h"*"
6

-$e*

E
7

*,",*

d?"
ii:qo

l
I'

43

bereits eingebrannt - weitgeh
, Brenn- und Löschspannung - Lampen
ende Temperaturunabhängigkeit - Un-
kein Zündverzug im Dunkeln.Licht -

77310

Angegebene Vorschaltwiderstände gelten für 1,5 mA
Brennspannung bei 1,5 mA ...86V +2%

zut en

76210
76215

76210,76 21 5: Brennspannung bei 0,25 m4... 145 * I 5 V -76 240: Brennspannung bei 0,6 mA ... 1 30 + 10 V -r) Bei Einbau ungesockelter Lampen darauf achten, daß die äußeren
Stromzuführungsdrähte in einem genügend großen Abstand vonein-
ander verlegt werden und sich nicht berühren können.

220- 68
1

380p
<1 80- 1,0

220
0,25

220- 56 0,25
2 380:

<1 80- 1,5
150 0,50

o.25220- 56
0.75

3 380:
<1 80- 2,O

150
o.25220- 47
0.754 380: <1 80- 2,3

120
220- 47 Q,25

R
380-

<1 80- 2,3 't20 0.75

0,1110
6

220
101 +3-

904,0
zu l.

0,2
1200

7 220 330 6000
8 380

150+15- 0.25
1 000

0,1
4500

I 220 138+13- 0,60 150 0,1 4500
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Preise
s iehe
Preis-
heft
OSL

-9,st.

ru

Bestell-Nr

Glimmlampen mit Widerstand ohne Sockel
zur optischen Signalanzeige
mit verzinnten Drahtzuführungenr)

Zwergglimmlampen (Größe 1) 2)

Normal-
packung
Stück

o

E
9d
OL

Zünd-
spa nn u ng

Nenn-
span-
nung

z
E
@

75 530 HL 
I

2

3

Zwergglimmlampen (Größe 2) 2)

75 830 HL

75 840 HL

Zwergglimmlampen (Größe 3) 2)

76 425 HL

76450 HL

76 420

76 430

76 41 53)

Zwergglimmlampen (Größe 4)2)

76 625

76 660

Einbauglim mlampen
wurden in das Lieferprogramm aufgenommen. Es werden an
Lampen oder deren Fassungen Drahtzuführungen und Vorwider-
slände, mit oder ohne Isolierung bzw. Anschlußklemmen an-
gelötet usw. (s. lnformationsblatt,,Einbauglimmlampen" Rota
n e00).
t) Bei Einbau ungesockelter Lampen darauf achten, daß die äuße-' 

ren Stromzuführungsdrähte in einem genügend großen Abstand
voneinander verlegt werden und sich nicht berühren können'

2) Entsprechende Glimmlampen für Nennspannung 110=,
220 V- und 380 V= auf Anfrage.

3) Auch für Schaltzwecke verwendbar.

4

-r6*

fr,ffi

4c
na: ;L

F9 ilJ. fii?,
fr1"5, H:],i;t Yti

5

-d6l.- *fr

ffiffi
67

o8

24001,31 30-1 85-220-

2400t,c130-1 85-220-2

o,25
1 35-1 65-
95-1 20-220=7 4500

b 4500

6000
0,665- 90-

45- 65^220=
5

1,0< 180-220-4 6000

1,5< 180-22A-5 6000

60000,365- 90-
45- 65-220=I

60000,5
70- 90-
50- 65-220=8
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OSRAM-Lampen
für Anzeige- und Signalzwecl<e
b) OSRAM-Zwerglampen

lrr ha lt

Zwerglampen-Sortiment und Fahrladlampen-Ersatzbehälter

M onrentbeleuc htu ngsla mpen

N F-Zwerglampen,,brillant"
Linsenlampen

Olivenform

Kugelfornr.

Fahrradsclreinwerfer- und -Schlußlicht. . . .

Radioskalenlampen. . . . ...
G Iassockella mpen

Seite

154

155
'1 56
'1 56
'1 56

156

157

157

#
{:i-
\r-g
G
v
/1tr*d

':|l&.v

ü

*It t 153



OSRAM-Zwerglampen sind wie alle anderen OSRAM-Lampen ein Produkt aus lang-
jährigen Erfahrungen und Entwicklungsarbeiten auI dem Gebiet der Glühlampentechnik.
Die serienmäßige Herstellung auf modernsten Maschinengruppen in Verbindung mit
ständigen Fabrikationskontrollen sichern eine gleichmäßige, hervorragende Qualitä1,
die in hoher Lichtausbeute bei geringem Stromverbrauch und in einer denr Verwendungs-
zweck entsprechenden langen Lebensdauer der Lampen zum Ausdruck kommt. Für
gewisse oplische Forderungen, z. B. bei Prefocus- und Fahrrad-Sche;nwerferlampen,
ist außerdem die Einhaltung notwendiger Toleranzen hinsichtlich Fornt und Lage des
Leuchtkörpers gewährleistet.
Sie finden praktisch äuf allen Gebieten der Technik (2. B. in Rundfunk- und Fernseh-
Empfängern, Taschenleuchten, zahlreichen elektrischen Haushaltgeräten, Fahrrad-
Scheinwerfern, Fahrrad-Schlußleuchlen usw.) Anwendung.

Zwerglampen-Sortiment F 6 lnhalt: 180 Zwerglampen
Ein praktischer Verkaufshelfer für Ladengeschäfte und Werkstätten ist das OSRAM-
Zwerglampen-Sortiment. Der ansprechend gestallete Kunststoffbehälter für 1 80 Zwerg-
lampen kann aufgehängt oder aufgestellt werden; außerdem paßt er als Schublade in
den OSRAM-Verkaufsständer für Zweck- und Zierlampen.

Lieferung auf Anlrage
Fahrradscheinwerfer und -schlußlichtlampen
20 stück 3708 6 V / 0,6 W
20 stück 3724 6 V / 2,4 W
Momentbeleuchtungslampen
20 srück 3645 2,5 V I O,2 A
20 stück 3646 3,5 V / O,2 A
20 stück 3647 2,2V / O,18 A

Nah-Fernlicht-
20 stück 3642
20 srück 3652
20 Stück 3656
20 slück 3662

,,brillant"
0,25 A
0,3 A
0,4 A
0,3 A

Lampen
2,2V /ta
tt

c
e
e
c
C-

c,

c.
?-

a'

e-

-

t-
f-

Fahrradlampen- Ersatzbehälter ( FEB)
Der OSRAM-Fahrradlampen-Ersatzbehälter aus schlag- und stoßfestem Polystyrol
gewährleistet, daß Radfahrer im Bedarfsfall stets eine Scheinwerfer- und eine Schluß-
lichtlampe verfügbar haben, die neben anderem Werkzeug bruchsicher in der Sattel-
tasche mitgeführt werden können.

Abmessungen:
Breite 35 mm
Höhe 30 mm
Tiefe 20 mm

Für den Radfahrer ist der komplette OSRAM-Fahrradlampen-Ersatzbehälter wesentlich
billiger als eine gebührenpflichtige Verw.arnung für das unbeleuchtete Fahrrad.
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Eestell-
Nr.

I I l. 1,,"," II I lmax. lmaxl I

lvott lrmo. Imm I" I

P rei se
siehe
Preisheft
OSL

M omentbeleuchtu ngslampen
NF-Zwerglampen,,brillant"
Die neuen Nah-Fernlicht-Lampen,,brillant" für Taschenleuchten
sind auf die Batterieleistung besonders gut abgestimmt. Hierdurch
läßt sich eine doppelt so hohe Lichtausbeute erzielen. Das neue
Lampenprogramm wurde für die heute gebräuchlichen Batterie-
typen entwickelt. Auf den Lampen sind die Batteriekurzbezeich-
nungen entsprechend der internationalen IEC-Norm eingeprägt,
so daß Verwechslungen ausgeschlossen werden.

Vorteile:
doppelt so hohe Lichtleistung der Taschenleuchten
breirer, gleichmäßig ausgeleuchteter Lichtkegel für das Nahlicht
scharf gebündeltes, starkes Fernlicht
Verstellung des Beflektors nicht ndtig

Sockel E 10 nach DIN 49610, IEC 7004-22

Prefocus-Sockel P 13,5 s nach DIN 49729, IEC 7004-40

3570

Bestell I EC-
Bezeichnung

3642
3570 2R612R10

€
A1S

a

2

Nr.

3652
3575

2R14

2R20

3R20

3656
3580

3662
3598

2,2 0,25 9 24
2,2 U,3 I 24 1

't,2 o,4 I 24
3,3 0,3

243,7 0.3 I

2,2 o,25 11,5 2A 2

2,2 0,3 1't.5 28 2
2A 2ta 0,4 11,5

I :a. t u.3 11.5 26 t

geeignet für Batterien

2 Mignon-zellen
oder eine Duplex- Batterie

2 Baby-Zellen

2 Mono-Zellen

3 Mono-Zellen

1 Normalbatterie3663 3 R 12
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ß
-

Nr.
Bestell

Preis-
gruppen
s. Preis-
heft OSL

Cl
e
a
e
?
c

e
e
e
e
e
e
e
e
lA.

e
e'
e
e

e.
e'

0'
e'
g'
r
C
ö-r

OSRAM - Momentbeleuchtungslampen
Linsenlampen
Sockel E 10 nach DIN 4961 tEc 7004-22

DtN 49729, tEC 7004-40

Ku gelform
Sockel E 10 nach DIN 4961 tEc 7004-22

5 6 Sockel E 10 nach DIN 4961 tEc 7004-22

Sockel EP 10 nach DIN 49701 lEc 7004-30

FürFahrradscheinwerfer und -schlußticht sowie
Mopeds mit 3-Watt-Anlage nach DIN 49848
Für Fahnadlampen besteht eine gesetzliche Typprüfpflicht, dei-
halb liegt für diese Lampen Bauart-Genehmigung nach E 22a,
Absatz 1, Nr. 18 in Verbindung mit 5g 67 und 72 der Straßenver-
kehrs-Zulassungsordnung (SIVZO) vor. Sie sind daher mit dem
a mtl ichen Typprüfzeichen ( 

^,t\.t! 
) gekennzeichnet,

I 10
Scheinwerferlampen
Sockel EP 10 nach DIN 49 lEc 7004-30

Sch lußlichtlampen
Sockel E 10 nach DIN 49610, IEC 7OO4-22

3

4

7 8

Bitd
Nr.

a
max.
mm

Länge
max,
mm

Amp.
bzw.
WattVolt

z49.53,1 | o,3 A
3249.52,5 I O,3 A
324v,b2.5 I O.2 A
324v,52.2 I 0.25 A
3249,b2,2 I 0.18 A
3249,51,2 I O.22 A

430,51 1,5U,3 A3.t
430,511,50,3 A2,5
+5U,51 1,5o,2 A2,5

6241 1,bo.2t 3,b
6241 1,5U,3 AI 2,5
tt241 l,bo,2 AI 2,C

2411,50,1 AI 2,5

a241 1,5.z
6241 1,5U,3. AJ,U

241 1,5a,ot AJ,ü
2411,50,15 A1,5

Sockel BA 9s nach DIN 49715, IEC 7004-14

11 12 PR 6.
PR 7.

156

') lnternationale Bezeichnung
') lnlernationale Bezeichnung3) Diese Lampen si,nd nach Dl N 49 846 genormt.



Amp.

a
max.
mmVolt

Länge
max,i
mm

'bird
Nr.

Bestell-
Nr.

Bad ioskalenlampen
Nach DIN 49846
Röhrenform
Sockel E 10 nach DIN 49610, IEC 7004-22

33411)

Nach DIN 49846
Böhrenform
Sockel BA 7s nach DIN 49710, lEC7004-15

3370

3371

Böhrenform
Sockel E 10 nach DIN 49610, IEC 7OO4-22

3300

351 0')

Weitere Lampen siehe Seiten 163-164

Sotfittenform
Sockel SV 8,5-B nach DIN 49705, IEC 7004-80

Preis-
gruppen
s. Preis-
heft OSL

si ehe
Seite 130

13 14

15 16
&&

7 0,3 10,3 zö 13

18 0,1 10.3 28 14

7 0,1 6,8 20 15

14 0.1 6.8 20 16

4 0,3 10,3 28 13

7 0,1 10,3 28 13

12 0.1 10_3 2A 17

3345 | t lo,s lro,s lsg,l lre I 17 '18

5Glassockellampen mit runder Kolbenkuppe

Bestell-
Nr. l**1^',1

Preise
siehe
Preish eft
osL 5,s

Für Rundfunkgeräte und Fernsehempfänger
B 5 mit Sockel W 2x4,6 d '19

2307 I

Für Anzeige- und Signalzwecke
R 5 mit Sockel W 2x4,6 d

23'01

2302

Weitere Glassockellampen siehe Seiten 130. 162 und 165

@j,.

4,6
W 2x4,6 d
.Maß einschl.
Kontaktdraht
Sockelmaße

Auch mit Riefelkolben lieferbar.
Einbaulänge : 36 mm.

'))

1,5 0,1 19

4 1 '19
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0SRAM-Lampen
für Asrzeige- und Signalzwecl<e
c) OSRAM-Kleinlamperr

OSRAM -Stronrzeiglampen

ln ha It

Anwendung Kleinlampen. Hinweise auf Typenprogramnr

Miniatur-Lampen - Pisello-L.ampen......
Glassockellanrpen . .

Adapter 475

Sonstige Kleinlampen:

Anzeige- und Signallampen

Giassockellanrpen nrit flacher Kolbenkuppe

Kugelfornr

Soffitteni(,rnt..
Tropfenform

Stronrzeig lanr pen

'1 60

161

162
162

161,163-164
'1 65

165

166

166

167

Seite

i"l
.X;
W

\t_Int-=E}E*EY=e't:.*4
\f,

i:a

tr
ll;
mfi

-E
159



OSRAM-Kleinlampen
für Anzeige- und Signalzwecke sowie zur lnstrumentenbeleuchtung.

Für Anzeige- und Signalzwecke sowie zur lnstrumentenbeleuchtung werden in erster
Linie Lampen in kleinen Abmessungen verwendet. Das umfangreiche OSRAM-Liefer-
programm enthält für diese Einsatzgebiete eine Vielzahl von Lampentypen in den ver-
schiedensten Formen und Abmessungen,

Wir weisen besonders auf {olgende Ausführungen hin:

Autolampen in kleinet Ausführung
(Sockel BA 7s) sowie Soffittenlampen
(s. Seiten 127 und129)
Zwerglampen der verschiedensten Auslührungen
(s. Seiten 1 53-l 57)
Glimmlampen klar und farbig
(s. Seiten 1 39-152)
Flugzeuglampen
(s, Liste FL/Flugzeuglampen)

Lampen tür die Fernmeldetechnik
(s, Liste Tel./Telefonlampen)

Betriebscharakteristik für Kleinglühlampen
Durch die richtige Wahl der Versorgungsspannung ist eine Optimierung der Lampen
betriebswerte möglich. Wie diese Werte von der jeweiligen Versorgungsspannung ab
hängen, zeigt diese Charakteristik.

e
e
?
?

e
c
?
e
>
?

c
F
;
e
e
a

a

a
C,

a

t'
a.'

r0060

6:
5:
4r

3i,

2:

t.2

50

30

20

t0
8

6
5

3

2

1 r@%
0.8
0.6

04 ö
0.3 3

0.2 2

0.08
006
0.05

0.03

0,0?

r009i r
0.9
0a
o,7

F o.u

! 05

j 0.4

5 03

6

i- 0.2

e

9

160
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Watt
bzw.
Amp.

Abmossungen
Größtmaße
Durch-l
messerl Länge
mm ltt

Bitd
Nr.Volt

f
:

':
:

.:
:
:

a
a
f,
f
?

.:

.?

?
J

:?

I

Preise
siehe
Preisheft
osL

Bestell-
Nr.

Miniatur-Lampen
ohne Sockel

683

71

mit zweistiftsockel G 2,54

3400 s
3401 S

mitMidget-Sockel S4s

71

Pisello-LamPen
ohno Socksl

u
2201 U

2202U
2203U

ur

Anzeige- und Signallampen Röhrenform 4

ohne Sockel

8717 U

8723V
a741 U

8718 U

3450 U

3453 U

3456 U

3459 U

U

e
il
1

ff
2

I
3

5

U

U

U

o

3,2 6,35 15 0,06 A
15 0.1 154 3,2 6,35

25 0,06 A 4,5 13,5

o.1 15Ä 4.5 1 3,5 25

3,2 9,5 35 0,06 A
9.5 35 0,1 1 5A 3,2

6 15 46-7 1,2W
6 18 412-15 't,2w

18 424-30 1,2w 6

18 436-45 't,2w 6

6 22 448-60 1,2w

6.6 20 56-7 0,6 w
20 512-15 0,6 w 6,6

0.6 w 6.6 20 524-30
20 56-7 1,2W 6,6
20 512-15 1,2W 6,6
20 524-30 1,2W 6,6
20 536-45 1,2W 6,6
20 548-60 1,2W 6,6
25 66-7 2W 10

612-15 2W 10 25

62+-30 2W 10 25

2W 10 25 636-45
25 648-60 2W 10

') Auf Anlrage

161



Preise
siehe
Preisheft
OSL

Be-

Nr.
stell-

G lassockellampen
Für Anzeige-, Signal- und Steuerungszwecke
runde Kolbenkuppe
mit Glassockel (nach DIN 49632 Entwurf August 1969) R5

e
e
e
e
e
-
e
e
e
e
e
C

C

e
c
C

e
e
e
t
c
a_'

A-

t
t
t
I
ti
ö
y
:
t
t'

7

2306

2322

2342

2305

2321

2341

mit Glassockel (nach DIN 49632 Entwurf August 1969) R 10

2501

10 2521

2541

2561

2581

2505

2525

2545

2565

2585

8

ffi
I

') Lsistung/Slrom beziehen sich auf unteren Wert des Spannungs-
bereiches (V).

Adapter 475 Bild 9

anstelle des Lampensockels 475, geeignet zur Aufnahme von
Glassockellampen R 10 mit Sockel W 2,1x9,5 d.

Lieferung ohne Lampg. .

7W 2x4,6 d124-30

7W 2x4,6 d112-15

7W 2x4,6 d16-7

7W 2x4,6 d3024-30

7W 2x4,6 d3012-15

7W 2x4,6 d306-7

8W 2,1x9,5 d448-60
8W 2,1x9,5 d436-45

8W 2,1x9,5 d424-30

8W 2,1x9,5 d412-15
8W 2,1x9,5 d46-7

8W 2,1x9.5 d248-60

IW 2,1x9,5 d236-45

IW 2,1x9,5 d224-30

8W 2,1x9,5 d212-15

8W 2,1x9,5 d26-7

162
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Watti)
bzw.
mA.1)

Abmessungen
Größtmaße

Länge
mm

messerlmml
D urch

Bitd-
Nr.Volt

t
J
J
J
J
:)
.:
l
.l
f
?
.?

:l
:l
.l
.f

:l

:)

'?
::
,J

:)
:J
:i

Bestell-
Nr'

Anzeige- und SignollomPen
mit Sockel BA 7 s nach DIN 49 710

P reise
siehe
Preisheft
OSL

Röhrenform

8717

mit Zweistiftsockel G 3,59

a717 S

mit Zweistiftsockel G 5,1

3450 S

mit Zweistiftsockel G 2,54/90'

a
a

2305 Sa

1) Leistung bezieht sich auf den unteren WeIt des Spannungs
bereiches (V).

Sa2306

10

11

't2

6-7 0,6 w 7 24,7 10
24, I12-'15 U,b W 'tu

24-3t) u-6 w 24, I 1Ui741
'I,ZW 24, I 'tu6-t
'rzW 24,7 1012-t5
1,2 W 7 24,7 1024-3U
1,2 W 24,t 103b-4b

4a-bu 1.2W 1 24,t 10

6-7 0,6 w 7 27 11

12-15 0,6 w 7 2l 11
2I 1t24-30 0,6 w

a-t LZW 2t 11

12-15 1,2W 2t 11

24-30 1,2W 2l 11

1,2W 2l t136-45
2t 1148-60 1,2W

30 126-7 2W 10
JU 1212-15 2W IU
JU 1224-30 2W 1U
3U 1236-45 2W 1U

1U 30 1Z462 S 48-60 2W

6-7 30 mA 5 20 13

12-15 30 mA 5 20 13

30 mA 5 20 1324-3tJ
6-7 1W 5 20 IJ

1W E 2Q 1312-1 5
5 2024-3tJ 1W 13

103



Bostell-
lll r.

Anzeige- und Signallampen

Röhrenform
mit Socksl E 10 nach DIN 49610, lECTOO4-22

3450

3453

3456

3459

3462

34tO

3473

3476

3479

3442

mit Sockel BA 9s nach DIN 49715, IEC 7004-14

3450 B

3453 B

3456 B

3459 B

3462 E

Preisheft
OSL

Preise
siehe

e
e
e
c
e
c.

C,

e.

e
ö
e
e
c'
e
e

c
e
c

e
e
c
e'
c"
i
r
-'
C
-'
t'

a
14

15 3470 B

3473 B

3476 B

3479 B

34428

') Leistung bezieht sich auf den untersn Wert dss Spannungs-
bereiches (V).

Eild
Nr.

Abmessungen
Größtmaße

Durch-
mssser
mm mm

LängeWatt
')Volt

1428't0448-60

142810436-45

142810424-30

142A10412-15

14281046-7

142810248-60

142810236-45

142810224-30

142A10212-15

14281026-7

152810448-60

152810436-45

152810424-30

152810412-15

15281046-7

152A10248-60

152810236-45

152810224-30

152810212-15

15281026-7
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Abmessungeq
Gtößtmaße'
Dutch-
messer
mm

Länge
mm

Bitd-
Nr.Volt

Watt
bzw.
Amp.

3
J
J
J
J
J
J
J
J
J
a
e
e
J
J
a
3

3
e
?
3
.J

3
3
3
3
3
3
3
3
3

Preise

OSL

Sonstige, KleinlamPen

Glassockellampen mit flacher Kolbenkuppe

Besonders geoignet für Photozellensteuelung
classockelW2x4,6d (nach D1N49632 EntwudAugust 1969) R 5

Kugelform
mit Sockel E I 0 nach DIN 49 61 0, IEC 7004-22

mit Sockel BA 9s nach DIN 497'l 5, IEC 7OO4-14

siehe
PreisheftBestsll

Nr.

ilt'-T
to

@@
17 18

19 20

b,U 1ö 1b4 I

18 166 1W b,0

b z I 1,5 24 'tI
1Z 3W 1 1,5 24 1t

1 l,b 24 'ttI z+ 3W
24 'lut') b U,J W 1 1,5
292,5 o,5 A 1 5,5 19

192.5 1,O A 15,5 29
4 1,2W 15,5 2C l9

194 0,6 A I 5,5 29
194,5 1,6 W 15,b 29

15,5 29 192 tt 3W

37578 I 2,5 t0,bA t15,5 tZö tzt) I

mit Sockel E 10 nach DIN 49610, lECTOO4-22
Bei Auftragserteilung Sockelangabe erforderlich

mit Sockel E 14 nach DIN 49615, IEC 7004-23
Bei Auftragserteilung Sockelangabe erforderlich

mit Sockel BA 1 5s nach DIN 49720, IEC 7004-1 1 A

21 22

6 5W 18,5 36 21
30 2112 5W 18,5

o bW 18,5 40 z2
12 5W 't8,5 4t) 22

1U,5 4t) 2:t24 bW

23 24
Besonders als Kontrollampe für Blitzlichtgeräte geeignet.
Auslauftyp; Ersatz 3470 bzw.3473,
Besonders für Notbeleuchtungsanlagen geeignet.
Auslauftyp.

')
")
")
')
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Bestoll-

Preise
siehe
Preisheft
OSLNr.

25 26

28 29

Soffittenform
mit Sockel SV 5,5-5,5

mit Sockel SV 7-8 nach DIN 49705, IEC 7004-80

Tropfenform
mit Sockel E 10 nach DIN 49610, lECTOO4-22
Bei Auftragserteilung Sockelangabe erforderlich

2533')ti-!t3't2
2533')6,536

21zA',l324
z63tt')t.5312
2636')7,536

30

JI

J2

mit Sockel E 14 nach DIN 49615, IEC 7004-23
Bsi Auftragserteilung Sockelangabe erforderlich

7005

mit Sockel E 27 nach Dl N 49 620, IEC 7OO4-21
Bei Auftragseneilung Sockelangabe erforderlich

mit Sockel BA 15d nach DIN 49720, IEC 7004-11 A

r) Einbaulänge (Gesamtlänge der Lampe = Einbaulänge + 3 mm).
2) 6V (6427) und 1 2 V (6428) für 3 W mit gleichen Abmessungen

s. Seite 1 29.t) Besonders für Nähmabchinen mit Motorantrieb geeign€t.

30ö5:Jtt25I 12
306b3615'lz
30öb36z5fj
30ti53ti156
ZYCU25,55aI

3162Jbz51Z
J.l623bl512
3lb23bz5b
316236156

32603615'12
326036156
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Bestell-Nr. mit
E27
DIN
49620
tEc
7004-
21

B22d
DIN
49740
tEc
7004-
10

Geeignet.f.
Signal-Lämpen
f. Schiffspos.-
Laternen')
Best-l I

Nr. lvott lca

Preise
Zulässiger
Strombereich

siehe
Preisheft

Ampero OSL

OS RAM -Stromzeaglampen2)

Stromzeiglampen dienen zur konttoll" von Stromverbrauchern
(2, B. Lampen, Heizapparate, Heißwassetspeicher); sie werden
mit diesen in Reihe geschalrel und zeigen durch ihr Aufleuchten
an, daß der Stromverbraucher in Betrieb ist,

Di6 Stromstärkebereiche sind so gewählt, daß die zulässigen
Grenzwerte jeweils um etwa 25o/o über oder unter dem Mittelwert
des betreffenden Bereiches liegen. Bei Stromstärken übet 1 0 Amp.
müssen mehrere Slromzeiglampen parallel geschaltet werden. Der
Spannungsabfall der Lampen beträgt bei höchstem Stromwert nur
etwa 3 Volt, so daß durch Zwischenschalten der Stromzeiglampen
koin nennenswerter Spannungsverlust entsteht.

0,13

0,18

o,22

0,31

0,225.. . 0,385

0,40 . .. 0,65

0,475. . . 0,815

0,58 ... 0,95

0,85 ,4

1,25 ...2,0
1,8 3,0

0,450,28

E27

B 22d

60

2,7 ...4,5
4,0 ...6,5
5,8 . . .10,0

') Näheres s, Seite 136.
2) Färbung Pteisaufschlag.

6702/3 6991 220 13670211

670311 6703/3

6990 110 13
6720t3

6993 220 26
6720/1

670411 6704/3

670511 6705/3

6721 /3 110 266721 /1 6992

6706/1 6706/3

6707 /1 6707 /3

24 136708/1 670813 6980

6709/1 6709/3 6981 24 26

671011

6711 t1

6710/3

671113

671211 6712/3
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OS RAM -Weihnachtskerzen
sind seit Jahrzehntsn für bosondsre Oualität, Schönheit und Zuverlässigkoit bgkannt.
Dieses strahlende Christbaumlicht läßt sich mit wenigon Handgriffen anbringen, ist
sauber, feuersicher und verbreitet wohlvertrautsn. stimmungsvollen Glanz. Es ist die
moderne und praktische Art, ein altübsrlioferles Festsymbol in zeitgemäßer Form zu
bewahren.
Das OSRAM-Lieferprogramm snthält eine Reihe vielfältiger Ausführungen, so daß für
jsden Anwendungsfall der richtige Lichtsrschmuck gowählt werden kann.

Wir bieten an:

lnnenketten (Seiten 172 und 173)

Bswährt orstklassige Ausführung mit 16 oder 10 elfonbeinfarbigen Kerzen. die jeden
größeren Weihnachtsbaum in voller Lichterpracht erstrahlen lassen,
16- oder l0toilige lnnenketten sind auch mit nur rot€n Weihnachtskerzsn lieferbar.
Dis warmschimmerndsn Kerzen mit rotom Schaft vsrmitteln einen sehr anheimelnden
Eindruck und werden vielsn lntsrossenten besondsts gofallon.

Kleinketten (seite 174)

lSteilige Kleinkette mit Glassockellampon unter klaron oder farbigen Kappen, Diese
modsrns Oualitäts-Kleinkotto wurde geschaffen für Wsihnachtsbäume bis zu otwa
75 cm Höhe und fürTannenzwoige, Tisch- und Fensterdekorationen als ggschmackvollor
zusätzlicher Lichterschmuck - passend zum heutigen Einrichtungsstil.

Außenketten (Seite 1 75)

ln wstterfester Ausführung mit l6elfenbsinfarbigen Kerzen. Für Vorgärten, Plätzs,
Parkanlagen, Terrassen, Balkons und für besonders große Bäume in lnnenräumen.

llluminationslampen (Seite 176)

OSRAM-Weihnachtsketten (Soiten 172,173 und 175) für innen und außen lassen sich
durch einfaches Auswechseln dsr Kerzen gegen llluminationslampen mühelos in eins
buntlsuchtendo Lichtorketts verwandeln. Man erhält so Stimmungslichter für dis vor-
schisdonsn Fsstlichksiton dos Jahres: Fasching, Karneval, Gartenfsste, Kindergoburts-
tago und andere fiöhliche Gesellschaft€n.

OSRAM-partylux@ und OSRAM-happylux (Seiten 177-178)

sind stimmungsvolle Lichterketten. Mit ihnen lassen sich alle Räume, in denen fröhliche
Geselligkeiten stattfinden, schwungvoll und lustig dekorieren. ln wenigen Minuten sind
Wohn- und Gasträumo, Terrassen, Kellerbars, Kamineck€n oder auch Kinderzimmer
verzaubert.

Zubehör
Wie Kunststotf-W€ihnachtsbaum, Weihnachtsstern-Sortiment, Ersatzklammern, Clips
zur Halterung der Zuleitungen, Abdichtungsrings, wasserdichte Anschlußklemmen ist in
den einzelnsn Tabellon vsrmerkt,

Strombrücke
Jede OSRAM-Weihnachtsksrzo und llluminationslampe für Rsihenschaltung ist mit
einsr Strombrücke versohen, die bewirkt, daß boi Ausfall sinor Korzs die übrigen
Kerzen der Kgtts woiterb16nnon.
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1 6 teilige lnnenkette

1 6 teilige Außenkette

1 0 teilige lnnenkette

OSRAM-
Weihnachtsketten
tragen das
VDE-Zeichen

lllu-Packung lSteilige Kleinkette
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Preise
siehe
Preishslt

Bestell-Nr. OSL

OS RAM -Weihnachtskerzen
1 6teilige lnnenkette

mit Zwischenkupplung zur Aufteilung der Kette in je 8 Fassun-
gen, Gesamtl. ca. 9 m + 2 x 1,5 m Zuleitung,

16 Fassungen mit ausklinkbaren Befestigungsklammern, Verbin-
dungsleitungen von je 60cm, 1,5 m langen Zuleitungen mit
Netz- und Kupplungsstecksr.

1 6 OSRAM-Weihnachtskerzen mit Strombrücke und 1 Ersatzkerze,

Mit elfenbeinfarbigen Kerzen

16150

16151

Mit nur roten Ksrzen

61 31220-230

61 30110-125

16154

Mit farbig sortisrten Kerzen
Rot, Grün, Gelb, Blau und Orange

16155

OSRAM -Kerzen für Ersatzbedarf

e
e
e-'

e
e
e)
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e
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6130-6131:
15x103 mm

I Passend I Ilrrt, I I
I weirr- I Net.- I

I nachts- | spanns. I
I kette I Volt: I

Preise
siehe
Preisheft
OSLBestell-Nr

Kleinpackung 10 Stück

61 30

3 Watr, Sockel E 10

Ersatzklammer 6131

Leitungsclip

6131 rot

6131 1441)

1) Sortiert in den Farben Bot. Grün, Gelb, Blau und Orange.

Zubehör für lnnenketten (Seiren 172 u. 173)
Weihnachtsstern -Sortiment,
mit 1 großem und 15 kloinen Weihnachtssternen
Ersatzklammern
L€itungsclips
lnnenkett€n Nr. 16151, 16154 und 16155 können auch mit
llluminationslampen bestückt werden (s. Seite 176).

Weihnachtsstern -
Sortiment

220-2301615514
farbig
sortiert

220-2301615414rot

220-2301615114

110-125161507elfen -
bein-
farbig
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ll,:ffi
I spannung I tür I siehe

I Volt= | Ersatzkerzen I PreisheftOSLBestell-Nr

OS RAM -Weihnachtskerzen

10 teilige lnnenkette,
jedoch ohne Zwischenkupplung,
Gesamtlänge ca. 5,4 m +2x1,5 mZuleitung,

10 Fassungen, sonst in gleicher Ausführung und mit gleichem
Zubehör wie die l6teilige lnnenkette.

10 OSRAM-Weihnachlskerzen .mit Strombrücke und 1 Ersatzkerza.

Mit elfenbeinfarbigen Kerzen

16160

Mit nur roten Kerzen

110-115 6132
r6161 220-230 61 34

16164

Mit farbig sortierten Kerzen
Rot, Grün, Gelb, Blau und orange

OSRAM-Kerzen für Ersatzbedarf

Bestel l- N r

Preise
siehe
Preisheft
OSL

Kleinpackung 10 Stück 3 Wart, Sockel E 10

6132

61341441)

1) Sortiert in den Farben Bot, Grün, Gelb, Blau und Orange.

Dei Schaft der OSRAM-Kerzen für lnnenketten (Seiten
172und 173) ist mit oinem geg€n Kratzer unempfindlichen
Plastikmantel überzogen.

lnnenketten Nr.16161,16164 und 16165 können auch mit
llluminationslampen bestückt werden (s. Seite 176).

61 32-61 34:
15x103 mm

10 16160 110-115elfenbei n.
fa rbig 23 16161 22lJ-23U
rot z3 16164 22tJ-23tJ
larbig
sortiert 23 16165 220-230
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Bestell-N r

Preise
siehe
Preisheft OSL

OS RAM -Wei hnachtskerzen

lSteilige Kleinkette

Diese Kleinkette ohne Trafo ist besonders geeignet für Weihnachts-
bäume bis zu 75 cm Höhe und für Tannenzweige. Tisch- und
Fensterdekorationen, als geschmackvoller zusätzlicher Lichter-
schmuck.

18 Kerzen elfenbeinfarbig mit ausklinkbaren Befestigungsklam-
mern, Verbindungsleitungen und 1,5 m langen Zuleitungen
mit Netz- und Kupplungsstecker,

18 OSRAM-Zwerglampen mit Strombrücke und 1 Ersatzlampe.

mit klaren Kappen

ffi

14161

mit farbigen Kapp€n
in Rot, Grün, Blau und klar

Zwerglampe 61 18
(nat. Größe)
5x20 mm 14164

OSBAM -Zwerglampen für Ersatzbedarf

Bestell-Nr

Preise
siehe
Preisheft OSL

1 Watt, Glassockel W 2 x 4,6 d

Kleinpackung 10 Stück

611 8

Zubehör für Kleinketten
Kunststoff-Weihnachtsbaum ,,PlastiJlor', ca. 70 cm hoch, mit
Ständer, Kugeln und Lametta, täuschend echt aussehend, auf
Jahreverwendbar. Beansprucht zusammengelegt wenig Platz.

14164
kla r 220

14161
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Bestell-Nr

Preise
siehe
Preisheft OSL

OS RAM -Weih nachtskerzen
1 6teilige Außenkette
Gesamtlänge ca. 15 m + 2 x 1 m Zuleitung
auch für lnnenräume bei besonders großen Bäumen.

Der Schaft der OSRAM-Kerzen für Außenketten ist mit
einem gegen Witterungseinflüsse und Kratzer unempfind-
lichen Plastikmantel überzogen.

16 wasserdichte Fassungen mit ausklinkbaren Befesligungs-
klammern, 16 Abdichtungsringe für Fassungen, Verbin-
dungs- und Netzzuleitungen aus je 1m langem Gummikabel
ohne Stecker (auf Wunsch Anschlußklemme lieferbar -siehe Zubehör).

16 OSRAM-Weihnachtskerzen elfenbeinfarbig mit Strombrücke
und 1 Ersatzkerze.

17150

17151

OSRAM-Kerzen für Ersatzbedarf

110-125 6140

220-230 6141

Preise
siehe
Preish
OSL

eft
Bestell-Nr

7 17150 110-125elfen-
bein-
farbig 14 17151 220-230

Kleinpackung 10 Stück 7 Watt Sockel E 14

61 40

6141

Zubehör für Außenketten

Abdichtungsringe für Fassungen der Außenketten

Wasserdichte Anschlußklemme
zum Anschluß von 1 oder 2 Außenketten

Außenkette 17151 kann auch mit llluminationslampen
b€stückt werden (s, Seite 176).

6140-6141 |

20x110 mm

Anschlußklemme
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OS RAM -llluminationslampen
mit Strombrücke

klar und in den Farben Rot. Gelb, Grün, Blau und Weiß

OSRAM-llluminationslampen verwandeln die Weihnachtsketlen
für innen und außen in prächtige llluminationsketten, ermöglichen
also ihre doppelte Verwendung.

lllu- Packungen
enthaltend l8 Lampen farbig sortiert

4023
4025

1 4 Volt passend zur Kette 1 71 51

1 4 Volt passend zur Kstte 1 61 51

llluminationslampen für Ersatzbedarf

Lampen-
B€stell-
Nr

Preiso siehs
Preisheft OSL

farbig klar

für Auß€nkotten
Originalpackung 200 Stück 5 Watr, Sockel E 14

c
Q

:

4023
35x74 mm

4023

402514026
35x70 mm

für lnnenketten
Originalpackung 200 51ück

4025

5 Watt, Sock€l E 10

16165

'1 6164 220-23023

16161

16155

'16154 220-230

16151

14

176
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J OSRAM-partylux@

J OSRAM-happylux
für lnnenräume mit VDE-Zeichen

happylux kid

happylux pop

sind Lichterketten, die speziell für {röhliche Feste und gesellige Anlässe aller Art
geschaffen wurden. Tanzparties, Polterabende, Geburtstage, Silvesterfeiern, Fasching/
Karneval, Hüttenfeste, Hausbar. Loggia, Weinstuben, Nachtlokale, Schaufenster,
Terrassen und Kinderzimmer werden auf einfache Weise lustig oder stimmungsvoll
dekoriert.

10 miteinander verbundene Einzel-Lichter mit 50 cm Abstand und 2m langer Zu-
leitung haben nur einen einzigen Anschluß, die Ketten lassen sich von der Steck-
dose weg frei in den Raum führen.

OSRAM-partylux
ist ein Spitzenerzeugnis- Die Kristallhauben mit den herausnehmbaren Farbfolien lassen
eine vielfältige Variation zu. So kann die Kette fröhlich bunt oder mit z. B. nur roten
Lichtern oder aber strahlend weiß für festliche Dekoration verwendet werden.

OSRAM-happylux gibt es in drei Variationen mit Iampionartigen Hauben:

happylux bella rote, grüne, gelbe und blaue Hauben als universell verwend-
bare farbenfrohe Lichterkette.

weiße Hauben mit buntem Blumenkranz für Geburtstage oder
zur fröhlichen Ausgestaltung von Kinderfesten.

lampionartige Hauben in den Farben Orange und Violett, ganz
speziell aul parties der teens und twens abgestimmt. Der
besondere Lichteffekt, wie ihn.junge Menschen lieben.

It

OSRAM-partylux OS RAM -happyl ux

177



OSRAM-partylux@
mit 10 Brennstellen. Gesamtlänge ca. 6.5 m, bestehend aus:

l0aufstellbaren Kunststoffsockeln mit Aufhängevorrichtung. Kristallhauben und
herausnehmbaren Farbfolien in Rot, Gelb, Grün und Blau. Verbindungsleitungen
von je 50 cm, 2 rn langer Zuleitung und Universalstecker.

10 Lampen mit Strombrücke und 1 Ersatzlampe, Luftschlangen und 1 Tragschnur.

OSRAM-happylux
mit 10 Brennstellen, Gesamtlänge ca. 6,5 m, bestehend aus:

10 Kunststoffsockeln mit Aufhängevonichtung; 10 farbigen Kunststoffhauben. Ver-
bindungsleitungen von je 50 cm,2 m langer Zuleitung und Universalstecker.

10 Lampen mit Strombrücke und 1 Ersatzlampe.

Ersatzlampe 23 V, 3W

Pr€is
siehe
Preisheft
OSLAusführu ng

partyl ux

happylux-bella

happylux-kid

happylux-pop

Lampe mit
Strombrücke
Sockel E 10

ffim

ä

Bestell-
Nr-

21310

21210

21110
6123220-240

21010

P reise
siehe
PreisheJt
OSL

Netz-
span-
nungBestell

Nr

178
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OSRAM-Sonne Ultra-Vitalux@
mit Ultravlolott-, Licht- und lnfrarot-Strahlung

Eigenschaft€n:
OSRAM-Ultra-Vitalux erzeugt ein Strahlungsgemisch, das der natürlichen Sonnen-
strahlung im Hochgobirge weitgehend ähnlich ist und gleich ihr eine außerordentliche
blologische Wirkung auf den Organismus ausübt. Dleses Strahlungsgemisch wird
von einsm Ouarzbrenner und sinerWolframdraht-Glühwendel ausgesandt. DsrStrahlsr-
kolben aus Spezialglas läßt nur den Strahlungsanteil nach außen wirksam werden,
der auch im natürlichsn Sonnenlicht enthalt€n ist.

Biologische Wirkung:
Die biologische Wirkung der OSRAM-Ultra-Vitalux wird vornehmlich durch die mittel-
und langwelligs Ultraviolett-Strahlung heJvorgeruJen, die sich durch hohs Eindring.
tähigkelt bis zur Keimschicht der Haut auszeichnet. Sie bewirkt im wesentlichen die
unmitt€lbaren lichtkalalytischen uhd photochomischen Beaktionen in dsr Haut wio:

a Antirachitische Wirkung durch Vitamin-D-Bildung

a Haulbräunun9

a Reduktion von Sulfhydtylkörpern. Dadurch Anregung zahlreicher körporeigener
Wirkstotfo wie Enzyme, Fermento, Vitamine usw. zu verstärktsr Tätigkeit.

Die Ultraviolett-Bestrahlungseffekte erfahrsn durch die gleichzeitig verabreichte
lnfrarolbsstrahlung eine lntensivierung. Haut und tieferliegende Gewebeschichten wer-
den stälker durchblutet und gestra{fl, die Gsfäßs orweitsrt und dis gobildoron Wirkstoffo
schneller im Organismus verteilt.

Anwendung:
Der OSRAM-Ultra-Vitalux-Strahl€r hat sich im Hausgebrauch, in der ärztlichen Praxis,
in Krankenhäusern und Sanatorien, bei dsrwerkärztlichen Bstrsuung und in kosmetischen
lnstituten besonders bewährt und gilt heute überall als wesentliches Mittel der Gesund-
heitspll€ge. Den Untertagearboit€rn der Bergwerke dient er spezisll zum Ausgleich des
Sonnenlicht- Def izits.

Für Massenbestrahlungen und Einrichtung von Bostrahlungsräumen fordorn Sie bitts
Projektvorschläge an.

Bei regelmäßigen Bestrahlungen erhält man eine gesunde, sonnenbraune Haulfatbe;
Hautunreinheiten verschwinden zumsist rasch. Die Abwehrkräfts des Organismus wer-
den verstärkt.

Zur Behandlung von Krankheiten sind Bestrahlung€n nur nach Wsisung des
Arztss durchzuführen,

Bestrahlungshinweise :

Bestrahlungsabstand und Bestrahlungsdauor siehe Gebrauchsanloitung, die ledem
Strahlsr bsiliogt.
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OSRAM-Sonne Ultra-Vitalux @

53 für Wechselstrom

Spannung 220-230

Kolben Pilzform
mit lnnenreflektor und Violettfilter

Gewicht

Sockel
E27
einschraubbar in
DIN 49 620; IEC

Mittlere
Benutzungsdauer

Norma Srück

Ultra-Vitalux mit Haltegerät G 157

Ersatzstra hler

Haltegerät G 157

Haltegerät G 157
Bewährte Ausführung. Haltegerät aus Kunststoff mit weißem Fuß und rotbraunem
Oberteil. Universalstecker nach internationaler Norm. Das Gerät hat Zeichen für Schutz-
isolierung.

Haltegerät G 157 mit Ultra-Vitalux

jede Normalfassuno
7004-21

210

152

Quarzbrenner

Volettfilter

reflektor

Glühwendel

u ltra-Vitalux
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O S RAM -lnf rarot-Wärmestrahler
Theratherm@ de Luxe und Theratherm@
Eigonschaften:
OSRAM-Therathstm-Strahler senden sonnenähnliche lnfrarolstrahlung aus, die von
oiner hochtemperierten Spezialglühwendel in sinem paraboloidförmigen Preß- bzw.
Hartglaskolben mit lnnenrsfl€ktor und Rottilter erzsugt wBrden.

OSRAM-Thoratherm-Sttahler haben eine lange Lobonsdauer, gute Strahlungskonzsn-
tration und geben sofort nach dem Einschaltsn volle Wärmeleistung ab'

Biologische Wirkung:
OSRAM-Theratherm-strahlor sind lnfrarot-Strahler von hohom biologischen Wett, Dio
Wärmestrahlung dringt durch dio Haut tief in die Gewebe- und Muskelschichton ein'
durchwärmt sie von innen hetaus und etreicht durch Erweiterung d€t Blutgefäße Bine

bessere Durchblutung. Als Folge tritt Schmotzlinderung ein, die Heilung wird gefördert.

Anwendung:
OSRAM-Theratherm ist zu smpfehlsn:

o in d€r Praxis des Arztes, dss Heilgymnasten und Massours,

o in Kliniken und Sanatorisn,

a zur Gesichts- und Schönhoitspflsge,

a boi Sportmassagen,

und bei

a Rheuma, Muskelschmerzen, lschias, Gicht, Hexenschuß, Gesichtsneuralgien, grip-
. pale lnfekte, Stirnhöhlen- und Bronchialkatanh, Hals- und Mittelohrsntzündungen,

Entzündungen, Abschütfungen, Schnitt- und Bißwunden, frische Narben, sonslige
kleine Vorletzungen, Ouetschungen, Vsrstauchungsn, Zsrrungsn, Prellungsn, Blut-
ergüsse, Zahnschmorzen nach ärztlichen Eingtilfen.

Vor Behandlung von Krankheiten sprechen Sie aber bitte immer mit lhrem
Hausarzt über dio zweckmäßige Anwendung.

Bestrahlu ngsh inweise :

Boslrahlungsabstand und Bestrahlungsdausr siehe Gebrauchsanleitung, die jedem
Strahler beiliogt.

Haltegerät G 166
Ein modernes. preiswertes Gerät für das Heim, mit robustem Preßglassttahler.
Haltegeräti Gehäuse Kunststoff hellgrau, Fuß: Rundstahl vernickelt. Universalstsk-
k€r nach intornationaler Norm. Das Gorät hat Zeichen für Schutzisolisrung.

Haltegerät G 265
Ein formschönes Gerät mit robustem Prsßglasstrahler. Besondels als Geschonk geeignot.
Haltegerät: Gehäusa Kunststoff hellgrau, Vorderteil Stahlverchromt. Univ€rsalsleck€r
nach internationaler Norm. Unterbringung der Zuleitung an d€r Rückseito. Fuß: Kunst-
stoff anthrazitgrau. Das Gerät hat Zeichpn für'Schutzisolisrung.
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OSRAM-lnfrarot-Wärmestrahler Theratherm@ de Luxe

Theratherm de Luxe

Leistu ngsaufnahme

Stromart Gleich- und Wechselstrom

Span n ung 220-230

Kolben
Preßg las
mit innenreflektor und Rotfilter

Gewicht mit
H a ltegerät

G 265
c 166 "

Socke I

Normalpackung stück

Theratherm de Luxe mit Haltegerät G 265

Theratherm de Luxe mit Haltegerät G 1 66

Ersatzstra hl er

Theratherm de Luxe

Haltegerät G 265
mit Theratherm de Luxe

Haltegerät G 1 66
mit Theratherm de Luxe

E 27. tEC 7004-27
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OSRAM -lnfrarot-Wärmestrahler Theratherm@

Tvp Theratherm

Leistungsaufnahme 250

Stromart G leich- und Wechselstrom

Spannu ng '125-130, 220-230

Kolben
Pilzform
mit Innenreflektor und Fotfilter

Gewicht s 150

Sockel
E27
ei nschraubba r i n jede N orma lfassu ng
DIN 49 620; lECTOO4-21

Normalpackung stück

Theratherm- Strahler ohne Haltegerät

Haltegerät G 157

Haltegerät G '1 57
Bewährte Ausführung. Haltegerät aus Kunststoff mit weißem Fuß und rotbraunem
Oberteil. Universalsteckernach internationaler Norm. Das Gerät hat Zeichen für Schutz-
i sol ieru n g.

1A4

Theratherm - Strah ler Haltegerät G 157



Lei-
stungs-
auf-
nahme

Licht-
stärk€
cd

pak-
kung
srück

Nor.
mal-

Preise siehe Preisheft OSL

Normale Tvp w
Baua

B unt- Bunt-
N enn-
span -

glas
blau
oder
rot

glas
blau

rotklarklar
nung oder

OsA@- Kohlefadenlampen
mit Sockel E 27 (DlN 49 620)r)

OSA-Kohlefadenlampen werden hauptsächlich als Wärmeslrahlor
in medizinischen Geräten (Lichtbädern, Heizsonnen usw') oder als
Vorschaltwiderstände (Ladeaggregate von Akkumulatoren usw')
verwendot. Sie zeichnen sich durch folgende Vorzüge aus:

universelle Einsatzmöglichkeiten bei minimalem Raumbedarf

einfache lnstallation

sofortige Betriebsbereitschaft mit voller Leistung

Sauberkeit und einfachs Wartung

Sicherheit durch niedere Oberflächentemperaturen

Bronnstel lung:

Kohlefadenlampen normaler Bauart stehend/hängend mit Neigung
bis zu 30"
Spezialausführung,,Typ W" beliebig.

110-130
220-230

bb

a
a
a
a
a

60w
90w
15W

175 W

60 16 70

25 7090

115 32 70

175 50 32

r) Auch mit Sockel B 22d lielerbat.
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OSRAM -UV- und lnfrarotstrahler
b) OSRAM -siccatherm@-lnf rarotstrahler

für lrrclustrie und Landwirtschaft

ln halt

Eigenschaften und Wirkung Siccatherm-lnfrärotstrahler lndustrie und

Gewerbe

Siccathernr-lnfrarotstrahler für Industrie und Gewerbe

Eigenscha{1en u nd Wirkung Siccathernr- Inf rarotstrahler Landwlrtschaft

Siccatherm-lnfrarotstrahler fiir Landwirtschafl . . . . . .

Anwendungsgebiete Siccatherm lnf rarotstrahler
tür Landwirtschaft bitte Sonderpreisliste SL anfordern.

Seita
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OSRAM -siccatherm@-lnf rarotstrahler
für lndustrie und Gewerbe

Siccatherm-lnfrarotstrahler eignen sich
Trocknungs- und Erwärmungsaufgaben in

wegen ihrer spsziellon Vorzüge ideal für
lndusirie und Gewerbe.

Vorteile:
o Geringe Anschaffungskosten
a Einfachelnstallation

(Sockel E 27, paßt in jede Glühlampenfassung)
a Sofortige Betriebsbereitschaft mit voller Wärmeleistung nach dem Einschalten
a zeitersparnis durch hohe Energiedichte bzw. Energisbündelung

(eingebauter Alu-Ref lektor)
a Sauberkeit und einfache Wartung
o Universelle Einsatzmöglichkeiten bei minimalem Raumbedarf
a Große Sicherheit durch niedrige Obertlächentemperaturen
a Lange Lebensdauer bei hoher Strahlungsausbeute
a Örtlich genaue EinstellmöglichkeitderStrahlungswirkung
a Einfache Konstruktion der lnfrarotanlagen
a Gute Temperaturregelung am Trockengut durch Veränderung des Strahl€rabstandes

und der Strahlerleistung
a Große Beweglichkeit der lnfrarotanlagen durch geringes Gewicht
a Gute Eignung für schlechte Wärmeleiter
a Erwärmungsvorgängs im Trockengut werden beim Abschalten der Strahler sofort

unterbrochen.

Wirkungsweise:
Die vom Siccathermstrahler srzeugte lnfrarotslrahlung ist so goartet, daß sie ohne
wosentliche Wärmeabgabe an die umgebende Luft in das Trockengut eindringt und in
dessen lnneren absorbiertwird. Dabei wird die gesamte Substanz erhitzt und nicht nur
die Oberfläche getrocknet. Der Trocknungsvorgang vollzieht sich so, als ob dis Ver-
dunstungsobsrf läche mehrfach vergrößert wäre.

Erfolgo:
Vsrkürzto Trocknungszeiten. Verbesserung der Güte und Haltbarkeit dor getrockneten
oder erwärmton Materialien. Kostonorsparnis.

Anwendung:
Seit violen Jahren bewähren sich Siccathermstrahler boim Trocknen, Einbrennen,
Erwärmen, Destillieren, Auftauen, Erweichsn, Vulkanisieren, Schmelzen, Eindampfen,
Karbonisieren, Polymerisieren, Gelieren, Pasteurisieren, bei der Schädlingsbekämpfung
und Feuchtigksitsbestimmung in den lndustriezweigen: Elektro, Metall, Chemie, Papior
und Druck, Holz und Möbel Textil, Nahrungs- und Genußmittel, Porzellan und Glas,
Pharmazoutik. Photo und Film, Gummi, Tabak, Ledet; im Baugewerbe, im Heizungsbau,
in Apothekon u. ä.

Hinweise für den Einsatz:
Die Trocknungs- und Erwärmungsdauer wird nicht nur von der Bestrahlungsstärke
{s. Abb. S. 1 89) beeinflußt. sondern auch von der Form. der Oberflächenbeschaffenheit
und den physikalischen Eigenschaften des beslrahlten Materials. Bei unbskanntsn
Matwialeigenschaften sind zur Erzielung optimaler Trocknungsverhältnisso Probe-
bsstrahlungen durchzuführen, der€n Ergebnisse die Strahleranordnung und den Abstand
vom Trocksngut bestimmen.
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OS RAM - Siccatherm @-lnfrarot"tr"hlet
für lndustrie und Gewerbe

Tvp

Ko lbenkuppe

Span nung

Kolben

ren

Preise siehe
Preisheft

st 250 w st 375 W

o 2 4 6 A1012 15 20 2 4 6 I 1012 15

st 375 W

klar

220-230

127

Siccatherm- I nfrarotstrah ler
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Schematische Darstellung der
Gesamtbestrahl u n gsstärke

: Abstand
zum Bestrahlungsgut
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OSRAM -Siccatherm@-lnf rarotstrahler
mit Tiefenwirkung für Landwirtschaft

Siccatherm-lnfrarotstrahler scha{fen aul Grund ihrersonnenähnlichen Wärmestrahlung
idea le Aufzuchtbedingungen fü r J ungtiere und sind durch ihre vielfältigen Anwendu ngs-
möglichkeiten bei Trocknung und Erwärmung landwirtschaftlicher Produkte ein wich-
tiger Helfer des Landwirts.

Vorteile:
o gerinEeAnschaffungskosten

a. kostensparende lnstallation

a sofortige Betriebsbereitschaft mit voller Wärmeleistung

a große Energiebündelung durch eingebauten, staubgeschützten Aluminiumreflekto;
a Sauberkeit und einfache Wartung

a universelle Einsatzmöglichkeiten

a 9roßeSicherheitdurch niedrigeOberflächentemperaturen

a lange Lebensdauer

a hohe Strahlungsausbeute

a keine Oualitätsminderung der getrockneten bzw. erwärmten Materia lien

a örtlich genaue Einstellmöglichkeit der Strahlungswirkung.

Wirkungsweise bei Bestrahlung von Tieren:
Die von Siccathermstrahlern erzeugte sonnenähnliche lnfrarotstrahlung wird ohno
wesentliche Wärmeabgabe an die umgebende Luft, direkt vom Strahler zum Tierkörper
übertragen und schafft dadurch im Stall natürliche klimatische Verhältnisse. Sie erwärmt
nichtnurdieunmittelbarderBestrahlungausgesetzteHautoberflächedesTieres,sondern
gleichzeitig auch die darunterliegenden Gewebe- und Muskelschichten. Dies bewirkt
eine Erweiterung der Blut- und Lymphgefäße und damit verbunden eine stärkere
Durchblutung und bessere Ernährung der Zellen. Die Ställe können ständig mit Frisch-
luft versorgt werden, ohne daß man für die Gesundheit der Jungtiere fürchten muß.

Erfolge:
Schnelleres Wachstum durch größere Freßiust und besrmögliche Futterverwertung.
Größere Abwehrbereitschaft gegen Krankheiten durch Abhärten in frischer Luft. Verlust-
lose Aufzuchten. Kein Totdrücken durch Drängen aus Wärmebedürfnis. Saubere
hygienische Ställe durch trockene Streu. Größere Wirtschaftlichkeit des Betriebes.

Wirkungsweise bei Trocknung :

Die vom Siccathermstrahler erzeugte lnfrarotstrahlung ist so geartet, daß sie in Getreide,
Obst, Gemüse usw. eindringt und in deren lnneren absorbiert wird. Damit wird eine
gleichzeitige Erhitzung der gesamten Substanz und nicht mehr eine einfache Trocknung
der Oberfläche erzielt. Der Trocknungsvorgang vollzieht sich so, als ob die Verdun-
stungsoberfläche mehrfach vergrößert wäre.

Erfolge l

Verkürzte Trocknungszeiten ohne Oualitätsminderung. Unabhängig vom Wetter
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OSRAM - Siccatherm @-lnfrarotstrahler für Landwirtschaft

Tvp sL 250 W

Kolbenkuppe Kla

aufnahme 250

Spannu ng 220-230

Kolben nn

S DIN 620, tEC 7QO4-21

Stück 9

siehe
OSL

Sichere Aufhängung

Kette mit Karabinerhaken

Schutzkontaktstecker
ln Schutzkontaktsteckdose
stecken

.- Gummischlauchleitung

185

Entlüftungskanal

Siccathermstrahler

Schutzkorb

Siccatherm- I nfrarotstrah ler
mit Rotlilter

Beispiel einer richtigen und
betriebssicheren Montage

Schutzgerät

Die Verwendung der Strahler in vom .VDE zugelassenen Schutzgeräten sowie die
fachmännische Montage durch Elektro-lnstallateure bewahren vor Schäden und bürgen
dafür, daß sich die lnfrarotstrahler zur vollen Zufriedenheit aller Benutzer auswirken
(siehe Abb.). Schutzgeräte sind beim Fachhandel in verschiedenen Ausführungen
erhältlich.

lnstallationshinweise liegen jedem Siccatherm- lnfrarotstrah ler bei.
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OS RAM -UV- und lnfrärötstrahler
c) OSRAM-Entkeimungs- und Ozonstrahler

lnhalt

Technische Erläuterungen und Typentabelle

Seite

194-195

Für weitere techn. Angaben, Anwendungsmöglichkeiten, Schutzmaßnahmen
und Betriebsbedingungen bitte Sonderpreisliste E anfordern.



OSRAM-HNS-Entkeimungs- und Ozonstrahler
zerstören mittels ihrer kurzwelligen UV-Strahlung wirkungsvoll Bakterien, Viren, Sporen,
Hefen und Schimmelpilze. Sie verhüten dadurch Fäulnis und Verderb und beugen
lnfektionen durch Luftentkeimung vor. ln ozonbildender Ausführung können sie gleich-
zeitig auch zur Ozonerzeugung verwendet werden.
Auf Grund ihres geringen Stromverbrauchs, ihrer einfachen Installation, sauberen
Arbeitsweise und langen Lebensdauer sparen sie Kosten, die durch den Ersatz verdor-
bener Ware entstehen und zugleich schalfen sie gesündere Lebensverhältnisse. lhre
rau mdesinfizierende Wirku ng entspricht einem meh r a ls 1 00 fachen Luftwechsel/Stunde.
Mit den sonst üblichen Belüftungsverfahren ist wegen Zugluft bestenfalls ein l0facher
LuftwechseUStunde möglich.
Entkeimungs- bzw. Ozonstrahler sind daher unentbehrlich auf allen Gebieten der Hy-
giene und des Gesundheitswesens, bei der Nahrungsmittelverarbeitung, in der Pharma-
zeutischen lndustrie sowie in bakteriologischen Laboratorien usw.

Technische Erläuterungen
HNS-Entkeimungs- bzw. Ozonstrahler sind spezielle Quecksilber-Niederdruckstrahler
mit kurzwelliger Ultraviolett-Strahlung. deren desinfizierende Wirkung der natürlichen
Sonnenstrahlung weit überlegen ist.
Der Strahler HNS 6 W benötigt zum Betrieb an 220 V Netzspannung einen Vorschalt-
widerstand von 1,4 kO; 5 W. Ein Starter ist nicht erforderlich. Die beim HNS 6 W oz
erzeugte Ozonmenge kann mittels Potentiometerschaltung variiert werden.
Unter Vorschaltung einer Drosselspule werden die Strahler HNS 10 W, HNS 10 WU,
HNS 15 W und HNS 30 W in der für Leuchtstofflampen üblichen Starterschaltung an
220 V Netzspannung betrieben. Bei dem U-förmigen Strahler HNS 10 WU ist de;
Glimmzünder Gz 103 im Sockel eingebaut.
Die Brennstellung ist beliebig. Je nach gewünschtem Anwendungszweck werden die
Typen HNS 6 W, HNS 10 W und HNS 10 WU sowohlin ozonbildender (Bezeichnung
,,o2") als auch in nahezu ozonfreier (Bezeichnung,,ofr") Ausführung geliefert.
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OSRAM-Entkeimungs-undOzonstrahler Nennspannung 220V-

Bestellbezeichnung (frühere Bezeichnung in Klammern angegeben)

HNS 30 W
ofr

(HNS 6 oz)
(HNS 10 oz)
(HNS 10 ofr)

(HNS 12 oz)
(HNS 12 ofr) (G 1 5/T 8) (G 30/T 8)

HNS6W
oz otr

Sftomstärke max. mA

Leistungsaufnahme W

Bestrahlungsstärkel 1 pW7cm2

UV-Strahlungsleistung W

Rohrdurchmesser d (Mittelwert) mm

Länge Lt max. mm

Länge Lz max. mm

Socke I

Normalpackung Stück

;)
.a
,J
,J
J
J
J
e
J
J
c
3
c
c
2

f
c

?

?
2
2
?
)
?
2
?
)

I

Preise siehe Preisheft OSL

Zubehör (Preise siehe Preisheft OSL)

Drosselspu le
Typ AFDrosselspule Typ VNur Vorschalt-

ko5
Slarter mit lsolierstoffgehäuse nach DBGM 1922109

Drosselspu le
Typ AG

eingebaut st 1115t 1U3

3\
Lampenfassung

Starterfassu ng

Nr. 10 Nr. 19

t) LJV-strahlunq 253.7 nm. qemessen in 1 m Abstand, Strahlermitte, bei 20'C Raum-
temperatur, fieistrahlend. -Bei Abständen zwischen 0,3 und 3,0 nr besteht Proportio'
näiiiai mit äem reziproken Wert des Abstandsquadrates. Bei HNS 10 WU sind beide
Kolbenschenkel dem Strahlunqsenlpfänger zugekehrt.

2) Wie bei Leuchtstofflampen Ldw ... L8 w, bzw. L 15 Wund L30W'
3) Wird von d€r einschlägigen lndustrie geliefert.
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ALLGEMEINE HINWEISE

Verkauf und Lieferung erfolgen auf Crüria Ulr am Versandtage gültigon OSRAM-
Lieferungs- und -Zahlungsbedingungen.

Weg€n Preisstellung verweisen wir auf gesondertes Preisheft OSL,

Betriebswerte und Abmessungen gelten mit den üblichen geringfügigen Abweichungen.

Technische Anderungen und Liefermöglichkeit vorbehalten.

Abmessungen: Durchmesser: Mittelwerte; Längenangaben: Größtmaße-bei
Soffitten-Lampen (5. 124,126,128, 1 57 u. 1 66) = Einbaulänge -.
Abweichungen hiervon sind in den Tabellenköpfen besonders angegeben.

Die Lämpen sind in der hellen Original-Faltschachtel ,,weiß-orange" verpackt.

@ = Geschützte Warenzeichen,

AS,

BILUX, Bellalux,

Centra, Concentra,

Fluora,

Hammerzeichen

Linestra,

Nitraphot, Nitra,

OSRAM-L-INTERNA, OSRAM-partylux, OSA,

Siccatherm, Superlux,

Theratherm, Temperaturzeichen p
Ultra-Vitalux,

Vacublitz, Vialox,
2
f
3
3
?
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Lieferungs- und Zahlungsbedingungen
für OSRAM-Lampen

1. OSBAM:Lampen sind Markenartikel.

2. OSRAM-Allgebrauchslampen unterliegen der Preisbindung der zweiten Hand.

3. Die, Lieferung erfolgt auf Gefahr des Bestellers. Die Gefahr geht auf den Besteller
über, wenn die Sendung das OSRAM-Lager verlassen hat. Auf Wunsch und Kosten
des Bestellers wird die Sendung von OSRAM gegen Bruch, Transport- und Feuer-
schäden versichert.

4. Von uns genannte Liefertermine werden nach unseren besten Kräften eingehalten.
Lieferungsverzögerungen oder -beschränkungen, die durch höhere Gewalt, Ver-
kehrs- oder Betriebsstörungen - auch bei unseren Zulieferanten - oder durch
anderweitige Umstände gleich welcher Art, wie z. B. Streik, Aussperrung, Aufruhr,
entstehen, berechtigen den Besteller nicht, Aufträge zurückzuziehen. Schadens-
ersalzansprüche wegen Nichteinhaltung von Lieferterminen oder Lieferbeschrän-
kungen sind in jedem Fall ausgeschlossen.

5. Die Berechnung erfolgt in DM zu den am Tage der Lieferung geltenden Listen-
preisen, Nachlässen, Bedingungen und Zuschlägen für Sonderausführungen. Bei
steuerpflichtigen Lampen ist die vom Verbraucher zu tragende Leuchtmittelsteuer
in den Listenpreisen enthalten; die Abführung der Leuchlmittelsteuer an die zu-
ständigen Finanzbehörden erfolgt durch uns.

6, Die Preise gelten rein netto Kassa. Bei Zahlungsverzug werden Verzugszinsen in
Höhe von 2 vom Hundert für das Jahr über dem jeweils geltenden Diskontsatz für
Handelswechsel berechnet, mindestens jedoch 6%. Ein Skonto von 3 vom Hundert
kann bei sofortiger Barzahlung, längstensjedoch innerhalb von 14 Tagen ab Rech-
nungsdatum gewährt werden.

7. Aufträge im Nettowert ab DM 70,- je Empfänger werden frei deutsche Bahn- oder
Poststation und ohne Be.rechnung einer Bearbeitungsgebühr ausgeliefert.

8. Beanstandungen allgemeiner Art können nur innerhalb von 30 Tagen. Beanstan-
dungen über Herstellungs- oder Werkstoffehler höchstens 6 Monate nach Lieferung
berücksichtiqt werden. Beanstandete Anikel sind frei zurückzusenden. Wenn die
Prüfung ergibt, daß Herstellungs- oder Werkstoffehler vorliegen, wird nach unserem
Ermessen Ersatz geleistet oder Gutschrift erteilt. Weitergehende Ersatzansprüche
gleich welcher Art sind ausgeschlossen. Für Artikel, die ohne unsere ausdrückliche
Zustimmung nachbearbeitet oderverändertwerden, entlälltfür unsjede Ersarzpflicht.

9. Das Eigentum an den gelieferten Waren behalten wir uns bis zum Ausgleich sämt-
licher, auch künftig entstehender oder bedingter Forderungen aus unserer Geschäfts-
verbindung mit dem Käufer vor. Der Käufer ist zur Weiterveräußerung nur im ord-
nungsmäßigen Geschäftsbetrieb gegen Barzahlung oder unter Eigentumsvorbehalt
berechtigt. Die ihm aus dem Weiterverkauf zustehenden Forderungen gegen seine
Abnehmer einsch ließl ich al ler Nebenrechte tritt u ns der Käufer schon jetzt sicherungs-
halber ab.
Werden OSRAM-Erzeugnisse vom Käufer zusammen mit anderen, uns nicht ge-
hörenden Waren zu einem Gesamtpreis veräußert, erfolgt die Abtretung nur in Höhe
des von uns in Bechnung gestellten Wqrtes der OSRAM-Ware. Entsprechendes
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gilt für den Umfang der Abtretung einer etwa bestehenden Kontokorrentforderung
des Käufers gegenüber sei nem Abnehmer. Dem Käufer i st nicht gestattet. die u nserem
Eigentumsvorbehalt unterliegende Ware zu verpfänden oder zur Sicherung zu über-
eignen. Eingriffe Dritter in unsere Waren oder die uns sicherungshalber abgetretenen
Forderu ngen verpfl ichtet er sich u ns u nverzüg lich mitzutei len. Etwaige I nterventions-
kosten trägt der Käufer.
Gerät der Käufer in Verzug oder treten bei ihm Gegebenheiten auf. die nach unserer
Auffassung die Gewährung eines Zahlungszieles nicht mehr rechtfertigen, so können
wir Rückgabe der Ware und die Erteilung aller Auskünfte zum Zwecke der Ein-
ziehung der uns abgetretenen Forderungen verlangen. Bis zur Mitteilung dieses
Widerrufs ist der Käufer berechtigt, die an uns abgetretenen Forderungen einzu-
zieh en.
Falls der Wert unserer Sicherheiten den Werl unserer Kaufpreisforderungen zuzüglich
20% übersteigt, nimmt OSRAM auf Verlangen des Bestellers insoweit übertragung
der Sicherheiten auf ihn vor, wobei OSRAM die Bestimmung darüber, welche Waren
oder Forderungen an den Besteller übertragen werden, vorbehalten bleibt.

l0.Anderungen desAufbaues,derAbmessungen undderBezeichnungenbleibenvor-
beha lten.

1 1. Unzulässig sind jede Bearbeitung und / oder Veränderung unserer Artikel und / oder
jede Sonderstempelung, die geeignet sind, als Ursprungszeichen des Abnehmers zu
gelten, oder die den Anschein erwecken, daß die Artikel dessen Sondererzeugnis
darstel len.

1 2. Gerichtsstand für Lieferu ngen i n der B undesrepub lik ist das Amtsgericht i n M ü nchen,
für Lieferungen in West-Berlin das Amtsgericht Berlin-Charloltenburg.

13. Durch die Erteilung eines Auftrages erklärt sich der Besteller mit unseren jeweils
gültigen Lieferungs- und Zahlungsbedingungen einverstanden. Abweichende Ver-
einbarungen haben nur dann Gültigkeit, wenn sie von uns gesondert schriftlich
bestätigt worden sind.

14. Für OSRAM-Leuchtröhren (für Hochspannung) und Sondererzeugnisse gelten
besondere Lieferungsbedingungen.
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Es beraton Sie gern die Verkaufsniederlassungen der

OSRAM Gesellschaft mit beschränkter Haftung

1 Berlin 10, Postfach
Charlottenburg, Ernst-Reutsr-Plalz 8
OSRAM-Haus Eingang Fraunhoferstraße

48 Bielefeld, Postfach 6329
Ravensberger Straße 7

28 Bremen 1,
Breitenweg 41

4 Düsseldorf 1, Postfach 6103
Tiergart€nstraße 41

43 Essen 1, Postfach 1257
Hans-Böckler-Straße 25
Zufahrt von der Westendstraße

Lager:
43 Essen-Bergeborbeck 2,
Am Städthafen 16

6 Frankfurt 1, Postlach 2748
Gutleutstraße 324

78 Freiburg, Postfach 1230
Schwarzwaldhof 11

2 Hamburg 1,
Heidenkampsweg 54
OSRAM-Haus

3 Hannover 1, Postfach 4627
Marienstraße 43
Lager:
3 Hannover 21,
Hansastraße 26

35 Kassel 1, Posrfach 460
Budolf-Schwander-Straße 1 3

5 K6ln 1, Postfach 10 13 87
Unter Sachsenhausen 37, Eing. Kattenbug

68 Mannheim 1, Postfach 1720
Georg- Lech leiter- Platz 1 --3
8 München 2,
Dachauer Straße 112

Ruf (0311) 34 0431 <34 1031>
FS 1 81 778

Ruf (0521 ) 6 33 91 -94
FS I 32 780

Ruf (0421 ) 31 07 81
FS 244471

Ruf(0211) 682251'.
FS I 586 409

Ruf (02141) 2219 81
FS 8 57 679

Ruf (02141 ) 29 09 54-55
FS 857610

Ruf (061 1 ) 23 91 76
FS 411 931

Ruf (0761 ) 7 30 41, 7 30 42

Ruf (0411) 241566
FS 212213 <2162813>

Ruf(0511)26745
FS 9 22 531

Ruf (0511) 794041
FS I 22 177

Ruf (0561 ) 1 34 17,7 13 Oo

Rut (0221) 233281
FS 8 882 924

Ruf (0621 ) 40 70 56
FS 462377

Ruf (081 1 ) 13 20 04, 1 6 86 64
<192004>
FS 5 28 063

Ruf(0911) 203315
FS 6 22 309

Ruf (0681 ) 2 61 52-53 <3 91 1 9>

Ruf (0711) 4 50 41-44, 43 60 64
FS 7 22007

w 868111t-t 4t970

c)

e)

e
e)

c)

C'
e-

r
Y

85 Nürnberg 2, Postfach 1909
Gleißbühlstraße 11

66 Saarbrücken, Postfach 107
Meerwiesertalweg 5a

7 Stuttgart 1, Postfach 781
Stuttgart-O, Neckarstraße 121

FS : Fernschreiber
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Tafel 1

Spektrale
Strahld ichtevertei lungen
von OSRAM-L-Lampen

Sichtbarer Bereich von 380-780 nm

1 nm (Nanometer): loA:10 cm

Lichtfarbe 15 Tageslicht de Luxe

Lichtfarbe 20 Hellweiß

Typ 25 Universal-Weiß

Lichtfarbe 22 \Neit} de Luxe

Lichtfarbe 32 Warmton de Luxe

Lichtfarbe 36 L-NATURA

Lichtfarbe 39 L-INTERNA

Lichtfarbe 30 Warmton Lichtfarbe 77 L-FIuora
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Tafel 2

Spektrale
Strah ldichteverteilungen von
Tageslicht-,
OSRAM -Glüh-, M ischlicht-,
Ouecksilberdampf- Hoch-
druck-, Halogen-Metalldampf-
und Natriumdampflampen

Sichtbarer Bereich von 380-780 nm

1 nm (Nanometer) :10Ä:10-s m

Tageslicht

Glühlampenlicht

HWLS

HQLS

HQrL

Na- Niederdrucklampen Na-Hochdrucklampen Vialox
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OSRAM - Sonder-Preislisten

Für spezielle Verwendungszwecke fordern Sie bitte unsers Sonder-Preislisten an:

Liste

Entkeimungsslrshler ,..' E

Eisenwiderstände EW

Flugzeuglampsn .. FL

Gläser . ..'....'. GL

Lampen für wissenschaftliche Zwecke . Wi

Lampsn für techn.-wissenschaftliche Sonderzwecke Spez

Metalle . Mt

Ouecksilberdampf-Höchstdrucklampon ..., HBO

Siccatherm-lnfralotstrahler für di€ .Landwirtschaft . , . SL

Spektrallampen :..,.... SP

Telefonlampen Tel

Ultra-Vitalux-lndustrie... Vit-l

Xenon- Hochdrucklampsn
für Farbabmusterung und Projektion . .. . .. XBO

mitWassetkühlunS,....

Xenon- I mpu lsentladungslbmpen Xl E

Xenon-Langbogenlampen,,GIGANT" ..... XOO

Bastückungslisre für Projektoren nach Geräten PL



Sie erreichen uns telefonisch

Berlin

Bielefeld

Bremen

Düsseldorf

Essen

Frankfurt

Freiburg
Hamburg

Hannover

Kassel
Köln

Mannheim

München

Nürnberg

Saarbrücken
Stuttgart

(0311) 340431 (341031)
FS 1 81 778
(0521) 6 33 91 - 94
FS 9 32 780
(0421) 31 07 81
FS 244471
(0211) 68 2251
FS I 586 409
(02141) 2219a1
FS 8 57 679
(0611) 23 91 76
FS 411 931
(07611 7 30 41, 7 3042
(0411) 24 15 66
FS 212213 <2162 813)
(0511) 2 67 45
FS I 22 531
(0561) 1 3417,71306
(02211 233281
FS 8 882 924
(0621 ) 40 70 56
FS 462377
(0811) 132004,168664
<19 20 04>
FS 5 28 063
(0911) 20 33 15
FS 6 22 309
(0681) 261 52-53 (39119)
(071U 4 50 41 - 44, 43 60 64
FS 722007

Weitere postalische Angaben s. Seite 200

Gesellschaft mit beschränkter Haftung


