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Standardlampen
Kryptonlampen
SU PERLUX.-Lampen

Watt Lichtstrom Durch-
messer
d
mm

Sockel Versand-
ein heit
Stück

Länge

max.
mm

lmGlühlampen 40 W
bis einschließlich 300 W
werden mit Doppelwendel
geliefert.

Standardlampen

standardlampen sind universallampen. lm privaten wie im gewerblichen
Bereich sind sie wirtschaftlich und vielseitig verwendbar. Dle innen-
mattierten Lampen verringern die Blendung und dämpfen die Schatten-
bildung. Klare Lampen geben ein brillantes Licht.

innenmattiert oder klar

60

60

60

60

60

65

80

230

43040

730

960

1 380

25 105 E27 100

105 E27 100

60 105 E27 100

75 105 E27 100

100 105 E27 100

150 2220 112 E27 50

200 31 50 148 E27 50

klar

300 5000 90 189 E40
E40

20

20

12

500 8400 110 240

1 000 1 8800 130 274 E40

Kryptonlampen

Diese kleinen, pilzförmigen Lampen sind mit dem seltenen Edelgas
Krypton gefüllt. Dadurch geben sie mehr Licht, d. h. der Lichtstrom ist bis
zu 10olo größer. Kryptonlampen sorgen für eine bessere Allgemein-
beleuchtung im Wohnbereich, insbesondere dort, wo formschöne, platz-
sparende Glühlampen benötigt werden, z. B. in Schalen, Wandleuchten usw

innenmattiert

235 E27 100

475 100

800 E27 100
't00

SUPERLUX@-Lampen

SUPERLUX@-Lampen haben eine Reflexschicht, die das Licht verstärkt
durch die mattierte Kuppe lenkt. Das bringt einen Lichtgewinn von 35 o/o

in Lampenachse.

Pilzform innensiliziert, Kolbenkuppe innenmattiert

E27 't00

640 50 E27 100

88

88 E27

88

E2796

45

45

45

501 500

25

40

60

100

92

92

5038040

60

4

Preis

OSRAI

ttIItlt'

100 1240 60 105 E27 100
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Kerzenlampen
Tropfenlampen
CENTRA=-Lampen

Watt Lichtstrom
lm

Durch- Länge
I

max,
mm

Sockel Versand
einheit
Stück

messer
d
mm

Kerzenlampen

Diese kleinen, formschönen Lampen strahlen ein blendungsarmes Licht aus
und eignen sich besonders für dekorative Beleuchtung, z. B. in Kristall- oder
anderen dekorativen Decken-, Stand- und Wandleuchten.

i nnenmattiert oder klar

25

400

400

350

200

660

200

35

35

35

35

35

35

35

100

100

E14 100100

40 100 E14 100

60 100 E14 100

Kristallkerze, klar

25 100 E14 100

40 100 E14 100

Silica

25 180 E14 100

40r) E14 100

Tropfenlampen

Tropfenlampen werden besonders für dekorative Beleuchtung verwendet.
Wegen ihrer platzsparenden Abmessungen eignen sie sich für eine Vielzahl
von kleinen Leuchten.

innenmattiert oder klar

25 200 E14 100

40 390 E14 100

Silica

25') 180 100

401 350 E14 100

CENTRA@-Lampen

CENTRA@-Lampen mit dem Hammerzeichen sind auf Grund zusätzlicher
Halterungen an den Wendeln besonders stoßfest und erschütterungs-
unempfindlich.

innenmattiert

251 185 10s E27 100

40 105 E27 100

60

320

505

1 000

60

60

65

105 E27 100

100 112 E27 80

klar

200

80

80

E1480

80

45

45

45

45

60

5

Preis

r) Auslauftyp

2500 80 '169 E27 50



Lampen mit V'-Zeichen
Standa rd la m pen N iedervolt
Backofenlampen
Birnenlampen

Watt Lichtstrom Durch-
messer
d
mm

Länge
I

max.
mm

Sockel Versand
ei nheit
Stück

100

100

100

lm

Lampen mitp@-Zeichen
Diese Lampen erf üllen alle Anforderungen, die lt. DIN 49810 Bl. 4 und 5 f ür den
Einsatz in schlagwetter- und explosionsgeschützten Hänge- und Handleuchten
gestellt werden und tragen das Temperaturzeichen V@ gemäß DIN 30600 Bl. 80.
Sie finden Verwendung im Bergbau und in explosion'sgefährdeten Betrieben,
für die VDE 0165/0166 und 0170/0171 gelten.

CENTRA@-stoßf est i n nen mattiert m it Ei nf achwendel

25T1) 185 105 E27

407 320 105 E27

607 505 105 E27

Standardla en innenmatiiert mit lwendel und zwei Sicherun

60

60

60

n

100 T 1 380 60 105 E27 100

200 T 31 50 80 148 E27 50

Standa klar mlt Do ndel und zwei Sicherun

300 T 5000 90 189 E40 20

Standardl klar mit Einfachwendel
500 T 8400 110 240 E40 20

Standardlampen Niedervolt
Niedervoltlampen finden besonders dort Anwendung, wo kein direkter
Netzanschluß möglich ist und über einen Generator oder ein Notstromaggregat
Eigenversorgung durch Kleinspannung erfolgt.

innenmattiert 24 oder 42Voll
251) 325/2802) 60 105 E27

E27
E27 50

50

50

50

40 580/510r) 60 105

60 980/870 60 105

100r) 1740/16402) 60 105 E27

Backofenlampen
Diese Lampen in Tropfen- bzw. Birnenform sind auf Grund ihrer Speziallötung
und -kittung wärmebeständig bis zu 300o C Umgebungstemperatur. Sie sind
speziell zur Beleuchtung von Haushaltsbacköfen geeignet.

T nfor innenmattiert
40 300 GR 45 80 E14 100

Birnenform klar
15 300 GR zo 57 E14 100

Birnenlampen
Birnenlampen werden dort eingesetzt, wo aus technischen Gründen wenig
Plalzzur Verfügung steht und Lampen in kleinen Abmessungen benötigt wer-
den. Sie finden z. B. Anwendung in Möbeln, Kühlschränken, Gef riertruhen.

innenmattiert oder klar

15 90 E7 E 143) 100

cq 190 zo 57 E14 100

innenmattiert
40') 380

i) Auslauftyp,) Lichtstrom bezogen auf 24/42Voll
3) Klar mit Sockel B15d auf Anfrage

n

.. .:

Preis

d

b

30 73 E14 100
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TV-Lampen
Röhrenlampen
LINESTRA'-Röhren

Watt Lichtstrom
lm

Du rch- Sockel Versand-
ein heit
stück

messer
d max

mmmm

TV-Lampen
Diese Lampe ist durch die transparentblaue Einfärbung des Kolbens für
die Umfeldbeleuchtung beim Fernsehen besonders geeignet. lhre Lichtfarbe
ist angenehm wohltuend für die Augen und verhindert Ermüdung.

transparentblau

25 JZ 74 E14 100

Röhrenlampen
Röhrenlampen haben im privaten wie auch im gewerblichen Bereich
ein breites Anwendungsfeld, z. B. für dekorative Beleuchtungslösungen sowie
i n Kühlschränken, Nähmaschinen und anderen Haushaltsgeräten.

klar

25 Gr.2 165 20

85

11

85

E14
E14

100E14

15 Gr. 4 90 25 100

Länqe
l-

5

Gr. 1

d

Gt.2
25 Gr.4 190 25 100

innenmattiert

25 Gr. 3 195 100 E14 100

40 Gr.3 380 100 E14 100

601) Gr. 5 685 144 E14/E27 50

klar,24 und 42 Volt

15 Gr.1 150/130 20 85 E 144 100

LINESTRA@-Röhren

Diese Lampen in moderner Stabform ermöglichen bei einer Bestückung
mit mehreren Lampen nebeneinander eine attraktive Lichtführung in Linienform
(2. B. in Schrankwänden, in Küche und Wohnzimmer). Aufgrund ihres
weichen und schmeichelnden Lichtes sind sie auch einzeln verwendbar.
Über Arbeitsflächen in Küchen lassen sie sich problemlos installieren.

30

30

32

d
Gr.3 4

d

Gr.

Bestel I

Nr.
Watt Lichtstrom

lm
Durch-
m esse r
dmm

Länge
max.
lmm

Sockel

S14s
(2 Sockel)

s14d
(1 Sockel)

Versand-
ein heit
Stück

d

16035) 35 220 30 300

1604s) 60 420 30 500

1104 120 840 30

30 300

1 000

1613 35

1614 ') 60 420 30 500

Fassungen mit Azeichen

25

25

16

25240

46

46

34

34

34

z3

Bestel I

Nr.
Farbe für

Sockel
Länge

662 weiß S 14s 59

670 hel I rau S14d 82

675 6) hellgrau S14d öz

Auslau{typ
Auch f ür Nählichtzwecke
Lichtstrom bezooen aul 24/42Voll
ln 24V auch mit"sockel B15d lieferbar
Auch als LINESTRA@-SeI (LINESTRA@-Röhre und Lampenhalter) lieferbar; siehe Seite 76
Mit Druckschalter

Tiefe
mm

Höhe
mmmm

1)

.)
s)
.)

7

Preis

d

d
46



OPALI NA'-Großkol ben la m pen
BELCOLOR'-Lampen
DEKOLUX' mit Kuppenspiegel

Watt

15

Durch-
messer
d
mm

Länoe
t-
max,
mm

Versand-
ein heit
Stück

Sockel

OPALINA@

OPALINA@ ist eine innensilizierte GroBkolbenlampe. Sie verbindet ein
blendungsfreies, mildes Licht mit dekorativem Aussehen. Viele Leuchten gewin-
nen in ihrem Aussehen durch den Einsatz der OPALINA@ anstelle von Standard-
Glühlampen.

60 460 100 142 E27 20

OSRAM-BELCOLO R@-Lampen

für llluminaiion und Dekoration

innenmattiert

15 Standard 90 E27 100

15 Kerzen 90

90

100 E14 't00

Lichtstrom
Im

n

10560

35

45 80 E14 100

gefärbt in Rot, Orange, Gelb, Grün und Blau

25,40 Standard 60 105 E27

25 Kerzen 35 100 E14
50

50

5025 Tropfen 45 80 E14

CONCENTRA@-Lampen in BELCOLOR@-Ausführung siehe Seite 9

DEKOLUX@ mit Kuppenspiegel

DEKOLUX@-Lampen sind silber- oder goldkuppenverspiegelte Glühlampen
und kommen dem Wunsch nach dekorativem und gerichtetem Licht im privaten
wie im gewerblichen Bereich entgegen, z. B. in modernen Wohnungen zur
dekorativen und geschmackvollen Beleuchtung oder im Handel in Schaufenstern
und Verkaufsräumen zum Anstrahlen von Waren und Displays.

Standardform
klar, kuppenverspiegelt "Silber" oder "Gold"
60 500 60 108 E27

E27

E27
E27

50

50

50

50

100 1 000 70 129

Standardform
innenmattiert, kuppenverspiegelt "Silbern
60 500 60 '108

100 1 000 70 129

Tropfenform
klar, kuppenverspiegelt,,Silbern

25 160 45 E14

40 280 45 E14

Tropfenform
klar, kuppenverspiegelt "Gold"

50

50

80

80

d

Preis

8

40 280 45 80 E14 50



CONCENTRA'mit
Normalglaskolben

Watt Licht-
strom
lm

Durch-
mess0r

mm

Längo
I

max.
mm

Einbau-
länge ')mm

Ausstrah-
lungs-
winkel
Grad r)

Sockel Versand-
ein heit
Stück

CON CENTRA@- Ref lektorlampen
Durch ihr gebündeltes Licht ist eine belebende und wirkungsvolle Ausleuchtung
von Räumen oder großen Flächen, z. B. Schaufenstern, Verkaufsräumen,
Empfangshallen, Passagen usw. möglich.

CONCENTRA@-PAR mit Preßglaskolben siehe Seite 10.

CONCENTRA@ R 50

25 180 350 50 72

72

E14 16

E14 1640 400 350 50 84

CONCENTRA@ R 50 BELCOLOR@
kratzfest gefärbte Kolbenkuppe in Rot, Gelb, Grün und Blau

40 350 50 84 72 E14 16

CONCENTRA@ R 63

40 340 350 63 103 85 E27 50

60 650 350 63 103 85 E27 50

CONCENTRA@ R ffi BELCOLOR@
gefärbt in Rot, Gelb, Grün und Blau

40 350 63 103 85 E27 16

CONCENTRA@ R 80
breitstrahlend, Ausstrahlungswinkel B0o

40 340 800 80 E27 25

60 650 800 80 E27 25

75 690 900 80 114 90 E27 25

100 1030 800 80 114 90 E27 25

CONCENTRA@ R 95

B4

114 90

753) 690 35o 95

114 90

134 110 E27 24

134 110 E27 24

175 128 E27 12

175 128 E27 12

100 1030 350 95

CONCENTRA@ R 125

150 1520 350 125

300 3700 350 125

Beleuchtungsstärke und Lichtverteilung siehe Seiten 11 und 12.

Entladungslampen mit Reflektor siehe Seite 37.

Siehe Skizze Seite 12
Größter Kolbendurchmesser bis Sockelboden
Auch als CoNCENTRA@-SeI (Haltegerät und Lampe) lieferbar; siehe Seite 74

I

Preis

t)
1,)



CONCENTRA@
PAR 38 Spot . Flood . Cool
PAR 56

Watt Kutz-
bezeich-

Licht-
strom
lm

Aus- Durch-
strah- messer

d

Länge Einbau-
länge r)
mm

Sockel Ver-
sand-
einheit
Stück

nung lungs.
winkel
Gradr)

max.
mmmm

CONCENTRA@- Rellektorlampen
Engstrahler rSpot< - Breitstrahler rFlood<

Die coNCENTRA@-Preßglas PAR Lampen - parabolischer Aluminium-Ref lektor -
sind durch doppelte Lebensdauer gegenüber CONCENTRA@-Normalolas-
lampen, hohe wirtschaftlichkeit und gute Lichtverteilung besonders zür Beleuch-
tung im gewerblichen Bereich, z. B. in Schaufenstern, Verkaufsräumen etc.
geeignet. Weitere Produktvorteile der 75 W, 100 W und 150 W PAR 38 Lampen
sind ihre robuste, kompakte Bauweise und Wetterbeständigkeit. Diese Voiteile
machen sie in wasserdichten Fassungen auch als Außenbeleuchtung verwendbar.

CONCENTRA@ "Spot" Preßglaskolben PAR 38, innenverspiegelt, feingranuliert

75r) SP 650 15o 122 136 123 E27 .t5

100 sP 820 150 122 136 123 E27 15

150 SP 1500 150 122 136 123 E27 15

75') FL 650 40o 122 136 123 E27 15

100 FL 820 400 122 136 123 E27 15

150 FL 1500 400 122 136 123 E27 15

CONCENTRA@ "Floodn Preßglaskolben PAR 38, innenverspiegelt, grobgranuliert

CONCENTRA@ BELCOLOR@ "Flood" in Rot, Gelb, Grün und Blau

1OO FL 400 122 136 123 E27 15

150 SP-C 1500 150 122 136 123 E27 12

150 FL-C 1500 400 122 136 123 E27 12

Breitstrahler "Flood" Preßglaskolben PAR 38, innenverspiegelt, grobgranuliert

CONCENTRA@-Cool mit Kaltlidrtspiegel

Lampen, in deren Lichtbündel die Wärmestrahlung auf ca. 25 0Ä reduziert ist.
Bevorzugt zur Anstrahlung von wärmeempfindlichen Waren.

Engstrahler "Spot" Preßglaskolben PAR 38, innenverspiegelt, feingranuliert

CONCENTRA@ 3OO W PAR 56

Ausführungen Engstrahler(Narrow-Spot) NSP 9o/'|5"
Mittelstrahler(Medium-Flood) MFL 11"/25"
Breitstrahler(Wide-Flood) WFL 16o/40o

Die Lichtbündel sind nicht keulenförmig (kreisförmiger Querschnitt, rotations-
symmetrisch), sondern fächerförm i g (el I i ptischer Quersch n itt).

Die angegebenen zwei Ausstrahlungswinkel beziehen sich deshalb auf
die zwei zueinander senkrechten Ebenen mit dem größten und kleinsten
Ausstrahlungswinkel.

Preßglas mit Sockel GX16d (Flachstecker)

300 MFL 3000 11"/25" 179 127 83 GX16d 12

300 wFL 3000 160/400 179 127 83
i) Skizze siehe Seite 12,) Größter Kolbendurchmesser bis Sockelboden:) Auch als CONCENTRA@ PAR-Set tieferbar; siehe Seite 74

300 NSp 3000 90/150 179 127 83 cx16d 12

Preis

10

GX16d 12



CONCENTRA'
Lichtverteilung in cd
Beleuchtungsstärke in lx
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CONCENTRA@
Lichtverteilung in cd
Beleuchtungsstärke in lx
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Skizze Ausstrahl ungswi n kel

Der Ausstrahlungswinkel ist der Winkel
in der rotationssymmetrischen Lichtverteilunq,
bei dem die Lichtstärke die Hälfte des
Maxi malwertes beträgt.
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HALO STARS,
Niedervoltausf ührung

Bestell- Watt Licht- Durch- Sockel

g an der Wendel ab, das Halogen steht dem Kreisprozeß erneut
rf ügung.

Volt Länge
I

max.
mm

Versand-
einheit
Stückd

messerNr strom

HALO STARS

Hoher Lichtstrom, lange Lebensdauer (2000 Stunden), konstanter Lichtstrom
über die gesamte Lebensdauer und angenehme Farbwiedergabe sind die Vor-
teile der OSRAM HALO STARS.

Durch ihre kleinen Abmessungen sind sie hervorragend für den Einsatz
in Leuchten geeignet, deren Größe primär durch den Anwendungszweck und
die Vorstellungen des Designers bestimmt werden und nicht von den
Abmessungen der verwendeten Leuchtmittel.

ln den Lampen vollzieht sich ein Halogen-Wolfram-Kreisprozeß, der die mit
Lichtverlusten verbundene Ablagerung des verdampften Leuchtkörpers
(Wolfram) auf der Kolbenwand verhindert. Die Verbindung, Halogen und ab-
gedampftes Wolfram, bleibt durchsichtig und gasförmig. Sie schlägt sich nicht
auf der Kolbenwand nieder, sondern gelangt mit der thermischen Strömung
wieder in Wendelnähe und zerfällt. Das nun freiwerdende Wolfram setzt sich

lm

beliebi
zur Ve

H
HALO STARS Niedervolt-Halogen-Glühlampen

Diese Reihe zeichnet sich aus durch hohe Lichtausbeute bis zu 20 lm/W sowie
einen robusten und kompakten Aufbau. Daher eignen sich die Lampen hervor-
ragend für besonders kleine Leuchten.

Anwendung:

lm gewerblichen Bereich: als Akzentlicht und für Anstrahlung im Schaufenster,
in Vitrinen und unterteilten Schaufenstern (2. B. bei Juwelieren), im Verkaufs-
raum, in Museen und Galerien, in Repräsentationsräumen; als Arbeits- und
Zusatzlicht für Leseleuchten in Hotels, Krankenhäusern und Sanatorien,
f ür Arbeitsplatzleuchten aller Art.

lm Wohnbereich: als Akzentlicht und Effektlicht zur Bildanstrahlung, zur Figuren-
anstrahlung, zur Vorhang- und Wandanstrahlung, als Arbeits- und Zusatzlicht
in Tisch- und Bettleselampen, als Hobbylicht, in Lichtfaserleuchten.

Brennstellung beliebig

64410 10 6 30 G4
64425 20 12 300 I 30 G4
64440 50 12 850 12 44 GY6,35 30

644601) 100 24 2000 12 44 GY6,35 30

d

30

30

I120

Preis

r) Feinsicherung 6,3 A flink erforderlich; bei Verwendung eines Transformators sekundärseilig.
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HALO STARS mit Reflektorn
Niedervoltausführung
HALO STAR S Hochvoltausführungn
einseitig gesockelt

Bestell-Nr Watt Volt Ausstrahlungs- Lichtstärke
winkel cd

Sockel

Grad Stück

HALO STARS Niedervolt-Halogen-Gtühtampen
mit Reflektor

Durch den exakt berechneten Reflektor eignen sich diese HALO STARS
besonders zum Hervorheben von Objekten und zum Setzen von Lichtakzenten
Diese kleinen Lichtquellen schaffen auch in heller Umgebung ausgezeichnete
Anstrahleffekte.

Die HALO STARS mit Reflektor helien verkaufen, weil sie die Ware ins beste
Licht rücken. Durch den Einsatz der Spot- oder Flood-Ausführung ergibt sich
eine Anpassung an die Größe des Objektes und dessen Abstand zur Licht-
quelle. Die Ausfühung 41900 bewährte sich tausendfach im MINISPOT und
HALOGEN SERVICE-SPOT (siehe Seite 70).

Die Ausführungen mit 50 W Leistung besitzen eine Strahlenblende, sie verhindert
Blendung durch direkt von der Wendel ausgehendes Streulicht.

Brennstellung beliebig

41900 BLt, 20 12 100 SPOT 3000 G4 20

Versand-
ein heit

6
E

28,4
max

+t
O
N

644428F 50 12 100 SPOT 11300 B 15d 20

45,5 64443 BF 50 12 30" FLOOD 2200 B 15d 20

Maximale Beleuchtungsstärken in Lux

Bestell-Nr. Beleuchtungsstärke in Lux im Abstand von

41 900 1 m: 3000 2 m: 900

644428F 1m: 11300 3 m: 1300

64443 BF 1 m: 2200 2 m: 550

HALO STARS Hoc{rvolt-Halogen-Glühlampen
einseitig gesoc*elt

Moderne Lichtquellen mit langer Lebensdauer von 2000 h und trotzdem hoher
Lichtausbeute. Durch die nahezu achsparallelen Wendelschenkel 20 % höhere
Nutzlichtausbeute im Reflektor gegenüber Standardlampen.

Zwei Ausführungen und zwei Leistungsstufen erschließen viele Anwendungs-
möglichkeiten und vereinigen die Produktvorteile der Halogen-Glühlampen mit
denen der Standard-Allgebrauchslampen.

Anwendung:
ln Downlights, Wallwashern, Scheinwerfern und Pendelleuchten, wie sie in
Empfangshallen, Hörsälen, Konferenzräumen, Restaurants, Verkaufsräumen
und anspruchsvollen Wohnräumen verwendet werden.

400

450

230

m3

5

.t

E27

max

max

6
E
o

Brennstellung
klar und matti

beliebig
ert

Bestel I

Nr.
Watt

644782) 150

64480 250

64477 150

644793) 250

lm
Lichtstrom

2500

4200

2500

4200

Sockel

E27

E27

B15d
B15d

Versand-
e;n heit
Stück

15

15

10

B15d

Preis

Preis

i

14

6

r) Blisterverpackung; auch in Standardverpackung
') Mit Hüllkolben, Sbckelrandtemperatur max. 2500
3) Quetschungstemperatur max. 3500 C

lielerbar, Bestell-Nr. 41900
c

10



HALO STARS,
Hochvoltausführung,
zweiseitig gesockelt

Bostell- watt Sockel Leucht- Kontakt- Durch- Versand

mm

HALO STARS Hocfivolt-Halogen-Glühlampen
zweiseitig gesod<elt

Helles, strahlend weißes Licht, angenehme Farbwiedergabe und hoher Licht-
strom bei langer Lebensdauer (2000 h) sind die Vorteile dieser Lampen.
Durch problemlosen Einsatz - Betrieb direkt am Netz ohne Vorschaltgerät - sind
diese HALO STARS eine ideale Lichtquelle für Flutlichtanlagen.

Anwendung:

Für Anstrahlungen. Oft genügen schon wenige Lampen, um bemerkenswerte
Gebäude, Denkmäler oder Brunnen im Dunkel der Nacht attraktiv hervor-
zuheben.

ln Sportstätten. Besonders auch kleinere Sportplätze und Sporthallen lassen
sich mit Halogen-Glühlampen für abendliches Training und Spiel auf einfachste
Weise vorbildlich beleuchten.

Bei Verkehrsanlagen. Auf Straßen, Plätzen, Großparkplätzen fördern die
Lampen nach Einbruch der Dunkelheit durch ihr konstantes helles Licht den
schnellen und sicheren Verkehrsablauf.

Ferner bei Flugplätzen, Baustellen und Fabrikhallen

Licht-
strom
lm

einheit
Stück

körper-
länge
mm

Nr abstand
I

messer
d
mm

R7s Fa4

rr zulässigz nicht zulässig

schema der Brennstellung p15 Brennstellung waagerecht p15

64702 500 9500 R7s-15 60 114,2 12 12

64701 300 5000 R7s -15 60 114,2 9 12

64560 750 16500 R7s-15 125 185,7 '12
12

64740 1000 22000 R7s-15 125 185,7 12 12

64760 1500 33000 R7s-15 165 250,7 12 12

64783 2000 44000 Fa4 215 334,4max 12 12

64784 2000 44000 R7s-15 220 327,4 12 12

Vorbehaltlich einer endgültigen Festlegung durch eine Normung empfehlen
wir die Absicherung mit folgenden Werten:

Leistu ng Bestell-Nr Sicheru ng

300 w 64701 2 A flink
500 w 64702 4 A flink

750 W 64560 6 A flink

1000w 64740 6 A flink

1500 w 64760 10 A flink

Preis

2000 w 64783/84 10 A flink
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Form

Lichtfarbe

Leuchtdichte

Lichtstrom

Stromverbrauch

Brennstellung

Wärmeentwicklung

Tem peratu rabhäng i g keit

Erschütterungs- und
Stoßfestigkeit

Spannungsabhängigkeit

Vorschaltgerät

Schaltungen

Leuchtstoff lampen

L-Lampen sind Entladungslampen, die mit geeigneten Vorschaltgeräten an Netzspan-
nung, meist 220 V Wechselspannung, betrieben werden. Die Leuchtstoffschicht auf der
Glaskolbeninnenwand wird durch die beim Entladungsvorgang entstehende Strahlung
zum Leuchten angeregt und liefert den Hauptanteil des Lichtstromes.

Hohe Lichtleistung bei geringem Stromverbrauch, lange Lebensdauer sowie die
Möglichkeit der Farbwahl sind die Hauptmerkmale der Leuchtstofflampen. Durch diese
wirtschaftlichen und lichttechnischen Vorteile finden L-Lampen als Allgebrauchslicht-
quellen auf allen Beleuchtungsgebieten Anwendung.

LUMILUX@ sind stromsparende L-Lampen mit höchster Lichtausbeute und
ausgezeichneter Farbwiedergabe.

Für spezielle Anwendungsgebiete stehen L-Lampen in Sonderausführung zur Ver-
{ügung. L-Lampen für starterlosen Betrieb siehe Seite 27.

L-Lampen zeichnen sich durch eine sehr lange Lebensdauer (bei normalen Betriebs-
bedingungen mit geprüften Vorschaltgeräten) und hervorragenden Lichteigenschaften
aus. Diese Gütemerkmale verbürgen gröBte Wirtschaftlichkeit.

L-Lampen werden in Stab-, U- und Ringform hergestellt.

Für Beleuchtungszwecke sind L-Lampen in 12 verschiedenen Lichtfarben lieferbar.
Als farbige Lichtquellen sind sie auch in Rosa, Gelb, Hellgrün und Hellblau erhältlich.

Niedriger als die einer Stearinkerze (siehe Tabelle Seite 29).

Je nach Lichtfarbe bis zu einem Sfachen des Lichtstromes einer Glühlampe gleicher
Leistung (Watt).

Rund ein Drittel des Stromverbrauchs einer lichtstromgleichen Glühlampe.

Beliebig.

lm Vergleich zur Glühlampe gleichen Lichtstromes gering.

Das Lichtstromoptimum der Standard-L-Lampen liegt bei einer Lampen-Umgebungs-
temperatur von etwa +20o C. Bei tiefen und hohen Umgebungstemperaturen fällt
der Lichtstrom merklich ab. ln Anlagen, die tieferen Temperaturen als *5o C ausgesetzt
sind, sollen daher L-Lampen unter Glasabschluß eingebaut oder in geschlossenen
Leuchten verwendet werden.

L-Lampen für Starterbetrieb sind kältefest.

Amalgam-ln geben ihren maximalen Lichtstrom bei ca. *35o C; 90 bis 1000/o des
maximalen Lichtstromes werden in dem weiten Temperaturbereich von * 15" C bis
+85o C erzielt. Für Außenanlagen, Klimaleuchten oder Umgebungstemperaturen
< 15o C empfehlen wir L-Lampen ohne Amalgam-ln.

Werden starterlos betriebene L-Lampen für den Tieftemperaturbereich benötigt,
bitten wir um Rückfrage.

Entsprechen der Güte stoßfester Glühlampen.

Bei L-Lampen ist die Abhängigkeit der Lebensdauer und des Lichtstromes von der
Spannung geringer als bei Glühlampen.

Zum Betrieb jeder Lampe ist, je nach Leistungsstufe, ein geeignetes Vorschaltgerät
notwendig. Es dient, abgesehen von seiner Aufgabe bei der Zündung, zur Strom-
begrenzung des Entladungsvorganges.

Bitte beachten: Eine Gewähr für L-Lampen kann nur bei Verwendung von zugelasse-
nen oder als geeignet erklärten Betriebsgeräten übernommen werden.

Vo rschaltgeräte m üssen den VD E-Vorsch riften gen ügen.

Siehe Schaltbilder Seite 30.
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Versorgungsspannung

Leistungsfaktor

Starter

Fassungen

lm allgemeinen220 V Wechselspannung. Die untere Betriebsspannung liegt kurzzeitig
bei 200V. Abweichende Versorgungsspannungen sind zwecks Lieferung richtig
bemessenerVorschaltgeräte beider Bestellung anzugeben. Die L4W,6W,8W,15W,
18 W, 20 W und 22 W können sowohl einzeln an 110, 127 oder an 220 V Wechsel-
spannung als auch in Reihenschaltung zweier Lampen gleicher Leistung an 220Y
Wechselspannung betrieben werden.

Betrieb von normalen L-Lampen an Gleichspannung auf Anfrage.

Bei Verwendung von Drosselspulen etwa 0,5. Zu seiner Verbesserung auf etwa 1 kann
ein Kompensations-Kondensatorvorgesehen werden (vergleiche Bild 1 und 2
Seite 30). Größe der Kompensations-Kondensatoren siehe Tafel "Technische Daten"
Seite 29. Gruppenkompensation ist ebenfalls durchführbar. Die Duo-Schaltung ergibt
einen Leistungsfaktor von praktisch 1.

Für die lnbetriebnahme (Zündung) ist für jede Lampe ein Starter erforderlich, aus-
genommen L-Lampen für starterlosen Betrieb.

Auf die Verwendung der richtigen OSRAM Starter (siehe Seite 28), die den Eigen-
schaften der verschiedenen Lampentypen angepaßt sind, ist zu achten. Für sehr
schnelle Zündung und zum Abschalten ausgebrannter, flackernder Lampen wird der
Sicherungs-Schnellstarter DEOS@ St 171 bevorzugt. BeiVerwendung herkömmlicher
Starter empfiehlt sich, mit der ausgebrannten Lampe auch den Starter auszuwechseln.

Für L-Lampen in Stabform sind, mit Ausnahme der L-Lampen mit 16 mm Rohrdurch-
messer, für die besondere Fassungen geliefert werden, die gleichen Fassungsarten
verwendbar. Bei L-Lampen mit Reflexschicht können, soweit erforderlich, drehbare
Fassungen eingebaut werden. Für L-Lampen in U-Form sind besondere Doppel-
fassungen, für L-Lampen in Ringform Spezialfassungen mit zwei Haltebügeln erhältlich.
Bei allen U-förmigen L-Lampen ist am Bogen eine zusätzliche Halterung vorzusehen.
Für L.. . X-Lampen werden Sonderfassungen benötigt.

Für feuchte Räume sind unbedingt Feuchtraumfassungen zu verwenden. lhre Verwen-
dung bei lnstallationen im Freien ist empfehlenswert.

Vorschaltgeräte und Fassungen werden von der einschlägigen elektrotechnischen
lndustrie geliefert.
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Welche Lichtfarbe
für welche Beleuchtung ?

Anwendungsgebiet

Büro und Verwallung

Büros, Großraumbüros, Flure

Sitzungsräume

Induslrie, Handwerk und Gewerbe

Chemie

Elektrotechnik

Nahrungs- und Genußmittel

Textilfabrikation
Holzbearbeit

Hütten- und Walzwerke

G isches Gewerbe, Labor
Farbprüfung
Lager, Versand

Scfiul- und Unterricfi tsräume

Hörsäle, Klassenräume, Kindergärten
Bücherei, Lesesaal

Verkaulsräume

Lebensmittel, Bäckerei, Feinkost
Fleisch

Textilien, Lederwaren

Möbel, Teppiche
Sport, Spielwaren, ren

Photo, Uhren, Schmuck

Kosmetik, Friseur
Blumen

Schaufenster

Kaufhäuser upermärkte

Gesellschaflsräume

Hotels

Restau rants, Gaststätten

Theater, Konzertsaal, Foyers

Museen, Galerien

Veranstallungsräume

und Messehallen

S - und Mehrzweckhallen

Klinik und Praxis

Diagnose und Beh

Warteräume

Krankenzimmer

Wohnung

Wohnzimmer

Bad, , Keller

AuBenbeleudttung

Straßen, Fu

Trans
o".

o

o

.10

o1

o

o,
o

o

o:

o
o
o

o

DI

2 I25
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Lichtfarben und
Fa rbwied erg a be-E i gen schaften
von L-Lampen
nach DIN 5035

Farbwiedergabe-
Eigenschaften (Ra)

Lichtfarbe tw
tageslichtweiss
über 5000 K

11 LUMILUX@ Tageslicht
19 Daylight 5000 de Luxe
15 Tageslicht de Luxe

Lichtfarbe nw
neutralweiss
3300-5000 K

21 LUMILUX@ Weiss
22 Weiss de Luxe

Lichtfarbe ww
warmweiss
unter 3300 K

31 LUMILUX@ Warmton
39 INTERNA@
32 Warmton de Luxe

Stufe 1

Ra 85.
sehr gut

100

Stufe 2
Ra 70.

Stufe 3
Ra 40.

gut
84

weniger gut
69

25 Universal-Weiss

20 Hellweiss 30 Warmton

Lichtfarbe 11 LUMILUX@ Tageslicht
Lichtfarbe 21 LUMILUX@ Weiss
Lichtfarbe 3.1 LUMILUX@ Warmton sind die wirtschaftlichsten L-Lampen

Mit LUMILUX@ gelang es erstmals, hervorragende Farbwiedergabe und hohe Licht-
ausbeute in einer Lampe zu vereinen. Die entscheidenden Vorteile der LUMILUX@:
10 oÄ niedrigerer Stromverbrauch, Lichtausbeute über 90 lm/W, ausgezeichnete
Farbwiedergabe nach DIN 5035 StuJe 1.

Die Lichtfarben 15 Tageslicht de Luxe,22 Weiss de Luxe und 32 Warmton de Luxe
haben die gleiche Farbqualität, jedoch geringere Lichtausbeute. Sie werden deshalb in
einigen Jahren durch LUMILUX@ abgelöst.

Die heute am häufigsten verwendete Lichtfarbe, universell für die lnnen- und Außen-
beleuchtung. Die wirtschaftliche Kombination zwischen guter Farbwiedergabe und
hohem Lichtstrom garantiert kostengünstige Beleuchtungslösungen.

Lichtfarbe 19 Daylight 5000 de Luxe. Tageslicht mit einer Farbtemperatur von
5000 Kelvin. Diese Lichtfarbe erfüllt die höchsten Ansprüche an naturgetreue Wieder-
gabe aller Farben. Daylight 5000 de Luxe eignet sich deshalb speziell für Farb-
abmusterungszwecke und überall dort, wo die belebende Atmosphäre des frischen
Tageslichtes gewünscht wird.

Lichtfarbe 39 OSRAM-L-INTERNA@ wird bevorzugt in allen Räumen eingesetzt, die
besonders behaglich gestaltet werden sollen. Das warme und anheimelnde Licht
harmoniert sehr gut mit Glühlampen. Hervorragende Wiedergabe der Hautfarbe.

36 NATURA, der harmonisch mit anderen Farbkomponenten abgestimmte Rotanteil
bewirkt natürliche Farbwiedergabe - besonders bei Fleisch, Wurst, Delikatessen,
Gemüse, Blumen usw.

77 FLUORA@, der Spezialstrahler für Pflanzen und Aquarien, hat eine betonte Strahlung
im blauen und roten Spektralbereich. Er ist damit den Wirkungsspektren photo-
biologischer Prozesse besonders gut angepaßt.

73 für Fluoreszenzanregung mit Schwarzglaskolben.

61-64 farbige L-Lampen in Rosa, Gelb, Hellgrün und Hellblau für Dekorationen und
Stimmungseffekte.

79 UV-A-SIrahler für Solarien

LUMILUX@

Universal-Weiss
Typ 25

L-Lampen de Luxe

Spezial-Lidrtfarben

Farbige spektrale Strahlungsverteilung siehe Seite 82.
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L-Lampen in Stabform
Standardprogramm

Nenn-
leistung
der
Lampe
Wett

Rohr-
du rch-
messer
d
mm

LichtfarbeLänge
I
mm

Bestell-
Kurzzeich6n

Farb-
wie-
der-
gabs
Stufe

Licht-
strom
lm

Ver-
sand-
einheit
stück

d Standardprogramm

Anstelle der Lichtfarben 15,22 und 32 empfehlen wir die Umrüstung auf die
besonders wirtschaftlichen LUMILUX@. Siehe Seite 23.

3820

20 38 590 Universal-Weiss L20W/25 2 1050 25

20 38 590 Hellweiss L20W/20 3 1200 25

20 38 590 Warmton L 20 W/30 3 1200 25

590 T eslicht de Luxe L20W/15r

20 38 590 Weiss de Luxe L20W/221) 1 850 25

20 38 590 Warmton de Luxe L2OW/321

20 38 590 INTERNA L 20 W/39 1 700 25

20 38 590 Daylight 5000 de Luxe L 20W/19 1 850 25

20 38 590 NATURA 120W/36
251

40t 38 970 Universal-Weiss L40W/25-1 2 2300 25

38 970 Universal-Weiss L25W/25 2 1500 25

401) 38 970 Warmton L 40 W/30-1 3 2800 25

401 38 970 INTERNA 140W39-1 1 1600 25

401 38 970 NATURA 140W36-1 1450 25

40 38 1200 Universal-Weiss L40W/25 2 2500 25

40 38 1200 Hellweiss L40W/20 3 3100 25

40 38 1200 Warrnton L 40 W/30 3 3100 25

40 38 1200 icht de Luxe L40W/15r 1 2000 25

40 38 1200 Weiss de Luxe L40W/221) 1 2000 25

40 38 1200 Warmton de Luxe L40W/321) 1 2000 25

40 38 12OO INTERNA L 40 W/39 1 1750 25

40 38 1200 Daylight 5000 de Luxe L 40 W/19 1 2000 25

40 38 12OO NATURA 140W/36 1700 25

65 38 1500 Universal-Weiss L 65 W/25 2 4000 25

65 38 1500 Hellweiss L 65 W/20 3 5000 25

65 38 1500 Warmton L 65 W/30 3 5000 25

65 38 1500 Tageslicht de Luxe L65W/151) 1 3300 25

65 38 1500 Weiss de Luxe L65W/221) 1 3300 25

65 38 1500 Warmton de Luxe L 65 W/32 r) 1 3300 25

65 38 15OO INTERNA L 65 W/39 1 2900 25

65 38 1500 Daylight 5000 de Luxe L 65 W/l9 1 3300 25

65 38 15OO NATURA

r) Wird Auslaultyp

Weitere technische Dalen siehe Seiten 29 und 31

1 25

25

25

850

850

700

Preis

E

o

22

L 65 W/36 2700 25



L-Lampen in Stabform
LUMILUX'
Amalgam-ln

Rohr-
durch-
messer
d
mm

Nen n-
leistung
der
Lampe
Waft

Eestell-
Ku rzzeichen

Farb-
wie-
der-

Licht-
strom
lm

Ver-
sand-
einheit
Stück

100

8C

I
EI
E
.9

Länge Lichtfarbe

mm
gabe
Stufe

LUMILUX@ L-Lampen

LUMILUX@ mit 26 mm Rohrdurchmesser ist eine neue Lampengeneration

Steigerung der Lichtausbeute auf über 90lm/W.
10 % niedrigere Leistungsaufnahme der Lampe.
Sehr gute Farbwiedergabe-Eigenschaften: Stufe'l nach DIN 5035.
Höherer Leuchten-Wirkungsgrad durch verringerten Rohrdurchmesser.

f rolz26 mm Rohrdurchmesser und der reduzierten Leistungsaufnahme können
die neuen Lampen an den üblichen Vorschaltgeräten und Leuchten betrieben
werden.

Problemlose Umrüstung bestehender Anlagen auf LUMILUX@ mit dem Ziel,
das Beleuchtungsniveau anzuheben und Stromkosten zu senken.

Die drei Lichtfarben
LUMILUX@ Tageslicht 11

LUMILUX@ Weiss 21
LUMILUX@ Warmton 31
liefern höhere Lichtströme als alle anderen vergleichbaren Lichtfarben herkömm-
licher Leuchtstofflampen. Damit erreichen Sie beträchtliche Lichtstromgewinne:
z. B. 65 0/o mit L 36W/21gegenüber L40W/22 Weiss de Luxe.

18 26 590 LUMILUX T eslicht L 18 W/11 1300 25

18 26 590 LUMILUX Weiss L18W/21 '1400 25

18 26 590 LUMILUX Warmton L'18 W/31 1400 25

36 26 1200 LUMILUX Tageslicht L 36 W11 3150 25

36 26 1200 LUMILUX Weiss 136W/21 3300 25

36 26 1200 LUMILUX Warmton 136W/31 3300 25

38 26 1047 LUMILUX Weiss L 38 W/21 3200

3200 I

25

2538 26 1047 LUMILUX Warmton L 38 W/31

58 26 15OO LUMILUX eslicht L 58 W/l1 5050 25

58 26 1500 LUMILUX Weiss 158W/21 5300 25

58 26 1500 LUMILUX Warmton L58W/31 5300 25

LUMILUX@ L-Lampen werden an den üblichen Vorschaltgeräten betrieben:

LUMILUX@ 118W/.. 136W/.. L38W/ L58W/
Vorschal rät 20w 40w 40w/42W1 65W

LUMILUX@ in Ring- und U-Form siehe Seiten 24 und 25

Amalgam-ln

L-Lampen mit lndium-Amalgam

40 38 1200 Universal-Weiss L40W/251n 2 2500 25

38 1047 Universal-Weiss L42W/251n 2 25002) 25

65 38 1500 Universal-Weiss L65W/251n 2 4000

Für Außenanlagen, Klimaleuchten oder Umgebungstemperaturen ( 15" C
empfehlen wir L-Lampen ohne Amalgam-ln.
r) Bei Betrieb an 42W-Vorschaltoerät 3400 Im
'?) Bei Lampen-Umgebungstempäratur von ca. +35oC
Weitere technische Daten siehe Seiten 29 und 3.1

42

15 20 30 40 50 60 70 80'c

Abhängigkeit des Lichtstromes von
der Lamöen-UmgebungstemPeratur

Preis

d

Zone

25

23



L-Lampen in Stabform 16 und 26 mm @

L-Lampen mit Reflexschicht
Hoch leistu n gs-L- La m pen
L-Lampen in Ringform

Nenn- Rohr-
leistung durch-
der messer
Lampe d
Watt mm

Länge
I

Lichifarbe

mm

Bestell- Farb-
Kurzzeichen wie- strom

Licht- Ver-
sand-
einheit
Stück

der- lm
gabe
Stufe

L-Lampen in Stabform
mit 16 mm Rohrdurchmesser

4 16 136 Universal-Weiss L4W/25 2 120 25

6 16 212 Universal-Weiss L6W/25 2 240 25

8 16 288 Universal-Weiss L 8 W/25 2 350 25

13 16 517 Universal-Weiss L13W/25 2 650 25

mit 26 mm Rohrdurchmesser

10 26 470 Universal-Weiss L 10 W/25 2 500 25

15 26 438 Universal-Weiss L15W/25-2 2 720 25

15 26 438 INTERNA L 15 W39-2 1 500 25

1 6 26 720 Universal-Weiss L 1 6 W/25 2 950 25

16 26 720 INTERNA L 16 W/39 1 650 25

30 26 895 Universal-Weiss L30W/25-2 2 1800 25

30 26 895 Warmton de Luxe 130W/32-2r) 1 '1600 25

30 26 895 INTERNA L 30 W39-2 1 1200 25

30 26 895 NATURA L 30 W36-2

L-Lampen mit Reflexsdric{rt

40 38 1200 Universal-Weiss L40W/25R 2 2250 25

40 38 1200 Hellweiss L40W/20R3270025
65 38 1500 Universal-Weiss L 65 W/25 R 2 3600 25

65 38 1500 Hellweiss L 65 W/20 R 3 4400 25

Hochleistungs-L-Lampen
Für Starterbetrieb mit St 191 oder starterlos bei RD-Schaltung

1 15 38 1200 Hellweiss L115W20Sa 3 7100 25

140 38 1500 Hellweiss L 140 W20 Sa 3 9000 25

L-Lampen in Ringform
LUMILUX@ Ausfü

32 32 D 311 LUMILUX Weiss L32W/21 C 2150 12

32 32 D 311 LUMILUX Warmton L 32 W/31 C 2150 12

40 32 D 413 LUMILUX Weiss L40W/21 C 3000 12

40 32 D 413 LUMILUX Warmton L 40 W/31 C 3000 12

Standardprogramm

22 29 D 216 Universal-Weiss L22W/25C 2 1000 12

32 32 D 311 Universal-Weiss L32W/25 C 2 1700 12

32 32 D 311 Warmton L 32 W/30 C 3 2050 12

32 32 D 311 Warmton de Luxe L32W/32C1) 1 1600 12

32 32 D 311 INTERNA L 32 W/39 C 1 1300 12

40 32 D 413 Universal-Weiss L40W/2.5 C 2 2300 12

40 32 D 413 Warmton L 40 W/30 C 3 2900 12

40 32 D413 Warmton de Luxe L40W/32C1) 1 2150 12

40 32 D 413 INTERNA

r) Wird Auslauftyp

Weitere technische Daten siehe Seiten 29 und 31

251 150
d

Reflexschicht

= 135o

Prois
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L-Lampen in U-Form

Nenn- Farb- Licht- Ver-
wie- strom sand-
der- lm ein-gabe heit
Stul6 Stück

ng

Lampe
Watt

leistu
der

Rohr- Länge Lichltarbe
durch- I

messer mm
d
mm

Bestell-
Ku rzzeichen

L-Lampen in U-Form verkür2t,570 mm

OSRAM UK-Lampen schaffen die wirtschaftliche Voraussetzung für kompakte
und raumsparende Beleuchtungssysteme. Die verkürzten UK-Lampen in
LUMILUX@Ausführung sind die idealen Lichtquellen für quadratische Leuchten
in den üblichen Baurastermaßen.

Eigenschaften:
Hohe Lichtausbeute - ausgezeichnete Farbwiedergabe - raumsparende
Abmessungen durch kompakte Bauform - Flexibilität in Räumen mit keiner
lesten Raumunterteilung.

UK-Lampen sparen gegenüber L 20 W Stabform:
Senkung der jährlichen Betriebskosten um etwa 40 0/0.

Niedriger elektrischer Anschlußwert bringt geringere Strom- und Grundkosten.
Geringere Kl imatisierungskosten.
Weniger Kosten für die Gesamtinstallation in integrierten Deckensystemen.

40 38 570 Universal-Weiss L40W25UK 2400 12

40 38 570 LUMILUX Weiss L40W/21UK 3000 12

40 38 570 LUMILUX Warmton L40W31UK 3000 12

65 38 570 Universal-Weiss L65W/25UKlnl) 3500,) 12

65 38 570 LUMILUX Weiss L65W21 UKlnl 4500 12

65 38 570 LUMILUX Warmton L65W/31UKlnr) O'ggzl 12

Für Außenanlagen und Klimaleuchten sind L 65 W. . UK ohne lndium-Amalgam
lieferbar.

Anwendungshinweise

Tvp Ausfüh rung Betrieb mit Leuchtenart

L 40 W/. . UK ohne lndium-Amalgam St 111, St 171, RS belüftet und unbelüftet

L65W/.. UK ln mit lnd am St111 unbelüftet

L65Wi.. UK ohne lndium-Amalgam St111, RS belüftet

L-Lampen in U-Form
mit 26 mm und 38 mm Rohrdurchmesser

16 26 370 Universal-Weiss L 16 W/25 U 2 900 12

16 26 370 Warmton L 16W/30 U

20 38 310 Universal-Weiss L20W/25U 2 950 12

40 38 607 Universal-Weiss L40W/25U 2 2400 12

40 38 607 Hellweiss L40W/20U 3 2800 12

40 38 607 Warmton L40W/3OU 3 2800 12

40 38 607 Warmton de Luxe L 40 W32 U 3) 1 2000 12

40 38 607 INTERNA

3 1100 12

1 1750 12L4OW/39U
65 38 765 Universal-Weiss L 65 W/25 U 2 3900 12

65 38 765 Warmton L 65 W/30 U 3 4700 12

65 38 765 Warmton de Luxe L 65 W/32 U 3) 1 3300 12

65 38 765 INTERNA L65W/39U

i) L 65 W/ . . UK 570 mm benötioen ein soezielles Vorschaltoerät,) Bei Lampen-Umgebungsteniperatureh von ca. +3So C -!) Wird Aualauftyp -

Preis

d

-

Weitere technische Daten siehe Seiten 29 und 31
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FLUORA'-Strahler
L-Lampen für Fluoreszenzanregung
Farbige L-Lampen

Nen nleistu ng Rohr-
du rchmesssrder

Lampe
Watt

Nen nleistung
der

d
mm

Rohr-
d u rchmesser
d
mm

L8W/77

Versand-
einheit
Stück

Versand-
einheit
Stück

LT'"

Länge
I

mm

Bestell-
Ku rzzeichen

/ FLUORA@-Strahler für Pflanzen und Aquarien

haben eine betonte Strahlung im blauen und roten Spektralbereich und sind
den Wirkungsspektren photobiologischer Prozesse besonders gut angepaßt.
Das Pf lanzenwachstum wi rd dadurch erhebl ich gefördert. FLUORA@- Strah ler
steigern die Erträge im Erwerbsgartenbau, für den der Typ L 65 W77 R mit
Reflexschicht speziell entwickelt wurde.

Anwendung: Gartenbaubetriebe und Großgärtnereien, Treibhausanlagen von
lnstituten und Versuchsanstalten, Aquarien, Terrarien, Blumenfenster, Pflanzen-
vitrinen, Wintergärten usw.

Betrieb wie normale L-Lampen gleicher Leistung.

8

15 L15W/77-2
16

20 L20W/77

30 L30W/77-2

40 L40W/77

65 L65W77R

UV-A-Strahler mit Spezialleuc*rtstoff elehe Seite 64.

L-Lampen für Fluoreszenzanregung mit Scfiwarzglaskolben

eignen sich besonders zur Anregung von Materialien, die mit entsprechenden
Leuchtstoffen versetzt sind und erreichen so vielseitige Lumineszenzeffekte
im Theater, Variet6, in Schaufenstern, auf Plakaten usw.

Die Bestrahlungsstärke, gemessen in 1 m Abstand in Höhe der Lampenmitte,
liegt bei etwa 0,5 W/m, bei L20W/73 bzw. 1 W/m2 bei L 40 W73.

Betrieb wie normale L-Lampen gleicher Leistung

Bitte beachten Sie auch HQV-Strahler (Seite 36).

590 L20W/73

1 200 L40W/73

Farbige L-Lampen

25

25

25

25

25

25

25

288

438

L16W/77720

590

895

1200

1 500

16

26

26

38

26

38

38

2

t
E
c

ä
og

nm

Wellenlänge 2+

Spektralo Strahlungsverteilung
L 40 Wr/3

6

b

38

38

20

40

Lampe
Watt

Lichlfarbe Bestoll-
Kurzzeichen

38

38

38

38

40

40

40

40

1 200 Rosa 140W61 25

1200 Gelb L40W/62 25

1 200 Hell rün L 40 W/63 25

1200

Preis

Preis

nIJ
1I

'1J

26

Weitere technische Daten siehe Seiten 29 und 31
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L-Lampen für
starterlosen Betrieb
explosionsg esch ützte Leu chten
Dämmerungs-Schaltung

Nenn-
leistu ng
der
Lampe
Watt

Rohr-
durch-
messer
d
mm

Länge
I

mm

Lichtfarbe Bestel l-
Ku rzzeichen

Licht-
slrom
lm

Ver-
sand-
ein heit
Stück

Farb-
wie-
der-
gabe
Stufe

d d I L-Lampen lür starterlosen Betrieb - Rapid-Start

Vorzugsweise für den Betrieb bei normalen und höheren Umgebungstempera-
turen. Die Zündung dieser Lampen erfolgt nach guter Vorheizung der
Elektroden flackerfrei und praktisch sofort. Als Vorschaltgeräte kommen bevor-
zugt Rapid-Start-(RS-)Geräte in Betracht. Nennheizspannung 3,6 V entspre-
chend IEC-Publikation 81 . Abstand der Lampe von der metallischen Leuchte
nicht mehr als 20 mm. Leuchten erden bzw. nullen.

Schaltungen siehe Seite 30, Bild 4 und 5.

40 38 1200 Universal-Weiss L40W/25 S 2 2500 25

L-Lampen lür starterlosen Betrieb - RD-Betrieb mit Außenzündstreilen

für den Tief- und Normal -Temperaturbereich. Die Lampen werden hauptsäch-
liöh in der RD-(Resonanz-Doppeldrossel-)Schaltung betrieben. Bei RS-
Schaltungen Nennheizspannung 3,6 V entsprechend IEC-Publikation 81 .

Die Erdung oder Nullung der Leuchte ist im Hinblick des einwandfreien
Lampenbetriebes nicht notwendig.

Schaltung siehe Seite 30, Bild 6.

40 38 1200 Universal-Weiss L 40 W25 Sa 2 2500 25

38 1500 Universal-Weiss L 65 W25 Sa 2 4000 25

L-Lampen f ür explosionsgesdrützte Leuc*rten
in Schutzart >Erhöhte Sidrerheit<

L-Lampen mit zwei Einstiftsockeln Fa6.

L-Lampen 20W/ .. X können jeweils mit den gleichen Vorschaltgeräten wie
die entsprechenden Standardlampen sowohl bei normalen als auch bei tiefen
Umgebungstemperaturen betrieben werden.

L-Lampen 40W/ .. X und L 65 W/. . X müssen an besonderen Vorschaltgeräten
betrieben werden, wobei je nach Temperaturbereich verschiedene Geräte
erforderlich sind.

20 38 574 Universal-Weiss L20W/25X 2 750 25

20 38 574 Hellweiss L20W/20X 3 980 25

40 38 1183,5 Universal-Weiss L40W/25X 2 1800 25

40 38 1183,5 Hellweiss L40W/20X 3 2500 25

65 38 1484 Hellweiss L 65 W20 X 3 4800 25

L-Lampen für Dämmerungs-Schaltung mit Aluminium-Zündfolie

Um sehr gute Zünd- und Steuerqualitäten zu erreichen, muß die Zündfolie
geerdet oder nach Angabe des Vorschaltgeräteherstellers mit einem dafür
vorgesehenen Zündhilfspotential verbunden werden. Nennheizspannung für
Dauerheizung 6,5 V bei L 40W/25 DS und L 65 W/25 DS, 4,0 V bei L 42W/25 DS.

40 38 1200 Universal-Weiss L 40 W25 DS 2 2250 25

42 38 1047 Universal-Weiss L42W/25D5 2 2250 25

65 38 1500 Universal-Weiss L 65 W25 DS 2 3700 25

65

Preis

:
o

t

o

Zündfolie

Weitere technische Daten siehe Seiten 29 und 31
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Starter

Starter St 111, St 151, St 171, St 191
die unübertroffenen OSRAM Qualitätsstarter

OSRAM Starter genießen internationales Renommee.

OSRAM Starter zünden jederzeit sicher, schnell und lampenschonend.
Jedes Exemplar unterliegt strengen Verarbeitungs- und Prüfvorschriften.

OSRAM Starter besitzen ein lsolierstoffgehäuse aus Makrolon.
Sie erfüllen die Anforderungen der Schutzklasse ll.

OSRAM Starter sind VDE-geprüft. Sie besitzen weitere Prüfzeichen
wie DEMKO, SEMKO, NEMKO, CEBEC, KEMA.

OSRAM Starter sind zuverlässig. Sie zünden sicher im Temperaturbereich
von -20o C bis *80o C.

OSRAM Starter sind mit einem speziellen Entstörkondensator ausgerüstet

DEOS@ St 171, der elektronisc*re Sidrerungs-schnellstarter

Schnelle, lampenschonende Zündung - gegenüber herkömmlichen Startern
verkürzt der DEOS@ St 171 die Zündzeit im induktiven Betrieb um mehr als
die Hälfte.

Schaltet ausgebrannte oder deJekte Lampen im induktiven und kapazitiven
Betrieb zuverlässig ab. Durch Druck auf den roten Knopf sofort wieder
betriebsbereit.

Abschaltvorrichtung schont das Vorschaltgerät und den Starter selbst.
Vierfache Lebensdauer des DEOS@ St 171 gegenüber herkömmlichen Startern

Keine erfolglosen Zündversuche bei deaktivierten Lampen, damit kein
störendes Flackern und kein unnötiger Stromverbrauch.

Temperaturbereich: -20" C bis *80o C.

Anwendungstabelle

Bestell-
Ku rzzeichen

Verwendung für L-Lampen *

410151822
613W20W
816W

Versand-
ein heit
stück

St111 x x x x
Einzelschaltung an 220Y -

Reihen an 220V -
st 191

Einzelschal an 220Y -
st 171

Einzelschaltung an 220Y -

XXXXXX

100
115
140

400/8003)

400/8003)

x 400/800

36 58
40 65
w80

atz5
30

38
40-1
42

St 151 x') x') x') x')

xxxxxxx')400/8004)

1) Auch für Einzelschaltung an 110 oder 127 V -z) Außer L 65 W/. . UK 570 mm und L 80 W. .

3) Auch in Großpackung mit 1200 Stück
4) DEOS@ Startär St 17i auch in Blisterverpackung lieferbar, Verpackungseinheit 200 Stück

' Technische Anderung gegenüber letzter Ausgabe

Preis

K
EMI
EUF

st111

OSRAM

{CEBEC)

I_T

/nvr\(D6)0.1)

EMA
EURKCEBECIEf

OSRAM
DEOS St171
18...65W 220V

lnvr\(D) (5) (N)

----

I
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Technische Daten
für L-Lampen in
Stab-, U- und Ringform

Technische Daten

L-Lampe
Watt

Nennstrom

15W/. . -2 0,33

20w/..x 0,38

40w/. . -1 0,556

40w/.. s 0,43

40 W. . Sa 0,43

40 w. . DS 0,43

40w/.. x 0,415

42W/..ln 0,535

42 W/. . DS 0,535

65 W/. . UK ln 0,845

65 W. . Sa 0,67

65 W/. . DS 0,67

65W/..X 0,67

115

140 160

Leistung mit Leuchtdichte Kompensations-
Vorschaltgerät Lichtfarbe 25 kondensator,)W cd/cmr Leistungsfaktor

Reihen-
kondensator
für
Duo-Schaltung r)

2,9/440

2,9/440

3,2/440

2,5/420

3,0/420

3,6/420

3,6/420

3,6/420

4,4/420

3,6/420

3,6/420

4,4/420

5,7/420

5,7/420

6,8/440

12,2/440

12,7/440

0,145

0,17

0,16

0,17

0,165

0,365

25 (19,s 0,75

0,70

0,90

0,75

0,70

0,45

0,70

0,80

0,80

0,95

0,80

0,90

0,75

1,40

1,45

0,67

0,67

18,0

18,0

i) Bei Reihenschaltuno zweier Lamoen an 22OV-
2) Für Parallelkompenöation nach Schaltbild 1 und 2 Seite 30r) Duo-Schaltung nach Schaltbild 3 Seite 30
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Schaltbilder fü r L-Lampen

für Starterbetrieb
Bei Netzen mit Mittelpunkt-
leiter ist das zur Strom-
begrenzung dienende Vor-
schaltgerät in die spannungs-
führende Zuleitung zu legen.

lür starterlosen Betrieb

Bild 1 Einzelschaltung Bild 2 Reihenschaltung für 2 Lampen
4W, 6W, 8W, 15 W, 18W, 20W und 22W
an 220Y -

K
K

UN

Bild 3 Duo-Schaltung

UN

-1v

I

E

o.
u1y

I

I

oq

J
U,,

-j

Bild 4 RS-Schaltung induktiv Bild 5 RS-Schaltung kapazitiv

I

I

w

UN

Bild 6 RD-Schaltung

= Außenzündstreifen
= Drosselspule
= Doppeldrossel
= Heiztrafo

= Kompensations-Kondensator
(soweit erforderlich)

= Reihenkondensator
: Kondensator
= Entstörkondensator 10 nF

L-Lampe
Starter
Starter r)

Netzspannung
Vorschaltgerät
Hochohmwiderstand
(im Lampensockel eingebaul)
Kapazitive Zündhilfe

A
D
DD
H
K

Kr
K2
Kr

t_L-

St=
sE=
Uu=
V=
W=
Z=

L
E

+
q

30

r) Treten insbesondere bei Unterspannung längere Zündzeiten auf, so ist einer der beiden Starter umzupolen
(Einsetzen des Starters um 180o gedreht).



Lampenabmessungen
mit Toleranzen

Nen nleistu ng
Watt

Sockel

Nennleistung Sockel
Watt

max.
m

Länge Länge
l, l, max.
mm mm

lr
m

Länge

Durchmesser
dr max.
mm

Durchmesser
d
mm

26,0 - 1 ,0

38,0- 1,3

38,0 - 1 ,3

38,0 - 1 ,3

38,0 - 1 ,3

38,0 - 1 ,3

Bitd
Nr.

2

2

L-Lampen in Stablorm
16,26 und 38 mm @. Sockel G 13 nach DIN 49653

4 G 5/1 1x15 135,7 141,7 + 1 ,2 150,0 15,5 + 0,5

6 G5/11x15 211,9 217,9X1,2 226,2 15,5+0,5

I G 5/11x15 288,1 294,1+ 1,2 302,4 15,5 + 0,5

13 G5/11xl5 516,7 522,7+1,2 531,0 15,5+0,5

10 G13 470,0 475,9!1,2 484,2 25,0+1,5

15 G13 437,4 443,3+1,2 451,6 25,0+1,5

16 G13 720,0 725,9+1,2 734,2 25,0+1,5

30 G13 894,6 900,5 t 1 ,2 908,8 25,0 + 1 ,5

18 G13 589,8 595,7+1,2 604,0 25,0+1,5

36 G13 1199,4 1205,3+1,2 1213,6 25,0+1,5

38 G13 1047,0 1052,8 + 1,2 1061,2 25,0 + 1 ,5

58 G13 1500,0 1505,9+1,2 1514,2 25,0+1,5

20 G13 589,8 595,7 t 1 ,2 604,0 37,0 + 0,5/ - 0,8

25 G13 970,0 975,9 t 1 ,2 984,3 37,0 + 0,5/ - 0,8

40w/. .1 G 13 970,0 975,9 + 1 ,2 984,3 37,0 + 0,5/ - 0,8

42 G13 1047,0 1052,8+1,2 1061,2 37,0+0,5/-0,8
40 G13 1 1 99,4 1 205,3 t 1 ,2 1213,6 37,0 + 0,5/ - 0,8

65 G13 1500,0 1505,9+1,2 1514,2 37,0+0,5/-0,8
1'15 G13 1199,4 1205,3+1,2 1213,6 37,0+2,0

140 G 13 1500,0 1505,9 + 1,2 1514,2 37 ,0!2,0

L-Lampen lür starterlosen Betrieb
X-Lampen. Sockel Fa6 nach DIN 49657

20W/..X Fa6 574,0 592,5-3,5 611,0 37,0+2,0

40W/..X Fa6 1183,5 1202,0-3,5 1220,5 37,0+2,0

65W/..X Fa6 1484 1502 1520 37,0+ 2,0

L-Lampen in U-Form
Sockel nach DIN 49653

2

a3
Nennl eistung
Watt

Sockel Länge
I max.
mm

Absland

2 G 13-56 370,0- 10 56,0 t 2

2G13-92 310,0-10 92,0t2
2G13-92 607,0-10 92,0t2

40w.. uK 2G13-92 570,0-10 92,0t2
65 2G13-92- 765,0- 10 92,0t2
65 \M. . UK 2G13-92 570,0- 10 92,0t2

L-Lampen in Ringform
Sockel G 10q nach DIN 49663

Du rch messer
d
mm

Bitd
Nr.

mm

3

3

3

3

'16

20

40

3

3

4

4

4

G1022

32 G 10 q 245,3

160,4 155,6

246,1

max.
m

Rohr-
durchmesser
mm

Bild
Nr.

215,9

311,2

29

32

Du rch messer
d, max.
mm

Durchmesser
d3
m

d

tl

d

2

4 40 G 10q 346,9 347,7 412,8 32

31



Entladungslampen
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POWER STARS

Bestell-
Kurzzeichen

Nenn- Licht-
strom
lm

Durch-
mess9r
Mittelwert
d

./D =

./NDL :

./N =

.H=

.V=

Abstand Sockel
a
mm

Länge
max.
I

mm

Ver-
sand-
ei nheit
Stück

leistung
der

Ausfüh ru ngsken nzeichen
HQI-E = Ellipsoid, beschichtet
HQI-R = mit Reflektor
HQI-T = Röhre, klar
HQI-TS : mit zweiseitigem Anschluß,

sofortige Wiederzündung
der heißen Lampe ist möglich

Daylight
(Farbwiedergabe Stufe 1

nach DIN 5035)
Neutralweiss DE LUXE
(Farbwiedergabe Stufe 1

nach DtN 5035)
Neutralweiss
(Farbwiedergabe Stufe 3
nach DIN 5035)
horizontale Brenn-
stellung
verti kale Brennstellung

mm
Lampe
Watt

POWER STARS HQI

Halogen-Metalldampflampen - POWER STARS - zeichnen sich aus durch hohe
Lichtausbeute und hervorragende Farbwiedergabeeigenschaften. Sie werden in
den Lichtfarben Daylight, Neutralweiss und Neutralweiss DE LUXE geliefert.

Anwendung:

ln der lnnenbeleuchtung z. B. in lndustriehallen, Verkaufsräumen, Schaufenstern,
Messe- und Ausstellungshallen, Sportstätten, Pflanzenaufzucht.

ln der Außenbeleuchtung z. B. in Flutlichtanlagen, in repräsentativen Straßen
und Parkanlagen, zur Anstrahlung von Bauwerken und Denkmälern.

Ell ipsoidform, beschichtet

HQI-E 250 W/NDL*I 250 18000 72 226 E40 12

HQI-E 25OW/D 250 17000 90 226 E40 12

HQI-E 400W/DH 360 24000 120 290 E40 12

HQI- E 400 W/DV 360 26000 120 290 E40 12

HQt-E 1000wN 1000 80000 165 380 E40 6

Pilzform mit Reflektor

HQt-R 250 WNDL. 250 15000') 125 180 E40 6

Auch als anschlußfertige Beleuchtungseinheit lieferbar, siehe Seite 75

Röhrenform, klar

HQ|-T 250 W/NDL* 1) 250 20000 46 220 .150 
E 40 12

HQI-T 25OWD 250 19000 46 220 150 E40 12

HQI-T 4OOW/DH 360 25000 46 285 175 E40 12

HQI-T 4OO W/DV 360 28000 46 285 175 E40 12

HQI-T lOOOW/D 1000 80000 80 340 220 E 40 6

HQI-T 2OOOW/D 2000 170000 100 430 260 E40 4

HQI-T 2OOOW/N 2000 190000 100 430 255 E 40 4

HQI-T 35OO W/D 3500 300000 100 430 260 E40 4

HQI-T 2000 WN benötigen kein Zündgerät

(d

r) Lieferung in Vorbereitung, vorläufige Daten,) Lichtverteilungskurven siehe Seite 45* Anderung gegenüber letzter Ausgabe

Anwendungshinweise siehe Seite 47. Weitere technische Daten ab Seite 40.

Preis
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POWER STARS
Quecksilberdampf-
Hochdrucklampen

Bestell-
Ku rzzeichen

HQL lOOOW

Nen n-
leistu ng
der
Lampe
Watt

Licht-
strom
lm

Absland

mm

Sockel Ver-
sand-
einheit
Stück

6

Durch- Länge
messer max.
Mittelwert I

dmm
mm

POWER STARS HOI

Halogen-Metalldampflampen,TSo mit zweiseitigem Anschluß
Sofortige Wiederzündung der heißen Lampe ist möglich

HQI-TS 250 W/NDLI) 250 20000* 24 162

HQ|-TS 250WD 250 19000 24 162

HQI-TS 4OOW/D 360 25000 30 206

HQI-TS 1000W/D 1000 90000 36 260

Fc2 12

Fc2 12

Fc2 12

Fc2 12

HO|-TS 2000WD 2000 170000 100 490 260 E40 4

HQ|-TS 3500 W/D 3500 300000 100 490 260 E40 4

HQI-TS 250 W, HQI-TS 400 W und HQI-TS 1000 W nur in Leuchten mit Abdeck-
scheibe aus Silikatglas betreiben. Bei lichtempfindlichen Materialien empfiehlt
sich die Verwendung eines UV-Filters.

HQL DE LUXE

Quecksilberdampf-Hochdrucklampen mit Yttrium-Vanadat-DE LUXE-Leuchtstoff.
Mit ihrer angenehmen und warmen Lichtfarbe erschließen die HQL DE LUXE
neue Anwendungsgebiete in der lnnenraumbeleuchtung. Sie kommen dem Trend
nach punktförmigen Lichtquellen entgegen, z. B. als Effektbeleuchtung in
Downlighter, Wallwasher sowie zur Beleuchtung von Fußgängerzonen und
repräsentativen Straßenzügen.

Ellipsoidform

HQL sOW DE LUXE 50 2OOO 55 130 E27 40

HOL 80W DE LUXE 80 3850 70 156 E27 40

HQL.I25W DE LUXE 125 6500 75 170 E27 40

HQL 250W DE LUXE 250 14000 90 226 E40 12

HQL 400W DE LUXE 400 24000 120 290 E40 12

HQL

Quecksi I berdam pf-Hochd rucklampen m it Yttri um-Vanadat-Leuchtstoff ,

universell geeignet für Verkehrs- und Werkhal lenbeleuchtung.

Ellipsoidform

HQL 50 W 50 2000 55 130 E27 40

HQL 80 W E27 40

HQL 125 W 125 6300 75 170 E27 40

HQL 250 W 250 13500 90 226 E40 12

HQL 4OO W 400 23000 120 290 E40 12

HQL 7OO W 700 40000 140* 330* E40 6

1000 55000 165 390*

80 3800 70 156

E

HQL 2000 W (380 V) Auslauftyp. Für Neuanlagen empfiehlt sich HQI-T 2000 W/N

') Lieferung in Vorbereitung, vorläufige Daten
'?) Auf Wunsch auch mit Sockel E40 lielerbar, Länge'183 mm* Anderung gegenüber letzter Ausgabe

Anwendungshinweise siehe Seite 47. Weitere technische Daten ab Seite 40.

.
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Kugelformlampen
Schwarzglaslampen
Mischlichtlampen

Bestel l-
Ku rzzeichen

Nenn-
leistu ng
der

Durch-
messer
Mittelwert
d
mm

Lampe
Watt

Licht-
strom
lm

Länge Sockel
max.

Versand-
ein heit
Stück

HQL.B DE LUXE

Eine Zierlampe in Kugelform, beschichtet mit Leuchtstoff, für dekorative lnnen-
und Außenbeleuchtung. Praktisch blendungsfrei. Spritzwasserfest durch
größeren Lampenkol ben. Eine angenehme und glühlampenähnl iche Lichtfarbe,
lange Nutzbrenndauer sowie eine günstige Lichtausbeute sind die weiteren
Vorzüge.

HQL-B DE LUXE eignen sich besonders für ein- und mehrflammige Leuchten
in der lnnenbeleuchtung: z. B, Foyers, Hallen mit Publikumsverkehr und andere
dekorative Beleuchtungsaufgaben langer Benutzungsdauer.

ln der Außenbeleuchtung: z. B. Fußgängerzonen, Promenaden, Park-, Garten-
und Wegebeleuchtung, Orientierungsleuchten.

Kugelform, beschichtet

mm

HQL-B sOW DE LUXE 50

HQL-B 80W DE LUXE 80 3000. 126 190 E27 6

HOV

Quecksilberdampf-Hochdruckstrahler mit Schwarzglaskolben für Fluoreszenz-
anregung emittiert langwelliges UV, praktisch keine sichtbare Strahlung.
Spektrale Strahlungsverteilung siehe Seite 43.

Ellipsoidform

HOV 125W 125 75

HWL 16OW 225V 160 3100 75

HWL '160 W 235 V 160 3100 75

HWL 5OOW 235V

1750* 126 190 E27 6

170 E27 12

177 E27 40

Für Fluoreszenzanregung stehen auch L-Lampen zur Verfügung. Siehe Seite 26

HWL

Mischlichtlampen mit Yttrium-Vanadat-Leuchtstoff. S!e können anstelle von
Glühlampen eingesetzt werden, da ein Vorschaltgerät nicht erforderlich ist.

177 E27 40

226 E401) 12

HWL500W225V 500 14000 120 275 E40 12

HWL 25OW 225V 250 5600 90 226 E401 12

HWL 25OW 235V 250 5600 90

500 14000 120 275 E 40 12

HWL 1000W 225V 1000 32500 160 315 E40 1

HWL 1000W235V 1000 32500 160 315 E40 1

i) Auf Wunsch auch mit Sockel E27 lieferbar.* Anderung gegenüber letzter Ausgabe.

Anwendungshinweise siehe Seite 47. Weitere lechnische Daten ab Seite 40.

Preis
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Reflektorlampen

Bestell-
Ku rzzeichen

Nenn- Licht- Du rch- Länge
max.

Sockel Versand
leistung strom
der !m

esser
ittelwert

ein heit
Stück

mm
mm

Entladungslampen mit Reflektor

Eine neue Lampenreihe für gerichtetes Licht mit hoher Lichtausbeute.
Geschaffen für Effektbeleuchtung und dekorative Lichtakzente. Große Wirt-
schaftlichkeit, hohe Lichtausbeute und sehr lange Nutzbrenndauer sind die
Vorzüge dieser Lampen.

Die Abmessungen der HQL-R DE LUXE und HWL-R DE LUXE entsprechen
denen der Reilektor-Glühlampen 150W und 300W. Beim Einsatz der HQL-R
DE LUXE in Reflektor-Glühlampenleuchten ist eine Drosselspule vorzuschalten.

HQL.R DE LUXE

Quecksilberdampf-Hochdrucklampen mit Yttrium-Vanadat-DE LUXE-Leuchtstoff
und warmer Lichtfarbe.

HQL-RSOWDELUXE 80 3000,) 125 168 E27 6

HQL-R125WDELUXE 125 5OOOI

CONCENTRA@-Reflektorglühlampen siehe Seite 9.

HQL.R

Quecksi I berdampf-Hochd rucklampen mit Yttri um-Vanadat-Leuchtsto{f

HQL-R 250 W 250 11500r) 165 260 E40 6

HQL-R 4OO W 400 20500r 180 300 E40 6

HWL.R DE LUXE

M ischl ichtlampen m it Yttri um-Vanadat-DE LUXE-Leuchtstoff
Farbwiedergabe Stufe 2 nach DIN 5035.
Kein Vorschaltgerät erforderlich.

Lampe
Watt

m
M
d

125 168 E27 6

125 168 E27 6HWL-Rl6OWDELUXE 160 25OOt

CONCENTRA@-Reflektorglühlampen siehe Seite 9

HOI.R POWER STAR

Halogen-Metalldampflampe mit bri llanter Farbwiedergabe
bei hoher Wirtschaftl ichkeit.
Farbwiedergabe Stufe 1 nach DIN 5035.

HQ|-R 250WNDL. 250 150001) 125 180 E40 6

') Lichtverteilunqskurven siehe Seite 45.* Änderung geg-enüber letzter Ausgabe.

Weitere technische Daten ab Seile 40.

Preis
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Natriumdampflampen

Bestell-
Ku rzzeichen

Nenn-
leistu ng
der

Durch-
messer
Miltelwert
d
mm

Sockel Versand-
einheit
Stück

Licht-
strom
lm

Länge
max.
I

mmLampe
Watt

v|Alox@ NAv

Natriumdampf-Hochdrucklampen sind besonders wirtschaftliche Lichtquellen
mit Lichtausbeuten bis zu 1301m/W. lhre gelblichweiße Lichtfarbe ermöglicht
farbiges Sehen. Die Hauptanwendungsgebiete sind Außenanlagen in Verkehr
und lndustrie sowie lnnenanlagen der Schwerindustrie.

Ellipsoidform, beschichtet

NAV-E 50W*1 50 3300 70 156 E27 40

NAV-E 70 W 70 5800 70

NAV-E 15OW/S- 150 16000 90

NAV-E 150W

NAV-E 250 W

NAV-E 4OO W

150 14000 90 226 E40 12

250 25000 90

156 E27 40

226 E40 I

226 E40 12

NAV-E lOOO W 1000 120000 165 400 E 40 6

NAV-E 50 W und NAV-E 70 W benötigen kein Zündgerät.

Ellipsoidform, beschichtet
Kei n Zünd gerät erforderl ich, >Austausch I am pen"

NAV-E 21OW') 210 18000 90

NAV-E 350 W') 350 34000 120 290 E 40 6

NAV-E 350 W substituiert NAV-E 330 W

Röhrenform, klar

NAV-T 15OW/S* '150 17000 46 211

400 47000 120 290 E40 12

226 E40 I

E40 12

211 E40 12

257 E40 12

285 E40 12

400 E40 6

206 Fc2 12

2OG Fc2 12

NAV-T 150 W 150 14500 46

NAV-T 250 W 250 25500 46

NAV-T 4OO W 400 48000 46

NAV-T lOOOW 1000 130000 65

"TS" mit zweiseitigem Anschluß
Sofortige Wiederzündung der heißen Lampe ist möglich

NAV-TS 250 W 250 25500 23

NAV-TS 4OO W 400 48000 23

Ausf ührungskennzeichen
NAV-E = Ellipsoid, beschichtet
NAV-T = Röhre, klar
NAV-TS : mit zweiseitigem Anschluß, sofortige Wiederzündung der heißen

Lampe ist möglich
. . ./S = mit erhöhtem Lichtstrom

r) Lieferung in Vorbereitung, vorläufige Dalen.,) Die Lampen können in Leuchten für Quecksilberdampf-Hochdrucklampen 250 W bzw, 400 W ein-
gesetzt werden, wenn die Vorschaltgeräte für den höheren Betriebsstrom der Natriumdampf-Hochdruck-
lampen geeignet sind. Es ist deshaib zu prüfen, ob die in den VDE-Vorschriften und IEo-Spezifika-
tionen maximal zugelassenen Werte für die Wicklungstemperatur eingehalten werden.
Vor Lampenaustausch sollte in Zweifels{ällen der Leuchten- oder Gerätehersteller befragt werden.* Anderung gegenüber letzter Ausgabe.

AnwÖndungshinweise siehe Seite 47. Weitere technische Daten ab Seite 40.

Preis
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Natriumdampflampen
Betriebsgeräte für
Entladungslampen

Beslell-
Ku rzzeichen

NAT 2OO W-3

Nenn-
leistung
der

Licht-
strom
lm

Du rch-
messer
Mittelwert
d
mm

SockelLänge
max,
I

mm

Versand-
ein heit
Stück

Lampe
Watt

200 31000 45

NA

Natriumdampf-Niederdrucklampen haben eine Lichtausbeute bis zu 183 lm/W
Das ausgestrahlte Licht ist monochromatisch gelb-orange.
Für die Beleuchtung von Ausfall- und Schnellstraßen, zur Kennzeichnung
besonderer Gefahrenstellen sowie zur Beleuchtung in Tunnels, an Wasser-
straßen und Schleusen.

Röhrenform, klar mit infrarotreflektierender Schicht

NA 18 W1 8 1800 53 216 BY22d 20

NA35W 35 4800 52 310 BY22d 12

NA55W 55 8000 52 425 BY22d 9

NA90W 90 13500 66 528 BY22d 9

NA-135 W 135 22500 66 775 BY22d I
NA 180W 180 33000 bf) 1120 BY22d I

Stabform, klar mit infrarotreflektierender Schicht
Auslauftyp, nur noch für Ersatzbedarf

1200 G 13 4

Betriebsgeräte lür Entladungslampen

Drosselspulen und Zündgeräte liefert d ie elektrotechnische I ndustrie.

Es gibt Zündgeräte für POWER STARS bzw. VIALOX@, die mit StE 501 (eingebau-
ter Glimmzünder) oder mit SE 600 (eingebaute Schaltfunkenstrecke) bestückt
sind. Beim Ersatz ist darauf zu achten, daß beide Elemente nicht vertauscht
werden.

Es wird empfohlen, St 400, StE 501, SE 600 bzw. St 181 bei jedem Lampen-
wechsel zu ersetzen.

st 400 Starter f ür POWER STAR 400 W und HQI-E 1000 W/N

stE 501 Ersatzstartelement für POWER STARS und VIALOX@

SE 600 Ersatzschaltelement für POWER STARS und VIALOX@

st 181 Glimmstarter für NAT 200 W-3

Eine Gewähr für die Lampen kann nur bei Verwendung von zugelassenen oder
als zugelassen erklärten Betriebsgeräten übernommen werden.

1) Lieferung in Vorbereitung, vorläufige Daten,) Für Ersatzbedarf.

u \t

Preis
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Weitere technische Daten ab Seite 40.
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Tecfinische Daten

HQ-Lampen HWL-Lampen NA-Lampen

OSRAM-Entladungslampen zeichen sich - unter normalen Betriebsbedingungen und
an geprüften Vorschaltgeräten - durch eine sehr lange Nutzbrenndauer und hervor-
ragende Lichteigenschaften aus. Diese in der Praxis anerkannten Qualitätsmerkmale
bürgen für größte Wirtschaftlichkeit. Millionen OSRAN/-Entladungslampen werden des-
halb in der ganzen Welt verwendet.

Der Anschluß erfolgt üblicherweise an 220 V Wechselspannung
Ausnahme:
HQ 2000W an 380V-
HQI 3500 W an 380 V -
Bei POWER STARS und VIALOX@: zulässige Spannungsabweichung kurzfristig + 5 %;
bei Netzspannungen von ) 230V (bzw. > 400V) sollen entsprechend ausgelegte
Vorschaltgeräte bzw. Geräte mit einer zweiten Anzapfung verwendet werden

Versorgungsspannung

Span nu ngsabhäng ig keit

Lichtstrom

Einbau in Leuchten

Betriebsgeräte

Einschalten

Geringer als bei Glühlampen Entspricht etwa dem S
nungsverhalten von Gl
lampen

pan- Geringer als bei Glühlampen
üh-

Der Lichtstram ist von der Umgebungstemperatur praktisch unabhängig
Die Lichtstromangaben beziehen sich auI senkrechte Brennstellung (ausgenommen
Lampen für nur waagerechte Brennstellung)

HQI 1000-3500W in der
Nähe des sockelfreien
Endes druckentlastet hal-
tern bzw. andere Lampen-
unterstützung vorsehen

Bei evtl, Spannungs-
schwankungen über 10 o/o

ist die waagerechte Brenn-
stellung zu vermeiden

NA 35-180 W in der Nähe
des sockelfreien Endes
druckentlastet haltern bzw
andere Lampenunterstüt-
zung vorsehen

> 220V Drosselspule
< 220V Streufeld-

transformator
POWER STARS; Drossel-
spule und Zündgerät
HQI-T 2000 WN benötigen
kein Zündgerät

Der volle Lichtstrom wird
etwa drei Minuten nach dem
Einschalten erreicht.
Der Anlau{strom beträgt je
nach Vorschaltgerät das
Ein- bis Zweifache der
Betriebsstromstärke

Nicht erforderlich

Sofort voller Lichtstrom.
lnnerhalb von ca.2 Minuten
erreicht dann der Licht-
strom des Quecksilberbren-
ners seinen vollen Wert,
während der Lichtanteil der
Glühwendel, der zunächst
relativ groß ist, nach dem
Einbrennen auf den Be-
triebswert absinkt

VIALOX@: > 220V Drossel-
spule und Zündgerät
NA-N iederdrucklampen :

Streuf el dtransf ormator.
Ausnahmen:
NA 18 W: angezapfte Dros-
selspule und Zündkonden-
sator 5 prF.
NAT 200 W-3: Drosselspule
und Starter St 181

Bis zum Erreichen von 80 o/o

des Nennlichtstromes wer-
den je nach Lampentyp
einige Minuten benötigt
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Wiederzündung

Leistungsfaktor

Rundfunkstörungen

Bedingt durch die vor-
geschaltete Drosselspule
beträgt dieser etwa
0,5 . . . 0,7 je nach Typ.
Kom pensationskondensato-
ren siehe Seite 42

Technische Daten

HQ-Lampen HWL-Lampen

Die Lampen zünden nach dem Erlöschen erst nach einer
wenige Minuten dauernden Abkühlungszeit wieder, da die
Zündspannung zunächst über der Versorgungsspannung
bzw. bei den POWER STARS über dem Spannungsstoß
des Starters oder der Zündgerätespannung liegt

Bei POWER STARS
Ausführung HQI-TS...W
ist bei Verwendung geeigne-
ter Zündgeräte auch eine
sofortige Wiederzündung
mögl ich ; erforderliche Stoß-
spannung bis 400W
:35 kVs, darüber:60 kVs

NA-Lampen

VIALOX@ zünden mit einem
separaten Zündgerät nach
dem Erlöschen nach etwa
einer Minute wieder,
Bei VIALOX@ ohne Zünd-
gerät beträgt die Wieder-
zündzeit einige Minuten.
NAV-TS können mit geeig-
neten Zündgeräten (erfor-
derliche Stoßspannung
25 kVs) nach dem Erlö-
schen sofort wieder gezün-
det werden.
NAT200W-3 in Starter-
schaltung und NA 18 W sind
nach dem Erlöschen sofort
wieder betriebsbereit.
Alle anderen NA-Lampen
zünden nach dem Erlöschen
erst nach einer wenige
Minuten dauernden Abküh-
lungszeit wieder.

Durch Verwendung von
Streufeldtransformatoren
I iegt der Leistungsfaktor
bei etwa 0,3.
Bei Drosselspulen
(VIALOX@ und NA-Stab-
form) etwa 0,5. Bei NA 18 W
durch Zündkondensator
5 ,rzF Leistungsfaktor etwa
0,9. Kompensationskonden-
satoren siehe Seite 43

gten Außenkolben aufweisen,
W und 1000W nur in Leuchten

Nahezu 1

treten bei Hochdruck- und Mischlichtlampen, abgesehen vom Einschalten, gewöhnlich
nicht auf. ln Freileitungsanlagen wurden vereinzelt Störungen festgestellt. Sie lassen
sich durch Parallelschalten eines induktionsarmen Kondensators von 0,1 pF zur Lampe
vermeiden. Bei POWER STARS darf parallel zur Lampe kein Kondensator geschaltet
werden.

Eine Gewähr für die Lampen kann nur bei Verwendung von zugelassenen oder als
geeignet erklärten Betriebsgeräten übernommen werden.

Der Betrieb von Lampen, die keinen oder einen beschädi
ist gefährlich und unzulässig. Lampen HQI-TS 250W,400
mit Abdeckscheibe aus Silikatglas betreiben.

Bitte beachten!
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Technische Daten

Netz-
span n ung

der
Lampen
lm/W

N,l ittlere
Leucht-
d ichte
elwa
cd/cm,

sati ons-
konden-

Licht-
ausbeute

Kompen-

sator
50 Hz

Bestel l-
Ku rzzeichen

HQI-E 250 WNDL3)-
HQI-E 25OWD

HQI-E 4OOWDV

HQI-E 4OOWDH

HQI-E lOOO WN
HQI-R 25OWNDL-
HQI.T 25OWNDL

HQI-T 25OWD

HQI-T 4OOW/DV

HQI-T 4OO WDH
HQI-T lOOOW/D

HQI-T 2OOO W/D

HQI-T 2OOO W/N ')
HQI-T 35OO W/D

HQI-TS 25OW/NDL3)

HOt-TS 250W/D

HQI-TS 4OO W/D

HQI-TS lOOOW/D

HQI-TS 2OOOW/D

HQI-TS 35OOW/D

HQL 50W DE LUXE

HQL 80 W DE LUXE

HQL 125W DE LUXE

HQL 25OW DE LUXE

HQL 4OOW DE LUXE

HQL 50 W

HQL 80 W

HQL 125W

HQL 250 W

HQL 4OO W

HQL 7OO W

HQL l OOO W

HQL-B 50 W DE LUXE

HQL-B 80W DE LUXE

HQV 125 W

HWL 160 W 225 V

HWL 160 W 235 V

HWL 250 W 225V

HWL 250 W 235 V

HWL 500W 225V

HWL 5OO W 235 V

HWL 1000W 225V

HWL l OOO W 235 V

Betriebs-
strom-
stärke

Leislungs-
aufnahme
mit
Vorschalt-
gerät
ca. W

Licht-
strom
lm

Mögliche
Schal-
tu ngen
Bitd
Nr, o)

Lampen-
Brenn-
stellung 6)

275 18000 72 h 150

h 150

2/3 h 45

h 150

h 150

h i50

275 i7000 68

385 26000 72

385 24000 67

1040 80000 B0 23 70 2/3 beliebig

275 15000 60

275 19000 76

275 20000 80 '1150 32

1100 32

18,0 3650 300000 86 880 100 3

385 28000 78 700 35

385 25000 70 650 35

1 050 80000 80 81 0 85

1 0,3 2080 1 70000 85 920 60

2070 190000 95 530 37

275 20000. 80*

0,60 59 2000

3,25 425 23000 58

p60

bellebig

p60

beliebig

beliebig

beliebig

beliebig

belie

beliebig

belie

beliebig

beliebig

beliebig

beliebig

beliebig

beliebig

belie

beliebig

hs 30

hs 30

beliebig

beliebig

beliebig

belie

beliebig

belie

2/3 h 45

2/3 p 45 I

1600. 32 3/4 p45
275 19000 76 1500 32 3/4 p 45

385 25000 69 760 35 2/3/4 p 45

1050 90000 90 1200 85 3/4 p 45

10,3 2080 170000 85 920 60 3/5 p 60

18,0 3650 300000 86 880 100 3/5 p 60

0,60 59 2000 40 4

0,80 89 3850 48 5

1 ,15 137 6500 52 7,5 '10

3,25 425 24000 60 11 ,5 25

2,15 266 14000 56 10,5 18

0,80 89 3800 48 5

1,15 137 6300 50

2,15 266 13500 54 10 18

220-229 0,8

230-239 0,8

5,40 735 40000 57

7,50 1045 55000 55 15 60

59 1750" 35* <1,3* 7

89 3000. 38 * <2,2* I
1,15 137

'1601) 3100 19 3

160') 3100 19

2501) 5600 22 5

5001) 14ooo 28 6

220-229 1,2

230-239 1,2 2501 5600 22

220-229 2,4

230-239 2,3 500 1 14000 28

22n _r2q 
^ 

7 10001) 32500 33 I
230-239 4,5 10001

r) Kein Vorschaltgerät erforderlich. r) Schaltbilder siehe Seiter) Kein Zündgerät erforderlich. 5) Siehe Lichlverteilungsku
3) Vorläufige Daten, 6) Beispiele siehe Seitä 46.

f

\

f
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* Anderung gegenüber letzter Ausgabe.



BestelF
Ku rzzeichen

Netz- Betriebs-
spann u ng

stärke

HQL-R 80 W DE LUXE

HQL-R 125W DE LUXE 220

HQL-R 25OW

NAV-E 70 W

NAV-E 150WS7) *

NAV-E 150W

NAV-E 250 W

NAV-E 21OW

NAV-E 35OW')

NAV-E 4OO W

NAV-E lOOOW

NAV-T 150W/S7) *

NAV-T 150 W

NAV-T 250 W

NAV-T 4OO W

NAV-T l OOO W

NAV-TS 250 W

NAV-TS 4OO W

NA 18W

NA35W
NA55W
NA90W
NA 135W

NA 180 W

NAT 2OO W-3

Spektrale Strahlungsverteilung der HQV 125 W

Technische Daten

Leistungs- Licht-
aufnahme strom
mit lm
Vorschalt-
gerät
ca. W

3,25 425 20500 51

89 3000 37 u)

1,15 137 5000 40

2,15 266 '1 1500 46 5)

beliebi

beliebig

belie

beliebig

belie

h 150

beliebig

belie

beliebig

belie

beliebig

beliebig

belie

beliebig

beliebi

h 150

h 110

h 110

p20

p20

slrom-
Licht-
ausbeute

Mittlere
Leucht-
dichte
etwa
cd/cm,

Kompen-
sations-
konden-
sator

50 Hz

Mögliche Lampen-
Schal- Brenn-
tungen stellung 6)

BiId
Nr.')

der
Lampen
lmÄV

A

HQL-R 4OO W

HWL-R 160W DE LUXE 220-230 0,75 160r

HOI-R 25OW

NAV-E 50W2)7)*

2500 16 5)

275 15000 60

0,76 62 3300 66 4

5800 83 7

170 16000 107 'l 
1

12 1

l

\

I

170 14000 93 '10

275 25000 100 19

450 47000 118 22

10,3 1090 120000 120 30

2,25 232 18000 86 13

3,45 385 34000 97 16

170 14500 97 300 20 beliebig

beliebi

450 48000 120 500 50 beliebig

10,3 1090 130000 130 600 100 3 beliebi

275 25500 102 400 32

170 17000 1 13 350 20 3

3,0 275 25500 102 400 32 3

175 22500 166 10 45 6

{

450 48000 120 550 50 3/4 P 45

0,35 25 1800 100 10 5

220/4803) 1,4/0,63) 56 4800 137 10 20 6

220/4803) 2,1/0,93) 113 13500 150 10 26 6

220/480 1,4/0,6 8000 145 10

220/660 3,1/0,9

220/6603) 3,1/0,93) 220 33000 183 10 40

235 31000 155 9

t
-bc
e
=:o
€, 400 nm

Wellenlänge,1 +

Spektrale Strahlungsverteilung der Entladungslampen siehe Seite 83.

Kein Vorschaltgerät erforderlich.
Kein Zündgerät erforderlich.
Prim./sek.
Schaltbilder siehe Seite 44.
Siehe Lichtverteilungskurve Seite 45,
Beispiele siehe Seite 46.
Vorläufige Daten.

'),)
!)
,)

.)
1)

ll

* Anderung gegenüber letzter Ausgabe.
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Schaltbilder
für Entladungslampen

Typenzuordnung der
Schaltbilder siehe Tabellen
Seiten 42 und 43. KUry

ulr'

Ury

K+S
L
Ln
Mp
R, S,T

Bitd 1

Bitd 3

Ury

u1y

ZL=

K

K

z

Bird 2

Bitd 4

D z D

KK

I

I

..L.
-t-

I
I
I
I
I

K*S Z

HR
S
T

Ury

K

Bild 5

eL2

Bitd 7

Sicherung 6 A träge
Drosselspule
Drosselspule mit Anzapfung
Kompensationskondensator
Kompensations- und
Zündkondensator
Kurzzeitschalter und Schütz
Lampe
Hochspannungsanschluß
Mittelleiter
Außenleiter

Bitd 6

Bird I

Schalter
Starter St 400
Streuf eldtransf o rmator
Starter St 18'l
Netzspannung 22OV -
(Bei 2000W und 3500W= 380V-)
Zündgerät in Lampennähe
installieren
Hf-Zündleitung
zum Bodenkontakt der Lampe

u1v

Bej Netzen mit Mittelpunktleiter ist die Drosselspule in die spannungsführende
Zuleitung zu legen.

Sch =St:
Str :
St, -
UN=

B
D
Dr
K
Kl

Z=

Drosselspulen, Fassungen, Kondensatoren, Streufeldtransformatoren und Zündgeräte
werden von der elektrotechnischen lndustrie geliefert.

L

I
)

ZL

L

___J

4,
ZL

K-S

L a

44



Lichtverteilung
der Reflektorlampen

Skizze Ausstrahl ungswi nkel

Lichtverteilungs-
kurve

halbe

Ausstrah

Bestell-
Ku rzzeichen

Aus-
strahl u ngs-
winkel

HQL-R 25OW

Maximale Beleuchtungsstärken im Abstand zur Lampe in Lux bei

1,5m 2,5m 3,5m 4,5m 6m

Entladungslampen mit Reflektor
Maximale Beleuchtungsstärken in Lux

HQI-R 25OWNDL 400 5000 1900 1000 625 350

HQL-R 250 W 120" 1180 425 215 130 75

HQL-R 4OO W

HQL-R 8OW DE LUXE 12OO 330 120 60

HQL-R 125W DE LUXE 120" 530 190 100

HWL-R 160 W DE LUXE 120" 265 95 50

Licfitverteilung in cd

120" 2015 725 370 225 125

s- max.
Lichtstärke

Der Ausstrahlungswinkel
ist der Winkel in der
rotationssymmetrischen
Lichtverteilung, bei dem die
Lichtstärke die Hälfte des
Maxi malwertes beträgt.

o
{J 90

80

70

60

50

40

I
3

+

1000

2000

3000

4000

5000

90,

80

70j

50

I

t
90.

80:

t

+

40

2000

4000

6000

8000

r0000

t2000

500

1000

r500

2000

2500

3000

3500

30

HQI-R 2SOW/NDL
0 10'

101

2A)

2V 0 10.

20

20,

010

HQL-R 4OO W
20

2Q)

30

200

400

600

800

r000

1200

90,

80

70

60

50'

{0r

t

{
200

4m

600

800

r000

1200

Bt

t
90

80

70

60

50

+

40'

r00

200

300

400

500

600

90,

80'

70

60

50

40

30

10.

HQL-R 125W DE LUXEHQL-R 80 W DE LUXE HWL-R 160W DE LUXE

5\-- s=

$_-)/
\_

s

HOL.R 80W DE LUXE

\

HWL.R 160 W DE LUXE
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Lichtfarben und
Fa rbwiederga be-E igenschaften
nach DIN 5035
Brennstellungen

Farbwiedergabe-
Eigenschaften

Stule 1

sehr gut

Stufe 2
gut

Stufe 3
weniger gut

Stufe 4
ungenügend

Lichtfarbe tw
tageslichtweiss
über 5000 K

Leuchtstoff lampen
LUMILUX'11 sowie
Lichtfarben 15 und 19

POWER STARS
HQr-.../D

Lichtfarbe nw
neutralweiss
3300-5000 K

Leuchtstoff lampen
LUMILUX 21 sowie
Lichtfarbe 22

POWER STARS
HQI-.../NDL

Leuchtstofflampen
Lichtfarbe 25

Leuchtstofflampen
Lichtfarbe 20

POWER STARS
HQr-.../N
Quecksilberdampf-
Hochdrucklampen HQL

Mischlichtlampen HWL

Lichtfarbe ww
warmweiss
unter 3300 K

Glühlampen

Leuchtstofflampen
LUMILUX 31 sowie
Lichtfarben 32 und 39

Mischlichtlampen
HWL-R... DE LUXE

Leuchtstoff lampen
Lichtfarbe 30

Quecksilberdampf-
Hochdrucklampen
HOL... DE LUXE

vrAlox (NAV)

Beispiele für Brennstellungen der Entladungslampen (vgl. Seiten 42 und 43)

n zulässig
m nichlzulässig

p20

NA 90 W bis
NA 18OW
NAT 2OO W-3

h 110

T 1000 wD
T 2OOO WD
T 35OO W/D
TS 2OOO W/D
TS 35OO W/D

p60

HQI
HQI
HQI
HQI
HQI

p45
45' -!

h45

HOI.E 4OO W/DV
HQI-T 4OO W/DV

HQI-E 4OO WDH
HOI-T 4OO W/DH
HQI-TS 250 WNDL
HQI-TS 250 WD
HOI.TS 4OO W/D
HQI.TS IOOO WD
NAV.TS 250 W
NAV-TS 4OO W

h 150 hs 30

HWL 160 WHOI-E
HQI-E
HOI-R

250 WNDL
250 WD
250 W/N

HQI.T 250 W/N
HQI-T 250 WD
POWER STAR-

46

NA
NA

35W
55W

Set
NA

250 W
18W

DL
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Welche Lampe
für welche Beleuchtung ?

POWER
STARS

HOt

HQL HWL
DE LUXE

VIALOX NA
NAV

Büro und Verwallung Großraumbüros

Büros, Flure

lnduslrie, Handwerk, Gewerbe Chemie, Kunststoffindustrie

Elektrotechnik, Feinmechanik, Holz- und
Papierindustrie

Nahru und Genußmittel

Textil-, Lederwarenindustrie, Druckereien

Auto- und Maschinenbau

Elektrizitäts- und Heizkraftwerke

Laboratorien

Hüttenwerke, Gießereien, Schotterwerke,
Zementfabriken

er, Versand

Schul-undUnlerridrtsräume Hörsäle,Lesesaal

Verkaulsräume
Scfiaulenster

Lebensmittel, Bäckerei, Feinkost

Textilien, Lederwaren, Photo, Uhren, Schmuck a
Kosmetik, Friseur

Blumen

ärkte

Kaufhäuser

Foyers

Restaurants, Gaststätten

Museen, Galerien

Ausstellu und Messehallen

Sport- und Mehrzweckhallen

nose und Behandl

Pfl anzenbeleuchtu

Repräseniative Straßen, Fußgängerzonen

Ausfall- und Schnellstraßen

Plätze, Brücken

Tunnel und Unterführungen

Nebenstraßen, Parkstraßen

, Zebrastreifen

Straßenkreuzu ngen

Park- und

Wasserstraßen, Sch leusen

G leisfeldanlagen

Flu g plätze, Vorf eldbeleuchtu ng

Fabrikhöfe, ätze, Schaltanl

Werften, Hafen- und Kaianl

Grubenanlagen, Halden, Lagerplätze

Raff inerien

Baustellen

Sportplätze

Flutlichtanlagen in Großstadien

Gebäude, Denkmäler, Park-, Gartenanl

Pflanzenaufzu cht

Farbfilm- und Farbfernsehaufnahmen
Bühnenbeleuchtu

Oberf lächen material-
Farbprüfu ng

Spektrale Strahlungsverteilung der Lampen siehe Seite 83.
t) Speziell HQI-TS
,) Speziell Reflektorlampen wie HQL-R DE LUXE und HWL-R DE LUXE

Gesellsctraltsräume und
Veranslallungsräume

Klinik und Praxis

Wohnung

lnduslrieanlagen

Baustellen

Sportplätze

Besondere Anwendung a') a')
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Kleinlampen
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M I N IWATT'-Lampen

Lampen nach DIN 49889, Form B
Errechneter Wert
Bei oberem Spannungswert
Kleinere Mengen werden von unseren Dislributoren geliefert; Näheres auf Anfrage

Bestell-Nr Leistung Spannung
Walt Volt mA

Mittlere
Lebensdauer
h

Versand-Stromstärke

MINIWATT@-Lampen

sind universell einsetzbar, wirtschaftlich und zuverlässig. Die Leistungs-
abstufungen, Stromaufnahmen und Lebensdauern sind auf die Anwendungs-
gebiete abgestimmt. MINIWATT@-Lampen werden für einen Spannungsbeieich
gefertigt; die in den Tabellen angegebenen Werte für Leistung, Stromstärke
und Lebensdauer beziehen sich - soweit nicht gesondert vermerkt - auf den
unteren Wert des Spannungsbereiches.

MINIWATT@-Lampen werden eingesetzt zur Betriebsanzeige z. B. in Haushalts-
geräten, Schaltgeräten und Büromaschinen. Ferner finden sie Anwendung
in der Unterhaltungselektronik, in EDV-Anlagen und medizinischen Geräten.
Das komplette MINIWATT- Programm und weitere technische Daten sind in der
Sonderliste "Lampen für Anzeige- und Signalzwecke" zusammengefaßt.

MINIWATT@- Birnenlampen S 25

Sockel E 14

651 4 10 24 4172) 10003) 100

65221) 10/6 140/110 71 1 000 100

65241) 10/6 260/220 39r) 10003) 100

MINIWATT@-Lampen T 17

Sockel E 14

681 4 10/6 30/24 10003) 480

681 6 1 0/6 45/36 1 000

681 8 10/6 60/48 10003) 480

6822 10/6 140/110 1 000

6824 10/6 250/220 10003) 480

Auch gefärbt für Fernsprechanlagen lieferbar

Sockel B15d

681 5 10/6 30/24 10003) 480

681 7 10/6 45/36 1 000

1 000

480

480

681 9 10/6 60/48 10003) 480

6823 10/6 140/110

6825 10/6 250/220 10003) 480

Auch gefärbt lieferbar

einheit
Stück.)

17
max.

480

480

*l 17
max.

6
E
No

r)

1,

Preis

OSRAM
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M lN IWATT'-Lampen

10,3
max

10,3

N

Bestell-Nr Leistung Spannung
Watt Volt

Stromstärke
mA

Mittlere Versand-
Lebensdauer einheit

Stückr)

5000 3600

1 0000 3600

5000 3600

3000 2000

3000 2000

1 000

MtNIwATT@-Lampen T 10

Radioskalenlampen nach DIN 49846, Blatt 3, Form LC

mattiert
SockelW2,1x9,5d

2502/1 0,6') 6-7 100

2506/1 1,21 12-15 100

2509/1 1 ,8'l 6-7 300

Radioskalenlampen nach DIN 49846, Blatt 2, Form LC
Sockel BATs

3370 0,7 r) 7 100

3371 1,41 14 100

MINIWATT@-Lampen T 10

Sockel E 10

3450 6-7 333 1) 5000

3453 12-15 166 r 10000 1000

3456 24-30 83') 1 0000 1 000

3462 48-60 421 1 0000 1 000

Sockel BA9s

3450 B 6-7 333 ') 5000 1 000

3453 B 2 12-15 166| 1 0000 1 000

3456 B 2 24-30 83') 1 0000 1 000

34628 2 48-60 42'') 1 0000 1 000

x
E

ffi
.> 10,3 

'+lmaxl

$ 2

2

2

2

2

Errechneter Wert
Kleinere Mengen werden von unseren Distributoren geliefert; Näheres aut Anfrage

i)
1)

Preis
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Zwerglampen

3642,3570
3652, 3575
3656, 3580
3662, 3598
3663

2 Mignon-Zellen 2 R/6 oder 1 Duplex-Batterie 2 R/l0
2 Baby-Zellen 2R/14
2 Mono-Zellen 2R/20
3 Mono-Zellen 3 R/20
1 Normal-Batterie 3 R/12

Bestell-Nr Ampere Volt Sockel Versand-
einheit
Stückr)

Zwerglampen

OSRAM Zwerglampen zeichnen sich aus durch geringen Stromverbrauch,
hohe Lichtausbeute und eine dem Verwendungszweck angepaßten langen
Lebensdauer.

Zwerglampen werden eingesetzt z. B. als Momentbeleuchtungslampen
in Taschenlampen, in elektrischen Haushaltskleingeräten, Spielwaren und
Experi mentier-Hobbybau kästen.

NF-Zwerglampen "brillant" sind mit ihren elektrischen Werten auf die nach-
stehenden Batterien abgestimmt:

H
NF-Zwerglampen >brillant<

nach DIN 49 846, Blatt 1, Form K

3642 0,25 2,2 E10
3652 0,3 2,2 E10
3656 0,4 2,2 E 10

3663 r 0,3 3,3 E10

3662 0,3 E '10

NF-Zwerglampen >brillant<

3570 0,25 2,2 P 13,5 s

3575 1 0,3 2,2 P 13,5 s

3580 r 0,4 2,2 P 13,5 s

3598 1) 0,3 3,7

Linsenlorm

nach DIN 49846, Blatt 1, Form K

3649 ') 0,22 1,2 E10
3647 0,18 2,2 E 10

3651 0,25 2,2 E 't0

3643 0,2 2,5 E'10

3648 0,3 2,5 E10

3644 0,3 3,7 E 't0

73,

600

600

600

600

600

600

600

600

600P 13,5 s

11,5
m

i
(s

E
O
N

:r{*r

ff 1 000

1 000

1 000

1 000

1 000

Preis

52

t) Nicht genormt
1) Kleinere Mengen werden von unseren Distributoren geliefert; Näheres auf Anfrage
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Zwerglampen

Bestell-Nr Ampere Volt Sockel Versand-

Olivenlorm (Prefocus)

3685 (PR 2) 0,5 2,4 P 13,5 s

3688

3686 R

0,2

0,5

2,5 P 13,5 s

P 13,5 s

P 13,5 s

600

600

600

600

36e0 (PR 6) 0,3 2,5

3,6

36e3 (PR 7) 0,3 3,7 P 13,5 s 600

Kugelform
nach DIN 49 846, Blatt 1, Form K

3645 0,2 1 000

0,07

2,5

3,5

3,8

E 10

E 10

1 0003646 0,2 E10

3641 1)
1 000

Für Sdreinwerfer und Scfrlußlicfrt
von Fahrrädern und Molas

nach DIN 49848

Die Lampen sind typprüfpflichtig und mit dem amtlichen Typprüfzeichen (nnn-)
gekennzeichnet.

Scheinwerlerlampen

Bestell-Nr Watt Sockel Versand-
einheit
Stückr)

3724 2,4 EP 1O 1 000

Sdrlußlicfitlampen

3708 0,6 E10 1 000

ein heit
Stück r)

11 ,5
max.

11 ,5
max.

I C,C

11 ,5
max.

x(!
E

oN

Volt

o

6

Preis

Preis

r) Nicht genormt
2) Kleinere Mengen werden von unseren Distributoren geliefert; Näheres auf Anfrage
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Zwerglampen

Bestel l-Bezeich nung Lampen-
lnhalt

Breite Höhe Tiefe Schub-
mm fächer

Service-Magazin für Zwerglampen

Abgestimmt auf das Verkaufsprogramm im Elektrohandel bietet das
Zwerglampen-Magazin auf der Theke oder in der Werkstatt den schnellen
Service. Stets g riff bereit bri ngen Zwerg lampen ku rzen Lagerumschlag.

ln zwölf Klarsichteinschüben sind 290 Zwerglampen übersichtlich unter-
gebracht. Drei Einschübe sind unbestückt; so kann der lnhait individuell ergänzt
werden z. B. mit Glimmlampen, Fahrradlampen oder Radioskalenlampen.

lampen-Magazin E 15 290 303 138 142 15

Bestückung Zwerglampen-Magazin E 1 5

Stück Lampen-
Bestell-Nr

Lampenart Volt Ampere Sockel

3645 Kugelform 2,5 0,2 E10
3646 Kugelform 3,5 0,2 E 10

3643 Linsenform 2,5 0,2 E 10

3647 LinsenJorm 2,2 0,18 E 10

3644 Linsenform 3,7 0,3 E 10

3642 NF "brillant< 2,2 0,25 E10

3652 NF >brillant< 2,2 0,3 E10

3656 NF "brillant< 2,2 0,4 E10

3662 NF "brillant< 3,7 0,3 E10

3690 Olivenform 2,5 0,3 P 13,5 s

3598 NF "brillantn 3,7 0,3 P 13,5 s

mm

30

30

20

30

30

20

20

20

30

20

20

Preis

54
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Bestell-
Ku rzzeichen

Strömstärke Nenn- Zünd Sockel Versand-
mA max. spannung spannung

volt volt

Glimmlampen

OSRAM-Glimmlampen sind schaltfest und weitgehend unempfindlich gegen
Schwankungen der Versorgungssspannung und gegen Erschütterungen.
Sie haben bei geringem Stromverbrauch eine hohe, konzentrierte Leuchtkraft,
eine lange Lebensdauer und sind hitze- und kältebeständig.

Glimmlampen werden unter anderem eingesetzt zur Betriebsanzeige z. B. von
Elektroherden, Waschmasch i nen und Geschi rrspülern, Hei ßwassergeräten,
Heizlüftern, Bügeleisen, Phono- und Fernsehgeräten, von Schalt- und Betriebs-
geräten wie in Lichtschaltern und Drucktastern.

Die nachstehenden Glimmlampen werden mit eingebautem Widerstand geliefert.

Signalglimmlampen

sG 2341) 3,5 220 - ( 186 - E14 480

sG 2741 1,8 380 - < 186 - E14

sG 233r) 3,5 220 - ( 186 - BA15d 480

14
max.
11,5

r- Verjüngte Miniatur-Signalglimmlampen

vG 234 2,5 220 - ( 186 - E14
x
(s

E
vG 274 1,2 380 - ( 186 - E14

vG 233 2,5 220 - ( 186 - BA15 d 600

Glimmlampen

Zwergglimmlampen

2G294 0,8 110 - (65- EX10 600

600

600

zG 2342) 1,9 22O * (186- EX10

2G274 0,9 380 - (186- EX10

zG 233 1,9 220 - ( 186 - BA9 s 600

Liliputglimmlampen

LG 2342) 1,9 220 - <186- EX10 600

LG 2742) 0,9 380 - <186- EX10 600

LG 233 1,9 220 - ( 186 - BAgs

t) nach DIN 49850, Form A
,) nach DIN 49850, Form C
r) Kleinere Mengen worden von unseren Distributoren geliefert; Näheres auf Anfrage

einheit
srückr)

16,5
max.

16,5
max.

E

480

*1 r_
14

max.
11;5

600

600

1

m-1 ax. I 10
max.

10

x(!
E

Preis

n
osw

B
osRs

10
max. max.

600
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Spezial-Strahler
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Schutzkontakt-
stecker

Gummischlauch-
leitu nq

Entlüftungskanal

Strahler

5cm Schutzkorb

SUr 150W 150

lnstallation SICCATHERM@

lnf rarotstrahler
für die Landwirtschaft

SICCATHERM@- lnlrarotstrahler
für die Landwirtscfialt

SICCATHERM@- lnf rarotstrahler SUr 150 W und SUr 250 W schaffen auf Grund ihrer
sonnenähnlichen Wärmestrahlung ideale Aufzuchtbedingungen für Jungtiere und sind
durch ihre vielfältigen Anwendungsmöglichkeiten bei Trocknung und Erwärmung
landwirtschaftlicher Produkte ein wichtiger Helfer des Landwirts.

Wirkungsweise bei Bestrahlung von Tieren

Die von SICCATHERM@-Strahlern erzeugte sonnenähnliche lnfrarotstrahlung wird
ohne wesentliche Wärmeabgabe an die umgebende Luft direkt vom Strahler zum
Tierkörper übertragen und schafft daclurch im Stall natürliche klimatische Verhältnisse
Sie erwärmt nicht nur die unmittelbar der Bestrahlung ausgesetzte Hautoberfläche
des Tieres, sondern gleichzeitig auch die darunterliegenden Gewebe- und Muskel-
schichten. Dies bewirkt eine Erweiterung der Blut- und Lymphgefäße und damit
verbunden eine stärkere Durchblutung und bessere Ernährung der Zellen. Die Ställe
können ständig mit Frischluft versorgt werden, ohne daß man für die Gesundheit der
Jungtiere fürchten muß.

Erfolge

Schnelleres Wachstum durch größere Freßlust und bestmögliche Futterverwertung
Größere Abwehrbereitschaft gegen Krankheiten durch Abhärten in frischer Luft.
Verlustlose Aufzuchten. Kein Totdrücken durch Drängen aus Wärmebedürfnis.
Saubere hygieniscire Ställe durch trockene Streu. Größere Wirtschaftlichkeit des
Betriebes.

Wirkungsweise bei Trocknung und Erwärmung

Die vom SICCATHERM@-Strahler erzeugte Infrarotstrahlung ist so geartet, daß sie ohne
wesentliche wärmeabgabe an die umgebende Luft in das Trockengut eindringt und
in dessen lnneren absorbiert wird. Dabei wird die gesamte SubstaÄz erhitzt und nicht
nur die oberfläche getrocknet. Der Trocknungsvorgang vollzieht sich so, als ob die
Verdu nstun gsoberf läche meh rfach verg rößert wäre.

Erfolge

Verkürzte Trockenzeiten, Verbesserung der Güte und Haltbarkeit der getrockneten
oder erwärmten Materialien. Kostenersparnis.

lnstallationshinweise und Betrieb der SICCATHERM@-lnfrarotstrahler zur Tieraufzucht
und Trocknung landwirtschaftlicher Erzeugnisse siehe Gebrauchsanleitung, die jedem
Strahler beiliegt.

Spezialglaskolben in Pilzform mit lnnenreflektor
Sockel E27 nach DIN 49620, lEC7004-21
Brennstellung bel iebig

Bestell-
Ku rzzelchen

Kolbenkuppe

X(!
E
o
@

127 m

Sichere
Aufhängung

Kette mit
Karabinerhaken

$-_

Watt Mittlere
Lebens-
dauer
h

Gewicht
s

Versand-
ein heit
Stück

Preis

Rotf ilter 5000 130 I
I
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mW/cm2

127 max.

2 4 6 A 10 12 15 cm20

I nfrarotstrahler
für Industrie und Gewerbe

SIccATHERM@- lnlrarotstrahler
lür lndustrie und Gewerbe

SICCATHERM@-lnfrarotstrahler Sl 250 W eignen sich wegen ihrer speziellen Vorzüge
ideal fürTrocknungs- und Erwärmungsaufgaben in lndustrie und Gewerbe.

Wirkung

Die vom SICCATHERM@-Strahler erzeugte lnfrarotstrahlung dringt in das Trockengut
ein und wird in dessen lnneren absorbiert. Dabei wird wesentliche Wärmeabgabe
an die umgebende Luft vermieden. Vorteilhaft ist, daß nicht nur die Oberfläche
getrocknet, sondern die gesamte Substanz erhitzt wird. DerTrocknungsvorgang voll-
zieht sich so, als ob die Verdunstungsoberfläche mehrfach vergröBert wäre.

Anwendung

Seit vielen Jahren bewähren sich SICCATHERM@ Sl 250 W beim Trocknen (speziell
Lacktrocknen), Einbrennen, Erwärmen, Destillieren, Auftauen, Erweichen, Vulkanisieren,
Schmelzen, Eindampfen, Karbonisieren, Polymerisieren, Gelieren, Pasteurisieren,
bei der Schädlingsbekämpfung und Feuchtigkeitsbestimmung in den lndustriezweigen:
Auto, Elektro, Metall, Chemie, Papier und Druck, Holz und Möbel, Textil, Nahrungs-
und Genußmittel, Porzellan und Glas, Pharmazeutik, Photo und Film, Gummi, Tabak,
Leder; im Baugewerbe, im Heizungsbau, in Apotheken u. ä.

Hinweise für den Einsatz

Die Trocknungs- und Erwärmungsdauer wird nicht nur von der Bestrahlungsstärke
(siehe Abb.) beeinflußt, sondern auch von der Form, der Oberflächenbeschaffenheit
und den physikalischen Eigenschaften des bestrahlten Materials. Bei unbekannten
Materialeigenschaften sind zur Erzielung optimaler Trocknungsverhältnisse Probe-
bestrahlungen durchzuführen, deren Ergebnisse die Strahleranordnung und den
Abstand vom Trockengut bestimmen.

Spezialg laskol ben in Pi lzform mit I nnenref lektor
Sockel E27 nach DIN 49620, lEC7004-21
Brennstellung beliebig
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Seitlicher Abstand
von der Strahlerachse +
h = Abstand Strahler

zum Bestrahlungsgut

Bestell-
Ku rzzeichen

st 250w 250

Kolbenkuppo Mittlere
Lebens-
dauer

mattiert 5000 130

Watt Gewicht Versand-
einheit

9

Preis

Stück
h
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UV-Strahler
fü r industrielle Werkstoffprüfung

U LTRA-VITALUX@-strahler
für industrielle Werkstoff prüfung

Zur Erprobung von Werkstoffen und Geräten auf Klimabeanspruchungen nach
DIN 50 010, wie Tropentauglichkeit, künstliche Alterung, Bewitterung, Feststellung der
Veränderung von Stoffeigenschaften, Funktionssicherheit bzw. Lebensdauer unter
besonderen klimatischen Bedingungen usw. ist der ULTRA-VITALUX@-strahler wegen
seiner sonnenähnlichen Strahlungseigenschaften, seiner kostensparenden einfachen
lnstallation und direktem Betrieb an Netzspannung 220 V - hervorragend geeignet.

Die sonnenähnliche Strahlung wird von einem Quecksilberhochdruckbrenner aus
Quarzglas (Ultraviolettstrahlung) und einer Wolfram-Glühwendel (Licht- und lnfrarot-
strahlung) erzeugt, die in einem pilzförmigen Spezialhartglaskolben mit
Aluminium-lnnenreflektor eingebaut sind, der nur den strahlungsanteil durchläßt,
der in der natürlichen Sonnenstrahlung enthalten ist.

Anwendung

Die Gesamtbestrahlungsstärke der natürlichen mittäglichen Sonnen- und Himmels-
strahlung auf der Erdoberfläche beträgt im Mittel 1,42 cal/cm2 min = ca. 1 KWmr.
PeiAnordnung von 16 Strahlern/m2 Bestrahlungsfeld wird eine gleichförmige, diesen
Verhältnissen entsprechende Bestrahlungsstärke, im Abstand vön ca. 50 cm zwischen
Kol.benkuppe und Bestrahlungsgut, erzielt.

Spezialhartglaskolben in Pilzform mit lnnenre{lektor
Sockel E27 nach DIN 49620, lEC7004-21
Brennstellung beliebig

Strahlungsfeld mit
16 ULTRA-VITALUX@

127 max.

Bestell-
Ku rzzeichen Benutzungs- S

dauer r)

Watt Mittlere Gewicht Versand-
ei nheit

Preis

oo
Stück

ULTRA-VITALUX@ 3OO 1 000 100 6

') Z.eil, il der die UV-Bestrahlungsstärke aut 50% der Strahlung eines neuwertigen ULTRA-VITALUX@-SIrahlers
absin kt.
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UVISTRA@ HVI
UV-Srahler für Sonderzwecke

OSRAM.UVISTRA@ HVI
UV-Strahler für Sonderzwed<e

Mit dem OSRAM-UVISTRA@ HVI-SIrahler wurden zukunftsweisende Erkenntnisse
der OSRAM-Forschung und -Entwicklung verwirklicht.

Ausgewählte, dem Quecksilber beigefügte Metalljodide ermöglichen eine überlegene
Strahlungsleistung in dem Spektralbereich zwischen 300 und 450 nm. Gerade dieser
Spektralbereich ist im Druckereigewerbe, in der Lacktrocknung, bei der Kunststoff-
aushärtung und Polymerisation von grundlegender Bedeutung.

Mit den OSRAM-UVISTRA@ HVI-Strahlern kann im UV-Bereich ein Vielfaches der
Bestrahlungsstärke der Sonne erreicht werden. Damit ist ein zeitsparender Test der
UV-Beständigkeit von Lacken und anderen Oberflächen möglich.

Bestel l-Bezeich n ung HVI
400 w

HVI
2000 w

> 380

< 340

196
't10+ 

1

HVI
4000 w

> 380

< 340

1101 1

H = Strahler an dieser Stelle haltern

Spektraler Strahlungsfluß
der HVI 2000W

Strahlu sfluß @" 300-450 nm W 98

Strahlerspannung

Strahlerl

Strahlerstrom

Leistu WVA ca. 0,9

Netzspannung Ux v >220
Abre nnun v <200
Nutzlebensdauer ca. h 500

Brennstellun waagerecht

Drosselspulen wie für

Durchmesser d max. mm 20

Länge I max. mm 120

Elektrodenabstand a mm 38+ 1

Hülsenlän mm 10

Hülsendurchmesser h mm8
Kabell mm 260

Kabelschuhdurchmesser n mm 3,5

Preis
r) Zwei Drosselspulen parallel

500

1 300

v 100+10/-'t5 200+10/-20 200+10/ -20
w 400 2000 4000

A 4,5 10,3 20,6

+ 300 + 300 + 300

NAV 4oo W HQt 2000 W/D HQI 2000 WD r)
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Vor Behandlung von Krank-
heiten soll der Arzt über die
zweckmäßi gste Anwendung
befragt werden.

Bestell-
Ku rzzelchen

ULTRA-VITALUX@ 3OO

Heimsonne
ULTRA.VITALUX'

Heimsonne ULTRA-VITALUX@

Die millionenfach bewährte Heimsonne zurTeilkörperbesonnung, dem Sonnenlicht
gleich, mit hohem Anteil biologisch nützlicher Strahlung. Regelmäßige Besonnungen
steigern das Wohlbefinden, verstärken die Abwehrkräfte und verleihen eine gesuÄde
sonnenbraune Hautfarbe.

Eigenschaften

Die ULTRA-VITALUX@ erzeugt ein Strahlungsgemisch, das der natürlichen Sonnen-
strahlung im Hochgebirge weitgehend ähnlich ist und gleich ihr die lebensnotwendi-
gen, biologischen Wirkungen auf den Organismus ausübt. Dieses Strahlungsgemisch
wird von einem Quarzbrenner und einer Wolframdraht-Glühwendel erzeugt. Der
Strahlerkolben aus Spezialglas läßt nur den Strahlungsanteil nach außen wirksam
werden, der auch im natürlichen Sonnenlicht enthalten ist.

Hartglaskolben in Pilzform mit Reflektor
Sockel E 27 nach DIN 49 620, IEC 7004-21
Brennstellung beliebig

tsiologische Wirkungen

Über die biologischen Wirkungen der ULTRA-VITALUXe' sind zahlreiche medizinische
Veröffentlichungen erschienen. Danach können unter anderem folgende bemerkens-
werte Ergebnisse festgestellt werden :

Bessere Durchblutung der Haut, die dabei elastischer und straffer wird und als
besonderer kosmetischer Effekt die Hautbräunung.

Regulative Einwirkung auf das vegetative Nervensystem. Däs bedeutet für den
Organismus Erhaltung seiner Spannkraft und Leistungsfähigkeit bzw. Verbesse-
rung seiner Erholungsfähigkeit nach Schwerarbeit oder Krankheit.

Reaktivierung von wirkstoffen, zum Beispiel Vitamin-D-Bildung (antirachitische
Wirkung) und ihre beschleunigte Verteilung im Organismus.

Reduktion von Su lf hyd ryl körpern. Dad urch An reg u ng zahl reicher körperei gener Wi rk-
stoffe wie Enzyme, Fermente, Vitamine usw. zu verstärkter Tätigkeit.
Erhöhung bzw. Regulierung des Blutkalkspiegels.

Bakterizide Wirkung und damit Vorbeugung gegen lnfektionskrankheiten.
Beste Erfolge bei unreiner Haut, Furunkeln und ähnlichem.

Die Ultraviolett-Besonnungseffekte erfahren durch die gleichzeitig verabreichte
lnfrarotstrahlung eine lntensivierung.

Watt Ein b ren n-
zeil
= min

Mittlere
Ben ut-
zungs-
dauer
h

Gewichi Versand Preis
ein heit
stück

1000r) 100 62

ULTRA-VITALUX@-SIrahler und Haltegerät G 176 (siehe Seite 77) ergeben ein
komplettes Besonnungsgerät.

62

r) Zeit' in derdie Uv-Bestrahlungsslärke auf50o/o derStrahlung eines neuen Strahlers absinkt.



Vor Behandlung von Krank-
heiten soll der Arzt über die
zweckmäßigste Anwendung
befragt werden.

I nf ra rot-Hei lwärmestrah ler
THERATHERM'

o,t q

lnfrarot-Heilwärmestrahler THERATHERM@

Bestell-
Ku rzzeichen

THERATHERM@ DE LUXE

THERATHERM@

J-,1,-

^

-40oo 
q 

^

Bewährte Heilwärmegeräte mit Tiefenwirkung d kurzwell ige lnf rarotstrahlung
Mit heilender und schmerzlindernder Wirkung bei allen Beschwerden, für die Wärme-
therapie empfohlen wird. Geeignet auch für kosmetische Anwendungen.

Eigenschaften

THERATHERM@ emittieren sonnenähnliche kurzwellige lnfrarotstrahlung, die von
hochtemperierten Spezialglühwendeln in paraboloidförmigen Preß- bzw. Hartglas-
kolben mit lnnenreflektor und Rotfilter erzeugt werden.

THERATHERM@ haben eine lange Lebensdauer, gebündelte Strahlung für gezielten
Einsatz und geben sofort nach dem Einschalten die volle Wärmeleistung ab,

Biologische Wirkungen

THERATHERM@ sind lnfrarot-Strahler von hohem biologischem Wert, deren Wirksam-
keit hauptsächlich auf ihrer großen Tiefenwirkung und starken Wärmeregulationsmaß-
nahmen im Organismus beruht. Die Zellen und Organe, die der Strahlung ausgesetzt
sind, werden aktiviert und durch die einsetzende Geläßerweiterung stärker durch-
blutet. Damit wird ein beschleunigter Abbau von Stoffwechselschlacken und die
Mobilisation von Antigenen im Körper ermöglicht.

Die aufgenommene Wärme wird durch den Blutkreislauf physiologisch im Körper
verteilt.

Anwendungen

THERATHERM@ sind zu empfehlen

1. bei Krankheitserscheinungen, die durch Wärme behoben werden können, und zwar
für jeden zu Hause bei Rheuma, Muskelschmerzen, lschias, Gicht, Hexenschuß,
Gesichtsneuralgien, grippalen lnfekten, Stirnhöhlen- und Bronchialkatarrh,
Hals- und Mittelohrentzündungen, Entzündungen, Abschürfungen, Schnitt- und
Rißwunden, f rischen Narben, sonstigen kleinen Verletzungen, Quetschungen,
Verstauchungen, Zerrungen, Prellungen, Blutergüssen, Zahnschmerzen nach
ärztlichen Eing riffen usw.
in der Praxis des Arztes, des Heilgymnasten und Masseurs
in Kliniken und Sanatorien.

2. zur Gesichts- und Schönheitspflege.

3. als Heilwärmestrahler im SOLARIUM System und
Strahler OSRAM ULTRA-VITALUX@.

Da der größte Teil der Strahlung die Oberhaut und Keimschicht durchdringt, ohne
absorbiert zu werden, besteht nur eine geringe Hautbelastung, so daß - bei Einhaltung
der Gebrauchsanleltung - örtliche Überhitzungen ausgeschlossen sind.

THERATHERM@ DE LUXE: Preßglaskolben mit Reflektor
THERATHERM@ 250W: Hartglaskolben in Pilzform mit Reflektor
Sockel E27 nach DIN 49620, lEC7004-21
Brennstellung beliebig

Gewicht
g

Versand-
ein heit
Stück

150

siehe Seite 77.

40 7, .lt tp fJ,^\t*ä
Komplette THERATH ERM@- Bestrahl u

150
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UV-A- Leuchtstoff la m pen
für Solarien und Sonnenliegen

UV-A-Leuchtstolf lampen
für Solarien und Sonnenliegen

Zur Herstellung der UV-A-Leuchtstofflampe wird ein spezieller Leuchtstoff verwendet.
Er wandelt die kurzwellige UV-Strahlung der Quecksilberniederdruckentladung
besonders effektiv in UV-Strahlung größerer Wellenlänge (UV-A-Strahlung) um.
Der Anteil der UV-B-Strahlung an der Gesamtstrahlung der Leuchtstofflampe wird
durch die Filterwirkung eines besonderen Kolbenglases extrem gering gehalten.

UV-A-Leuchtstofflampen sind besonders zur Anwendung in Solarien und Sonnen-
liegen geeignet. lhre hohe UV-A-Leistung garantiert eine schnelle und haut-
schonende Bräunung durch direkte Pigmentierung. Der geringe UV-B-Anteil ermöglicht
lange Bestrahlungszeiten ohne Sonnenbrand und ist ausreichend, um die zur
Bräunung notwendige Neubildung von Pigmenten anzuregen.

Bestell-Bezeichnung L 40 W79 K ln L 80 W79 L 100 W79 r)

Leistungsaufnahme w40 100

einschließlich Vorschaltgerät w55 119

Lampenspannu 107

Lam nstrom A 0,88

Starter st 111, St 1511) St 111 St 191

Kom nsations kondensator pF 11, 9r

Länge I mm 589,8 1 500 1763,8

Durchmesser d mm 38

UV-A-Strahlungsleistung (31 5-400 n W8
UV-B-Strahl istun 5 nm) W 0,04

UV-C-SIrahlungsl < 280

UV-A-Strahlungsrückgang nach 1000h 0/o 23
bezogen auf 100 h Wert nach 2000h 0/o 35

Verhältnis der Schwellenzeiten
direkte mentierung/Erythem

r) Bei _Reihenschaltung von zwei Lampen: Starter St 151, Kompensationskondensator g tF,) ln Vorbereitung

Die OSRAM L40W/79 K ln wird als lndium-Amalgam-Lampe hergestellt, die auch bei
hohen Temperaturen ihre volle Strahlungsleistung abgibt.

Anschluß wie normale L-Lampen.
Nähere Einzelheiten auf Anfrage.
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Nebenstehend ist die spektrale Strahlungsflußverteilung der L 80 W/79 abgebildet.
Die Verteilungen für die anderen Lampentypen ergeben sich mit folgenden
Umrechnungsfaktoren:

nm 450 L40W/79 K ln: 0,4
L100W/79 :1,2

400
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max.

U LTRAM E D'
Ha logen-Meta I lda m pfstrah ler

OSRAM-ULTRAMED@ Halogen-Metalldampfstrahler

Ein neuartiger UV-Strahler zur Photochemotherapie bzw. Phototherapie von
Hautkrankheiten und zur Hautbräunung durch direkte Pigmentierung.

Mit diesem, durch spezielle Füllsubstanzen neuartigen und im ultravioletten Bereich
von 250 . . .400 nm hochintensiven UV-Strahler ist es bei Verwendung verschiedener
Vorsatzfilter möglich, Hautkranke mit Psoriasis vulgaris (Schuppenflechte),
Parapsoriasis, Acne vulgaris usw. durch Photochemotherapie, Phototherapie oder
selektive Phototherapie erscheinungsfrei zu machen.

Die hohe Strahlungsintensität im UV-A-Bereich ermöglicht außerdem den Einsatz in
der Kosmetik zur Hautbräunung durch direkte Pigmentierung. Für diese Anwendung
muß die Strahlungsleistung der ULTRAMED@ im UV-B- Bereich durch ein Vorsatzfilter
abgeschwächt werden, um eine Sonnenbrandgefahr auszuschließen.

Bestel l-Bezeich nung ULTRAMED@
400 w

Netzspannung

Strahlerleistun w 360

Strahlerspannung 120

Strahlerstrom

UV-A-Strahlungsfluß (31 5-400 nm)

UV-B-Strahlu ß (280-315 n

UV-C-Strahl sfluß (250-280 nm)

Lichtstrom lm 12000

Nutzlebensdauer ca. h 1000

Brennstell recht *30o

Sockel R7s
Drosselspule und Zündgerät wie für HOI 4OO W

Preis

Weitere I nformationen sowie Geräteherstel lernachweis auf Anf rage
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Entkeimungs- und Ozonstrahler

tF HNS-Entkeimungs- und Ozonslrahler

HNS-Entkeimungs- und Ozonstrahler sparen auf Grund ihres geringen Strom-
verbrauchs, ihrer einfachen lnstallation, sauberen Arbeitsweise und langen Lebens-
dauer Kosten, die durch den Ersatz verdorbener Ware entstehen und schaffen
zugleich gesündere Lebensverhältnisse. lhre raumdesinfizierende Wirkung entspricht
einem mehr als 1OOfachen Luftwechsel/Stunde. Mit den sonst üblichen Belüftungs-
verfahren ist wegen Zugluft bestenfalls ein l0facher Luftwechsel/Stunde möglich.

Wasserentkeimung mit kurzwelliger UV-SIrahlung übertrifft in Wirkung, geräte-
technischem Aufwand und Wasserqualität alle chemischen Verfahren.

Entkeimungs- und Ozonstrahler sind daher unentbehrlich auf allen Gebieten der
Hygiene und des Gesundheitswesens, bei der Nahrungsmittelverarbeitung, in der
pharmazeutischen lndustrie, in bakteriologischen Laboratorien, zurTrinkwasser-
entkeimung sowie zur Wasserentkeimung in Schwimmbädern, Aquarien usw.

Strahler
(Bestel l-Ku rzzei chen)

HNS 15W ofrr) HNS 30W ofr,)

Nennspannung V- 22O

Stromstärke max. mA 170

Leistungsaufnahme w10
Bestrahlu sstärke p,W/cm2 35

UV-Strahlungsleistung w 3,5

Rohrdurchmesser d mm 10

Länge I,' max. mm 221

max. mm 142

Sockel tzt G 134)

Versandeinheit Stück 12

Starter (s. S. 28) st 111 st 111

Preis

Nähere Einzelheiten auf Anfrage

Vorschaltgeräte und Fassungen werden von der elektrotechnischen lndustrie geliefert.

22OV- 22OV-

d

HNS lOWU

HNS 30W
HNS 15 W

HNS 10W/U oz,)
HNS 10WU ofr,)

Mp

Schaltung HNS 10 WU

Ph Ph Mp

Schaltung HNS 15 W, HNS 30 W

D = Drosselspule
L = Strahler
Mp = I/ittelpunktleiter
Ph = Phasenleiter
St = Starter

r

i) Entkeimungs- und Ozonslrahler.,) Entkeimungsstrahler ohne Ozonbildung.
3) Uv-Strahlu-ng 253,7 nm, gemessen in th Abstand, Strahlenmitte, bei 20o C Raumtemperatur, freistrahlend.

Bei Abständen zwischen 0,3 und 3,0 besteht Proportionaliät mit dem reziproken Wert des Abstandsquadrates.
Be_i HNS 10W/U sind beide Kolbenschenkel dem Strahlungsemplänger zugekehrt.r) Wi'e bei Leuchtstofflampen L 15 W. . -2 und L SO W/. . -ZL
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- Entkeimungs- und Ozonstrahler

OSRAM-HNS-Entkeimungs- und Ozonstrahler zerstören mittels ihrer kurzwelligen
UV-SIrahlung wirkungsvoll alle Mikroorganismen, wie Bakterien, Viren, Sporen, Hefen,
Algen, Protozoen und Schimmelpilze. Sie verhüten dadurch Fäulnis und Verderb
und beugen lnfektionen durch Luft- bzw. Wasserentkeimung vor. ln ozonbildender
Ausführung können sie gleichzeitig zur Ozonerzeugung und damit zur Beseitigung von
Gerüchen (Desodorierung) z. B. in Dunstabzugshauben in Küchen verwendet
werden.

Ultraviolett-Strahlung ist wie Licht oder Wärme elektromagnetische Strahlung.
Sie breitet sich in Form unsichtbarer Wellen aus, die nach Wellenlängen geordnet,
unmittelBar an die des Lichtes anschließt. Wie das folgende Wellenlängenspektrum
zeigt, wirkt hauptsächlich Strahlung des UV-C-Bereiches zwischen 200 und 280 nm
('l nm = 10-, m) bakterientötend. Die zerstörende Wirkung im Mikroorganismus
entsteht durch Strahlungsabsorption im Eiweißkörper, wobei eine Schädigung der
genetischen Organe auftritt. Sie ist abhängig von

a) der Bestrahlungsdosis : UV-Energie 
x zeit lW-?m uno

bestrahlte Fläche cm2

b) der Möglichkeit des unmittelbaren Aufpralls der UV-Strahlungsenergie auf die
abzutötenden Mikroorganismen, da UV-SIrahlung im Gegensatz zur noch kurzwellige-
ren Röntgenstrahlung (sog. harte Strahlung) die Materie nicht durchdringt.

Ultraviolett-Strahlun g

I
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eine kugelförmige Zelle treffenden
Quanten verhalten sich für die
Kurven a, b, c, d und e wie
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Licht-Sets, Lichterketten
Bestrahlungsgeräte





MINISPOT
HALOGEN SERVICE-SPOT

Ausführung Farbe Watt Bestell-Nr

MINISPOT

Die dekorative Kleinleuchte in zweckmäßiger Form, ausgestattet mit einer
Halogen-Glühlampe, gibt es in zwei Ausführungen - Würfel und "Schuh".Beide Modelle haben die gleiche attraktive Lichtkugel aus Edelstahl.
Der gebündelte Lichtstrahl kann durch eine im Leuchtengehäuse eingebaute
magnetische Halterung in jede gewünschte Richtung gelenkt werden.
Transformator im Gehäuse. Anschluß über die 2 m lange Zuleitung mit
Flachstecker.

Anwendung:

im Wohnbereich: Anstrahlung von Bildern, Plastiken, Blumenarrangements usw.,
auch als Lese- und Arbeitslicht;

im gewerblichen Bereich: als Akzentlicht für kurze Entfernungen in Schau-
fenstern, Vitrinen, Verkaufsregalen usw. (bis max. 30o C Umgebungstemperatur,
bitte Bedienungsanleitung beachten).

tr Ao
Würfel mit Halte el 1 weiß oder schwarz 20 41 601

Schuh mit Halteschiene I weiB oder schwarz 20 41701

4

4

Ersatz-Halogen-G lü hla 12 V mit Reflektor 20 41900 BLlr) 20

HALOGEN SERVICE.SPOT

Halogenlicht aus dem Zigarettenanzünder als mobile Kleinleuchte für fort-
schrittliche und sicherheitsbewußte Autofahrer und Motorsportler. Universell
verwendbar und durch Magnethalterung leicht zu befestigen. Der HALOGEN
SERVICE-SPOT vereinigt in einer handlichen, modernen Leuchte in hervor-
ragender I ndustrieform zahlreiche Anwendungsmöglichkeiten :

Beim Auto-Touring als Arbeitslicht, z. B, als Handscheinwerfer mit 30 m Reich-
weite, als Leselicht zum Kartenlesen, zur Kofferraumbeleuchtung, beim
Radwechsel.

Beim Camping als Caravan- und Zeltbeleuchtung,

Beim Wassersport als Cockpit- und Kajütenbeleuchtung, Arbeitslicht und
Hand-Scheinwerfer beim Anlegen.

ln der ansprechenden Geschenkverpackung mit dem praktischen Lederbeutel
ist der HALOGEN SERVICE-SPOT von OSRAM auch ein ideates Geschenk.

Versand-
einheit
srück

aq

@
b

Auslü hru ng Farbe Watt Volt Bestell-Nr Versand-
einheit
Stück

HALOGEN SERVICE-SPOT Edelstahl 20 12 41502

Ersatz-Halogen-Glühlampe mit Reflektor 20 i2 41900 BLt

4

Preis

Preis

70

76

t) Zur Wand- und Deckenbefestigung
,). Blisteiverpackung; auch in Ständardverpackung lieferbar, Bestell-Nr. 41900

20
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HALOGEN MOBIL-SPOT
MINI STAR
MAXISPOT

Ausfü h ru ng Farbe Bestelt-
Nr.

Ver-
sand-
eln -
heit
Stück

Watt Volt

HALOGEN MOBIL.SPOT

Die "Licht-Auster<, die es in sich hat. Formschönes Design, platzsparend, robust.
Für Kraftfahrzeug, Boot und Camping. Energiesparende Lichtfülle aus allen
12 Volt-Stromquellen.

Diese ideale Vielzweckleuchte besteht aus zwei Halbschalen aus schlagfestem,
wärmebeständigem Polyamid. Reflektor mit Halogenlampe auf der einen Seite,
die 2 m lang dehnbare Zuleitung samt DIN-Normstecker und Adapter in der
anderen Halbschale sind sichervor Staub, Spritzwasser, Ö1, Benzin und gegen
mechanische Beschädigung perfekt geschützt.

Das Gehäusegelenk des HALOGEN MOBIL-SPOT ist so konstruiert, daß seine
geöffneten Halbschalen in beliebigerWinkelstellung (90'bis 180o) zu arretieren
sind. Mit dem kräftigen Permanentmagnet im Gehäusedeckel leicht zu befestigen
Sein Lichtstrahl (Reichweite bis 30 m) ist damit in jede gewünschte Richtung
zu lenken.

HALOGEN MOBIL-SPOT schwarz 41505 5

Ersatz-Halogen-G I ü h lam mit Reflektor 20 12 41900 BLt, 20

MINISTAR

Das Halogenlicht, einbaufertig, als Problemlösung für vielseitige Beleuchtungs-
aufgaben. Er setzt Lichtakzente in Schaufenstern, Vitrinen, Museen, Galerien,
Ausstellungsräumen.

Die attraktive Lichtkugel aus mattglänzendem Edelstahl wird durch einen
schwarzen Magnet mit Kunststoff-Befestigungsscheibe gehalten. Der gebündelte
Lichtstrahl kann so in jede gewünschte Richtung gelenkt werden. Anschluß
erfolgt über eine ein Meter lange Zuleitung in Schwarz mit Spezialstecker für
den Leuchtenkopf. Den zum Betrieb erforderlichen Transformator liefert
der Fachhandel.

MINI STAR Edelstahl 20 12 41 301 8

Ersatz-Halogen-Glühlampe mit Reflektor 20 12 41900 BLI' 20

MAXISPOT

Eine Kleinleuchte mit großer Lichtfülle. Für zuhause wie im gewerblichen Bereich
als Anstrahl- und Effektlicht. Der 50 Watt-Halogen-Strahler setzt Lichtakzente
auch in heller Umgebung. Große Reichweite bei enger Lichtbündelung.

MAXISPOT gibt es in schwarzer oder weißer Ausführung. Der kugelförmige
Leuchtenkopf mit der Reflektorlampe ist auf dem würfelförmigen Leuchten-
gehäuse dreh- und schwenkbar gelagert. Transformator, Sicherung und Wipp-
schalter im Leuchtengehäuse. Durch eine mitgelieferte Halteschiene ist eine
Wandbefestigung möglich. Der Anschluß erfolgt über eine 2 m lange Zuleitung
mit Flachstecker.

MAXISPOT') weiß oder schwarz 50 220-230 43601 4

Ersatz-H n-Glühlam mit Reflektor 50 12

20 12

60

g

O
O
N

--\.Ä

Preis

E
tr

1) Blisterverpackung; auch in Standardverpackung lieferbar, Bestell-Nr.41900,) Lieferung in Vorbereitung

644428F 20
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MAXI STAR

MAXI STAR COOL

q35

bo
'g

MAXI STAR
AGILETTE

Ausfü h rung Ausstrah I u ngs-
winkel

Watt Volt Bestell-Nr Versand-
ein heit
Stück

MAXI STAR

Das einbaufertige Halogenlicht für vielseitige Beleuchtungsaufgaben. Er setzt
Lichtakzente in Schaufenstern, Vitrinen, Museen, Galerien, Ausstellungsräumen.

MAXI STAR gibt es als SPOT mit enger Lichtbündelung und großer Reichweite
und als FLOOD mit breiter Lichtausstrahlung. Die Ausführung MAXI STAR COOL
ist besonders geeignet für die Anstrahlung wärmeempfindlicher Gegenstände,
seine aufgesteckte Wärmeschutzscheibe reduziert die Wärmestrahlung um mehr
als 90 oÄ.

Die schwarze Lichtkugel aus Stahl wird durch einen Magnet mit Befestigungs-
bohrung gehalten. Der Lichtstrahl kann so in jede gewünschte Richtung
gelenkt werden. Mit der eingesetzten HALO STAR-Halogen-Reflektorlampe
50 Watt werden durch die Lichtfülle optimale Anstrahleffekte im gewerblichen
wie im privaten Bereich erzielt. Anschluß erfolgt über eine ein Meter lange
Zuleitung in Schwarz. Den zum Betrieb erforderlichen Transformator liefert der
Fachhandel.

MAXI STAR sPoT 100 50 12 4380.1

MAXI STAR FLOOD 30' 50 12

12 4381 1

3

3

J

43701

MAXI STAR COOL SPOT 1OO 50

MAXI STAR COOL FLOOD 3OO 50 12 43711

Ersatz-Halogen-Reflektorlampe HALO STAR 50 Watt, 12 Volt,
Bestell-Nr. 644428F SPOT und 644438F FLOOD siehe Seite 14

AGILETTE

Diese kleine Klemmleuchte schafft zusätzliches Lese- oder Arbeitslicht.
Der gebündelte Lichtstrahl der CONCENTRA@ R 50 Reflektorlampe kann in jede
gewünschte Richtung gelenkt werden. Durch die Klemme schnell und problemlos
einsatzbereit am Tisch, Regal, Bücherbord o. ä. Lieferbar in zwei Ausführungen:

Umsatzfördernde Bl isterverpackung f ü r d ie Sel bstbed ienung
als Reiseset handlich im Reißverschlußtäschchen

Vorzüge:

Kleinste Abmessungen - als Reiseset geeignet
universell verstellbar
bedienungsfreundlich durch 1,5 m lange Zuleitung mit Schalter und Flachstecker
Spannweite der Klemme bis 30 mm
Metallausf ührung mattschwarz lackiert
konzentriertes Licht durch CONCENTRA@ R 50 Reflektorlampe mit 40 Watt

tr Ao
Auslü h ru ng Farbe Watt Bestell-Nr Versand-

ein heit
Stück

AGILETTE Blisterpackung schwarz 40 42720 10

AGILETTE Reiseset schwarz 40 42760 10

5

D

Preis

Preis
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Ersatzlampe CONCENTRA@ R 50 mit 35o Ausstrahlungswinkel, 40 Watt oder
25 Watt, siehe Seite 9.
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AGILO

Auslü h ru ng Farbe Watt Bestell-
Nr,

Versand-
ein heit
Stück

n
@o

AGILO

Formschöne Leuchten für gelenktes Licht. Es gibi sie in vier verschiedenen
Ausführungen:

AGILO L
Die Schreibtischlampe mit hohem Fuß, gute Standsicherheit

AGILO W
für Wandbefestigung mit llachem Fuß mit Wippschalter und eingebauter
Leuchtenklemme

AGILO K
mit variabler Klemmenbefestigung. Spannweite durch Klemmschraube
von 12 bis 30 mm

AGILO T
die Tischleuchte mit großer Standsicherheit

Vorzüge:

konzentriertes Licht durch Reflektorlampe CONCENTRA@ R 50 mit 40 Watt
hervorragendes Design
Lampe und Leuchte bilden eine Einheit
Leuchtenkopf magnetisch gehalten, universell verstellbar
hochwerti ges Kunststoff gehäuse
problemloser Netzanschluß
2,5 m lange Zuleitung mit Flachstecker und
großflächige Schaltertaste bei AGILO L, AGILO T und AGILO K

Ao
AGILO L40 Schreibtischleuchte weiB oder schwarz 40 42901 4

AGILO W 40 Wandleuchte weiß oder schwarz 40 42801 4

AGILO K40 Klemmleuchte weiß oder schwarz 40 42701 4

AGILO T 40 Tischleuchte weiß oder schwarz 40 42601 4

Ersatzlampen CONCENTRA@ R 50 mit 35o Ausstrahlungswinkel, 40 Watt oder
25 Watt, siehe Seite 9.

Q 125
AGILO L
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AGILO W

Preis
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AGILO K AGILO T
a 125
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CONCENTRA' PAR-Set
CONCENTRA'-SeI

Ausfüh rung Ausstrah lungs-
winkel

Farbo Watt Bestell-

Stück

CONCENTRA@ PAR-Set

Universell und problemlos einsetzbar, leicht zu montieren: er
schafft Lichtinseln
ist ideal zur Anstrahlung von Bildern und Skulpturen
setzt Lichtakzente in Schaufenstern, auf Ausstellungen, Messen
dient als Lese- und Arbeitslicht
und wurde entwickelt für die moderne lnnenarchitektur.

Der robuste PreBglasstrahler CONCENTRA@ PAR 38, 75 Watt, Spot oder Flood
bildet mit der Leuchte aus hochwertigem, schwarzem Kunststoff eine
optimale Einheit.

Die strahlende Lichtquelle ist dreh- und schwenkbar für die Wand- und
Deckenbefestigung und hat einen im Fuß eingebauten roten Wippschalter.

tr

CONCENTRA@ PAR-Set 75W SPOT 15o schwarz 75 20332 5

CONCENTRA@ PAR-Set 75W FLOOD 40o schwarz 75 20331 5

Ersatzlampe CONCENTRA@ PAR 38, 75 Watt, SpOT bzw. FLOOD siehe Seite 10

Empfehlung: 50 cm Mindestabstand von der Lampe zu brennbaren Materialien
nicht unterschreiten.

CONCENTRA@-Set

Gezieltes Licht in lnnenräumen: Eine moderne, formschöne Lichtquelle mit
der bewährten CONCENTRA@-Lampe 75 W oder 100 W von OSRAM.
Leuchte und Lampe als Set in einer ansprechenden, handlichen Verpackung
Vielfältige Anwendung in der lnnenraumgestaltung:

Der CONCENTRA@-Set schafft Lichtinseln,
ist ideal zurAnstrahlung von Bildern, Plastiken usw.,
dient als Lese- und Arbeitsleuchte,
setzt Akzente in Schaufenstern.

Das Haltegerät ist dreh- und schwenkbar für Wand- und Deckenbefestigung.

,/r")'

-r
CONCENTRA@-Set 75 350 weiß 75 20311 5

CONCENTRA@-SeI 100 350 weiß 100 20312 5

Ersatzlampen CONCENTRA@ 75W und 100W mit 35oAusstrahlungswinkel
siehe Seite 9.

Empfehlung: 30 cm Mindestabstand von der Lampe zu brennbaren Materialien
nicht unterschreiten.

Ver-
sand-
ein heit

Nr

96

Preis
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POWER STAR-SeI 25OW
FLORA-Set

POWER STAR-SeI 250 W schwarz 250

Ausfü h ru ng Farbe Watt Bestell-Nr Versand-
einheit
Stück

POWER STAR-SeI 250 W

Der POWER STAR-SeI 250 W mit der neuen 250 W-Halogen-Metalldampflampe
mit Reflektorkolben ist eine komplette anschlußfertige Einheit. Er ist die
gelungene Verbindung moderner Formgebung mit funktionalem Nutzen.
Die Leuchte ist beliebig zu verstellen und überall zu befestigen. Durch die
HQI-R 250 W excellente Farbwiedergabe und sehr hohe Lichtausbeute.
Nutzlichtstrom 1 5 000 lm, Lichtausbeute 60 lm/W, Ausstrahlwinkel 40o.

Der Set besteht aus:

Halogen-Metalldampflampe HQI-R 250 W in Pilzform mit Reflektor.
Schwarz lackierte Metalleuchte, Schutzklasse 1, auf Wandrosette um 350o
drehbar, im Haltebügel um '180o schwenkbar, mit Anschlußklemme für Zuleitung.
Zündgerät im Leuchtendom eingebaut, Startelement StE 501 leicht zugänglich.
Drosselspule mit 4 herausgeführten Leitungsenden. Selbständ iges Zubehör
nach VDE 0712.
Anschlußdose mit 5 Klemmen zur Verbindung der Leitungszuführungen.

Anwendung:

Schaufensterbeleuchtung, insbesondere als Zusatzbeleuchtung am Tage,
Anstrahlung bestimmter Objekte,
Bestrahl u ng dekorativer Pf lanzeng ruppen i n I nnen räu men,
Tageslichtinseln in Textilkaufhäusern usw.

7601 1 1

485

Ersatzlampe HQI-R 250 W/NDL siehe Seite 34.

FLORA-Set

Die optimale Pflanzenbeleuchtung. Pflanzengruppen, ein Stilelement moderner
lnnenarchitektur, brauchen Licht als Lebenselement zum Wachsen und
Gedeihen.

Nicht überall steht ausreichend Tageslicht zur Verfügung. Diesen Lichtmangel
kann der FLORA-Set beheben. Die eingesetzte Entladungslampe bietet die
Lichtfarbenanteile, die die Photosynthese anregen und über die sogenannten
Wirkstoffe den gesamten Wachstumsablauf, die Blühfähigkeit und vieles
andere günstig beeinflussen.

Der FLORA-Set ist eine anschlußfertige Pendelleuchte in moderner Gestaltung.
Das zum Betrieb erforderliche Vorschaltgerät ist im Baldachin eingebaut,
die Leuchte kann daher direkt am Netz angeschlossen werden. Das Kabel
zwischen Leuchte und Baldachin ist beliebig zu kürzen.

Anwendung:

Zur Anstrahlung von Pflanzen und Pflanzengruppen im Heim, in Großraum-
büros, auf Messen und Ausstellungen, Museen, Foyers usw.

FLORA-Setr schwarz 80

Ersatzlampe HQL-R 80 W DE LUXE siehe Seite 37

I
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Preis
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r) Lieferung in Vorbereitung

76110 4
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LIN ESTRA'-SeI
LU NETTA

Ausfü h ru ng Watt Länge Bestell-Nr Versand-

mm

LINESTRA@.Set

Die millionenfach bewährte LINESTRA@-Röhre von OSRAM in montagefertiger
Setpackung.

Zwei Ausführungen, LINESTRA@-Set 35 und LINESTRA@-Set 60, werden in einer
werblich attraktiven, handlichen Packung geliefert.

Der Lampenhalter aus glasfaserverstärktem weißem Kunststoff mit eingebautem
Druckschalter kann mühelos mit den beigepackten Holzschrauben und Dübeln
montiert werden.

Das Licht, durch die Opalinausführung weich gestreut, ist angenehm,
schmeichelnd, ausgesprochen behaglich und für die Wiedergabe der Haut-
farbe besonders vorteilhaft.

LINESTRA@-Röhren sind für zahlreiche Anwendungsgebiete im Wohnbereich
eine geschmackvolle und lichttechnisch richtige Beleuchtung: An Spiegeln,
in der Küche, z. B. unter Hängeschränken, in Garderoben oder als modernes
Licht auf einer großen Wandfläche.

tr

LINESTRA@-Set 35 35 92410

LINESTRA@-SeI 60 60 92420

Ersatz-L|NESTRA@-Röhren 35 Watt und 60 Watt (Bestell-Nr. 1603 bzw. 1604)
siehe Seite 7.

LUNETTA

Das milde Nacht- und Orientierungslicht, das nicht stört. LUNETTA gibt es in rot-
oder grünleuchtender Ausführung. Sie leuchtet hell genug, um die Orientierung
in einem sonst dunklen Raum zu ermöglichen. ldeal für Kinder-, Schlaf- und
Krankenzimmer sowie für Flure, Treppenhäuser und fensterlose Nebenräume.

lm Kinderzimmer empfiehlt sich die LUNETTA ganz besonders. Das freundliche
Nachtlicht nimmt Kindern die Angst vor dem Einschlafen. Mit den bunten
Aufklebetieren werden sie sich schnell anlreunden.

Die LUNETTA hat ein weißes, Jormschönes Kunststolfgehäuse mit Europa-
Flachstecker, passend für jede Normal- oder Schukosteckdose. Geringer
Stromverbrauch. Mit 0,3 Watt nur wenige Pfennige Betriebskosten pro Jahr
im Dauerbetrieb. Die Lebensdauer der LUNETTA ist praktisch unbegrenzt.

Lieferu ng i n verkaufsfördernder Bl isterverpackung.

einheit
Stück

O @
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5

300

500

tr Aoeo
Ausfü h ru ng Abmessuno

der Kappe-
mm

LUNETTA Rot 50x50 61

Gesaml-
länge
mm

Sockel

Flachstecker 20

Versand
ein heit
Stück

Preis

Prois
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LUNETTA Grün 50x50 61 Flachstecker 20
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I nf ra rot-Hei lwä rmegeräte
THERATHERM'
Haltegerät G 176

o
@

Ausfüh ru ng Watt Versand
einheit
Stück

lnf rarot-Heilwärmegeräte THERATHERM@

Bewäh rte Hei lwärmegeräte m it Tief enwi rkung du rch ku rzwel I i ge I nf rarot-
strahlung. Mit heilender und schmerzlindernderWirkung bei allen Beschwerden,
für die Wärmetherapie empfohlen wird. Geeignet auch für kosmetische
Anwendungen.

THERATHERM@ DE LUXE-SeI G 172. Ein modernes Gerät mit robustem
1 50 W-Preßglasstrahler.

THERATHERM@-Set G 176 - eine preiswerte Ausführung mit 250 W starkem
lnf rarotstrahler.

G 172 tr @ c176 tr Aoooo
THERATHERM@ DE LUXE-SeI G 172 150 4

THERATHERM@-Set G 176 250 4

Ersatzstrahler THERATHERM@ DE LUXE 150 W und THERATHERM@ 250 W
siehe Seite 63.

Haltegerät G 176

passend für die Heimsonne ULTRA-VITALUX@ und den lnfrarotstrahler
THERATHERM@ 250 W. Siehe Seiten 62 und 63.

Bestehend aus einem schwenkbaren Gehäuse in Orange mit schwarzem
Distanzring aus wärmebeständigem Kunststoff und einem hellgrauen Standfuß.
1,5 m lange Zuleitung mit Flachstecker.

tr Aoooo
Universal-Haltegerät G 1 76

@
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PARTYLUX'
LICHTSTERN

Ausfü h rung Bestell-Nr Watt Volt Versand-
ei nheit
Stück

072

OSRAM.PARTYLUX@

OSRAM-PARTYLUX@ ist eine bunte Lichterkette, die fröhliche Feststimmung
schafft in Bars, Nachtlokalen, Gaststätten, bei der Party zuhause. ln Schau-
fenstern und Verkaufsräumen ist die PARTYLUX Blickfang. Sie unterstützt
attraktive Dekorationslösungen und lenkt die Aufmerksamkeit der Kunden auf
das Angebot.

vielseitig 91w91-d.bar und in einem geschmackvoll gestalteten Karton verpackt,
ist die PARTYLUX ein beliebter Geschenkartikel.

OSRAM-PARTYLUX@ ist eine qualitativ hochwertige Lichterkette in
exklusivem Design mit mehreren Variationsmöglichkeiten:
Durch Auswechseln der Kristallhalbschalen ergeben sich interessante Farb-
kombinationen. Ein lustiger "Schirmcheneffekt" entsteht, wenn man den
unteren Teil der Kristallhaube wegläßt.

10 Kristallichter in fünf Farben: Rot, Blau, Grün, Gelb und Orange,
im Abstand von 50 cm. Gesamtlänge 6,5 m. 2 m lange Zuleitüng in weiß.

11 Kristallhauben und 11 Kerzenlampen, je eine ist als Reserve vorgesehen.

10 Fassungen aus weißem, schlagfestem Kunststoff.

tr Aoe
PARTYLUX 21010 220-230 5

Ersatzl 6't23 BLt 3 80')

LICHTSTERN

Aus Schweden kommt dieser leuchtende Stern. Der dekorative Advents- und
weihnachtsschmuck ist vielseitig verwendbar. Am Fenster ist er ein leuchtender
Blickfang. Als Dekoration über Tischen und an der Wand bringt er weihnacht-
liche Atmosphäre ins Heim.

lm gewerblichen Bereich dient er zur Schaufensterdekoration. Wie im Heim,
so empfiehlt sich der LICHTSTERN auch in Hotels, Gaststätten, Kindergärten,
Altenheimen und sanatorien als dekorativer Advents- und weihnachtsschmuck,
der überall problemlos und mit geringem Kostenaufwand eingesetzt werden
kann.

Gegenüber herkömmlichem Adventsschmuck bietet er wesentliche Vorteile

sicherer Betrieb, keine Brandgefahr wie bei Verwendung echter Kerzen
problemloser Dauerbetrieb bei geringen Betriebskosten (ca. 5 Pfg. pro Tag)
macht kei nen Sch m utz (etwa Wachstropfen oder Tan nennadel n).

Ausführung:

Schwarzer Metallstern mit 7 roten Kerzen, rote und grüne Verzierungen aus
Kunststoff .

4 m lange Zuleitung mit Flachstecker und Aufhänger
Bestückt mit 7 Topkerzen.

LICHTSTERN 4001 0 21 3

Ersatzlam 6125 BLt 3 901

30

23

220

34

Preis
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r) Bliqterverpackung, auch in Schüttpackung mit 1200 Stück lieferbar, Beslell-Nr.6123 bzw.6125
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Weihnachtskerzen

Bestel l-
Ku rzzeichen

Kerzenschaft-
larbe

Versand-
einheit

Ersatzkerze
Bestel l-
Nr.

Watt

20,5

Karton

Die OSRAM Weihnachtskette ist ein Qualitätserzeugnis, bewährt und beliebt
wegen ihrer Zuverlässigkeit und Sicherheit. Dafür bürgt das VDE-Zeichen.

Vier versch iedene Ausf üh rungen gestatten jede i nd ividuel le Verwend ung,
als Außenbeleuchtung, in Wohnräumen und für jede Art von weihnachtlicher
Dekoration.

OSRAM Weihnachtsketten sind im Klarsichtkarton betriebsbereit verpackt und
können im Handel dem Kunden brennend vorgeführt werden. Darüber hinaus
besitzen sie wesentl iche Vortei le:

Schaftkerzen, die echten Kerzen am ähnlichsten sind, weil das Licht auch
durch den oberen Teil des Kerzenschaftes scheint.
Senkrechtklammern, die tief und unauffällig in den Zweigen sitzen und
gewährleisten, daß die Kerzen immer senkrecht stehen.
Leitungen, die farblich den Zweigen hervorragend angepaßt und deshalb
kaum sichtbar sind.

Die Kerzen haben einen unempfindlichen, elfenbeinfarbigen Plastikmantel und
die bewährte Strombrücke,

Eine elektrische Weihnachtskette von OSRAM kann man ständig brennen lassen.
Sie hat eine sehr lange Lebensdauer und ihr Stromverbrauch ist unbedeutend.

l5teilige Außenkette

Mit eingeschraubten Kerzen.
Für Weihnachtsbäume bis zu 3 m Höhe, im Freien und für lnnenräume. Gesamt-
länge der Kette 17 m. Mit teilbarem Netzstecker, das erleichtert das Anbringen.

15 wasserdichte Brennstellen mit ausklinkbaren Befestigungsklammern,
Abstand von Kerze zu Kerze 1 m, 1,5 m lange Zuleitung.

15 Schaftkerzen mit wachsähnlichem, kratzfestem Plastikmantel und Strom-
brücke, bereits in die Fassungen eingeschraubt. 1 Ersatzkerze.

15 Abdichtungsringe für Fassungen, bereits montiert.

CAK 15 elfenbein 15x7 5 6141

l5teilige lnnenkette

Mit eingeschraubten Kerzen.
Für Weihnachtsbäume bis ca. 1,8 m Höhe. Gesamtlänge der Kette 1'1,4 m,
teilbar durch Zwischenkupplung, mit teilbarem Netzstecker, das erleichtert das
Anbringen.

15 Brennstellen mit Senkrechtklammern, Abstand von Kerze zu Kerze 60 cm'
1,5 m lange Zuleitung.

15 Schaftkerzen mit wachsähnlichem, kratzfestem Plastikmantel und Strom-
brücke, bereits in die Fassungen eingeschraubt. 1 Ersalzkerze'

N
6

15

Preis

/\

l

I
i

t

crK 15 elfenbein 15x3 10 61 31
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Weihnachtskerzen

15 l0teilige lnnenkette

Mit eingeschraubten Kerzen.
Für Weihnachtsbäume bis ca. 1 m Höhe. Gesamtlänge der Kette 8,4 m. Mit teil-
barem Netzstecker, das erleichtert das Anbringen.

10 Brennstellen mit Senkrechtklammer, Abstand von Kerze zu Kerze 60 cm,
1,5 m lange Zuleitung.

10 schaftkerzen mit wachsähnlichem, kratzfestem Plastikmantel und strom-
brücke, bereits in die Fassungen eingeschraubt. 1 Ersatzkerze.

ctK 10 elfenbein 10 x 3 10 61 34

Bestell-
Ku rzzeichen

cKK't6

Kerzenschaft-
larbe

Watt

elfenbein 16x 1

Versand-
ein heit
Karton

12

Ersatzkerze
Bestell-
Nr.

61 18

o lOteilige Kleinkette lür lnnen

Für weihnachtsbäume bis zu 75 cm Höhe, für Tannenzweige und rischdekora-
tion. Gesamtlänge der Kette 7 m. Mit teilbarem Netzsteckei, das erleichtert das
Anbringen.

16 Kerzenschäfte mit auswechselbaren, klaren Kappen und ausklinkbaren
Befestigungsklammern, Abstand von Kerze zu Kerze 26 cm, 1 ,5 m lange
Zuleitung.

17 Kleinkerzen mit Strombrücke; eine Kerze ist als Reserve vorgesehen.

16 bunte Kappen, verwandeln die Kerzen in eine farbige Lichterkette.

Weihnachtsketten mit Topkerzen

osRAM-weih nachtsketten m it Topkerzen werden als 1 Otei I i ge und 1 stei I ige
lnnenkette sowie als lSteilige Außenkette geliefert. lnformationen hierübeisind
in einer gesonderten Produktinformation zusammengefaßt.

Preis
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Ersatzkerzen
Ersatztei le für Weihnachtskerzen
P LASTI FLO R-Wei h nachtsba u m
llluminationslamPen

packung
Stück

kette

Ersatzkerzen

Für alle OSRAM Weihnachtsketten werden Weihnachtskerzen für Ersatzbedarf
auch in einer modernen, für die Selbstbedienung geeigneten Blisterpackung
geliefert.

Bestell-
Nr.

61 31

für
Weihnachts-

Passend Watt Volt Sockel Ver-
sand-
einheit
Stück

Blister-

600 20: 60 Kerzen

600 20: 60 Kerzen

Versandeinheit
Stück

,+
O8RAM[-:;--

Er-r
rl+

tJ!) I 
--v LE-ü-

clK15 3 14 E10

6134 CIK 10 3 23 E 10

6141 CAK 15 7 14 E14
6118 CKK 16 1 16 W 2x4,6 d 600 20=120 Kerzen

720 20= 60 Kerzen

6115r) 26100 3 12 W2,1x9,5 d 180 20= 80 Kerzen

Ersatzteile lür Weihnac*rtskerzen

Ausfü hrung Passend für
Weihnachtskette

Bestell-
Bezeichn u ng

Ersatzklammern CIK 10, CIK 15 CIK/K 1 000

Ersalzklammern CKK 16 CKK/K 1 000

Ersatzklammern CAK 15 CAIVK 1 000

Abdichtungsringe CAK15 CAIVD 4000

Ersatzklammern 17152 AWK 100

Ersatzklammern 16151 , 16161 ll</K 1 000

PLASTIFLOR Weihnachtsbaum für l6teilige Kleinkette

Ein naturgetreu aussehender, 70 cm hoher Kunststoff-Weihnachtsbaum
mit Ständer. Er läßt sich raumsparend zusammenlegen und jahrelang wieder
verwenden.

Weihnachtsbaum CKK 16 PLASTIFLOR 6

llluminationslampen

Die roten, gelben, grünen und blauen Lampen mit Strombrücke verwandeln
die Weihnachts-Außenkette CAK 15 in eine bunte llluminationskette, ermöglichen
also ihre doppelte Verwendung.

Ausfü hrung Bestell-Nr Watt Volt Sockel Versand-
ein heit
Stück

Servicepacku 18

lllulampen
4023 fbg. sortiert 5 14 E14 8 Karton

Preis

Preis

Preis

') Ersatzbedarf für bisherige Ausführung

4023 einzeln 5 14 E14 300
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Spektrale Strahlungs-
verteilungen von L-Lampen
Sichtbarer Bereich von 380 bis 780 nm
Bezogen auf 1000 lm in mW/l 0 nm

Bild höhe entspricht ffi##*''

tw
tageslichtweiss

NW

neutralweiss
WW

Lichtfarbe 11 LUN4ILUX@ Tageslicht Lichtfarbe 21 LUMILUX@ Weiss

Lichtfarbe 19 Daylight 5000 de Luxe Lichtfarbe 22 Weiss de Luxe

Lichtfarbe 15 Tageslicht de Luxe Lichtfarbe 25 Universal -Weiss

Lichtfarbe 20 Hellweiss

warmwerss

Lichtfarbe 31 LUMILUX@ Warmton

Lichtfarbe 32 Warmton de Luxe

Lichtfarbe 39 INTERNA

Lichtfarbe 30 Warmton

Lichtlarben mit speziellen
Farbeigenschaften

Lichtfarbe 77 bezogen auf
Nennlichtstrom in mW/10 nm

1 nm (Nanometer) : 10A = lO-e m
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Lichtfarbe 36 NATURA Lichtfarbe 77 FLUORA@
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Spektrale Strahlungs-
verteilungen von Entladungslampen
Sichtbarer Bereich von 380 bis 780 nm
Bezogen auf 1000 lm in mW1 0 nm

Bildhöhe entspricht ffi#.,*;

POWER STARS HQI.../D

POWER STARS HQI ,../N

POWER STARS HQI . . ./NDL

HQL DE LUXE

HQL

HQL-B DE LUXE

HQL-R DE LUXE

HWL

HWL-R DE LUXE

VIALOX@ NAV

NA

Tageslicht
bezogen aut ff ,oooi;,0.,n

Glühlampenlicht
bezogen auf 1000 lm in mWl 0 nm

1 nm (Nanometer) : 10 A = 10-e m Tageslicht (D 65) Glühlampenlicht
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Verkaufsprogramm

Verkaufsprogramm

Licht lür lnnen und Außen
Allgebrauchslampen
Leuchtstofflampen
Entladungslampen
Kleinlampen
Spezialstrahler
Leuchten, Lichterketten, Bestrahlungsgeräte

Licht lür Fahrzeuge
Autolampen
Motorradlampen
Moped- und Mofalampen
Fahrradlampen
Auto- und Motorradlampen-Boxen
Verkaufshelfer

Lampen lür Anzeige- und Signalzwecke
MINIWATT@-Lampen
Fernmeldelampen
Rad ioskalenlampen
Flugzeuglampen
Glimmlampen
Zwerglampen

Lampen für Lichtzeictenanlagen

Foto- und Filmlicht
Fl ipFlash, FlashBar, Blitzwürfel, VACUBLITZ @

SUPERPHOT@- und NITRAPHOT@-Aufnahmelampen
BELLAPHOT@-Lampen für Dia- und Schmalfilmprojektion
Projektorlampen
Kino- und Episkoplampen
Lampen für Bildvergrößerung
Dunkelkammerlampen
Halogen-Glühlampen für Schreib- und Werbeprojektoren,
Mi krof i lmlesegeräte und Mi kroskopbeleuchtung
Halogen-Metalldampflampen HCI f ür Schreibprojektoren
Foto- und Filmleuchten
El ektronenbl itzgeräte

Licht für Studio und Bühne
Lampen iür Film-, Fernseh- und Fotostudios
Lampen für Bühnenbeleuchtung
Scheinwerferlampen, METALLOGEN @- Lampen HM I

Licht für Kinoprojektion, Technik und Wissenschalt
Quecksil berdampf-Kurzbogenlampen HBO
Xenon-Kurzbogenlampen XBO iür Lichtwurfzwecke
Xenon-Hochdrucklampen mit Wasserkühlung XBF
Krypton-Hochdrucklampen mit Wasserkühlung KBF
Xenon-lmpuls-Entladungslampen Xl E

EURAM@-Blitzröhren
Spektrallampen
Halogen-Glühlampen für Flugplatzbefeuerung
Halogen-l nf rarot-Ref lektorlampen
Lampen für wissenschaftliche Zwecke

,l
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Allgemeine Hinweise
Geschützte Wa renzeichen

Allgemelne Hinweise

Die technischen Daten entsprechen DIN und IEC (lnter-
national Electrotechnical Commission).

Alle Lampen sind - mit Ausnahme der besonders gekenn-
zeichneten Typen - für Stromversorgungsnetze von 220y
gebaut.

Nicht genannte Typen - auch abweichende Sockel und
Spannungen - auf Anfrage.

Verkauf und Lieferung erfolgen auf Grund der am Tag des
Vertragsabschlusses gültigen OSRAM-Lieferungs- und
-Zahlungsbedingungen,

Betriebswerte und Abmessungen gelten mit den üblichen
geringf ügi gen Toleranzen.

Technische Anderungen und Liefermöglichkeit vorbehalten

@ = Geschützte Warenzeichen

Gescfiützte Warenzelcfi en

Die Lampen sind in der hellen Original-Faltschachtel

"Weiß-orangen verpackt.

Die Lampen sind je nach Größe und Ausführung in

untersch ied I icher Anzah I zu Versandei nheiten gepackt.

Die Bestellung nach diesen Versandeinheiten bietet
wesentliche Vorteile:

schnelle Belieferung
einfaches, kostensparendes Handling beim
Wareneingang
Wegfall der zeitraubenden Einzelzählung bei
der Eingangskontrolle
genaue lnhaltsbezeichnung auf jedem Karton in
lhren Regalen
keine Gefahr der Typenvenrechslung
vermindertes Bruchrisi ko

AS@

BELLALUX@

BELLAPHOT@

BILUX@

BILUX-AS@

CENTRA@

CONCENTRA@

DEKOLUX@

DEOS@

EURAM@

FLUORA@

GIGANT@

HALOS@

HAMMERZEICHEN
LINESTRA@

LUMILUX@

LUMINESTRA@

METALLOGEN@

MINIWATT@

NERON@

NITRA@

NITRAPHOT@

OPALINA@

ffio

os@
OSA@

OSRAM@

OSRAM-BELCOLOR@
OSRAM-L-INTERNA@

OSRAM-LONGLIFE@

OSRAM-PARTYLUX@

OSRAM-SOLARCA@

OSRAM-ULTRAMED@

OSRAM-UVISTRA@
OVISIL@

RAM@

SICCATHERM@

SUPERLUX@
SUPERPHOT@

THERATHERM@
TEMPERATURZEICHEN
ULTRA-VITALUX@

URDOX@

VACUBLITZ@

VIALOX@

WOTAN@

h

V'
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