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60 Watt

A. ALLGEBRAUCHSLAMPEN
KRYPTON-LAMPEN

sind Doppelwendellampen, die mit dem kostbaren Edelgas
Krypton gefdllt sind.

Die Varteile dieser

KONIGIN UNSERER GLUHLAMPEN

» edles, silberweifles Licht,

» kleine, gefdllige und zweckméafBige Form,

» noch mehr Licht bei gleichem Stromverbrauch als die hoch-
wertige O SRAM-D - Lampe gleicher Type und dadurch

» besonders sparsam im Gebrouch,

innenmattiert Sockel EZ
Abmessungen | Normal- Preis
Watt Valt Durchm,| Lénge | Packung DM
mm mm Stick je Stick
40 125---130 45 88 1,30
60 |220---230 | 50 | 90 | 100 [ q,50
100 235 5 | 96 2,10

SILICA-LAMPEN

Eine milchweifie, lichistreuende Schicht auf der Innenseite
des Glaoskolbens macht das Licht der © SR A M - Silico-Lampe
weich, wahltvend und blendungsfrel. © SR A M - Silica-
Lampen sind daher besonders zur Verwendung in freistrahlen-
den Leuchten oder durchsichtigen Schalen geeignat.

mit Doppelwendel-Leuchtdraht Sockel EZ7

Abmessungen | Normal- | Prejs

Watt Volt Durchm,| Lange | Packung DM
mm mm Stiick je Stock
O 1 0= |l 6o | os | 1o [EN2E
60 | 125---130 1,40
75 | 220---230 [ &5 | 110 1,70
235 80
100 70 | 117 1,90

Werden silizierte Lampen in kleineren Abmessungen oder
mit einer Leistungsoufnohme von 25 W gewinscht, empfiehlt
es sich, dik auf Seite 9 aufgefihrten silizierten Tropfen-
Lompen 25 bzw. 40W zu verwenden. Auch Kerzenlampen
(Seite 8) sind in silizierter Ausfihrung lieferbar.



LAMPEN der HAUPTREIHE

110 bis 240 Volt

15—200 Watt mit Sockel E 27, 300—2000 Watt mit Sockel E 40

15—200 Watt innenmaltiert, 15—2000 Watt klar
(Lichtverlust bei innenmattierten Lampen unter 19/p)

40—100 W mit Doppelwendel-Leuchtdraht (OSRAM-D-Lampen)

OSRAM:-D-lompen geben je noch Typ bei gleichem Strom:-

verbrauch bis zu 209/ mehr Licht als Einfochwendellompen.

Abmessungen | Mormal- | Prels
Watt Volt Durchm.| Lange | packung DM
mm mm Stk je Stiek
15 —,90
25 185
40 60 | 103 100
40 110
120
75 | 125...130
100 150 70 | 117 80
160
150 148
220---230 80 50
2004 235 178
300 | 240 10 | 240 | 20
500 130 | 275 12
200 Watt
1000 150 | 309 9 | 12—
2000 200 | 380 1 33,—

*} Mit Sockel E 40 fur die Spannungen 110V, 125...130V,
0. . V, 235V in den Abmessungen 80)(]55 mm zum
Preise von DM 2,90 lieferbar.
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Gitezeichen fiir
Stofifestigkeit
(Hammerzeichen)

CENTRA=LAMPEN — Stofifeste Lampen

mit Giitezelichen

25—100 W innenmattiert oder klar, 200 W klar. Sockel E2Z7

Abmessungen | Mormal- | Preis
Watt Valt Durchm.| Lange | Packung [ DM

mm mm Stick je Stiick

220-..230

B s e | 97| 100 | MO
40 ]25110130 1,15
60 12%0...030 | 65 | 105 | 8o |12
100 235 1,70
200 240 80 167 40 3,20

Die Typen 40 und 80 W sind in den Spannungen 110, 125. ..
130, 140 Vot auch fir Serienschaltung zu cbigen Preisen: ohne
Herstellungszuschlag lieferbar.

LAMPEN der HAUPTREIH E 24 bis 65 Volt

innenmaottiert oder klar Sockel EZ7
Abmessungen | Normal-| Prels
"Watt Volt Durchm.| Lange | Packung DM
mm mm Stock | je Stick
15 1,15
25 2 1,10
40 40-- .42 & i3 1 1,25
60 65 145
100 70 117 80 2,20
TAGESLICHT-LAMPEN Sackel E 27
Abmessungen | Normal- | Preis
Wait Veit Durchm.] Lange | Packung | DM
mm mm Stirck je Stick
40 60 103 100 1,40
60 125“0]30 65 110 BO 1,75
100 | o950 o3 |75 | 124 | 60 | 2,25
150 235 90 183 40 3,55
200 110 | 206 4,60




LAMPEN fir NEHLICHTZWECKE

Abmessungen | Normal- Prais
Watt Valt Durchm.| Lange | packung DM
mm mm Shisck |e Stick
NAHLICHTLAMPEN in ROHRENFORM (R 4)
kiar Sockel E 14 oder BA 15d
110
125-.-130
252 25 85 100 1,60
) 220---230 .
235

innenmattiert

*) Siehe auch unter Réhrenlampen
NEHLICHTLAMPEN In TRO

Sockel|

PFENFORM (TR 4)

E ]4 oder BA 15d

110
125---130
220---230

235

25

70

100 1,30

in TROPFENFORM

NEHLICHTLAMPEN for KLEINSPANNUNG

insbesonders fGr Ndahmaschinen mit Motarbetrieb

Sockel E 14 oder BA 15 d
I Preis DM
RBestell- Abmessungen ‘s Sibck
Watt | Volt N Sockel - !
(= Durchm,| Lange Tages-
klar | ¢
mm mm licht
7025 |BA15d 60
6
7026 1 E14 65
15 35 1,85 | 2,—
9 7035 |BA15d 40
1
7036 | E14 65

Réhre 4  Réhre 4
E14 BA 15d
N
Tropfen Tr 4
E14 BA 15d

For Kleinspannung
GV 12V
E 14 BA 15d



CONCENTRA-LAMPEN
ENGSTRAHLER

Reflekiorlampen, die stark konzentriertes Licht In einem engen Roumwinkel ab-
strahlen und sich zur effekivollen Anstrahlung oder Hervarhebung einzelner
Gegenstinde, Warengruppen, Flachen usw. besonders eignen.

Bei Bestellung bitte Ausstrahlungswinkel angeben.

Mittlere Lebensdauer 1000 Stunden.

mattiert und innenverspiegelt Sockel E 27
Ab
s’:‘f‘;‘g_ LEERGEN 1Ot 8il d_‘Norrnal- Preis
Watt Velt lungs- |Durchm.| Lange ﬁg‘:;:' Nr, [Packung DM
winkel - b = Stick |]e Sthck
100 110 20 | 95132 | 108 | 1| 24 | 6,50
125---130 '
235 300 7,50
150 125 | 168 | 128 | 2 8
24 10° 8,—
60 W in Vorbereitung. 75 132 108 5,50
Zur Ersatzbestiickung entsprechender Armaturen sind nach lieferbar
110
12 (R 4
150 235 125 190 150 2 18
24 140 8, —
CONCENTRA-,,SPOT~

Unempfindlich gegen Witterungseinfliisse, daher for Anstrahlungen im Freien in
wasserdichten Fassungen ohne zuséitzliche Schutzarmatur verwendbar,
Mittlere Lebensdaver 1000 Stunden,

PreBiglaskolben, Innenverspiegelt und feingranuliert Sockel E 27

[ 10 | 20200 ] 150 [122 [ 186 [ 133 ] 3| 9 [16—]

Abbildungen slehe Seite 7



CONCENTRA-LAMPEN

BREITSTRAHLER
Reflektorlampen, die durch ihr gebiindeltes Licht eine belebende und wirkungs-
volle Ausleuchtung reprasentativer Raume oder grofier FlGchen, z. B. Schaufenster,
Verkaufsraume, Empfangshallen, Passagen usw. erméglichen.
Bei Bestellung bitte Ausstrahlungswinkel angeben,
Mittlere Lebensdouer 1000 Stunden.

mattiert und innenverspiegelt Sockel E 27

Avs Abmessungen mm

s Einbou Bild- Normal-{ Preis
Watt Volt lungs- |Durchm.| Lénge ,‘3,,;;" Nr. [Packung) DM

winkel - b 3 StOck |je Stock
&0 110 ) 4,75
95 (132 | 108 | 1| 24
100 | 120--130 | 590 5,75
220---230
150 235 125 | 168 | 128 | 2 8 7,50
Zur Ersatzbestickung entsprechender Armaturen sind noch lieferbar
&0 100° 85 132 104 5,—
220... 230" Y 2
100 235 1109 a0 15 92 6,—
200 100° 125 190 150 2 18 8,—

CONCENTRA-,, FLOOD*
Mittlere Lebensdauer 1000 Stunden. Anwendung wie OSRAM-Concentra .SPOT”,

PreBglaskolben, innenverspiegelt und grobgranuliert Sockel E 27
150 | 220---230 | 400 | 122 | 136 | 123 | 3 g | 16—

i

i !
e |
| ¢
iy

e




Kerze siliziert
Watt

E 27

Kerze 40 Watt
E 14

A

Kerzenschaft

KERZEN-LAMPEN

25-80 W
mit Doppelwendel-Leuchtdraht

innenmatftiert oder siliziert Sockel E 14
Abmessungen :?:T Preis DM
Watt Volt pak- je Stick
Durchm.| Ldnge king sill-

mm mm Stck |imatt, |ziert ®)
15 =

110 1,55

25 | 125---130 | 35 | 100 | 100 1,75
40 | 220---230 175 [2—
60| 235 50 [ 120 | 50 [— 2.2

*) Silizierte Kerzenlampen werden mil einer milchweilien,

lichtstreuenden Schicht auf der Innenseite des Glaskalbens
hergestellt und geben ein wohltuendes blendungsfreies Licht.
Silizierte Kerzenlampen 60 W auch mit Sockel E 27 [ieferbar.

KERZENSCHAFT-LAMPEN

mattiert mit wachsgelbem Schaft Sockel E 27
Abmessungen | Normal- Preis
Watt Val 5 ackun DM
3 Purdml anme | B | joiSiok
110
125---130
25 | oogeooz0 | P | 20| 30 | 350
235




TROPFEN-LAMPEN
SILIZIERT

geben durch eine milchweifle, lichistreuende Schicht auf der
Innenzeite des Glaskolbens ein weiches, wohltuendes und
blendungsfreies Licht. Sie kénnen daher unverdeckt brennen
und eignen sich besonders zur Verwendung in freistrohlenden
Leuchten oder durchsichtigen Schalen.

mit Doppelwendel-Leuchidraht Sockel E 14 oder EZ7

Abmessungen | Normal-|  Preis
Watt Volt Durchm.| Lénge |Packung DM
mm mm Stock | [eStock
110
25 1,45
125-130 | 45 | 77 | 100 |—
220---230
40 235 1,60
TROPFEN-LAMPEN

eignen sich infolge ihrer kleinen Abmessungen fir Zier|euch-
ten, Buchleselampen und fir offene Schalen, in denen die
Lompen méglichst verdeckt brennen sollen, Die Typen
25 und 40 W werden mit Doppelwendel-Leuchidraht her-
gestellt,

15 und 25 W innenmattiert oder klar,

40 W nur innenmattiert Sockel E 14 oder EZ7

Abmessungen |MNormal-| Preis
Watt Volt Durchm,| Lange |Packung| DM
mm mm Stock | eStock
15%) 110 40 70
125---130 1,25
25 | 220.--230 100
235 45 77
40 240 1,35

*} 15-W-Lampen sind fir "Illuminationszwecke auch gefarbt in
den Forben Rot, Orange, Gelb, Griin, Blau oder Weill liefer-
bar.

1)

Tropfen silizier
25 Watt
E 4

=

Tropfen silizier
40 Watt
E 27

Tropfen
40 Watt
EZ7

9



BTrne

Birne
15Watt  25Watt
E 14 El4

¥

Gréfel GraBe2
EN4 E4

10

BIRNEN-LAMPEN

sind

fir verschiedene technische Zwecke geeignet,

ins.

besopders, wenn nur Lampen mil geringen Abmessungen ver-
wendet werden kénnen.

klar Sockel E 14
Abmessungen | Narmal-| piais
Watt Valt Durchm,| Lénge |POckung [ DM
mm mm Stiick j& Stick
10 24
26 57 150
159 | 1050 30 (]
220---230
) | 25 |28 | 72| 10
=10/72)| 260/220 26 57 150 1,35

3

ROHREN-LAMPEN

warlderl u, . als Signallampen fir Schaolttafeln sowie zur Faf-

Auch innenmattier! ohne Preisaufschlag lieferbar,
Fir Signol- und Steveranlagen.

verwendet, Ro 8 i
ﬁeeignef far Nghmaschfnenc;:;ecEL‘;: IE:iZh?assg?;a gil.‘nﬁe .
lor Sockel E 14
Abmessungen | Normal-| Preis
Watt Volt GréBe [Durchm.| Lange | pockung [ DM je
mm mm Stilck Stiick
B | 1 85
15 20
25 110 2 115 1,60
25| 220,230 5 | 98 | 110
402) 1,75
12?; 4| 25| 85 1,60

ohne Preisaufschlog lieferbar,

1] Rehrenlampen Gréfle 1 und 4 auch mit Socke! BA 15 d.
%} Auch innenmattiert mit Sockel E 27 (fUr Schutenbeleuchtung)



SOFFITTEN-LAMPEN

opalin oder verspiegelt

Abmessung.

Durch-
Watt Vot messer| Linge

mm | mm | St

Nor- | Preis DM
mal-
pack. | mit | mit
Gck |Kapp.| E27 |Kapp.

opalin

je Stick
ver-

spieg.
mit

25 110 30 | 281 | 36 (3,20 —

475

125130

40 1220230 441 411 | 25

3,50 | 3,50 | 5,—

T

.

Soffitte
verspiegelt

mit Kappen

1

e

OEulin

%]

27

U

Linestra
25ockel 15ockel

60 235 3,80 | 3,80 | 5,30
1] Mit Sockel E 27 = 38 mm.
LINESTRA-ROHREN
Bestell Abmessungen [Normal-| Preis
Nr. | Watt Volt  |Durchm.| Linge [Packung | DM
mm mm Stiick | jeStick
mit zwel Sockeln H 26 x14s
lé03] o[ 110 300 7—
1604 | 50 220::230 30 500 16 95—
1104 | 100 235 1000 15—
mit elnem Sockel H 30x14d
]?51]%30
1613 | 30 |50 030| 30 [300 | 16 | 7,—
235
FASSUNGEN
Abmessung Prai
Beﬂf_"_ Farbe fir Sockel [Lénge| Tiefe EHnahe . 5::\5
mm mm mm | e Stick
64 elfen- H26x14s | 58 35 4] 1,55
164 | **" [ H30x14d | 58 | 41| 42 | 1,70

Die L4ngenmafie der Réhren sind GréBtwerte (Toleranz-4mm)
Prelsaufschliige fiir Allgebrauchslampen s. Selte 59

Fassung

11



NOTIZEN
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B. ENTLADUNGSLAMPEN : LEUCHTSTOFFLAMPEN

Entladungslampen hoher Wirtschaftlichkeit die mit geeigneten Vorschaltgerdten an
Niederspannung, meist 220 Volt Wechselspannung, betrieben werden., Durch ent-
sprechende Wah! des Leuchtstoffes kénnen die Leuchtstofflampen In folgenden Licht-
farben geliefert werden:

HRW de Suxe I — Weiff de Luxe Iweischicht

HNW

Lampe mit zwei Leuchtstoffschichten, die hesonders ginstige
Farbwiedergabe-Eigenschaften besitzt. Verbunden mit einem
angenehmen Farbion erfillt diese neue Lichifarbe auch sehr
hohe Anspriche an die Qualitat des weiflen Leuchtstoff-
lampen-Lichtes,

Weify
Angenehmer Farbton, gute Farbwiederaobe, hohe Licht-

ausheute. Meistvarwendete Lichtfarbe fir Arbeits-, Biro-
und Verkaufsréume sowie fir Verkehrsbeleuchiung.

HNI de Lfuxe I = Warmton de Luxe Iweischicht

Nl de Lluxe

KNI

Lampe mit zwei Leuchistoffschichten, Durch den besonders
hohen Rotanteil kommt sie dem Glihlampenlicht sehr nohe
und weist eine hervorragende Farbwledergobe auf. Diese
Lampen eignen sich daher vor allem zur Innenraumbeleuch-
tung, auch in Verbindung mil Glihlampen.

Warmion de luxe

Warmweifies Licht mit hohem Rotanteil. Die Lichifarbe ist
dem Glihlampenlicht weitgehend angeglichen und gewdhr-
laistet eine sehr gute Farbwiedergabe,

Warmion

WarmweiBes Licht bel sehr hoher Lichtausbeute. Wirtschaftliche
Lichtfarbe fiir Innen- und Auflenbeleuchtung, auch zu-
sammen mit Glihlampen.

Bellolux (HNG) = Das schéne Licht

HRT

HRH

HNE

Mit besonders guter Farbwiedergabe, wirkt wohltuend in
Aufenthaltsrdumen und  Gaststdtten. Kérperfarben und
Lebensmittel kommen natirlich und angenehm zur Geltung.

Tageslichtweif

Entspricht dem Tageslicht bei bedecktem Himmel und ist
besanders dort angebracht, wo Farben natirlich erscheinen
sollen — z. B, bei Farbprifungen.

Hellweify

Kommt dem weifen Farbton der Leuchistofflompe H N W
nahe. Diese Lampen besitzen eine sehr hohe Lichtausbeute
und sind deshalb besonders wirtschafilich fir Industrie-
anlagen, Verkehrsbeleuchtung v. &.

Leuchistofflampen in den Farben Rosa, Gelb, Hellgriin und
Hellblau fir besondere Anwendungsgebiete.

13



Leuchtstofflampen in Stabform

Durchmesser | Lénge | Licht- |[Normal )
Watt Kurzzeichen d I strom |pockung Preis DM
mm mm Im Stick | [e Stbck
HNI do soxe 40 430 7,~
10 a0 [0
39% Lo
Beliwbr (HNG) 40
AN oe.Gime 70 o 50| 7,50
16 HNW 70 720 820 .
HNT 70 50
gustix (HNG 70) 730
HNI deZors 90 Z 730
do e 700 7,30
HNI 90 1071
20 ANW 90 T 590 [500
HNT 90 6,30
Bellahi {HNG) 90 800 £
H 1000 |
B HNI dodxe 120 Z 1100 77
HNW o gow 120 Z 1050 ] 73
25 HNT 120 1550 |
HNW 120 1300 6,75
HNT 120 1150 *
Beibie (HNG) 120 p 25
HNI desuve 200 Z 1 7.75
HNW degxe 200 Z | 1550 | -
40 ANT 200 5550 |
HNW 200 38 1950 6,75
HNT 200 1700
Baiaie (HNG) 200
HNI daguwve 2027 1600 | 775
HNW defxe 027 | 1750 f
HNJ 202 2
40 HNW 202 1200 | 2200
HNT 202 1850 6,75
Betoiur (HNG) 202
HNH 202 2450
HNI de uxe 400 Z
. HNW o 5e 400 Z %50 10,30
HANI 400 | 4250 |
65 ANW 400 1500 [ 35007
HNT 400 3100 9,50
Baiisier (HNG) 400
HNH 400 4000

L o | s B

W L (




Leuchtstofflampen
mit Reflexschicht

Durchmesser | Ldnge | Licht- Normal| Preis
Watt Kurzzeichen | strom [packung DM
mm mm im Stiick | je Stiick
HNW de fuve 90 R 780 8,30
20 HNT %0 R 5920 570
7.3
HNH 90 R 850 30
HNW dedure 202 R 2000 8,75
40 HNT 202 R 8 1200 | 1350 25 7 75
HNH 202 R 2200 2
HNW cediwe 400 R 3100 11,50
65 HNT 400 R 1500 | 2450 10,50
HNH 400 R 3600
mit lichtdurchléissigen Sockeln
HINI detire 90 Z/ 750 8,30
20 . 550
HNW 90 t 900 7,30
HM| dofars 202 Z/t 1800 8,75
40 38 1200 25
HNW 202 t 2200 7,75
HNI dooove 400 Z/t 2900 11,50
&5 1500 e
HNW 400 1 3500 10,50
in kleinen Abmessungen
HNI dedve 4 W 7, —
4 HNW 4 W 136 100 e
HNH 4 W i
HNI defuxe 6 W 200 T—
212
& HNW é W 16 210 25 .
HNH & W
HNI ¢eire 8 W 20 T
2
8 HNW 8 W 8 | =
HNH 8 W

15



Leuchtstofflampen in U-Form

Durchmesser | Lénge ( Licht- [Normal-| Preis
Watt Kurzzeichen d 1 strom |packung] DM
mm mm Im Stock | e Stiick
HNI degixe 72 780 9,58
HNW 72 800
26 70 12
16 —nr7 = 8,55
Salalr (HNG) 72
HNI degure 204 1950 1,38
HNW 204 2050
40 HNT 204 38 AT " 6 (10,35
Belslux (HNG) 204
HNH 204 2300
Leuchtstofflampen in Ringform
HN| degixe 158 : 19,50
32 AR o 3121 | 1550 5 [
HNI dedure 208 < 21,50
40 N 208 4113 | 1900 ¢ |20=
1) AuBendurchmesser D

Leuchtstofflampen in Ringform fiir Kaltebetrieb bej Bestellung bitte angeben,

U-Form
MaBl a: HN 72 5 mm
HM 204 92 mm
Leuchisfofflampen insbesondere geeignel fir explosionsgeschilizte Leuchlen
»in Schutzart erhbhie Sicherheit* (Starterloser Betrieb)
| 40 |HNw 22X | 3 | 11835 | 1800 [ 25 | n— |

Leuchistofflampen HNW 202 X kénnen nur dann in AvBenanlagen installiert werden,
wenn ein for Tieftemperaturen geeignetes Vorschaltgerat verwender wird.

16




Farbige Leuchtstofflampen

Durchmesser | Lange | Licht-
Watt Kurzzelchen d I strom
mm mm Im
HME 90/1 Rosa £00
HME 90/2 Gelb BOO

20 590 4
HNE 90/3 Hellgriin 1350
HNE 20/4 Hellblau 280

a8 25

HNE 202/1 Rosa 1450
HNE 202/2 Gelb 1900

40 1200 12—
HMNE 202/3 Hellgrin 3200
HNE 20214 Hallblau 660

Leuchtstofflampen fiir Pauszwecke®)
mit aktinlscher Strahlung
Pausleuchtstofflampen mit aktinischer Strahlung haben im Laufe der Gblichen Be-
nutzungsdauer einen geringen Pausleistungsabfall.

20 |HNP %0 590

HNP 200 970

40 HNP 202 o 1200

&5 | HNP 400 o
100 | Hne 100 W 50

13,50
25 16—
20—
12 40,—

Pausleistung besonders hoch.

mit superaktinischer Strahlung
Bel Pausleuchtstofflampen mit superaktinischer Wirkung liegt die Anfangs-

20 |Hnes 90 590
HNPs 200 970
40 | ivp. 20 % 1200
65 | HNPs 400
1500
100 | Hnes 100 W 50

13,50
25 16—
20,—
12 40,—

*) Néhere technische Ausklinfle auf Anfrage.
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STARTER UND GLIMMZUNDER

Kurzzeichen
Centra- Siche- i

:::;:n_ Startar Starter ;g:rg':-r ?;:::'r
awek [ g | 5| st | st 151*] st | st | fst| st |6z

3113 (3513 103 | 111 w130 {1519 fypapg| 1614 | 1129 | 103 1 13
HN 4 W X
HN 6 W X
HNBW X
HN 40 5 X
HN 70 % %
HN 72 X X
HN 90 X X | %
HN 120 X | % X
HN 158 | X X
JHN 200 X | X X
HN202 | X a5 X | x
HN204 | X o X | X%
HN208 | X X | % X
HN 400 X | x
Freon | 510 | 1,80 (2,60 2,— (2,80/2,—/2,70 [1,60(1,80

1) Fir Umgebungstemperaturen Ober 4 10¢ C.

%) For Einzelbetrieb einer Lampe HN 90 [nicht fir Reihenschaltung von zwel Lampen )
an 220 V mit normaler Vorschaltdrossel. Auch fir Kéltebetrieb,

%) For hohe Umgebungstemperaturen,

*) For Betrieb einer Lampe HN 90 an 110V bzw. zwel Lampen HN 90 in Reihen-
schaltung an 220 V, sowié bei Verwendung von Trafo - Drosselgerdt 220/125 V.

¢ Fir Einzel- und Relhenschaltung.

%) Sicherungsstarter schaltet Zondkreis ab, wenn die Leuchistofflampe am Ende ihrer
Lebensdauer nicht mehr zindet, Nach Betdtigung seines Druckknopfes ist er wieder
betriebsbereit. — MNur fir Iinduktive Yorschaltgerdte.
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ZUBEHUOR

Kompensations- Entstar-
Kondensator Kond
Lampen Leistungsfaktor oncens
Kurzzeichen praktisch 1 sator1)
BF pF
HN 4W, 6W,8W, 20 =
HN 40 10w 2,0
HN 70 16 W 25 1000
HN 72 16 W !
23 HN90 an 220V=4,5
an —
HN 50 20 M 1x HN?Oun??O/uSV 302)
1% HN90 an 220V =4,53)
HN12  25W 35 10000
HN158  22W 45 =
HN 200 40W 60
HN 202 40W 10000
HN 204 40W 45
HMN 208 40 W
HN 400  65W 7,0

1) Profspannun
5t 131, St 151,

%) Zum Einzelbetrieb dar Lam
Spartrafo -

gerdt, z. B.

2000 V, Kondensator entfdllt bei Verwendung won 5t 103, St 111,
St 172, St 311 und St 351.
M %0 an 220V wird ein besonderes Vorschalt-
ule ver det, das unter der Bezeichnung

%a!OWH

W for 20V " geliefert wird.
i) Betrleb mit einfacher Drosselspule nur mit Centrostarter 5t351 oder Ruhe-

kontaktstarter.
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Fassungen fir Leuchtstofflampen

Nr.

Farbe

Preis DM

Fassungen fiir Le

uchtstofflampen in Stabform

19
14
24

weif}
weil}

weil}

fiir Startereinsatz

fur GlimmzUndereinsatz

drehbar
(Reflexschichtlampen)

3,— je Paar

3,— je Paar

fur Startereinsatz 3,60 je Paar
Fassungen fiir Leuchtstofflampen
in kleinen Abmessungen
10 S HN4W,HN 6W, HN8W 1,90 je Paar
23 Starteraufbaufassung —,75 je Stick

Fassungen fiir Leuchistofflampen in U-For

17
17
2]

weifd

HN 72 (Doppelfassung fir
Glimmzindereinsatz)

HN 72 (Doppelfassung for
Startereinsatz)

HN 204 (Doppelfassung for
Startereinsatz)

m
4;—' ie Si‘UCk
4,— je Stick
9,— je Stock

Fassungssatz fiir

Leuchtstofflampen

in Ringform bestehend aus

22

23

weif}

1 Lampenfassung und
2 glasklare Halterungen

Starteraufbaufassung

4,50 je Saiz
—,75 je Stick

20



Drosselspulen fiir Leuchistofflampen

Watt Verwendung Bestell- Preis DM e Stock #)
4 for Typ Kurzzeichen dhaeios gekapselt
vergossen
HN 4 W AA for 220V 7,30 8,30
HN é6W AB for220V 7,30 8,30
HN 8 W AC for220V Y 7,30 8,30
10 HN 40 v 8,20 9,40
HN 70
16 HN 72 S 8,90 | 10,30
20 HN 90 W fir220V % - 12,—
25 HN 120 Q 8,70 | 10,40
32 HN 158 y 4 9,30 | 10,70
HN 200 R 11,30 | 12,70
40 HN 202
HN 204
HIN"208 T 9,20 | 10,60
HN 90
20 12 Lampen in Reihe
an 220V)
65 HN 400 Y 13,60 | 14,50

1) Nur fir Einzelbetrieh an 220V, Gerdte fir andere Betriebsweisen auf Anfrage.
3 Zum Einzelbetrieh der Lampe HN 90 an 220 V wird ein besonderes Vorschaltgerat,
z.8. Spartrafo-Drosselspule verwendet, das unter der Bezeichnung WO 220V
geliefert wird. 3 Zuzoalich des jewelligen Kupferteuerungszuschlages.
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QUECKSILBERDAMPF- HOCHDRUCK - LAMPEN

Abmessungen usw., Preise

220 ¥ Wechselspannung
Anwendung

Leuchtstoff-Hochdrucklampen (HQL)

Straflen- und Fabrikbeleuchtung,
Beleuchtung von Innenrdumen,
zur Anleuchtung und Lichtreklame.

Hochdrucklampen
ohne Leuchtstoff (HQA)

Strafien- und Fabrikbeleuchtung,
Anstrahlung (besonders von Griinan-
lagen), Reproduktion, Klischee-Her-
stellung, Kopier- und Pauszwecke,
Siebdruck.

Durch- | Lange | Licht- Nor- | o oo
Watt | Kurzzeichen |Kolben | MS5%er | strom | Sockel m“{; DM e
ROCk: | sto
mm mm Im Stiick

5 | HQL 150 55 | 130 | 1600 8 | -
80 | HQL 30 | B[ 70 | 155 | 2800 | E2 20,—
125 [ HQL 50 | €E[ 75 | 0 | 40 e
25 | HQL 1000 | 82 [ 50 | 25 |mooo 9 | 62—
40 | HOL 2000 | == [ 120 | 292 [15000 | E40 | 6 | o8,
1000 | HQL 5000 165 | 380 | 30000 1 [ 1e0,—
0 | HoA w0 | ¢ 70 | 155 [250 [ o 5 [L16-
125 | HQA 50 (B EE| 75 | 170 | 470 29,—
250 | HQATooo [ EE= 50 | 25 [wo00 | [ 5 | 33—
40 | HQA 2000 W2 E[ 120 | 292 | 19000 6 | s0,-
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QUECKSILBERDAMPE-MISCHLICHTLAMPEN

220...225V und 230 . ..235V
Wechselspannung ohne Vorschalt-

gerdt

Anwendung

Arbeitsrdume:

Werkhallen, Werkstétten, Fabrik-

rdume (Turnhallen) usw.;

Auflenbeleuchtung:

Y
i\
: \ =
] )
- i | [
Straflen, Platze, Verkehrsanlagen A |
Werkhofe. ! e
Abmessungen usw., Prelse
Befriebs- ::::::r Lénge| Licht- Normal-| Preis
(Watt| Kurzzeichen sP"”\::“"Q d ( strom | Sockel | pack, | DM je
mm mm Im Stock | Stick
HWA 300 | 220...225
165 90 187 2650 E27 12 19~
HwWA 302 230...235
HWA 500 220...225
20 1m0 | 230 | 4750 | E401)| 9 | 22—
HWA, 502 230...235
HWA 1000 | 220..205
500 - 130 275 | 11000 | E40 4 39, -
HWA, 1002 230.,.,235
1) Auf Wunsch auch mit Sockel E 27
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NATRIUMDAMPF-LAMPEN

Na 250 und No 400

nicht zul@ssige
Brennstellung

- nicht zulﬁ:stige
Na 650 und Na 000 Crennstellung

220V Wechselspannung
Anwendung

Verkehrsbeleuchtung
Verkehrsanlagen, StraBenkreuzungen,
Kanile, Schleusen, Hafenanlagen,
Verkehrsmitteldepots, Kraftfahrzeug-
parks usw.

Industriebeleuchtung

Gieflereien und HUtenwerke, Kessel-
héuser, Bunkerrdume,

Zementfabriken, Kieswerke, Schotter-
betriebe, Grubenanlagen, Kohlenlager
und Halden.

Anstrahlung

Geschéftshauser, offentl. Gebdude und
histarische Bauten.

L]
DSRAM
No 1000,

I

—>1

i

Abmessungen usw. Preise

fl =

mit Sockel B 22

ki S‘}Tg:l; Durglm. Lﬁl?ge lio;&;.l. Preis je svvm;krme-
Watt zelchen lampe | schutzgefdB
Im mm mm Stilck DM DM
45 Na 250 | 2700 247 39, - 1,-
60 | Na 400 [ 4300| 50 [309 | % [Twz,— | 12,2
85 | Na 650 | 4800 o4 || as- | 13-
140 Na 1000 [11000| 65 | 522 56, - 16, -

24



_

Anwend

Beleuchtungsanlagen:

als Nachtlampen f. Schlaf-
und Krankenzimmer,

als Notbeleuchtung und

als RichHampen,

Elekirische Gerdte:

als Spannungsanzeiger,

GLIMMLAMPEN

Bienenkorb-Glimmlampen

Ruf- und Schaltanlagen:

als Lichtanzeige in
Schaltern und Drucktastern,
als Signallampen.

Wissenschaft und Technlk:

zur Ldsung elektrischer und
optischer Sonderaufgaben.

mit eingebautem Vorschaltwiderstand fur direkten Netz-

anschluB mit Sockel EZ7
Strom-|Leistungs-{Abmessungen| Nor- | Prels
Best. Vol stirke| auf- | pyreh- mal-| e
NE. ot |'max. | nahme |esser|-809€| pack.| Stick
mA w mm | mm |Stock{ DM
751000 | 100...115 bel]HSOWV
=1, 2,10
751400 {115...130 | 15 bei 220V 61 108 | 100
751700 | 210...240 = 30w 2,05
Krevz«Glimmlampe

mit eingebautem Vorschaltwiderstand fUr direkten Netz-

anschluf mit Sockel E 27
Strom-|Leistungs-}Abmessungen| Nor- | Prels
Best. | starke| auf- |pyrch mal-{ je
Nr. VoIt |'max, | nahme |passer| -dnGe| pack.| Stick
mA w mm | mm |St0ck|{ DM
765515 (210,930 15 | 3 51 | 110 | 100 | 3,70

Bienenkorb-
Glimmlampe

Krevz-
Glimmlampe

25



Signal -Glimmiampen m | t eingebautem Vorschaliwiderstand fir

direkten Netzanschluf mit Sockel E 14

Strom- | Leistungs-| Abmessungen | Nor- | Preis

Best, v stéirke auf- Dirck- mal- e
N olt max. | nahme [ -oco” | Lange | pack. | Stick
mA w mm mm | Stock | DM

753000 | 100...115 bei 110V

753400 | 115. . 130 Tyl 2=
753700 | 210...230 2 — 0,50W 16,5 55 380 1.90

753900 | 230. .. 250 bei 380V :
753940 380 =0,75W, 2,50

Farblge Signal-Glimmlampen mit Leuchtsto m it eingebautem Vorschall-
widerstand fir direkten Netzanschluf

mit Sockel E 14

Strom- |Leistungs-| Abmessungen | Nor- | Preis

F Best. stérke auf- Durch- mal- e
arbe |0 Volt max. | nahme |macsar | LGN@E | pack. [ Stick
mA W mm mm | Stbck| DM

ot |75870011] 210. . .230 bei 110V 2,50
753940/1] 380 =025W 2,80
753700/2 210. .. 230 bei 220V 2,50

oelb  [7sa9a0m w0 . = 0;';3 W tes | 5|0
; 753700/3( 210.. . 230 el 380V 2,50
orin Isoam w0 =075W, 2,80

Zwerg-Glimmlampen (Gréfe 1) m it eingebautem Vorschaltwider-
stand fir direkten Netzanschluf

mit Sockel E 14

Strom- | Leistungs-| Abmessungen | Mor- | Preis
Best. Vol stirke auf- Durch- mal- ie
Nr. olt max. | nahme | faccer| L6NGE | pack.| Stack
Zwerg- mA w mmi mm | Stick| DM
Glimm-
lamp 757000 | 110...130 0.6 T
757200 | 130...160 | e 2 || 460 s
757300 | 200...240 : 22
0,3 1,95
757500 380
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Farbige Zwerg-Climmilampen (Grafe 1) mit Leuchistofl
mit eingebautem Vorschaltwiderstand for direkten MetzanschiuB  mit Sockel E 14

Strom- | Leistungs-| Abmessungen | Nor- | Preis

Bast, stdrke auf- Durche | = mal- e
Farbe Nr. Volt max. | nahme m:slgr Lange | pack.| Stick
mA W mm mm |Stock| DM

rot 7573301
gelb |757330/2) 200...240 03 0,07 12 35 400 2,80
grin |757330/3

Zwerg-Glimmlampen (Gréfie 2) m it eingebautem Vorschaltwider-

stand fOr direkten NetzanschluB mit Sockel E 10
Strom- |Leistungs-| Abmessungen | Nor- | Preis
Best. Vel stirke | auf- Durch- mal-| fe
Nr. olt max. | nohme | meecer | L6792 | pack. | Stick
m#a W mm mm | Stock{ DM
758016 | 110...130| 05 30 1,90
758300 | 210...240 | 0.2 w00 8.9 28 500 1,55
758302 | 210...240 [ 0.6 Z : 25 1,55
758500 380 0,2 28 1,80

Zwerg=-Glimmlampen (GréBe 3) o h ne eingebauten Vorschaltwider-

stand Achlungl Vorschollwiderstond erforderlich] ohne Sockel
Strom- | Lelstungs-| Abmessungen | Mor- | Preis
Best. starke | ouf- | pyreh- mal- B
Nr. Yolt max. | nahme | macser | LGRBE | pack. | Stick
mA W mm mm |5tock | DM
761020 - 16
0,1 |=0,02! 6,5 200 | -,50
761022 - ’ 21 !

Diese Lampen erfordern folgende Vorschaltwiderstande bei 220 V- 1000000 © 0,01 W,
bei 380 V: 25000002 0,03 W. Bei Einbau ungesockelter Lampen ist darauf zu achten,
daf die duferen Stromzufihrungsdrahte in einem gentigend groBien Abstand von-
einander verlegt werden und sich nicht berBhren kdnnen.

1) EinschlieBlich Vorschaltwiderstand.
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s gssucher - Gli lampe mit Sockel B 15s

Strom-|Leistungs-lAbmessungen| Nor- | Preis
Best, Vol stirke| auf- | pyrch. mal-| je
Nr. ot |'max. | nahme |massertdnge| pack.| Stock
mA W1 mm | mm |Stick| DM
Y
752150 - 1 bei 220V 16,5 | 56 | 300 | 1,90
Spannungs- = 0,30 W
Sucher-
Glimmlampe 1) Leistungsaufnahme einschl. Vorschaltwiderstand 100000

Diese Lampe besitzt k e i n e n eingebauten Vorschaltwiderstand, Es muB deshalb
stets ein gesonderter Vorschaltwiderstand im &uBeren Stromkreis untergebrach!
werden, der bei kurzzeitigem Betrieb zur Spannungsprifung

110+ -750V: 1000002 0,70 W und
bei festen, gleichbleibenden Versorgungsspannungen von

110V: 300008 0,04W 140V: 60000 @ 0,07 W

220V: 1200009 020 W 380V: 250000 Q 0,40 W betréigt.

Spannungssucher-Glimmlampen tragen keine Nennspannungsangaben.

Sdmtliche Bienenkorb-, Signal- und Zwergglimmlampen GrdBe 1 und 2 sind auch
ohne Vorschaltwiderstand lieferbar.

Alle Signal- und Zwergglimmlampen Grésse 1 kénnen auch mit Sockel BA 15d
geliefert werden,

Preis auf Anfrage.
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XENON -HOCHDRUCK-LAMPE XBO 162

For Gleich- oder Wechselspannung mittels be-
sonderem Vorschaltgerdt (zur Begrenzung des T =

|
—a

Lampensfromes).

Anwendung:
Auf Grund ihrer stets gleichbleibenden Lichtfarbe findet
die XBO 162 ubérall dort Verwendung, wo es auf eine

L (el

gute Farbwiedergabe ankommt, z. B.

bei der fn der
FARBABGLEICHUNG Textl!- und Pelzindustrie
FARBABMUSTERUNG Papierindustrie
FARBKONTROLLE graphischen Industrle
Farben- und Lackindustrie ——

————— S - —

|<———h —_———

]

Betriebsdaten: v
= - - . =
Licht- | Leistungs: | Ver  lampen] ‘S | Tebens:
strom | der Lampe| spannung strom | spannung daver
Im w Y A v Std.
XBO 162 |etwa| etwa |—65:--110%)1 7,5 | etwa 20 | 1200
XBO 162 | 3200 150 ~ 220 8 etwa 19 800
Abmessungen: Prelse:

Abstand (@) | pDyreh-

Lénge L, | Lange Lj | Bogenmitte- messer (d) Lampe | Dros- | Zind-

(GroBtm.)(Mittelw.) i;g‘;g{;ggﬁ;' (Mittelw.)| Sockel XBO | sel |gerat
mm mm mm mm 2 42 ZiE

150 | 125 | s8 | 20 [Kmeemt] | oM | 300, 122|315
mutter |e Stock

*] Bei Glelchrichter-Vorschaltgerdt 220V ~




SCHALTUNGEN DER LEUCHTSTOEFLAMPEN

x =

]

E@ﬁﬁaﬁ
f

Bild 1. Einzelschaltung

D Drosselspule

K Kompensations-
Kendensater

Leuchtstofflampe
N Metzspannung 220V ~
St Starter

=

Blld 2, Relhen-Schaltung
fiir 2 Lampen

HN 4W, HN 6W,
N 8W und 20W
HN%0) an 220V ~
D Drosselspule
K

Kompensations-
Kendensator

L Leuchtstofflampen
N Netzsponnung 220V ~
St Starter®)

*) Treten inshesonders bei Unterspannung langere Zondzeiten auf, so ist einer der
beiden Starter umzupolen (einsetzen des Starfers um 1807 gedreht).

I
J gL
—

K1

K

= £IT (

L

Induktiver Zweig

—@i_
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Kapazdiver Zweig

Bild 3. Duo-Schaltung

D Drosselspule
D; Drosselspule
mit Hilfswicklung
K Kendensator
Ky Entstérkondensator
L Leuchistofflampen
N Netzspannung 220V ~
St Starter



SCHALTSKIZZEN VON ENTLADUNGSLAMPEN

Schaltung der HQL- und HQA-Lampen

Schaltung der Na-lampen

Uy = Netzspannung 220 YV~ N = Versorgungsspuﬂnung
D = Drosselspule K = K k |
K = Komp tionsk r St = 5k reufe!dumspunﬂer
L = Lampe L = Lampe
) \
S Z ol L N
r| | |
b [} 1 5 ] s
G E | I -I I+ I I
Un Uy Uy
Schaltung XBO 162
L = Lampe UN = Netzspannung 220V ~ A = Strommesser
Z = Zondgerst ZIF D = Drosselspule | F R = Widerstand
T = Drucktaste § = Schalter G = Gleichrichter-

Uy = Versargungsspannung

Schaltskizzen der XBO 162

Vorschaltgerdt G| F
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NOTIZEN




C. SONDERLAMPEN

Zwergiampen
Durch-
Lénge
Bestell- ek (Grafit- | Bild | Preis-
Nr. | Velt |Ampere (EL%ZE' maBe) | Nr. |gruppe
mm mm
Fiir Moment-Beleuchtung
Kugelform Sockel E 10/13
3607 1.5 0,15 1 i
3640 0,1 2
3645 2,5 0,2
3625 0,3 3 I
3646 3,5 0,2 Mk 28
3641 38 0,07 2 i
3626 ' 03 3 |
3632 | 62 4 v
Sockel EP 10 (Anschlagsockel)
| s741 | 5 015 155 | 2 | 5 [ v |
Linsen-Lampen
Sockel E 10/13
3647 2,2 0,18
::: 25 221 95 24 6 | Va
0,3
3604 3,7
Prefocus-Lampen
Olivenform Sockel P 9/14
3488 25 0,2
3690 ! . ns 30 7 IX
3893 | 38 !
FUr Daverbeleuchtung
Kugelform Sockel E 10/13
| 2 05 | v
3756 03 | 2 4
3757 2,5 0,5 15,5 Vil
3759 1 ! 8
3702%) i 0,3 28 9 Hi
3714 0,6 29 8 VI

*) gestempelt 4V 1,2 W

33




ZWERGLAMPEN

Bestell ?G"rc“ﬁm' (%:f" - | 8

estell- rafit- répt- itd Preis-
Mr. ValtlicW ats mafle) mafle) Mr. |gruppe
mm mm

Flir Fahrrod-Schelnwerfor
Moped-Scheinwerfer — Einachs-Schiepper

Bild 10 Sockel EP 10 [Anschlagsockel)
3717 1.5
378 1.8
ang 2,1
T a 247) 15,5 28 10 1
32 27
E 3rs 3
5122 5
EED 5120 7 3 & v
o Sockel BA 9s
5121 3
Bild 11 193 & : 15,5 28 i Vi

Fiir Fahrrad-SchluBlicht - Moped-SchluBlicht
Sockel E 1013

3709 0,3
3yoe 0,6*) I
7% é 0.5 11,5 24 12
5124 2 IVa
Bild 12 Sockel BA 95
37098 0.3
37088 0.6 v
o8| ¢ [og | ™| B | B
5125 2 v
AW
AR Fir Fahrréder und Mopeds einschlieBlich Fahrréider mit Hilfs-
motor mit einer Lichtmaoschine fir 3 W wird entsprechend den
o esefzlichen Vorschriften (StVZO) empfohlen, als Scheinwerfer-

ampe die Type 3724 6 V 2,4 W mit Sockel EP10und als SchluB-
licht-Lampe die Type 3708 6V 0,6 W, Sockel E 10/13 zu verwenden.
Bild 13 *} Lampen noch DIN 47848



RADIO-SKALEN-LAMPEN

[{)ércham [éﬂn 8
! r6B1- réBt- -
ol G s e R A R e
mm mm
Fir Wechselstrom-Empftinger
Sockel E 10/13
3300 4 5
33m 3 10,5 29 14 v
7
3510 0,1
Soffittenfarm Sockel S B9
|2 | 7 [ o3 [ s | w | 5 | v |
Fiir Allstrom-Empféinger
Ohne Strombriicke Sockel E 1013
3304 10
0,2
3305 15 16
3354 015 10,5 29 Vi
12
3353
0,1
3361 18 17
Soffittenform Sockel § 8/9
[ 3365 | 18 | o | 105 [ 39 | 15 Ivm ]
Mit Strombricke Sockel E 10113
3B53K | 12 16
0,1 10,5 29 Vit
3361 K 18 17

Fiir Batterie-Empfiinger
Sockel E 10/13

Lo [ 1500 [ s [ 2 [ 8] w |
Fir Auto-Empféinger
Sockel BA 7 s
3370 7 19
g 7 0,1 6,8 20 = Vil

Bild 14

Bild 16 Bild 17

Bild 19 Bild 20
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LAMPEN FUR KLEINBELEUCHTUNG

besonders geeignet fir Akkumulatoren-Anlogen

Bgﬁ‘f it: Volt | Watt I'E:::s; Gl?:;" Sockel ﬂlrd Pﬁif‘s
* mm mm = Je Stlick
7000 4| 5| 3 | 6 | El4y | 1 1,50
5021 85| 36 | E102) | 2 | =715
7005 6 15 1,50
1
7008 25 . 2 Bl L 1,80
5026 8 5 255| 50 E 14 4 —75
7015 15 1,50
12 65 3
7016 %] ¥ ET4) | 1 1,80
5629%) | 24 5 185 | 40 E14 5 —90

1) Auf Wunsch auch mit Sockel E27 (Gesamtltnge 62 mm).
%) Auf Wunsch auch mit Sockel E 14 (Gesamtlénge 40 mm, siehe Bild 3).
3) Besonders fir Nolbeleuchtungsanlagen geeignet.




ILLUMINATIONS-LAMPEN®)
mit Strombriicke
klar und in den Farben rot, gelb, grin, blav und weiB

Bestell- Durch- | ¢ Bild Prals DM
Nr. Volt | Watt [ messer | |gnge | Sockel N, je Stock
mm**) | mm**) farbig | klar
Fir AuBBen- und Innenbeleuchtung
#1022 7
5 33 61 |E14| 1 1,— —,85
0023 | 14 ! :
For Innenbeleuchtung
4024 7
5 33 60 |E10| 2 —,90 —,80
4015 | 14 ' y

Originalpackung : 200 Stiick

*) OSRAM-llluminations-Lampen sind mlt einer Strombricke versehen, die

bewirkt, daB bei Ausfall einer llluminations-Lampe dle Obrigen Lampen

der Reihe weiterbrennen.
**) GréfBtmafe.

{liy-Packung
in geschmackvoller Ausfilhrung
enthaltend
17 OSRAM-
llluminations-Lampen

farbig sortiert Il’)r:/i\s
4022 oder 4023 17,—
8024 oder 4025 15,30
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WEIHNACHTS-KETTEN

Fir Innenbeleuchtung mit 16 Brennstelien
bestehend aous: ‘

16 Fassungen mit ausklinkbaren Befestigungsklammern, Ver-
bindungsschniren von je 60 cm, 1,5m |angen Zuleitungen mit
Netz- und Kupplungsstecker; ferner 1 Weihnachtsstern und
1 Haltefeder

16 O 5 R AM - Weihnachts-Kerzen mit Strombricke und 1 Er-
satzkerze.

Fur Preis DM Bestell-Nr.
Bestell-Nr. Nehs@:{fanung e Kette Ersut:luurmpen
16 150 110...125 6130
161511Y) 220...230 27,50 6131
16152 150...160 6132

1) Auf Wunsch auch mit farbigen Kerzen zum gleichen Preis
lieferbar,

Fiir Innenbeleuchtung mit 10 Brennstellen
bestehend aus:

10 Fassungen, sonst in gleicher Ausfilhrung und mit gleichem
Zubehtr wie die Kette mit 16 Brennstellen,

10 OS R A M-Weihnachts-Kerzen mit Strombriicke und 1 Er-
sotzkerze. :

16 160 BN 6132
16 161 220...230 19,50 6134
16 162 120...140 : 6131
16 163 150...160 6135
Fiir AuBenbeleuchtung mit 16 Brennstellen

E;DUCh fir Innenbeleuchtung bei besonders grofien Baumen)
estehend aus:

16 wasserdicht vergossenen Fassungen mit Befestigungsklam-
mern, 16 Gummiringen zum Abdichten der Fassungen, Ver-
ll:i|'ll:::ll.irr\gs&l:hnl'.‘l'er's und Zuleitungen aus je 1m langem Gummi-
abel.

16 © S R A M - Weihnachts-Kerzen mil Strombriicke und wetter-
fester, elfenbeinfarbiger Lackierung, 1 Ersatzkerze.

Eor Preis DM Bestell-Nr.
B -Nr.
estell-Nr. Nelzsp;xr:nung je Kette Ersui:ﬂ::mpan
17 150 110...125 6140
17 151 220...230 49, — 6141
17 152 150...160 6142

OS5 RAM-Weihnaochts-Ketten fir Innenbeleuchtung
l}vntsg}:]rechan den Vorschriften des VDE und tragen das @
eichen



WEIHNACHTS-KERZEN
mit elfenbeinfarbigem Schaft

Jede OSRAM -Weihnachts-Kerze ist mit einer
Strombriicke versehen, die bewirkt, daf bei Ausfall
einer Kerze die Ubrigen Kerzen der Kette weiter-

brennen.
Fiir innanbeleuchtung in Ketten mit 16 Brennstellen

Shan. Lej- ) Zc.n-I Vl}nﬁndung

Be'zlell- tung je “:3?-5' Sackel *'{;ﬁ ik er:;,x_
g AMPE | nahme jeStick] T, spannung

Volt | watt e Volt
6130 7 161501110 --- 125
61314 14 3 |ET0[—,95 |16151|220--- 230
6132 10 16152|150 --- 160

gAuF Wounsch auch in den Farben Rot, Orange, Gelb,
.Grin und Blau zum gleichen Preis lieferbar.

Fir Innenbeleuchtung  In Ketten mit 10 Brennstellen

6131 | 14 16162|120 ... 140

6132 | 10 16160110+ 115
6130 | 23 | 3 [E 10|85 [159471920... 230

6135 | 16 16163(150 -.- 160

Originalpackung: 10 Stick

Flir AuBenbeleuchtung in Ketten mit16 Brennstellen

Sneihe Lei- Zur VeKrwendung

Be:l?ell- lclmg e s#::: _5‘ Sockel PBT\[‘S i Bnir;;h_
. AMPE | nahme jeStock| T spannung

Volt | wart L Volt
6140 7 17150{110--- 125
6101 | 14 7 |E 14| 1,30 |17151(220---230
6142 | 10 171521150 --- 160

Originalpackung: 10 Stick
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ILLUMINATIONS-KETTEN

Fir Innenbeleuchiung
mit 16 Brennstellen
bestehend aus:

16 Fassungen mit ausklinkbaren Befestigun%sklummern, Verbin-
dungsschniren von je 60 cm, 1,5 m langen Zulejtungen mit Netz-
und Kupplungsstecker; ferner 1 Weihnachtsstern und 1 Halte-
feder — zur Verwendung als Weihnachtskette.

16 OSRAM-llluminationslampen mit Strombricke, farbig sortiert in
Rot, Gelb, Griin, Blau und Weif3; 1 Ersatzlampe.

2 N Bestell-Nr.
Bestell-Nr. Netzspannung Preis DM je Kette f0
Valt r Ersatzlampen
J 16150 110...125 4024
,501
J 16151 220...230 LN 4025

1) Preis mit Klarglaslampen DM 26,65

Fiir AuBen- und Innenbeleuchtung
mit 16 Brennstellen
bestehend aus:

16 wasserdicht vergossenen Fassungen mit Befestigungsklommern,
16 Gummiringen zum Abdichten der Fassungen, Verbindungs-
schnoren und Zuleitungen aus je 1 m langem Gummikabel,

16 OSRAM-Illuminations-Lampen mit Strombriicke, farbig sortiert
in Rot, Gelb, Griin, Blau und Weif3 1 Ersatzlampe.

Bestell-Nr Nf‘-hszgrﬂﬂung Preis DM [e Kette Reatetiny.

; Volt for Ersatzlampen
J 17150 110...125 14, — 1) 4022
317151 220...230 ' 4023

1) Preis mit Klarglaslampen DM 41,50

OSRAM-|lluminations-Ketten kénnen auch als Weihnachts-Ketten Verwendung
ﬁnd;n, wenn die  Illuminations-Lampen gegen Weihnachts-Kerzen ausgetauscht
werden.

OSRAM - llluminations - Ketten  flr Innenbeleuchtung
entsprechen den Vorschrifien des VDE und trogen das Zeichen
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STROMZEIG-LAMPEN

Stromzeig-Lampen dienen zur Konirolle von Stromverbrauchern
(z. B. Lampen, Eleizapparute, HeiBbwasserspeicher); sie werden mit
diesen in Reihe geschaltet und zeigen durch ihr Aufleuchten an,
dafd der Stromverbraucher in Betrieb ist.

Sie ermdglichen in Beleuchtungsstromkreisen, z. B. bei Lichtsignal-
Anlagen oder Leuchtschildern, die Uberwachung entfernt liegender
Brennsfellen von einem Schalibrett oder einer sonstigen Beob-

achtungsstelle aus.
Sockel E27 oder B 22

Zulassiger Abmessungen 5 Preis
SfmmbE?Eid! Durchmesser| ?.ﬁnge SetellNro ) DM
Ampere mm mm Sockel E27|Sockel B22| je Stock
0,06 ... 0,1 670011 |6700/3
0,09 ... 0,15 6701/1 |6701/3 | 1,20
0,13 ... 0,22 670211 16702/3
0,18 ... 031 6703(1 |6703/3
0,225... 0,385 63 6720112) | 6720/3%) [ 1,45
0,28 ... 0,45 (Sockel E 27) | 6704/1 " | 6704/3 1.20
0,40 ... 065 6705/1 [6705/3 [ 'Y |
0,475... 0,815 27 oder 6721/1%) |6721/3%) | 1,45
058 ... 0,95 6706/1 " |6706/3 " [~ 29
s Il
25 ... 2 /
18 ... 30 (ockel 822) | 709 |6709/3 | 1,60
270 s 45 671011 [6710/3
40 ... 65 61111 1671113 [ 2,50
58 ...10,0 é71211 1671213 | 3,50

1) Sondersockel ouf Anfroge.
Y Besonders geeignet fir Betrieb mit Positionslampen 110V 26 cd. Nr. 992
3 Besonders geeignet fir Betrieb mit Positlonslompen 220V 26 cd. Nr. 6993

O5RAM
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BOOTSBELEUCHTUNGS-LAMPEN

Volt Watt Bestellnummer bei Sockel Ifreis DM
E 27 BA 15d B 22 je Stock
6 5 100 | e910/2 | 69103 1,50
3 10 6920 692012 | 692013 1,50
6 15 6930/1 69302 | 693013 1,75
I3 25 6940/1 694012 | 694013 %=
13 35 695011 69502 | 695013 2,50
é 50 6960/ 696012 | 696013 3,-
12 5 &911/1 61112 | 691113 1,50
12 10 692111 692112 | 692113 1,50
12 15 6931/1 69312 | 93113 1,75
12 25 694111 694112 | 694113 ,
12 35 6951/1 695112 | 495113 2,50
12 50 696111 696112 | 696113 : 1
12 100 697111 697112 | 671139 | 8-
24 5 6912/1 691212 | 69123 2,25
24 10 692211 692212 | 692213 2,25
24 15 6932/1 693212 | 693213 2,25
24 25 6942/1 694212 | 694213 3=
24 35 695211 695212 | 695213 3=
24 50 696211 696212 | 696213 3,50
24 100 697211 697212 | 6972134 8-

*) Die Typen 6971 und 6972 sind mit der Bezeichnung |4 quch mit den Sockeln BA 20¢
ohne Preisaufschlag lleferbar.
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LAMPEN FUR SCHIFFSPOSITIONSLATERNEN

Volt ed Bestellnummer bei Sockel I?reis DM

B 22 E27/30 | ie Stick
24 13 6980 e
= 2 6981 S
110 13 s o e
110 2 6992 6996 2,50
220 13 6991 6995 2,40
— 26 6993 6997 2,50




OSA-KOHLEFADEN-LAMPEN

mit Sockel E 27%)

OSA-Kohlefaden-Lampen werden nicht fiir
Beleuchtungszwecke verwendet, sondern
far verschiedene Spezialzwecke wie z. B.
als Vorschaltwidersténde bei Lade-Aggre-
gaten fur Akkumulatoren-Batterien.

Kohlefaden-Lampen normaler Bauart sind
zur davernden Benufzung in waagerechier
Brennstellung nicht geeignet. Fir diesen
Verwendungszweck wird eine Spezialaus-
fihrung mit verstérkter Halterung des
Leuchtkérpers gebaut, die als ,Typ W*
zu bestellen ist.

Mermale Bauart Typ W

Licht- | Leistungs-Normal.} Preis DM je Stick | Preis DM je Stiick

Spannung stirke uufr'nahme packg. Bunfgl. Buntgl,
Volt ed $\r“:ﬂ Stick klar blau klar blau
od. rat od, rot
110...130
. ich

220...230 10 30 Irtg’lecri:ur Ilel}:erl:ar
110...130

16 50
220...230

80 1.70 2:_‘

110...130

25 80 2,60 2,90
220. ..230
110...130

32 100
110...130

50 150 60 | 2,20 3,90 | 2,50 | 3,40
220...230

*) mit Sockel B 22: 5"y Aufschlag

Lange der Lampen: bis 100 W 112 mm;
150 W 124 mm; 150 W 75mm

44

Durchmesser bis 100 W 65 mm



DIEOSRAM-SONNE

u,h’db - 1/‘{ I-A'u,w

mit Ultraviolett-, Licht-
und Infraroi- Strahlung

erzeugt ein Strahlungsgemisch, das der
natirlichen Sonnepstrahlung weitge-
hend dhnlich ist und eine gute biolo-
gische Wirkung auf den Organismus
hat. Dieses Strahlungsgemisch wird
durch einen Quarzbrenner und eine
Wolframdraht-Glihwendel in einem
Lampenkolben aus Spezialglas erzeugt,
der von dieser Strahlung nur den Teil
nach auflen wirksam werden laf3t, wel-
cher auch im natirlichen Sonnenlicht
enthalten ist. ;

Der OSRAM-Ultra-Vitalux-Strahler hat sich im Hausgebrauch, in
der drztlichen Praxis, in Krankenhdusern und Sanatorien, bei der
werkarztlichen Betreuung und in kosmetischen Instituten besonders
bewidhrt und gilt heute iiberall als wesentliches Mittel der Gesund-
heitspflege fiirr den Menschen unserer Zeit.

Form und Farbe: Pilzform mit Innenreflektor, violett

Lampenab gen: Durch r 150 mm, Lange 210 mm
Leistungsaufnahme: 300 Watt
Gewicht: 225 g

Sockel: E 27, einschraubbar in jede Mormalfassung

Mittlere Benutzungsdauer: 500 Stunden

AnschluB: GUR 53 fiir Wechselsirom 220 V und 230 V
GUR 53A for Gleichstrom 220 V und 230 V
Fiir den Anschluf des GUR 53 an Wechselstrom-
nefze 110—130 V ist Zwischenschallung eines
Transformators (DM 32,—) erforderlich.

Preis: : DM 42,—



OSRAM-THERATHERM-STRAHLER

OSRAM-THERATHERM ist ein Infrarot-Wérme-
strahler von hohem biologischem Wert. Die
kurzwelligen Infrarot-Strahlen dringen tief in
Haut und Gewebe ein und wirken lindernd und
heilend bei Leiden, die durch Warme giinstig
beeinfuft werden, z. B, Zahn-, Ohren-, Hals-
schmerzen, Nebenh&hlen-Entziindung (Stirn-,
Kieferhdhle), rheumatische Schmerzen, Furunkel
und Entziindungen der Haut, sowie in Féllen, in
denen drztlich verordnete Wiarmebehaondlung

notwendig wird.

Das Strahlengemisch des OSRAM-THERATHERM.Strahlers wird durch einen pilz-
férmigen, innenverspiegelten Glaskolben mit Rotfilter voll zur Wirkung gebracht,
Die Strahlen der OSRAM-THERATHERM verteilen sich selbst bei geringem Abstand
auf eine grifBere Kérperflache, so dafl keine Gefahr ortlicher Uberhitzung der

Haut besteht (Gebrauchsanleitung liegt jedem Strahler bei).

Zur Behandlung von Krankheiten sollen Bestrahlungen nur nach den Anordnun-

gen eines Arztes erfolgen.

Form und Farbe: Pilzform mit Innenrefiektor; Rotfilter

Lampenab gen: Durchm 125 mm, Lénge 200 mm
Leistungsaufnahme: 250 Watt

Gewicht: 150 g

Sockel: E 27, einschravubbar in jede Normalfassung

AnschluB: Fiir Gleich- und Wechselstrom 110, 125, 220—230 Volt

Prels: DM 18—
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HALTEGERATE FUR OSRAM-ULTRA VITALUX-
UND THERATHERM-STRAHLER

Neben den vielfachen Méglichkeiten, die es in Haushalt und
Betrieb gibt, um den mit einem Reflektor versehenen Strahler ohne
besonderes Gerdat zu benutzen, stehen 2 Tisch-Haltegerdte zur
Verfigung. Diese machen die OSRAM-Ulira-Vitalux und Thera-
thermstrahler zu anschluBfertigen Bestrahlungsgeréten.

Haltegerdt G157

Formschdnes Medell mit VDE-Zeichen und Zeichen
filr Schutzisolierung, mit Zuleitung und Universal-
stecker {auch fir Schukosteckdosen)

Preis ohne Strahler DM “,—

Haltegerdt G 355

Stabile AusfOhrung, den VDE-Vorschriften
entsprechend, mit verchromten Haltebtgeln,
Strahlerkoschierung, Zuleitung, Schnur-
schalter und Stecker. [Auf Wuynsch auch mit
Schuko-Stecker lieferbar)

Prels ohne Strahler DM 32,—
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" Infrarot-Strahler OSRAM-SICCATHERM

mit und ohne Rotfilter
FirdieTleraufzucht und Tlerhaltung

Die von den Infrarot-Hellstrahlern mit
und ohne Rotfilter erzeugten kurzwelli-
en Infrarotsirahlen dringen in die
aut und wirken auf die tiefer liegen-
den Gewebe und Organe ein. Dies be-
wirkt eine starkere Durchblutung mit
Erweiterung der Blut- und Lymphgefiife,
bessere Erndhrung der Zellen und geA
wihrleistet bessere Entwicklung der
Organe, schnelleres Wachstum, gute
Abhéirtung und verlustlose Aufzuchten.
Infolge ?nf'rurmbesfruhlung wird die
Abwehrbereitschaft gegen Krankheiten
betréchtlich erhdht und die Bildung von
Antikérpern zur Aufnahme und Vernich-
tung von Krankheils- und Infektions-
erregern gesteigerh:
Bestrahlt werden sowohl die Kicken als
auch die Hennen, die Ferkel sowie die
Muttersau, die Welpen sowie die Hiin-
din, Kélber usw.

Typ
OSRAM-Siccaotherm

mit Rotfilter mit Rotfilter I Klarglas
Lampenleistung Watt 150 250
Stromart Gleich- und Wechselstrom
Spannung Volt 220230 125, 220230 | 220—230
Kolben *) Pilzform mit Innenrefiektor
Durchmesser d mm
(GréBtmaB) 127
Lénge | mm 185
Sockel E 27
Prels DM je Stick 10,— 16,50 15,—

‘1[ Spezial-Hartglaskelben, besonders widerstandsféhig gegen Wasserspritzer und
[

mperaturwechsel
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OSRAM - Siccatherm fiir Industrie und Gewerbe

flir Gleich- und Wechselspannung

Um eine gute Strahlenblndelung zu erhalten, sind
die OSRAM-Siccathermstrahler 250 W und 375 W
mit einem pilzférmigen Kolben versehen, der auf
der Innenseite einen unter Vakuum aufgedampften
parabolartigen Spiegel als Reflektor besitzt. Dieser
Refiektor bendtigt keine Pfiege und kann nicht
verstauben oder von oggressiven Dampfen be-
schdigt werden. Die Sockelung ist bei OSRAM-
Infrarotstrahlern, der Anwendung entsprechend,
besonders warmefest,

Neben diesen Strahlern stehen réhrenférmige
Guarzglasstrahler mit elner Leistungsaufnahme
van S00W und 1000 W zur Verflgung die gegen
Temperaturschwankungen, Ddmpfe und Sprifzer
unempfindlich sind.

Auf Grund der kleinen Abmessungen und der
groBen Leistung ist es méglich, auf engstem Raum
grofie Strahlungsenergien zu konzentrieren.

Die Brennstellung der OSRAM-Siccathermstrahler
250 und 375W ist bellebig, for die 500 W und
1000 W Réhrenstrahler ist sle waogerecht mit einem
zuldssigen Meigungswinkel von + 30°. Die tech-
nischen Daten sind aus der Tabelle ersichtlich.

£

e

g
[, & b —— =
L2 s
—e=0 e - = 5> b
1= {2 Minelmofl I
& Grofitmal
Betrieks- Durchmesser Linge Prei
jeistung spannung Kolben |d (GréBtmaB) k gIz Sockel E’iﬁs
w v mm mm je Stick
250 110,125 etwa 18, =
220.--230 Pilzform 127 185 | 150 EZ
375 220--:230 19,-
500 1oy 258 | 286 | 2 laschen | H3,-
Guarzrohr 10 Lg:;-
1000 220--230 385 | 363 | lschern | 55,

1) Reihenschaltung zweler Strahler an 220Y méglich.
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D. Leucht- und Leuchtstoffréhren for

: Firmenzeichen Konturen und
Sdhwiten Bild'1 Belauchtung

i

Leucht- und Leuchtstoffréhren sind Hochspannungsrohren, die in Reihen-
schaltung mit Streufeldiransformatoren, welche gleichzeitig dieStrombegrenzung
bewirken, betrieben werden. Je nach Réhrendurchmesser kénnen 7 bis 15 m
an einem 7500 Volt-Transformotor cngeschlossen werden. Nahere Einzelheiten
enthalten die OSRAM:Listen R und VG. Die Elekiroden der Réhren miissen be-
ruhrungssicher verkleidet werden. Fir Schriften, Firmenzeichen u. dergl. werden
zu diesem Zweck und zur Erhdhuny der Togeswirkung Reliefkérper, fir Kon-

turen und Beleuchfunﬁsunlugan Kaschierun%:n verwendet. Die verschiedenen
Ausfuhrungsorten ersehen Sie qus der OSRAM-Liste RK.

I. Leuchtréhren fiir Werbszwerke

; g Preise in DM [e Matar?)
& ‘E E ‘,','.;": ém B |8
= El am o c c wd| T
3+t |Tages:| Kurz- |5 .« |[BE < o3| vno| S5 8Ls
SBuchtfuirtie 3 5| tarbe |zeichen 8 % £EE =38 B 2 %-‘%% %%E’
= = n 25
& SEI“% || Be E:’E E<?
s
10, 13, = = =
Klarglas-8lau | b, [farblos| kG.at 122 15 | A | 18:- | 28,- | 36,
Rot | rt. lfarblos) KG-RT | 28 | 25 22,- | 35, -
35 a0 B [24,- auf Anfrage
Filter- Blou | bl. | blau | FI-BL f13 17| > | E
R
rin . | oliv - 50 G
. 22,- | 36,- | 44,-
Opal-Blau bl. | weiB | OP-BL 13 17| 70 2o !
Rot rt. | weiB| OP-RT [“5”’| 100 ( H
Signalrot | rt. | rot | OP-SR

Regenerierung !_.)Ernsuerung der Elektroden und der EdelgasfGllung)
M 24.— e System ohne Réhrenhalter,

Instandsetzung gSIasurbellen an gebogenen defekten Systemen)
M 30.— je System ohne Rdhrenhalter.

1] Mindestberechnungsldnge for 1 System 0,5 m.
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Il Lumilux-Leuchtstoffrbhren fiir Werbezwecke

, f u : Preise in DM je Meterl)
?‘- Tages-| Kurz EE BE<§E o B =g§ %-?
= g % Llan<| o2 o 2| w35
Leuchtfarbe B °| farbe | zeichen ;E_' S|EEE|£T| B 2 EB‘E E-:-",E
E Fglge |35 52| 288l a5s
wl g E w et om el W 4w g'( -
c =
Lumilux- 15
Blau bl. | blav | LL-BL
Hellblau + | blau | LL-HB
Lila » | blau | LL-LA 13, 25 1 A
Griln « | gelb | LL-GR
Gelb » | gelb | LLLGE 17, 28,-3)142,-9)|50,-9)
Coldgelb . | gelb [LLGG 30
Eigel « | gelb |LL-EG 22
Zitronengelb 2 elb | LL-ZG a5 | B
Weinrot rh. lay j LL-WR
Rotorange bl. | rot {LL-RO
40
Taubenblau bl. LL-TB 10 E
Blablau ¥ LL-BB 13, 50
Rot rt, LL-RT
iic;sil‘fgran bl. Il:II::ESG 17, 70 2‘;—3) 42,-3 50,-9)
BB © w55 | 2 | ©
agesli ef i o
S R e
enbeainwel “ L
Cremewel . L-cw | 2 | yon 30,-%52,-7) -
uemeits | 2| [ i
elblichwei g -Ge
Orange rt. LL-OR 35 | 1509 32,-% 56,- =
Rosarot i LL-RR

Preise einschlieBlich R8hrenhalter und Leuchtmittelstever. Mehrpreis for 150-mA-
Elektroden = DM 3,— je System. Aufschlag fir Festmontage 10%,.

1} Mindestberechnungslénge for 1 System 0,5 m.

%) z. B. Blockbuchstaben und Schriften unter 15 cm Glashéhe, figlrliche Dar-

stellungen, Girlanden, Leuchtkronen, Mark ichen, Orr te, Portriits

3 u. d. sowie in zwei Ebenen gebogene LeuchtrShren.

%) Lumilux-Leuchistoffrdhren fir AuBen-Beleuchtungsanlagen unterliegen

der héheren Leuchtmittelstever fir Beleuchtungs-Leuchtrdhren. Deshalb mis-

sen sie zu den Preisen fiir dle entsprechenden Dekolux- Leuchtstoffréhren
(s. llla) berechnet werden,

4) Nur for LeuchirShren mit 28 oder 35 mm Durchmesser auf Anfrage lieferbar.

Regenerierung (Erneuern der Elektroden, der EdelgasfOilung und des Leucht-
stoffes einschl. Einbrennen) nur gebogener Systeme
M 30,—~ je System ohne Réhrenhalter.

Instandsetzung [wie Regenerierung, |edoch mit zusétzlichen Glasarbeiten)
DM 35, je System ohne Réhrenhalter
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llla. Dekolux-Leuchtstoffrihren fiir Innenbeleuchtung

£e & ; Preise in DM e Meter
Tages: Kurz '§ = "EE Eg = gE {’ N
¥ 2 5 w{e2| @@ §2 |o=1
EpiIEhicae farbe zelchen E’E 8 .‘EE B3 g’lé RE §,
S ERlaGw| o & 2 |23k
! o o2 e g <2
&
Dekolux- A
Tageslichtwelf DL-TW 100
LilienweiB pLiw | 2 B |32~ )45, |55,-
Cremeweif welB DL-CW 120 c
e S
otlichwe - 28 H | 35,- | 54,-
Warmton DL-WT . 4 Anfrage

Preise einschlieBlich Réhrenhalter und Leuchtmittelstever.
Mehrpreis fir 150-mA-Elekiroden = DM 3,— je System.

1) Nur fiir Dekoluxréhren mit 28 mm R&hrendurchmesser auf Anfrage lieferbar.
Y) Wie unter |l; niher beschrieben.

Regenerierung (Erneuern der Elektroden, der Edelgosfiliung und des Leucht-
stoffes einschlieBlich Einbrennen), nur gebogener Systeme
DM 30,— je System ohne Réhrenhalter

il b, Leuchtstoff-Einheltsrbhren

Dekalux fir Innen = ER Preise in DM je Stick

Lumilux fiir Auflen = ERA ER/ERA 150 | ER/ERA 200
Tageslichtweid ER/ERA-TW B 33,- 40, -
Lilienweif ER/ERA-LW | 22 G 28,- 35,-
Elfenbelnweif) ERA-EW 001 H [ a31,- as, -
CremewelB ER/ERA-CW 100 | g 36,30 44,—
piotenweis | ¥o'® | er/erA-Bw 1 |G | 20,80 | 38,50
Galblichweifi?) ERA-GeW | o5 1504
R&tichweifl ER/ERA-RW H 34,10 41,80
Warmton ER/ERA-WT

Preise einschiiefilich Réhrenhalter und Leuchtmittelsteuer,
Mehrprels for 150-mA-Elektroden DM 3,— je System,

1) Als Dekolux-Einheitsréhren fir Innenbeleuchtung nicht geelgnet.
% MNur fir Einheitsréhren mit 28 mm R&hrendurchmesser auf Anfruge lieferbar.
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1¥. Superlux-Leuchtstoffrbhren

te E‘: L | Preise in DM je Meler fur
SE|Eg i8> langenvonl0lbiz200em
Tages- Kurz- | s W
Leuchtfarbe | ¢ 0 zeichen sk l8= 55
=0 [0 o | gerade gebogene
LE|Tv m Konturen | Konturenl]
IVa) fiir Innenbeleuchtung
8 39,— 57,—
Superlux- E 36,— 5, —
Tageslichtwelfl SL-TW
LillenweiB SL-LwW Preise in DM je System
Cremeweif} waifl SL-CW 35 | 400 for MinderiGngen
Blitenwaifd SLBW van 80 bis 100 cm
Rétlichwelf SL-RW
Warmton SL-WT B 43, — 58,—
E 40,— 56,—
Preise in DM je Stilck
IVb) als Einheitsréhren flirl beal htung
SER 150 SER 200
Superlux-
Tageslichtweif SER-TW
LillenweiB SER-LW B ug,— 51,—
Cremeweif} weifl SER-CW 35 | 400
BlOtenweiB SER-BW
Rétlichwei SER-RW E 45, — 08, —
Warmton SER-WT

iVe) fiir AuBenbeleuchtung sind Superlux-Leuchtstoffréhren als SLA
und SERA mit maximalen Systemldngen von je 150 cm lieferbar.

Preise einschliefilich Réhrenhalter und Leuchtmittelstever.

1) Klginster Krimmungsradivs 25 cm.




V. Reflexschicht-Leuchtstoffrhren fiir Beleuchtungsxwecke

OSRAM - Reflexschicht- Leuchistoffréhren sind zur Zejt mit maximalen Systemléngen
ven 200 cm in folgenden Leuchtfarben lieferbar:
?'_ E §< S| Mehrprels gegentber
= E io 5 BE narmalen
Rehrenart Leuchtfarbe BHl 5wl 82 Leuchtstoffrohren?)
E§ Dk ﬁ% fir Reflexschichtstellung
2E[g"|« 180°___[obrigeStellung|
Superlux- gerade und gebogen
fi jcht-
fghr?:d" 3 g [PML—sm | oM 2,—/m
| Warmton WT/R a5 | a0l E SER/SERA 150
e cht. | LiftenweiB LW/R DM1,50.St. [ DM 3,-/St.
Einheits- 5 SER 200
i DM 2,—/St. | DM 4,_,St.
Dekolux- und
Tl REAG A gerade und gebogen
schichtréhren Warmton WTIR 20| 8 DM1,—/m [ DM 2,—|m
Lilienweil LW/R | 22 E ER/ERA 150
Dekolux. | Elfenbein- % :‘2‘; o |DM2,-st.] DM 4,5t
erexs cht= 1
Einheitsehren | “6I8 EW/RY) 4 ER/ERA 200
DM 2,—/S%. | DM 8,-/Sp.

1) Preise fGr normale Leuchistoffréhren siehe Teil 1-IV. £) Farbe EW nicht fir Innen-
beleuchtung geeignet. 9 for AuBenanlagen maximale Systemldnge 1,5 m

Mégliche Stellungen der Reflexschicht zu den Elektrodenhdlsen:




Vi. Zubehdr fir Loucht- und Leuchtstoffrhren

o) Transformatoren Bild 2

Die zum Betrieb von Leucht- und Leuchtstoffréhren erforderlichen
Transformatoren liefert OSRAM mit den dazugehérigen Schutz-
gehdusen als komplette Vorschaltgerdite fir Leuchtréhrenanlagen
fur verschiedene Sekundérspannungen und Betriebsstromstérken in
VDE-méBiger Ausflhrung.

AlsTrager for Leucht- und Leuchtstoffréhren und
zur Verkleidung der Elektroden liefert OSRAM
Reliefkérper in den verschiedenen Abmessun-
gen, Formen, Profilen und Materialien mit den
gebrduchlichen  Oberfldchenbehandlungen,
ebenso Schildkdsten in allen Gréfien und
Formen nach individuellen Winschen.

| Das ausfihrliche Lieferprogramm finden Sie
N 9s lin der OSRAM-Liste RK.

| b) Reliefkarper Bild 3




({ E Blechkoscherungen, Aulpulz oder Unlerputz, lur Elekirodensiellung B
a 7
I IR = 'j:

i Y= = 3
WK 1B DK 18 EK1B

Prefistolikaschierungen EK1BG, Aulpulz. fir Elekiradenstellung B
Nhi—> @ i
AE b

—
L Blechkaschierungen, Unterputz, lur Elekirodenstellung H @
e 37 S e 3

WK 1H DK TH EK 1H

c) Elektrodenkaschierungen Bild 4
WK1 B = Winkelkaschierung, einreihig, fir Elektrodenstellung B
DK 1 B = Durchgangskaschierung, einreihig, fur Elektrodenstellung B
EK 1B = Endkaschierung, einreihig, fiir Elektrodenstellung B
WK1 H = Winkelkaschierung, einreihig, fir Elektrodenstellung H
DK 1H = Durchgangskaschierung, einreihig, fur Elektrodenstellung H
EK 1H = Endkaschierung, einreihig, fir Elekirodenstellung H

Fir Beleuchtungsanlagen und Werbekonturen sind zur Verkleidung
der Elektroden Kaschierungen erforderlich. OSRAM liefert solche
Kaschierungen aus Prefistof und Metall in den verschiedensten
Ausfihrungen.

Néheres ist aus der OSRAM-Liste RK zu entnehmen.
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NOTIZEN



Allgemeine Bedingungen

Verkauf und Lieferung erfolgen auf Grund der am
Versandtage gultigen O SR AM - Lieferungs- und
Zahlungsbedingungen, bzw. der Lieferungs- und
Zahlungsbedingungen fir O SRAM - Leuchtrshren.

Betriebswerte und Abmessungen gelten mit den
blichen geringfligigen Abweichungen.

Technische Anderungen und Liefermdglichkeit vor-
behalten.

Die Leuchtmittelstever in Héhe von 10% des Brutto-
Listenpreises, bzw. DM 1,— je Meter fir Werbe-
leuchtréhren ist, soweit die Lampen leuchtmittelsteuer-
pflichtig sind, in den Preisen eingeschlossen.

Weitere technische Daten und Ausfishrungen siehe OSRAM-Preislisten.

Prelsaufschitige fiir Allgebrauchslampen:
Mattierung, sofern nicht im Listenpreis
ENtHOIHeN. i ssaieia i imilsrrees s s 5%
Farbung (fur Lampen bis 100 Watt) .... DM 0,40 brutto je Stick

Férbung fir Tropfen-, Réhren- und Birnen-
LE DB Lesst s e arelon W lalsia s DM 0,20 brutto je Stick

Sondersockel ......ioivinnn.. mindestens DM 0,35 brutto je Stiick
Nicht in der Liste genannte Spannungen 109
Sonderstempelung .. ...oiviiiiiiiiiennn 39
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Verkaufsniederliassungen

Anschrift:
OSRAM

Gesellschaft mit beschrénkter Haftung

Zweigbiro Berlin
(1) Berlin-Charlottenburg 2, Ernst-Reufer-Platz (Eingang Fraun-
hoferstrafie) - Ruf 3404 31

Zweigbiro Bielefeld
(21a) Bielefeld 1, Ravensberger Strafle 7 « Ruf 63391 — 6 3394

Zweigbiiro Essen
(22a) Essen 1, Hoffnungsstrafie 24 - Ruf 219 81

Zweigbiiro Frankfurt
(16)  Frankfurt/ Main 1, Neue Mainzer Strafie 56 « Ruf 265 51

Zweigbiiro Hamburg
(24a) g;%%urg'i Rcthausmnrk‘r 5 (Uberseehaus) - Ruf 321615 bis

Zweigbiro Hannover
(20a) Hannover 1, Marienstrafie 43 - Ruf 267 45

Zweigbiiro Kéln
(22¢) §01n2} 7U:éf1er Sachsenhausen 37 (Eingang Kattenbug)
U

Zweigbiiro Mannheim
(17a) Mannheim 1, Georg-Lechleiter-Platz 1—3 - Ruf 4 53 56

Zweigbiiro Miinchen
(13b) Miinchen 2, Dachauver Strafle 112 - Ruf 6 43 21

Zweigbiiro Nirnberg
(13a) Nirnberg 2, Glelﬁbuhlstrcﬁe 11 - Ruf 24904, 25504

Zweigbiiro Stuttgart
(14a) Stuttgart 1, Immenhofer Strafle 17a - Ruf 7 31 46 — 7 31 48

Vertellungsiuger Bremen
(23) Bremen 1, Breitenweg 29a-c - Ruf 23457 — 23459

Auslieferungslager Freiburg (Breisgau)
(17b) Freiburg (Breisgau), Schwarzwaldstrafie 8 - Ruf 65 98

Auslieferungslager Kassel
(16) Kassel 1, Wolfsschlucht 25—27 - Ruf 13417
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OSRAM

GESELLSCHAFT MIT BESCHRANKTER HAFTUNG





