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EINDHOVEN, Sept. 7927

NT.H.,

Door dezen nieuwen druk u afl onzen catalo pus

ueruallen alle uoríþ,e uítPauen,
Wíj uestíÊen er Uøe aandacht op, dal tle

reeks der

PHILIPS.FABRIKATEN

øanmetke.líjk is uitgebteíd.
Voor príjzen en leuerínþscondíties uerøijzen

øíj naat de desbetreffende afzonderliike prijs'
couranten.

Onder beleefde aanbeuelínP,

hooPochtend,
N.V. PHILTPS'

G L OEIL AI"IPEN F ABRIEK EN
N.V. PHILIPS' RADTO.

N,V,. P H I L I P S' G L O EI L AIUI P EN F A B RI E KEN
N,V, PHTLIPS'P.ADIO
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ALPHABETISCH INHOUDSOVERZICHT

Bladz.
37

9

I
11,

6

1"7

7s-79

s2.58

67

43

35

48

10

49

38

52

72

25

30

31

50

67

66

47

71

72

22

36

4L

42

7

45

51

?8

39.40

20-22

,,Aan- en Uit"-lampen
Albasta Kelkjes en Plafonni"r,
Albastalampen

ArSalampen .

ArSentalampen

ArSenta-Armaturen
Armaturen
Autolampen .

Auto-accu Selíjkríchters
Bioscooplampen

Buíslampjes .

Dagkleurlampen

Donkere-Kamer-Lampen
Ducoloralampen
Duo-Fotolampen .

Duo-Spaarlampen

Duplolampen
Edelgasveílígheden

Episcooplampen

Espírallampen
Etalagelampen

Foto-Opname-Lampen.
Gelijkríchters
Gelijkrichtlampen
Glimlampen.
Gloeídraadveilígheden

Halfwattlampen
H u isbíoscooplampen

Illumi natielampen

Kaarsen

Kaarslampjes

Kandelaars

Kelkjes en Plafonniers

Kers tb o o ml amp j es

Kooldraadlampen
Kroonlampen
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Bladz.
47

24

69

1,4

32.33
63

64

67-62
.47

35

73

1,6

15

64

44

7

50

óE

23.
29

67

64

ó5

59

63

24

47

46

2E

29

52

28 en 34

70
11

26

ó0

65

47

24

13

Kruislampen.
Locomotiefschijnwerperlampen .

Luídsprekers .

Luxmeters
Metaaldraad lampen

,,Metalix" metalen Röntpenbuízen
,,Míniwatt"-Ontvanplampen
Míjnlampjes .

Nachtlampen
Natuurp laslampen
Neon-buizen .

Normaal Diepstraal-armaturen
Normaal Reflector-armaturen
Ontvanplampen
Parfurniampjes
Philux-Kelkjes en Plafonniers
Photo.Opnamelampen
PlaatspanninÉapparaten
Projectielampen
Projectorlampen
Radío-accu gelíjkrichter
Radio-ontvanplampen
Radio-Zendlampen
Rij wiellantaarn lampjes
Röntgenbuizen
Schijnwerperlam pen

Slaaplampen
Spaarlampen
Spiraallampen
Spiraal-Proj ector lampen
Triplolampen
Versterkte- Constructíelampen
Weerstandkoppelín gen,

Woliraambandlampen
Wolfraarnbooplampen
Zaklantaarnlampjes
Zendlampen.
Zíonlampen
Zoekllchtlampen
Zonlichtlampen

ALPHABETIS CH INHOUDS OVERZICHT
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Bij bestellin$
verzoeken wij, om vragen en oponthoud te vermíjden, volledig
op. te $even :

10. het aantal en de soorú der lampen, waarbij U met de voordeelen

onzer verpakkinp in doozen $elíeve rekeninS te houden (het nor-

male aantal lampen in een doos is bíj elke lampsoort aanÉeÉeven);

20. d,espønnínl, v/aarop de lampen branden, omdat wanneer lampen

op lagere spanninSen branden, dan die, rilaarvoor zii gema'akt ziirL'

hun nuttíg effect afneemt, terwíjl overschríjdinf van de op de lampen

gestempelde spannín$ den levensduur verkort;

30. bij bepaalde larnpsoorten, zooals Nacht. Kruis- en Zíonlampen, of

deze aangesloten worden aan eett Êelíikstroomnet of aan een

ußselst¡oomnel, (resp. drooisttoomneú), terwijl bii Spaarlampen

opÉavevanhetperíoilentalnoodzakelíjkis(bijdeDuo.Spaarlampen
is dit laatste overbodiÉ)

40. het wattverbruik, zooals dít ín de desbetreffende kolommen van

dezen catalosr¡s staat aanÉegeven, Voor enkele lampensoorten pelieve

men, indíen het 'wattverbruik níet ís opse$even, de líchtsterkten

vermeld ín de kolom K' oP te $even.

50, naast :het tgpe No' der lamp, eventueel de $ewenschte bíjzondere

uitvoering van den ballon, bijv. half $ematteerd, sematteerd of ver-

zílverd, Foto-opnamelampen en Nachtlampen leveren wij slechts

Seheel Sematteerd, Spaarlampen als regel Sematteerd;

60. welke der bij de betreffende lampen vermelde hulzen gewenscht

worden. De Sebruíkeliike hulzen zijn:
Schroefhulzen: Goliathhuls, buítendiameter39,5mm'

Edisonhuls, " 26'5

Klein-Edísonhuls, ', 13'5

Bajonethulzen: Swanhuls, ,' 22

Klein-swanhuls, ,' 15

(voor bíjzondere Autolamphulzen verwijzen wij naar de uitvoerise

brochure 1005 H).

70. of de lampen in seríe moeten branden, bijv. bij Illumínatie-lampjes

en Tramlampen.

Veranderin$en in de afmetin$en, enz,

moeten wij ons voorbehouden,
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90
75

ó0
50
50
32
18
1.,

:

100
100

100
100

75
50
18
72

6
25+
25'a

*per vat

1S0
200
270
340
295

9s
100

110
720
725
740
775
790

95
100

110
720
725
740
1E0
200

50
55

60
6s
70
EO

100
110
150
200
170

245
439

221
223
225
227
229
230
237
233

5001

25
30

40
ó0
75

100
1s0
200
300
500
750

20-765
770-260
20-260
20-260
20-260
20-260
20-260
20-260
20-260
20-260
50-260

postvrachtGol.
huls

Swan
huls

Ed
huis

Ballon
diam,
mm

Typevolt watt

Verpakkíng per
doos in stuksTotale lengte ín mm

Een lichtende bol - niet een k1eíne fel stralende spiraal - verspreidt
bij de Argentalamp het licht, beschermt het oog, verzacht de schaduwen
en voorkomt storende líchtkrin$en en schaduwen van lamp en ornarnent
op muren en plafond, De Arpentalamp vereêniÉt de economíe der
gasvullinpslampen met een buitengewoon aangenáam licht. De lamp
bij uitnemendheíd voor huís , wínkel-, kantoor-, fabriek. en school-
verlichtíng.

Ook voor straatverlichtíng is deze lamp reeds in verschíllende groote
steden met veel succes ínSevoerd. De daarvoor benoodigde Argenta-
armaturen, zijn op pa$, 77 afgebeeld.

Worden de lampen aan sterke trillingen bloot$esteld, dan kunnen
op aanvraÉe z.€. Versterkte Constructie.ArSentalampen geleverd worden,

DE PHILIPS LAMP
MET EEN BALLON UIT SPECIAAL MELKGLAS

tx
Pllil-tPS

A

---
hLIT¡¡

r FHILIFS.'

:

'.1
.l
i

Phílips ArÉenta lampen
MET GASVULLING
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Philux Glaswerk voor Argenta-lampen

PHILUX-KELKJE PHILUX-PLAFONNIER

Philux glaswerk is uít hetzelfde melkglas vervaardíSd als de Argenta;
lampen en daarom bij uitstek geschikt om met deze lampen gebruikt

te worden.

Philux.kelkjes verberpen de fìttínÉ. Zr1 rusten op den ballon van de

lamp en maken zoo van den eenvoudiÉsten snoerpendel een aardíg

ornament.

Philux-plafonniers worden met behulp van een speciale plaat met

veeren Semakkelíjk en vlup teSen het plafond gemonteerd. Als lamp,
lìtting gebruike men een normale plafondfìttíng.

Naam Typ.
Voor lampen

van

Diam.
nmm

HooSte

ín mm

,)
Phílux-kelkje

Phílux-plafonnier

Plaat met veeren
voor type 520

Philux Verstelbare-
plafonnier

500

s10

520

530

9001

40- 60 'ù/

75 -100 w
40- 75 w

100-200 w

45

45

745

22s

115

740

EO

740

,7



50100720720ó53232s940100 - 250

Ver-
pakkiag
per doos

stuks
Post

Ver-
pakkinS

per doos
stuks

VrachtEdís. Swan

Diam
1n

mmolijf-
groenbruin

v¡attvolt

Totale len$te
in mmType

Philips Albastalamp vereeníÉt de ei$enschappen van de $loeílamp

als lichtbron met die van een ornament, dat het licht op artistíeke

wijze kleurt. 'Warme tinten maken de verlichting van een interieur $e'

zellig. De kapjes van gekleurde ziide, die veel gebruikt worden om deze

tinten te verkrijeen, worden spoedig stoffìg en vuíI, ten slotte vergaan

zij d,oor de warmte van de lamp. De kleur en teekenin$ van de Albasta'

lamp zijn daarenteSen onverSankelijk. Zii ziin in het plas $ebrand.
Wíj leveren de Albastalampen ín twee tinten: a) bruin, b) oliifÉroen

met Seel.

Het verschil der tinten treedt alleen overdap naar voren, wanneer de

lampen niet branden. Het lícht der brandende lampen ís steeds goudScel.

Phílíps Albasta-Lampen
MET GASVULLING
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Albasta-Kelkjes en -Plafonniers

Ten gebruike met de Albastalampen leveren wij de op blz, 7 be-

schreven Philux-Kelkjes en -Plafonniers ook in albastaglas, met dezeifde

tinten als de Albastalampen.
Men Seve ook híer de gewenschte kleur op:

a. bruin
b. olijfgroen met geel.

Deze kleuren passen voortreffelijk bij verschíllende houtsoorten, zoodat

dit verlíchtingsglaswerk ook met andere lampen kan worden pebruikt

bij betirnmerde ínterieurs.

Naam Typ"
Voorlampen

van

Diam.
in mm

HooSte

in mm

Albasta-Kelkje bruín

olíjfÉroen

Albasta-Plafonníer bruín

olijfgroen

Plaat met veeren

501

502

521

522

530

40w
40w
40w
40w

45

45

145

745

115

115

EO

60

I



13574575807720700_.260 V

Swan
huls

Edís
huls

Ballon
diam.
in mm

Typ.
No.gekleurd

licht
helder
lícht

Spanníngs

Érenzen

Totale lengte
der lampwattverbruik

s'f 
il l.r

l"
ta

Door toepassíng van den witten opaalglasballon der Argentalampen
is een nieuw type schemerlamp

PHILIPS DUCOLORA

ontstaan.

Evenals de schemerlamp heeft de ,,Ducolora"-lamp 2 líchtsterkten,
De Sroote líchtbron geeft het heldere, diffuse licht van de Arpentalamp,

terwijl de k1eíne líchtbron gekleurd lícht geeft.

De lampen worden in 4 uítvoeringen peleverd en wel met rood.,

Seel-, Sroen-, of blauw schemerlícht.

Philips,,Ducolo r a" -Iamp

l0



Phílíps ArÉa-Lampen
MET GASVULLING

#
it
itr

l

De Argalamp heeft haar buitengewoon succes te danken aan de

toepassíng van de pasvulling op de kleínere lampen, díe voor de ver.

lichting van woninfen, hotels, kantoren, fabríeken, enz. worden $ebruíkt.
Overal, waar de lamp zelf zichtbaar is, bevelen wíj echter de toe-

passíng van onze Arpentalampen aan

Voor lampen, die aan sterke trillinÉen blootgesteld worden, leveren

wij op aanvraÉe Ve¡sterkte Constructie-uítvoerinp.

volt watt
Diam

Typ.
1n mm

Totale lengte 
I Ver-
pakkíng
per doos

stuks
Vracht

ln mm
Ver-

pakking
per doos

stuks
Post

20-765
770-260

20-260
20-260
20 -260
20-260 1

25

30

40

60

75

00

29

29a

30

37

32

33

50

55

60

65

70

80

95

100

110

720

125

740

9s

rbo

110

720

725

1.40

100

100

100

100

75

50

90

7S

60

60

50

32

77



Indien de 150,200,300 of 500.wattlampen aan sterke tríllingen blootgesteld
worden, adviseeren wij de Versterkte Constructie.uitvoerinS aan te vragen.

24

18

72

9

6

4

7t
'*p. krat

32

1E

72

9

6

4

72*'

'8p. vat

760

77s 180

225

255

2E5

315

375

490

760

775

90

100

770

130

150

770

200

240

34

35

36

37

38

39

40

272

150

200

300

500

750

1000

1500

2000

20-260

20-260

30-260

30-260

50-260

50-260

75-260

700-260

Ver-
pakktnÊ
per doos

stuks
Post

Ver-
pakhirg
per doos

stuk s
VrachtGol,

huls
Edts.
huls

Swan
huls

Diam.
in mm

Typeu¡attvolt

Totale lenSte
ín mm

Philips 1/r-Watt-lampen zijn de aangewezen

lichtbronnen voor binnen- en buitenverlichting,
Deze lampen eischen Seen bedieninS of onder-

houd. Zíj geven een pelijkmatip wít lícht. De

grootere modellen worden om verblíndíng te

vooÍkomen gewoonlijk in armaturen Sebruikt,
die van ballons voorzien zijn, die het lícht
verstrooíen. Een aantal ARMATUREN, speciaal

voor deze lampen geschikt, vindt men op

blz. 1.5 -79 afgebeeld. In deze armaturen f ebruike

men heldere lampen. Voor onze Argentalampen

bevelen wij oîze

,,ARGENTA-ARMATUREN''

aan, die men op btz. 77 afgebeeld vindt.

Phílíps 1þ-Watt-Lampen
MET GASVULLING
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Philip s Zonlichtlamp en
MET GASVULLING

Deze lampen zijn bestemd voor het bij kunst-
licht onderscheíden en controleeren van kleuren
in ateliers, bloemenwinkels, drukkerijen, mode'
magazíjnen, musea, schilclerswerkplaatsen, ta'
bak- en sigarenfabrieken, teekenzalen, textielfa-
brieken, ververiien, enz.

In kantoren en andere lokalen, waar naast

daglícht kunstlícht moet worden $ebruikt, voor-
komt de Zonlichtlamp z.g' valsch licht.

Bij toepassing ín etalages geven Zonlicht-
lampen een de aandacht trekkçnd effect.

Worden de 150, 200, 300 en S00'wattlampen

aan sterke tríliínpen bloot$esteld, dan advisee-

ren wij Versterkte Constructie'uitvoeríng aan

te vraPen,

volt watt Typ.
Diam.
inmm

Totale lenSte
in mm

Ver-
pakklng
per doos

stuks
Vracht

Ve r-
pakklnS

per doos
stuks
PostEdis.

huls
Swan
hu ls

Gol
huls

20 -260

20 -260

20 -260

20-260

20-260

30-260

30-260

s0-260

50-260

75-260

60

75

100

150

200

300

500

750

1000

1500

48

48a

49

50

51

52

54

350

56

57

6s

70

EO

90

100

110

130

150

770

200

720

725

t40

160

775

720

725

140

760

175 180

225

255

285

315

375

100

75

50

32

1E

72

9

6

4

72+.
8p. vat

60

50

32

24

18

72

9

6

4

13



Philips Luxmeter ís een apparaat, waarmede op zeer eenvoudìge

wijze kan vastg€steld worden, welke verlichtinÉ op een bepaald punt
aanwezig is.

Gewoonlijk moet eerst het vergelijkingslampje, dat ín een verlíchtings-
meter ínÉebouwd is, op een bepaalde spanning ingesteld worden.

Juist dít instellen geeft aanleíding tot fouten.
Philíps Luxmeter is voorzien van een automatische spanningsregelinS,

Men behoeft slechts op een knopje te drukken om te kunnen meten.

Rechtstreeks is dan de aanwezise verlichtíng op een schaalverdeeling

af te lezen,

De afmetingen van het apparaat zqn zoo gekozen, dat het femakkelijk
in den zak kala medepenomen worden.

Voor nadere bijzonderheden verwijzen v¡ij naar onze brochure
7066 H.

Phílíps Luxmeter
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Phílíps Armaturen
TYPE N R

NR-40 NR-45

Aangezien een Arpenta- of gasvullínSslamp ongeveer de helft van
haar lichtstroom naar boven zendt, gaat dít Sedeelte verloren voor de

directe verlichtíng van een vlak, dat onder de lichtbron ís. Om een

€rooter percentape van den lichtstroom nuttíÉ te gebruiken, pêst men
reflectoren toe. Veelvuldig gebruikt men kepelvormige geëmailleerde
reflectoren, díe níet alleen als onpeschíkt voor dit doel te beschouwen
zijn,rnaarbovendien voor grootere lampen te kleín zijn.

Daarom gebruike men

PHILIPS NR.ARMATUREN.

De vorm dezer armaturen is zoodanig ontworpen, dat hij een zeer
goede lichtverdeelíng geeft, het naar boven Éeworpen lícht opvanpt en
weer terugwerpt op het te verlichten vlak. Vervolgens zijn ze z6ô fe-
vormd, dat verblinding absoluut vermeden is. Zíj zijn speciaal geschikt
voor verlíchtinp van werkplaatsen, machineruimten, maÉazíjnen, enz,,

doch eveneens voor buitenvedichting,

Type
Arlenta- of
gasvullinps-

lampen

Diameter
cm

Totale hoopte
Gewicht
compleet

gemonteerd
Met

ophang-
beupel

Zond,et
opbang-
beuSel

NR.30
NR-35
NR-40
N R.45

60 &75w
100 &150 w

200 w
300 &500 w*

30

35

40

45

305

365

375

430

275

275

285

340

1,3 kg

7,7 ,,

2,7 ,,

3,0 ,,

* De ?50 W.Arée¡talamp kan evenee¡s tn de N R - 45 toeflepast worden,
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Voor de afmetingen en het gewícht moeten
wij ons een kleine afwijking voorbehoudon.

Voor de verlichting van hooge fabrieksruimten, montage-hallen,
straat- en pleínverlichting, perrons en rangeerterreinen, enz., etz., advi.
seeren wij als het meest economísche verlíchtingornament:

PHILIPS,,ND" ARMÀTUUR,

Dit armatuur, vervaardigd van zwaar Seémailleerd plaatijzer, is !e-
schikt voor Sasvullingslampen van 300-1000 W en kan toegepast
worden voor ofhanghooÉten van 5-10 m.

Het armatuur wordt €eleverd met verstelbaÍe zware Goliath-fìttíng,
ophanSbeugel met stroomtoevoerdraden of buisaansluitín!' De reflector,
die van een wítte emaille-laa$ van hoog reflectievermoÉen voorzíen is,

ís door míddet van vertínd koperen schroeven aan het bovenstuk be-

vestigd, Hierdoor is het reini$en van den reflector zeer verÉemakkelijkt.

Technische Eegevens ,,N D" armatuur
Gasvullingslampen 300-1000 W

Typ" '
Diameter reflector
Totale hooÉte armatuur met ophan$beu$el
Gewicht, compleet gemonteerd

. ND
380 mm
550
.3kÉ

r

.l¡

II

Phílíps ,,N D" Armaturen
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Phílíps ArÉenta Armaturen

Type A K Type A G

Doordat Phítips Ar$entalampen bestand ziin te|en weersínvloeden,
kunnen zij it armatrren zonder beschermin$sballon branden.

Philips Arpenta Armaturen zijn specíaal geconstrueerd met het oo$
op dit gebluik der Argentalampen. Z4 zijn vervaardigd van zv¡aar zwart
en wit-geëmailleerd plaatijzer en worden geleverd in twee prootten n.l.:
type AK voor 40-200 r¡/att en type AG voor 300-750 watt Ar$enta-
láinpen. De reflector kan zoowel hol als bol toegepa,.t worden. Door
mídãel van een verstelinrichting kan men de lampfìtting hoo$er of
lager plaatsen,

ÞniUps Argenta Armaturen voor binnen- en buitenverlichtin$ worden
geleveril compleet gemonteerd met Ed. of Sw.resp. Gol. fitting, stroom-
ioevoerdraden en verzinkten ophanSbeugel of nippelaansluítin$.

AFMETINGEN EN GE$/ICHTEN

A K-armatuur voor Argentalampen 40-200 $/

3iï:"f"*äüii,'.1 ;.u.";.; ¡ãr'en' ãpi,uoeb"oc.i
,, zonder

hol en
zond,er

295 mm
3E5
295
360
270
7,6 kgGewícht compleet Pemonteerd

A G-armatuur voor Argentalampen 300-750 W

Grootste díameter
f;trt;I.;Ai;--"tr.ti."io. ¡fr ""' optuogt.og.t

,, zonder
,, hol en

,, zonder
Gewícht compleèt gemonteerd

500 mm
490
400
460
370
3,s kg
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270

400

450

310

500

KNL

EL

L1

UL

GL

170

220

230

295

290

390

625

610

570

760

I
I

Ed. of
Swan

Gol.

60- 300 u/

300- 750 \I/

300- 750 u/

300-1000 w

1000-1500 w

KN

E2

P2

U

G2

Reflector
díam.
in mm

Ballon
Ballon.
diam.
in mm

I otale
hooSte

met
ophang-
beuSel
in mm

FittíngVoor lampen van:Type

Philips Armaturen voor buitenverlichtinE zíjn zwart geëmaílleerd, De
reflectors dezer armaturen zijn voorzien van een wit emaílle, dat een
zeer hoog reûectievermogen heeft. De armaturen-ballons kunnen geleverd
worden van helder- of melkglas, Wenscht men een gelijkmatige, niet
verblíndende verlichting, dan passe men melkglasballons toe,

De armaturen zijn compleet gemonteerd met fìtting, stroomtoevoer-
draden eî zwaat verzinkten ophangbeugel,

Indien moSelijk, verzoeken wij bij bestelling op te geven: welke lamp,
grootte (in watts), lampsoort, heldere- of melkglasballon, gewenscht wordt.

t:
ì

E2

P2

ç.

G2

KN U

Phílips Armaturen
VOOR BUITENVERLICHTING
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Phílíps Armaturen
VOOR HALF.INDIRECTE VERLICHTING

HIN HINA

r{TKK 2 HTK 2

Half-indirecte verlichtíng met gasvullin$slampen is thans de meest

gebruíkelijke vorm der binnenverlichtinS $eworden. Onze armaturen

bestaan, wat de metaaldeelen aangaat, uit $eelkoper. Zij worden als

regel peoxydeerd uit$evoerd. Het HlN'armatuur wordt door ons ook

Seleverd ín albasta-uitvoerín$, onder den naam ,,HINA", en wel met
platte en bolle schalen. Ook leveren wij deze schalen afzonderlijk,
voorzien van drie koordgaten.

Type
Voorlampen

van

Totale
hoogte in

mm
schaal

bol I nlat

Schaal

diam.

in mm

Schaal

No.
Fittíne diam,

ín mm

IIIKK 2 60- r50 w 500 255 o5
Edís. of
Swan 345

HIK 2 200- 500 u/ 7t0 335 o3
Ed,,

Sw of
Gol

420

HIN 10

HIN 12

HIN 14

HIN 16

HIN 18

60- 100 w
r50- 200 w

300 w
500- 750 w

1000-1500 w

730
815
860

1050

1 070

700
785
800
975

1000

250
300

350
400
450

s. L" l0
s.I. 12

S. I, 14

s.L 16

s.I. 18

zor'd,er zonder

* We¡scht men een schaal tn albastauitvoerlnÉ. dan ís de rummeriûg voorzien va! de letters S, I, A
70,12,14 enz,
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15

50

95

44

255
222

15

50
9s
44

250
222

Volt
Ampère.
Diameter ballon, bolvormig gedeelte

cilind¡isch
Totale lenÉte met Gol. huls .

LichtpunthooÉte

Type
6004

Type
ó001

Technische gegevens

i
r

r!

Type 6001 Type 6004

Door den nieuwen vorm van deze 75 V-50 A bíoscooplamp blijft de

ballon op de plaats, waar het gloeilichaam zích bevindt, {edurende
den geheelen levensduur volkomen helder, Tevens kan door het cylinder-
vormige gedeelte, van geringe doo¡snede, waarin het gloeilichaam Ée-

monteerd ís, de lamp zeer dicht voor den spiepel Seplaatst worden'
Hierdoor wordt uiterst weinip licht door den spiegel geabsorbeerd,

Ook heeft het floeilíchaam door den nieuwen vorm een veel grootere

helderheid verkreSen,

De lamp moet hangend branden en kan op zeer eenvoudige wijze
in elken lamphouder door middel van een beupel femonteerd worden.

Philips Bioscooplamp
BRANDENDE I"IET DE HULS NAAR BOVEN
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Philíps Bíoscooplampen
MET GASVULLING

¡
1
tï

Philíps Bioscooplamp stelt U in staat bij

aansluitíng aan een wisselstroomnet, zonder

draaiende omvormers of andere $elijkríchters
te werken, Deze lampen bezitten een nog meer

geconcentreerd gloeilichaam dan de projectielam-

pen. Nadat de bíoscooplamp eenmaal inpesteld

ís, vereíscht zíj Qeen verdere bedíenínS, zoodat

alle aandacht op den fìlm kan worden $evesti$d'
Voor nadere ínlichtíngen YraÉe men onze

betreffende brochure 943 H'

volt watt
Typ"
ll11llL.

mef

Totale
lenpte
ín mm

Ballon
diam.

licht.
punt

afstand
in mm

Huls

30

100 -130
200-230

100 - 130

200 -230

30

100 -130
200-230

15

15

30

30

100 - 130

200 -230

I
)

I

f

ì
,

100

250

300

500

600

750

900

900

1000

470

346

348

383

383

376

375

375

381"+

382*

75

3798*

297'r'

130

135

135

135

23s

235

235

235

23s

32

45

65

ó5

65

65

65

65

ó5

72 Ed.

76

76

76

720

1,20

720

720

720

Gol

Bíj bestellíng gelleve men op te ÉeYen of een huls met of zonder soepel snoer verlangd wordt'
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Opmerking:
Voor de totale lengte en líchtpuntafstand moeten wij ons een kleíne

afwijkinS voorbehouden.

a De lampen voor deze apparaten zíjn grootendeels verzílverd, met openlating van ee¡ helder
Yenstertje.

Pathé Baby
Pathé Baby
Pathé Baby
Pathé Kok
Cóntinsouza
Continsouza
Kinox
Kodascope

(Kodak)
Voor diverse
âpparaten
Gaunrontt'
Gaumont*'
Iinitt el
Cocorico
Cocorico

6
12
12
12
12
1,2

6

2

60
75
50

412
390
391
393

6007
396
397

60
60
60
60
65
90
6s

86
{R
65
EO

85
85
70
80

15
15
78r1,
32
40
60
40

35
35
35
44
45
60
54

7
2
2
I
4 ,1,

1,4

I "r2
t. 12

12
12
72

110-220
11,0-220

4
311 z

t:,

50
100

41.4
415
4L6
394
39s
473
389
471,

26
40
40
60
6s
60
50
ó0

45
38
45
50
52
55
42
42

Lícht-
punt

afstand
ín mm

Ballon
diam.

ín mm

Totale
lengte
in mm

K
Type

nos.
wattamp.volt

Naam van het

apparaat:

Voor de meest voorkomende huísbioscoopapparaten staan ín onder-
staande tabel de benoodípde lampen aanÉeÉeven, Speciale typen kunnen op
aanvrage Seleverd worden. Voor nadere inlichtíngen vrage men onzen
Projectíe- en Bioscooplampencatalogus 943 H,

\7,d

ü

Phílíps Huísbíoscooplampen

t

I

I
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Phílíps Projectíelampen
MET GASVULLING

.i''

{i ".rui:

Horizontaal brandend

Vertícaal brandend
leverbaar met of zonder

zilverspiePel

Elke projectielantaarn kan voor het Se-
bruik met Philips Projectielampen worden
ínSericht. Zij Qeven evenveel licht bij wissel-
stroom als bij Selíjkstroom, Hun lícht ver-
andert niet ín sterkte, zooals dat der boop-
lampen. Ook eischen zíj geenerlei bedieninf .

VraaSt onze uítvoerige brochure 943 H,

Type nos.
Tot. lenpte
in mm3)

Ballon
Diam.

Líchtpunt
afstands) Nor-

male
huls

volt watt
H') v) Hr) en V'z) HenV H V

100

250

s00

1000

707

432

66

68

69

309

345

106

433

60

62

63

310

346

720

1,60

255

295

325

355

39s

70

90

720

150

170

200

240

95

1,2s

270

235

260

275

310

80

770

't90

21s

235

2s0

270

Ed

Go1.
100 - 160

200-260 I

s00

20004)

OPMERKINGEN

l) H : horízof,taal brandende lamp
2) V : vertícaal brandende lamp
3) Voor lenÉte en lichtpuntafstand moeten wij ons een spelinÉ van ca. 5 mm in de hierboven

opÉegeven maten voorbehouden.
a) De 2000 eq 3000-Watt lampen, type ,,vertícaal", wo¡den niet met zilverspieÉel geleverd.
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Ed.

Ed.

Ed.

en de¡ llchtpuntafstand.
s geleve¡d wordeil

1) V/ii behouden ons eeu klel¡e afwijkíng voor, wat betreft de lenÉte.
z1 ¡.'*tti;"*.tperlampen van 100-i50 W kunnen ook met Swanhul

Locomotief SchíjnwerPerlampen

Ed.

Ed.

Go1.

Gol.

76

76

108

108

80

9s

"t20

130

720

728

775

190

720

123

725

s04

100

250

s00

1000

100-160
200-260

100- 160

200- 260

100i-160
200-260

100 - 160

200-260

Normale
huls'z)

Licht-
punt

afstandì)

Ballon
diam.
mm

Totale
lenptel)
rnet Ed.

resp. Gol.
huls'z)

watt
Type

nummer
volt

Voor schijnwerpers, díe $ebruikt wor'
den voor verlichtíng van Sebouwen of
terreinen op grooten afstand van de licht'
bron, de z.g. ,,floodlí$htíng" of ,,afstand-
verlíchtín$", brenSen wij de volgende
lampen in den handel. Bíj al deze lamp-
soorten bevíndt zích het $loeílichaam in
het mídden van den ballon. De lampen
mogen niet branden met de huls naar

boven fericht, zij moeten zoodaníg ge'

plaatst worden, dat de as van de Sloeí'
lamp samenvalt met de as van den spie$el'

Nadere ínlichtingen gee{t onze specíaal

brochure 943 H.

Philíps Locomotiefschíjnwerper- of
Zoeklichtlampen

MET GASVULLING

*
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Philips Episcooplampen

''7

Ï
I
/I

Niet alleen doorzichtípe beelden, zooais lantaarnplaatjes en fìlms,
maar ook ondoorzichtige voorwerpen b'v, boeken, platen, kranten.
berichten enz. kan men met behulp van een projectíetoestel projecteeren.
Men projecteert deze voorwerpen met een z.S' episcoopapparaat'.Voor
het prõjecteeren van doorzichtíge- en ondoorzichtige voorwerpen Sebruikt
men een epidiascoopapparaat. Voor nadere Éegevens vrage men onzen
specíalen cataloÉus 943 H.

Apparaat volt watt
Type Totale

lengte
in mm

Ballon
díam,
ín mm

Lícht-
punt

hoopte
in mm

nummer

1,00-760
200-260 250

500

434 150 100 100

Janus
700--L60
200_-260

384 150 100 100

1,00--760
200-260 250

500

436

437

740 100 90

Ica
1,00-760
200--26A

't"40 100 90

Bausch 100 -160
200-260

en
Lomb

500 6006 145 90 9s
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Een Slímontladín$ doet een boog ontstaan

tusschen twee kleine wolfraambolletjes, die

daardoor sterk verhít worden en een punt-

vormige lichtbron vormen. Deze booflamp
brandt zonder eenige bedíeníng, daar elk regel-

mechanísme overbodig ís.

De wolfraambooglamp is bijzonder $eschíkt
voor díe projectíes, díe een puntvormípe licht
bron vereíschen, n l. microprojectie en micro-

fotografìe,,,Dunkelfeld".verlichtíng, natuur-

kundige proeven op de optische bank, bios-

cooptoestellen voor huiselijk Sebruík, enz,

Deze lampen worden slechts Semaakt voor

wísselstroom van 190-250 V met 1,3 A en

2,5 A stroomsterkte. Beide typen kunnen zoowel

ín horizontaal ais vertícaal model' worden

feleverd.
De lampen moeten steeds met bijbehoorenden

weerstand worden gebruikt.

Voor nadere ínlíchtíngen zie brochure 943 H.

Betreffende Phílips Wolfraambandlamp zie

pa{.27.

Vert. model

'Weerstand

1,90-2s0 v
wisselstroom

Lamp vertícaal
Lamp verticaal
Larnp horízontaal
Lamp horízontaal
Lamp horizontaal
specíaal

uitvoerínS
Weerstand

Lamp vertícaal
Lamp vertícaal
Lamp horizontaal
Lamp horizontaal'Weerstand

amp ohm Type
Stand der
bolletjes

Electroden

l'otale
lenpte
ín mm

Ed. Swan Ed.
huls huls

1,,3
1,3
1,3
1,3
7,3

407
402
403
404
405

110
170
115
1rs

E8

110
110
115
115

88

naast elkaar
achter elkaar
naâst elkaar
achter elkaar
achter elkaar

Díam
mm

Licht-
center
lengte

huls huls

75 75
75 75
90 90
90 90
75 75

32
32
55
55
45

2,5
2,5
2,5
2:

150 273

274

naast elkaar
achter elkaar
naast elkaar
achrer elkaar

130 90 80
130 90 80
130 I20 115
130 1,20 115
21080

19079053

38
38
65
65
60

409

406
407
408

140
1,40
13s
13s
225

Phílíps WolfraambooÉlampen
(ZELF"ONTSTEKEND)

+

,
¡(

l
l
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Phílíps'W olfraambandlamp

[]
il
iì

w'\l
Aanpezíen het lichtgevend oppervlak van de WolfraambooSlamp

(zie paS. 26) dikwíjls níet $root ÉenoeÉ ís, wordt door ons een nieuw

type lichtbron voor microscopie, microprojectíe, rnícrofoto$rafie, enz'

in den handel gebracht, n.l,

PHILIPS WOLFRAAMBANDLAMP,

waarbíj <lit euvel vervalt,

De onderlinfe helderheid van deze lampen ís dezelfde, mits men de

stroomsterkte ínstelt op het op de lamphuls aangegeven bedra$'

De stroombron kan òf pelijk- òf wísselstroom leveren'

De spanninP bedraagt ca' 6 volt.

Nadere gegevens worden gaarne op aanvrage verstrekt.

Líchtpunt-
afstand
in mm

Ballon
diam.
mm

Totale
lengte
mm

Type Novolt wattamp

ca. 38 ca, 737ca. 100 6002ca, 6 ca,16 à17
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100
100
100

200
100
100

60
70
75

6s
75
80

60
65
70

6s
75
80

40
45
50

8011
8072
8013

15
25
40

1.00-260
700-260
1.00 -260

s*unlKl"i'lKl"irt
huls 

I 
Edis. lS*u"

Edís,
huls

Ver-
pakkíng
per doos

stuks
Post

Ver-
pakkinp
per doos

stuks
Vracht

Totale lenpte ín mm

mm
1n

Diam.
Type\¡/attvolt

KROONLAMPEN

100
100
100

65
75
90

75
E5
90

45
55
60

15
25
40

volt

50
55
70

watt

700-260
100 -

260
260

100 -

PostVracht
stuksstuks

pakking
per doos

pakking
per doos

Ver-Ver-

15
25
40

VERSTERKTE CONSTRUCTIE

Type
otale lenpteínnrm

80
90

10s

80
65

105

8008
8009
8010

t00 -260700-260
1"00 -260

100
100

s0

100
100

50

75
80

100

480
4E1
482

100
100
100

Diam
in

mm Swan
huls

Edíson
huls

70
75

100

Klein
Swan

Kleín
Edis.

Swan
huls

Edís
huis

Ver-
pakking
per doos

stuks
Post

Ver-
pakkíng
per doos

stuks
Vracht

Totale lengte ín mm

mm
tn

Díam.
Typ.wattvolt

NORMALE KOGELVORM

ilr
fl
x\

Philips Spíraallampen

t
ì1i

i ìlt:

t,,
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Philíps Spíraal-Projectorlampen

A
Om te voorzien in de behoefte aan een lamp,

di,e haar eisen reflector bezit, leveren wij het

bekende model Philips Projectorlamp met Ce-

spiralíseerden draad.

Deze lamp ís bijzonder $eschikt voor díe

gevallen, waar men een afzonderlijken reflector

níet wil of kan Sebruíken en toch de lichtuit-

stralinp in hoofdzaak naar benede¡ rvenscht

of overal, waar de reflector (bijv. een zijden kap)

zelf lnet licht níet voldoende kan reflecteeren.

De reflector is afneembaar, zoodat deze bij

verníeuwínS van cle lamp weer februíkt kan

worden. Desgewenscht kan de melkglas.reflector

ook ín groene uítvoerinS worden geleverd'

voit

438 75

waf Typ.
Edís.
huls

100 90 50 501 260 2500

I Diu*

Vracht I Post
ln mm

Totale lenPte
ín mrn

Swan
huls

Ver-
pakking
per doos

stuks

Ver-
pakking
per doos

stuks

505040 789 75 1, 00 90'100 260

29



e 10 watt.tot 165 volt op spec, aaûvrafle.

770 756s4204020-260

7510s60479

20-260 15

20-260 25

9055 95478

9095554L610*'20-95

Philips Espirallampen

Verpakkíng
vracht en post

,f
I
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Phílíps EtalaÉelampen

I,T Etalagelampen zijn buisvormise

lampen met een recht uítgespannen

spiraaldraad en met hulzen aan beide

einden voor den stroomtoevoer. Tenge.

volge van hun geríngen diameter

kunnen zij in etalages onzichtbaar

worden aangebracht. Zrtn de lampen
voor de helft verzilverd, datr is een

bijzondere ¡eflector overbodig; men

monteert dan de lampen langs het raam

in speciale tttingen. (Zíe hieronder),

il

:

--

,.
t'il

volt watt Typ.
Díam.

in mm

Totale
lenSte
in mm

Ver-
pakhing
per cloos

stuks
Vracht

Ver-
palikinp
per doos

stuks
Post

100 - 165

100-130
100 - 130

700-260
700-260
100-260
700-260

15

15

25

25

40

6A

100

4E4

485

4E7

8001

8002

8003

8004

2I
2t
2l
30

38

38

46

22L

2s4

227

260

310

310

310

15

15

15

79

79

79

79

50

50

50

25

25

25

76

s0

50

s0

25

25

25

76

Met behulp van deze specíale fittingen

kunnen de etalagelampen zôô Semonteerd
worden, dat zij aan elkaar sluiten.

Type No. 275.
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Voor Philips Dagkleur- en NatuurSlaslampen zie paS, 35.

+ 10 watt tot 165 volt op speciale aaãvrage.

110

110

110

11s

770

110

720

720

120

125

110

110

110

115

170

110

720

720

720

725

100

100

100

75

100

100

75

75

100

75

90

90

75

60

90

75

60

60

75

60

51

53

53

56

53

53

57

57

57

58

456

459

459

460

46L

461.

462

463

463

464

10rç

15

25

40

20 -95

20-135

740-165

170-260

20 175

720-765

170-260

20-135

r40-765

170-260

Ver-
pakking
per doos

stuks
Post

Ver-
pakking
per doos

stuks
Vracht

Totale lengte
ín mm

Edís,
huls

Swan
huls

Diam.
in mm

watt Typevolt

VACUUMLAMPEN
PEERVORM

*

,#,
ffi

Philíps Metaaldraadlampen

I
I

i

I

1

{
I,

I

J,
I

i

i

i
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Phílíps Metaaldraadlampen

m
'jìì'

,'.:lli

#
VACUUMLAMPEN

KOGELVORM

Ver-
pakking
per doos

stuks
Vracht

Ver-
pakkíng
per doos

stuks
Post

Totale lenSte
ín mm

Edis. Swan
huls huls

Díam.

ínmm
\4/att Tvolt ype

85 75 100 100L0x 465 5520-95

466 100 100

100 50 50105

55 85 75

70

20-1.65

15

770-260 467

20-16s

770-260

75 110

115

.50 50468 105

25

80 720 50 50469

505040 470 BO 720 11520-260

* 10 watt tot 165 volt op spec, åanvraÉe.

Evenals <ie Metaaldraadlampen ín peervormballons, worden ook
bovenstaande lampen als Dagkleurlampen Seleverd (zíe pa$ina 35).
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ó0

60

115

1"25

75

?5

115

125
56

58
700340

80 -135
1"40-260

100
75

75

60

115
1,20

715
207

7002

l

52

57
25

80 -16s
770 -260

75

60

100
75

110

175
110
115

7007

I

51

56
15

80 - 165

1"70 -260

Ver.
pakkinS
per doos

stuks
Vracht

Ver-
pakkíng
per doos

stuks
Post

Díarn,
Totale lengte

in mm
volt watt Type

1n mm Edis.
huls

Deze lampen, die ook in koSelvorm geleverd kunnen worden, z4n
tengevolge van hun versterkte constructíe bestemd om weerstand te
bíeden aan de voortdurende trillingen en schokken, die ín fabríeken
(bij de verlichting van werktuigmachines, in smederijen, enz,) en aan
boord van schepen optreden. verder ztlndezelampen bij uitstek geschíkt
voor verlichtíng van trams en treínen,

'Wíj leveren lampen voor alle systemen van treinverlíchtínÉ, ook voor
la$ere spanníngen en verzoeken d,eze bt1 ons aan te vraÉen.

VOOR FABRIEKEN,
SCFIEPEN, LIFTEN,
TRAMS EN TREINEN

#
j¡i

Phílíps Versterkte-Constructie-Lampen

,l

I

íl
t,
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Voor etalaSe-, reclame- en illumínatíedoeleinden worden bovenstaande

tampen zeer veel $eleverd als

PHILIPS DAGKLEURLAMPEN.

Dekleurendezerlampenzijnzeerdecoratíefinte$enstellin$metdíe,
waarvan de ballons uit een $ekleurd $las vervaardi|d z4n' Het Sloei-

lichaam der da$kleurlampen ís, wanneer het brandt' níet zichtbaar en

de ballon verspreidt een felijkmatí$ gekleurd licht'

PHILIPS DAGKLEURLAMPEN

wor<len in de vol$ende kleuren Seleverd:
rood oranje vlamkleur

wit (matkleur) $eel rose

blauw Éroen víolet'

SoortenenafmetinsenzíjndezelÍdealsdePhilipsMetaaldraadlampen
aanÉiegeven oP Pagina 32 en 33'

O"of.' ¿" Philip; Illuminatielampjes, díe op pa$ina 36 afgebeeld

staan, worden door ons in bovenpenoemde daskleuren uítsevoerd,

PHILIPS NATUURGLASLAMPEN

Ver-
pakkíng
per doos

stuks
Post

Ver-
pakkínE
per doos

stuks
Vracht

Totale len$te
in mm

Swan
huls

Edís.
huls

Diam,
mmwatt Tvpevolt

50 5010s
11556

52 110
11sE01415100- 13s

740-260

50 50

15
720
115
725

52

56
5ó
58

770
72s
115

72s

8015

100 -115
12ß-735
740-16s
770-260

25

50 50
720
775
125

56
s6
s8

125
71,5

72s
40 8016

100-135
740-765
170-260

Philips Natuurglaslampen worden Selevercl in de

volsende kleuren n.1,: rood, blauw, $roen, $eel en amber'
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751008944158024700-260

Verpakklng
per doos

Post

Verpakkíng
per doos
Vracht

'l'otale
lengte met
Ed. of Sw.

huls

Ballon
diam. mm
peervorm

wattType No.Volt

Illurninatielampen voor lichtreclameletters

200
100

2û0
200

56
66

62
72

54
67

57
7040

3015
15

8022
8023

100
100

260
260

Ve¡-
pakkir{
per doos

Post

Ver-
palrklus
per doos
Vracht

Totale le¡gte met huls

Ed,P.eru. 
J Dropu

Ballon diam.
mm

wattVolt Tv oe
ñò

Illuminatielampen voor parallelschakelins 100-260 V

200
100
100

200
100
100

67
44

65
43
72

60
40
66

8005
8006
8021

28
25
40

Peer
Kogel
Drop

DwerEhulsKl. Sw.i{l Ed.Vorm I otu-. --
per doos
Vracht

Verpakktnp
per doos

Post

VerpakkingTotale lenllte ín mm
Type Nos

Ballon

Illuminatielampen type 74V_8, speciôal voor

. Y"g:r illumínatielampen worden gloeirampen van Éeringe ríchtsterkte
gebrulr{-t. uewoonlijk geelt men de voorkeur a8n lampen; díe een ge-
kleurd lícht uitstralen,
_ Wij leveren deze Illuminatíelampen o.a, volgens ons daÉkleur.Þrocédé.
De kleuren, die volgens dit procédé gemaaktîijn, k;;;;-;;î õi,ãiààe,
wanneer 

.d.e lampjes-_niet branden, eveneens zeér sterk "it, zooãai-åoï
dart een kleurrijk effect verkreÉen wordt.

De. dagkleuren, die rvij -leveren_ zijrr: rood, wít (matkleur), blauw,
oranje, geel, groen, rose, violet en vlamkleur.

voor reclame-doeleinden bevelen wij sterk aan de Illtrmínatielampen
met zo¡licht-ballons.

serleschakelinÉ

,¿at
iji
'. )1Ãl

' ,tt,¡

i

l

PEERVORM EN KOGELVORM

bestemd voor

Seríe-Schakeling

en voor

Parallel-Schakelíng

Phílips lllumínatielampen

à,¿zÐlÊ
,

,il
/j'\
;ri, .i.

t,,

t

f

I

¡

I
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Phílíps n,Aan-en-uít" Lampen

rt
iJ,rl
ì¡1

'"1
'i

i

", l. -

De ,,Aan-en-Uitlamp" ís, zooals de naam aangeeft, een Sloeílamp,

die afwisselend aanSaa't en dan weer uitdooft; dít spel herhaalt zích

steeds weer na enkele seconden, Het íntermitteerend lícht, dat hierdoor

ontstaat, trekt bijzonder de aandacht der voorbij$angers, zoodat der$elijke

lampen bij voorkeur worden pebruikt voor lichtreclames en voor het

verlíchten van opschríften en we$wíjzers, waarop bijzonder <le aandacht

moet vallen.

Hetinstrument,dat den stroom automatísch onderbreekt, bevíndt zích

in <ie huls van cle lamp; het,is geheel door $las in$esloten, waardoor

de kans op storín$en tot een mínimum wordt gereduceerd.

Wij vervaardíSen de ,,Aan- en Uítlamp" niet alleen in helder glas'

maar ook in de volsende kleuren: rood, wit (matkleur), blauw, oranje,

Seel, vlamkleur, groen, rose en violet'

volt watt
Diam.

ín mm
Type

Totale len$te
in mm Verpakking

vracht en
postEdis, Swan

t00*260 40x 343

I

58 t35 t45 50

+ ook 60 watt wordt op speciale aanvrage Seleverd.

?7



700-260 2sl4 801 8 60 115

Totale lengte
met Edíson. of

Swan-huls
ín mm

Type No. llallon
díam. mm

volt v¿att

Voor gevallen, waarbíj men zoowel een sterke of een zwakke ver-

líchtin€ wil toepassen, is Philíps Duo-Spaarlamp de aangewezenlíchtbron,

Deze lamp ís vooizíen van 2 gloeilíchamen, die men naar willekeur
kan laten branden. Brandende op ,,vollicht" is de lichisterkte dezer

lamp ca. 25 kaars, terwijl het ,,spaarlicht" ca, 1 kaars geeft. De om-

schakelaar ís in de lamphuls ingebouwd en wordt door míddel van

een paar trekkoordjes bediend,

De ballon is van hetzelfde melkglas vervaardigd als de bekencle

Phílips Argentalampen.

Phílips Duo.Spaarlamp brandt zoowel op gelijk- als op wisselstroom.

Philips Duo-Spaarlampen

hI
.Jl

{
I

f?

I

I

l

L

i
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Philíps Kaarslampjes

i':ti

:,rf

l1 ir :

$
B

1.¡:

ä

E

il
F

Kaarslampjes in de híerboven afgebeelde vormen worden voor kaarsen'
kronen en wandarmen Sebruíkt, Branden de kaarsen zonder kapjes'

dan geven geheel $ematteerde lampen het mooiste lichteffect.

AL
beel- volt
dín ó

watt Type
Díam.

ín mm

Totale len$te
1n mm

Ver,
pakkíng
per doos

stuks
Vracht

Ver-
pakkinS
per doos

stuks
Post

klein
Edís.

klein
Swan

B 20_-260 1 J' 495 30 90 85 200 100

E
of
F

20-260 25 8027 36 110 105 100 100

'i op verzoek kan ook een 10 watt kaarslampje geleverd worden max' spanning 165 v

type.nummer 8026.

3g



Reserve kapjes en voetstukken zíjn afzonderlíjk verkrijgbaar

1,523525700--260

Totale hoogte
kandelaar
ín mm

Lengte shoer
inm

wattvolt

Philips Kandelaar is vervaardígd uit een speciaal gekleurd Slas. De
kaarsverlichting wordt geleverd door een philips Kaars, die door
míddel van een snoer en steker rechtstreeks op het líchtnet kan worden
aangesloten. Op een dinertafel, in het boudoir,,in de slaapkamer, bij Urv
radioapparaat, kortom overal, ì¡r'aar men een zachte, plaatselijke verlich-
ting wenscht, ls Philíps Kandelaar het aangewezen verlichtínÉsornament.

Het glaswerk van Phílíps Kandelaar wordt geleverd in de kleuren

Sroen, rood of blauw.

Phílíps Kandelaar

l

l

I

l

I

I

+

I

)
j

l

I

i

i

I

ì

I

i

l

i
I

l

l

I

I

1

l

'J

I
I

I

i

i
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Philips Buíslampjes

lir l

,..-*

De buíslampjes behooren, evenals de op

bladzijde 39-41 beschreven kaarslampjes, tot

de fantasíelampjes, díe door hun $erinpe af'

metingen kunnen worden toegepast' $¡aar ge'

wone vacuumlampen òf Seen plaats vínden

òf misstaan door de wanverhouding hunner

afmetínpen tot díe van het ornament.

Buislampjes worden o.a. $ebruikt voor de

verlíchtíng van smalle etala$ekasten en trans-

paranten, als seinlampen op schakelborden, in

kristalkronen, in kleíne staande lampen en

voor de verlichtíng van muzieklessenaars,

il
'l'otale lenSte Ver-

pakking
per doos

stuks
Vracht

Diam.
ín mm

,l
I

nmm
volt watt Type

I(l eí¡
Edis.
hul s

KIein
Swan
hu ls

Ver-
pakking
per doos

stuks
Post

700-260 15 472 28 100 95 100 100

100-260 25

i

473 28 100 95 100 100
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ver- I v.r-
pakking
per doos

stuks
Vracht

pakking
per doos

stuks
Post

200 200

'lotale lenpte
in mm

volt watt Type
Díanr.

in mm Kleín I(lein
Edis. Swan

*240 298100 15 28 62 55

I

Ã,
E

q'l
.ts
*ß
-J{þ

Bíj het veelvuldig pebruík van parfumbranders

werd ons bij herhaling naar ploeilampen voor dit
doel gevraapd. Oorspronkelijk werden deze Sloeí-

lampjes met kooldraad vervaardipd en verbruikten

deze dus zeer veel stroom.

Tegenwoordif fabriceeren wij een zeer compact

model, waarvan het gloeilíchaam uít een gespira.

liseerden metaaldraad vervaardigd ís.

Philíps Parfumlampjes

t

{
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Phílips Kerstboomlampjes

Philips Kerstboomlampjes (met metaalploeidraad) worden Seleverd
met het bijbehoorende snoer enz., in nette doozen verpakt, geheel

gereed voor het bevestipen aan den kerstboom,
Van 100-135 Volt plaatst men 9 lampjes in serie, 140-170 Volt

gebruikt men 72 lampjes en van 200--250 Volt worden 16 lampjes in
serie peplaatst. In elke doos zijn 2 reservelampjes bij$evoe$d.

Philips Kerstboomlampjes komen in vorm en kleur napenoe$ Seheel
overeen met de echte waskaarsjes en worden in verschillende kleuren
peleverd. Het buisvormise $edeelte van het lampje wordt niet ontsíerd

door een veel Srooteren ballon, maar gaat over in een kleíne punt'
waarín het uit spiraaldraad bestaande gloeilichaam ís onderpebracht,

Deze electrische kerstboomlampjes komen meer en meer in $ebruík,
omd,at zij niet het minste brandgevaar opleveren en kaarsvetvlekken

tot het verleden behooren.

volt
Aant.

per
doos

Res.

lamp-
jes p
doos

Typ.
LenSte

in mm

Diam.
in mm

Ver-
pakking
per doos
Vracht

Ver-
pakkíng
per doos

Post

100.-135

740--770

200-250

I
9

2X'9

72

76

2

2

.)

2

317 100 1,4

5

5

5

5

5

3

3

3
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120 25 25135551,92b1,5
1,00-260

(40-10OPer.)

Ver-
pakking

Post

Ver-
pakking
VrachtEdís. Swan

Diam.
ballon
in mm

Type

Alleen voor
wissel-
stroom-

spanníng
ín volt

Licht,
sterkte
ca. K

Totale lengte
in mm

Type No. 192 b

Voor verschillende doeleínden wordt naar een lamp gevraagd, waarbij
men zich tevreden stelt met een kleine líchtsterkte en zeer geríng
stroomverbruík' Dit ís bijv. het seval voor verlichtínp van corridors,
trapportalen, ziekenkamers, kelders, naambordjes, straatnamen, enz,,
dus in het algemeen voor piaatsen, v¡aar voorLdurend een kleíne ver-
lichting noodíe ís.

Phítips Spaarlamp voidoei aan dezen eisch, Door het voorschakelen
van een condensator, díe in de huls ís inpebouwd, heeft deze
lamp slechts een verbruik van 3 Watt bíj een lichtsterkte van ca. 1f, K,

Bij bestellíng geve men behal'¡e de netspannínp, ook het períodental op.

Phílíps Spaarlampen

I

lì
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Phílíps Nachtlampen
NEON-GLIMLAMPEN

t Wíl een electrische lamp als Nachtlamp voor
de verlichtínp van slaap- en ziekenkamers, kinder'
kamers en dergl, bruikbaar zijn, dan moet zii 266
weiníS stroom verbruiken, dat de kosten $erinp
zijn, verSeleken bij andere systemen van nacht-
verlíchting.

Voor dit doel is het glimlícht, dat bíj ontladínÉen
ín het edelglas neon kan ontstaan, uitermate Se-
schikt. Dit zwakke licht wordt reeds door een
zeer ferin$en stroom in de lamp op$ewekt, de
gematteerde ballon verzacht het licht noÉ meer,
zoodat de lamp een niet storend nachtlicht van
aangename kleur geeft.

BRANDGEVAAR
IS ABSOLUUT UITGESLOTEN

Naast het bekende oude type leveren wíj de
nachtlampen thans ook in ballons als de Arpenta-
lampen onder den naam van PHILIPS Slaaplampen.

Door den melkSlasballon is het licht nog zachter,
Hiernaast nog een toepassirig van het Neon-

glimlicht, namelijk: het llchtend kruis. De aÊ
beeldinQ toont de constructíe van het kruis, waarop
het glimlicht ontstaat.

_i1-*r 
i- -'

I
Lì

H

SpanninS Ballon
Diam.
ballon
in mm

Typ"

Totale len$te
in mm met huls Verpakkíng per

doos stuks
Vracht en PostEdis. Swan

1.00-260 v
voor wlsselstroom

-110-260 Y
voor gelíjkstroom

mât 712

773

60

60

720

1"20

775

11s

Itr
1r50 )Ë
\Tlz
\è
IF
ICÉlslu)

50

100-260 V
voor wlsselstroom

11.0-260 v
voor gelijkstroom

melkglas 3r2

313

ó0

60

720

120

775

115

770-260 V
voor wisselst¡oom

1,25-260 V
voor áelijLstroom

helder 344

345

65

ós

150

150

740

740

\o.
iE/Ø
)s

50

110-260 y
voor wisselstroom

72s-260 V
voor gelijkstroom

helder 607t s0 110 105 ìÈÊ
)ñs50
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501081105E47650-260
.\É.¿€ oo(dè

,9gEÈro.d

501307405E1,17700-260
dEOÃi(üê
ögEs.d cd

VerpakkínS
Vracht en

Post

Totalelenpte
in mm

Swan
huls

Diam.
ín mm

Typevolt

Niet íedere uit rood plas vervaardigde of rood gelakte gloeílamp is
Seschikt voor de behandeling van gevoelíge platen en papieren. Voor
Philips Donkere-Kamer.Lampen pebruíken wij Slassoorten, die spectros.
copisch onderzocht zijn, Zij geven geen sluier en verlichten toch voldoende
de donkere kamer.

Phllips Donkere.Kamer-Lampen worden vervaardigd als gespiraliseerde
metaaldraadlampen en als kooldraadlampen. Eerstgenoemde verbruiken
minder stroom en geven mínder storende warmte, Voor platen, fìlms
enz., worden donkerroode., voor bromidepapíer worden líchtroode- en
voor gaslichtpapíer worden gele Donkere-Kamer,Larnpen geleverd.

(Verzoeke bij bestelling op te geven, welk glas gewenscht wordt),

Philíps Donkere-Kamer-Lampen

¿
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Phílíps Duo-Fotolamp

å
ffiil

¡

:r li r ilit¡'
ri

'lìi1
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Ò0

Wenscht men een donkere kamer foed te verlichten, dan is niet
alleen een donkere-kamerlamp, díe rood of geel licht geeft, noodzakelijk,
maar zeer zeker ís ook een lichtbron noodig, die helder lícht verspreidt,

Mínstens moet men dus twee lampen aanbren$en.

Welk een voordeel en $emak zou ltet derhalve zijn, wanneer men

een líchtbron had, díe zoowel $ekleurd licht als ook helder licht caf.

Z'alk eela lichtbron is
PHILIPS DUO-FOTOLAMP.

Deze lamp, die ín twee uitvoerin$en geleverd wordt, geeft

rood of helder licht
Seel of helder licht.

De gloeilichamen zijn in een grooten melkglazen ballon opgesloten,

waardoor het lícht niet verblíndend is, De omschakelaar is in de huls

van de lamp aanÉebracht. Het omschakelen geschiedt door het trekken
aan een der beide koordjes, die voor het omwisselen van $ekleurd
of helder licht zorg dra$en'

volt Soort licht Type nos. Díam. mnr

Totale len
mm met

gte in
huls

Edíson

710-260

770-260

geel-helder

rood-helder

s10

577

ì 110 1,65 155
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't) Wí¡ _leveren hlervoor kooldraadlampen, b v. bii 110-125 Volt var 25 V 2,4 A, bij 220 Volt
van 50 V'1,2 

^. 
Bíj elke opnamelamp gebruike men één dezer Ìampen als wee¡sta¡d.

Totale lengte
ín mm

met
Goliath huls

310776 200300
100-130
200-240

Diam.
in mm

Typewattvolt

€*
l-.

Onze Foto-Opname-Lampen zijn voo¡zien van een Sematteerden ballon
van zeeÍ grooten diameter. Dit maakt het lícht minder verblíndend,
terwíjl de schaduwen hun storende scherpte verliezen,

Gedurende de opname laat men de lampen cloor het kortsluiten van
voorgeschakelde weerstanden*' op verhooSde temperatuur branden, waar-
door het lícht veel sterker op de gevoelige plâat werkt.

Door verschíllend groepeeren dezer lampen kan men zeer bijzondere
verlíchtin gseffecten verkríjgen,

Tegenover booglampen hebben deze lampen het voordeel Soedkooper
in aanschaffing en Sebruik te zijn, StorinSen treden níet op.

Voor montage zie onze volledíge brochure 943 H.

Philíps Foto-Opname-Lampen
I'1ET GASVULLING

p
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Phílíps Kooldraadlampen

tu
,4[t '\
,1'\\ti , ', 1

U¿IJ :

volt
Licht,
ste¡kte

K
Type

Diam,
ln

Totale lengte
ln mm Verþ.

per
d oos
stuùs

Vracht

Verp.
per

doos
stuks
Post

Edíson
huls

Swan
huls

50-260

50-260

50-260

50-260

50-_260

50-260

5

10

t6

25

32

50

t93

191

195

196

197

198

53

53

58

68

68

70

105

105

115

t25

125

t45

r05

105

Ú5

125

125

t40

100

100

100

50

50

50

75

75

75

50

50

50

Kogelvorm

50-260

50_-260

50--260

5

10

16

200

201

202

45

50

55

85

90

1C0

80

85

90

100

100

100

100

100

100

Kaarsvorm

50-260

50-260

50-125

126*260

5

l0

16

16

203

204

205

7004

30

30

30

35

I00

100

r00

100

95

95

95

100

100

100

100

100

100

100

100

100

Kaarsvorm
(gedraaíd)

50-260

50-260

50-260

5

10

16

206

207

208

39

39

39

125

125

125

t20

120

120

100

100

100

100

100

100

Buisvorm
(vatlamp)

Voor illumínatiedoeleínden leveren vtf deze lam¡ren ook met z.g.
príkhulzen.
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Philips Duplo- en Tríplo.lampen leveren wíj desgewenscht, evenals
onze Autolampen in zonlichtglas-uitvoering.

De ideale lamp voor Fordauto's ís Phílíps Triplo-iamp, ðJe in zích
vereenigt de voorcleelen van Phílíps Duplo.lamp en bovendien voorzien
ís van een 3de Sloeílichaam van slechts geringe líchtsterkte. Dit gloei-
lichaam is te gebruiken als standlichtje en verbruikt zeer weiníS stroom,
Aan de leídinSen en den schakelaar op het dashboard behoeft niets te
worden Sewíjzigd, In den handel is een speciaie fìtting verkrijgbaar met
3 contacten en inpebouwden schakelaar,

Volledige eegevens verstrekt U onze speciale brochure 7047H,

PHILIPS TRIPLO.LAMP

Een autolamp voorzíen van twéé ploeilichamen van Selijke líchtsterkte.
Het eene geeft het normale, ver-schijnende licht, terwijl het aídere in
een metalen kapje ís geplaatst, dat 266 is aan$ebracht, dat de licht-
stralen alleen naar het bovengedeelte van den autoreflector geworpen
worden en zoodoende niet kunnen verblinden.

Het groote voordeel van Phílíps Duplo-lamp ís, dat beide Sloeilíchamen
van dezelfde lichtsterkte zijn, Voor het passeeren van een andere auto
schakelt men het Sloeilichaam, dat in een metalen kapje ís aangebracht,
ín en dezelfde lichtsterkte als van het ver-schijnende licht wordt naar
beneden op den weg geworpen. VerblíndinS vervalt hierdoor absoluut.

Philíps Duplo.lamp kan in alle normale spanníngen en kaarssterkten
geleverd worden, voorzien van alle hulzen rnet dubbel contact, Ook
kunnen wij de Fransche driepennen-, de Fiat- en de Boschhulzen voor deze
lampen met dubbet contact leveren, resp. huls no. 943, 946 en 864,

Voor de juiste montage en verdere bijzonderheden verwijzen wíj naar
onze speciale brochure 7047 H,

PHILIPS DUPLO.LAMP

Phílíps Duplo- en Triplolamp
DE AUTOLAMP, DIE NIET VERBLINDT

52
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Lampen voor Floofdverlichtiqg
GASGEVULD7, WATT 

(puNrloos)

Diam. 35 nrm
Peervorm

Huls No, 833 P.
2 lichtst. voor Ford

Diam, 35 tnm
Peervorm

Huls No. 848

voor Fiat

,.1¡¡aì

',rr.'l : :X¡1.

Diam. 35 mm
Peervorm

Huls No. E34 P

Díarn, 35 mm Peervorm
Huls No. 853

#WF "4tfe_r'" -iÞ*
1.";ì#4¿**,

..... . +t ùl¿..

lSLB
Ë

-{¡.

Diam. 35 mm Peervorm
Huls No.863 voor Bosch

Gelíeve bij bestelling hulsnummer op te geven,

Voor speciale lampen met spíepel zie bladz.58'
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Gelieve ons steeds 10 stuks of veelvouden van 10 te bestellen.

Schítterende resultaten worden met Philips Autolampen
voor hoofdverlichting in zonlichtSlas-uitvoering verkregen,

Huls No. 833 P.

618
6'8
618

35
27 &.3
323¿6
50&6

618
72176

72176

Huls No. 848

35
35

45

50
50

75

VOOR,,FIAT'' AUTO'S

VOOR AMERIKAANSCHE AUTO'S
iÉ SPECIAAL ,,FORD"

*6,t9

618

618
*g

72176

72116

12116

78124

27

32

50
21

27

32
50
27

(

(

35

Hulzen No. 833 P.
No. 834 P.

618
72176

618
72176

616
72116

6!E
72176

618
72176

Hulzen

25

32

50

75

100

35

35

35

45

45

No. 663 (20 mm diam.)
No. 862 (24 mm diam.)

voor oude Bosch
I
(

VOOR VERLICH] INGSSYSTEEM
BOSCH, EIStsMANN, SCINTILLA

volt

VOOR EUROPEESCHE AUTO'S

4
6lE
I

72 35

35

6lE
E

72176
76

25

618
6

72176
t6

618
8

72176
76

618
I

72176
76

618
8

72116
76

32 35

s0 35

75 45

100 45

Hulzen f
I

No. 833 P
No. E34 P

Voor Fransche auto's huls No, 853
13 pennen).

LAMPEN MET 2 LICHTS IERKTEN
VOOR ,,FORD''

Díameter
in mmvolt K

Lampen voor Hoofdverlichtíng
Y, WATT GASGEVULD

(PUNTLOOS)
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Lampen voor Bijverlichting
1 WATT VACUUM

(PUNTLOOS)

Diam. 19 mm
Fluls No, 833 P

Diam, 17 mm
Tot, lengte 50 mm
Huls No. 833 P.

Díam. 19 mm
Tot, lenSte 55 mm

Huls No. E63
(voqr Bosch)

Diam, 25 mm
i{uls No. 834 P

,.---)

-'t"*'€
Diam. 77 mm

Totale lengte 43 mm
Huls No. 1075

Díam, 18 mm
Totale lengte 50 mm

Huls No. E47 (voor Fiat)

Gelíeve bij bestellinp hulsnummer op te geven,
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Gelíeve ons steeds 10 stuks of veelvouden van 10 te bestellen,

Voor dashboardverlichtinS leveren wij lampen ín blauw gespoten uitvoering,

volt Diameter

BUISVORM

4

618

I
72176

76

17 mm

Hulzen Nos. 833 P. of 834 P
Totale lenSte 50 mm

VOOR ,,FIAT'' AUTO'S

618

72176

18 mm
buisvorm

Huls No. 647
Totale len$te 50 mm

VOOR VERLICHTINGSSYSTEEM
BOSCH EN EISEMANN

618

72176

19 mm
buisvorm

Huls No, 863 (20 mm diam.)

Totale lengte 55 mm

PLAFONDVERLICHTING

4
618

I
t2176

76

17 mm

Huls No. 1075
Totale lengte 43 mm

Ook leverbaar met 15 mm doorsnede
en totale lenpte 32 mm

618

I
72176

I

25 mm
koSelvorm

76

Hulzen Nos. 813 P. of 834 P

ZTJLICHT

314

4
*618

I
*g

12176

76
78124

19 mm
kogelvorm

Hulzen Nos. 633 P. of 834 P
s Speciaal voor ,,Ford"

ACHTERLICHT

Diametervolt

VOOR EUROPEESCHE- EN AMERIKAANSCHE AUTO'S

Lampen voor Bi¡verlichting
1 WATT VACUUM

(PUNTLOOS)

I
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Hulzen

ee
No. 833 P. No, 834 P, No. 847

No. 853

No, 115 P No. 16ó No, 863 No. 943

No, 8ó2 No. Eó4

Gelíeve bij bestellíng
hulsnummer op te gevenNo, 848 No, 946
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Wij vesti[en Uw speciale aandacht op onze etui's met
een compleet stel lampen voor elken bekenden wagen,

(VraaSt onze specíale brochure E23 H.),

Zeiss-spíeSel ZijspieQel

Kop.spíeSel

Specíale Lampen voor HoofdverlíchtinÉ
Y,'WATT GASGEVULD
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Phílíps Ríjwiellantaarnlampj es

Helder
Diam. 15 mm

volt ampère Diameter
ín mm

Verlichtingssystemen VerpakkínS

3,6 0,25 15 Bulli, Berko, Philag,
Lohmann, qnz.

In doosjes
vâfl

25 stuks

4 0,275 15 Bosch, enz.

4 0,3 15 Bosch. V.T., Standaard,
Record, enz.

4,5 0,3 15

Y.T,, enz.

4,5 0,35 15

Bovenstaande lampen alle met dwerghuls No. E41

4 2 watt 15 Rosch met miniatuur
bajonet-huls No. 957

Deze lampen zijn bestemrl voor rijwielverlíchting door middel van
kleine dynamos.

De spiraaldraad kan groote schokken verdraSen en feeft een gecon-
centreerden stralenbundel.

De ballons dezer lampen kunnen ook gesatíneerd geleverd worden.

Speciale typen kunnen op aanvrase geleverd worden
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Speciale typen kunnen op aanvraÉe feleverd worden

Dwerghuls Nr. 641 D.

id.
helder

1/, opaal

12
l5
l2
t5

0,33,5

id
helder

l/s opaal

12
15
t2
15

0,23,5

id.
helder

\, ålpaar0,3

t2
t5
l2
t5

2,5

id.
helder

'1, åþaa|

t2
t5
l2
l5

0,22,5

idhelder
1/, opaall20,252

In doozen van
50 stukst2 helder

rlz oÞaalQ,251,5

VerpakkingTyp.Diameter
mm

ampèrevolt

H#
1/, Opaal

Díam. 12 mm Diam. 15 mm

sg
Helder

Díam. 12 mm Diam. 15 mm

Ph ilÍps Z aklantaar n Lampi es

_-¡
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Philíps Míjnlampies

Diameter
22 mm

Huls No. 138

Díameter
19 mm

Huls No. 838

Diameter
26 mm

Huts No. 741

Diameter
23 mm

Huls No, 718

volt ampère LK,t' HKU

2

2

2

2

2

2

2 ,4*

2,5*

2,6*

0,50

0,70

0,80

0,85

0,90

I,00

0,75

0,70

0,50

0,59

0,81

0,90

0,99

1,08

7,22

7,44

7,44

1,,13

0,65

0,90

I,00

1,10

1,20

|,35

1,60

1,60

1,25

Voor ijzer-nikkel accunrulatoren, met verníkkelde huls No, 838.

De meest gebruíkelijke hulzen staan op blz. 62 afgebeeld.

Om abuizen te voorkomen, $elieve men het nummer van de verlangde

huls op te Seven.

Speciale typen op aanvrage leverbaar.
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No. 900

w
,o
No. 692

De meest voorkomende hulzen

io
No. 718

å$
t.O,,'"

No. 838

o
No. 741

'

No. 138

Hulzen voor Philips Mijnlampjes

Gelieve het hulsnummer op te geven.
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Philips RöntÉenbuizen

,h._

M t06 Mlt9 Ml20

TypeDSSDN TypeDSR¿DNR TypeBSC TvpeT

PHILIPS ,,METALIX"
METALEN RÖNTGENBUIZEN MET GLOEIKATHODE

VOOR DIAGNOSTIEK EN THERAPIE
bezitten de navolgende voordeelen:
1. Geringe afmetingen.
2. Eenvoudige bcvestiging.
3. Afdoende stralenbescherming.
4. HooÉe belastbaarheid.

5. Scherp focus,
6, Automatische centreering.
7. Volkomen lichtafschermin$.
6. GerinÉe breekbaarheid.

DIAFRAGMA'S, LOODGLAZEN TUI]EN, FILTERS,
VENTIELBUIZEN, OSCILLOSCOPEN.

Voor nadere bijzonderheden vrage men onze uítvoeríSe brochure.
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Voor verdêre bijzonderheden wordt verwezen naar de specíale
radiobrochures en catalopi der N.V. PHILIPS' RADIO.

* : dubbelroosterlamp

0,25
0,4

10

10

3

3

10

20-25
40- I 00
50-200

0,5

0,5
0,7

3,5
3,5
I,O

DI
D2

E
4 volt

III. HELBRANDENDE LAMPEN

0,752520-1500,6-0,9 0,3c 0805

II. PHILIPS WISSELSTROOMLAMP

1,395020-t505,5 0,25c 5095 volt

0,5

1,2

2,0
0,5
r,2
1,0

1,4

1,5

30
25
t5
10

9

4,5

6

3

50- I 50
50.-- I 50
20-t5t
20-150
20 -- 150
2-20

50_-150
50-150

10

20

30
10

20
l0
40
50

4,0

1,0
1,0

3,4-4,0
4,0
4,0

4,0
4,0

0,06
0,06
0,08
0,06
0,06
0,08

0,10
0,15

4 volt

A 430
A 125

A 415
A 410
A 109
A 4414

B 406
B 403

0,6
0,6
1,0

1,2

1,5

25
9

4,5
5

J

10

l0
l0
30
40

Á-225
A 209
A 24t
B 205
B 203

I ,,0tt ,,0*i 2'0

I 2'0

| ,,0

0,06

0,06
0,08
0,t5
0,2

50.-- I 50
20_-150
2-20

50-150
50- 150

2 volt

0,45
0,45
1,0

1,0

25

9

4,5

5

50--t50
20-150
2-20

50-150

10

10

r0
25

0,06
0,06
0,08

0, l5

I,0- 1,3

I,O--1,3
1,O-1,3
1,0- 1,3

A t25
A 109

A 141*

B 105

I volt

Steil-
heíd
max,

mA/V

Verst.
factor

Verzad
stroom

mA

Anode-
spanning

volt

Gloei-
stroom

amp,

Gloei-
spanning

volt
TvpeSerie

I.,,MINIV/ATT".LAMPEN

Philips Radio-Ontvanglampen
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Philips Zendlampen

I. NIET WATERGEKOELDE

Typ.
Gloei-

span¡írg
v olt

Gloei-
stroom
ampère

Anode-
span-
ni¡g
volt

Yerzadi.
ginÉs-

stroom
mA

Nut-
tiÉe

energie
wâtt

Ver-
ster-

kíngs-
factor

Steil,
heid

mA/V

TA
TA
TA
TA
TA
TA
TA
TA
TA
TA
TA
TA
TA
TA
TA
TA
TA
TA
TB
TB
TB

04ls (verb. Z7)
08170(verb. 22)
7,sl7s (Z7s)
1,si1s B {Z1s B)
2l2s (273F)
2140 (21.3)
1ls0
4lt2s (23)
3l2so
8132s (277)
61400 (z 4)
3/soo
701600 (z 74)
7 l6so (z s)
1.ol72so (276)
417s00
7017900 (z 12\
1.ol3ooo(217 A)
o4l7o
1,50
2l2so

1s,0
5,7
5,8
6,3
5,8
5,8

17,0
8,1

16,0
8,2

10,0
16,0
12,s
72,s
1s,0
76,0
77,0
74,0

6 à7,5
+10
+71

7,6
7,9
2,0
2,7
2,8
2,2
6,5
4,8
6,0
5,E
6,7
8,0
6,3
7,7
9,5

1.6,0
15,0
24,5
7,25

+3,25
+3,8

400
800

1500
1500
2000
2000
1000
4000
3000
8000
6000
3000

10000
7000

10000
4000

10000
10000

400
1000
2000

75
100
100
100
100
1.60
300
150
450
180
300
750
260
450
ó00

1s00
900

1s00
+500

+1500
+2000

5
10
15
15
25
40
50

72s
250
325
400
s00
600
6s0

1,2s0
1500
1900
3000

10
50

2s0

10
50
40
50

100
100

25
75
40

110
75
40

725
75

150
40

200
60
7,5
25
25

0,9
7,4
0,5
0,5
0,6
0,5
2,0
1",1

4,0
1,0
1,3
4,0
7,7
L,7
3,0
8,0
2,0
3,0
2
3
4

II. WATERGEKOELDE

Type
Gloeí.

spa!ûlnÉ
volt

GIoei-
stroom
aopère

Anode.
span-
níng
volt

Verzadi-
gings-
stroom

r:A

Nut.
tige

enerÉie
watt

Ver-
ster-

kings-
factor

Stc11.

held
mAlV

TA
TA
TA
TA

7211.0000
72170000
'r2l2oooo
72120000

K\242)
(z 43)
K\282)
(z 83)

ca.77
ca.L7
ca,17
câ..17

ca, 38,5
ca. 38,5
ca, 77
ca, 77

1,2000
72000
1,2000
12000

ca.4000
ca, 4000
ca, 8000
ca.8000

10000
10000
20000
20000

ca,33
ca,40
câ, 33
ca, 40

8
1,2
10
73

De waterSekoelde zendlampen v¡orden vervaardigd voor lan$e en

voor korte golven. De typen T A72120000 I( en T A1'2170000K zijnbe'
stemd voor korte golven.
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500

350

72000

24000

ca,4000

ca. 8000

ca,
1000

ca,
2000

72000

72000

ca, 38,5

ca, 77

ca,17

ca. -17

DA1"2172000 (ZO 43)

D^72124000 (ZGE3)

hwend.
Weer-

sta!d
ohm

Max.
!ultiÉe
energíe

watt

Yeruadl.
gi¡gs-
stroom

mA

Gloei-
stroom
ampèrc

Max.
pelijksp.

volt

Gloei-
spatr!ltrg

!olt
Tvp.

II. \I/ATERGEKOELDE

2500

2000

2s00

2500

2500

2000

2000

1500

1000

1300

E00

400

5

10

50

1"40

320

390

550

700

7250

77s0

2500

5000

D 1-0415(verb.ZG7)

D A 08[0(verb.Z12)

D A 1/s0

D A41740 (ZG 3)

D A 8/320 (Z G17)

D A6t39o (Z G 4)

DA10/ss0 (2G1"4)

D 471700 (z G s)

D A7017250 (2G76)

D A70l77so (2G72)

D 47012s00\zG77A)

D A 10/s000

5,0

5,7

17,0

8,1

8,2

10,0

L2,s

1.2,5

15,0

17,0

74,0

2E,0

1.,6

1,,9

6,5

4,E

5,8

6,7

6,3

7,7

9,s

15,0

24,5

20,0

400

800

1000

4000

8000

ó000

10000

7000

10000

10000

10000

10000

75

100

300

1s0

180

300

260

4s0

600

900

1500

3500

72-75

72-75

50

35

40

65

55

100

72s

775

250

s00

Inwend.
We er-
stand
ohm

3emidd.l Max.

Ée]íik- I nuttlÉe
stroom I energie

inA I watt

Verzadl-

Eln€s-
stroom

mA

Max.
gcliiksp.

volt

Gloeí-
stroom
ampère

Gloeí-
spannlue

volt
Typ"

I, NIET WATERGEKOELDE

Philíps Gelijkríchtlampen

66



Philips Gelíjkrichters

GELIJKRICHTERS VOOR RADIO.AI"IATEURS

I. 1'ype No, 450 voor het laden van 1-3 accucellen(2-6vok)
Laadstroom: 1,3 amp.

Energieverbruik: 30 watt

II. Type No. 327 voor het laden vanT-6 accucellen (2-72volt)
Laadstroom: 1,3 amp,

Energieverbruik: 50 watt

III. Type No. 1001 voor het laden van accu-anode-batterijen.
Laadstroom : btl 20 cellen ca. 90 mA; bij 40 cellen ca. 75 mA;

bíj ó0 cellen ca. ó0 mA.
Energieverbruik: 25 watt.

tV. Type No. 1003.

GELIJKRICHTERS VOOR AU'I'O.ACCUMULATOREN

IV. Type No.366 voor het laden vanT-7 accucellen (2-74volt)
1-4 cellen (2-8 volt) met 3 ampère;
5-7 cellen (L0-74 volt) met 6 of 3 ampère.

V, Type 338 voor het laden van 1-3 accucellen (1-6 volt)
met6of3ampère.

SLECHTS LEVERBAAR ZOOLANG DE VOORRAAD STREKT.

Type No.450 Type No. 366

Voor verdere bijzonderheden wordt rraar de afzondedijke brochures
verwezen.
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Voor verdere bíjzonderheden wordt naar de speciale brochures verwezen.

No. 372

voor wisselstroomnetten
No. 506

voor gelijkstroomnettèn

Philips plaatspanningapparaten maken het mo$elijk om de anode'

spanniflg voor elk type ontvangtoestel van het electrisch net (zoowel

wisselstroom als pelíjkstroom) te betrekken' Door de combinatie van

doelmatíp feconstrueerde onderdeelen en een speciaal voor het doel

vervaardigde gelíjkrichtlamp, blijft de werkinS, zelfs bij 6- en meerlamps-

ontvangtoestellen, volkomen geruischloos.

Ten behoeve van de detectorspanninS ís een afzonderlijke klem aan-

gebracht; bovendíen ís deze spanninp in 3 frappen regelbaar. De

anodespãnnín€ voor de versterktrlampen kan op elke gewenschte

waarde worden ínSesteld.

Philips Plaatspanningapparaten
VOOR WISSEL. EN GELIJKSTROOMNETTEN
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Philips Luidsprekers

Type 2003 Type 2004 en 2005

De Philips Luídsprekers zíjn volgens een Seheel níeuw principe gecon-

strueerd op grond van ervaríngen, verkregen na lan$durí$e proefneminSen,

Zij kenmerken zich door de volgende zeer punstíge eígenschappen:

le. Een practísch gelijkmatige gevoeligheid voor alle bij muziek en

spraak in aanmerkíng komende frequenties; de geluidsweer$ave is

daardoor volkomen natuurÉetrouw,

2e. Een zeer groote Seluidsterkte, welke die van vele hoornluídsprekers

overtreft.

3e. De Phílips Luidsprekers kunnen zeer sterk belast worden

4e. De typen 2003 en 2005 hebben een omschakelínrichtíng voor

regelin$ van het timbre, 2004 is zonder omschakelaar. 2004 ert

2005 hebben metalen schalen,

5e. Vooral de Philips Luídspreker 2003 heeft een bijzonder fraai uiterlijk.
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N.B. Philips Weerstandkoppelingen zijn evenals alle andere
toestellen voor weerstandversterking beschermd door de

Nederlandsche Octrooien Nos, 10155 en 13345.

Met weerstandversterkins is een zeer ntivere luidspreker-ontvangst

te verkrijgen, aangezíen meerdere vervormíngs-oorzake¡, die bij trans-

formator- en smoorspoelkoppeling voorkomen, niet aanweziQ zlin,

Met de Philips Weerstandkoppelinp wordt een vrijwel Selíjkmati$e
versterkin$ van alle frequenties tusschen 50 en 10.000 verkre$en, tenpe-

volge waarvan ín combinatie met een Phílips Luidspreker, een zeer

zuívere reproductie verkreSen wordt.
'Indien geen bijzondere voorzorgen genomen worden, kunnen bij

weerstandkoppeling sto¡ende nevenverschijnselen optreden, die in
hoofdzaak moeten worden toepeschreven aan het '/ersterken van hoo$-

frequente stroomen, afkomstip uít den cletectorketen. Philips Weerstand.

koppeling bevat een bijzondere inríchting, die dit voorkomt. Ook

moeilíjkheden, díe zich bij pebruík van een plaatspannínÉapparaat

kunnen voordoen, worden feheel ontpaan, indien de bij cleze W'eerstand-

koppelinS verpakte gebruiksaanwijzing wordt op$evolgd.

Deze 'Weerstandkoppelíng moet pebruíkt worden in combínatíe met

de lamp A425, A225 of A1'25, als voorgaande lamp,

Phílips W'eerstandkoppeling
voor laa$frequentversterkin$



Philips Gloeidraadveiligheid

Door een Philíps gloeidraadveilígheid in het ontvan$toestel aan te

brenpen, kan men de Sloeidraden der orrtvanglampen teÉen €€rl €v€IÌ'

tueele kortsluitíns van de anodebatterij over de $loeidraden beschermen.

De nieuwe Phílíps gloeidraa<lveílígheid is uitSevoerd als een steker,

díe op een anodebatterij kan worden aan$esloten en die $eschakeld

wordt in se¡ie met de ne$atieve anodeleidíng. Bij kortsluiting van de

anodebatterij over den $loeidraad smelt de veíligheíd door; de stroom

wordt dan verbroken.

Philips gloeidraadveilí$heid wordt geleverd in een doosje bevattende

2 stuks, zoodat nren steeds over een reserve veilígheíd beschikt'
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Verdere bijzonderheden worden Éaarne op aanvraÉe verstrekt

SpannínÉ
waarbij de
ontladíng
ophoudt

ca. 110 V
ca. 70 V

ca. 110 Vca, 200 Y37"1

IL Klein type met puntcontacten
type voor 200 V

ca. 200 V
ca. 100 V

369

370

I. Groot type met mescontacten
a) type voor 200 V
b) type voor 100 V

SpannínS
waarbij de
ontladinS

beSint

Type No

Philips edelgasveil.igheden dienen voor het beveiligen van antenne's,
telefoon- en telegraafleidínÉen.tegen te Éroote electrische ladingen, die
b.v. door atmospherische invloeden kunnen ontstaan, Bovendíen kunnen
zwakstroomleidingen beveíligd worden tegen de gevolgen, die uít een
toevallige aanrakín$ met een sterkstroomleídlnp kunnen ontstaan.

Philips edelgasveílisheden worden in de navolgende typen vervaardígd:

Philips Edelgasveiligheden
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Philips Neonbuizen
(SYSTEEM CLAUDE & DE BEAUFORT)

Onder de verschillende lichtreclames, díe leven brenpen in het nacht'

telijk beeld der groote steden, vallen letters en'fìguren,diedoorNEON-

BUIZEN worden gevormd, steeds op door hun lícht van eigenaardige

kleur, dat, zonder verblíndend te ziin, toch bijzonder het ooS van den

voorbijSanger trekt. Warm steekt het neon-lícht af tegen de líchtreclames

uít gloeílampen. De lichtbuizen als doorloopende lijnen tot letters

gebogen geven een sierlijker beeld dan de letters, díe uit afzonderlijke

gloeilampen zijn samengesteld.

Ook uit een oogpunt van bezuiniginp op de bedríjfskosten bieden

neon-buizen een belangrijk voordeel tégenover andere soorten van

líchtreclarne. Men bedenke, dat een kleine neon,letter reeds door den

stroom van een zaklantaarnbatterij tot werkín$ kan worden $ebracht,

índíen men door een'kleínen inductieklos voor de benoodígde hoo$e

spannínÉ zorgt.

De kleur der PHILIPS LICHTBUIZEN is absoluut gelijk, zoodat een

uit deze letters samengestelde lichtreclame steeds een aantrekkelijk

geheel ís. Philíps Lichtbuizen kunnen ín de meest verschillende uít.

voerínpen peleverd worden. Wij noemen bijv. de blokletters vêrl v€r.

schíllende grootten, die tot willekeurise woorden worden gecombfneerd,

woorden uít schrijfletters bestaand, handelsmerken, enz. In het $ebruík

worden Philips Líchtbuizen niet zwaft, terwíjl de ultgebrande bsizen

opnieuw gevuld kunnen worden.

Voor het gebruik dezer líchtbuizen is wisselstroom van hoope spanníng

noodig, díe door hoogspanninSstransformatoren wordt opgewekt, Gelijk,

stroom moet eerst door een roteerenden omvormer ín wisselstroom

worden verpnderd. Niettegenstaande de hooge spanning kunnen Philips

Lichtbuizen ín de open lucht worden gebruikt, blootgesteld aan weer

en wind, mits de ínstallatie met de voor dergelijke hooge spanníng

noodige zorg is uitgevoerd.
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