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Durch diesen neuen Katalog werden

alle fruheren Ausgaben hinfallig

Besondere Beachtung verdienen die

neuen Lampentypen, die in diesem

Katalog aufgenommen worden sind,

Fliegeraufnahme der Philips Laboratorien



\ffie bestellt man Philips Lampen?

BEI BESTELLUNG IST GENAU ANZUGEBEN:

1. Anzohl und Art der gewünschten lompen.
2. Für welche Sponnung die Lompen bestimmt sind.
3. Die gewünschlen Dekolumen oder Wollslärken

(für Kohlenfodenlompen: Kerzen), usw.
4. Für Nqcht- und Schloflompen, ob diese on

Gleich- oder Wechselstrom ongeschlossen
werden.

5. Ausführung und erforderlichenfolls Form der
Lompe, z.B. Stqndqrdform, hell oder mottiert,
versilbert, forbiges Nolurglos, usw.

6. Besfellnummer der lompentypeh, soweif onge-
geben.

7. Sockel der Lompe (siehe die Abbildung quf
Seiten 39 und 40).
Mit Swon Sockel ist die Gesomtlänge und
lichtpunkthöhe 4,5 mm kleiner ols mit Edison
Sockel.

Bis eínschl. 74 Volt sind díe Lampen ín ieder
einzelnen Spannung lieÍerbar; höhere Spannungen
(75-260 Volt) in Sfufen von 5 Volt.

¿.IN¡] G.ERINGD TOLERANZ IN DEN

.4BI}íDSSUNGßN BLBIBT

VORBEHALTEN
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D Lampen

Die mit einem doppeltgewendelten
Glühfqden versehenen Lompen sind
bis zu 20 "/o wirlschqftlicher ols die
enlsprechenden lompen mit Einfqch-
wendel.
Die D Lompen sind sowohl mit hel-
Iem ols mit innensotiniertem Kolben
lieferbor.
Die Typen von 40-150 Dekolumen,
sowie die von 25 Dekolumen ]00-
170V, sind gosgefüllt und mit Doppel-
wendel, die übrigen luftleer und mit
Einzelwendel versehen.

5

Dekalumen

Watt Abmessungen
rn mm

Sockel

I OO-130 V 135-170 V 175.260 V D L LH

15 15.5 16 1ó.5 55 100.5 74.5

827

25 22.5 23 26
ó0 107.5 79.5

40 32 35 37

65 47 51 54 ó5 114.5 84.5

100 67 72 76 70 121.5 89.5

125 82 8ó 91
75 128.5 94.5

150 95 100 104



PHILIPS

Gasgefüllte Lampen

Zur Beleuchtung von Büros, Löden,
Schulen, Fobriken, Werkstötten, usw.,
sowie zur Strossenbeleuchtung, werden
die Glühlomþen in leuchten verwendeï.
Hierzu werden in der Regel Klorglos-
lompen benutzt, dq sie zur Genüge ob-
geschirmt sind und doher nicht blenden.

6

Dekalumen

Watt
Abmessungen

in mm
Sockel

100-130 v 13s-170 V 175-260 U D L LH

200 132 134 145 80 141.1 104.t
827

300 185 195 205 90 178 133

500 290 300 315 110 233 178

E40
800 440 460 480 130 267 202

1250 ó50 675 710
150 300 225

2000 1 000 I 030 1075

3000 1420 I 500 1570 170 335 250
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,rÃ*Settta" Lampen

Diese Lompen hoben einen Kolben
von Opolglos, der dos licht noch ollen
Seiten gleichmössig zerstreut. Wenn
unobgeschirmle [ompen verwendet
werden, ziehe mon stets diese nicht
blendenden ,Argenlo" Lompen vor.

a

Volt Watt
Abmessungen in mm

Sockel

D L

20-260

40 óo 107.5

E27

ó0 ó5 't 14.5

100 75 128.5

178150 90

200 110 2o0

300 130 267 840
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Tageslichtlampen

Die Togeslichtlompen ermöglichen die
Unterscheidung von Forben und die
Beurteilung von Forbunterschieden. ln
monchen Föllen genügt eine Beleuch-
tung ollein mit Togeslichtlompen; kommt
es iedoch ouf eine genque Forben-
unterscheidung on, so muss dqs licht
durch eine besondere, bloue Glos-
scheibe gefiltert werden, z.B. zum Sor-
tieren von Tobok, Zigorren, Gornen,
Sloffen, usw.

oo

\.J
.J

Volt Watt

Abmessungen in mm

Sockel

D L LH

20-260

40 ó0 107.5 79.5

827
óo ó5 114.5 44.5

100 75 128.5 94.5

150 80 141 .5 104.5

200 90 178 133

300 110 233 178 E40
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Spiraldrahtlampen
KRONLEUCHTER- bezw.

ZIERLAMPEN

Es kommt zuweilen vor, doss mon wegen
Plotzmongels ouf Glühlompen kleinerer
Abmessungen ongewiesen ist, z.B. in Wond-
Ieuchtern, Stehlompen, Leuchthohlkehlen,
Kronleuchlern, usw. ln diesen Föllen emp-
fiehlt sich die Kronleuchler- bzw. Zierlompe.
Die 25 und 40 Dekolumen lompen sind
gosgefüllt und innenmoltiert.

9

Dekalumen

Watt
Abmessungen in mm

D

L

't75-260 Y100.130 v 135-170 V E27 822

15* 15.5 16.5 17 40 66 ó0

25 24 26 2A

45 75 69

40 35 37 39

" Vakuum
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Lampen verstärlcter
Bauart

Diese lompen sind besonders für solche
Fölle konstruiert, in denen sie schweren
Stössen und Erschülterungen ousgesetzl
sind. Sie finden ollgemein Verwendung
für Beleuchtung von Schiffen, Zug- und
StrqssenbqhnbeleuchÌun g.

,,ESPIRAL" (luftleer)

Volt Watt

Abmessungen in mm

Sockel
D L Ll{

20-260

25 ó0 104.5 74.5

827
40

ó5 114.5 84.5

ó0

10
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Lampen für
Schiffslaternen

Dies sind Lompen mif gestrecktem Glüh-
foden, die zur Verwendung ouf Schiffen
geliefert werden.

Volt Watt

Abmessungen in mm

Sockel

D L

20-165
15

50 108.5

E27

170-260 5ó 120.5

20-165
25

51 1 13.5

170-260 5ó 120.5

20-165
40

54 128.5

170-260
58.5 130.5

20-260 óo
11
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,rDuo-Sparlampen"

Å

An Orfen, qn denen obwechselnd eine
slorke und eine schwoche Beleuchlung
erforderlich ist, wird die ,,Duo-Spor-
lompe" benutzt. Der Milchgloskolben
enthölt zwei Glühkörper, die nqch Wohl
gesondert eingescholtet werden können.
Die Umscholtung erfolgl durch Zug on
einer der beiden Schnüre, die om Lqm-
pensockel ongebrocht sind.

Volt Watt

Abmessungen in mm

D

L

E27 822

100-2ó0 2s14.5 ó0 122 103

t2
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Schlaf- und l{achtlampen

Die Schloflompe hot, ebenso wie die

,rArgenlo" lompe, einen Opolgloskolben;
die Nqchtlompe isl mit einem innenmqflier-
ten Gloskolben versehen. Beide sind

Neon Lompen, die eine schwqche Be-

leuchtung bei sehr geringem Stromver-
brouch liefern. Bei Bestellung isl stets die
Stromort, Gleich- oder Wechselstrom, onzu-
geben.

Volt

Abmessungen in mm

Sockel

D L

Gleichstrom

100-2ó0
Wechselstrom

50 96 827

t3
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Lampen fär
Hauszentralen

Für Hquszentrolen mil einer Sponnung
von ó, l2 und ló Volt werden gqsge-
füllte Lompen von 10, 15, 25 und 40

Wott geliefert. Diese Lompen sind
sowohl in heller Ausführung, wie miT

innensotinierlem Kolben erhöltlich.
Die untenslehende Tobelle enthölt die
gongboren Typen.

Volt Watt

Abmessungen in mm

Sockel

D L

6

12

16

10

f5

25

55 104.5
827

40 óo 114.5

I4
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Zaghe I e u c htu n g s I a m p e n

Mit Rücksicht quf die beim Fqhren ouftre-
fenden schweren Erschüfterungen sind die
Philips Zugbeleuchtungslompen besonders
douerhoft konstruiert. Sie werden bereits
seit Johren zur vollen Zufriedenheit der
Eisenbohngesellschoften und der Reisen-
den benulzt.
Die Slondqrdtypen sind:
Lompen mit V-förmig spirolisiertem Glüh-
foden, gosgefüllt, Klorglos, innenmotlierl
oder Opolglos, sowie Vqkuumlompen,
Klorglos oder mottiert.

Auslührung Volt Watt
Abmessungen

rn mm Sockel
D L

Vakuum hell oder matt

16

24

32

I O, 1 5, 20,25 48 71

822

Tropfenlorm vakuum hell
oder matt

10,15,20,2s 50 78

Gasgelüllt, hell oder
innenmattiert, Kugelform

10,15,20,25 48 71

40 óo 85

Standardform, gasgefüllt
10, 15, 2s 55 102.5

40 ó0 110

Gasselüllt, Opalglas
1 0, 1 s, 20,25 50 75

40 ó0 87
t5
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Stras senb eleuchtungslampen
für Seriensehaltung

ln untensfehender Tqbelle hqben
wir einige Typen von Slrqssenbe-
leuchtungslompen ongegeben. Es ist
in verschiedenen Orten noch üblich,
die Strossenbeleuchlungslompen in

Serien zu verbinden, und für solche
Fölle können unsere Serienlompen
immer verwendel werden. Sie sind
in verschiedenen Stromstörken und
Sponnungen erhöltlich. Spezielle
Typen sind qnzufrogen.

Lumen A
Abmessungen in mm

Sockel
D L LH

ó00
800

1 000
6.6

77 176 137

E40

2500
4000
óooo

110 233 178
2500
4000
ó000 9.6

1 0000 130 243 178

16
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Kohlenfadenlampen

Diese Lompen werden houplsöchlich
zu Heizzwecken verwendet, u.o. für
elektrische Brutmqschinen. Weiter
dienen sie ols Widerslondslompen.

Volt Kerzeo

Abmessungen in mm

Sockel

D L

50-260

5
55 't04.5

827

10

16 óo 1 1ó.5

25

70
130.5

32

50 139.5
T7
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,rCornalux" Lampen

Wenn für die indirekte Beleuchtung von Wohnzimmern, Ver-

sommlungssölen, Kinos, Restouronts, usw., Leuchthohlkehlen ver-

wendet werden, so wird mit der ,,Cornolux" Lompe ein wirkungs-

vollerer Effekt erzielt ols m¡t normqlen Lompen.

Diese Lompe besitzt einen besonders geformten Kolben, der qn der

lnnenseite teilweise verspiegelt, wöhrend der ondere Teil sotiniert

ist. Bei Verwendung von ,,Cornolux" Lompen können die inneren

Abmessungen der Hohlkehle sehr klein geholten werden, nöm-

lich 20 cm breit und 10 cm hoch. Verwendet mon Spiegelreflek-

foren, donn müssen die genonnten Abmessungen viel grösser

sein, wos ofl zu BeqnsÌondungen führt.

Die lompe wird mit ihrer Löngenochse in die Lönge der Hohl-

kehle einmonliert und zwor derorl, doss der obgeplottete Teil des

Kolbens der Decke zugewendet isl.

Durch die besondere Form des holbverspiegelten Kolbens ent-

sleht eine föcherförmige Lichtousslrohlung, die in woogerechler
Richtung eine grosse Breitenqusdehnung gewöhrt. Dieses Bündel

sichert eine gleichmössige Beleuchtung der Decke bei einem

ziemlich geringen Abstond zwischen Lompe und Decke. Die

Proxis hot erwiesen, doss eine Deckenbreite beleuchtet wird, die

noch einer Richlung senkrecht ouf der Wond gemessen sechsmol

den Abstond von der Lompe bis zur Decke betrögt.

Der Wirkungsgrad einer indirekten Beleuchtung mit ,,Cornalux"
Lampen ìs( 50 olo höher als der mit normalen Glühlampen.

Die ,,Cornolux" [ompe wird nur mit Swon-Sockel geliefert; die

Abmessungen der 60,75 und 100 Wott lompen sind die gleichen.
IB
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,rCornalux" Lampen

Anbrìngung der Lampe
in der Hohlkehle.

Slellung der Lampe
gegenüber der V,land

Die Enllernung, über welche die
Decke noch gleichmässig beleucñfef
wìrd, beträgl 6 X d¡e Höhe der
Decke über der Hohlkehle (.).
D¡e gegenseifíge Enllernung der
Lampen belrägl 1,5 bis 2 x a.

fl2

Masskizzen der Lampe in mm

t9



PHITTPS

Farbigges pritzte Lampen

Die normqlen Vokuum- und gosgefüllten Lompen sind ouch forbig-

gespritzt erhöltlich. Wir liefern diese Lompen in den Forben: rol,

weiss, blou, grün, gelb, oronge, roso, violett und flommenforbig.

Die Forben sind wetlerfest und mochen sowohl logsÜber qls quch

obends einen besonders gefölligen Eindruck.

Forbiggespritzte [ompen eignen sich gonz besonders fÜr

Schmuckbeleuchtungen verschiedensler ArT. Auch in Signolgerö-

len werden diese lompen ofl verwendel.

tür Abmessungen siehe die Tobellen der normolen AusfÜhrung.

Nur die 500 Woil gosgefüllte Lompe (Seite ó) hqt die Abmessun-

gen der 1250 Dekolumen Lompe.

Folgende lompen sind in gesprilzler Ausführung lieferbor:

Vokuumlqmpen (Seiten 5 und 9),

gosgefüllte Lompen bis 500 Wott (Seile ó),

Kronleuchler- bzw. Zierlompen (Seite 9),

llluminotionslompen (Seite 23).
20



PHILIPS

f[aturglaslampen

Die Noturgloslompe ist eine forbige
Nebenousführung der normolen gqs-
gefüllten und Vokuumlompen.
lm Gegensolz zv den forbiggespritz'
Ten Lompen ist dos Glos selbst in der
Mosse geförbt.
Diese Lompen eignen sich besonders
zut Festbeleuchtung und in Signol-
geröten. Sie werden in den Fqrben
rot, grün, blou und gelb geliefert.

:GASGEFULLT

1

20-260 25
40

ó5 112 79.5 827

Volt Watt
Abmessungen in mm

LH Sockel
D L

20-260

40
65 122 89.5

827

óo

75
75 142 104.5

100
't 50 90 178 133

200 110 205 150

300 130 243 178
E40

25-260 500 150 277 202

-.,,ESPlRAL" (lultleer)

2L
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Lampen für Parfümbrenner
und l(unstblumen

D

Abb. 1

D Für Porfümverdünster und Kunstblumen kom-
men nur Lompen mit kleinen Abmessungen und
geringem Stromverbrouch in Froge.
Die von uns hergestellten Lompen possen in
fqst olle gebröuchlichen Porfümbrenner und
Kunstblumen.
Diese Lompen eignen sich ouch gonz beson-
ders für llluminotionszwecke.

Abb.2

LAMPEN FUR PARFUMBRENNER (Abb. 1)

Volt Watt

Abmessr.rngen. in mm

D
L

E 14 B 15

20-260 l5 28 61 58

100-130 10 30 54 51

22

EN FUR KUNSTBLUM



PHILIPS

Illuminationslampen

Für Festbeleuchtungen ver-
wendef mqn meist lompen
kleiner Leistung und gerin-
ger Abmessungen. Sie

werden sowohl in Serien-
wie ouch in Porollelschol-
tung benutzt.
Lieferbore Forben (g"-
spritzt): rot, weiss, blou,
oronge, gelb, grün, roso,
violelt, f lommenforbig. Auch
die Porfümlompen und Lqm-

pen für Kunstblumen ver-
wendet mon für llluminq-
lionszwecke (siehe S. 22).

D

Abb. I Abb. 2

D

LAMPEN FUR PARALLELSCHALTUNG Abb. 3 Abb. 4

LAMPEN FUR SERIENSCHALTUNG

Abb. Tvp Volt
Watt oder

Kerzen

Abmessungen in mm
Sockel

827

D L

1 Birnenform
20-260 15W

44.5 94.5

2 Trop{enform 40 66 814

3 Oliven{orm
7

oder
14

3K

23 6A E 10

4 Kugelform 25 44
814

2 Tropfenform 40 66

23
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Illumination s garnitur

Für Feslbeleuchlung, Tqfelschmuck, besondere Schmuckbeleuch-
lung in Schoufenstern, löden u.dergl., sind die llluminotionsgor-
nituren besonders om Plotze. Die in Serie geschohelen olivenför-
migen Glühlompen in verschiedenen Fsrben werden komplett mit
Schnur, Fossungen und Steckern in geschmockvoller Schochtel-
verpockung geliefert. Sollte eine Lompe in dieser Serie defekT
werden, so brennen die qnderen, donk einer Strombrücke im
Sockel,.in normoler Weise weiter. Jede Schochtel enthölt zwei
Reservelompen.

24

Volt

Anzahl' Lampen Farben pro Schachtel

in Schachtel in Serie o
o
olco
!
o

_lt
0)
t'l

tr

o|

5g
l¡

-g
.9

.9
o)

1 00- 2óo

Niedervolt
l8Sr.Y.7V

Hochvolt
18 St. v. 14 V

16 3 3 2 3 3 2 2
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Christbaumgarnitur

Zur Beleuchtung von Weihnqchtsböumen verdienen diese Lompen
den Vorzug vor Steorinkerzen, weil sie iegliche Feuergefohr <lus-

schliessen und nicht flecken. Der Glühkörper befindet sich in der
sotinierten Spitze. Sollte eine der Lompen schqdhqft werden, so

brennen die onderen weiter, do in ieden Lompensockel eine Strom-
brlicke eingebout ist. Jede Schqchtel enthölt zwei Ersqtzlompen.

It I I

Volt

Anzahl Lampen Farben pro Schachtel

in Schachtel in Serie o
o
C,lc
o
o

ll
o
EN

c

ol

ag
l¡

o
.9

.2
c,¡

100-135 18 St. v. 7 Y

16 3 2 2 2 2 3 4140 -165 18 St. v. 10 v

170-260 18 St. v. 14 V
25
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Lampiona Lampen

Diese grosse kugelförmige Glühlompe,
die in den Forben rot, weiss, blou,
grün, gelb, oronge, roso, violelt und
flommenforbig geliefert wird, eignet
sich besonders zur Festbeleuchtung.
Die lompe hot keinen Hols, so doss
sie den bekonnten Lompions gleicht.

Volt Watt

Abmessungen in mm

D
L

E27

100-1ó5 25

'170 214.5 210

170-260 30

26
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,rColorenta" und

,rCol or e nti n a" Lanttp en
Zur Schmuckbeleuchtung in

Goststötten, Göngen, Trep-
penhöusern, usw., sowie
zur Spiegelbeleuchtung sind

diese [ompen hervorrogend
geeignel.
Die ,,Colorento" LomPe ist
eine Milchgloslompe; die
Spilze der,,Colorentino"
Lompe ist soTinierf, der
übrige Teil isr elfenbein-
forbig gespritzt. lm 7v-
sommenhong mit unseren
Wondleuchten WP bil-
den diese Lompen eine ge-

schmqckvolle Beleuchtung.
Auf Wunsch sind die

,rColorento" Lompen ouch
in verschiedenen Forben
gespritzt erhöltlich.

,,COLORENTA" LAMPEN

,,COLORENTINA" LAMPEN

100-2óo
15 30 200 195.5

25 3B 220 215.5

n

27

-l

Volt Watt

Abmessungen in mm

D
L

827 822

lo0-2ó0
40

38 307.5 303
ó0



PHILIPS
D

Kerzenforrn-
lampen

Modell E

ln Kronleuchtern, Wqndleuchtern, usw., die
bereits die Kerzenschöfte entholten, erge-
ben unsere Kerzenformlompen eine onhei-
melnde, geschmockvolle Beleuchtung. Für

diesen Zweck empfiehlt sich besonders die
Kerzenformlompe Modell E. Diese moderne
lompe hot eine Doppelwendel und gibt ein
sehr ongenehmes weisses Licht.

ln monchen töllen isl es empfehlenswert,
die mqtfierten oder flommenforbig ge-
spritzten Lompen zv wöhlen, um eine

,rworme" Beleuchtung zu erzielen.
Modell B

.i:

Modell
Deka.
lu men

Watt Abmessungen in mm

D
L

100-130 v 1 35-1 70 V 175-260 Y E',t4 B 15

B 15 18 19 20 30 90 a7

E 25 24 26 28 34 97 94

28
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Kerzen D

Der röhrenförmige Schqft der Lompe be-

steht ous Milchglos, der spilz zulqufende
Teil, der die Glühwendel enlhölt, ous Klor-
glos oder mqltiertem Glos.
Die Lompen sind besonders für Kerzen-
lüsïer bestimmT, können ober ouch fÜr qn-

dere Schmuckbeleuchtung benutzt werden.

Volt Watt

Abmessungen in mm

D
L

E 14 B 15

100-2ó0 25 26 206 200

{

29
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Röhrenforrn- und
Fassausleuchtlampen

D

Bei Plqtzmqngel, u.o. in kleinen Schoukösten,
[ichtköstchen, Klovierleuchten, usw., werden
kleine, röhrenförmige [ompen benufzt. Bei
sichtborer Anbringung empfiehlr sich die Ver-
wendung mottierler Lompen.
Eine Sonderousführung von 25 Wqtt wird zum
Ausleuchten von Fössern geliefert (l'15 mm
lönge und 20 mm Durchmesser).

Volt Watt

Abmessungen in mm

D
L

814 B 15

25-260

15

2A 96 93
25

40 32 97 94

30
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f{ähmaschinenlampen

Für Plqtzbeleuchtung ouf Nöhmoschinen verwendet mqn spe-

zielle Armoturen, worin kleine röhrenförmige GlÜhlompen mon-

tÍert werden. Die Philips lompen, die hierfÜr gelieferf werden,
possen in die im Hondel Üblichen Armoïuren. Spezielle Typen

sind onzufrqgen.

Volt Watt
Abmessungen in mm

Sockel

D L

100-1ó5 20

22 65 +.2 B 15

't70-260 25

3t
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Soffittenlampen

ln Schoufenstern, Schoukösten, lichtreklqmekösfen, u.dergl. muss
eine linienförmige [ichtquelle verwendef werden, die zudem
kleine Abmessungen hoben soll. Die röhrenförmígen Soffittenlom-
pen sind hierzu besonders geeignet.

Lieferbore Ausführungen :

Klorglos, moltierl, holbverspiegelt, Opolglos und Togeslichtglos.

Bei Beslellung ist onzugeben ob die Lompen für Wechsel- oder
Gleichstrom bestimmt sind.

0

Volt Watt
Abmessungen in mm

D L

100-260

25
21 221

30 260

40
38

3'toó0

100 46
32



PHILIPS

,rPhilinea" Larnpen

Die röhrenförmige ,,Philineo" Lompe isl eine blendungsfreie Licht-
quelle, die eine milde, ongenehme Beleuchtung gibl. Die Leucht-

dichte ist, donk der zweckmössig gewöhlten Abmessungen, der-
ortig, doss die Lompe überoll sichtbor ongebrochl werden konn.
Die schlonke Röhrenform mocht die Lompe hervorrogend zur
Verwendung ols Zierleuchte on der Wond, ols linienförmige Licht-
quelle on der Decke, oder ols Schoufenslerumrohmung geeignet.

Die verschiedenen Normollöngen erlquben eine unendliche Mon-
nigfoltigkeit von Figuren und Löngen, vor ollem, wenn sie zusqm-

men mit den vierlel- oder ochïelkreisförmig gebogenen Röhren

benutzt werden. Die Montoge der ,,Philineo" Lompen ist öusserst

einfoch und die Ausführung derortig, doss die Lompen ohne
irgendwelche Zwischenstücke unmittelbqr zu lÜckenlosen leucht-
linien oneinondergereiht werden können.
Die ,,Philineo" Lompen werden in folgenden AusfÜhrungen ge-

Iiefert: Klorglos, moltierl, Opolglos und in folgenden Forben ge-

spritzt: rot, weiss, flqmmenfqrbig, oronge, gelb, grÜn, blou, violett
und chompogneforbig. Weiter ist die ,,Philineo" Lompe ouch in
forbigem Noturglos lieferbor, dq sie sehr schöne lichtwirkungen
ermöglicht. Wegen Abmessungen und Formen siehe die Moss-

skizzen ouf der Nebenseite. Bei der Montoge der ,,Philineo"
Lompen ist zunöchst die richtige Stellung der lompen zu beslim-

men. Vor der Montoge der gebogenen Lompen lese mon die bei-
gefügren Vorschriften durch. Bei der Montoge einer einzigen
lompe sind zwei Einzelfossungen zu verwenden; fÜr mehrere Lqm-

pen können die Doppelfossungen benuÌzt werden. Diese ,,Philite"
Fossungen werden in den Forben schworz und weiss geliefert.
Die Lompen von 50 cm Lönge können ouch ouf einem ,,Ph¡l¡te"
Leisten (schworz oder weiss) monTierl werden. Auf Wunsch ouch
in onderen gespritzlen Fqrben erhöltlich. Weiter liefern wir noch

eine runde Lompe von 30 bezw. 50 cm Lönge mit einem Sockel in
der Mitte, wofür Speziolfossungen benulzt werden.
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PHILIPS

,rPhilinea" Lampen

Lampen mit Doppelfassung

4O W rund 40 W viercckig

8O W rund

40 W rund 25 W rund

40 W l/B Kret¡ ¡und

Lampen mit Einfachfassung

40 W l/4 Kreis rund

25 W rund 4O W rund

.34
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PHITIPS

,rPhilinea" Fassungen

L-

-?5

Montage leiste

Doppclfasrung Elnlachlarrung

Einfachlasrung Fassung lür,,Phlline¡" L¡mpe
mlt einem Sockcl

c

63

Ø

5zX05
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PHILIPS

,rLinea" Lampen

Ebenso wie die Soffiltenlompen hoben die ,,Lineo" lompen einen
linienförmigen Glähfoden und eignen sich besonders zur Bühnen-
beleuchtung t u.o. zur Erzielung einer schqrfen Trennung zwischen
Hell und Dunkel (der Glühkörper muss porollel zum Rqnd der
obdeckenden Wond verloufen) und ols Rompenlicht, sowie zur
Beleuchtung grosser Schoufensler. Die Lompen können in ieder
Stellung betrieben werden. Bei woogerechler oder schräger
Brennloge muss sich dqs Glosslöbchen unler dem GlÜhkörper
befinden; weiter empfiehlt es sich, die lompen om Ende zu stÜlzen.

Bei senkrechler oder schröger Brennloge muss sich der lompen-
sockel unten befinden.

Bei Bestellung nur
anzugeben:

Watt

Abmessungen in mm

Sockel

Tvp Volt D L

ó093 E

100-2ó0

250 ó3 235 827

ó013G 500 90 355

8406014G 1 000
100 400

6027 G 1 500
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3r8 E. PHILIPS

penScheinwerferlam
€/'-y-ê/¿"--'h¿u'^ ^Ú-tut'

Zur Beleuchtung von Ge-
böuden, Gelönden, SporT-
plötzen, Kirchïürmen, u.

dergl., werden Speziol-
leuchlen benutzf. ln diesen
Beleuchtungsgeröten wer-
den Scheinwerferlompen
mit stqrk konzentrierTem
Glühkörper verwendet, um

ein schqrfes lichtbündel zu
erzielen, dos mit normqlen
Lompen nicht erzeugt wer-
den konn.
Die Philips Scheinwerfer-
lompen possen in die hqn-
delsüblichen [euchten; rich-
rig eingeslelh, liefern sie

den gewünschlen Effekt.
Lebensdouer der [ompen
etwo 500 Sfunden.

37

Bei Bestellung
nur anzugeben

Volt Watt
lnt. Lumen

Abmessungen
in mm

Sockel

Tvp 110 V 220V D L LH

1208

100-1ó0

und

200-260

100 I 200 1 000 80 120 76
-27

't238

125G

250 3700 3200 90 125 76

500 a750 7600 120 175 108

E40ó03óG
1 000 20500 1 8500 130

210 140

ór15G 250 180

ó011G 1 500 30000 28500 170 340 235



PHILTPS

Hell
mit Spiegel

13102ElO6

,rÃltrilux" Lampen
Ð

Iendes Wosser obgeschirmt werde

Die ,,Altrilux" Lompe hot einen
besonders geformten Kolben,
der von innen teilweise mit
einem Silberspiegel versehen
ist. Sie konn für lnnenbeleuch-
fung ols Bündellicht ohne be-
sondere Armoturen verwendel
werden. Bei Verwendung im
Freien empfiehitsich die An brin-
gung einer Schutzvorrichtung.
Verwendet mon die Lompe
zur Erleuchf ung von Spring-
brunnen, so muss sie entweder
douernd vom Wosser über-
spühlt oder gegen dorquffol-
n. Dos Licht dqrf nicht einge-
r sfrömf. Die Lompe lösst sichscholtet werden, bevor dos Wqsse

quch unter Wosser verwenden, doch muss sie donn on die elek-
trische Leitung wosserdicht ongeschlossen werden. Die I00 w
[ompe, die ein sehr schorfes spifzenförmiges Bündel wirft, mit
grosser Reichweite, wird ouf Flugplötzen zum Messen von wol-
kenhöhen verwendef.

Bei Bestellung anzugeben Abmessungen
in mmTvp

Watt Sockel

D L

13103El44

13104E|44 500

3B

Satíniert
mit Spiegel

13102E|44 100

1 31 03 E/0ó 2so100 -
260

Volt

131O4El06

185 250 827



PHILIPS

SOCKtrt

EN

:

.?o

E 40/ó3 x 50 ',E 40145

E 27135 x30 E 27l30 E 14125 x17

à-1
f l_l
lr¡l

<

t7

E 14120 E 10/19x13 E 10/13
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PHTLIPS

SOCKEL

B 22138x39 B 22131x3O

B 22125x26 B 22122

x2 t2

t85 t5

B 15123x1A B 15/19d

40
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