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ERRATA

ajovter : nos lampes existent en :

V.N.
H.v.

Réf, 2449 Lire :
2452 Lire, :

Paragr. | Lire :
Réf. 1806  Lire :

: 125/130 V
135/140 V

: 220230 V
240 V

2000 T4 Q/CL, Ua  au fieu de T3
2000 T4 Q/CL. Ub qu lieu de T3

T3 Q/CL. U et T4 & 2 culofs
7500 h au llev de 5700

Réf. 1290  Ajouter : Unité d’emballage : 6
Légende de la photo :

Lire :
Lire
Lire
Lire :
Lire
Réf, 8570/8571
Lire :
I'.ire H

Eclairage public

Ballast mono NC/S 115/220
au liev de 125/220.

: Appareillage * a_starter (2"’ qu liey de :

"Q Starter{DH "

: 2. Entraxe de fixation : 0,600 au lieu de :

l. Entraxe de fixation : 0,600

I. Les prix indiqués s’entendent sanslampe
au lieu de : 2. Les prix indiqués... etc.

: 4. Appareillage VHO(2) au lieu de :

4. Appareillage YHO (sans renvoi)

D/OP 40 NC/I au lieu de : D/OP 50 NC/I
Consommation = [/2 watt au liev de : | 2 W

: schéma

Réf. 3891 r"‘

Réf; 3892

NEVERS - J. & J,

™~

-C. Lucas : N° de tléphone erroné
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NOS LAMPES
EXISTENT EN :

V.N, : 125/130 V
135/140 V

H.V. : 220/230 V
240 V

Code : 526

REF,

5100
5101
5102
5103
5104
5105
5106
5107
5108
5109
5110

WATTS

750
1 000

PRIX
F

1,20
1,20
1,30
1,70
1,70
2,60
3,75
6,20
9,00
14,50
16,00

DIMENSIONS en mm

@
B 22
60 103
60 103
60 103
60 103
60 103
80 145
80 145
85 —
110 —
150 —
150 —

1) Simple spiralage sauf 100 W a filament double spiralage.

Code : 526

REF,

St
5112
5113
S1i4
5iI5
5116
5117

WATTS

25
40
60
75
100
150
200

PRIX
E

1,20
1,20
1,30
1,70
1,70
2,60
3,75

DIMENSIONS en mm

LONGUEUR

E 27

104
104
104
104
104
145
145

LONGUEUR

%]

B 22 E 27
60 103 104
60 103 104
60 103 104
60 103 104
60 103 104
80 145 145
80 145 145

(2) Bispiralage sauf 25 W, 150 W, 200 W a filament simple spiralage,

Code : 526

REF.

sl
5119
5120
Sl2l
5122
5123

WATTS

25
40
60
75
100
150

PRIX
F.

1,50
1,60
1,80
1,90
1,90
3,70

60
60
60
60
60
80

(3) Simple spiralage sauf 100 W 4 filament double spiralage.

E 40

FLUX en

V.N.

225
436
750

1 000
1 550
2340
3260
5100
9 500
14 800
20 300

STANDARD
()}
LUMENS
UNITE
D'EMBAL.
H.V.
225 —_
350 —
600 25/100
850 —_
| 380 —
2100 50
2950 50
4760 20
8 450 20
13 500 4
18 500 4

FLUX en LUMENS

DIMENSIONS en mm

B 22

103
103
103
103
103
145

V.N,
225
490
820
1 070
1 550
2340
3260
LONGUEUR

E 27

104

104

104

104

104

145

H.V.

225
430
730
950
I 380
2100
2950

(2)

UNITE
D'EMBAL.

25/100

50
50

3)

UNITE
D'EMBAL.

25/100

50




5124
5125
5126
5127

5128
5129
5130
5131

5132
5133

Code : 526

5134
5135
5136

5137
5138
5139

5140
514!

WATTS

15

R R g&l &% &G - R

30

PRIX
F.

1,90
1,90
1,90

2,30

2,40
2,40
2,75

AR

210
10

45
45
45

45
45
45

45
45

45
45

45
45

45
45

B2

70
70
70
84

70
70
70

70
70

70
70

70
70

70
70

DIMENSIONS en mm

LONGUEUR
B I5 E 27
74 71
74 71
74 71
- 85
74 71
74 71
74 71
- 85
74 71
74 71

SPHERIQUE

1. SIMPLE COURONNE

UNITE
D'EMBAL,
E |4
76
iy 25/100
73 /
76
7€ 25/100
76 /
7 25/100
76 /

2, CONSTRUCTION RENFORCEE

74
74

74
74

74
74

71
71
85

71
71
85

71
71

76

76 25/100
76

76 25/100
76

0 25/100



Code : 526

REF.

5142
5143
Sl44

5145
5146
5147

5148
5149

Code : 526

5150
5151
5152

5153
5154
5155

Code : 526

5161
5162

: Prix avec T.V.A. : 259,
: Avec culot contact masse

Existent en deux tensions : Ste4
125/130 V 5165
220/230'V

WATTS

ERa

I5

3%

15
25

3 r g

g8

PRIX
F.

2,00
2,00
2,00

2,00
2,00
2,00

2,45
2,45

FramMe

DIMENSIONS en mm

2z

35
35
35

35
35
35

35
35

LONGUEUR
BI5etE I4

98
98
98

98
98
98

98
98

UNITE
D'EMBAL.

25/100

25/100

25/100

FramMe TorsaDEE®

2,60
2,60
2,60

2,60
2,60
2,60

4,50
5,00

35
35
35

35
35
35

38
38

38

98
9% 25/100
98
98
98 25/100
98
LiNnoLiTE®
BASE 19
310 30
310 30
310 30
310 30




Code : 526

REF.

5167
5168
5169

5170
5171
5172

Code : 526

5173
5174
5175

5176
5177
5178

WATTS

&k

25
60

25

25
60

PRI
F

2,00
2,00
2,20

2,00
2,00
2,20

2,50

3,00

A"

60
60
60

60
60

45
45
60

45
45
60

Bas VoLtage 24 v

1. STANDARD
DIMENSIONS en mm
UNITE
LONGUEUR D.EMEAL_
B2 E27
103 104
103 104 25/100
103 104
103 104
103 104 25/100
103 104
2. SPHERIQUE
SIMPLE COURONNE
70 71
70 71 25/100
84 85
70 71
70 71 25/100
84 85




| : Existent en deux tenslons :

115/130 et 220/240 V

Code : 526

REF.

5179
5180
siel
5i82
5183

5184
5185
5186
5187
5189

Code : 526

5190
5191
5192
5193
5194

5195
5196
5197
5198
5199

WATTS

15

25

25

PRIX
.

1,85
1,85
1,85
1,85
1,85
1,85

1,85

1,85
1,85

2,30
2,30
2,30
2,30
2,30
2,30
2,30
2,30

COULEUR

Bleu
Blanc
Rouge
Vert
Jaune
Bleu
Blanc
Rouge
Vert
laune

Bleu
Blanc
Rouge
Vert
Jaune
Bleu
Blanc
Rouge
Yert
Jaune

60

60

45

45

CouLEUR"

1. STANDARD
DIMENSIONS en mm
LONGUEUR DE’E':A'JEL_
B 22 E 27 |
103 104 25/100
103 104 25/100

Coloration par revétement interne de silicate,

2. SPHERIQUE

70 71 25/100

70 7! 25/100

Coloration par revétement interne de silicate.




ProjECTEUR

PAR

PAR 56 Réf. 2115 PAR 38 Réf, 2107
Code : 521
_ DIMENSIONS
REF, DESIGNATION warTs | TENSION - SHERIX anmm cutor | WNITE
Z  LONG.
2101 PAR38/FL extenslf 75
2103 | PAR38/SPintensif 125 1530 127 | 134 | EW B
2105 125
2106 PAR 38/FL extensif 150 220/230 15,30 127 134 E 27 12
2107 125
2108 PAR 38/SP intensif 150 220/230 15,30 127 134 E 27 12
21i3 PAR 56/FL médium
2115 | PARS6/SP infensif 300 125 56,00 180 127 2 broches 12
2117 PAR 64/FL médium(
| : Faisceau
semi extensif. 2126  PAR 64/FL extensif 500 125 102,00 212 | 152 | 2 broches 6
2 : Faisceau 2119 | PAR 64/SP intensif
tras étroit. 2127 PAR64/VNSP2) 120 6 60,00 205 101 E 27 6

Construites en verre moulé de trés haute résistance les lampes PAR Sylvania supportent

de trés grands écarts de température. Elles comportent deux parties : |° Une parabole
| argentée intérieurement formant le projecteur et supportant le filament et le culot. 2° Une
lentille soudée & la parabole — divergente pour le faisceav extensif (Flood), convergente
pour le faisceau intensif (Spot).

Les lampes PAR Sylvania sont étanches : elles peuvent donc étre utilisées dans toutes
les positions, fant a I'intérieur qu'd I'extérieur. Elles résistent aux intempéries, ne risquent
pas de se fernir ou de s'obscurcir, les poussiéres et les moisissures ne peuvent y pénétrer,

Nos supports « Pince-Socle» et « Etanches » permettent I'vtilisation des PAR 38 pour
I'éclairage sous tous les angles et dans toutes les directions.




Code : 521
REF.
| : Fai 2136
: Faisceau
semi extensif. 2135

2 : Falsceau 2|38
intenslf étroit. 2137

B0

M|,
medivm

0
o e
bTLE o 3
300 Watts par 66 COOL LUX E 52
Répartition de I'intensité lumineuse ot e “ i
Pa— g
b °
§ ) &
- & Diminution €
g de chaleur 5
pm dégagée Z
=] =
T 44 ]
2
o
PAR 56
Cool Lux
t 1 1 } |
10 15 20 25 30 -] 10 15 0 25

ProjECTEUR

PAR Coor-Lux

(LUMIERE FROIDE)

Les lampes PAR COOL-LUX congues pour I'éclairage des vitrines et I’exposition

des marchandises, suppriment 75 & 80 % de la chaleur dégagée par la source
lumineuse.

La précision de montage du systéme optique permet de diriger la lumiére & I’endroit
exact o I’on en a besoin. Le réflecteur ne peut se ternir et I’on dispose ainsi d’un ren-
dement lumineux élevé pendant foute la durée de la vie de la lampe.

De plus, la lumiére plus fraiche des PAR COOL-LUX (Lumiére froide) apporte un
supplément de confort.

TENSION PRIX DIMENSIONS "
UNIT|

DESIGNATION WATTS v . en mm mONIE

z LONGUEUR

PAR 38 CL/FL ext.

PAR 38 CL/SP int. 150 120 37,00 127 135 12

PAR 56 CL/MFL ext.)

PAR 56 CL/NSP int. 300 120 71,00 180 146 12

En préparation : PAR COOL-LUX 220 volts.

e Energie radiante dans le faisceau
d'un PAR 56 intensif, 300 Watts.

144 PAR 56 conventionnel

%
%
8
@
%
2
o

Degrés Angle par rapport a I'axe




ProJjeECTEUR

PAR pe Coureur®

Code : 521
REF.  DESIGNATION COULEUR WATTS e 'F--';'.-x
2121 Bleu
2122 Vert
2123 PAR 38 Rose 100 125 28,00
2124 Rouge
| : Culot E 27, 2125 Jaune
2 : Culot E 27. 2206 R 40/RS | Ulira violet 275 125 100,00

DIMENSIONS
en mm UNITE
D'EMBAL.
(] LONGUEUR
127 134 12

Sun Lampe

127 178 6

rour PAR 38

Code : 080
REF, DESIGNATION FiX
, 4470 Support & pince et a socle S.P.S. 16,80
i 4475 Support étanche S.E. 24,00
F (avec écrou papillon)
- - I : Connecteurs et supports pour PAR 56 et 64 : Nous consulter.
y “. SUPPORT S.P.S.
Nos supports S.P.S., articulés sur une pince formant socle, offrent
I'avantage de pouvoir se fixer instantanément dans toutes les positions
SUPPORT S.P.S. Réf. 4470 et de permettre ainsi un éclairage intensif sous I’angle désiré.

Support S.E.

Spécialement étudiés pour les extérieurs, les suppor
étanches SE sont constitués par un corps principal e
fonte d'aluminium contenant une douille en porcelain
et comportant & son extrémité un joint en caoutchou
4 double gorge qui assure une entiére étanchéité.




250 T4 Q/CL Réf. 2542 GR;‘.NDEUR NATURE

| - Culot « Reces-

sed Single
Contact »

2 - Fusible

incorporé

3 - Fonctionne en

toute position

4 - Fonctionne

horizontale-
ment + 4°

5-Lampe a un

seul culot
(Minican)

Quartz Iopk

AUX HALOGENES

Régénération du filament par le cycle de I'iode : A une température relativement basse (200 a
600°) le tungsténe se combine a I'iode introduit dans le tube pour donner de l'iodure de tungs-
téne volatile. Ce composé se trouve alors réduit chimiquement a |'état de tungsténe qui retourne
au filament et d’iode gazeux. Et le cycle recommence. Pratiquement il n'y a donc pas de dépét
noir de tungsténe évaporé sur le verre.
Tube de dimensions réduites — Rendement élevé et constant pendant toute la durée de vie.
Durée de vie double de celle de la lampe classique. Grande résistance aux chocs thermiques.

UTILISATION : éclairages architecturaux, terrains de sport, parkings; aéroports, etc.

Code : 521/523

REF,

2542
2546
2543
2540
2539
2541
2449
2452

a : Claire
b : Satinée

DESIGNATION

250 T4 Q/CL
400 T4 Q/CL
500 T4 Q/CL

500 T3 Q/CL.U

1000 T3 Q/CL.U
1500 T3 Q/CL.U
2000 T4 Q/CL.Uc
2000 T4 Q/CL.Ub

DESIGNATION

250 T4 Q/CL
400 T4 Q/CL
500 T4 Q/cL

500 T3 Q/CL.U
1000 T3 Q/CL.U
1500 T3 Q/CL.U
2000 T3 Q/CL.Ua
2000 T3 Q/CL.Ub

FLUX
LUM.

5000
7 500
10 000

10 500
22 000
33 000
44 000
41 500

TEMPS
de
couleur

3 000

3000

PRIX
E

65,80
76,00
76,00
100,00
110,00
135,00
140,00
150,00

DIMENSIONS en mm

WATTS TENiION
250 120
400 120
500 120
500 120

1 000 220
1 500 240

2 000 225

2 000 225

DUREE
en DIST. LONG.
Ho e o

e 78,6

2 000 74,9 80,5

— 92,1

114 119,1

187 191,5

2 000 250,8 255,6
329 333
329 333

Lampes T4 Q/CL.U (2 culots).
La lampe ne doit fonctionner qu’en position sensiblement horizentale.

Ne pas toucher la lampe avec les mains nues, méme aprés plusieurs minutes d’extinction.

@ Manipuler la lampe par ses supports céramique. >

i NeHoyer si nécessaire avec de |'eau et sécher avec un chiffon doux et
% Protéger la lampe dans un réflecteur approprié contre les courants d'air.

oz

12,7

9,5
9,5
9.5
12,7
12,7

UNITE

D’EMBALLAGE

LONG.
du
filament

16,5
16,5
24,1
50,8
126
171.4
253
253

12
12
12
12
12

RENVOIS
N-

2-3-5
1-2:3
2-3-5
1-2-4
1-2-4
1-2-4
1-2-4
1-2-4

propre.




Quartz Iope T 4

CARIBBEAN S F.L. 500-102 Réf. 2548

SYLVANIA a réalisé des projecteurs 250 et 500 W équipés de lampes Quariz lode T4 (a un seul culot) pour
I’éclairage d’extérieurs et d'intérieurs. Ce sont des appareils légers, robustes, esthétiques et décoratifs, a haut
rendement (85 %, pour le Caribbean 250 W) et a flux lumineux constant. Excellent rendu de couleurs.

UTILISATION : Eclairages architecturaux, jardins, patios.
Publicité routiére.
Vitrines de magasins, ol le rendu de couleurs sera apprécié, etc.

Code : 52|
REF. DESIGNATION N
2547 “ CARIBBEAN " SFL [35-102 équipé d’une lampe Quartz lode
= El 250 W 120 V Réf. 2542 ) 189,00
a'g 2548 “ CARIBBEAN ” SFL 500-102 équipé d’une lampe Quariz fode
g - 500 W 120V Réf. 2543 298,00
2545 “SUN FLOOD " SFL 150-101 équipé d'une lampe Quartz lode
400 W 120V Ré&f, 2546 275,00
ANGLES D’OUVERTURE DU FAISCEAU LUMINEUX
ANGLES D’OUVERTURE
TYPE D’APPAREIL
HORIZONTAL VERTICAL
_ “ CARIBBEAN " 250 W 82°6 82°6
. _l" “ CARIBBEAN " 500 W 85° 85°
?, “SUN FLOOD” 400 W 88° 98°
§
ACCESSOIRES
Caribbean 250 et 500 W  Code : 581 et 080
REF. DESIGNATION F%'x
4401 Doville ** Minican " pour * Caribbean ” 250 et 500 W 9,00
4399 Douville type S2 pour “ Sun Flood " 400 W (le jeu) 19,00

2549 Support de fixation pour * Caribbean ” et * Sun Flood ” 6,25




CARIBBEAN S.F.L. 135-102 Réf. 2547

” CARIBBEAN

V4

Pour accroitre les possibilités du *“ CARIBBEAN” 250 W on peut y adapter des filires de
couleur sans qu’il soit nécessaire de démonter I’appareil.

Le porte-filtre se fixe au moyen de clips; les filtres se changent facilement, permettant de
modifier la couleur de la lumiére, selon les besoins.

Code : 521

REF.

2588
2584
2585
2586
2587
2569

DESIGNATION 53
Porte-filire A 135-103 27,00
Filire Rouge A 135-101 22,00

Ambre » 22,00
Vert » 22,00
Bleu » ; 22,00

Porte-filtre et jeu de
4 filtres de couleur (Rouge,
Ambre, Vert, Bleu) A 135-102 115,00




PROJECTEUR 500 W Réf. 2550

Lamees Quartz IoDE
ECLAIRAGE GENERAL

Ces projecteurs étanches, orientables sont congus pour obfenir le maximum d’efficacité avec les lampes
SYLVANIA aux halogénes 500, 1 000, | 500 et 2000 W des types T3 Q/CL-U & deux culots.

Ils comportent :

Un corps en fonte d'aluminium & surface externe brute, excepté le 500 W dont le corps est en tole.
Un cadre a charniéres muni d'un verre spécial de protection résistant aux fortes variations de température.
Un réflecteur rectangulaire en aluminium embouti, assurant un parfait contréle du faisceau et un trés haut
rendement. Entrée étanche pour cdbles de raccordement.

Les modeles 1000, | 500 et 2 000 W existent en deux versions :
Réflecteur poli brillanté : faisceau intensif.
: faisceau extensif.

UTILISATION : Eclairage des terrains de sport,

Parkings, aéroports, chantiers de construction,
Quais portuaires, etc.

Réflecteur mat

Code : 583

projecteurs

REF.

2550
2554
2555
2556
2557
| : Support non compris 2558
2 : Sans lampe 2559

visiéres

WATTS

500
1 000
1 500
2 000

TRAITEMENT
d

VISIERES LATERALES

REF.

2560
2561
2562

POUR
PROJECT.
W.

1 000
1 500
2000

PRIX

s

la paijre

55,00
55,00
55,00

U
REFLECTEUR

martelé
mat
poli
mat
poli
mat
poli

PRIX
F

250,

(2)

DIMENSIONS en mm

LARGEUR = HAUTEUR (I) @ PROFOND.

410,00

455,00

185
325

390

465

195 168
270 155
270 155
270 155

Sur les projecteurs 1 000, | 500 et 2000 W on peut adapter faci-
lement soit des visiéres latérales, soit des visieres trois cdtés, soit des
visiéres a grilles de défilement anti-éblovissantes.

VISIERES 3 COTES

REF.

2563
2564
2565

POUR

PROJEC.
w

1 000
1 500
2000

PFéiX
la piin
31,00

35,00
39,00

VISIERES A GRILLES
DE DEFILEMENT

POUR PRIX
REF, PROIJEC. F.
Ww. la pigce
2566 1 000 59,00
2567 1 500 63,00

2568 2000 68,00




PROJECTEUR | 000 W Réf. 2608

=+ Ces projecteurs comportent un corps en tole d'aluminium dont le refroidissement a été spécialement étudié
(condition indispensable a la tenue des lampes). La partie avant recoit une glace de protection résistant aux
chocs et aux températures de fonctionnement du projecteur. L’ensemble, trés léger, est suspendu sur un
étrier en fer plat permettant la fixation et I'orientation en site de |'appareil.

L'optique est constituée par un réflecteur en aluminium traité (99,8 %) a haute efficacité.
On obtiendra le rendement maximum avec les lampes SYLVANIA 500, 1000 et | 500 W. Quariz lode type
T3QCL/U a 2 culots.

Chaque modéle existe en deux versions :
Réflecteur poli : faisceau intensif,
Réflecteur mat : faisceau extensif.

UTILISATION : Eclairage de halls, d’installa-
tions sportives couvertes, d'ateliers, de vitrines,
de salles de spectacles etc.

Code : 080
TRAITEMENT o DIMENSIONS
REF. WATTS du i i
REFLECTEUR -
LARGEUR HAUTEUR PROFOND.
2605 mat
2606 500 poli 156,00 185 230 185
2607 mat
2608 1 000 poli 187,00 338 . 230 185
2609 mat \ [
2610 i 500 poli 193,00 338 230 185
(1) Sans lampe.
Code : 586
Douville pour lampes Type T3 QCL U iy
4400 (le jeu) 17,00
o] ]
. Tl b
] ™
Doville Réf. 4400 2
I 5
:q-profondeur-. ¢ largevr —

i I
i

—
5 2 =

~

c.d. 10!

+—— hauteur
2

Courbes de répariifian de la lumlére
a : plan verfical b :plon horizontal

i ]
10 20 30 & B0 00 0 M0 R 100




S

113

DISTANCES EN

TYPE
DE PROJECTEUR—YETRES 10 15 20 25 30 35 40 45 50 60 70 80

S

1 000 W mat 268 119 67 42 30 22 16 13 10 7 5 4 Jux
poli 370 le4 92 59 41 30 23 18 15 10 7,5 57

1 500 W mat 373 166 93 60 41 30 23 184 149 104 7,6 58
poli 940 418 @ 245 150 104 76 58 46,4 37,6 26,1 19,2 147

2000 W poli 760 337 190 121 84 62 47,5 37,4 304 214 155 11,8

Courbes de répartition de la lumiére

a : plan vertical b : plan horizontal
700 s
60° |—| o
50° e
Py S 4 |
s ~
20° Lo = 400 '&v‘
I >, o A
o —y L 1o f— | i
=12 0 St
100 v you | ‘.-
200 f= .' e ';
300 "' e ‘.’
Pz — ) 4ty —__-.'"
w e’ 507 2
w 6o
o cd 10 o cd 10
10 20 30 40 50 60 70 80 90 10 20 30 40 50 60 70 80 90
I 000 W mat Réf. 2554 1 000 W poli Réf. 2555
00 700 g
60° 60° | ¥ <
50 1%y 50 Su b e
a0 —1n a0 | e R I
~ ~ T
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TEMOIN

GROSSIE 2 FOIS

De dimensions trés réduites (& = 6,35 mm) et a brillance élevée, ces lampes, a culot court se caractérisent
par la simplicité de leur conception. Le culot cimenté au verre et aux fils d’amenée permet des contacts
francs; le positionnement stable et uniforme du filament assure un fonctionnement parfait. Allumage
rapide (200 milliémes de secondes pour amener le filament de sa résistance & froid a sa résistance & chaud).

ESB
Code : 541

:: T H LUMENS
e g PRIX OHMS DUREE
.;: N ; REF. DESIGNATION ~ VOLTS mA F dfroid |, f»“;‘{fé‘;ne moyenne H
100 £

- . .

® === T— 2512 6 ESB [ 6,45 19 2 690

s I 1 [ 2513 12 ESB 12 s 45 6,45 33 6990 Soes
Moﬂl 98 &8 100102 1 IIIDDWBHOHZIM 118 25[4 24 ESB 24 - 6‘45 67 T I 830
120 i 2515 48 ESB 48 7,20 185 21 520
100 .

80 —e— ;’—

6 4 i ES
© -

20 f——rt- |oul|

OS¢ %0 B0 0 100 120 140 16 2516 6 ES [ 3,50 19 2 690
iy 2517 12 ES 12 350 33 6 990
i | 2518 24 ES 2¢ | 3545 BENEBER o7 | (1830 | 5000
%0 E— 2519 48 ES 48 3,50 185 21 520

00 |- i

70 ¥ ==

80 f——1— v VOLTH | —

1 | T |

O 20 40 00 R0 100 V70 140 160 VRO 200 e
- l; ]

6,35 3 1.04—— 724 & Ma_T

LAMPE A CULOT
222+ 3

E lﬁ—6,75i 126 —ﬁl
i '\ — i
— | |
— 0
ey N—— 1625 —— I—s,os 698 LAMPE SANS CULOT

t—a— ]
PR PP —

— ACCESSOIRES
ho Cabochons en matiére plastique Profax de couleur (en Pyrex pour 48 ESB).
l Supports @ montage par clips Barrettes de 12 supports multiples.

—rom—s
¥ REF. | DESIGNATION PN ner. DESIGNATION b
! l‘ ]
i
! \ : 2573 Cabochon rouge 2571 Support simple (rond) 2,50
'L__LBJ LBJ\‘J L@,’ 2574 Cabochon jaune 2578  Support simple (rect.) 2,50
........ 2575 Cabochon blanc 0,50 2572 Bar/l2,70 (masse comm.)
3 2576 Cabochon vert 2580 Bar/12,70 (masse indiv.)
st 2577 Cabochon bleu 2594  Bar/19,05 (masse comm.) | 00

2581 Bar/19,05 (masse indiv.)
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PILOTE
PSB - PS et MB

LAMPE PILOTE Réf. 2583

La lampe PILOTE SYLVANIA est congue pour fonctionner dans des conditions sévéres : chocs, vibrations,
fortes accélérations, efc... Elle est de méme diamétre que la lampe TEMOIN (6,35 mm) mais la longueur su-
périeure (27,3 mm) permet de mieux maintenir le filament par des supports et d'obtenir ainsi une lampe plus
robuste. De plus, la forme du culot et du support de lampe, assurent de meilleurs contacts. La durée de vie
étant particuliérement élevée — 5000 h environ — il peut étre intéressant d’utiliser les lampes PILOTE sans
culot, puisqu’il n’y aura pas de branchements fréquents a effectuer.

PSB
LUMENS
REF. | DESIGNATION  VOLTS mA FRUSSE moyens | DUREE
, SR 1 a I'extrémitg Moyenne
7 L
£ zz: 2994 6 PSB 6 | 140 480 8600
* i ¥ S 2 2995 12 PSB 12 170 4,80 26 900
I I 2996 24 PSB 24 73 480 23600 5000
o X3 T ’ y 2997 48 PSB 48 53 4,80 16 100
' 2 AL 2583 120 PSB 120 25 540 16100
?‘h: 55 L— _:I 193 k-3
PS
002 e i 2988 6 PS 6 140 3,20 8600
_*_m Lo 2989 12 PS 12 170 3,20 26 900
—_— == b 2990 24 PS 24 73 3,20 23 600 5000
¢ A T 2991 48 PS 48 53 1,80 16 100
g 219 e 89 T
2993 120 PS 120 25 2,40 16 100
MB
SYLVANIA fabrique maintenant des lampes PILOTE & culot bayonnette minia-
ture. Ces lampes conviennent tout spécialement aux divers équipements pour
navires, avions, missiles, efc...
2973 6 MB 6 140 4,00 8 600
L 2974 12 MB 12 170 400 26900 | ypérieyr
2975 24 MB 24 73 4,00 23 600 a
7T 2977 48 MB 48 53 3,20 16 100 3000
LAMPE MB Réf, 2973 2979 120 MB 120 25 320 16100

ACCESSOIRES POUR LAMPES PSB et PS("

REF. DESIGNATION RIS

I. Pour chaque type de cabochon préciser s
qu °°”'e,”F 4'9'?7?,‘,“.’1 tqbleau. 2980  Support de lampe 4,20
FACETTE ' Rouge, Vert, Bleu, Ambre 298] Cabochon facette 1,30
CLAIR Rouge, Vert, Bleu, Ambre, Jaune 2982 _ clair 0,80
STRIE Rouge, Vert, Bley, Ambre, Clair 2983 _ strié 1,30
OPAQUE Rouge, Vert, Blanc, Jaune 2984 _ opaque 1,30




GENERALITES
LAMPES EUROPE

LAMPES U.S.A.
STANDARD
« CIRCLINE "’
¢« LIFELINE "’
“ GRO —LUX "’
COULEUR ET LUMIERE NOIRE
GERMICIDES

STARTERS

BALLASTS
SERIE ETROITE
SERIE STANDARD

REGLETTES A BALLAST INCORPORE
SERIE ETROITE
SERIE STANDARD

REGLETTES CABLEES

REGLETTES ETANCHES

‘ CIRCOLUX ”’

REFLECTEURS INDUSTRIELS

LUMINAIRES

DIFFUSEUR “DE’ POUR REGLETTE MONO ““SM ”*
DIFFUSEURS DE REMPLACEMENT

ACCESSOIRES D’EQUIPEMENT
ELECTROLUMINESCENCE

LAMPES A DECHARGE
LAMPES HS L
LAMPES B SL
APPAREILLAGE
LAMPES “ METALARC”’

GRADATEUR DE LUMIERE G L 100
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FLUORESCENTES

SYLVANIA offre une gamme compléte de lampes fluorescentes depuis 4 W jusqu'a 215 W. Ces lampes se
caractérisent :

par une efficacité lumineuse particulierement élevée,

par une trés longue durée de vie, fonction du nombre d'allumages, (moyenne de 9 000
heures pour la lampe Lifeline au cycle de 3 h).

par un choix étendu de teintes, de la plus froide (température de couleur 7 000 °K) & la
plus riche en radiations rouges (2 500 °K).

On pourra donc toujours réaliser avec les lampes SYLVANIA des éclairages assurant a la fois le niveau
d’éclairement désiré et le rendu de couleur souhaité.

Les lampes fluorescentes doivent étre utilisées avec un ballast, dont le réle est de permettre I’'amorgage de la
lampe et de limiter le courant qui la traverse d une valeur déterminée.

Nous ne garantissons un bon fonctionnement que si les lampes sont ali-
mentées par les appareillages que nous préconisons.

" 100

30 ) LI
i
80 —
70
22 A consommation égale, le flux lumineux atteint 7 fois celui
d’une lampe & incandescence. |l est optimum pour une température
0 . ) TRLRCE T p pe
sof_l_ ambiante de 20 a 30 °C. Il décroit fortement pour une température
] - ) Inférieure & 5°C (Fig. I).
1ol Fig. 1 La valeur de flux donnée est obtenue par mesure effectuée apreés
—20 — 10 0 -l 1020 ' 30 | 40 + 50 + 60 T
Flux lumineux en fontion de la température vieillissement de 100 h de la lampe.
heures
18.000 =
16.000 I I I I , N
000 T La durée de vie moyenne des lampes fluorescentes standard est
12,000 I d'environ 7 500 heures (9 000 h pour les lampes Lifeline) calculée
10000 £ sur des cycles d'allumage de 3 h, Elle varie avec la longueur de
8.0C0 f . «
By ces derniers (Fig. 2 et 3).
4,000
2000 Cycles de fonctionnement
L4t 11 IFig.2

0 3 6 9 12 15 18 21 24 heures

100 p— . TEINTES STANDARD (I} TEINTES DE LUXE (I}
90 z
80
10 CcWwW Cool White Blanc4500°K | CW Lx  Cool White
= de Luxe
0 w White Blanc 3500 °K SW Soft White
30
20 i DL Daylight Lumiére WWLx  Warm White
10 \ % -du jour de Luxe
| &+ [Fig.3

0 2 4 6 8 1||0 12J1716T20_2234 26 28 30 9 7500 °K

Durée de vie en fonction du cycle d'allumage ww Warm White Blanc 2500 °K N Natural

(1) Disponible pour cerlaines puissances seulement.
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Energie relative
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3000 4000 5000 6000 7000 A
Violet Bleu Vert Jaune Orange Rouge

REPARTITION SPECTRALE
DES LAMPES FLUORESCENTES

Spectre visible : 3.800-7.6002

L'éclairage est un facteur déterminant de l’apparence
d’un objet ou d’un local.

Il importe de choisir avec soin la teinte de lumiére appro-
priée. SYLVANIA présente une gamme de lampes dont
les poudres fluorescentes sont mélangées suivant des
formules rigoureuses.

Par de séveres contrdles, SYLVANIA assure pour chaque
couleur et sur toute la longueur de la lampe un ton
uniforme, identique d’une lampe a l’autre, standardisé
comme seul un procédé de fabrication scientifique permet
de le faire.




Exposition
Vente

Industrie

Divers

NIVEAUX D'ECLAIREMENT
SOUHAITES

TEINTES DE LUMIERE

Boulangerie

Boucherie

Fleurs, Fruits
Légumes

Rayons de vente
Magasins

Coiffure
Produits de beauté

Bonneterie, Confection
Ameublement
Maroquinerie

Papeterie, Librairie
Tissage, Filature
Teinture
Laverie
Fonderie, Laminoir
Travail du bois, Imprimerie
Atelier
Laboratoire
Entrepdt
Bureau
Couloir
Locaux d’habitation
Restaurant, Hétel
Cinéma, Thédtre
Ecole
Gymnase, Piscine
Hépital
Salle d’opération
Voie publique

Jardin

MINL
1000 lux

DL

cw

MINIMUM
300 lux

CW Lx

200 &
2000 lux

Jusqu'd
100 & 250 lux 200 Tux
WW  WWLx N 3%

TEINTE
DE LUMIERE
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‘“Europe”’

Ces lampes, de fabrication européenne, répondent aux normes infernationales, en matiére de dimensions et
de culot. Elles conviennent & la fois aux appareillages a starter et aux appareillages instantanés traditionnels.

Code : 505

REF.

1101
1095
1098
Hié
1121
1103
1094
1123
1022
117
1122
1025
119
1108
1o
1093
1097
1092
113
115
1114
1096

DESIGNAT.

F20 T i2

F40 T 12

F65TI2

F80TI2

(1) LT : Basse Température.

(2) MS : A bande d'amorgage.

DIMENSIONS
wal TEnTE |en TUMens HX L
A 100 H 2 long. @z
cW 1110 6,20
w 1150 6,20
20 DL 1120 6,20 590 38
CW Lx 800 6,80
SW 780 6,80
cwW 3000 6,50
w 2950 6,50
DL 2 900 6,50
ww 3000 6,50
0 cwix 2200 Ao ! 200 | 38
SW 1 800 7,10
CW LT —— 7,10
CW MS? 3000 7,00
cw 4600 10,00
W 4800 10,00
wWw 4800 10,00
65 cwix 3575 lo60 '500 38
WW Lx | 3250 10,60
swW 3200 10,60
cwW 5100 10,00
80 w 5300 10,00 1500 38
WW Lx 3600 10,60
®
long.
[ g

STARTER

FS2
ou
FS2 NA

FS4
ou
FS4 NA

UNIVERSAL

UNIVERSAL

mA

380

430

670

850

DUREE
MOYEN.,
cycle 3H

7 500

7 500

7 500

7 500

Unité d'emballage : 24




Rovitoment
[léahiagnnt

““Buropre”’

A REFLECTEUR INCORPORE

CULOT INTERNATIONAL DOUBLE BROCHE

Lampe & réflecteur incorpors Le réflecteur incorporé (au bioxyde de titanium) permet d’obtenir
(coupe) sur le plan utile, un éclairement supérieur de 25 9%, a celui des lampes
standard.
Code : 505
FLUX o DIMENSIONS T
REF. DESIGNATION =~ W  TEINTE EN LUMENS . en mm STARTER mA  MOYEN,
A 100 H % cycle 3H
long. %]
1104 cw — 7,90 FS4
1105 FR40TI2 40 w —_ 7,90 1200 38 ou 430 7500
1106 WW — 7,90 FS4 NA
1109 CcwW - 12,00

12 FR65TI2 65 WW 1500 38 UNIVERSAL 670 7500

— 12,00

Unité d’emballage : 24

100 g0 10°

Courbes polaires de distribution des lampes 40 W
standard et a réflecteur. :




SYLVANIA

risTofew /5T usa.

Code : 501

REF,

1201

1202
1190

1205
1206
1207

1208
1209

1211

1212
1249
1214
1244

1215
1217
1216
1252

1210
1218
1189
1200

MO e

DESIGNATION  WATTS

F4TS5S

F6TS

F8TS

"FI3TS

FI4TS8

FI4TI2

FIST®S

FISTI2

I5

TEINTE

cw

cw
WwWw

cw
DL
WwWw

cw
ww

cw

cw
DL
sw

cw
DL
SW

cw
DL
sSwW

FLUX
en lumens
4 100 h

130

285
290

470
400
488

970
970

750

650
550
460
390

880
730
740
530

750
635
530

USA

- LAMPES STANDARD RECTILIGNES

CULOT INTERNATIONAL DOUBLE BROCHE

A la gamme des tfeintes traditionnelles, SYLVANIA ajoute, pour certaines puissances, la teinte
“Natural”. Trés riche en radiations rouges, cette teinte est particuliérement apte a@ mettre en valeur
les couleurs, partout ol celles-ci jouent un réle important.

8,60

9,10
9,10

9,10
9,10
9,10

10,20
10,20

1,70

7,70
7,70
8,90
9,40

7,40
7,40
8,00
8,50

7,70
7,70
8,75
9,40

DIMENSIONS
en mm
long. %]
150 16
210 16
290 16
515 16
360 25
360 38
435 25
435 38

STARTER

FS5

FS5

FS5

Fs4

F§2
FS2 NA

Fs2
ou
FS2 NA

Fs2
ou
FS2 NA

FS2
ou
FS2 NA

mA

125

150

170

180

380

380

312

330

DUREE
MOYEN.
cycle3 H

4000

6 000

6 000

6 000

7 500

7 500

7 500

7 500

Unité d'emballage : 24




(1) Voir lampes
40 W LIFELINE
page 32

(2) LT : basse
température.
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Code : 50|

REF.

1220
1222
1219
1223
1221]
1239
1247
1246
1225
1226
1228
1230
1250
1253
1232
1235

DESIGNATION

F20 T 12

F 25 T 12)28"
F 25 T 12/30
F 25 T 12/33"
F 25 T 12/33"

F30TS8

F 40 T 12()

w

20

25

30

40

FLUX
TEINTE EN LUMENS
A 100 H

cw
w
DL
ww
SW
N
cw
cw
cw
DL
cw
DL
SW
N
sw
WLT®)

1220
I 230
1035
1230

865

720
1325
1 600
1 740
| 480
2200
1 870
I 560
| 360
1900
3000

PRIX

7,00
7,00
7,00
7,00
8,50
9,00
12,20
12,20
1,500
1,500
8,90
8,90
10,17
10,70
9,50
12,50

DIMENSIONS
en mm
long. ]
590 38
690

740

ais 38
815

895 25
1200 38

STARTER

FS2
ou
FS2 NA

FS25

FS4
ou
FS4 NA

F54
ou
FS4 NA

USA

LAMPES STANDARD RECTILIGNES

mA

380

550
540
540
540

355

430

(suite)

DUREE
MOYEN.
cycle 3H

7 500

7 300

7 500

7 500
6 000

Unité d'emballage : 24




LAMPE CIRCLINE 40 W CW Ré&f. 1910
Code : 511
FLUX
REF. DESIGNATION W  TEINTE EN LUMENS
A 100 H
1901 Ccw | 050
1903 w 1 100
9;7 FC8T9 22 960
1904 ww 1 100
1905 Ccw | 840
1907 w 1910
1908 DL | 580
1909 FCI2TI0 32y gy
1916 CWLx 1380
1906 Sw 1 300(D
1910 Ccw 2700
1912 w 2 800
1913 DL 2 300
1914 FCI6TI0 40 v\ g0
| : Flux donné a 1915 CWLx 2000
titre indicatif. 1911 SwW 1 900(1)

PRIX
F.

20,00
20,00
20,00
20,00
24,10
24,10
24,10
24,10
25,30
25,30
29,40
29,40
29,40
29,40
30,80
30,80

DIMENSIONS
an mm

D d

210 29

310 32

410 ' 32

. LAMPES CIRCLINE
CULOT 4 BROCHES

DUREE
STARTER mA  MOYEN.
cycle 3H
FS 25 390 7500
F§ 12 435 7500
FS 4
ou 420 7500
FS 4NA

Unité d'emballage : 12
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I : Flux donné a
titre indicatif.

SYLYANIA

[ T

REF,

1806
1810
1811
1809
1814

DESIGNATION | WATTS = TEINTE

F72T8

F9% T8

F72 T 12
F9% TI2

38 cw
cwW
50 swo
55  SWO
735 SWO

e ‘Lumens | PRIX
A 100 H ]
3020 22,00
4150 23,50
2945 25,85
3150 21,00
4370 22,30

LAMPES SLIMLINE

ALLUMAGE SANS STARTER
CULOT MONOBROCHE

DIMENSIONS
DUREE

ool mA MOYEN.
long. o cycle 3H

1760 25 200 5700

2350 25 200 7 500

1 760 38 7 500
2370 38 7 500

Unilé d'emballage : 12

\ 4
LAMPES SLIMLINE\LIFELINE (LONGUE DUREE)
55 et 73 W CW-DL-WW-N : Page 32

LAMPES HO
HAUT RENDEMENT

ALLUMAGE SANS STARTER

CULOT ** RECESSED DOUBLE CONTACT "

\
LAMPES HO.LIFELINE (LONGUE DUREE)
85 et 105 W CW-WW-N : Page 32

Culot Slimline

Culot « Recessed double contact »




LA CREATION D'UN POINT FROID
A CHAQUE EXTREMITE DE LA
LAMPE PERMET DE CONTROLER
LA PRESSION DE VAPEUR DE MER-
CURE DANS LE TUBE ET D'OBTENIR
AINSI LES RENDEMENTS LUMINEUX
LES PLUS ELEVES,

Code : 501

REF. DESIGNATION

1301 F48 T 12/VHO
1302 F72 T 12/VHO

LAMPES VHO
TRES HAUT RENDEMENT
CULOT “RECESSED DOUBLE CONTACT "

Le plus haut rendement lumineux jamais atteint,
Nouveau type de cathode pour courants élevés.

Tube de diamétre standard : 38 mm.
Source la plus puissante sous le plus petit encombrement.

Coit d'installation et frais de maintenance réduits.
Culot spécial : « Recessed double contact ».

Dans la lampe fluorescente ordinaire, la température optima pour maintenir
la pression de vapeur & une valeur convenable se situe entre 40 et 45°C.
Avec la lampe VHO la puissance mise en jeu conduirait a une température
excessive de la paroi du tube. Un dispositif de conception révolutionnaire et
comportant d chaque cathode un bouclier réfléchissant — dont le réle est de
réduire les radiations calorifiques vers I'extrémité de la lampe — permet
de maintenir un petit espace dans cette région du tube, d la température idéale
de 40 a 45 °C lorsque la lampe fonctionne dans une ambiante de 25 °C.

En cours de fonctionnement, tout I’'excés de mercure se condense d |'extrémité
de la lampe. En conséquence, la pression convenable du mercure est déter-
minée par la température du point le plus froid dont il est question ci-dessus.
La lampe VHO peut donc accepter des niveaux de puissance élevés, sans perte
d'efficacité provenant d’une excessive pression de la vapeur de mercure.

Bdtiments industriels — Entrepdts — Parkings — Docks — Bureaux —
Grands magasins — Eclairage public — efc.

LR DIMENSIONS DUREE
WATTS  TEINTE EN LUMENs  T&IX en mm mA  MOYEN.
A 100 H long. & cycle 3H

] cw 6 900 32,00 1 150 38 | 500 7 500
160 Ccw 11 200 35,00 1760 38 1 500 7 500

Unité d’emballage : 12

LAMPES VHO/CW LIFELINE(LONGUE DUREE) : Page 32
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LIFELINV SYLYANIA

w

LIFELINE

Durée de vie moyenne : 9 000 heures (au lieu de 7 500) — | 500 h de lumiére en plus par rapport
d la lampe ordinaire : voila ce que SYLVANIA, & la suvite de nombreuses recherches touchant
a la constitution des cathodes et a la qualité des poudres fluorescentes utilisées, permet auvjour-
d'hui d'obtenir 1 500 h de lumiére représentant, d raison de 50 h par semaine, plus de 3 ans
de fonctionnement, soit un allongement de 20 9, de la période au bout de laquelle il est néces-
saire de remplacer la lampe. _
Les lampes SYLVANIA'LIFELINE offrent encore deux autres avantages en fage des lampes fiuo-
rescentes ordinaires :

1) meilleur rendement lumineux initial,

2) meilleur rendement lumineux pendant toute la durée de vie.
Il en résulte un accroissement appréciable du nombre de lumens/heures fournis. La lampe 40 W
Cool- White par exemple, a un rendement lumineux de 2 800 lumens & 40 9, de sa durée de vie,
ce qui — rapporté d la durée de vie totale de la lampe — représente 4 millions de lumens/heures
supplémentaires.
La durée de vie moyenne des lampes LIFELINE atteint 9 000 heures pour des cycles de fonction-
nement de 3 heures. Elle est, comme pour toute lampe fluorescente, fortement affectée par

la fréquence des allumages. Plus les cycles d’allumage sont longs, plus la durée de service
augmente, comme l’'indique le fableau ci-dessous.

e— DUREE MOYENNE EN HEURES

D'HEURES

ESRNCCLE LIFELINE  AUTRES LAMPES GAIN
3 9 000 7 500 | 500
6 11300 9 400 1 900
[0 13 500 11200 2300
12 14 400 12 000 2 400
14 15 000 12 500 2 500
16 15700 13 000 2700
18 16 200 13 500 2700

continu 22 500 18 700 3 800




SYLVANIA

FPITIRCW.HO

REF.

1231
1237
1233
1242
1240
1241

1808
1852
1822
1823

1812
1815
1824
1817
1821

1813

1305
1306
1307
1308

1303

5

FLUX
DESIGNATION =~ W  TEINTE|EN LUMENS
A [00H

cwW
DL
F4OTI2 40 .\
cwW

F9oTI7 90 SW

cw
DL

F72T12 55 WW

Cw

F96TI2 735 DL
ww

FR96T12/235 735 CwW

FI2TI2/HO 85 Cw
cw

F96TI2Z/HO 105 wWw

F96TI2/VHO 215 CW

3100
2 460
3200
| 860
6 300
4 470

4500
3 500
4540
2810

6250
6 100
5000
6270
3850

5220

6300
9250
9300
5400

16 500

LIFELINE

. LAMPES STANDARD
ALLUMAGE A STARTER OU INSTANTANE
CULOT INTERNATIONAL DOUBLE BROCHE

DIMENSIONS DUREE
P‘;fx ) STARTER (l) mA  MOYEN,
cycle 3H
long. a
7,20
7,20 FS 4
1 200 38 ou 430 9000
g FS 4 NA
1,70
2 1 500 54 o | 550 9000
ou
24,00 FS 6 NA
Unité d'emballage. 40 W : 24
90 W : 12
(1) Dans le cas d'allumage
4 starter
LAMPES SLIMLINE
ALLUMAGE SANS STARTER
CULOT MONOBROCHE
20,00
e 76 3
20,00 1 760 8 — 425 9000
21,00
21,30
21,30
21,30 2370 38 - 425 9000
21,30
34,45
28,00 2370 38 — 425 9000
Unité d'emballage : |12
. LAMPES HO
ALLUMAGE SANS STARTER
CULOT « RECESSED DOUBLE CONTACT »
24,00 1760 @ 38 — 800 97000
24,00
24,00 2370 38 — 800 9000
25,00
Unité d'emballage : 12
. LAMPES VHO
ALLUMAGE SANS STARTER
CULOT « RECESSED DOUBLE CONTACT »
42,00 2370 38 - 1 500 9000



100} longueur d'onde (Angstroms) |

synihise chiorophyllisnne
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® Gro-Lux®

SOURCE LUMINEUSE IDEALE

0 4000 5000 6000 7000
Distribution énergétique spectrale des lampes FOTR A PHTOCDETORE

fluorescentes GRO - LUX et courbe d’activité
du processus de synthése chlorophyllienne.

énergie (unités arbitraires)

La distribution spectrale énergétique cgie la lampe fluorescente GRO-LUX comporte des
valeurs maximales dans le rouge 6600 A et dans le bleu 4500 A — radiations les plus efflcaces
pour promouvoir la multiplication, la croissance et le développement des végétaux cultivés
a I’échelon commercial ou simplement destinés & la décoration du foyer. D'autre part, la lampe
GRO-LUX se révéle également indispensable pour I'éclairage des aquariums.

La lampe GRO-LUX améliore la coloration, non seulement des poissons mais aussi des plantes,
des graviers et des rocailles : toutes les teintes deviennent naturelles.

Code : 501 1. STANDARD
DIMENSIONS =
DUREE
REF. DESIGNATION  |WATTs  PRIX iy STARTER mA MOYEN.,
¥ long. p cycle 3H
1284 FI4T 8/GRO 14 11,00 360 25  FS2 ou FS2 NA
1282 FIST 8/GRO 15 10,40 435 25  FS2 ou FS2 NA 312
1281 F20 T 12/GRO 20 15,10 590 38 FS2 ou FS2 NA 380 7 500
1283 F30T 8/GRO 30 15,10 900 25  FS4 ou FS4 NA 355
1280 F40 T 12/GRO 40 22,45 | 200 38 FS4 ou FS4 NA 430

Unité d'emballage : 6

2. SLIMLINE

1288 F96 T I12/GRO 73,5 45,50 2370 38 — 425 7 500

Unité d’emballage : 6 \

3. HO |

1290  F96T12/GRO/VH 105 48,00 2370 38 — 800 7 500

\
Unité d'emballage : |

4, VHO
1286 F48TI12/GRO/VH 110 37,25 1 200 38 = | 500 7 500
1289 FT2TI12/GRO/VH 160 43,00 1 760 38 — 1500 | 7500
1295 F96TI12/GRO/VH 215 48,50 2370 38 -— | 500 7 500

Unité d'emballage : 6

5. CIRCLINE
1300 = FCI2TIO/GRO 32 30,402  310() 32 FS 12 435 7 500
| Diamétre extérieur de la lampe. Unilé d'emballage : |2

2:TV.A 259%
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/ SYLVANIA

j ;  JSSS— L=,
CoOULEUR
CULOT INTERNATIONAL DOUBLE BROCHE
Décoration de magasins,
Installations foraines, Salles de spectacles, etc...
Code : 501
DIMENSIONS
PRIX (2) en mm DUREE
REF, DESIGNATION  WATTS COULEUR 4 STARTER mA MOYEN.
cycle3H
long. z
1400 FRI4T8/G/1s0() 14 Vert 13,70 360 25 FS2 ou FS2 NA —_ 7 500
401 |FIST 8/Graen 15 \% %% 435 e FS2 ou FS2 NA 3 7 500
1402 F I5 T 12/Green i 10,00 38 e 330
1405 F 20 T 12/Green Vert 8,30
1407 F20 T 12/Pink Rose 8,30
1408 F 20 T 12/Blue 20 Bleu 8,30 590 38 FS2 ou FS2 NA 380 7 500
1404 F 20 T 12/Red Rouge - 9,30
1406 F20 T 12/Gold or 9,30 .
1191 FR22T8/G/180() 22 Vert 1750 650 25 FS25 390 7500
1414 F 40 T 12/Green Vert 9,80
. Lampes 1416, F 40 T 12/Pink Rose 9,80
a réflecteur 1417 F 40 T 12/Blue 40 Bleu 9.80 1200 38 FS4 ou FS4 NA 430 7 500
incorporé. 1413 F 40 T 12/Red Rouge 11,20
2, TVA : 259 1415 F40 T 12/Gold Or 1,20

Unité d'emballage : 24

Lumiere NOIRE
CULOT INTERNATIONAL DOUBLE BROCHE

A puissance égale elles ont les mémes dimensions et fonctionnent avec les mé&mes appareillages
que les lampes standard. Le rayonnement ultra-violet de 2537 A provoqué par la décharge dans
la vapeur de mercure & basse pression est transformé par une poudre fluorescente appropriée
en ultraviolet de plus grande longueur d’onde irradiant les corps chargés d’éléments luminescents,
qui la regoivent. Le verre de Wood constituant la lampe élimine le rayonnement parasite violet.

UTILISATION : Equipement de vitrines, de panneaux de publicité, effets spéciaux dans les
salles de spectacles, etc.

Code : 50}

DIMENSIONS
DUREE
REF. DESIGNATION  WATTs  FRIX ) STARTER MOYEN.
cycle 3 H

long. 2]
160l F 4T 5BLB 4 22,00 136 16 FS5 7 500
1602 F 6T 5/BLB 6 25,00 210 16 FS5 7 500
604 F 8T 5/BLB 8 27,00 290 16 FS5 7 500
1606 FEIST 8BLB 15 31,00 435 25  FS2 ou FS2 NA 7500
610 F40 T 12/BLB 40 62,00 1 200 38 FS4 ou FS4 NA 9000

Unité d'emballage : 24



I. A : Sans
production
d'ozone.

2. B : Avec
production
d’'ozone.

Code : 541

REF.

2001
2003
2005

2006
2007

2008

2015

(GERMICIDES

CULOT INTERNATIONAL DOUBLE BROCHE,
EXCEPTE G4 T4 : CULOT RADIO 4 BROCHES

Les lampes germicides SYLVANIA ont élé mises au point spécialement pour agir sur le plus
grand nombre de micro-organismes. Ce sont des sources puissantes de radiations ultraviolettes
(longueur d'onde 2537 A). Leur verre de qualité spéciale laisse également passer une faible
quantité de rayons ulfraviolets de plus courte longueur d'onde qui provoquent la formation
d'ozone a parlir de I'oxygéne de I'air,

N.B. En fonctionnement, il est indispensable de masquer d la vue, la lampe germicide, en raison
de l'irritation des muqueuses que les radiations peuvent causer.

Une production d’ozone trop importante est également a déconseiller.

DIMENSIONS DUREE
DESIGNATION  WATTS . FORME Pfgx en mm STARTER MOYEN, d‘.i’;':f,
cycle 3 H ‘
long.
G 4 T4/ 4 U 44,00 150 16 FSS 5000 12
G 8TS 8 Tube 44,00 290 16 FS5 5000 24
All) 32,80
GIS5TS I5 Tube 435 25 FS2 7 500 24
B 32,80
A(l) 50,90
G3I0TS8 30 Tube 895 25 FS4 ou FS4 NA 7500 24
B(2) 50,90
DEsoporisanTe
G4S 11 3,5 Sphér. 12,00 — 30 Self. 3,5 W 5000 48

En raison de leur faible rendement énergétique, les lampes germicides 4 et 8 W fournissent
trop peu d'ozone pour justifier leur existence en deux qualités de verre.

Les lampes germicides 8, 15 et 30 watts utilisent I'appareillage d’alimentation des lampes
fluorescentes standard.

Applications : Les lampes germicides ont une action efficace 1 ou les infeclions peuvent se
répandre par les bactéries : elles empéchent le développement de germes & la surface des
liquides ou dans I'air. Les laiteries, crémeries, élevages de volaille les emploient avec succés
pour assurer la qualité de leurs produits. Elles frouvent leur place dans les instaliations de
traitement des eaux, le conditionnement des produils alimentaires, les chambres froides.

La lampe désodorisante G4 SlI, donnant lieu & production d'ozone, est particuliérement
conseillée pour les laveries, les teintureries, les bureaux...




STARTERS

SUBMINIATURE - CONDENSATEUR CERAMIQUE

STARTER FS 4 Réf. 4210
Par un préchauffage convenable des électrodes les starters SYLVANIA assurent une durée
de vie optimum aux lampes fluorescentes.
Avec le starter SYLVANIA I'amorgage de la lampe est rapide, méme en cas de baisse de tension
du réseau, atteignant 15 9%,.
Le starter est prét au fonctionnement immédiatement aprés extinction de la lampe.
Les starters de la série N A sont préconisés lorsque les conditions d'utilisation sont difficiles :
humidité ambiante élevée, fortes variations de température, tension d'alimentation irré-
gulieére.
L'utilisation d’un condensateur céramique, inaltérable aux températures élevées ou glaciales
garantit une efficacité et une durée accrues. Le condensateur céramique ne peut se dilater
ou se contracter, ni fondre ou se désintégrer.

Condensateur
Code : 591 et 596 pour FS2 et FS4 . céramique.
AFFECTATION
REF PRIX
TYPE ' F.
WATTS ' By STARTER
4
6 FS5 4217 2,i0
8
3 ZSU“ 4210 1,70
FS4 NA 4212 5,15
:; ZSUZ 4201 1,70
20 | FS2NA 4203 5,15
2 FS25 4230 2,10
30 Zsu4 2210 1,70] TYPE PRI
Fs4 NA 4212 5,15 REF. DU STARTER F.
32 FSI2 4221 2,10
FS4 4201 FS2 1,70
40 o 4210 1,70 4203 FS2 NA 5,15
FS4 NA 4212 5,15 4210 FS4 1,70
65  “UNIVERSAL" 4211 2,00 4212 FS4 NA 5,15
80 “UNIVERSAL” 4211 2,00 et UNIVERSAL" IR
FSé 4217 FS5 2,10
90 iy 4228 4,00 4228 FSé 4,00
FS6 NA 4229 7,20 4229 FS6 NA 7,20
4221 FSI2 2,10
Unité d’emballage : 10 4230 FS25 2,l0
Talleau par wattage Tableau par types

]
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BALLAST MONO 40 W NC/S 125,220,

Le bon fonctionnement de nos
lampes n'est garanti que si
elles sont alimentées par nos
oropres appareillages.

Facteur de puissance.
Non compensé : 0,4 environ.

Compensé 1 0,9 environ.
l. TV.AL 2259,

re-h 11—

] ] '

2. Compensé U.T.E.

Code : 100

REF.

3039
3040
3032
3042
3036
3038
3031
3030
3060
3065
3068
3082
3077
3091

3055
3100
3074
3090
3082
3077

3107

3159

3142

WATTS

20
25
30

40
65

22
32

40

40

220

2x 40

TENSION
normale
d'utilisation

115-220
220
115-220
220
115-220
220
115-220
220
115-220
115-220
220
115-220
220
220

115-220
220
115-220
220
115-220
220

220

115-220

220

PRIX
F

25,00
18,00
19,00
18,00
22,00
19,00
19,00
17,00
23,00
23,00
17,00
28,00
20,00
30,00

21,00
18,00
26,18
21,33

‘28,18

21,33

31,50

23,00

52,00

BArrasTs
ETrOITE

A SEC e SORTIES A BORNES

1. ALLUMAGE A STARTER
mono :

DIMENSIONS en mm POIDS CN?ONYSENM
kg TOTALE W

| h E
160 935 2

£ 42 o O

4 2 140 0,935 24,5

42 42 140 0,990 25

) 4 140 0,990 29

39 39 176 1,000 34
200 1,390

2 2 4 090 ¥
200 1,390 50

2 2 40 099 49

39 39 176 = 1,510 75

mono

POUR LAMPES CIRCLINE (D

2 42 140 09% 30
) 200 1,390 41
1 2 40 09% 40
o | a | 20| 1% 50
140 0,990 9
@
mono
£ 49 20 1,200 49
duo
39 39 (76 | 1,000 5
@
duo
2| 4 | 35| 2275 95
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BALLAST “ UNISTART ",

BaLLASTS
ETrOITE

(suite)

2. ALLUMAGE INSTANTANE
TYPE  UNISTART *’

Nos ballasts instantanés spéciaux “ UNISTART ” a relais, se carac-
térisent par les avantages suivants :

Un allumage franc sur tous types de lampes fluorescentes.

Un fonctionnement indépendant du degré hygrométrique et
des basses températures jusqu'a — 30°C,

Aucune réduction de durée ni d’efficacité lumineuse des

lampes.
TENSION
normale P’gx
d'utilisation
115-220 38,75
220 31,00
115-220 44,50
220 36,00

mono
DIMENSIONS CONSOM.
en mm POIDS MOYEN.
kg TOTALE
I h E W
1,330

42 42 225 1,430 32
275 1,700 56

2 95 1240 52



I. Compensé U.T.E.

Code : 100

REF.

3001
3007
3014
3033

3112

3167
3169

3141

3145
3146

3153

3210 U
3203 U

3226
3227

3335

WATTS

(- - N

65

90

25
30

240
2x65
2x90

40

2x40

3,5

TENSION
normale
d'vutilisation

115-220
115-220
115-220
115-220

115-220

115-220
115-220

115-220

115-220
220

115-220

115-220
220

115-220
220

115-220

PRI
F‘

11,80
11,80
11,80
48,00

185,00

50,00
62,00

74,50
120,75
89,50

250,00

66,00
61,00

37100
77,00

mono

DIMENSIONS en mm

55
55
55
67

105

67
44

67

67
67

105

h

E

4] 90
4| 90
4| 90
50 317
mono
90 440
duo
50 217
44 260
duo
50 317
50 450
50 410
90 540

BALLAsTS

STANDARD

SORTIES A FILS

POIDS
en
kg

0,440
0,440
0,440
2,130

8,000

2,350
1,900

2,850

4,400
3,275

12,000

1. ALLUMAGE A STARTER

v

CONSOM.
MOYEN.,
totale

10
12,5
75

"

120

66
76

(1

98
155

220

2. ALLUMAGE INSTANTANE
mono

44

67

44

50

410

duo

410
317

2,330

3,500
2,300

M

53

n

100
100

BALLAST POUR LAMPE DESODORISANTE G4 Sl|

26,75

90

60

85

0,700




Pour lampe 72 ou 96 T 8
Pour lampe 72 ou 96 T 12

Pour lampe 72 ou 96 T 8.Effet
stroboscopique corrigé.

Pour lampe 72 ou 96 T 12. Muni
d’un dispositif de sécurité en
cas d’arrét d’une lampe.

Pour lampe 72 T 12. Effet stro-
boscopique corrigé.

Pour lampe 96 T 12. Effet siro-
boscopique corrigé.

Pour lampe 72 ou 96 T |2. Effet
stroboscopique corrigé.

2. Jusqu'a épuisement.

I. Compensé U.T.E.

Code : 100

REF. WATTS

3299 55/73,5

3288  38/50
3291/3298 55;’73,5

238
3314 ou
250
255
3309 ou
2% 73,5
310 2x55
3316 2% 73,5
3317 2x55

ou
3318 2x73,5

3312 105
3319 2x105
3407 160
3408 215
3410  2x110

TENSION
normale
d’utilisalion

220

115-220
115-220

115-220

220

115-220
115-220

115-220

220

220

220
220

220

PRIX
F

77,00

104,00
110,00

152,00

135,00

144,00
156,00

152,00

140,00

203,00

210,00
216,00

220,00

BALLASTS

SORTIES A FILS (suite)

3. ALLUMAGE SANS STARTER

mono

DIMENSIONS en mm

POIDS CONSOM.
enkg | "Ole”
3,350 73/95

)
3,350 60/70
5000  73/90

0
6,500 | 110/135
6,000  140/170
7,250 147
7,525 200
7,000  130/170
7,000  130/170

SANS STARTER

7,000

9,000

HO

125
m

250

SANS STARTER

8,900
9,000

1 h E

50 50 390
mono

67 53 395

75 60 400

duo

95 80 410
95 80 410 |
85 75 410
85 75 410

92 75 430

95 80 410
4. ALLUMAGE

mono

75 60 400
duo

95 80 410
5. ALLUMAGE

mono

95 80 410

95 80 410

duo

95 80 410

9,000

VHO

n



REGLETTES

REGLETTE MONO réf. : 8204. S

mono et duo®

REGLETTES MONO

Un ensemble d'avantages encore jamais réunis :
Encombrement réduit; grande rigidité.
Facilité de pose. .
Fixation instantanée des dovilles par simple clipsage, d'ot gain de temps.
Raccordement au réseau par connecteur “ JET” spécial, breveté, a enclenchement auto-
matique du conducteur (aucune vis).
Peinture laquée de haite qualité, cuite au four : pas de jaunissement.

Adapiation immédiate, sur les modéles 20, 40 et 65 W d’un élégant diffuseur (le diffuseur
D.E. SYLVANIA) & haut rendement lumineux.

1. APPAREILLAGE A STARTER

’

mono
Code : 080 |
TENSION PRIX DIMENSIONS en mm
REF. WATTS normale
d'utilisation F
L i{xh AxB
I - Les prix indiqués 8199 115-220 33,00
s'entendent sans 8200 15 220 30:00 453 48,4x 484  48,4x95 ‘
lampe. '
8201 115-220 33,00
8202 20 220 30,00 610 48,4 x 48,4 48,4% 95 ‘
8203 115-220 44,00 |
8204 40 220 34,00 1220 48,4 x 48,4 48,4 x 95 |
8219 65 220 46,00 1 520 48,4 < 48,4 48,4 x 95 |
mono
8210 40 220 52,00 1 220 48,4 x 48,4 48,4x 95
8222 65 220 80,00 1 520 48,4 < 48,4 48,495

Entraxe de fixation

a) I5W : 0,235

TRINE- S ol m— |
¢) 40 et 65 W : 0,600 £ B
= J 5 h

Fixation par tiges : . \2 J'
entraxe diminué de e 1— e 1
30 mm. pms

DIFFUSEUR ADAPTABLE TYPE D.E. :
PAGE 55




REGLETTES

SM

(suite,

REGLETTES DUO

Encombrement trés réduit, grande rigidité.

Simplicité d’installation.

Position des lampes évitant les zones sombres sur la tSlerie.

Dovilles spéciales a4 engagement automatique du conducteur (breveté).
Raccordement au réseau par connecteur “ JET ",

Peinture laquée de haute qualité, cuite au four, résistant au jaunissement.

1. APPAREILLAGE A STARTER

duo
Code ; 080
TENSION DIMENSIONS
REF. WATTS normale RRIX o mm
d'utilisation
L Ixh AxB
8230 20 115-220 52,00 610 48,4 x 48,4 115% 80
8232 40 115-220 78,00
8233 220 66,00 1220 48,4 % 48,4 115x 80
8235 65 220 80.00 | 520 48,4 % 48,4 115x% 80
duo
8242 40 220 84,00 1 220 48,4 < 48,4 115x 80
8244 65 220 110,00 | 520 48,4 48,4 115x 80
Entraxe de fixation :
voir Réglettes Mono S. M.
N
h
-

APPAREILLAGE INSTANTANE
PAGE 43



Les ballasts instantanés spé-
ciaux ** UNISTART "' équi-
pant nos réglettes se carac-
térisent par :

Un allumage franc sur tous
types de lampes.

Un fonctionnement indé-
pendant du degré hygromé-
trique et des basses tempéra-
tures jusqu'a — 30° c.

Code : 080

REF,

8259
8260
8261
8262

8271

8288

REGLETTES
(suite)
2. APPAREILLAGE INSTANTANE
mono
TENSION PRIX DIMENSIONS en mm
WATTS normal'e F
d'utilisation
L Ixh AXB
20 : |;§zo :i'g 610 48,4% 48,4  4B,4x 95
115-220 60,00
40 220 51,00 1220 48,4x 48,4  48,4x95
mono
40 220 77,00 1 220 48,4 48,4 48,495
duo
40 220 126,00 1 220 48,4<48.4 115%80

=
—m—
—
—




REGLETTES

REGLETTE DUO Réf. 3595.

MONO ET DUO

1. APPAREILLAGE A STARTER®"

mono
Code : 080
DIMENSIONS
REF. WATTS ot SR en mm
d’utilisation
L I Xh
3552 6 115-220 28.35 236 28x 27
1. Entraxe de fixation : 0,600. 3556 8 115-220 28,35 311 28% 27
3604 13 115-220 43,70 540 28x 27
= 3589 65 115-220 73,00 1 520 76 63
1y
= :
b duo
3595 40 115-220 108.00 1220 87x73
3597 65 115-220 159,00 1 520 87x73
2. APPAREILLAGE SLIMLINE®
mono
REF, W  DESIGN. TENSION PRIX (1) F L I % h
3. Entraxe de fixation : 0,700,
3660 55 n°5 220 108,00 ) 830 55x 55
— 3661 73,5 n° 6 220 109,00 2 440 55x 55
h
_‘D
b mono
3646 55 n° 3B 115220 164,00 | 830 90 x 72
358 73,5 n° 3 115-220 167,00 2 440 90x72
duo
3648 55 n° 9B 220 203,00 1 830 104 x 100
3649 735 n° 9 220 209,00 2 440 104 100
3647 55 n° 4B 115-220 220,00 1 830 104 % 100
_— 3659 735 n° 4 115-220 231,00 2 440 104x 100
a9y
-‘.I 1
V1| 3. APPAREILLAGE HO®
mono
s 3662 105 n° 7 220 192,00 2 440 85 70
h
2l
P duo
3663 105 n° 8 220 280,00 2 440 104 100

2. Les prix indiqués s'entendent sans lampe.

g
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— REGLETTES

REGLETTE PORTE-LAMPE Réf, 3535,
(suite)

4. APPAREILLAGE VHO

mono
Code : 080
I. Les prix indiqués s'entendent sans lampe.
TENSION PRIX (1) DIMENSIONS en mm (2)
REF. WATTS normale E
d'utilisation
L Ixh
3654 160 220 280,00 1 830 104 100
3655 215 220 290,00 2 440 104 100
duo
2. Entraxe de fixation : 0,700. 3642 110 220 285,00 1°220 104 100
3657 160 220 510,00 | 830 104 100
3664 215 220 516,00 2 440 104 % 100
REeGLETTES PORTE-LAMPE
CABLEES AVEC DOUILLES, SANS BALLAST, SANS LAMPE
e DESIGNATION PRIX RIMERSIONS e mm=(3)
. ET WATTS F
! I xh
3533 40 W pour allumage astarter. 13,00 1 220 46 x 36
3543 40 W pour allum. instantané 13,00 | 220 46 x 20
3531 | 65 W pour allumage dstarter 16,00 1 520 46 36
3535 55 Ne | 22,00 1 830 4620
3536 73,5 Ne 2 26,00 2 440 46 20
3. Entraxe de fixation : 3540 110 V.H.O. 21,00 | 220 46 % 20
4OW - 110W : 0,820 3541 160 V.H.O. 24,00 1 830 46 20
65 W 1 1,220 105
55W - 160 W : 1,210 3542 215 HO et VHO 28,00 2 440 46x20

73,5W - 215W : [,820

] N !




ETANCHES

REGLETTE ETANCHE DUO Réf. 3682

Nos réglettes étanches sont recommandées pour I'éclairage de locaux humides et poussiéreux, dans une tempé-
rature ambiante comprise entre — 20 °C et + 40 °C.

CARACTERISTIQUES
Armature en tube étiré 54/60, galvanisé a chaud; peinture émail.

Etanchéité absolue obtenue par un embout muni d’un joint en caoutchouc serré entre deux
disques métalliques.

Fermeture assurée par vis placée dans I'axe de chaque embout.
Grande accessibilité du ballast et du starter.
Adaptation possible sur la lampe d'un tube protfecteur.

N.B. Pour raccorder au secteur, rentrer le cdble d’arrivée par le presse-étoupe qui se trouve
a I'extrémité; retirer I'avtre embout pour accéder au domino de branchement et & la prise de

terre.
e o e )
.-‘l' B i o
A [l
o ! B
H | L SER S LS - —— = frm — = = - = WL
TENSION : 220 V
ENTRAXE DE FIXATION (E) : 1215 mm
Diamétre des trous de fixation : 6 mm
Code : 080
AVEC TUBE AVEC TUBE
SANS TUBE D
REF. WATTS  DESIGNATION protecteyr  Protecteur  prolecteur HERSIORS en mm 'Z?'J?i
PRIX F plexi (I) pyrex () ol
PRIX F PRIX F L | H en «9
NC : Non
e 380 40 e 163,00 200,00 215,00 | 340 9
. Compensé 3684 65 ono 210,00 24500 259,00 leq0 10 10,
s :Allumage 3681 40  Mono C/S 180,00 210,00 225,00 | 340 1o 160 9
4 Starter 3682 40 Duo NC/S 250,00 315,00 345,00 | 340 140 160 10
(1) Sur demande 3683 40 Duo C/S 266,00 326,00 356,00 | 340 140 160 10
REF.  WATTS  DESIGNATION Ssgfe;gff : | i PGIDS
PRIX F
3685 55 Mono NC 310,00 1 980 ilo % 14
3686 73 Mono NC 350,00 2 580 19
PRIX F PRIX F
PLEX! PYREX t 7
3733 Pour lampe 40 W 30,00 45,00 1170 44,5
3734 Pour lampe 65 W 35,00 50,00 | 470 44,5

_ 4



CIRCOLUX 32/40 Réf. 3884

*Marque et modéle
déposés.

CircorLux’

Ce plafonnier circulaire métallique extra-plat existe en trois versions : 32,40
et 32/40 watts, Facilement démontable, le Circolux* peut recevoir un enjoliveur
en métal poli (Réf. : 3990).

La coupe de forme nouvelle assure un rendement maximum par élimination de
I’lombre sur la calofte.

APPLICATIONS

Eclairage de salles de réception, de salles d’at-
tente, halls, couloirs, cuisines, toilettes, bars,
cafés, restaurants, etc.

REF e '|;‘E°':rsnlg:l PRIX(I) DIMENSIONS en mm
: d’utilisation F
D h H
3981 115-220 54,00
3980 32 220 as00 0 63 =
3983 115-220 54,00
3982 40 220 as00 10 b &
3985 115-220 84,00
g 32/40 e o ° 63 83

Supplément pour enjoliveur adaptable en métal poli : 15,00 F

I. Les prix s'entendent T.V.A. 25 9% incluse; appareils préts & poser, sans lampe.

| Co oOP Q.-
- i D i D !




Entraxe de fixation

: 0,600

Code : 080

REFLECTEURS

Ces appareils comportent :

L'ensemble est en t6le d'acier de premiére qualité, laquée

» Un boitier a I'intérieur duquel se fixe le ballast.

p Une surface réfléchissante.

au four, gris a I'extérieur, blanc a [’intérieur.

1. APPAREILLAGE A STARTER

100

100

100

125

125

125

125

mono
TENSION 3 DIMENSIONS
REF. WATTS normale ’-’;’x ‘ en mm
d’utilisation
L 1
3759 115-220 63,00
79 40 0 s700 |22 190
3742 115-220 97,00
R 65 220 7200 % 190
mono
3769 115-220 88,00
e 40 - Tl 22 | 1%
3761 115-220 149,00
3730 65 220 ficogm '°* | 1%
duo
3771 115-220 94,00
3756 40 220 glo0 ' B0
3762 115-220 157,00
741 65 . o305 20
duo
3770 15-220 128,00
3758 40 220 losp0 ' 222 250
3767 115-220 184,00
3763 65 220 14600 |55 20
=N = =
— | — &‘H L »
, , —p



R EFLECTEURS

(suite)

2. APPAREILLAGE INSTANTANE

mono
Code : 080
TENSION DIMENSIONS en
REF. WATTS normale RRIX I
d'utilisation
L I h
3803 115-220 85,00
1222 190 10
3792 0 220 75,00 0
mono
3801 115-220 106,00
190 0
3784 40 220 100,00 IF22 ? 10
duo
3796 40 220 121,00 1222 250 100
duo
3799 115-220 135,00
Entraxe de fixation : 0,600 3788 o 220 126,00 hess =0 00
3. APPAREILLAGE SLIMLINE
mono
Pour toute étude de
projets d’éclairage ou 5048 55 220 157,00 1 832 245 125
devis, notre Service 5049 73,5 220 190,00 2442 245 125
Spécialisé se tientgra-
cieusement & votre
disposition et sans au- ) .
cun engagement de mono
votre part,
Les plans ou dessins 5050 55 115-220 185,00 1832 245 125
établis demeurent 5051 73,5 115-220 217,00 2442 245 125
notre propriété et ne
peuvent étre repro-
duitssansnotre accord
écrit. duo
5054 55 220 235,00 | 832 290 145
5055 73,5 220 264,00 2442 290 145
5052 55 115-220 252,00 | 832 290 145

Entraxe de fixation : 0,700 5053 73,5 115-220 282,00 2442 290 145




GRILLE DE DEFILEMENT Réf, 4575

Code : 080

REF.

5030

5031

5021
5022

5013

5023
Entraxe de fixation HO-VHO :
0,700 5024

WATTS

105

105

160
215

1o
160
215

TENSION

normale

d'utilisalion

220

220

220
220

220
220
220

REF.

4582
4576
4585
4579
4581

4577
4575
4598(1)

REFLECTEURS

(suite)

4. APPAREILLAGE HO
mono .

DIMENSIONS en mm

PRIX
F
L ] h
246,00 2 442 245 125
duo
328,00 2 442 290 145

5. APPAREILLAGE VHO

mono
310,00 | 832 290 145
340,00 2 442 290 145
duo
32000 (222 29 145
54000 1832 2% 145
570,00 2 432 290 145
A CCESSOIRES

POUR REFLECTEURS INDUSTRIELS

PRIX
F

6,00
10,00
12,00
17,00
56,00

36,00
36,00
62,00

I, En deux éléments,

AFFECTATION

REFLECTEURS ADAPTABLES

Réglette mono 20 W (0,60 m).
Réglette mono 40 W (1,20 m).
Réglette mono 65 W (1,50 m).
Réglette duo 40 W (1,20 m).

Réglette duo 73,5 W (2,44 m).

GRILLES DE DEFILEMENT

Réfl, ind. mono 40 W (1,20 m).
Réfl. ind. duo 40W (1,20 m).
Réf, ind. duo 73,5W (2,44 m).

-
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1. PLAFONNIERS

GRAYURE DU *' B.C, PlilSMATIC B

DESCRIPTION
Le luminaire comprend :
une platine en téle, peinture laquée blanc, cuite au four sur laquelle on
fixe I'équipement électrique.
un diffuseur extra-plat @ angles vifs,
soit Bicolore; flancs opales, fond clair & gravures prismatiques, — en
polystyréne stabilisé aux U.V. et antiélectrostatique,
soit Opale uni, en méthacrylate de méthyle.
un équipement électrique.

La fixation du diffuseur s'opére a I'aide de leviers, non apparents dés que la fixation est réalisée.
Un joint mousse, léger, assure |'étanchéité.

DIFFUSEUR * BICOLORE PRISMATIC ' BC

On sait que le meilleur éclairage est obtenu lorsque, en dehors du niveau d'éclairemeni
nécessaire,

la lumiére n'éblouit pas,

la teinte de fumiére est agréable.

Pour obtenir ce résultat, les diffuseurs “ BC Prismatic " ont été mis au point en s'appuyant sur
le principe de la réfraction de la lumiére par le milieu optique traversé.

Le faisceau lumineux est orienté dans la direction souhaitée par un matériau 4 structure pris-
matique donf I'effet de déviation est calculé selon les méthodes d'optique. Par le choix de
I'angle de prisme convenable, on obtient & la fois une concentration de lumiére sous le luminaire
et une diminution de la diffusion lumineuse entre 50 et 90° par rapport d la verticale. Ce procédé
élimine tout risque d'éblouissement.

Des mesures effectuées dans un local ou I'on utilise le * BC Prismatic ", il ressort que par la
déviation de la lumiére on obtient un relévement du niveau moyen d’éclairement de ce local.
Les flancs opales du diffuseur coniribuent au confort visuel et d la douceur d’ambiance.

La matiére premiére rentrant dans la fabrication du * B.C. Prismatic’
aux U.V, et anti-électrostatique.

est un polystyréne stabilisé

DIFFUSEUR METHACRYLATE OPALE OP

Par ailleurs, SYLVANIA présente également une série de diffuseurs réalisés en polyméthacrylate
de méthyle. Le polyméthacrylate présente une résistance exceptionnelle aux conditions
atmosphériques et au vieillissement assurant ainsi un service de longue durée en extérieurs,

Les diffuseurs duo' BC Prismatic” et OP
se montent sur les mémes platines.

APPAREILLAGE
Les Ballasts Instantanés spéciaux UNISTART " équipant nos luminaires se
caractérisent par les avantages suivants :
un allumage franc sur tous les types de lampes fluorescentes.

un fonctionnement indépendant du degré hygrométrique et des basses
températures jusqu’'a — 30° c.




Code : 083
BICOLORE PRISMATIC
mono
I. APPAREILLAGE A STARTER
REF DESIGNATION Tni"::"gz‘ PRIX
’ ET WATTS d'vlilisation F
8500 115220 108,00
gsol BC 20 NC/s 5y, 106,00
8502 115-220 128,00
gso3 BC 40 NC/s 5, 120,00
8504 115-220 195,00
gsos BC 65 NC/s 220 155,00
2. APPAREILLAGE INSTANTANE
8530 115-220 120,00
gs3) BC 20 NC/I 220 111,00
8532 115-220 139,00
gs33 BC 40 NC/I 220 133,00

Entraxe de fixation

20W : mm
40 W . mm
65W : mm
73 W. : mm
Slimline

450
900
| 200

1 600

Les Prix indiqués s’entendent pour des Appareils

sans lampe.

Emballage unitaire

REF,

8510
8511
8512
8513
8514
8515

8516
8517
8518
8519

8540
8541
8542
8543

8546
8547

8549

BICOLO

I. APPARE

LUMINAIRES

1. PLAFONNIERS
(suite)

RE PRISMATIC
duo

ILLAGE A STARTER

TENSION
HOATR ome
115220 136,00
D/BC 20 NC/S 320 134,00
115220 170,00
D/BC 40 NC/S 55 155,00
115220 265,00

D/BC 65 NC/S 55 210,00

D/BC 40 C/s

D/BC 65 C/S

115-220 200,00
220 174,00
115-220 290,00
220 239,00

2. APPAREILLAGE INSTANTANE

115-220 165,00
D/BC 20 NC/I 220 150,00
115-220 193,00
115-220 191,00
D/BC 40 C/I 220 188,00
3. APPAREILLAGE SLIMLINE
D/BC 73 C 220 400,00
4_.,4‘:




OPALE®"
mono

I. APPAREILLAGE A STARTER

Code : 083
DESIGNATION  TENSION PRIX
R Terwars e,
8550 115-220 137,00
gssi OP 40 NC/S 9y 129,00
8552 115-220 200,00
gss3 OP 65 NC/s 5y 180,00

2. APPAREILLAGE INSTANTANE

8556
8557

115-220

156,00
OP 40 NC|I 220

146,00

(1) Diffuseurs Altulex.

Les Prix indiqués s'entendent pour des Appareils
sans lampe.

Emballage unitaire

LUMINAIRES
1. PLAFONNIERS

(suite)

OPALE"
duo

I. APPAREILLAGE A STARTER

TENSION .

REF. DESIGNATION ) PRIX
ET WATTS d'unlisation F
8560 115-220 184,00
gss| D/OP 40 NC/S| 59 167,00
8563 D/OP 65 NC/S 220 220,00
8565 115-220 210,00
gses D/OP 40 C/S 3y 186,00
8567 115-220 282,00
gseg D/OP 65 C/S | 29 24500
2. APPAREILLAGE INSTANTANE

8570 115-220 211,00
571 D/OP 50 NC/l | 5y 193,00
8572 115-220 208,00
gs73  D/OP 40 c)i 220 200,00

DIFFUSEURS DE REMPLACEMENT : VOIR PAGE 56




LUMINAIRE ENCASTRE ** BICOLORE PRISMATIC "

REF.

8580
8582
8583
8584
8585

8588
8589
8590
8591

8595
8596

8597
8598

8620
8621

8622
8623

LUMINAIRES
2. ENCASTRES

Ces appareils comprennent : -
Un caisson réflecteur en téle, peinture laquée blanc.
Un diffuseur,

soit en polystyréne antiélectrostatique, stabilisé aux U.V., bicolore (flancs
opales et fond clair 4 tailles prismatiques),

soit en méthacrylate de méthyle opale.
L’encliquetage du diffuseur sur le caisson s’effectue a I'aide de pivots-clips.

o
BICOLORE PRISMATIC OPALE"
duo duo
I. APPAREILLAGE A STARTER I. APPAREILLAGE A STARTER
DESIGNATION  TENSION PRIX DESIGNATION | TENSION PRIX
ET WATTS normale F REF. ET WATTS normale F

d'utilisation d'ulilisation

D/EBC 20 NC/S  115-220 200,00 8600 40 NG 115-220 256,00
115220 285,00 geol D/EOPAONC/S ), o600
D/EBC 40 NC/s . 245 60
115-220 365,00
D/EBC 65 NC/s 220 310,00
115-220 286,00 8602 115-220 287,00
D/EBC 40 C/AS 0y 260,00 g03 D/EOPA0CIS or 26100
115220 390,00
D/EBC 65 C/AS | ., 260,00
2. APPAREILLAGE INSTANTANE 2. APPAREILLAGE INSTANTANE
115-220 250,00 8610 115-220 302,00
D/EBC 20 NC/t . 235,00 gsl) DI/EOP 40 chi 220 292,00
(1) Diffuseurs Altulex.
115-220 300,00
D/EBC 40 C/I 220 290.00
BICOLORE PRISMATIC
4x20 W
I. APPAREILLAGE A STARTER
115220 250,00
EBC 4x20 NC/s 226 245,00 DIFFUSEURS DE REMPLACEMENT

VOIR PAGE 57

2, APPAREILLAGE INSTANTANE

EBC 4x20 NC/I

Les Prix indiqués s’entendent pour des Appareils

115-220 325,00 sans lampe.
220 295,00 Emballage unitaire.
. B




ENSEMLE BIFFUSEUR-REGLETTE,

Dirruseur
POUR REGLETTES MONO

¢ ulilisation des Réglettes SM, SYLVANIA a créé un diffuseur léger,

Pour faciliter une plus larg A 4
la Réglette par simple clipsage sur le culot de la lampe fluorescente.

s'adaptant instantanément &
Ce diffuseur est en polystyréne slabilisé aux rayons Ultra-Violets. Il est légérement opalisé pour
obtenir la teinte de lumiére la plus agréable. Afin d’assurer la meilleure répartition de celle
lumiére il est finement stri¢ @ I'intérieur : son entrelien est ainsi facilité et son rendement par-
ticulierement élevé.

Par ailleurs, il subit un traitement spécial qui lui confere d’'excellentes propriétés anti-électro-
statiques.

Un embout en polystyréne-choc, de feinte grise harmonieuse compléte le diffuseur.
L’ensemble Réglette-Diffuseur utilisé en plafonnier ou en applique, trouve son emploi aussi bien
dans l'industrie que dans la décoration des bureaux, halls, appartements etfc.

Code : 583
REF. DESIGNATION  lampe A DIMENSIONS gn mm e
WATTS = B = - 9
8400 D.E. 20 20 18,00 60 60 48,4 612 0,250
8402 D.E. 40 40 24,00 60 60 48,4 1 224 0,400
8404 D.E. 65 65 26,00 60 60 48,4 | 524 0,500

SOUS EMBALLAGE UNITAIRE




Di1rrUSEURS

DIFFUSEUR BC 40 Réf. 8412

POUR PLAFONNIERS
1. BICOLORE *“ PRISMATIC"”

Extraplats ‘a angles vifs.
Bicolores : flancs et extrémités opales, fond clair @ gravures prismatiques.
Polystyréne stabilisé aux U.V., antiélectrostatique.

mono
Code : 583
REF. DESIGNATION T Pmﬁ tll' D,IMENSIONS -
#- B~y VIATTS A B B, c c
5:..' '....T .
[:I i 8410 BC 20 20 37,00 90 105 86 650 635
i 8412 BC 40 40 54,00 90 105 86 1260 |245
8414 BC 65 65 70,00 90 105 8 1560 1545
Bk duo
5:—'.'."; I“'T
I I A 8411 D/BC 20 20 50,00 90 205 170 680 650
S J--J' 8413 D/BC 40 40 75,00 90 205 170 1280 1250
8415 D/BC 65 65 90,00 90 205 170 1580 1550
8419 D/BC 73 Slim 73 138,00 90 205 170 2484 2454

N\

4K__|
i

o

2. OPALE

Extraplats,angles vifs, moulés d'un seul bloc.

Méthacrylate de méthyle.

mono
8422 OP 40 40 83,00 90 120 100 1260 1245
8425 OP 65 65 95,00 92 120 100 1560 |545
duo
8423 D/OP 40 40 85,00 90 205 170 1280 1250
I. Matériel emballé. 8426 D/OP 65 65 100,00 90 205 170 1580 | 1550



DIFFUSEUR Ré&f. 8477

Polystyréne
stabilisé aux U.V.
Anti-électrostatique.

Méthacrylate
de méthyle.

Code :

Pour toute étude de
projets d’éclairage ou
devis, nofre Service
Spécialisé setient gra-
cieusement a votre
disposition et sans au-
cun engagement de
votre part.

Les plans ou dessins
établis demeurent
notre propriété et ne
peuvent éitre repro-
duitssansnotre accord
écrit.

REF.

8441
8442
8443

8424

8477

083

DirrusEURSs

ENCASTRES

1. BICOLORE * PRISMATIC "
duo
pour DIMENSIONS en mm
) - PRIX (1)

I \ll\(;A'F'I%S ¢ A B B C G
D/EBC 20 20 70,00 37 348 324 | €80 656
D/EBC 40 40 98,00 37 348 324 1348 1324
D/EBC 65 65 118,00 37 348 324 | 1680 1656
2. OPALE
duo

D/EOP 40 40 99,00 37 353 322 1353 1322

A—B 4 Cs =u-
. | - N
L34 [ NN 3=
5 ) c )

DIFFUSEUR 4x20
ENCASTRES
BICOLORE *“ PRISMATIC "

EBC 420 4x20 90,00 37 680 | 656 680 656
" By— ."4 G a;:
- fumy i fooom
A tlt] = ? .‘E :\ j =)
b g b c—

I. Matériel emballé




Réf, 4279

Code : 586

REF,

4253
4260

4259
4289

4265
4280
4270
4268
4269
4299
4300
4291

4285
4286
4273
4255
4274

A CCESSOIRES

DESIGNATION FRIS

DOUILLES MINIATURE ET STANDARD

Doville mjniature a pied, type A, urée (trou de fixation @ 3,5 mm). 0,76
Douille standard & pied, avec plaquettes de fixation du conducteur (lampes & 25 mm

et 38 mm). Contacts acier cadmié, dos urée. 0,65
Douville standard & pied, & verrouvillage, avec plaquettes (lampes @ 25 et 38 mm). 1,30

Douille antichute (lampes & 25 et 38 mm). 2,53

DOUILLES PASTILLE

Douville Pastille Standard (lampes @ 25 et 38 mm). 0,67
Doville Pastille Standard, ouverture en Y (lampes @ 25 et 38 mm). 0,80
Dovuille Pastille Volante (lampes @ 25 et 38 mm). 0,83
Douille Pastille a verrouillage, & ressort. 1,75
Douille Pastille & verrouillage, sans ressort. 1,48
Support L pour douille 4268 (vis longue). 0,52
Support C pour douille 4269 (vis courte). 0,52
Doville & pied, S 300 BP pour lampe 90 W (o 54 mm). 5,50

DOUILLES STANDARD ETANCHES

Douille Standard Etanche, & pied (lampes @ 38 mm). 13,95
Douville Standard Etanche, double (lampes & 38 mm). 27,90
Douille Standard Etanche, sans pied (lampes o 38 mm). ' 13,95
Douville Standard Etanche, sans pied, pour montage avec tube plexi de protection. 15,33
Socle triangulaire pour douille 4273 (assemblage en V). 4,45

"& !b \é:f

')
A | s é Réf. 4
Réf, 4253 Réf. 4260 {83
f B’Ad
L / !
4 4 f
Réf. 4265 Réf. 4280
<i ’

' i
- g
Réf. 426¢ Réf. 4269
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A CCESSOIRES
(suite)
DOWUILLES SLIMLINE
4302/4304 Douille Slimline Standard. le jev 4,90
4319 Douille Slimline Volante. 2,51
DOUILLES SLIMLINE ETANCHES ‘
4317 Douille Slimline Etanche simple, sortie au pied. 13,95 |
4318 Douille Slimline Etanche double. 27,90
4320 Douille Slimline Etanche, sans pied. 13,95
4321 Douville Slimline Etanche, pour montage avec tube plexi de protection. 15,33
DOUILLE HO et VHO
“ Double Recessed Contact ™
4351/4352 Douville Standard HO et VHO. 6,12
|
DOUILLE HO et VHO ETANCHES |
“ Double Recessed Contact”
4353 Doville HO et VHO Etanche, simple. 17,70 |
4354 Doville HO et VHO Etanche, double. 35,40
DOUILLES POUR LAMPES CIRCLINE
4373 Support-circline cristal avec écrou 4290. 1,45
4365 Support-douille circline & fil avec écrou 4290. 2,50
4380 Ensemble supports 3 pieces (2x 4373 4 | x 4365) avec écrou 4290. 5,40
4290 Ecrou de fixation pour support 4373 et support-douille 4365. 0,27
4366 Douville circline 4 fils. 2,50

Réf. 4304 Ref. 4302 Réf. 4319
& N oA
ey 12 o
\ ; | . [ ] b I
s s Y ’i}" ~ ,}n
Réf, 4320 - : 3
Réf. 4352

Ré&f. 4373




h.:

4459
4457

4272

4279

4391
4532
4555
4554
4531
4900
4910
4901
4902

- ACCESSOIRES

(suite)

SUPPORTS — STARTER
Support-starter standard. 0,70
Support-starter pour lampe 90 W (S 377 BP). 4,00

COMBINES STANDARDS

Combiné Standard (douille et support-starter accolés, plus douille seule) avec pla-

quettes de fixation du conducteur. 1,80

Combiné Standard a verrouillage avec plaquettes. ’ 3,05
DIVERS

Doville Leviton pour lampe désodorisante G4 SII (réf. 2015), 3,15
Clips t8le (peinture blanche) pour lampes Circline 32 et 40 W, 0,85
Clips nickelé pour lampe fluorescente @ 25 mm. 0,39
Clips nickelé pour lampe fluorescente @ 38 mm. . 0,46
Support nickelé pour lampe @ 25 et @ 38 avec vis. 0,20
Vis 385 pour douille miniature 4253, le cent 2,50
Vis 4 MA6 pour douilles 4273 4255 4274, E le cent 2,50
Vis 4x 15 pour douilles standard, ballasts etc. le cent 4,85
Vis 5x |5 pour ballasts Slim, HO et YHO. le cent 5,90

N /i
9 3
S -+,
[ i |
¢ N
& l,h..'-_v
Réf, 4459 Ref., 4279

ConNNEcTEUR INsTANTANE “JET 7/

SYSTEME BREVETE
Enclenchement immédiat (pas de vis) et fixation parfaite d’un conducteur de 10 a 1410,

Le fil, dénudé sur 8 mm doit étre introduit dans le trou rond. il reste fixé automatiquement.
Pour enlever le conducteur, introduire I'extrémité d'un tournevis dans le trou rectangu-
laire en appuyant légérement : tirer sur le fil, le conducteur est libéré.

4482 Barrette de 12 connecteurs

[. ’!.’

2 connecteurs Réf. 4482



enveloppe plastiguo

Incgaur d'éclairngn
25 mm.

= ELECTROLUMINESCENCE

Tuuile plastique
‘wonductrics’

coucha dure
fluorescente

RUBAN LUMINEUX “TAPE LITE® ~

enveloppo pladticue

FIG : | Constitution du tape lite

Cette nouvelle source lumineuse se présente sous forme de ruban flexible, en longueurs atteignant
50 métres (ou davantage, sur demande).

Le TAPE LITE ® existe en cing couleurs standard : bleu, blanc, vert, jaune et rouge (cette derniére
est obtenue par un revétement plastique).

Il est constitué par une couche fluorescente comprise entre deux bandes plastiques protectrices
larges de 44 mm (voir fig. I).

Le TAPE LITE®, trés léger (45 g par metre) peut &tre courbé ou tordu selon la forme que I'on

veut obtenir.
120 V Lameih

Brillance
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FIG : 3 Veriation de la brillance en fonclion de la fréquence

e 200

Les courbes 2 et 3 indiquent la variation de la brillance en fonction respectivement de la tension
d'alimentation et de la fréquence utilisée.

CONSOMMATION : | 2 watt par 30 cm en 120 V, 60 p.s.
DUREE : En 120 V 60 p.s., d la moitié de la brillance,
la durée est de l'ordre de 3500 h.
Pour une brillance inférieure on peut at-
teindre 10000 h,
UTILISATION : Architecture - Décoration - Publicité - Signa-
lisation.
Code : 544
REF. DESIGNATION COULEUR PR;X
le métre
1996 PTL I75 R Rouge
1997 PTLI75 Y Jaune
1998 PTL 175 W Blanc 93,75
1999 PTL 175 G Vert
2000 PTL I75 B Bley
ACCESSOIRES
2079 Gaine Vinyl Beige 18,00
2080 Connecteur et
cordon d’alimentation 4,25

la pigce




PANELESCENT®
1. NITE LITE

NITE LITE Réf. 4060

C'est une lampe veilleuse & multiples usages, constituée par un disque métallique électrolumi-
nescent, sur lequel est appliquée une surface plastique transparente.

CARACTERISTIQUES

Diamétre : 80 mm
Epaisseur : 8 mm

Tension de fonctionnement : ,
indifféremment 115 ou 220 V

Consommation :

sur 110 V 50-60 Hz : 0,02 W
sur 220 V 50-60 Hz : 0,08 W
Incassable = Ne chauffe pas.

Durée de vie : 30.000 h

S’illumine immédiatement.
Raccordement par fiche.

2. LAMPE TR1

La lampe TR | fonctionne sur le méme principe que la lampe Nite Lite. Eile est constituée par
une plaque métallique rectangulaire électroluminescente.

_____ _ CARACTERISTIQUES
Longueur : 183,5 mm
Largeur : 133,5 mm
; — Epaisseur : 12 mm
Tension': 110 ou 220 V
Consommation
. 4 L_ sur 110 V 50-60 Hz : 0,25 W
'; sur 220 V 50-60 Hz : L3 W
B L 4 L Incassable - Ne chauffe pas
Durée de vie : 30.000 h

Raccordement par fiche.

UTILISATION

Chambres d’enfants, Chambres de 'malades,
Couloirs d'hdtel, Chambre noire pour travaux
photographiques, Gradins de salles de spec-

tacles, etc.
Code : 544
REF, DESIGNATION s
4060 Nite Lite 11,25
4052 TR 1/G 45,00
(prise européenne)
4056 TRIB/G 50,00

(sortie & fils)



BALLON FLUORESCENT Réf. 2310.

"4 de ls tension

primaira nominale

w7 - L

Barrons FLUORESCENTS

Les lampes & ballon fluorescent SYLVANIA sont constituées par un brileur a
vapeur de mercure (fube de quartz rempli de mercure ef de gaz argon & pression
convenable) enfermé dans une ampoule en verre recouverte de subslances
photoluminescentes qui transforment les rayons ultra-violels (3 650 A) produits
par I'arc en une lumiére blanche a spectre équilibré compatible avec un bon rendu
de couleurs. La forme du ballon est congue pour obtenir une réparlition isotherme
de la température intérieure. La nature du verre de I'ampoule ne permet pas une
propagation vers I’extérieur des rayons ultra-violets émis.

ALLUMAGE

Le temps de mise en régime est de I'ordre de 4 minutes (temps nécessaire d la
volatilisation du mercure contenu dans le brileur).

REALLUMAGE

Aprés extinction, le temps de réallumage est du méme ordre (temps nécessaire
& la condensation du mercure dans le brileur).

BRANCHEMENT

Utiliser les prises de I'appareillage d’'alimentation, en fonction de I’éloignement
de la lampe par rapport au poste d'alimentation.

Dans le cas d'une alimentation entre phase et neutre, il est bon de brancher la
self sur la phase, et le neutre sur la chemise de la douille.

CONSEILS POUR L'INSTALLATION

La courbe (1) montre que l'intensité, la puissance, |'éclairement varient linéairement
dans un intervalle important de la tension primaire des lampes. En général, les
appareillages sont construits pour admettre une variation de la tension de secteur
de 7 %, environ.

Au moment de |'amorg¢age la lampe absorbe pendant quelques minutes un
courant double du courant de régime. On devra donc en tenir compte dans
|'établissement des projets d'installation et calculer les lignes d'alimentation en
conséquence : il est indispensable que la lampe & ballon fluorescent soit alimentée
& une tension convenable pour obtenir un amorgage correct.

APPLICATIONS

Eclairage public, routes et tunnels, éclairage de grands espaces, d'églises, de
halls; éclairages industriels, etc. .

9%, tension primaire nominale.
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COURBE SPECTRALE DU BALLON
FLUORESCENT,

(suite)

LAMPES HSL

HAUTE EFFICACITE - LUMIERE BLANCHE

Grdce aux poudres fluorescentes utilisées, nos lampes a ballons fluorescents émettent une lumiére
blanche de la plus haute efficacité; leur forme assure une répartition parfaite de la lumiére

ALLUMAGE

Dans les conditions les plus difficiles, les lampes & décharge SYLVANIA démarrent sGrement
et atteignent rapidement leur rendement lumineux maximum.

FABRICATION

Leur construction renforcée assure une protection efficace contre les chocs et les vibrations
pendant toute la durée de vie. Plus de descellements & craindre grdce au montage d'un culot
nickelé fileté.

Les lampes de 250 watts et plus, ont une ampoule en verre dur; elles possédent une haute résis-
tance aux chocs thermiques et sont & |'épreuve des températures extrémes.

Code : 535
Position de fonctionnement : SRS
indifférente. FLUX
S S REF.  DESIGNATION  WATTS BRI P en mm cuLoT delelél
Durée de vie moyenne lumens . n embal
8000 h. 2
2309 HSL 80 80 23,80 3120 70 150 24
2310 HSL 125 125 28,00 530 80 170 E¥ 24
2311 HSL 250 250 49,50 11750 * 9 - 220 9
2312 HSL 400 400 75,00 20 500 120 280 E 40 [
2313 HSL 1000 1 000 280,00 52 000 165 400 |
LAMPES BSL

A LUMIERE MIXTE
Ces lampes comportent, dans une méme ampoule & revétement interne fluorescent :
un tube @ vapeur de mercure, haute pression.
un filament de tungsténe stabilisateur.

AVANTAGES
Aucun appareillage auxiliaire - Allumage instantané.

Spectre d'émission & forte proportion de radiations rouges, d’ot bon rendu des couleurs.

Efficacité trés supérieure & celle des lampes & incandescence et durée de vie 6 fois plus longue
que celle de ces derniéres.

Position de fonctionnement :

indifférente. REE TENSION | DESIGNATION PRIX FLUX D"‘ﬁN:,',,?NS cuLoT UNITE
Facteur de puissance : voisin ' d'utilisation EPVYATID F en lumens . L d’embal.
de ['unité. 2 ong.

2332 220/230 BSL 160

2333 230/240 BSL 160 27,00 3 000 90 178 E27. 12

2334 220/230 BSL 250

2335 230,240 BSL 250 32,00 5500 110 233 E 40 9
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APPAREILLAGES D’ALIMENTATION

1. PLATINES ETROITES

Ces platines sont composées
D'un socle en t6le 12/10 galvanisée a chaud.
D'une self @ 3 prises (200 - 220 - 240 volts).
De condensateurs au papier métallisé.
D'un coupe-circuit.
D'une prise tripolaire.

L'ensemble regoit une imprégnation de protection au polyester.
Il est possible d’y adjoindre une self de blocage, des
bornes de passage en coupure, des fusibles Capelin.

@ Ces platines conviennent tout particulierement aux e
CANDELABRES DE FAIBLE SECTION

Code : 100
DIMENSIONS
PRISES Haut. Cond.
REF. WATTS d'alimeniation i Ehamm ¥ POIDS | e e
volls croc., 9 mf(l)
L 1 S
3902 80 86,35 355. Ji 70 80 2,500 85 8
PLATINE Réf. 3903 3903 125 86,35 355 70 80 2,500 85 10
3904 117,30 355 80 80 3,500 110 16 |
200-220-24 y !
3907 250 0 145,00 450 70 80 . 4,500 85 16
3905 400 161,10 490 80 100 6,500 1 110 20
3906 700 245,20 550 @ 90 90 9,000 120 40

|. Tension de service : 220 V.

PLATINES DOUBLES ET PLAQUETTES DE BORNES DE CONNEXION
SUR DEMANDE - NOUS CONSULTER

] TI T----;" Y
: -1 a E’ ‘.: a : cdlé du carré inscrit
l ‘.‘“ ‘;'E Qs [«
r— 1 1 4N "! PY
, —ni—y . P !.
-+ f—p)
. ] hau!;] 1
l croch.
. L Y 2. APPAREILLAGES STANDARD
DIMENSIONS
PRISES PRIX
REF. WATTS | d’alimentation en mm FRTRAXER PO N
volls F L | ho fixation ! kg mf(!)
Nos stabilisateurs sont livrés 3363 5o 15125210230 6750 157 84 66 | 127 | 2260 85
nus. Imprégnation sous vide 3361 210-230 35,50 83 63 82 55 ' 1,125 8,5
et pression. 3383 30 115-125-210-230 71,00 157 84 74 127 | 2,600 8,5
I.. Condensa're\.erde compensa- 3362 210-230 37,50 89 63 82 61 1,355 8,5
fion non compris dansnofre prix- | 5384 |5 15125210230 7180 17 84 @7 127 3560 10
3386 210-230 39,00 01 63 8 73 1,750 10
3385 115-125-210-230 136,00 180 108 102 162 . 6,500 2x<10
250
3369 210-230 60,50 124 71 89 100 2,940 2x10
Pyt 3376 400 210-230 8500 138 8| | 100  65x 11l 4800 3x8,5
t‘g 3387 700 210-230 157,50 160 108 130  88x 135 9,000 3x10
A== 3382 1 000 210-230 230,00 190 | 130 132 1100x 170 12,000 4x 10




Pour toute étude de
projets d’éclairage ou
devis, notre Service
Spécialisé se tient gra-
cieusement a votre
disposition et sans au-
cun engagement de
votre part.

Les plans ou dessins
établis demevurent
notre propriété et ne
peuvent étre repro-
duitssansnotre accord
écrit.

Code : 080

REF,

4804
4806

REF.

4804
4806
24804
2% 4806
44806

Code : 080

REF.

3891
3892

TENSION
CAPACITE de
mf service
8 220
10 220
TYPE CAPACITE
de balion a utiliser
fluoresceni mf
HSL 80 8
HSL 125 10
HSL 250 6
HSL 400 20
HSL | 000 40
DESIGNATION

Console S 12 (Jube coudé)
Console S || (a gousset)

CONDENSATEURS

PRIX
E

14,00
16,00

PRIX

14,00
16,00
28,00
32,00
64,00

(PAPIER METALLISE)

DIMENSIONS POIDS
en mm
en
haut, kg

40 90 0,145
45 90 0,180

AFFECTATION

Ecrairace PusLic

PRIX
E

48,00
57,00

CONSOLES

SCHEMA

Candélabres, réflecteurs pour lampes a ballons fluorescents :

Nous consulter



LAMPE MA 400 Réf. 2354,

Lamres A Topures METALLIQUES

DESCRIPTION

La lampe " SYLVANIA METALARC ", nouvelle source lumineuse, permet de faire un

grand pas dans la réso

lution des problémes d’éclairage. Presque semblable & la lampe

d vapeur de mercure, la METALARC en differe profondément par les caractéristiques
de fonctionnement et d'émission lumineuse. Ce sont les métaux - sous forme d'iodures -
qui, s'ajoutant au mercure conservé comme bcls?:‘ du mélange dans le brileur de quartz,
provoquent une émission d'énergie dans de trés larges bandes du spectre visible. On
obtient ainsi une lumiére plus blanche, favorable @ un meilleur rendv de cou-
leurs, et un rendement supérieur (accroissement de 50 %, des lumens/watt par rapport
a la lampe & vapeur de mercure.

Cette source lumineuse intéresse donc les utilisateurs qui désirent le plus

havut niveau d’éclairement avec le méme nombre de points lumineux.

APPLICATIONS

Terrains de sport, hippodromes, piscines, courts de tennis, gymnases, stations-
service, parking, éclairages architecturaux, éclairage industriel et public, etc.

longueur d'onde milliminions

DISTRIBUTION DE L'ENERGIE
SPECTRALE D'UNE MA 400,

—

Régulateur et self sont livrés
avec condensateurs.

|. Fonctionne culot en haut
(— 159).

2. Fonctionne culot en bas
(— 15°).

Longueur hors tout : 292 mm.
Diamétre 117 mm.
(Pour les deux types.)

-

——— [
H (

1
= Puissance
E A \ Durée
V Ul g~
|
;w L L “y L3 o 0w [(rh] [*2]

: 400 W (aprés 100 heures
sous I35V et 3,2A).

: 7500 h (par cycle moyen
d’allumage de 10 h).

Flux (lumens) : 32000 (809, du rende-

ment initial @ 3000 h).

Verre dur clair.

Culot

Température de couleur :
Allumage

Ré-allumage

CARACTERISTIQUES
5000° K.

: 2 minutes pour 809, du
rendement.
4 minutes pour 100 9%,.
: 20 minutes pour 100 9 du
rendement.

. a vis E 40.

Position de fonctionnement : horizontale + 15,
En cas de commande, préciser si la lampe doit fonctionner :

Culot en haut (4 15°) : lampe M 400 A (1)
Culot en bas (— 15°) : lampe M 400 BD (2

Les conditions de fonctionnement, de rendement et de durée étant essentielement fonction
de la qualité des ballasts spéciaux appropriés a la METALARC, nous ne garantissons ces

conditions qu’avec l'utilisation de nos appareillages, et nous ne livrons donc que des
ensembles lampes-ballasts.

Ne jamais brancher des capacités en paralléle avec les METALARC

Code : 531
ELEMENTS CONSTITUTIFS
REF. g - TENSION PRIX TOTAL
) . 4 - alimen- PRIX )
ampe DESIGNATION lampe r:ﬁruc;e GNATIONY m\i/mr“ appareiflage I'ensemble
2353 MA 400 A(D 160.00 2351 Régulateur 220 313,00 473,00
2354 MA 400 BD() ' 2352 Self 380 190,00 350,00
2349 Rég. - Platine 360,00 520,00
2350 Self + Platine 235,00 395,00
Unité d’emballage : 6
TENS DIMENSIONS en mm CONDENSATEURS
REF. DESIGNATION alimen. PODs
L | h ® Nbre mf | fension
2351  Régulateur 220 250 I35 (30 10,500 2 85 550
2352 Self 380 150 110 140 8000 2 95 380
2349 Régulateur sur platine 220 490 135 140 13,000 2 85 550
2350  Self sur platine 380 395 120 150 11,000 2 9,5 380




GRADATEUR GL 100,

(GRADATEUR DE Lumiere GL 100

Le gradateur que nous présentons permet de doser a volonté
la lumiére des lampes fluorescentes, la consommation de ['en-
semble de I'installation restant proportionnelle a I'éclairement
choisi.

Le Gradateur GL I00 peut alimenter de 2 & 100 lampes.
comprend :

Un coffret, peu encombrant, qui peut étre fixé
dans un endroit quelconque.

Une boite de commande miniature -comportant
deux boutons marche-arrét et un réglage d’éclai-
rement.

Sur demande, la boite de commande peut étre
complétée ou remplacée par des dispositifs & programme ou & cellule photo-
électrique.

Grdce aux récents développements de la technique des semi-conducteurs, la réali-
sation industrielle du GL 100 offre les multiples avantages suivants :

Réglage de |'éclairement de | a 10.

Grande robustesse et absence totale d'entretien.

Excellent rendement, méme a faible puissance.
Echauffement négligeable.

Allumage instantané des lampes dés la mise sous tension.
Effet stroboscopique corrigé.

Contacteur incorporé.

Appareillage compensé.

Antiparasitage efficace, conforme aux normes O.R.T.F.

DEVIS SUR DEMANDE - NOUS CONSULTER



Lampes o Ecrart

NOUS CONSULTER



Etupes eT PROJETS

POUR TOUTE ETUDE DE PROJET D'ECLAIRAGE OU DEVIS, NOTRE SERVICE SPECIALISE SE
TIENT GRACIEUSEMENT A VOTRE DISPOSITION ET SANS AUCUN ENGAGEMENT DE VOTRE
PART

LES PLANS OU DESSINS ETABLIS DEMEURENT NOTRE PROPRIETE ET NE PEUVENT ETRE
REPRODUITS SANS NOTRE ACCORD ECRIT




Conbpitions (GENERALES
DE VENTE

Nos prix sont basés sur les’condilions fiscales acluelles el les tarifs de fransport en vigueur. lls sonl susceptibles de
variations dans le cadre de la législation qui les régil.

Ces prix s'entendent T.V.A, 20 %, incluse, saul en ce qui concerne
a) Lampes & incandescence “ Flamme lorsadée ",

b) Lampes Circline.

¢) Lampes de couleur.

d) Ballasts pour Circolux.

e) Appareils “ Circolux ",

pour lesquels la T.V.A, est au taux de 25 %.

Nous précisions que les prix et conditions applicables aux Marchés et Commandes sont ceux en vigueur au momeni
de la livraison.

Tous ordres transmis par nos représenfanls ne deviennent définitils qu'aprés acceplation de nolre part : cette
acceptalion n'est valable que pour la commande qu'elle concerne.

Les relards de livraison imputables a des raisons de force majeure ne peuvent engager nolre responsabilité.
En cas de litige, les tribunaux de la Seine sont seuls compétenis.

Nos trailes ou acceptations de réglemenl n'opéreni ni novation ni dérogalion a celle clause attributive de juridiction,
méme en cas d’appel en garanlie de pluralité de défendeurs.

A défaut de paiement a échéance, les intéréts d'usage sonl dus sans avertissement.

Généralemenl nos prix s'enlendent franco de por! et emballage pour loule livraison méiropolilaine de 150 lampes,
ou d'au moins 200 F. Pour loute commande inférieure 4 celle somme, les frais de port et emballage sont & la charge
de I'Acheteur. Par exceplion, le matériel ' Eclairage Public " (candélabres, réflecteurs pour ballons fluo.) est toujours
expédié en “ port di ",

Toutes les lampes sont emballées d’origine par carlon de 24, saul les lampes Circline, les lampes 65, 80 et 90 W,
Slimline, 38, 50, 55, 73,5 W, HO 105 W et VHO 160 et 215 W qui sont emballées par carton de 12, Nous n'enregistrons
que des commandes minima d’un carlon ou multiples de la conlenance de celui-ci. Les starlers sonl emballés par
mulliples de 10. Exceptionneliemeni les lampes GRO-LUX sont emballées par 6 el les lampes GRO-LUX CIRCLINE
par 12,

Nos marchandises voyagent aux risques el périls du deslinataire. Il est recommandé de ne donner de décharge 4 la
récepltion du colis qu'en mentionnant * sous réserve ",

Aucun relour de marchandise ne sera acceplé sans notre accord préalable. Le retour doit &ire effectué franco domicile
dans les huit jours suivant notre accord, & !'adresse du magasin expéditeur.

Les cotes des articles sont données 4 tilre indicalif et ne peuvent engager notre responsabilité, Nous nous réservons
de pouvoir apporler, sans préavis, toutes modifications de forme, de composition, de dimensions que nous jugerions
utiles. Nous ne pouvons &tre contraints de fournir des articles conformes a des spécifications anciennes.

-
Il est rappelé que juridiquement, la garanlie se limite au remplacement des piéces reconnues défectueuses aprés examen
en nos Laboratoires.

}°) Fluorescence (lampes et ballons). »
Nous recommandons @ nos clients de préciser :
Puissance, nuance, lension, lype d'uppqreﬂluge choisi (Mono, Duo - A slarter ou inslantané, non compensé ou
compensé) et si possible n° de référence.

2°) Incandescence (lampes d'éclairage, lampes projecieur el projecleurs divers), type de lampe (standard, flamme,
eic.). Puissance, tension, genre de culol (B.15, B.22, E.27, E.40, elc.).

3°) Appareils d'éclairage : N° de référence, désignation d'aprés le catalogue.

PRIX VALABLES EN FRANCE SEULEMENT
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17, rue Saint-Pierre 81-82-76
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