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Einleitung
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Anmerkungen

Mit dieser Liste erhalten Sie uber das TESLA - Lichtquellen-
programm eine generelle Ubersicht. Das Programm selbst ist so
zugeschnitten, daB fur fast alle auftretenden Beleuchtungs-
probleme geeignete TESLA-Lichtquellen zur Verfligung stehen.
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der Normalreihe 110 — 240 Volt 3
ARGOLUX-Lampen 3
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Tropfenlampen 5u.6
Birnenlampen 6
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Teil 1l TESLA-Sonderlampen:
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Teil 11l Entladungslampen:
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Starter flur Leuchtstofflampen 9
Leuchtstofflampen und Starter 10°u. 4
Quecksilberdampf-Hochdrucklampen 12 u. 13
Metallhalogendampf-Hochdrucklampen 14 v 15

Die genannten Listenpreise verstehen sich brutto, einschlieBlich
Umsatzsteuer (Mehrwertsteuer) und der Leuchtmittelsteuer in
Hohe von 10% bezogen auf den Listenpreis, soweit die Lampen
leuchtmittelsteuerpflichtig sind.

Alle TESLA-Lichtquellen entsprechen den IEC-Empfehlungen. Die
genannten MaBangaben sind Nennabmessungen. Die Herstel-
lungstoleranzen liegen in den Ublichen engen Grenzen. Technische
Anderungen bleiben vorbehalten.

Samtliche Lieferungen der in der vorliegenden Liste enthaltenen
Lampen erfolgen nur zu unseren jeweils gliltigen Lieferbedingungen.
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Teil 1 Aligebrauchslampen
der Normalreihe 110 — 240 Volt

Abmessungen
Licht- nm) Normal- | Listen-
strom Durch- Lange packun preis
Watt Volt Lumen |messer Sockel Stck. DM/Stck.
19 120 60 105 E 27 100
25 230 60 105 Ec27 100
40 110 430 604 05 E 27 100
60 | 120—180 720 60 105 =2y 100
75 960 60 105 Ei 2/ 100
100 1370 60 105 E 27 100
150 | 220—230 2190 80 160 E: 27 50
200 | 240 3140 80 160 E 27 50
AN 5000 110 240 E 40 18
! 8300 130 275 E 40 16
100v 18500 150 305 E 40 5

Lampen ab 15 Watt mit klarem Kolben

Lampen bis 200 Watt mit innen mattiertem Kolben
Lampen ab 40 Watt bis 100 Watt haben Doppelwendel
Lampen bis 200 Watt auch mit Sockel B 22 d

Lampen ab 300 Watt nur mit Sockel E 40
Lichtstromangaben in Lumen gelten fir Lampen 225 Volt

TESLA-ARGOLUX-Lampen
haben opalisierte Glaskolben in Pilzform und geben ein gleich-
méBiges und blendungsfreies Licht mit hoher Lichtausbeute.

e |
Ce—-
—

/

e

Abmessungen
(mm) Normal- Listen-
Durch- 1a packung preis
Watt Volt messer -2n9e Sockel Stck. DM/Stck.
40 | 110 60 100 Ea2/ 100
60 | 120—130 60 100 Er 27 100
220—230
100 60 100 E 27 100

TESLA-ARGOLUX-Super-Lampen

sind eine Weiterentwicklung der ARGOLUX-Lampen. Durch die
si’ rte Kolbenkuppe wird ein um 30% erhohter Lichtstrom
in _zr Lampenachse erreicht.

Abmessungen
(] Normal- Listen-
Durch- Lange packung preis
Watt Volt messer Sockel Stck. DM/Stck.
110
40 | 120—130 60 100 E 27 100
60 | 220—230 60 100 E 27 100
240
100 60 100 E 27 100

TESLA-ARGOLUX-Lampen sind auch mit Sockel B 22 d lieferbar.

3 ARGOLUX Super




TESLA-Kerzenlampen, innenmattiert

Abmessungen
() Normal- Listen-
Durch- Lange packung preis
Watt Volt messer Sockel Stck. DM/Stck.
15 120—130 35 100 E 14 100
25 220—230 35 100 E 14 100
40 240 35 100 E 14 100
60 35 100 E 14 100 °
TESLA-Kerzenlampen, klar
Abmessungen
i Normal- Listen-
Durch- lands packung preis
Watt Volt messer 9 Sockel Stck. DM/Stck.
15 120—130 35 100 E 14 100
25 220—230 35 100 E 14 100
40 240 35 100 E 14 100
60 85 100 E 14 100
TESLA-Kerzenlampen, innenopalisiert
Abmessungen
(mim) Normal- Listen-
Durch- Linge packung preis
Watt Volt messer Sockel Stck. DM/Stck.
15 120—130 35 100 E 14 100
25 220—230 35 100 E 14 100
40 240 35 100 E 14 100
60 35 100 E 14 100
TESLA-Kristallkerzen, klar
Abmessungen
5 r(lmm) Nor{nal- Listen-
B n e
Watt Volt m:g;er Lange Sockel paSctcLli, i DI\BI;SItSck.
15 120—130 35 100 E 14 100
25 220—230 | 35 100 E 14 100
40 240 35 100 E 14 100
60 35 100 E 14 100

TESLA-Kerzenlampen haben ab 40 Watt Doppelwendel.
TESLA-Kerzenlampen auch mit Sockel B 15 lieferbar.
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TESLA-Tropfenlampen, innenmattiert

Abmessungen
e Normal- Listen-
Durch- Lange packung preis
Watt Volt messer -2nd Sockel Stek. DM/Stck.
15 120—130 45 80 E 14 100
25 220—230 45 80 E 14 100
40 240 45 80 E 14 100
TESLA-Tropfenlampen, klar
Abmessungen
iy Normal- Listen-
Durch- e packung preis
Watt Volt messer ~2N9 Sockel Stek. DM/Stck.
15 120—130 | 45 80 E 14 100
25 220—230 45 80 E 14 100
40 240 45 80 E 14 100
TESLA-Tropfenlampen, innenopalisiert
Abmessungen
{mm) Normal- Listen-
Durch- fanGe packung preis
Watt Volt messer 9 Sockel Stek. DM/Stck.
15 120—130 45 80 E 14 100
25 220—230 45 80 E 14 100
40 240 45 80 E 14 100
TESLA-Tropfenlampen, innenmattiert
Abmessungen
() Normal- Listen-
Durch- 5nee packung preis
Watt Volt messer 9 Sockel Stck. DM/Stck.
15 120—130 | 45 80 E 27 100
25 220—230 45 80 E 27 100
40 240 45 80 ES 27 100

TESLA-Tropfenlampen sind auch mit Sockel B 15 bzw. B 22
lieferbar.




TESLA-Tropfenlampen, klar

Abmessungen
(i, Normal- Listen-
Durch- hnoe packung preis
Watt Volt messer 9 Sockel Stck. DM/Stck.
{5 120—130 45 80 E 27 100
25 220—230 45 80 E- 27 100
40 240 45 80 E 27, 100
TESLA-Tropfenlampen, innenopalisiert
7 Abmessungen
—— i) Normal- Listen-
[7= Durch- | znae packung preis
; Watt Volt messer 9 Sockel Stck. DM/Stck.
15 120—130 45 80 E 27 100
25 220—230 45 80 E: 2/ 100
40 240 45 80 E 27 100
TESLA-Birnenlampen, klar
‘%l Abmessungen
“’I" 5 f(]mm) Nor;nal— Listen-
urch- | ackun reis
Watt Volt messer -8n9e Sockel pStck.g Dl\el/Stck‘
E——
=
15" 28 65 E 14 100
220—230
25 28 65 E 14 100

* auch mit 24 V lieferbar

TESLA-Rohrenlampen, klar

Abmessungen
() Normal- | Listen-
Durch- packung preis

watt | Voit | GroBe | messer L8N9¢ | sockel | Stck. |DM/Stek.

15 220 2 20 110 E 14 100
25 —230 2 20 110 Eil4 100
15 220 4 25 85 E; 14 100
25 —230 4 25 85 E 14 100




Teil il TESLA-Sonderlampen

SONITA-Kopfspiegellampen fiir indirekte Beleuchtungszwecke und
fur Buntreflektor-Leuchten in Schaufenstern, Ausstellungen etc.

Abmessungen
Uipin) Normal- Listen-
Durch- Linge packung preis
Watt Volt messer Sockel Stck. DM/Stck.
60 60 110 E 27 25
100 225 70 120 E 27 25
150 80 160 E 27 25

INTIMA-Dekorationslampen mit Opalglaskolben fur Bestlckung
von groBen Stillistern aber auch als moderne Nurglasleuchte
gleichermaBen geeignet.

Abmessungen
{mm) Normal- Listen-
Durch- ahae packung preis | =
Watt Volt messer -2n9 Sockel Stck. DM/Stck. %
40 60 170 E 27 25
60 225 95 160 ES2i 25
100 90 225 E 27 25

TESLA-LUXUS-Kerzen mit aufgeschmolzener Flammenimitation,
innen opalisiert, als Zierlampe wachsfarben)1 oder in den Far-
be¢  Orange, Rot, Blau und Grun lieferbar.

Abmessungen
= r(‘mm) Norlznal- Listen-
Bieat acl
Watt Volt mgg‘;er Lange Sockel pStcll?g Dr\el;gltf:k.

15) 1+2 30 130 E 27 12
25)1+2 225 30 130 E 27 12
40) 1+2 30 130 E 27 12
15) 1 225 20 120 E 14 12 3
25) 1 20 120 E 14 12 %




TESLA

TESLA-Halogenglithlampen

sind Quarzjodlampen, die bei erhohter Lichtausbeute gegenuber
einer Glithlampe herkémmlicher Art (um ca. 10 — 15% mehr),
fast die doppelte Lebensdauer aufweisen. Der Halogen-Kreis-
prozeB garantiert einen nahezu konstanten Lichtstrom wéahrend
der ganzen Lebensdauer. Die geringen Abmessungen der Halo-
gengliihlampen, ihre weit bessere Farbwiedergabe und Un-
empfindlichkeit gegen Spritzwasser, eréffnen ihnen viele Ver-
wendungsmaoglichkeiten in Industrie, Verkehr, Sport etc.
Im Gegensatz zu den rotationssymmetrischen Glihlampen er-
i moglichen die Halogenglihlampen eine nahezu gleichmaBige
Ausleuchtung groBer Flachen und bieten dadurch die Voraus-
setzungen fir gute Film- und Fernsehaufzeichnungen.
Geeignete Beleuchtungskorper fur die verschiedensten Beleuch-
tungsvorhaben kénnen auf Wunsch mitgeliefert werden. Projek-
tierungen von Flutlichtanlagen werden auf Wunsch ebenfalls tber-
nommen.

Anwendungshinweise:

Brennstellung nur waagerecht. Fingerabdriicke brennen in den
Kolben ein, deshalb nie mit bloBen Fingern Halogengliihlampen
berihren.

TESLA-Halogengliihlampen 3000 °K
Reihe HXT flr Flutlichtanlagen

Abmessungen
Typen- Licht- {rm) Lebens- | Listen-
Bezeichn. strom Durch- dauer preis
Watt Volt Lumen | Lange messer | Sockel | Stunden |DM/Stck.

HXT 1000 [ 220- | 22000 | 12 189 |R7s-15]| 2000
HXT 1500 | 230 | 33000 | 12 254 |R7s-15| 2000

B

TESLA-Halogengliihlampen 3400 °K

Reihe HFP fiir Filmaufnahmen bei kurzzeitig hohem Lichtstr
Abmessungen
Typen- Licht- A Lebens- | Listen-
Bezeichn, strom = Durch- dauer preis
Watt Volt Lumen |Lénge . occer| Sockel |Stunden |DM/Stck.

HFP* 800 | 220- | 30000 | 14 78 |R7s-18 15
HFP 1000 ( 230 | 22000 | 12 1256 |R7s-18 15

- *) hier ist die Brennstellung beliebig

HFP 800 W
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Teil Il Entladungslampen
ELEKTROLUMINISZENZPLATTE ELUMA

Die Elektroluminiszenzplatte ELUMA ist eine flache Lichtquelle
mit einer niedrigen Leuchtdichte. Sie ist als Orientierungslicht
bestimmt und eignet sich ausgezeichnet zur Beleuchtung von
Nachttischen in Hotels, Krankenh&user, Sanatorien und auch in
Wohnungen. :

Vorteile der Elektroluminiszenzplatte ELUMA sind:

der geringe Stromverbrauch (praktisch = Null)
die groBe Betriebssicherheit und die lange Lebensdauer.

Die Elektroluminiszenzquelle ist in einem Kunststoffrahmen be-
ungssicher eingebaut und kann als Wand- oder mit dem
<« der als Tischleuchte verwendet werden.

Die Leuchtflache besteht aus einer Glasplatte, die mit Abzieh-
bildern dekoriert werden kann. So eignet sich die ELUMA als
Nachtleuchte fir alle Kinder mit leichtem Schliaf.

Abmessungen: 155 x 105 x 15 mm
Lichtfarbe: zart — grin
Leuchtdichte: 5 nt
Betriebsspannung: 220 V /50 Hz
Nennleistung: weniger als 0,1 Watt
Lebensdauer: 4.000 Std. ca.
Preis/Stck.

Ersatzplatten fiir ELUMA

Preis/Stck.

Andere Abmessungen und Ausfiihrungen auf Anfrage.

TESLA-Starter fiir Leuchtstofflampen

garantieren schnelles und lampenschonendes Ziinden.

Die Starter haben eingebauten Keramik-Entstérkondensator,
starke Kontakte und vollkommenen Berihrungsschutz.

15— 20 Watt St 15/20 Packung a 25 Stck.

25 — 65 Watt St 25/65 Packung a 25 Stck.




TESLA-Leuchtstofflampen

sind aus der groBen Skala moglicher Lichtfarben reprasentativ
ausgewahlt und finden somit Uberall da Verwendung, wo Leucht-
stofflampen allgemein eingesetzt werden.

TESLA-Leuchtstofflampen sind Niederdruck - Quecksilberdampf-
entladungslampen mit Leuchtschicht, sie sind kaltefest (bis
—20°C) und arbeiten mit geeigneten Vorschaltgeraten einwand-
frei.

Lichtfarbe WeiB Z—B (4200 °K)

Besonders hohe Lichtausbeute, deshalb hochste Wirtschaftlich-
keit. Verwendung in Werkhallen, Arbeitsraumen, Industrie- und
AuBenbeleuchtung.

Lichtfarbe Warmton. Z—R (2950 °K)

Angenehme Lichtfarbe fur alle Arten der Innenraumbeleuchtr==
wie Blroraume, Hotels, Gaststatten und Verkaufsrdume.

TESLA Z40WB

TESIA Z40WR
e

Lichtfarbe Tageslicht Z—D (6500 °K)

sl bl Tageslicht &hnliche Lichtfarbe, die fir Textilverarbeitende In-
dustrien, Druckereien und flir Farbprufungen besonders geeignet
ist.

Lichtfarbe TESLALUX — Z — (4500 °K)

Dieser Farbton empfiehlt sich besonders fiir die Beleuchtung
R von Geschéafts- und Verkaufsraumen der Lebensmittel- und
o e s Fleischwarenbranche. Die natlrlichen Farben der ausgestellten
Waren, wie auch von Blumen, werden durch den erhéhten Rot-
anteil im wahrnehmbaren Lichtspektrum verkaufswirksam hervor-
gehoben.

TESLA-Leuchtstofflampen in den Farben Rot, Blau, Griin

dienen zum Hervorheben von bestimmten Farbanteilen des Licht-
spektrums zur Erzielung von Farbeffekten. Sie finden in Aqua-
rien, Terrarien, Vitrinen und auch in Blumengeschaften wie 7 )
fir allgemeine lllumination Verwendung.

-
amor zy VISIL
xme
amszz VISAL

]
e

TESLA-Leuchtstofflampen RZ (Direktstart)

sind fur starterfreien Betrieb entwickelt. Sie ziinden nach er-
folgter Vorheizung der niederohmigen Elektroden sofort ohne
Flackern. Diese Lampen werden mit ,RAPID-START“-Geréaten
betrieben und bevorzugt bei héheren Umgebungstemperaturen
eingesetzt. Die Beleuchtungskérper sind zu erden. Der Lampen-
abstand zwischen Montageschiene und Lampe soll nicht Uber
20 mm liegen. Unter Verwendung spezieller Regeleinrichtungen
kénnen diese Lampen im Lichtstrom stufenlos bis nahe Null
herabgeregelt werden.
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TESLA

TESLA-Leuchtstofflampen Réhrenform 37 mm Durchmesser

Abmessungen
; strom | Durch- Linge preis
Watt Lichtfarbe Typ Lumen | messer DM/Stck.
WeiB Z—B 1150 Einzelschaltung
Warmton Z—R 1200 220V~ o
20 Tageslicht Z-D 860 37 590 K
TESLALUX V4 760
WeiB Z—B 1560
Warmton Z—R 1620
25 Tageslicht Z-D 1280 37 970
TESLALUX Z 1100
WeiB Z—B 2800
/ Warmton Z—R 2900
J Tageslicht Z—-D 2200 37 1200
TESLALUX Z 1650
WeiB Z—B 4450
Warmton Z—R 4700
65 | Tageslicht Z-D | 3100 | 37 1500
TESLALUX 74 3050

TESLA-Leuchtstofflampen Réhrenform 25mm Durchmesser

WeiB Z—B 600
15 Warmton Z—R 600 25 438
Tageslicht Z—D 500
WeiB Z—B 1800
30 Warmton Z-R 1800 25 895
Z-D

Tageslicht 1500

TESLA-Leuchtstofflampen (farbig) Réhrenform 37 mm Durchm. v
VG »VOrschAalrfrgrerdf, D- Drosserl,”tHeiz- )

11 form., K - Kondensator,t - Starter, Ke -
20 g?atu ‘%:lc\)/l ?gg 37 590 g:lr;:é(:kondens.,b Leuch?sriofﬂ ,Z- Unstr

Grun Z2-7Z 720
\ Rot Z-C 340

- Blau Z—M 280 37 970
) Grin Z—Z 1100
Rot Z—C 600

40 Blau Z—M 500 | 37 1200
Grin Z-Z 2000

TESLA-Leuchtstofflampen Direktstart Réhrenform 37 mm Durchm.

WeiB RZ—B | 2800
40 Warmton RZ—R | 2900
Tageslicht RZ—-D | 2200

37 1200

TESLA-Leuchtstofflampen Normalpackung 25 Stiick/Karton

Einzelschaltung (starterloser Betrieb)
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IRVA 250 W

Quecksilberdampf-Hochdrucklampen

sind Entladungslampen, die lUber Vorschaltgerate entsprechender
Leistungsdaten an 220 Volt Wechselspannung betrieben werden.
TESLA-Quecksilberdampf-Hochdrucklampen sind weitgehend tem-
peraturstabil und zeichnen sich durch hohen Lichtstrom aus. Die
mittlere Lebensdauer betrdgt ca. 8.000 Betriebsstunden. Die
Brennstellung ist beliebig.

Quecksilberdampf-Hochdrucklampen
mit Leuchtstoff der Reihe RVL

Die Leuchtstoffschicht auf der Kolbeninnenwandung wandelt die
durch den Quarzbrenner erzeugte UV-Strahlung in sichtbares
Licht, bei gleichzeitiger Erhéhung des Rotanteiles im wahrnehm-
baren Bereich des Lichtspektrums um.

Spektrale Verteilungskurve einer RVL 400_Watt-Lampe

T T 100 T T
RVL 400 W o) RVL-G 400W

600 (um) 700

400 500 600 («m) 700

Abmessungen
Typen- ! (mm) :
bezeichnung Licht- Normal- | Listen-
strom | Durch- e Nenn- | packung preis
Watt Lumen | messer 9 Sockel | strom Stck. DM/Stck.

RVL 80 3600 70 160 |E27 | 0,8 50
RVL 125 12500 750 s 20 12 50
RVL 250 5700 90 225 | E40 | 2.2 25
RVL 400 22000 120 260 | E40 | 3,2 16
RVL 1000 |53000| 165 390 | E40 | 7,5 4

Quecksilberdampf-Hochdrucklampen
ohne Leuchtstoff der Reihe RVA

sind zu den gleichen Preisen wie die RVL-Lampen lieferbar.

Quecksilberdampf-Hochdrucklampen
mit erhohtem Rotanteil der Reihe RVG

sind mit einem Preisaufschlag von 10% auf die entsprechenden
RVL-Lampenpreise ebenfalls lieferbar.
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Quecksilberdampf-Hochdrucklampen
mit Gelbglasfilterkolben der Reihe RVY

werden flr die Farblichtmarkierung von groBen Durchgangs-
straBen wie auch einzeln fiir die Kennzeichnung von Gefahren-
punkten verwendet. Der gleiche Aufbau wie bei RVL-Lampen ge-

stattet jederzeit das Auswechseln bereits eingesetzter RVL-
Lampen gegen solche der RVY-Reihe.
Abmessungen

Typen- Licht- () Nenn- | Normal- | Listen-
bezeichnung strom | Durch- strom | packung preis
Watt Lumen |messer Lange | Sockel A Stcek. DM/Stck.
RVY 125 5200 70 175 | E 27 1,2 50

RVY 250 11500 90 225 | E 40 2,2 25

RVY 400 20500 | 120 260 | E 40 3,2 16

Bei allen Beleuchtungsvorhaben stehen unsere Lichttechniker

gerne beratend zur Verfigung. Auf Wunsch kann auch die
Projektausarbeitung tbernommen werden.

i — 400
== 250
Q\‘ 7000
B 3 =
|
Eee— =

Lichtstromabfall wahrend der Lebensdauer il
Glltig fur Lampen RV-L, -A, -Y, -L-G, -LW

| | | | | .

Quecksilberdampf-Hochdrucklampe

mit Schwarzglaskolben RVI—'W

dient zur Fluoreszenzanregung in Waschereien und Priifungs-
laboratorien.

Abmessungen
Typen- A Nenn- Normal- | Listen-
bezeichnung Durch- strom packung preis :
Watt messer Lénge | Sockel A Stck. | DM/Stck.
RVL-W 125 70 175 E 27 1,2 25
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TESLA
RVI 2000

0Q

TESLA-Metallhalogendampf-Hochdrucklampen

sind Entladungslampen, die sich durch nahezu weiBe Lichtfarbe
bei einer um 50°%o erhohten Lichtausbeute im Vergleich mit ent-
sprechenden Quecksilberdampf-Hochdrucklampen gleicher Lei-
stungsaufnahme, auszeichnen. Gleichzeitig wird bei diesen Lam-
pen eine wesentliche Verbesserung der Farbwiedergabe erzielt.
Metallhalogendampf-Hochdrucklampen werden bevorzugt fir Flut-
lichtanlagen auf Flugh&fen, Sportplatzen usw., aber auch fur die
Anstrahlung von historischen und modernen Bauwerken ein-
gesetzt. Fiir die Ausleuchtung von groBen Messe- und Industrie-
hallen empfiehlt sich die 400 Watt-Lampe aus Griinden ihrer
hohen Wirtschaftlichkeit.

Spektrale Verteilungskurve einer RVI 2000 Watt-Lampe

100
(§0]

80

20

400 500 600 700 (um)

TESLA-Metallhalogendampf-Hochdrucklampen
ohne Leuchtstoff mit Metallsalzzuséatzen

werden mit handelsiiblichen Vorschaltgeraten unter Verwendung
zuséatzlicher Ziindgeradte in Lampenndhe betrieben. Hierdurch
wird eine erhebliche Verlangerung der Lebensdauer der Lampen
erreicht. Durch geeignete Anordnung der Zufilhrungen zum Bren-
ner im Lampenkolben, wird ein Magnetfeld aufgebaut, das zur
Verkiirzung der Hochlaufzeit und gleichzeitig zur Stabilisierung
der Brennstrecke beitragt.
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TESLA-Metallhalogendampf-Hochdrucklampen RVI

Abmessungen
Typen- Licht- i) Normal- | Listen-
bezeichnung strom Durch- packung preis
Watt Volt lumen | messer Lange | Sockel Stck. DM/Stck.

RVI 400 220 | 33000| 46 280 | E 40 4
RVI 2000 380 | 190000 100 430 | E 40 1

Der Klarglaskolben hat Rohrenform
Die Brennstellung ist waagerecht

4gerate fiir TESLA RVI-Lampen

Abmessungen
fir Lampe () Normal- | Listen-
Durch- AnschluB packung preis
RVI messer Lange uber Stck. | DM/Stck.
400 W 28 75 Kabel 4
2000 W 65 165 Klemmen

Farbige Metallhalogendampf-Hochdrucklampen

sind speziell fur die Anstrahlung von Parkanlagen und zur Er-
zielung von Farbeffekten bei Ausnutzung hoher Lichtausbeute
entwickelt. In Kombination mit Lichtquellen weiBer Lichtfarbe
lassen sich Denkmaler und Bauwerke besonders wirkungsvoll
herausstellen.

Abmessungen
Typen- Licht- A\ Normal- | Listen-
bezeichnung Licht- | strom | Durch- lande packung preis
Watt Farbe | Lumen | messer g Sockel Stch. :
F~* 400 M |Blau [29600| 46 280 | E 40 4
! 400 Z |Grin |21000| 90 280 | E 40 4

RVI 400 M. Z. werden an 220 Volt 1Ph. Wechselspannung unter
Verwendung handelsiiblicher Vorschaltgerate o hne zusatzliche
Zundgerate betrieben.

Der Kolben hat Réhrenform.

Die Brennstellung ist waagerecht.

Technische Anderungen vorbehalten.

Fir alle Flutlicht- und Anstrahlungsvorhaben koénnen durch uns
geeignete Beleuchtungskorper bezogen werden.
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