


CONDITIONS DE VENTE

|° Tous les marchés et commandes ne sont acceptés que sous
la réserve qu'en cas de variations des prix et conditions de vente,
les prix et conditions applicables seront ceux en vigueur & la
date de la livraison, le client conservant par contre la faculté,
au moment de la nofification des nouveaux prix et conditions,
de résilier la partie de la commande qui ne serait pas encore livrée.
(Décision du Syndicat des Fabricants frangais de Lampes Elec-
triques, 9 Juillet 1926.)

2°  |'acceptation de nos conditions comporte I'engagement de ne
pas afficher, cataloguer ou annoncer nos lampes & des prix infé-
rieurs & ceux de nos farifs.

3> Nos lampes sont vendues pour la consommation en France et
toute exportation en est interdite.

4° PAIEMENTS. — les paiements seront faits au comptant ou &
30 jours fin de mois de livraison sous 2 % d’escompte.

INDICATIONS
A MENTIONNER SUR LES COMMANDES

Pour chaque type de lampe commandée priére de mentionner la
désignation correspondante indiquée sur chaque tableau et pour
les accessoires électriques préciser en outre la tension.

LIVRAISONS

Nos prix s'entendent franco de port et d'emballage pour toute
commande unitaire dont le montant, chiffré au prix du catalogue,
est au moins égal & 700 francs. Pour toute commande inférieure &
ce montant, les frais de port et d'emballage seront facturés &
raison de 3 % du montant net de la facture et d'un minimum de
4 francs. Nos envois voyagent toujours aux risques et périls du
destinataire. Nos emballages étant faits avec le plus grand soin,
nos clients sont priés de s'assurer, lors de la réception, que nos
fermetures sont bien intactes.
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l* Respectez les POSITIONS DE
FONCTIONNEMENT indiquées dans ce
catalogue.

2° Utilisez, pour chaque lampe, une
self ou un transformateur convenable.

3° Lorsque la distance quisépare une
lampe & décharge de son accessoire
électrique doit étretrés réduite (inférieure &
30 centimétres par exemple), nous consul-
ter, avant son installation définitive, sur les

possibilités d'un fonctionnement correct.




LAMPES
s
DECHARGE

GENERALITES

les tubes & décharge que nous présentons dans ce catalogue sont
des lampes & vapeur de sodium et des lampes & vapeur de mercure.
la lumidre y est produite ‘par excitation électrique des dtomes de la
vapeur métallique.

CARACTERISTIQUES PRINCIPALES

Au point de vue de l'usager, ces lampes
différent principalement des lampes & _ :
incandescence par : SODIUM MERCURE

LA COULEUR DE LEUR LUMIERE Jaune Vert bleuté

LEUR PLUS GRANDE EFFICACITE | 404 60 lumens | 35& 40 lumens
LUMINEUSE Ll par watt

LEUR PLUS LONGUE DUREE

MOYENNE 3.000 heures | 2.000 heures

LEUR MODE D’ALIMENTATION

Courant alternatif 50 pér./sec. seulement, par l'intermédiaire d'une self ou
d'un autotransformateur & fuites (voir pages suivantes).

i)



APPLICATIONS

Les lampes & décharge sont tout indiquées pour la production économique de
grandes quantités de lumiére, dans tous les cas ou un éclairage blanc
n'est pas indispensable. Aussi y a-t-on recours fréquemment pour
I'équipement des voies publiques, des grands espaces (gares de ftriage,
ports, cours d'usines, terrains de sport), des vastes locaux industriels et commer-
ciaux (ateliers, entrepdts).

Il arrive d'ailleurs souvent que la lumiére colorée soit, non seulement tolérable,
mais encore souhaitable. Elle peut faciliter certains travaux ou contribuer & la
création d’effets décoratifs.

MESURE DE LA CONSOMMATION

Comme tous les tubes luminescents, nos lampes & décharge fonctionnent
avec un facteur de puissance inférieur & I'unité. Seul, 'usage d'un watt-
métre permet de mesurer la puissance consommée. Toutefois la mesure
& I'ampéremétre permet la détermination de la section des conducteurs.

On peut d'ailleurs, dans chaque cas, relever le facteur de puissance en
montant un condensateur sur les bornes de I'accessoire électrique prévues &
cet effet. Nous indiquons ci-dessous la capacité en accord avec chaque type
de lampe pour une alimentation sous 220 volts, 50 périodes/seconde.

LAMPE FACTEUR DE LAMPE FACTEUR DE
A VAPEUR CAPACITE | PUISSANCE A VAPEUR CAPACITE | PUISSANCE
DE SODIUM OBTENU DE MERCURE OBTENU
Sl.- 250 19w F 0,71 MI. - 1000 15pF 0,84
Sl. - 400 19w F 0,84 MI. - 2000 25 F 0,83
SI.- 650 19wF 0,94 MA.- 300 8pF 0,87
Sl. - 1000 250 F 0,87 MA.- 500 12w F 0,88

Nous consulter lorsque I'alimentation a lieu sous une tension différente.

AMORCAGE

L'amorcage de nos lampes est favorisé par la présence de gaz rare dans les
ampoules. la décharge & travers le gaz entraine la volatilisation du métal
dont la tension de vapeur croit peu & peu jusqu'a sa valeur de régime. La
luminescence de la vapeur métallique devient prépondérante au bout de
quelques minutes.



LAMPES MAZDA
A VAPEUR DE

SODIUM

Lles lampes MAZDA A VAPEUR DE SODIUM émettent une lumiére jaune
pratiquement monochromatique (5890/96 angstroms).

Leur rendement trés élevé, 40 & 60 lumens par watt, et leur longue durée
(moyenne : 3000 heures) les font rechercher pour la production économique
de grandes quantités de lumiére.

Faible influence des variations de tension sur leur flux lumineux.

Le champ de leurs applications s'étend de jour en jour.

lo ECLAIRAGE DES ROUTES

Sur les voies interurbaines & grand trafic, la lumiére du sodium procure & bon
compte les éclairements nécessaires a la circulation.

Elle favorise la vision nette des obstacles.

Elle exagére les contrastes de brillance qui font se détacher, sur le fond
lumineux, les piétons et les véhicules.

Mieux que la lumiére blanche, elle perce les brumes atmosphériques.

Les foyers équipés de lampes au sodium ne sont jamais éblouissants.
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