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MNAaRUNA

Quecksilber-Hochdrucklampen

aus dem Berliner Gliihlampen-Werk ermdglichen eine ra-
tionelle Lichterzeugung in der Industrie- und Verkehrsbe-
leuchtung.

Ihre wesentlichen Vorteile

Hohe Lichtausbeute

Lange Lebensdauer

Hohe Lichtstromkonzentration
Leichte Handhabung

fihren zur modernen und wirtschaftlichen Industrie- und Verkehrsbeleuchtung.

Der hohe Lichtstromwert je Lampeneinheit bedeutet eine
Vielzahl praktischer Vorteile

Hoher Leuchtenwirkungsgrad

Gute Lenkungsmaglichkeit des Lichtstromes

Hohe Lichtstromkonzentration je Leuchte

Kleine Leuchtenabmessungen

Geringe Zahl der Lichtpunkte

Niedrige Wartungskosten
Hinweis
Verbesserungen auf dem Gebiet der Farbwiedergabe bringt der neue Typ Gold-
weiB, der ergénzend zum SilberweiB-Typ gefertigt wird.
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Quecksilber-Hochdrucklampen

werden in vier Ausfiihrungen gefertigt.

HQA

Quecksilber-Hochdrucklampe mit Klarglaskolben
(ohne Leuchtstoff)
Lichtfarbe: Bldulich-weiB

H Q L S Quecksilber-Hochdrucklampe mit Leuchtstoff
Lichtfarbe: SilberweiB \>
H Q L G Quecksilber-Hochdrucklampen mit Leuchtstoff

Lichtfarbe: Goldweill

H Q R S Quecksilber-Hochdrucklampe mit Leuchtstoff
und Innenreflektor

Lichtfarbe: SilberweiB

Als Typ HQRG auch in der

Lichtfarbe: Goldweifl

Quedksilber-

Hochdrucklampe

Quedksilber-
Hochdrucklampe
ohne Leuchtstoff 250 W

mit Leuchtstoff 250 W




NARWVA -Quecksilber-Hochdrucklampen

Typenreihe HQA und HQLS 80-400 W Hartglasausfiihrung
Betriebsspannung 220 V/50 Hz

Technische Daten

Lampentyp

HQA 80 HQA 125 HQA 250 HQA 400

HQLS 80 HQLS 125 HQLS 250 HQLS 400
Leistungsaufnahme w 80 125 250 400
Leistungsaufnahme mit VG w 90 138 268 425
Lichtstrom Im 3000 5250 11500 20500
Lichtausbeute Im/W 37,5 42,0 46,0 51,2
Lichtausbeute mit VG Im/W 33,3 38,0 43,0 48,2
Lampenstrom A 0,8 1,15 2,15 3,25
Anlaufstrom A 1,25 1.7 3,3 5,0
Brennspannung v 120 10 125 +15 130 +15 135+15
Gesamtlidnge (GroBtmaB) mm 165 175 227 292
Kolbendurchmesser (GroBtmaB) mm 70 75 90 120
Sockel E 27 E 27 E 40 E 40

Typenreihe 80—400 ebenfalls in der Lichtfarbe GoldweiB bei gleichen Parometern.

| HQRS

Quecksilber-Hochdrucklampe
mit Leuchtstoff und
Innenreflektor 400 W



NAPY R -Quecksiiber-Hochdrucklampe

Typ HQRS 400 Betriebsspannung 220 V/50 Hz
—
Leistungsaufnahme w 400
Leistungsaufnahme mit VG w 425
Lichtstrom Im 18 500
Lampenstrom A 3,25
Anlaufstrom A 5,0
Brennspannung v 135415
Gesamtlinge (GroBtmaB) mm 305
Kolbendurchmesser (GroBtmaB) mm 180 .
Sockel E 40 ("),

Hartglasausfiihrung
Auch als Typ HQRG 400 {GoldweiB).
Ein weiterer Typ HQRG 250 (Go!dweiB) — 10 500 im.
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NARVA -Quecksilber-Hochdrucklampen

Typenreihe HQLS 1000 und 2000 W fiir groBe Lichtpunkthshen

Betriebsspannung 220 V/50 Hz fir HQLS 1000
380 V/50 Hz fiir HQLS 2000

Lampentyp
Technische Daten
HQLS 1000 HQLS 2000

Leistungsaufnahme w 1000 2000
Leistungsaufnahme mit VG w 1060 2080 ')
Lichtstrom Im 52000 115000
Lampenstrom A 2.5 8,0
Anlaufstrom A 12,0 12,0
Brennspannung v 135+15 270410
Gesamtlénge (GroBtmaB) mm 380 435
Kolbendurchmesser (GréBtmaB) mm 160 180
Sockel E 40 E 40
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Hartglasausfiihrung

Lieferung des 1000-W-Typs auch in der Lichtfarbe GoldweiB (HQLG 1000).







































