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Hohe Beleuchtungsniveaus lassen sich heutzutage wirtschaft-
lich nur durch Entladungslampen realisieren.

Fiir eine Vielzahl von Aufgaben in der Innenraumbeleuchtung
und fiir fast alle Aufgaben in der AuBenbeleuchtung sind
Quecksilber-Hochdrucklampen und Halogen-Metalldampf-
lampen besonders geeignet.

Die vorliegende Druckschrift gibt einen Uberlick Gber Aufbau,
Sortiment und Anwendungsgebiete der NARVA-Quecksilber-
Hochdrucklampen.

Auf NARVA-Halogen-Metalldampflampen wird in dieser Schrift

nur kurz hingewiesen, da hierfiir eine spezielle Druckschrift

vorliegt.
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Quecksilber-Hochdrucklampen

Allgemeine Beschreibung
Aufbau

Die Hauptbestandteile der Quecksilber-Hochdrucklampen sind das Entladungsgefai
aus Quarzglas (Brenner) und der AuBenkolben, der je nach Lampenart ellipsoid-
oder pilzférmig ist. Das EntladungsgefdB enthdlt eine genau dosierte Menge
Quecksilber und eine Edelgasfiillung. Der AuBenkolben besitzt je nach Ausfiihrung
der Lampe einen Leuchtstoffbelag auf seiner Innenseite bzw. bei den Lampen mit
innenreflektor einen oxidischen Reflektor sowie einen Leuchtstoffbelag.

Der AuBenkolben macht die Entladung im Quecksilberdampf weitgehend von der
AuBentemperatur unabhdngig und sorgt durch seine Form fiir glinstige Temperatur-
verhdltnisse.

Das bei NARVA-Quecksilber-Hochdrucklampen hauptséchlich verwendete Hartglas
besitzt eine glinstige Temperaturwechselbestédndigkeit und eine gute hydrolytische
Bestdandigkeit.

Spektrum

Die Quecksilber-Hochdruckentladung erzeugt ein ausgeprdgtes Linienspektrum im
violetten, blauen, griinen und gelben Farbbereich des sichtbaren Spektrums, jedoch
fehlt im orange-roten Farbbereich jegliche Strahlung. Der im UV-Gebiet vorhan-
dene Strahlungsbereich wird zur Anregung des auf der Innenseite des AuBen-
kolbens befindlichen Leuchtstoffs genutzt, um die zur Erzielung einer weiBen
Lichtfarbe erforderliche Strahlung im orange-roten Farbbereich zu erzeugen.

Zubehor

Quecksilber-Hochdrucklampen bendtigen wie alle Entladungslampen ein Vorschalt-
gerdt zur Strombegrenzung.

Sortiment

Das Sortiment der NARVA-Quecksilber-Hochdrucklampen umfaBt die folgenden
Ausfihrungen:

Quecksilber-Hochdrucklampen ohne Leuchtstoff HQA
Quecksilber-Hochdrucklampen mii Leuchtstoff
Lichtfarbe SilberweiB HQLS
Lichtfarbe Goldweil3 HQLG
Lichtfarbe Deluxeweil HQLD
Quecksilber-Hochdrucklampen mit Leuchtstoff und Innnenreflektor
Lichtfarbe Goldweil HQRG
HQKRG
Lichtfarbe DeluxeweiB HQRD
HQKRD
Vorzugssortimente HQLD
HQKRD

HQRD







Quecksilber-Hochdrucklampen ohne Leuchtstoff
HQA Klarglaskolben

T Netz- . . : Abmessungen
Nennll?stung spu:nfmg Lampenstrorn el mm Sockel
w \4 A im (%) Lange
HQA 80 0.8 3000 | 70 165 E27
HQA 125 1,15 5250 ‘ 75 175 E27 ‘
HQA 250 220 2,13 11500 91 227 E 40 !
HQA 400 3,25 20500 121 283 E 40 ‘
HQA 1000 7,50 52000 160 355 E 40
HQA 2000 | 380 8,00 115000 | 180 430 E 40 ’
|
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Relative spektrale Strahldichteverteilung einer Quecksilber-Hochdrucklampe HQA












































































