Beiblatt zur Liste G - Giiltig ab 1. Juli 1968

Glimmlampen

Neue Bestellnummern ab 1.7. 1968 fiir OSRAM-Glimmlampen
Verzeichnis geordnet nach ,bisher-neu” (Vorderseite) und .neu-bisher” (Ruckseite),
sofort ablesbar ,wie heiBt die Nummer jetzt, wie hieB die Nummer frither".

Bestellnummer
bisher

neu

Bestellnummer
bisher

neu

PA 83589 76 521 75.8316/6 HL 75 840 HL
75.3000 75 204 75.8330/1 HL 75 834/1 HL
75.3001 75 203 75.8330/2 HL 75 834/2 HL
75.3700 HL 75 234 HL 75.8330/3 HL 75 834/3 HL
75.3700/1 HL 75 234/1 HL 75.8351 HL 75 833 HL
75.3700/2 HL 75 234/2 HL 75.8352 HL 75 839 HL
75.3700/3 HL 75 234/3 HL 75.8400 HL 75 734 HL
75.3701 HL 75 233 HL 75.8400/6 HL 75 730 HL
75.3800 HL 75 134 HL 75.8416 HL 75 744 HL
75.3940 HL 75 274 HL 75.8416/6 HL 75 740 HL
75.3941 HL 75273 HL 75.8500 HL 75 874 HL
75.7000 75 504 75.8516 HL 75 884 HL
75.7100 75 404 76.1005 76 520 )
75.7100/6 75 400 76.1005/8 76 625
75.7101 75 403 76.1008 76 120
75.7300 HL 75 534 HL 76.1008/8 76 420
75.7300/6 HL 75 530 HL 76.1010 76 130
75.7301 HL 75 533 HL 76.1010/8 76 430
75.7330/1 HL 75 534/1 HL 76.1020 76 210
75.7330/2 HL 75 534/2 HL 76.1022 76 215
75.7330/3 HL 75 534/3 HL 76.1022/8 76 415
75.7400 HL 75 434 HL 76.1120 76 240
75.7400/6 HL 75 430 HL 76.1140 HL 76 250 HL
75.7401 HL 75 433 HL 76.2315 77310
75.7500 HL 75574 HL 76.6900 77 250
75.8016 75 804 76.6920 77 469
75.8116 75 704

75.8116/6 75 700

75.8300 HL 75 834 HL HL = Lampen mit

75.8300/6 HL 75 830 HL besonders hoher

75.8316 HL 75 844 HL

Leuchtdichte




Bestellnummer

Bestellnummer

neu bisher neu bisher
75134 HL 75.3800 HL 75 751 HL —

75 203 75.3001 75 804 75.8016

75 204 75.3000 75830 HL 75.8300/6 HL
75 233 HL. 75.3701 HL 75 833 HL 75.8351 HL
75234 HL 75.3700 HL. 75 834 HL 75.8300 HL
75 234/1 HL 75.3700/1 HL 75 834/1 HL 75.8330/1 HL
75 234/2 HL 75.3700/2 HL 75 834/2 HL 75.8330/2 HL
75 234/3 HL 75.3700/3 HL 75 834/3 HL 75.8330/3 HL
75 273 HL 75.3941 HL 75 839 HL 75.8352 HL.
75 274 HL 75.3940 HL 75 840 HL 75.8316/6 HL
75 400 75.7100/6 75 844 HL 75.8316 HL
75 403 75.7101 75 874 HL 75.8500 HL
75 404 75.7100 75 884 HL 75.8516 HL
75 430 HL 75.7400/6 HL 76 120 76.1008

75 433 HL 75.7401 HL 76 122 —
75434 HL 75.7400 HL 76 125 HL —

75 504 75.7000 76 130 76.1010

75 530 HL 75.7300/6 HL 76 210 76.1020

75 533 HL 75.7301 HL 76 215 76.1022

75 534 HL 75.7300 HL 76 240 76.1120

‘75 534/1 HL 75.7330/1 HL 76 250 HL 76.1140 HL
75 534/2 HL 75.7330/2 HL 76 415 76.1022/8
75534/3 HL 75.7330/3 HL 76 420 76.1008/8
75574 HL 75.7500 HL 76 430 76.1010/8
75700 75.8116/6 76 520 76.1005

75 701 _— 76 521 PA 83589
75702 —_— 76 522 _

75 704 75.8116 76 625 76.1005/8

75 730 HL 75.8400/6 HL 77 250 76.6900
75734 HL 75.8400 HL 77 310 76.2315

75 740 HL 75.8416/6 HL 77 345 HL —

75 742 HL — 77 469 76.6920

75 744 HL 75.8416 HL HL = Lampen mit besonders hoher Leuchtdichte
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