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3130 3342 3655 3906  4047/78 R

0,08 0,16 275 0,03 w

HPW 125 W

a luce di Wood

Le lampade a vapore di mercurio tipo
HPW 125 W sono costituite da un piccolo
tubo in quarzo, nel quale avviene la sca-
rica e da una ampolla esterna in vetro di
Wood al nichel-cobalto. Sono dette a «luce
nera » perché tale vetro trattiene la mag-
gior parte delle radiazioni visibili, lascian-
do passare quelle invisibili comprese fra
3000 e 4000 A, che hanno la proprieta di
eccitare fenomeni di fluorescenza su di-
verse sostanze. Le radiazioni emesse da
queste lampade sono innocue per gli ‘occhi.

CARATTERISTICHE

Potenza 125 W

Corrente di lampada 1,15 A

Attacco Edison

Diametro 75 mm
Altezza 172 mm

Alimentazione con reattore

Posizione funzionamento qualsiasi,
preferibilmente
con lo zoccolo
in alto

APPLICAZIONI

Industria chimica: per l'analisi di materie
prime e di prodotti vari.

Industria saccarifera: per l'analisi delle
melasse.

Industria degli smalti: per la scelta e la
classificazione degli smalti.

Industria alimentare: per il controllo della
frutta, dei prodotti alimentari e per diffe-
renziare i diversi tipi di grassi.

Industria tessile: per l'analisi delle tintu-
re; per il controllo dei colori, del processo
di stampa durante la lavorazione, della
qualita della lana greggia; per rilevare i
difetti di fabbricazione.

Mineralogia: per la classificazione dei vari
minerali.

Criminologia: per il rilievo delle impronte
digitali, delle falsificazioni, delle tracce di
sangue e di scritture invisibili.

Banche: per rilevare i falsi, per il controllo
delle banconote, assegni, ecc.

Per effetti scenici e pubblicitari.














































