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Allgemeines

In den Lampenpreisen ist die Leuchtmittelsteuer in Hohe von 10 % des Brutto-
listenpreises enthalten.

Betriebswerte und Abmessungen gelten mit den Ublichen geringfliigigen Ab-
weichungen.

Technische Anderungen und Liefermdglichkeit vorbehalten.
Radium-Allgebrauchs- und -Entladungslampen sind preisgebunden.

Verkauf und Lieferung zu den am Versandtage giltigen Radium-Lieferungs-
und Zahlungsbedingungen.

Vorschaltgerite und Kondensatoren werden von der elektrotechnischen industrie
geliefert.

Radium Elektrizitits-Ges. m.b.H. . 529 Wipperfiirth



Mehr Licht
fiir
weniger Geld

Die Rentabilitdt von Beleuchtungsanlagen ist bei RationalisierungsmaBnahmen
ein entscheidender Faktor.

Radium-Metallhalogendampf-Lampen
Radium-Quecksilberdampfhochdruck-Lampen

Radium-Mischlicht-Lampen

sind moderne Entladungslampen, die allen Anforderungen an hochste Wirt-
schaftlichkeit und lange Lebensdauer entsprechen.

Dieser Katalog enthalt auBer den technischen Daten Hinweise auf die wich-
tigsten Anwendungsgebiete der Radium-Metallhalogendampf-Lampen, Queck-
silberdampfhochdruck-Lampen und Mischlicht-Lampen. Der Techniker findet
darin die erforderlichen Angaben zur Projektierung von Beleuchtungsanlagen.
Der Unternehmer und Kaufmann kann priifen, inwieweit es rentabel ist, vor-
handene Beleuchtungsanlagen auf diese Radium-Lampen umzustellen.

Unsere Lichtingenieure stehen zu lhrer Verfligung; kostenlos und unverbind-
lich arbeiten sie Ihnen Wirtschaftlichkeits-Gegeniiberstellungen aus und beraten
Sie in allen lichttechnischen Fragen. Planen Sie mit unseren Lichtingenieuren
gemeinsam.



HRI

Radium-HRI-Lampen
sind Metallhalogendampf-
Lampen

HRI-Lampe
in Zylinderform

Radium HRI-Lampen sind eine Weiterentwicklung der bekannnten Quecksilber-
dampfhochdruck-Lampen. Durch besondere Zusatze zum Quecksilberdampf war
es moglich, sowohl die Lichtausbeute als auch die Farbwiedergabe entschei-
dend zu verbessern.

Bei Lichtausbeuten bis zu 95 Im/W Ubertreffen diese neuen Lampen hinsichtlich
der Farbwiedergabe samtliche bisher bekannten Quecksilberdampfhochdruck-

Lampen.

Radium-HRI-Lampen sind in ihren technischen Daten so abgestimmt, daB
handelsiibliche Vorschaltgerate fiir Quecksilberdampfhochdruck-Lampen ver-
wendet werden kdnnen.

Die HRI 1000 und HRI 2000 Watt werden in R6hrenform ohne Leuchtstoff mit den
Abmessungen der HR 2000 Watt geliefert. Diese Lampen eignen sich besonders
fur die Erstellung von Flutiichtanlagen.

Die Metallhalogendampf-Lampe 400 Watt wird ohne Leuchtstoff in Réhrenform
— HRI 400 W — und mit Leuchtstoff in Ellipsoidform — HRIL 400 W — hergestelli.
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HRI

Type HRI HRIL HRI HRI
400 W¥) 400 W 1000 W*) 2000 W

Preis je Stiick DM 110,— 110,— 270,— 390,—
Gesamtldnge mm 283 292 430 430
AuBendurchmesser mm 46 120 100 100
Gewicht g 170 300 645 650
Sockel E 40 E 40 E 40 E 40
bt L L 425 425 1050 2100
eyl el 4 S P 400 400 1000 2000
Betriebsspannung Volt 220 220 220 380
Stromstarke (unkomp.) Amp. 3,25 3,25 74L] 8,0
Lichtstrom Im 33 000 31 000 80 000 190 000
Lichtausbeute mit V.G Im/W 78 73 76 91
Leistungsfaktor cos ¢ 0,58 0,58 0,63 0,63
rompmestone- - |25 25 60 a7
Normalverpackung  Stick 4 4 4 4

") In Vorbereitung. Vorlaufige unverbindliche technische Daten.



HRL

Radium

Radium-HRL-Lampen

sind farbkorrigierte
Quecksilberdampfhochdruck-
Lampen

Radium-HRL-Lampen bestehen aus einem widerstandsfahigen AuBenkolben
in den ein Quecksilberdampfbrenner aus Quarzglas eingebaut ist. Zwischen zwei
Elektroden dieses Brenners erfolgt eine Entladung im Quecksilcerdampf. Die
hierbei erzeugte unsichtbare ultraviolette Strahlung wird durch einen auf der
Innenseite des AuBenkolbens aufgebrachten Spezialleuchtstoff in vorwiegend
rotes Licht umgesetzt. Dieses ergibt in Verbindung mit dem blauweiBen Licht-
anteil der erwahnten Quecksilberdampfentladung die fir Radium-HRL-Lampen
typisch goldweiBe Lichtfarbe.

Diese fortschrittlichen Lichtquellen bieten

hohe Lichtausbeute } daher groBte

lange Lebensdauer Wirtschaftlichkeit

gute Farbwiedergabe

angenehme, goldweiBe Lichtfarbe daher giinstige Sehbedingungen
und Schonung der Augen

Typenreihe daher vielseitige
von 50 bis 2000 Watt Verwendungsmaoglichkeiten



HRL

HRL | HRL | HRL | HRL | HRL | HRL | HRL | HRL

ane 50 W | 80W')| 125W?| 250 W| 400 W | 700 W | 1000w |2000W
Prels e Stiick om |17,—| 20—| 25— | 42— | 64,—|115,—|160,—|290,—
Gesamtliange mm | 130 | 156 | 170 225 273 355 380 420

AuBendurchmesser mm | 55 70 75 S0 120 150 165 180

Gewicht g|40 |8 | 90 | 190 | 280 | 450 | 530 | 750
Sockel E27| E27| E27 | E40 | E40 | E40 | E40 | E40
Leist fnah

LelstUngsautnaime, |80 |80 | 137 |- 266 | 425 | 730 | 1050 2100

Leistungsaufnahme
Cpenazau watt | 50 | 80 | 125 | 250 | 400 | 700 | 1000 | 2000

Betriebsspannung Voit | 220 220 220 220 220 220 220 380

Stromstéark

{iRkGINE) Amp. | 08 | 08 | 115 | 215 | 325 | 54 | 75 | 80
Lichtstrom im | 1900 | 3500 | 5600 | 12000 | 21000 | 37000 | 52000 |125000
Lichtausbeute

m'ﬁ \?.UG. Im/W 32 39 41 45 49 50 50 60
Leuchtdichte sb | 4 4 6 9 10 12 14 22

Leistungsfaktor cos ¢ 0,42 0,5 0,54 0,55 0,58 0,59 0,63 0,63

Kompensations-
kondrt)ensator wF 7 8 10 18 25 40 60 37
Normalverpackung Stiick | 20 20 20 9 4 4 4 4

Quecksilberdampflampen ohne Leuchtstoff fiir Leistungsaufnahmen 80—2000 W werden als
HR-Lampen zu gleichen Preisen geliefert.

Auf Wunsch werden nach wie vor die Lampen HRL 80 — 1000 Watt auch in ,de Luxe“-Ausfiih-
rung zu Sonderpreisen geliefert.

) HRL 80 W auch in stoBfester Ausfiihrung lieferbar, Sockel B 22 d, Preis je Stiick 22,— DM
?) HRL 125 W auf Wunsch auch mit Sockel B 22 d oder E 40 ohne Aufpreis.



HRLV

Radium-HRLV-Lampen
sind Quecksilberdampfhochdruck-
Lampen mit Reflektor

Radium-HRLV-Lampen sind Hochdruck-Lampen mit parabolférmigem AuBen-

kolben, der auf der Innenseite eine Reflektor- und Leuchtstoffschicht tragt.

Radium-HRLV-Lampen haben neben den Vorteilen normaler Hochdruck-Lampen

die Eigenschaften verspiegelter Gliihlampen,

d. h. neben hoher Wirtschaftlichkeit kleine Abmessungen, geschiitzte Reflexions-

schicht gegen auBere Einflisse (Rauch, Schmutz, Staub).

Hieraus ergeben sich die Anwendungsmaoglichkeiten der Radium-HRLV-Lampen.



Type HRLV 250 W HRLV 400 W
Preis je Stiick DM 56,— 85,—
Gesamtlange mm 260 300
AuBendurchmesser mm 165 180
Gewicht g 480 520
Sockel E 40 E 40
L e 2 et 266 425
SR, e 250 400
Betriebsspannung Volt 220 220
Stromstarke (unkomp.) Amp. 2,15 3,25
Lichtstrom Im 10 500 18 500
Lichtausbeute mit V.G. Im/W 39 44
Leistungsfaktor cos @ 0,55 0,58
kondensator uF 18 25
Normalverpackung Stiick 4 4





































