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Allgemeines

tiber Radium-NL-Lampen

Radium-NL-Lampen sind Niederdruck-Quecksilberdampf-Entla-
dungslampen in Stab-, U- und Ringform, die an Wechselspan-
nung, meist 220 V, mit geeigneten Vorschaltgerdten betrieben
werden.

Starter und Vorschaltgerét bewirken gemeinsam die Zindung
der Lampe. Zum Betrieb unserer NL-Lampen sind nur gepriifte,
auf die einzelnen Typen abgestimmte Vorschaltgerdte zu ver-

wenden.
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Lichtifarben

und Verwendungszweck der R a d i u m

Radium-NL-Lampen

Die Lichtfarbe der NL-Lampen ist hinter der Wattzahl durch eine
zweistellige Zahl bezeichnet:

15 = TAGESLICHT

Geeignet zur Ergdnzung des Tageslichts in Innenrdumen;
in allen Féllen zu empfehlen, wo es auf natirliches Er-
scheinen der Farben ankommt, z. B. bei Farbprifungen.

20 = HELLWEISS

Lichtfarbe &hnlich der NL-Lampe weif3 (25). Fir besonders
wirtschaftliche Beleuchtung von Verkehrs- und Industrie-
Anlagen zu empfehlen.

22 = WEISS DE LUXE
Angenehme weifle Lichtfarbe durch doppelte Leuchtstoff-
schicht. Besonders geeignet bei hohen Anforderungen an
die Farbwiedergabe.

25 = UNIVERSAL-WEISS
Meistverwandte Lichtfarbe zur Beleuchtung von Arbeits-,
Biro- und Verkaufsrdumen, StraBen usw. Ginstige Farb-
wiedergabe und hoher Lichtstrom.

30 = WARMTON
Warmes weifBes Licht bei hoher Lichtausbeute, daher vor-
teilhaft fur wirtschaftliche Innen- und Au3en-Beleuchtung,
auch in Verbindung mit Glohlampenlicht.

32 = WARMTON DE LUXE

Besonders hoher Rot-Anteil und deshalb ausgezeichnete
Farbwiedergabe. Sehr gut geeignet fiir Innenrdume auch
in Verbindung mit Gluhlampenlicht.



NL-Lampen in Stabform

Preise und Abmessungen

Abmessungen Stick- | Norm.-
Kurzzeichen Lichtfarbe Watit Burdim, | Langs preis Packg.
mm mm DM Stiick
NL 20 W/15 Tageslicht
NL 20 W/20 Hellweif3
6,30
NL 20 W/25 Weif3
20 38 590
NL 20 W/30 Warmton
NL 20 W/22 Weif3 de Luxe
7,30
NL 20 W/32 Warmton de Luxe
NL 40 W/15 Tageslicht
NL 40 W/20 Hellweif3
6,75
NL 40 W/25 Weif3
40 38 1200 25
NL 40 W/30 Warmton
NL 40 W/22 Weif3 de Luxe
= 1,75
NL 40 W/32 Warmton de Luxe
NL 65 W/15 Tageslicht
NL 65 W/20 Hellweif3
9,50
NL 65 W/25 Weif3
1 65 38 1500
NL 65 W/30 Warmton
NL 65 W/22 Weif3 de Luxe
10,50
NL 65 W/32 Warmton de Luxe




Betriebswerte

nl'n-ﬁ'iilfg} Lichtausbeute

: . Nenn- i Licht- i .
Kurzzeichen Watt | Gewicht sf?om 552‘:‘;' sf::c}:rtn \(/):)Tsecha ltgn;:éif Ld?éﬁl;;

g A W Im Im/W cd/cm?

NL 20 W/15 850 43 34 0,45
NL 20 W/20 1200 60 48 0,65
NL 20 W/25 1000 50 0 0,55

20 170 0,39 25" i ;i
NL 20 W/30 1230 62 49 0,65
NL 20 W/22 800 40 32 0,40
NL 20 W/32 800 40 32 0,40
NL 40 W/15 1950 49 39 0,50
NL 40 W/20 2950 74 a7 0,75
NL 40 W/25 2300 58 46 (.55
5 40 300 0,44 50
NL 40 W/30 3000 75 60 0,75
NL 40 W/22 1900 48 38 0,45
NL 40 W/32 1900 48 38 0,45
NL 65 W/15 3150 48 40 0,60
NL 65 W/20 4750 73 61 0,95
NL 65 W/25 3600 55 46 0,70
65 380 0,70 78

NL 65 W/30 4800 74 62 0,95
NL 65 W/22 3150 48 40 0,60
NL 65 W/32 3150 48 40 0,60

1 Bei Reihenschaltung zweier NL-Lampen an 220 V.




































